Rampe d’acces — Trigonométrie

Présentation
Cette activité propose aux ¢leves des

exercices de calcul de sinus, cosinus et + division
 fonctions trigonométriques

tangente, ainsi que des problémes mettant
en ceuvre les fonctions trigonométriques.

Introduction :

Présentez les fonctions trigonométriques aux éléves.

sinus (sin) = cote opposé + hypoténuse
cosinus (cos) = coté adjacent + hypoténuse

tangente (tan) = coté opposé + coté adjacent

1. Demandez aux ¢éléves de trouver les relations
trigonométriques du triangle en utilisant les
définitions ci-dessus. Si nécessaire, ils peuvent
arrondir les résultats au centieéme prés (en utilisant

[mode]).

a. sin (BCA) = —— = — = 0.60
— B 4
b. cos (BCA)—E—?—OBO
— AB 3
c.tan (BCA) = —=——>=10,75
BC 4
@ae e B4
d. sm(BAC)—AC— 5 = 0,80
—. 4B 3
€. cos (BAC)—E—?—O,60
soy o B4
f.tan(BAC)—AB— 3 =1,33

2. Demandez aux éléves de trouver la valeur de
chaque rapport en utilisant la TI-Collége Plus.
IIs doivent arrondir les résultats a la dizaine de
milliémes la plus proche.

a. sin (71°) = 0,9455
b. tan (31°) = 0,6009
c. cos (25°) = 0,9063

Concepts mathématiques

* multiplication

Matériels requis

* La calculatrice
TI-College Plus

e Un crayon

» La fiche ¢leve de I’activité

Pour définir le calcul a deux décimales :

1. Appuyez sur
2. Appuyez sur @ @®®®
comme a ’écran:

FIi DEG

Iﬁyﬁ:ﬁﬂ GRAD
g SCI IHG
T DiE=Y4EE 724

AFFLIGHE

3. Revenir a I’écran de calcl par [quiter].

Pour calculer la valeur de sin (71°)
1. Appuyez sur [sin].
2. Entrez [Z)[A[] , appuyez sur [entrer].

3. Appuyez sur et choisissez 4 décimales.

FIi DEG

RAD GREAD
@,‘] SCI IHG
T OlZzREeREs

il =1 o
AFFL IGHE

4. Revenir a I’écran de calcl par [quiter].

5. Validez par et a I’écran.

FIi DEG g

sindyla
0, 94551 8576
=incy¥la 0. 9455
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3. Demandez aux éléves de calculer la mesure de
chaque angle en utilisant la TI-Collége Plus. Ils
peuvent arrondir les résultats au degré le plus
proche.

a. sin (RST)= 0,4567 RST=27°
b. cos (DEF)= 0,6758 DEF = 47°
c. tan (MNP)= 5,83 MNP =~ 80°

Activité:

Présentez le probleme suivant aux éléves :

Jack, un correspondant anglais, écrit dans sa lettre
qu’il souhaite aménager une rampe d’accés devant
I’entrée de sa maison. La distance du sol au bas de la
porte est de 1,5 pied (0,457 m). L’angle d’inclinaison
de la rampe ne doit pas étre supérieur a 6 degrés. Une
distance de 20 pieds (6,10 m) sépare la rue de sa porte.
1l se demande s’il dispose de suffisamment d’espace
pour construire sa rampe. Pouvez-vous [’aider ?

Procédure

1. Faites un croquis de la rampe.

1,5

20

2. Utilisez la fonction trigonométrique

tangente (tan) = coté opposé + coté adjacent
pour trouver la valeur de I’angle BAC.

Prendre les mesures du coté opposé et du cote
adjacent en pieds ou en metres ne change rien au
résultat car c’est un cas d’égalité de quotient (le
numérateur et le dénominateur sont multipliés par
un méme facteur non nul). La valeur de [’angle A
est 4,3 degrés (arrondi au dixieme le plus proche).
Oui, il y a suffisamment d’espace pour construire
la rampe.

Extension

Présentez le probleme suivant aux éléves :

Vous voulez commencer la rampe a 15 pieds (4,57 m)
de la porte. Est-ce possible si ['on conserve un angle
d’inclinaison inférieur a 6 degrés?

Oui, la valeur de ’angle B;I\C est5,7°

Pour calculer la valeur de RST i sin (165'\ T =

0,4567:

1. Appuyez sur [arcsin].

2. Entrez (0)(1](4)(5)(6)Z(10D] , appuyez sur
[entrer].

3. Appuyez sur et choisissez 0 décimales.

FI DEG
FEAD GEAD
ZCI ING
T ? 1Z2=Z4EEFE3
TL

Eptaldafaly] = IAFAUTO
lal@FAsl-HiYAN AFFL IGHE

4. Revenir a I’écran calcul par [quiter].5.
Validez par et a I’écran:

5. Une fois Résol en surbrillance, appuyez sur
pour obtenir les résultats.

FIi DEG o

arcsintd. 4567
272 17436867
arc51niﬂ:456?)2?

Procédure :
1. Appuyez sur [arctan].

2. Entrez (1) (5] (5] (2] (2] (0] DJet appuyez sur
fetre).

FIi DEG g

arctancl.5: 207 <

d.,
arctantl. 457 6.k
4.3

Procédure :
1. Appuyez sur [arctan].

2. Entrez(1) (] (8] (2] (@) (5] DJet appuyez sur
fetrer)

FIi DEG g

arctanii:ﬁ:iﬁ% -
archancl, 457 3.k
a7
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Exercices :

1. Trouvez les relations trigonométriques du triangle rectangle ABC. Arrondissez les résultats au
centiéme pres (en utilisant si besoin le menu (mode]).

a. sin (@) =

b. cos (BCA) = A

c. tan (IE/CZA) = 3 5

d. sin (BAC) = E N
e. cos (I;A\C) =
f. tan (m) =

2. A I’aide de votre calculatrice TI-Collége Plus, trouvez la valeur de chaque rapport. Arrondissez
les résultats a la dizaine de milliémes la plus proche.
a. sin (71°) =
b. tan (31°) =
c. cos (25°) =

3. A I’aide de votre calculatrice TI-Collége Plus, calculez la mesure de chaque angle. Arrondissez
les résultats au degré le plus proche.
a. sin (RST)= 0,4567
b. cos (DEF)= 0,6758
c. tan (m)z 5,83
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Probléme :

Jack, un correspondant anglais, écrit dans sa lettre qu’il souhaite aménager une rampe d’acces
devant I’entrée de sa maison. La distance du sol au bas de la porte est de 1,5 pied (0,457 m).
L’angle d’inclinaison de la rampe ne doit pas étre supérieur a 6 degrés. Une distance de 20
pieds (6,10 m) sépare la rue de sa porte. Il se demande s’il dispose de suffisamment d’espace
pour construire sa rampe. Pouvez-vous ’aider ?

Procédure :

1. Faites un croquis de la rampe.

2. Utilisez la fonction trigonométrique tan = coté opposé + coté adjacent pour trouver I’angle
d’inclinaison. (Arrondissez le résultat au dixieme le plus proche.)

a. En utilisant les mesures en pieds.

b. En utilisant les mesures en meétres.

c. Que remarquez-vous ? Expliquez.

3. L’espace est-il suffisant pour construire la rampe ?

Extension

Finalement il veut commencer la rampe a 15 pieds (4,57 m) de la porte. Est-ce possible si I’on
conserve un angle d’inclinaison inférieur a 6 degrés ?
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