{9 10 Minuten Coding
T1-84 PLUS CE-T UND DER TI-INNOVATOR™ HuB
Lektionl: Erste Schritte mit dem TI-Innovator™ Hub

LEKTION 1: UBUNG 3
ARBEITSBLATT
Ubung 3: Input und SOUND

In der dritten Einheit von Lektion 1 wird die andere Inhalte:

Mdéglichkeit der Eingabe von Werten in ein laufendes .
Programm erklart und angewendet ebenso wie die o
Steuerung des SOUND auf dem Tl-Innovator™ Hub.

Verwendung des Befehls Input.
Steuerung von Frequenz und Betriebszeit des
eingebauten Lautsprechers (SOUND).

Der Tl-Innovator™ Hub hat einen eingebauten Lautsprecher namens SOUND.

Der vom Lautsprecher abgegebene Ton wird gesteuert, indem man einen
Frequenzwert sendet. Tonfrequenzen werden in Hertz (Hz) oder in ,Schwingungen
pro Sekunde“ gemessen.
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MADE INCHINA  FABRICADO NA CHINA
HECHO EN CHINA _ FABRIGUE EN CHINE

SOUND

Der Befehl Input befindet sich wie der Befehl Prompt im Men E/A. Er wird
verwendet, damit der Benutzer wie bei Prompt eine Eingabe wéahrend des
laufenden Programmes machen kann, aber er enthélt noch die Méglichkeit,
zusatzlich einen beliebigen Text auf dem Display anzuzeigen.

Befehlssyntax: Input <Zeichenkette>,<Variable>

Im Programm TON21 wird der Befehl Input genutzt.
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Das Programm TONZ1:
1. Zuné&chst wird ein neues Programm mit dem Namen TON1 angelegt.

Die Befehle ClrHome and Input werden aus dem MenU E/A eingeflgt.

Dann fuigt man Uber [A-LOCK] (2nd][ALPHA]) die Zeichenkette “FREQUENZ?”
hinter den Befehl Input ein.

4. Um das Komma einzugeben, muss [A-LOCK] wieder ausgeschaltet werden,
indem man einfach die Taste druickt.

5. Hinter dem Komma wird die Variable F fir die Frequenz eingegeben.

6. Uber einen weiteren Input-Befehl wird die Dauer D des Tones eingegeben.
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PROGRAM: TOMN1

:ClrHome

:Input "FREQUENZ?".F
:Input "DRUER?".D
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Wie im Programm FARBEL des vorherigen Abschnittes benétigt man noch die
Funktion eval( ), um die nummerischen Werte der Variablen F und D zu Ubertragen.

Weiter im Programm

1. Uber die Taste gelangt man wieder ins Menii HUB.

2. Dort wahlt man 1: Send(“SET... und dann 6:SOUND aus.

3. Die Funktion eval( erhdlt man durch Driicken von im Menii HUB .
4. Die Eingabe wird vervollstandigt durch die Variable F, gefolgt von einer

rechten Klammer.

5. Nach Einfiigen eines Leerzeichens ([ALPHA](0]) wird die Funktion eval( fir die
Variable D hinzugefugt, wieder gefolgt von einer rechten Klammer.

6. Anfuhrungszeichen und eine rechte Klammer vervollstandigen den Befehl
Send( .
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PROGRAM: TON1

:ClrHome

:Input "FREQUENZ?".F
:Input "DAUER?".D
:Send("SET SOUND eval(F) e
val(D)")n

Ausfuhrung des Programmes:

Nach dem Start kann man z.B. fur die Frequenz 440 (Hz) und fiir die Tondauer 5 (s)
eingeben. Dadurch wird der Ton 440 Hz fiir 5 s erzeugt; der Lautsprecher vibriert
also 440 mal die Sekunde fur 5 Sekunden.

Sollte das Umgebungsgerausch sehr laut sein, muss man den TI-Innovator Hub u.U.

dicht ans Ohr halten, um den Ton zu héren.

Mit [ENTER] kann man das Programm neu starten, um andere Frequenzen und Zeiten
auszuprobieren.
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