{{i 10 Minuten Coding LEKTION 4: UBUNG 1

TI1-84 PLUS CE-T MIT DEM TI-INNOVATOR™ ROVER ARBEITSBLATT
Lektion 4: Der Rover soll fahren! Ubungl: Das erste Rover-Programm
In der ersten Lerneinheit von Lektion 4 wird gezeigt, wie Lernziele:
man den Programmeditor nutzt, um den Rover fahren zu e Verwendung des TI-84 Plus CE-T
lassen. Programmeditors

e Verwendung des Befehls Send(* CONNECT RV"),
um den TI-Innovator Rover mit dem TI-
Innovator™ Hub zu verbinden

e Anwendung der Fahrbefehle FORWARD,
BACKWARD, LEFT und RIGHT

Erste Schritte

¢  Will man ein neues Programm schreiben oder ein vorhandenes editieren, so
findet man im Editiermodus die TI-Innovator Rover Befehle, indem man die
Taste ¥ driickt und dann im Hub-Meni 7:Rover (RV)... wéhlt. Das geht
besonders schnell, wenn man gleich € wahlt und dann die Nummer 7.

e Die zur Vervollstandigung der Rover-Befehle manchmal notwendigen Zahlen
oder optionalen Parameter kann man ganz normal von der Tastatur eingeben
oder aus einem anderen Rover-Meni auswéahlen

¢ Manchen Rover-Befehlen kann nichts hinzugefiigt werden — sie enthalten
bereits das schlieRende Anfuhrungszeichen und die schlieRende Klammer.
Allen anderen Befehlen missen diese Zeichen unbedingt hinzugefugt
werden.

Als erster Befehl muss dem TI-Innovator Hub mitgeteilt werden, dass er sich mit dem [t iU L | |

Rover verbinden soll: PROGRAM: ROVER41
« ” :Di "ROVER 1.FRAHRT"
Send(*CONNECT RV")  Send( "CONNECT RV™)
Mit RV wird der Rover bezeichnet. d |

Diesen Befehl erhalt man folgendermal3en:
1. Taste % driicken und dann das Hub-Menu wéhlen.
2. AnschlieBend das Rover (RV)... -Untermeni wéahlen.
3. Den Befehl Send(*CONNECT RV") auswahlen (befindet sich weiter unten im
Untermenti).
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Nun soll der Befehl Pause eingefligt werden. Dieser Befehl halt das Programm
solange an, bis die Taste | gedriickt wurde.

4. Mit der Taste | erhalt man eine neue Programmzeile

5. Mit der Taste ¥ erhélt man alle Unterments. Im CTL-Meni wahit man dann
den Befehl Pause.

6. Der Pause-Befehl kann mit einem zusatzlichen Text versehen werden wie
hier “START : ENTER” , indem man die alphabetischen Tasten verwendet.

Testet man dieses Programm und hért man den Ton vom Tl-Innovator Hub, der einen

Fehler signalisiert, so bedeutet es in diesem Fall, dass der Befehl CONNECT RV
nicht erfolgreich war. Man sollte tberprifen, ob der Rover eingeschaltet ist.

Der erste Fahrbefehl fir den Rover

7. Mit [ wird nach dem Pause-Befehl eine neue Zeile eingefiigt.

8. Mit der Tastenfolge prgm > Hub > Rover (RV)...> Drive RV... erhéalt man
das abgebildete Untermen.

9. Aus dem Drive RV...-Meniu wird FORWARD ausgewéhlt.

Dem ausgewahlten Befehl fehlen die schlieRenden Anfiihrungszeichen und die
schlieBende Klammer, ein Hinweis darauf, dass der Befehl noch vervollstandigt
werden muss.

10. Es werden noch die Zahl 1 sowie die schlieRenden Anfiihrungszeichen (f A)
und die schlieBRende Klammer (Uber der 9) hinzugefugt.

11. Mity z verlasst man den Editor und startet das Programm. Man achte darauf,
dass der Rover nach vorne hin geniigend Platz hat!

Hat man alles richtiggemacht, so bewegt sich der Rover vorwérts — aber wie weit?
Misst man die gefahrene Strecke aus, so sollte schnell klar sein, was FORWARD 1
bedeutet.

Auf dem Display des Taschenrechners erscheint ,Fertig“, sobald das Programm
beendet ist. Das geschieht, noch wahrend der Rover sich bewegt. Taschenrechner
und TI-Innovator Hub arbeiten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
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NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n
EDIT MENU: [alrhal 5]
PROGRAM: ROVER41
:Disp "ROVER 1.FAHRT"
:Send( "CONNECT RV")
:Pause "START : ENTER"

NORMAL FLOAT AUTD REAL RADIAN HFP n

FHF ORIARD
: BACKWARD
:LEFT
$RIGHT
:STOP

: RESUME
:STARY
8:TO XY
94TO POLAR

~M U Wk

NORHAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HF n

EDIT MEHU: [aTphald [£5]

PROGRAM: ROVER41

:Disp "ROVER 1.FAHRT"
:Send("CONNECT RV")
:Pause "STHRT : ENTER"
:Send("RY FORWARD N

WORHAL FLORT AUTO REAL RADIAN HF [
EDIT MENU: [a1phad 451

PROGRAM: ROVER41

iDisp "ROQVER 1.FAHRT"
:Send("CONNECT RV")

:Pause "START : ENTER"
:Send("RY FORWARD 1")
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Riickwarts fahren A P ]

PROGRAM: ROVER41
:Disp "ROVER 1.FAHRT"

12. Im Editiermodus wird durch die Tastenfolge prgm > Hub > Rover (RV)... > :Send( "CONNECT RV"™)
Drive RV... > BACKWARD der Befehl Send(* RV BACKWARD eingefiigt. :Pause "START : ENTER"
13. Wie im Befehl FORWARD mussen noch die Zahl 1 sowie die $Sencli 'RY FRRVIRD 172
- Wi u : wie di :Send("RY BACKWARD 1")
Anfiihrungszeichen und die abschlieRende Klammer eingefiigt werden. ] |

Verlasst man nun den Editor und startet das Programm, so fahrt der Rover etwas
vorwarts und anschlieRend rickwaérts in seine Ausgangsposition. Wenn das geklappt
hat — Gluckwunsch! Der Rover bewegt sich!

Drehunger

Die nachsten beiden Befehle im Menu Drive RV... sind LEFT und RIGHT. Was Send("RY
passiert, wenn man diese beiden Befehle dem Programm hinzufligt? méggmﬁgn
:LEFT
:RIGHT
:STOP
:RESUME
:STAY

:TO XY
24TO POLAR

ca-qmcn.hww

. R NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HF
Eine langere Fahrt EDIT MENU: [Tphad [£5] 0

Was bewirkt das nebenstehende Programm? Wo steht der Rover am Ende des PROGRAM: ROVER41
:Pause "START : ENTER"

Programms? Zur Kontrolle der theoretischen Vorhersage sollte man das Programm in :Send("RY FORWARD 1")
den Taschenrechner eingeben und testen. :Send("RY RIGHT ")
:Send("RY FORWARD 1")
:Send("RV LEFT ")
Verhalt sich der Rover wie vorhergesagt? Kann man nur mit diesen Befehlen ein :Send("RV BACKWARD 1")
; : 5 :Send("RY LEFT ")
Programm schreiben, so dass der Rover ein Rechteck fahrt? :Send("RY FORWARD 1")

:Send("RY RIGHT ")

Verwendung des neuen zuséatzlichen Programm-Men(s

Man gelangt in dieses zusatzliche Meni, indem man alpha-F5 driickt. Man kann mit PROGRAM: ROVER41
:Ps3

diesem Menii eine Zeile kopieren (5: Copy Line) und wieder einfigen (6: Paste Line | g 2Eﬁ§guéfe§?gram ...............
Below) unterhalb der aktuellen Cursor-Zeile. Ferner kann man Léschen riickgangig :Sel3: Insert Line Above
machen (Undo Clear), Zeilen oberhalb des Cursors einfiigen (Insert Line Above) g: g;gggngi_gﬁe
und das Programm im Home - Bildschirm starten (Execute Program). :Selg:Paste Line Below

:Sef7: Insert Comment Above
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