w 10 Minuten Coding LEKTION 1: UBUNG 1

T1-84 PLUS CE-T UND DER TI-INNOVATOR™ HuB ARBEITSBLATT
Lektion 1: Erste Schritte mit dem Tl-Innovator™ Hub Ubung 1: Mein erstes Programm
In dieser ersten Einheit von Lektion 1 soll der Lernziele:

Programm-Editor verwendet werden, um ein Programm e Verwendung des TI-84 Plus CE-T Programm-Editors.
zu schreiben, das eine Lichtquelle auf dem TI- e Nutzung des Befehls Send(, um eine Lichtquelle auf
Innovator™ Hub steuert. dem TlI-Innovator™ Hub anzusteuern.

e EinfUhrung in den Befehl Wait.
e Einsatz von Verweilzeiten auf dem Tl-Innovator™ Hub
und auf dem Taschenrechner.

Sobald man den Tl-Innovator™ Hub mit dem TI-84 Plus CE-T verbindet, schaltet sich
der Taschenrechner ein. Auf dem Tl-Innovator™ Hub leuchtet eine griine LED auf und
zeigt an, dass der TI-Innovator™ Hub betriebsbereit ist.

Schreibt man ein Programm auf dem Taschenrechner, so kopiert man mit der Taste
Befehle in das Programm. Die Hub - Befehle stehen in einem besonderen HUB-
Meni ganz rechts in der Kopfzeile. Sie bilden einen besonderen Bereich innerhalb der
Ubrigen Befehle des TI-Basic. Mit dem Befehl Send( aus dem HUB-Meni werden
Befehle an den TI-Innovator™ Hub gesendet, die eine physikalische Reaktion
hervorrufen wie z.B. das Aufleuchten einer LED, die Erzeugung eines Tones, das
Anlaufen eines Motors, usw.

“Mein erstes Programm” soll den Tl-Innovator™ Hub veranlassen fur 5 s das rote
LIGHT (LED) einzuschalten. PROGRAM: LICHT1

Ein neues Programm wird angelegt, indem die Taste gedriickt und anschliel3end
in der Kopfzeile NEU gewahlt wird. Dann muss man einen Namen eingeben (im
Beispiel LICHT1) und auf [enter] driicken.

Das Programm enthélt nur eine Befehlszeile:

Send(“SET LIGHT ON TIME 5”) STRG E-A FARBE AUSFUHRG
. . . MASend("SET...
LIGHT ist die Bezeichnung der roten LED. 2:Send( "READ...

3:5ettings..
. . " . 4:dait
Diese Befehlszeile erhalt man, indem man S5:Get(
; 3 _ y 5 6reval(
1. die Taste drickt und das HUB — Menu auswahlt = Sond( "CONNECT-0ut PUL..
2. dann 1:Send(“SET... auswahlt 8
9

:Send("CONNECT-InPut..
3. undim anschlieRenden Meni LIGHT auswahlt.

LPorts..
o T e e
Das Programm sieht nun so aus wie rechts abgebildet. Die Befehlszeile muss noch

s PROGRAM:LICHT1
vervollstandigt werden: :Send("SET LIGHT N

Send(“SET LIGHT ON TIME 5”)
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Die Worte ON und TIME erhélt man auch Uber das Menii HUB:

1. man muss die Taste dricken und das Menli HUB auswéhlen und

2. 3:Settings wahlen.
Die Anfiihrungszeichen ([alpha] (+])) und die Klammer am Ende des Befehls dirfen nicht
vergessen werden. Das Leerzeichen erhéalt man tber 0.

NORHAL FLS AUTO REELL EOGENH HP n

FREION

:QFF

:TO

:TIME

:BLINK

: TEMPERATURE
‘HUMIDITY
:CH

S4CCH

o~ URWN

Das nunmehr vollstandige Programm ist rechts abgebildet.

Der Befehl Send( ) schickt den durch die Anfiihrungszeichen begrenzten String an den
Tl-Innovator™ Hub, wenn das Programm gestartet wird.

MORHAL FLS AUTOD REELL BDGENH HP n

PROGRAM:LICHT1
:Send("SET LIGHT ON TIME
5"

Die Programmausfuhrung:
1. Der Editor wird verlassen durch die Taste [quit] (2" (VIODE)).
2. Man druckt nun und wahlt den Programmnamen aus dem Menl
AUSFURG. Dadurch wird der Name auf den Startbildschirm tibertragen.
3. Der Tl-Innovator™ Hub muss mit dem Taschenrechner verbunden sein.
4. Die Taste startet das Programm.

NORMAL FLS AUTO REELL EOGENH HP

rroamLICHT1R

o

Ist der Befehl richtig geschrieben, so wird die rote LED fir 5 s aufleuchten. Bei einem Fehler hingegen blitzt die rote LED

einmal auf und ein kurzer Ton ist zu horen.

Ist das Programm beendet, so erscheint ,Done*“ auf dem Display. Das Programm endet, noch bevor die rote LED erlischt!

Soll das Programm ebenso lange laufen wie die LED leuchtet, so muss man einen
weiteren Befehl hinzufligen. Dazu muss das Programm editiert werden:
1. Man drickt und wahit BEARBEITEN.
Man wahlt den Programmnamen aus der Liste.
Man scrollt mit dem Steuerkreuz zum Ende des Programmes.
Mit wird eine neue Zeile hinzugefiigt.
Der Befehl Wait 5 wird hinzugefiigt, indem man druckt und aus dem
HUB-Meni 4:Wait auswahlt und schlielich noch 5 hinzuflgt.

a s wDn

MORHMAL FLS AUTO REELL EOGENH HFP n

PROGRAM: LICHT1

:Send("SET LIGHT ON TIME
5")

:Hait SH

Um das Programm erneut laufen zu lassen, muss der Editor verlassen werden. Wenn das Programm die letzte Aktion auf
dem Startbildschirm war, so kann tber der Neustart durchgefiihrt werden. Das Programm endet nun genau dann,

wenn die LED erlischt.
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Man kann den Zusatz TIME im Befehl Send( weglassen und stattdessen den Befehl
Wait verwenden. Allerdings muss man jetzt die LED noch ausschalten: PROGRAM: LICHT1
:5end("SET LIGHT ON")
tHait 1
Send(“SET LIGHT OFF”) :5end("SET LIGHT OFF")

tHait 1

Aufgabe: Die Befehlsfolge im Bild rechts soll so fortgesetzt werden, dass man ein
Blinklicht erhalt!
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