“'i 10 Minuten Coding

TI1-84 PLuUs FAMILIE
Lektion 5: Grafiken

LEKTION 5: UBUNG 3

ARBEITSBLATT
Ubung 3: Geraden, Text und Farben

In der dritten Ubung von Lektion 5 geht es um das Lernziele:

Zeichnen von Linien und Text in verschiedenen .
Farben.

Verwendung der Befehle, mit denen man Geraden,
Funktionen und Text zeichnen kann.

e Verwendung der Farbe in Zeichenbefehlen.

e Einsatz von Formeln im Zusammenhang mit Grafiken.

Zeichnen von Geraden und Kurven
Linie(X,Y,W,Z) zeichnet eine Strecke zwischen den Punkten (X/Y) und
(W/z). Optionale Zuséatze finden sich in der Kataloghilfe.
Vertikale A zeichnet die senkrechte Gerade X=A.
Horizontal B zeichnet die waagerechte Gerade Y=B.
ZeichneF X?+X zeichnet direkt den Funktionsgraphen von Y = X2+X.

Rechts sind ein paar Beispiele angegeben, die das Bild darunter erzeugen.
Die Farben findet man im Meni [PRGM] FARBE, das es aber nicht auf dem
TI-84 Plus gibt.

Will man einen Funktionsgraphen nur in einem bestimmten Intervall zeichnen,
so dividiert man durch das Intervall: ZeichneF X2+X-5/(x2-2 und x<3)
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PROGRAM: DEMO

‘LoBild

t25tandard

t Z20uadr

Linie(2.5. -3,1,GRON)
‘Vertikale -&,ROT

Horizontal S5.DKLGRAU
tZeichneF 2x=sin({X).0RANGE
t2eichneF X:+X-5-/(¥=-2 und
#=3).BLAU
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Zeichnen von Text
Der Befehl Text( ist eine Besonderheit, denn er verwendet fir die
Positionierung Pixel statt der sonst Uiblichen Punkte. Au3erdem gibt es im
Editiermodus den separaten Befehl TextFarbe(, mit dem die Farbe fur
den néchsten Text bestimmt wird.
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Text(50,100,”HALLO”) lasst den Text HALLO immer an derselben Stelle
im Display erscheinen unabhéngig von den Fenstereinstellungen. Zeile 50
Spalte 100 bezieht sich dabei auf die obere linke Ecke des
darzustellenden Textes.

Hinweis: Beim TI-84 Plus gibt es 96 Spalten x 64 Reihen, beim TI-84 Plus
CE-T 265 Spalten und 165 Zeilen.

Programmieren mit Algebra und dem Linie - Befehl.
Mit diesem Programm wird der Befehl Linie( ,verlangert”, denn aus den
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PROGRAM: GERADE

Punktkoordinaten werden neue Koordinaten berechnet, so dass die 'FIKtBus
Gerade bis zu den Fenstergrenzen oder sogar darliber hinaus verlangert iPlotsAus
wird. Allerdings braucht man dazu Algebrakenntnisse — also Vorsicht! ZDez .i.ma.!.
1. Das neue Programm soll LINIE heil3en. ;Eggfig&'n
2. Zunéachst kommen die tblichen Graphik-Befehle. : InPUtL
3. Mit zwei Input — Befehlen werden auf dem Grafikbildschirm die $X2A
Koordinaten zweier Punkte eingelesen. Da Input in den Variablen X 1Y2B
und Y abspeichert, werden die Werte des ersten Input auf A und B + Input
Ubertragen.
4. Jetzt kann man die Steigung der Geraden berechnen: M = (Y - B) / (X
-A)
5. Die Punkte am linken und rechten Fensterrand haben die
Koordinaten Xmin und Xmax. Die dazugehdrigen y-Koordinaten
berechnet man mit der Punkt-Steigungs-Form: Y = M-(X-A) + B
Aufgabe:
1. Diese y-Werte sollen berechnet und in den Variablen Q und R
abgespeichert werden.
2. Jetzt kann die neue Strecke gezeichnet werden:

Linie(Xmin,Q,Xmax,R)

Erweiterung:

1.

Einbau einer Schleife, so dass man mehrere Strecken zeichnen kann,
ohne dass das Programm erneut gestartet werden muss, wodurch
alle vorhergehenden Strecken geléscht wirden.

Bei einer senkrechten Linie erfolgt eine Fehlermeldung — warum?
Durch den Einbau eines If — Befehles kann dieser Spezialfall
aufgefangen werden.
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Punktkoordinaten in Pixelkoordinaten umwandeln
Mit dem Befehl Punkt-Ein( soll der Punkt (A/B) gezeichnet und
anschlielfend mit dem Text ,P* bezeichnet werden. Wie missen die
Koordinaten aussehen?
Dazu muss man zwei Formeln entwerfen, die A und B in die
Pixelkoordinaten C und D umwandeln, damit man mit dem Befehl Text(
arbeiten kann. Die Tabelle fiir den TI-84 Plus CE-T kann hier hilfreich

sein:

Fenster Pixel
Xmin 0
Xmax 264

A ?
Ymax 0
Ymin 164

B ?

Hinweis: Im Befehl Text( ist das erste Argument die Reihe, gehort also
zur y-Koordinate des Punktes!
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PROGRAM: PUNKT
e 1o

: 72D
Punkt—-Ein{A.B)
tText(C.,D."P")
g |
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