‘z; 10 Minuten Coding LEKTION 3: UBUNG 3

TI-84 PLUS CE-T UND DER TI-INNOVATOR™ HUB ARBEITSBLATT
Lektion 3: Helligkeit, If und While Ubung 3: Helligkeit und Farbe
In dieser dritten Stunde der Lektion 3 wird die Lernziele:

Helligkeit (BRIGHTNESS) genutzt um eine LED e Auslesen des Lichtsensors und Steuern der Helligkeit der
(die COLOR LED) zu steuern. COLOR LED oder des vom Lautsprecher erzeugten Tones.

e Verwendung von Formeln, um die BRIGHTNESS-Werte in
COLOR- oder SOUND-Werte umzurechnen.

Es soll ein Programm geschrieben werden, das auf die Umgebungshelligkeit reagiert. Je heller die Beleuchtung, desto
heller soll auch die COLOR LED leuchten. Der schwierige Teil dabei ist die Umwandlung der BRIGHTNESS-Werte in
angemessene COLOR-Werte:

Die Helligkeit (BRIGHTNESS) B umfasst den Bereich von 0 bis 100.
Die Intensitat (COLOR) C (alle drei Farbkanéle) variiert hingegen von 0 bis 255.
Wie kann man B in C umwandeln?

Tl & 0 a [ar =
Und nun das Programm: ORHAL FLS AUTO REELL BOGEMH HP n
1

Es wird ein neues Programm mit dem Namen HELL3 angelegt. PROGRAM: HELL3
I?le Befer-ﬂe CIrHome-und Disp Wergen hlnzugefugt, damit die ;Ei;EGTﬁELLIGKEIT 2U LICHT
Uberschrift auf dem Display angezeigt wird. n
3. Der Variablen B wird der Anfangswert 2 zugewiesen. 238
4. Eine While — Schleife wird hinzugefiigt, um die Helligkeit zu lesen und g:;ﬁ? "Eééﬂ BRIGHTNESS")
mit Get(B) in der Variablen B abzuspeichern. tGet(B)N
:End
5. Die Variable C erhalt den Wert fir die Farbe fir alle drei Farbkanéle
der COLOR LED. Die Umwandlung mit dem Faktor 2,55 fuhrt zur PROGRAM: HELL23
Programmzeile 2.55-B->C. Die Formel lasst sich Uberpriifen: :ID-i-EP "HELLIGKEIT 2U LICHT
Ist B =0, dannist C =2,55-0 =0, und ist B = 100, dannist C = 1238
2,55-100 = 255. thhile B>1 .
6. Der Befehl Send(“SET COLOR wird vor dem End der Schleife é:ﬁé)HEHD BRIGHTNESS )
eingeftigt, und wird die Helligkeit der LED steuern. t2.55xB>CH
:Send("SET COLOR
:End
7. Zum Schluss wird der SET COLOR — Befehl vervollstandigt, indem
fur jede der drei Farben eval(C) eingesetzt wird. Haben alle drei PROGRAM:HELLZ3
Farbkanéle denselben Wert, so leuchtet die LED weil3 mit den . 25B
entsprechenden Intensitatsabstufungen in Abhéngigkeit von C. tWhile B>1
8. Das Programm kann gestartet werden, nachdem der TI-Innovator™ :Send("READ BRIGHTNESS")
Hub angeschlossen wurde. Man kann die Helligkeit &ndern, indem geéésé-}c
man den Sensor in verschiedene Raumrichtungen zeigen lasst. Dabei | | Send("SET CQLOR eval(C) e
sind die Intensitatsschwankungen der COLOR LED gut zu sehen. \;'E#QC) eval(C)™)R

Man kann das Programm durch Output( - Befehle erganzen, um die Werte
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von B und C anzeigen zu lassen.

Aber: Das Programm funktioniert doch eigentlich falsch! Je dunkler der Raum, desto heller sollte die LED sein. Wie kann
man den Effekt ins Gegenteil verkehren?

Eine weitere Aufgabe: Wie muss man das Programm abandern, so dass unterschiedliche Helligkeitswerte
unterschiedliche Farben zur Folge haben?
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