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TI-nspire系列计算器编程 4——提高：函数程序与子程序 

主讲人：王中伟（湖南交通职业技术学院） 

 

【课程目的】 

1．理解两种类型程序，过程程序和函数程序的特点和区别； 

2．掌握函数程序的编写方法； 

3．理解子程序的作用； 

4．掌握子程序的编写和调用方法。 
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一、 函数程序 
新建一个程序，在弹出的对话框窗体中，除了输入程序名称外，还有一个类型的选项，

有“程序”和“函数”两种类型。 

 

 

“程序”和“函数”都是程序，在这里，我们分别称其为“过程程序”和“函数程序”。 

我们之前编写的程序，都是选择缺省的“程序”类型，即过程程序，而函数程序与过

程程序有何区别呢？我们先看一个示例。 

【编程案例 1】编写一个程序，计算 y： 
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按过程程序编写，命名为“azcx1a”，其程序代码如下： 

 
 

运行该程序，分别计算 4x = 和 4x = − ，运行界面截图如下： 
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现在，我们尝试把它改写成一个函数程序，命名为“azcx1b”，程序代码如下： 

 
 

运行这个函数程序，同样分别计算 4x = 和 4x = − ，运行界面截图如下：  

 

 

我们可以发现，函数程序的使用，类似于调用计算器的一个内部数学函数，比如 sin(30)，

ln(3)等，运行后直接得出计算结果。 
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由此，我们可以初步总结出函数程序与过程程序的一些区别： 

 过程程序（Programm） 函数程序（Function） 

程序架构 

Define title()= 
Prgm 
…… 
EndPrgm 

Define title(var1, …)= 
Func 
…… 
EndFunc 

程序参数 可以有，也可以没有 一般要有 

程序变量 所使用的变量均为全局变量 
内部使用的变量，需要用 Local宣

示为局部变量 

起算数据 
可以使用 Request命令，也可以使

用程序参数 

不能使用 Request命令，一般使用

程序参数，也可以使用全部变量 

运行结果 

一般使用 Disp 命令显示输出，也

可以通过全局变量进行传递，但程

序本身不会返回一个数值 

程序运行结束，一般用 Return 命

令返回一个数值 

使用方法 

完成一个过程的自动运算，一般用

于控制性的程序，或者计算结果数

量多且比较复杂的计算 

类似一个内部函数，一般用于计算

参数较少、计算结果只有一个的、

相对比较简单的计算 

 

下面，我们尝试按以下方法修改一下程序，再运行程序，观察运行结果： 

（1）删除局部变量命令 Local那一行； 

（2）删除 Return y； 

（3）将 Return y修改为 Return x； 

（4）在 Local程序行后面增加一行程序：Return x。 

根据以上修改后的程序运行的情况，我们可以进一步得出关于函数程序的一些结论： 

（1）函数程序中，除了函数参数变量外，其它用到的变量必须用 Local 命令宣示为局

部变量； 

（2）不论是否使用 Return 命令，函数程序必会返回一个数值，如使用 Return 命令，

返回 Return后面变量的值，如没有使用 Return命令，返回程序计算的最后表达式或变量的

值； 

（3）Return也是函数程序结束运行的标志，当运行到 Return时，不论后面是否还有程

序代码，均会结束函数程序的运行，并以 Return后面变量的值返回结果，或者以 Return之

前的最后一个表达式或变量的值返回结果。 
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二、 函数程序的几个编程示例 
【编程案例 2】给一个数 m，判断它是否是素数。要求使用函数程序。 

程序代码如下： 

 

 

运行程序，计算数字“45”和“37”是否为素数，计算截图如下： 

 

可以看出，函数程序可以返回一个逻辑值。 

 

【编程案例 3】编写一个坐标正算的程序，根据起点坐标、距离、方位角，计算端点坐

标。要求使用函数程序。 

验证数据： 

起点坐标（m） 
距离（m） 方位角 

端点坐标（m） 

X Y X Y 

1536.861 837.542 677.345 316° 2024.102 367.019 

3443.132 2313.237 593.090 85° 3494.823 2904.070 

234.454 866.323 110.939 142° 147.033 934.624 

 

程序代码如下： 
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运行程序，计算第一条验证数据，计算截图如下： 

 

可以看出，函数程序的参数可以为多个数值，参数之间用逗号隔开，函数程序的结果

如果有多个数值，可以以数组形式返回结果。 

总之，函数程序会返回一个值，这个值，大部分情况下，是一个实数，也可以是一个

复数、数组、逻辑值、字符串、矩阵等等。 

 

三、 子程序及其调用 
在结构化程序设计中，提倡使用“模块化”方法：把一个大的任务分解为若干子任务，

每一个子任务就是一个模块。在程序中，用子程序来实现一个模块的功能。这样可以使程

序清晰，容易编写。 

一个程序可以单独运行，也可以在另外一个程序中被执行，这称为调用。一般把调用

其它程序的程序称为“主程序”，把被主程序调用的程序称为“子程序”，一个子程序可以

被主程序多次调用。 

实际上，子程序还可以调用另一子程序，一个程序中只能有一个主程序，即第一个被

执行的程序，却可以有多个子程序。子程序既可以被调用，也可以调用其它子程序。不要

认为凡是调用子程序的都叫主程序。确切地说，应当称为“调用程序”和“被调用程序”。

主程序只能是“调用程序”，而子程序既可以作为“调用程序”，也可以作为“被调用程序”。 

主程序一般为过程程序，而被调用的子程序，可以写成过程程序，也可以写成函数程

序。 
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【编程案例 4】请找出 10-100中的素数。 

程序代码如下： 

 
 

程序 azcx4()是一个过程程序，其中调用了名为“azcx2(m)”的函数程序，该函数子程

序返回数值 m是否为素数的逻辑值，直接用于 If语句后面的逻辑判别。 

 

【编程案例 5】改写路线圆曲线要素及主点桩号计算程序，改为一个“主程序+子程序”

的结构，其中，子程序负责计算曲线要素和主点桩号，主程序负责原始数据输入、调用计

算子程序和计算结果输出。 

 

图 1 路线圆曲线要素及主点桩号计算程序 

 

改写后，主程序为一个名为“azcx5()”的过程程序，代码如下： 
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其中，程序第 5行，调用了一个名为“azcx5a()”的子程序，这是一个功能为计算曲线

要素和主点桩号的过程程序，代码如下： 

 

 

根据以上两个编程实例，我们可以得出关于子程序的以下论述： 

（1）子程序的作用是专门用来完成某一指定的功能的，例如：坐标正算、找素数、排

序等，可以根据不同的需要编写出不同的子程序。 

（2）如果一个程序段多次被调用，显然把它写成子程序是方便的，可以提高编程序的

效率。 

（3）如果某一程序段只需要调用一次，可以不用子程序，而直接在主程序中适当的地

方写出这个程序段，但是这就使主程序段显得冗长，看起来费劲难懂。而这时，如果也把

它写成子程序，并把程序应该完成的主要功能都分配给各子程序去完成。这样主程序可以

写得比较短，只需一个一个调用子程序就行了。 
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（4）可把主程序和各子程序看作一个一个的模块，子程序可以看作功能模块，主程序

可以控制模块。主程序好比总调度，调用各功能模块完成各部分功能。这种模块化程序设

计方法可以使程序逻辑清楚，易于阅读和理解，也便于调试。  

 
课后练习题： 

 

【编程练习 1】请利用复数计算方法，对编程案例 3的函数程序进行改写。 

要点提示： 

（1）函数程序参数中的 x,y坐标参数，改用复数形式表示，x+yi； 

（2）坐标正算过程，使用复数计算形式； 

（3）计算结果以复数形式返回。 

 

【编程练习 2】对于编程案例 3，对照验证数据表，添加一个“列表与电子表格”页面，

相关数组变量名和格式如下： 

     

请编写一个程序“azcx6()”，要求具有如下功能： 

（1）能判别计算数据组数（利用 dim()函数）； 

（2）对各组数据进行循环计算，调用“azcx3()”函数子程序； 

（3）计算结果，分别存储在数组 lx1、lx2相应位置，并在“列表与电子表格”页面显

示。 

 

【编程练习 3】编程案例 5中的子程序“azcx5a()”是一个过程程序，请尝试改用函数

程序编写一个子程序“azcx7a()”，并重新编写主程序并命名为“azcx7()”。 

 

【思考】子程序采用过程程序或者函数程序，各有何特点？ 

 


