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TI-nspire计算器简介及基本操作 

主讲人：王中伟（湖南交通职业技术学院） 

 

【课程目的】 

1．了解 TI-nspire计算器的类型和区别； 

2．了解 TI-nspire计算器的基本功能； 

3．熟悉 TI-nspire计算器的按键功能； 

4．初步掌握 TI-nspire计算器的代数计算功能； 

5．熟悉 TI-nspire计算器的文档操作； 

6．掌握利用 TI-Nspire Computer Link软件进行文档的传输和屏幕截图。 
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一、 TI-nspire系列计算器简介 
 

TI-Nspire系列计算器是美国德州仪器公司（Texas Instruments，简称 TI）的产品，目前

主要有五种类型，其型号名称和主要参数如表 1所示。 

 

表 1 TI-nspire系列计算器型号与主要参数 

型号 
TI-nsprie CAS 

(大黑) 
TI-nspire CM-C 
（小白） 

TI-nspire CM-C 
CAS 

TI-nspire CX-C 
TI-nspire CX-C 

CAS 

外形 

图片 

     

CAS  是 否 是 否 是 

内存 20MB储存内存 / 
16MB 运算内存 

128 MB储存内存 / 32MB运行内存 128 MB储存内存 / 64MB运行内存 

显示 
320*240像素 
分辨率：115 DPI  

16级灰阶 
320*240像素，分辨率 125 dpi，16位彩色 

电源 4节 7号/亦可选用配
套的充电电池 

TI-Nspire充电电池（内置） 

 

TI-Nspire系列计算器型号中，我们发现有两条纵向的型号类型，一类是带 CAS，另一

类则不带 CAS，那么，CAS是什么呢？ 

CAS是计算机代数系统（Computer Algebra System）的英文简称，计算机代数系统的标

志是能够以字符串作为运算单位。 

科学计算可分为两类：一类是纯数值的计算，例如求函数的值，方程的数值解；另一

类计算是符号计算，又称代数运算，这是一种智能化的计算，处理的基本单位是字符串。

人们在数学的教学和研究中用笔和纸进行的数学运算多为符号运算。 

计算机代数系统 CAS的优越性主要在于它能够进行大规模的代数运算。通常我们用笔

和纸进行代数运算只能处理符号较少的算式，当算式的符号上升到百位数后，手工计算便
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成为可能而不可行的事，主要原因是在做大量符号运算时，我们很容易出错，并且缺乏足

够的耐心。当算式的符号个数上升到四位数后，手工计算便成为不可能的事，这时用计算

机代数系统进行运算就可以做到准确，快捷，有效。 

表 2展示的是 TI-Nspire计算器带 CAS与不带 CAS在菜单、代数运算、算式运算方面

的区别。 

表 2 TI-nspire计算器带 CAS与不带 CAS的区别 

 TI-nsprie CM-C CAS 
TI-nspire CM-C  

(non-CAS) 

菜单 
  

  

代数

运算 

 
找到方程的近似解与精确解 
多项式的分解与展开 

 
找到方程的近似解 
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 TI-nsprie CM-C CAS 
TI-nspire CM-C  

(non-CAS) 

算式

运算 

 
简化表达式，并保持它们的数学形式 
能够识别并计算数学常量和数学变量 

 
表达式以小数的形式近似给出 
数学常量和数学变量以数值形式近似给出 

 

TI-Nspire系列的各型号计算器，除是否带有 CAS之外，功能基本一致，程序完全通用，

本书主要以 TI-Nspire CM-C计算器为代表进行阐述，并简称为 TI-Nspire计算器。 

 

二、 TI-nspire计算器的主要功能 
TI-Nspire 计算器开机界面如图 1，或者，在任何界面下，按 c 键，都可返回到如

图 1所示的开机界面。 

计算器开机界面下方有七个小图标，对应着七种应用功能（表 3），同一问题下，各应

用功能间的变量和表达式能动态关联。 

 

 

图 1  TI-nspire计算器的开机界面 
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表 3 TI-Nspire计算器的七种应用功能 
应用功

能图标 
功能简述 主要界面 

 

计算 

进行计算式、函数

式、方程、矩阵、

数组等计算 

  

使用 TI-BASIC语
言进行编程计算 

  

 

图形 

进行函数、二次曲

线、数列作图，10
多种图像缩放功

能，并能进行图像

分析等功能 

  

 

几何 

绘制平面几何图

形，并对图形进行

平移、缩放、旋转、

对称等变换，度量

集合图像的数量

关系，动点动画功

能、轨迹功能等   

 

列表与

电子表

格 

类似于电子表格

界面，与数组关联

和计算，能进行数

据的统计计算 
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应用功

能图标 
功能简述 主要界面 

 

数据与

统计 

进行数据统计图

表（直方图、折线

图、饼图）绘制，

进行统计分析、回

归分析 

  

 

记事本 

图文混排，方便老

师进行备课编辑

客观题、主观题或

者文字类说明，并

提供了常用的数

学字符、表达式的

输入模板   

 

威尼尔

数据采

集 

利用VERNIER传
感器连接图形计

算器，可以快速高

效采集实验数据

并进行数据统计

分析 
      

 

 

三、 TI-nspire计算器的按键 
在学习使用 TI-Nspire计算器时，必须先熟悉键盘的布局及一些常用的按键，以及常用

的快捷键和滑鼠操作。 

TI-Nspire CM-C计算器的外观及键盘如图 2所示，上方是彩色的液晶显示屏（320*240

像素），显示屏下方的键盘，从上至下可依次分为三个区域——功能键、数学符号键、字

母键。 
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图 2  TI-nspire计算器及其键盘 

 

按键上的字样表示该按键的功能，按键上方桔红色字样则是该按键的第二功能，调用

前要先按橘红色的/键，再按对应按键，例如：按/ u 键表示输入自然对数函数 ln。 

按键及对应第二功能表示的字符、函数、命令有限，TI-Nspire 计算器还具备更多的组

合键或快捷键功能，表 4是一些常用功能的组合键或快捷键。 
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表 4  TI-Nspire计算器常用的一些组合键或快捷键 
快捷键 
或组合键 功能说明 

 

快捷键 
或组合键 功能说明 

/·/Þ 计算近似值 /7 到页面首部 

/q/Ò 平方根 /1 到页面尾部 

/s/Ö 对数 /9 向上翻页 

/u/Õ 自然对数 /3 向下翻页 

/v/Ý 答案变量 e 在页面内逐行下移光标 

/h/Ë 变量存储 ge 在页面内逐行上移光标 

/k/Ð 显示字符和符号面板 g@ 在当前列后添加一列到矩阵 

t//; 显示数学模板面板 @ 在当前行后添加一行到矩阵 

g+ 插入积分模板 /./Ì 整行清除 

g- 插入导数模板 /g/Ê 大写字母锁定 

/p/Ô 插入分数模板 /+/× 增加显示屏亮度 

/r/Ó 插入字符串模板 /-/Ø 降低显示屏亮度 

µ 显示三角函数面板 /c/½ 关闭计算器电源 

¹ 
显示圆周率等常用数学
符号面板 

/(/Û 方括号 

/=/Í 显示逻辑运算符号面板 /)/Ú 大括号 

º 显示标点和符号面板 gp 反斜杠（\） 

» 打开便签本 /_ 下划线（_） 

 

这里再介绍几个重要的按键。 

 

1．菜单键：b 

按下b 键后，会显示当前应用功能的下拉式菜单，不同的应用程序，会有不同的菜

单，图 3是计算功能下的全部一、二级菜单。表 3中也展示了某些应用功能下的菜单。 
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图 3 TI-nspire计算器计算功能下的菜单 

 

2．三角函数键：µ 

按下三角函数键µ，会弹出三角函数和反三角函数的面板，可使用方向键，或者不断

地按µ 键，会在各三角函数之间切换，直到切换到需要的三角函数，再按·键确认即可。 

 
 

3．常用数学字符键：¹ 

 
此外，按/k 键可调出计算器全部字符和符号面板。 
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4．数学模板键：t 

 
 

5．目录键：k 

   

使用目录键可在计算器输入行中插入命令、符号、数学表达式模板或其他功能。 

目录键包含五大面板，分别是： 

（1）命令与函数面板，按照字母顺序排列； 

（2）命令与函数面板，按照数学运算功能排列； 

（3）字符与符号面板，内容和/k 键相同； 

（4）数学模板面板，内容和t 键相同； 

（5）公用库面板（LibPub）。 

 

TI-Nspire 计算器的按键及其对应的菜单、命令、函数非常丰富，相应地，操作也比较

复杂，使用者初次接触时，不必担心键盘、菜单操作不熟练，只要多摸索、多使用，一段

时间后自然会熟能生巧。国外在图形计算器的使用中，强调的一个观点是不看使用说明，

鼓励学生自我摸索，从侧面锻炼提升学生实践探索的能力。 

 

四、 TI-nspire计算器的几个基本练习 
以上讲述了这么多，下面做几个练习来体验一下 TI-nspire计算器的基本功能。 

按便签本»键，可在计算和图形两个界面之间切换。 

【练习 1】数值计算，计算以下几个数学表达式： 

1 1 9 0.45
5 4 20

+ = =  

5! 40 5.7143
21 7

= =  
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1.57079632679
2
π

=  

3 4 3.5 0.5
1

i i
i

+
= +

+
 

3 9.28 2.1014=  

2

1
1 d 1.5785x x+ =∫  

其中几个关键操作： 

（1）算式结果如果是分数，则计算器计算结果可以显示分数，也可以显示浮点数（小

数），设置方法如下： 

滑动滑鼠，使光标移动到右上角 处，再按方向键中心a 键，弹出菜单： 

 

按 2，或者移动到选项“文档设置…”，按·键确认，弹出对话框： 

 

在计算模式选项中，有两个选项：自动、近似。若选择“近似”，计算结果均以浮点数

（小数）形式表示。若选择“自动”，则计算结果为分数就会以分数准确值表示。 

（2）第二个算式中，有个阶乘的运算符，在按键中不能直接输入，需要按目录键k，

在“命令与函数”面板中查找并插入到算式中： 

 

（3）第四个算式，是复数的计算，复数符号“i”不能按字母键 I，必须按常用数学

字符键¹调出： 
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（4）第六个算式，计算定积分，需要按数学模板键t 选择定积分模板： 

    

 

【练习 2】解方程组：
2 23

4 3 2
x y

x y
+ =

 − =
。 

73
11

x = ，
90
11

y =  

操作流程如下： 

（1）按b 键，分别选择[3:代数]—[2:求解线性方程组…]； 

（2）在弹出的对话框中，确认 2个方程，变量为 x,y； 

（3）在方程组数学模板中填入方程组，按·键即计算出结果，若需要小数解，再

/·按键即可。 

   

 

【练习 3】绘制曲线 3 24 6y x x x= + + − 的图形，并计算在点 (1,0)处的曲率和半径。 

曲率：0.008，半径：124.72 

先绘制曲线图，操作步骤如下： 

（1）按便签本»键，切换到图形界面； 
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（2）按b 键，分别选择[3:图形输入/编辑]—[1:函数]； 

（3）在显示的函数输入行中，输入曲线方程 3 21( ) 4 6f x x x x= + + − ； 

（4）按·键确认，曲线图形生成； 

（5）按/G 键可以显示/隐藏函数输入行。 

   

 

再计算在点 (1,0)处的曲率，曲率的计算公式为：
2 3(1 )

y
y

ρ
′′

=
′+
。 

计算操作步骤如下： 

（1）按便签本»键，切换到计算界面； 

（2）将变量 x赋值为 1； 

（3）分别计算曲线方程的一阶导数和二阶导数，并分别赋值给变量 1y 和 2y ； 

（4）根据曲率计算公式，计算曲率，并赋值给变量 p； 

（5）计算半径，半径是曲率的倒数。 

对函数进行相关操作，也可以用 Define命令先定义函数，操作更加简洁。 

   

 

对变量进行赋值，两种方式均可： 

（1）“值→变量”方式，如“1 x→ ”，赋值符号“→”按键是：/h/Ë 

（2）“变量:=值”方式，如“ : 1x = ”，赋值符号“:=”按键是：/t/Ï 
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五、 TI-nspire计算器的文档操作 
TI-Nspire 计算器最大的特点，就是用户所做的所有工作，能以文档形式在计算器中保

存，可以随时打开查看，而且，还能通过数据线，把文档传输到另一台计算器中，如果电

脑上安装 TI-Nspire Computer Link软件，文档还可传输到电脑上。 

TI-Nspire计算器的文档扩展名是 tns，计算器中所有的文件夹和文档均放置在一个名为

“我的文档”文件夹中，在主页面中按2键，即可打开“我的文档”查看计算器中的所有

文件夹和文档。 

   

 

每个文档由一个问题或若干个问题（最多 30个）组成，每个问题可以包含一个页面或

若干个页面（最多 50个页面），每个页面又可以划分为一个至四个工作区域，每个页面（或

工作区域）均需要添加一个应用功能（七种应用功能中的任意一个：计算、图形、几何、

列表与电子表格、数据与统计、记事本、威尼尔数据采集）。 

 

要进行代数计算，可新建一个文档，在主页面中按1键，在弹出的选项菜单中选择“1:

添加计算器”，页面 1.1即为计算功能的页面，可在该页面中进行各种计算。页面 1.1表示

该页面为该文档的第 1个问题的第 1个页面。 

   

 

如果文档需要增加一个“列表与电子表格”的页面，可以按快捷键/~/¿插入

页面 1.2，然后选择“4:添加列表与电子表格”即可。如果要删除文档中的某个页面，可以

按快捷键/£/©进入“页面检视器”，然后利用光标键选中需要删除的页面，再按.键

即可。 



德州仪器工程测绘网络研讨会                             王中伟：TI-nspire计算器简介及基本操作 

第 15页， 共 22页 

   

 

保存文档，按/S 键，在弹出的对话框中，可以选择要保存的文件夹或者新建文件

夹，输入文件名即可保存，如“第 1讲”。 

  

 

TI-Nspire 计算器中文的输入方法是：按;键切换至中文输入状态，此时，屏幕右上角

显示 ，表示当前为中文输入状态，此时利用字母键输入拼音全拼，结合上下键翻页和左

右键移动（或者数字选择），即可输入中文。 

 
 

如果用户不想建立文档，而只是进行一些随意的计算，TI-Nspire 计算器还提供了一种

名为“便签本”的功能，便签本只有计算和图形两种功能页面，按便签本»键，可在计算

和图形两个界面之间切换。在前面的练习 3中，我们已经使用到这一功能。 

 

有关文档、页面、文本编辑的一些组合键或快捷键见表 5。 

 

表 5  TI-Nspire计算器有关文档、页面、文本编辑的一些组合键或快捷键 

快捷键或组合键 功能说明 

 

快捷键或组
合键 功能说明 

/X 剪切 /µ/Î 打开帮助提示 

/C 复制 /4 拆分页面 

/V 粘贴 /6 取消页面拆分 
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快捷键或组合键 功能说明  快捷键或组
合键 功能说明 

/Z//d/ª 撤销 /e 
在拆分页面上的应用程序之间切
换 

/Y/gd 恢复 /A 全选（在记事本或程序编辑器中） 

/O 打开文档 /B 
检查语法并保存程序（在程序编
辑器中） 

/W 关闭文档 /F 查找（在程序编辑器中） 

/N 创建新文档 /H 查找并替换（在程序编辑器中） 

/I//~/¿ 插入新页面 /G 隐藏/显示输入行（图形或几何） 

/K 选择应用程序 /M 插入数学表达式框（在记事本中） 

/S//»/¾ 保存当前文档 /^ 手动数据捕获点 

/£/© 往向上一级 
进入页面检视器 

/R 重新计算（在列表与电子表格中） 

/¤/¨ 往向下一级 
退出页面检视器 

/T 
添加函数表（在列表与电子表格
和几何中） 

/¡/¥ 切换到前一页面 ; 中文输入切换 

/¢/¦ 切换到后一页面   

 

六、 TI-nspire Computer Link软件 
TI-Nspire Computer Link软件是 TI-Nspire计算器与电脑的通讯软件，可以实现计算器

与电脑之间的文档传输功能，也可以用来在电脑上截取计算器屏幕，用来制作讲义或其它

文稿。 

1．连接计算器 

在电脑上双击 TI-Nspire Computer Link软件的快捷图标 打开软件，将 TI-Nspire计

算器通过 USB数据线与电脑连接，选择菜单：[工具]—[选择手持设备…]，或者点击软件窗

口右下角 按钮，弹出“选择手持设备”对话框，如图 3。 
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图 3 选择手持设备 

 

对话框中显示了一台手持设备的类型和产品 ID，点击“选择”键即可连接。软件一次

只能和 1台计算器连接，如果对话框中没有显示手持设备，请点击“刷新”按钮。 

连接了计算器后的软件界面如图 4。软件窗口的上半部分是电脑中的内容浏览，下半部

分是计算器内文档内容浏览。 

 

图 4 连接了计算器的 TI-Nspire Computer Link软件窗口界面 

 

2．文档的传输 

TI-Nspire Computer Link软件成功连接了计算器后，便可以通过软件窗口将文档或文件

夹在电脑和计算器之间进行传输。 

文档或者文件夹传输，最便捷的方法是拖动，用鼠标左键单击按下（按 Ctrl 键可以多

选）将需要传输的文档或者文件夹，拖动到需要的位置，松开鼠标键，即可完成传输。 

文档的传输，也可以通过复制粘贴的方法实现。 

 

3．截取计算器屏幕 

在 TI-Nspire Computer Link软件窗口点击 页面按钮，点击 ，或者按快捷

键 Crtl+G，即可将计算器屏幕截取到软件窗口中，如图 5所示。 
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图 5 TI-Nspire Computer Link软件的屏幕截图界面 
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课后练习题： 
【课后练习 1】在 TI-nspire计算器中，新建一个文档，保存为“第一讲课后练习”，并

新建三个页面，分别为：1.1计算器、1.2图形、1.3列表与电子表格。 

【课后练习 2】在“第一讲课后练习”文档中相应的应用功能中，操作本讲正文中的练

习 1~练习 3。 

【课后练习 3】在“第一讲课后练习”文档中插入一个“计算器”页面 1.4，并计算以

下算式： 

（1）钢筋混凝土构件剪力计算公式： 

00.0349 (2 )

0.0349 25 55 (2 3) 25 0.004 240
235.090kN

j k gkQ bh p R Rµ= +

= × × × + × × ×

=
 

（2）钢筋混凝土受压区高度计算公式： 

0
2

0 0

3

2

( )
2

0.95200 10 463 340 308 (415 35)
1.25415 415 2 0.95 11 300

1.25
65mm

b
j g g g

s

b
a

c

N e R A h a
x h h

R b

γ
γ

γ
γ

′ ′ ′− −
= − − ⋅

× × − × × × −
= − − ×

× ×

=

 

提示：科学表示法的数值，可以用i 键，如 53.4 10× ，可以按键：3^4i5。 

（3）钻孔灌注桩首批混凝土最小储量计算公式： 

2 2

1

2 2

3

4 4
0.25 1.522.23 1.5
4 4

3.74m

c
d DV h Hπ π

π π

= ⋅ + ⋅

× ×
= × + ×

=

 

提示：数学常数圆周率π，可按¹键选择。 
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（4）桥梁受压构件纵向压力偏心影响系数计算公式： 
8

0

2 2

0

0.1781 1
0.87 0.884

0.17811 0.492

m

w

e
y

e
α

γ

   − −   
   = = =
   ++      

 

（5）回旋曲线内移值计算公式： 

2 4 6

3 5

2 4 6

3 5

24 2688 506880
40 40 40

24 300 2688 300 506880 300
0.222m

S S Sl l lp
R R R

= − +

= − +
× × ×

=

 

（6）边长投影计算公式： 

1）第一次投影：从地面投影到参考椭球： 
2

0

235.4 4.3 35.4 4.33591.293 3591.293
6377899 6377899

3591.270646m

m g m g

n n

H h H h
S D D

R R

 + + 
′ = − − ⋅  

   
 + + = − − ×  

   
=

 

1）第二次投影：从参考椭球到高斯平面： 

2 2

0 0 2 2

2 2

2 2

2 24

211866 34233591.270646 3591.270646
2 6377899 24 6377899

3593.25215m

m

m m

y yS S S
R R

 ∆′ ′= + + ⋅ 
 

 
= + + × × × 
=

 

提示：第二次投影计算，要两次用到第一次投影的计算结果，可以把第一次投影计

算结果赋值给一个变量（如 s1），供第二次投影计算时使用。 

（7）悬链线拱桥侧墙体积计算公式： 
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2
1 1 1 1 1

2

2

2

1 3(sinh ) sinh cosh 2sinh 2
( 1) 2 ( 1) 2 2

0.825 1.23 7.64196 1.23 7.64196 0.25(sinh1.81166 1.81166)
1.81166 (3.142 1) 2 1.81166 (3.142 1)
1 sinh1.81166 cosh1.81166
2

Cf L f L mV k k k k k k
k m k m

  = − + ⋅ − + ×  − −   

× × × ×
× − + ×

× − × × −
=

× −

3

2
32sinh1.81166 1.81166
2

5.16451m

 
 
  ×
  + ×  
  

=

 

提示： 

1）本算式非常长，部分多次用到的变量可以先赋值，再将变量代入公式计算，如：

1.81166 k→ ，3.142 m→ ，7.64196 1l→ ； 

2）sinh、cosh 是双曲函数，在计算器中可直接按字母键输入，函数后面必须带括

号，即：sinh(k)、cosh(k)； 

3）算式有两级括号，按规范的数学表达式，第一级是圆括号( )，第二级是方括号[ ]，

但在计算器中不论几级括号，均使用圆括号( )。 

（8）桥位处的波浪高度计算公式： 

0.45

0.7 2

2 0.7

2

1%

2

0.

0.7 2

2

0.0018
0.13 tanh 0.7 tanh

0.13 tanh 0.7

2.3

9.8 6000.0018
9.8 11.5 170.13 tanh 0.7 tanh

17

2.3

w

w

w

w

gD
Vgh

V gh
V

h g
V

 
  
        ⋅ ⋅             ⋅         = ⋅

× ×   ×   ⋅ × ⋅  
   

= ⋅

45

0.7

2

2

9.8 11.50.13 tanh 0.7
17

9.8
17

0.47m

 
 
 
  ×  ⋅ ×       

=

 

提示：本算式非常复杂，可分两步计算： 

第一步，将出现两次的局部算式先赋值给变量 s1： 
0.7 0.7

2 2

9.8 11.51 0.13 tanh 0.7 0.13 tanh 0.7
17

0.04511695

w

ghs
V

     ×  = ⋅ = ⋅ ×    
        

=
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第二步，将 s1代入公式计算： 

0.45
0.45

2
2

1%

2 2

9.8 6000.0018 0.0018
171 tanh 1 tanh1 1

2.3 2.3 9.8
17

0.47m

w

w

gD
V

s ss s

h g
V

    ×    ×       ⋅   ⋅  
   
      = ⋅ = ⋅

=

 

（9）计算线性方程组：
2 3 1

4
3 7 3

x y z
x y z
x z

+ + =
 − − =
 + =

 

（答案：
97 43 24, ,
41 41 41

x y z− −
= = = ） 

【课后练习 4】在“第一讲课后练习”文档中插入一个“图形”页面 1.5，并绘制极坐

标方程的曲线图形： ( ) 6 sin , [0,24 ]
4

r θθ θ π= ⋅ ∈ 。 

提示：在图形页面下，按b 键，分别选择[3:图形输入/编辑]—[4:极坐标]。 

【课后练习 5】在电脑上安装 TI-Nspire Computer Link软件，并完成以下操作： 

（1）使用 USB数据线，成功连接 TI-nspire计算器； 

（2）把 TI-nspire 计算器上的文档“第一讲课后练习.tns”传输到电脑，文档名称加上

学生姓名后，再通过电子邮件发到教师的邮箱中； 

（3）截取课后练习 4绘制的曲线图形，发到微博或者说说中展示。 


