
 
 

  
 
 

Mesurer des grandeurs météorologiques 

                          

Compétences visées 
 

Les compétences visées sont proposées à titre indicatif et peuvent être modifiées par le professeur. 
 

 Chercher : Valider, corriger une démarche, ou en adopter une nouvelle. 

 Raisonner : Utiliser des notions de logique, effectuer des inférences. 

 Calculer : Effectuer un calcul automatisable à la main ou à l’aide d’un instrument. 

 Modéliser : Traduire en langage mathématique une situation réelle. 

 Communiquer : Critiquer une démarche ou un résultat. 

 

Situation déclenchante 
 

Pourquoi ressent-on une baisse de température au lever et au coucher du soleil ? 

Comment enregistrer des données météorologiques en utilisant le TI-Innovator™Hub afin 
d’observer par exemple l’affaiblissement de température ayant lieu au lever du soleil. ? 

Peut-on établir un lien entre l’affaiblissement de la température et l’augmentation de la luminosité ? 

 

Problématique : Comment mettre en œuvre un tel dispositif ?  

 Proposer un protocole expérimental (une phrase ou deux), puis appeler le professeur  
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Pour réaliser une station météo, il faut tout d’abord choisir ce que l’on souhaite enregistrer. Nous 
optons pour la température, l’humidité et la luminosité. On pourrait aussi songer à la quantité de 
précipitation, à la pression au taux d’oxygène, etc. 
 

 

 La température et l’humidité sont 
mesurées par un capteur DHT11 monté 
sur un support grove. Il est aussi 
possible, voire préférable de lui préférer 
un DHT22 présentant une meilleure 
résolution.  

 
 L’utilisation du support grove n’est pas 

obligatoire. Il est tout à fait possible de 
connecter le composant sur une voie 
analogique en utilisant le schéma de 
connexion suivant. 

 
 

 
 

 

L’intensité lumineuse est enregistrée par le 
« Analog Light Sensor » La valeur du capteur 
de lumière ne reflète que la tendance 
approximative de l'intensité de la lumière, elle 
ne représente pas l’exacte valeur de l’intensité 
lumineuse pour laquelle, un étalonnage 
préalable du composant serait nécessaire. 

 

 

 
 

On placera les composants dans une enceinte 

(boite en plastique en laissant une petite 

ouverture utile à la prise des mesures météo. 

Le TI-Innovator™ Hub sera alimenté par une 

batterie externe afin d’économiser un peu celle 

de la calculatrice. 

La calculatrice sera placée dans la même boîte. 

 

Pour enregistrer les mesures, l’idéal serait de 

pouvoir placer le dispositif à 1m50 du sol 

(pelouse).  

 

Remarque : L'unité du flux lumineux étant le lumen dans le système international d'unités, l'intensité 

lumineuse en tant que distribution angulaire de ce flux correspond donc à des lumens par stéradian. 

Cependant, le choix de l'unité de base de la photométrie s'est porté sur l'intensité lumineuse, et non 

sur le flux. Le lumen, qui n'est donc que l'unité dérivée de flux lumineux, s'exprime alors de manière 

très inhabituelle en candela.stéradian, là où on attendrait plutôt une unité de base extensive 

caractérisant globalement une source, et une unité dérivée d'intensité décrivant une distribution, 

exprimée en « par stéradian ». 

 

Proposition de résolution   
Proposition de résolution :  
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Le programme meteo() 

 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1oTgiwfkhs 

 
Pour profiter de tutoriels vidéos, 
Flasher le QRCode ou cliquer dessus ! 

QRCode 
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TI-Nspire CX 

Define meteo()= 

Prgm 

:Send "BEGIN" 

:DelVar iostr.str0 

:GetStr iostr.str0 

:Disp iostr.str0 

:DelVar t,h,l,k,n 

:Send "CONNECT LIGHTLEVEL 1 TO IN2 " 

:Send "CONNECT DHT 1 TO IN1 " 

:© Mesures 

:Send "CONNECT DHT 1 TO IN1 " 

:Request "Nombre de mesures",n 

:Request "∆t entre 2 mesures",k 

:t:=newList(n) 

:h:=newList(n) 

:l:=newList(n) 

:p:=newList(n) 

:For i,1,n,k 

:Send "READ DHT 1  TEMPERATURE " 

:Get a 

:t[i]:=a 

:Send "READ DHT 1   HUMIDITY " 

:Get b 

:h[i]:=b 

:Send "READ LIGHTLEVEL 1" 

:Get c 

:l[i]:=c 

:Disp "Température en °C  :",a 

:Disp "% humidité  :",b 

:Disp "Niveau de luminosité  :",c 

:Wait k 

:p[i]:=k 

:EndFor 

:EndPrgm 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1oTgiwfkhs

