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TI1-83 PREMIUM CE & TI - PYTHON NOTES DU PROFESSEUR

Unité 5 : Utiliser la librairie ti_system Compétence 1 : Travailler sur des données

Dans cette premiere lecon de l'unité 2, vous allez Objectifs :

découvrir comment utiliser la librairie ti_system pour e Importer-exporter des listes.

importer ou exporter des listes dans un script Python. e Réinvestir les notions de l'unité 4 sur les
représentations graphiques.

@ EDITEUR : AR I'I

La librairie ou module ti_system utilisée seule ou en complément des autres, o
Fonc Ctl Ops List Type E/S

permet de communiquer (dans les deux sens) avec la calculatrice graphique. 1:math.

2:random..
. . 3: time..
2 : var=recall_list(« nom ») et 3 : store_list(« nom »,var) Hti_system.
- - S:ti_plotlib..
6:ti_hub..

Les autres options de cette librairie seront abordées dans les autres lecons de ’°ti-rover-

cette unité.

[Echap | Aide

EDITEUR : DISTANCE

ti_system module

from ti_system import ¥
2:var=recall_list("non") 1-6
3:store_list("nom",var) 1-6
4:var=recall_RegEQ()

S:while not escape(): [annul]
6:if escape():break [annul]
7:disp_at(ligne,"tut","align")»
8:disp_clr() efface teuxte
Q:disp_wait() [annul]

Oldisp_cursor() 0=Naff 1=aff

|échap|Hodu1

1: Importer des données depuis la calculatrice.

A . NORMAL FIXE2 AUTO REEL RAD MP '
a) Création de deux listes

MEMOIRE
Dans un premier temps nous allons simplement entrer des données dans des 1:A Propos
: 2:Gest. Mémoire/Suppr...
listes (L; €t Ly).

3:Effacer entrées
e La calculatrice étant en fonctionnement habituel (hors programmation), EHEffTtesListes

. . . S:Archiver
effacer le contenu des listes en appuyant sur puis 4: Zipccarchiver

EffTtesListes. 7:Réinitialiser..
- . V. 8: GroupPer...
e Entrer dans I'éditeur de liste et mettre le curseur sur L, comme sur I'écran
ci-contre.
MORMAL FIXEZ AUTO REEL RAD MP I-I
L1 Lz L3 Ly Ls 1
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Vous allez créer dans la liste L; une suite de nombre entre 0 et 12 afin de
pouvoir représenter graphiqguement les points calculés, dont on a calculé les
coordonnées a I'aide d’une fonction définie par : x — —x?/2 + 3x + 1

Appuyer sur (] [*] puis choisir I'instruction 5 : suite et compléter
les paramétres afin de construire une suite de nombres dans l'intervalle [0; 12]
par pas de 0.2.

Une fois le curseur sur Coller, appuyer sur la touche afin de valider la
création de la suite.

Les valeurs calculées sont recopiées dans la liste L;.

Placer le curseur sur L, et demander le calcul des images par la fonction :
x — —x2/2 + 3x + 1 des valeurs de la liste L, a I'aide de I'instruction
L,=-0.5L,°+3L;+1, puis valider le calcul [entrer].
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NORMAL FIXE2 AUTD REEL RAD MP n
NOMS [oJ MATH
1:TriA(
2:TriD(
3:dim(
4:Remplir(
EHsuite(
6:somCum(
7:aliste(
8:Seélectionner(
Slauamenter(
NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP f
Expr:X
Variable:X
début: 0
fin:12
Pas:9.2
Coller
NORMAL FIXE2 AUTD REEL RAD MP f
L1 L2 L3 Ly Ls 1

Li=suite(X,X.0,12,0.2)

NORMAL FIXEZ AUTO REEL RAD MP n
2

T . - L3 Ly Ls
9.90 I I I

[ Lge | | | | |

L2=-@,5L1%+3L1+10
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Paramétrer votre représentation grap

Afficher la représentation graphique
fonction n’est activée (touche [f(x)]).

Régler les parameétres de la fenétre graphique tels que : Xiin =-1.2 ; Xnax = 8 ;

Ymin=-0.5 et enfin Y,.,= 6.5.

b) Import des données dans un script Python

e Commencer un nouveau script et le nommer U5SB1.

e Créer deux variables listes (vides) absc et ordo.

e Importer les librairies ti_system et ti_plotlib (il n’y a pas d’ordre)

e Créer une variable absc puis, a partir des options de la librairie
ti_system, choisir l'option 2: var=recall_list(« nom »). Comme les
abscisses sont dans la liste L;, le champ « nom » est complété par le

nombre 1

e Créer une autre variable ordo et procéder de la méme maniére avec la

liste L.

Conseil a I'enseignant : La création de listes vides absc=[ ] et ordo=[ | n’est pas
indispensable, car elles seront créés lors du rappel des listes L, et L,. Cependant
il est bien de conserver les bonnes habitudes apprises lorsque nous ne faisons
pas appel au module ti_system qui nécessitent cette création préalable.

e Exécuter le script puis vérifier le contenu de vos variables absc et
ordo en appuyant sur la touche [var].

e Rappeler ensuite le nom de la « liste » absc puis valider [entrer].

e Procéder de la méme fagon avec la liste des ordonnées (ordo)
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N
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NORMAL FIXEZ AUTO REEL RAD MP n

Graph2 Graph3

NAff

Tupe: Bl [~ Jn Hb: HOH |~
Xliste :L1

Yliste :L:

Marque :o + B -

Couleur: BLEU

NORMAL FIXEZ AUTO REEL RAD MP n

EDITEUR : DISTANCE n
ti_system module =]

from ti_system import ¥

2:var=recall_list("nom") 1-6
3:store_list("nom",var) 1-6
4:var=recall_RegEQ()

S:while not escape(): [annul]
6:if escape():break [annul]
7:disp_at(ligne,"txt","align")»
8:disp_clr() efface texte
Q:disp_wait() [annul]

0ldisp_cursor() 0=Naff 1=aff

[Echap [Modul

EDITEUR : USSB1Y n
LIGNE DU SCRIPT 0001 =]

from ti_system import #*_
import ti_plotlib as plt
absc=[]

ordo=[]
absc=recall_list("1")
ordo=recall_list("2")

| Fns.. [a A #]0utils| Exéc [Seript

PYTHON SHELL A n
VARS : USSBLY =]
rabsc
ordo
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c) Représentation graphique

Paramétrer votre représentation graphique comme proposé sur I'écran ci- contre.

Exécuter votre script (touche F4).

2 : Exporter des données

Créer un nouveau script et le nommer U5SB11

Conseil a I'enseignant : Placer le curseur a la fin d’'une ligne et valider. L'ordre
d’écriture de I'importation des modules est sans importance.
e Créer une fonction nommée data(a,b,n).
e Vous allez créer deux listes de données a représenter sous forme d'un
nuage de points comportant des valeurs dans un intervalle [a; b],

calculées avec un pas n.

e Dans laliste y, on calcule la racine carrée des valeurs de la liste x.
e Pour créer ces listes de données, nous allons construire une boucle
fermée aprées avoir bien entendu crée deux listes vides.

Conseil a I'enseignant : La création de deux listes vides évite le renvoi d'un
message d'erreur lors de I'exécution du script.
e Pour I'export de listes vers celles de la calculatrice, la syntaxe est la
suivante : store_list(« n° de liste »,nom). Le numéro de liste dans la
calculatrice correspondant aux listes L; a Lg
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LIGNE DU SCRIPT 0015 =]
absc=recall_list("1")
ordo=recall_list("2")
Hreprésentation graphique
plt.cls()
plt.window(-0.5,8,-0.5,6.5)
plt.grid(1,1,"solid")
plt.axes("on")
plt.color(255,0,0)
plt.scatter(absc,ordo,"+")
plt.show_plot()

=

| Fns.. [a A #]0utils| Exéc [Seript

(=) PYTHON SHELL [
[m]

6.5
Y ! e .

=

EDITEUR : USSB1 n
LIGNE DU SCRIPT 0061 =]
from math import #¥_
from ti_system import %
import ti_plotlib as plt

EDITEUR : USSB11 n
LIGHE DU SCRIPT 0061 =]
from math import ¥
from ti_system import *
import ti_plotlib as plt
def data(a,b,n):
x=[]
y=[1]
for i in range(a,b,n):
x.append(i)
y-append(sqrt(x[i]))
store_list("1",x)
store_list("2",y)

| Fns.. [a A #]0utils| Exéc [Seript
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Remarque : Attention & l'indentation, les instructions store_list n'ont pas a étre
dans la boucle. Utiliser le menu Outils (F3), puis I'option 2 : Indent <- afin de >>> data(0,20,1))

supprimer un niveau de décalage, (Il est aussi possible d'utiliser la touche [suppr].

e Exécuter votre script. On prend ici 20 valeurs de 0 a 20 par pas de 1
e Sortir de I'environnement Python et afficher la représentation graphique
de vos listes L, et L,.

| Fns.. [a A #]0utils|éditer|Seript
Conseil a I'enseignant: l'export vers les listes de la calculatrice sera

particuliéerement intéressant pour représenter des données acquises par

I'intermédiaire de capteurs avec le microcontréleur TI — Innovator & TI-Rover.
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