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Hvad er nyt
Hvad er nyt i TI-84 Plus CE-T version 5.2

Rapporter problemer og hjzelp os med at forbedre vores applikationer ved at emaile os

pa ti-cares@ti.com.
Tegning af talfalger

Yderligere talfglgetilstande
Tilfgjer yderligere talfglgetyper:
seq(n+1)

seq(n+2)

Tilfgjer lette indtastninger af talfglgefunktioner fra
genvejsmenuen.

Fordelinger

Invers kumuleret binomialfordeling

Beregn den inverse kumulerede binomialfordeling Om
ngdvendigt beregnes binomial-CDF ogsa af de resulterende
vaerdier for at opna en komplet analyse.

Opdatering af invers
normalfordeling

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

invNorm(@.95.d,1, CENTER)
£:1.959963986,1.959963986}

Opdateret for at inkludere en
valgfri "argumenthale" for at
beregne VENSTRE, (-0,-a), MIDT [-
a,a] eller HPJRE (a,) for Real a.
VENSTRE er standard.

[NORMAL FLOAT AUTOD REAL RADIAN HP n
INITIAL CONDITION

Plotl Plot2 Plot?
TYPE: SEQn)  SEQG+1)
nMin=1

B (b2 g ein2suinet)
- 2
u(1)ESH
u(2)B11

B-v(nt2)=
v(1)=
v(2)=

(NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

Plotl Plot2 Plot3
TYPE: SEQ(n)

nMin=1

SEQ(n+1) SEQ(n+2)

0w (n+2)43:
FRACIFU

invBinom(@.95,3@,.5)
binomcdf (38,8,5,19)) 7
9,9506314271

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

area:0.95
u:e

g:l
Tail: LEFT EENIER RIGHT
Paste

Opdatering af TI-Basics programeditor
e Yderligere eller forbedrede TI-Basic kommandoer
- Wait
- eval(
- Send( understgtter Tl-Innovator™-kommandoer
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- Get( forbedret med timeout-argument

- Delvar
- to String(

Linjenummer i TI-Basics programeditor N RaerAH TN 2 | PRl RADIAN M
. . . PROGRAM: CYL INDER

Hvis der opstar en fejl .under k@rslen af.et program, vaelges Prompt R.H

Goto. Markgren er nu i naerheden af fejlen, og i R2H>EV

- L S :Dise "VOLUME IS",V
kommandolinjen vises i statuslinjen.

Mathprint koner p3

genvejsmenuer (kun 84'er) WabsC 00
. 2:summation 3( 30
Genvejsmenuer forbedret med 3: nDeriv( dsdilo
. . 4: fnIntC Jodo
ikoner for MathPrint-skabeloner. o 109BRSE( Togon
6: *xJ ayn
7:nPr oPo
8:nCr oCo
9: ¢ ot
[FRAC TNl MTRX 1 YVAR

Opdatering af vurderinger

Brug altid den sidste TestGuard™ CE App-version med den nyeste CE OS til
eksamensopsatninger.

CE Apps version 5.2

Sproglokaliseringsapps

e Opdateret med de sidste loakliseringer

SmartPad CE App

e Understgttelse af fjerntastatur for TI-SmartView™ CE v 5.2.
TestGuard™ CE App

e Brug altid den nyeste version af Apps og operativsystem til eksamensopsaetninger.

Tl-Innovator™ Hub App

Kun til CE version 5.2: der tilfgjes en HUB-undermenu til TI-Basic programeditoren, der
understgtter kommandoer fra TI-Innovator™ Hub. Denne App-titel vises ikke i menuen
og kerer automatisk, nar CE OS version 5.2 indlaeses.

Vernier EasyData™ App-version 5.2
e Forbedret til TI-SmartView™ CE.

e Forudindlaest pa CE-emulatoren i TI-SmartView™ CE version 5.2. Indsamling af data
fra en enkelt sensor fas nu ved kun at bruge CE-emulatorer, der kgrer Vernier
EasyData™ App version 5.2.
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Anvendelse af TI-84 Plus CE-T-grafregner

TI-84 Plus CE-T-grafregneren leveres med et USB-kabel, masser af lagerplads og
arbejdshukommelse. Den leveres ogsa med feerdiginstallerede softwareapplikationer
(Apps) til at udfgre beregninger i aritmetik, regning, biologi, kemi og fysik.
Hovedfunktioner og egenskaber

e  Fuldt farvedisplay i hgj oplgsning med baggrundslys.

- Skelner mellem flere grafer og plot med farvekodede ligninger, plots og
objekter.

- Ggr graferne mere laesevenlige med gitterlinjer
e Tl genopladeligt batteri

- Oplades med et USB-kabel, lader til stikkontakt eller Tl ladestation CE
e Velkendt TI-84 Plus-funktionalitet

- Naesten samme menustruktur og navigation som TI-84 Plus-familien med
forbedrede funktioner

- Indbygget MathPrint™ funktionalitet til input og visning af matematiksymboler,
formler og brgker opstillet pa brgkstreg

¢ Importer og brug billeder

- Med Tl Connect™ CE-software kan du sende billeder (.gif, .jpg, .png, .tif, .omp)
fra en computer til en grafregner.

- Leeg en graf ind over et billede for at forbinde begreber med virkeligheden

De indbyggede applikationer udbygger grafregnerens funktionalitet, sa du kan udfgre
specifikke matematiske og videnskabelige funktioner og derved uddybe
begrebsforstaelsen. Blandt de faerdiginstallerede applikationer kan naevnes:

e Cabri™Jr. Geometry App e Plotning af uligheder

e CellSheet App e Periodisk tabel

o Keglegrafik

Med denne guide kan du laere mere om disse funktioner og andre vigtige veerktgjer pa
din TI-84 Plus CE-T-grafregner.

Anvendelse af TI-84 Plus CE-T-grafregner 3



Sadan bruger du tastaturet

Dette afsnit beskriver grafregnerens grundlaeggende indstillinger og forklarer, hvordan
du navigerer til hovedskarmbilledet og menuerne.

Taende og slukke for TI-84 Plus CE-T

| dette afsnit beskrives grundlaeggende teend- og slukfunktioner for din grafregner.
Taende grafregneren

Tryk pa [on].

Der vises et skaermbillede med oplysninger:

J‘ij TEXAS
INSTRUMENTS

PRESS ALPHA F1-F4
0 LOCATI

SHORTCUT MENUS.

CATALOG HELP
PRESS [+]1 ON MOST MENU ITEMS

FOR SYNTAX HELP.

FE DO NOT SHOM THIS MESSAGE AGATN
2: CONTINUE

e Tryk pa [1] for at fortsaette til hovedskeermbilledet uden at se dette
informationsskaermbillede, naeste gang du trykker pa [on].

-eller-
e Tryk pa [2] for at fortseette til hovedskeermbilledet.

Bemaerk: Alle indtastninger i dette informationsskeermbillede fgrer dig til
hovedskaermbilledet (et tomt skeermbillede).

Informationsskeermbilledet viser fglgende udelukkende af informationsformal. Du skal
ga til hovedskaermbilledet, fgr du kan gennemfgre fglgende.

e Tryk pa [#1] - [f4] for at finde genvejsmenuerne.
e Du kan trykke pa [#] i de fleste menuer og fa Catalog-hjaelp.

Bemaerk: Denne meddelelse vises ogsa, nar du nulstiller RAM'en.
Du kan eventuelt se en genvejsmenu placeret pa [alpha] [F5] til interaktive
funktioner, der anvendes i grafomradet.
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Slukke grafregneren
Tryk pa [off].

Funktionen Constant Memory™ beholder indstillingerne og hukommelsen og sletter

eventuelle fejltilstande.

Hvis du slukker TI-84 Plus CE-T og forbinder den med en anden grafregner eller pc,
vil enhver form for kommunikation "vaekke" den.

Automatic Power Down™ (APD™)

For at forleenge batteriets levetid slukker APD™ automatisk TI-84 Plus CE-T efter

cirka 4 minutter uden aktivitet.

Hvis APD™ slukker grafregneren, vender den tilbage som den blev efterladt med

skeermbillede, markgr og eventuelle fejl.

Brug af TI-84 Plus CE-T's tastatur

| dette afsnit beskrives de enkelte tasters funktioner pa grafregnerens tastatur.

TI-84 Plus CE-T's tastatur

Med Graf-/Plot-opsatningstaster har du

adgang til interaktive graftegningsfunktioner.

Nar visse grafskaermfunktioner er aktive, kan
du nogen gange se en genvejsmenu pa
[f5]-placeringen for
funktionsindstillinger.

Med redigeringstasternekan du redigere
udtryk og veaerdier.

Matematik- og statistiktaster viser menuer
med adgang til matematik, statistik og andre
grundlaeggende funktioner.

stat plot 11 ﬂﬂae[l‘Z rommll‘e cﬂc “ bable 15

(moce] (Comr ] S
ﬁ%&aOQ

test A angle B drow C distrib o

O-(5) (=) for) (=) (=)

matrix D sin’ E cos' F tan” G X

=) =) = )
HOOE

W Ti5 ue vl

-@@@

Med de videnskabelige taster far du adgang til faciliteterne hgrende til en standard
videnskabelig regner, - inklusive de trigonometriske funktioner.

e Med taltasterne indtastes tal.

Med almindelige regnefunktioner kan du dividere, multiplicere, subtrahere og

addere.
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Funktionstaster

0=

Abner den sekundaere funktion,
der star trykt til venstre over hver
tast.

@ &

Abner den tredje funktion, der
star trykt til hgjre over hver tast.

O
[f4]

Abner genvejsmenuer til
brgkskabeloner, n/d, lynmatrix
indsaetning, vaelgMATH menuer
og VARS menufunktioner.

- N

T

ot

[s]

Til dbning af indstillingerne til
kommandoen DRAW, nar den
anvendes i GRAPH.

T
statpiot H thiset 12 format f2 calo t4 tablo 15—

) (=) (=) G

quit ing

Aluch fink. li=t

Y2y
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Anvendelse af funktionstasterne

Primaer e Funktionen vises pa tasten.
funktion Eksempel: For at vise menuen MATH skal du trykke pa [math].
Sekundzer e  Funktionerne star trykt over tasterne i samme farve som [2nd]-tasten.
funktion o Nardu trykker pa [2nd]-tasten, aktiveres tastenavnet over den anden tast
til naeste tastetryk.
Eksempel: Du viser menuenTEST ved at trykke p3 og derefter pa
[meth).
e Den blinkende markgr eendres til B, nar du trykker pa [2nd]. B kan ogsa
vises i statuslinjen.
HOEHAL FLOAT AUTO REAL RADIAM HF 4 n
Tertizer e Funktionen vises over tasten i ssmme farve som [alpha]-tasten.
funktion o pen tredje funktion bruges til indtastning af alfategn og specialsymboler
(alfatast) og giver adgang til SOLVE samt genvejsmenuer.

Eksempel: Du kan vise bogstavet A ved at trykke pa og derefter pa
[math].

Tryk pa [A-lock] for at indtaste flere alfabetiske karakterer efter
hinanden. Derved lases alfatasten i positionen ON, sa du undgar at skulle
trykke flere gange pa [alpha). Tryk pa igen for at |3se op.

Den blinkende markgr sendres til [, nar du trykker pa (alpha). G kan ogsa
vises i statuslinjen.

HORHAL FLOAT RUTO REAL RADIAM HF g n

Sddan bruger du tastaturet
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Indstilling af skaermens lysstyrke

| dette afsnit beskrives indstillingen af displayets lysstyrke og den automatiske
lysdeempning.

Justering af skeermens lysstyrke

Du kan justere skeermens lysstyrke, sa den tilpasses din synsvinkel og de specielle
belysningsforhold.

Juster skaermens lysstyrke ved at fglge disse trin.

»  Tryk pa (+] for at ggre skaermen et trin morkere hver gang.
>  Tryk pa (] for at ggre skaermen et trin lysere hver gang.
TI-84 Plus CE-T gemmer lysstyrken i hukommelsen, nar den slukkes.
Automatisk nedtoning

TI-84 Plus CE-T deemper automatisk skaermens lysstyrke efter 90 sekunder uden
aktivitet.

>  Tryk pa for at vende tilbage til skaermbilledet ved den forudindstillede lysstyrke.

»  Huvis du trykker pa for at justere lysstyrken, pavirker det ikke den aktuelle status
pa dit beregningsarbejde.

8 Sddan bruger du tastaturet



Brug af startskzermbilledet

MNORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n o Udtryk
@ Resultater

| hovedskaermbilledet kan du indtaste instruktioner og beregne udtryk. Resultatet vises
pa samme skeermbillede. De fleste beregninger gemmes i hovedskarmbilledets
historik. Tryk pa [4] og [=] for at rulle gennem indtastningshistorikken og szette vardier

eller resultater ind pa den aktuelle indtastningslinje.

1. Indtast en beregning.

Tryk pa [quit] fra ethvert skaermbillede, til du
kommer tilbage til hovedskaermbilledet.

3. Tryk pa[2nd) [v] 3 (] [+] 4 (] ] [+] 6 [enter].

Bemaerk: | MathPrint™-skabelonen bliver markgren til en
hgjrepil O for at vise, at du skal trykke pa [»] for at afslutte

skabelonen, fgr du fortsaetter med at indtaste beregningen.

Visning af indtastninger og resultater

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

[3%+47+6

INORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n
I3%+4%n

Tilstandsindstillingerne kontrollerer den made, TI-84 Plus CE-T fortolker udtryk og viser
resultater pa. Tryk pa for at skifte mellem klassiske indtastninger og MathPrint™-
tilstand. Denne vejledning koncentrerer sig om MathPrint™-tilstanden men kan komme

ind pa visse klassiske indtastninger.

MathPrint™-funktion

e Hvis et udtryk er laengere end én linje, kan det rulle ud af skeermbilledet (pa
hovedskaermbilledet eller Y=skaermbilledet). Tryk pa [»] for at se hele udtrykket.

Tip: Tryk pa markgren uden at trykke pa for at flytte markgren langs linjen.

* En pil kommer frem til venstre for resultatet, hvis det ruller ud af skeermbilledet.
Tryk pa [»] og (4, fer du indtaster et andet udtryk for at vise hele resultatet.

Sddan bruger du tastaturet 9



Klassiske indtastninger

MathPrint™

172

1
2

sqrt (5)

VB

nDetive (z2, z, 1)

% (:1,'2) | x=1

Visse inputomrader i MathPrint™ tilstand understgtter kun klassiske indtastninger.

Eks: [tablset]

MathPrint™ (standard)

HOEMAL FLOAT AUTD EEAL RADIAH HF

L1

Indtastning
Resultat (Ruller)

MHOZRAL FLOWT AUTE RE&L RADIAM FMF n

UL ux’+s. 2%+3.8%-145.12
Gd . TAGEEGE6T

Indtastning
Resultat
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Rulning gennem hovedskaermbilledets historik
Nar alle linjer i displayet er udfyldt, ruller dataene ud af skeermbilledets top.

Du kan rulle op gennem de tidligere indtastninger og svar pa hovedskarmen, ogsa selv
om du har slettet skaermen. Nar du finder en indtastning eller et svar, du gnsker at
bruge, kan du markere det og indsaette det (tryk pa [enter]) i den aktuelle
indtastningslinje.

Bemazerk: Liste- og matrixresultater kan ikke kopieres og indsaettes i linjen for nye
indtastninger. Du kan dog kopiere liste- eller matrix kommandoer til den nye
indtastningslinje og udfgre kommandoen igen for at se resultatet.

> Tryk pa [4] eller (=] for at flytte markgren til den indtastning eller det resultat, du
gnsker at kopiere, og tryk herefter pd [enter].

TI-84 Plus CE-T fremhaever den indtastning, markgren befinder sig i, sa du
nemmere kan foretage det gnskede valg.

L1
{25.12 874.2 36 17.52 54.»

A wx*45.2X+3. 8X—~5+5.12
2, 786666667

Indtastningen eller resultatet, du kopierede, indsaettes automatisk i den aktuelle
indtastningslinje, hvor markgren befinder sig.

Bemzerk: Hvis markgren befinder sig i et MathPrint™-udtryk som nzevneren i en
brek, trykkes der pa (4] for at flytte markgren ud af udtrykket, hvorefter den
flyttes til den indtastning eller det resultat, der gnskes kopieret til det pageeldende
placering i MathPrint™ skabelonen.

> Tryk pd eller for at slette et indtastnings-/resultatpar. Nar et
indtastnings-/resultatpar er slettet, kan det ikke vises eller hentes igen.

Vend tilbage til hovedskaermbilledet

Vend tilbage til hovedskeermbilledet fra ethvert af de gvrige skeermbilleder ved at
trykke pa [quit], til du kommer tilbage til hovedskaermbilledet.

Statuslinje

Statuslinjen vises pa alle skaermbilleder, og den giver oplysninger om de valgte
regnetilstandsindstillinger, enhver konteksthjaelp, der er tilgaengelig for det valgte
punkt, samt batteristatus.

Statuslinjen viser muligvis ogsa en indikator for optaget, hvis grafregneren er i gang
med at udfgre en operation, B for at angive at grafregneren er i alfa-status, og l for
at angive, at den sekundzere funktion er aktiv.

De valgte tilstandsindstillinger vises pa den gverste linje af statuslinjen, nar markgren
befinder sig i det aktive indtastningsomrade. Tilstandsindstillingerne vises ikke, nar
markgren befinder sig i hovedskaermbilledets historik, da de forskellige beregninger
kan have forskellige tilstande.

Sadan bruger du tastaturet 11



Tip:

Hvis konteksthjaelp er tilgaengelig, vises den pa den anden linje. Batteristatusikonet,
optaget-indikatoren, alfa-indikatoren og indikator for sekundaere taster findes til hgjre.
Nar du ruller gennem hovedskaermbilledets historik, viser konteksthjeelpen pa
statuslinjen HISTORY.

| nedenstaende eksempel er markgren pa indstillingen for gitterfarve. Konteksthjaelpen
for, hvordan man andrer gitterfarven med rullemenuen, vises pa anden linje i
statuslinjen.

D unkm 3
PRESS [<1 OR [>1 T0 SELECT AN OPTION.
PolarGC
CoordOf f
GridDot GridLine
GridColor : NNV
Axes : GO

LabelOn

ExprOf
BorderColor:
Backoround : IETEEIFER
Detect Asumptotes: Of f

o Valgte MODE-indstillinger.

9 Konteksthjzelp for aktuel markgrposition.

Batteriikon.

9 Dette omrade af statuslinjen viser ogsa optaget-indikatoren,
alfa-indikatoren og indikatoren for sekundzere tast afhaengigt af grafregnerens
tilstand.

Brug af genvejsmenuer

P ~ @ Bl

Abner FRAC -menuen.

@ Ea)[1]

Abner FUNC -menuen.

© Ea)[1]

Abner MTRX -menuen.

O &) [1]

statplot H1 thiset 12 fonmat #21 cale f4 table 15 Abner YVAR -menuen.

zoom]  [traca ] [araph)
) 4 @ [alpha) [f5]

Abner specielle menuer.

Genvejsmenuer giver hurtig adgang til fglgende:

[f1] Skabeloner til indtastning af brgker og til at skifte mellem hele og blandede
brgker og mellem brgker og decimaler.

[f2] Udvalgte funktioner fra menuerne MATH MATH og MATH NUM in MathPrint™-

tilstand, som de ses i leerebggerne. Funktionerne inkluderer absolut veerdi,
numerisk differentiation, numerisk integration, summation, log base n,

12 Sddan bruger du tastaturet



kvadratrod, permutationer, kombinationer og fakulteter.
[f3] Quick MathPrint™ matrixindtastning, nar den er tilgeengelig.
[t4] Navn pa funktionsvariabler i menuen VARS Y-VARS.

Genvejsmenuen &bnes ved at trykke pa plus den tilsvarende F-tast: [f1] for FRAC,
[f2] for FUNC, [f3] for MTRX, [f4] for YVAR eller [f5] for specielle menuer i de interaktive
grafaktiviteter som DRAW eller QuickPlot og Fit Equation.

Sadan veelger du et menupunkt:
-Enten-

» Tryk pa det tal, der svarer til punktet.
-eller-
» Flyt markgren med piltasterne til den gnskede linje, og tryk derefter péa [enter].

Du kan veelge alle genvejsmenupunkter undtagen matrixskabeloner med
standardmenuerne. Du kan for eksempel vaelge summationsskabelonen pa tre steder:

Genvejsmenuen FUNC

t abs(
alpha] [f2] St
inDeriv(
fnlnt(
: 109BASE(
HoHE
EnCr
catalog

TextColor(

Du kan altid anvende genvejsmenuerne, nar det er tilladt at indtaste data. Hvis
regneren er i Classic-tilstand, eller hvis der vises et skeermbillede, der ikke understgtter
visning i MathPrint™, vil indtastningerne blive vist i Classic: MTRX-menuen er kun
tilgaengelig i MathPrint™-tilstand i hovedskeermbilledet og i Y=editor.

Bemaerk: Genvejsmenuerne er maske ikke tilgaengelige, hvis plus F-
tastkombinationerne bruges, mens en applikation, der kgrer.
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Visningsmarkgrer

Markgren kan aendres for at vise, hvad der vil ske, nar du trykker pa naeste tast eller
valger naste menupunkt, der skal indszettes som tegn.

Bemaerk: Afhaengigt at konteksten kan den sekundaere markgr Bl og alfamarkgren [

muligvis ses pa statuslinjen .

Markgr Udseende Effekt af naeste tastetryk
Indtastning Massivt Dette er standardmarkgren. Indtast tegn ved denne
rektangel markgr. Dette tilsideszetter ethvert eksisterende tegn.
[ |
Indseet Understreg | Tryk pa [ins] for denne markgr. Indtast tegn foran
. markgrens placering.
Sekundaer Omvendt Dermed kan du indtaste et 2. tegn eller gennemfgre en
pil 2. operation.
Alfa Omvendt Der indtastes et bogstav, SOLVE udfgres, eller
A genvejsmenuerne vises.
A
Fuld Ternet Ingen indtastning, maks. tegn er indtastet ved en prompt
rektangel eller hukommelsen er fuld. Angiver ogsa graenser for de
tilladte MathPrint™-tilstandsniveauer.
MathPrint™ | Hgjrepil Markgren flytter enten til naeste del af skabelonen eller
o ud af skabelonen. Tryk pa den hgjre pil for at afslutte alle
MathPrint™-skabeloner, fgr de resterende elementer
indtastes i et udtryk.

Hvis du trykker pa under en indtastning, eendres markgren til et understreget A (A).
Hvis du trykker pa under en indsaetning, aendres den understregede markgr til et
understreget 1 (1).

Bemaerk: Hvis du markerer et lille tegn som for eksempel et kolon eller et komma og
trykker pa eller [2nd), endres markgren ikke, fordi markgrbredden er for lille.
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Arbejde med menuer
Du kan abne de fleste TI-84 Plus CE-T-kommandoer ved hjzelp af menuerne.

Visning af en menu

e Nar du trykker pa en tast for at vise en menu, erstatter denne menu midlertidigt
det skeermbillede du arbejder i.

e Eksempel: Tryk pa for at vise menuen MATH.

e Nar du har valgt et punkt pa menuen, vil det skeermbillede, du arbejdede i, normalt
blive vist igen.

Bemaerk: Hvis der ses en konteksthjeelpmeddelelse i statuslinjen, nar du trykker pa
en menu, der midlertidigt fylder skeermen, bliver konteksthjeepmeddelelsen i
statuslinjen som en pamindelse om, at du arbejder i en kontekst.

Flytning mellem menuer

Visse taster kan abne mere end én menu. Nar du trykker pa NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP |
en sadan tast, vises navnene pa de tilgeengelige menuer pa MATH CMPLX PROB FRAC

den gverste linje. Nar du markerer et menunavn, vises Z:ﬁgjﬁd(
menuens punkter. Tryk pa ] og[{] for at markere hvert 3:ipart(
menunavn. 5:int(
N . . 6imin(
Bemaerk: Punkter pa genvejsmenuen FRAC findes i FRAC- Z:TE“E
lem

menuen og ogsa i MATH NUM-menuen. Punkter pa 94acd(
genvejsmenuen FUNC findes ogsa i MATH, MATH-menuen.

Rulning i en menu

Tryk pa [] for at rulle ned gennem menupunkterne. Tryk pa [4] for at rulle op gennem
menupunkterne.

Tryk pa (=] for at rulle 9 menupunkter ned ad gangen. Tryk pa (<] for at rulle
9 menupunkter op ad gangen.

Tryk pa [4] for at ga direkte fra fgrste til sidste menupunkt. Tryk pa for at ga direkte fra
sidste til fgrste menupunkt.
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Valg af et punkt pa en menu

Du kan veelge et punkt pa en menu pa tre mader.

> Tryk pa tallet eller bogstavet for det punkt, du gnsker at (LI
vaelge. Markgren kan vaere hvor som helst i menuen, og |uatH CMPLX PROB FRAC
det punkt, du veelger, behgver ikke at vaere vist pa .
skaermen.

-eller-

> Tryk pa [=] eller (4] for at flytte markgren til det punkt, du gnsker, og tryk herefter
pa [enter].

-eller-

» Inden for katalogets oversigter over funktionalitet
flyttes markgren til det gnskede menupunkt, og tryk CATALOG HELP) t
herefter pa (4. Til de fleste kommandoer viser Catalog- abs(
hjaelps syntakseditor den korrekte syntaks. Indtast (value)
syntaksen vha. den viste hjalp, og tryk herefter pa (complex value)

[t4] for at indsaette. Catalog-hjzelpen indsaetter
L 2
hele kommandoen. TR

Tryk pa [f5] for at afslutte uden at indsaette
kommandoen.
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Noter:

Nar du har valgt et punkt pa en menu, viser TI-84 Plus CE-T typisk det tidligere
skaermbillede.

Hvis du ikke ser PASTE i skaermbilledet Catalog-hjzelp, skal du trykke pa [quit], til
du vender tilbage til hovedskeermbilledet, gentag derefter dine handlinger. Hvis
dette sker, kan det betyde, at skeermbillederne var lagt i lag, og det foregaende
skeermbillede ikke havde en aktiv markgr pa en indsaetningslinje til at modtage
funktionen eller kommandoen.

Afslutning af en menu uden at valge et punkt

Menuen kan afsluttes, uden at der foretages et valg, pa fglgende to mader.

Tryk pa [quit] for at vende tilbage til hovedskaermbilledet.
-eller-

Tryk pa for at vende tilbage til det forrige skaermbillede.

Brug af menuer

Nar du trykker pa en tast eller en kombination af taster for at se en menu, ses et eller
flere menunavne gverst pa skeermen.

Menunavnet i venstre side af den gverste linje er markeret. Der vises op til ni
punkter i den menu begyndende med punkt 1.

Et tal eller bogstav identificerer hvert punkts plads i menuen. Raekkefglgen er 1 til
og med 9, derefter 0 og derefter A, B, C. Nar tal- og bogstaver er opbrugt, vil
punktets tal- eller bogstavfelt sta tomt. Veelg disse punkter med piletasterne.

Hvis menuen fortsaetter ud over de viste punkter, erstatter en ned-pil (V) kolon ved
siden af det sidst viste punkt.

Nar en menu ender i en ellipse (...), viser punktet en sekundzer menu, en editor
eller en guide, nar du vaelger det.

Nar der ses en asterisk (*) til venstre for et menupunkt, er dette punkt gemt i
brugerdataarkivet. Pic og Image Vars gemmes i arkivhukommelsen. Du skal flytte
andre filer (vises med en stjerne) fra arkiv et til RAM i menuen MEM.
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Arbejde med MATH-menuer

Fglgende er genvejsmenuerne i MATH.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP

AN NUM CMPLX PROB FRAC

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HMP n

MATH CHMPLX PROB FRAC
MHabs

i round(

iPart(

fPart(

int(

min(

max (

lem(

9dacd(

@:summation Z( @:remainder(
A: LosBRSE( A rnesderUned
B:Numeric Solver.. B:*F4»D
C:Unwd
D:ned

ONOUTRWN

Rul nedad, nar du ser (), for at se hele menuen.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIRN MP n

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

MATH NUM CMPLX (R FRAC
Mrand
2:nPr

:nCr

)

trandInt(
:randNorm(
:»Polar :randBin(
irandIntNoRep(

SNoeUh

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

MATH NUM CMPLX PROB [HifEl
MAnsd

4:»nsdrUnsd
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Opseetning af regnerens tilstande
Systemindstillinger styrer, hvordan enheden viser og fortolker:
e Resultater

e Elementeri lister og matricer

e Grafer

e Sprogindstillinger

e Tal

Indstilling af tilstande

Regnerens tilstande indstilles ved at trykke p& [mode].
Felgende menu vises pa skeermen:

1] Bemaerk: Nar du trykker pa [mode], bliver markgren som
standard NORMAL. Tryk pa [4] for at skifte mellem
tilstandene MathPrint™ og Classic.

I ENG

)| 9123456789
DEGREE

PARAMETRIC PgLﬁR SEQ

ETCLOCK
LANGUAGE:

Bemaerk: Funktionen Constant Memory™ beholder tilstandsindstillingerne, nar enheden
er slukket.
Zndring af tilstandsindstillinger

Tilstandsindstillingerne andres ved at fglge nedenstaende trin:

1. Tryk pa [=] eller (4] for at flytte markgren til linjen med den indstilling, du gnsker at
2ndre.

2. Tryk pa [»] eller [{] for at flytte markgren over linjen til den gnskede indstilling.
3. Tryk pa for at vaelge en indstilling.

Undtagelse: LANGUAGE (SPROG) Tryk pa [»] eller [¢] for at veelge et indlaest sprog.
Tryk pa 7] eller [4] for at indstille det markerede sprog.

Bemaerk: Anden linje pa statuslinjen viser konteksthjeelp med en beskrivelse af
linjetilstande.

MATHPRINT™ CLASSIC

MATHPRINT™ -tilstanden viser de fleste input og output, saledes som de vises i

2
tekstbggerne, som for eksempel 1 3 08 fa:zda:-

CLASSIC-tilstand viser udtryk og SVAr pé%n Iin]je som for eksempel 1/2 + 3/4.
(Brgkstreger vises som tykke linjer. En division vises som en tynd skrastreg.
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Bemazerk:

e Visse omrader i MATHPRINT™ tilstanden vises i klassisk (enkeltlinje) format.

e Hvis du skifter mellem disse indstillinger, vil de fleste indtastninger (undtagen
matrixberegninger), blive bevaret.

NORMAL SCI ENG

Resultatet vises i standardformat, nar beregningen eller indstillingen fremtvinger et
resultat med decimal pa regneren.

Notation for 12345.67 Resultatet med decimal vises som:
NORMAL 12345,67
12345,67

Beholder den decimale notation op til
graensen for regnerens display og
hukommelse.

SCI (Videnskabelig 1.234567 x 104) 1.234567E4

Et ciffer til venstre for decimalen med den
rigtige potens af 10 til hgjre for *E.

ENG (teknisk notation) 12.34567E3
12.34567 x 103

Op til tre cifre fgr decimalen og potensen
af 10 (til hgjre for E) er et multiplum af tre.

Bemazerk:

Tastaturet indeholder [EE], der vises som E pa regneren. *Dette E i displayet star for
"x10" og det tal, der indtastes efter E, bliver potensen af 10. Regnernotationen, E,
angiver "x10"-del af tallet uden brug af ekstra parenteser. Regneren fglger derefter
reekkefglgen af operationer som forventet ved brug af SCI eller ENG notation. Denne
notation, E, accepteres ikke typisk ved hjemmearbejde eller eksamener, og skriftlige
resultater skal bruge standardnotation, for eksempel 1.234567 x 104.

Hvis notationen er valgt til NORMAL, men resultatet ikke kan vises med 10 cifre (eller

hvis den absolutte vaerdi er mindre end .001), viser TI-84 Plus CE-T resultatet i
eksponentiel notation.

FLYDENDE 0 1 2 3 4 56 7 8 9

FLOAT (flydende) decimalindstilling viser op til 10 cifre samt fortegn og komma. FLOAT
vises pa statuslinjen.

Ved at veelge 0123456789 angives det antal tal (O til 9), der vises til hgjre for
decimalen i et resultat med decimaler. FIX(antal) vises pa statuslinjen.

Decimalindstillingerne gzelder for tilstandene NORMAL, SCI og ENG.

Decimalindstillingerne geaelder disse tal i forbindelse med indstilling af ANSWER-
tilstand:

e Der vises et resultat pa hovedskaermbilledet
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e Koordinater pa en graf

e Tangens( TEGN anvisningsligning af linjen, x og dy/dx vaerdier

e Resultater af beregnede operationer

e Regressionsligningen gemmes efter udfgrelsen af en regressionsmodel
RADIAN DEGREE

Vinkeltilstande bestemmer, hvordan regneren tolker vinkelmal i trigonometriske
funktioner og polaere/rektangulaere konverteringer. Indstillingen RADIAN eller DEGREE
vises i statuslinjen.

RADIAN-tilstanden fortolker vinkelveerdier som radianer. Resultaterne vises i radianer.

GRAD-tilstanden fortolker vinkelvaerdier som grader. Resultaterne vises i grader.
Polaere komplekse tal fortolkes altid i radianer.

FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ

Graftilstande definerer grafparametrene.

Graftilstanden FUNCTION plotter funktioner, hvor Y er en funktion af X .
PARAMETRIC plotter parameterfremstillinger, hvor X og Y er funktioner af T.
Graftilstanden POLAR plotter ligninger, hvor r er en funktion af 6.

Graftilstanden SEQUENCE plotter sekvenser. Der findes tre tilgaengelige talfglger: u, v
og w, med mulighed for uafhaengige variabler med n, n+1 og n+2.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n
INITIAL CONDITION

Plotl Plotz Plot3
TYPE: SEQ(A)  SEW(n+L)
nMin=1
~u(n+2)B8
u(1)asa
u(2)811
Invin+2)=
v(1)=
v(2)=

ulnly+uln+ld
2

THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN

Linjetypografi: | Grafer som:

THICK Tyk linjetypografi (standard) Flere pixler vises omkring et plottet punkt
(pixel)

DOT-THICK Plotning af store prikker. (3x3 pixler) Svarer til DOT pa tidligere regnere i
TI-84 Plus familien.

THIN Tynd linjetypografi (graftegning pr. pixel).

DOT-THIN DOT-visningen er 1 pixel per graftegnet prik.

Bemazerk: Du kan andre individuelle linjetypografier i Y=editoren.

THICK-plotningstilstanden nulstiller alle Y= linjetypografier til en tyk linje, der forbinder
hvert af de grafpunkter, som er beregnet for de valgte funktioner.
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Bemaerk: P3 TI-84 Plus CE-T svarer plotningstilstanden THICK til plotningstilstanden
CONNECTED pa TI-84 Plus-grafregnerfamilien.

DOT-THICK-plotningstilstanden nulstiller alle Y=-linjetypografier til en stor prik, og
plotter kun de beregnede grafpunkter for de valgte funktioner.

Bemaerk: Pa TI-84 Plus CE-T svarer plotningstilstanden DOT-THICK til DOT-
plotningstilstanden pa TI-84-PLus-grafregnerfamilien.

THIN plotningstilstanden er en hurtig made at nulstille alle Y= linjetypografier til en
tynd linje, der forbinder hvert af de punkter, som er beregnet for de valgte funktioner.

Bemaerk: Brug plotningstilstanden THIN til funktionsgraftegning, nar der kigges pa
funktioner, der har en koordinatakse som asymptote.

DOT-THIN-plotningstilstanden nulstiller alle Y=-linjetypografier til sma prikker, og
plotter kun de beregnede grafpunkter for de valgte funktioner.

SEQUENTIAL SIMUL

Tilstanden SEQUENTIAL grafraekkefglge beregner og plotter en funktion, fgr den naeste
funktion beregnes og plottes.

Tilstanden SIMUL grafraekkefglge beregner og plotter alle de valgte funktioner for en
enkelt vaerdi af X og beregner og plotter dem herefter for den naste vaerdi af X.

Bemaerk: Uafhaengigt af den valgte graftilstand vil regneren graftegne alle statplots
sekventielt, fgr den graftegner funktioner.
REAL a+bi ren(0i)

Tilstanden REAL viser ikke komplekse resultater, med mindre der er indtastet
komplekse tal.

To komplekse tilstande viser komplekse resultater.

e a+bi (rektangulaer kompleks tilstand) viser komplekse tal i formen a+bi. TI-84 Plus
CE-T understgtter t/n-brgkskabelonen.

e ren(0Oi) (polaer kompleks tilstand) viser komplekse tal i formen
re™(0i).

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

zHyl
1.1
1+20
2#+51
12 1.
i
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FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE

Skeermtilstanden FULL bruger hele skaermen til at vise en graf eller et
redigeringsskarmbillede.

Hver skaermopdelingstilstand viser to skaermbilleder samtidigt.

e Tilstanden HORIZONTAL viser den aktuelle graf pa den gverste halvdel af skaeermen.
Den viser hovedsksermbilledet eller en editor pa den nederste del af skeermen.

e Tilstanden GRAPH-TABLE viser den aktuelle graf pa den venstre halvdel af skeermen
og tabelskarmbilledet pa den hgjre halvdel af skeermen.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

N
N2 N

INORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

1
=
[]

Flotl Plotz FPlot3

vil= il i i [
= Nl N N
o ko e S

E\Y18Xcos (X) 25
E\Yz= ®=0 ¥=0

E\Y3=

Horisontal Graf -Tabel

FRACTION TYPE: n/d Un/d

n/d viser resultaterne som en simpel brgk. Brgker kan indeholde maks. 6 cifre i
teelleren, og veerdien af navneren ma ikke overstige 9999.

Ht/n viser resultatet som et blandet tal, hvis det giver mening. U, n, og d skal alle veere
heltal. Hvis U ikke er et heltal, kan resultatet konverteres U * n/d. Hvis n eller d ikke er

et heltal, vises en syntaksfejl. Heltallet, teeller og naevner kan hver besta af maks. seks

cifre.

RESULTATER: AUTO DEC

AUTO viser resultaterne i samme format som inputtet. Hvis en brgk for eksempel
indtastes i et udtryk, vil resultatet om muligt veaere pa brgkform. Hvis der indgar et
decimaltal i udtrykket, vil svaret vaere et decimaltal.

DEC viser resultaterne som heltal eller som decimaltal.

Bemaerk: Indstillingerne i tilstanden ANSWERS pavirker ogsa, hvorledes vaerdierne i
sekvenser, lister og tabeller vises. Du kan ogsa konvertere veerdier fra decimal til
brgkform eller fra brgk- til decimalform med PFRAC, PDEC, and PF4 PD placeret i FRAC
genvejsmenuen eller MATH undermenuen.

OFF: Funktionen eller kommandoen szettes ind pa markgrens sted uden syntakshjeelp
(guide)

STAT OPLYSNING: OFF ON

OFF viser en statistisk regressionsberegning uden korrelationskoefficienten (r) eller
determinationskoefficienten (r2).
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ON viser en statistisk regressionsberegning med korrelationskoefficienten (r) og
determinationskoefficienten (r2), hvis det er muligt.

STAT WIZARDS: ON  OFF

ON: Valg af menupunkter i MATH PROB, STAT, CALC, DISTR DISTR, DISTR DRAW og seq( i
LIST OPS viser et skeermbillede der giver syntakshjzelp (guide) til indtastning af
pakraevede og valgfri argumenter i kommandoen eller funktionen. Funktionen eller
kommandoen saettes ind i hovedskeermbilledets historik, eller de fleste steder hvor
markgren er tilgaengelig for input. Visse beregninger udfgres direkte fra guiden. Hvis en
kommando eller funktion er dbnet fra [catalog] saettes kommandoen eller funktionen ind
uden hjzlp fra guiden.

Brug Catalog-hjaelp til mere syntakshjzalp, nar der ikke er en guide til radighed.
Catalog-hjzelp bruges ved at vaelge et menupunkt, og herefter trykke pa [+].

OFF: Funktionen eller kommandoen sattes ind pa markgrens sted uden syntakshjeelp
(guide)

SET CLOCK (S/T UR)

Uret brug til at indstille tid og dato, veelg formatet for visning af uret, og taend og sluk
for uret. Uret er aktiveret som standard, og kan tilgas fra tilstandsskarmbilledet.

Visning af urets indstillinger

1. Tryk pa[mode]. SRR S e
Tryk pa [«] [4] for at flytte markgren til SET CLOCK
(ST UR).

3. Tryk pa [enter]for at eendre indstillingen af uret:

RIZONTAL ~GRAPH-TABLE
[¥E] Uuned

ANSHERS: DEC  FRAC
G0 TO2ND FORMAT GRAPH:ET]  YES
STATDIAGNOSTICS: [Ed ON

STRTNIZRRDS=. OFF
SET CLOCK [FRRVIFTHT

Bemeerk: Det kan veere ngdvendigt at nulstille uret, hvis batteriet Igber tart.
Se efter fremtidige opdateringer omkring batteriet og batteribesparende funktioner.

Teend og sluk for uret

1. Tryk pé [catalog], NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
. ..o lcATALoG
2. Tryk pa ] eller [4] for at rulle gennem CATALOG indtil  [“%2cafc
5 . X2pdf
vaelgermarkgren peger pa UrFra eller UrTil. e e
. X2GOF-Test (
3. Trykpa [enter]. Circlet
CLASSIC
Clear Entries
»ClockOf f
ClockOn

LANGUAGE (SPROG)

Tryk pa ] eller (1] pa rullemenuen LANGUAGE (SPROG) for at veelge et indlzest sprog.
Tryk pé (=] eller [4] for at indstille det markerede sprog.

Bemaerk:

e Regneren beholder sprogindstillingerne ved de fleste nulstillinger af regneren.
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e Rullemenuen LANGUAGE viser kun de sprog-Apps, der er indlaest pa regneren. Se
alle tilgengelige sprog pa education.ti.com. Brug
Tl Connect™ CE til at indlaese filer pa lommeregneren.

Anvendelse af sattet med specialtegn.

Nar du har valgt det gnskede sprog, tilfgjes et nyt menupunkt (CHARACTER) til TI-84
Plus CE-T CATALOG. Med dette menupunkt kan tilgas specialtegn og accenttegn, der
anvendes i det sprog, du har valgt til lokalisering. Du kan bruge disse specialtegn og
accenttegn til at vise meddelelser og tekststrenge, som du vil gemme i en variabel. Du
kan dog ikke bruge dem i variabelnavne.

1. Tryk pé [catalog] for at vise NORMAL FLOTT AUTO REEL RAD MP ]
CATALOG (KATALOG). CATALOGUE
»Caractéres
bs (
Bemark: CHARACTER er altid det acemintr
fprste punkt i CATALOG. R
affDate
affFmtDt
af fFmtHr
af fHeure
2. Tryk pa [ENTER] for at vise
skaermbilledet CHARACTER. HBasSecoan
. . . 2 $Q A
Accenttegn vises i menuerne i bunden ° T N ped
af skaermen. fASs
Fait
| N A | | 1
3. Dukan:

e Vealge et specialtegn:

a)

b)
c)
d)

Tryk pa [«J, ], [3], or [4] for at flytte firkanten til det specialtegn, du vil bruge i
en meddelelse eller tekststreng.

Tryk pa [ENTER] for at placere tegnet pa redigeringslinjen.
Tryk pa (], 0], (=] eller [4] for at flytte feltet til Done.

Tryk pa for at indseette redigeringslinjens indhold i det foregaende
skaermbillede.

-eller-

o Tilfgje et accenttegn til et tegn:

e)

f)

h)

Tryk p& funktionstasten ([F1], [f2], [F3], [F4] eller [F5]) lige over accentmaerket for
at veelge det ALPHA store bogstaver slas automatisk til. Du kan skifte til sma
bogstaver igen ved at trykke pa [ALPHA].

Tryk pa tasten med det bogstavtegn, du vil tilfgje en accent, for eksempel [A]
(oven for{math]). Tegnet med accent vises i redigeringslinjen.

Tryk pa [, 0], (=] eller [4] for at flytte feltet til Done.

Tryk pa for at indseette redigeringslinjens indhold i det foregaende
skaermbillede.
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Beregning af udtryk
Et udtryk er en gruppe af

e tal,
e variabler,

e funktioner og deres argumenter
-eller-
e en kombination af disse elementer.
Beregningen af et udtryk resulterer i en enkelt talveerdi.

Pa TI-84 Plus CE-T kan du indtaste et udtryk i samme raekkefglge, som du ville skrive
det pa papir. For eksempel: TR2 er et udtryk.

Operationernes reekkefaglge

TI84 Plus CE-T anvender en operationsraekkefglge system kaldet EOS™ (Equation
Operating System), der

o definerer den raekkefglge, hvori funktioner i udtryk indtastes og beregnes.
_og_
e gogr det muligt at indtaste tal og funktioner i en enkel og klar reekkefglge.

EOS™ beregner funktioner i udtryk i denne reekkefglge.

Rakkefglge | Funktion

1 Funktioner, der kommer fgr argumentet som for eksempel sin( eller log(

2 Funktioner, der indtastes efter argumentet som for eksempel 2, -1, !, °, r
og konverteringer

3 Potenser og rgdder som for eksempel 25 eller 51\/3_2

4 Permutationer (nPr) og kombinationer (nCr)

5 Multiplikation, underforstaet multiplikation, division

6 Addition og subtraktion

7 Relationelle funktioner som for eksempel > eller eller

8 Logiske operatorer og

9 Logiske operatorer eller og xor
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Bemaerk: Inden for et prioriteringsniveau udregner EOS™ funktioner fra venstre mod
hgjre. Beregninger inden for parenteser udregnes fgrst. Et tal i videnskabelig eller
teknisk notation, 2,34E6, is fortolkes som (2,3x106) med parenteser, sa tallet beholder
den korrekte vaerdi under EOS™-beregningen.

Underforstaet multiplikation

TI-84 Plus CE-T genkender underforstaede multiplikationer, sa det er ikke altid
ngdvendigt at trykke pa [x] for at multiplicere. For eksempel fortolker TI-84 Plus CE-T
27, 4sin(46), 5(1+2) og (2*5)7 som underforstaet multiplikation.

Bemaerk: TI-84 Plus CE-T's underforstaede multiplikationsregler adskiller sig fra andre
grafregnere. For eksempel beregner TI-84 Plus CE-T 1/2X som (1/2) X, mens nogle
grafregnere vil beregne 1/2X som 1/(2 X).

Parenteser

TI-84 Plus CE-T udfgrer alle beregninger i parenteser fgrst. F.eks. beregner EOS™
softwaren i udtrykket 4(1+2) fgrst den del af udtrykket, der er i parentes, 1+2, og
multiplicerer derefter resultatet, 3, med 4.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

Fortegnsskift

Brug fortegnsskifttasten til at indtaste et negativt tal. Tryk pa [0)], og indtast tallet. P&
TI-84 Plus CE-T er fortegnsskift pa tredje niveau i EOS™-hierarkiet. Funktioner pa fgrste
niveau som for eksempel kvadrering beregnes fgr fortegnsskift.

Eksempel: “X2 beregnes som et negativt tal (eller 0). Brug parenteser til at kvadrere et
negativt tal.

Bemaerk: Brug tasten (-] til subtraktion og tasten [(-) til fortegnsskift. Hvis du trykker pa
(5] for at indtaste et negativt tal som i eksemplet 9 [x][5] 7, eller hvis du trykker pa
for at subtrahere som i eksemplet 9 [()] 7, opstar der en fejl. Hvis du trykker pa
A B, fortolkes det som en underforstiet multiplikation (A)(-B).

Indtastning af udtryk og instruktioner

Du kan bruge udtryk pa hovedskaermbilledet til at beregne et resultat. De fleste steder,
hvor der kraeves en veerdi, kan du bruge et udtryk til at indtaste en vaerdi.
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Indtastning af et udtryk

For at oprette et udtryk skal du indtaste tal, variabler og funktioner ved hjzlp af
tastaturet og menuerne. Et udtryk beregnes, nar du trykker p3 [enter], uanset hvor
markgren befinder sig. Hele udtrykket udregnes i henhold til operatorhierarkiet (EOS™),
og resultatet vises i overensstemmelse med den tilstand, der er indstillet for Resultat.

Bemazerk: De fleste TI-84 Plus CE-T-funktioner og -operationer er symboler, der omfatter
flere tegn. Du skal indtaste symbolet fra tastaturet eller fra en menu, ikke stave det.
Hvis du for eksempel vil beregne logaritmen af 45, skal du trykke pa 45. Undlad at
indtaste bogstaverne L, O og G. Hvis du indtaster LOG, fortolker TI-84 Plus CE-T det
indtastede som underforstaet multiplikation af variablerne L, O og G.
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Sadan indtastes et matrixnavn:
1. Trykpa [matrix].
Menuen Matrix Names (Matrixnavne) vises.

2. Tryk pa det tal pa tastaturet, der svarer til det gnskede matrixnavn.
Eks: Tryk pa 1 for [A] som vist.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

NENES MATH EDIT
1 : [N

2:[B1]
3:[C]
4:[D]
S:[E]
6:[F1]
7:[G]
8:[H]
94LI]

Bemaerk: | MathPrint™-tilstanden kan du trykke pa ] for at afslutte MathPrint™-
skabelonen og fortsaette med at indtaste udtrykket.

Beregn 3,76 = (-7,9 +/ 5) + 2 log 45.

MathPrint™ Classic
37O 7EH9FHEd [VIsMD] (376 E[AE 79 [2nd) [v]5
(+] 2 [log] 45 0] [enter] 0] OJ [#] 2 [log] 45 D] [enter]

Bemaerk: [»] er en vaesentlig aendring i
tastetryk sammenlignet med Classic.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN CL

3.76/( -7.9+{5)+2109(45) 3.76/(-7.9+1(5))+2109(45)
64 2.642575252

Flere indtastninger pa en linje

@nskes to eller flere udtryk indtastet pa en linje, adskilles de med kolon ([alpha] [ : ]) Alle
instruktioner gemmes sammen i sidste indtastning (ENTRY).

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAM MP

Indtastning af et tal i eksponentiel notation

1. Indtast den del af tallet, der gar forud for eksponenten. Denne vaerdi kan veere et
udtryk.

2. Tryk pa [EE]. E seettes ind pa stedet, hvor markgren befinder sig.

3. Indtast eksponenten, der kan besta af et eller to cifre.
Noter:

e Hvis eksponenten er negativ, trykkes der pa [0)], hvorefter eksponenten indtastes.
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e Estarfor "x10", og regneren fortolker hele tallet som (1.23.45 x 10-2), som om det
var indtastet med parenteser.

MORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

Nar du indtaster et tal i en eksponentiel notation, viser TI-84 Plus CE-T ikke automatisk
resultaterne i videnskabelig eller teknisk notation. Tilstandsindstillingerne og stgrrelsen
af tallet bestemmer visningsformatet.

Funktioner

En funktion returnerer en veerdi. For eksempel er log( og sin( funktioner. Generelt skrives
det fgrste bogstav i hver funktion med smat. De fleste funktioner kraever mindst ét
argument, som det angives af den abne parentes efter navnet. For eksempel kraever sin(
et argument, sin(vaerdi).

Bemaerk: For at se argumenterne i en funktion eller kommando i regneren skal du sgge
elementet i en menu eller [2nd] [catalog] og trykke p& +. For de fleste menupunkter vises
et kataloghjaelpeskeermbillede, og syntaksen for argumenterne vises.

Instruktioner

En instruktion (kommando) starter en handling pa regneren. For eksempel er ClrDraw
en instruktion til regneren, der rydder alle tegnede elementer fra en graf. Instruktioner
kan ikke anvendes i udtryk. Generelt skrives det fgrste bogstav af hver instruktion med
stort. Nogle instruktioner kan tage mere end ét argument som angivet af den abne
parentes i slutningen af navnet. Pa TI-84 Plus CE-T kraever Circle( for eksempel tre
argumenter og har to valgfri argumenter: Circle(X,Y,radius|,farve, linjetypografil).

Afbrydelse af en beregning

Tryk pa for at afbryde en beregning eller graftegning, der er i gang som angivet af
optaget-indikatoren i statuslinjen.

Nar du afbryder en beregning, vises en menu.

e Veazlg 1:Afslut for at vende tilbage til hovedskaermbilledet.
¢ Veaxlg2:Goto for at ga til stedet for afbrydelsen.

Nar du afbryder en graf, vises en delvist tegnet graf.

e Tryk pa eller enhver ikke-graftast for at vende tilbage til hovedskeermbilledet.

e Genstart grafen ved at trykke pa en graftast eller vaelge en graftegningsinstruktion.

30 Beregning af udtryk



TI-84 Plus CE-T-redigeringstaster

Tastetryk Resultat

D] eller [« Flytter markgren inden for et udtryk. Disse taster repeterer, hvis
de holdes nede pa tastaturet.

[ or[+] Flytter markgren fra linje til linje i et udtryk, der fylder mere
end én linje. Disse taster repeterer, hvis de holdes nede pa
tastaturet.

Flytter markgren fra led til led i et udtryk i MathPrint™-tilstand.
Disse taster repeterer, hvis de holdes nede pa tastaturet.

| hovedskaermbilledet rulles der gennem historikken med
indtastninger og resultater.

Kl Flytter markgren til begyndelsen af et udtryk.

0] Flytter markgren til slutningen af et udtryk.

=] Flytter markgren ud af et MathPrint™-udtryk og op i historikken i
hovedskeermbilledet.

Flytter markgren fra et MathPrint™-udtryk til den forrige Y-var i
Y=editoren.

=] Flytter markgren fra et MathPrint™-udtryk til den naeste Y-var i
Y=editoren.

Beregner et udtryk eller udfgrer en instruktion.

Rydder den aktuelle line p& en tekstlinje i hovedskaermbilledet.
Rydder alt i hovedskaermbilledet pa en tom linje i
hovedskaermbilledet. Dette rydder ikke historikken i dine
indtastninger og resultater.

Tryk pa [4] for at se historikken.

Brug Clear Entries* (Ryd indtastninger) efterfulgt af o, hvis du vil
slette alle indtastninger i hovedskaermbilledet.

*Clear Entries findes i [catalog].

Rydder udtrykket eller veerdien der, hvor markgren er placeret.
Den gemmer ikke et nul.

Sletter et tegn ved markgren. Denne tast repeterer, hvis den
holdes nede pa tastaturet.

2nd Zndrer markgren til en understregning (__), indsaetter tegn
foran understregningsmarkgren. Tryk pa [ins] eller tryk pa (4],
[2], D] eller [=] for at afslutte indtastningen.

2nd Andrer markgren eller statuslinjeindikatoren til Bl. Naeste
tastetryk udfgrer en 2nd-funktion (vist over tasten og til venstre).
2nd annulleres ved at trykke p3 igen.

/ndrer markgren eller statuslinjeindikatoren til 1. Naeste

tastetryk udfgrer en tredje funktion (vist over tasten og til hgjre)
eller &bner genvejsmenuen. For at annullere tryk pa
eller tryk pa (4, (<], [*] eller [=].
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Tastetryk

[A-lock]

Resultat

Andrer markgren til [il, indstiller alfalas, efterfglgende tastetryk
abner den tredje funktion pa de taster, der trykkes pa. Annuller
alfalasen med tryk pa [alpha). Hvis du bliver bedt om at indtaste
et navn pa for eksempel en gruppe eller et program, aktiveres
alfalasen automatisk.

Bemaerk: TI-84 Plus CE-T indstiller ikke automatisk alfalasen for
indtastninger, der kraever listenavne.

Indsaetter med ét tastetryk et X i Funktions tilstand T i
Parametrisk tilstand, et O i Polaer tilstand eller et 7 i Sekvens-
tilstanden.
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Arbejde med grafer

Dette afsnit beskriver, hvordan du aendrer farverne pa en graf, hvordan du tegner
punkter pa en graf, og hvordan du indszetter et billede som baggrund pa en graf.

Brug af farver pa TI-84 Plus CE-T

TI-84 Plus CE-T-grafregneren har mange farveindstillinger og en skeerm med hgj
oplgsning, der ggr det muligt at vise flere oplysninger pa skeermen. TI-84 Plus CE-T
bruger farver pa fglgende mader:

e Y= editor til linjefarve.

e TEGNE-kommandoer til linjefarver sasom lodrette linjer, cirkler og tekst pa den
grafiske skaerm.

e Grafformatskeermbilledet til gitter-, akse- og kantfarve og til brug i et
baggrundsbillede eller en baggrundsfarve.

e Statistiske plots.

Farvefunktionen vaelges vha. en spinner-menu, der afhaengigt af funktionen kan
indeholde forskellige muligheder. Tryk pa [«] og [*] for at rulle gennem
farvemulighederne og indstille en farve.

Bemaerk: Sgrg for at vaelge passende farvekombinationer, sa alle funktioner i
grafomradet kan ses.

» Du kan nulstille grafregneren til standardindstillingen, inklusive farveindstillinger,
ved at trykke pa [mem] 7 2 2.

Brug af farver pa grafskaarmen

Nedenstdende eksempler viser, hvordan du tegner grafen for en funktion. Her er
tilstanden indstillet til FUNCTION og der bruges standardindstillinger.

Indtast en ligning i Y=-editoren.

Plotl  Plotz Plot3

1. Trykpa 3. iRt T
2. Trykpa @ (XZam (2) (@ 6. /=

NYs=
INYa=
INYs=

“Ye=
INYe=

Sadan indstilles linjefarven i Y= editor:

1. Tryk pa [{] for at fremhaeve det
farvede felt.

2. Tryk pa [enter].
3. Tryk pa [2nd] ] ] D] for at
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placere markprfeltet pa farven og - [N NI

linjeformatet til venstre for Plots
skaermen, og tryk pa [enter].

Color: HiEE=NIE] KX
LN

Rulledialogboksen vises. Bemaerk
anden linje pa statuslinjen, der
viser tips.

4. Tryk pa 0] 0] (] for at veelge magenta.

Tryk pa [=].
Bemaerk: Den tykke linjetype er standard. Den kan andres med tryk pa [ eller

0.
6. Tryk pa ] for at markere OK, og tryk herefter p& [enter].

Sadan vaelges et baggrundsbi”ede: NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP 7]
PolarGC

1. Trykpa [format].

Indstil farve, akser og kantfarve
som gnsket.

Detect Hssmptotes Off

2. Tryk om ngdvendigt pa (4] eller [+]
for at markere baggrunden.
Spinner-dialogboksen bliver aktiv.

3. Tryk om ngdvendigt pa ] for at veelge det/den gnskede baggrundsbillede
eller farve.

Bemaerk: Dit forudindlaeste Image Var kan vaere anderledes end det viste.

Bemaerk: Ved oprettelse af baggrundsbilledvariabler bruges den gratis
Tl Connect™-software til at konvertere og sende billeder til din TI-84 Plus CE-
T-grafregner.

4' Tryk pé for at se grafen og NORMAL FLOAT AUTOD REAL RADIAN MP n
sporingspunkterne. S

Bemaerk: Du kan redigere grafen sa
den “passer til” en genstand i
baggrundsbilledvariablen. Du kan
ogsa bruge QuickPlot og Fit Equation
(Tilpas ligning) til at tilpasse en
ligning til en figur. (Se QuickPlot .)
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Anvendelse af QuickPlot (Hurtiggraf) og Fit Equation (Tilpasning af
ligning)

Hurtiggraf og Tilpas ligning ggr det muligt at indsaette punkter pa et grafskeermbillede
og modellere en graf, der passer til punkterne, ved hjalp af regressionsfunktionerne.
Du kan veelge farve og linjetypografi, tegne punkter pa en graf og veelge en ligning, der
passer til de tegnede punkter. Du kan gemme resultatet af plottet og ligningen.

Hurtiggraf og Tilpas ligning er punkter i menuen [calc].

Fgr de interaktive funktioner i Hurtiggraf og Tilpas ligning kan bruges i grafomradet,
skal du sikre dig, at din baggrundsbilledvariabel og andre grafindstillinger er indstillet i
skaermbilledet FORMAT. Husk ogsa VINDUES- og ZOOM-indstillingerne.

Indsaet punkter pa
skaermen. Punkter kan
gemmesii lister.

Beregn regressionsligningen,
tegn grafen, og gem funktionen.

Arbejde med billeder

TI-84 Plus CE-T bruger bade billeder og baggrunde. De gemmes begge i Flash-arkivet,
men de bruges pa forskellige mader.

Anvendelse af billeder og baggrunde

e Image Vars (Imagel - Image9 og Image0) er variabler, der gemmes i
arkivhukommelsen. Et billedvariabel bruges som baggrundsbillede i grafomradet.
Der findes flere indlaeste billeder pa TI1-84 Plus CE-T. Du kan ogsa konvertere
billeder til TI-84 Plus CE-T Image Vars i TI Connect™ CE-softwaren og laese dem ind
i grafregneren. Du kan ikke oprette billeder pa grafregneren.

Bemaerk: TI Connect™ software kan hentes gratis pa
education.ti.com/go/download.

e Pic Vars (Picl - Pic9 og Pic0) er ogsa variabler, der gemmes i arkivhukommelsen.
Pic Vars kan oprettes ved at tegne i grafomradet, og sendringerne kan gemmes og
genkaldes i grafomradet. Nar der gemmes et Pic Var, inkluderes baggrundsbilledet
bag grafomradet ikke.

e Bade Image Var og Pic Var gemmes og kgres i Flash-arkivet ikke i RAM. Begge er
tilgaengelige fra menuen VARS.

e Image Var og Pic Var kan kun deles med en anden TI-84 Plus CE-T eller TI-84 C-
grafregner.

e TI-84 Plus Pic Var'er kan ikke deles mellem TI-84 Plus CE og TI-84 Plus CE-T-
grafregnere.

e Hvis RAM'en pa TI-84 Plus CE-T nulstilles, forbliver Image Var og Pic Vari
arkivhukommelsen, sa de kan bruges.
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Arbejde med matricer

Du kan indtast matricer med matrix-editoren pa din grafregner. Du kan for eksempel
udfgre fglgende operationer pa matricer:

o Tilleg

e Division

¢ Grundlaeggende raekkeoperationer
* Invers matrix

e Multiplikation

e Subtraktion

Brug af matrixeditoren

1. Trykpa [matrix].

2. Tryk pa [»] for at vende tilbage til undermenuen EDIT (REDIGER).
3. Velg et af 10 tilladte matrixvariabelnavne [A] — [J].

4. Indtast matricens dimensioner, og indtast veerdierne i alle matrixceller.
Bemaerk: Nar du er i editoren, anvender du piltasterne til at navigere mellem cellerne.
Eksempel:

Matrix [C] som en 3x3 matrix er nu i hukommelsen.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n [NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

NAMES MATH [E0)Hl ATRIXLC] 3 %3
1:[A]

Fvile il

rext=4

Sddan udfores en beregning med en matrix

1. Trykpa [quit] for at g4 til hovedskaermbilledet.
2. Tryk pa [matrix] og brug undermenuen MATH til at veelge en matrixkommando.
3. Indsat matrixnavnet i undermenuen NAMES (NAVNE).

Bemaerk: Et matrixnavne som [C] er et specialtegn og kan KUN saettes ind i en
beregning i menuen [matrix] NAMES og kan ikke skrives ind fra regnerens tastatur.

Eksempel:
Sadan findes determinanten for [C] som indtastet ovenfor:
» Brug menuen [matrix] MATH til at indsaette

- 1:det( kommando
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-0g-

- [matrix] NAMES 3: [C]

som matrixvariabler i hovedskaermbilledet.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIRN MP

1

NAMES [N EDIT
et (

N
:.

dim(

Fill(
identity(
randM(
augment (
Matrrlist(
9iListrmatr(

NG UIAW

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

il
WERES MATH EDIT
1:[A]

EHCC] 3x3

det ([C1)

Bemaerk: Husk, at du ikke kan skrive et matrixnavn ind med regnerens tastatur. Indszet

et matrixnavnet med menuen [matrix] NAMES (NAVNE).

Arbejde med matricer

37



Arbejde med sandsynlighed og statistik
Dette afsnit beskriver kommandoerne inden for sandsynlighedsregning og statistik.

e Kommandoerne for sandsynlighed arbejder med tilfaeldige tal, der genereres af
algoritmer pa grafregneren.

* Med statistikkommandoer kan du oprette datalister og derefter plotte eller
analysere de pageldende data.

Arbejde med sandsynlighed
Kommandoerne for sandsynlighed findes i undermenuen PROB.

Mange af sandsynlighedskommandoerne har “STAT-guider”, der hjaelper med at
indtaste syntaksen.

Eksempel:

Sadan genereres et szt pa fem tilfeeldige heltal fra 10 til og med 25:

1. Tryk pa (math], og tryk derefter pa [*], til du fremhaever PROB.
2. Tryk pa [¥], til du fremhaever 5: randint(, og derefter [enter].

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIRN MP n

MATH NUM CMPLX [ENE FRAC

8:randIntNoRer(

Indtast det nederste heltal og derefter [enter].
4. Indtast det gverste heltal og derefter [enter].
Indtast antallet af heltal (n) og derefter [enter].

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

lower:10
upper:25
n:SHl

Paste

Tryk pa for at seette ind.
Tryk igen pa for at se det vilkarlige saet heltal
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[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

randInt(1@,25,5)
{21 1@ 15 25 13}

Noter:

e Ved hver kgrsel af rand genererer TI-84 Plus CE-T den samme sekvens af tilfeeldige
tal for et givet basistal. Den forudindstillede basistalveerdi for TI-84 Plus CE-T af
rand er 0. Du kan generere en anden sekvens af vilkarlige tal ved at lagre en veerdi,
der er forskellig fra nul, i rand. Det forudindstillede tal kan genindsaettes ved at
lagre 0 i rand eller nulstille standardindstillingerne ved at ga til
(2nd] [mem] 7:Reset....

e Basistallets veerdi pavirker ogsa kommandoerne randint(, randNorm( og randBin( .
Arbejde med statistik
Kommandoerne for statistik findes i menuen [stat].

Du kan bruge fglgende statistikfunktioner:

Beskrivelse Taster
Ligninger til bedste tilpasning (regressionslinjer) DIEE
Du kan definere og gemme op til tre statistiske (2nd] [stat plot]
plotdefinitioner.
Fordelinger [distr]
Listebaseret statistisk analyse list] 0] 0]
Logistisk og sinusregressionsanalyse DIE
Analyse med en og to variable 0] [ og

]

Statistiske test DD

Bekrzeftende statistik

Du kan udfgre 16 forskellige hypotesetest og konfidensintervaller samt arbejde med 15
fordelingsfunktioner. Du kan vise resultaterne af hypotesetest enten grafisk eller
numerisk.

Sadan indtastes datalister:

1. Tryk pa [stat].
2. Veelg 1: Edit (Rediger) i undermenuen EDIT (REDIGER), derefter [enter].
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3.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

[SpFll CALC TESTS

dit..

S:SetUrEditor

Indsaet dine data i listekolonner.

Bemaerk: Nar du er i liste-editoren, skal du bruge piletasterne til at indtaste data i
listerne. L1 — L6 er indbyggede listenavne.

_1
Lily= H

Sadan plottes data:

Tryk pa [stat plot].
Tryk pd 1: Plotl (til opsaetning af et punktplot for L1 og L2), og derefter [enter].

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

STAT PLOTS]
MBPlot1..0n
Lt La

:Plot2. .0ff
lesla L2 @
Plot3..0ff
e la L2 @
PlotsOff
:PlotsOn

usr W N

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

[@FEF! Plot2 Plot3

B off
Type: BE 2 Jhn b dH |7

Mark :f + - -
Color: IETHVS

Tryk pa for automatisk opsaetning af et grafvindue til dine data.
Tryk pa 9: ZoomStat for at se grafen.

Tryk pa og piltasterne for at spore plottet.
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[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

Plotl:Lisl2

Bemaerk: Du kan tegne statistiske data pa fglgende mader:

e Punktplot

e X-y-linje

e Histogram

e Almindeligt eller modificeret boksplot
e Normalfordelingsplot
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Sadan findes to variabel-statistikker for L1 og L2:

1. Tryk pa [stat].

2. Tryk pa [*] for at fremhaeve CALC.

3. Tryk pa [=], til du fremhaever 2:2-Var Stats, og derefter [enter].

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

EDIT [f:IMé TESTS
1:1-Var Stats

4:LinReg(ax+b)
S5:QuadRe9
6:CubicRe?
7:QuartReg
8:LinReg(at+bx)
94LnReg

4. Tryk pa [+, til du fremhaever Calculate (Beregn), og derefter [enter].

Xlist:L1ll
Ylist:lz

FrealList:
Calculate

» Skeermbilledet viser variabelstatistikken.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP n

x=0.7083333333
Ix=2.125
Ix2=1.578125
Sx=0.190940654
ox=0.1559023911
n=3
v=1.416666667
=Zu=4.25

Bemaerk: De mest anvendte sandsynligheds- og statistikkommandoer har en guide,
der vejleder med syntaksen (veerdier). Det indbyggede katalog Help (Hjeelp) er ogsa
tilgaengeligt i de fleste menupunkter med et tryk pa (+]-tasten. Dette &bner en
editor som hjeelp til at udfylde den ngdvendige syntaks i en beregning.
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Brug af variabler

Du kan indtaste og bruge flere forskellige typer data, inkl. reelle og komplekse tal,
matricer, lister, funktioner, statistiske plot, grafdatabaser, grafbilleder og strenge.

Variabler og definerede elementer

Du kan indtaste og bruge flere forskellige typer data, inkl. reelle og komplekse tal,
matricer, lister, funktioner, statistiske plot, grafdatabaser, grafbilleder og strenge.

TI-84 Plus CE-T bruger tildelte navne til variabler og andre elementer, der gemmes i
hukommelsen. Du kan ogsa oprette dine egne fem-tegns navne til lister.

Variabeltype Navne
Reelle tal (inkl. brgker) A B, ..,Z0
Komplekse tal AB, .., 20

Matricer

(Al [B] [c] ..., [J]

Sadan indtastes et matrixnavn:

Tryk pa [matrix].

Menuen Matrix Names (Matrixnavne) vises.

Tryk pa det tal pa tastaturet, der svarer til det gnskede
matrixnavn.

Eks: Tryk pa 1 for [A] som vist nedenfor.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

NENES MATH EDIT
|1 :[H]

Lister*

L1, L2, L3, L4, L5, L6 og brugerdefinerede navne

Funktioner

Y1,Y2,..,Y9,6 Y0

Parameterfremstillinger

X1T og Y1T, ..., X6T og Y6T

Polzere funktioner

r1, r2,r3,r4,r5, r6

Sekvensfunktioner

uv,w

Stat-plots

Plot1, Plot2, Plot3

Grafiske databaser

GDB1, GDB2, ..., GDB9, GDBO
Gem de aktuelle ligninger fra Y= og vinduesindstillinger til
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Variabeltype Navne
genbrug.
Baggrundsbilleder Imagel, Image2, ..., Image9, Image0
Billeder Picl, Pic2, ..., Pic9, PicO
Strenge Strl, Str2, ..., Str9, StrO
FlashApp Applikationer
AppVars Applikationsvariabler
Grupper Grupperede variabler
Gem en gruppe grafregnerfiler til deling eller genbrug ved
opsaetning af et klassevaerelse.
Systemvariabler Xmin, Xmax og andre

* Nar en liste indeholder et komplekst tal, udpeges det som en komplet liste. En liste
2ndres til reelle tal ved at slette listen og indtaste de reelle veerdier.

Bemazerkninger vedrgrende variable

Du kan oprette sa mange listenavne, som hukommelsen tillader.

Fra hovedskaermbilledet eller i et program kan du gemme til matricer, lister,
strenge, system variable sasom Xmax, TbiStartog alle Y= funktioner.

Fra en editor kan du gemme i matricer, lister og Y= -funktioner.

Fra hovedskaermbilledet, et program eller en editor kan du gemme en vaerdi til et
matrix- eller listeelement.

Du kan bruge menuelementerne TEGN GEM til at gemme og genkalde Pic Vars-

Selvom de fleste variable kan arkiveres, kan systemvariable inklusive r, T, X, Y og ©
ikke arkiveres.

Apps er uafhaengige applikationer, der gemmes i Flash-arkivet. AppVars er en
variabelholder, der bruges til at gemme variabler, der er oprettet af uafhaengige
applikationer. Du kan ikke redigere eller andre variabler i AppVars, medmindre du
gor det ved hjzelp af den applikation, de er oprettet med.

Bemaerkninger vedrgrende variable

Du kan oprette sa mange listenavne, som hukommelsen tillader.

Fra hovedskaermbilledet eller i et program kan du gemme til matricer, lister,
strenge, system variable sdsom Xmax, TbiStartog alle Y= funktioner.

Fra en editor kan du gemme i matricer, lister og Y= -funktioner.

Fra hovedskaermbilledet, et program eller en editor kan du gemme en veerdi til et
matrix- eller listeelement.
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e Du kan bruge menuelementerne TEGN GEM til at gemme og genkalde Pic Vars-

e Selvom de fleste variable kan arkiveres, kan systemvariable inklusive r, T, X, Y og 6
ikke arkiveres.

e Apps er uafhaengige applikationer, der gemmes i Flash-arkivet. AppVars er en
variabelholder, der bruges til at gemme variabler, der er oprettet af uafhaengige
applikationer. Du kan ikke redigere eller andre variabler i AppVars, medmindre du
gor det ved hjzlp af den applikation, de er oprettet med.

Lagring af variabelvzaerdier

Veardier gemmes til og tilbagekaldes fra hukommelsen ved hjzlp af variabelnavne.
Ved evaluering af et udtryk, der indeholder et variabelnavn, erstatter grafregneren den
veaerdi, der i gjeblikket gemmes i det pagaeldende variabel.

Brug [sto~]-tasten til at gemme en veerdi til en variabel fra hovedskaermbilledet eller et
program. Begynd pa en tom linje, og fglg disse trin.

1. Indtast den vaerdi, du vil gnsker at gemme. Denne vaerdi kan vaere et udtryk.
2. Tryk pa [sto~].
> pa stedet, hvor markgren befinder sig.

3. Tryk pa og herefter p3 bogstavet for den variabel, du gnsker at gemme
veerdien i.

4. Tryk pa [enter]. Grafregneren beregner udtrykket og lagrer vaerdien i variablen.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

Visning af en variabelveerdi

Indtast navnet pa en tom linje pa hovedskaermbilledet og tryk herefter pa for at
vise vaerdien af en variabel.

Arkivering af variable (Arkiver, Dearkiver)

Du kan gemme variabler i TI-84 Plus CE-T's brugerdataarkiv, der er et beskyttet omrade
af hukommelsen adskilt fra RAM-hukommelsen. Brugerdataarkivet ggr det muligt at:

¢ Gemme programmer, applikationer og andre variabler pa et sikkert sted, hvor de
ikke utilsigtet redigeres eller slettes.

e Oprette yderligere ledig RAM ved at arkivere variabler.

Ved at arkivere variabler, der ikke har behov for hyppig redigering, far du plads i RAM-
hukommelsen til applikationer, der kan kraeve yderligere hukommelse.

Grafregneren placerer en stjerne (%) til venstre for arkiverede variable. Arkiverede
variabler kan ikke redigeres eller eksekveres. De kan kun ses og dearkiveres.
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Eksempel:

Hvis du arkiverer en liste med navnet L1, vil du se, at den findes i hukommelsen. Men
hvis du markerer og indsaetter navnet L1 i hovedskeermbilledet, vises det ikke i
hovedskeermbilledet. Du skal dearkivere variablen for at se indholdet og redigere den.

Bemaerk: Image Vars kgres og gemmes i arkivet, men nar Image Vars vises i VARS
4:Billede og baggrunde, viser menuen BACKGROUND (BAGGRUND) ikke stjernen *.

Visning af en variabelvaerdi

Indtast navnet pa en tom linje pa hovedskaermbilledet og tryk herefter pa for at
vise vaerdien af en variabel.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HMP n

Arkivering af variable (Arkiver, Dearkiver)

Du kan gemme variabler i TI-84 Plus CE-T's brugerdataarkiv, der er et beskyttet omrade
af hukommelsen adskilt fra RAM-hukommelsen. Brugerdataarkivet ggr det muligt at:

e Gemme programmer, applikationer og andre variabler pa et sikkert sted, hvor de
ikke utilsigtet redigeres eller slettes.

e Oprette yderligere ledig RAM ved at arkivere variabler.

Ved at arkivere variabler, der ikke har behov for hyppig redigering, far du plads i RAM-
hukommelsen til applikationer, der kan kraeve yderligere hukommelse.

Grafregneren placerer en stjerne (%) til venstre for arkiverede variable. Arkiverede
variabler kan ikke redigeres eller eksekveres. De kan kun ses og dearkiveres.

Eksempel:

Hvis du arkiverer en liste med navnet L1, vil du se, at den findes i hukommelsen. Men
hvis du markerer og indsaetter navnet L1 i hovedskeermbilledet, vises det ikke i
hovedskaermbilledet. Du skal dearkivere variablen for at se indholdet og redigere den.

Bemaerk: Image Vars kgres og gemmes i arkivet, men nar Image Vars vises i VARS
4:Billede og baggrunde, viser menuen BACKGROUND (BAGGRUND) ikke stjernen *.

Genkaldelse af variabelvaerdier

Variablernes indhold kan hentes og kopieres ind pa stedet, hvor markgren befinder sig,
ved hjeelp af fglgende trin. Afslut Rel ved at trykke pa [clear].

1. Trykpa [rel]. Rel og redigeringsmarkgren vises pd skaermens nederste linje.
2. Indtast navnet pa variablen pa en af fglgende mader.
e Trykpd og herefter pa variablens bogstav.

e Trykpd [list], og veelg listens navn eller tryk pa [11] eller [L2] osv.
e Trykpd [matrix], og veelg matricens navn.
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e Trykpd for at se VARS-menuen eller [] for at se VARS Y-VARS-
menuen. Valg herefter type og navn pa variablen eller funktionen.

e Trykpd [f4] for at se genvejsmenuen YVAR, og veelg funktionens navn.

Det valgte variabelnavn vises pa den nederste linje, og markgren forsvinder.

Tryk p& [enter]. Variablens indhold indsaettes pa stedet hvor markgren befandt sig,
for du startede disse trin.
ORFAL FLORT AUTO REAL RADIAN T[]

100+517

Noter:

e Du kan redigere tegn, der er indsat i udtryk, uden at pavirke vaerdien i
hukommelsen.

e Dukan bruge Rcl i Y= editoren til at indsaette en aktuel funktion til en ny YVar
for at undga at skulle skrive lange udtryk flere gange.
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Styring af grafregnerfiler

| dette afsnit forklares, hvordan operativsystemet overfgres fra den ene regner til den
anden, og kompatibiliteten mellem grafregnerne beskrives.

Overfgrelse af OS fra regner til regner.

Du kan overfgre operativsystemet fra en regner til en anden ved at anvende et enhed-
til-enhed USB-kabel.

Forbind de to lommeregnere med hinanden ved at saette USB-kabelstikkene ind i
lommeregnerne med fast hand. USB-indgangen er placeret pa regnerens hgjre side.

Bemaerk: Du kan ikke overfgre OS eller filer med Tl ladestationen CE (se afsnittet om
tilbehgr). Tl-ladestationen CE lader kun TI-84 Plus CE-T-grafregnere.

Modtagende grafregner: NORMAL FLORT AUTO REAL RADIAN MP n
-2nd link -enter S PMRE CE I VE]

[ ] [E] fHReceive
Nar du trykker pa [enter], viser grafregneren meddelelsen HORNAL FLORT AUTO REAL RADIAN 1P p)
Venter... Waiting..

Afsendende grafregner:

fiink] (] (4]

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HP n

RECEIVE
7tMatrix..
8:Real...
:Complex..
@:¥-Vars..
A:String..
B:Apps...
C
D

0

:APRVars..
:Group...
Elsend0s
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Kompatibilitet med grafregnere

Bemazerk: Visse filer i TI-84 Plus CE-T-grafregneren er ikke kompatible med andre
grafregnere i TI-84 Plus-familien pa grund af farveskeermens hgje oplgsning. Generelt
deles numeriske filer (ikke begraenset til lister, variabler, matricer og funktioner)
mellem disse grafregnere, mens applikationer ikke deles mellem dem, selv nar de har
samme navn. Nar de ikke er kompatible, er computerfilens filtypenavn for TI-84 Plus
CE-T anderledes end for en lignende version af TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition-
grafregnere.

Filtype Link fra Link fra
TI-84 til TI-84 | TI-84 Plus CE-T TI-84 Plus TI-Plus CE-T
Plus CE-T til TI-84 Computer Computer

Operativsystem Nej Nej 8xu 8eu
FlashApp Nej Nej 8sk 8ek
AppVarl Ja Ja 8xp 8xp
;’rogrammer - Tl Basicl, |Ja Ja 8xp 8xp
Q/Iaskinkodeprogrammer Ja Nej 8xp 8xp
Billeder Nej Nej 8xi 8ci
Baggrundsbilleder Ikke relevant | Nej Ikke relevant |8ca
Gruppefiler Ja Ja 8xg 8xg
Brugerzoom Ja Ja 8xz 8xz
Streng Ja Ja 8xs 8xs
Tabel Ja Ja 8xt 8xt
Funktionsfil Ja Ja 8xy 8xy
GDB3 Ja Ja 8xd 8xd
Liste Ja Ja 8xl 8xl
Matrix Ja Ja 8xm 8xm
Tal Ja Ja 8xn 8xn
Kompleks Ja Ja 8xc 8xc
Vinduesopszetning Ja Ja 8xw 8xw
Sikkerhedskopi Nej Nej 8xb —

1App Vars og programmer bgr kontrolleres, nar at de er overfgrt mellem grafregnere i
TI-84 Plus-serien af grafregnere. Visse App Vars opsaetter muligvis ikke en applikation
som forventet. Nogle programmer skal aendres pga. forskelle i skeermoplgselighed og
nye kommandoer.
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2 Programmer, der er oprettet med kommandoer, der kun er tilgeengelige i den sidste
nye version af operativsystemet, kan ikke overfgres til grafregnere med en tidligere
version af operativsystemet.

3 Du kan modtage en versionsfejl, hvis du har brugt linjetypografien PUNKT-TYND. Skift
linjetypografi for at undga fejlen.
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Anvendelse af applikationer (Apps)

Disse applikationer er forudindlaest pa TI-84 Plus CE-T, og du kan installere apper. Du
kan se vejledningen til applikationer, installere applikationer og Tl Connect™-software
fra education.ti.com/go/download

Tryk pé [apps] for at se hele listen med applikationer.-

Appen Cabri™ Ir.

Konstruer, analyser og transformér matematiske modeller og geometriske figurer pa
din Tl-grafregner. Du kan:
e Udfgr analytiske operationer, transformationer og euklidisk-geometriske funktioner

e Opbyg geometriske konstruktioner interaktivt med punkter, punktmangde som
geometrisk sted, linjer, polygoner, cirkler og andre grundlaeggende geometriske
objekter

e /ndre geometriske objekter hurtigt for at se mgnstre, opstille hypoteser og drage
konklusioner

Appen CellSheet™

Kombinerer funktionaliteten i et regneark med styrken i en grafregner.
Opret celleformler og benyt indbyggede funktioner.
Celler kan indeholde:

e Heltal
e Reelle tal
e Formler

e Variabler
e Tekst og numeriske strenge
e Funktioner

Hvert regneark indeholder 999 raekker og 26 kolonner. Den datamaengde, der kan
indtastes, er kun begraenset af den ledige RAM.

e Gemme (x,y) koordinatpar i lister til visning og optimering af funktioner til linezer
programmering.

Appen Tegn keglesnitskurver

Prasenterer ligninger som funktioner, pa parameterform eller polaer form og giver en
enkel made at tegne de fire keglesnitskurver:

e Ellipse

e Cirkel

e Parabel

e Hyperbel

Indtast de ngdvendige parametre for at tegne, spore eller bestemme keglesnitskurven.
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Appen Plot Ulighed

Giver dig nye muligheder for at plotte ligninger og uligheder og for at bestemme
sammenhangen mellem dem. Du kan:

e Indtaste uligheder ved hjzelp af relationssymboler

¢ Plotte uligheder og skravere foreningsmangde og feellesmaengde for omrader.
e Indtaste uligheder (kun lodrette linjer) i en X=editor

e Spore punkter af interesse (som f.eks. skaringspunkter)

e Gemme (x,y)-koordinatpar i lister til visning og optimering af funktioner i linezer
programmering.

Appen Periodesystemet

Giver en grafisk repraesentation af grundstofferne i periodesystemet. Med denne
applikation kan du:

e Observere og udforske elementerne i periodesystemet

e Finde data og nyttige oplysninger om de kendte grundstoffer

e Sortere grundstofferne efter atomnummer, alfabetisk efter navn eller alfabetisk efter
symbol

e |dentificere grundstoffer efter gruppe (aedle gasser, halogener, osv.) og blok (p-, d-, s-
ogf)
e Eksportere data med egenskaber til lister til yderligere analyse.

e Plotte de vigtigste egenskaber (atomradier, elektronegativitet osv.) mod atomnummer
for at illustrere grundstoffernes periodiske natur.

Appen Poly-Simult: Polynomiers rgdder og ligningssystemer

Denne applikation:

e Bestemmer rgdderne (nulpunkterne) for polynomier fra og med grad 1 til og med 10
med en praktisk, brugervenlig greenseflade.

e Giver dig mulighed for at gemme Igsninger i lister, indlaese en liste med polynomiets
koefficienter i appen og gemme polynomiet som en Y-Var til plotning efter at have
afsluttet appen.

e Finder Igsninger til linezere ligningssystemer.

e Giver dig mulighed for at indlase matricer, der indeholder koefficienterne til lineaere
ligningssystemer og afggre, hvorvidt et givet system har netop én Igsning, et uendeligt
antal Igsninger eller ingen Igsninger.

Appen Probability Simulation

Udforsk sandsynlighedsteorien med interaktiv animation, der simulerer, at terninger
kastes, eller at der slas plat og krone, og som genererer tilfeeldige tal pa din lommeregner.
Mulighederne er:

e Sgjlediagram

e Tabel med prgvedata

e Indstillinger for at angive antal prgver
e Metoder til indsamling af data

e Vagtning
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Derudover kan studerende eksportere data til yderligere udforskning.

Appen Naturvidenskabelige veerktgjer

Med Naturvidenskabelige vaerktgjer kan du udfgre enhedskonverteringer pa din
lommeregner. Appen omfatter fglgende elementer:

e Regn med betydende cifre

e Konstanter og konverteringer

e Guiden Data og diagrammer

e Vektorberegner

TI-Innovator™ Hub App

Appen Tl-Innovator™ Hub kgrer automatisk i CE OS 5.2 og hgjere, nar den indlaeses pa
grafregneren. TI-Basics programeditor er forbedret med en HUB-undermenu, der
hjelper med stavning og syntaks af kommandoer til Tl-Innovator™ Hub-
programmering. Spar tid ved at bruge en undermenu til at indsaette hele TI-Innovator™
kommandoer i stedet for at indtaste bogstaver og tegn fra tastaturet, nar du skriver
dine programmer.

Bemaerk: Denne Hub App er kun angivet pa liste i [mém]. Du kan hente CE OS 5.2 eller
hgjere samt appen Tl-Innovator™ Hub pa education.ti.com/go/download .

SmartPad™ CE App

Tilslut en grafregner som et fjerntastatur

SmartPad™ CE App gor det muligt at tilslutte en grafregner som et fjerntastatur.

Brug TI-84 Plus CE-T som et fjerntastatur til TI-SmartView™ CE:
1. Indlees SmartPad™ CE App pa TI-84 Plus CE-T.

2. Forbind TI-84 Plus CE-T med computeren ved hjzelp af USB-computerkablet, der
blev leveret med grafregneren.

3. Start TI-SmartView™ CE

Bemaerk: Sgrg for, at TI-SmartView™ CE-vinduet er i fokus, ved at trykke pa TI-
SmartView™ CE-vinduet.

4. Kgr SmartPad™ CE App pa TI-84 Plus CE-T.
Tryk pé [apps]og veelg SmartPad™ CE fra Apps-menuen.

6. Laes oplysningerne pa velkomstskaermen.
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7. Tryk pa tasterne pa grafregnerens tastatur, hvilket fjerntrykker pa
emulatortastaturet.

Stands applikationen saledes:

e Traek USB-kablet ud af grafregneren for at standse applikationen og dens
fjerntastaturfunktion.

Tip: Forbind USB-kablet og kgr applikationen igen, hvis fjerntastaturforbindelsen
ikke lengere svarer.

Noter:

e TI-84 Plus CE-T, der kgrer SmartPad™ CE App, viser ikke beregninger eller grafer.
Grafregneren bliver kun et USB-fjerntastatur for emulatoren.

e TI-84 Plus CE-T forbliver et fjerntastatur, nar TI-SmartView™ CE-vinduet er i fokus.
Klik pa vinduet TI-SmartView™ CE, fgr du trykker pa grafregnerens taster.

e Tl SilverLink kablet understgttes ikke af TI-SmartView™ CE.
Appen Transformation Graphing

Med Transformationsplotning kan du uden at forlade grafskeermen undersgge, hvad
der sker, hvis du aendrer koefficienternes veerdier Transformationsplotning virker kun i
funktionsplotningstilstand. X er den uafhangige variabel, og Y er den afhangige
variabel. Den er ikke tilgeengelig i parametrisk, polaer eller sekvensplotningstilstand.

Med Transformationsplotning kan du manipulere op til fire koefficienter i grafen: A, B,
C og D. Alle andre koefficienter optreeder som konstanter og bruger veerdien i
hukommelsen Du kan gennemga transformationen af en funktion eller animere
transformationen ved hjzelp af afspilningstyper, afspilning/pause, afspilning og hurtig
afspilning.

Appen Vernier EasyData™

Brug EasyData™-appen fra Vernier Software &amp; Technology til at udforske verden.
EasyData™-appen starter automatisk dataindsamling, nar den anvendes med Vernier
EasyTemp™-sensoren, og indlaeser indbyggede eksperimenter for hver understgttet
Vernier-sensor.
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Anvendelse af tilbehgr

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger:

e Tl-computersoftware

e Tl-ladestation CE

e Genopladelige TI-batterier

Anvendelse af TlI-computersoftwaren

Anvend Tl-computersoftware til at udveksle oplysninger mellem din grafregner og din
computer eller til at vise en Tl-grafregner for hele klassen.

Anvendelse af TI-SmartView™ CE

Med TI-SmartView™ CE softwaren kan du vise en Tl grafregner til hele klassevzerelset,
Med TI-SmartView™ CE softwaren kan du:

e Vise din tastetrykhistorik.

e Fang og gem skeermfangster til brug i andre dokumenter, nar du undersgger et
matematisk eller naturvidenskabeligt begreb.

e Anvend View3™-panelet til at vise tre ekstra skeermbilleder samtidigt.

Tl SmartView™ CE-softwaren har to arbejdsomrader:

Regneremulator: Anvendes til at udfgre beregninger og vise resultater lige som pa en
fysisk lommeregner

Emulator Stifinder: giver dig mulighed for at handtere emulatorens indhold
Anvendelse af Tl Connect™ CE

Med Tl Connect™ CE-softwaren er det nemt og hurtigt at udveksle informationer
mellem grafregneren og computeren.

Tl Connect™ CE-softwaren har tre arbejdsomrader:
Calculator Explorer: bruges til at styre regnerens indhold
Screen Capture: bruges til at handtere indfangede skeermbilleder

Program Editor: bruges til at arbejde med TI-Basic-programmer

Anvendelse af Tl-ladestation CE

Tl-ladestationen har 10 slots, og i hver slot er der plads til en TI-84 Plus CE-T-
grafregner. Placer en TI-84 Plus CE-T-grafregner i en af disse slots for at oplade det
genopladelige TlI-batteri.

Bemazerk: Det er ikke ngdvendigt at udfylde alle pladser i ladestationen for at oplade
batterierne.
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Klarggring af ladestationer

Tl ladestationen CE leveres med fglgende komponenter i pakken:

e En Tl ladestation CE

e En AC-adapter

e En netledning til adapteren, der passer til landets stikkontakter

Szt den smalle ende af strgmadapterens ledning i ladestationens strgmstik.

N

Sat den anden ende af adapterens ledning i en stikkontakt.

e Tl ladestationen CE kan Igftes i et indhak pa hver side af ladestationen. Brug altid
to haender til at Igfte og flytte ladestationen.

e Nar ladestationen er tom, kan du vende den om og se indhakket pa bunden. Traek
kablet gennem dette indhak for at sikre, at ladestationen star helt fast pa
underlaget.

e Anbring ladestationen pa en flad, stabil overflade. Du kan ogsa bruge et rullebord,
hvis du jeevnligt skal flytte ladestationen mellem flere klassevaerelser. Ved valg af
placering er det vigtigt af sikre, at der er kort afstand til en strgmkilde som for
eksempel en stikkontakt eller elskinne.

Iseetning af grafregnere i en Tl ladestationen CE

Slottene i Tl CEs ladestation er beregnet til at rumme en grafregner uden etui.
Grafregneren kan ikke seettes i ladestationen med etui pa.

Grafregnerens forside skal vende mod ladestationens forside. Du kan beskadige TI-84
Plus C-T-grafregneren, hvis du forsgger at tvinge den ned i ladestationen, hvis den
vender den forkerte vej. Nar du kigger pa TI-logoet pa ladestationen, skal grafregneren
saettes i slottet med tastaturet vendt mod venstre.
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1. Fjern etuiet fra grafregneren.

2. Juster rillerne pa siden af grafregneren med skinnerne i ladestationens abninger.
Sgrg for, at grafregneren vender den rigtige vej.

3. Skub forsigtigt grafregneren ind i abningen. Du vil fgle en let modstand, men
fortseet med at trykke ned, indtil grafregneren sidder pa plads.

Nar TI-84 Plus CE-T-grafregneren sidder korrekt i ladestationen, lyser lysdioden pa
siden af grafregneren gult for at angive, at den er under opladning.

Opladning af batterier
TI-84 Plus CE-T-grafregneren bruger et genopladeligt Li-ion Tl-batteri.

Ladeprocessen starter automatisk, nar grafregneren er placeret i en slot pa en tendt
ladestation. Et grafregnerklassesaet kan oplades natten over.

Bestemmelse af batteristatus

Lysdioden pa hver af de forbundne grafregnere angiver de grundleeggende oplysninger
om det genopladelige batteris status.

e Nar den lyser gult, er batteriet under opladning.
e Narden lyser grgnt, er batteriet helt opladet.
fejlfinding

Hvis opladningen ikke lykkes:

e Kontroller, at grafregneren sidder korrekt pa i stikket. Batterierne oplades ikke, hvis
konnektoren pa grafregneren og konnektoren i stikket ikke er justeret ind efter
hinanden.

e Kontroller, at stikket pa grafregneren er rent. Hvis der er ansamlinger pa
grafregnerens stik, kan du fjerne dem med en ren, tgr klud eller et viskelaeder. Brug
aldrig vade klude eller flydende midler af nogen slags.

Opbevaring af ladestationer

Opbevar TI-ladestationen CE pa en flad overflade som for eksempel et bord eller
rullebord. Det er ikke muligt at beskadige ladestationen ved at holde den taendt i
lengere perioder. Desuden beskadiger det ikke batterierne at lade dem sidde i
ladestationen efter de er fuldt opladet.

Anvendelse, udskiftning og opladning af batterier
TI-84 Plus CE-T-grafregneren leveres med:

e Genopladeligt TI-batteri

e USB computerkabel til overfgrsel af filer og opladning af batteriet

Bemaerk: Oplad batteriet i mindst fire timer for at sikre en optimal ydeevne.
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Batteristatus

Batteristatusikonet i skaermens gverste hgjre hjgrne giver oplysninger om batteriets
status.

HORMAL FLOAT AUTD REAL RADIAH MFP ﬁl

Batteriikonet angiver batteriets restladning samt hvorvidt det er under opladning.
m Batteriet er 75 % til 100 % opladet.

m Batteriet er 50 % til 75 % opladet.

m Batteriet er 25 % til 50 % opladet.

D Batteriet er 5 % til 25 % opladet.

m Batteriet oplades.

Advarsel:

¢ RAM-hukommelsen tgmmes, hvis batteriet aflades. Lav en sikkerhedskopi eller
arkiver variablerne, hvis batteriet er ved at veere fladt.

Viser denne meddelelse, nar du teender for enheden.

[NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP .

YOUR BRTTERY IS LOW

CHARGING THE BATTERY
15 RECOMMENDED

RAM memory will be lost if
charge is lost.

Backup or Archive Vars is
recommended.

Deep Sleep-tilstand

For at give laengst mulig levetid pa batteriet fremsendes denne grafregner i Deep
Sleep-tilstand. Den vaekkes fra denne tilstand ved at trykke pa i mindst 4
sekunder eller ved at lade op fra USB (til computer eller stikkontaktadapter) eller TI
CE Charging Station. Nar den handholdte er vaekket, kan den altid taendes ved at
trykke pa [on]. Batterilevetiden maksimeres under laengere tids opbevaring ved, at
Deep Sleep-tilstanden aktiveres automatisk, nar regneren har veeret slukket i nogen
tid.

Opladning af det genopladelige Tl-batteri.
Sgrg for, at batteriet i TI-84 Plus CE-T er opladet fgr timen og fgr eksaminer.
Batteriet i TI-84 Plus CE-T-grafregneren kan oplades pa fglgende mader:
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e Tilslut grafregneren til en computer vha. et USB-kabel.
-eller-

e Slut den til en stikkontakt vha. TI-vaegadapteren (salges eventuelt separat).
-eller-

e St grafregneren i en Tl Charging Station CE.

Tiden, det tager at oplade batteriet fuldt ud, kan variere, men der gar ca. fire timer.
Det er ikke ngdvendigt at tage det genopladelige Tl-batteri ud af grafregneren for at
genoplade den. Grafregneren fungerer normalt, mens den er tilsluttet
opladningskilden.

Der skal installeres en TI USB-driver, fgr grafregneren kan oplades vha. en computer.
Tl Connect™ eller TI-SmartView™ software, der inkluderer en driver, kan hentes pa:
education.ti.com/go/download.

Udskiftning af genopladelige TI-batterier
Tag fglgende forholdsregler ved udskiftning af genopladelige batterier.

¢ Anvend kun den anbefalede oplader til batteriet, eller den, der fulgte med det
oprindelige udstyr

e Fjern grafregneren fra opladeren eller vekselstremsadapteren, nar den ikke er i
brug eller under opladning

¢ Undlad at bruge batteriet i andre apparater, fordi:
- Dette kan medfgre personskader eller skader pa udstyret eller andre genstande
- Der er eksplosionsfare, hvis der udskiftes til en forkert type batteri.

Udskiftning af batteri

Brug kun det opladelige Tl-batteriet til udskiftning af TI-84 Plus CE-T-batteriet.

Folg nedenstdende trin ved udskiftning af batteriet.

1. Lgsn panelet fra den handholdtes bagside med en lille
skruetraekker.

Tag panelet af.

Fjern det gamle batteri.

Indsaet et nyt batteri.

v wn

Saet bagpanelet fast igen, og tilspaend skruerne med en
skruetraekker.

Sikker og korrekt bortskafning af batterierne

Pdelaeg ikke batterierne, prik ikke hul pa dem og braend dem ikke. Batterierne kan
lekke eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf brugte batterier i
henhold til de lokale regler.
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Nar det genopladelige TI-batteri er helt opladet, bruger grafregneren strgm i fglgende
reekkefglge:

1. Fra en tilsluttet ekstern strgmkilde, f.eks.:

e En computer via et standard USB-computerkabel
-eller-

e EnTl-vaegadapter (szelges separat)

2. Fra det genopladelige TI-batteri.
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Sadan anvender du 'Tryk for test'

Benyt 'Tryk for test' til at administrere eksamen, hvor der bruges TI-grafregnere i dit
klasselokale.

Opseetning df testtilstand

1.

2
3
4.
5

Sluk lommeregneren
Tryk pa tasterne [»], [<] og , hold dem inde, og slip dem derefter.
Tryk pa OK pa hvert skeermbillede for at satte regneren i eksamenstilstand.
LED'en for eksamen blinker grgnt.
Skeermbilledet RESET OPTIONS (NULSTIL VALG) vises.
Noter:
e Statuslinjen er bla, nar regneren er i TEST MODE (TESTTILSTAND) og TEST
MODE ENABLED (TESTTILSTAND AKTIVERET).
e Pic & Image Vars (Bld og ill var) er deaktiveret.
e Regnerdata (Vars) slettes fra RAM og Arc (Arki).
e Som standard:
- ANGLE (VINKEL) saettes til DEGREE (GRAD).
- STAT DIAGNOSTICS (STAT OPLYSNING) saettes til ON.

- DISABLE logBASE (DEAKTIVER logBASE) og DISABLE (DEAKTIVER) seettes
til YES (JA).

Standardindstillingerne andres ved at flytte markgren hen over de gnskede
indstillinger og trykke pa .

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP n
TEST MODE ENABLED

RESET COMPLETE

APPS & PROGRAMS DISABLED
Pic & Image VARS DISABLED
ANGLE: DEGREE

STAT DIAGNOSTICS: ON
DISABLE looBASE: YES
DISRBLE Z(: YES

RAM is RESET

Tryk p& eksamensregneren pa for at bekraefte, at applikationer er
deaktiverede. Fglgende skaermbillede vises:

]

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP =
[TEST MODE ENABLED

TEST MODE

APPS
DISABLED

LINK-RECEIVE L1
(OR ANY FILE)
TO RESTORE

Press_and Ked...

Bemazerk:
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e Alle variabler, undtagen AppVars, gemt i RAM og i den arkiverede hukommelse
slettes.

8. Tryk pa eksamensregneren pa for at bekraefte, at programmerne er
deaktiverede. Fglgende skeermbillede vises:

[NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP _n
[TEST HODE ENABLED

TEST MODE

PROGRAMS
DISABLED

LINK-RECEIVE L1
(OR ANY FILE)
TO RESTORE

Press _and Ked...

9. P& eksamensregneren vises Pic og Image Vars som deaktiverede. Fglgende
skeermbillede vises:

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE HMP 1]
TEST HODE ENABLED

BRACKGROUND

MPicl

2:Pic2

3:Pic3 Pic & Image VARS
4:Pic4 DISABLED
5:Pic5

6:Pic6

7:Pic7 LINK-RECEIVE L1
8:Pic8 (OR ANY FILE)
94Pic9 TO RESTORE

10. | hukommelsesstyringen ([2nd] [mem], 2:Mem Management/Delete...
(Hukommelsesstyring/slet) vises deaktiverede filer med symbolet for ikke lig med.

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP n
TEST MODE ENABLED

RAM FREE 153776
ARC FREE 1941K
»#PROG1 14
#PR0OG2 14
#Picl 21956
#Pic2 21956
#Imagel 22256
#Image2 22256
#Image3 22256
#Imaged 22256

Sddan bringes en regner ud df testtilstand
Du kan genaktivere alle deaktiverede regnerfiler ved at bruge en af fglgende metoder:

e Forbind to TI84 Plus CE-T-grafregnere ved hjalp af et USB-kabel, og overfgr
derefter en fil ved at bruge [link], SEND RECEIVE (SEND MODTAG)

-eller-

e Benyt Tl TestGuard™-appens genaktiveringsfunktion.

Noter:

Slet filer, der er oprettet ved en eksamen, i en regner pa fglgende made:
Fortsaet med trin 2 nedenfor, hvis du ikke vil slette filer:

1. Nulstil regnerfiler.
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a) Sluk for regneren, mens den star i testtilstand.

b) "Tryk-igen-for test" - Tryk pa tasterne ], (], og hold dem inde, og slip
dem igen.

c) Veelg OK, nar du ser skeermbilledet Reset Verification (Nulstil verificering).
Lommeregneren er nu "ren".

Genaktiver filer for at sla testfunktionen fra.

a) Forbind to TI84 Plus CE-T-grafregnere ved hjzelp af et USB-kabel.
b) Send en fil for at fa regneren ud af testtilstanden.

Tip: Spar pa batteriet ved at g& ud af 'Tryk-for-test'-tilstanden efter eksamen.
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Fejlfinding og afhjaelpning af fejltilstande
TI-84 Plus CE-T registrerer fejl, mens den udfgrer fglgende opgaver:

e Beregning af udtryk

e Udfgrelse af en instruktion
e Plotning af en graf

e Llagring af en vaerdi

1. Bestem fejlen. Fejlskeermbilledet giver hjaelpsomme tips til hvad der kan veere sket,
men fejlene forklares ikke altid helt.

2. Ret udtrykket.
Diagnosticering af fejl

Nar TI-84 Plus CE-T registrerer en fejl, viser den en fejlmeddelelse med en kort
beskrivelse.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

ERROR

ARGUMENT
Check the tyre and number
of arguments.

1:Afslut | Viser hovedskeermen

2:GoTo | Viser det foregaende skaermbillede med markgren pa eller taet
(Ga til) [ pa fejlstedet

Bemaerk: Hvis der opstar en syntaksfejl i indholdet i en Y=-funktion under et
programafvikling, vil 2:Goto vende tilbage til Y=-editoren, ikke til programmet.
Korrigering af en fejl

Fglg nedenstaende trin for at rette en fejl.

1. Bemeerk fejltypen (FEJL: fejltype).

2. Hvis du veelger 2:Goto, vises det foregaende skeermbillede med markgren pa eller
teet pa fejlstedet.

3. Bestem fejlen. Fejlskaermbilledet giver hjeelpsomme tips til hvad der kan veere sket,
men fejlene forklares ikke altid helt.

4. Ret udtrykket.
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Support og service

Texas Instruments support og service

Generelle oplysninger Nord- og Sydamerika

Hjemmeside education.ti.com
Videnbase og e-mail forespgrgsel Internettet: education.ti.com/support
Telefon (800) TI-CARES / (800) 842-2737
For omraderne Nord og Sydamerika og
USA
International kontaktinformation: education.ti.com/support/worldwide

Teknisk support

KnowledgeBase og support via e-mail education.ti.com/support eller
ti-cares@ti.com
Telefon (lkke gratis-nummer) (972)917-8324

Produktservice (hardware)

Kunder i USA, Canada, Mexico og US territorier: Kontakt altid Texas Instruments
kundesupport fgr der returneres et produkt til service

For alle andre lande:
Generelle oplysninger

Du kan fa yderligere oplysninger om Tl-produkter og -tjenester ved at kontakte Tl via
e-mail eller ved at besgge Tl 's hiemmeside
E-mail henvendelser: ti-cares@ti.com

Hjemmeside education.ti.com

Oplysninger om service og garanti

Vedrgrende oplysninger om garantiens varighed og betingelser eller om
produktservice, henvises der til garantierklaeringen, der fglger med dette produkt eller
ved at kontakte den lokale forhandler/distributgr af Texas Instruments

Forholdsregler vedrgrende genopladelige batterier
Tag fglgende forholdsregler ved udskiftning af genopladelige batterier.

¢ Anvend kun den anbefalede oplader til cellen eller batteriet, eller den, der fulgte
med det oprindelige udstyr.

e Fjern cellen eller batteriet fra opladeren eller vekselstrgmsadapteren, nar den ikke
er i brug eller under opladning.

e Anvendelse af batteriet i andre apparater kan forarsage personskader eller skader
pa udstyr eller ejendom.
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e Sammenbland ikke forskellige batterimaerker (eller typer inden for samme maerke).
Der kan opsta risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med den forkerte type.

Bortskafning af batterier

@delzaeg ikke batterierne, prik ikke hul pa dem og braend dem ikke. Batterierne kan
spranges eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf brugte
batterier i henhold til de lokale regler.
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