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Kom godt i gang med den handholdte
TI-Nspire™

Den handholdte TI-Nspire™ og den handholdte TI-Nspire™ CAS er anden
generation af hdndholdte i TI-Nspire™-produktfamilien. Disse handholdte
betienes vha. en touchpad, dynamisk graftegning og interaktive
computerfaciliteter.

Den handholdte og TI-Nspire™-softwaren har samme funktioner, s du kan
overfgre dine opgaver fra den hadndholdte til computeren eller overfgre
dokumenter til den handholdte, nar du har brug for at vaere mobil. Start
opgaverne pa skolen, afslut arbejdet derhjemme, og udnyt softwarens
farvedisplay og brugervenlige navigation. Brug softwaren til at overfgre de
nyeste opdateringer af softwaren og den handholdtes operativsystem, nar de
bliver tilgaengelige, sa du altid har de seneste forbedringer.

Denne vejledning daekker bade den handholdte TI-Nspire™ og den handholdte
TI-Nspire™ CAS. Skent de pa mange mader fungerer ens, er der nogle fa
forskelle. Hvis der er yderligere funktioner pa den handholdte TI-Nspire™ CAS,
papeges dette, og CAS-funktionen beskrives.

Om CAS

Med CAS (Computer Algebra System), kan du:
+  Udfegre bade symbolske og numeriske beregninger.
+  Faktoroplgse, omskrive udtryk til ledform og seette pa feelles brgkstreg.

| kraft af TI-Nspire™ CAS-teknologien er det muligt at genkende, reducere og
beregne matematiske udtryk, bevare symbolerne, medtage variable og

betingelser, f.eks. "e" og =.

Muligheden for at angive og fa vist ligninger og udtryk pa skeermen, ligesom de
vises i ba@gerne, er szerlig nyttig i forbindelse med trinvise, aritmetiske og
algebraiske beregninger samt calculus.

Tasterne pa den handholdte TI-Nspire™

Du kan bruge touchpad'en pa TI-Nspire™ ligesom en
touchpad pa en baerbar computer. Du kan ogsa trykke i
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yderkanterne for at flytte til hgjre/venstre og op/ned.

Fjerner menuer eller [ T-ntspire Teender den
dialogbokse fra skaermen. | N Reo lesesav _ handholdte. Hvis den
Standser ogsa en handholdte er taendt,
igangveerende beregning. viser denne tast

startskaermbilledet.

Abner Kladde til hurtige

beregninger og graftegning. | | Abner menuen
— Dokumenter.
Flytter til neeste Ok
indtastningsfelt. = Viser
= 2 applikations- eller
G kontekstmenuen.
@) Giver adgang til e
funktionen eller tegnet, der 5 ;
vises over hver tast. N Sletter forrige
Aktiverer ogsa genveje i S RDEREODEE tegn.
kombination med andre o Rk e
taster. Ve D@
Viser lagrede
variable.
Det neseste tegn, der
skrives, er med stort.
Beregner et

udtryk, udferer en

instruktion eller

veelger et menupunkt.
Bemaerk: Et p-symbol pa en tast viser, at der er adgang til flere indstillinger. Du far
adgang til en indstilling ved at trykke pa gentagne gange eller vha. piltasterne pa
touchpad'en. Tryk pa ,-eIIer klik for at markere valget.

Klargering af den hdndholdte til brug

Handholdte TI-Nspire™ leveres med fire alkaline AAA-batterier og et standard
USB-kabel (A-han til mini B-han). De handholdte kan desuden fa strem fra det
genopladelige TI-Nspire™-batteri eller en godkendt veegoplader, der seelges
seerskilt.
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Inden du tager den handholdte i brug, skal du enten isaette AAA-batterier eller
isaette og oplade det genopladelige TI-Nspire™-batteri (hvis du har anskaffet
et). Du kan desuden slutte den handholdte til en ekstern stremkilde, hvis du har
en vaegoplader.

Bemaerk: Der er flere oplysninger om iseetning af batterier i Konfigurering af
den handholdte.

Sadan taendes den handholdte TI-Nspire™ for forste gang

1. Kontroller, at batterier er isat eller opladet, eller at den handholdte er
tilsluttet en strgmkilde.

2. Trykpa for at teende den handholdte.

Der vises en statuslinje, mens operativsystemet indleeses, hvorefter du
skal veelge dit foretrukne sprog og skriftstarrelse.

Sluk den handholdte ved at trykke pa @) (glon). Indstillingerne og
hukommelsens indhold bevares.

Bemaerk: Der er flere oplysninger om isaetning og opladning af batterier i
Konfigurering af den handholdte.

Brug af APD-funktionen (Automatic Power Down)

Batteriets levetid forlaenges, hvis Automatic Power Down™ (APD™) slukker den
handholdte efter tre minutters inaktivitet. Nar dette sker, skal du trykke pa
for at teende den handholdte og vende tilbage til det senest abnede dokument
eller den senest anvendte menu. Standardindstillingen &endres ved at trykke

pé (5) (3) foratfa adgang til skeermbilledet Opsaetning af
handholdt, hvor du kan aendre indstillingen af stremsparetilstand.

Bemaerk: Der er flere oplysninger om indstilling af den handholdte i

Konfigurering af den hdndholdte.

Valg af et sprog
Veelg et foretrukket sprog, nar operativsystemet er indlzest.

Kom godtigang med den handholdte TI-Nspire™ 9



» Language

Choose your language

English (1.5}

@ to select OK

1. Tryk pa ) for at &bne rullemenuen.

2. Tryk pa w for atrulle gennem sprogene, og tryk derefter pa

eller for at vaelge et sprog.

3. Trykpa for at markere knappen OK, og tryk derefter pa [%] eller
for at gemme det valgte sprog.

Valg af en skriftstarrelse
Veaelg derefter en skrifitype til displayet.

Font Size

Choose font size

kdedium
=mall ABCDEFahcdefl 23456
hMedium ABCDEFabcdef123456

Large ABCDEFabcdef1 23456

1. Tryk pa ) for at &bne rullemenuen.

2. Tryk pa w for at fremhaeve en skriftstarrelse, og tryk derefter pa

eller for at veelge den.

3. Trykpa for at fremhaeve knappen OK, og tryk pa [2] eller for at
gemme valget og abne velkomstskaermbilledet.
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The next screen is your # home for
TI=-Mspire™ handheld. Here you can add
applications to your open documents.

The center of the touchpad can be used to
select or grab. Click to select O now.

oK

4. Fortszet ved at klikke pa [%] eller trykke pa for at veelge OK og abne
startskarmbilledet.

f &
& Scratchpad & Documents
Calculate D ew Document
B Graph My Documents

€
[ 4 ]
B Settings

HBMEmE)@)

Brug af TI-Nspire™-Touchpad

Brug touchpad'en til at navigere eller udfgre opgaver, der kan udfgres vha.
piletasterne eller tasten Enter. Med touchpad'en kan du navigere pa to mader:

*  Brug den som touchpad p& en computer ved at lade spidsen af fingeren
glide over dens midte for at aktivere og flytte musemarkaren. Klik eller
bank midt pa touchpad'en for at veelge et menuvalg eller udfgre en
handling.

«  Tryk pa piletasterne pa kanten af touchpad'en for at flytte musemarkgren
op, ned, til venstre eller til hgjre, og klik derefter pa (%] eller pa for at
udfgre en handling.
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Hvis du holder piletasten ned, fortsaetter musemarkgren med at flytte i den
pageldende retning.

Bemark: Hvis musemarkaren star pa en kommando eller fil, og du klikker eller
banker pa midt pa touchpad'en, veelges den pagaeldende kommando eller
fil. Hvis den gnskede kommando eller fil er markeret, skal du flytte markgren
hen pa elementet eller trykke pa for at veelge det.

Brug touchpad'en til at f& adgang til oplysninger om opgaver, nar du arbejder i
en applikation. Hvis du f.eks. holder markaren over et elementi Grafer og
geometri, vises der oplysninger om de variable, der anvendes i elementet, og
de tilgeengelige veerktgjer.

Nogle brugere foretreekker at tilpasse indstillingerne for touchpad'en for at ggre
markgren hurtigere eller langsommere, eller for at aktivere bank for at klikke.
Se Konfigurering af den handholdte for at endre standardindstillingerne for
touchpad'en.

Brug af startskaermbilledet

Startskarmbilledet vises, forste gang du teender den handholdte.
Startskarmbilledet indeholder et startpunkt for alle aktiviteter, der udfgres pa
en handholdt:

«  Abning af Kladde til hurtige beregninger og graftegning
»  Oprettelse af nyt dokument

+  Abning og styring af eksisterende dokumenter

« Definition af indstillinger og visningsstatus

*  Visning af tip til betjening af den handholdte

«  Abning af de seneste dokumenter

* Returnering til det aktuelle dokument

Bemark: Du kan vende tilbage til startskaermbilledet fra et vilkarligt sted ved at

trykke pa

Valg af indstillinger pa startsksermbilledet

+  Som standard er markgren ikke aktiv. Fgr fingerspidsen over touchpad'en
for at aktivere markaren.

*  Med touchpad'en kan du klikke pa en af applikationsikonerne eller et af
menuvalgene i kladde eller menuen Dokumenter.
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*  Tryk pa pilene péa touchpad'en (¢, p, a eller w) for at flytte mellem
indstillingerne pa startskaermbilledet.

»  Flytmusemarkgren hen over de enkelte punkter for at fa vist en kort
beskrivelse.

«  Trykpa [2]eller for at veelge en markeret indstilling, eller tryk pa
tallet eller bogstavet knyttet til menuvalget.

Justering af kontrast
Displayet gares lysere ved at trykke pa @) og banke pa ().
Displayet gares markere ved at trykke pa @), holde den nede og banke p& (.

Startskaermbilledets indstillinger

Menuvalg Formal

Kladde
Med menuvalgene i Kladde kan du abne en beregnings- eller
graftegningsapplikation uden at pavirke dokumentet.

Tryk pa i Kladde for at skifte mellem kladdeprogrammerne: Beregn og
Graf

Beregn Abner Kladde med en aktiv regneapplikation. Skriv (A]
pa startskeermbilledet.

Graf Abner Kladde med en aktiv grafapplikation. Skriv [B] pa
startskaermbilledet.

Dokumenter

For at arbejde med dokumenter skal du trykke pa det tilknyttede nummer
eller markere et ikon med navigationsknappen og derefter trykke pa

eller (enter).

Nyt dokument Abner et nyt TI-Nspire™-dokument med en liste over
tilgeengelige applikationer.

Mine Abner filbrowseren, hvor du kan abne eksisterende TI-
dokumenter Nspire™-dokumenter eller sende filer til andre.

Kom godtigang med den hdndholdte TI-Nspire™ 13



Menuvalg Formal

Seneste Viser de fem senest gemte dokumenter.
Aktuelle Gar til det aktuelt abne dokument.
Indstillinger Kontroller den handholdtes status og rediger

indstillingerne.

Applikationsikoner

Du kan tilfgje en ny side i det aktuelle dokument ved at markere et
applikationsikon. Hvis der ikke er et abent dokument, abnes der et med den
markerede applikation pa en ny side.

Regner Fajer en side til et dokument, hvor der kan indtastes og
|i beregnes matematiske udtryk.
Grafer Tilfgjer en side til tegning- og undersggelse af
-b funktioner.
Geometri Tilfgjer en side til oprettelse og undersggelse af
g geometriske figurer.
Lister og Tilfajer sider, hvor der kan arbejdes med data i tabeller.
regneark
Data og Tilfejer en side og stiller veerktgjer til rddighed for
statistik visualisering af data i forskellige typer plot og til
= manipulering af dataseet ved undersggelse af relationer
J I mellem dataseettene.
Noter Stiller tekstredigeringsfunktioner til radighed til at faje

tekst til TI-Nspire™-dokumenter til brug som noter eller

14 Kom godtigang med den hdndholdte TI-Nspire™




Menuvalg Formal

::J til at dele med andre brugere.
Vernier Tilfgjer en side til indsamling og analyse af data fra
DataQuest™ sensorer eller sonder.

Se Arbejde med dokumenter pa hdndholdte TI-Nspire™for at f& mere at vide
om applikationer og dokumenter.

Om Kladde

Med Kladde kan du udfgre hurtige beregninger og oprette grafer uden at
pavirke det aktuelle TI-Nspire™-dokument. Hvis du f.eks. gnsker en hurtig made
atteste en beregning pa, inden du fgjer den til et dokument, kan du abne
applikationen Kladde og udfere beregningen. Derefter kan du enten kassere
beregningen eller fgje den til et dokument. Du kan f& yderligere oplysninger
om Kladde i Brug af Kladde.

Skaermbilledet pa den handholdte TI-Nspire™

Ikonerne pa skaermen pa den holdholdte viser oplysninger om status for
operationerne pa den handholdte, og gor det nemt at fa adgang til og aendre
indstillinger. Dette skaermbillede viser ikonerne, der beskrives i det falgende.
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lkon Funktion

o O Pile til atrulle gennem siden - Med touchpad'en og disse pile kan
du bladre gennem siderne i et dokument.

9 1.1 | Sidens faner - Viser opgavenummeret, efterfulgt af sidenummeret.
Flyt touchpad markeren hen over fanen for at fa vist sidens navn,
hvis opgaverne har navne.

9 Dokumentnavn - Viser det aktuelle dokumentnavn. Klik her for at
abne dokumentmenuen. En stjerne ved dokumentnavnet viser, at
der er foretaget eendringer, siden dokumentet sidst blev gemt.

Tryk-for-Test - Viser, at den handholdte er i "Tryk-for-Test"-tilstand.

¥ BB

Login-status - Viser om den handholdte sgger efter et
adgangspunkt (blinker), har fundet et adgangspunkt (lyser
konstant), ikke kommunikerer, er forbundet og klar til at logge pa
(blinkende pil) eller er logget pa og opladet (en konstant lysende
pil). Klik her for at fa Indstillinger og status vist.

@ aars  Status @snir), @) eller o,

6 {g:] Indstillinger og status:

* Hold markaren over ikonet for at se indstillingen for
vinkelmalet i den aktive applikation og niveauet for
batteriforsyningen.

*  Klik pa ikonet for at abne menuen Indstillinger.
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lkon Funktion

0 B Luk dokument - Klik her for at lukke det aktuelle dokument. Hvis
oplysningerne ikke er gemt, skal de gemmes eller kasseres, nar
der spgrges om det.

Brug af tips

Tips er hurtige rad, der er tilgeengelige i al softwaren pa den handholdte. Tips
kan nas pa flere nemme mader:

«  Tryk pa @ (@)
+ Visse dialogbokse indeholder et ikon med et spargsmalstegn. Klik pa dette
ikon for at dbne tips for den pageeldende opgave.

» Du ruller gennem tips med touchpad eller piltasterne:
- Géaen side ned ved at trykke pa () >.
- Géaen side op ved at trykke péa () .
- Gatil slutningen af filen med tips ved at trykke pa @) .
- Gatil starten af filen med tips ved at trykke pa ¢t @.

Kom godtigang med den handholdte TI-Nspire™ 17



Tastaturgenveje

Med fglgende tastaturgenveje udfares de almindeligste funktioner.

Sadan far du hjzselp

Abning aftips @)
Redigering af tekst
Klip @ X
Kopier @
Seetind @)
Fortryd @ [Z
)
Annuller Fortryd @)
Skift mellem tilnaermede og eksakte resultater @)
Skift tast for at medtage det korrekte accenttegn

Indsaetning af tegn og symboler i et dokument

Vis paletten med tegn/symboler

Understreg

]| ®

Vis matematik- skabelonpalet

Backslash (\)

Manuelt datafangstpunkt

BREEE
Ol
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Ryd @
Caps Lock @tr)
Lagre @

Kantede parenteser

@) ©

Krgllede parenteser

@O

Vis paletten med trigonometriske symboler

Lighedstegn

Vis paletten med pi-tegn
(m, /, 0 0g sa videre),

Vis paletten med ligheds/ulighedstegn

(>, <, #<,2,and|)

Viser paletten med maerker og skrifttegn

(18 "))

Kvadratrod @) (@)
log @)
In D)
ans @ ()

Styring af dokumenter

Abn dokument

@) (o]

Luk dokument

@ W
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Opret nyt dokument

Indsaet ny side

Veelg applikation

Gem det aktuelle dokument

®B®|6|®
& ||

Navigation

Toppen af siden

Bunden af siden

Side op

Side ned

ClCIEIE

Et niveau op i hierarkiet

4

Et niveau ned i hierarkiet

4

Kontekstmenu til markering

Udvider det markerede i pilens retning

g@@@@@@@

En pil

Navigation i dokumenter

Viser forrige side

Viser naeste side

Viser sidesorterer

} VvV | A

Afslutter sidesorterer

4

Skift mellem applikationer pa en delt side

®°®|®|®
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Flytter fokus bagud pa siden

Guider og skabeloner

Tilfgjer en kolonne til en matrix efter den aktuelle @)

kolonne

Tilfajer en raekke til en matrix efter den aktuelle &)

kolonne

Integrationsskabelon @
Differentialkvotientskabelon ©
Matematik- skabelonpalet or ¢
Brokskabelon @ ®

/Andring af display

@gning af kontrast

@ ®

Daempning af kontrast @ &
Sluk @)
Anvendelse af applikationsspecifikke genveje

Marker alti Noter eller Programeditor @) (A
Kontroller syntaks og gem (i programeditor) D)
Indsaet dataopsamlingskonsol @@

Sag (i programeditor) @) [F)
Skjul/Vis indtastningslinje (i Grafer og geometri) @ (6]

Ga til (i Lister og regneark, programeditor)
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Sa@g og erstat (i programeditor) @ [
Indseet matematisk udtryksfelt (i Noter) @) M)
Abn Lommeregner
Genberegn (i Lister og regneark) @ [R]
Tilfgj funktionstabel (i Lister og regneark og Grafer @)
0g geometri)
Grupper/oplgs gruppe @ @)/
@ (©
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Anvendelse af Kladde

Kladde er et redskab i TI-Nspire™ handholdt, hvormed du hurtigt kan:
+ Beregne matematiske udtryk.

»  Tegne funktionsgrafer.

Abning og lukning af Kladde
» | Hovedskeermbilledet trykkes for at abne Kladde.

Den forste gang du abner Kladde, abnes en blank side, hvor
Lommeregneren aktiv.

& Scratchpad '@ 1_
n

=
| (/59

> Tryk pa for at skifte mellem Lommeregner- og Grafsider.
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H & n Scratchpad * m 4

78%1.151 89.778
Define cub(n)=n3 Done
cub(ﬂ 27
] H & i Al Scratchpad ¥ m 1
7.39 %y
! X
{ " A
-10 / )l(x)-cub(x)‘—‘—%’
|- A

» Tryk pa for at se Kladde regnemenuen eller Kladde grafmenuen.
Disse menuer er delmangder af TI-Nspire™-menuerne for applikationerne
Beregninger og Grafer. Fuldstaendige oversigter over disse menuer findes i
dokumentationen for disse applikationer.

> Tryk pa (esc) for at lukke Kladde.

Beregning med kladde

Pa Kladdeberegningssiden indtaster du et matematisk udtryk i
indtastningslinjen og trykker derefter pa for at beregne udtrykket. Udtryk
vises i matematisk standardnotation, nar du indtaster dem.

Hvert beregnet udtryk og resultat bliver en del af Kladdens historik, der vises
over indtastningslinjen.

Indtastning af simple matematiske udtryk

Bemaerk:Du kan indtaste et negativt tal ved at trykke pa @ og derefter skrive
tallet.

28.43
Lad os for eksempel antage, at du vil evaluere 12

1. Marker indtastningslinjen i arbejdsomradet.

2. Skriv2 (») 8 for at begynde udtrykket.

-8
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3. Tryk pa ) for at hente markeren tilbage til basislinjen, og afslut udtrykket
ved at skrive:
®43(®12
28.4312)

4. Trykpa for at beregne udtrykket.
Udtrykket vises i matematisk standardnotation, og resultatet vises pa hgjre
side af siden.

28‘43 2752
12 3
Bemaerk:Du kan fremtvinge en udregning med decimaltal ved at trykke pa
@ i stedet for (enter).
28.43 917.333

12

Hvis du trykker pa @) (enter), udregnes resultatet
numerisk som et decimaltal.

Bemaerk: Formatering af resultater kan ogsa tilpasses i indstillinger. Der er flere
oplysninger om tilpassede indstillinger i Konfigurering af den handholdte.

Indseetning af elementer fra Kataloget

Med Katalog kan du indsaette systemfunktioner og kommandoer, symboler og
matematikskabeloner i indtastningslinjen.

Tryk pd @ for at abne Kataloget. Som standard vises det farste faneblad,
der indeholder en liste med alle kommandoer og funktioner i alfabetisk

reekkefolge.
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TEA|z fz |3 o |4 e s 0

1]
o
b AWizards On

Walue BDecimal
List pDecimal
|— katrix rDecimal

RAQIOJ TIT e

1% A'Wizards On

h=obse(Equation, Wat[=Guess]) s
1/ nSalveiEquation, War[=Guess], lowBound)
n=olse(Equation, Wat[=Guess], lowBound, up

2. Hvis detelement, du indseetter, er synligt pa listen, skal du markere det og
trykke pa for atindszette det.
3. Huvis funktionen ikke er synlig:
a) Tryk pa en bogstavtast for at springe til de funktioner, der begynder
med dette bogstav.
b) Tryk pa w eller a efter behov for at fremhaeve det element, du vil
indseette.
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c) Klik pa et nummereret faneblad for at fa vist funktioner ud fra kategori:
matematikfunktioner, symboler, matematikskabeloner,
biblioteksobjekter og vaerdier for almindelige maleenheder (CAS).

d) Trykpa for atindszette elementet i indtastningslinjen.

Anvendelse af matematikskabelon

Med skabelonerne kan du indsaette matricer, betingede udtryk,
ligningssystemer, integraler, differentialkvotienter, produkter og andre
matematiske udtryk

(n]

Lad os for eksempel antage, at du vil udregne =3

1. Tryk pa () for at dbne paletten med matematikskabeloner.

g
2. Veelg o=

=]

for atindsaette skabelonen for en symbolsk sum.

Skabelonen vises i indtastningslinjen med sma blokke, der repraesenterer
elementer, du kan indtaste. En marker vises ved siden af et af elementerne
for at vise, at du kan skrive en vaerdi for det pagaeldende element.

-
1
il
[

.

-
o
Ll
L

3. Anvend piltasterne (eller tab) til at flytte markaren til hvert elements
position, og skriv en vaerdi eller et udtryk for hvert element.

i(nn

4. Trykpa for at beregne udtrykket.
7 25

> bl

n=3

Anvendelse af Kladde 27



Indtastning af udtryk ved hjeelp af en guide
Med en guide er det enklere at indtaste visse udtryk. Guiden indeholder
navngivne felter, hvor du kan indtaste argumenterne i udtrykket.

Lad os antage, at du vil tilpasse en y=mx+b lineaer regressionsmodel til
falgende to lister:

{1,2,3,4,5}

{5,8,11,14,17}

1. Trykpa @ (1) for at abne Katalog og vise den alfabetiske liste med
funktioner.

2. Klikinde i listen, og tryk derefter pa [L] for at springe til de poster, der
begynder med “L”.

Tryk p& w efter behov for at fremhaeve LinRegMx.

Hvis indstillingen Guider til ikke er afkrydset, tryk pa for at
fremhaeve Guider til.

5. Tryk pa for at zendre indstillingen.
6. Trykpa for at fremhaeve LinRegMx igen.

egMx
VEE | 2 fz |2 g | 4| 5 (il g;lsen
holdt

lemi

left(

LibPriv
LibPuh
libShortcut{

o

v
#Wizards On
LinReghdx X, Y[ [Freq][. Category, Include]] |

|ma)
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TEA 2 fr |3 o] 5 e
LibPub

lihShortcut]

lirn{
lirnit{
LinReghdsx
LinRegBx

ik

B

|— LinRegkdx X% [.[Freq] [. Category, Include]]

~ A'Wizards On

7. Tryk (enter).

teng
onien

handholdt

Der abnes en guide med et navngivet felt for hvert argument, du skal

skrive.

Linear Reqg

¥ List: |

Save RegEqgn to: | f2

Freguency List: | 1

Category List: |

Include Categories: |

|.A.
!

I—

CK | |Cancel

8. Skriv{1,2,3,4,5} som X-liste.
9. Trykpa for at ga til feltet Y-liste.
10. Skriv {5,8,11,14,17} som Y-liste.

11. Hvis du vil lagre regressionsligningen i en bestemt variabel, skal du trykke
pa og derefter erstatte Gem RegEqn i med navnet pa

funktionsvariablen (f1 til og med f99).

12. Klik pa OK for at lukke guiden og indseette udtrykket i indtastningslinjen.
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Udtrykket indsaettes sammen med et udsagn for at kopiere
regressionsligningen og vise variablen stat.results, der vil indeholde

resultaterne.

LinRegMx{1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat RegEqn,f1: Statistiske

resultater

Kladde viser derefter variablen stat.results.

W IW Scratchpad uj]m -
"Title" "Linear Fegression (mxz+b)" " |
"RegEqn" "m*x+b"

"m" 3.
"' 2. »
2t 1.
'r" 1.

| "Resid" g

| =

| siea ||

Bemaerk: Du kan kopiere veerdier fra stat.results variablerne og saette dem

ind i indtastningslinjen.

Visning af historikken

Hvert beregnet udtryk og resultat bliver en del af Kladdens historik, der vises

over indtastningslinjen.

» Tryk pa a eller w for at rulle igennem historikken.

I &

3.76
7.9 e

1.76012 |,

L]

1.7601186104112+2 log  (45)
10

5. 06654

o

2
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© Aktuel indtastning/indtastninger i alt

Kopiering af et element i historikken til indtastningslinjen

Du kan hurtigt kopiere et udtryk, deludtryk eller resultat fra historikken til

indtastningslinjen.

1. Tryk pa a eller w for at g gennem historikken og veelge det element, du
vil kopiere.

2. Du kan ogsa veelge at markere en del af udtrykket eller resultatet med
@snif) | kombination med piltasterne.

73.1428571429

3. Trykpa for at kopiere det markerede og indszette det i
indtastningslinjen.

581 1614
42 7

Rydning af Historikken

Nar du rydder historikken, beholder alle variable og funktioner, der er defineret
i historikken, deres aktuelle vaerdier. Hvis du rydder historikken ved en
fejltagelse, kan du anvende fortryd-funktionen.

» Abn menuen Handlinger, og marker Ryd historik.

—eller—

Tryk pa (men) (1D (5.

Alle udtryk og resultater fiernes fra historikken.
Redigering af Kladde-udtryk

Selvom du ikke kan redigere et udtryk i Kladdes historik, kan du kopiere et helt
udtryk eller dele af det fra historikken og seette det ind i indtastningslinjen. Du
kan derefter redigere indtastningslinjen.

Indsaetning af elementer i indtastningslinjen
1. Tryk pa (tab), ¢, p, a, eller w for at placere markeren i udtrykket.
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Markgren bevaeger sig hen til den naermeste gyldige markarposition i den
retning, du trykker.

2. Skriv elementerne eller indsaet dem fra Katalog.

Markering af en del af et udtryk
Du kan slette, klippe eller kopiere en markeret del af et udtryk.

1. Tryk pa ¢, ), a, eller w for at flytte markeren til startpunktet i udtrykket.

2. Tryk pa og hold nede og tryk pa 4, p, a eller w for at veelge.
- Dukan slette markeringen ved at trykke pa @).
- Du kan klippe markeringen til Udklipsholder ved at trykke pa @) (X].
- Dukan kopiere markeringen til Udklipsholder ved at trykke pa @) (C].

- For atsaette valgeti en ny indtastningslinje i Kladde, skal du trykke pa

@) (V).
Graftegning med Kladde

1. Tryk pa for at abne siden Kladde Graf, hvis den ikke allerede er aben.

Som standard vises indtastningslinjen. Indtastningslinjen viser det
pakraevede format til indtastning af en relation. Standardgraftypen er
Funktion, s& formlen f1(x)= vises.

Hvis indtastningslinjen ikke vises, tryk pa Ctrl + G eller pa @ &

for at vise indtastningslinjen, og skriv et udtryk til grafen.

2. Trykpé > Grafindtastning/Redigér og vaelg en graftype.

For eksempel:

«  Forattegne en ligning for en cirkel skal du trykke pa >
Grafindtastning/Redigér > Ligning > Cirkel > (x-h)2 + (y-k)2 =2 eller
trykke pa 3 @ G @).udfyldligningen og tryk pa
for attegne cirklen.

+  Forattegne en funktion, skal du trykke pa >
Grafindtastning/Redigér > Funktion eller trykke pa G .

Indtastningslinjen aendres for at vise udtrykkets format for den angivne

graftype. Du kan angive flere variabelsammenhange for hver graftype.

3. Skriv etudtryk og eventuelle andre parametre, der er ngdvendige for
graftypen.
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4. Tryk pa for at tegne sammenhaengen, eller tryk pa w for at tilfaje
anden sammenhaeng. Du kan om ngdvendigt trykke pé (4) og
veelge et vaerktgj i menuen Vindue/Zoom og tilpasse visningsomradet.

Nar du tegner grafen for udtrykket, forsvinder indtastningslinjen for at give
fuld visning af grafen. Hvis du vaelger eller traekker i et plot, vil
sammenhaengen, der definerer plottet blive vist pa indtastningslinjen. Du
kan andre et plot ved at eendre i forskriften eller ved at vaelge og aendre
grafen.

| takt med at du tegner flere plotter, vises forskriften for hvert plot. Du kan
definere og tegne op til 99 sammenhaenge af hver type.

5. Brug tasten for at ga pa opdagelse og undersgge grafen med
hensyn til:

*  Spore grafen.
» Finde punkter af interesse.

+ Tildele en variabel i udtrykket til en skyder.

Visning af tabellen
» Foratvise en tabel med vaerdier, der svarer til de aktuelle plot, skal du

trykke pa > Tabel > Tabel i delt skeermbillede ((menu) (7) (1)).

g Scr-alchp-ad hd '@ 1_
750y w [Fleaon= w|fR00=
b (O w2

0 0 o
; AN 1
-10 3l )= :
f (x)=cub(x 2 3
3 27,

2 : <>
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For at skjule tabellen skal du klikke pa grafens side af det delte
skeermbillede og derefter trykke pa > Tabel > Fjern tabel

((meny) (7) (2)). Du kan ogsa trykke pa Ctrl + T.
For at @&ndre kolonnestarrelsen skal du klikke pa tabellen og trykke pa
> Handlinger > Tilpasse ((meny) (1) (1)).

For at slette en kolonne, redigere et udtryk eller tabelindstillinger, skal du

klikke pa tabel og trykke pa > Tabel ( (men)(2)).

/ndring af aksernes udseende

Nar du arbejder med grafer, vises koordinatsystemets akser som standard. Du
kan aendre aksernes udseende pa fglgende mader:

1.
2.

Tryk pé (4), og veelg det zoomveerktej, der skal bruges.

Markér akserne og tryk pa Gt @ for at aktivere veerktgjet Attributter.

a) Tryk pa acellerw for atga til den attribut, der skal aendres. Veelg for
eksempel attributten for endepunktslayout.

b) Tryk pa qeller) for at vaelge den typografi, der skal anvendes.

c) Skift andre attributter for akserne efter arbejdets behov, og tryk pa
for at afslutte attributvaerkigjet.

Juster akseskalaen og skalameerkerne manuelt.

a) Klik pa og grib fati det ene skalameerke og flyt det langs aksen.
Afstanden mellem og antallet af skalameerker gges (eller mindskes)
pa begge akser.

b) Du kan justere skalaen og maerkeafstanden pa en enkelt akse ved at
klikke pa og holde @snif), nede og derefter gribe og traekke et
skalamaerke pa aksen.

Du kan andre aksernes slutvaerdier ved at dobbeltklikke pa dem og skrive
nye veerdier.

Juster placeringen af akserne. Du kan flytte de eksisterende akser uden at
tilpasse eller reskalere dem ved at klikke og treekke et tomt omrade af
skaermen, til akserne befinder sig pa det gnskede sted.

Skift aksernes skalaer ved at trykke pa > Vindue/Zoom >

Vinduesindstillinger ((menv) (4) (1)).

Overskriv de aktuelle veerdier med de snskede veerdier for x-min, x-maks,
y-min og y-maks og klik pa OK.
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7. Trykpa > Vis > Skjul akser ((menw) (2) (1) for at skjule eller vise

akserne.

* Hvis akserne vises pa siden, kan de skjules med dette vaerktaj.

»  Hvis akserne er skjult pa siden, kan de vises med dette veerkigj.

Sporing af plot

Grafsporing gar gennem punkterne i en tegnet funktion, eller et parametrisk,
polaert, sekvens- eller punktplot. Sddan aktiveres sporingsveerkigjet:

1. Trykpa > Spor > Grafsporing ((menw) (5) (1)) for at flytte pa tveers af

plotteti Sporingstilstand.

W g |‘W Scratchp-ad hd '@

A,

]

id 7 30ty
[ f3(x:|=x2
i Y FY X
o S =eulslx) T
7391 f1:(0,0)

2. (Valgfrit) Du kan eendre trinstarrelsen i sporingen ved at trykke pa

(@) (5) (3.

Nar du har skrevet en anden trinstarrelse, flytter grafsporingsveerkigjet
gennem grafen i trin pa denne starrelse.

Med grafsporing kan du undersgge et plot pa falgende mader:

+  Gatil et punkt og hold markaren over det for at flytte sporingsmarkgren
til det pagaeldende punkt.

*  Tryk pa ¢eller) for at ga fra punkt til punkti funktionens graf.
Koordinaterne vises for hvert sporet punkt.

* Tryk pa aellerw for at navigere fra et plot til et andet. Punktets
koordinater opdateres, sa de afspejler sporets nye placering.
Sporingsmarkgren er placeret pa det punkti den nye graf eller plot
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med den x-veerdi, der ligger naermest det sidst identificerede punkt i
den tidligere sporede graf eller kurve.

«  Skriv ettal og tryk pa for at flytte sporingsmarkaren til punktet pa
plottet med uathaengige koordinater, der ligger naermest den
indtastede veerdi.

+  Du kan oprette et fast punkt, der bliver pa grafen ved at trykke pa (enter),
nar sporingspunktet er ved det punkt du vil maerke. Punktet forbliver,
hvor det er, efter du forlader Grafsporingstilstand.

Noter:

+  Strengen undefvises i stedet for en vaerdi, nar du passerer et punkt,
hvor funktionen ikke er defineret (en diskontinuitet).

*  Nardu sporer uden for den synlige del af en graf, panorerer
skaermbilledet, sa det viser det omrade, der spores.

3. Trykpd eller veelg et andet veerktgj for at forlade Grafsporing.

Bestemme punkter af interesse

Med veerkigjerne i menuen Undersag grafer kan du finde et punkt af interesse
pa en graf indenfor et sggeinterval. Veelg et veerktgij til at finde nulpunkter,
minima eller maksima, skaeringspunkter, vendepunkter, differentialkvotienter
(dy/dx) eller integraler knyttet til grafen.

1. Veelg det punkt af interesse, du vil undersgge i menuen Underseg grafer.
Du kan for eksempel sgge et nulpunkt ved at trykke pa (e (.

ikke-CAS CAS
Nulpunkt @ @
Minimum @ ©)
Maksimum @ @
Skaeringspunkt @ ©)
@
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ikke-CAS CAS

Vendepunkt Ikke relevant

dy/dx

Integral

© ©® ©

Undersgg keglesnit

SBI0EISH
@ @ @
o9 o open

Ikonet for det markerede veerktgj vises gverst til venstre i arbejdsomradet.
Peg pa ikonet for at se et veerktgjstip om brugen af det markerede veerktg;.

Klik pa den graf, du vil undersgge for punkter af interesse, og klik derefter
en gang til for at vise, hvor sggningen efter punktet skal starte.

Det andet klik markerer den nedre greense i sggeintervallet, og der vises
en punkteret linje.

Bemaerk: Hvis du vil bestemme differentialkvotienten (dy/dx), skal du klikke
pa grafen i punktet (eller angive x-vaerdien), der skal bruges til at
bestemme differentialkvotienten.

Tryk pa ¢ eller ) for at flytte den punkterede linje, der markerer

sggeintervallet, til det punkt, hvor du vil standse sggningen (den gvre
graense for sggeintervallet).
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Tryk pa ved det punkt, hvor sggningen skal starte. Vzerkigjet
skraverer omradet.

Hvis det angivne sggeomrade indeholder punktet af interesse, vises et
maerke for punktet. Hvis du aendrer en graf med identificerede punkter af
interesse, skal du holde gje med sndringer i punkterne af interesse. Hvis
du for eksempel redigerer funktionen i indtastningslinjen eller manipulerer
et plot, kan punktet, hvor grafen skaerer x-aksen, andre sig.

De maerkede punkter af interesse er fortsat synlige pa grafen. Du kan
afslutte veerkiojet ved at trykke pa eller veelge et andet veerktgj.

Arbejde med variabler i Kladde

Kladdevariabler deles mellem Kladde-regner og Kladde-graf, men ikke med
nogen TI-Nspire™-dokumenter. Hvis du bruger det samme navn til en
Kladdevariabel og en variabel i et dokument, vil der ikke opstad nogen konflikt,
medmindre du forsgger at kopiere udtryk mellem dokumenter og Kladde.

Gemme Kladdens indhold

Du kan gemme Kladdens Lommeregnerside, Kladdens grafside eller begge
som et TI-Nspire™-dokument.

1.

Tryk pa (docv), og veelg derefter Gem til dokument ((docy)  [A]).

2. Tryk (enter).
Dialogboksen Gem til dokument abner.
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m Crvntnbha~d -

to Document. .

1 Select Scratchpad contents
to sawve to a document:
Calculate

Graph

] Save to:

(@) Mew Document

Marker den eller de sider, der skal gemmes.
4. Huvis etdokument er abent, skal du vaelge Nyt eller Aktuelt dokument.
5. Klik pa Gem.

*  Hyvis du valgte at gemme til et aktuelt (4bent) dokument, tilfgjes
Kladdesiderne til dokumentet.

* Hvis du valgte at gemme til et nyt dokument, konverteres siderne til et
ikke-gemt dokument. Sddan gemmes dokumentet:

- Trykpa > Gem. Dialogboksen Gem som &bnes.
- Indtast et navn til dokumentet.

- Veelg Gem for at gemme det nye dokument.

Sletning af Kladdens indhold

Gennemfer falgende trin for at slette beregningerne og graferne fra
Kladdeapplikationen.

1. Trykpa > Ryd Kladde ((doc))  [B)).
2. Tryk for at slette Kladdens indhold.
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Arbejde med dokumenter pa en handholdt
TI-Nspire™

Alt det arbejde, som du laver med en TI-Nspire™ handholdt, er indeholdti et
eller flere TI-Nspire™-dokumenter, som du kan dele med andre brugere af
handholdte enheder, og med dem som bruger computersoftwaren.

* Hvertdokumenterinddelti mindst en og hgjst 30 opgaver.
* Hveropgave indeholder mindst en og hgjst 50 sider.
* Hverside kan opdeles i op til fire arbejdsomrader.

* Hvertarbejdsomrade kan indeholde en af hver af TI-Nspire™-
applikationerne (Beregninger, Grafer, Geometri, Lister og Regneark,
Diagrammer og Statistik, Noter og Vernier DataQuest™).

Abne et dokument

1. P& Hovedskaermen vaelger du Mine dokumenter.

—eller—

Tryk pa (2).

Filstyringen abner.

g
Mame o) Size
(B2 1y Docurnents 704K =
B8 Developer Unit 1K
B Examples 306K,
B Mty Lib GEk,
B8 new folder 1K
[ default_themes 15K
[ Documentt 1K
W image_test ZGRK U

2. Naviger til den fil, som du vil dbne.

+  Tryk w for at fremhaeve dokumentnavnet og tryk derefter %] eller
for at bne dokumentet.
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3.

» Hovisfilen eri en mappe, trykkes w for at markere mappen og derefter
eller for at abne mappen.

Tryk for at abne Dokumentmenuen og for at fa adgang til at arbejde
med dokumentet.

At oprette et nyt dokument

1.

Pa Hovedskaermen vaelger du Nyt dokument.
—eller—

Tryk pa (1).

Du kan ogsa trykke pa @) [N].

Abner et nyt dokument med en liste af applikationer.

1.1 Unzaved ‘@j

o

M 2:Add Graphs

I\ ZAdd Geometry

B 4:Add Lists & Spreadsheet
lih 5:Add Data & Statistics

B &:Add Notes

& A Add Vernier Datalluest

Bemark: Fanen gverst til venstre pa skaermen viser, at dette er farste side i
farste opgave.

Brug w og a til at markere den applikation, som du gnsker at fgje til siden,
og tryk derefter for at abne siden.

Gemme dokumenter

For at gemme dokumenteti mappen Mine dokumenter:

1.

Tryk pa for at abne dokumentmenuen og veelg derefter Fil > Gem.
Bemaerk: Du kan ogsa trykke pa (1) (@) eller @ [s] for at

gemme et dokument.
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2.
3.

Dialogboksen Gem som abnes.

Save In| My Documents | = B
Mame

£ MyLib A

7 Developer Unit

Ef Examples

[ default_themes =

File Mame: |

Save |Cancel

Nar du gemmer et dokument fgrste gang, bliver du spurgt, hvilken mappe
du vil gemme det i, og hvad dokumentet skal hedde Standardmappen er
Mine dokumenter.

Indtast et navn for dokumentet.

Klik pa Gem for at gemme dokumenteti mappen Mine dokumenter.

Sadan gemmes dokumentet i en anden mappe
Sadan gemmes dokumenteti en anden mappe:

1.

3
4
5.
6

Tryk pa (1) (&) fraetabent dokument.

Dialogboksen Gem som abnes.

Tryk for at navigere il listen med eksisterende mapper. Den
farste mappe i listen veelges.

Brug w og a til atrulle gennem listen over mapper.
For at vaelge og abne en mappe, skal du trykke .
Indtast et navn for dokumentet.

Klik pa Gem for at gemme dokumentet i den valgte mappe.

Sadan gemmes et dokument i en ny mappe
Sadan gemmes dokumentet i en ny mappe:

1.

Tryk pa (1) (5) fra etabent dokument.

Dialogboksen Gem som &bnes.
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Save Inc | by Documents

nytmappenavn

Hame Type Sae
EnMyLib Folder
ERExamples Frider
| | BB Developer Unit Folder .
-| O default_themes Docurnent 17F |
File Hame: {Docurnentt )
Save| |Cancel) |4
Skriv et nyt
mappenavn

Tryk pa (tab), indtil ikonet Ny mappe er markeret og tryk derefter for at
oprette en ny mappe.

Den nye mappe tilfgjes nederst pa listen over eksisterende mapper. Som
standard er mappenavnet "Mappe1."

Indtast et navn pa den nye mappe og tryk derefter for atgemme.
Tryk igen pa for at abne mappen.

Feltet til Filnavn bliver aktiveret.

Indtast et navn for dokumentet.

Klik pa Gem for at gemme dokumentet i den nye mappe.

Arbejde med applikationer

Mulighederne for arbejde med applikationer inkluderer:

Oprettelse af et nyt dokument og valg af applikation
Tilfejelse af ny side og applikation til et &bent dokument

Tilfgjelse af flere applikationer til en side i et dokument

Tilfgjelse af en applikation

Man kan tilfaje en applikation til en side pa flere mader:

Nar et nyt dokument oprettes, bruges touchpad eller de tilhgrende tal til at
veelge en applikation i listen over applikationer.

For attilfgje en ny side og applikation til et abent dokument skal du veelge
@) (docv), og derefter veelge en applikation fra listen.

Tryk f.eks. pa @ for at fgje applikationen Grafer til siden. Applikationen
abner i arbejdsomradet.

44
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.87 Ty
!
%
w1l ! i
#1(x) A

Du kan ogsa trykke og derefter vaelge en applikation pa Hovedskaermen
ved at klikke pa et af de falgende applikationsikoner:

|Ei Handholdt
g _b Grafer

g Geometri

mmm Lister og regneark

E Diagrammer og Statistik

Noter

Vernier DataQuest™

i
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Brug af flere applikationer pa en side
Du kan tilfgje op til fire applikationer pa hver side.

Nar du opretter et nyt dokument, er der plads til at tilfgje en applikation. Hvis
det er ngdvendigt at tilfgje mere end en enkelt applikation til en side, kan du
andre layoutet, sa det kan rumme op til fire applikationer.

Du kan veelge et standardlayout, som et menupunkt, eller du kan tilpasse et

layout, der deekker dine behov.

Valg af et standardsidelayout

1. Trykpa (5) () for atvise indstillingerne for layout.

[]1: Layout 1
Hz= Layout 3
0 |4 Layout 4
5 Layout 5
HIE: Layout &
[H7: Layout 7
MEHS: Layout &

—

77

*nhsaved w

Documents

1HE3

y Custom Split

: Select Layout 3
D Select App (CHrlHKD
: Sweap Applications

: Delete Application

: Delete Page

OO g oL e L R —

: Graup {(Ctrl+y
s Ungroup [l +EY

2. Tryk pa det nummer, der svarer til det gnskede layout.

Tryk f.eks. pa (2) for atdanne etlayout med to ruder, der deler siden

lodret.
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FAD AUTO REAL i

Fress kMenu

Az |

3. Trykpa @ for at navigere mellem ruder. Fede linjer omkring ruden
viser, at ruden er aktiv.

4. Tryk pa (menu), og tryk derefter paA nummeret pa den applikation, du vil fgje
til den nye rude. Tryk f.eks. pa @ for at tilfaje applikationen Lister og

regneark
SERR *nsaved w 14E3
.67 2y 1542 Ty
f‘.
X 'I X
-1 1 1010 ! 10
-5.67 | #1{x)] A

Bemaerk: Du kan altid eendre layoutet pa siden eller slette applikationer,
hvis det er ngdvendigt. Nar du sletter en applikation, skal du fgrst vaelge
den applikation, der skal slettes.

Oprettelse af et brugerdefineret sidelayout

Hvis standardlayoutene ikke opfylder dine behov, kan du selv tilpasse det
omrade, der er tildelt applikationerne pa siden.
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1. Trykpa (5) for at vise indstillingerne for layout.

al1.1 | *nzaved w '@
667 Documents
10 File 4
2 Eldit 1: Custom Split
S View 15 Select Layout »
f| 4Insert |5 gelact App  (CHrI+K)
-10 i Page ba: siap Applications
6 Refres 5 Delate Application
7 Sefting&: Delete Page
8 Login..17. Group (Ctri+4)
-6.67 I'ﬁQ: Pressig: Ungroup (Ctrl+6)

2. Tryk pa (1) for atveelge den brugerdefinerede opdelingsmulighed.

Standardlayoutet vises med en opdelingsbjeelke mellem

applikationsruderne. Brug pilene (i-'--":) i midten af opdelingsbjaelken for at
justere stgrrelsen af ruderne.

N Fress menu
-i 14 10

R

3. Trykpd a, w, (eller) for at flytte opdelingsbjeelken og justere rudernes
hgjde eller bredde i layoutet.

4. Tryk pa (® eller (=) for at veelge et preedefineret layout
*  Ved attrykke pa @ vender man tilbage til fuldskaerms-sidelayout.

48 Arbejde med dokumenter pa en handholdt TI-Nspire™



+  Ved attrykke en gang pa (¥), skiftes layout fra lodret til vandret. Tryk
pa (& for at vende tilbage til et lodret layout.

+  Ved attrykke to gange pa (¥), fgjes en tredje rude til siden. Ved at
trykke flere gange pa (), kan du veelge mellem et lodret og vandret
sidelayout med tre ruder.

+  Ved attrykke fem gange pa (¥, fejes en fierde rude til siden. Tryk pa
(= for at kere gennem de forrige layout-indstilinger.

Tryk pa (3] eller for at acceptere dimensionerne i layoutet.

Tryk pa ) for at navigere mellem ruder. Tykke linjer omkring ruden
viser, at ruden er aktiv.

Bytte applikationer pa en side

Hvis du vil 2endre positionen af applikationer pa en side med flere
applikationer, kan du gere det ved at ombytte to applikationer.

1.

Tryk pa (5) Sidelayout (4) Byt applikation.
Den markerede applikation er omgivet af en kraftig, blinkende sort ramme,

og Byt app-markgren ¢J vises i skaermbilledet.

Bemaerk: | et layout med to vinduer bytter den markerede applikation
automatisk plads med den modsatte rude. Tryk pa (%] eller for at
feerdigggre ombytningen.

Tryk p& a, w, (eller) for at placere markgren over den applikation, du vil
bytte.

Tryk pa (3] eller for at feerdiggere ombytningen.
Bemaerk: Tryk pa for atannullere bytningen.

Samling af applikationer
Samling af op til fire applikationer pa en enkelt side:

1.
2.

Marker farste side i serien.
Ga til menuen Dokument og veelg Sidelayout > Saml applikationer.
Tryk pa @ee) (5) (@.

Naeste side flyttes til forste side. Sidelayoutet tilpasses automatisk, sa det
viser alle sider i samlingen.

Sprede applikationer pa separate sider
Sadan spredes applikationerne pa separate sider:
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1. Marker den gnskede side.

2. Ga til menuen Dokument og veelg Sidelayout > Spred applikationer.
—eller—
Tryk pa BGIO}

Applikationerne fordels pa separate sider.

Sletning af en applikation fra en side

1. Klik pa den applikation, du vil slette

2. Ga til menuen Dokument og veelg Sidelayout > Slet applikation.
—eller—
Tryk pa (@9 (5) (5.
Den markerede applikation slettes.

Hvis du vil fortryde sletningen, skal du trykke pa Ctrl-Z.

Anvendelse af menuen horende til applikationen

Menuen hgrende til applikationen viser veerktgjer til brug for arbejde med den
pageldende applikation. Hver applikation har en unik menu.

Anvendelse af menuen hgrende til applikationen
1. Abn en tom side og tryk pé& for at vise Applikationslisten.

Listen viser de applikationer, du kan fgje til siden.

1.1 1 Unsaved w @B

Press hdenu

50 Arbejde med dokumenter pa en handholdt TI-Nspire™



2. Tryk pa nummeret for applikationen, du vil tilfgje til siden. Tryk f.eks. pa
(@) for at ilfgje applikationen Lister og regneark

011 |k Unhzaved w @ m

wa2Add Graphs
N3 Add Geometry
[E4:Add Lists & Spreadshest
IA5:Add Data & Statistics
GlE:Add Notes

&7 Add Wernier DataQuest

3. Trykpa for at vise applikationsmenuen, som indeholder
menupunkter til arbejdet med den aktuelle applikation.

Nedenstdende eksempel viser menuen harende til applikationen Lister og
Regneark.

*nsaved w

13.,532 Data
3 4 Statistics
=M 5: Table
(@ 6: Hints

GE

Kontekstmenuer

Kontekstmenuer viser de muligheder, der er specifikke for det valgte objekt
eller den aktuelle markgrplacering.
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Anvendelse af kontekstmenuer

>

Du kan abne en kontekstathaengig menu i en applikation ved at trykke pa
@) (enw).

I nedenstdende eksempel viser kontekstmenuen de muligheder, der er

tilgeengelige for den markerede celle i Lister og regneark.

et
: : I': (0] F::l f!."'

3:Paste

d:Insert Cell
S:Delete Cell
&:Fill Down

7V egiables
8:R;§ize
9.Frequency Plot
A:Quick Graph

B:Color

b

*Unsaved w ﬂﬂ
m

A7 |

Arbejde med opgaver og sider

Indstillingerne i menuen Dokumenter giver dig mulighed for at:

Gemme et dokument

Fa adgang til redigeringsfunktioner, sdsom fortryd, annuller fortryd, kopier,

indsaet og slet

Navigere mellem sider og abne sidesorteringsvisning for dokumenter med

flere sider

Skifte sidelayout, indsaet sider eller opgaver, slet sider og skift indstillinger

Foje opgaver, sider og applikationer til abne dokumenter

Fa adgang til sidelayout-indstillinger
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Tilfgjelse af en opgave til et dokument

Du kan genbruge variabelnavne ved at tilfgje opgaver til et dokument. Et
dokument kan indeholde op til 30 opgaver. S&dan tilfgjes en ny opgave

1. Tryk(@cy) (4) (1) foratabne mulighederne for indszettelse.
® @R

*lhzaved -

1 -
2 Ed5 Page (Ctri+1)
CHRYL:
1 " -4 Calculator
4: Ing
5. pa Graphs
- : P4
—— = Geometry
3 5: Rag: |ists & Spreadsheet
g: Ee?: Data & Statistics
4 - L08 MNotes
c ) 9 Wernier DataQuest
| A Program Editor »
Al | B: Sensor Console  (Crl+0)

En ny opgave med en side tilfgjes til dokumentet. Fanen gverst til venstre i
skaermbilledet viser, at dette er den farste side i den anden opgave.

4111121 |» *Unsaved w @B

FPress hdenu

2. Tryk pé for at abne Applikationslisten, og tryk derefter pa tallet, der
svarer til applikationen, som du gnsker at fgje til den nye side.
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Visning og arrangering af sider i et dokument

Sidesortereren viser alle opgaver og de tilhgrende sider i miniatureformat. Med
sidesortereren kan du arrangere og slette sider, kopiere en side fra en opgave
og seette den ind i en anden og fgje skabeloner til sider.

Visning af flere sider med sidesortereren

Selvom den handholdte typisk viser en side i dokumentet ad gangen, kan du
med Sidesorterer se alle opgaver i dokumentet og alle sider i hver opgave i
miniatureformat. Med Sidesorterer kan du arrangere og slette sider, og kopiere
en side fra en opgave og saette den ind i en anden.

Abne Sidesortereren fra et dokument
>  Tryk pa @) a.
Sidesortererens skaermbillede viser alle opgaver og sider i det aktuelle

dokument.
Document] “* [
*Prablem 1 (2
*Problem 2 L43

I il

Arrangering af sider i en opgave

Bruge sidesorteren (tryk pa ) a) for at flytte en side inde i en opgave med
flere sider:

1. Tryk pa tasten eller ) for at vaelge siden, du gnsker at flytte.

En kraftig ramme omkring siden angiver, at den er markeret.
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*Documents S|
> PEroblem 1 (3]

L e \ i QI [ e )
*Problem 2 A

2. Trykenten pa (2] og hold den nede eller tryk pa @) %], indtil
gribemarkgren 2y vises.

Tryk pa 4, ), a eller w for at flytte siden til den gnskede opgave.
4. Trykpa[3]eller for at gennemfgre flytningen.
Bemaerk: Du kan annullere ved at trykke pa .
Siden flytter til den nye placering i opgaven, og sideteelleren justeres

tilsvarende.

Kopiering af en side til en anden opgave

Sadan kopierer du en side fra den ene opgave til den anden i samme
dokument:

1. Tryk pa @) a for at &bne sidesorteren.
2. Tryk pa ¢ p, a eller w for at markere den side, du vil kopiere

En kraftig ramme omkring siden angiver, at den er markeret.
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*Documents S|
> PEroblem 1 (3]

L e \ i QI [ e )
*Problem 2 A

Tryk pa @ for at kopiere siden.

Tryk pa 4, p, a eller w for at vaelge den gnskede position i opgaven, hvor
du vil indseette siden. Den kopierede side bliver placeret efter den side, du
har valgt.

Tryk pa @) (V] for at seette siden ind pa den nye placering.

Siden kopieres til den nye placering i opgaven, og sideteelleren justeres
tilsvarende.

Bemeerk: Hvis siden indeholder variable med samme navn som den nye
opgave, kan der opsta en konflikt. Omdeb om nedvendigt variablerne.

Kopiering af en side til et andet dokument
Sadan kopierer du en side fra et dokument til et andet:

1.
2.

Tryk pa @) a for at &bne sidesorteren.

Tryk pé 4, ), a eller w for at markere den side, du vil kopiere
En kraftig ramme omkring siden angiver, at den er markeret.
Tryk pa @) (C] for at kopiere siden.

Tryk pa (2) for at abne Mine dokumenter.

Tryk pé a og w for at markere mappen med det dokument, du vil kopiere
siden til.

Tryk pa ) for at &bne mappen.

—eller—

Tryk pa ®.
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Tryk pa a og w-tasterne for at fremhaeve dokumentet.
Tryk pa (3] eller for at &bne dokumentet.
Tryk pa @) a for at vise Sidesorterer.

10. Tryk pa 4, ), a eller w for atflytte siden til den gnskede position i
dokumentet.

11. Tryk pa @) (V] for at seette siden ind pa den nye placering.

Siden flytter til den nye placering i opgaven, og sidetalleren justeres
tilsvarende.

Kopiering, indseettelse og sletning af opgaver

Du kan kopiere og indsaette en enkelt opgave mellem placeringer i samme
dokument eller til et andet dokument. Du kan ogsa slette en opgave fra
dokumentet.

Kopiering og indsaetning af en opgave

Sadan kopieres og indsaettes opgaven:

1. Abn sidesorterer.

Tryk pa @) a.
—eller—
Tryk pa e® .

*Documents [
> Problem 1 &
= JEE = s A |z i g
*Problerm 2 (A

2. Marker opgaven. Hvis der er flere opgaver, kan du trykke pa @
for at skjule sidesorteren, sa den kun viser opgaver efter nummer og titel.
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Tryk pa @) [c].
Ga til den placering, hvor opgaven skal vises.
Tryk pa @) (V).
En kopi af opgaven placeres pa den nye lokation.
Sletning af en opgave
Sadan slettes en opgave fra dokumentet:
1. Marker opgaven i sidesortereren.
2. Trykpa@d [X].

Opgaven slettes i dokumentet.

Omdebning af en opgave

Omdgbning af en opgave:

1. Med dokumentet aktivt &bnes Sidesorterer.
Tryk pa @) a.

Marker opgavens navn.

Tryk p& @)  (menu).

Veelg (7) Omdeb, og skriv navnet.

o &~ w DN

Tryk pa @) [S] for at gemme aendringen.

Tilfojelse af en side til en opgave

Hver opgave kan indeholde op til 50 sider. Sadan fgjes en ny side til en
opgave

> Tryk pa @) eller @) (1] for at tilfgje en blank side og veelge en
applikation
—eller—

» Trykpa for at vise Hovedskarmen, peg pa den applikation, du vil faje
til den nye side i opgaven, og Klik.

En ny side fgjes til den aktuelle opgave.
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.87 Ty
!
%
w1l ! i
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Bemaerk: Fanen gverst til venstre i skeermbilledet viser, at dette er den

anden side i den anden opgave.

Navigering gennem siderne i et dokument

Fanerne viser op til tre sider. Hvis et dokumentindeholder mere end tre sider,
vises der pile til venstre og hgjre for fanerne.

Brug felgende taster til at navigere igennem dine dokumenter.

@) ¢ viser forrige side.

@) p viser naeste side.

@) a viser sidesorteren.

@) w viser den forrige visning.

Med navigationsknappen klikker du pa pilene pa hver side af fanerne for
at se flere sider i et dokument med mere end tre sider.

Styring af dokumenter

Mine dokumenter er en filstyring, hvor du lagrer og organiserer dine
dokumenter. | nedenstadende eksempel ses skaermbilledet Mine dokumenter
med angivelse af hoveddelene. Ved at falge skaermbilledet kan du finde
beskrivelser af hver enkelt navngivet del.
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*Docurments LA |
MName | Size
o B algebra 8K
O Document? 3K
CiDocument2 g 2K @
* [ Docurment3 3K
[ Docurmentd 1K,
6 [EaExamples 5]

© Udfoldet mappe

@ Aktuelt, ikke-gemt dokument
© Sammenfoldet mappe

O |ndikatorer for systemstatus

@ Filstarrelse

Visning af filer i Mine dokumenter
Sadan abnes Mine dokumenter:
> Tryk pa @.
Bemaerk: Hvis du arbejder pa en side, skal du trykke pa @) a @) a.

Skaermbilledet Mine dokumenter abnes og viser alle mapper og filer pa
den handholdte.
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Documents S|

Mame | Size
B3 Algebra 8k,
[ TDiooccumentt 3]
CiCocument2 2K,
CiDocuments 3k
CiCocumentd 1K,
B8 Examples Bk,

* Du kan sortere efter navn eller starrelse ved at klikke pa
kolonneoverskriften. Klik igen for at skifte sortering fra stigende il
faldende.

e Duruller gennem Mine dokumenter ved at klikke pa eller gribe i
elevatorsgijlen.

* Du kan udfolde en enkelt mappe ved at pege pa mappen og klikke pa
mappeikonet eller trykke pa @ ». Du kan sammenfolde den ved at
klikke igen eller trykke pa @) 4.

+  Du kan udfolde alle mapper ved at trykke pa (7). Ssammenfold
ved at trykke pa .

Omdgbning af mapper eller dokumenter
S&dan omdgbes en mappe eller dokument:

1. Tryk pa tasterne a og w for at fremhaeve det dokument eller den mappe,
du vil omdgbe.

2. Trykpa .
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Documents S|

Mame | Size
B3 Algebra 8k,
[ TDiooccumentt 3]
CiCocument2 2K,
CiDocuments 3k
CiCocumentd 1K,
B8 Examples Bk,

Dokument- eller mappenavnet fremhaeves.
3. Skriv et nytnavn og tryk pa for at gennemfare andringen.
Bemaerk: Tryk pa (esc) for atannullere.

Oprettelse af mapper
Du kan oprette mapper pa to forskellige mader:
*  Du kan oprette en mappe, nar du gemmer et nyt dokument Med

menukommandoerne Gem og Gem som kan du indtaste et nyt mappenavn
til dokumentet.

+ Du kan oprette en mappe direkte fra skeermbilledet Mine dokumenter Tryk

pa (1. Skriv et navn til den nye mappe, og tryk pa (2] eller (ente)for

atftilfgje den.

Navngivningsregler for filer og mapper

Mappenavnet skal vaere entydigt Filer og mappenavne kan veere meget lange
og kan indeholde naesten alle tegn, herunder mellemrum og skilletegn som
punktum, komma, semikolon mm

Bemaerk: Hvis du planlaegger at overfare disse dokumenter til computer til brug
i TI-Nspire™ softwaren, er det bedst at bruge navne, der accepteres pa din
computer. Undga punkttegn, \, /, eller symboler

Sletning af dokumenter og mapper

1. Tryk pa a og w for at markere det dokument eller den mappe, du vil slette.

2. Trykpa @ ®.
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—eller—

Tryk pa @.
i
MName 1:0pen o
& My Documents 2:Send
B8 Dewveloper Unit 2 Cut
B8 Examples 4:Copy
B Foldert
B8 bty Lib
- 7:Rename
new folder 8:Mew Document
[ default_themes 9:Mew Folder
[ Didelete 2Kl
- = ¥

Der vises en dialogboks, der bekraefter, at du vil slette filen eller mappen.

Documents

Edalgebra
Il confirm Document Delete

Mame

Do you really want to delete docurnent
'Document1'?

CAPE D

| Size
Bk

A P |

Yes

Cancel

3. Trykpa[2]eller for at veelge Ja.

Dokumentet slettes

Kopiering af dokumenter og mapper
Med Kopier @ og Seetind @ kan du kopiere dokumenter og mapper.

Du kan kopiere et dokument til en anden mappe, markere den gnskede mappe

og derefter seette ind.
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Genoprettelse af slettede dokumenter

De fleste operationer, der udfares i Mine dokumenter, kan fortrydes Tryk pa
@ [Z] (Fortryd) for at annullere den sidste handling, til det slettede dokument er
gendannet.

Lukning af et dokument
1. Du lukker et dokument ved at trykke pa O G.

—eller—

Tryk pa ) (W).
Hvis du har eendret i dokumentet, bliver du spurgt, om du vil gemme disse
&ndringer.

2. Kilik pa Ja for at gemme dokumentet eller Nej for at kassere andringerne.

Om TI-Nspire™-veerktojer

Dette afsnit giver en oversigt over de hjeelpeveaerktgjer, der bruges, nar man
arbejder med TI-Nspire™-dokumenter pa en handholdt enhed herunder
variabler, katalog, symboler og matematikskabeloner.

Oprettelse af TI-Nspire™ -variabler

Variabler kan veere en del af eller en attribut for et objekt eller en funktion, der
er opretteti en applikation. Eksempler pé attributter, der kan blive til variabler,
er: arealet af et rektangel, radius i en cirkel, veerdien i en regnearkcelle,
indholdeti en kolonne eller et funktionsudtryk. Nar du opretter en variabel,
gemmes den i hukommelsen i opgaven. Du finder flere oplysninger om
variabler i afsnittet Anvendelse af variabler.

Sadan bruger du kataloget

Brug kataloget til at f4 adgang til en liste over TI-Nspire™-kommandoer og
funktioner, enheder, symboler og matematikskabeloner. Kommandoer og
funktioner anfgres alfabetisk. Kommandoer eller funktioner, der ikke starter
med et bogstav, kan findes sidsti listen. (&, /, +, - osv.) Sddan &bnes kataloget:

1. Tryk @ for at abne kataloget fra et abent dokument.
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Degrees
Radians
Gradians
Minutes v
A [ awizards On
.Expr' 3 |
0/99

2. Tryk pa den taltast, der svarer til det rigtige faneblad.

Tryk for eksempel pa @ for at vise en liste over matematiske funktioner.
3. Tryk pa w indtil det element, du vil indseette, fremhaeves.

Et syntakseksempel for det markerede punkt vises nederst i skeermbilledet.

Bemaerk: Du kan se yderligere eksempler pa syntaks for det valgte punkt
ved at trykke pa (tab), og derefter trykke pa for at maksimere eller
minimere Hjaelp. Du kan ga tilbage til det valgte punkt ved at trykke pa

4. Trykpa for atindszette punktet.

Om katalogvinduet

Katalogvinduet bruger disse faneblade til kategorisering af kommandoer,
specialtegn og skabeloner i dokumenter:

1 Indeholder alle kommandoer og funktioner i alfabetisk
" | reekkefolge

2 IE Indeholder alle funktioner til matematik ordnet efter emne

Indeholder en symbolpalet med specialtegn, der kan indseettes

4;mf; Indeholder matematikskabeloner til oprettelse af
todimensionale formler, herunder produkt, sum, kvadratrod og

Arbejde med dokumenter pa en handholdt TI-Nspire™ 65



integral

Viser offentlige biblioteksobjekter (LibPub)

CAS:
1 Indeholder alle kommandoer og funktioner i alfabetisk
" | reekkefolge

2 IE Indeholder alle funktioner til matematik ordnet efter emne

3. ’EE Indeholder standardmaleenheder

4= Indeholder en symbolpalet med specialtegn, der kan indsaettes

5 aff Indeholder matematikskabeloner til oprettelse af
todimensionale objekter, herunder produkt, sum, kvadratrod og
integral

6: [ | Viser offentlige biblioteksobjekter (LibPub)

Anvendelse af guider

Visse katalogfunktioner har en guide som hjeelp til atindtaste
funktionsargumenter. Du anvender guiden ved at trykke pa indtil feltet
Guider til markeres. Tryk pa (%] eller for at markere afkrydsningsfeltet.
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Indtaste specialtegn
Symbolpaletten indeholder et udsnit af objekterne i kataloget. Sddan abnes
symbolpaletten:

1. letabentdokument trykkes @) @.

{411 *Unsaved w ﬁn
[ A
mle|i{ | E|=|B BN
T = [=]<[=]> an
I X T Mt e
=
0/99

2. Tryk 4, p, a eller w for at vaelge et symbol.

3. Trykpa for at indsaette symbolet.

Indtastning af matematiske udtryk

Brug skabeloner til matematiske udtryk til at oprette todimensionale formler s&
som summer, integraler, differentialkvotienter og kvadratrgdder. Saddan abnes
paletten for matematikskabeloner:

1. letabentdokument trykkes ¢@).
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2. Tryk ¢, p, a eller w for at veelge en skabelon.
3. Tryk[Z]eller for atindseette skabelonen.

Indtastning af internationale sprogbogstaver
Brug @ tasten til at indtaste tegn med specielle accenter eller overstregninger
i applikationer, der tillader tekstinput som eksempelvis Noter.
1. Abn en applikation, der tillader tekstinput som eksempelvis Noter.
Indtast den gnskede tekst.

Placer markgren efter det bogstav, som du vil tilfgje en accent. Det geelder
for eksempel “e” pa fransk.

Tryk (B) pa tastaturet. Bemaerk at “e” eendres til “é”. Fortsaet med at trykke pa (®)
indtil du finder den accentversion af bogstavet, som du gnsker. Tryk pa [ ]
eller naeste bogstav i teksten for at acceptere tegnet og fortsaette med at skrive.
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Arbejde med billeder

Billeder kan bruges i TI-Nspire™-applikationer til dokumentation, evaluering og
lzeringsmaessige formal. Du kan tilfgje billeder til de felgende TI-Nspire™-
applikationer:

+  Grafer og geometri

+  Diagrammer & Statistik

* Interaktive Noter

*  Spergsmal, herunder Svar hurtigt Rundsperge

| applikationerne Grafer og Geometri og Diagrammer og statistik indseettes
billeder i baggrunden bag akserne og andre objekter. | applikationerne
Interaktive Noter og Spgrgeskema indszettes billedet pa det sted, hvor
markeren er placeret pa linje med teksten (i forgrunden).

Du kan indseette folgende filtyper: .jpg, .png, eller .omp.

Bemark: Transparensfunktionen i .png understgattes ikke. Transparente
baggrunde vises som hvide.

Arbejde med billeder pa en handholdt

Pa en handholdt kan billeder kopieres fra et dokument til et andet, eller de kan
andres i starrelse eller flyttes i et dokument. Du kan ogsé slette billeder fra et
dokument.

Du kan ikke tilfgje eller indsaette billeder i et dokument, nar du arbejder pa en
handholdt. Du kan imidlertid overfare et dokument, der indeholder et billede fra
din computer til en handholdt. Hvis du bruger en TI-Nspire™ CX-handholdt,
bibeholdes farverne. Hvis du overfarer til en handholdt TI-Nspire™, konverteres
farverne i billede til gratoner.

Bemaerk: Hvis der ikke er nok hukommelse pa den handholdte enhed til at
rumme et dokument, der indeholder et billede, vil en fejlmeddelelse blive vist.

Kopiering af et billede

Gennemfgr de falgende trin for at kopiere et billede fra et dokument til et andet
eller fra en side til en anden i det samme dokument.

1. Abn dokumentet der indeholder det billede, som du vil kopiere.
2. Marker billedet.
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+ lapplikationerne Spagrgeskema og Interaktive Noter flyttes markgren
over billedet, og der trykkes pa .

* lapplikationen Grafer og Geometri trykkes pa
@ @© @
+  lapplikationen Diagrammer og Statistik trykkes pa 3 (e).
Der fremkommer en kant omkring billedet.
Tryk pa @) (menu), og klik derefter pa Kopier. Du kan ogsa trykke pa
@ [S.

Abn dokumentet hvor du vil indszette billedet eller vaelg en side i det
aktuelle dokument.

Bemaerk: Hvis du abner et nyt dokument, vil du blive bedt om at gemme og
lukke det aktuelle dokument.

Tryk pa @ (V).
Bemaerk: Hvis der indsaettes et billede i applikationen Grafer og Geometri

trykkes pa (enter), og derefter pa @) (V).

Billedet kopieres til siden i dokumentet.

Flytning af et billede
Gennemfgr fglgende trin for at flytte et billede pa en side.

1.

Abn dokumentet for at navigere til den side, som indeholder billedet.

2. Marker billedet.

» lapplikationerne Spargeskema eller Interaktive Noter flyttes markaren
over billedet, og der trykkes og holdes nede pa . Billedet bliver
slgret.

* lapplikationen Grafer og Geometri trykkes pa
@ @ @

« lapplikationen Diagrammer og Statistik trykkes pa 3 (6.
Der fremkommer en kant omkring billedet.

3. Flytbilledet.

» lapplikationerne Spargeskema eller Interaktive Noter flyttes markaren
til en ny placering og der trykkes pa .

» lapplikationerne Grafer og Geometri eller Diagrammer og Statistik:
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- Trykog hold nede indtil markgren har aendret sig til en

firesidet pil( | ). Billedet flyder i baggrunden, og kanten
&ndrer sig til en stiplet linje.

- Flytfingrene over Touchpaden for at flytte billedet til en ny
placering og tryk derefter pa (2] eller for at placere billedet.

/Zndring af billedstarrelsen

Gennemfgr falgende trin for at aendre billedstgrrelsen pa en side.
1. Abn dokumentet der indeholder billedet.

2. Marker billedet.

» lapplikationerne Spargeskema eller Interaktive Noter eller i Svar
Hurtigt Rundspearge flyttes markgren over billedet, og der trykkes og
holdes nede pa [2]. Billedet bliver slgret.

+ lapplikationen Grafer og Geometri trykkes pa

@ @ @
+  lapplikationen Diagrammer og Statistik trykkes pa (mens) (3) (6).
Der fremkommer en kant omkring billedet.

3. Flyt markeren til et af de to hjgrner.

Markgren aendrer sig til en firesidet pil ( :}F/: ).

Bemaerk: Hvis du flytter markaren til kanten af et billede, eendrer markgren
sig til en to-sidet retningspil. Du kan treekke billedet til venstre eller hgjre
eller eendrer starrelsen pa det, men billedet vil blive forvraenget.

4. Trykpa (3.
%-vaerktﬂjet bliver aktiveret.

5. Flytdin finger over Touchpaden i en hvilken som helst retning for at aandre
stgrrelsen pa billedet.

En stiplet linje kommer frem for atindikere den nye starrelse.
6. Trykpa[%]eller for at acceptere den nye starrelse.

Sletning af et billede
Gennemfgr falgende trin for at fierne et billede fra en side.

1.  Abn dokumentet der indeholder billedet.
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2. Marker billedet.

+ lapplikationerne Spgrgeskema eller Interaktive Noter flyttes markgren
over billedet og der trykkes og holdes nede pa . Billedet bliver
slgret.

* lapplikationen Grafer og Geometri trykkes pa

@ @ @
« lapplikationen Diagrammer og Statistik trykkes pa G ().
Der fremkommer en kant omkring billedet.
3. Trykpa @ og veelg derefter Slet.
Billedet fiernes

Bemaerk: | applikationerne Spagrgeskema og Interaktive Noter kan du ogsa
trykke pa @) for at fierne et valgt billede.
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Arbejde i et klasseveerelse i TI-Nspire™
Navigator™ Teacher Software

Hvis du eri et klassevaerelse, hvor TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software
anvendes, skal du logge dig pa klassen for at kunne kommunikere med
lererens computer. Laereren kan kommunikere med din handholdte pa
felgende mader:

+  Sende filer

* Indsamle filer

»  Slette filer

»  Sende HurtigSvar og modtage HurtigSvar fra rundspgrgen

Laereren kan ogsa saette din handholdte pa pause og genstarte den. Nar
klassen holder pause, modtager du en meddelelse pa din handholdte. Du kan
ikke bruge den handholdte, for leereren aktiverer den igen.

Sadan logger du pa klassen

Gennemfgr trinene i det falgende for at fa forbindelse til en klassekarsel.

1. Trykpa (5) (5) pa hovedskaermbilledet for at abne dialogboksen
Login til klasse Tryk pa fra et &bent dokument.

A" (L ogin to Class
B (

User Name: |

Password: |

2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode, og klik pa Login.
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Statusikoner for login pa den handholdte TI-Nspire™

Ikonerne pa skaermen pa de handholdte TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS,
TI-Nspire™ og TI-Nspire™ CAS viser status for kommunikationen mellem den
handholdte og adgangspunktet, den tradlgse adapter, den tradlgse holder eller
TI-Navigator™-netveerket. Ikonerne viser status som falger.

Status | Betydning

Blinker | Den handholdte seger efter et adgangspunkt.

Lyser Den handholdte har fundet et adgangspunkt.

holderen. Kobl den handholdte fra adapteren eller
holderen, vent, indtil ikonet forsvinder, og slut derefter
den handholdte til adapteren eller holderen.

Blinker | Den handholdte er sluttet til netvaerket og klar til atlogge
pa.

lkon
-
.
[
@' Lyser Den handholdte kommunikerer ikke med adapteren eller
0 Lyser Den handholdte er logget pa netveerket og fuldt opladet.

Sadan stoppes en klassekorsel midlertidigt

Der kan veere tidspunkter, hvor leereren gnsker at stoppe en klasse midlertidigt.
Saettes en klasse pa pause, stopper al aktivitet pa din handholdte. Nar lzereren
genoptager klassen, forsvinder meddelelsen, og du kan igen bruge den
handholdte.

Uddybning af filoverforsler

Under en klasserunde kan laereren sende filer til elevernes handholdte og
samle eller slette filer fra elevernes handholdte.

Bemaerk: Inden klassen starter, kan lzerere pabegynde udsendelse eller
indsamling af filer. Nar du logger ind, bliver filer sendt eller indsamlet. Hvis
lzereren bade sender og indsamler filer, vil du kun kunne se dialogboksen for
den sidste, afsluttede handling.
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Abne sendte filer

Nar leereren sender en fil til din handholdte, Abnes dialogboksen Overfarsel
afsluttet.

Transfers complete

All files hawe been transferred.

Go Tal |Cancel

» Klik pa Abn for at &bne filen. Hvis lsereren sendte flere filer, &bnes den
sidste fil pa listen.

Bemeerk: Filerne modtages i alfabetisk reekkefglge efter filnavnet, uanseti
hvilken reekkefglge laereren har sendt dem. Den sidste fil pa listen er den
sidste alfabetiske fil.

» Kilik pa Ga til for at ga til den placering pa den handholdte, filen blev sendt
til. Filnavnet er fremhaevet. Du kan abne filen eller navigere til en anden fil.
Hvis lzereren sendte flere filer, er den sidste alfabetiske fil pa listen
fremhaevet.

» Klik pa Annuller for at afvise dialogboksen uden at abne filen. Din
handholdte vender tilbage til den tilstand, hvor den var, da beskeden blev
sendt.

Indsamle eller slette filer

Din lzerer kan indsamle eller slette filer fra din handholdte i Iebet af en
klassesession. For eksempel kan leererne indsamle hjemmeopgaver eller
slette bestemte filer for en test. Nar laereren indsamler eller sletter filer,
modtager du en besked pa din handholdte.

Transfers complete

All files hawe been transferred.

» Klik pa Annuller for at afvise beskeden.
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Konfigurering af den handholdte

Dette kapitel indeholder de oplysninger, der er ngdvendige for at:

* Vedligeholde batterier, der anvendes i den handholdte.

* /ndre standardindstillinger.

Isaetning af AAA-batterierne

Folg vejledningen i det felgende for at isaette de batterier, der fulgte med den
handholdte.

1. Tag tastaturet af den handholdtes forside.

* Vend den handholdte om, og skub kontakten pa bagsiden mod hagjre
for at frigere tastaturet.

Skub
kontakten
mod hgjre
som vist her.

2. Seetde fire AAA alkaline-batterier, som fulgte med den handholdte, i
batterirummet. Anbring batterierne efter polaritetsdiagrammet (+ og -).
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3. Seettastaturettilbage pa plads.

* Anbring tastaturet over rillerne som vist Forsag ikke at skubbe
tastaturet ind fra bunden af den handholdte. Anbring tastaturet ca. 2,5
cm under skeermen, sa den passer i rillerne og ligger fladt.

+  Tryk tastaturet pa plads. Der hgres et klik, og kontakten pa bagsiden af
tastaturet er i last position.
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Udskiftning af AAA-batterier

Forsigtig: Nar du tager tastaturet af for at udskifte AAA-batterierne, skal du
sikre, at den handholdte er helt slukket. Hvis du fierner tastaturet, for displayet
er tomt, kan det medfere tab af data.

1. Gem eventuelle abne dokumenter, og sluk for den handholdte.
2. Tag tastaturet af den handholdte.
3. Tag forsigtigt batterierne ud.

Forsigtig: Det kan veere
ngdvendigt at bruge veerkigij til at
tage batterierne ud, da de passer
stramtind i enheden. Hvis du
benytter vaerktgj, skal du passe
pa ikke at beskadige batterierne
eller den handholdte.
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4. |Iseetnye batterier.

Serg for, at + siden pa alle
batterier vender vaek fra
displayet.

5. Seettastaturet tilbage pa plads.

Isaetning af det genopladelige TI-Nspire™-batteri

Folg vejledningen i det felgende for at saette det genopladelige TI-Nspire™-
batteri i den handholdte, hvis du har kgbt et genopladeligt batteri.

1. Fjern panelet fra den handholdtes bagside med en lille skruetraekker.

2. Tag panelet af.
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3.

4.

Seaet det hvide stik i som vist.

Bemaerk: Stikkets rade ledning skal vende nedad.

Fgr ledningen ind i huset for at fastggre den. Saet det genopladelige batteri
i rummet.
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5. Seetbagpanelet pa igen, og fastger det med skruerne vha. en
skruetraekker.

Kontrol at batteristatus

Sadan kontrollerer du status for bade det genopladelige TI-Nspire™-batteri og
AAA-batterier i den hadndholdte.

1. Trykpa for at f& adgang til startskeermbilledet.
2. Tryk pa (5) (@) for at &bne vinduet Handholdt status.
Bemaerk: Tryk pa (@) (&) fra et &bent dokument.
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Opladning af den handholdte

Slutden handholdte til en af falgende stremkilder, nar det genopladelige
TI-Nspire™-batteri skal oplades:

*  En computer via et standard USB-kabel
+  Enstandard Tl USB-vaegoplader (kan kebes saerskilt i Europa og Asien)

Tiden, det tager at oplade batteriet helt, kan variere, men vil normalt veere ca.
seks timer. Det er ikke ngdvendigt at tage det genopladelige TI-Nspire-batteri
ud af den handholdte for at oplade det. Den handholdte fungerer normailt,
mens den er sluttet til opladningskilden.

Opladning af batteriet via en computer

Der skal installeres en TI-Nspire™ USB-driver, far den handholdte kan oplades
via en computer. USB-driverne falger som standard med TI-Nspire™-softwaren,
som indeholder:

*  TI-Nspire™ Teacher Software

* TI-Nspire™ CAS Teacher Software

*  TI-Nspire™ Student Software

*  TI-Nspire™ CAS Student Software

»  TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

Softwaren med en driver kan downloades fra education.ti.com/software.

Stremforsyningernes prioritet
Du kan bruge den handholdte med eller uden AAA-batterier (ikke-
genopladelige), nar et genopladeligt batteri er isat og opladet. Den handholdte
traeekker stram i falgende reekkefelge:
* Forstfra den eksterne stromkilde, den er tilsluttet, f.eks.:

- En computer, hvortil den er tilsluttet via et standard USB-kabel

- En TIUSB-veegoplader (kan kabes seerskilt i Europa og Asien)
+ Derneestfra det opladelige TI-Nspire™-batteri (kan kebes saerskilt)

+ Sidstfra AAA-batterierne (ikke-genopladelige)
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Sikker og korrekt bortskaffelse af brugte batterier

Jdelaeg ikke batterierne, prik ikke hul pa dem og braend dem ikke. Batterierne
kan spraenges eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf
brugte batterier i henhold til de lokale regler.

Andring af den handholdtes indstillinger

Brug indstillingerne i menuen Indstillinger til at eendre eller vise falgende

indstillinger:

«  Skift sprog

* Indstillinger (Generelt og Grafer og Geometri)
- Angiv eller gendan indstillinger for abne dokumenter og kladden
- Angiv eller gendan standardindstillinger til den handholdte

*  Opsetning af den handholdte

+ Status

* Login

Bemaerk: Ikke alle valg er tilgeengelige til enhver tid. Valg, der ikke er aktuelt
tilgaengelige, nedtones.

Abning af menuen Indstillinger

» Tryk pa (5) pa startskaermbilledet, eller veelg Indstillinger med
navigationsknap.

Menuen Indstillinger abnes.

1 i
IE Scratchpad E Documents
Calculate EB ew Document

fy Documents

e
Z:Document Settings. .. ﬂ
ZiHandheld Setup. ..
4:5tatus. . Settings

S:Login...
uwud@..
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AEndring af foretrukket sprog

2.

Udfer trinene i det felgende for at eendre det foretrukne sprog:

Tryk pa (5) pa startskeermbilledet, eller veelg Indstillinger for at &bne
menuen.

Veelg Skift sprog, eller tryk pa (1) for at dbne dialogboksen Skift sprog.

]

Scratchpad Documents
P Calculate B Hew Document
LB | Change Language. ..

Language: | English (.=}

QK| |Cancel

;i-' l-J '---' i i _._ =

Tryk pé p for at dbne rullemenuen.

Tryk pa w for at fremhaeve et sprog, og tryk pa [2] eller for at veelge
det.

Tryk pa for at fremhaeve knappen OK, og tryk derefter pa [2] eller
for at gemme det valgte sprog.

Tilpasning af opsaetningen af den handholdte

Med indstillingerne til opsaetning af den handholdte kan du tilpasse
indstillingerne, sa de bliver, som du vil have dem.

Skriftstarrelse (lille, medium eller stor)
Stremsparetilstand (1, 3, 5, 10, eller 30 minutter)
- Brug denne indstilling til at forlsenge batteriets levetid

- Som standard lukker den handholdte automatisk ned efter tre minutter
uden aktivitet.

Dvale (1, 2, 3, 4, 5 dage eller aldrig)

- Brug denne indstilling til at forleenge batteriets levetid.
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- Nardu saetter den handholdte i dvale, gemmes detigangveerende
arbejde i hukommelsen.

- Nardu teender den handholdte igen, genstarter systemet og dbner det
gemte arbejde.

+  Markgrhastighed (langsom, normal eller hurtig)
+  Fa tastetryk til at klikke

/ndring af indstillingerne til opsaetning af den handholdte

1. Trykpa (5) (3) pa startskaermbilledet. Dialogboksen til opsaetning af
den handholdte abnes.

Handheld = i —_—

Font Size: | Medium

Fower Standby: | 3 Minutes
Hibernate: | 4 Days

Fointer Speed: | Mormal

(] Enahle tapping to click

Tryk pa (tab), indtil den @nskede kategori er markeret.
Tryk pa p for at fa listen med mulige indstillinger vist.
Tryk pé& w for at markere den gnskede indstilling.
Tryk pa [2] eller for at veelge den nye indstilling.

Nar du har aendret alle indstillinger, sa de passer til dit behov, skal du

trykke pa , indtil OK er fremhaevet, og trykke pa [%] eller (enter)-for at
saette eendringerne i kraft.

o g A e N

Bemaerk: Klik pd Gendan for at stille enheden tilbage til
fabriksindstillingerne.

Bemaerk: Hvis du arbejder i TI-84-tilstand, kan du ikke andre indstillingerne for
stramsparetilstand eller dvaletilstand. TI-84-tilstanden felger samme
stremspareindstillinger, som er valgti den oprindelige TI-Nspire™-tilstand.
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Tilpasning af dokumentindstillinger

Dokumentindstillinger styrer, hvordan den handholdte viser og tolker
oplysningerne i TI-Nspire™-dokumenter og i Kladde. Alle tal, herunder
elementerne i matricer og lister, vises som angiveti dokumentindstillingerne.
Du kan nar som helst eendre standardindstillingerne, og du kan angive
indstillinger for et specifikt dokument.

De generelle indstillinger og deres mulige veerdier er angiveti den fglgende

tabel.

Felt Veerdier

Vis cifre Flydende
Flydende1 - Flydende12
Fast0 - Fast12

Vinkel Radian
Grader
Nygrader

Eksponentielt Normal

format Videnskabelig
Teknisk

Reel eller Reel

kompleks Rektangulaer
Polaer

Beregningstilstand | Automatisk
CAS: Eksakt
decimaltal

Bemaerk:| automatisk tilstand vises et resultat, der ikke
er et helt tal, som en brgk, undtagen hvor der
anvendes et decimalpunktum i opgaven. | eksakt
tilstand (CAS) vises et resultat, der ikke er et heltal,
som en bragk eller et symbol, undtagen nar der
anvendes et decimalpunktum i opgaven.
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Felt Veerdier
Vektorformat Rektangulaer
Cylindrisk
Sfaerisk
Grundtal Decimal
Hex
Binaer
Enhedssystem Sl
(CAS) Eng/US

Andring af standardindstillinger for dokument

Gennemfor fglgende trin for at definere standard dokumentindstillinger for
TI-Nspire™ -dokumenter og kladde.

1. Gem og luk eventuelle abne dokumenter.

2. Trykpa (5) (2) (Indstillinger > Dokumentindstillinger) pa
hovedskeermen.

Dialogboksen Dokumentindstillinger abnes.

Bemaerk: Hvis et dokument er abent, vil dialogboksen
Dokumentindstillinger ogsa have en OK-knap. Hvis du veelger OK, vil
indstillinger kun gaelde for det &bne dokument.

ﬁ Document Settings

Display Digits: FlnatES =]
A 1t
E Angle: Rad|an =
i+

Exponential Farmat: Nurmal
Real or Complex: Real

Calculation Mode: |Autc|

| wector Format; Rectan[:ular

|Restnre| ‘Make Default” |Cancel‘
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3. Trykpa for at beveege dig ned gennem listen med indstillinger. Tryk
pa a for atga baglaens gennem listen.

4. En kraftig ramme omkring et felt angiver, at det er aktivt.
Tryk pa p for at dbne rullemenuen og se vaerdierne for hver indstilling.
6. Tryk pa tasterne a og w for at fremhaeve den gnskede indstilling og tryk
derefter pa (2] eller for at veelge veerdien.
7. Veelg Gor til standard.
Dialogboksen Anvend og gem som standard vises.

ft

Document Settings

Angle | Radian =

Apply vour seftings and save them as default
for new documents and Scratchpad?

1 |Restnre| |Make Defaultl |Cancel| IJ

8. Klik pa OK for at gemme indstillingerne som standardindstillinger, der
anvendes pa alle TI-Nspire™ dokumenter og kladde.

/Zndring af dokumentindstillinger i et TI-Nspire™-dokument

Gennemfgr falgende trin for at @ndre generelle indstillinger for et abent
TI-Nspire™-dokument. Du kan udelukkende anvende indstillingerne i det
aktuelle dokument eller veelge at g@re dem til standardindstillinger for det 4bne
dokument og alle fremtidige dokumenter.

1. Trykpa (5) (2 (@on > Indstillinger > Dokumentindstillinger) i

det abne dokument.

Dialogboksen Dokumentindstillinger dbnes.
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‘_‘ Document Settings
Display Digits:
Angle: | Radian
Exponential Format: [ Marmal

Real or Complex:

Calculation Mode: [ Auto

wector Format: | Rectanaular i

|Resture| |Make Defaultl |Can|:el|

2. Trykpa for at bevaege dig ned gennem listen med indstillinger Tryk
pa a for at ga baglaens gennem listen.

En kraftig ramme omkring et felt angiver, at det er aktivt.

3. Tryk pa ) for at dbne rullemenuen med vaerdier for de enkelte indstillinger,
nar du kommer til den gnskede indstilling.

4. Tryk pa tasterne a og w for at fremhaeve den gnskede indstilling og tryk
derefter pa (2] eller for at veelge veerdien.

5. Klik pa OK eller tryk pa 3] eller for kun at anvende de nye
indstillinger pa det &bne dokument.

Hovedskarmen abnes, og de nye indstillinger anvendes kun i det abne
dokument.

For atanvende de nye indstillinger i det abne dokument og i dokumenter,
der oprettes i fremtiden:

Veelg Ger til standard og tryk pa (2] eller (enter).

* Klik pa OK for at anvende indstillingerne til alle abne dokumenter og
gemme dem som standarder for nye dokumenter og kladde.

Gendan dokumentindstillinger

Gennemfgr falgende trin for at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger for
abne eller nye dokumenter og kladde.

1. Trykpa (5) (2) (Indstillinger > Dokumentindstillinger) pa
hovedskaermen.

Dialogboksen Dokumentindstillinger abnes.
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2. Brug navigationsknappen eller tryk pa for at veelge Gendan, og tryk
derefter pa (enter).

Dialogboksen Gendan standarder dbnes.

Restore settings to factory default settings™?

aos. LELINTTGEL E

|Rest0re| |Make Defaultl |Cancel|

3. Klik pa OK for at gendanne indstillingerne til fabriksindstillingerne.
4. Tryk pa OK eller (esc) for at vende tilbage til hovedskaermen.

Tilpasning af indstillinger for Grafer og Geometri

Indstillingerne for Grafer og Geometri styrer, hvordan oplysningerne vises i
abne opgaver og i efterfalgende nye opgaver. Nar du tilpasser
applikationsindstillingerne, bliver dine valg til standardindstillinger for dit
arbejde i applikationen Grafer og Geometri.

Gennemfgr fglgende trin for at eendre indstillinger for Grafer og Geometri og
gare disse indstillinger til standardindstillinger i alle nye dokumenter med
grafer og geometri og i kladde.

1. Abn etdokument med en aktiveret Grafer og Geometri-applikation.

2. Trykpa (9) ((menu) > Indstillinger).

Dialogboksen Indstillinger for Grafer og Geometri abnes.
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§ Sraphs & Geomet

Display Digits: | Float 3 =
Graphing Angle:

Geornetry Angle: [ Degree

[] Autamatically hide plot labels

Show axis end values

[1 Shewe tanl tine far fuanctinn raaninolatinn E

|Resture‘ |rv1ake Default| |Cancel‘

3. Trykpa for at bevaege dig ned gennem listen med indstillinger. Klik pa
p for at dbne rullemenuen og se vaerdierne for hver indstilling.

Felt Veerdier
Vis cifre Automatisk
Flydende

Flydende1 - Flydende12
Fast0 - Fast12

Vinkelmal i Grafer Automatisk
Radian
Grader
Nygrader

Vinkelmal i Geometri | Automatisk
Radian
Grader
Nygrader

4. Tryk pa w for at se veerdierne og tryk derefter pa (3] eller for at veelge
en veerdi.

5. Markér et afkrydsningsfelti den nederste halvdel af dialogboksen for at
aktivere en indstilling eller fiern markeringen for at deaktivere indstillingen.
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Afkrydsningsfelt

Funktion, hvis vaigt

Skjul plotetiketter
automatisk

Plotetiketter vises kun, nar markgren holdes over et
plot, eller det markeres eller gribes.

Vis aksernes
slutveerdier

Viser en etiket med tal ved den mindste og starste
veerdi pa aksen.

Vis veerktgjstip til
manipulation af
funktioner

Viser nyttige oplysninger, nar du manipulerer
funktionsgrafer.

Finder automatisk
interessante punkter

Viser nulpunkter, minima og maksima for tegnede
funktioner og objekter under sporing af
funktionsgrafer.

6. Veelg en af falgende indstillinger:

»  Klik pa Ger til standard for at anvende de tilpassede indstillinger pa
ALLE grafer og geometri-dokumenter. Klik pa OK, nar dialogboksen
Anvend og gem som standard vises.

+  Klik pa OK for at anvende indstillingerne i det &bne dokument.

* Klik pa Gendan for at gendanne standardindstillingerne. Klik pa OK,
nar dialogboksen Gendan standarder abnes.

*  Klik pa Annuller for at lukke dialogboksen uden at foretage nogen

andringer.

Vis af status for den handholdte

Skaermbilledet Hindholdt status viser felgende oplysninger om aktuel status for
den handholdte:

AAA-batteriernes og det opladelige batteris status

Softwareversion

Ledig plads

Netveaerk, (hvis det findes)

Dit palogningsnavn som elev, og om du er logget pa

Om
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Abning af skeermbilledet Handholdt status

1. Trykpa (5) (&) pa startskeermbilledet. Skeermbilledet Handholdt status
vises.

Handheld Status

Eiatteries: Eﬂ" 100% Eﬂ 100%

Version: 3.0.0.839 =
Availabls Space: 11.2 ME owt of 27 .8 ME
Natwork: Wivsless oradle iz not attachead.

Login: Not logeed in. i

About [6]:4

2. Klik pa OK for at lukke skaermbilledet Handholdt status.

Visning af oplysninger om den hdndholdte pa skaermbilledet Om

Skeermbilledet Om viser oplysninger om typen af handholdt, operativsystemets
version (OS) og produkt-id'et.

1. Trykpa (5) (&) pa startskeermbilledet. Skeermbilledet Handholdt status
vises.

2. Klik pa Om for at fa vist oplysninger om den handholdte.

Ahout

¥

b—handheld Type: TI-Mspire™

tath and Science Learning Technology
Copyright @ 2008-2010 Texas Instruments
All rights resenved.

FProduct [D:
DE10000B394B10B3800658FFI26

ok

<

3. Kilik pa OK for at lukke dialogboksen Om.
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4. Klik pa OK for at vende tilbage til startskeermbilledet.

Brug af hardware til tradles kommunikation

Laerere, der anvender TI-Nspire™ Navigator™ Leerersoftwaren i klassevaerelset,
kan bruge den tradlgse holder sammen med TI-Nspire™-adgangspunktet til at
oprette en tradlgs forbindelse mellem deres computer og en vilkarlig handholdt
TI-Nspire™. | dette afsnit er der oplysninger om at tilslutte hardware til tradlgs
kommunikation til en handholdt TI-Nspire™.

Tilslutning af en tradlgs holder til en handholdt
De tradlgse holdere kan bruges til tradlgs tilslutning af alle handholdte TI-
Nspire™ til laererens computer. Sadan sluttes en handholdt til en tradlgs holder:

1. Saetldsen bag pa holderen pa positionen OFF.

o T

Lasen pa positionen
OFF.

2. Lad den handholdte med skeermen opad glide over pa toppen af den
tradlgse TI-Nspire™ Navigator™-holder for at fastggre den. Kontroller, at
begge sider af den handholdte sidder i sidestyrene.

3. Tryk den fast for at sikre god forbindelse. Nar den er korrekt tilsluttet, ser
det ud som om, atden handholdte TI-Nspire™ sidder oven pd holderen.
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4. Lasden handholdte pa plads ved at skyde lasen bag pa holderen til
positionen ON .

Lasen pa
positionen ON.
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Tilslutning af handholdte og overfarsel af filer

Dette kapitel beskriver, hvorledes en TI-Nspire™ handholdt forbindes til en
anden, hvorledes en handholdt forbindes til en computer, samt hvorledes der
overfares filer mellem dem.

TI-Nspire™ handholdte har en USB-port, der ggr det muligt at forbinde dem til
en anden TI-Nspire™ handholdt eller til en computer.

Bemaerk: Nar TI-Nspire™ TI-84 Plus-tastaturet anvendes, kan du tilslutte en

anden TI-Nspire™-handholdt med brug af TI-Nspire™ TI-84 Plus-tastaturet eller
en TI-84 Plus med brug af USB-porten eller I/O-porten.

Tilslutning af handholdte

Sadan bruges USB-kabler

Du kan bruge USB-kabler til at oprette forbindelse mellem to TI-Nspire™
handholdte til at forbinde en

TI-Nspire™ handholdt med en computer eller én TI-Nspire™ handholdt, der
bruger TI-Nspire™ TI-84 Plus tastatur, til en anden.

TI-Nspire™ USB-forbindelseskabel til  TI-Nspire™ handholdt mini-USB-
at forbinde en handholdt med en kabel til at forbinde to TI-Nspire
computer. handholdte.
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Sadan forbindes to handholdte med mini-USB-kablet

Du kan sammenkoble to handholdte, sa laenge begge handholdte bruger
samme tastatur Du kan ikke forbinde en handholdt med TI-Nspire™ TI-84 Plus-
tastaturet til en handholdt med det oprindelige

TI-Nspire-tastatur

TI-Nspire™ handholdts USB-port
findes i midten oven pa TI-Nspire™
handholdt.

USB-porten er placeret oven pa

Ti-Nspire™ CX handholdt i hojre side, [ D ﬂj
= f =

nar den handholdte holdes sa i
skaermen vender mod dig. 0 @

© Porttil forbindelse med en tradlgs adapter.
@ USB-porten pa CX handholdt.
Sadan forbindes de handholdte:

1. Seetmed fasthand den ene ende af mini-USB-kableti USB-porten.

2. Seetden anden ende af kableti modtagerenhedens USB-port.

Sadan forbindes en TI-Nspire™ handholdt med en computer

1. Seetmed fast hand mini-USB-enden af kablet i porten gverst pa den
handholdte.
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2.

Saet med fast hand USB-enden af kableti computerens USB-port.

Overforing af filer til og fra handholdte

Du kan sende dokumenter, operativsystem-(OS-) filer og mapper til andre TI-
Nspire™ handholdte.

Regler for overfarsel af filer og mapper

Du kan overfgre dokumenter og operativsystemfiler.

Operativsystemer er ikke ombyttelige mellem forskellige typer handholdte.
Et CAS-operativsystem kan for eksempel ikke overfares til en ikke-CAS-
handholdt.

Hvis et dokument med samme navn som det afsendte i forvejen findes pa
TI-Nspire handholdt modtagerenheden, omdgbes dokumentet. Systemet
tilfgjer et tal efter navnet for at gere det unikt. Hvis Mydata for eksempel
findes pa den handholdte TI-Nspire™ modtagerenhed, omdaebes den til
Mydata(2).

Bade den handholdte afsender- og modtagerenhed viser en meddelelse
med det nye navn.

Leengden pa filnavne inklusive hele stien ma hgjst vaere pa 255 tegn. Hvis
en overfgrt fil har samme navn som en eksisterende fil p4 den handholdte
modtagerenhed, og filnavnene indeholder 255 tegn, afskaeres navnet pa
den overforte fil, sa softwaren kan fglge omdgbningsreglerne beskrevet i
foregdende punkt.

Alle variable, der er tilknyttet det overfarte dokument, overfares med
dokumentet.

Der er timeout for overfarslen efter 30 sekunder.
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Forsigtig: Visse aldre TI-Nspire™ handholdte kan ikke modtage mapper, kun
filer. Hvis du far en fejimelding under afsendelse til en zldre TI-Nspire™
handholdt, henvises til AImindelige fejlmeddelelser og meddelelser.

Sadan sendes et dokument eller en mappe til en anden handholdt
1. Sarg for, at de to handholdte er forbundne.

2. Abn filsggevindiet Mine dokumenter, og naviger til den fil eller mappe, du
onsker at overfgre.

3. Tryk pa tasterne 5 og 6 pa tastaturet for at veelge det dokument eller den
mappe, du vil sende.

4. Tryk pa (1] (6] for atvaelge Send fra menuen Dokumenter.
TI-Nspire handholdte: Tryk pa O (o).

5. Filoverfarslen starter Der vises en fremdriftslinje, sa du kan falge
overfgrslen Der er ogsa en annulleringsknap i dialogboksen Afsender...,
sa du kan annullere en igangvaerende overfarsel.

Efter overfarslen ses meddelelsen

“<Mappe / Filnavn> overfart som <Mappe / Filnavn>". Hvis filen blev
omdgbt pa modtagerenheden, viser meddelelsen det nye filnavn.

Modtagelse af et dokument eller en mappe
Der kraeves ingen handling af brugeren af den modtagende TI-Nspire™
handholdte. Enhederne far automatisk strgm, nar ledningen er tilkoblet.

Ved slutningen af en gennemfart overfarsel vises meddelelsen <Mappe /
filnavn> er modtaget". Hvis filen skal omdgbes, viser meddelelsen det nye
filnavn.

Forsigtig: Visse aldre TI-Nspire™ hadndholdte kan ikke modtage mapper kun
filer. Hvis du far en fejlmelding under afsendelse til en sldre TI-Nspire™
handholdt, henvises til AImindelige fejlmeddelelser og meddelelser.

Annullering af en overfarsel

1. Enigangveerende overfgrsel annulleres, ved at der trykkes pa Annuller i
dialogboksen pa den handholdte afsenderenhed. Brugerne af de
handholdte kan ogsa trykke pa [esc]. (TI-Nspire handholdte: Tryk pa (esc).)

2. Trykpa eller for at annullere fejlmeddelelsen om
overfarselsfejlen.

TI-Nspire handholdte: Tryk pa eller (enter).
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Overfarsel af filer mellem computere og handholdte

I dokumentarbejdsomradet kan lzerere og elever bruge "traek og slip" metoden
til at overfgre filer og mapper hurtigt til en handholdt eller overfare filer fra en
handhold til en computer.

1. Forbind den handholdte til computeren med et standard A til mini-B USB-
kabel.

2. | TI-Nspire™ softwaren &bnes dokumentarbejdsomradet.

3. Klikpa " for at abne stifinderen i dokumentvaerktgjskassen.

Documents Toolbox

[ computer #
Lookin: [TI-Nspire '] T

Mame = Size

() Backups -

I Calculator =

() Downloads

|C) Examples

) Folder2

|5 Folder3

(D Folder4 Tilsluttede

handholdte

[&l Connected Handhelds &

Lookin: [Canneded Handhelds '] F

Mame
[& T-Nspire Fa28

Tilslutning af handholdte og overforsel affiler 101



Naviger til den mappe, der indeholder den fil, du vil overfare.

»  For atoverfgre en fil fra en handholdt til en computer, veelges filen, og
den "traekkes og slippes" til en mappe i computerruden.

«  For atoverfgre en fil fra en computer til en handholdt, vaelges filen, og
den "treekkes og slippes" til en mappe pa den handholdte.

Bemaerk: De, der bruger TI-Nspire™ leerersoftware eller TI-Nspire™ Navigator™
lzerersoftware, kan ogsa bruge indstillingerne i indholdsarbejdsomradet til at
overfgre filer fra en handholdt til en computer.

Sadan bruges funktionen Gem til en handholdt

| dokumentarbejdsomradet kan du ogsa bruge funktionen Gem til handholdt i
filmenuen for at overfare en fil til en tilsluttet handholdt, nar du ensker at
gemme en fil til en bestemt mappe pa den handholdte.

1.

Serg for, at den handholdte er forbundet til en computer.

Naviger i computerruden til den mappe, hvor filen er placeret.
Veelg filen.

Klik pa Fil > Gem pa handholdt. Vinduet Gem pa handholdt abnes.

Lookin: liConneded Handhelds

Mame
[& TI-Nspire F926

Document name: |Document?.ins

Cancel
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5. Dobbeltklik pa den handholdtes navn og naviger til den placering, hvor
dokumentet gnskes gemt.

6. Klik pa Gem. Filen gemmes i den valgte mappe, og vinduet Gem til
handholdt lukkes.

Handtering af fejl som falge af afsendelse af mapper

Hvis du far en fejlmeddelelse efter et forsgg pa at sende, kan det betyde, atden
modtagende handholdte har et operativsystem, der ikke understatter
overfgrslen. Dette Igses ved at opdatere den modtagende handholdtes OS og
forsgge at sende igen.

Almindelige fejlmeddelelser og meddelelser

Vises i

Meddelelse og beskrivelse

Handholdt,
der sendes
fra

“Denne mappestruktur er ikke understgttet pa den
handholdte modtagerenhed. Den modtagende handholdtes
OS skal maske opdateres, hvilket kan ggres ved at
vaelge Send OS i Mine dokumenter-menuen".

OK

Hvis du far en fejimelding under afsendelse af en mappe til
en aldre TI-Nspire™ handholdt, skal du preve at opdatere
OS pa den handholdte modtagerenhed. Hyvis fejlen
fortseetter, skal du eventuelt afsende filerne enkeltvis.

Handholdt,
der sendes
fra

"Overfgrslen blev ikke gennemfgrt Kontroller kablet,
og prgv igen."

OK

Denne meddelelse vises, hvis der ikke er sat et kabel i
afsenderenhedens linkport. Tag kablet ud og saet den ind
igen, og prev at overfare dokumentetigen.

Tryk p4 OK for at annullere overfgrselsmeddelelsen.

Bemaerk: Afsenderenheden viser muligvis ikke altid denne
meddelelse. | stedet melder den maske stadigveek BUSY, il
overfarslen annulleres.
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Vises i Meddelelse og beskrivelse

Handholdt, "Modtageren har ikke tilstrakkelig lagerplads til

der sendes filoverfgrslen".

fra OK
Denne meddelelse vises, nar den handholdte
modtagerenhed ikke har tilstreekkelig hukommelse til at
modtage den fil, der sendes.
Brugeren af den modtagende handholdte skal friggre plads
i hukommelsen for at kunne modtage den nye fil. Det gares
saledes:
» Sletungdvendige filer
+  Gem filerne pa en computer til senere brug, og sletdem

fra den handholdte TI-Nspire™.

Handholdt “<mappe>/<filnavn> overfgrt som <mappe>/<filnavn

der sendes (nr.)."

fra
Denne meddelelse vises ved slutningen af en gennemfort
overfarsel, hvis filen skulle omdgbes, fordi der i forvejen
findes en fil med det oprindelige navn pa
modtagermaskinen Den overfgrte fil omdgbes ved at fgje et
nummer til slutningen af navnet.
Omdgbningsnummereringen begynder altid ved (2) og kan
gges med en ad gangen efter behov.

Handholdt, “<mappe>/<filnavn> overfgrt som <mappe>/<nyt

der sendes filnavn>."

fra

Denne meddelelse vises, nar en ny mappe oprettes pa en
handholdt modtagerenhed til atindeholde det sendte
dokument.
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Vises i Meddelelse og beskrivelse

Modtagende “<mappe>/<filnavn (x)> modtaget".
handholdt

Denne meddelelse vises, hvis den handholdte
modtagerenhed har et dokument med det samme navn som
det dokument, der sendes.

Modtagende “<ny mappe>/<nyt filnavn> modtaget".
handholdt

Denne meddelelse angiver, at en ny mappe er oprettet til at
indeholde det sendte dokument.

Modtagende "Overfgrslen blev ikke gennemfgrt Kontroller kablet,
handholdt og prev igen."
OK

Denne meddelelse vises, hvis et kabel ikke er sati den
modtagende handholdts linkport. Tag kablet ud, og st den
ind igen, og pregv at overfgre igen.

Tryk pa OK for at annullere overferselsmed-delelsen.
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Handtering af hukommelse og filer

Den handholdte TI-Nspire™ leveres med 64 MB hukommelse. 32 MB af den
samlede hukommelse er reserveret til Flash-lager og 32 MB er RAM. Der
bruges hukommelse, nar operativsystemet indlaeses, og nar der oprettes og
gemmes dokumenter pa den handholdte, sa efter nogle maneders brug kan
detblive ngdvendigt at frigare og gendanne hukommelse. Falg en af felgende
fremgangsmader for at skaffe plads, hvis der ikke er plads nok pa den
handholdte.

+ Sletdokumenter og mapper, du ikke laengere bruger

«  Sikkerhedskopier filer og mapper til en anden handholdt eller en computer

*  Nulstil hukommelsen, sa ALLE filer og mapper pa den handholdte slettes.

Kontrol af ledig hukommelse

Gennemfgr falgende trin for at fa vist, hvor meget hukommelse (i bytes) alle
dokumenter og variable pa den handholdte beslaglaegger.

1. Veelg Status i menuen Indstillinger pa startskeermbilledet.

Tryk pa G @.

Vinduet Handholdt status vises.

Batteries: 100% 100% ﬁj

Version: 3.0 0.839 =
Available Space: 11.2 ME owt of 27 .8 ME
Metwork: Wirsless cradie 1= not aftached .

Login: Not logesd in. o

About []:4

2. Se feltet Ledig plads for at fastsla, hvor meget ledig hukommelse der er pa
den handholdte.

3. Klik pa OK for at vende tilbage til startskeermbilledet.
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Frigorelse af hukommelse

For at frigare og gendanne hukommelse skal du slette dokumenter og/eller
mapper fra den handholdte. Hvis du vil beholde dokumenterne og mapperne til
senere brug, kan du sikkerhedskopiere dem til en anden handholdt eller en
computer vha. TI-Nspire™-softwaren.

Sletning af filer fra den handholdte

1.
2.
3.

Tryk pé (2) for at abne filbrowseren Mine dokumenter.

Tryk pé& a eller w for at vaelge den mappe eller det dokument, du vil slette.

Tryk pa @) eller pa @) (o).

En dialogboks abnes og beder dig bekreefte sletningen.

Do wou really want to delete document

image_test?
hECE
[ default_themes 16K
| U image_test 298K

Tryk pa for at bekreefte eller pa (esc) for at annullere.
Mappen/dokumentet fiernes permanent fra den handholdte.

Sikkerhedskopiering af filer til en anden handholdt

1.
2.

Forbind de to hdndholdte via USB-til-USB kablet.

Tryk pa (2) for at 4bne Mine dokumenter pa den afsendende
handholdte.

Tryk pa tasterne a og w for at markere dokumentet, du vil sende.

Tryk pa (menu), og veelg derefter Send, eller tryk pa @) @.

Nar filoverfgrslen er feerdig, vises en meddelelse pa den modtagende
handholdte.
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Overfarsel af filer til en computer

Brug TI-Nspire™-softwaren til at overfare filer og mapper fra en handholdt til en
computer.

1. Slutden handholdte til en computer med et standard A til mini-B USB-
kabel.

2. Abn dokumentarbejdsomradeti TI-Nspire™-softwaren.

3. Klikpa " pa dokumentveerktgjslinjen for at &bne Indholdsstifinder.

Documents Toolbox
*® =) B [ ] .

= >

Ruden Computer
Look i | Th-Mapie er -

g

Hame Size
O Backugs

o Calculafor

b Downlgads

) Exarmigles

) Folder2

) Folder3 ‘ |
A ) Folderd _)/
G

Conmicled Handhelds

Look in: | Conneched Handhelds e

Hame =
& THHspire FO26
Ruden Tilsluttede
handholdte
enheder
I
o P

4. Navigeriruden Computer til den mappe, hvor du vil gemme filerne.

5. Dobbeltklik pa navnet pa den handholdte i ruden Tilsluttede handholdte
enheder for at fa vist mapperne og filerne pa den handholdte.
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»

[§] Connected Handhelds

Lookin: |Ti-Nspire F926 ~| &
Mame & Sizre
E3 Examples -
E4 Foldert
E= myLib
E3 new folder
[ default_themestns 17KB |=
[ Documentt tns IKB [}5
9 image_testins 208 KB
[ test1.ins 1KB
[ themes.cav 1 KB 'v

6. Marker den fil eller mappe, du @nsker at gemme i pa computeren.
*  Klik pa filen for at markere én fil eller mappe ad gangen.

. Marker den farste fil pa listen, hold tasten Skift nede, og klik pa den
sidste fil pa listen for at markere alle filerne pa den handholdte.

. Klik pa den fgrste fil, hold derefter tasten Ctrl nede, mens du markerer
yderligere filer, hvis du vil veelge forskellige filer.

Bemaerk: Hvis du markerer flere filer, gemmes de som en lektionspakke
(tilb-fil).

7. Treek filerne til mappen i ruden Computer, eller veelg Filer > Gem som.
Filerne kopieres til mappen pa computeren.

8. Kontroller, at de gnskede filer findes pa computeren, og slet derefter filerne
fra den handholdte.

Bemaerk: De, der bruger TI-Nspire™ Leerer- eller TI-Nspire™ Navigator™
Laerersoftwaren kan ogsa bruge indstillingerne i indholdsarbejdsomradet til at
kopiere filer til en computer.

Nulstilling af hukommelsen

Gennemfgr kun disse trin, hvis du vil slette ALLE filerne og mapperne pa den
handholdte.
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Forsigtig: Fagr du nulstiller al hukommelse, skal du overveje at gendanne
tilstraekkelig ledig hukommelse ved kun at slette udvalgte data. Hvis du
nulstiller hele hukommelsen, bliver de applikationer, der pa forhand var
installeret pa den handholdte, ikke slettet, mens applikationer, der er
downloadet i TI-84-tilstand, slettes.

1. Trykpa (2) for at &bne Mine dokumenter, nar du har sikret dig, at
alle filerne skal slettes.

2. Trykpa for at abne kontekstmenuen.
3. Veelg Sletalle, eller tryk pa [€]. Dialogboksen Datatab vises.

4

MName a| Size |

Diata Loss.

This operation will delete all files and folders on
this dewvice. Do wou wish to proceed?

8].4 CancelJ

[ default_themes 15|
| W image_test 2aaKk)U

ol

.

4. Kilik pa OK for at bekraefte, at den handholdtes hukommelse skal slettes.
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Opdatering af operativsystemet pa den
handholdte

Hent filerne til det nyeste operativsystem pa webstedet Education Technology
(education.ti.com) for at f4 adgang til de sidste nye funktioner pa den
handholdte. Du kan opdatere operativsystemet (OS) pa handholdte TI-Nspire™
vha. en computer og falgende software:

+ TI-Nspire™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ Student Software

* TI-Nspire™ CAS Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Student Software

*  TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

| klasseveerelset kan du bruge TI-Nspire™-dockingstatoiner til at opgradere OS
pa flere handholdte samtidigt.

Du kan ogséa overfare operativsystemet fra én handholdt TI-Nspire™ til en
anden eller fra én handholdt TI-Nspire™ CX til en anden. Operativsystemerne
til de handholdte er imidlertid ikke kompatible. Du kan ikke overfgre et CAS-
operativsystem til en ikke-CAS handholdt, og du kan ikke overfgre
operativsystemet til en handholdt TI-Nspire™ til en handholdt TI-Nspire™ CX.

Fer du begynder

Kontroller, at batterierne er mindst 25% opladet, inden du begynder at hente
operativsystemet.

« Trykpa (5] [4] for at abne dialogboksen Handholdt status for at
kontrollere status for det genopladelige batteri i de handholdte TI-Nspire™
CX.

«  Trykpa (53) (@) for atabne dialogboksen Handholdt status for
at kontrollere status pa det genopladelige batteri og AAA batterier i de
handholdte TI-Nspire™ CX.

Nar du er i OS download-tilstand, virker funktionen Automatic Power Down™
(APD™) ikke. Hvis du efterlader den handholdte i download-tilstand i lsengere
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tid, for du pdbegynder download-proceduren, kan det tsmme batterierne. | det
tilfeelde skal du udskifte eller oplade batterierne, inden du henter
operativsystemet.

Sagning efter opgraderinger til operativsystemet

Opdaterede oplysninger om tilgaengelige opgraderinger af OS findes pa Texas
Instruments websted pa http://education.ti.com.

Du kan downloade en OS-opgradering fra Texas Instruments websted til en
computer og via et USB computerkabel installere OS pa din handholdte
TI-Nspire™. Du skal bruge en internetforbindelse og det korrekte USB-kabel til
atdownloade opdateringerne.

Kontrol af, om der er opdateringer af OS til den handholdte

Hvis du bruger TI-Nspire™-software, kan du, nar den handholdte er tilsluttet en

computer, hurtigt finde ud af, om dens operativsystem er ajour.

1. Abn TI-Nspire™-softwaren og kontroller, at den handholdte er sluttet til din
computer.

-

Klikpd — idokumentarbejdsomradet for at abne Indholdsstifinder.
Veelg en tilsluttet handholdt i ruden med tilsluttede handholdte.

[z} Connected Handhelds #

Lookin: |Connected Handhelds ~ | o

Mame
B TI-MNspire CX C725
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Veelg Hjeelp > Se efter en opdatering af OS til hdndholdt.

» Hvis operativsystemet er ajour, vises dialogboksen Se efter
opdatering af OS til handholdt med oplysninger om, at
operativsystemet pa den handholdte er ajour.

s !
Check for OS Update s

0 Your Tl-Mspire CX operating system is up to date.

L% 4

*  Hvis operativsystemet ikke er ajour, indeholder dialogboksen en
meddelelse om, at en ny version af operativsystemet er tilgaengelig.

Klik pa OK for at lukke dialogboksen.

Opgradering af operativsystemet

| TI-Nspire™-softwaren kan du vaelge at opgradere operativsystemet pa en
tilsluttet handholdti falgende arbejdsomrédder og menuer:

| alle versioner af softwaren kan du vaelge Hjeelp > Se efter en opdatering
af OS til hdndholdt. Vaelg en tilsluttet handholdt i Indholdsstifinder for at
aktivere denne funktion. Hvis operativsystemet pa den handholdte ikke er
ajour, angiver dialogboksen, at en opdateret version af operativsystemet
er tilgeengelig. Folg vejledningen for at opdatere operativsystemet.

| alle versioner af TI-Nspire™-softwaren kan du bruge funktioner
tilgeengelige i dokumentarbejdsomradet:

- Abn Indholdsstifinder, marker navnet pa den handholdte, klik derefter

i

pa , 0g veelg Installer OS.
—ELLER-
- Veelg Funktioner > Installer handholdt OS.

De, der anvender laererversionerne af TI-Nspire™-softwaren kan bruge
funktioner tilgeengelige indstillinger i indholdstarbejdsomradet:

- Hajreklik pa navnet pa en tilsluttet handholdt i ressourceruden, og
veelg derefter Installer handholdt OS.
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—ELLER-

- Marker navnet pa den handholdte i eksempelruden, klik pa w
eksempelruden, og veelg derefter Installer hdndholdt OS.
—ELLER-

- Hajreklik pa navnet pa den handholdte, og veelg Installer handholdt
0S.

Gennemforelse af opgraderingen af operativsystemet

Dialogboksen Vaelg den handholdte enheds OS-fil vises, nar du har valgt at
opdatere operativsystemet.

Select Handheld OS5 File

LookIn: [ Downloads

Tl-MNspire.tco

File Name:

Files of Type: IHanclhs.-lcl OS File

|-~ instaii 05| |- cancel

Filen, der vises, har som standard den filtype, der kraeves til den valgte
handholdte.

1. Veelg OS-ilen:

»  Veelg TI-Nspire.tco, hvis du opgraderer til en hadndholdt TI-Nspire™
CX.

*  Veelg TI-Nspire.tcc, hvis du opgraderer til en handholdt TI-Nspire™ CX,
CAS.

*  Veelg TI-Nspire.tno, hvis du opgraderer til en handholdt TI-Nspire™.

»  Veelg TI-Nspire.tnc, hvis du opgraderer til en handholdt TI-Nspire™
CAS.
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Klik pa Installer OS for at downloade OS og opdatere den handholdte.
Meddelelsen "Du skal til at opgradere operativsystemet til din handholdte
enhed. Alle data, der ikke er gemt, vil ga tabt. Dnsker du at fortsaette?"
vises.

Klik pa Ja for at fortseette. Dialogboksen Installerer OS abnes og viser
overfgrslens forlgb. Undlad at afbryde den handholdte enhed.

fa ™
Installing OS =%

Installing 08S...

IMPORTANT! Do not disconnect during OS installation.

L5 J

Der abnes en dialogboks, nar overfarslen er feerdig, som forteeller, at OS-
filen er overfert til den handholdte. Du kan nu koble den handholdte enhed
fra.

Information

= The 05 file has been successiully transferred to the handheld
@ The handheld will take a few moments to install the OS and restart.

If you wish, you can disconnect the handheld from the computer now.

Klik pa OK. Det opdaterede operativsystem installeres pa den handholdte.
Nar opdateringen er gennemfgrt, genstartes den handholdte.

Folg prompterne pa den handholdte for at:
*  Vealge et foretrukket sprog
*  Veelge den foretrukne skriftstarrelse

Klik pa OK, nar velkomstskaermbilledet abnes. Startskeermbilledet vises.
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Overfarsel af operativsystemet fra en anden handholdt

Bemark: Du kan ikke overfgre operativsystemet pa en handholdt TI-Nspire™ til
en handholdt TI-Nspire™ CX, og du kan ikke overfgre operativsystemet pa en
handholdt CAS til en handholdt ikke-CAS. Operativsystemerne er ikke ens og
kan ikke udveksles.

Sadan overfares OS mellem to handholdte:

1.

LN

Kontroller, at alle dokumenter pa den modtagende handholdte er lukket.
Forbind de to handholdte via et USB mini-B til mini-B USB-kabel.
Veelg Mine dokumenter pa startskaermbilledet pa den handholdte.

Tryk pé [meny], og veelg derefter Send OS.
Tryk pa pa den handholdte TI-Nspire™.

10 Mew Falder
2 Fename

Bl = Save As..,

% 4 Collapse
5 Close (A 19k
& Send

3 7 Expand Al 306k

o8 Collapse All Ok
=k Settmgs and Status » Ok
B Refreshlerarles Ok
C: Delete All BBk
[ MNew Lesson Bundle 1K@

Felgende meddelelse vises pa den modtagende handholdte: "Du
modtager en OS-opgradering. Ikke gemte sendringer vil ga tabt. Vil du
fortsaette 7' sammen med svarknapperne Ja og Nej. Vaelg Ja for at
modtage OS-opgraderingen.

. Hvis Ja ikke vaelges inden 30 sekunder, svarer enheden automatisk
med Nej, og overfgrslen annulleres.

» Detervigtigt at gemme og lukke alle abne dokumenter, for der kares
en OS-opgradering. Fortsaettes med en OS-opgradering pa en enhed
med et abent ikke-gemt dokument, gar dataene tabt.
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6. Mens opgraderingen foregar, vises felgende meddelelser pa den
modtagende og afsendende handholdte:

*  "Modtager OS. Tag ikke kablet ud."
+ "Sender OS. Tag ikke kablet ud."

7. Naroverferslen er gennemfert, modtager den afsendende handholdte en
meddelelse om gennemfarsel, og kablet kan tages ud. Operativsystemet
installeres automatisk pad den modtagende handholdte. Under
installationen vises meddelelsen "Installerer OS <versionsnummer>" pa
den modtagende handholdte.

8. Narinstallationen er faerdig vises meddelelsen "OS <versionsnummer> er
installeret. Den handholdte enhed genstarter." Genstarten begynder. Hvis
den afsendende handholdte stadigveek er koblet til kablet, bliver
meddelelsen om gennemfart overfarsel stdende pa dens skaerm.

Vigtigt:
»  Husk at sikkerhedskopiere de enkelte modtagende handholdte og iseette
nye batterier.

»  Serg for, at Send OS vises pa den afsendende handholdtes skaerm.

Opgradering af operativsystemet pa flere handholdte

| klasseveerelset kan du bruge TI-Nspire™-dockingstationen til at opgradere
operativsystemet pa flere handholdte samtidigt.

| leererversionerne af TI-Nspire™-softwaren kan du overfare filer fra computeren
til flere handholdte fra indholdsarbejdsomradet. Se Brug af
indholdsarbejdsomradetfor at fa flere oplysninger om at overfgre filer til
tilsluttede handholdte.

OS-opgraderingsmeddelelser

Dette afsnit viser de oplysninger og fejlmeddelelser, der kan vises pa
enhederne under opgradering af OS

Vises pa: Meddelelse og beskrivelse
Den "Modtagerenheden har ikke nok lagerplads. Frigegr
afsendende <xxxK>."
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Vises pa:

Meddelelse og beskrivelse

handholdte
Denne meddelelse angiver, at den modtagende handholdte
ikke har tilstreekkelig hukommelse ledig til det nye
operativsystem. Behovet for plads vises, sa du ved, hvor
meget hukommelse, der skal ryddes til det nye
operativsystem. Filerne kan flyttes til opbevaring pa en
computer, sa den ngdvendige plads frigares.

Den "Modtageren skal skifte batterier f@r opgradering af

afsendende os."

handholdte
Denne meddelelse vises, nar batterierne pa den
modtagende handholdte skal udskiftes. Send OS-
opgraderingen, nar batterierne er udskiftet.

Den "Modtageren har et nyere OS og kan ikke indlezse dette

afsendende 0s."

handholdte OK
Denne meddelelse angiver, at den modtagende handholdte
har en nyere OS-version end den, der sendes. Du kan ikke
nedgradere et OS.

Den "Opgradering blev ikke accepteret af modtageren."

afsendende OK

handholdte
Denne meddelelse angiver, at den modtagende handholdte
afviser opgraderingen.

Den "OS er overfgrt. Du kan nu tage stikket ud."

afsendende OK

handholdte

Denne meddelelse angiver, at overfarslen er feerdig, og det
nu er sikkert at tage kablet ud af den afsendende
handholdte.
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Vises pa:

Meddelelse og beskrivelse

Den "Sender OS. Tag ikke kablet ud."
afsendende ) —
handholdte Denne meddelelse vises sammen med statuslinjen, mens
OS-opgraderingen overfgres.
Begge "Overfgrslen blev ikke gennemfgrt. Kontroller kablet
handholdte Kontroog prgv igen."
OK
Den afsendende og/eller modtagende handholdte er ikke
korrekt tilsluttet. Saet kablet i de handholdte igen, og prev at
overfare igen.
Modtagende "Du modtager en OS-opgradering. Ikke gemte @ndringer
handholdte vil ga tabt. Vil du fortsatte?"
Ja Nej
Denne meddelelse vises, nar en OS-opgradering er ved at
starte. Hvis du ikke vaelger Ja inden 30 sekunder, svarer
systemet automatisk med Nej.
Modtagende "Modtager OS. Tag ikke kablet ud."
handholdte
Denne meddelelse vises sammen med statuslinjen, mens
OS-opgraderingen overfares.
Modtagende "Installerer OS."
handholdte
Denne meddelelse vises, nar overfgrslen er feerdig. Den
vises for at holde dig orienteret om den handholdtes status.
Modtagende "OS er installeret." Den handholdte enhed
handholdte genstarter."
OK

Denne oplysningsmeddelelse vises kort, far enheden
automatisk genstartes.
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Vises pa:

Meddelelse og beskrivelse

Modtagende
handholdte

"Installationen blev gdelagt. Den handholdte
enhed genstarter. Du er ngdt til at forsgge
OS- opgraderingen igen'.

OK

Der opstod en fejl under overfgrslen, og installationen blev
gdelagt. Den handholdte genstartes. Efter genstarten
geninstalleres OS-opgraderingen.
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Om TI-84 tilstanden

TI-Nspire™ CAS handholdt fungerer ikke i TI-84 tilstand. Hvis den handholdte
er CAS versionen, bedes du se bort fra alle henvisninger til betjeningen i TI-84
tilstand.

Om betjening i dobbelt tilstand
TI-Nspire™ handholdt arbejder med to tastaturer:

*  TI-Nspire™-tastaturet
*  TI-84 Plus-tastaturet

TI-84 Plus-tastaturet (til venstre) og
TI-Nspire™-tastaturet (pa den handholdte)

Udskiftning af tastaturet

Forsigtig: Nar du udskifter tastaturet, skal du sikre, at den handholdte er helt
slukket, far du fijerner tastaturet. Hvis du fierner tastaturet, fer displayet er tomt,
kan det medfare tab af data.
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1. Tag lagetafog vend den
handholdte om. Skub Iasen til
hgjre for at Iase op.

Tastaturet frigares.

2. Vend den handholdte med
forsiden opad og skub
tastaturet vaek fra displayet.

3. Lofttastaturet op fra den
handholdte.
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4. Seetdetandet tastatur pa.

Kontroller, at det sidder godti
styrene forneden og pa
siderne af den handholdte.

Bemaerk: Tastaturet glider ikke
pa plads nede fra enhedens
bund. Det passerind i styrene
lige over batterierne.

5. Nar tastaturet er korrekt satind
pa den handholdte, skal du
skubbe tastaturet mod
displayet.

Tastaturet klikker pa plads, nar
det er korrekt anbragt og sat
heltind pa plads pa den
handholdte.

Kabler til TI-84 Plus-tilstand

Hvis du i forvejen har TI-84 Plus handholdte og anvender I/O-porten til bruger
I/O-porten til at oprette forbindelse, kan du bruge de samme kabler til at oprette
forbindelse til enTI-Nspire™ handholdt med TI-84-tastaturet.
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USB forbindelseskablet til at forbinde en TI-84 Plus I/O handholdt-til-
handholdt i TI-84-tilstand til en computer handholdt-forbindelseskabel
med TI-Connect-software.

Sammenkobling af en TI-Nspire™ med TI-84 Plus-tastatur med en TI-
84 Plus handholdt

TI-Nspire™ TI-84 Plus tastaturets I/O-
forbindelsesport er placeret pa tastaturets nederste
kant. TI-84 Plus I/O-forbindelsesporten er placeret
pa den handholdtes gverste venstre kant.

1. Seetmed fast hand den ene ende af I/O-
enhed-til-enhed-kablet i porten.

2. Seetden anden ende af kableti den anden
handholdts I/O port.

Indfangning af skaermbilleder i TI-84-tilstand

Brug Tl Connect™-softwaren til atindfange skaermbilleder, hvis du bruger en TI-
Nspire™ TI-84 Plus-handholdt. TI Connect™-softwaren fas til Windows®- og
Mac®-systemer og indeholder indstillinger til indfangning af skaermbilleder,
overfgrsel af filer og opdatering af operativsystemer. Der er flere oplysninger
om Tl Connect™-softwaren pa webstedet education.ti.com.

Opgradering af TI-84 Plus-operativsystemet

Skift til TI-Nspire™-fronten, og installer det nyeste operativsystem fra Tl, hvis du
vil opdatere operativsystemet pa en TI-84 Plus-hdndholdt vha TI-Nspire™-
software.
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Texas Instruments support og service

Hjemmeside education.ti.com
E-mail henvendelser: ti-cares@ti.com
Videnbase og e-mail Internettet: education.ti.com/support

henvendelser

Internationale oplysninger education.ti.com/international

Service og garanti

Vedrgrende oplysninger om garantiens varighed og betingelser eller om
produktservice, henvises der til garantierkleeringen, der falger med dette
produkt eller ved at kontakte den lokale forhandler/distributer af Texas
Instruments

Forholdsregler vedrarende genopladelige batterier

Tag felgende forholdsregler ved udskiftning af genopladelige batterier.

* Anvend kun den anbefalede oplader til cellen eller batteriet, eller den, der
fulgte med det oprindelige udstyr.

*  Fjern cellen eller batteriet fra opladeren eller vekselstremsadapteren, nar
den ikke eri brug eller under opladning.

* Anvendelse af batterieti andre apparater kan forarsage personskader
eller skader pa udstyr eller ejendom.

+ Sammenbland ikke forskellige batterimeerker (eller typer inden for samme
meerke). Der kan opsta risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med
den forkerte type.

Bortskafning af batterier

@delzeg ikke batterierne, prik ikke hul pa dem og breend dem ikke. Batterierne
kan spraenges eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf
brugte batterier i henhold til de lokale regler.
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