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Erste Schritte mit der TI-Nspire™ CX Teacher Software

Die TI-Nspire™ Teacher Software ermoglicht es Schiilern und Lehrern, an PCs und
Mac®-Computern dieselben Funktionen auszufiihren wie an einem Handheld. Das
Dokument umfasst folgende Themen:

e TI-Nspire™ CX Lehrersoftware
e TI-Nspire™ CX CAS Lehrersoftware

Hinweis: Wenn Unterschiede zwischen den einzelnen Software-Versionen bestehen,
werden diese Unterschiede beschrieben.

Verwenden des Willkommensbildschirms

Der Willkommensbildschirm wird standardmaRig geoffnet, wenn Sie die Software
nach der Installation zum ersten Mal starten. Um mit der Bearbeitung von
Dokumenten zu beginnen, klicken Sie auf ein Symbol oder einen Link oder schlieRen Sie
diesen Bildschirm manuell. Nach dem SchlieBen des Willkommensbildschirms werden
automatisch ausgefiihrte normale Aktionen angezeigt, wie zum Beispiel
Aktualisierungsaufforderungen oder die Moglichkeit, angeschlossene Handhelds zu
benutzen.

Hinweis: Je nachdem wie lhre Software installiert wurde, wird lhnen beim erstmaligen
Starten der Software ein Produktverbesserungsbildschirm angezeigt.

Welcome Screen @

¢! TI-nspire Teacher Software

Calculator
Create a new document with a Calculator application as the first page. ©,, View Content

EE Manage Handhelds

9 [5] Transfer Document(s).

55 70\? ‘ [ open
- — — eea0078125 {5 Recent Documents
1-3&3959-!035-}5%04&: 3007 | : = countdowntimer
\\\\ " Area_Formulas
. = StopWatch_PV
T 049 ~ stopwatch

"~ Demo_Doc Revie..

9 || Aiways show this at startup

@ TI-Nspire™ Applikationen. Klicken Sie auf eines dieser Symbole, um ein neues
Dokument zu erstellen, in dem die ausgewahlte Applikation aktiv ist. Die
Applikationen sind Calculator, Graphs, Geometry, Lists & Spreadsheet, Data &
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Statistics, Notes, Question und die Vernier DataQuest™ Applikation. Wenn Sie
auf ein Symbol klicken, wird der Willkommensbildschirm geschlossen und die
ausgewahlte Applikation im Arbeitsbereich ,,Dokumente” gedffnet.

(2] Schnellstart-Links. Klicken Sie auf eine dieser Optionen, um:

e Ein neues Dokument zu erstellen, in dem die ausgewahlte Anwendung
als erste Seite geoffnet ist.

e Ein neues, leeres Dokument zu erstellen.
e einvorhandenes Dokument zu suchen und zu &ffnen.
Verwenden Sie die folgenden Links:

¢ Inhalte anzeigen. Suchen Sie Inhalte auf lnrem Computer, im Netz oder
auf angeschlossenen Handhelds.

¢ Handhelds verwalten. Verwenden Sie den Arbeitsbereich Inhalte, um
alle an lhren Computer angeschlossenen Handhelds sowie den Status
des jeweiligen Handhelds anzuzeigen.

¢ Dokumente senden. Verwenden Sie den Arbeitsbereich Inhalte, um
Dokumente, Verzeichnisse oder neue Handheld-Betriebssystemdateien
an angeschlossene Handhelds zu senden.

Beim Start immer anzeigen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um
diesen Bildschirm beim Offnen der Software zu {iberspringen.

SchlieBen des Willkommensbildschirms

Klicken Sie auf , um den Willkommensbildschirm zu schlieRen, den Standard-
Arbeitsbereich zu 6ffnen und mit der Arbeit mit Dokumenten zu beginnen. Um den
Willkommensbildschirm erneut zu 6ffnen, klicken Sie auf Hilfe >
Willkommensbildschirm.

e Inder TI-Nspire™ CX Teacher Software wird beim erstmaligen Offnen der Software
der Arbeitsbereich “Inhalte” angezeigt.

e Inder TI-Nspire™ CX Student Software ist der Arbeitsbereich “Dokumente” der
Standard-Arbeitsbereich.

Hinweis: Bei jedem folgenden Offnen der Software wird jeweils der zuletzt
verwendete Arbeitsbereich angezeigt.

Kennenlernen des Arbeitsbereichs , Inhalte”

Der Arbeitsbereich ,Inhalte” bietet Zugriff auf die Ordner und Dateien auf Ihren lokalen
Laufwerken, Netzlaufwerken, externen Laufwerken, auf Dateien auf angeschlossenen
Handhelds sowie Links zu Netzressourcen. Lehrer kdnnen diesen Arbeitsbereich auch
zum Erstellen und Verwalten von Stundenpaketen verwenden.

Hinweis: Den Benutzern der TI-Nspire™ CX Student Software wird der Arbeitsbereich
»Inhalte” nicht angezeigt.
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g < TH-Nspire™ Teacher Software o |0 e

Fie Edt View Tools Window Help

@~ Local Disk (C:) > Users > 0134044 > Desktop > Documents > TLispire »
~ & Computer Content ) T = ~
e G » = Circles_Equation_of_a_Circle 507KB 111872011 ~
) 0KB 041252011
2 icomapps (letfs) (G) 7Y 0KkB 042512011
£ icompdfiiles (Vetfs\guidebooks) () | | = 2; Eg lﬁggg'g B
P ; ins 1
L (RS ircle Radus Area Per CXins 9KB 10/25/2010)
L DT AT T @) = default_themes tns 17KB 12/3012010
£ public (\ETFS) (X) derbylog 1KB 031372012
8 Desklop = Fountain_Parabola ns 323K8 017202011
S oy o i
= GaG_wih_image.tns
- g 4K8 10272010
5 SVN_Repository = handheld tns 4KB. 1012012010
Links =
~ @ Web Content Gircle_Radius_Area_Per_CX.ns
@ Actvites Exchange Details
T2
@ Math Nspired — Name: Circle_Radius_Area_Per_CX.
@ Science Nspired ! ramsesem Dato Modifie: 1025110
[P radus_[B circunt o sae: 9@
= =captureCi=capture(| Read Only: 1o
1 a=29em | @
2 K -
= &

4 rag

(1] Titelleiste. Zeigt den Namen der Software an. In der rechten Ecke befinden sich die
Schaltflachen Minimieren, Maximieren und SchlieBen.

@ Meniileiste. Enthalt Optionen zum Arbeiten mit Dateien und zum Andern der
Systemeinstellungen. Im Arbeitsbereich Inhalte sind dies die Optionen Datei,
Bearbeiten, Ansicht, Extras, Fenster und Hilfe.

(3) Arbeitsbereichsauswahl. Klicken Sie auf diese Registerkarten, um zwischen den
Arbeitsbereichen ,Inhalte” und ,Dokumente” zu wechseln.

(4] Symbolleiste. Enthélt Tastenklrzel zu Werkzeugen, mit denen Sie Verzeichnisse
erstellen, Dateien speichern, Stundenpakete erstellen, Dateien an Handhelds senden
und Inhalte kopieren und einfligen kdnnen. Die im Werkzeugmen( verfiigbaren
Optionen variieren je nach geoffnetem Arbeitsbereich. Im Arbeitsbereich ,Inhalte”
konnen Sie mit den Pfeiltasten vor/zurlick wie in einem Webbrowser zwischen
Speicherorten vor- und zuriickgehen.

(5) Fensterbereichs ,Ressourcen”. Ermoglicht das Auffinden und Anzeigen von Dateien
auf Ihrem Computer, den Zugriff auf Netz-Links und den Zugriff auf Dateien
angeschlossener Handhelds. Wenn Sie eine Ressource auswahlen, werden die
Einzelheiten zu dieser Ressource im Fensterbereich Inhalte angezeigt.

(@ Navigationsleiste. Gehen Sie zu irgendeinem Speicherort auf lhrem Computer,
indem Sie auf ein Element im Pfad klicken. Wenn Sie eine Ressource auswahlen, sind
die angezeigten Optionen speziell fir diese Ressource verfigbar.

(7] Fensterbereich ,Inhalte”. Zeigt die Inhalte fir die gewahlte Ressource an.
Verwenden Sie den Fensterbereich , Inhalte” so, wie Sie einen Dateimanager
verwenden wiirden, um Ordner, Stundenpakete, TI-Nspire™-Dokumente und
PublishView™-Dokumente auf Ihrem Computer oder auf angeschlossenen Handhelds

zu suchen und anzuzeigen. Klicken Sie auf *=*, um die flr das ausgewdhlte
Verzeichnis oder TI-Nspire™-Dokument anwendbaren Optionen aufzurufen.

(8) Vorschaufenster. In der unteren Halfte des Bereichs werden Details zur
ausgewahlten Datei bzw. zum ausgewahlten Verzeichnis angezeigt.
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Kennenlernen des Arbeitsbereichs ,,Dokumente”

Verwenden Sie den Arbeitsbereich ,,Dokumente”, um TI-Nspire™- und PublishView™-
Dokumente zu erstellen oder zu bearbeiten und um mit Anwendungen und Problemen
zu arbeiten. Die im Arbeitsbereich eingeblendeten Werkzeuge werden speziell fir die

Arbeit mit den geoffneten Dokumenten angezeigt.

®d0oQ

(6]

< Documentl - TI-Nspire™ Teacher Software | = |

File Edit View Inset Tools Window Help

Content Documents

-8 5w B nsen - @ o1l -| 7 - § Document Preview -
Documents Toolbox B ; =

R -7 -A -
Pl & F M g

Graphs & Geometry %

J¢ 1:Actons ’
2:View , . f?(X)=‘
A 3:Grap Entry/Edit 3
m 4:Window / Zaom »
A= T
"\J S:Trace »

FAVE 14
A&t 6:Analyze Graph »

7 Table ’

Syt

ST

A\ 5:Geometry , @

+Tl 9:Settings.. b

-6.67 T

““Document1 % 4rB

Page Size: Handheld | 1.1 | Seftings Zoom [150% |- +

(1] Arbeitsbereichsauswahl. Klicken Sie auf die Registerkarten, um zwischen den

@ Symbolleiste. Enthalt Tastenkirzel zu haufig durchgefiihrten Aufgaben wie z. B. das

Arbeitsbereichen ,Dokumente” und , Inhalte” zu wechseln.

Hinweis: Diese Registerkarten werden in der TI-Nspire™ CX Student Software

nicht angezeigt. Hier steht nur der Arbeitsbereich ,,Dokumente” zur Verfligung.

Erstellen neuer Dokumente, Offnen vorhandener Dokumente, Speichern von

Dokumenten, Einfligen von Applikationen, Einfligen von Variablen und Anfertigen
von Bildschirmaufnahmen. Die Symbole fiir Ausschneiden, Kopieren und Einfigen

befinden sich ebenfalls in der Symbolleiste. Uber die auf der rechten Seite
befindliche Schaltfliche Dokumenten-Vorschau kénnen Sie auswahlen, ob die
Vorschau fiir Handheld oder fiir Computer erfolgen soll.

Werkzeugpalette Dokumente. Enthalt die zum Arbeiten mit TI-Nspire™- und
PublishView™-Dokumenten benotigten Werkzeuge. Verwenden Sie diese

Werkzeuge, um Applikationen einzufligen, den Seitensortierer zum Betrachten von
TI-Nspire™-Dokumenten zu verwenden, den TI-SmartView™-Emulator zu 6ffnen, den

Inhalte-Explorer zu 6ffnen, Hilfsfunktionen wie mathematische Vorlagen und

Sonderzeichen aus dem Katalog einzufiigen und Texte und Bilder in PublishView™-
Dokumente einzufiigen. Klicken Sie auf ein Symbol, um auf das jeweilige Werkzeug

zuzugreifen.
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(4) Fensterbereich Toolbox. In diesem Bereich werden Optionen fiir das ausgewahlte
Werkzeug angezeigt. Klicken Sie beispielsweise auf das Symbol Dokumente-
Werkzeuge, um auf die Werkzeuge zuzugreifen, die Sie fiir die Arbeit mit der aktiven
Applikation bendétigen. Wenn Sie eine Frage einfiigen, befindet sich in diesem
Bereich das Werkzeug zum Konfigurieren von Fragen.

(5) Arbeitsbereich. Zeigt die aktuelle Seite des aktiven (ausgewahlten) Dokuments an.
Hier kénnen Sie Berechnungen durchfiihren, Applikationen sowie Probleme und
Seiten hinzufligen. Es ist nur jeweils ein Dokument aktiv (ausgewahlt). Mehrere
Dokumente werden als Registerkarten angezeigt.

(6) Statusleiste. Zeigt Informationen zum aktiven Dokument an.

Verstehen der Statusleiste

Die Statusleiste enthélt Informationen zum aktuellen Dokument und bietet die
Moglichkeit, zwischen Handheld- und Computeransicht zu wechseln und festzulegen,
wie das Dokument im Arbeitsbereich angezeigt werden soll.

Page Size: Handheld 12 Setftings Zoom: [150% ~| - +
1 I 1 I

I |
O o & o0 (5]

(1) SeitengroBe. Zeigt an, ob die SeitengroRe des Dokuments fir Handheld oder
Computer eingestellt ist. Sie konnen das TI-Nspire™-Menl Datei verwenden,
um ein Dokument von der einen GréRRe in die andere umzuwandeln.

9 Problem-/Seitenzihler Der erste Wert ist die Problemnummer der aktiven
Seite, der zweite Wert gibt die Seitenzahl innerhalb des Problems an. Im
Beispiel zeigt der Zahler 1.2 an, d. h. Problem 1, Seite 2.

(3) Einstellungen. Doppelklicken Sie, um Dokumenteinstellungen fiir das aktive
Dokument anzuzeigen oder zu dndern oder um die Standard-
Dokumenteinstellungen anzupassen.

@ Zoom. Nurin Handheld-Vorschau aktiviert (klicken Sie auf der Symbolleiste auf
Dokumenten Vorschau und wihlen Sie Handheld aus). Klicken Sie auf ¥ und
wahlen Sie einen VergroRerungswert fur die Vorschau aus.

(5) Fettegrad. Nur in Computer-Vorschau aktiviert (klicken Sie auf der Symbolleiste
auf Dokumenten-Vorschau und wihlen Sie Computer aus). Klicken Sie auf ¥
und wahlen Sie einen Wert aus, um den Fettegrad von Text oder anderen
Elementen zu erhdhen bzw. zu verringern.

Andern der Sprache

Mit dieser Option kdnnen Sie eine gewiinschte Sprache auswdahlen. Damit die
Sprachanderung wirksam wird, miissen Sie die Software neu starten.

1. Klicken Sie auf Datei > Einstellungen > Sprache andern.

Das Dialogfeld ,Wahlen Sie eine Sprache” wird angezeigt.
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Choose a language @

Language changes will take effect after application restart.

Choose language: IEEninsh (Us) - il

| Quit Now || Quit Later || Cancel

2. Klicken Sie auf w, um die Dropdown-Liste “Sprache wahlen” zu 6ffnen.

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus.

Klicken Sie auf Jetzt beenden, um die Software sofort zu schlieRen. Sie werden
aufgefordert, aktuell geoffnete Dokumente zu speichern. Beim Neustart der
Software wird die neue Sprache angezeigt.

— oder —

Klicken Sie auf Spater beenden, um lhre Arbeit fortzusetzen. Die Sprachdanderung
wird nicht sofort umgesetzt, sondern erst wenn Sie die Software zu einem
spateren Zeitpunkt schlieBen und neu starten.

Hinweis: Wenn Sie Chinesisch (vereinfacht) oder Chinesisch (traditionell) als Sprache in
der TI-Nspire™ Software ausgewahlt haben, sollten die MenUs und Dialogfenster mit
chinesischen Zeichen angezeigt werden. Wenn Ihr Computer mit dem Betriebssystem
Windows® XP lauft und keine chinesischen Zeichen angezeigt werden, miissen Sie
moglicherweise zunachst das Windows® XP Sprachpaket flr ostasiatische Sprachen
installieren.

6 Erste Schritte mit der TI-Nspire™ CX Teacher Software



Verwenden des Arbeitsbereichs Inhalte
Der Arbeitsbereich Inhalte stellt Zugriff und Navigation zu den Ordern und Dateien

bereit, die auf lhrem Computer, Netzwerk und externen Laufwerken gespeichert sind.
Dies erlaubt lhnen die Dateien fiir die Schiiler zu 6ffnen, zu kopieren und zu tGbertragen.

Untersuchen des Arbeitsbereichs , Inhalte”

o @
v & Computer Content o Size Date
i Local Disk (C:) o » | Algebra-1 0372372012 ~
Bapy » | apple-ipad-docs 10052012 _
BIG\ » | ARCHIVED FILES - Jupiter 9 054712011~
177 » | Backups 08/23/2010
YA » | Calculator 05/17/2011
Circles Equation of a Circle
En » = Copy of Circles_Equation_of_a_Gircle(2) 507 KB 02/19/2013
Bax\ » = Copy of Circles_Equation_of_a_Circle 507 KB 011012013
5 Deskiop » = Copy of Linear_Equal...s_in_Two_Variables(2) 472 KB 02/19/2013
B Documents D go;:y of Linear_Equalties_in_Two_Variables 472KB g:;: %g:g
. ictiona
T Nsore > Dol 04/09/2013
[ELinks » | Downloads2 05/17/2011 -
~ @ Web Content =
@ Activities Exchange Circles_Equation_of_a_Circle
@ Math Nspired Files
@ Science Nepired (4) I Cicles Equaiion of 2 Circleins 1
~ | Ti-Nspire™ CX Connected Handhelds 31 Circles_Equation_of_a_Circle_Stude... »
xploring the Equation of a Circle Circles_Equation_of_a_Circle_Stude... »
i Tinspire Cx 1898 Exploring a 4/ Circles_Equation_of_a_Circle_Teach... »
i\ Ti-Nspire CX 3F84 —_— - % Circles_Equation_of_a_Circle_Teach... »
£ Ti-Nspire CX CAS 2444 You will explore the relationship between right | [ Add Files to Lesson Bundle
tiangles, distance, and the equation of a
‘A Ti-Nspire CX 52H7 circle. Details
Name: Circles_Equation_of_a_Circle
Date Modified: 11/14/11
Size: 507K8

Read Only: No

0 Fensterbereichs ,Ressourcen”. Hier wahlen Sie Inhalte aus. Sie kdnnen Ordner
und Verknlpfungen auf Ihrem Computer oder Web-Inhalte wahlen. Wenn Sie
Software verwenden, die TI-Nspire™ Handhelds unterstiitzt, wird bei Anschluss
der Handhelds die Uberschrift Angeschlossene Inhalte angezeigt.

Hinweis: Sie konnen neue Links zu Ihren Lieblings-Websites im Link-Bereich
hinzufligen. Sie konnen auf diese neuen Links im Fensterbereich Inhalte
zugreifen. Neue Links werden wahrscheinlich nicht zu dem Abschnitt
Webinhalte hinzugefigt.

(2] Navigationsleiste. Gehen Sie zu irgendeinem Speicherort auf Ihrem Computer,
indem Sie auf ein Element im Breadcrumb-Pfad klicken. Wenn Sie eine
Ressource auswahlen, sind die Optionen speziell fir diese Ressource verfigbar.

@ Fensterbereich , Inhalte”. StandardmaRig werden hier die Verzeichnisse auf
lhrem Desktop angezeigt. Verwenden Sie diesen Bereich zum Auffinden und
Anzeigen von Dateien auf Ilhrem Computer. Sie kdnnen die Dateien auf einem
angeschlossenen Handheld suchen und auf sie zugreifen, wenn Sie Software
verwenden, die Handhelds unterstitzen. Verwenden Sie die obere Hélfte des
Bereichs so, wie Sie einen Dateimanager verwenden wirden. Im
Fensterbereich ,Inhalte” kann jeweils nur der Inhalt von einem ausgewahlten
Element angezeigt werden. Wahlen Sie jeweils immer nur ein Element aus.

@ Vorschaufenster. Zeigt Einzelheiten zur ausgewdhlten Datei bzw. zum
ausgewahlten Verzeichnis an.
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Kennenlernen des Fensterbereichs , Ressourcen”

Verwenden Sie den Fensterbereich Ressourcen, um Dokumente auf einem Computer zu
finden, auf Webinhalte zuzugreifen und mit angeschlossenen Handhelds zu
kommunizieren, falls Sie mit TI-Nspire™ Software arbeiten, die angeschlossene
Handhelds unterstitzt.

Resources

o ¥ &l Computer Content
E4 Local Disk (C:)
B DA

Ba G\

Ba z\

B Y

B

Ba

@8 Desktop

E9 Documents
=] TiNspire

(2 Links

(3R @ Web Content
@ Activities Exchange
@ Math Nspired
@ Science Nspired

(4 M § TINspire™ CX Connected Handhelds
§ Ti-Nspire CX 1898
1, TI-Nspire CX 3F34
™, TI-Nspire CX CAS 244A
7 TI-Nspire CX 52H7

(1) Computerinhalte. Aktiviert die Navigation zu allen Dateien auf einem
Computer, einem Netzlaufwerk und externen Laufwerken. Computerinhalt
erweitert und reduziert sich, um Zugriff zu den folgenden
Standardverknlpfungen bereitzustellen:

e Lokaler Datentrager

e Externe Laufwerke

e Netzlaufwerk

e Desktop

e Dokumente oder Eigene Dateien

Wenn Sie ein Element im Verzeichnis , Lokale Inhalte” auswéahlen, wird die
Dateistruktur im Fensterbereich ,Inhalte” angezeigt. Wenn Sie ein Verzeichnis
oder eine unterstiitzte Datei auswahlen, werden die Einzelheiten im
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Fensterbereich Vorschau angezeigt.

Links. StandardmaRig werden hier Links zu Texas Instruments Sites aufgefiihrt.
Wenn Sie auf die Links klicken, wird eine Liste von Links im Fensterbereich
Inhalt angezeigt. Wenn Sie dann dort auf einen Link klicken, wird er in lhrem
Webbrowser gestartet. Sie kodnnen in diesem Bereich eigene Links hinzufligen.
Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, werden Links aus der neuesten TI-
Nspire™ Softwareversion hinzugefigt.

Benutzer in den USA kénnen US-Normen oder Lehrbiicher durchsuchen, indem
sie auf die Suchfunktion unter Links klicken.

Web-Inhalte. Listet Links zu Texas Instruments Sites auf, die von TI-Nspire™
unterstitzte Aktivitdten enthalten. Der Webinhalt ist verfligbar, wenn Sie mit
dem Internet verbunden sind. Sie kdnnen Material von diesen Sites auf lhrem
Computer speichern und Elemente Uber den Fensterbereich Inhalte oder
Angeschlossene Handhelds freigeben, sofern Sie Software verwenden, die
Handhelds unterstiitzt. Links zu Websites kdnnen nicht im Bereich Web-Inhalte
gespeichert werden.

Hinweis: Die verfligbaren Web-Inhalte sind abhangig von der jeweiligen
Region. Wenn keine Online-Inhalte vorhanden sind, ist dieser Abschnitt
nicht in dem Fensterbereich ,,Ressourcen” verfigbar.

Wenn Sie ein Element unter Webinhalte auswahlen, wird die Aktivitdtenliste
im Fensterbereich Inhalte angezeigt und eine Vorschau der ausgewdhlten
Aktivitat wird im Vorschaufenster angezeigt.

Angeschlossene Handhelds. Listet Informationen tber die Handhelds auf, die
an den Computer angeschlossen sind. Um Verzeichnisse und Dateien auf einem
bestimmten Handheld anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des
entsprechenden Handhelds.

Jeder Name eines Handhelds wird mit einem Statussymbol angezeigt:

e Ein Anmeldungssymbol (£3) zeigt an, dass auf dem Handheld ein
Schiler angemeldet ist und dass sich das Gerdat nicht im Press-to-Test-
Modus befindet.

e Ein Vorhdngeschloss (1) zeigt an, dass dieses Gerat iiber den Befehl
,Handhelds vorbereiten” in den Press-to-Test-Modus versetzt wurde.
Wenn das Vorhdngeschloss mit einem Warnsymbol (%) kombiniert ist,
bedeutet das, dass sich das Handheld im Press-to-Test-Modus befindet,
was jedoch nicht Gber den Befehl ,,Handhelds vorbereiten” erfolgt ist.

e Ein einzelnes Warnsymbol (/1:) zeigt an, dass die Version des Handheld-
Betriebssystems nicht die gleiche Version ist, wie vom Lehrer
verwendet.

Wenn Sie den Mauszeiger Uber das Statussymbol bewegen, wird ein Tooltip
mit weiteren Statusdetails angezeigt.

Hinweis: Angeschlossene Handhelds werden nicht angezeigt, wenn keine
Handhelds angeschlossen sind oder wenn Sie die TI-Nspire™ Navigator™ NC
Teacher Software verwenden.

Verwenden des Arbeitsbereichs Inhalte
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Verwenden des Vorschaufensters

Lesson Bundle Example

Files.

4 .
& calculator tns » @
Question ] cartoon Image.jpg »
3 color_notes tns »
test test test 9 = Lesson Plan Template insp »
- Add Files to Lesson Bundle
axis axis axis B
— Details
Answer ¥ Name: Lesson Bundle Example o
Date Modified: 111110
Size: 56 KB
Read Only: No
™

(1] Ein Miniaturbildansicht des ausgewahlten Ordners, der .tns-Datei, des
Dateitypsymbols oder des Stundenpakets. Doppelklicken Sie auf ein
Dateitypsymbol, um die Datei in ihrer zugehorigen Anwendung zu 6ffnen.

Hinweis: Sie haben die Moglichkeit Dateien hinzuzufiigen, wenn ein
Stundenpaket leer ist und dieser Raum leer ist.

@ Wennein TI-Nspire™-Dokument mehrere Seiten enthélt, benutzen Sie den

Vorwarts-Pfeil |‘i9|, um eine Vorschau der nachsten Seite anzuzeigen. Der
Ruckwarts-Pfeil wird aktiv, sodass Sie sich auch riickwaérts durch die Seiten
bewegen kdnnen. Beim Arbeiten mit einem Stundenpaket kdnnen Sie diese
Schaltflache verwenden, um dadurch die Vorschau eines TI-Nspire™-Dokuments
innerhalb des Pakets anzuzeigen.

®© Wennein Stundenpaket ausgewahlt ist, wird tiber dem Fenster Einzelheiten
das Dialogfeld Dateien angezeigt, in dem die Dateien des Stundenpakets
aufgelistet sind. Ein Doppelklick auf irgendeine Datei in einem Stundenpaket
offnet diese in der damit verkniipften Anwendung.

Files

B4 calculator tns

¥ Cartoon Image jpg

&4 color_notes.tns

;Eﬂ Lesson Plan Templatetnsp
Add Files to Lesson Bundle

v vy v v

Wenn ein Verzeichnis ausgewahlt ist, zeigt das Fenster Einzelheiten den
Namen des Verzeichnisses, den Pfad, unter dem sich das Verzeichnis befindet,
und das Datum der letzten Anderung.
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Details

Name: Calculator
Path Na.. C\Documents and ...
Date Mo... 10/29/10

Fur Dokumenten- und Stundenpaket-Dateien zeigt das Fenster Einzelheiten
den Namen und das Datum der letzten Anderung und ob es sich bei der Datei
um eine schreibgeschiitzte Datei handelt oder nicht.

Details

Name: Problem.tns
Date Mod... 102010
Size: 3KB

Read Only: Mo

Zugreifen auf Computerinhalte

Computerinhalte stellen Zugriff zu allen gespeicherten Informationen auf Ihrem
Computer, Netzwerk und allen externen Laufwerken bereit.

Verwenden des Navigationsfensters

Die Navigationsleiste im Fensterbereich Inhalte enthalt Werkzeuge, die Sie zum
Suchen von Verzeichnissen und Dateien bendétigen.

w Local DiskiC) > Users > x0171199 > Documents > TI-Nspire

1]

“* Optionen. Klicken Sie auf w, um das Meni zu 6ffnen und Optionen zum
Arbeiten mit Dateien und Verzeichnissen aufzurufen.

(2] Aktueller Pfad: Enthalt einen klickbaren Breadcrumb-Pfad des aktuellen
Standorts. Klicken Sie auf einen Breadcrumb, um zu irgendeinem Abschnitt in
dem Pfad zu gelangen.

@ Suchen. Geben Sie ein Schlagwort ein und driicken Sie die Eingabetaste, um

Verwenden des Arbeitsbereichs Inhalte
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alle Dateien innerhalb des ausgewdhlten Ordners zu finden, die dieses Wort
enthalten.

Filtern von Computerinhalten

Verwenden Sie diese Filteroption fiir einen leichten Zugriff und Auswahl lhres
Lehrinhalts. Sie kdnnen Nur TI-Nspire™-Inhalt anzeigen oder Gesamten Inhalt

anzeigen.

1. Wabhlen Sie einen Ordner in Computerinhalte in dem Fensterbereich Ressourcen.
2. Wabhlen Sie in der Menlileiste Anzeigen des > Filters nach.

3. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

*  Nur TI-Nspire™-Inhalt anzeigen

e Alle Inhalte anzeigen

Zuordnung eines Netzlaufwerks

SchlieBen Sie die folgenden Schritte ab, um ein Netzlaufwerk zuzuordnen.

1.

2.

3.

Wahlen Sie den Computerinhalt aus der Liste der Ressourcen.

Klicken Sie auf “** und anschlieRend auf Verkniipfung erstellen.

Das Dialogfeld 'Speicherort-Verkniipfung zum Inhalt hinzufiigen' wird geoffnet.

Add Shortcut location to Content

i'l Browse |

|- Add Location | |- Cancel |

Klicken Sie auf Durchsuchen.

Hinweis: Sie konnen auch den kompletten Pfadnamen fiir das Netzlaufwerk
eingeben.

Das Dialogfeld 'Verknlpfungsverzeichnis auswahlen' wird gedffnet
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Select Shortcut Folder

Select a directory to use as a content shortcut

+ - | My Corel Shows

@ My Music
. My Network Manager

[#k My Pictures
. My Profiles
. My PSP Files

E‘" My Shapes
. My TI-Mspire Navigator Teacher Software
. My TI-Mspire Mavigator Teacher Software for Networked Compu

8 My Videos
1 ¥

~J WMake new folder Cancel

Gehen Sie zu dem Netzlaufwerk.

Klicken Sie auf Auswihlen.

Klicken Sie auf Speicherort hinzufiigen.

Das Dialogfeld 'Geben Sie bitte die Anmeldeinformationen des Netzlaufwerks ein'
wird geoffnet.

Please enter network drive credentials.

Usemame |

Password |

Cancel

7. Geben Sie lhren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, das lhnen von lhrem
Systemadministrator gegeben wurde.

8. Klicken Sie auf Annehmen.

Das Netzlaufwerk wird der Liste, der unter der Uberschrift Lokale Inhalte im
Fensterbereich Ressourcen aufgefiihrten Verzeichnisse, hinzugefiigt.

Zugreifen auf ein gesichertes Netzlaufwerk

SchlieRen Sie die folgenden Schritte ab, wenn das Zugreifen auf ein Netzlaufwerk
Authentifizierung erfordert, um auf ein gesichertes Netzwerk zuzugreifen.

1. Klicken Sie auf das gewinschte Laufwerk, um auf den Fensterbereich Ressources
zuzugreifen.

Das Dialogfeld 'Geben Sie bitte die Anmeldeinformationen des Netzlaufwerks ein'
wird geoffnet.
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Please enter network drive credentials.

Username

Passwaord

2. Geben Sie lhren Benutzernamen und lhr Passwort ein.
3. Klicken Sie auf Annehmen.

Verwenden von Verkniipfungen

Verwenden Sie diese Option, um Verzeichnisse oder Stundenpakete mit haufig
verwendeten Dateien der Liste , Lokale Inhalte” hinzuzufiigen.

Hinzufiigen einer Verkniipfung
Hinzufligen einer Verknilipfung zu einem Ordner, der oft verwendete Dateien enthalt:

1. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem sich die Dateien befinden.

2. Klicken Sie auf b und anschliefend auf Verkniipfung erstellen.

Der Ordner wird der Liste von Ordnern, unter Computerinhalte in dem
Fensterbereich Ressources hinzugefigt.

Loschen einer Verkniipfung
So l6schen Sie eine Verknipfung:

1. Wahlen Sie den zu Iéschenden Ordner in der Liste Computerinhalte aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewahlte Verzeichnis und klicken
Sie auf Verkniipfung entfernen.

Das Verzeichnis wird aus der Liste der Verkniipfungen entfernt.

Hinweis: Standard-Verknilpfungen kdnnen nicht geléscht werden.
Arbeiten mit Links
StandardmaRig enthalt die Liste Links eine Liste mit Links zu Texas Instruments

Websites. Klicken Sie auf einen Link, um lhren Webbrowser zu starten und auf die
Website zuzugreifen.
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Verwenden der Symbolleiste im Fensterbereich , Links”

Wenn Sie im Fensterbereich Ressourcen Links auswahlen, werden in der
Navigationsleiste Werkzeuge flr das Arbeiten mit Links angezeigt. Verwenden Sie
diese Werkzeuge, um der Liste Links hinzuzufiigen, sie zu bearbeiten oder sie von der
Liste zu l6schen. Sie kdnnen auch Links innerhalb der Liste nach oben oder unten
verschieben.

- BHEEE &

Optionen. Klicken Sie auf w, um das Meni zu 6ffnen und Optionen
zum Arbeiten mit Links aufzurufen.

o
I
-

Klicken Sie auf dieses Symbol, um der Liste einen Link hinzuzufiigen.

Waihlen Sie einen vorhandenen Link und klicken Sie dann auf dieses
Symbol, um die Attribute des Links zu bearbeiten. Standard-Links
kénnen nicht bearbeitet werden.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Link zu lI6schen. Standard-Links
kénnen nicht geldscht werden.

Wahlen Sie einen Link und klicken Sie auf dieses Symbol, um den Link
in der Liste nach oben zu verschieben.

|| B |E| ¢

djf_ Waihlen Sie einen Link und klicken Sie auf dieses Symbol, um den Link
4 in der Liste nach unten zu verschieben.

Hinzufiigen eines Links

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um der Link-Liste im Fensterbereich Ressourcen
einen Link hinzuzufigen.

1. Klicken Sie auf ﬁ

Das Dialogfeld Link hinzufiigen wird gedffnet.
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Add Link

Name |

Address | hitp:t

| Add Link

2. Geben Sie den Namen des Links ein.
Geben Sie die URL in das Adressfeld ein.
4. Klicken Sie auf Link hinzufiigen.

Der Link wird am Ende der Liste vorhandener Links hinzugefiigt.
Bearbeiten eines bestehenden Links
Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um einen bestehenden Link zu bearbeiten.

1. Waihlen Sie den Link, den Sie dndern mochten.

2. Klicken Sie auf .

Das Dialogfeld Link bearbeiten wird gedffnet.

Edit Link

Name [Google

Address 'http:frwww.google.com

| EditLink || Cancel |

3. Nehmen Sie die erforderlichen Anderungen am Namen des Links oder an der URL
vor.

4. Klicken Sie auf Link bearbeiten.
Die Anderungen werden durchgefiihrt.
Entfernen eines Links
Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Link zu I6schen.

1. Waéhlen Sie den Link aus, den Sie |6schen maochten.
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Klicken Sie auf E

Das Bestatigungs-Dialogfeld wird gedffnet.
Klicken Sie auf Entfernen.

Der Link wird aus der Liste entfernt.

Hinweis: Standard-Links kénnen nicht geldscht werden.

Verschieben von Links in einer Liste

Die Reihenfolge der Links in der Liste kann nach lhren Bediirfnissen verandert werden.

v

"
Klicken Sie auf q‘JU , um einen ausgewahlten Link um einen Platz nach oben zu
verschieben.

A
AN

Klicken Sie auf
verschieben.

, um einen ausgewahlten Link um einen Platz nach unten zu

Klicken Sie auf “** und wahlen Sie An den Anfang der Liste verschieben, um einen
ausgewabhlten Link an die erste Stelle der Liste zu setzen.

Klicken Sie auf ¥ und wihlen Sie Ans Ende der Liste verschieben, um einen
ausgewahlten Link an die letzte Stelle der Liste zu setzen.

Web-Inhalte verwenden

Web-Inhalte enthalten Links zu Online-Materialien auf Texas Instruments Websites.
Sie konnen gefundenes Material von diesen Websites auf Ihrem Computer speichern
und diese unter Verwendung des Fensterbereichs Computerinhalte und
Angeschlossene Handhelds freigeben.

Zu jeder Aktivitat finden Sie Informationen wie den Namen der Aktivitat, den
Verfasser, das Veroffentlichungsdatum, die DateigroRe und die Quelle.
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Hinweis: Um auf die Texas Instruments Websites zugreifen zu kdnnen, ist eine

- Subject/Al  ~ | Topic/an - | category/All
Name Author Date Posted ~ | Size Source

orensics wi Texas Instruments 4/1/13 934 KB Activities Exchange =

=T Texas Instruments 41/13 986 KB Activities Exchange =
orensics witl Texas Instruments 4113 834 KB Activities Exchange

NASA - Diving Down ~ NASA and Tl 312613 1685 KB Activities Exchange

Exploring Ellipses and  Texas Instruments 2125113 1477 KB Activities Exchange

Exploring Hyperbolas ~ Texas Instruments 2/25113 1367 KB Activities Exchange

Exploring Parabolas Texas Instruments 2/4/13 1065 KB Activities Exchange

The Radian Sector Texas Instruments 1124113 814 KB Activities Exchange

Blood Pressure Texas Instruments 119113 820 KB Activities Exchange

3D Parametric Texas Instruments 11813 1090 KB Activities Exchange

Health and Nutrition - Texas Instruments 12/4112 8594 KB Activities Exchange

Health and Nutrition - Texas Instruments 12/4112 363 KB Activities Exchange

Stay Tuned Lab Sound Lauren Jensen 912 168 KB Activities Exchange &

Forensics with Ti-Nspire'" - Case 2: Bouncing Back

In this activity, students will be using the motion sensor as a sonar detector,

through air to locate and identify a missing object in a box

Navigationssymbolleiste.

Spalteniiberschriften.

Liste verfligbarer Aktivitaten.

o

(5]

‘ Save this Activity to Computer

Files

[ Case_2_Bouncing_Back tns

[ Case_2_Bouncing_Back_Student pdf
[ Case_2_Bouncing_Back_Teacher.pdf

Details
Name: Forensics with Ti-Nspire ™™ -
Author: Texas Instruments
Date Posted: 4/1/13
Size: 986 KB
Activities Exchange
45 Minutes
TI-Nspire™ Navioator™. TIHNS

Source:
Activity Time:
Device:

Liste der in der Aktivitat enthaltenen Dateien.

Details zur ausgewahlten Aktivitat.

Internetverbindung erforderlich.

Sortieren der Aktivitatenliste

Die Informationen in der Aktivitatenliste lassen sich mithilfe der Spalteniberschriften
sortieren. StandardmaRig wird die Liste in alphabetischer Reihenfolge der Namen

sortiert.

Klicken Sie auf die Uberschrift Name, um die Aktivitdten in umgekehrter
alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Klicken Sie erneut auf die Uberschrift, um
zur Reihenfolge A bis Z zurlickzukehren.

Klicken Sie auf die Uberschrift Verfasser, um die Aktivitdten in alphabetischer

Reihenfolge nach Verfassername zu sortieren.

Klicken Sie auf die Uberschrift Veréffentlichungsdatum, um die Aktivititen von neu
nach alt oder von alt nach neu zu sortieren.
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e Klicken Sie auf die Uberschrift GroRe, um die Aktivitdten nach DateigréRe zu
sortieren.

o Klicken Sie auf die Uberschrift Quelle, um die Aktivitdten in alphabetischer
Reihenfolge nach ihrer Quelle zu sortieren.

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalteniiberschrift, um den
Uberschriftennamen anzuzeigen.

Filtern der Aktivitidtenliste

StandardmaRig werden alle verfligbaren Aktivitaten im Fensterbereich Inhalte
aufgefihrt. Optionen in der Navigationsleiste erméglichen das Filtern der Aktivitaten
nach Fachgebieten, Themen und Kategorien. Sie konnen auch Gber die
Schlagwortsuche nach einer Aktivitat suchen.

So finden Sie alle Aktivitdten zu einem bestimmten Fachgebiet:
1. Klicken Sie im Feld Fachgebiet auf w, um die Dropdown-Liste zu 6ffnen.
2. Wabhlen Sie ein Fachgebiet.

Es werden alle Aktivitaten aufgelistet, die mit diesem Fachgebiet in
Zusammenhang stehen.

3. Um die Suche einzuengen, klicken Sie auf w im Feld ,Thema”, um ein Thema zum
ausgewahlten Fachgebiet anzuzeigen und auszuwaéhlen.

4. Verwenden Sie das Feld Kategorie, um die Suche weiter einzuengen. Klicken Sie
auf w, um eine Kategorie auszuwahlen, die mit dem gewahlten Fachgebiet und

Thema in Verbindung steht.

Verwenden von Schlagwértern fiir die Suche nach Aktivitaten

Gehen Sie wie folgt vor, um mit einem Schlagwort oder einer Phrase nach einer
Aktivitat zu suchen.

1. Geben Sie das Schlagwort bzw. die Phrase in das Feld Nach Schlagwort filtern ein.

2. Driicken Sie die Eingabetaste.

Es werden alle Aktivitaten aufgefiihrt, die das Schlagwort bzw. die Phrase
enthalten.

Offnen einer Aktivitait

1. Wahlen Sie die Aktivitat aus, die Sie 6ffnen mochten.
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2. Klicken Sie auf “** und wihlen Sie anschlieRend Offnen.

Das Dialogfeld Aktivitat 6ffnen wird gedffnet und zeigt eine Liste aller Dokumente,
die mit der ausgewadhlten Aktivitat in Verbindung stehen.

.tns und .tsnp Dateien konnen Sie in der TI-Nspire™ Software 6ffnen. Andere
Dateien wie z. B. Microsoft® Word oder Adobe® PDF Dateien werden in den
entsprechenden Anwendungen geoffnet.

I Measuring Segments and Angles
: MeasuringSegmentsandAngles tns
lﬂ_1 MeasuringSegmentsandanglesStudentFile. doc

'E] MeasuringSegmentsandAnglesStudentFile. pdf
lﬂ_1 MeasuringSegmentsandAnglesTeacherFile.doc
ﬁl MeasuringSegmentsandAnglesTeacherFile pdf

3. Wibhlen Sie die Datei aus und klicken Sie auf p und wihlen Sie dann Offnen.

e Die .tns-Datei wird im Arbeitsbereich Dokumente gedffnet.

e Die .doc- oder .pdf-Datei werden in der zugeordneten Anwendung gedffnet.
Speichern einer Aktivitdt auf lhrem Computer

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aktivitat auf lhrem Computer zu speichern.

1. Wahlen Sie die Aktivitat aus, die Sie speichern maéchten. Die Einzelheiten zur Datei
werden in der unteren Halfte des Fensters angezeigt.

Screaming for Ice Cream: Maximizing Volume of a Cone ([ save his Aciivity to Computer—| ) =

A cane will be constructed from a circle of given radius. The objectis to cuta sectorfrom the circle andforma [ Fites
right circular cone of maximum volume. The volume of the cone will depend upon the angle of the sector [ ICECreamConsDocuments
removed and the radius of the original circle. These variables wil be determined during the project The

calculator document accompanies a project assignment and explains the construction of the cone and leads | LJ ProjecticeCream.doc
the student through the process of building a velume function. [ ProjecticeCream par

Details

Name: Screaming for lce

Author: Lujean Bryan
Date Pos... 6/30/10

Size: 214 KB

Source: Aciivities Exchange
Activity T... 120 Minutes

Device: THNspire™ GAS, Th-
Grade Le... 9-12
Subject .. Math:CalculusOther. -

2. Klicken Sie auf Diese Aktivitdt auf dem Computer speichern in dem Fensterbereich
,Vorschau” Uber den Dateien.
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Hinweis: Alternativ dazu konnen Sie mit der rechten Maustaste auf eine
ausgewahlte Aktivitat klicken und dann Zum Computer speichern wahlen.

Das Dialogfeld Ausgewahlte Dateien speichern wird angezeigt.

3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern mochten.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Aktivitat wird als Stundenpaket auf Ihrem Computer gespeichert.

Kopieren einer Aktivitat

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Aktivitat zu kopieren. Nachdem Sie die
Aktivitat in die Zwischenablage kopiert haben, konnen Sie sie in ein Verzeichnis auf
lhrem Computer einfligen und dann in lhre Verknlpfungen-Liste im Fensterbereich
Lokale Inhalte ziehen.

1. Klicken Sie auf die Aktivitat, die Sie kopieren méchten, um sie auszuwahlen.

2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Aktivitat in die
Zwischenablage zu kopieren:

e Wahlen Sie die Aktivitat aus und ziehen Sie sie in ein Verzeichnis in der Liste
Lokale Inhalte.
e Klicken Sie auf ** und dann auf Kopieren.

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Liste Dateien und
klicken Sie dann auf Kopieren.
l_l_\
e Klicken Sie auf (Symbol Kopieren) in der Symbolleiste.
Die Aktivitat wird in die Zwischenablage kopiert.

3. Offnen Sie ein Verzeichnis auf Ihrem Computer und wihlen Sie Bearbeiten >
Einfligen, um die Aktivitdt in das ausgewahlte Verzeichnis zu kopieren.

Verwenden des Arbeitsbereichs Inhalte 21



22



Arbeiten mit angeschlossenen Handhelds

Mit der TI-Nspire™ Software kénnen Sie auf Handhelds, die mit dem Computer
verbunden sind, Inhalte anzeigen, Dateien verwalten und Betriebssystem-Updates
installieren.

Um die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen zu verwenden, missen die
Handhelds eingeschaltet und Uber eine der folgenden Komponenten angeschlossen
sein:

e TI-Nspire™ Docking Station oder TI-Nspire™ CX Docking Station

e TI-Nspire™ Navigator™ Cradle und Zugangspunkt

e TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapter und Zugangspunkt

* TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapter — v2 und Zugangspunkt

o Uber eine direkte Verbindung per Standard-USB-Kabel

Hinweis: Die Aufgaben in diesem Abschnitt kénnen nur mit TI-Nspire™ Handhelds
durchgefiihrt werden. Drahtlose Verbindungen setzen voraus, dass die TI-Nspire™
Navigator™ Teacher Software fur Handhelds und das auf den TI-Nspire™ Handhelds
installierte Betriebssystem mindestens Version 3.9 ist.

Anzeigen von Inhalten auf angeschlossenen Handhelds

Wenn Sie im Fensterbereich , Ressourcen” im Arbeitsbereich ,Inhalte” ein Handheld
auswahlen, werden alle Dateien und Ordner auf dem Handheld im Fensterbereich
»Inhalte” angezeigt. Um die Inhalte von Dokumenten anzuzeigen, wahlen Sie im
Fensterbereich ,Vorschau” Hier klicken, um Dokumentvorschau anzuzeigen aus.

§
]
:
L3

0 Angeschlossene Handhelds — listet alle angeschlossenen und eingeschalteten
Handhelds auf.
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9 Optionen— verfiigbare Optionen, die von der unter , Ressourcen” ausgewahlten
Aufgabe abhangen.

Fensterbereich ,Inhalte” — Wenn Sie ,,Angeschlossene Handhelds” auswahlen,

wer

den im Fensterbereich ,Inhalte” Einzelheiten zu den angeschlossenen und

eingeschalteten Handhelds angezeigt:

Handheld-Typ: Name der Handhelds.
Produkt-ID: Handheld- Produktidentifikation.

Boot 1: Internes Startprogramm, das zum Hochfahren des Geréats auf einem
niedrigeren Level betrieben wird.

Boot 2: Externes Startprogramm, das zum Hochfahren des Geréats auf einem
niedrigeren Level betrieben wird.

Betriebssystem: Das Betriebssystem wird verwendet.

Verfugbarer Speicherplatz: Der verbleibende und verfugbare Speicherplatz
auf dem Handheld.

Batterie (Li-lon): Ladestand des Li-lonen-Akkus (aufladbar) (Kritisch 2 %,
25 %, 50 %, 75 %, 100 % oder ,,~-", wenn kein Akku eingelegt ist).

Batterie (AAA): Ladestand der AAA-Batterien (Kritisch 2 %, 25 %, 50 %, 75 %,
100 % oder ,~", wenn keine Batterie eingelegt ist).

6 Fensterbereich ,Vorschau“- gibt Informationen zu einem Handheld durch Klicken

auf ,,Angeschlossene Handhelds” im Fensterbereich , Ressourcen” und anschlieflend

auf ein Handheld im Fensterbereich ,Inhalte”. Wenn Sie eine TI-Nspire™-Datei im
Fensterbereich ,Inhalte” auswahlen, zeigt der Fensterbereich ,Vorschau” eine fiir

diest

e Datei verfligbare Vorschau an.

Wenn Sie ein Handheld auswéahlen, werden alle Dateien und Ordner auf dem Handheld
im Fensterbereich , Inhalte” angezeigt. Wenn Sie eine Datei oder einen Ordner
auswdhlen, werden Detailangaben dazu im Fensterbereich ,Vorschau” angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol, um eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
MName Size
» £5 7th Period Geometry -
¥ £ Algebral
¥ £5 Algebra |
5 Algebrall =
[ 00 Getting Started.tns 9KB
D 01 Percentage Explorerins 12 KB
D 02 Introducing Functions.tns 8 KB
[ 03 Linear Equations Explorerins 10 KB
[ 04 Systems of Equations Explorer.tns 11KB
[ 05 Introducing Geometry.tns 19 KB =

Einzelheiten zum ausgewahlten Verzeichnis bzw. zur ausgewahlten Datei werden im
Vorschaufenster angezeigt.
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7th Period Geometry 00 Getting Started.tns

Details
Name: 00 Geting Started ins
Size: 9KB
Read Only:

Details

Name: 7th Period Geometry

‘_/j PathNa... /7th Period Geometry
—

7ih Period Geometry.

Click here to preview document

Einzelheiten zu einem ausgewahlten Einzelheiten zu einer ausgewdhlten
Verzeichnis Datei

» Um die Dateien in einem Ordner anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den
Ordnernamen im Fensterbereich ,Inhalte”. Die Dateien im Ordner werden im
Fensterbereich ,Inhalte” aufgelistet.

» Um eine Vorschau der Inhalte einer .tns-Datei anzuzeigen, wahlen Sie Hier klicken,
um Vorschau des Dokuments anzuzeigen im Fensterbereich ,Vorschau” aus.

01 Percentage Explorer.tns

Name: 01 Percentage Expl.
5 jeans Size: 12KB
19 jeans Read Only: No

38 %

< 450 Jeans >

Verwalten von Dateien auf einem angeschlossenen Handheld
Wenn Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” mit Dateien auf angeschlossenen Handhelds

arbeiten, verwenden Sie das Optionsmenii " oder das Kontextmenii, um Dateien zu
verwalten.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateityp auswahlen, der nicht auf dem Handheld unterstitzt
wird, sind einige Auswahlmaoglichkeiten im Meni ,,Optionen” nicht aktiv.

Option Funktion

Offnen Offnen einer Datei auf einem angeschlossenen Handheld:
e Klicken Sie auf die Datei, die Sie 6ffnen mochten.

e Klicken Sie auf Offnen. Das Dokument wird im Arbeitsbereich
Dokumente gedffnet.

Auf Speichern einer Kopie der ausgewahlten Datei auf lhrem Computer:
Computer

. e Klicken Sie auf die Datei, die Sie speichern mochten.
speichern

e Klicken Sie auf Auf Computer speichern. Das Dialogfeld
»Ausgewahlte Dateien speichern” wird angezeigt.
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Option Funktion

e Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern
mochten.

e Klicken Sie auf Speichern.

Kopieren/ Erstellen einer Kopie einer Datei:
Einfiigen e Klicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren méchten.
e Klicken Sie auf Optionen > Kopieren, um die Datei in die
Zwischenablage zu kopieren.

e Um die Datei an einem anderen Speicherort einzufiigen, gehen
Sie zum neuen Speicherort und klicken auf Optionen >Einfiigen.

Hinweis: Wenn Sie keinen neuen Speicherort auswahlen, wird
die kopierte Datei mit einem neuen Namen ,Kopie von ..."
eingefigt.

Entfernen Loschen einer Datei auf einem angeschlossenen Handheld:
e Klicken Sie auf die Datei, die Sie I6schen mochten.
e Klicken Sie auf Loschen.

e Klicken Sie im Dialogfeld ,,Warnung” auf Ja. Klicken Sie auf Nein,
um den Vorgang abzubrechen.

Aktualisieren  Klicken Sie auf Optionen >Aktualisieren, um die Dateiliste zu
aktualisieren.

Umbenennen  So andern Sie den Namen einer Datei auf einem angeschlossenen
Handheld:

e Klicken Sie auf die Datei, die Sie umbenennen méchten.
e Klicken Sie auf Optionen >Umbenennen.

e Geben Sie den neuen Namen ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

Eine Ebene Gehen Sie in der Ordnerhierarchie eine Ebene nach oben. Diese

aufwarts Option ist verfiigbar, wenn Sie eine Datei in einem Verzeichnis
auswahlen.

Neues Erstellen eines neuen Ordners:

Verzeichnis

e Klicken Sie auf Neuer Ordner.
e Geben Sie einen Namen fir das neue Verzeichnis ein.

e Dricken Sie die Eingabetaste.

Offnen von Dokumenten auf angeschlossenen Handhelds

Um ein Dokument auf einem angeschlossenen Handheld in der TI-Nspire™ Software zu
offnen:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handheld an den Computer angeschlossen ist.

2. Klicken Sie auf ", um den Inhalte-Explorer zu &ffnen.
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Der Name des angeschlossenen Handhelds wird im Fensterbereich
»Angeschlossene Handhelds” aufgelistet.

3. Doppelklicken Sie auf den Handheld-Namen.
Die Ordner und Dokumente auf dem Handheld werden aufgelistet.

4. Gehen Sie zum Dokument, das Sie 6ffnen mochten, und doppelklicken Sie dann auf
den Dateinamen.

Das Dokument wird im Arbeitsbereich Dokumente gedffnet.
Speichern von Dateien auf einem angeschlossenen Handheld

Wenn Sie Dateien von Ihrem Computer auf ein Handheld speichern, werden diese in
den Dateityp TI-Nspire™-Dokumente (Dateierweiterung .tns) konvertiert. Um eine
Datei auf Ihrem Computer auf einem angeschlossenen Handheld zu speichern:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handheld an den Computer angeschlossen ist.

2. Klicken Sie auf ", um den Inhalte-Explorer zu &ffnen.

Die Ordner und Dateien auf Ihrem Computer werden im Fensterbereich
,Computer” aufgelistet.

3. Gehen Sie zum Ordner bzw. zur Datei, den bzw. die Sie auf dem Handheld
speichern méchten.

4. Klicken Sie auf die Datei, um sie auszuwahlen.

Ziehen Sie die Datei auf ein angeschlossenes Handheld, das im Fensterbereich
,Angeschlossene Handhelds“ aufgelistet ist.

Die Datei wird auf dem angeschlossenen Handheld gespeichert.

Hinweis: Um die Datei in einem Ordner auf dem Handheld zu speichern,
doppelklicken Sie auf den Handheld-Namen, um die Ordner und Dateien
aufzulisten, und ziehen Sie dann die Datei in einen Ordner auf dem Handheld.

Wenn die Datei bereits auf dem Handheld vorhanden ist, wird ein Dialogfeld
geodffnet und Sie werden gefragt, ob Sie die Datei ersetzen mochten. Um die
vorhandene Datei zu ersetzen, klicken Sie auf Ersetzen. Klicken Sie auf Nein oder
Abbrechen, um den Speichervorgang abzubrechen.

Senden von Dateien an ein Handheld

Sie konnen Aktivitaten, Ordner, Stundenpakete und unterstiitzte Dateien von einem
Computer auf angeschlossene Handhelds, von einem angeschlossenen Handheld an ein
anderes oder von einem angeschlossenen Handheld an alle angeschlossenen
Handhelds libertragen.

Sie kénnen die folgenden Elemente Ubertragen:

e  Ordner

e Unterstitzte Dateien
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.tee
.tco
tilb
.tnc
.tno
.tns

Senden einer Aktivitdt an ein angeschlossenes Handheld

Sie konnen im Arbeitsbereich , Inhalte” eine Aktivitat vom Link ,,Web-Inhalte” an
angeschlossene Handhelds senden.

1. Wahlen Sie Uber die Arbeitsbereich-Auswahl den Arbeitsbereich Inhalte aus.

2. Klicken Sie im Fensterbereich ,Ressourcen” auf ,Web-Inhalte”.

3. Klicken Sie auf die Aktivitat, die Sie an angeschlossene Handhelds senden méochten.
4

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die Datei an die angeschlossenen
Handhelds zu senden:

e Ziehen Sie die Datei auf das Feld ,Ausgewdhlte Handhelds”, um sie an alle
angeschlossenen Handhelds zu Gbertragen. Um die Datei auf ein bestimmtes
Handheld zu Gbertragen, ziehen Sie die Datei auf den Namen des
entsprechenden Handhelds.

e Um die Datei mit dem Ubertragungswerkzeug zu iibertragen:

Hinweis: Sie kdnnen keine Dateien mit dem Ubertragungswerkzeug auf
Handhelds Ubertragen, wahrend eine Klassensitzung aktiv ist.

=

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf und wahlen Sie An angeschlossene
Handhelds senden.

—oder—

- Klicken Sie auf “* und wahlen Sie An angeschlossene Handhelds senden.

Das Ubertragungswerkzeug wird gedffnet.
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6.

Setp | Status |

|- addto Transfer List | [Z] Delete all folders and files before transfer
File Name Destination Folder Size
ES Geometry Tools Matrices Re... B9 Transfers-11-15-10 0k

Edit destination Folder.

‘ Start Transfer H Close |

Wihlen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Ubertragung starten.

Die ausgewahlten Dateien und Ordner werden auf die ausgewahlten Handhelds
Ubertragen.

SchlieRen Sie das Ubertragungswerkzeug nach Abschluss der Ubertragung.

Senden von Dateien an angeschlossene Handhelds

Sie kénnen eine Datei an alle angeschlossenen Handhelds senden, wenn keine
Klassensitzung aktiv ist. Gehen Sie wie folgt vor, um Dateien bzw. Ordner von einem
angeschlossenen Handheld oder vom Computer auf alle anderen angeschlossenen
Handhelds zu tbertragen:

1.
2.

Wahlen Sie Uber die Arbeitsbereichsauswahl den Arbeitsbereich ,Inhalte” aus.

Wabhlen Sie die Dateien oder Ordner, die Sie vom Fensterbereich ,,Ressourcen”
Ubertragen mochten, aus.

Hinweis: Sie konnen Dateien aus ,,Computerinhalt”, ,Web-Inhalte” oder
,Angeschlossene Handhelds“ auswahlen.

Klicken Sie auf “** und dann auf An angeschlossene Handhelds senden.

Das Fenster Ubertragungswerkzeug wird angezeigt.
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& Transfer Tool = e =]

Setup | Status.|

| Add to Transfer List | D Delete all folders and files before transfer
File Mame Destination Folder Size
£ QPDocumentins E3 Transfers-10-27-10 2k

Edit destination Folder:

Start Transfer H Close

4. Klicken Sie auf Ubertragung starten.

Hinweis: Um weitere Dateien zur Ubertragungsliste hinzuzufiigen, klicken Sie auf
Zur Ubertragungsliste hinzufiigen.

Die ausgewahlten Dateien und Ordner werden auf die angeschlossenen Handhelds
ubertragen. Als Standardeinstellung werden Dateien in den Ordnern auf dem
Handheld mit dem Namen Ubertragungen-M-T-JJ Ubertragen.

Ubertragen von Dateien von Handheld zu Handheld

Wenn mehrere Handhelds angeschlossen sind, kénnen Sie auch einen Ordner bzw. eine
Datei von einem Handheld an ein anderes Handheld in der Liste ,,Angeschlossene
Handhelds" im Fensterbereich , Ressourcen” senden.

1.
2.

Wahlen Sie Uber die Arbeitsbereich-Auswahl den Arbeitsbereich Inhalte aus.

Klicken Sie im Fensterbereich ,,Ressourcen” auf das Handheld mit den Dateien, die
Sie Ubertragen mochten. Die Dateien auf dem Handheld werden im Fensterbereich
,Inhalte” aufgelistet.

Wahlen Sie den Ordner bzw. die Datei aus, den bzw. die Sie senden mochten.

Ziehen Sie die Datei auf ein anderes Handheld in der Liste ,Angeschlossene
Handhelds*“.

Hinweis: Sie kdnnen Dateien auch von einem Handheld kopieren und in ein anderes
einflgen.

Vorbereitung von Handhelds remote

Mit der TI-Nspire™ CX Teacher Software und der TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher
Software kdnnen Sie Einstellungen auf angeschlossenen Handhelds von lhrem
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Computer aus andern. Die Handhelds kdnnen uber drahtgebundene oder drahtlose
Verbindungen angeschlossen werden.

Sie missen keine Klassensitzung starten oder Schiler guffordern, sich anzumelden. Sie
konnen diese Vorgdnge durchfiihren, wahrend andere Ubertragungsaktivitaten wie
Schnellumfrage oder Live-Presenter im Gange sind.

Loschen vom Scratchpad

Dies entfernt alle Scratchpad-Daten von den angeschlossenen Handhelds, z. B. die
Scratchpad Calculator-Seiten, Graphs und Geometry-Seiten, den Scratchpad-Verlauf
und Variablen und den Inhalt der Zwischenablage jedes Handhelds. Die Handhelds
konnen sich im Press-to-Test-Modus befinden oder nicht.

WARNUNG: Durch diese Aktion werden die Scratchpad- und Zwischenablagedaten
von allen zurzeit angeschlossenen Handhelds gel6scht. Sie kdnnen dies nicht auf einen
ausgewabhlten Satz Handhelds beschrankten.

1. Wahlen Sie im Meni Extras Handhelds vorbereiten > Scratchpad léschen.
Eine Bestatigungsmeldung zum Loschen des Scratchpad wird angezeigt.
2. Klicken Sie zum Fortfahren auf Scratchpad léschen.

Ein Statusprotokoll meldet den Fortschritt. Eine Benachrichtigungsmeldung wird
auf jedem Handheld angezeigt.

Konfiguration von Dokumenteneinstellungen

Damit kénnen Sie Dokumenteneinstellungen auf die angeschlossenen Handhelds
anwenden, z. B. Winkeleinheit und Berechnungsmodus. Dies bietet lhnen eine schnelle
Moglichkeit, alle Handhelds in einen definierten Zustand zu bringen. Sie kdnnen die
Konfigurationen zur erneuten Verwendung speichern. Die Handhelds kdnnen sich im
Press-to-Test-Modus befinden oder nicht.

Hinweis: Die Dokumenteneinstellungen werden sofort auf die Handheld-Scratchpads
angewandt und als Voreinstellungen fiir das Scratchpad und alle neuen Dokumente
gespeichert. Vorhandene Dokumente, ob offen oder geschlossen, behalten ihre
friheren Einstellungen.

1. Wahlen Sie im Meni Extras Handhelds vorbereiten > Scratchpad léschen >
Standardeinstellungen fiir Dokument festlegen.

Das Dialogfeld ,,Dokumenteneinstellungen” wird geoffnet. Es zeigt die Einstellung
an, die angewandt wird.
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2. Klicken Sie auf die jeweilige Option, die Sie andern mdchten, und wahlen Sie die
gewiinschte Einstellung aus.

- Um eine friiher gespeicherte Konfiguration anzuwenden, klicken Sie auf die
Liste Gespeicherte Konfiguration und wahlen Sie die Konfiguration aus.

- Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf die Liste
Gespeicherte Konfiguration und wahlen Sie TI-Werkseinstellungen.

3. (Optional) Um die aktuellen Einstellungen als benannte Konfiguration zu speichern,
klicken Sie auf Speichern, geben Sie einen Name in das Dialogfeld ,Konfiguration
speichern” ein und klicken Sie auf Speichern.

4. Klicken Sie auf Senden.

Auf jedem Handheld wird eine Meldung angezeigt, und ein Statusprotokoll meldet

Fehler und Warnungen an den Lehrer. Klicken Sie auf Fertig, um das Protokoll zu
schlieRen.

Please wait while the 1 connected handhelds are configured.

[
Configured handhelds: 1 &

Handheld Status
1 TI-Nspire CX CAS 11CE  Handheld OS and software versions differ

Eingeben des Press-to-Test-Modus auf Handhelds

Damit kénnen Sie eine Press-to-Test-Sitzung auf den angeschlossenen Handhelds
starten und auf jedes denselben Satz an Einschréankungen anwenden. Sie kdnnen die
Konfigurationen zur erneuten Verwendung speichern.

WARNUNG: Alle zurzeit angeschlossenen Handhelds werden neu gestartet, einschl.
aller Handhelds, die sich bereits in einer Press-to-Test-Sitzung befinden. Sie kdnnen
diese Aktion nicht auf einen ausgewahlten Satz Handhelds beschrankten.

1. Wahlen Sie im Meni Extras Handhelds vorbereiten > Press-to-Test aufrufen.

Das Dialogfeld ,Press-to-Test-Konfiguration” wird gedffnet. Es zeigt die
Einschrankungen an, die angewandt werden.
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2. Klicken Sie auf das Kontrollkdstchen fir die jeweilige Einschrankung, um sie
auszuwahlen oder die Auswahl aufzuheben.

3. (Optional) Um die aktuellen Einstellungen als benannte Konfiguration zu speichern,
klicken Sie auf Speichern, geben Sie einen Name in das Dialogfeld , Konfiguration
speichern” ein und klicken Sie auf Speichern.

4. Klicken Sie auf Press-to-Test aufrufen.

Eine Warnmeldung listet die Auswirkungen des Aufrufens einer Press-to-Test-
Sitzung auf.

5. Klicken Sie auf Press-to-Test aufrufen, um fortzufahren.

Jedes Handheld behadlt seine aktuellen Dateien und Einstellungen und startet dann
den Press-to-Test-Modus neu. Ein Statusprotokoll meldet Fehler und Warnungen
an den Lehrer. Klicken Sie auf Fertig, um das Protokoll zu schlielRen.

Please wait while the 1 connected handhelds are configured.

[
Configured handhelds: 1 &

Handheld Status
1 TI-Nspire CX CAS 11CE  Handheld OS and software versions differ

Beenden des Press-to-Test Modus

Damit wird die Press-to-Test-Sitzung auf angeschlossenen Handhelds geschlossen und
die Gerate werden neu gestartet.

WARNUNG: Alle zurzeit angeschlossenen Handhelds beenden Press-to-Test und
werden neu gestartet. Alle Daten und Dateien, die im Press-to-Test-Modus erstellt
wurden, werden geldscht. Sie kdnnen diese Aktion nicht auf einen ausgewahlten Satz
Handhelds beschrankten.

1. Informieren Sie die Schiiler, dass Sie die Press-to-Test-Sitzungen auf ihren
Handhelds schlieRen werden.

2. Wabhlen Sie im Meni Extras Handhelds vorbereiten > Press-to-Test verlassen.
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Eine Warnmeldung listet die Auswirkungen des Verlassens einer Press-to-Test-
Sitzung auf.

3. Klicken Sie auf Press-to-Test verlassen, um fortzufahren.

Ein Statusprotokoll meldet den Fortschritt. Jedes Handheld wird neu gestartet und
die vorherigen Dateien und Einstellungen werden wiederhergestellt.

Suchen nach BS-Updates

Wenn Handhelds angeschlossen sind, konnen Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” oder im
Arbeitsbereich ,,Dokumente” nach BS-Updates suchen.

Hinweis: Ihr Computer muss an das Internet angeschlossen sein.

1. Zeigen Sie alle angeschlossenen Handhelds an.

e Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” auf Angeschlossene Handhelds im
Fensterbereich ,,Ressourcen”.

e Offnen Sie im Arbeitsbereich ,,Dokumente” den Inhalte-Explorer und klicken Sie
auf Angeschlossene Handhelds.

2. Klicken Sie auf das Handheld, das Sie tberpriifen mochten, und klicken Sie dann auf
Hilfe > Nach Update fiir Handheld/Lab Cradle-BS suchen.

e Wenn sich das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand befindet, wird das
Dialogfeld ,,Nach Update fir Handheld-BS suchen" mit der Meldung angezeigt,
dass auf dem Handheld bereits die aktuelle Version des Betriebssystems
installiert ist.

Check for O Update =

0 Your THspire CX operating system is up to date.

e Wenn sich das Betriebssystem nicht auf dem aktuellen Stand befindet, werden
Sie von der TI-Nspire™-Software aufgefordert, die neueste BS-Version zu
installieren. Sie haben auch die Méglichkeit, das BS auf ihrem Computer
herunterzuladen.
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Check for OS Update S

A newer version of the 08 (3.6.0.262) is available

I l ‘ You are currently running 3.56.0.207.

QINS]‘RIJMENH | Continue || Close |

3. Um die automatischen Benachrichtigungen auszuschalten, deaktivieren Sie das
Kontrollkdstchen Automatisch nach Updates suchen.

4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlielen, oder klicken Sie auf Weiter und
befolgen Sie die Anweisungen, um das BS auf dem Handheld zu installieren.

Installiereneines BS-Updates

Wenn Handhelds angeschlossen sind, kdnnen Sie im Arbeitsbereich ,,Inhalte” oder im
Arbeitsbereich ,,Dokumente” BS-Updates installieren.

Hinweis: Bei der Aktualisierung des Betriebssystems werden keine Dokumente ersetzt
oder entfernt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Betriebssystem-Datei heruntergeladen haben.
Gehen Sie auf education.ti.com, um die neuesten Betriebssystem-Dateien
herunterzuladen.

Das BS auf einem einzelnen Handheld aktualisieren

1. Zeigen Sie alle angeschlossenen Handhelds an.

e Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” auf Angeschlossene Handhelds im
Fensterbereich ,Ressourcen”.

e (Offnen Sie im Arbeitsbereich ,Dokumente” den Inhalte-Explorer und klicken Sie
auf Angeschlossene Handhelds.

2. Klicken Sie auf das Handheld, das Sie aktualisieren mochten, und wahlen Sie dann
die Installationsoption.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Arbeitsbereich ,Inhalte” auf das
Handheld und klicken Sie dann auf Handheld installieren/Lab Cradle-BS.

e Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Dokumente” auf “** und dann auf
Handheld/Lab Cradle-BS installieren.

Das Dialogfeld Handheld BS-Datei auswahlen wird gedffnet.
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Select Handheld O File > -

Lookln | Downloads -] B®EE ‘E‘D

=1
(22 New Lesson Bundie™ tilb
= Ti-Nspiretco

File Name

Files of Type: |Handheld OS File

| nstatios | [ cancel |

3. Gehen Sie zu dem Ordner auf lhrem Computer, in dem sich die Betriebssystem-
Datei befindet.

Hinweis: Die TI-Nspire™-Software zeigt automatisch den BS-Typ fiir das
ausgewahlte Handheld an.

4. Klicken Sie auf BS installieren.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestatigen, dass Sie das Update fortsetzen mochten.

6. Warten Sie, bis die Software auf das ausgewdhlte Handheld geladen wurde, und
folgen Sie den Anweisungen auf dem Handheld, um die BS-Aktualisierung
abzuschlielRen.

Das BS auf mehreren Handhelds aktualisieren

1. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” auf Computerinhalt im Fensterbereich
,Ressourcen”.

2. Klicken Sie auf Extras> Handheld/Lab Cradle-BS installieren.

Das Dialogfeld ,,Handheld BS-Datei auswahlen” wird gedffnet.

i mx |
Select Handheld OS File x|
Please select a handheld/lab cradle.
Install OS for all connected har cradles
Name 08 Version
© g TI-Nspire CX CAS CE1E tcc3.2.0.634
& TI-Nspire CX 3ED2 tco 220634

© & Truspire 4023 tne 3.2.0.634

| Continue || Cancel ‘

3. Klicken Sie auf BS fiir alle angeschlossenen Handhelds/Lab Cradles installieren.
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Hinweis: Sie kdnnen auch ein einzelnes BS aktualisieren, indem Sie auf das
Optionsfeld neben dem Namen des Handhelds und anschlieend auf Weiter

klicken.

Das Dialogfeld ,BS-Installation” wird gedffnet.

setup | status |

|- Add 0 file.|

[C] Delete all files and folders before transfer

File Name

Destination Folder

Edit Destination Folder:

4. Klicken Sie auf BS-Datei hinzufiigen.

Das Dialogfeld ,Zur Ubertragungsliste hinzufiigen” wird angezeigt.

Add fo Transfer List

Files | Folders |

x

L

Lookin: | 1. Downloads

BE® e

[e=]|=]

|= Tinspiretec
|~ THNspire.ico
|3 THNspiretmo
Th-Nspire.tno

File Mame: |

Files of Type: |TI-Nspire™ Family Handhelds

| cancel |

5. Gehen Sie zu dem Ordner auf Ihrem Computer, in dem sich die Betriebssystem-

Datei befindet.

6. Wahlen Sie die entsprechenden BS-Dateien aus.

e Wabhlen Sie TI-Nspire.tco aus, um ein TI-Nspire™ CX Handheld zu aktualisieren.
e Wabhlen Sie TI-Nspire.tcc aus, um ein TI-Nspire™ CX CAS Handheld zu

aktualisieren.

e Wabhlen Sie TI-Nspire.tno aus, um ein TI-Nspire™ Handheld zu aktualisieren.

e Wabhlen Sie TI-Nspire.tnc aus, um ein TI-Nspire™ CAS Handheld zu

aktualisieren.
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7. Klicken Sie auf Auswiéhlen.

Die BS-Installation wird erneut mit den von Ihnen ausgewahlten BS-Dateien
angezeigt.

8. Klicken Sie auf BS installieren.

Die Informationen zur BS-Version werden aktualisiert; das Dialogfeld ,BS-
Handheld-Datei auswahlen” wird erneut fir eine weitere Auswahl geoffnet.

Umbenennen von Handhelds

Sie konnen die Handhelds im Arbeitsbereich ,Inhalte“ umbenennen.

Hinweis: Das Umbenennen eines Handhelds hat keinen Einfluss auf die Schiiler-
Anmeldedaten.

1. Klicken Sie im Fensterbereich ,Inhalte” mit der rechten Maustaste auf den Namen
des Handhelds.

2. Klicken Sie auf Umbenennen.
Geben Sie den neuen Namen ein.

4. Drucken Sie die Eingabetaste, um zum nachsten Namen, den Sie dndern méchten,
zu wechseln.

Resources

-
@ Desktop
E5 My Documents
Links
-
@ Activities Exchange
- [5] Connected Handhelds
[z Stanley's Handheld

(B Karen's Handheld

5. Um den Bearbeitungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf einen Bildschirmbereich
neben den Handheldnamen. Der Bearbeitungsmodus wird auch beendet, wenn Sie
nach dem Bearbeiten des letzten Namens erneut die Eingabetaste driicken.

Verwenden von ,, Ausgewdihlte identifizieren" zur Lokalisierung von

Handhelds

Wenn Sie mit der TI-Nspire™ Docking Station oder der TI-Nspire™ CX Docking Station
arbeiten, konnen Sie Handhelds Uber diese Funktion lokalisieren.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Handhelds eingeschaltet sind und dass die Docking
Station an den Computer angeschlossen ist.

2. Wabhlen Sie Uber die Arbeitsbereich-Auswahl den Arbeitsbereich Inhalte aus.
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3. Klicken Sie auf Extras > Ausgewihltes Handheld/Lab Cradle identifizieren oder
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Handhelds im
Fensterbereich ,Inhalte”.

Beide LEDs auf der Docking Station unter dem Schacht, in dem sich das Handheld
befindet, blinken 30 Sekunden lang.
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Verwenden des Ubertragungswerkzeugs

Wenn sich eine Klasse nicht in einer Sitzung befindet, kénnen Sie mit dem
Ubertragungswerkzeug Dateien oder Ordner mit Dateien von Ihrem Computer an
angeschlossene TI-Nspire™ handhelds iibertragen. Mit dem Ubertragungswerkzeug
kénnen Sie eine oder mehrere Dateien oder Dokumente an einen oder mehrere
handhelds tibertragen, ohne dass sich die Schiler anmelden mussen.

Dateien Dateierweiterungen

Betriebssysteme (BS) .tcc (TI-Nspire™ CX CAS handhelds)
.tco (TI-Nspire™ CX handhelds)
.tnc (TI-Nspire™ CAS handhelds)
.tno (TI-Nspire™ handhelds)

Dokumente .tilb (TI-Nspire™-Stundenpaket)
.tns (TI-Nspire™-Dokument)

Hinweise:

e Sie kdnnen mehr als eine Betriebssystem-Datei auf einmal Gbertragen. Allerdings
kénnen Sie nur eine Betriebssystem-Datei mit derselben Dateierweiterung auf
einmal Ubertragen. Sie kdnnen beispielsweise eine .tcc- und eine .tco-Datei
gleichzeitig Ubertragen, aber jeweils nur eine .tcc-Datei.

Oberfléiiche des Ubertragungswerkzeugs

Das Dialogfeld des Ubertragungswerkzeugs enthilt jeweils eine Registerkarte fiir
Setup und Status.

Registerkarte ,Setup”

Uber die Registerkarte ,Setup” kénnen Sie Dateien fiir die Ubertragung und einen
Zielordner auswahlen.
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Transfer Tool ;

Setup | Status |

| Add to Transfer List | D Delete all files and falders hefore transfer

File Mame

Destination Folder

Edit Destination Faolder:

Auf der Registerkarte ,Setup” finden Sie folgende Optionen:

Merkmal Beschreibung

Zur Klicken Sie auf diese Option, um Dateien und Ordner zur
Ubertragungsliste  Ubertragungsliste hinzuzufiigen. Die Ubertragungsliste zeigt den
hinzufligen Dateinamen (oder Namen des Ordners), den Zielordner und die

GréRe der Datei oder des Ordners (in KB), die/den Sie ibertragen
mochten, an.

Datei entfernen

Klicken Sie auf diese Option, um ausgewahlte Dateien und Ordner
aus der Ubertragungsliste zu I6schen. Sie wird aktiv, wenn Sie
Dateien zur Ubertragungsliste hinzufiigen.

Vor der
Ubertragung alle
Dateien und
Ordner l6schen

Aktivieren Sie diese Option, um vor einer Dateilibertragung alle
Dateien und Ordner auf einem Handheld zu entfernen.

Zielordner
bearbeiten

Wahlen Sie diese Option, um den Ordner zu dndern, in dem die
zu Ubertragende Datei gespeichert werden soll.

Registerkarte ,Status”

Die Registerkarte ,Status” ist nur wahrend einer Ubertragung aktiv.
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Transfer Tool

Setup | Status |

File Mame Faolder/ HandheldID Status
= TI-Mspire tec TI-Nspire CAS Operating System
TI-Mspire tec [} OF0200001D49065E3208E647E707 [

Wenn Sie eine Ubertragung starten, wechselt das Ubertragungswerkzeug automatisch
in die Registerkarte ,Status”. Uber die Registerkarte ,Status” kénnen Sie den
Fortschritt und den Status der Dateilibertragung anschauen. Dabei erhalten Sie
folgende Informationen:

Info Beschreibung

Dateiname Gibt den Namen und die Erweiterung der Datei an.

Ordner/Handheld-  Gibt den Zielordner und die Handheld-ID an.

1D

Status Zeigt den Status, den Fortschrittsbalken oder ggf.
Fehlermeldungen an. Es gibt folgende Fehlermeldungen:
e Batterie schwach
e Falscher Handheld-Typ
e Speicher voll
e Verbindung verloren

Hinweise:

* Wenn gerade keine Ubertragung stattfindet, wird die folgende Meldung angezeigt:
“Es sind keine Ubertragungen aktiv. Verwenden Sie die Registerkarte ,Setup”, um
die Ubertragung zu konfigurieren und zu starten.

e Wihrend einer Ubertragung stehen keine Optionen auf der Registerkarte ,Setup”
zur Verfligung.
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Offnen des Ubertragungswerkzeugs

Bevor Sie das Ubertragungswerkzeug verwenden kénnen, miissen Sie alle laufenden
Klassensitzungen beenden.

Sie kénnen das Ubertragungswerkzeug auf die folgenden Weisen 6ffnen:
» Klicken Sie auf Werkzeuge > Ubertragungs werkzeug.

|
> Klicken Sie auf und wahlen Sie An angeschlossene Handhelds senden.

Beim Offnen des Ubertragungswerkzeugs wird die Registerkarte ,Setup” gedffnet.

Hinzufiigen von Dateien oder Ordnern zur Ubertragungsliste

Bevor Sie mit der Ubertragung beginnen kénnen, miissen Sie Dateien oder Ordner zur
Ubertragungsliste hinzufugen.

Hinweis: Sie kdnnen nur Ordner zur Ubertragungsliste hinzufiigen, die Dateien
enthalten.

Hinzufiigen von Dateien oder Ordnern zur Ubertragungsliste:

1. Klicken Sie im Dialogfeld ,Ubertragungswerkzeug” auf Zur Ubertragungsliste
hinzufiigen.

Das Dialogfeld zur Ubertragungsliste hinzufiigen wird angezeigt.

Addto Transfer Lis

Files | Falders |

Look In: |:£'| hity Docurnents

1) Bluetooth

d My husic

1) My Metwark Manager

hﬂ ity Pictures

1) My T-Mepire Mavigator Teacher Edition
12 My TI-Mspire Navigator Teacher Software
P My videos

|0 SafeMet Sentinel

10 TN spire

File Mame:

Files of Type: |TI-Nerire Family Handhelds
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2. Um Dateien zur Ubertragungsliste hinzuzufiigen, gehen Sie zu den Ordnern, die die
Dateien enthalten, die Sie Gibertragen mochten.

3. Klicken Sie auf Auswihlen, um die markierten Dateien zur Ubertragungsliste
hinzuzufigen.

e Auf der Registerkarte , Dateien” sehen Sie sowohl die Dateien als auch die
Ordner, aber Sie kdnnen keine Ordner auswahlen. Sie missen den Ordner
offnen und eine Datei auswahlen.

e Um mehrere Dateien in einem Ordner auszuwahlen, halten Sie die Taste Strg
(Mac®: #) gedriickt, wahrend Sie Dateien auswahlen.

4. Um Ordner mit Dateien hinzuzufiigen, klicken Sie auf die Registerkarte , Ordner”
und gehen Sie dann zu dem Ordner, den Sie auswahlen mochten.

5. Klicken Sie auf Auswihlen, um die markierten Ordner zur Ubertragungsliste
hinzuzufiigen.

Hinweis: Um mehrere Ordner auszuwd&hlen, halten Sie die Taste Strg (Mac®: #6)
gedriickt, wahrend Sie Ordner auswahlen.

Die ausgewadhlten Dateien und Ordner werden im Dialogfeld
,Ubertragungswerkzeug” angezeigt.

Transfer Tool

Setup | status |

| Add to Transfer List | [ Delete all files and folders hefore transfer

File Mame Destination Folder Size
E TI-Mspire.teo TI-Mspire CAS Operating Systermn 9361 k

Edit Destination Folder:

| Start Transfer H Close |

Hinweis: Sie kénnen nur einen BS-Dateityp zur Ubertragungsliste hinzufiigen. Wenn
Sie versuchen, mehrere BS-Dateitypen hinzuzufiigen, erhalten Sie die folgende
Fehlermeldung.

Message

@ Only ane O3S file is allowed for transfer
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Entfernen von Dateien oder Ordnern aus der Ubertragungsliste
Sie kdnnen Dateien oder Ordner entfernen, die Sie nicht mehr tbertragen mdochten.

Um Dateien oder Ordner aus der Ubertragungsliste zu entfernen, gehen Sie wie folgt
vor:

1. Wahlen Sie im Dialogfeld ,Ubertragungswerkzeug” die Dateien und Ordner aus,
die Sie entfernen méchten.

Hinweis: Um mehrere Dateien oder Ordner auszuwahlen, halten Sie die Taste Strg
(Mac®: ) gedrickt, wihrend Sie die Dateien oder Ordner einzeln auswahlen.

Transfer Tool

Selup | Status |

| Add to Transfer List d:l Remove Selected | Delete all files and folders before fransfer

File Name Destination Folder

Edit Destination Folder:

Start Transfer | | Clase |

2. Klicken Sie auf Auswahl entfernen.

Die Dateien oder Ordner werden aus der Ubertragungsliste entfernt.

Bearbeiten des Zielordners

Bis auf Betriebssystemdateien kdnnen Sie fiir jede Datei oder jeden Ordner aus der
Ubertragungsliste den Zielordner dndern.

Als Standardeinstellung erstellt das Ubertragungswerkzeug den Zielordner
,Ubertragung-Datum.” Das Format des Datum richtet sich nach den
Benutzereinstellungen fiir Sprache und Standort. Das Standarddatumsformat fir die
Vereinigten Staaten ist beispielsweise MM-TT-JJ. Wenn Sie die Spracheinstellungen
andern, andert sich auch das Datumsformat.

Um den Zielordner zu dndern:

1. Klicken Sie auf eine Datei oder einen Ordner.

2. Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
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e Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste Zielordner bearbeiten den obersten Ordner
fir ein verfigbares Handheld oder einen beliebigen verfiigbaren Ordner aus.

e Geben Sie in der Dropdown-Liste Zielordner bearbeiten einen neuen Namen fiir
den Zielordner ein.

Transfer Tool

Setup | status |

| Add to Transfer List | | Remove Selected | [*] Delete all files and folders befare transfer
File Mame Destination Folder Size
@ default_themes.ins £] 7-10

Edit Destination Folder, | Transfers-12-7-10] = | |- Change

Top level of handheld

| Start Transfer H Close |

Anmerkung: Ordnernamen kénnen alphanumerische Zeichen sowie Schragstriche (/
und \) enthalten. Doppelte Schrégstriche (// und \\) sowie bestimmte
Sonderzeichen konnen nicht verwendet werden (? | : *" " <> | ).

3. Klicken Sie auf Andern.

Der Zielordner fiir die ausgewéahlten Dateien und Ordner in der Ubertragungsliste
wird geandert.

Loéschen aller Handheld-Dateien und-Ordner

Mit dem Ubertragungswerkzeug kénnen Sie alle Dateien und Ordner auf einem
angeschlossenen Handheld 16schen. Verwenden Sie diese Option, um vorhandene
Dateien und Ordner zu l6schen, um sicherzustellen, dass sich nur die Dateien auf den
Handhelds befinden, mit denen die Schuler arbeiten sollen.

StandardmaRig wird diese Einstellung vom Ubertragungswgrkzeug deaktiviert. Wenn
sie aktiviert wird, wird die neue Einstellung beim ndchsten Offnen des
Ubertragungswerkzeugs zur Standardeinstellung.

Gehen Sie folgendermafien vor, um alle Dateien und Ordner von einem
angeschlossenen Handheld zu |6schen:

1. Wabhlen Sie im Dialogfeld ,,Ubertragungswerkzeug” die Option Vor der Ubertragung
alle Dateien und Ordner 16schen.
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Transfer Tool ;

Setup | Status |

Add to Transfer List Delete all files and folders before transfer)

File Mame Destination Folder Size
E TI-Mspire.tee TI-Mspire CAS Operating System 9361 k

Edit Destination Folder:

Start Transfer H Close ‘

2. Klicken Sie auf Ubertragung starten.

Das Dialogfeld ,Bestatigung” wird geoffnet.

Confirm

Allfalders and files on connected handhelds will be deleted.

Areyou sure you want to continue?

3. Klicken Sie auf Ja.

Das Ubertragungswerkzeug zeigt die Registerkarte Status an. Diese Registerkarte
zeigt den Status und den Fortschritt an, wahrend die Dateien geldscht werden.

Eine Ubertragung starten

Nachdem Sie alle Dateien und Ordner zur Ubertragungsliste hinzugefiigt haben und
nach Bedarf weitere Optionen aktiviert haben, kénnen Sie die Ubertragung starten. Sie
kénnen Betriebssystemdateien und Dokumente gleichzeitig Ubertragen.

Um eine Ubertragung zu starten:
1. SchlieRen Sie ein oder mehrere TI-Nspire™ Handhelds an.

Wenn keine Handhelds angeschlossen sind, zeigt die Registerkarte Status beim
Start einer Ubertragung die Meldung ,,Keine angeschlossenen Handhelds aktiv an

2. Fuhren Sie im Fensterbereich ,Ressourcen” einen der folgenden Schritte aus:

e Waibhlen Sie die jeweiligen Handhelds aus, um Dateien auf ein oder mehrere
TI-Nspire™ Handhelds zu Gbertragen.
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e Waidbhlen Sie die Option ,Angeschlossene Handhelds” (oberste Ebene) aus, um
Dateien auf alle angeschlossenen TI-Nspire™ Handhelds zu Gbertragen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld ,,Ubertragungswerkzeug” auf Ubertragung hinzufiigen.

Das Dialogfeld ,,U bertragungswerkzeug” wechselt zur Registerkarte Status und
zeigt Informationen zur Ubertragung an.

e Die Fortschrittsleiste verschwindet, sobald eine Ubertragung abgeschlossen ist.

e Waihrend einer Ubertragung zeigt das Ubertragungswerkzeug an, welche
Handhelds angeschlossen sind und die Dateien erfolgreich erhalten haben.

e Wenn das Handheld abgetrennt und spater wieder in die Ubertragung
eingebunden wird, zeigt das Ubertragungswerkzeug den Status
abgeschlossener Ubertragungen an und setzt ggf. die Ubertragung anderer
Dateien fort.

Anhalten von Dateiiibertragungen

Sie konnen Dateilibertragungen jederzeit anhalten.
So halten Sie eine Dateilibertragung an
1. Klicken Sie im Ubertragungswerkzeug auf Ubertragung anhalten.

Das Dialogfeld ,,Bestatigen” wird geoffnet.
Conﬁrm

Are you sure you want to stop the transfer?

No |

2. Klicken Sie auf Ja.

Das Ubertragungswerkzeug stoppt die Ubertragung und zeigt die Registerkarte
Setup an.

¢ Wenn ein angeschlossenes Handheld bereits Dateien erhalten hat, bleiben
diese auf dem Gerat.

¢ Die Dateien bleiben solange in der Registerkarte Status, bis Sie das
Ubertragungswerkzeug schlieen oder die Dateien l6schen.

Schliefien des Ubertragungswerkzeugs

Wenn Sie mit der Ubertragung von Dateien und Ordnern fertig sind, schlieBen Sie das
Ubertragungswerkzeug.

» Um das Ubertragungswerkzeug zu schlieBen, klicken Sie auf SchlieRen.

* Siekdnnen das Ubertragungswerkzeug nicht schlieRen, wihrend eine
Ubertragung lauft.
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e Wenndas Ubertragyngswerkzeug geschlossen wird, werden alle Dateien und
Ordner, die Sie zur Ubertragungsliste hinzugeflgt haben, geldscht.

e Nach dem SchlieRen behilt das Ubertragungswerkzeug die letzte Einstellung
fir Vor der Ubertragung alle Dateien und Ordner 16schen bei.
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Verwenden des Arbeitsbereichs Dokumente

Verwenden Sie diesen Arbeitsbereich, um TI-Nspire™ und PublishView™ Dokumente zu
erstellen, zu bearbeiten und anzuzeigen und um mathematische Konzepte zu
demonstrieren.

Kennenlernen des Arbeitsbereichs ,,Dokumente”

(2]

Documents Toolbox -
Graphs & Geometry. 2 =
& 1Actions , (3]
- ‘AN EAREE]’ 'CECreamCo..ent <
- . EEE
3:Graph Type » .
% 5
13 awindow / zoom »
A siTrace »
gt 5:Analyze Graph > o
© 7:Points & Lines » R A
& e measuement »
(O osnapes .
X AConstruction »
LY. Point B on the circle can be moved to
.+ ® E:Transformation >
= change the central angle
boaumentt x| GPICECreamConeDocument x| [4) <ve

Werkzeugpalette Dokumente. Enthalt Werkzeuge wie das Dokumente-
Werkzeugmendi, Seitensortierer, den TI-SmartView™ Emulator, Hilfsfunktionen
und den Inhaltsexplorer. Klicken Sie auf ein Symbol, um auf das jeweilige
Werkzeug zuzugreifen. Wenn Sie in einem TI-Nspire™ Dokument arbeiten,
stehen die angezeigten Werkzeuge speziell fiir dieses Dokument zur Verfligung.
Wenn Sie in einem PublishView™ Dokument arbeiten, stehen die angezeigten
Werkzeuge speziell fiir diesen Dokumententyp zur Verfligung.

Fensterbereich Toolbox. In diesem Bereich werden Optionen fiir das
ausgewahlte Werkzeug angezeigt. Klicken Sie beispielsweise auf das Symbol
Dokumente-Werkzeuge, um auf die Werkzeuge zuzugreifen, die Sie fiir die
Arbeit mit der aktiven Applikation benétigen.

Hinweis: Wenn Sie in der TI-Nspire™ CX Lehrersoftware eine Frage einfiigen,
befindet sich in diesem Bereich das Werkzeug zum Konfigurieren von Fragen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Question in der
TI-Nspire™ Lehrersoftware.

Arbeitsbereich. Zeigt das aktuelle Dokument und erméglicht die Durchfiihrung
von Berechnungen, das Hinzufligen von Anwendungen sowie das Hinzufligen
von Seiten und Problemen. Es ist nur jeweils ein Dokument aktiv (ausgewahlt).
Mehrere Dokumente werden als Registerkarten angezeigt.

Dokumentinformationen. Zeigt die Namen aller ge6ffneten Dokumente. Wenn
zu viele Dokumente geoffnet sind und nicht alle in der Statusleiste angezeigt
werden koénnen, klicken Sie auf die Vorwarts- und Riickwarts-Pfeile, um
zwischen den gedéffneten Dokumenten zu wechseln.

Verwenden des Arbeitsbereichs Dokumente
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Verwenden der Dokumente-Toolbox

Die Dokumente-Toolbox befindet sich links neben dem Arbeitsbereich und enthalt
Werkzeuge, die fir die Arbeit mit TI-Nspire™ Dokumenten und PublishView™
Dokumenten benétigt werden. Wenn Sie auf ein Toolbox-Symbol klicken, werden die
entsprechenden Werkzeuge im Fensterbereich Toolbox angezeigt.

Documents Toolbox

Kennenlernen der Dokumente-Werkzeuge

Das folgende Beispiel zeigt das getdffnete Dokumente-Werkzeugmeni mit den Optionen
fur die Anwendung Calculator. In TI-Nspire™ Dokumenten enthélt das Dokumente-
Werkzeugmeni Werkzeuge, die fiir das Arbeiten mit einer Anwendung zur Verfligung
stehen. Welche Werkzeuge angezeigt werden, hangt von der aktiven Applikation ab.

In PublishView™ Dokumenten enthdlt das Meni “Dokumente-Werkzeuge” Werkzeuge,
die zum Einflgen von TI-Nspire™ Anwendungen, TI-Nspire™ Dokumenten und
Multimedia-Objekten wie Textfeldern, Bildern und Links zu Websites oder Dateien
bendtigt werden. Nahere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit PublishView™
Dokumenten.

o Documents Toolbox
N T 0§ B g
Calculator 2 @
f*/. 1 Adions v
@ Ly 2vumber »
XK= 3:Algebra »
f(,{ 4:Calculus r
@y sProvavilty v
X & Statistics 3
[32] Z2matr & vector »
$€ 8 Finance 4
gég 9:Functions & Programs 4

@ Meni der Dokumente-Toolbox.

@ Verfligbare Werkzeuge fiir die Anwendung Calculator. Klicken Sie auf p, um das
Untermen( der jeweiligen Option zu o6ffnen.

Klicken Sie auf # , um die Dokumente-Werkzeuge zu schliefen, und auf ¥,
um sie zu 6ffnen.
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Kennenlernen des Seitensortierers

Das folgende Beispiel zeigt die Dokumente-Toolbox mit gedéffnetem Seitensortierer.
Mit dem Seitensortierer haben Sie folgende Moglichkeiten:

e Die Anzahl der Probleme im Dokument und lhre aktuelle Position sehen
e Zu einer bestimmten Seite springen — klicken Sie einfach darauf.

e Probleme innerhalb eines Dokuments oder zwischen Dokumenten hinzufiigen,
ausschneiden, kopieren und einfligen

Hinweis: Beim Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten ist der Seitensortierer in der
Dokumente-Toolbox nicht verfligbar.

o Documents Toolbox
[

Drata can easlly e
entered ints a
spreadsheet with the
calumns named to
represert the data.

distance
o]

o
o

2 2 4 5 £
time

Add 2 mavable line to the plotted data: =
menu=Analyzes Add Movable Line Adjust I
M 2

the line to fit he data

=

distance
w

T T T T T
7 = a

Y
w0
o

tima

menu=Analyze> Regression>Show Linear

Find a regression model:
(mxkh) |

Wove & point and observe the modsl = !

@ Meni der Dokumente-Toolbox.

(2] Klicken Sie auf das Minus-Zeichen, um die Ansicht einzuklappen. Klicken Sie auf
das Plus-Zeichen, um die Ansicht zu 6ffnen und Seiten im Dokument
anzuzeigen.

(3] Bildlaufleiste. Die Bildlaufleiste ist nur aktiv, wenn mehr Seiten vorhanden sind
als im Fensterbereich angezeigt werden kénnen.
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Kennenlernen der TI-SmartView™ Funktion

Die TI-SmartView™ Funktion emuliert die Funktionsweise eines Handhelds. In der
Lehrersoftware erleichtert das emulierte Handheld Prasentationen im Klassenzimmer. In
der Schilersoftware ermdéglicht die emulierte Tastatur den Schilern, die Software so zu
bedienen wie das Handheld.

Hinweis: Inhalte werden nur dann auf dem kleinen TI-SmartView™ Bildschirm angezeigt,
wenn sich das Dokument im Handheld-Modus befindet.

Beim Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten steht der TI-SmartView™ Emulator nicht
zur Verflgung.

Hinweis: Die folgende Abbildung zeigt den TI-SmartView™ Fensterbereich in der
Lehrersoftware. In der Schilersoftware wird nur die Tastatur angezeigt. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Verwenden des TI-SmartView™ Emulators”.

o Documents Toolbox
x sl = u

e a ~ |Handheld + SideScreen ~ | 9

Meni der Dokumente-Toolbox.

®©Q

Handheld-Auswahlwerkzeug. Klicken Sie auf w, um auszuwahlen, welches
Handheld angezeigt werden soll:

e TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS

Wahlen Sie anschlieBend aus, wie das Handheld angezeigt werden soll:
e Normal

e Hoher Kontrast

e Umriss

© Ansicht-Auswahlwerkzeug. Klicken Sie in der Lehrersoftware auf w, um die
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Handheld-Ansicht auszuwéhlen:

e Nur Handheld

e Tastatur plus Seitenbildschirm
e Handheld plus Seitenbildschirm

Hinweis: Sie kdnnen diese Optionen auch im TI-SmartView™ Fenster Optionen
andern. Klicken Sie auf Datei > Einstellungen > TI-SmartView™ Optionen, um
das Fenster zu 6ffnen.

Hinweis: Das Ansicht-Auswahlwerkzeug ist in der Schilersoftware nicht
verfigbar.

Wenn Sie Nur Handheld ausgewahlt haben, markieren Sie Immer im
Vordergrund, um die Anzeige vor allen weiteren gedffneten Anwendungen im
Vordergrund anzuzeigen. (Nur Lehrersoftware.)

Kennenlernen der Hilfsfunktionen

Die Hilfsfunktionen bieten Zugriff auf mathematische Vorlagen und Operatoren,
Sonderzeichen, Katalogelemente und Bibliotheken, die Sie zum Arbeiten mit
Dokumenten benétigen. Im folgenden Beispiel ist die Registerkarte Mathematische
Vorlagen geoffnet.

o Documents Toolbox
X m B -

=if? Math Templates |

Double-click on icon to inser item

@%ﬁﬁ%wmﬂﬁﬂ‘
ol o6 (8 ed B B G fp
40 %0 40 fn fun im0

[ & Wizards On @

=f Symbols

o 7 Catalog

= Wath Operators
(If] Libraries
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®

Meni der Dokumente-Toolbox.

Die mathematischen Vorlagen sind geoffnet. Doppelklicken Sie auf eine Vorlage,
um sie einem Dokument hinzuzufiigen. Klicken Sie auf die Registerkarte
Mathematische Vorlagen, um die Vorlagenansicht zu schliefRen.

Um Sonderzeichen, Katalog, mathematische Operatoren und Bibliotheken zu
offnen, klicken Sie auf die entsprechenden Registerkarten.

Kontrollkdstchen Assistent ein. Aktivieren Sie diese Option, um
Funktionsargumente mithilfe eines Assistenten einzugeben.
Registerkarten zum Offnen von Ansichten, in denen Sie Sonderzeichen,
Katalogelemente, mathematische Operatoren und Bibliothekselemente
auswahlen und einem Dokument hinzufiigen kdnnen. Klicken Sie auf die
Registerkarte, um die Ansicht zu 6ffnen.

Kennenlernen des Inhalte-Explorers

Verwenden Sie den Inhalte-Explorer fiir folgende Aktionen:

Anzeigen einer Liste der auf Ihrem Computer vorhandenen Dateien.

Erstellen und Verwalten von Stundenpaketen (Blindel mit Materialien fiir eine
Unterrichtsstunde).

Falls Sie eine Software verwenden, die angeschlossene Handhelds unterstitzt,
haben Sie folgende Moglichkeiten:

Anzeigen einer Liste der auf einem angeschlossenen Handheld vorhandenen
Dateien.

Aktualisieren des Betriebssystems angeschlossener Handhelds.

Ubertragen von Dateien zwischen einem Computer und angeschlossenen
Handhelds.

Hinweis: Wenn Sie TI-Nspire™ Software verwenden, die keine angeschlossenen
Handhelds unterstiitzt, wird die Uberschrift Angeschlossene Handhelds nicht im
Fensterbereich Inhalte-Explorer angezeigt.
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® o

@

Documents Toolbox

MY |

©

@ Computer

Lookin: | Tl-Nspire v | g

Name Size
) Backups
) Calculator
) Downloads
) Examples
) Folder1

) Folder2

) Folder3

) Folder4
) Graphs

) Logs

¥

{# Connected Handhelds 2

Lookin: |Connected Handhelds | @

Name
(& TI-spire CX 2342

Meni der Dokumente-Toolbox.
Zeigt die auf Ihrem Computer vorhandenen Dateien und den Namen des Ordners an,
in dem sich die Dateien befinden. Klicken Sie auf w, um zu einem anderen Ordner

auf dem Computer zu gehen.

Liste der Ordner und Dateien in dem Ordner, die im Feld Suchen in: aufgefiihrt ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine markierte Datei oder einen
markierten Ordner, um das Kontextmeni zu 6ffnen, in dem die fir diese
Datei/diesen Ordner verfigbaren Aktionen aufgefiihrt sind.

Klicken Sie auf # , um die Dateienliste zu schlieRen. Klicken Sie auf ¥, um die
Dateienliste zu o6ffnen.

s Meni Optionen Klicken Sie auf w, um das Meni der Aktionen zu 6ffnen, die
lhnen fur die ausgewahlte Datei zur Verfiigung stehen:

e Eine vorhandene Datei/einen vorhandenen Ordner 6ffnen.
e Inder Ordnerhierarchie eine Ebene nach oben gehen.

¢ Neuen Ordner erstellen

e Ein neues Stundenpaket erstellen.

e Eine Datei/einen Ordner umbenennen.

e Eine ausgewahlte Datei/einen ausgewdahlten Ordner kopieren.
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e Eine Datei/einen Ordner aus der Zwischenablage einfugen.

e Eine ausgewahlte Datei/einen ausgewdhlten Ordner |6schen.
e Alle Dateien in einem Ordner auswahlen.

e Stundenpakete packen.

e Ansicht aktualisieren.

e BSinstallieren.

Angeschlossene Handhelds. Liste der angeschlossenen Handhelds. Wenn mehr als
ein Handheld an den Computer angeschlossen ist oder TI-Nspire™ Docking Stationen
eingesetzt werden, werden hier mehrere Handhelds angezeigt.

Der Name des angeschlossenen Handhelds. Um die Ordner und Dateien auf einem
Handheld anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des entsprechenden
Handhelds.

Klicken Sie auf w, um zu einem anderen Ordner auf dem Handheld zu gehen.

Verwenden des Arbeitsbereichs

Der Bereich auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs bietet Platz zum Erstellen und
Bearbeiten von TI-Nspire™ und PublishView™ Dokumenten. Hier sehen Sie eine Ansicht
des Dokuments, in der Sie Seiten und Anwendungen hinzufligen und alle
Arbeitsschritte durchfiihren konnen. Es ist nur jeweils ein Dokument aktiv.

Wenn Sie ein Dokument erstellen, legen Sie die SeitengroRe fir die Ansicht auf
Handheld-Geraten oder Computern fest. Dadurch wird die Anzeige des Dokuments im
Arbeitsbereich bestimmt.

Die Handheld-SeitengréRe wurde fir den kleineren Bildschirm von Handheld-
Geraten optimiert. Dieses Format lasst sich sowohl auf Handhelds,
Computerbildschirmen und Tablets anzeigen. Der Inhalt wird bei der Anzeige auf
groBeren Bildschirmen skaliert.

Die Computer-SeitengroRe nutzt das groRere Platzangebot auf
Computerbildschirmen aus. Diese Dokumente kénnen mehr Einzelheiten darstellen,
sodass weniger Scrollen erforderlich ist. Der Inhalt wird bei der Anzeige auf einem
Handheld nicht skaliert.

Sie kénnen die Seitenvorschau dndern und die Anzeige des Dokuments bei
verschiedenen SeitengrofRen ausprobieren.

>

Sie kénnen die Seitenvorschau dndern, indem Sie auf die Symbolleiste in der
Dokumenten-Ansicht und anschlieRend auf Handheld oder Computer klicken.
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Weitere Informationen zu SeitengrofRe und Dokumentenvorschau finden Sie unter
Arbeiten mit TI-Nspire™ Dokumenten.

Andern von Dokumenteinstellungen

Allgemeine Einstellungen regeln, wie Zahlen, einschlieflich der Elemente oder
Matrizen und Listen, in TI-Nspire™- und PublishView™-Dokumenten dargestellt
werden. Sie kdnnen die Standardeinstellungen jederzeit dndern und Sie konnen fir
einzelne Dokumente spezifische Einstellungen festlegen.

Andern von Dokumenteinstellungen

1. Erstellen Sie ein neues Dokument oder 6ffnen Sie ein bestehendes Dokument.

2. Wahlen Sie im TI-Nspire™ Menu Datei die Option
Einstellungen > Dokumenteinstellungen.

Das Dialogfeld Dokumenteinstellungen wird gedffnet.

Wenn Sie die Dokumenteinstellungen zum ersten Mal 6ffnen, werden die
Standardeinstellungen angezeigt.

3. Dricken Sie die Tabulatortaste oder benutzen Sie lhre Maus, um sich durch die

Liste der Einstellungen zu bewegen. Klicken Sie auf w, um die Dropdown-Liste zu

offnen und die verfliigbaren Werte fir die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Feld Wert

Angezeigte Ziffern |o  Fliel

e FlieRl - FlieRB12
e  Fix0 - Fix12
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Feld Wert

Winkel e BogenmaR
e Grad
¢ Neugrad

Exponentialformat |¢  Normal
e Wissenschaftlich
e Technisch

Reelles oder * Reell
komplexes Format |e  Kartesisch

e Polar

Berechnungsmodusfe  Automatisch
e CAS: Exakt
e Approximiert

Hinweis: Im Modus Auto wird eine Antwort, die keine ganze
Zahl ist, als Bruch angegeben, auRer wenn im Problem
Dezimalzahlen verwendet werden. Im Modus Exakt (CAS)
wird eine Antwort, die keine ganze Zahl ist, als Bruch oder in
Symbolform angegeben, auller wenn im Problem
Dezimalzahlen verwendet werden.

Vektorformat e Kartesisch
e Zylindrisch
e Spharisch
Basis e Dezimal
e Hex
e Binar

Einheitensystem | S|
(CAS) e Eng/US.

Klicken Sie auf die gewlinschte Einstellung.
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

e Um die gednderten Einstellungen auf ALLE Dokumente anzuwenden, klicken Sie
auf Als Standard festlegen.

e Um die Einstellungen nur auf das gedffnete Dokument anzuwenden, klicken Sie
auf OK.

e Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf
Wiederherstellen.

e Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schlieRen, ohne Anderungen
vorzunehmen.
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Andern von Graphs & Geometry-Einstellungen

Graphs & Geometry-Einstellungen regeln, wie Informationen in gedffneten Problemen
und in folgenden neuen Problemen angezeigt werden. Wenn Sie die Graphs &
Geometry-Einstellungen dndern, werden die getroffenen Einstellungen als
Standardeinstellungen fiir alle Arbeiten in diesen Anwendungen verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anwendungseinstellungen fiir Graphs & Geometry zu
andern.

1. Erstellen Sie ein neues Graphik- und Geometriedokument oder 6ffnen Sie ein
bestehendes Dokument.

2. Klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf %, um das Graphs & Geometry-
Applikationsmeni zu 6ffnen.

3. Klicken Sie Einstellungen > Einstellungen.

Das Dialogfeld Graphs & Geometry Einstellungen wird gedffnet.

Graphs 8 Geometry Settings

Graphing Angle: |F-iadian - |
Geometry Angle: IDegree - |
[l Automatically hide plot labels
[[] Show axis end values
[[] Show tool tips for function manipulation

[] Automatically find points of interest

' Restore | hake Defaut | Ok | cancal

4. Drucken Sie die Tabulatortaste oder benutzen Sie lhre Maus, um sich durch die
Liste der Einstellungen zu bewegen. Klicken Sie auf p, um die Dropdown-Liste zu
offnen und die verfiigbaren Werte fir die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Feld Werte
Angezeigte Ziffern|e  Automatisch
e Flie
e FlieRl -
FlieR12
e  Fix0 - Fix12
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Feld
Graphik Winkel

Werte

Automatisch
Bogenmal}
Grad
Neugrad

Geometrie Winkel

Automatisch
Bogenmal}
Grad
Neugrad

5. Klicken Sie auf die gewiinschte Einstellung.

6. Markieren Sie ein Kontrollkdstchen, um eine Option zu aktivieren oder heben Sie
eine Auswabhl eines Kontrollkdstchens auf, um eine Option zu deaktivieren.

Kontrollkdstchen

Aktiviert, wenn markiert

Plotnamen automatisch Die Plotnamen werden nur angezeigt, wenn der Plot
ausblenden ausgewahlt, gegriffen oder darauf gezeigt wird.
Achsenendwerte Zeigt eine numerische Marke am kleinsten und
anzeigen groRten Wert an, der auf einer Achse sichtbar ist

Werkzeugtipps fur
Bearbeitung von

Funktionen anzeigen

Zeigt wahrend der Bearbeitung von Funktionsgraphen
hilfreiche Informationen an

Interessante Punkte
automatisch finden

Zeigt beim Tracen von Funktionsgraphen Nullstellen,
Minima und Maxima fiir gezeichnete Funktionen und
Objekte an

7. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

e Um die gednderten Einstellungen auf ALLE Dokumente anzuwenden, klicken Sie
auf Als Standard festlegen.

¢ Um die Einstellungen nur auf das gedffnete Dokument anzuwenden, klicken Sie

auf OK.

e Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf

Wiederherstellen.

e Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schlieBen, ohne Anderungen

vorzunehmen.
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Arbeiten mit TI-Nspire™-Dokumenten

Alle Arbeiten, die Sie mit den TI-Nspire™-Applikationen erstellen und speichern,
werden als Dokumente angelegt, die Sie mit anderen TI-Nspire™-Software- oder
Handheld-Benutzern teilen kdnnen. Es gibt zwei Dokumententypen:

*  TI-Nspire™-Dokument (.tns-Datei)

e PublishView™-Dokument (.tnsp-Datei)

TI-Nspire™-Dokumente

Ein TI-Nspire™-Dokument besteht aus einem oder mehreren Problemen. Jedes Problem
kann eine oder mehrere Seiten enthalten. Im Arbeitsbereich wird jeweils eine einzelne

Seite angezeigt. In jeder Applikation arbeiten Sie immer nur auf solchen Seiten.

Da TI-Nspire™-Software und Handhelds die gleiche Funktionalitat besitzen, kénnen Sie

mit der Software TI-Nspire™-Dokumente erstellen und diese zwischen Software und
Handheld Gbertragen. Wenn Sie ein Dokument erstellen, wahlen Sie eine oder zwei
Seitengrofen aus.

e Handheld. GroRRe: 320 x 217 Pixel. Dokumente mit dieser GroRe konnen auf allen
Plattformen angezeigt werden. Der Inhalt wird fiir die Anzeige auf Tablets oder
groReren Bildschirmen entsprechend skaliert.

e Computer. GroRe: 640 x 434 Pixel. Die Inhalte werden fir die Anzeige auf kleineren

Plattformen nicht skaliert. Einige Inhalte werden auf einem Handheld-Gerat
moglicherweise nicht vollstandig angezeigt.

Sie konnen ein Dokument jederzeit von der einen GroRRe in die andere umwandeln.
PublishView™-Dokumente

PublishView™-Dokumente kénnen auf Standardpapier ausgedruckt oder auf einer
Website oder einem Blog verdffentlicht werden. PublishView™-Dokumente kdnnen
formatierten Text, Bilder, Hyperlinks sowie TI-Nspire™-Applikationen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit PublishView ™-Dokumenten.

Erstellen eines neuen TI-Nspire™-Dokuments

Beim ersten Start der Software, wird der Arbeitsbereich ,,Dokumente” mit einem
leeren Dokument gedffnet, das ein Problem enthélt. Diesem Problem kdnnen Sie
Applikationen und Inhalt hinzufligen, um ein Dokument zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie die Option ,,always show this at startup” (beim Start immer
anzeigen) gewahlt haben, wird beim Start der Software der Willkommensbildschirm
angezeigt. Klicken Sie auf ein Applikationssymbol, um einem neuen Dokument ein
Problem mit einer aktiven Applikation hinzuzufiigen.

Um ein neues Dokument zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wabhlen Sie im TI-Nspire™-Men( Datei die Option

¢ Neues TI-Nspire™-Dokument — Handheld-SeitengroRe
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— oder —

¢ Neues TI-Nspire™-Dokument — Computer-SeitengroBe aus.

Das neue Dokument wird im Arbeitsbereich Dokumente geoffnet und Sie werden
aufgefordert, eine Applikation auszuwahlen.

File Edit View Insert Tools

Window  Help

@ M E@ E/ ‘nseﬂ i ':’ [ @ @ [§ Document Preview -
Documents Toolbox

2 R VQVI‘Z'AV - -

Insert an application to enable this view.

=1:Add Calculator
Wi2:Add Graphs
N3:Add Geometry
- |4:Add Lists & Spreadsheet
145:Add Data & Statistics
6:Add Notes
:47:Add Vernier DataQuest™
Press menu

“Documentd  x

Page Size:Handheld | 11 | Settings zoom: [150% ~ |

Wahlen Sie eine Applikation aus, um dem Dokument ein Problem hinzuzufigen.
Das Problem wird dem Dokument hinzugefiigt.

Offnen eines vorhandenen Dokuments

So 6ffnen Sie ein vorhandenes Dokument:

1. Klicken Sie auf Datei > Dokument 6ffnen.

—oder —

Klicken Sie auf E":{EJ

Das Dialogfeld Offnen wird gedffnet.
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Lookin: | . EXAMPLE TNS FILES ~| Ea® e
Circles_Equation_of_a_Circle tilb [EI Graph.tns
. Test_Lesson_Bundle_2 tilb @ handheld.tns
i Test_Lesson_Bundle tilb @ Max_Area_of_Inscribed_Rectangle_in_Paral
[&=] Active_Documentins [=] notes_w_image.tns
[=] Area_Formulas.ins [] Poll 2 05-11.1ns
E Circle_Radius_Area_Per_CXtns @ Problem tns
{[] default_themes tns [&=] Problem2.ins
@ Fountain_Parabola.tns E publishview.html.insp
@ Fountain_Parabola2 tns E PublishView Test emulator tnsp
[EI G&G_with_image tns [i=] @PDocumenttns
Kl 1l »

File Mame: 'CircleiRad\usiAreaiPeLCX tns |

Files of Type: [AH Supported Files (*tns; *insp; *.edc; *fig) hd 1

Open Cancel

2. Suchen Sie im Dateibrowser die zu 6ffnende Datei und wahlen Sie sie mit einem
Klick aus.

3. Klicken Sie auf Offnen.
Das Dokument wird im Arbeitsbereich gedffnet.
Hinweis: Um eine Datei aus den zehn zuletzt verwendeten Dokumenten auszuwahlen,

klicken Sie auf Datei > Zuletzt verwendete Dokumente und wahlen Sie die Datei in der
Dropdown-Liste aus.

Speichern von TI-Nspire™-Dokumenten

So speichern Sie ein neues Dokument:

1. Klicken Sie auf Datei > Dokument speichern oder klicken Sie auf IE/

Das Dialogfeld , TI-Nspire™-Dokument speichern” wird gedffnet.

Save TI-Nspire™ Document

SaveIn: |||, EXAMPLE TNS FILES -l B Ea
. Circles_Equation_of_a_Circle filp [=] Graph.ns
. Test_Lesson_Bundle_2 tilb @ handheld.tns
. Test_Lesson_Bundle tilb @ Max_Area_of_Inscribed_Rectangle_in_Paral
[5] Active_Documenttns [ notes_w_image tns
[ Area_Formulas tns [ Poll 2 05-111ns
[ Circle_Radius_Area_Per_CX.Ins [ Problem1.ins
[ default_themes.tns [ Problem2.ins
[ Fountain_Parabola.tns [ OPDocumenttns
[ Fountain_Parabola2.ins [=! gre-example.ins
[ G&G_with_imagetns [ test_split_panes.tns
4 [} »
File Name |Documenti |
Files of Type: [TI—NsplreT" Documents (*.tns) - I
Save Cancel
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2. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie das Dokument speichern mdchten oder
erstellen Sie dafiir einen neuen Ordner.

Geben Sie einen neuen Namen fiir das Dokument ein.

4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu speichern.
Das Dokument wird geschlossen und mit der Erweiterung .tns gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie eine Datei speichern, sucht die Software beim nichsten Offnen
einer Datei in demselben Ordner.

Speichern eines Dokuments unter einem neuen Namen

So speichern Sie ein bereits gespeichertes Dokument in einem neuen Verzeichnis
und/oder unter einem neuen Namen:

1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
Das Dialogfeld , TI-Nspire™-Dokument speichern” wird gedffnet.

2. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie das Dokument speichern mdchten oder
erstellen Sie dafiir einen neuen Ordner.

3. Geben Sie einen neuen Namen fiir das Dokument ein.
4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument mit dem neuen Namen zu speichern.

Léschen von Dokumenten

Gel6schte Dateien auf lhrem Computer werden in den Papierkorb verschoben und
konnen wiederhergestellt werden, wenn dieser noch nicht geleert wurde.

Hinweis: Wenn Sie eine Datei auf dem Handheld 16schen, geschieht dies endgiiltig und
kann nicht riickgangig gemacht werden. Vergewissern Sie sich also, dass Sie die
ausgewahlte Datei wirklich |6schen maochten.

1. Wahlen Sie das Dokument aus, das Sie [6schen mdchten.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Loschen oder driicken Sie Entf.
Das Dialogfeld Warnung o6ffnet sich.
3. klicken Sie auf Ja, um das Loschen zu bestatigen.

Das Dokument wird gel6scht.

Schliefien von Dokumenten

» Um ein Dokument zu schlieBen, klicken Sie auf Datei > SchlieBen oder auf das
Symbol SchlieRen auf der Registerkarte am unteren Rand des Dokuments.

" Circle_Radius_Area Per CX X Fourfain_Parabola X
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> Bei Verwendung der Ansicht Nebeneinander klicken Sie auf das Symbol SchlieRen
oben rechts im Dokument-Fenster.

Formatieren von Text in Dokumenten

Verwenden Sie die Text-Formatierungswerkzeuge, um Text in TI-Nspire™-
Applikationen zu formatieren, die die Texteingabe unterstiitzen, und um Text in
PublishView™-Dokumenten zu formatieren. StandardmaRig wird die Symbolleiste fiir
die Textformatierung im Bereich Uber einem aktivem Dokument geo6ffnet. Die
Optionen in der Symbolleiste sind je nach der aktiven Applikation aktiviert oder

deaktiviert.
¥%” - Q - - é ~ | THNspire Sans - ~|A A~ B I U A A, ase
Option Funktion

P

Klicken Sie auf w, um das Mendi fiir die aktive
Applikation zu 6ffnen. Mit diesem Werkzeug
konnen Sie ein Applikationsmen( 6ffnen,
unabhangig von der in der Dokumenten-Toolbox
ausgewahlten Option.

Klicken Sie auf w, um die Hintergrundfarbe fur

hervorgehobenen Text oder die Fillfarbe fiir eine
ausgewahlte Zelle auszuwahlen.

2
L

Klicken Sie auf w, um die Linienfarbe fur ein
Objekt auszuwahlen. In Graphs & Geometry
kénnen Sie zum Beispiel die Farbe fiir eine
ausgewahlte Form bestimmen.

A

Klicken Sie auf w, um die Farbe fiir den
ausgewahlten Text zu bestimmen.

TI-Mspire Sans

-

Al

-

A=

A~

Verwenden Sie diese Werkzeuge, um den
Fettegrad und die GroRe der Schriftart zu
bestimmen.

e Klicken Sie auf w, um in dem Dropdown-
Feld eine andere Schriftart auszuwahlen.

e Klicken Sie auf w, um in dem Dropdown-
Feld die GroRe fiir eine bestimmte Schriftart
auszuwahlen.

e Klicken Sie auf A* , um die GroRe der
Schriftart schrittweise zu vergroRern, oder
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Option Funktion

auf A , um die GroRe der Schriftart
schrittweise zu verkleinern.

Klicken Sie fiir die Funktionen , Fett”, ,Kursiv*”
oder , Unterstreichen, ,Hochgestellt” oder
,Tiefgestellt” bzw. ,,Durchstreichen” auf das
entsprechende Werkzeug.

A A, ABC

=
—
c

Verwenden Sie diese Werkzeuge in einem
/@’ PublishView™-Dokument, um den Text in der
Kopf- oder FuRzeile bzw. im Textfeld zu

positionieren. Durch Klicken auf ﬁ wird das
Dialogfeld , Hyperlink” gedffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten
mit PublishView™-Dokumenten.

Ein- und Ausblenden der Formatierungssymbolleiste

> Klicken Sie bei sichtbarer Formatierungssymbolleiste auf a (unterhalb der
Symbolleiste), um die Symbolleiste auszublenden.

> Klicken Sie auf w, um die Symbolleiste wieder einzublenden.

Verwenden von Farben in Dokumenten

In TI-Nspire™-Applikationen, die Formatierungen unterstiitzen, kdnnen Sie, je nach
Applikation und ausgewahltem Objekt, Farben in ausgefiillten Objektbereichen bzw. in
Linien oder Text verwenden. Wenn das von lhnen gewiinschte Symbol bzw. der
Menubefehl nicht verflgbar (grau dargestellt) ist, ist Farbe keine Option fir das
ausgewahlte Objekt.

Farben werden in Dokumenten angezeigt, die auf dem Computer und auf dem
TI-Nspire™ CX-Handheld geodffnet sind.

Hinweis: Weitere Informationen zu Farben in einer TI-Nspire™-Applikation finden Sie in
dem Kapitel zu der jeweiligen Applikation.

Auswahlen von Farben in einer Liste

Um einen Fillbereich, eine Linie oder Text mit einer Farbe zu versehen, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Wahlen Sie das Element aus.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Farbe oder wahlen Sie die Stelle aus, die Sie farben
mochten (Fillung, Linie oder Text).

3. Wabhlen Sie die Farbe aus der Liste.
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Auswadhlen von Farben aus einer Palette
Um Objekte mit Farben aus einer Palette zu versehen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wabhlen Sie das Objekt aus.

2. Klicken Sie auf das betreffende Symbol in der Symbolleiste.

3. Wabhlen Sie die Farbe aus der Liste.
Einstellen von Seitengréfie und Dokumenten- Vorschau

Beim Erstellen eines Dokuments miissen Sie dessen SeitengroBe fiir Handheld oder
Computer angeben, je nachdem wie das Dokument verwendet werden soll. Dokumente
beider SeitengroRen konnen auf der jeweiligen Plattform gedffnet werden, wobei Sie
die SeitengroRe jederzeit umwandeln kénnen.

¢ Handheld. GroRe: 320 x 217 Pixel (fest). Handheld-Dokumente konnen auf allen
Plattformen angezeigt werden. Der Inhalt kann fir die Anzeige auf Tablets oder
groReren Bildschirmen entsprechend vergrofRert werden.

e Computer. GroRe: 640 x 434 Pixel (Minimum). Computerdokumente werden
automatisch vergroéRert, um den Vorteil von Bildschirmen mit hoherer Auflésung zu
nutzen. Die MindestgroRe betragt 640 X 434. Bestimmte Inhalte kdnnen so auf
Handheld-Geraten dargestellt werden.

Hinweis: Sie konnen Dokumente also in beiden SeitengréfRen anzeigen, je nachdem, ob
Sie die Computer- oder die Handheld-Vorschau verwenden.

SeitengroBe des aktuellen Dokuments konvertieren

» Wahlen Sie im TI-Nspire™-Hauptmenii Datei die Option Konvertieren aus und
wahlen Sie dann die SeitengréfRe aus.

Die Software speichert das aktuelle Dokument und erstellt eine Kopie mit der
gewlinschten Seitengrofe.

Anzeigen des Dokuments in der Handheld-Vorschau

1. Klicken Sie auf der Applikations-Symbolleiste auf Dokumentenvorschau und wahlen
Sie Handheld aus.

Die Vorschau wird geandert. Dabei wird die eigentliche SeitengréRRe des
Dokuments nicht gedndert.

2. (Optional) Passen Sie die GroRe der Ansicht an:

- Klicken Sie unterhalb des Arbeitsbereichs auf das Zoom-Werkzeug und wahlen
Sie einen Vergroferungswert aus.

— oder —
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- Klicken Sie auf die Schaltflaiche Zoom-Anpassung , um die Handheld-
Vorschau automatisch an die FenstergrofRe anzupassen.

Anzeigen des Dokuments in der Computer-Vorschau

1. Klicken Sie auf der Applikations-Symbolleiste auf Dokumenten-Vorschau und
wahlen Sie Computer aus.

Die Vorschau wird geandert. Dabei wird die eigentliche SeitengréRRe des
Dokuments nicht gedndert.

2. (Optional) Klicken Sie auf das Werkzeug Fettegrad und wahlen Sie einen Wert aus,
um den Fettegrad von Text oder anderen Elementen zu erhohen bzw. zu verringern.

Festlegen der Standard-SeitengréRe fiir neue Dokumente

1. Wabhlen Sie im TI-Nspire™-Men( Datei die Option Einstellungen > Einstellungen fiir
SeitengroBe aus.

2. Wahlen Sie eine StandardseitengroBe aus, entweder flr Handheld oder Computer.

Die neue GroRe gilt fiir die Dokumente (Windows®: Strg+C, Mac®: Cmd+C), die Sie
nach dem Festlegen der Standardeinstellung erstellen. Sie gilt auch fiir das leere
Dokument, das jedes Mal beim Offnen der Software erstellt wird. Durch das
Andern der Standardeinstellungen werden alle aktuell geéffneten Dokumente oder
anderen vorhandene Dokumente nicht gedndert.

Einstellen einer Standardvorschau

StandardméRig wird ein Dokument beim Offnen automatisch in einer Vorschau
angezeigt, die der passenden SeitengrofRe entspricht. Sie kénnen diese Regel
liberschreiben und eine Vorschau angeben, die Sie bevorzugen.

1. Wabhlen Sie im TI-Nspire™-Meni Datei die Option Einstellungen > Vorschau-
Einstellungen aus.

2. Waihlen Sie die Vorschau aus, die beim Offnen eines Dokuments verwendet
werden soll.

Arbeiten mit mehreren Dokumenten

Wenn mehrere Dokumente geodffnet sind, werden Dokumentnamen in Registerkarten
am unteren Rand des Arbeitsbereichs aufgefiihrt. Es ist immer nur jeweils ein
Dokument aktiv. Alle Befehle, die Sie Uiber die Menis oder Werkzeuge ausfiihren,
betreffen nur dieses Dokument.
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So wechseln Sie zwischen Dokumenten:

(1] Klicken Sie auf die Registerkarte, um ein Dokument im Arbeitsbereich
anzuzeigen. Dieses Dokument wird zum aktiven Dokument. Wenn die
Ansicht Dokumente nebeneinander anzeigen geoffnet ist, werden diese
Registerkarten nicht angezeigt.

(2] Blattern Sie mit den Pfeilen nach rechts und links durch die
Dokumentenliste. Diese Pfeile sind nur aktiv, wenn nicht alle
Dokumente in das Fenster passen.

(3) Klicken Sie auf das Symbol Liste anzeigen, um alle Dokumente
aufzulisten. Dies ist praktisch, wenn Sie viele Dokumente geoffnet
haben und die Dokumentnamen auf den Reitern abgeschnitten sind.

Arbeiten mit mehreren Dokumenten in der Ansicht Nebeneinander

Sind mehrere Dokumente gedffnet, konnen Sie Miniaturansichten der Dokumente im
Arbeitsbereich anzeigen. So dndern Sie die Ansicht:

» Klicken Sie auf Fenster > Dokumente nebeneinander anzeigen.

Geoffnete Dokumente werden als Miniaturansichten im Arbeitsbereich angezeigt
und die Bildlaufleiste wird aktiv.

circurnf
=capture((

11 | Setings | Dooumentview:[ET) 8 | zoom: [150% -] - +

Die Statusleiste bleibt verfligbar. Die Dokumentnamen werden nun in der
Miniaturansicht angezeigt. Klicken Sie auf Fenster auswdhlen> Dokumente als
Registerkarten anzeigen, um jedes Dokument einzeln im Arbeitsbereich anzuzeigen.

’

Arbeiten mit TI-Nspire™-Dokumenten

71



Arbeiten mit Applikationen

Wenn Sie ein neues Dokument zum ersten Mal 6ffnen oder einem Dokument ein neues
Problem hinzufiigen, wahlen Sie eine Applikation aus einem Men( aus.

In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wie ein Dokument mit der Lists &
Spreadsheet-Applikation im Arbeitsbereich angezeigt wird.

= D E F G

}:chomwo:mthA"Q
I=
m

] _ Document? X| _ Document3 X| 4 v B

Page $ize: Computer | 1.2 | Settings RAD Boldness: [100% ~| - +

00 & 0 (5] (6] 7]

1]
2]

3]

(5]

6]

Dokument- name. Registerkarten zeigen die Namen aller geoffneten Dokumente an.
Klicken Sie auf einen Namen, um das entsprechende Dokument zu aktivieren.
SeitengroBe. Zeigt an, ob die SeitengroBe des Dokuments fiir Handheld oder
Computer eingestellt ist. Sie kénnen das TI-Nspire™-Meni Datei verwenden, um ein
Dokument von der einen GroRe in die andere umzuwandeln.
Problem-/Seitenzihler. Beschriftet die Nummer des Problems und die
Seitennummer der aktiven Seite. So bezeichnet die Beschriftung 1.2 das Problem 1
auf Seite 2.

Einstellungen. Doppelklicken Sie, um Dokumenteinstellungen fiir das aktive
Dokument anzuzeigen oder zu dndern oder um die Standard-Dokumenteinstellungen
anzupassen.

Winkelmodus. Zeigt eine Abkiirzung des aktivierten Winkelmodus (Grad, BogenmaR
oder Neugrad) an. Wenn Sie mit dem Zeiger Uber die Anzeige fahren, wird der
vollstandige Name angezeigt.

Zoom. Nur in Handheld-Vorschau aktiviert (klicken Sie auf der Symbolleiste auf
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Dokumenten-Vorschau und wihlen Sie Handheld aus). Klicken Sie auf ¥ und wihlen
Sie einen VergréRerungswert aus oder klicken Sie auf die Schaltflaiche Zoom-
Anpassung E, um die Vorschau automatisch an die FenstergroRe anzupassen.

(7] Fettegrad. Nur in Computer-Vorschau aktiviert (klicken Sie auf der Symbolleiste auf
Dokumenten-Vorschau und wihlen Sie Computer aus). Klicken Sie auf ¥ und wiahlen
Sie einen Wert aus, um den Fettegrad von Text oder anderen Elementen zu erhéhen
bzw. zu verringern.

Arbeiten mit mehreren Applikationen auf einer Seite

Sie kdnnen jeder Seite bis zu vier Applikationen hinzufliigen. Wenn mehrere
Applikationen auf einer Seite gedffnet sind, wird das Men fur die aktive Applikation in
der Dokumente-Toolbox angezeigt. Benutzen mehrerer Applikationen umfasst zwei
Schritte:

e Andern des Seitenlayouts fiir die Arbeit mit mehreren Applikationen.

e Hinzufiigen der Applikationen.

Sie kénnen auch dann mehrere Applikationen auf einer Seite einfligen, wenn schon
eine Applikation aktiv ist.

Hinzufiigen mehrerer Applikationen zu einer Seite

StandardmaRig bietet jede Seite Platz fiir eine Applikation. Um einer Seite weitere
Applikationen hinzuzuflgen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Bearbeiten > Seitenlayout > Layout auswihlen.

— oder —

=
Klicken Sie auf _'_ .

Das Seitenlayout-Meni 6ffnet sich.

H

HﬂHHHH]‘
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Es gibt acht Optionen fir das Seitenlayout. Die bereits gewahlte Option ist
abgeblendet.

2. Markieren Sie das Layout, das Sie dem Problem oder der Seite hinzufligen
mochten, und klicken Sie darauf, um es auszuwéahlen

Das neue Layout wird mit der ersten aktiven Applikation angezeigt.

Click here to add an application Click here to add an application

3. Klicken Sie in der Handheld-Vorschau auf Menii driicken, um eine Applikation fir
jeden neuen Abschnitt des Problems oder der Seite auszuwahlen. Wahlen Sie in
der Computer-Ansicht Klicken Sie hier, um eine Applikation hinzuzufiigen aus.

Applikationen tauschen

Wenn Sie auf einer Seite mit mehreren Applikationen die Position der Applikationen
andern mochten, ,tauschen” Sie die Positionen zweier Applikationen.

1. Klicken Sie auf Bearbeiten > Seitenlayout > Applikation tauschen.

Hinweis: Die letzte aktive Applikation, mit der Sie gearbeitet haben, wird
automatisch als erste zu tauschende Applikation ausgewahlt.

2. Klicken Sie auf die zweite Applikation, die getauscht werden soll.
Die beiden Applikationen werden dann getauscht.

Hinweis: Wenn es nur zwei Arbeitsbereiche gibt, tauscht die ausgewahlte
Applikation automatisch ihre Position mit der anderen Applikation im
Arbeitsbereich.
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Um den Tauschvorgang abzubrechen, driicken Sie Esc.

Auswidhlen und Verschieben von Seiten

Wenn Sie einem Dokument Probleme und Seiten hinzufligen, kénnen Sie die Vorteile
der Funktionen fir das Verwalten der Teile nutzen.
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3]

Documents Toolbox

~ Problem 1 =
3.76 -0.66385 110112 D aD {]
7945
6.67 41
-0.66384977522033+2 log  (45)
10
2 64258
a 25 ]
assb=2s 1 fl(‘c)=,\“
1 1
\ 571y :
(2] \\ . Fi0 1 10
/ ,
\ [k
! =
lxc i ]
-6.67
567 2
““Documentt x| 4rE
Page Size: Handheld | 12 | Seffings RAD | Zoom: [150% - | - +

(3]

Seitensortierer. Zeigt alle Probleme in Threm Dokument und alle Seiten in einem
Problem als Miniaturansichten an. Mit dem Seitensortierer konnen Sie Seiten neu
anordnen, kopieren sowie Probleme und Seiten verschieben. AuBerdem kdnnen Sie
Probleme umbenennen.

Aktive Seite. Zeigt die aktuelle Seite durch Hervorhebung der Miniaturansicht an.
Mit Miniaturansichten kénnen Sie Seiten in einem Dokument einfach durchsuchen
und eine bestimmte zu bearbeitende Seite auswahlen.

Problem-/Seitenzihler. Zeigt die Problemnummer und die Seitenzahl der aktuellen
Seite an.

Seiten auswahlen

Verwenden Sie eine dieser Methoden, um von Seite zu Seite zu wechseln.

>

>

Wéhlen Sie im Meni Ansicht Vorherige Seite oder Nichste Seite.

Dricken Sie auf der Computertastatur Strg+Bild-auf oder Strg+Bild-ab.
(Mac®: Driicken Sie Fn+Aufwirtspfeil oder Fn+Abwiértspfeil).

Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltflache ,Vorherige Seite” & oder
,Néachste Seite” <,
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Klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug I= und
dann auf das Vorschaubild der zu bearbeitenden Seite.

Tipp: Klicken Sie doppelt auf den Problemnamen, um die Miniaturansicht fir ein
Problem ein- und auszuklappen.

Umordnen von Seiten mit dem Seitensortierer

Mit dem Seitensortierer kdnnen Seiten innerhalb eines Problems einfach umgeordnet
werden.

1.

Klicken Sie wenn nétig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
|___‘.
[Fa).

Ziehen Sie im Seitensortierer die Miniaturansicht der Seite zur gewiinschten
Position.

Kopieren einer Seite

Sie kénnen innerhalb des gleichen Problems eine Seite kopieren oder eine Seite in ein
anderes Problem oder Dokument kopieren.

1.

2
3
4.
5

Klicken Sie wenn nétig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
Wahlen Sie die Miniaturansicht der zu kopierenden Seite aus.

Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Kopieren.

Klicken Sie auf die Position, an der die Kopie eingefligt werden soll.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Einfligen.

Eine Seite verschieben

Sie koénnen innerhalb des gleichen Problems eine Seite verschieben oder eine Seite in

ein anderes Problem oder Dokument verschieben.

1.

ok W

Klicken Sie wenn notig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
Wahlen Sie die Miniaturansicht der zu verschiebenden Seite aus.

Klicken Sie im Men( Bearbeiten auf Ausschneiden.

Klicken Sie auf die neue Position der Seite.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Einfiigen.
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Loschen einer Seite

1. Wahlen Sie die Seite im Arbeitsbereich oder im Seitensortierer.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Loschen.

Gruppieren von Applikationen auf einer Seite

Sie konnen bis zu vier aufeinander folgende Applikationsseiten zu einer einzigen Seite
verbinden.

1. Wahlen Sie die erste der Seiten aus.

2. Klicken sie auf Bearbeiten > Seitenlayout > Gruppe.

Die nachste Seite wird mit der ersten Seite zu einer Gruppe zusammengefasst. Das
Seitenlayout wird automatisch so angepasst, dass alle Seiten in der Gruppe
angezeigt werden.

Applikationsgruppierung aufheben und in separate Seiten auflosen

1. Wabhlen Sie die gruppierte Seite aus.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Seitenlayout > Gruppierung aufheben.

Die Applikationen sind in einzelne Seiten aufgeteilt.
Loschen einer Applikation von einer Seite

1. Klicken Sie auf die Applikation, die Sie 16schen mdchten.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Seitenlayout > Applikation l6schen.

Tipp: Machen Sie das Loschen riickgdngig, indem Sie auf Strg + Z (Mac®: #+ Z)
driicken.

Arbeiten mit Problemen und Seiten

Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, besteht es aus einem einzelnen Problem mit
einer einzelnen Seite. Sie kdnnen ein neues Problem einfliigen und jedem Problem
Seiten hinzufiigen.

Hinzufiigen eines Problems zu einem Dokument

Ein Dokument kann bis zu 30 Probleme enthalten. Die Variablen der einzelnen
Probleme bleiben von den Variablen in anderen Problemen unberihrt.
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» Wahlen Sie im Meni Einfligen Problem aus.
—oder —
Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf , Einfiigen“ &7 und wéhlen Sie Problem

aus.

lhrem Dokument wird ein neues Problem mit einer leeren Seite hinzugeflgt.
Hinzufligen einer Seite zu einem aktuellen Problem

Jedes Problem kann aus bis zu 50 Seiten bestehen. Jede Seite hat einen Arbeitsbereich,
in dem Sie Berechnungen durchfiihren, Grafiken erstellen, Daten sammeln und grafisch
darstellen oder Hinweise und Anweisungen hinzufiigen kénnen.

1. Klicken Sie auf Einfligen > Seite.
—oder —
Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf ,Einfiigen ¥ und wihlen Sie Seite aus.

Eine leere Seite wird dem aktuellen Problem hinzugefiigt und Sie werden
aufgefordert, eine Applikation fiir die Seite auszuwahlen.

2. Wabhlen Sie eine Applikation aus, die der Seite hinzugefligt werden soll.

Umbenennen eines Problems

Neue Probleme werden automatisch als Problem 1, Problem 2, usw. benannt. So
benennen Sie ein Problem um:

1. Klicken Sie wenn nétig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
2. Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwahlen.
3. Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Umbenennen.

4. Geben Sie den neuen Namen ein.
Umordnen von Problemen mit dem Seitensortierer

Mit dem Seitensortierer konnen Probleme innerhalb eines Dokuments einfach
umgeordnet werden. Wenn Sie ein nicht umbenanntes Problem verschieben, dndert
sich der numerische Teil des Standardnamens, um die neue Position anzuzeigen.

1. Klicken Sie wenn nétig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug

2. Ordnen Sie die Probleme im Seitensortierer an, indem Sie jeden Problemnamen an
seine neue Position ziehen.
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Tipp: Um die Miniaturansichten der Seite fiir ein Problem auszublenden,
doppelklicken Sie auf den Problemnamen.

Kopieren von Problemen

Sie konnen innerhalb des gleichen Dokuments ein Problem kopieren oder es in ein
anderes Dokument kopieren.

1.

2
3
4.
5

Klicken Sie wenn notig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwéhlen.

Klicken Sie im Men( Bearbeiten auf Kopieren oder.

Klicken Sie auf die Position, an der die Kopie eingefiigt werden soll.

Klicken Sie im Men( Bearbeiten auf Einfiigen.

Verschieben eines Problems

Sie kénnen innerhalb des gleichen Dokuments ein Problem verschieben oder es in ein

anderes Dokument verschieben.

1.

2
3
4.
5

Klicken Sie wenn nétig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwahlen.

Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf Ausschneiden oder.

Klicken Sie auf die neue Position des Problems.

Klicken Sie im Menl Bearbeiten auf Einfiigen.

Loschen eines Problems

So l6schen Sie ein Problem und seine Seiten aus dem Dokument:

1.

Klicken Sie wenn notig in der Dokumente-Toolbox auf das Seitensortiererwerkzeug
Klicken Sie auf das Problem, um es auszuwéhlen.

Klicken Sie im Men( Bearbeiten auf Léschen.

Drucken von Dokumenten

1.

Klicken Sie auf Datei > Drucken.

Das Dialogfeld Drucken wird gedéffnet.
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2. Legen Sie die Einstellungen fiir den Druckauftrag fest.
e Drucker — Wahlen Sie aus lhrer Liste der verfligbaren Drucker
e Druckbereich:
- Alles drucken — Jede Seite wird auf einem eigenen Blatt ausgedruckt

- Sichtbarer Bildschirmbereich — Die ausgewahlten Seiten werden mit
zusatzlichen Layout-Optionen ausgedruckt (siehe Layout unten)

e Druckbereich — Klicken Sie auf Alle Seiten oder auf Seitenbereich, um die erste
und die letzte Seite festzulegen.

e layout:
- Orientierung (Hochformat oder Querformat)

- Anzahl der TI-Nspire™-Seiten pro Blatt (1, 2, 4 oder 8) (nur bei der Option
»Sichtbarer Bildschirmbereich” verflugbar). Die Standardeinstellung ist 2
Seiten pro Blatt.

- Zulassen von Kommentarbereichen unter jeder gedruckten TI-Nspire™-Seite
(nur bei der Option ,,Sichtbarer Bildschirmbereich” verfugbar)

- Réander (von 0,25 bis 2 Zoll). Die Standardeinstellung ist 0,5 Zoll Rand an
allen Seiten.

e EinzuschlieRende Dokumentinformationen:

- Name des Problems, einschlieBlich der Option zur physischen Gruppierung
der Seiten nach Problem

- Seitenname (zum Beispiel 1.1 oder 1.2) unter jeder Seite
- Kopfzeile (bis zu zwei Zeilen)
- Dokumentname in der FulRzeile

3. Klicken Sie auf Drucken oder klicken Sie auf Als PDF speichern.

Hinweis: Um die Druckeinstellungen auf die Vorgabewerte zurilickzusetzen, klicken Sie
auf Zuriicksetzen.

Verwenden der Druckvorschau

e Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Vorschau, um das Vorschaufenster ein- und
auszuschalten.

e Klicken Sie auf die Pfeile unterhalb des Vorschaufensters, um durch die Vorschau
zu blattern.

Anzeigen von Dokumenteigenschaften und Copyright-Informationen
Hinweis: Der iberwiegende Teil dieser Anleitung gilt nur fir die Teacher Software.
Uberpriifen der SeitengroRe

1. Wechseln Sie in der Teacher Software in das TI-Nspire™-Meni Datei und wahlen
Sie Dokumenteigenschaften aus.
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2. Klicken Sie auf die Registerkarte SeitengroRe.

3. Die aktuelle SeitengrofRe des Dokuments wird durch ein Hakchen angezeigt.

Anzeigen von Copyright-Informationen

Teacher Software und Student Software zeigen die Copyright-Informationen an, die
dem Dokument hinzugefiigt wurden.

1. Wabhlen Sie im TI-Nspire™-Men( Datei die Option Copyright-Informationen anzeigen
aus.

Das Dialogfeld ,, Copyright-Informationen” wird gedffnet.

Copynaght Information

Author: Mr. Teacher

©2010 Any School 15D

Document copyright applies to the entire
document

except where Question Application copyright
already

exists.

Document copyright applies to the entire
document, except where Question
Application copyright already exists.

2. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieRen.
Hinzufligen von Copyright-Informationen zu einem Dokument

Mit der Teacher Software kénnen Sie lhre Dokumente einzeln mit Copyright-
Informationen versehen oder dieselben Copyright-Angaben fir alle neuen Dokumente
verwenden.

Offnen Sie das Dokument.
Wahlen Sie im TI-Nspire™-Men( Datei die Option Dokumenteinstellungen aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte Copyright.

> wonNoe

Bearbeiten Sie die folgenden Felder, um die Copyright-Angaben zu hinterlegen:
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Verfasser

Copyright (wéahlen Sie , Lizenzfrei” oder ,,Copyright” aus)
Jahr (deaktiviert, wenn , Lizenzfrei” ausgewahlt ist)
Inhaber (deaktiviert, wenn ,Lizenzfrei“ ausgewahlt ist)

Kommentare

5. Wenn in Zukunft alle neu erstellten Dokumente mit den angegebenen

Informationen versehen werden sollen, aktivieren Sie die Option Dieses Copyright
fiir alle neuen Dokumente iibernehmen.

6. Klicken Sie auf OK, um die Copyright-Informationen fir das Dokument zu
Gbernehmen.

Schiitzen eines Dokuments (Schreibschutz aktivieren)

Lehrer kénnen Dokumente vor dem Schreibzugriff schiitzen, sodass ein Dokument zur
Weitergabe an Ihre Schiiler oder zur anderweitigen Nutzung entsteht. Schiiler, die ein
schreibgeschiitztes Dokument erhalten und Anderungen daran vornehmen, werden
aufgefordert, das Dokument in einer neuen Datei zu speichern.

LA I

Offnen Sie das Dokument.

Wahlen Sie im TI-Nspire™-Men( Datei die Option Dokumenteinstellungen aus.
Klicken Sie auf die RegisterkarteSchutz.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Dokument schreibgeschiitzt machen.

Klicken Sie auf OK.
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Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten

Verwenden Sie die PublishView™ Funktion, um interaktive Dokumente zu erstellen und
mit Lehrern und Schiilern gemeinsam zu nutzen. Sie kénnen Dokumente erstellen, die
formatierten Text, TI-Nspire™ Applikationen, Bilder, Hyperlinks, Links zu Videos und
eingebettete Videos enthalten, der/die in einem fiir den Druck auf Standardpapier, das
Veroffentlichen auf einer Website oder in einem Blog oder fiir die Verwendung als
interaktives Arbeitsblatt geeigneten Format vorliegen.

PublishView™ Funktionen umfassen Layout- und Bearbeitungsfunktionen fir die
Prasentation mathematisch-wissenschaftlicher Konzepte in einem Dokument, in dem
TI-Nspire™ Applikationen interaktiv und dynamisch mit unterstiitzenden Medien
verkniipft werden kénnen, wodurch Sie das Dokument ,,zum Leben erwecken” kénnen.
Mit der PublishView™ Funktion:

e Konnen Lehrer interaktive Aktivitaten und Bewertungen zur Verwendung auf dem
Bildschirm erstellen.

e Konnen Lehrer gedruckte Unterlagen erstellen, welche die auf TI-Nspire™
Handhelds verwendeten Dokumente ergdnzen.

e Beim Arbeiten mit Unterrichtsplanen konnen Lehrer:

- Unterrichtsplane aus vorhandenen Handheld-Dokumenten erstellen oder
Unterrichtsplane in Handheld-Dokumente umwandeln.

- Verknipfungen zu verwandten Unterrichtspldnen oder Dokumenten erstellen.
- Erklarende Texte, Bilder, Videos und Links zu Netzressourcen einbetten.

- TI-Nspire™ Applikationen erstellen oder mit diesen direkt aus dem
Unterrichtsplan heraus interagieren.

e Schiler kénnen Berichte oder Projekte wie z. B. Laborberichte erstellen, die
Datenwiedergabe, Kurvenanpassungen, Bilder und Videos enthalten — alles auf
einem Blatt.

e Schiler kdnnen Aufgaben auf Standardpapier drucken und abgeben.

e Schiler kdnnen wahrend einer Prifung mit einem einzigen Werkzeug ein
Dokument erstellen, das Folgendes enthdlt: alle Probleme der Prifung, Text, Bilder,
Hyperlinks oder Videos, interaktive TI-Nspire™ Applikationen, Screenshots und
Layout-Optionen zum Drucken eines Dokuments.

Hinweis: PublishView™ Dokumente kdnnen Uber das TI-Nspire™ Navigator™ NC System
ausgetauscht werden. PublishView™ Dokumente konnen im Arbeitsbereich ,,Portfolio”
aufbewahrt werden. TI-Nspire™-Fragen innerhalb eines PublishView™ Dokuments
kdnnen automatisch durch das TI-Nspire™ Navigator™ System bewertet werden.

Erstellen eines neuen PublishView™-Dokuments

1. Klicken Sie im Arbeitsbereich ,Dokumente” auf Datei > Neues PublishView™-
Dokument.

—oder —
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Klicken Sie auf i1 und danach auf Neues PublishView™-Dokument.

e Ein leeres Dokument im Format US-Letter wird im Arbeitsbereich Dokumente
geoffnet. Die Ausrichtung des Dokuments (Hochformat) kann nicht gedndert
werden.

e Der obere und untere Rand ist auf 1" eingestellt. Fiir die Seitenrander ist kein
Wert voreingestellt.

e StandardmaRig wird dem Dokument ein Problem hinzugefiigt.

e StandardmaRig enthalt das Dokument die Seitenzahl im Format # von # am
unteren Rand des Blattes.

e Die Bildlaufleisten an der rechten Seite und am unteren Rand des Bildschirms
sind aktiv.

2. Fugen Sie TI-Nspire™-Applikationen und PublishView™-Objekte nach Bedarf hinzu,
um das Dokument zu vervollstandigen.

) Document?2 - TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software [ o=
File Edit View Insert Tools Class Window Help
Content Class Documents Review Portfolio ezl =JmBegin Classmps
& @i o-EE n T insert - (@) | FF - Document Preview -
Documents Toolbox = =
2 -
| TiNspire™ Applications A
£ \L ‘g <Name of problem>
Ti-Nspire™ Documents IS
Choose your working document
e
PublishView™ Objects S
;= .M B
Choose your working folder
[

. I ,
[ =pocumentz x

ave

2 0 clents connected | & 0 of 11 Students logged in Settings Zoom: [100% ~ | - + Boldness: 100% ~ | - +

Uber PublishView™-Dokumente

Beachten Sie bei der Arbeit mit PublishView™-Dokumenten unbedingt die folgenden
Hinweise:

e PublishView™-Dokumente werden als .tnsp-Dateien gespeichert, die sie von TI-
Nspire™-Dokumenten (.tns-Dateien) unterscheiden.

e Wenn Sie PublishView™-Objekte in ein Dokument einfiigen, werden diese Texte,
Bilder, Hyperlinks oder eingebettete Videos in Kastchen eingefligt, die verschoben
und in der GroRe verandert werden konnen.
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e Wenn Sie TI-Nspire™-Applikationen einfligen, funktionieren diese genauso wie
Seiten in einem TI-Nspire™-Dokument.

e In einem PublishView™-Dokument kdnnen sich Objekte tUberlappen. Sie kdnnen
festlegen, welches Objekt im Vordergrund und welches im Hintergrund dargestellt
werden soll.

e Objekte kdnnen in einem PublishView™-Dokument frei positioniert werden.

e Sie kdnnen ein vorhandenes TI-Nspire™-Dokument in ein PublishView™-Dokument
(.tnsp-Datei) umwandeln.

e Wenn Sie ein PublishView™-Dokument in ein TI-Nspire™-Dokument (.tns-Datei)
umwandeln, werden die TI-Nspire™-Applikationen umgewandelt. PublishView™-
Objekte, die Text, Hyperlinks, Videos und Bilder enthalten, werden nicht
umgewandelt.

e Auf einem Handheld kénnen Sie keine PublishView™-Dokumente erstellen oder
o6ffnen. Wandeln Sie ein PublishView™-Dokument in ein TI-Nspire™-Dokument um,
bevor Sie es an ein Handheld senden.

Kennenlernen eines PublishView™-Dokuments

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die TI-Nspire™-Applikationen und PublishView™:-
Objekte verwenden kénnen, um ein PublishView™-Dokument zu erstellen. In diesem
Beispiel sind die Rahmen eingeschaltet, um die Begrenzungen um die Objekte zu
zeigen. Das Anzeigen der Rahmen erleichtert die Handhabung der Objekte beim
Erstellen eines Dokuments. Wenn Sie soweit sind, das Dokument zu drucken oder im
Internet zu veroffentlichen, konnen Sie bei Bedarf die Rahmen ausblenden.
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If a Tree Falls... @
Problem 1 9

[You have all heard the joke, “If 3 tree falls in a forest, will anyone hearit?” In this lesson, we explore
the algebra to a3 falling tree and answer the question, “If a tree falls in your neighborhood, will it1and on
[your car or house?”

1. Explore I713. Graph It a
Below, explore what happens if a 16 meter pole Graph your formula as a function.
breaks by grabbing any of the two open circles.

How far away from the base of the poll will the Think: Do all vaiues of the w'urnchon apply to the
ol hit? situation above? Modily the function t to bound

the range so that it makes sense.

24 o

h= L]
REd R st
9
2. Solve It 4. Application
C:an you write a formula for the distance (d) in /hen cutting down atree, it might be good to
terms of height (h)? figure out where the top of the free will land!

flx):=/ 256—32:x
n2+d2={16-1)2

n2+d%=256-32h+h>

€

S

& Teces msmmans, s 20 0
1ol

@ Kopfzeile. In diesem Beispiel enthilt die Kopfzeile den Titel des Dokuments. Wenn
der Kopfzeilenbereich aktiv ist, konnen Sie hier Text eingeben und nach Wunsch
formatieren.

@ Problem-Umbruch und Name. Verwenden Sie in PublishView™-Dokumenten
Problem-Umbriiche, um das Seitenlayout zu steuern. Sie kdnnen einstellen, ob
Problem-Umbriiche angezeigt oder ausgeblendet werden. Wenn Sie ein Problem
I6schen, wird der Inhalt des Problems und — sofern das Dokument mehrere Probleme
enthalt — der Leerraum zu den benachbarten Problemen geldscht. Problem-
Umbriiche ermoglichen zudem die Nutzung von Variablen in PublishView™-
Dokumenten. Variablen mit identischen Namen sind voneinander unabhéangig, wenn
sie in verschiedenen Problemen verwendet werden.

@ Textfelder. In diesem Beispiel befinden sich der einleitende Text sowie die Texte in
den Feldern 1, 2, 3 und 4 in Textfeldern. Sie kénnen Texte und Hyperlinks mithilfe
von Textfeldern in ein PublishView™-Dokument einfligen. Textfelder kdnnen nach
Bedarf positioniert und in der GroRe verandert werden. PublishView™-Textfelder
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werden bei der Umwandlung eines PublishView™-Dokuments in ein TI-Nspire™-
Dokument nicht ibernommen.

TI-Nspire™-Applikationen. In diesem Beispiel verwendet der Autor Graphs
&Geometry, um die mathematischen Funktionen anzuzeigen. Wenn eine TI-Nspire™-
Applikation in einem PublishView™-Dokument aktiv ist, wird das zugehorige
Applikationsmeni in der Dokumente-Toolbox gedffnet. Sie konnen in einer
TI-Nspire™-Applikation genauso arbeiten wie in einem TI-Nspire™-Dokument. Wenn
Sie ein PublishView™-Dokument in ein TI-Nspire™-Dokument umwandeln, bleiben
die Applikationen erhalten.

Notes-Applikation. Sie knnen auch die TI-Nspire™ Notes-Applikation verwenden,
um Text zu einem PublishView™-Dokument hinzuzufligen. Da Notes eine TI-Nspire™-
Applikation ist, bleibt der Text bei der Umwandlung des PublishView™-Dokuments in
ein TI-Nspire™-Dokument erhalten. Wenn Sie die Notes-Applikation verwenden,
konnen Sie einen Gleichungs-Editor sowie die mathematischen Vorlagen und
Sonderzeichen von TI-Nspire™ benutzen.

Video. Dies ist ein Beispiel fiir ein in einen Rahmen im PublishView™-Dokument
eingebettetes Video. Benutzer kénnen das Video mit den Bedienelementen starten
und stoppen. Rahmen, die Videos und Bilder enthalten, kdnnen in der GroRe
verandert und frei im Dokument positioniert werden.

FuBzeile. StandardmaRig enthélt die FuBzeile die Seitenzahl, die nicht bearbeitet
werden kann. Bei Bedarf kdnnen Sie oberhalb der Seitenzahl zusétzlichen Text
einfligen. Wie in der Kopfzeile kénnen Sie den Text nach Bedarf formatieren.

Verwenden der Statusleiste in einem PublishView™-Dokument

Bei einem geodffneten PublishView™-Dokument sind in der Statusleiste andere
Optionen aufgefiihrt als bei der Arbeit in einem TI-Nspire™-Dokument.

(1) (6]

l "~ Document1 X| "~ Document2 X| 4 b B 6

Page Size: Computer Settings Zoom: [100% ~| - + | Boldness: [100% ~| - +

(2] (3] 4] (5]

@ Dokumentnamen werden in Registerkarten angezeigt. Wenn mehrere Dokumente

geoffnet sind, werden die Dokumentnamen aufgelistet. TI-Nspire™- und
PublishView™-Dokumente konnen gleichzeitig geoffnet sein. In diesem Beispiel ist
Dokument 1 ein inaktives TI-Nspire™-Dokument (__). Dokument 2 ist das aktive

PublishView™-Dokument (':). Klicken Sie auf X, um ein Dokument zu schlieRen.
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2]

(3]

6]

o

SeitengroBe. Zeigt an, ob die SeitengréRe des Dokuments fir Handheld oder
Computer eingestellt ist. Sie konnen das TI-Nspire™-Menl Datei verwenden, um ein
Dokument von der einen GroRe in die andere umzuwandeln.

Klicken Sie auf Einstellungen, um die Dokumenteinstellungen zu dndern. Sie kénnen
Einstellungen festlegen, die nur fir ein aktives Dokument gelten, oder
Standardeinstellungen fir alle PublishView™-Dokumente festlegen. Wenn Sie ein
TI-Nspire™-Dokument in ein PublishView™-Dokument umwandeln, werden die
Einstellungen im TI-Nspire™-Dokument in jene Einstellungen umgewandelt, die flr
PublishView™-Dokumente festgelegt wurden.

Verwenden Sie den Schieberegler Zoom, um das aktive Dokument im Bereich von
10 % bis 500 % zu verkleinern oder zu vergroRern. Geben Sie zur Einstellung des
Zooms eine bestimmte Zahl ein; verwenden Sie zum VergréRern/Verkleinern der
Anzeige um 10 % die Schaltflachen + und - oder das Drop-down-Feld, um
voreingestellte Prozentzahlen auszuwahlen.

Verwenden Sie in TI-Nspire™-Applikationen den Schieberegler Fettegrad, um den
Fettegrad von Text und die Stéarke der Linien in den Applikationen zu erhéhen oder
zu verringern. Geben Sie zur Einstellung des Fettegrads eine bestimmte Zahl ein;
verwenden Sie zum VergroBern/Verkleinern der Anzeige um 10 % die Schaltflachen
+ und - oder das Drop-down-Feld, um voreingestellte Prozentzahlen auszuwahlen.

Bei PublishView™-Objekten wird der Fettegrad dazu verwendet, den Text in
TI-Nspire™-Applikationen an anderen Text auf dem PublishView™-Blatt anzupassen.
Sie kann auch dazu verwendet werden, die Sichtbarkeit der TI-Nspire™-Applikationen
bei der Prasentation eines Dokuments vor der Klasse zu erhdhen.

Wenn zu viele Dokumente geoffnet sind und die Namen nicht alle in der Statusleiste

o,

angezeigt werden konnen, klicken Sie auf die Vorwarts- und Riickwarts-Pfeile (

um zwischen den Dokumenten zu wechseln.

Klicken Sie aufE, um eine Liste aller gedffneten Dokumente anzuzeigen.

Speichern von PublishView™ Dokumenten

Speichern eines neuen Dokuments

1.

Klicken Sie auf Datei > Dokument speichern.

— oder —

| |
Klicken Sie auf I:I

Das Dialogfeld , TI-Nspire™ Dokument speichern” wird angezeigt.
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Save TI-Nspire Document x

SaveIn: | Publishview_Documents -] EAd®Ea “

=) ifa Tree Falls v2insp
\[= Quanitfying Air Resistance v2 tnsp

File Name:  [Document2 |

Files of Type: | PublishView Documents (* tnsp) ~|

| save || cancer |

2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie das Dokument speichern méchten.
— oder —
Erstellen Sie einen Ordner, in dem das Dokument gespeichert werden soll.

Geben Sie einen neuen Namen fiir das Dokument ein.

4. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dokument wird geschlossen und mit der Erweiterung .tnsp gespeichert.

Hinweis:Wenn Sie eine Datei speichern, sucht die Software beim nachsten Mal, wenn
Sie eine Datei 6ffnen, zuerst im gleichen Ordner.

Speichern eines Dokuments unter einem neuen Namen

So speichern Sie ein bereits gespeichertes Dokument in einem neuen Verzeichnis
und/oder unter einem neuen Namen:

1. Wabhlen Sie im Meni Datei > Speichern unter aus.
Das Dialogfeld , TI-Nspire™ Dokument speichern” wird angezeigt.

2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie das Dokument speichern méchten.
—oder —
Erstellen Sie einen Ordner, in dem das Dokument gespeichert werden soll.

3. Geben Sie einen neuen Namen fiir das Dokument ein.
4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument mit dem neuen Namen zu speichern.
Hinweis: Sie konnen die Option Speichern unter auch dazu verwenden, Dokumente von

TI-Nspire™ Dateien in PublishView™ Dateien zu konvertieren bzw. PublishView™
Dateien in TI-Nspire™ Dateien umzuwandeln.
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Kennenlernen des Arbeitsbereichs ,,Dokumente”

Wenn Sie ein PublishView™ Dokument erstellen oder 6ffnen, wird dieses im
Arbeitsbereich ,,Dokumente” angezeigt. Benutzen Sie die Meni-Optionen und die
Symbolleiste genauso, wie Sie sie in einem TI-Nspire™ Dokument verwenden, um
folgende Schritte durchzufiihren:

¢ Im Inhalte-Explorer zu vorhandenen Verzeichnissen und Dokumenten gehen
e Vorhandene Dokumente &ffnen

e Dokumente speichern

e Die Optionen Kopieren, Einfligen, Riickgangig und Wiederholen verwenden
e Dokumente l6schen

e Auf TI-Nspire™ applikationsspezifische Menus zugreifen

e Das Variablenmeni in TI-Nspire™ Applikationen 6ffnen, die die Verwendung von
Variablen erlauben

e Auf mathematische Vorlagen, Sonderzeichen, Katalog- und Bibliotheks-Elemente
zugreifen und diese in ein PublishView™ Dokument einfligen

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Arbeitsbereichs
,Dokumente”.

Kennenlernen der Dokumente-Werkzeugpalette

Bei einem aktiven PublishView™ Dokument enthalt die Dokumente-Werkzeugpalette
Werkzeuge, die Sie fiir die Arbeit mit den PublishView™ Dokumenten benétigen. Sie
konnen TI-Nspire™ Applikationen zu einem Problem hinzufiigen, Teile vorhandener
TI-Nspire™ Dokumente in ein Problem einfliigen und PublishView™ Objekte hinzufligen.

Die Dokumente-Werkzeugpalette wird geoffnet, wenn Sie ein neues PublishView™
Dokument erstellen oder ein vorhandenes PublishView™ Dokument 6ffnen. Beim
Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten stehen der Seitensortierer und der
TI-SmartView™ Emulator nicht zur Verfligung.
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Documents Toolbox

" L

TI-Nspire Applications

b

Qe

BYN
INRSRE § 9

o)

]

TI-HNspire Documents

Choose your working document a

| -]

b

PublishView™ Objects

=058

Choose your working folder

| |

” In einem PublishView™ Dokument:

e Klicken Sie auf %, um das Applikationsmeni und die Werkzeuge zu 6ffnen,
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die Sie fir die Arbeit mit TI-Nspire™ Applikationen und PublishView™
Objekten bendtigen.

e Klicken Sie auf L:I, um den Fensterbereich Hilfsfunktionen zu 6ffnen, in dem
Sie auf mathematische Vorlagen, Sonderzeichen, den Katalog,

mathematische Operatoren und Bibliotheken zugreifen kénnen.

e Klicken Sie auf =, um den Inhalte-Explorer zu 6ffnen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Arbeitsbereichs
,Dokumente”.

(2] Klicken Sie auf .£.., um einen Fensterbereich mit einem Menii einzuklappen. Klicken
Sie auf ¥ , um einen Fensterbereich aufzuklappen.

@ TI-Nspire™ Applikationen. Verschieben Sie ein Symbol auf ein Problem, um eine
Applikation einzufiigen:

ﬁ Taschenrechner

9 Graph

™ Geometrie

= Listen und Tabelle

0 Daten und Statistiken
Anmerkungen

3 Vernier DataQuest™

4 Question (Erhaltlich fur TI-Nspire™ CX Teacher Software, TI-Nspire™ CX
Navigator™ Teacher Software, und TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher
Software).

@ TI-Nspire™ Dokumente. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um vorhandene TI-Nspire™
Dokumente (.tns-Dateien) zu suchen und in ein Problem einzufigen.

@ PublishView™ Objekte. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die folgenden Objekte
in ein Problem einzufiigen:

Bild
G Video
@ Textfeld

e Hyperlink
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Verwenden von Meniis und der Symbolleiste

Wahlen Sie beim Arbeiten in einem PublishView™ Dokument Optionen aus den Meniis
oder der Symbolleiste im Arbeitsbereich ,,Dokumente”, um mit Inhalten und Objekten
zu arbeiten. Wenn Sie ein Objekt in ein PublishView™ Dokument einfiigen, konnen Sie
es mit denselben Werkzeugen bearbeiten wie in einem TI-Nspire™ Dokument. In
PublishView™ Dokumenten kénnen Sie:

e Mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken, um ein Kontextmeni zu 6ffnen,
welches die Aktionen anzeigt, die flr dieses Objekt ausgefiihrt werden kénnen.

e Objekte liber Hinzufligen und Einflgen in ein PublishView™ Dokument einfligen.

e Objekte liber Loschen und Ausschneiden aus einem PublishView™ Dokument
entfernen.

e Objekte innerhalb eines PublishView™ Dokuments von einer Stelle an eine andere
verschieben.

e Objekte aus einem Dokument kopieren und in ein anderes PublishView™ Dokument
einfligen.

e GroRe und Malstab von Objekten wie z. B. Textfeldern und Bildern dndern.

e Schriftart und -groRRe von Text andern und Formatierungen wie Kursivschrift,
Fettschrift, Unterstreichen und Farbe vornehmen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Arbeitsbereichs
,Dokumente”.

Verwenden von Kontextmeniis

In TI-Nspire™ Applikationen und in PublishView™ Dokumenten finden Sie
Kontextmends, die eine Liste spezifischer Optionen fir die Aufgabe enthalten, an der
Sie arbeiten. Wenn Sie beispielsweise mit der rechten Maustaste auf eine Zelle
klicken, wahrend Sie in der TI-Nspire™ Listen und Tabelle Applikation arbeiten, wird ein
Kontextmeni angezeigt, das eine Liste mit Aktionen enthélt, die Sie fir diese Zelle
ausfiihren kénnen. Wenn Sie in einem PublishView™ Dokument mit der rechten
Maustaste auf den Rahmen eines Textfeldes klicken, zeigt das Kontextmeni Aktionen
an, die flr dieses Textfeld ausgefiihrt werden kénnen.

Kontextmeniis in TI-Nspire™ Applikationen

Wenn Sie eine TI-Nspire™ Applikation in ein PublishView™ Dokument einfligen, stehen
Ihnen damit das Applikationsmeni und die Kontextmenis dieser Applikation zur
Verfligung. Sie funktionieren genauso wie in einem TI-Nspire™ Dokument.

Kontextmeniis in PublishView™ Dokumenten

In PublishView™ Dokumenten enthalten Kontextmenus Verkniipfungen zu haufig
durchgefiihrten Aufgaben. Kontextmends sind objekt- oder bereichsspezifisch:

e Das Kontextmend ,Blatt” enthalt Optionen zum Bearbeiten des Blatt- und
Dokumenten-Layouts.

* Objekt-Kontextmendis enthalten Optionen zum Bearbeiten des Objekts.
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¢ Inhaltsabhdngige Kontextmenis enthalten Optionen zum Arbeiten mit den Inhalten
eines Objekts wie z. B. Text oder Video.

Arbeiten mit PublishView™ Objekten

In einem PublishView™ Dokument sind Texte, Hyperlinks, Bilder und Videos in
PublishView™ Objekten enthalten. Sie kdonnen diese Objekte innerhalb eines
PublishView™ Dokuments verschieben, in der GroRRe dndern, kopieren und einfiigen
oder 16schen. Objekte kénnen auch so positioniert werden, dass sie sich tiberlappen.

Innerhalb eines Dokuments sind PublishView™ Objekte in drei Zustanden anzutreffen:
nicht ausgewahlt, ausgewahlt und interaktiv.

Status Beschreibung
Nicht Ein nicht ausgewahltes Objekt Object in an unselected state. In this
ausgewahlt hat keine Griffe zum example, the object is a text box.

Verschieben oder Verandern
der GroRe. Um ein Objekt
abzuwahlen, klicken Sie mit der
linken oder rechten Maustaste
aullerhalb des Objekts.

In diesem Beispiel wird der
Rahmen ringsum das Objekt
angezeigt.

Ausgewdhlt | Ein ausgewahltes Objekt wird - |

von acht viereckigen Griffen {)\?jecl.ina selected state. In this example, the
umrahmt. Um ein Objekt ohject i et box.

auszuwahlen, klicken Sie auf
den Rahmen des Objekts. Wenn
ein Objekt ausgewahlt ist, kann
es verschoben und in der GroRe
verandert werden.

e Um ein Objekt zu
verschieben, klicken Sie o
eine Rahmenseite an und
ziehen Sie das Objekt an
den gewiinschten Ort.

e Um die GroRe eines
Objekts zu @ndern, greifen
Sie einen der Griffe.

e Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den
Rahmen, um ein
Kontextmeni mit Optionen
zum Bearbeiten des
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die Inhalte des Objekts
bearbeiten. Beispielsweise
kénnen Sie in einem Textfeld
einen Text eingeben, einen
vorhandenen Text bearbeiten
oder in einer TI-Nspire™
Applikation mathematische
Funktionen vervollstandigen. Im
interaktiven Zustand enthalten
Kontextmens Optionen, die
sich auf den Inhalt des Objekts
beziehen.

Status Beschreibung
Objekts zu 6ffnen.

Interaktiv Ein interaktiver Zustand wird = B @&, B, =
durch einen blauen Rahmen um :qu(i’m =
das Objekt angezeigt. Um ein !uo N 0 1
Objekt in einen interaktiven 1 0.540302
Zustand zu versetzen, klicken Bomax 30 5 0.857553
Sie mit der linken oder der I 3 0.65429
rechten Maustaste in den 5 4 0.79348
Kérper des Objekts. Wenn sich B 5 0.701369
das Objekt im interaktiven 6 0.76396 o
Zustand befindet, kénnen Sie FA} [uo [4]%]

Einfligen eines Objekts

1. Uberpriifen Sie in der Dokumente-Werkzeugpalette, dass das PublishView™
Objekte-Meni geoffnet ist.

PublishView™ Objects -3

=028

Choose your working folder

=2

2. Klicken Sie mit der Maus ein Symbol an und ziehen Sie es auf das Dokument.

3. Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt im Dokument abzulegen.

Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten

95



o
Type your text here.

g al Ausgewahlte Textfelder und
Rahmenkdénnenin der GroRe
gedndert, verschoben,
kopiert, eingefiigt und

o geldscht werden.

4. Fassen Sie mit der Maus die Griffe des Objekts, um die GroRe zu dndern, und
ziehen Sie es an die gewiinschte Position im Dokument.

Offnen von Objekt-Kontextmeniis

> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen eines Objekts im
PublishView™ Dokument.

Das Kontextmen wird ge6ffnet und ermoglicht den Zugriff auf die Aktionen
Léschen, Kopieren/Einfligen, Ausschneiden und In den Vordergrund/In den
Hintergrund.

[ = |
"|3. Graph It Bring to Front
Graph your formula as a function. Send to Back
B Think: Do all values of the function apply to H & cut Ctrl+X
situation above? Modify the function t to bou L
the range so that it makes sense. Copy Ctrl+C
=]
24 ?’ Delete Delete
: -
e s Xl
_o i 1A
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Andern der GroRe eines Objekts

1.

4.

Um das Objekt auswahlen, klicken Sie dessen Rahmen an. Der Rahmen wird mit
einer breiten blauen Linie gekennzeichnet und die Griffe sind aktiv.

Bewegen Sie Ihre Maus {iber einen der Griffe, um das Werkzeug zum Andern der
GrolRRe zu aktivieren.

&

Ergreifen Sie einen der Griffe und ziehen Sie ihn in die gewlinschte Richtung, um
das Objekt zu vergroéRRern oder zu verkleinern.

Klicken Sie auf eine Stelle auBerhalb des Objekts, um die neue GréRe zu speichern.

Verschieben eines Objekts

So verschieben Sie ein Objekt an eine andere Stelle auf der Seite:

1.

Um das Objekt auszuwahlen, klicken Sie dessen Rahmen an. Der Rahmen wird mit
einer breiten blauen Linie gekennzeichnet und die Griffe sind aktiv.

Bewegen Sie Ihren Cursor Uber eine der Begrenzungen, um das Werkzeug zum
Verschieben zu aktivieren.

b

Klicken Sie, um das Objekt zu greifen. Die Hilfslinien zur horizontalen und vertikalen
Ausrichtung am oberen und unteren Rand des Objekts sind aktiviert. Verwenden
Sie die Gitterlinien, um das Objekt auf der Seite zu positionieren.

@ Hilfslinie zur vertikalen Ausrichtung
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@ Hilfslinie zur horizontalen Ausrichtung
4. Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt an der neuen Position abzulegen.
Uberschneiden von Objekten

Sie konnen Objekte so positionieren, dass eins liber dem anderen liegt. Sie kdnnen
auBerdem Uber die Stapel-Reihenfolge festlegen, welches Objekt im Vordergrund und
welches im Hintergrund abgebildet wird. Das Uberschneiden von Objekten hat bei der
Prasentation von Informationen im Klassenzimmer viele praktische Vorteile. Sie
kénnen z. B. leere Textfelder Gber anderen Objekten platzieren, um Letztere zu
verbergen. Dann konnen Sie das Textfeld verschieben, um gleichzeitig das darunter
liegende Element sichtbar zu machen.

This text box is positioned to
overlap the image, which is
contained in frame.

So andern Sie die Position eines Objekts in der Stapel-Reihenfolge:

1. Klicken Sie auf den Rahmen des zu positionierenden Objekts, um dieses
auszuwahlen. Klicken Sie dann auf die rechte Maustaste, um das Kontextmeni zu

offnen.
This text box is positioned to =
overlap the image, which is
contained in a frame. Bring to Front
o Send to Back
& cut Cirl+X
B copy Ctri+C
o Delete Delete

2. Klicken Sie auf In den Hintergrund oder In den Vordergrund, um das Objekt an die
gewiinschte Position zu verschieben.

Loschen eines Objekts

So l6schen Sie ein Objekt von einer Seite:
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1. Um das Objekt auswahlen, klicken Sie auf dessen Rahmen. Wenn ein Objekt
ausgewahlt ist, wird der Rahmen blau angezeigt und die Griffe sind aktiv.

2. Dricken Sie die Taste Léschen, um das Textfeld zu entfernen.
— oder —

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und klicken Sie dann im
Kontextmenii auf Léschen.

Auswadhlen eines Arbeitsverzeichnisses fiir PublishView™ Objekte

Verwenden Sie das Feld ,,Wahlen Sie |hr Arbeitsverzeichnis” im Fensterbereich
PublishView™ Objekte, um ein Verzeichnis auszuwahlen, in dem PublishView™
Dokumente und zugehorige Dateien gespeichert werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte gedffnet ist.

PublishView™ Objects -3

=208

Choose your working folder
f [
=12
[ |

2. Klicken Sie auf l—‘

Das Dialogfeld ,,Wahlen Sie lhr Arbeitsverzeichnis” wird geoffnet.

‘Choose Your Working Folder 7 -

LoakIn: || Publishview_Objects -] BAdEs |@‘

File Name: |c\Documents and Settingsx0134044\My Documents\TI-Nspire\PublishView_Objects |

Files of Type: | -

‘ Open H Cancel ‘

3. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem die Video- und Bilddateien gespeichert werden
sollen.

4. Klicken Sie auf Offnen, um das Arbeitsverzeichnis zu &ffnen.
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Das ausgewadhlte Verzeichnis wird als Arbeitsverzeichnis festgelegt und der
Verzeichnisname wird im Feld Wahlen Sie Ihr Arbeitsverzeichnis angezeigt. Im
Fensterbereich PublishView™ Objekte werden Vorschaubilder unterstltzter Bilder
und Videodateien angezeigt, die sich in dem Verzeichnis befinden.

PublishView™ Objects E3

2028

Choose your working folder

30cumems\TI-Nsplre\oldGeometrl =

Studentpict jog

5. Um eine Bild- oder Videodatei einem PublishView™ Dokument hinzuzufiigen,
wahlen Sie die Datei aus und verschieben Sie diese auf das aktive Blatt.

Arbeiten mit TI-Nspire™ Applikationen

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Kapitel in diesem
Handbuch.

Hinzufiigen einer Applikation zu einem Problem

So fligen Sie einem Problem in einem PublishView™ Dokument eine TI-Nspire™
Applikation hinzu:

1. Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Applikation auszuwdhlen:

e Zeigen Sie im Fensterbereich TI-Nspire™ Applikationen der Dokumente-
Werkzeugpalette mit dem Mauszeiger auf die entsprechende Applikation und
ziehen Sie sie auf das Problem.

e Klicken Sie in der Menlileiste auf Einfiigen und wéhlen Sie aus dem Drop-down-
Men eine Applikation aus.

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Blatt, um das Kontextmeni zu
offnen, klicken Sie auf Einfiigen und wahlen Sie dann eine Applikation aus dem
Meni aus.

Die Applikation wird dem Blatt hinzugefiigt.
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Lists & Spreadsheet Problen

ﬂu 4!]

>

i 4

2. Ziehen Sie die Griffe mit lhrer Maus, um die GroRRe des Applikationsobjekts zu
andern oder es zu verschieben.

Klicken Sie auBerhalb des Applikationsrahmens, um die MaRe zu bestatigen.

4. Um das Menu fir die aktive TI-Nspire™ Applikation zu 6ffnen, klicken Sie in die
Applikation.

Das Meni wird in der Dokumente-Werkzeugpalette iber dem Fensterbereich
TI-Nspire™ Applikationen geoffnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element der Applikation (z. B. eine
Zelle oder Funktion), um das Kontextmenti fiir dieses Element zu 6ffnen.

Documents Toolbox

]
Lists & Spreadsheet F3 =
&1 A:Actions »
B Zinsert L4
13,5 3:Data 3
W 4Statistics ’
£ 5Table 3

»

Tl-Nspire Applications

YN
L5 =

5. Um in der Applikation zu arbeiten, klicken Sie auf eine Option im

Applikationsmend. Klicken Sie auf .Z.., um den Applikationsmeni-Fensterbereich

einzuklappen.
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Hinzufiigen vorhandener TI-Nspire™ Dokumente

Verwenden Sie den Fensterbereich TI-Nspire™ Dokumente, um ein vorhandenes
TI-Nspire™ Dokument zu 6ffnen, das einem PublishView™ Dokument hinzugefiigt
werden soll. Wenn Sie ein vorhandenes TI-Nspire™ Dokument 6ffnen, werden alle
Seiten des Dokuments im Vorschaufenster angezeigt. Sie kénnen komplette Probleme
oder einzelne Seiten auf das PublishView™ Blatt verschieben.

Auswidihlen eines aktiven TI-Nspire™ Dokuments
So wiahlen Sie ein aktives Dokument aus:

1. Uberpriifen Sie in der Dokumente-Werkzeugpalette, dass der Fensterbereich
TI-Nspire™ Dokumente geoffnet ist.

b

TI-Nspire Documents

Choose your working document

2. Klicken Sie auf ‘7‘
Das Dialogfeld Wahlen Sie Ihr aktives Dokument wird gedffnet.

‘Choose Your Working Document
LookIn: ) Examples -] Ea & B |§‘

i) MyLib B2 09 Statistics tns 3 Plot Sequence Order2 CAS tns
00 Getting Started ins @ 10 Simple Machines.tns @ Plot Sequence System CAS
01 Percents ins @ 11 Optics Explorer.tns

|# 02 Functions tns B2 12 Infroducing CAS Ins

\#E 03 Linear Egns.tns B3 Getting Started tns

04 Systems of Eqns ins @ Plot Conics CASins

05 Geometry.tns B4 Plot Differential Equation tns

06 Advanced Functions.tns B2 Plot Differential Equation CAS.tns

07 Trig Functions.tns B4 Plot Sequence.tns

i 08 Calculus tns B4 Plot Sequence Order CAS.ins

id ]

File Name: [ |

Files of Type: IT\-Nsp\re Documents (*.tns) -

‘ Cancel ‘

3. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem das TI-Nspire™ Dokument gespeichert ist:

e Klicken Sie auf w im Feld Suchen in:, um das Verzeichnis mit einem
Dateibrowser zu suchen.

e Klicken Sie in einem gedffneten Verzeichnis auf , um in der Verzeichnis-
Hierarchie eine Ebene nach oben zu wechseln.

a3

e Klicken Sie auf , um zum Standard-Stammverzeichnis zurickzukehren.
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e Klicken Sie auf F , um einem ged&ffneten Verzeichnis auf lhrem Computer
ein neues Verzeichnis hinzuzufigen.

nn
e Klicken Sie auf , um alle Verzeichnisse und Dateien aufzulisten. Klicken

Sie auf

4. Waihlen Sie die gewiinschte Datei aus und klicken Sie auf Gffnen.

, um Einzelheiten anzuzeigen.

Das TI-Nspire™ Dokument wird im Arbeitsbereich TI-Nspire™ Dokumente geoffnet.

TI-Nspire Documents -3
Choose your working document
y Documents\TI-Mspire\Graph.tn
i Graph.tns
v | Problem 1
3048.29y
e ¥
| a2l |
| {
,‘ 2y
12 \
)
il N ] Bl
o 562

5. Um das TI-Nspire™ Dokument dem PublishView™ Dokument hinzuzufigen,
verschieben Sie jeweils eine einzelne Seite oder ein einzelnes Problem auf das
PublishView™ Blatt.

Wenn Sie ein Problem mit mehreren Seiten hinzufiigen, werden die Seiten auf
dem PublishView™ Blatt Ubereinander gestapelt. Verschieben Sie die oberste
Seite, um die anderen Seiten zu sehen.
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Arbeiten mit Problemen

Wie ein TI-Nspire™ Dokument besteht auch ein PublishView™ Dokument aus einem
oder mehreren Problemen.

Probleme werden zur Strukturierung des PublishView™ Dokuments verwendet, sodass
Sie Variablen isolieren kdnnen. Wenn Variablen mit identischem Namen in
verschiedenen Problemen verwendet werden, konnen diese Variablen unterschiedliche
Werte besitzen. Um Probleme zu PublishView™ Dokumenten hinzuzufligen, 6ffnen Sie
das Blatt-Kontextmeni oder verwenden Sie die Optionen im Menu ,Einfligen” im
Arbeitsbereich ,,Dokumente”. Beachten Sie beim Hinzufligen von Problemen folgende
Hinweise:

e StandardmaRig enthalt ein neues PublishView™ Dokument ein Problem.
e Sie kdnnen ein Problem hinter einem vorhandenen Problem einfiigen.
e Sie kdnnen ein Problem nicht in der Mitte eines vorhandenen Problems einfiigen.

e Hinter dem ausgewahlten Problem wird immer ein neuer Problem-Umbruch
eingefiigt.

e Durch das Einfligen eines Problem-Umbruchs wird unter dem Umbruch auch ein
Leerraum eingefligt.

e Jedes Objekt zwischen zwei Problem-Umbriichen ist Teil des Problems tber dem
Umbruch.

e Das letzte Problem enthélt alle Blatter und Objekte unterhalb des letzten Problem-
Umbruchs.

e Problem-Umbriiche sind nicht abhdngig von Objekten, sodass Sie Objekte innerhalb
eines Problems verschieben konnen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Lage des
Problem-Umbruchs hat.

Hinzufligen eines Problems
So fiigen Sie einem gedffneten PublishView™ Dokument ein Problem hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle des Blattes und klicken Sie
dann auf Einfligen > Problem.

Das Problem wird unterhalb bereits vorhandener Probleme eingefiigt. Der Problem-
Umbruch stellt eine sichtbare Unterteilung zwischen den Problemen dar.

2. Um das Problem zu benennen, markieren Sie den Standardtext, geben Sie einen
Namen ein und klicken Sie anschlieRend auRerhalb des Textfelds, um den Namen
zu speichern.

Der Problem-Umbruch wird gespeichert.

Problem 1
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Wenn ein Dokument mehrere Probleme enthalt, konnen Sie mit der Bildlaufleiste
an der rechten Seite des Dokuments durch die Probleme scrollen.

Verwalten von Problem-Umbriichen

Problem-Umbriiche dienen zur Trennung von Problemen und Variablensets.

Jedes Problem besitzt einen Problem-Umbruch.

Ein Problem-Umbruch wird sichtbar, wenn einem Dokument ein Problem
hinzugefiigt wird.

Ein Problem-Umbruch wird durch eine gestrichelte Linie dargestellt, der Name des
Problems steht auf der linken Seite des Blattes.

StandardmaRig wird der Name des Problems als <Name des Problems> angezeigt.
Markieren Sie den Standardtext, um einen neuen Namen flr das Problem
einzugeben.

Problemnamen miissen nicht eindeutig sein. Zwei Probleme kénnen denselben
Namen besitzen.

Ausblenden und Anzeigen von Problem-Umbriichen

Sie konnen einstellen, ob Problem-Umbriche in einem PublishView™ Dokument
angezeigt oder ausgeblendet werden. StandardmaRig werden Problem-Umbriiche
angezeigt.

1.

4.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich des Dokuments
(auRerhalb vorhandener Objekte), um das Blatt-Kontextmeni zu 6ffnen.

Klicken Sie auf Layoutoptionen.
Das Dialogfeld ,Optionen anzeigen/ausblenden” wird geé6ffnet.

Hinweis: Sie kdnnen auch Ansicht > PublishView™ Layoutoptionen anklicken.

Show object borders

| OK|

Deaktivieren Sie die Option Problem-Umbriiche anzeigen, um Problem-Umbriiche
im Dokument auszublenden. Wahlen Sie die Option erneut, um die
Standardeinstellungen wiederherzustellen und die Problem-Umbriiche anzuzeigen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieRen.

Umbenennen eines Problems

1.
2.

Klicken Sie auf den vorhandenen Problemnamen am Problem-Umbruch.

Geben Sie einen neuen Namen fiir das Problem ein.
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3. Klicken Sie auf eine Stelle aullerhalb des Textfeldes, um den neuen Namen zu
speichern.

Loschen eines Problems

Sie kénnen ein Problem auf mehrere Arten l6schen:

» Markieren Sie den Problem-Umbruch und Klicken Sie auf ¥ an der rechten Seite
des Umbruchs.

> Klicken Sie auf Bearbeiten > Léschen.

> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Problem-Umbruch und klicken Sie
auf Léschen.

» Markieren Sie den Problem-Umbruch und driicken Sie die Taste Entf oder die
Riicktaste.

Wenn Sie ein Problem |6schen, werden alle in dem Problem enthaltenen Objekte
geldscht und der Leerraum zwischen dem ausgewahlten und dem nachsten Problem-
Umbruch entfernt.

Gliedern von PublishView™ Bldittern

Ein PublishView™ Dokument kann mehrere Blatter enthalten. Im Arbeitsbereich auf
dem Bildschirm wird jeweils ein einzelnes Blatt angezeigt. Alle Arbeit wird in den
PublishView™ Objekten und TI-Nspire™ Applikationen in den Blattern vorgenommen.

Hinzufiigen von Bldttern zu Dokumenten
So fligen Sie einem Dokument ein Blatt hinzu:
» Klicken Sie auf Einfligen > Blatt.

Das Blatt wird dem Dokument hinzugefiigt und die Nummerierung wird um eins
erhoht.

Offnen des Blatt-Kontextmeniis

» Klicken Sie in einem PublishView™ Blatt mit der rechten Maustaste auf einen
leeren Bereich (auerhalb vorhandener Objekte).

Es wird ein Kontextmen( geodffnet, welches Optionen zum Einfligen von
Problemen, Seiten, Applikationen und PublishView™ Objekten,
Bearbeitungsoptionen zum Entfernen von Leerrdumen oder Léschen einer Seite
sowie Optionen zum Ausblenden und Anzeigen von Problem-Umbriichen und
Objektrahmen enthalt.
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Problem 1

Insert

Edit
Hide/Show

Seitennummerierung

In einem PublishView™ Dokument werden die Seitenzahlen am unteren Seitenrand
(FuRzeile) angezeigt. Die Seitenzahlen werden standardmaRig in der Mitte des
PublishView™ Blattes im Format # von # angegeben. Sie kdnnen die
Seitennummerierung nicht bearbeiten oder I6schen.

Arbeiten mit Kopf- und FuBzeilen

PublishView™ Dokumente enthalten am oberen und unteren Rand des Blattes einen
Bereich, um eine Kopf- oder eine FuRzeile einzufiigen. Kopf- und Fullzeilen kdnnen das
Datum, den Dokumentennamen, den Namen des Unterrichtsplans, der Klasse, der
Schule oder sonstige Informationen enthalten, die zur Identifizierung eines Dokuments
benétigt werden.

StandardmaRig enthalten Kopf- und Fulzeilen keine Inhalte und die Grenzen fiir Kopf-
und FulRzeile sind verdeckt. Um eine Kopf- oder FuRzeile zum Bearbeiten zu aktivieren,
klicken Sie auf den oberen oder unteren Seitenrand. Wenn der Bereich aktiviert ist,
wird ein Textfeld mit hellgrauem Rahmen angezeigt.

Einfiigen und Bearbeiten von Text in Kopf- und Fuf3zeilen
1. Klicken Sie auf den oberen oder unteren Seitenrand.

Der Rahmen des Textfelds am Seitenrand wird angezeigt und der Objektbereich
wird deaktiviert. Der Cursor befindet sich im Bereich der Kopf- bzw. FuRzeile und
die Formatierungssymbolleiste wird aktiviert.

=)
"

‘ - - - A - [tnspire - |1z - B I

-

‘ This is a header.|

2. Geben Sie den Text ein.
e Die Standard-Schriftart ist TI-Nspire™ True Type, 12 pt, normal.
e Text wird standardmaRig horizontal und vertikal zentriert.

e Der Text kann wie folgt ausgerichtet werden: links, zentriert, rechts oder
Blocksatz.

e Text, der nicht horizontal in das Textfeld passt, wird auf die ndchste Zeile
umgebrochen.

Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten 107



Text, der nicht vertikal in das Textfeld passt, wird nicht angezeigt, bleibt jedoch
erhalten. (Wenn Sie Text I6schen, wird der verdeckte Text angezeigt.)

3. Um den Text zu speichern, haben Sie folgende Méglichkeiten:

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle aulRerhalb des Kopf- bzw.
FuBzeilentextfelds, um den Text zu speichern.

Driicken Sie Esc, um den Text zu speichern.

Das PublishView™ Blatt wird aktiv und das Formatierungsmeni wird
geschlossen.

Anzeigen und Ausblenden von Rahmen

Wenn Sie ein Objekt in ein Problem einfligen, werden standardmaRig Rahmen
angezeigt. Wenn Sie vorgeben, Rahmen auszublenden, gilt diese Einstellung fir alle
Objekte im Dokument sowie fir alle Objekte, die Sie in das Dokument einfligen. So
blenden Sie Rahmen aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich des Blattes
(auBerhalb vorhandener Objekte), um das Kontextmeni zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Layoutoptionen.

Das Dialogfeld Layout-Optionen wird gedffnet.

Hinweis: Sie konnen auch Ansicht > PublishView™ Layoutoptionen anklicken.

Show/Hide Options

Show object borders

| OK|

3. Deaktivieren Sie die Option Objektrahmen anzeigen, um die Rahmen der Objekte
im Problem auszublenden. Wahlen Sie die Option erneut, um die
Standardeinstellungen wiederherzustellen und die Rahmen anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlief3en.

Hinzufiigen und Entfernen von Leerraumen

Zur Anderung der Darstellung von PublishView™ Objekten auf einem Blatt miissen Sie
moglicherweise Leerraume zwischen Objekten einfligen oder 16schen.

Hinweis: Sie konnen vertikale Leerraume zwischen Objekten wie folgt hinzufligen und
entfernen. Um horizontale Leerraume zwischen Objekten hinzuzufligen oder zu
|6schen, verschieben Sie das Objekt.

Hinzufiigen von Leerréumen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich auerhalb eines Objekts, an
dem Sie einen Leerraum einfiigen mochten. Das Kontextmeni wird gedffnet.
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2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Leerraum hinzufiigen/entfernen. Das Werkzeug
Leerraum hinzufiigen/entfernen wird aktiv.

Text box

ptmedp space

Dag down and press enver to add space
Werkzeug Leerraum
hinzuftuigen/entfernen

P 00:53 mmlemm——— 04:49 o e

3. Positionieren Sie das Werkzeug mit der Maus exakt dort, wo Sie einen Leerraum
einfigen mochten.

4. Klicken Sie auf das Werkzeug und ziehen Sie den Mauszeiger dann nach unten, um
die GroRe des einzufligenden Leerraums festzulegen. Wahrend Sie die GroRe des
Leerraums dndern, wird dieser griin angezeigt.
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5. Driicken Sie die Eingabetaste, um den Leerraum zwischen den Objekten
einzufiigen. Sie konnen die GroRe des Leerraums festlegen, indem Sie die Maus
nach oben bzw. nach unten ziehen, bevor Sie die Eingabetaste driicken.

Entfernen von Leerréumen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich aulRerhalb eines Objekts, an
dem Sie einen Leerraum entfernen maochten.

Das Kontextmeni wird gedffnet.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten > Leerraum hinzufiigen/entfernen.

Das Werkzeug Leerraum hinzufiigen/entfernen wird aktiv.
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Text box

i g space

Dag down and press enver to add space
Werkzeug Leerraum
hinzufiigen/entfernen

3. Positionieren Sie das Werkzeug mit der Maus exakt dort, wo Sie einen Leerraum
entfernen mochten.
4. Klicken Sie auf das Werkzeug und ziehen Sie dann die Maus nach oben, um die

GroRe des zu entfernenden Leerraums festzulegen. Wahrend Sie die GréRe des
Leerraums auswahlen, der geldscht werden soll, wird dieser rot angezeigt.

Ditag: down and press enter

A1 <[>

5. Dricken Sie die Eingabetaste, um den Leerraum zwischen den Objekten zu
entfernen. Sie konnen die GréRRe des Leerraums durch Ziehen der Maus nach oben
bzw. nach unten festlegen, bevor Sie die Eingabetaste driicken.

Hinweis: Wenn auf dem Blatt nicht gentigend Platz vorhanden ist, um alle Objekte
unterzubringen, werden die Objekte nicht verschoben, wenn Leerraum entfernt
wird.
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Loschen leerer Blitter aus Problemen

Sie konnen Blatter, die keine TI-Nspire™ Applikationen oder PublishView™ Objekte
enthalten, aus einem Problem l6schen. So |6schen Sie ein Blatt aus einem Problem:

1. Loschen Sie alle auf dem Blatt vorhandenen TI-Nspire™ Applikationen und
PublishView™ Objekte und verschieben oder |6schen Sie alle Problem-Umbriiche.

2. Platzieren Sie den Cursor in dem Blatt, das Sie |6schen mochten.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das leere Blatt, um das Kontextmenii zu
offnen.

4. Klicken Sie auf Bearbeiten > Blatt I6schen.

Das leere Blatt wird aus dem Problem entfernt.

Verwenden des Zooms

Die Zoomfunktion erlaubt es lhnen, jedes Objekt bzw. jeden Bereich des PublishView™
Dokuments fur Diskussionszwecke zu vergroRern oder zu verkleinern, um eine
Ubersicht (iber die Unterrichtsstunde anzuzeigen. Der Zoom verwendet beim
VergroBern den Mittelpunkt des sichtbaren Bereichs.

Die Standardeinstellung des Zooms ist 100 %.

> Filhren Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Prozentsatz des Zooms zu
andern:

e Geben Sie die Zahl ins Kastchen ein und driicken Sie die Eingabetaste.

e Verwenden Sie die Schaltflachen - und +, um den Prozentsatz in Schritten von
10 % zu verkleinern oder zu vergréRern.

e Verwenden Sie den Abwartspfeil, um einen voreingestellten Prozentsatz
auszuwahlen.

Die Zoom-Einstellungen werden beibehalten, wenn Sie das Dokument speichern.

Hinzufiigen von Text zu einem PublishView™ Dokument
Es gibt drei Moglichkeiten, Text in einem PublishView™ Dokument hinzuzufiigen:

e Flgen Sie ein PublishView™ Textfeld ein, um freien Text in das Dokument
einzugeben oder Text von anderen Quellen in das Dokument zu kopieren. Sie
kénnen beispielsweise ein PublishView™ Textfeld neben einem Bild platzieren und
eine Beschreibung in das Textfeld eingeben. Sie konnen auch einen Text aus .doc,
.txt und .rtf Dateien kopieren und einfiigen. Verwenden Sie PublishView™
Textfelder, wenn Sie Optionen zum Hervorheben und Formatieren von Text
bendtigen. PublishView™ Textfelder werden bei der Umwandlung eines
PublishView™ Dokuments in ein TI-Nspire™ Dokument nicht umgewandelt. Sie
konnen bewusst ein PublishView™ Textfeld verwenden, um Text einzufiigen, den
Handheld-Benutzer nicht sehen sollen.
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e Verwenden Sie die TI-Nspire™ Notes Applikation. Die Notes Applikation sollten Sie
verwenden, wenn Sie einen fortgeschrittenen Gleichungseditor bendtigen und
wenn Sie mathematische Vorlagen und Sonderzeichen aus TI-Nspire™ verwenden
missen. Hochgestellte und tiefgestellte Zeichen lassen sich in der Notes
Applikation ebenfalls leichter einfligen. Sie sollten Notes auch dann verwenden,
wenn Sie beabsichtigen, das PublishView™ Dokument in ein TI-Nspire™ Dokument
umzuwandeln, damit es auf Handhelds verwendet werden kann, und wenn Sie
mochten, dass die Handheld-Benutzer den Text sehen kdnnen.

e InTI-Nspire™ Applikationen, die Text erlauben, kdnnen Sie Text genauso
hinzufiigen wie in einem TI-Nspire™ Dokument.

Einfligen von Text in ein Textfeld

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte gedffnet ist.

PublishView™ Objects

Choose your working folder

=

. . . abC . . .
Klicken Sie mit der Maus auf G und ziehen Sie es in das Problem.
Lassen Sie die Maustaste los, um das Textfeld im Problem abzulegen.

| m |
Type your text here.

| = |
4. Ergreifen Sie mit der Maus die Griffe des Textfelds, um die GroRe zu andern, oder
ziehen Sie es an die gewdinschte Position im Problem.

5. Klicken Sie auf eine Stelle aulRerhalb des Textfeldes, um GréRRe und Position zu
speichern.

6. Klicken Sie auf ,Bitte geben Sie hier Ihren Text ein”.

Die Formatierungssymbolleiste wird aktiviert. Das Textfeld ist im interaktiven
Zustand zum Eingeben oder Bearbeiten von Text.
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ype your text here]

7. Geben Sie den neuen Text ein.
—oder —
Kopieren Sie Text aus einer anderen Datei und fiigen Sie ihn ein.

8. Formatieren Sie den Text nach Wunsch.

9. Klicken Sie auf eine Stelle auRerhalb des Textfeldes, um den Text zu speichern.
Formatieren und Bearbeiten von Text

Die Optionen zum Bearbeiten und Formatieren von Text befinden sich in einer
Formatierungssymbolleiste im oberen Bereich des aktiven Dokuments. Die
Formatierungsoptionen zum Bearbeiten von Texten umfassen:

e Andern von Schriftart, SchriftgroRe und Schriftfarbe
e Ubernehmen von Fettschrift, Kursivschrift und Unterstreichen

e Ubernehmen der folgenden Optionen fiir horizontale Textausrichtung: links, rechts,
zentriert und Blocksatz

e Einflgen von Hyperlinks.
Starten des Bearbeitungsmodus
» Klicken Sie in ein Textfeld, um den Bearbeitungsmodus zu starten.

e Das Formatierungsmeni wird gedffnet.

e Der Text ist fur die Bearbeitung selektierbar.
Offnen des Inhalte-Kontextmeniis

» Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Textfeld, das Text oder einen Hyperlink
enthalt.

Das Formatierungsmeni und Kontextmenii werden gedffnet und zeigen
Verkniipfungen zum Ausschneiden, Kopieren und Einfligen an.

Verwenden von Hyperlinks in PublishView™ Dokumenten

In PublishView™ Dokumenten kénnen Sie Hyperlinks verwenden, um

e eine Verknipfung zu einer Datei herzustellen

e eine Verknipfung zu einer Website im Internet herzustellen
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Sie kdnnen einen Hyperlink einem gedffneten Dokument hinzufiigen oder einen
beliebigen Text in einem Textfeld in einen Hyperlink umwandeln. Wenn ein Hyperlink
hinzugefiigt wird, ist der Text unterstrichen und die Schriftfarbe ist blau. Sie kénnen die
Formatierung des Hyperlink-Texts andern, ohne die Hyperlink-Funktion zu verlieren.

Wenn eine Verkniipfung nicht mehr funktioniert, wird beim Anklicken der Verkniipfung
eine Meldung angezeigt:

e Die angegebene Datei kann nicht gedffnet werden.

e Kann die angegebene Webseite nicht 6ffnen.
PublishView™ Textfelder unterstitzen sowohl absolute als auch relative Links.

Absolute Links enthalten den genauen Speicherort der verkniipften Datei und bedirfen
nicht des Speicherorts des Hauptdokuments.

Relative Links enthalten den Speicherort der verkniipften Datei in Bezug auf das
Hauptdokument. Sollten Sie mehrere Unterrichtsstunden, die alle mit relativen Links
versehen sind, in einem einzelnen Ordner aufbewahren, konnen Sie den Ordner an
einen anderen Speicherort (anderes lokales Verzeichnis, Datenverbund, USB-Stick,
online) verschieben, ohne die Links zu zerstoren. Die Links bleiben auch dann bestehen,
wenn Sie die Dokumente zu einem Stundenbiindel oder Zip packen und freigeben.

Hinweis: Das PublishView™ Dokument muss vor dem Einfligen eines relativen
Hyperlinks gespeichert werden.

Einfiigen einer Verkniipfung zu einer Datei

Sie kénnen Verkniipfungen mit jeder beliebigen Datei auf lnrem Computer erstellen.
Wenn der Dateityp mit einer Applikation auf Ihrem Computer verknlpft ist, wird diese
beim Anklicken des Links gestartet. Es gibt zwei Moglichkeiten, eine Datei zu verlinken:
die Eingabe bzw. das Einfligen der Dateiadresse in das Adressfeld oder das Browsen zu
einer Datei.

Verkniipfen einer Datei unter Verwendung einer Adresse

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte gedffnet ist.

PublishView™ Objects

Choose your working folder
e

2. Ziehen Sie das Hyperlinksymbol e in das Dokument.
Das Dialogfeld , Hyperlink” wird gecffnet.
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Text || |

Address: | |

Y\&_ Link to a file on your computer or network drive.

(] Linkto an Internet resource.

oK Cancel

3. Geben Sie den Namen des Links in das Textfeld ein. Dies kann beispielsweise der

Name des Dokuments sein.

Kopieren Sie den Speicherort des Dateipfads, den Sie verlinken wollen, und figen

Sie ihn in das Adressfeld ein.
— oder —

Geben Sie den Speicherort der Datei in das Adressfeld ein.

Hinweis: Um Ubergeordnete Verzeichnisse zuzuteilen, tippen Sie ../ ein. Zum

Beispiel: ../../lessons/mathlesson2.tns

5. Klicken Sie auf OK, um die Verkniifung einzufiigen.

Dem PublishView™ Dokument wird ein Textfeld mit dem Hyperlink hinzugefiigt.

Verkniipfen einer Datei durch Browsen

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte geoffnet ist.

PublishView™ Objects

--EE

Choose your working folder

| =)

|

2. Ziehen Sie das Hyperlinksymbol B in das Dokument.
Das Dialogfeld , Hyperlink” wird gedffnet.
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Text: | 1

Address: | |

,_F.‘

‘ Link to a file on your computer or network drive.

| Link to an Internet resource.

P
b S

| oK H Cancel |

3. Geben Sie den Namen des Links in das Feld Text ein. Dies kann beispielsweise der

Name des Dokuments sein.

\d
Klicken Sie auf =", um Erstellen einer Verkniipfung zu einer Datei auf lhrem
Computer oder einem Netzlaufwerk auszuwahlen.

Das Dialogfeld Datei zum Einfiigen als Hyperlink auswédhlen wird geoffnet.

Select a file to insert a_s hybeﬂi_

Look In: ‘@T\-Nspire - Ben
I Backups 153 new test folder ) Language ¢
I Circles_Equation_of_a_Gircle ilb I Restores [£] Temp6181%
I3 Downloads I0) Screen Caplures B2 test_split_p
|- Examples 8 Active_Documentins 2 testt ins
[2) Linear_Equalities_in_Two_Variables tib & color_notes ins

12 Logs -@ Diagnostics_LTX0134044_2010-10-07 zip

03 MyLib  Document1.tins

I New Lesson Bundled filb # Document2.ins

I New Lesson Bundle2 tilb 2 Exampled tns

I New Lesson Bundle3 il & image_testins

1 13
File Name: | Document! tns |
Files of Type: | ~|

Insert Cancel

Gehen Sie zu der Datei, die Sie verknlipfen méchten, wahlen Sie diese aus und
klicken Sie auf Einfiigen.

Der Pfadname wird im Dialogfeld ,Hyperlink” in das Adressfeld eingefigt.

Sollte die Software nicht in der Lage sein, zu entscheiden, ob die Verknlpfung eine
relative oder absolute Adresse ist, 6ffnet sich das Dialogfeld ,Hyperlink” mit der
Moglichkeit, die Verknupfungsart zu andern.

Klicken Sie auf die entsprechende Option, um die Verkniipfung zu @ndern.

e Zu absoluter Adresse andern.
e Zurelativer Adresse andern.
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Klicken Sie auf OK, um die Verkniipfung einzuflgen.
—oder —

Klicken Sie auf Von vorne, um zum Dialogfeld ,Hyperlink” zurtickzukehren und eine
andere zu verknipfende Datei auszuwahlen oder um das Text- bzw. Adressfeld zu
bearbeiten.

Dem PublishView™ Dokument wird ein Textfeld mit dem Hyperlink hinzugefigt.

Example 1

Greifen Sie mit der Maus die Griffe des Textfelds, um die GroRe zu andern.
— oder —

Greifen Sie eine Seite des Rahmens und positionieren Sie das Textfeld an der
Stelle des Dokuments, wo Sie es bendtigen.

Verkniipfung mit einer Website

Es gibt zwei Moglichkeiten, eine Website zu verlinken: die Eingabe bzw. das Einfligen
der URL in das Adressfeld oder das Browsen zu einer Datei.

Verkniipfen einer Website unter Verwendung einer Adresse

1.

Stellen Sie sicher, dass das Meni PublishView™ Objekte gedffnet ist.

Ziehen Sie das Hyperlinksymbol g in das Dokument , um das Dialogfeld
,Hyperlink” zu 6ffnen.

Schreiben oder kopieren Sie die URL, die Sie verlinken mochten, in das Adressfeld.

Klicken Sie auf OK.

Dem PublishView™ Dokument wird ein Textfeld mit dem Hyperlink hinzugefigt.

Verkniipfen einer Website durch Browsen

1.

2.

Stellen Sie sicher, dass das Meni PublishView™ Objekte gedffnet ist.

Ziehen Sie das Hyperlinksymbol g in das Dokument , um das Dialogfeld
,Hyperlink” zu 6ffnen.
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Klicken Sie auf @ zur Auswahl einer Verkniipfung zu einer Internetquelle.

lhr Browser wird mit lhrer Standard-Website gedffnet.

Gehen Sie zu der Website oder zu einer Datei auf einer Website, zu der Sie eine
Verkniipfung erstellen mochten.

Kopieren Sie die URL und fligen Sie diese in das Adressfeld im Dialogfeld
»Hyperlink“ ein.

— oder —
Geben Sie die URL in das Adressfeld ein.
Klicken Sie auf OK.

Dem PublishView™ Dokument wird ein Textfeld mit dem Hyperlink hinzugefigt.

Google

=}
Greifen Sie mit der Maus die Griffe des Textfelds, um die GroRe zu andern.
—oder —

Greifen Sie eine Seite des Rahmens und positionieren Sie das Textfeld an der
Stelle des Dokuments, wo Sie es bendtigen.

Bearbeiten eines Hyperlinks

Gehen Sie wie folgt vor, um den Namen, den Pfad oder die URL eines Hyperlinks zu
andern.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hyperlink-Text und klicken Sie dann

auf Hyperlink bearbeiten.

Das Dialogfeld , Hyperlink” wird gedffnet.
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2.

3.

Text: [Google

Address: 'http:www.google.com |

‘ I":-.;. ‘Linktoaﬂleonyourcomputerornetworkdrive.

‘ () ‘ Link to an Internet resource.

| oK H Cancel

Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor:

e Geben Sie Korrekturen am Namen des Hyperlinks in das Feld Text ein.

e Klicken Sie auf =, um das Dialogfeld Eine Datei auswihlen, die als Hyperlink
hinzugefiigt werden soll zu 6ffnen, und gehen Sie mit dem Dateibrowser zu

dem Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet.

e Klicken Sie auf = , um einen Browser zu 6ffnen und zu einer Website zu
gehen, deren korrekte URL zu kopieren und in das Feld Adresse einzufiigen.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern.

Umwandeln eines vorhandenen Texts in einen Hyperlink

1.

Klicken Sie in das Textfeld, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren und das
Formatierungsmeni zu 6ffnen.

Wahlen Sie den Text aus, den Sie in einen Hyperlink umwandeln mochten.

Das Dialogfeld ,Hyperlink” wird geéffnet, der ausgewahlte Text befindet sich im
Textfeld.

Klicken Sie auf

Klicken Sie auf =, um eine Verkniipfung zu einer Datei zu erstellen.

— oder —

Klicken Sie auf '.t’, um eine Verknipfung zu einer Seite auf einer Website zu
erstellen.

Entfernen eines Hyperlinks

Verwenden Sie diesen Vorgang, um eine Verknilipfung aus einem Text in einem
Textfeld zu entfernen. Der Text selbst verbleibt im Dokument.

1.
2.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hyperlink-Text.

Klicken Sie auf Hyperlink entfernen.
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Die Hyperlink-Formatierung wird aus dem Text entfernt und der Text kann nicht
mehr angeklickt werden.

Hinweis: Um sowohl den Text als auch den Hyperlink zu entfernen, I6schen Sie einfach
den Text. Wenn ein Textfeld nur den Hyperlink-Text enthalt, I6schen Sie das Textfeld.

Arbeiten mit Bildern

Bilder kénnen PublishView™ Dokumenten als PublishView™ Objekte hinzugefiigt
werden oder in TI-Nspire™ Applikationen eingefiigt werden, die Bilder unterstitzen.
Die folgenden Dateitypen werden unterstitzt: .bmp, .jpg und .png.

Hinweis: Wenn eine TI-Nspire™ Applikation im PublishView™ Dokument aktiv ist, wird
das Bild zu der TI-Nspire™ Seite hinzugeflgt, wenn Sie in der Menlileiste oder im
Kontextmendi Einfligen > Bild wahlen. Wenn kein TI-Nspire™ Dokument aktiv ist, wird
das Bild als PublishView™ Objekt hinzugefiigt. Es werden nur Bilder in TI-Nspire™
Dokumente (.tns-Dateien) umgewandelt, die sich in TI-Nspire™ Applikationen befinden.

Einfiigen eines Bildes

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte geoffnet ist.

PublishView™ Objects

Choose your working folder
=&

-
2. Klicken Sie auf und ziehen Sie das Symbol auf das Dokument.

Das Dialogfeld Bild auswahlen, das in PublishView™ eingefiigt werden soll wird
geoffnet.

Hinweis: StandardmaRig wird das Verzeichnis angezeigt, in dem sich die von Texas
Instruments vorgeladenen Bilder befinden.
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Choose an image to insert into PublishView 2 o)

Look In: I.,j Screen Captures - =] 69 [52] “

(= 12-30-2010 Image
=) Blue hills jpg

%] problem2.jpg

=] Sunsetjpg

=] water lilies.jpg

€] winter.jpg

File Name

Files of Type: IA” Images (*.jpg, *.jpeg, .bmp, *.pnag) ~|

3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die Bilddatei befindet, die Sie einfigen
mochten, und markieren Sie den Dateinamen.

4. Klicken Sie auf Bild einfiigen.
Das Bild wird dem PublishView™ Blatt hinzugefiigt.

5. Greifen Sie mit der Maus die Griffe des Textfelds, um die GroRe zu andern.
—oder —

Greifen Sie eine Seite des Rahmens und positionieren Sie das Textfeld an der
Stelle des Dokuments, wo Sie es bendtigen.

Bilder verschieben
1. Klicken Sie auf den Rahmen, der das Bild enthalt, um ihn auszuwahlen.

2. Bewegen Sie lhren Cursor Gber den Rand des Bildes, um das Werkzeug zum

Verschieben zu aktivieren. I
3. Verschieben Sie das Bild an seine neue Stelle auf dem PublishView™ Blatt.

Hinweis: Auf einem PublishView™ Blatt kénnen sich Objekte Giberschneiden.

122 Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten



Andern der GroRe von Bildern
1. Klicken Sie auf den Rahmen, der das Bild enthalt, um ihn auszuwéahlen.

2. Bewegen Sie lhren Cursor (ber einen der blauen Griffe, um das Werkzeug zum

7

Andern der GroRe zu aktivieren. ™
3. Ziehen Sie an dem Griff, um das Bild zu vergroRern oder zu verkleinern.

Bilder 16schen
> Klicken Sie auf ein Bild, um es auszuwahlen, und driicken Sie die Taste Léschen.
— oder —

» Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmeni zu 6ffnen, und klicken
Sie auf Léschen.

Arbeiten mit Videodateien

Sie konnen Videodateien in ein PublishView™ Dokument einbetten und die Videos
direkt im PublishView™ Dokument abspielen. Folgende Videoformate werden
unterstitzt:

e Flash®-Videodateien (.flv) mit VP6-Video und MP3-Audio

* MP4 (MPEG-4-Multimedia-Container) mit H264/AVC (Advanced Video Coding)-
Videokomprimierung und AAC-Audio

Hinweis: Sie konnen auch eine Verkniipfung zu einem Video einfligen, um das Video in
einem neuen Fenster des Browsers oder des Medien-Wiedergabeprogramms zu
starten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Hyperlinks.

Einfiigen eines Videos

1. Stellen Sie sicher, dass der Fensterbereich PublishView™ Objekte gedffnet ist.

2. Klicken Sie auf [ und ziehen Sie das Symbol auf das Dokument.

Das Dialogfeld Video auswihlen, das in PublishView™ eingefiigt werden soll wird
geoffnet.
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%4 Choose a video to insert into PublishView™ @

Lookln: | | Videos ~| B8 ® Ea
I f Eureka! Episode 20 Measuring Temperature.mp4 ‘
File Mame: |
Files of Type: | All Videos (* fiv. * mp4) - |

Cancel

3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die Videodatei befindet, die Sie
einfigen mochten, und markieren Sie den Dateinamen.

4. Klicken Sie auf Video einfiigen.
Dem PublishView™ Blatt wird ein Objekt hinzugefligt, das das eingebettete Video

enthilt. Die Griffe zum Andern der GréRe und zum Verschieben sind
standardmaRig aktiv.

00:04

5. Greifen Sie mit der Maus die Griffe des Objekts, um die GroRe zu dndern, oder
greifen Sie eine beliebige Stelle am Rahmen, um das Objekt an die gewiinschte
Position im Dokument zu ziehen. So kénnen Sie beispielsweise das Objekt mit dem
Video Uber oder unter einem Textfeld positionieren, das einen einfliihrenden Text
zum Video enthalt.

6. Klicken Sie entweder auf den Pfeil nach rechts oder auf irgendeine Stelle im
Ansichtsfenster, um das Video abzuspielen.
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Verwenden der Videokonsole

Uber die Videokonsole kénnen Benutzer ein Video steuern.

00:03

(1] (2] (3]

@ Startet oder beendet das Video.
@ Zeigt die Zeit, die seit Beginn des Abspielens vergangen ist.

© Schaltet den Ton stumm bzw. hebt die Stummschaltung auf.

Umwandeln von Dokumenten

Sie kénnen PublishView™ Dokumente (.tnsp-Dateien) in TI-Nspire™ Dokumente (.tns-
Dateien) umwandeln, um sie auf Handhelds darzustellen. Sie kdnnen auBerdem
TI-Nspire™ Dokumente in PublishView™ Dokumente umwandeln.

Beim Umwandeln eines Dokuments wird ein neues Dokument erstellt — das
urspringliche Dokument bleibt erhalten und wird nicht mit dem neuen Dokument
verkniipft. Wenn Sie an einem Dokument Anderungen vornehmen, werden diese nicht
auf das andere Dokument Ubertragen.

Umwandeln von PublishView™ Dokumenten in TI-Nspire™ Dokumente

PublishView™ Dokumente (.tnsp-Dateien) kdnnen nicht auf einem Handheld gedffnet
werden. Sie konnen das PublishView™ Dokument jedoch in ein TI-Nspire™ Dokument
umwandeln, welches Sie an ein Handheld tbertragen und auf diesem 6ffnen kénnen.
Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie ein PublishView™ Dokument in ein
TI-Nspire™ Dokument umwandeln:

e Nur die TI-Nspire™ Applikationen werden Teil des TI-Nspire™ Dokuments.

e PublishView™ Objekte wie Textfelder, Bilder, Hyperlinks und Videos werden nicht
umgewandelt.

e Text in PublishView™ Textfeldern wird nicht umgewandelt, nur Text in einer
TI-Nspire™ Notes Applikation wird umgewandelt.

e Bilder, die in einer TI-Nspire™ Applikation enthalten sind, werden umgewandelt.
Bilder, die in PublishView™ Objekten enthalten sind, werden hingegen nicht
umgewandelt.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein PublishView™ Dokument (.tnsp-Datei) in
ein TI-Nspire™ Dokument (.tns-Datei) umzuwandeln.

1. Offnen Sie das PublishView™ Dokument, das Sie umwandeln méchten.
2. Klicken Sie auf Datei > Umwandeln in > TI-Nspire™ Dokument.

e Das neue TI-Nspire™ Dokument wird im Arbeitsbereich ,,Dokumente” geoffnet.
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e Alle unterstitzten TI-Nspire™ Applikationen sind Teil des neuen TI-Nspire™
Dokuments.

e Das Layout des TI-Nspire™ Dokuments basiert auf der Reihenfolge der
TI-Nspire™ Applikationen im PublishView™ Dokument, d. h., von oben nach
unten und danach von links nach rechts.

- Jede TI-Nspire™ Applikation in einem PublishView™ Dokument wird im
umgewandelten TI-Nspire™ Dokument als separate Seite dargestellt. Die
Reihenfolge der Seiten im TI-Nspire™ Dokument basiert auf dem Layout
der TI-Nspire™ Applikationen im PublishView™ Dokument.

- Wenn sich zwei oder mehr Probleme auf einer Ebene befinden, ist die
Reihenfolge von links nach rechts.

e Problem-Umbriiche werden beibehalten.

e Das neue TI-Nspire™ Dokument ist nicht mit dem PublishView™ Dokument
verknUpft.

| =}
3. Wenn die Arbeit im Dokument abgeschlossen ist, klicken Sie auf l:l , um das
Dokument im aktuellen Ordner abzuspeichern.

— oder —

Klicken Sie auf Datei > Speichern unter, um das Dokument in einem anderen Ordner
abzuspeichern.

Hinweis: Wenn das Dokument vorher noch nicht gespeichert wurde, kénnen Sie es
sowohl mit der Option Speichern als auch mit Speichern unter in einem anderen
Verzeichnis speichern.

Hinweis: Sie kdnnen auch die Option Speichern unter verwenden, um ein
PublishView™ Dokument in ein TI-Nspire™ Dokument umzuwandeln.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, ein PublishView™ Dokument umzuwandeln, das keine
TI-Nspire™ Seiten oder Applikationen enthalt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Umwandeln von TI-Nspire™ Dokumenten in PublishView™ Dokumente

Sie kénnen vorhandene TI-Nspire™ Dokumente in PublishView™ Dokumente
umwandeln, um die Vorteile der umfangreicheren Layout- und Bearbeitungsfunktionen
zum Drucken, zum Erstellen von Schiiler-Berichten, Arbeitsblattern oder Bewertungen
sowie zum Veroffentlichen von Dokumenten auf einer Website oder in einem Blog zu
nutzen.

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein TI-Nspire™ Dokument in ein
PublishView™ Dokument umzuwandeln:

1. Wabhlen Sie das TI-Nspire™ Dokument aus, das Sie umwandeln mdchten.
2. Wabhlen Sie Datei > Umwandeln in > PublishView™ Dokument.

e Das neue PublishView™ Dokument wird im Arbeitsbereich Dokumente
geoffnet.

e StandardmaRBig befinden sich sechs Objekte auf einer Seite.
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e Bei der Umwandlung beginnt jedes Problem des TI-Nspire™ Dokuments auf
einer neuen Seite des PublishView™ Dokuments.

e Problem-Umbriiche werden beibehalten.
=
Wenn die Arbeit im Dokument abgeschlossen ist, klicken Sie auf , um das
Dokument im aktuellen Ordner abzuspeichern.
—oder —

Klicken Sie auf Datei > Speichern unter, um das Dokument in einem anderen Ordner
abzuspeichern.

Hinweis: Sie konnen auch die Option Speichern unter verwenden, um ein TI-Nspire™
Dokument als PublishView™ Dokument zu speichern.

Drucken von PublishView™ Dokumenten

Sie konnen Berichte, Arbeitsblatter und Bewertungen drucken, die Sie mit der
PublishView™ Funktion erstellt haben. So drucken Sie ein Dokument:

1.

Klicken Sie auf Datei > Drucken.

Das Dialogfeld ,,Drucken” wird gedffnet. Auf der rechten Seite des Dialogfelds wird
eine Vorschau des Dokuments angezeigt.

Wahlen Sie einen Drucker aus dem Men aus.

Hinweis: Das Feld Was drucken? ist deaktiviert.

Wahlen Sie das Papierformat im Menii aus. Die folgenden Optionen stehen zur
Verflugung:

e Letter (8,5x11")

e Legal (8,5x14")

e A4(210x297 mm)

Legen Sie die Anzahl der gewiinschten Kopien fest.

Geben Sie im Fensterbereich Druckbereich an, ob der Drucker alle Seiten des
Dokuments, einen bestimmten Seitenbereich oder nur die aktuelle Seite drucken
soll.

Hinweis: Die oberen und unteren Druckréander sind standardmaRig auf 1" eingestellt
und werden beim Drucken von PublishView™ Dokumenten beibehalten.
Seitenrander gibt es nicht. PublishView™ Seiten werden so gedruckt, wie sie im
Arbeitsbereich angezeigt werden.

Bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren Sie die Kastchen, um:

e Problem-Umbriiche und -Namen zu drucken.

e Kopfzeilen zu drucken.

e FuBzeilen zu drucken.

e Objektrander anzuzeigen.
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7. Klicken Sie auf Drucken oder klicken Sie auf Als PDF speichern.
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Arbeiten mit Stundenpaketen

Viele Lektionen oder Aktivitdten enthalten mehrere Dateien. So verwenden
beispielsweise Lehrer eine Lehrerversion einer Datei, eine Schilerversion,
Bewertungen und manchmal unterstiitzende Dateien. Ein Stundenpaket ist ein
Behalter, in dem Lehrer alle Dateien sammeln kdénnen, die sie fiir eine Lektion
benotigen. Stundenpakete werden verwendet, um:

e Alle Arten von Dateien (.tns, .tnsp, .doc, .pdf, .ppt) zu einem Stundenpaket
hinzufligen.

e Stundenpakete an angeschlossene Handhelds oder Laptops zu senden (jedoch
werden hierbei nur die .tns Dateien an das Handheld Gibermittelt).

e Alle Dateien eines Stundenpakets mit der TI-Nspire™ Software anzuzeigen.

e Alle zu einer Lektion zugehorigen Dateien an einem Ort zu gruppieren.

e Ein Stundenpaket per E-Mail an Lehrer oder Schiiler zu verschicken, anstatt
mehrere Dateien zu suchen und als Anhang zu versenden.

Erstelleneines neuen Stundenpakets

Im Arbeitsbereich Dokumente kdnnen Lehrer und Schiiler neue Stundenpakete
erstellen. Lehrer kdnnen neue Stundenpakete auch im Arbeitsbereich Inhalte erstellen.

Erstellen eines Stundenpakets im Arbeitsbereich ,,Dokumente”

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Stundenpaket zu erstellen. StandardmaRig
enthadlt das neue Stundenpaket keine Dateien.

1. Klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf ', um den Inhalte-Explorer zu 6ffnen.
2. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem die Stundenpaket-Datei gespeichert werden soll.

3. Klicken Sie auf *, um das Men( zu 6ffnen, und dann auf Neues Stundenpaket.

Die neue Stundenpaket-Datei wird unter einem Standardnamen erstellt und zu
Ihrer Dateiliste hinzugefugt.

4. Geben Sie einen Namen fir lhr Stundenpaket ein.

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Datei zu speichern.
Erstellen von Stundenpaketen im Arbeitsbereich Inhalte

Im Arbeitsbereich ,,Inhalte” haben Lehrer zwei Moglichkeiten, um Stundenpakete zu
erstellen:

e Wenn die fir ein Stundenpaket benétigten Dateien sich in unterschiedlichen
Ordnern befinden, erstellen Sie ein leeres Stundenpaket und fligen diesem dann
Dateien hinzu.

e Wenn sich alle benétigten Dateien im selben Ordner befinden, erstellen Sie ein
Stundenpaket mit den ausgewdahlten Dateien.
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Erstellen eines leeren Stundenpakets

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein Stundenpaket zu erstellen, das keine
Dateien enthalt.

1.

Gehen Sie auf Ihrem Computer in den Ordnern, in dem die Stunde gespeichert
werden soll.

Hinweis: Wenn Sie die Software zum ersten Mal verwenden, missen Sie auf lhrem
Computer gegebenenfalls erst einen Ordner erstellen, bevor Sie ein Stundenpaket
erstellen kénnen.

Klicken Sie auf oder auf Datei> Neues Stundenpaket.

Die neue Stundenpaket-Datei wird unter einem Standardnamen erstellt und der
Dateiliste hinzugefiigt.

Geben Sie einen Namen fir das Stundenpaket ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

Das Stundenpaket wird mit dem neuen Namen gespeichert und die Details werden
im Vorschaufenster angezeigt.

Erstellen eines Stundenpakets mit Dateien

Sie kdnnen mehrere Dateien in einem Ordner auswahlen und dann das Stundenpaket
erstellen. Ordner kdnnen nicht zu Stundenpaketen hinzugefiigt werden.

1.

Gehen Sie in den Ordner, der die Dateien enthalt, die Sie zu einem Stundenpaket
zusammenfassen mochten.

Wahlen Sie die Dateien aus. Um mehrere Dateien auszuwahlen, markieren Sie die
erste Datei, halten dann die Umschalttaste gedriickt und klicken auf die letzte Datei
in der Liste. Um mehrere einzelne Dateien auszuwahlen, markieren Sie die erste
Datei, halten dann Strg gedriickt und klicken auf die anderen Dateien, um sie
ebenfalls zu markieren.

Klicken Sie auf ** und dann auf Stundenpakete >Neues Stundenpaket aus Auswahl
erstellen.

Ein neues Stundenpaket wird erstellt und im gedffneten Ordner gespeichert. Das
Stundenpaket enthalt Kopien der ausgewahlten Dateien.

Geben Sie einen Namen fir das Stundenpaket ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

Das Stundenpaket wird im geoffneten Ordner gespeichert und die Details werden
im Vorschaufenster angezeigt.

Hinzufiigen von Dateien zu einem Stundenpaket

Fugen Sie Dateien mit einer der folgenden Methoden zu einem Stundenpaket hinzu:
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e Ziehen Sie eine beliebige Datei in ein Stundenpaket. Durch diese Methode wird die
Datei in das Stundenpaket verschoben. Wenn Sie das Stundenpaket |6schen, wird
diese Datei vom Computer geloscht. Sie kdnnen die Datei aus dem Papierkorb
wiederherstellen.

e Kopieren Sie eine Datei in die Zwischenablage und fligen Sie sie in das
Stundenpaket ein.

e Verwenden Sie die Option Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen. Durch diese
Methode wird die Datei in das Stundenpaket kopiert. Die Datei wird nicht von
ihrem urspriinglichen Speicherort verschoben.

Verwenden der Option Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen

Verwenden Sie diese Option, um einem leeren Stundenpaket Dateien hinzuzufiigen
oder einem bereits bestehenden Stundenpaket weitere Dateien hinzuzufiigen.

1. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die Stundenpaket-Datei
auszuwabhlen.

¢ Wenn Sie im Arbeitsbereich Dokumente arbeiten, 6ffnen Sie den Inhalte-
Explorer und doppelklicken auf den Namen der Stundenpaket-Datei.

e Wenn Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” arbeiten, doppelklicken Sie auf den
Namen des Stundenpakets.

Hinweis: Im Arbeitsbereich Inhalte kdnnen Sie durch Klicken auf den Namen des
Stundenpakets auch das Dialogfeld Dateien im Vorschaufenster 6ffnen. Die
Option Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen erreichen Sie vom Dialogfeld
Dateien aus. Wenn das Stundenpaket bereits Dateien enthdlt, wird die erste
Datei im Stundenpaket im Vorschaufenster angezeigt.

Das Dialogfeld Stundenpaket wird gedffnet. Der Name entspricht dem Namen des
Stundenpakets.

Lesson_Bundle

Add Files to Lesson Bundle

2. Klicken Sie auf Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen.

Das Dialogfeld Hinzufiigen wird angezeigt.
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3.

aass—————— s

Lookin: | | THNspire ~| Ea 68 B ||
ARCHIVED FILES - Jupiter Getting_Started_TMNS_Files Screen Capture|
Backups Images Stacks
Calculator Linear_Equalities_in_Two_Variables filb | chinese_licens
Circles_Equation_of_a_Circle tilb Math 101 ] classRostercs
Dictionary Mylmages || derbylog
Downloads MyLib = Exit Test Modet
Downloads2 PublishView_Documents I&l] Language Code
Examples PublishView_Objects [El] themes csv
EXAMPLE TNS FILES PublishView Training 'E\ Ti-Mspire_Playe
Folder1 Restores &  Tree_Fall.html

4 {11 L3

File Name: [ |

Files of Type: |All Files M|

|-—agd—| |-~cancel|

Gehen Sie zu der Datei, die Sie dem Stundenpaket hinzufiigen mochten, um sie
auszuwahlen.

e Sie kdnnen mehrere Dateien gleichzeitig markieren, wenn sich diese im selben
Verzeichnis befinden.

e Wenn sich die Dateien in unterschiedlichen Ordnern befinden, kénnen Sie sie
nur nacheinander hinzufligen.

e Innerhalb eines Stundenpakets kdnnen Sie keinen Ordner erstellen; Sie kdnnen
einem Stundenpaket auch keinen Ordner hinzufugen.

Klicken Sie auf Hinzufiigen, um die Datei dem Paket hinzuzufiigen.

Die Datei wird dem Stundenpaket hinzugefligt und ist nun im Dialogfeld
Stundenpaket aufgelistet.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle benétigten Dateien zum Stundenpaket
hinzugefigt sind.

Offnen eines Stundenpakets

Um Dateien in einem Stundenpaket anzuzeigen und damit zu arbeiten, 6ffnen Sie die
Stundenpaket-Datei auf eine der folgenden Arten:

| 4

>

| 4

| 4

Doppelklicken Sie auf den Namen des Stundenpakets.
Wahlen Sie das Stundenpaket aus, driicken Sie dann die rechte Maustaste und
klicken Sie auf Offnen.

Wihlen Sie das Stundenpaket aus und klicken Sie auf ** und dann auf Gffnen.

Wihlen Sie das Stundenpaket aus und driicken Sie dann Strg + O (Mac®: & + O).

Wenn Sie ein Stundenpaket 6ffnen, werden die im Paket enthaltenen Dateien in einem
separaten Dialogfeld angezeigt.
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. Circles_Equation

: Circles_Equation_of_a_Circletns b
lﬂﬂ Circles_Equation_of_a_Circle_... »
@ Circles_Equation_of_a_Circle_...

»
lﬂﬂ Circles_Equation_of_a_Circle_... »
X Circles_Equation_of_a_Circle_.. »

Add Files to Lesson Bundle (8

Hinweis: Sie kdnnen ein Stundenpaket nicht auBerhalb der TI-Nspire™ Software 6ffnen.
Wenn Sie beispielsweise das Verzeichnis mit dem Dateimanager lhres Computers
offnen und auf den Namen des Stundenpakets doppelklicken, wird die TI-Nspire™
Software nicht automatisch gestartet.

Offnen von Dateien in einem Stundenpaket

Sie kdnnen jede Datei eines Stundenpakets auf Ihrem Computer 6ffnen, wenn das
jeweilige dem Dateityp zugeordnete Programm auf dem Computer installiert ist.

e Wenn Sie eine .tns oder .tnsp Datei 6ffnen, wird die Datei im Arbeitsbereich
Dokumente der TI-Nspire™ Software geodffnet.

e Wenn Sie einen anderen Dateityp 6ffnen, wird die Applikation oder das Programm
gestartet, welche(s) dieser Datei zugeordnet ist. Eine .doc Datei wird
beispielsweise in Microsoft® Word gedffnet.

Offnen Sie eine Datei eines Stundenpakets auf eine der folgenden Arten:

> Doppelklicken Sie auf das Stundenpaket und dann auf eine Datei in diesem
Stundenpaket.

> Wabhlen Sie innerhalb eines Stundenpakets eine Datei aus und klicken Sie auf p
oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und wahlen Sie
Offnen.

Verwalten von Dateien in einem Stundenpaket

Sie kbnnen Dateien in einem bestehenden Stundenpaket 6ffnen, kopieren/einfugen,
16schen und umbenennen. So greifen Sie auf Dateien in einem bestehenden
Stundenpaket zu und bearbeiten diese:

1. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen, um ein bereits vorhandenes
Stundenpaket zu ermitteln.
e Wenn Sie im Arbeitsbereich Dokumente arbeiten, 6ffnen Sie den Inhalte-
Explorer (klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf 4 ) und gehen Sie dann
zu dem Ordner, in dem sich das Stundenpaket befindet.

e Gehen Sie im Arbeitsbereich ,Inhalte” unter ,Lokale Inhalte" zu dem Ordner, in
dem das Stundenpaket im Fensterbereich ,Inhalte” gespeichert ist.
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Hinweis: Im Fensterbereich ,Inhalte” konnen Sie durch Klicken auf den Namen
des Stundenpakets auch das Dialogfeld ,Dateien” im Fensterbereich
,Vorschau” 6ffnen. Wahlen Sie eine Datei aus und klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Files

: Circles_Equation_of_a_Circle.tns
@ Circles_Equation_of_a_Circle_Student.doc
'@ Circles_Equation_of_a_Circle_Student.pdf
@ Circles_Equation_of_a_Circle_Teacher.doc
'@Circles_Equatiun of_a_Circle_Teacher.pdf

- vy vy v -

Add Files to Lesson Bundle

2. Doppelklicken Sie auf den Namen des Stundenpakets, um das Dialogfeld
Stundenpaket zu 6ffnen.

i Circles_Equation...
2 Circles_Equation_of_a_Circletns b
@] Circles_Equation_of_a_Circle_...

'E] Circles_Equation_of_a_Circle_...
@] Circles_Equation_of_a_Circle_...
'E:] Circles_Equation_of_a_Circle_...
Add Files to Lesson Bundle

3. Waihlen Sie die Datei, mit der Sie arbeiten méchten, und klicken Sie auf p, um das
Kontextmenu zu 6ffnen.

X circles_Equation_of] Ctrl+0
] Circles_Equation_of| @ Copy Cirl+C
T circles_Equation_of|
Add Files to Lesson Bur Delete Delete
Rename F2
Add Files to Lesson Bundle
Refresh F5
Package Lesson Bundle
Close
Sendto Connected Handhelds
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Klicken Sie auf die Aktion, die Sie durchfiihren mdchten:

Klicken Sie auf Offnen. TI-Nspire™ und PublishView™ Dokumente werden im
Arbeitsbereich Dokumente gedffnet. Wenn Sie einen anderen Dateityp 6ffnen,
wird die Applikation oder das Programm gestartet, welche(s) dieser Datei
zugeordnet ist.

Klicken Sie auf Kopieren, um die Datei in die Zwischenablage zu kopieren.

Gehen Sie zu einem Ordner auf lhrem Computer oder einem angeschlossenen
Handheld oder Laptop, driicken Sie dann die rechte Maustaste und klicken Sie
auf Einfigen, um die kopierte Datei an einem neuen Speicherort zu speichern.

Klicken Sie auf Léschen, um eine Datei aus dem Stundenpaket zu I6schen. Seien
Sie beim Loschen von Dateien aus dem Stundenpaket vorsichtig. Stellen Sie
sicher, dass die im Stundenpaket enthaltenen Dateien noch an anderer Stelle
gespeichert sind, falls Sie diese spater erneut benétigen.

Klicken Sie auf Umbenennen, um der Datei einen neuen Namen zu geben.
Driicken Sie Esc, um den Vorgang abzubrechen.

Klicken Sie auf Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen, um Dateien auszuwahlen
und dem Paket hinzuzufiigen.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der Dateien im Stundenpaket zu
aktualisieren.

Klicken Sie auf Stundenpaket packen, um eine .tilb Datei zu erstellen.

lslicken Sie auf An angeschlossene Handhelds senden, um das
Ubertragungswerkzeug zu 6ffnen und die ausgewadhlte Datei an
angeschlossene Handhelds zu senden. Sie kdnnen .tns-Dateien und BS-Dateien
senden.

Hinweis: Diese Option ist in der TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software
nicht verfiigbar.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld zu schlief3en.
Verwalten von Stundenpaketen

Verwenden Sie das Menii Optionen oder das Kontextmeni, um ein Stundenpaket zu
kopieren, zu 16schen, umzubenennen oder an angeschlossene Handhelds oder Laptops
zu senden. Ordner kdnnen nicht zu Stundenpaketen hinzugefiigt werden.

Verwalten von Stundenpaketen im Arbeitsbereich ,,Dokumente”

1. Offnen Sie den Inhalte-Explorer und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf

den Namen des Stundenpakets oder klicken Sie auf **, um das Kontextmen( zu
offnen.
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Documents Toolbox

E\ Computer

Lookin: |[EXAMPLE TNSFILES ~ | g~

ame

Active_..mentins
Area_F..lasins

N

* default. mes.tns Open
derby.log F9 UpaLevel
Fountai...bola.tns Fﬂ Mew Folder

Fountain...olaZ.tns
G&G_wit._.age.tns

CICIERERD

Graph.tns

Mew Lesson Bundle
Rename

F2

2. Klicken Sie auf die Aktion, die Sie durchfiihren mochten: Nicht verfigbare Aktionen

= copy ctri+C

3¢ Delete Delete
Select All Ctri+A
Package Lesson

¥ Refresh F5

Filter By 4

sind blass angezeigt.

Klicken Sie auf Offnen, um das Stundenpaket zu 6ffnen.

Klicken Sie auf Eine Ebene aufwirts, um in der Ordnerhierarchie eine Ebene
nach oben zu gelangen.

Ordner kdnnen nicht zu Stundenpaketen hinzugefligt werden. Wenn Sie auf

Neuer Ordner klicken, wird am Speicherort des Stundenpakets ein neuer Ordner

hinzugefugt.

Klicken Sie auf Neues Stundenpaket, um ein neues Stundenpaket zu erstellen.
Das neue Stundenpaket wird dem vorhandenen Stundenpaket nicht
hinzugefigt—es wird lediglich im selben Verzeichnis erstellt, in dem sich das
vorhandene Stundenpaket befindet.

Klicken Sie auf Umbenennen, um den Namen des Stundenpakets zu dndern.
Driicken Sie Esc, um diesen Vorgang abzubrechen.

Klicken Sie aufKopieren, um das Stundenpaket in die Zwischenablage zu
kopieren.

Gehen Sie zu einem anderen Ordner und klicken Sie auf Einfligen, um das
Stundenpaket an einen anderen Speicherort zu kopieren.

Klicken Sie auf Léschen, um das Stundenpaket zu I6schen. Seien Sie beim
Léschen eines Stundenpakets vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die im
Stundenpaket enthaltenen Dateien noch an anderer Stelle gespeichert sind,
falls Sie diese spater erneut bendtigen.

Alle auswahlen markiert alle Dateien im ged&ffneten Ordner. Diese Aktion
funktioniert nicht bei Stundenpaketen.

136 Arbeiten mit Stundenpaketen



e Klicken Sie auf Stundenpaket packen, um eine .tilb Datei zu erstellen.

e Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der Dateien im gedffneten Ordner zu
aktualisieren.

Verwalten von Stundenpaketen im Arbeitsbereich Inhalte
1. Klicken Sie im Fensterbereich ,Ressourcen” auf Computerinhalte.

2. Gehen Sie im Fensterbereich Inhalte zu dem Stundenpaket, mit dem Sie arbeiten
mochten, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Kontextmeni zu

6ffnen, oder klicken Sie auf **, um das Meni Optionen zu &ffnen.

Open Citrl+0
i copy Ctri+C
Delete Delete
Refresh Ctrl+R
Rename F2
9 Up a Level Alt+Up

Create Shortcut...

Lesson Bundles 4
Send to Connected Handhelds

Filter by ¥

3. Wahlen Sie die Aktion, die Sie durchfihren mochten:
e Klicken Sie auf Gffnen, um das Stundenpaket zu 6ffnen.

e Klicken Sie auf Kopieren, um das Stundenpaket in die Zwischenablage zu
kopieren.

e Gehen Sie zu einem Ordner auf Ihrem Computer oder einem angeschlossenen
Handheld, driicken Sie dann die rechte Maustaste und klicken Sie auf Einfligen,
um die kopierte Datei an einem neuen Speicherort zu speichern.

e Klicken Sie auf L6schen, um das Stundenpaket zu I6schen. Seien Sie beim
Léschen eines Stundenpakets vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die im
Stundenpaket enthaltenen Dateien noch an anderer Stelle gespeichert sind,
falls Sie diese spater erneut bendétigen.

e Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der Dateien im Stundenpaket zu
aktualisieren.

¢ Klicken Sie auf Umbenennen, um dem Stundenpaket einen neuen Namen zu
geben. Driicken Sie Esc, um den Vorgang abzubrechen.

e Um in der Ordnerhierarchie eine Ebene nach oben zu gelangen, klicken Sie auf
Eine Ebene aufwarts.

e Um das Stundenpaket unter ,Lokale Inhalte” der Liste der Verknipfungen
hinzuzufugen, klicken Sie auf Verkniipfung erstellen.

e Um dem Stundenpaket weitere Dateien hinzuzufiigen, klicken Sie auf
Stundenpakete > Dateien zu Stundenpaket hinzufiigen.
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e Klicken Sie auf Stundenpakete > Stundenpaket packen, um eine .tilb Datei zu

erstellen.

e Klicken Sie auf An angeschlossene Handhelds senden, um das

Ubertragungswerkzeug zu 6ffnen und das Stundenpaket an ein
angeschlossenes Handheld zu senden. Es werden nur .tns Dateien an das
Handheld gesendet. (Diese Option ist in der TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher
Software nicht verfiigbar.)

Packen von Stundenpaketen

Beim Erzeugen von Paketdateien aus Stundenpaketen wird ein ,,Paketordner" mit einer
.tilb-Datei erstellt. Diese Datei enthalt alle Dateien des Stundenpakets. Sie missen
eine Stunde packen, bevor Sie das Stundenpaket (.tilb Datei) per E-Mail an Kollegen
oder Schiiler versenden kdnnen. StandardmaRig wird das Stundenpaket im folgenden
Verzeichnis gespeichert:

...\TI-Nspire\New Lesson Bundlel.tilb\package\...

Packen einer Stunde im Arbeitsbereich ,,Dokumente”

1.

2
3.
4

Offnen Sie den Inhalte-Explorer.
Gehen Sie zu dem Ordner, in dem die Datei gespeichert ist.
Wahlen Sie das Stundenpaket, das Sie packen mochten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmeni zu 6ffnen, und klicken
Sie auf Paketdatei fiir Stunde erzeugen.

Das Dialogfeld Stundenpaket bestatigt, dass die .tilb Datei erstellt wurde und das
Stundenpaket erfolgreich gepackt wurde.

Lesson Bundle

The lesson bundle Circles_Equation_of_a_Circle tilb was successfully packaged. Do you wantto open location of file?

[=tio

Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu 6ffnen, in dem die Paketdatei des
Stundenpakets gespeichert ist. Klicken Sie auf Nein, um das Dialogfeld zu
schlieRen.

Packen einer Stunde im Arbeitsbereich , Inhalte”

1.

Gehen Sie unter Computerinhalt zu dem Ordner, der das Stundenpaket enthalt, das
Sie packen mochten.

Klicken Sie im Fensterbereich Inhalte auf das Stundenpaket. Die Einzelheiten zum
Stundenpaket werden im Vorschaufenster angezeigt.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Paketdatei zu erzeugen:
e Klicken Sie vom Vorschaufenster aus im Dialogfeld Dateien auf ) und klicken
Sie dann auf Stundenpaket packen.

e Klicken Sie im Fensterbereich , Inhalte” mit der rechten Maustaste auf den
Namen des Stundenpakets und dann auf Stundenpakete> Stundenpaket packen.
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Das Dialogfeld Stundenpaket bestatigt, dass das Stundenpaket erstellt wurde.

Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu 6ffnen, in dem die Paketdatei des
Stundenpakets gespeichert ist. Klicken Sie auf Nein, um das Dialogfeld zu
schlieflen.

Versenden eines Stundenpakets per E-Mail

Nachdem Sie ein Stundenpaket gepackt haben, konnen Sie die .tilb Datei per E-Mail an
andere Lehrer oder an Schiler versenden. So hdngen Sie ein Stundenpaket an eine E-
Mail an:

1.

Wahlen Sie in lhrem E-Mail-Programm die Option, mit der Sie eine Datei anhdangen
konnen, und gehen Sie zum entsprechenden .tilb Ordner.

Offnen Sie das Verzeichnis und wihlen Sie die .tilb-Datei aus, um sie an die E-Mail
anzuhangen. Der .tilb-Ordner kann nicht per E-Mail versendet werden.

Versenden von Stundenpaketen an angeschlossene Handhelds

Hinweis: Diese Option ist in der TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software nicht
verfiigbar.

1.

Um ein Stundenpaket auszuwahlen, gehen Sie folgendermaRen vor:

e (Offnen Sie im Arbeitsbereich Dokumente den Inhalte-Explorer und wihlen Sie
dann das Stundenpaket aus, das Sie versenden mochten.

e Gehen Sie im Arbeitsbereich Inhalte zu der Stunde, die Sie im Fensterbereich
Inhalte versenden maochten.

Ziehen Sie das Stundenpaket in ein angeschlossenes Handheld. Sie kdnnen das
Stundenpaket auch kopieren und in ein angeschlossenes Handheld einfligen.

Das Stundenpaket wird als gleichnamiges Verzeichnis an das Handheld Gbertragen. Es
werden nur .tns Dateien auf das Handheld Ubertragen.
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Erstellen von Screenshots

Mit Schnappschiissen kdnnen Sie:

¢ Screenshot

- Die aktive Seite in einem TI-Nspire™ Dokument aus der Software oder dem
TI-SmartView™ Emulator als Bild aufzeichnen.

- Aufnahmen als .jpg-, .gif- oder .png-Dateien speichern, die in TI-Nspire™
Applikationen eingefligt werden kénnen, bei denen Bilder zulassig sind.

- Bilder kopieren und in andere Applikationen wie Microsoft® Word einfigen.
¢ Ausgewidhltes Handheld erfassen

- Den aktuellen Bildschirm eines angeschlossenen Handhelds als Bild
aufnehmen.

- Aufnahmen als .jpg-, .gif- oder .png-Dateien speichern, die in TI-Nspire™
Applikationen eingefiigt werden kénnen, bei denen Bilder zulassig sind.

- Bilder kopieren und in andere Applikationen wie Microsoft® Word einfligen.
* Bilderim Handheld Modus erfassen

- Im Arbeitsbereich Dokumente benutzen Sie die DragScreen Funktion um den
Emulator- oder den Seitenbildschirm zu erfassen, wenn der TI-SmartView™
Emulator aktiv ist.

- Lehrer kdnnen diese Funktion nutzen, um ein Bild zu Présentationstools wie
SMART® Notebook, Promethean’s Flipchart, und Microsoft® Office
Anwendungen inklusive Word und PowerPoint® zu ziehen und einzufiigen.

Auf Schnappschuss zugreifen

Das Werkzeug Schnappschuss ist in allen Arbeitsbereichen verfiigbar. So 6ffnen Sie die
Option Schnappschuss:

> Klicken Sie in der Mendleiste auf Extras > Bildschirmaufzeichnung.

» Klicken Sie in der Symbolleiste auf \E.

Verwenden der Funktion Screenshot

Mit der Funktion Screenshot kdnnen Sie eine aktive Seite eines TI-Nspire™ Dokuments
erfassen. Sie kdnnen Bildschirmabbildungen in den folgenden Formaten speichern:
.jpg, .gif, .png und .tif. Gespeicherte Bilder kdnnen in TI-Nspire™ Applikationen
eingefugt werden, die Bilder zulassen. Das Bild wird auch in die Zwischenablage
kopiert und kann in andere Anwendungen wie Microsoft® Word oder PowerPoint
eingeflgt werden.

Schnappschuss einer Seite

Um eine aktive Seite zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor.
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1. Offnen Sie im Arbeitsbereich Dokumente ein Dokument und gehen Sie zu der Seite,
die Sie erfassen mdchten, um sie zu aktivieren.

2. Klicken Sie auf |-o_—| und dann auf Screenshot.

Das Bild der aktiven Seite wird in die Zwischenablage und in das Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert. Wenn die Bildschirmaufnahme abgeschlossen ist,

@ Screen Capture taken. Viewit. *
offnet sich das Dialogfeld in der unteren rechten
Ecke des Desktops.
3. Klicken Sie auf Anzeigen.
Das Fenster Bildschirmaufzeichnung wird gedffnet.

Alternativ konnen Sie auch Fenster > Fenster Bildschirmaufzeichnung wihlen, um
das Fenster Bildschirmaufzeichnung zu 6ffnen.

File Edil View

BE R C 6 | A TR

3 657

12-23-2010 Image002

)=
!
¥ %
[ie Fis 10
& -5/57

12-23-2010 Image003 =

4. Um weitere Seiten zu erfassen, gehen Sie zu einer anderen Seite im aktuellen
Dokument oder 6ffnen Sie ein neues Dokument, um eine Seite auszuwahlen.

Beim Erfassen zusatzlicher Seiten werden die Bilder in das Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert, das mehrere Bilder enthalten kann. Die zuletzt
erfasste Seite ersetzt den Inhalt der Zwischenablage.

Verwenden der Funktion Ausgewdhltes Handheld erfassen

Mit der Funktion Ausgewdhltes Handheld erfassen konnen Sie den aktiven Bildschirm
eines angeschlossenen Handhelds erfassen.
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1. Gehen Sie im angeschlossenen Handheld zu dem Meni oder der Seite in einem
Dokument, die Sie erfassen méchten.

2. Wabhlen Sie in der Software das angeschlossene Handheld:

* Im Arbeitsbereich Inhalte wahlen Sie das Handheld aus der Liste
angeschlossener Handhelds im Fenster Ressourcen aus.

e Im Arbeitsbereich Dokumente 6ffnen Sie Gber die Dokumente-Toolbox den
Inhalte-Explorer. Wahlen Sie dann das Handheld aus der Liste angeschlossener
Handhelds aus.

e Im Arbeitsbereich Klasse wahlen Sie einen angemeldeten Schiiler aus.

3. Klicken Sie auf ri—l, und klicken Sie dann auf Ausgewihltes Handheld erfassen.

— oder —

Klicken Sie auf & , und klicken Sie dann auf Ausgewéhltes Handheld erfassen.

Der Bildschirm wird in die Zwischenablage und in das TI-Nspire™ Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert. Wenn die Bildschirmaufnahme abgeschlossen ist,

@ Screen Capture taken. Viewit. ™
offnet sich das Dialogfeld in der unteren rechten
Ecke des Desktops.
4. Klicken Sie auf Anzeigen.
Das Fenster Bildschirmaufzeichnung wird geoffnet.

Sie kdnnen weitere Bildschirme aus einem gedffneten Dokument auf einem
angeschlossenen Handheld erfassen oder ein weiteres Dokument auf einem
Handheld 6ffnen, um Bildschirme von diesem Dokument zu erfassen.

Beim Erfassen zusatzlicher Bildschirme werden die Bilder in das Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert, das mehrere Bilder enthalten kann. Der zuletzt
erfasste Bildschirm ersetzt den Inhalt der Zwischenablage.

Erfasste Bildschirme anzeigen

Wenn Sie eine Seite oder einen Bildschirm erfassen, werden sie in das Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert.
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Andern der GroRe der Ansicht erfasster Bildschirme

Verwenden Sie im Fenster Bildschirmaufzeichnung die Optionen VergroBern und
Verkleinern, um die GroRe der erfassten Bildschirme zu verandern.

(£)
» Klicken Sie in der Symbolleiste auf —*% um die Bildschirme in der Ansicht zu
vergroRern. Sie kdnnen auch im Meni Ansicht > VergroBern wahlen.

(=)
> Klicken Sie in der Symbolleiste auf %, um die Bildschirme in der Ansicht zu
verkleinern. Sie kdnnen auch im Men Ansicht > Verkleinern wahlen.

Speichern Erfasste Seiten und Bildschirme

Sie kénnen Bildschirmaufnahmen speichern, um sie in anderen TI-Nspire™
Dokumenten zu verwenden, in denen Bilder zulassig sind, oder in anderen
Applikationen wie Microsoft® Word. Sie kdnnen ein einzelnes Bild speichern, mehrere
Bilder zum Speichern auswahlen oder alle aufgenommenen Bilder speichern.
Speichern ausgewahlter Bildschirme

1. Wahlen Sie im Fenster Bildschirmaufzeichnung den Bildschirm, den Sie speichern
mochten.

2. Klicken Sie auf Datei > Ausgewahlte(n) Bildschirm(e) speichern.

[
(|
Hinweis: Sie konnen im Fenster Bildschirmaufzeichnung auch auf klicken.

Das Dialogfeld Speichern wird angezeigt.
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Save In: ||) Screen Capltures -] BAd®Ea |@‘

|[§] Blue hills.jpg
¥ problem2.jpg

[ sunsetipg

& water lilies jpg
¥ winterjpg

File Name: | 12-13-2010 Image001 |

Files of Type: |*ipa, *Jpea )

‘ Save H Cancel ‘

Gehen Sie auf lhrem Computer zu dem Speicherort, an dem die Datei gespeichert
werden soll.

Geben Sie einen Namen fir die Datei ein.
Hinweis: Der Standarddateiname lautet MM-TT-JJJJ Image ###.

Wahlen Sie den Dateityp fir die Bilddatei aus. Das Standardformat ist .jpg. Klicken
Sie auf w, um ein anderes Format auzuwahlen: .gif, .tif oder .png.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Datei wird im ausgewahlten Ordner gespeichert.

Speichern mehrerer Bildschirme

1. Wabhlen Sie im Fenster Bildschirmaufzeichnung die Bildschirme, die Sie speichern

mochten.

Um mehrere aufeinanderfolgende Bildschirme zu speichern, klicken Sie auf das
erste Bild, halten Sie dann die Umschalttaste gedriickt und klicken Sie auf weitere
Bilder. Um Bildschirme in zufalliger Reihenfolge auszuwdhlen, driicken Sie die

Taste Strg (Mac®: #) und klicken Sie auf jedes Bild, welches Sie speichern wollen.

Klicken Sie auf EI oder wahlen Sie Datei > Ausgewahlte(n) Bildschirm(e)
speichern. Um alle Bildschirmaufnahmen auf einmal zu speichern, wahlen Sie

Datei > Alle Bildschirme speichern.

Hinweis: Die Option ,Alle Bildschirme speichern” steht in der Funktion Klasse
aufzeichnen nicht zur Verfligung.

Das Dialogfeld Speichern wird angezeigt.

Gehen Sie im Feld Speichern in zu dem Ordner, in dem Sie die Bilder speichern
mochten.

Erstellen von Screenshots 145



4. Geben Sie im Feld Dateiname einen neuen Ordnernamen ein. Der Standardname
fir Ordner lautet MM-TT-JJJJ Image. Dabei steht MM-TT-JJJJ fur das aktuelle
Datum.

5. Wahlen Sie den Dateityp fir die Bilddateien aus. Das Standardformat ist .jpg.
Klicken Sie auf w, um ein anderes Format auzuwahlen: .gif, .tif oder .png.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Die Bilder werden im ausgewahlten Ordner mit Namen gespeichert, die vom
System vergeben wurden und das Datum und die Folgenummer enthalten.
Beispiel: MM-TT-JJJJ Image 001.jpg, MM-TT-JJJJ Image 002.jpg usw.

Bildschirme kopieren und einfiigen

Sie konnen einen erfassten Bildschirm auswéahlen und in die Zwischenablage kopieren,
um ihn in andere Dokumente oder Applikationen einzufiigen. Sie kdnnen kopierte
Bildschirme auch ausdrucken. Kopierte Bildschirme werden mit einen
VergroBerungsfaktor von 100 % erfasst und in der Reihenfolge kopiert, in der sie
ausgewahlt werden.

Kopieren eines Bildschirms

1. Wabhlen Sie den Bildschirm aus, den Sie kopieren mochten.

=
2. Klicken Sie auf oder Bearbeiten > Kopieren.

Der ausgewabhlte Bildschirm wird in die Zwischenablage kopiert.
Einfiigen eines Bildschirms

Je nachdem, in welche Applikation Sie die Grafik einfligen mochten, klicken Sie auf
Bearbeiten > Einfligen.

Hinweis: Sie konnen auch einen Schnappschuss in eine andere Applikation ziehen. Dies
entspricht der Funktion Kopieren und Einfligen.

Bilder im Handheld Modus erfassen

Im Arbeitsbereich Dokumente benutzen Sie die DragScreen Funktion um den Emulator-
oder den Seitenbildschirm zu erfassen, wenn der TI-SmartView™ Emulator aktiv ist.

Lehrer kénnen diese Funktion nutzen, um ein Bild zu Prasentationstools wie SMART®
Notebook, Promethean’s Flipchart, und Microsoft® Office Anwendungen inklusive Word
und PowerPoint® zu ziehen und einzufiigen.

Bilder mit der DragScreen Funktion erfassen

Fihren Sie die folgenden Schritte aus,um ein Bild zu erfassen und es zu einer
Anwendung eines Drittanbieters zu kopieren.
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1. Vom Arbeitsbereich Dokumente, klicken Sie auf |ﬂ| das sich in der Dokumente-
Toolbox befindet.

Offnen- des TISmartView™ Emulators

e Wenn Handheld + Seitenbildschirm als Display gewahlt sind, wird das aktuelle
Dokument im Emulator und im Seitenbildschirm angezeigt.

e Wenn Tastatur + Seitenbildschirm als Display gewahlt sind, wird das aktuelle
Dokument im Seitenbildschirm angezeigt.

‘Documents Toolbox
XY - O

B - [Hannea- scescreen -

th_image < {183

k f1lx)d A

T = cac_win_image x Y

14 | setings  Documentview [[J] B zoom: 160% -] - +

2. Um die Bildschirmaufzeichnung zu beginnen, klicken Sie auf die Flache oberhalb
des Emulators oder Uber der Tastatur In dem Handheld + Seitenbildschirm Display
konnen Sie auch die Flache um den Emulator herum anklicken.

Die Maustaste dabei nicht loslassen. Wenn der Cursor aktiv ist oder wenn Sie
innerhalb des Emulator-Fensters klicken, wird die Bildschirmaufzeichnung nicht
angefangen.
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§ - |Handheld + SideScreen ~ |

g - IKeypad*—SideScreen -

TI-#ispire

In derHandheld + Seitenbildschirm In der Tastatur + Seitenbildschirm Ansicht,

Ansicht, klicken Sie auf die Flache klicken Sie auf die Fliche oberhalb der

oberhalb des Emulators, klicken Sie auf . . . .
Tastatur, um mit der Bildschirmaufzeichnung

die Flache um den Emulatorherum, oder
klicken Sie den Rand des Emulator
Bildschirms, um mit der
Bildschirmaufzeichnung anzufangen.

anzufangen.

3. Ohne die Maustaste loszulassen ziehen Sie das Bild.

Eine Schattenkopie des aufgezeichneten Bildschirms 6ffnet sich. Die Schattenkopie
bleibt sichtbar bis die Maustaste losgelassen wird.

Das @ in der Ecke der Schattenkopie zeigt an, dass das Bild dort nicht eingefiigt
werden kann.

Fio € w o Schatten-kopie

Content Documents.

_— ’
X W - =~ ghostimage
o] e — ,

B - [Hananela - Sigescreen - |

T-nspire CX

f1lxd B

| Zeac_vit image x|

11 Setngs | Documentview: () W | Zoom: 160% -] -~ +

4. Ziehen Sie das Bild zu einer offenen Drittanbieter Anwendung Wenn das Bild auf

der Anwendung des Drittanbieters ist, zeigt das an, dass das Bild eingefligt
werden kann.
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5. Lassen sie die Maustaste los, um das Bild in die gewdhlte Anwendung abzulegen.

Der Bildschirm wird in die Zwischenablage und in das TI-Nspire™ Fenster
Bildschirmaufzeichnung kopiert.

Um das aufgezeichnete Bild zu sehen, klicken sie auf Fenster > Fenster
Bildschirmaufnahme.

Sie kénnen nach Bedarf zusatzliche Bildschirme erfassen. Beim Erfassen
zusatzlicher Bildschirme werden die Bilder in das Fenster Bildschirmaufzeichnung
kopiert, das mehrere Bilder enthalten kann. Der zuletzt erfasste Bildschirm ersetzt
den Inhalt der Zwischenablage.
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Arbeiten mit Bildern

Bilder kénnen in TI-Nspire™ Applikationen als Referenz, fiir Bewertungen und fiir
Anweisungen verwendet werden. Bilder kdnnen Sie den folgenden

e Graphs & Geometry
e Data & Statistics
* Notes

e Question, einschlieflich Schnellumfrage

In den Applikationen Graphs & Geometry und Data & Statistics werden Bilder in den
Hintergrund hinter die Achse und andere Objekte gesetzt. In den Applikationen Notes
und Question wird das Bild (im Vordergrund) an der Stelle des Cursors in den Text
eingebunden.

Sie koénnen die folgenden Bilddateitypen einflgen: .jpg, .png oder .bmp.

Hinweis: Die Transparenzfunktion des Dateityps .png wird nicht unterstdtzt.
Transparente Hintergriinde werden weil angezeigt.

Arbeiten mit Bildern in der Software

In der TI-Nspire™ Software konnen Sie Bilder einfligen, kopieren, verschieben und
|6schen.

Einfiigen von Bildern

In den Applikationen Notes und Question und in der Schnellumfrage kénnen Sie auf
einer Seite mehr als ein Bild einfligen. In den Applikationen Graphs & Geometry und
Data & Statistics konnen Sie je Seite nur ein Bild einflgen.

1. Offnen Sie das Dokument an der Stelle, an der Sie ein Bild einfiigen méchten.

2. Klicken Sie auf Einfiigen > Bild.

Das Dialogfeld Bild einfligen wird gedffnet.
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Insert image

LookIn: | Images

& Arch at National Park jpg
&) Arch of Bridge jpg
&1 Bridge jpg

&l Bridgez jpg

£l Bridgejpg

£l Fencejpo

£l Ferris Wheel jpg
€]l Fountain jpg

[ HotairBalloons jpg
[ Manhole Coverjpg
] Tulip.jpa

File Mame

Files of Type: I.»\\II Images (*jpg, *jpeg, *.bmp, *.png)

| Cancel |

3. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem sich das Bild befindet, und wahlen Sie das Bild
aus.

4. Klicken Sie auf Offnen.
e Inden Applikationen Graphs & Geometry und Data & Statistics wird das Bild in
den Hintergrund hinter die Achse gesetzt.

¢ Inden Applikationen Notes, Question und der Schnellumfrage wird das Bild an
der Stelle des Cursors eingefligt. Ober- und unterhalb des Bilds kdnnen Sie Text
eingeben und Sie kénnen das Bild auf der Seite nach oben und nach unten
verschieben.

Hinweis: Das Einfligen von Bildern funktioniert auch, indem Sie ein Bild in die
Zwischenablage kopieren und in der Anwendung einfligen.

Verschieben von Bildern

In Applikationen wie Notes und Question, wo sich das Bild an der Stelle des Cursors
befindet, kdnnen Sie das Bild neu ausrichten, indem Sie es auf eine neue Linie oder
eine freie Flache verschieben oder in eine Textzeile setzen. In den Applikationen
Graphs & Geometry und Data & Statistics kdnnen Bilder auf der Seite an jede beliebige
Position verschoben werden.

1. Wabhlen Sie das Bild aus.

e Klicken Sie in den Applikationen Notes und Question auf das Bild, um es
auszuwdhlen.

¢ Inden Applikationen Graphs & Geometry und Data & Statistics klicken Sie dafir
mit der rechten Maustaste auf das Bild und klicken dann auf Auswéhlen > Bild.

2. Klicken Sie auf das ausgewdhlte Bild und halten Sie die Maustaste gedriickt.

e Wenn sich ein Bild im Vordergrund befindet, verwandelt sich der Cursor in ﬁ .
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e Wenn sich ein Bild im Hintergrund befindet, verwandelt sich der Cursor in

Ziehen Sie das Bild an den neuen Speicherort und lassen Sie die Maustaste los, um
das Bild dort abzulegen.

Wenn sich ein Bild im Vordergrund befindet, verwandelt sich der Cursor in %,
wenn Sie ihn Uber eine Stelle bewegen, wo sich eine neue Linie oder Flache
befindet. Bilder, die sich im Hintergrund befinden, lassen sich auf der Seite Gberall
ablegen.

Andern der GroRe von Bildern

Um das Seitenverhaltnis eines Bilds beizubehalten, kdnnen Sie die BildgroRe andern,
indem Sie das Bild an einer der vier Ecken greifen.

1.

5.

Wahlen Sie das Bild aus.

e Klicken Sie in den Applikationen Notes und Question auf das Bild, um es
auszuwahlen.

e Inden Applikationen Graphs & Geometry und Data & Statistics klicken Sie dafiir
mit der rechten Maustaste auf das Bild und klicken dann auf Auswéhlen > Bild.

Bewegen Sie den Cursor in eine der Ecken des Bilds.

Der Cursor verwandelt sich in :)F’: (einen Pfeil mit vier Richtungen).
Hinweis: Wenn Sie den Cursor in eine Bildecke ziehen, verwandelt sich der Cursor in

+ (einen Pfeil mit zwei Richtungen). Wenn Sie die GréRRe eines Bilds dndern,
indem Sie es an einer seiner Ecken ziehen, wird das Bild verzogen.

Klicken Sie in eine Ecke des Bilds.

Das Werkzeug =R wird aktiviert.

Sie verkleinern das Bild, indem Sie den Cursor nach innen bewegen, und Sie
vergroBern es, wenn Sie den Cursor nach aullen bewegen.

Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie die richtige BildgroRRe erreicht haben.

Loschen von Bildern

So l6schen Sie ein Bild aus einem geo6ffneten Dokument.

1.

Wahlen Sie das Bild aus.

e Wenn sich ein Bild im Vordergrund befindet, klicken Sie auf das Bild, um es
auszuwahlen.

e Wenn sich ein Bild im Hintergrund befindet, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Bild und klicken dann auf Auswéhlen > Bild.

Driicken Sie Léschen.

Das Bild wird geldscht.
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Verwenden von Question in der Lehrersoftware

Mit der Applikation Question in der Teacher Software konnen Sie Fragen der folgenden
Typen erstellen: Multiple-Choice, freie Antwort, Fragen zu Gleichungen, Ausdricke,
Koordinatenpunkte, Listen, Bilder und Chemiefragen.

Schiler kdnnen zwar keine Fragen erstellen, aber sie konnen Dokumente mit Fragen
offnen, die Fragen beantworten und ihre Antworten im Modus ,Selbsttest” Gberpriifen.

Die Applikation Question ist im Meni ,Einflgen” im Arbeitsbereich ,Dokumente”

verfugbar.
& -5 o -E [ Ensent - €3 5 | @ Document Preview - | )
Documents Toolbox ®G-A- - = 06
) “r e -
Question =
@ P el 1.1 ‘P *Unsaved < {I]ﬂ
& 1:Clear Answers ’
[ 2:Check Answer 4
JE 3insert 3
M 2:Format r = OlA
A
[&]5:Teacher Toal Palette » ols
Configuration 2
(4] olc
¥ Multiple Choice Properties olp
Response Type: | Single Respon... ~ |
¥ Correct Answer
)
A | ~| | “pocumentt x| <> @

O® ¢ ©6 @ ®© ©

Menii ,Einfligen“. Klicken Sie auf Einfiigen und wahlen Sie Question aus, um eine
Frage hinzuzufiigen oder wahlen Sie Bild aus, um einer Frage ein Bild hinzuzufigen.

Dokumentwerkzeuge Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Toolbox-Bereich zu
offnen.

Question-Werkzeug Enthélt ein Menl mit Werkzeugen, die fiir das Arbeiten mit der
Question-Anwendung zur Verfiigung stehen.

Konfigurationswerkzeug Mit diesem Werkzeug konnen Sie fiir jede Frage, die Sie
erstellen, bestimmte Eigenschaften festlegen.

Arbeitsbereich ,Frage” Hier konnen Sie lhre Fragen eingeben und die Antworten
der Schiiler einsehen.

Formatierungssymbolleiste Damit kdnnen Sie Texte formatieren.

Dokumenten-Ansicht Sie kénnen das Dokument im Computer- oder Handheld-Modus
anzeigen. Die Dokumentvorschau wechselt, die SeitengrofRe bleibt jedoch
unverandert. Weitere Informationen zur Dokumentvorschau finden Sie unter
Arbeiten mit TI-Nspire™ Dokumenten.
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Erléuterung der Question-Werkzeuge
Wenn Sie eine Frage hinzufligen, wird die Question-Applikation gedffnet. Klicken Sie

il
bei Bedarf auf Dokumentwerkzeuge {3@ , um das Meni Extras zu offnen.

Hinweis:Die Lehrer-Werkzeugpalette steht Schiilern nicht zur Verfligung.

Name des Werkzeugs Funktion des Werkzeugs
7 Antworten Damit kdnnen Lehrer oder Schiller die Antworten in der
i’ 16schen aktuellen Frage oder im Dokument l6schen.

Antwort prifen Wenn Sie im Dialogfeld , Frageeigenschaften”
,Selbsttest” als Dokumenttyp wahlen, kdnnen die
Schiler ihre Antworten auf die Frage Uberprifen.

Einfigen Gibt Lehrern oder Schiilern die Moglichkeit, einer Frage
oder einer Antwort ein Ausdrucksfeld oder ein Feld fiir
eine chemische Gleichung hinzuzufiigen.

Formatieren Damit kénnen Lehrer oder Schiiler den ausgewdhlten
Text als tief- oder hochgestellt formatieren. (Das Feld fur
eine chemische Gleichung verwendet ein eigenes
Formatwerkzeug. Deshalb funktioniert dieses
Formatwerkzeug nicht im Feld fiir die chemische

Gleichung.)
) Lehrer- Damit kénnen Sie Copyright-Informationen hinzufiigen
[,{g] Werkzeugpalette und ,-Selbsttest” oder ,Prifung” als Dokumenttyp
- festlegen.

Verwenden des Meniis ,Einfligen”
Das Menii ,Einfligen” in den Dokumente-Werkzeugen gibt Ihnen die Moglichkeit,

[u]
mathematische Ausdrucksfelder iZ: und Felder fir chemische Gleichungen o den
folgenden Bereichen einiger Fragetypen hinzuzufigen: ,Frage”, ,Vorgeschlagene
Antwort” und ,Richtige Antwort“. Wenn Sie Fragetypen bearbeiten, die
mathematische Ausdriicke oder chemische Gleichungen erlauben, platzieren Sie den
Cursor dort, wo Sie das Feld einfigen mochten und fiihren Sie folgende Schritte durch.

1. Offnen Sie das Werkzeug ,Frage®.
2. Klicken Sie auf Einfiligen > Ausdrucksfeld oder Chembox.

Die Software fiigt ein leeres Feld an der Stelle ein, wo Sie den Cursor platziert
haben.

3. Geben Sie den gewiinschten mathematischen Ausdruck oder die gewiinschte
chemische Formel ein und klicken Sie auRerhalb des Feldes, um mit der Eingabe
des Texts fortzufahren.
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Verwendung der Lehrer-Werkzeugpalette

Mit der Lehrer-Werkzeugpalette kénnen Sie Copyright-Informationen hinzufiigen und
,Selbsttest” oder ,,Priifung” als Dokumenttyp festlegen.

Hinzufiigen von Copyright-Informationen

Im Dialogfeld ,Frageeigenschaften” konnen Sie der aktuellen Frage Copyright-
Informationen hinzuflgen.

o

=)

1. Klicken Sie auf das Symbol Lehrer-Werkzeugpalette > Frageeigenschaften.

Das Dialogfeld , Frageeigenschaften” wird geoffnet.

Question Properties x |
Author | |
CopyrightI - |
Year 'O |
Owner | |

Document Properties

Document Type [Exam - |

| OK | Cancel |

2. Geben Sie den Namen des Autors ein und wechseln Sie zum Feld Copyright.

Hinweis: In der Software TI-Nspire™ konnen Sie Fragen von mehreren Autoren in
einem Dokument verwenden. Das heil3t, die Informationen, die Sie zu Autor und
Copyright eingeben, sind nicht global. Sie missen die entsprechenden
Informationen fir jede Frage eingeben.

3. Wabhlen Sie aus, ob die Frage lizenzfrei (allgemein zuganglich) oder
urheberrechtlich geschiitzt ist, und gehen Sie zum Feld Jahr Uber.

4. Geben Sie das Jahr an, in dem die Frage urheberrechtlich geschiitzt wurde, und
gehen Sie zum Feld Inhaber Uber. Wenn Sie eine neue Frage schiitzen mdchten,
geben Sie das aktuelle Jahr ein (Beispiel: 2012).

5. Geben Sie den Namen der natiirlichen oder juristischen Person ein, die der
Copyright-Inhaber ist.

6. Klicken Sie auf OK.
Einstellung der Dokumenttypen ,,Selbsttest” und ,,Priifung“

Wenn Sie den Typ ,Selbsttest” oder ,,Prifung” fur ein Dokument festlegen, gilt dieser
fir alle Fragen in diesem Dokument.
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e Wenn Sie den Dokumenttyp auf ,Selbsttest” setzen, konnen Schiiler die Antworten
mit den vorher vom Lehrer eingestellten Antworten vergleichen.

* Im Modus ,Prufung” konnen die Schiiler die von lhnen eingegebene Musterantwort
auf eine Frage nicht einsehen. Sie kdnnen den Modus ,Prifung” zur automatischen
Punktvergabe fiir Schillerantworten verwenden.

1. Klicken Sie auf das Symbol Lehrer-Werkzeugpalette > Frageeigenschaften.

2. Klicken Sie im Feld ,,Dokumenttyp” auf Priifung oder Selbsttest.
3. Klicken Sie auf OK.

Informationen zum Konfigurationswerkzeug

Mit dem Konfigurationswerkzeug konnen Sie fiir jeden Fragetyp, den Sie einfligen,
bestimmte Eigenschaften festlegen. Zu den Eigenschaften zdhlen der Antworttyp,
gegebenenfalls die Anzahl der Antworten, die richtige Antwort und weitere Optionen.

Sie koénnen beispielsweise die richtige Antwort auf eine Frage sowie die Skala, Achsen
und das Koordinatennetz eines Graphen festlegen. Bei Fragetypen, die ein Feld
namens ,Richtige Antwort” enthalten, kdnnen Sie eine mathematische 2D-Formel
hinzufugen.

Fir jeden Fragentyp stehen individuelle Optionen zur Verfligung. Die Optionen werden
fir jeden Fragetyp einzeln im Abschnitt Fragen hinzuftigen erklart.

Wenn Sie eine Frage von einem Dokument in ein anderes kopieren, bleiben die
Konfigurationseinstellungen erhalten.

Hinzufiigen von Konfigurationsoptionen

1. Klicken Sie in der Konfigurationsleiste der Toolbox ,, Dokumente” auf den
Abwartspfeil, um das Konfigurationswerkzeug zu 6ffnen.

Documents Toolbox
m § e @
| Question ¥ |
I Configuration ( ¥ i)

2. Klicken Sie auf den Abwartspfeil neben der Auswabhl, die Sie bearbeiten mochten,
und geben Sie den entsprechenden Text ein.
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Configuration

* Dpen Response Properties

Response Type: !Text Match (scored) -

¥ Correct Answer

[
|T};ne correct word or phrase here

Ignore case

3. SchlieRen Sie den Konfigurationsfensterbereich. Wenn Sie das Dokument
speichern, werden auch die Optionen, die Sie ausgewahlt haben, gespeichert.

Text und Objekte formatieren

Verwenden Sie die Textformatierungswerkzeuge, um den Text in denjenigen
Abschnitten von Fragen, die eine Texteingabe erlauben, zu formatieren.

Dartber hinaus enthalt die Formatierungssymbolleiste das Symbol %
Dokumentwerkzeuge, um einfachen Zugang zu den Frage- und
Konfigurationswerkzeugen zu ermaoglichen.

Weitere Informationen zur Text- und Objektformatierung finden Sie unter Arbeiten mit
TI-Nspire™ Dokumenten.

Hinzufiigen von Bildern zu Fragen

Sie kdnnen bei den meisten Fragen zum Textbereich ,,Frage” Bilder hinzufligen. Bei
einigen Fragetypen konnen Sie dem Fragebereich ,Schilerantwort” oder
,Musterantwort” ein Bild hinzufigen.

Hinzugefligte Bilder stellen eine optische Hilfestellung dar, um Kontext zu einer Frage
zu liefern, oder dienen als Hintergrund zu einem Graphen.

Wahlen Sie ein auf lhrem Computer gespeichertes Bild oder kopieren Sie ein Bild aus
einer anderen Applikation und fligen Sie es in den Textbereich der Frage ein. Weitere
Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bildern.

Verfiigbare Bildtypen

Folgende Dateitypen konnen fir die Applikation ,,Fragen” verwendet werden:
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* .jpg

* .jpeg
e _bmp
* .png

Hinweis: Die Transparenzfunktion des Bildtyps .png wird nicht unterstitzt. Alle
transparenten Hintergrinde in .png-Bildern werden weiR angezeigt.
Hinzufiigen von Bildern mit dem Befehl , Einfiigen”
1. Klicken Sie auf Einfligen > Bild.
Das Dialogfeld ,Bild einfigen” wird geoffnet.

2. Gehen Sie zum Speicherort des Bilds und wahlen Sie es aus.
3. Klicken Sie auf Offnen.

Das Bild erscheint in der Frage.

Hinzufiigen von Bildern aus der Zwischenablage

Kopieren Sie ein Bild aus einem Dokument bzw. einer Bilddatei von TI-Nspire™ oder
einem anderen Programm mit der Tastenkombination Strg + C in die Zwischenablage
(Mac®: & + C).

Um der Frage das Bild hinzuzufiigen, driicken Sie Strg + V (Mac®: 3 + V).

Hinzufiigen von Fragen

Sie koénnen folgende Fragetypen hinzufigen:
e Multiple-Choice

- Benutzerdefiniert

- ABCD

- Wahr/Falsch

- Ja/Nein

- Immer/Manchmal/Nie

- Einverstanden/Nicht einverstanden

- Absolut einverstanden ... Uberhaupt nicht einverstanden
* Freie Antwort

- Erklarung (ohne automatische Benotung)

- Text-Ubereinstimmung (mit automatischer Benotung)
e Gleichungen und Ausdriicke

- y=

- f(x)=

- Ausdruck
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e Koordinatenpunkte und Listen
- (x,y) numerische Eingabe
- Punkt(e) setzen

- List(en)
e Bild
- Bezeichnung
- Punkt auf
e Chemie

Wenn Sie einen Fragetyp auswdahlen, wird unten im Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” eine

kurze Erklarung dazu eingeblendet.

Choose Question Type...

| Multiple Choice
| Custom Chaice
ABCD
TruefFalse
YesiNo
Always/Sometimes/Never
Agree/Disagree
Strongly Agree. . Strongly Disagree
Open Response
Explanation
Text Match
Equations and Expressions
=
fxp=
Expression
Coordinate Points & Lists
{x, y) Numerical Input
Drop Foints
Listis)
Image
Label
Foint on

Chemistry

Insert a Multiple Choice question containing the
choices of 4, B, C, and D. You can change the
choices to fit your needs. Also, this question can be
single or multi-response.

[~ insert| |- cancel|

Wenn Sie eine Fragevorlage 6ffnen, befindet sich der Cursor im Textbereich ,,Frage”.

Hinzufiigen einer Multiple-Choice-Frage

Dieses Beispiel zeigt, wie man eine benutzerdefinierte Multiple-Choice-Frage

hinzufiigt. Mit einer benutzerdefinierten Multiple-Choice-Frage kénnen Sie mehrere
Antworten festlegen, aus denen lhre Schiler wahlen kénnen. Sie kdnnen dann eine

oder mehrere richtige Antworten auswahlen, um sich selbst die Punktevergabe zu
erleichtern, oder damit Schiiler im Modus ,Selbsttest” ihre Antworten Gberprifen

koénnen.
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which of the following are roots ofx2=97
Mark all that apply.

Oo0oood
I
(s]

So fligen Sie eine benutzerdefinierte Multiple-Choice-Frage hinzu:

1.

Klicken Sie auf Einfiigen > Frage.
Das Dialogfeld , Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

Klicken Sie auf Eigene Wahl unter der Uberschrift Multiple-Choice.
Klicken Sie auf Einfiligen.
Die Vorlage ,Eigene Wahl“
Textbereich.

wird geoffnet. Der Cursor befindet sich im Frage-

StandardmaRig verfiigt das Dokument Gber zwei Antwortoptionen.

Geben Sie die Frage ein.

¢ Inden Bereichen ,Frage” und ,,Musterantwort” kdnnen Sie jede beliebige
Kombination aus Text, mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln
eingeben.

e Sie konnen dem Textbereich der Frage ein Bild hinzufiigen.

Driicken Sie die Eingabetaste, um der Frage eine weitere Zeile hinzuzufiigen, oder
die Tabulatortaste, um zur ersten Schaltflache namens , Richtige Antwort” zu
gelangen.

Geben Sie die Antwortoptionen ein. Fligen Sie gegebenenfalls ein Bild hinzu.

Driicken Sie die Eingabetaste, um weitere Antwortoptionen hinzuzufiigen, und
geben Sie den Antworttext ein.

e Drucken Sie Léschen, um eine Antwort zu entfernen oder zu l6schen.
e Loschen Sie leere Antwortzeilen mit der Riicktaste.

Klicken Sie gegebenenfalls auf die Option neben einer Musterantwort.

Hinweis: Im Modus ,Selbsttest” kann der Schiiler seine Antwort mit der
Musterantwort vergleichen.

Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug. Wahlen Sie den Antworttyp aus und
klicken Sie auf die Option fur die richtige Antwort.
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Hinzufiigen einer Frage mit freier Antwort

Bei einer Frage mit freier Antwort muss der Schiiler die Antwort selbst verfassen.
Beim Fragetyp , Erklarung” kann der Schiler ohne Antwortvorgaben antworten. Beim
Fragetyp , Textlbereinstimmung” kann der Lehrer eine Antwort vorgeben, der die
Antwort des Schilers entsprechen muss. Bei Fragen des Typs , Textlibereinstimmung”
erfolgt die Punktevergabe automatisch, bei Fragen mit freier Antwort nicht.

One word that describes two lines that never meet but are in the same
plane:

In diesem Beispiel sehen Sie, wie Sie eine Frage des Typs , Erklarung” hinzufigen.
1. Klicken Sie auf Einfiigen > Frage.
Das Dialogfeld , Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

2. Klicken Sie auf Erkldrung unter Freie Antwort.

3. Klicken Sie auf Einfiigen.
Die Vorlage ,Freie Antwort” wird gedffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich
der Frage.

4. Geben Sie die Frage ein.

¢ Inden Bereichen ,Frage” und ,,Musterantwort” kdnnen Sie jede beliebige
Kombination aus Text, mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln
eingeben.

e Sie kdnnen dem Textbereich der Frage ein Bild hinzufiigen.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den
Feldern.

5. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug. Wahlen Sie ,,Erklarung” oder
,Textlbereinstimmung” als Antworttyp aus und geben Sie die richtige Antwort ein.

e Beim Antworttyp , Erklarung” konnen Schiler Antworten verfassen, die
weitgehend lhrer Musterantwort entsprechen.

e Beim Antworttyp , Textlibereinstimmung” missen die Antworten der Schiiler
genau mit lhrer Musterantwort Gbereinstimmen. Aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen GroRB-/Kleinschreibung ignorieren, falls die GroR- und
Kleinschreibung keine Rolle spielt.
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e Im Bereich fir die richtige Antwort kdnnen Sie jede beliebige Kombination aus
Text, mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

Hinzufiigen einer Gleichungsfrage

Durch eine Gleichungsfrage werden Schiiler dazu aufgefordert, mit einer Gleichung in
der Form y= oder f(x)= bzw. mit einer Zahl oder einem Ausdruck zu antworten.

In diesem Beispiel sehen Sie, wie Sie eine Frage nach y= hinzufiigen.

Expand the right side of the 6.67 1»
equation:
y=lc+3)lx-5)

v

x
-10 1 10

-6.67

1. Klicken Sie auf Einfiigen > Frage.
Das Dialogfeld , Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

Wahlen Sie y= unter Gleichungen und Ausdriicke.
Klicken Sie auf Einfiigen.
Die Vorlage ,Gleichung” wird geoffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich der
Frage.
4. Geben Sie die Frage ein.

e Im Bereich ,Frage” kdnnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Sie konnen dem Textbereich der Frage ein Bild hinzufiigen.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den
Feldern.

5. Geben Sie bei Bedarf eine Musterantwort ein.

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um weitere Antwortoptionen hinzuzufiigen, und
geben Sie den Antworttext ein.

e Dricken Sie Léschen, um eine Antwort zu entfernen oder zu l6schen.
e Loschen Sie leere Antwortzeilen mit der Riicktaste.

7. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die Anzahl der Antworten und die
richtige Antwort einzugeben und um festzulegen, ob die Schiler ihre Losung
erlautern missen. Sie konnen auch einen Graphen hinzufligen, der im Bereich
,Frage” angezeigt wird.
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Configuration E3

¥ Equation Properties

Response Type: [y=
Mumber of responses [4 -
Include a Graph Preview

Prompt Location [Let |

D Allow students to show their work

~ Correct Answer

Accepted response(s).
.72 r |

i=lx22e-1s DO

[7] Accept equivalentresponses as ...

How does this work?

Die Anzahl der Antworten kann zwischen 1 und 5 liegen.

Die Option Arbeitsschritte anzeigen enthdlt Bereiche, in denen die Schiler ihren
Ausgangspunkt, ihre Schritte und ihre endgiltige Antwort notieren kdnnen. Bei
mehreren zuldssigen richtigen Antworten steht die Option zum Anzeigen der
Arbeitsschritte nicht zur Verfligung.

Aktivieren Sie Mit Graph-Vorschau, um dem Bereich ,Frage” einen Graphen
hinzuzufugen. Der Textbereich ,Frage” wird unterteilt und rechts wird der
Graph angezeigt.

Wenn sich der Cursor im Graphen befindet, kénnen Sie mit der
Werkzeugpalette ,,Graphen und Geometrie” Funktionen hinzufiigen.

Hinweis: Der Graph kann nur vom Lehrer bearbeitet werden. Schiiler kdnnen ihn
lediglich anzeigen und vergroRern.

Klicken Sie W, um zusatzliche Felder fir mehrere richtige Antworten
hinzuftigen. Dies kdnnte beispielsweise der Fall sein, wenn Sie sowohl y=(x+1)
(x+2) als auch y=(x+2)(x+1) als richtige Antwort akzeptieren mochten.

Wahlen Sie aus, ob Sie dquivalente Antworten als richtig akzeptieren wollen
oder nicht.

- Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren nicht aktivieren,
werden die Antworten der Schiiler dann als richtig akzeptiert, wenn sie
exakt dem Text einer der vorher von lhnen definierten Antworten
entsprechen.

- Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren aktivieren, werden
die Antworten der Schiler dann als richtig akzeptiert, wenn sie einer der
vorher von lhnen definierten Antworten entsprechen. Wenn Sie
beispielsweise x+2 als richtige Antwort festgelegt haben und der Schiiler
2+x eingibt, ist diese Antwort ein Aquivalent Ihrer akzeptierten Antwort und
wird somit automatisch als richtig akzeptiert. Leerzeichen, Abweichungen
in der GroR- und Kleinschreibung und zuséatzliche Klammern werden
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ignoriert, wenn die Software die Antworten der Schiler auswertet.
Beispielsweise werden y=2x+1 und Y = 2X + 1 als gleichwertig angesehen.

Hinzufiigen einer Ausdrucksfrage

Durch eine Ausdrucksfrage wird der Schiiler aufgefordert, mit einem Zahlenwert oder
Ausdruck zu antworten.

The dog walker earns $12 per hour, and she spends $2 on gas getting to
and from her client's house. She walks the dog for 30 minutes each day.
Write an expression showing how much money she earns in one day.

1. Klicken Sie auf Einfligen > Frage.
Das Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

2. Klicken Sie auf Ausdruck unter Gleichungen und Ausdriicke.

3. Klicken Sie auf Einfiigen.

Die Vorlage ,Ausdruck” wird gedffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich der
Frage.

4. Geben Sie die Frage ein.

* Im Bereich ,Frage” konnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Sie konnen dem Bereich ,Frage” ein Bild hinzufligen.

5. Geben Sie gegebenenfalls einen Startausdruck fir den Antworttyp ,,Ausdruck” ein.
Der Schiler kann den Startausdruck sehen.

6. Geben Sie bei Bedarf eine Musterantwort ein.

e Wenn Sie den Antworttyp auf ,Zahl” setzen, sind die Antwortfelder
mathematische Felder, die nur Zahlenwerte wie z. B. 1/3 akzeptieren.

e Wenn Sie den Antworttyp auf ,, Ausdruck” setzen, werden die Antwortfelder zu
Ausdrucksfeldern, die nur Ausdriicke wie 2(3+5) akzeptieren.

Iu

7. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um den Antworttyp auf ,Zahl“ oder
»Ausdruck” zu setzen und um festzulegen, ob die Schiiler ihre Losung erlautern
mussen. Geben Sie die richtige Antwort ein. Sie kénnen auch Toleranzen fiir Zahlen
oder dquivalente Antworten flr Ausdriicke festlegen.
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* Expression Properties

Response Type: |Expression

[C] Allow students to show their work

2

* Correct Answer

Accepted expression response(s):

12 )

Accept equivalent responses as ...

2 u‘&.‘a@

How does this work?

Die Option Arbeitsschritte anzeigen enthdlt Bereiche, in denen die Schiler ihren
Ausgangspunkt, ihre Schritte und ihre endgiltige Antwort notieren kdnnen.

Geben Sie die akzeptierte numerische Antwort und die Toleranz fiir den
Antworttyp ,,Zahl” ein. Schilerantworten, die sich im von lhnen definierten
Toleranzintervall befinden, werden als richtig akzeptiert.

Die Einstellung einer Nulltoleranz zeigt an, dass Sie eine exakte Antwort in
Zahlen erwarten. Wenn Sie keine Toleranz eingeben, hat dies denselben Effekt
wie eine Nulltoleranz.

Schiilerantworten werden als richtig angesehen, wenn sie numerische
Aquivalente der richtigen Antwort sind. Leerzeichen, Abweichungen in der
Grof3- und Kleinschreibung und zusatzliche Klammern werden ignoriert, wenn
die Software die Antworten der Schiiler auswertet.

Im Antworttyp ,,Ausdruck” kdnnen Sie bis zu 10 zusatzliche Felder fir mehrere
richtige Antworten hinzufigen.

Klicken Sie im Antworttyp ,Ausdruck” auf LJ, um den Katalog der Vorlagen
und Symbole zu 6ffnen, der lhnen die Eingabe von mathematischen 2D-

Ausdriicken ermaglicht.

Sie kdnnen im Antworttyp ,, Ausdruck” auswahlen, ob Sie dquivalente
Antworten als richtig akzeptieren wollen oder nicht.

- Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren nicht aktivieren,
werden die Antworten der Schiiler dann als richtig akzeptiert, wenn sie
dem Text einer der von lhnen eingegebenen akzeptierten Antworten genau
entsprechen.

- Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren aktivieren, werden
die Antworten der Schiller dann als richtig akzeptiert, wenn sie einer der
vorher von lhnen definierten Antworten entsprechen. Wenn Sie
beispielsweise x+2 als richtige Antwort festgelegt haben und der Schiiler
2+x eingibt, ist diese Antwort ein Aquivalent Ihrer akzeptierten Antwort und
wird somit automatisch als richtig akzeptiert. Leerzeichen, Abweichungen
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in der GroR- und Kleinschreibung und zusatzliche Klammern werden
ignoriert, wenn die Software die Antworten der Schiler auswertet.
Beispielsweise werden x+2 und X + 2 als gleichwertig angesehen.

Wichtig: Wenn Schiiler den von lhnen festgelegten Startausdruck
verwenden, wird diese Antwort automatisch als richtig akzeptiert. Wenn
Sie beispielsweise Schiler auffordern, x2-7x+12 zu faktorisieren und (x-3)
(x-4) als richtige Antwort festlegen, kénnen Schiiler die Antwort x2-7x+12
eingeben. Diese Antwort wird automatisch als richtig akzeptiert, da sie ein
Aquivalent der akzeptierten Antwort darstellt. Sie miissen diese Antwort in
einem der beiden Arbeitsbereiche ,Uberpriifen” oder ,,Portfolio” manuell
als falsch markieren. In den Kapiteln zu diesen Arbeitsbereichen finden Sie
weitere Informationen zum Markieren und Bewerten von Antworten.

Hinzufiigen einer Frage des Typs (x,y) numerische Eingabe

Durch Fragen des Typs ,,(x,y) Numerische Eingabe“ werden die Schiler dazu
aufgefordert, mit einer Koordinate zu antworten.

Write the ordered pair for 10Ty
each given point in order; J,
N, P .

[

L
|:| -10 1 10
LD

a*

-10

o

1. Klicken Sie auf Einfligen > Frage.
Das Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

2. Klicken Sie auf(x,y) Numerische Eingabe unter Koordinatenpunkte und -listen.

3. Klicken Sie auf Einfiigen.
Die Vorlage wird gedffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich der Frage.

4. Geben Sie die Frage ein.

e Im Bereich ,Frage” kdnnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Sie konnen dem Bereich ,Frage” ein Bild hinzufiigen.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den
Feldern.

5. Geben Sie bei Bedarf eine Musterantwort ein.
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e Die Antwortfelder sind fiir den Typ ,, Ausdruck” vorgesehen und akzeptieren nur
Antworten dieses Typs.

6. Dricken Sie die Eingabetaste, um weitere Antwortoptionen (bis zu funf)
hinzuzufigen, und geben Sie den Antworttext ein.

e Dricken Sie Loschen, um eine Antwort zu entfernen oder zu lI6schen.
e Loschen Sie leere Antwortzeilen mit der Riicktaste.

7. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die Anzahl der Punkte einzustellen,
eine richtige Antwort einzugeben, eine Vorschau auf den Graphen hinzuzufiigen
und dquivalente Antworten als richtig zu akzeptieren.

¥ Coordinate Point Properties

Number of Points: |3 :
D Include a Graph Preview

Prompt Location

¥ Correct Answer

Acceptable Answer(s):

(5 @],

v a) 9@
(3 @],
(e m),

= ) e

D Accept equivalent responses as

e Die Anzahl der Antworten kann zwischen 1 und 5 liegen.

e Klicken Sie W, um zusatzliche Felder fir mehrere richtige Antworten
hinzufiigen. In den Feldern fir richtige Antworten kdnnen Sie jede beliebige
Kombination aus Text, mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln
eingeben.

e Klicken Sie auf LJ, um den Katalog der Vorlagen und Symbole zu 6ffnen, mit
dem Sie mathematische 2D-Ausdriicke eingeben kdnnen.

e Waihlen Sie Mit Graph-Vorschau, um dem Bereich ,Frage” einen Graphen
hinzuzufigen. Der Textbereich ,Frage” wird so unterteilt, dass rechts der Graph
und links die Eingabeaufforderungen fiir Schiler angezeigt werden. Um den
Graphen zu verschieben, klicken Sie auf den Abwartspfeil neben
Eingabeaufforderung Position und wahlen Sie die gewiinschte Position des
Graphen in der Eingabeaufforderung fur Schiler aus.

e Wenn sich der Cursor im Graphen befindet, sind die Werkzeuge ,,Graphen und
Geometrie” zuganglich, mit denen Sie Funktionen hinzufiigen kdnnen.

Verwenden von Question in der Lehrersoftware 169



Hinweis: Der Graph kann nur vom Lehrer bearbeitet werden. Schiiler kdnnen ihn
lediglich anzeigen und vergroRern.

Wahlen Sie aus, ob Sie dquivalente Antworten als richtig akzeptieren wollen
oder nicht.

Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren nicht aktivieren,
werden die Antworten der Schiiler dann als richtig akzeptiert, wenn sie
exakt dem Text einer der vorher von Ihnen definierten Antworten
entsprechen.

Falls Sie Aquivalente Antworten als richtig akzeptieren aktivieren, werden
die Antworten der Schiler dann als richtig akzeptiert, wenn sie einer der
vorher von lhnen definierten Antworten entsprechen. Wenn Sie
beispielsweise (-0.5, 0.75) als richtige Antwort festgelegt haben und der
Schiler entweder (-.5, .75) oder (-1/2, 3/4) etc. eingibt, ist die Antwort des
Schiilers ein Aquivalent der akzeptierten Antwort und wird somit
automatisch als richtig bewertet.

Hinzufiigen einer Frage des Typs ,,Punkte setzen”

Eine Frage des Typs ,,Punkte setzen” fligt einen Graphen ein und fordert die Schiler
auf, als Antwort auf die Frage Punkte im Graphen zu setzen.

(6.2)
(0.2)
(0.-4)

Plot the following points on the 15.06 1 »
coordinate grid.

-15.06

1. Klicken Sie auf Einfiigen > Frage.

2.
3.

Das Dialogfeld , Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.
Wahlen Sie Punkte setzen unter Koordinatenpunkte und -listen.
Klicken Sie auf Einfiligen.

Die Vorlage , Punkte setzen” wird geoffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich
der Frage.

Der Graph befindet sich im Antwortbereich des Schilers.

Wenn sich der Cursor im Graphen befindet, sind die Werkzeuge ,,Graphen und
Geometrie” zuganglich, mit denen Sie Funktionen hinzufiigen kénnen.
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Hinweis: Der Graph kann nur vom Lehrer bearbeitet werden. Die Schiler kdnnen
den Graphen lediglich anzeigen, vergréRern oder darauf Punkte einfligen.
4. Geben Sie die Frage ein.

e Im Bereich ,Frage” kénnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Sie kdnnen dem Bereich ,Frage” ein Bild hinzufiigen.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den
Feldern.

5. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die Anzahl der Punkte einzustellen,
Koordinaten ein- oder auszublenden und eine richtige Antwort einzugeben.

e Die Anzahl der Antworten kann zwischen 1 und 5 liegen.

e StandardmaRig ist die Anzeige der Koordinaten deaktiviert. Aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen, um Koordinaten auf dem Graphen anzuzeigen.

e Klicken Sie W, um zusatzliche Felder fir mehrere richtige Antworten
hinzufiigen. In den Feldern fir richtige Antworten kdnnen Sie jede beliebige

Kombination aus Text, mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln
eingeben.

e Klicken Sie auf LJ, um den Katalog der Vorlagen und Symbole zu 6ffnen, mit
dem Sie mathematische 2D-Ausdriicke eingeben kdnnen.

Hinzufiigen einer Frage des Typs ,Listen”

Eine Frage des Typs ,Listen” fiigt eine Liste ein und fordert Schiler auf, als Antwort auf
die Frage Daten in diese Liste einzutragen.

Submit the following data - distence Bltime
distance in miles between home

and work (distance) and the

travel time in minutes (time)

1. Klicken Sie auf Einfiigen > Frage.
Das Dialogfeld , Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

2. Wabhlen Sie im Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” unter dem Fragetyp
Koordinatenpunkte und -listen List(en) aus.
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3. Klicken Sie auf Einfiigen.

Die Vorlage ,Liste” wird getffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich der
Frage.

4. Geben Sie die Frage ein.

e Mit denselben Funktionen wie in der Applikation Listen und Tabelle kénnen Sie
Zeilen und Spalten hinzufligen, den Namen der Listen dndern und Daten in die

Listen eingeben.
Geben Sie gegebenenfalls Ausgangsdaten in die Listen ein.

Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die Anzahl der Listen fir die
Antworten der Schiler festzulegen.

e Die Anzahl der Listen kann zwischen 1 und 5 liegen.

e Listen muss ein Name zugewiesen sein. Die Standardnamen sind Listel, Liste2

und so weiter.
Hinzufiigen eines Bildes: Frage des Typs , Etikett”

Ein Bild: Die Frage des Typs , Etikett” fugt ein Bild ein. Sie kénnen dem Bild leere
Felder hinzuftigen, welche die Schiler als Antwort auf die Frage ausflllen missen.

Label the Earth's layers.

1. Klicken Sie auf Einfligen > Frage.
Das Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

Wahlen Sie Etikett unter Bild.
Klicken Sie auf Einfiigen.

Das Bild: Die Vorlage ,Etikett” 6ffnet sich mit leerem Hintergrund und einem
Rahmen fir ein Etikett. Dort wird das Bild fir die Frage eingefiigt.

4. Geben Sie die Frage ein.

e Im Bereich ,Frage” konnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den

Feldern.
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5. Flgen Sie im unteren Bereich der Vorlage fir die Frage ein Bild ein.

6. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die Anzahl der Antworten festzulegen
und Antworten fir jedes Etikett einzugeben.

Configuration x

¥ Image Analysis Question Properties

Number of Responses: |4 =

* Answers

& | crust

g mantle

¢ | outer core

B|B|B|B

p | inner core

Ignore Case

e Die Anzahl der Antworten bestimmt die Anzahl der Etiketten im Bild. Jede neue
Antwort gibt dem Etikett eine individuelle Bezeichnung, wie z. B. A, B, C und so
weiter. Verschieben Sie die Etiketten zu den gewlinschten Positionen im Bild.

Hinweis: Sollten Sie mehr als 26 Antworten eingeben, werden die Etiketten
durchnummeriert, beginnend bei 1. Sie konnen maximal 35 Etiketten einfligen.

e Klicken Sie im Antwortbereich auf LJ, um den Katalog der Vorlagen und
Symbole zu 6ffnen, mit dem Sie mathematische 2D-Ausdriicke eingeben
kénnen.

e Sollte der Etikettentext zu lang fiir die StandardgréfRe sein, passen Sie die
GroRe des Etiketts an, indem Sie an dessen Rahmen ziehen.

7. Geben Sie gegebenenfalls Musterantworten in die Etiketten ein. Aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen GroB-/Kleinschreibung ignorieren, falls die GroR- und
Kleinschreibung keine Rolle spielt.

e Im Bereich ,,Antwort” kdnnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Waihrend Sie die Musterantwort eingeben, erscheint Sie in transparenter
Vorschau im entsprechenden Etikett. Sollte die Musterantwort zu lang fir die
StandardgroRRe sein, passen Sie die GroRe des Etiketts an, indem Sie an dessen
Rahmen ziehen.

Hinzufiigen eines Bildes: Frage des Typs ,,Punkt auf

Ein Bild: Eine Frage des Typs , Punkt auf” fligt ein Bild ein. Fiigen Sie dem Bild
Kontrollkdstchen hinzu und lassen Sie lhre Schiiler die korrekten Kastchen als Antwort
auf die Frage aktivieren.
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The picture below shows a plant cell. Identify which organelle is
esponsible for photosynthesis.

1. Klicken Sie auf Einfligen > Frage.
Das Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

Waéhlen Sie Punkt auf unter Bild.
Klicken Sie auf Einfiigen.
Das Bild: Die Vorlage ,,Punkt auf” 6ffnet sich mit leerem Hintergrund und einem
Punkt. Dort wird das Bild fir die Frage eingefiigt.
4. Geben Sie die Frage ein.

e Im Bereich ,Frage” konnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Bewegen Sie sich mit der Tabulatortaste oder dem Mauszeiger zwischen den
Feldern.

5. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um den Antworttyp, die Anzahl der
Antworten und die richtige Antwort festzulegen.

e Wird der Antworttyp auf ,Eine Antwort” festgelegt, wird der Punkt zu einem
Kreis, bei ,Mehrere Antworten” zu einem Quadrat. Dieses zeigt den Schilern
an, dass Sie mehr als ein Kastchen auswahlen konnen.

e Die Anzahl der Antworten bestimmt die Anzahl der Punkte im Bild. Jede neue
Antwort gibt dem Punkt eine individuelle Bezeichnung, wie z. B. A, B, Cund so
weiter. Verschieben Sie die Punkte zu den gewiinschten Positionen im Bild.

Hinweis: Sollten Sie mehr als 26 Antworten eingeben, werden die Punkte
durchnummeriert, beginnend bei 1. Sie kdnnen maximal 35 Punkte einfiigen.

6. Klicken Sie gegebenenfalls einen oder mehrere Punkte als Musterantworten an.
Hinzufiigen einer Frage des Typs ,,Chemie”

Wenn Sie eine Chemie-Frage einfligen, antworten die Schiler mit einer chemischen
Formel oder Gleichung.
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Balance the following equation:
2 + H - NHs

1. Klicken Sie auf Einfligen > Frage.
Das Dialogfeld ,Fragetyp wahlen” 6ffnet sich.

2. Klicken Sie auf Chemie.

3. Klicken Sie auf Einfiigen.

Die Vorlage ,Chemie” wird gedffnet. Der Cursor befindet sich im Textbereich der
Frage.

4. Geben Sie die Frage ein.

* Im Bereich ,Frage” konnen Sie jede beliebige Kombination aus Text,
mathematischen Ausdriicken und chemischen Formeln eingeben.

e Sie konnen dem Bereich ,Frage” ein Bild hinzufligen.
5. Geben Sie bei Bedarf eine Musterantwort ein.

6. Offnen Sie das Konfigurationswerkzeug, um die richtige Antwort einzugeben.

Klicken Sie db, um zusatzliche Felder fiir mehrere richtige Antworten hinzufiigen.
Sie sollten alle moglichen Antworten eingeben. Die Software bewertet die

Aquivalenz bei Chemieantworten nicht.
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Beantworten von Fragen

Der Lehrer schickt Thnen moglicherweise mehrere unterschiedliche Fragetypen. Dieser
Abschnitt zeigt, wie Sie die unterschiedlichen Fragetypen beantworten.

Verstehender Question-Symbolleiste

Wenn Sie ein Dokument mit einer Frage 6ffnen, wird Ihnen eine Symbolleiste mit vier
Optionen angezeigt. Offnen Sie die Symbolleiste folgendermalen.

o
» Klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf ”@ .

Handheld: Driicken Sie [menu],

Name des Werkzeugs Funktion des Werkzeugs

Antworten Hiermit kénnen Sie die Antworten in der aktuellen Frage oder
4 |6schen im Dokument I6schen.

Antwort Klicken Sie hier um die richtige Antwort zu sehen, wenn der
v priifen Lehrer die Selbstkontrolle fiir die Frage aktiviert hat.

Einfugen Mit dieser Funktion kénnen Sie ein Mathe-Ausdrucksfeld oder
_____ ein Feld fiir eine chemische Gleichung in lhre Antwort

einfigen.

Formatieren Klicken Sie auf dieses Werkzeug, um den ausgewahlten Text in
lhre Antwort als tiefgestellt oder hochgestellt zu formatieren.
(Das Feld fir eine chemische Gleichung verwendet ein
eigenes Formatwerkzeug. Deshalb funktioniert dieses
Formatwerkzeug nicht im Feld fiir die chemische Gleichung.)

Arten

von Fragen

Es gibt mehrere Fragetypen, die lhnen gestellt werden kénnen. Es kann verschiedene
Varianten der einzelnen Typen geben; wie Sie die Frage beantworten, bleibt jedoch bei
jedem Fragetyp grundsatzlich gleich.

e Multiple Choice

Benutzerdef

ABCD

Wahr/Falsch

Ja/Nein

Immer/Manchmal/Nie

Einverstanden/Nicht einverstanden

Absolut einverstanden ... Uberhaupt nicht einverstanden
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e Freie Antwort

- Erklarung (ohne automatische Benotung)

- Text-Ubereinstimmung (mit automatischer Benotung)
e Gleichungen und Ausdriicke

- y=

- f(x)=

- Ausdruck
e Koordinatenpunkte und Listen

- (xy) numerische Eingabe

- Punkt(e) setzen

- List(en)
e Bild
- Bezeichnung
- Punkt auf
e Chemie

Auf Schnellumfragen antworten

Wenn Lehrer im Unterricht Schnellumfragen senden, wird die Frage als neues
Dokument Uber allen anderen derzeit geéffneten Dokumenten gedffnet. Sie konnen auf
andere Applikationen zugreifen, um Berechnungen durchzufiihren und Antworten zu
prifen oder zu entfernen, bevor Sie lhre Antwort an die Frage oder die Schnellumfrage
abschicken.

Hinweis: Auf TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS Handhelds werden Fragen farbig
angezeigt, falls der Lehrer die Fragen farbig erstellt hat. Auch wenn die erhaltenen
Fragen farbig sind, kénnen Sie lhren Antworten keine Farbe hinzufigen.

Auf andere Applikationen zugreifen

Wenn der Lehrer die Erlaubnis erteilt, konnen Sie mit dem Schnellumfrage-Werkzeug
die Frage vorlbergehend verlassen, um Berechnungen durchzufiihren oder andere
Dokumente flr die Beantwortung der Frage zu verwenden. Sie kdnnen beispielsweise
das Scratchpad 6ffnen, um eine Berechnung durchzufiihren, oder auf die Applikation
Lists & Spreadsheet zugreifen und von dort Daten in eine Listenfrage zu kopieren. In
einer Listenfrage konnen Sie eine Verkniipfung zu Variablen aus den Applikationen
Vernier DataQuest™ oder Lists & Spreadsheet erstellen.

Wenn Sie auf andere Anwendungen zugreifen mdchten, wahrend Sie sich im
Bildschirm Schnellumfrage befinden:

1. Offnen Sie ein neues Dokument.
Handheld: Driicken Sie um den Haupt bildschirm anzuzeigen.

2. Wabhlen Sie eine Applikation.
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Handheld: Um zur Schnellumfrage zurtickzukehren, ohne Dokumente zu 6ffnen,
wiéhlen Sie C: Schnellumfrage.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Symbol Schnellumfrage.

Wenn Sie auf eine Umfrage antworten, wird Ihre Antwort sofort an den Computer des
Lehrers gesendet. Der Lehrer kann die Antworten der Schiler in Echtzeit verfolgen.

lhre Arbeitsschritte anzeigen

Der Lehrer kann Sie moglicherweise dazu auffordern, fiir lhre Antwort Arbeitsschritte
zu zeigen. Fir diese Falle gibt es im Antwortbereich Abschnitte, in den Sie Ihren
Ausgangspunkte, lhre Arbeitsschritte und die endgiiltige Antwort eintragen konnen.

Auf unterschiedliche Fragetypen antworten

» Driicken Sie bei Multiple-Choice-Fragen Tab, um zu einer Antwort zu gehen.
Driicken Sie die Eingabetaste, um eine Antwort zu kennzeichnen.

» Geben Sie fir offene Antwortfragen eine Antwort ein.

> Geben Sie fir Gleichungsfragen eine Antwort ein. Ist in der Frage ein Graph
enthalten, aktualisiert sich der Graph, wenn Sie die Eingabetaste driicken. Alle
eingegebenen Funktionen werden im Graph angezeigt. Der Mauszeiger bleibt im
Antwortfeld. Den Graphen selbst kdnnen Sie nicht andern.

> Geben Sie fiir eine Ausdrucksfrage eine Antwort ein. Ist der Antworttyp ,Nummer”
muss lhre Antwort in Form einer Nummer eingegeben werden. Ist der Antworttyp
,Ausdruck” muss lhre Antwort in Form eines Ausdrucks eingegeben werden. Zum
Beispiel x+1.

> Bei Fragen des Typs Koordinatenpunkte: (x,y) geben Sie eine Antwort im X-Feld ein
und driicken die Tabulatortaste, um zum Y-Feld zu wechseln. Geben Sie eine
Antwort ein.

Wenn die Frage einen Graphen enthalt, wird der Graph bei Eingabe einer Funktion
und Driicken der Eingabetaste aktualisiert.

Sie kénnen auf die Fenster- und Zoomfunktionen zuzugreifen, wahrend Sie an dem
Graphen arbeiten.

> Bei Fragen des Typs Koordinatenpunkte: Bei Fragen vom Typ Punkte setzen driicken
Sie die Tabulatortaste, um den Cursor auf einen Punkt auf dem Graphen zu
bewegen. Driicken Sie die Eingabetaste, um an der Stelle einen Punkt zu setzen.

Um einen Punkt zu I&schen, driicken Sie Strg + Z. Die Aktion wird riickgangig
gemacht.

> Dricken Sie bei Listenfragen die Tabulatortaste, wenn Sie den Mauszeige in die
erste Zelle der Liste setzen miissen. Geben Sie eine Antwort ein und driicken Sie
die Tabulatortaste, um zur nachsten Zelle zu gehen. Geben Sie eine Antwort ein.
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Wahlen Sie eine Spalte aus und klicken Sie auf var, um eine Spalte mit einer
bestehenden Variable zu verkniipfen. Klicken Sie auf Verkniipfen mit und
anschlieBend auf die Variable, die Sie verknipfen mochten.

Abgesehen von folgenden Ausnahmen ist das Verhalten einer Listenfrage dem der
Anwendung Lists & Spreadsheet sehr dhnlich. Bei einer Listenfrage ist es nicht
moglich:

e Spalten hinzuzufiigen, einzufiigen oder zu l6schen.
e die Kopfzeile zu andern.

e Formeln einzugeben.

e zur Tabelle zu wechseln.

e Diagramme zu erstellen.
> Geben Sie fir Chemiefragen eine Antwort ein.

> Bei Fragen des Typs Bild-Label driicken Sie die Tabulatortaste, um den Mauszeiger
zu einem Label auf dem Bild zu bewegen. Geben Sie eine Antwort in das Feld des
Labels ein.

> Bei Fragen des Typ Bild-Punkt driicken Sie die Tabulatortaste, um den Mauszeiger
auf einen Punkt im Bild zu bewegen. Driicken Sie die Eingabetaste, um eine
Antwort zu kennzeichnen.

Antworten iiberpriifen
Wenn der Lehrer bei Fragen den Selbsttest aktiviert hat, ist die Option ,Antwort
prifen” verfiigbar.
1. Klicken Sie auf fi;-\a
Handheld: Driicken Sie [menu],
2. Klicken Sie auf Antwort priifen.
Loschen von Antworten

Nachdem Sie eine Schnellumfrage beantwortet haben, mochten Sie vielleicht noch
Anderungen daran vornehmen, bevor die Antwort abgeschickt wird.

> Klicken Sie auf Menii >Antworten I6schen> Aktuelle Frage oder Dokument.

e Aktuelle Frage |6scht lhre Antworten auf die aktive Frage.

e Dokument I6scht lhre Antworten auf alle Fragen, die im aktiven Dokument
enthalten sind.

— oder —

Wenn Sie die Frage beantwortet haben und bereit sind, die Antwort abzusenden,
haben Sie immer noch Zeit, Ihre Antwort zu |6schen, bevor Sie sie an lhren Lehrer
senden.
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» Klicken Sie auf Antwort I6schen, um lhre Antwort zu I6schen und es erneut zu
versuchen.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Antwort l6schen.

Abschicken von Antworten

Um eine endgiiltige Antwort an den Lehrer zu senden:

> Klicken Sie auf Antwort abschicken.
Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Abschicken

Die Antwort wird an den Lehrer gesendet und der letzte Bildschirm, den Sie verwendet
haben, wird angezeigt.

Ilhre Antwort wird auf dem Computer lhres Lehrers angezeigt. Der Lehrer kann die
Umfrage so einstellen, dass Sie mehr als eine Antwort abschicken kénnen. In diesem
Fall kénnen Sie die Umfrage so oft erneut beantworten und Ihre Antwort abschicken,
bis Ihr Lehrer die Umfrage beendet.
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Calculator-Applikation

Mit der Applikation Calculator kdnnen Sie:

Mathematische Ausdriicke eingeben und auswerten

Variablen, Funktionen und Programme definieren, die fiir eine beliebige TI-Nspire™
Applikation — wie z. B. Graphs — verfiigbar werden und sich in der gleichen Aufgabe
befinden.

Bibliotheksobjekte wie z. B. Variablen, Funktionen und Programme definieren, die
aus jeder Aufgabe eines jeden Dokuments aufgerufen werden kdnnen.
Informationen zum Erstellen von Bibliotheksobjekten finden Sie unter Bibliotheken.

Hinzufiigen einer Calculator-Seite

>

>

So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Calculator-Seite:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf Calculator
hinzufiigen.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Calculator 2.

So fuigen Sie eine Calculator-Seite in der aktuellen Aufgabe eines vorhandenen
Dokuments hinzu:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einfligen > Calculator.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Einfiigen > Calculator.

Calculator Py . 3 B 73‘49{5}’
Define cnbe(n]:n 4
f 1Actions >
Lyson v
305 2 Number
X= 3 Algebra R T 1(x)=cube(x)
Jd 2:cacuws o v g I 9
& 5Probabiity » 1
= 14
X &:Statistics 4 ———————
- 10 1 i
0 5| Z:Matrix & Vector »
$ g g Finance »
010 ~
{55 9-Functians & Programs v

(1) Calculator-Menii. Dieses Menii steht IThnen in der Normalansicht im Calculator-

Arbeitsbereich jederzeit zur Verfiigung. Das in diesem Beispiel abgebildete Meni
entspricht moglicherweise nicht exakt dem Meni auf Ihrem Bildschirm.

9 Calculator-Arbeitsbereich

e Geben Sie einen mathematischen Ausdruck in die Eingabezeile ein und driicken
Sie dann die Eingabetaste, um den Ausdruck auszuwerten.

e Ausdriicke werden bei der Eingabe in der mathematischen
Standardschreibweise angezeigt.
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e Eingegebene Ausdriicke und Ergebnisse werden im Calculator-Protokoll
angezeigt.
(3] Beispiel fiir Calculator-Variablen, die in einer anderen Applikation verwendet werden.
Eingeben und Auswerten mathematischer Ausdriicke

Eingeben einfacher mathematischer Ausdriicke

Hinweis: Um auf dem Handheld eine negative Zahl einzugeben, driicken Sie [©)]. Um
eine negative Zahl auf einer Computertastatur einzugeben, driicken Sie die
Bindestrichtaste (-).

28.43

Angenommen, Sie méchten den folgenden Ausdruck auswerten 12

1. Wahlen Sie im Calculator-Arbeitsbereich die Eingabezeile.

2. Geben Sie 228 ein, um den Ausdruck zu beginnen.
-9

3. Driicken Sie p, um den Cursor wieder auf die Grundlinie zu setzen.

4. Vervollstandigen Sie den Ausdruck:
- Geben Sie ein: *43/12.

Handheld: Geben Sie ein: [x] 43 [£] 12.

28.4317)

5. Driicken Sie die [enter], um den Ausdruck auszuwerten.

Der Ausdruck wird in mathematischer Standardschreibweise und das Ergebnis auf
der rechten Seite von Calculator angezeigt.

8.

12

3 2752
3

Hinweis: Wenn ein Ergebnis nicht auf dieselbe Zeile wie der Ausdruck passt, wird es in
der nachsten Zeile angezeigt.

Kontrollieren der Form eines Ergebnisses

Im vorangegangenen Beispiel erwarten Sie vielleicht ein dezimales Ergebnis anstelle
von 2752/3. Ein nahes dezimales Aquivalent ist 917,33333..., doch das ist nur eine
N&aherung.
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StandardmaRig behalt Calculator die prazisere Form bei: 2752/3. Jedes Ergebnis, das
keine ganze Zahl ist, wird als Bruch oder (CAS) in Symbolform angezeigt. So werden
Rundungsfehler reduziert, die durch Zwischenergebnisse in Kettenberechnungen
entstehen kdnnten.

Sie kdnnen eine dezimale Ndherung in einem Ergebnis erzwingen:
e Durch Driicken einer Tastenkombination
Windows®: Driicken Sie Strg+Eingabetaste, um den Ausdruck auszuwerten.

Macintosh®: Driicken Sie #§+Eingabetaste, um den Ausdruck auszuwerten.

Handheld: Driicken Sie [etr] anstelle von [enter], um den Ausdruck

auszuwerten.

8 43 917.333

12 \_ 4

[ 3%

¢

Driicken von [ctrl] erzwingt ein approximiertes Ergebnis.

¢ Indem Sie eine Dezimalzahl in den Ausdruck einbinden (zum Beispiel 43. statt
43).

8 917.333

27-43.

12

¢ Indem Sie den Ausdruck in die Funktion approx() packen.

28.43 917.333

approx

¢ Indem Sie den Modus Auto oder Approximiert (Auto or Approximate) des
Dokuments auf 'Approximiert (Approximate)' einstellen

- Wahlen Sie im Menu Datei die Option Einstellungen > Dokumenteinstellungen.

Handheld: Driicken Sie ] [@).

Beachten Sie, dass diese Methode alle Ergebnisse in allen Problemen des
Dokuments approximiert.

Einfiigen von Katalogelementen

Sie konnen den Katalog verwenden, um Systemfunktionen und -befehle, Sonderzeichen
und Vorlagen fir Ausdriicke in die Calculator-Eingabezeile einzufiigen.
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1. Klicken Sie auf die Registerkarte Hilfsfunktionen und dann auf M, um den
Katalog anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie (@] 1.

#» m B o
={ Math Templates
=/ Symbols
Catalog
Double-click on icon to in| Catalog
lim -
limit( I
& LinReghlx
# LinRegBx
# LinRegtintervals I
# LinRegtTest
B lins nhear h
Fl ]
] # Wizards On
LbllabelMame

[= math Operators
,F/".;/:u Unit Conversions
[[I! Libraries

Hinweis: Einige Funktionen verfiigen Uber einen Assistenten, der lhnen bei der
Eingabe der Funktionsargumente hilft. Diese Funktionen sind mit einer Markierung
gekennzeichnet. Um mit dem betreffenden Assistenten zu arbeiten, aktivieren Sie
die Option 'Assistenten aktiv' (Wizards On).

2. Wenn das einzufligende Element in der Liste bereits zu sehen ist, wahlen Sie es
aus und driicken Sie [enter], um es einzufiigen.
3. Wenn das Element nicht zu sehen ist:

a) Klicken Sie auf die Funktionsliste und driicken Sie dann eine Buchstabentaste,
um zu den Eintragen mit diesem Anfangsbuchstaben zu springen.

b) Driicken Sie w or a, bis das Element ausgewahlt ist, das Sie einfligen
mochten.
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Hilfe wie z.B. Syntax-Informationen oder eine kurze Beschreibung des
ausgewahlten Elements wird im unteren Bereich des Katalogs angezeigt.

c) Driicken Sie [enter], um das Element in die Eingabezeile einzufiigen.
Verwenden einer Vorlage fiir Ausdriicke
Calculator enthalt Vorlagen zur Eingabe von Matrizen, stiickweise definierten

Funktionen, Gleichungssystemen, Integralen, Ableitungen, Produkten und anderen
mathematischen Ausdriicken.

(n]

Angenommen, Sie mochten den folgenden Ausdruck auswerten ™ =3

a
1. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf lnl{ﬂ, um die Vorlagen
anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie [=].

Tl
=]

2. Wabhlen Sie

, um die Vorlage 'Algebraische Summe' (algebraic sum)
einzufiigen.

Die Vorlage wird in der Eingabezeile mit kleinen Blocken angezeigt, die die
Elemente darstellen, in die Sie eingeben kdnnen. Neben einem der Elemente wird
ein Cursor angezeigt. Er gibt an, dass Sie einen Wert fiir dieses Element eingeben
kénnen.

Z(s‘ )

- -
[
=11

H

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Cursor zur jeweiligen Position der Elemente
zu bewegen, und geben Sie fir jedes Element einen Wert oder Ausdruck ein.

S

4. Dricken Sie die [enter], um den Ausdruck auszuwerten.
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i(ﬂ) 25

Erstellen von Matrizen

a
1. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf lnl{ﬂ, um die Vorlagen
anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie [=].

2. Wihlen Sie 1298,

Das Dialogfeld Matrix erstellen wird angezeigt.

Create a Matnix
IWlatrix
Mumber of rows

Mumber of columns '

| oK | cancel |

Geben Sie die Zeilenanzahl (Number of rows) ein.

4. Geben Sie die Spaltenanzahl (Number of columns) ein und wahlen Sie dann OK.
Calculator zeigt eine Vorlage mit Leerfeldern fir die Zeilen und Spalten an.

Hinweis: Wenn Sie eine Matrix mit einer groBen Zeilen- oder Spaltenanzahl
erstellen, dauert es moglicherweise einen Augenblick, bis sie angezeigt wird.

5. Geben Sie die Matrixwerte in die Vorlage ein und driicken Sie die [enter], um die
Matrix zu definieren.

Einfligen einer Zeile oder Spalte in eine Matrix

» Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile
einzufugen.

> Halten Sie die Umschalttaste gedrickt und driicken Sie die Eingabetaste, um eine
neue Spalte einzufiigen.

Handheld:

» Dricken Sie [<], um eine neue Zeile einzufiigen.
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» Driicken Sie [enter], um eine neue Spalte einzufiigen.

Einfiigen von Ausdriicken mit Hilfe eines Assistenten

Sie konnen einen Assistenten verwenden, um die Eingabe einiger Ausdriicke zu
vereinfachen. Der Assistent enthalt beschriftete Felder, um Ihnen zu helfen, die
Argumente in den Ausdruck einzugeben.

Angenommen, Sie mochten das lineare Regressionsmodell y=mx+b auf die folgenden
zwei Listen anwenden:

{1,2,3,4,5}
{5,8,11,14,17}

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf m, um den Katalog
anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie [@] 1.

2. Klicken Sie auf einen Katalogeintrag und driicken Sie dann L, um zu den Eintrdgen
zu springen, die mit L anfangen.

Handheld: Driicken Sie [L].

3. Driicken Sie w, um LinRegMx zu markieren.

4. Aktivieren Sie die Option Assistenten aktiv (Wizards On), falls noch nicht
geschehen.

Handheld: Driicken Sie (tab], um die Option Assistenten aktiv (Wizards On)
auszuwahlen. Driicken Sie [enter], um die Einstellung zu dndern, und anschlieRend

[tab], um wieder LinRegMx auszuwéhlen.
5. Driicken Sie [enter].

Ein Assistent wird gedffnet, der lhnen ein Eingabefenster bereitstellt, in das Sie die
Argumente eingeben.
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w K N>

10.

Linear Regression (mx+b)

X List: |

Y List: |

Save RegEqn to: |
Frequency List: '
Category List '

Include Categories: '

| OK | Cancel |

Geben Sie1,2,3,4,5 als X-Liste (X List) ein.

Driicken Sie [tab], um zum Feld Y-Liste (Y List) zu gehen.

Geben Sie {5,8,11,14,17} als Y-Liste ein.

Wenn Sie die Regressionsgleichung in einer bestimmten Variablen speichern

machten, driicken Sie und ersetzen dann RegEqn speichern unter (Save RegEqn
To) durch den Namen der Variablen.

Wahlen Sie OK, um den Assistenten zu schliefen und den Ausdruck in die
Eingabezeile einzugeben.

Calculator fugt den Ausdruck ein und fiigt Anweisungen hinzu, um die
Regressionsgleichung zu kopieren und die Variable stat.results anzuzeigen, die die
Ergebnisse enthalt.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f2: stat.results

Calculator zeigt die stat.results-Variablen an.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: stat.results

"Title"  "Linear Regression (mx+b)”—
"RegEqn" "m*x+b"
"m" 3.
"b" 2.
2" 1.
"r" 1.
| "Resid" R

Hinweis: Sie kdnnen Werte aus den stat.results-Variablen kopieren und sie in die
Eingabezeile einfugen.

Erstellen einer stiickweise definierten Funktion

1.

Beginnen Sie mit der Definition der Funktion. Geben Sie beispielsweise Folgendes
ein.
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definiere f(x,y)=

o
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf lnl{ﬂ, um die Vorlagen
anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie [-].

{8

Das Dialogfeld 'Stiickweise definierte Funktion' (Piecewise Function) wird
angezeigt.

3. Wabhlen Sie

Create Piecewise Function

Piecewise Function

Mumber of function pieces '

[-ok-| - cancel |

4. Geben Sie die Anzahl der Funktionsstiicke (Number of Function Pieces) ein und
wahlen Sie OK.

Calculator zeigt eine Vorlage mit Leerfeldern fir die Stiicke an.

5. Geben Sie die Ausdriicke in die Vorlage ein und driicken Sie die [enter], um die
Funktion zu definieren.

6. Geben Sie einen Ausdruck ein, um die Funktion auszuwerten oder graphisch
darzustellen. Geben Sie beispielsweise den Ausdruck £ (1 ,2) in die Calculator-
Eingabezeile ein.

Erstellen eines Gleichungssystems

o
1. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf lnl{ﬂ, um die Vorlagen
anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie [+].

{8

Das Dialogfeld 'Gleichungssystem erstellen' (Create a System of Equations) wird
angezeigt.

2. Auswaihlen
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| OK | Cancel |

3. Geben Sie die Anzahl der Gleichungen (Number of Equations) ein und wahlen Sie
OK.

Calculator zeigt eine Vorlage mit Leerfeldern fir die Gleichungen an.

4, Geben Sie die Gleichungen in die Vorlage ein und driicken Sie [enter], um das
System zu definieren.

Eingeben mehrerer Anweisungen in die Eingabezeile

Um mehrere Anweisungen in eine Zeile einzugeben, trennen Sie sie durch einen
Doppelpunkt (,:“). Nur das Ergebnis des letzten Ausdrucks wird angezeigt.

a:=5: b:=2: E-1. 25
b

CAS: Arbeiten mit MafSeinheiten

Der Katalog enthalt eine Liste vordefinierter Konstanten und Mafeinheiten. Sie kbnnen
auBerdem eigene Einheiten erstellen.

Hinweis: Wenn Sie den Namen einer Einheit kennen, konnen Sie diese Einheit auch
direkt eingeben. Fiir die Einheit Quart kénnen Sie beispielsweise _qt eingeben. Um

auf dem Handheld den Unterstrich einzugeben, driicken Sie (=]

CAS: Umwandeln von MaReinheiten

Sie kdnnen einen Wert in jede beliebige MalReinheit derselben Kategorie (z.B. Lange)
umwandeln.

Beispiel: 12 Meter mithilfe des Katalogs in Feet umwandeln. Der gewiinschte Ausdruck
ist 12-_m_ft.

1. Geben Sie in der Eingabezeile 12 ein.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf %-, um die
Einheitsumrechnungen anzuzeigen.

Handheld: Driicken Sie (@] 3.
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%- Unit Conversions |

Conversion Assistant Open
Conversion Symbol (k) Insert

=
| Constants | =
e ‘]
| Area ¢ |
| Volume 2
| Time 2] ~

[ # Wizards On

3. Wabhlen Sie die Kategorie Lange aus, um die Liste der vordefinierten
Langeneinheiten auszuklappen.

Handheld: Scrollen Sie zur Kategorie Lange und driicken Sie [enter].
4. Scrollen Sie zu Meter.

Handheld: Scrollen Sie zu _m (beachten Sie den Hinweis Meter im Hilfe-Fenster).

—Tnm
_fath
_fm
_ft
_in
_km
_lyr
_um
_mi

_mil

[C] # wizards on

5. Driicken Sie [enter], um _m in die Eingabezeile einzufiigen.

12_m

6. Wahlen Sie den Operator Konversion (p) am Anfang der Liste mit den Einheiten
und driicken Sie [enter], um ihn in die Eingabezeile einzufiigen.

12_mb»

7. Waihlen Sie _ft aus der Kategorie Lange und driicken Sie [enter].

12 m»_fi

Calculator-Applikation 193



8. Driicken Sie [enter], um den Ausdruck auszuwerten.

12-_mb_jt 39.3701-_ft

CAS: Erzeugen einer benutzerdefinierten Einheit

Wie bei den vordefinierten Einheiten mussen auch die Namen benutzerdefinierter
Einheiten mit einem Unterstrich beginnen.

Beispiel: Definieren Sie mit den vordefinierten Einheiten f# und _min eine Einheit mit
dem Namen _fpm, mit der Sie Geschwindigkeiten als Feet pro Minute eingeben und
Geschwindigkeiten in Feet pro Minute umwandeln kénnen.

_ft Done

min

Define _fpm=

Jetzt koénnen Sie die neue Geschwindigkeitseinheit _fpm verwenden.

15-_knot»_fpm 1519.03-_fpm
160-_mphV»_fpm 14080.-_fpm
500-_fpmP _knot 4.93737-_knot

Verwendung des Umrechnungsassistenten fiir Einheiten

In jeder Anwendung, in der mathematische Eingaben erlaubt sind, kdnnen
Einheitenumrechnungen mit dem Umrechnungsassistenten fiir Einheiten durchgefiihrt
werden. Dies kann dazu beigetragen, Syntaxfehler zu reduzieren, indem die Einheiten
automatisch eingegeben werden.

Beispiel: 528 Minuten in Stunden umrechnen. Der gewl{inschte Ausdruck ist 528+ _
min®_hr.

1. Geben Sie 528 in die Eingabezeile ein.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Hilfsfunktionen auf die Leiste
Einheitenumrechnungen.

Handheld: Driicken Sie (@] (3).

194  Calculator-Applikation



%- Unit Conversions |

Conversion Assistant Open
Conversion Symbol (k) Insert

| Constants ¥ |
e .

| Area ¥

| vomme v |

[ Time w] -

[C] # Wizards On

Conversion Assistant

3. Klicken Sie auf die Taste Offnen neben Umrechnungsassistent.
Handheld: Driicken Sie [enter].

Das Dialogfeld Umrechnungsassistent fiir Einheiten wird angezeigt:

«ERE *Naec—
Unit Conversion Assistant

Category:

I Length j

From:

I m (meter) j

To:

| m (meter) J
|J| |cancel|

4. Klicken Sie auf die Liste Kategorie und wahlen Sie Zeit.

Handheld: Scrollen Sie zur Kategorie Zeit und driicken Sie [enter]).

«EEE ) *Doc— TR ol ¢ |
Unit Conversion Assistant

Category:

Time
Length
Area
Volume

Velocity
Temperature
Mass

5. Klicken Sie auf die Liste Von und wahlen Sie min (Minute).

Handheld: Scrollen Sie zu min (Minute) und driicken Sie [enter].
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hr (hour)
min (minute)

ms (millisecond)
ps(microsecond)

min (minute) |
To:

s (second) |

|§I |Cancel|

Hinweis: Sie kdnnen unten in der Liste Vorhandene Einheit verwenden auswahlen,
wenn Sie bereits eine Einheit eingegeben haben. In diesem Beispiel haben Sie
vielleicht schon 528+_min eingegeben.

6. Klicken Sie auf die Liste Nach und wahlen Sie hr (Stunde).
Handheld: Scrollen Sie zu hr (Stunde) und driicken Sie [enter].

hr (hour)
min (minute)

ms (millisecond)
ps(microsecond)
ns (nanosecond)
s (second) =

hr (hour) |

|EI |Cancel|

o

Klicken Sie auf OK, um _min® _hr in die Eingabezeile einzufuigen.

Driicken Sie auf Eingabe, um den Ausdruck auszuwerten.

Handheld: Driicken Sie [enter].

<EER *Doc < rap {1 B3
E
528+ _minb_hr 8.8 _hr
|
&l
Hinweis:

e Die letzten Auswahlmaglichkeiten Kategorie, Von und Nach werden zurtickbehalten
bis:

- die Software geschlossen und erneut geoéffnet wird (Desktop)
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- das Gerat zurlickgesetzt wird (Handheld)
- die Sprache geandert oder die App deinstalliert oder aktualisiert wird (iPad)

e Durch Einfligen einer Umrechnung in ein Textfeld Notes, wird automatisch ein
mathematisches Feld erstellt.

e Durch Einfligen einer Umrechnung in eine leere Zeile im Calculator, wird
automatisch Ans vor der Umrechnung eingefiigt.

Umrechnungskategorien und Einheiten

Die nachfolgende Tabelle listet Kategorien mit ihren entsprechenden Einheiten auf, die
im Umrechnungsassistenten fir Einheiten verfugbar sind.Wenn die Einheiten in die
Eingabezeile eingefligt werden, fligt man Unterstriche (_) vor dem Namen jeder
Einheit hinzu, um sie von den anderen Variablen zu unterscheiden. Zum Beispiel:

e _cmP_m

e km/_hr» _m/ s

e _°CP_°F

Kategorie Einheiten

Lange A (Angstrom)
AE (Astronomische Einheit)
cm (Zentimeter)
dm (Dezimeter)
fm (nautischer Faden)
fm (Fermi)
ft (FuR)
in (Zoll)
km (Kilometer)
Ityr (Lichtjahr)
m (Meter)
wm (Mikron)
mile (Meile)
Mil (1/2000 Zoll)
mm (Millimeter)
nm (Nanometer)
sm (Seemeile)
pc (Parsec)
rod (Rute)
yd (Yard)

Bereichs acre (Acre)
2

cm
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Kategorie Einheiten

dm?
#2
ha (Hektar)

mm
yd?

Volumen cm’

cup (Tasse)

dm3

ft3

US fl. oz. (FlUssigunze (US))
UK fl. oz. (Flussigunze (UK))
gal (Gallone (US))

UK gal (Gallone (UK))

in3

| (Liter)
m3

ml (Milliliter)
pt (Pint)

gt (Quart)

EL (Essloffel)

TL (Teeloffel)

yd3

Zeit day (Tag)
hr (Stunde)
Min. (Minute)
ms (Millisekunde)
us (Mikrosekunde)
ns (Nanosekunde)
s (Sekunde)
week (Woche)
a (Jahr)

Geschwindigkeit  ft/min
ft/s
knot (Knoten)
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Kategorie

Einheiten

km/h
km/min
km/s
m/s
mi/h
mi/min
mi/s

Temperatur

°C (Celsius)

°F (Fahrenheit)
K (Kelvin)

°R (Rankine)

Masse

u (atomare Masseneinheit)
g (Gramm)

kg (Kilogramm)

Ib (Pfund)

mg (Milligramm)

t (metrische Tonne)

oz (Unze)

slug (Slug)

ton (Tonne)

tn. I. (Long Ton)

Winkel

dyne (Dyn)

kp (Kilopond)
Ib (Kraftpfund)
N (Newton)

tf (Ton-force)

Energie

BTU (British thermal unit)
cal (Kalorie)

erg (Erg)

eV (Elektronenvolt)

ft Ib (Foot pound)

J (Joule)

kcal (Kilokalorie)

kl (Kilojoule)

kp*m

kWh (Kilowattstunde)

L atm (Liter-Atmosphare)
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Kategorie Einheiten

Leistung PS (Pferdestarke)
kW (Kilowatt)
PS (metrische Pferdestéarke)
W (Watt)

Druck atm (physikalische Atmosphare)
bar (bar)
inHZO (Zoll Wassersaule)
inHg (Zoll Quecksilbersaule)
kPa (Kilopascal)
kp/cm?
Ib/in?
mbar (Millibar)
mmHZO (Millimeter Wassersaule)
mmHg (Millimeter Quecksilbersaule)
N/m2
Pa (Pascal)
psi (Pfund pro Quadratzoll)
Torr (Millimeter Quecksilbersaule)

Arbeiten mit Variablen

Wenn Sie einen Wert in einer Variablen zum ersten Mal speichern, geben Sie der
Variablen einen Namen.

e Wenn die Variable noch nicht vorhanden ist, erstellt Calculator sie.

e Wenn die Variable bereits vorhanden ist, aktualisiert Calculator sie.

Variable innerhalb eines Problems werden von allen TI-Nspire™ Applikationen
gemeinsam genutzt. Sie kénnen zum Beispiel eine Variable in Calculator erstellen und
sie dann innerhalb des Problems in Graphs & Geometry oder Lists & Spreadsheet
verwenden oder dndern.

Ausfihrliche Informationen zu Variablen finden Sie im Handbuchkapitel ,Arbeiten mit
Variablen”.

Erstellen von benutzerdefinierten Funktionen und Programmen

Sie kbnnen den Befehl Definieren (Define) verwenden, um eigene Funktionen und
Programme zu erstellen. Sie kdnnen diese in der Calculator-Applikation oder im
Programmeditor erstellen und anschlieRend in anderen TINspire™-Applikationen
verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Einfiihrung in den Programmeditor und
Bibliotheken.
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Definieren einer einzeiligen Funktion

Angenommen, Sie mdchten eine Funktion namens cube() definieren, die die dritte
Potenz einer Zahl oder Variablen berechnet.

1. Geben Sie in der Calculator-Eingabezeile Define drittPot (x)=x"3 einund
driicken Sie die Eingabetaste.

Define cube(x):x3 Done

Die Meldung ,Fertig” bestatigt, dass die Funktion definiert wurde.

2. GebenSie drittPot(2) ein und driicken Sie die Eingabetaste, um die Funktion
zu testen.

cube(Z) 8

Definieren einer mehrzeiligen Funktion mit Hilfe von Vorlagen

Sie kénnen eine Funktion definieren, die aus mehreren, in getrennten Zeilen
eingegebenen Anweisungen besteht. Eine mehrzeilige Funktion ist moglicherweise
einfacher zu lesen als eine Funktion mit mehreren Anweisungen, die durch
Doppelpunkte getrennt sind.

Hinweis: Mehrzeilige Funktionen konnen Sie nur mit dem Befehl Definieren (Define)
erstellen. Zur Erstellung mehrzeiliger Definitionen kdnnen Sie die Operatoren := oder
— nicht verwenden. Die Vorlage Fkt...EndeFkt (Func...EndFunc) dient als Klammer fur
die Anweisungen.

Definieren Sie beispielsweise eine Funktion mit dem Namen g(x,y), die die beiden
Argumente x und y vergleicht. Wenn Argument x > Argument y, muss die Funktion den
Wert x zuriickgeben. Andernfalls muss sie den Wert y zurlickgeben.

1. Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile Define g(x,y)= ein. Driicken Sie
noch nicht die Eingabetaste.

define glx,v)-

2. Fugen Sie die Vorlage Func...EndFunc ein.
Wéhlen Sie im Meni Funktionen und Programme den Punkt Func...EndFunc.

Calculator fuigt die Vorlage ein.
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define g(x,y):Func

Fn dFunc

3. Fugen Sie die Vorlage If...Then...Else...EndIf ein.

Wahlen Sie im Meni Funktionen und Programme den Punkt Steuerung und dann
If...Then...Else...EndIf.

Calculator flgt die Vorlage ein.

define g(x,y):Func
If | Then

Else

EndIf
EndFunc

4. Geben Sie die restlichen Teile der Funktion ein. Verwenden Sie dazu die
Pfeiltasten, um den Cursor von einer Zeile zur nachsten Zeile zu bewegen.

define g(x,y):Func
If x>y Then
return x
Else
_retum
EndIf
EndFunc

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Definition abzuschliefen.

6. Werten Sie g(3,-7) aus, um die Funktion zu testen.

gl3,77) 3

Manuelles Definieren einer mehrzeiligen Funktion

Innerhalb einer mehrzeiligen Vorlage, z. B. Func...EndFunc oder If...EndIf, kdbnnen Sie
eine neue Zeile ohne Abschluss der Definition starten.

e Handheld: Driicken Sie <] anstelle von [enter],

e Windows®: Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie die Eingabetaste.

202 Calculator-Applikation



e Macintosh®: Halten Sie Option gedriickt und driicken Sie die Eingabetaste.

Definieren Sie beispielsweise die Funktion sumintegers(x), die die kumulierte Summe
ganzer Zahlen von 1 bis x berechnet.

1. Geben Siein die Calculator-Eingabezeile Define sumIntegers (x)= ein.
Driicken Sie noch nicht die Eingabetaste.

Define sum[ntegers(x):|

2. Flgen Sie die Vorlage Func...EndFunc ein.
Wéhlen Sie im Meni Funktionen und Programme den Punkt Func...EndFunc.

Calculator fuigt die Vorlage ein.

Define sumnlin tegers(x)= Func

EndFunc

3. Geben Sie die folgenden Zeilen ein und driicken Sie am Ende jeder Zeile oder
Alt+Eingabetaste.

Define sumIntegers(x):Func
Local i,tmpsum
tmpsum:=0
Fori,1,x

tmpsum:=tmpsum-+i|

EndFor
Return tmpsum
EndFunc

4. Nachdem Sie Return tmpsum eingegeben haben, driicken Sie die Eingabetaste,
um die Definition abzuschliefen.

5. Werten Sie sumIntegers (5) aus, um die Funktion zu testen.

sumintegers(S) 15

Definieren eines Programms

Ein Programm wird dhnlich wie eine mehrzeilige Funktion definiert. Die Vorlage
Prgm...EndPrgm dient als Klammer fiir die Programmanweisungen.
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Definieren Sie beispielsweise ein Programm mit dem Namen g(x,y), das zwei
Argumente miteinander vergleicht. Auf der Grundlage des Vergleichs sollte das
Programm den Text ,x>)“ oder ,x<y“ ausgeben (mit den Werten von x und y im Text).

1. Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile Define progl (x,y)= ein. Driicken
Sie noch nicht die Eingabetaste.

Define progl (x,)’)zl

2. Flgen Sie die Vorlage Prgm...EndPrgm ein.

Wéhlen Sie im Meni Funktionen und Programme den Punkt Prgm...EndPrgm.

Define prog](x,y): Prgm

EndPrgm

3. Fugen Sie die Vorlage If...Then...Else...EndIf ein.

Wahlen Sie im Menii Funktionen und Programme den Punkt Steuerung und dann
If...Then...Else...EndIf.

Define progl (x,y): Prgm
If | Then

Else

EndIf
EndPrgm

4. Geben Sie die restlichen Teile der Funktion ein. Verwenden Sie dazu die
Pfeiltasten, um den Cursor von einer Zeile zur ndchsten Zeile zu bewegen.
Verwenden Sie die Sonderzeichenpalette, um das Zeichen < einzugeben.

Define prog](x,y)ZPrgm

If x>y Then
Disp x," > ",y
Else
Disp x," < " .|
EndIf
EndPrgm

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Definition abzuschliefen.
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6. Flhren Sie progl (3,-7) aus, um das Programm zu testen.

prog1(3,*7)
3> -7

Done

Laden einer Funktions- oder Programmdefinition

Moglicherweise mdchten Sie eine bereits definierte Funktion / ein bereits definiertes
Programm erneut verwenden oder dndern.

1. Zeigen Sie die Liste der definierten Funktionen an.
Waéhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Definition aufrufen.
2. Wabhlen Sie den Namen aus der Liste.

Die Definition (z. B. Define f£ (x)=1/x+3 wird zum Bearbeiten in die
Eingabezeile eingeflgt.

Bearbeiten von Calculator-Ausdriicken

Obwohl Sie keinen Ausdruck im Calculator-Protokoll bearbeiten konnen, kénnen Sie alle
Ausdriicke oder einen Teilausdruck aus dem Protokoll kopieren und in die Eingabezeile
einflgen. Sie kdnnen dann die Eingabezeile bearbeiten.

Positionieren des Cursors in einem Ausdruck

» Driicken Sie , 4 ), a oder w, um den Cursor innerhalb des Ausdrucks zu
bewegen. Der Cursor bewegt sich in Pfeilrichtung zur ndchsten giiltigen
Cursorposition.

Hinweis: Eine Ausdruckvorlage kann den Cursor zwingen, durch ihre Parameter zu
gehen, auch wenn einige Parameter moglicherweise nicht genau auf dem Weg der
Cursorbewegung liegen. Bei einer Bewegung vom Hauptargument eines Integrals nach
oben bewegt sich der Cursor beispielsweise immer zur oberen Grenze.

Einfligen in einen Ausdruck in der Eingabezeile

1. Positionieren Sie den Cursor an dem Punkt, an dem Sie zuséatzliche Elemente
einfligen mochten.

2. Geben Sie die Elemente ein, die Sie einfligen mochten.

Hinweis: Wenn Sie eine 6ffnende Klammer einflgen, figt Calculator eine temporare
schlieBende Klammer hinzu, die grau dargestellt wird. Sie kdnnen die temporare

Klammer aufheben, indem Sie dieselbe Klammer manuell eingeben oder indem Sie
etwas hinter der temporaren Klammer eingeben (und so ihre Position innerhalb des
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Ausdrucks bestatigen). Nach Aufhebung der temporaren grauen Klammer wird diese
durch eine schwarze Klammer ersetzt.

Auswdhlen eines Teilausdrucks

1. Setzen Sie den Cursor an den Ausgangspunkt im Ausdruck.

Handheld: Driicken Sie 4, p, a oder w, um den Cursor zu bewegen.

2. Halten Sie gedriickt und driicken Sie zum Auswihlen ¢, p, a oder w.

Loschen aller Ausdriicke oder eines Teilausdrucks in der Eingabezeile

1. Wahlen Sie den zu l6schenden Teilausdruck aus.

2. Driicken Sie [%].
Finanzberechnungen

Einige TI-Nspire™-Funktionen bieten Finanzberechnungen wie zum Beispiel Zeitwert
des Geldes, Amortisierungsberechnungen und Kapitalrendite-Berechnungen.

Die Calculator-Applikation enthalt auRerdem einen Finanzloser. Mit diesem konnen Sie
dynamisch mehrere Problemtypen wie Darlehen und Investitionen l6sen.

Arbeiten mit dem Finanzloser
1. Offnen Sie den Finanzléser.
- Wahlen Sie im Men( Finanzen den Punkt Finanzloser.

Der Finanzloser wird mit seinen Standardwerten angezeigt (bzw. mit den zuletzt
verwendeten Werten, falls Sie den Loser im aktuellen Problem schon benutzt
haben).

1(%):
pv. b |
Pmt; IO‘ =
Fv: o, ~ |
PpY: [1 =

cpy: |1 -

PmtAt [END  ~ |

Press ENTER to calculate

Number of Payments, N

2. Geben Sie jeden bekannten Wert ein, indem Sie mit Hilfe von zwischen den
Elementen wechseln.
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- Inden Hilfe-Information am unteren Rand des Finanzl6sers werden die
einzelnen Elemente beschrieben.

- Moglicherweise missen Sie den Wert, den Sie berechnen méchten,
voriibergehend Uberspringen.

- Stellen Sie sicher, dass PpY, CpY und PmtAt richtig eingestellt sind (in diesem
Beispiel 12, 12 und END).

Drucken Sie , bis Sie das Element ausgewahlt haben, das Sie berechnen

mochten, und driicken Sie [enter].

Der Finanzloser berechnet die Werte und speichert alle Werte in “tvm.”-Variablen,

wie z.B. tvm.n und tvm.pmt. Diese Variablen stehen allen TI-Nspire™-Applikationen
im selben Problem zur Verflgung.

Finance Solver =
N: |60 - |
1%): [10.5 -~ |
|

PV: [25000 -

PmtAt: [END  ~ |

Finance Solver info stored into

[tvm.n, tvm.i, tvm.pv, tvm.pmt, ...

Enthaltene Finanz-Funktionen

Zusatzlich zum Finanzl6ser enthalt TI-Nspire™ die folgenden eingebauten
Finanzfunktionen:

TVM-Funktionen zum Berechnen des kinftigen Werts, des gegenwartigen Werts,
der Anzahl Zahlungen, des Zinssatzes und des Zahlungsbetrags.

Amortisierungsinformationen wie Amortisierungstabellen, Kontostand, Summe der
Zinszahlungen und Summe der Hauptzahlungen.

Aktueller Nettowert, interne Rendite und modifizierte Rendite.

Umrechnungen zwischen Nominal- und Effektivzinssdatzen und Berechnung der
Tage zwischen Terminen.

Hinweise:

Finanzfunktionen speichern ihre Argumentenwerte oder die Ergebnisse nicht
automatisch in den TVM-Variablen.

Eine vollstandige Liste der TI-Nspire™-Funktionen finden Sie im Referenzhandbuch.
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Arbeiten mit dem Calculator-Protokoll

Wenn Sie in der Applikation Calculator Ausdriicke eingeben und auswerten, wird jedes
Eingabe-/Ergebnispaar im Calculator-Protokoll gespeichert Das Protokoll gibt Ihnen die
Moglichkeit, Ihre Berechnungen zu liberpriifen, eine Reihe von Berechnungen zu
wiederholen und Ausdriicke zur Verwendung in anderen Seiten oder Dokumenten zu
kopieren

Anzeigen des Calculator-Protokolls

Hinweis: Die Verarbeitung wird moglicherweise langsamer, wenn das Protokoll eine
grofRe Anzahl von Eintragen enthalt.

» Drucken Sie A oder ¥, um durch das Protokoll zu scrollen.

3.76 -0.66385
7.9+5
-0.66384977522033+2- log (45) 2.64258
10
a 2.5
a=5b:=2:=-1»
b
3 Done

Define cub (x):x

Kopieren eines Calculator-Protokollelements in die Eingabezeile

Sie konnen einen Ausdruck, einen Unterausdruck oder ein Ergebnis einfach aus dem
Protokoll in die Eingabezeile kopieren.

1. Dricken Sie A oder ¥, um durch das Protokoll zu blattern und das Element
auszuwabhlen, das Sie kopieren mochten.

— oder —

Sie kdnnen mit der Umschalttaste in Kombination mit den Pfeiltasten auch einen
Teil des Ausdrucks oder Ergebnisses auswahlen.

3.76 -0.66385

7.9+ 5
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Hinweis: Die Gleitkomma-Einstellung fiir das aktuelle Dokument kann die Anzahl
der Dezimalstellen begrenzen, die in einem Ergebnis angezeigt werden. Um das
Ergebnis ganz prazise anzuzeigen, wahlen Sie es aus, indem Sie entweder mit dem
Aufwarts- und Abwartspfeil scrollen oder indem Sie darauf dreifachklicken.

Driicken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu kopieren und in die Eingabezeile
einzufiigen.

3.76

7915

Kopieren eines Protokollelements in eine andere Anwendung

1.

Driicken Sie A oder V¥, um durch das Protokoll zu blattern und das Element
auszuwahlen, das Sie kopieren mochten.

Optional kdnnen Sie mit der Umschalttaste in Kombination mit den Pfeiltasten
auch einen Teil des Ausdrucks oder Ergebnisses auswahlen.

Verwenden Sie zum Kopieren einer Auswahl das Standard-Tastenkiirzel.
Windows®: Driicken Sie Strg+C.
Mac®: Driicken Sie #+C.

Handheld: Driicken Sie [etn] [C].

Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie den Inhalt einfligen mdchten.

Flgen Sie den Inhalt ein.
Windows®: Driicken Sie Strg+V.
Mac®: Driicken Sie #+V.

Handheld: Driicken Sie [etr] [V].

Hinweis: Wenn Sie einen Ausdruck kopieren, der Variable in einem anderen Problem
verwendet, werden die Werte dieser Variablen nicht kopiert. Sie miissen die Variablen
in dem Problem definieren, in das Sie den Ausdruck einfligen.

Loschen eines Ausdrucks aus dem Protokoll

Wenn Sie einen Ausdruck |6schen, behalten alle im Ausdruck definierten Variablen und
Funktionen ihre aktuellen Werte.
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1. Wahlen Sie den Ausdruck durch Ziehen oder mit den Pfeiltasten aus.

Handheld: Verwenden Sie die Pfeiltasten.

3.76 -0.66385
7.9+5

2. Dricken Sie Entf.

Der Ausdruck und sein Ergebnis werden entfernt.
Loschen des Calculator-Protokolls

Wenn Sie das Protokoll 16schen, behalten alle im Protokoll definierten Variablen und
Funktionen ihre aktuellen Werte. Wenn Sie das Protokoll versehentlich |6schen,
verwenden Sie die Riickgdangig-Funktion.

» Wahlen Sie im Menii Aktionen den Punkt Protokoll 16schen.

Alle Ausdriicke und Ergebnisse werden aus dem Protokoll entfernt.
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Arbeiten mit Variablen

Eine Variable ist ein definierter Wert, der mehrere Male in einem Problem verwendet
werden kann. Sie kdnnen in jeder Applikation einen Wert oder eine Funktion als
Variable definieren. Innerhalb eines Problems werden Variablen von verschiedenen TI-
Nspire™ Applikationen gemeinsam genutzt. Sie kdnnen zum Beispiel eine Variable in
Calculator erstellen und sie dann innerhalb des Problems in Graphs & Geometry oder
Lists & Spreadsheet verwenden oder andern.

Jede Variable hat einen Namen und eine Definition. Die Definition kann gedndert
werden. Wenn Sie die Definition andern, wird die Variable an allen Stellen, an denen
sie auftritt, aktualisiert, damit die neue Definition zur Anwendung kommt. In der TI-
Nspire™ Software besitzt eine Variable vier Attribute:

e Name - Vom Benutzer festgelegter Name, der beim Erstellen der Variablen
zugewiesen wird.

e Speicherort - Variablen werden im Speicher abgelegt.
e Wert - Zahl, Text, mathematischer Ausdruck oder Funktion.

e Typ - Datentyp, der als Variable gespeichert werden kann.

Hinweis: Variablen, die mit dem Befehl Lokal innerhalb einer benutzerdefinierten
Funktion oder eines benutzerdefinierten Befehls erstellt wurden, sind auRerhalb dieser
Funktion/dieses Programms nicht verflgbar.

Verkniipfen von Werten auf Seiten

Werte und Funktionen, die in einer Applikation erstellt oder definiert werden, kdnnen
mit anderen Applikationen (innerhalb des selben Problems) interagieren, um Daten
gemeinsam zu nutzen.

Bertcksichtigen Sie bei der Benutzung verkniipfter Elemente bitte folgende Punkte:

e Werte kdnnen zwischen einzelnen Applikationen auf einer Seite oder zwischen
verschiedenen Seiten desselben Problems verknilipft werden.

e Alle Applikationen sind mit denselben Daten verkniipft.

e Wenn in der Originalapplikation der verknlpfte Wert geandert wird, andern sich
auch die Werte in allen verknipften Feldern.

Die Definition einer Variablen ist der erste Schritt bei der Verkniipfung von Werten.

Erstellen von Variablen

Jeder Teil oder jedes Attribut eines Objekts oder einer Funktion, der bzw. das innerhalb
einer Applikation erstellt wird, kann als Variable gespeichert werden. Beispiele fir
Attribute, die zu Variablen werden konnen, sind die Flache eines Rechtecks, der Radius
eines Kreises, der in einer Zelle einer Tabelle enthaltene Wert, der Inhalt einer Zeile
oder Spalte oder ein Funktionsterm. Wenn Sie eine Variable erstellen, wird sie im
Speicher abgelegt.
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Variablentypen

Sie konnen die folgenden Datentypen als Variablen speichern:

Datentyp Beispiele

Ausdruck \/E
012 2.54 1.2566 2m xmin/10 2+3i (x—2)2 7
Liste {2,4,6,8} {1,1,2} {"red", "blue", "green"}
=

i 123

] 369

Dies kann eingegeben werden als: [1,2,3;3,6,9]

Zeichenkette ,Hallo”  “xmin/10” “Die Antwort ist:“

Funktion, Programm  myfunc(arg) ellipse(x,vy,rl,r2)

i)

Messung Flache, Umfang, Lange, Steigung, Winkel

012'

Wenn Sie auf @ klicken oder auf einem Handheld driicken, um die Liste der
gespeicherten Variablen zu 6ffnen, zeigt ein Symbol den Typ an.

Erstellen einer Variablen aus einem Calculator-Wert

Dieses Beispiel zeigt lhnen, wie Sie mit einem Handheld eine Variable erstellen
kénnen. Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um eine Variable mit dem Namen
num zu erstellen, und speichern Sie das Ergebnis des Ausdrucks 5+8% in dieser
Variable.

1. Geben Sie in der Calculator-Eingabezeile den Ausdruck 5+843 ein.

5+83|

2. Driicken Sie p, um den Cursor auf die Grundlinie zu setzen.

5+8ﬂ

3. Driicken Sie [ctr] und geben Sie dann den Variablennamen num ein.

3187 nunl
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Das heiBt: Berechnen Sie 5+83 und speichern Sie das Ergebnis als Variable namens
num.

4. Driicken Sie [enter],

Calculator erstellt die Variable num und speichert dort das Ergebnis.

5+83—>num 517

Erstellen einer Variablen in der Computersoftware

Um eine Variable in der Computersoftware zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor. Als
Alternative zur Verwendung von = (Speichern) kénnen Sie ,, : =“ oder den Befehl
Define verwenden. Die folgenden Anweisungen sind alle gleichwertig.

5+83 = num

num := 5+83

Define num=5+83
Uberpriifen eines Variablenwerts

Sie konnen den Wert einer vorhandenen Variablen Gberprifen, wenn Sie ihren Namen
in die Calculator-Eingabezeile eingeben. Wenn Sie den Namen einer gespeicherten
Variable eingeben, wird sie in Fettschrift angezeigt.

> Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile den Variablennamen num ein und

dricken Sie .

Der zuletzt in num gespeicherte Wert wird als Ergebnis angezeigt.

num 817

Automatische Erstellung von Variablen in Graphs & Geometry

In der Applikation Graphs & Geometry werden Funktionen, die in der Eingabezeile
definiert werden, automatisch als Variablen gespeichert.

|<< I f1 (x)=x§| ’?'

In diesem Beispiel ist f1(x)=x> eine Variablendefinition und kann somit in anderen
Applikationen angezeigt werden, darunter auch Tabellen der Applikation Lists &
Spreadsheet.

Erstellen einer Variablen aus einem Graphs & Geometry-Wert

1. Klicken Sie auf einen Wert, um diesen als Variable zu speichern.
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2518575/ cm2,

2. Klicken Sie auf @.
Handheld: Driicken Sie [var].

Die Variablen-Optionen werden angezeigt; die Option Variable speichern ist
hervorgehoben.

lnsaved w @m

3. Driicken Sie [enter]. VAR := wird vor dem ausgewihlten Wert angezeigt. Dies ist der
Standardname.

lnsaved w @m

4. Uberschreiben Sie den Standardnamen VAR mit dem Variablennamen, den Sie
dem Wert geben wollen.

5. Wenn Sie den Variablennamen eingegeben haben, driicken Sie [enter].
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Der Wert wird mit dem Variablennamen gespeichert; der gespeicherte Wert oder
sein Name wird in Fettschrift dargestellt, wodurch angezeigt wird, dass es sich
hierbei um einen gespeicherten Wert handelt.

lnsaved w @m

lcm

area=65 24 o

Hinweis: Sie konnen einen Graphs & Geometry-Achsenendwert fiir andere
Applikationen freigeben. Klicken Sie ggf. auf Aktionen, Achsenendwerte
anzeigen/ausblenden, um die Endwerte auf der x- und y-Achse anzuzeigen. Klicken Sie
auf die Zahl fur einen Endwert, um ihn im Eingabefeld zu markieren. Benennen Sie die
Variable und speichern Sie sie zur Verwendung mit anderen Applikationen unter
Verwendung einer der in Schritt 2 beschriebenen Methoden.

Automatische Erstellung von Variablen in Lists & Spreadsheet

Wenn Sie oben in einer Lists & Spreadsheet-Spalte eine Liste angeben, wird dieser
Wert automatisch als Listenvariable gespeichert. Diese Variable kann auch in anderen
Applikationen verwendet werden, einschlieflich Data & Statistics.

Erstellen einer Variablen aus einem Lists & Spreadsheet-Zellwert

Sie kdnnen einen Zellwert mit anderen Applikationen gemeinsam nutzen (freigeben).
Wenn Sie in Lists & Spreadsheet eine freigegebene Zelle definieren oder auf eine
freigegebene Zelle verweisen, setzen Sie vor den Namen einen Apostroph (‘).

1. Klicken Sie auf die Zelle, die Sie freigeben maochten.

2. Klicken Sie auf @, um das Variablenmeni zu 6ffnen.
Handheld: Driicken Sie [var].
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A1 |k *Hnsaved w freg] x|
A 5] [ ] (I
*
T
2
£ 3ilink To: ¢
]
o

)
a2 |18 [¢]>

3. Wabhlen Sie Variable speichern.

In die Zelle wird eine Formel mit var als Platzhalter fiir einen Variablennamen

eingegeben.
W b HWnsaved w g x
A B T 5] T~

*

1 9

°| -1

3

4

5 il
a2 [B-1s <[>

4. Ersetzen Sie die Buchstaben “var” durch einen Namen fiir die Variable und driicken

Sie [enter],

Der Wert steht jetzt innerhalb desselben Problems anderen Applikationen als
Variable zur Verfiigung.

Hinweis: Wenn eine Variable mit dem angegebenen Namen im aktuellen Problem
bereits vorhanden ist, zeigt Lists & Spreadsheet eine Fehlermeldung an.

Arbeiten mit (Verkniipfen von) Variablen

Das Freigeben oder Verknlpfen von Variablen, die Sie erstellen, ist ein leistungsstarkes
Tool fir mathematische Untersuchungen. Die Anzeige verknipfter Variablen wird
automatisch aktualisiert, wenn sich der Wert der Variablen dndert.

Verkniipfen mit freigegebenen Variablen
So verwenden Sie eine gespeicherte Variable:

1. Zeigen Sie die Seite an und wahlen Sie die Stelle oder das Objekt aus, mit der/dem
Sie eine Variable verknipfen mochten.
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2. Wihlen Sie das Werkzeug Variablen aus.

Die Variablen-Optionen werden angezeigt. Die Software erkennt, welche Variablen
am ausgewadhlten Speicherort oder mit dem ausgewadhlten Objekt funktionieren
und zeigt nur diese an.

3. Verwenden Sie A und ¥, um durch die Liste zu blattern, oder geben Sie einen Teil
des Variablennamens ein.

Wahrend der Eingabe zeigt das System eine Liste mit Variablen an, die mit den
eingegebenen Buchstaben beginnen. Wenn Sie einen Teil des Namens eingeben,
kénnen Sie die Variable schneller finden, wenn die Liste lang ist.

4. Wenn Sie den Namen der Variablen, die Sie verknlpfen mdochten, gefunden und
markiert haben, klicken Sie auf den Namen oder driicken Sie [enter].

Der ausgewahlte Variablenwert wird verknipft.
Verkniipfen einer Lists & Spreadsheet-Zelle mit einer Variablen

Wenn Sie eine Zelle mit einer Variablen verkniipfen, halt Lists & Spreadsheet den
Zellwert aktualisiert, um den aktuellen Wert der Variablen wiederzugeben. Bei der
Variablen kann es sich um eine beliebige Variable im aktuellen Problem handeln, die in
Graphs & Geometry, Calculator oder einer Lists & Spreadsheet-Instanz definiert
werden kann.

Hinweis: Stellen Sie keine Verkniipfung zu einer Systemvariablen her. Dies kénnte
verhindern, dass die Variable vom System aktualisiert wird. Zu Systemvariablen
gehoren ans, StatMatrix sowie Statistikergebnisse (wie RegEqn, dfError und Resid).

1. Klicken Sie auf die Zelle, die Sie mit der Variablen verknilipfen mochten.
2. Offnen Sie das Menii VarLink:

- Klicken Sie auf @ und dann auf Zelle.

- Handheld: Driicken Sie [var].

Das Meni Varlink wird angezeigt.

Store Var

Link Ta: P

3. Scrollen Sie unter Verkniipfen mit zum Namen der Variablen und klicken Sie auf
ihn.

Die Zelle zeigt den Wert der Variablen an.
Verwenden einer Variablen in einer Berechnung

Nachdem Sie einen Wert in einer Variablen gespeichert haben, konnen Sie den
Variablennamen in einem Ausdruck als Ersatz fiir den gespeicherten Wert verwenden.
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1. Geben Sie den Ausdruck ein:

- Geben Sie in der Eingabezeile 4*25*num”2 ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

- Handheld: Geben Sie in der Eingabezeile 4 [x] 25 [x] num*2 ein und driicken
Sie [enter].

Calculator ersetzt 517, den aktuell num zugewiesenen Wert, und wertet den
Ausdruck aus.

4.25.num2 26728900

2. Geben Sie den Ausdruck ein:

- Geben Sie 4*25*nonum”2 ein und driicken Sie die Eingabetaste.

- Handheld: Geben Sie in der Eingabezeile 4 [x] 25 [x] nonum”2 ein und
driicken Sie [enter],

4-2_"3-1'1011111142 100-7101'1Mm2

CAS: Da die Variable nonum nicht definiert wurde, wird sie im Ergebnis algebraisch
behandelt.

4-25-n0num2

"Error: Variable is not defined"

Da die Variable nonum nicht definiert wurde, gibt der Ausdruck eine Fehlermeldung
zuriick.

Benennen von Variablen

Von Ihnen erstellte Variablen- und Funktionsnamen missen den folgenden
Benennungsregeln gerecht werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Variable erstellt haben sollten, die denselben Namen hat wie
eine flr die statistische Analyse oder vom Finanzléser verwendete Variable, konnte ein
Fehler auftreten. Wenn Sie einen Variablennamen eingeben, der im aktuellen Problem
bereits verwendet wird, zeigt die Software den Eintrag in fetter Schrift an, um Sie
darauf hinzuweisen.

e Variablennamen mussen die Form xxx oder xxx.yyy haben. Der Teil xxx kann 1 bis
16 Zeichen enthalten. Der ggf. verwendete Teil yyy kann 1 bis 15 Zeichen haben.
Wenn Sie die Form xxx.yyy verwenden, missen sowohl xxx als auch yyy
angegeben werden. Ein Variablenname kann nicht mit einem Punkt ,,.“ beginnen
oder enden.
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e Zeichen koénnen aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich (_) bestehen. Es
konnen lateinische oder griechische Buchstaben (Ausnahmen: I und &),
Akzentbuchstaben und internationale Buchstaben verwendet werden.

¢ Verwenden Sie nicht ¢ oder n aus der Sonderzeichenpalette, um einen
Variablennamen wie c1 oder n12 zu erstellen. Sie sehen zwar wie Buchstaben aus,
werden intern aber als Sonderzeichen behandelt.

e Sie kdnnen GroR- oder Kleinbuchstaben verwenden. Die Namen AB22, Ab22, aB22,
und ab22 beziehen sich alle auf dieselbe Variable.

e Das erste Zeichen von xxx oder yyy darf keine Zahl sein.

e Sie konnen die Ziffern 0 bis 9, die U.S.-Buchstaben a-z, lateinische und griechische
Buchstaben (mit Ausnahme von 7) als tiefgestellte Zeichen (z. B. a 1y oder 0)
verwenden. Wahlen Sie zum Hinzufligen von tiefgestellten Zeichen'zu einem

. 1 .
Variablennamen "0 aus den mathematischen Vorlagen oder der
Formatierungssymbolleiste aus.

e Verwenden Sie keine Leerzeichen.

e Wenn eine Variable als komplexe Zahl behandelt werden soll, verwenden Sie als
letztes Zeichen des Namens einen Unterstrich.

e CAS: Wenn eine Variable als Einheit (z. B. _m oder ft) behandelt werden soll,
verwenden Sie als erstes Zeichen des Namens einen Unterstrich. Der Name darf
nicht mehrere Unterstriche hintereinander enthalten.

e Sie konnen keinen Unterstrich als erstes Zeichen des Namens verwenden.

e Sie kdnnen keine vorbelegten Variablen-, Funktions- oder Befehlsnamen wie Ans,
min, oder tan verwenden.

Hinweis: Eine vollstandige Liste der TI-Nspire™-Funktionen finden Sie im

Referenzhandbuch.

e Bibliotheksdokumente und Bibliotheksobjekte sind zusatzlichen
Namensbeschrankungen unterworfen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt
,Bibliotheken” der Dokumentation.

Es folgen einige Beispiele:

Variablennamen

Giiltig?

Myvar, my.var

Ja

My var, Liste 1

Nein. Enthélt ein Leerzeichen.

a, b, bi2, b12, ¢, d

Ja. Beachten Sie, dass die Variablen b12 und b
unterschiedlich sind.

Log, Ans

Nein. Vorbelegt fir eine Systemfunktion oder -variable.

Logl, Listel.a,
Listel.b

Ja

3teSumme, Listel.l

Nein. xxx oder yyy beginnt mit einer Zahl.
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Einstellen von Variablenwerten mit einem Schieberegler

Uber einen Schieberegler kénnen Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen
oder ihren Wert animieren. Sie kénnen Schieberegler in den Graphs-, Geometry-,
Notes- und Data und Statistics-Anwendungen einfligen.

f1(x)=x2+v1

AN

“6.67 T

A NG

o) il

P~
o

£2(x)=sin(x+v2)

€) Horizontaler Schieberegler zur Anderung der Variable v1.

@ Minimierter vertikaler Schieberegler zur Anderung der Variable v2.

Hinweis: Fir das Offnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten
enthalten, ist TI-Nspire™ Version 4.2 oder hoher erforderlich.

Manuelles Einfiigen eines Schiebereglers

1. Wahlen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite Aktionen >

Schieberegler einfiigen.
—oder —

Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem math.
Feld oder einem chem. Feld befindet, und wahlen Sie dann Einfiigen >

Schieberegler einfiigen.

Das Meni Schiebereglereinstellungen wird geoffnet.

220 Arbeiten mit Variablen



Slider Settings 5

Varizble: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: IHorizomtal |
Display Digits: IFtoatB =)
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

2. Geben Sie die gewliinschten Werte ein und klicken Sie auf OK.

Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder
Data und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler
verschieben oder strecken kdnnen.

Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um
die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden.
Sie kdnnen die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie
Verschieben aus dem Kontextmeni des Schiebereglers
auswahlen.

3. Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (oder klicken Sie
bei minimiertem Schieber auf die Pfeile).

- Sie konnen die Tab-Taste verwenden, um den Fokus zu einem Schieberegler zu
verschieben oder sich von einem Schieberegler zum nachsten zu bewegen. Die
Farbe des Schiebereglers dndert sich, um lhnen zu zeigen, wo sich der Fokus
befindet.

- Wenn ein Schieberegler den Fokus hat, konnen Sie die Pfeiltasten verwenden,
um den Wert der Variablen zu andern.

Arbeiten mit dem Schieberegler

Mit den Optionen im Kontextmeni kénnen Sie den Schieberegler bewegen oder
ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie kdnnen aufRerdem die
Einstellungen des Schiebereglers dandern.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des Schiebereglers auf.
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vl =1.

|J|||||||||

2:5ettings. ..

0

: 3:Minimize
r 4:Animate

3:Delete

10.

e

2. Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwahlen.

Automatische Schieberegler in Graphs

Schieberegler konnen in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-
Anwendung automatisch fir Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische
Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder
Sequenzen definieren, die sich auf nicht definierte Variable beziehen.

f1 (x)=m' x+b|

Create a slider for:

m

[V b

|ok | [cancel|

Sperren und Entsperren von Variablen

Durch das Sperren kénnen Sie Variablen vor dem Andern oder Léschen schiitzen. Durch
das Sperren kann das versehentliche Andern einer Variablen verhindert werden.

The table
shows the
altitude of a
hot air balloon
during its
linear descent.
What equation
gives the
altitude at any
time?

.. Blattitude... §

meters

64

59
49

44

<

f2(x)=3.02-sin(1.0

My

8-x+0.51)-0.017

10

<
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Die Listen Zeit (time) und H6 he (altitude) konnen  Die Referenzfunktion f1 kann als Schutz vor
zur Sicherstellung der Genauigkeit des Problems  versehentlicher Anderung gesperrt werden
gesperrt werden

Variablen, die nicht gesperrt werden konnen

e Systemvariable Ans

e stat. und tvm. Variablengruppen
Wichtige Informationen zu gesperrten Variablen

e Verwenden Sie zum Sperren von Variablen den Befehl Sperren.

e Um eine gesperrte Variable zu dndern oder zu I6schen, missen Sie das Element
zundchst entsperren.

e Gesperrte Variablen werden mit einem Sperrsymbol in der Variablen-Meniiliste
angezeigt.

e Der Befehl Sperre 16scht den Verlauf der Optionen Wiederholen/Riickgangig,
sofern er auf nicht gesperrte Variablen angewendet wird.

Beispiele zum Sperren

Lock a,b,c Sperrt die Variablen a, b, und ¢ der Applikation Calculator.

Lock mystats. Sperrt alle Elemente der Variablengruppe mystats.

UnLock func2 Entsperrt die Variable func2.

Im:= Fragt den aktuellen Sperrstatus von var2 ab und weist den Wert
getLockInfo Im in der Applikation Calculator zu.
(var2)

Einzelheiten zu Lock, UnLock, and getLockinfo() finden Sie im Abschnitt
Referenzhandbuch der Dokumentation.

Aktualisieren einer Variablen

Wenn Sie eine Variable mit dem Ergebnis einer Berechnung aktualisieren mdchten,
mussen Sie das Ergebnis explizit speichern.

Eingabe Ergebnis Kommentar

a := 2 2

ad 8 Ergebnis wurde in Variable a nicht
gespeichert.

a 2

a := a‘j 8 Variable a wurde mit dem Ergebnis
aktualisiert.

a 8
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Eingabe Ergebnis Kommentar

24— a 64 Variable a wurde mit dem Ergebnis
aktualisiert.

a 64

Wiederverwenden der letzten Antwort

Jede Instanz von Calculator speichert automatisch das letzte berechnete Ergebnis als
Variable mit dem Namen Ans. Sie kdnnen Ans verwenden, um eine Kettenberechnung
zu erstellen.

Hinweis: Stellen Sie keine Verkniipfung zu Ans oder einer Systemvariablen her. Dies
konnte verhindern, dass die Variable vom System aktualisiert wird. Zu Systemvariablen
gehdren Statistikergebnisse (wie Stat.RegEqn, Stat.dfError und Stat.Resid) und

Finanzléser-Variablen (wie tvm.n, tvm.pmt und tvm.fv).

Als Beispiel zur Verwendung von Ans berechnen Sie die Flache eines 1,7 x 4,2 Meter
grolRen Kleingartens. Berechnen Sie dann mit Hilfe der Flache den Ertrag pro
Quadratmeter, wenn der Garten insgesamt 147 Tomaten produziert.

1. Berechnen Sie die Flache:

- Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile 1.7*4 .2, ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

- Handheld: Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile 1.7 [x] 4.2, einund

driicken Sie [enter],
1.7-4.2 7.14

2. Verwenden Sie die letzte Antwort erneut, um den Ertrag pro Quadratmeter zu
berechnen:

- GebenSie 147/ans, ein und driicken Sie die Eingabetaste,
um den Ertrag zu ermitteln.

- Handheld: Geben Sie 147 (] ans, ein und driicken Sie [enter],
um den Ertrag zu ermitteln.

147 20.5882
7.14

3.76

3. Als zweites Beispiel berechnen Sie _?'9+JE und addieren dann 2*1log (45) .

-  GebenSie 3.76/(-7.9+sqgrt(5)), ein und driicken Sie die
Eingabetaste.
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- Handheld: Geben Sie 3.76 (5] ([@)7.9+sqrt(5)), ein und
driicken Sie .

3.76 -0.66385

7.9+5

4. Verwenden Sie die letzte Antwort erneut:

- GebenSie ans+2*log(45) ein und driicken Sie die

Eingabetaste.

- Handheld: Geben Sie ans+2 [x] log(45) ein und driicken Sie
[enter] .

-0.66384977522033+2-log (45) 2.64258

10

Voriibergehendes Ersetzen einer Variablen durch einen Wert

Verwenden Sie den Operator ,,| “, um einer Variablen fiir eine einzige Ausfiihrung des
Ausdrucks einen Wert zuzuweisen.

a:=200.12 200.12
a2 la=100 10000
a 200.12

Entfernen einer verkniipften Variablen
1. Wahlen Sie die verkniipfte Variable aus.
2. Driicken Sie [var].

Die Variablen-Optionen werden angezeigt.
3. Wabhlen Sie Verkniipfung aufheben.

Die Verkniipfung wird vom Wert entfernt, und der Wert wird ohne Fettdruck
angezeigt.
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Applikation Graphs

Mit der Applikation Graphs konnen Sie:

Funktionen und andere Relationen wie z. B. Ungleichungen, parametrische und
polare Kurven, Folgen, Lésungen von Differenzialgleichungen und Kegelschnitte
graphisch darstellen und untersuchen.

Punkte auf Objekten oder Graphen animieren und ihr Verhalten untersuchen

Verknilpfungen zu Daten herstellen, die von anderen Applikationen erstellt wurden.

Hinzufiigen einer Graphs-Seite

>

So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Graphs-Seite:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf Graphs
hinzufiigen.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Graphs [

» So fligen Sie eine Graphs-Seite in der aktuellen Aufgabe eines vorhandenen

Dokuments hinzu:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einfiigen > Graphs.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Einfiigen > Graphs.

Graphs & Geometry 2

0 rid

(2]

g 1:Actions »
e 2:view
Y 3. Graph Entry/Edit 1) v
T 4:Window £ Zoom v
NG sTrace » @
174
P
&\, €:Analyze Graph »
s fuelveca NN
S 7:Table »
& 8:Geometry ’

714 9:Settings »

Graphs & Geometry-Menii. Enthalt Werkzeuge zum Definieren, Anzeigen und
Untersuchen von Relationen.

@ Eingabezeile. Dient zur Definition der Relationen, die Sie graphisch darstellen

mochten. Der Standard-Graphentyp ist ,,Funktion”, daher wird zunachst das Format

f1(x)= angezeigt. Sie kénnen mehrere Relationen fiir jeden der verschiedenen
Graphtypen definieren.

9 Graphs-Arbeitsbereich
e Zeigt Graphen von Relationen, die Sie in der Eingabezeile definieren.

e Zeigt Punkte, Zeilen und Formen, die Sie mit Geometry-Werkzeugen
erstellen.

Applikation Graphs
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e Ziehen Sie den Bereich zum Schwenken (betrifft nur die Objekte, die in der
Applikation Graphs erstellt wurden).

Was Sie wissen miissen

Andern der Graphs- und Geometry-Einstellungen

1. Wabhlen Sie im Meni Einstellungen in der Dokumente-ToolboxEinstellungen aus.
2. Wahlen Sie die gewlinschten Einstellungen aus.

- Angezeigte Ziffern. Legt das Anzeigeformat fir Zahlen auf Gleit- oder
Festkomma fest.

- Winkel in Grafik. Legt die Winkeleinheit fir alle Graphs- und 3D-Graphing-
Applikationen im aktuellen Dokument fest. Das Bogenmall ist die
Standardeinstellung. Wahlen Sie fir diese Einstellung ,,Auto” aus, wenn die
Winkel der grafischen Darstellung die Winkeleinstellung im Hauptmeni
Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige fiir den Winkelmodus
zeigt den entsprechenden Modus in Graphs- und 3D-Graphing-Applikationen
an.

- Winkel fir Geometry. Legt die Winkeleinheit fiir alle Geometry-Applikationen
im aktuellen Dokument fest. Die Standardeinstellung ist Grad. Wahlen Sie fir
diese Einstellung ,, Auto” aus, wenn die Geometriewinkel die Winkeleinstellung
im Hauptmeni Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige fir den
Winkelmodus zeigt den entsprechenden Modus in Geometry-Applikationen an.

- Plotnamen automatisch ausblenden. Blendet in der Applikation Graphs die
Bezeichnung aus, die normalerweise neben einer grafisch dargestellten
Relation angezeigt wird.

- Achsenendwerte anzeigen. Gilt nur fiir die Applikation Graphs.

- Werkzeugtipps fiir Bearbeitung von Funktionen anzeigen. Gilt nur fir die
Applikation Graphs.

- Interessante Punkte automatisch finden. Zeigt in der Applikation Graphs
wahrend des Tracings von Funktionsgraphen Nullen, Minima und Maxima an.

- Winkel der Geometriedreiecke zwingend als Ganzzahl ausdriicken. Beschrankt
die Winkel eines Dreiecks beim Erstellen und Bearbeiten auf Ganzzahlen. Die
Einstellung gilt nur in der Geometry-Ansicht und die Einheit des Winkels muss
auf Grad oder BogenmalR eingestellt werden. Sie gilt nicht fiir Analysedreiecke
in der Graphing-Ansicht oder Analysedreiecke im analytischen Fenster der
Geometry-Ansicht. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf vorhandene Winkel
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aus und trifft nicht auf die Konstruktion eines Dreiecks anhand zuvor
eingefugter Punkte zu. StandardmaRig ist diese Einstellung deaktiviert.

- Automatische Beschriftungspunkte. Wendet die Beschriftungen (4, B, ..., Z, Al,
Bl, usw.) auf Punkte, Linien und Scheitelpunkte der geometrischen Formen an,
wahrend Sie sie zeichnen. Die Beschriftungssequenz beginnt fir jede Seite im
Dokument mit A. StandardmaRig ist diese Einstellung deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Objekt erstellen, das vorhandene unbeschriftete
Punkte verwendet, werden diese Punkte nicht automatisch im fertiggestellten
Objekt beschriftet.

- Klicken Sie auf Wiederherstellen, um alle Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurilickzusetzen.

- Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um die aktuellen Einstellungen auf das
gedffnete Dokument anzuwenden und sie als Standard fir neue Graphs- und
Geometry-Dokumente zu speichern.

Verwenden von Kontextmeniis

Kontextmends bieten schnellen Zugriff auf hdufig verwendete Befehle und Werkzeuge,
die fur ein bestimmtes Objekt vorhanden sind. So kénnen Sie z. B. ein Kontextmenii
verwenden, um die Linienfarbe eines Objekts zu andern oder einen Satz ausgewdhlter
Objekte zu gruppieren.

> Um das Kontextmenti fiir ein Objekt aufzurufen, gibt es die folgenden
Moglichkeiten.

- Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt.
- Mac®: Halten Sie #6 gedriickt und klicken Sie auf das Objekt.
- Handheld: Bewegen Sie den Zeiger auf das Objekt und driicken Sie dann

(etn) (menu].

Finden ausgeblendeter Objekte in den Applikationen Graphs und Geometry

Sie kdnnen einzelne Graphen, geometrische Objekte, Text, Bezeichnungen, MaRe und
Achsenendwerte aus- und einblenden.

So blenden Sie ausgeblendete Graphen oder Objekte temporar oder dauerhaft wieder
ein:

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Ausblenden/Einblenden.
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Das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden @ wird im Arbeitsbereich angezeigt und

alle ausgeblendeten Objekte werden in gedampften Farben angezeigt.

2. Klicken Sie auf einen Graphen oder ein Objekt, um zwischen
Ausblenden/Einblenden zu wechseln.

3. Zum Ubernehmen der Anderungen und SchlieRen des Werkzeugs zum Ein- und
Ausblenden driicken Sie ESC.

Einfiigen eines Hintergrundbildes

Sie konnen auf einer Graphs- oder Geometry-Seite ein Bild als Hintergrund einfligen.
Bilder der Formate .bmp, .jpg und .png werden unterstiitzt.

1. Klicken Sie im Mend Einfiigen auf Bild.

2. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfligen mdchten, wahlen Sie dieses aus und
klicken Sie auf Offnen.

Informationen zum Verschieben, Andern der GréRe und Léschen eines Hintergrundbilds
finden Sie unter Arbeiten mit Bildern in der Software.

Hinzufiigen von Text zum Arbeitsbereich in Graphs oder Geometry
1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Text.

Das Werkzeug , Text” Abll wird im Arbeitsbereich angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Stelle, an der der Text erscheinen soll.

3. Es erscheint ein Textfeld. Geben Sie dort den Text ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste.

0.296

Slope of a Line‘

4. Um das Werkzeug ,Text” zu schlieRen, driicken Sie ESC.

5. Doppelklicken Sie auf den Text, um ihn zu bearbeiten.
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Loschen einer Relation und ihres Graphen

1. Wahlen Sie die Relation durch einen Klick auf den Graphen aus.

2. Driicken Sie die Riicktaste oder Entf.

Der Graph wird sowohl aus dem Arbeitsbereich als auch aus dem Graphenverlauf
entfernt.

Grafische Darstellung von Funktionen

1. Wahlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Funktion.

f1x)

2. Geben Sie einen Ausdruck fir die Funktion ein.

f1l=x2+1.5)

3. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Funktion grafisch darzustellen.

hy

fl[.x)—x2+l.5

Bearbeiten von Funktionen durch Ziehen

Einige Funktionstypen kénnen verschoben, gestreckt und/oder gedreht werden, indem
Teile des Graphen gezogen werden. Wahrend Sie ziehen, wird der Ausdruck fiir den
Graphen automatisch an die Anderung angepasst.
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5.24

f1(x)=0.78" x+1.68

o Ziehen Sie den Graphen an den Enden, um ihn zu drehen.

@ Zum Verschieben ziehen Sie den Graphen in der Nahe seiner Mitte.

Bearbeiten einer linearen Funktion

» Um die Funktion zu verschieben, greifen Sie den Graphen in der Ndhe seiner Mitte
und ziehen Sie ihn.

6.67 7y

-10

-6.67

> Um sie zu drehen, greifen Sie sie nahe der Enden des Graphen und ziehen dann.

6.67 1y
. f1(x)=0.4*xx)
10 ¥ 10
[¥)
6,67
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Bearbeiten einer quadratischen Funktion

» Um die Funktion zu verschieben, greifen Sie den Graphen in der Ndhe des
Scheitelpunkts und ziehen Sie ihn.

\

=

-6.67

» Um die Funktion zu dehnen, greifen Sie sie abseits des Scheitels und ziehen dann.

Oy

6,671y

/N

Bearbeiten einer Sinus- oder Kosinusfunktion

» Um sie zu verschieben, greifen Sie sie nahe der vertikalen Symmetrieachse des
Graphen und ziehen dann.

6.67%

f1(x)=sin(x+4,'?)+3
-6.67

» Um die Funktion zu dehnen, greifen Sie abseits der vertikalen Symmetrieachse des
Graphen und ziehen dann.
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f1(x)=5,09%sin(0. 3%x)

-6.67

Festlegen einer Funktion mit eingeschrinktem Definitionsbereich

Zur Festlegung einer Funktion mit eingeschranktem Definitionsbereich kénnen Sie die
Funktionseingabezeile oder die Calculator-Applikation verwenden. Um mehrere
Einschrankungen fir den Definitionsbereich einer Funktion festzulegen, verwenden Sie
die Funktion piecewise() (stickweise).

Im folgenden Beispiel wird in der Eingabezeile eine Funktion mit einem
Definitionsbereich von kleiner als 2 und groRer als -2 angegeben:

1. Wabhlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Funktion.

2. Geben Sie Folgendes in der Eingabezeile ein und verwenden Sie dabei Leerzeichen
zur Trennung des ,and"-Operators:

piecewise (3,x>-2 and x<2)

3. Drucken Sie die Eingabetaste, um die Funktion grafisch darzustellen.

5.80 Ay

f1(x)={3.x>2 and x<2

Ermitteln interessanter Punkte auf einem Funktionsgraphen

Mithilfe der Applikation Graphs kénnen Sie Nullstellen, Minima, Maxima,
Schnittpunkte, Ableitungen (dy/dx) und Integrale ermitteln. Fir Graphen, die als
Kegelschnitte definiert sind, lassen sich auBerdem Brennpunkte, Leitlinien und weitere
Punkte ermitteln.

(CAS): Sie konnen auBerdem den Wendepunkt ermitteln.
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Ermittlung interessanter Punkte durch Ziehen an einem Punkt

» Um schnell die Maxima, Minima und Nullstellen zu ermitteln, erstellen Sie einen
Punkt auf dem Graphen und ziehen Sie dann den Punkt.

Beim Ziehen der interessanten Punkte werden tempordre Wegweiser angezeigt.

(\% + + + + + + +

minimum

(-7.85,-3)

Ermittlung interessanter Punkte mithilfe von Analysewerkzeugen

Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung des Minimumwerkzeugs. Die Funktion
anderer Analysewerkzeuge ist dhnlich.

1. Wabhlen Sie im Meni Graph analysieren den Menipunkt Minimum aus.

Das Minimumsymbol wird oben links im Arbeitsbereich angezeigt und im
Arbeitsbereich wird die Aufforderung Graph? eingeblendet.

f1(x)=3- sin(x)
£2(x)=3- sin(x- 2) T
graph? 6.36 T

2. Klicken Sie auf den Graphen, dessen Minimum Sie ermitteln mochten.
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Eine gepunktete Linie wird angezeigt. Sie entspricht der unteren Grenze des zu
durchsuchenden Intervalls.

(x)—3 . sin(x)

£2(x)=3- sin(x- 2) T

2
lower bound? 6.36

3. Ziehen Sie an der Linie oder klicken Sie auf eine Stelle, um die untere Grenze
festzulegen und einen Vorschlag fir die obere Grenze anzuzeigen.

minimum
o (7.85,3)
; f1(x)=3- sin(x)
g f2[1] 3-sin[:x- 2] T
upper bound? 6.36 +

4. Ziehen Sie an der Linie, die die obere Grenze darstellt, oder klicken Sie auf eine
Stelle, um sie festzulegen.

Das Minimum sowie ein Textobjekt mit seinen Koordinaten werden angezeigt.
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minimum

-7.85,-3)

£1(x)=3-sin(x)
£2(x)=3 sin(x- 2) 1

-0.36 T

Zeichnen einer Kurvenschar

In einer Kurvenschar hat jede Kurve einen eigenen Wert fir einen oder mehrere der
Parameter. Durch die Eingabe der Parameter als Listen kdnnen Sie einen einzelnen
Ausdruck verwenden, um Kurvenscharen mit bis zu 16 Funktionen grafisch darzustellen.

Der Ausdruck f1(x) = {-1,0,1,2} * x + {2,4,6,8} steht beispielsweise fiir folgende vier
Funktionen:

fl I{x)=-1*x+2

fl1 2(x)=0°x+4

f1 3(x)=1x+6

f1 4(x)=2+x+8

So zeichnen Sie eine Kurvenschar

1. Wabhlen Sie im Menl Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Funktion.

2. Geben Sie den Ausdruck ein, wobei Sie Listen zur Darstellung der einzelnen
Funktionen verwenden.

f1(x)={-1,01.2}- x+{2,4,68}

3. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Funktionen grafisch darzustellen.

Jede Funktion erhilt eine Bezeichnung (f1_1, f1 2 usw.), die ihre Reihenfolge im
Ausdruck angibt.
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6,74 A/

1 4 T 11
Vi 6.74 A

Hinweis: Das Andern eines einzelnen Funktionsgraphen in einer Kurvenschar wird nicht
unterstitzt.

Grafische Darstellung von Gleichungen

1.
2.

Wahlen Sie im Menii Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Gleichung.

Klicken Sie auf den Gleichungstyp (Gerade, Parabel, Kreis, Ellipse, Hyperbel oder
Kegelschnitt).

Klicken Sie auf die spezifische Vorlage fir die Gleichung. Tippen Sie z. B. auf
y=a'x2+b°x+c, um eine Parabel zu definieren.

Die Eingabezeile enthdlt ein Symbol, um den Gleichungstyp anzuzeigen.

el M | yllix2+l el

Geben Sie die Koeffizienten in die Gleichungsvorlage ein.

el M | y=1-x2+2:x+3

Driicken Sie die Eingabetaste.
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Grafische Darstellung von Kegelschnitten

In der Grafikansicht konnen Sie lineare und Kegelschnittgleichungen analytisch in
einem zweidimensionalen Koordinatensystem zeichnen und untersuchen. Sie kénnen
Geraden, Kreise, Ellipsen, Parabeln, Hyperbeln und allgemeine Kegelschnittgleichungen
erstellen und analysieren.

Durch die Eingabezeile wird es leicht, eine Gleichung durch Anzeige einer Vorlage fir
die von lhnen ausgewahlte Gleichungsart einzugeben.

Beispiel: Erstellen einer Kegelschnittellipse
1. Wahlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Gleichung > Ellipse und
tippen Sie auf den QB Gleichungstyp.

el &

2. Geben Sie Anfangswerte der Koeffizienten in die bereitgestellten Feldern ein.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Koeffizienten zu wechseln.

x-1)2 (y-2)2_|
PPN (521) +(.4;) -

3. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Gleichung grafisch darzustellen.
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-6.74

Untersuchen der Beispielellipse

1. Ziehen Sie die Ellipse von ihrem Mittelpunkt aus, um den Effekt der Verschiebung
auf die Gleichung zu untersuchen.
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-6.74

2. Benutzen Sie die Analysewerkzeuge wie z. B. Graph analysieren >
Kegelschnitt analysieren > Brennpunkte, um den Graphen weiter zu untersuchen.

Hinweis: Die Art des Kegelschnitts bestimmt, welche Analysewerkzeuge Sie
verwenden konnen. Bei einer Ellipse kdnnen Sie den Mittelpunkt, die
Scheitelpunkte, Brennpunkte, Symmetrieachsen, Leitlinien, Exzentrizitdat und die
Parameter eines Kegelschnitts erhalten.
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6.74 MY

+ (x-1.91)2 | (y—0.55)2 -

52 42
6.74

3. Definieren Sie zur interaktiven Untersuchung von Verschiebung und Streckung eine
Kegelschnittellipse, die fir die Koeffizienten 4, k, a und b Variablen verwendet.
Fugen Sie Schieberegler ein, um die Parameter zu variieren.

< > | 6.74 Ay
< | > |[k=3.
< 2 |la=s5
4 p b=3
_H12 )2
[11‘1] +(_1 k)
a b2
AT ¢ t i t t ¢ ¢ t

Grafische Darstellung von Relationen

Die grafische Darstellung von Relationen ist auf den Graphs-Seiten und im
Analysefenster der Geometry-Seiten verfugbar.
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Sie kdnnen Relationen mithilfe von <, <, =, > oder > definieren. Der
Ungleichheitsoperator (#) wird bei der grafischen Darstellung von Relationen nicht

unterstitzt.
Relationstyp Beispiele
Gleichungen und Ungleichungen o y=sqgrt(x)

dquivalent zu y = f(x)

e y-sqrt(x) = 1/2
e 2*ysqrt(x) = 1/2
e y-sqrt(x)>1/2
o 2*y-sqrt(x)>1/2

Gleichungen und Ungleichungen
dquivalent zu x = g(y)

e x=sin(y)
e x-sin(y)=1/2
e x-=sin(y)>1/2

Polynomgleichungen und -
ungleichungen

o xMN2+yN2 =5
o xXA2.yPN2>1/2+y
. x3+y3-6*x*y=0

Das Obere bezieht sich auf
Domains, die durch Rechtecke
beschrankt sind

e y=sin(x) und -2m<x<2m
e y<x2|y2-2 und 0<x<3
. {x2+y253, y20 und x<0

Hinweis: Einschrankungen, die von einer aktiven Press-to-Test-Sitzung auferlegt
werden, kdnnen die Arten von Relationen begrenzen, die Sie grafisch darstellen

kénnen.

Grafische Darstellung einer Relation:

1. Wahlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Relation.

L] r'e!!{r‘y)

2. Geben Sie einen Ausdruck fur die Relation ein.

L] r'e!!(x‘y)

w—sin(y)>=1/2

3. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Relation grafisch darzustellen.
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Tipps fiir die grafische Darstellung von Relationen

> Von der Funktionseingabezeile aus kénnen Sie schnell eine Beziehung definieren.
Positionieren Sie den Cursor unmittelbar rechts neben dem =-Zeichen und driicken
Sie dann die Riicktaste. Ein kleines Menu mit den Relationsoperatoren und einer
Option Relation wird angezeigt. Nach Auswahl aus dem Meni wird der Cursor in
der Relationseingabezeile positioniert.

> Sie kdnnen eine Relation als Text auf einer Graphs-Seite eingeben und dann das
Textobjekt liber eine der Achsen ziehen. Die Relation wird grafisch dargestellt und
zum Relationsverlauf hinzugeflgt.

Warn- und Fehlermeldungen

Fehlermeldungen Zusétzliche Informationen

Relationseingabe nicht unterstiitzt | Relationseingabe nicht unterstiitzt

Hinweis: Die folgenden Relationseingaben

werden unterstitzt:

e Relationen unter Verwendung von g, <,
=, > oder 2.

e Polynombeziehungen in x und y

e Beziehungen entsprechen y=f(x) oder
x=g(y) oder entsprechenden
Ungleichungen

e Das Obere bezieht sich auf Domains,
die durch Rechtecke beschrankt sind

Domain-Einschrankungen werden e Beziehungen der Form y=f(x) und

fir bestimmte Beziehungsklassen entsprechende Ungleichungen kénnen
der Form y=f(x) oder x=g(y) oder nur Einschrankungen bei x haben.
entsprechende Ungleichungen o Beispiel: y=v(x) und 0<x<1

nicht unterstiitzt. funktionieren, aber y=v(x) und 0<y<1

funktionieren nicht
e Beziehungen der Form x=g(y) und
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Fehlermeldungen

Zusatzliche Informationen

entsprechende Ungleichungen kénnen
nur Einschrankungen bei y haben.

e Beispiel: x=sin(y)|-1<y<1 funktionieren,
aber x=sin(y)|-1<x<1 funktionieren
nicht

Grafische Darstellung von parametrischen Gleichungen

1.

Grafische Darstellung von Polargleichungen

Wahlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Parametrisch.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um zwischen den Feldern in
der Eingabezeile im parametrischen Modus zu wechseln.

xi(t)H

1(z)=

0=r=6.28 tstep=0.13

Geben Sie Ausdriicke fir xn(¢) und yn(¢) ein.

x1(t)=sin(z)- 4
1(t)=cos(t)- 3
0=£<6.28 tstep=0.13

(Optional) Bearbeiten Sie die Standardwerte fir tmin, tmax und tstep.

Driicken Sie die Eingabetaste.

4.41 Ay

] {xl (t)=sin(r)- 4
y1(t)=cos(¢)- 3

1. Wahlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Polar.
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{rf{9)=|

0=60=6.28 Bstep=0.13

2. Geben Sie einen Ausdruck fur rn(0) ein.
3. (Optional:) Bearbeiten Sie die Standardwerte fiur Omin, Omax und Ostep.

ri(e)=.2-0
0=0=(n- 10) Bstep=0.13

4. Drucken Sie die Eingabetaste.

4.56 A

Verwenden des Text-Werkzeugs zur grafischen Darstellung von
Gleichungen

Sie koénnen eine ,x="- oder , y="-Gleichung durch deren Eingabe in ein Textfeld und
Ziehen auf die Achse grafisch darstellen. Sie kdnnen den Gleichungstext bearbeiten

(z. B. in eine Ungleichung andern), aber Sie kénnen nicht zwischen x= und y= wechseln.
Grafische Darstellung einer trigonometrischen Relation aus Text

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Text.

2. Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um das Textfeld zu positionieren.

3. Geben Sie die Gleichung fur die trigonometrische Relation ein, z. B. x=sin (y) *2.
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4. Dricken Sie die Eingabetaste, um das Textobjekt fertigzustellen.

5. Ziehen Sie das Textobjekt auf eine der Achsen, um die Gleichung grafisch

darzustellen.

Grafische Darstellung einer vertikalen oder horizontalen Geraden aus Text

1.
2.
3.

Wéhlen Sie im Menu Aktionen den Punkt Text.
Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um das Textfeld zu positionieren.

Geben Sie die Gleichung fir eine vertikale Gerade, z. B. x=4, oder eine horizontale
Gerade, z. B. y=-2, ein. Driicken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang
abzuschlieRRen.

Ziehen Sie das Textobjekt auf eine der Achsen, um die Gleichung grafisch
darzustellen.
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Nach der grafischen Darstellung kdnnen Sie die Gerade ziehen, um sie zu
verschieben oder zu drehen.

Grafische Darstellung einer Ungleichung aus Text

Sie kdnnen Ungleichungen unter Verwendung der Operatoren >, <, < oder > grafisch
darstellen. Die Bereiche, welche die Ungleichung erfiillen, werden schattiert angezeigt.
Wenn sich die schattierten Bereiche von zwei oder mehr Ungleichungen
tiberschneiden, werden die Uberschneidungsbereiche dunkler angezeigt.

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Text.
2. Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um das Textfeld zu positionieren.

3. Geben Sie die Ungleichung wie z. B. x<2*sin (y) ein. Driicken Sie die
Eingabetaste, um den Vorgang abzuschlieRen.

4. Ziehen Sie das Textobjekt auf eine der Achsen, um die Ungleichung grafisch
darzustellen.

6.74 Ay

x<2-sin(y)
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Grafische Darstellung von Streudiagrammen

1. (Optional:) Erstellen Sie zwei vordefinierte Listenvariablen, die die x- und y-Werte
fur die Darstellung enthalten. Sie kdnnen die Applikationen Lists & Spreadsheet,
Calculator oder Notes zur Erstellung der Listen verwenden.

A vl B w2 C D

s WN =
o]

32

2. Wahlen Sie im Menl Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Streudiagramm.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um zwischen den x- und y-
Feldern zu wechseln.

s1 gF

3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Listen fiir die Darstellung als x
und y anzugeben.

- Klicken Sie auf E, um Namen der vordefinierten Listenvariablen
auszuwadhlen.
- Geben Sie die Namen der Variablen ein, z. B. v1.

- Geben Sie Listen als durch Kommas getrennte Elemente in Klammern ein.
Beispiel: {1,2,3}.

s1 x«vl
«v2

4. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Daten grafisch darzustellen. Vergroern Sie
dann den Arbeitsbereich, um die dargestellten Daten anzuzeigen.

Applikation Graphs 249



47.88 Ay

+——+ + + + + + + + + + + + + +
“1.56 I 0.5

Grafische Darstellung von Folgen

Mit der Applikation Graphs kdnnen Sie zwei Folgetypen grafisch darstellen. Fir jeden
Typ gibt es eine eigene Vorlage zur Definition der Folge.

Definieren einer Folge

1. Wabhlen Sie im Meni Graph-Eingabe/Bearbeitung Folge > Folge.

ul(n)=
Initial Terms:=
1=n=<99 nstep=1

2. Geben Sie den Ausdruck ein, der die Folge definiert. Aktualisieren Sie das Feld fir
die unabhdngige Variable wenn nétig auf m+1, m+2 etc.

3. Geben Sie einen Anfangswert ein. Wenn der Folgeausdruck auf mehr als einen
vorangegangenen Term verweist, z. B. u/(n-1) und ul(n-2) (oder ul(n) und ul
(n+1)), trennen Sie die Terme durch Kommas.

ul(n)=1.1-ulln—1)+1
Initial Terms:=1
1=n=99 nstep=1

4. Dricken Sie die Eingabetaste.

250 Applikation Graphs



23.09 Ay PY

Definieren einer benutzerdefinierten Folge

Mithilfe eines benutzerdefinierten Folge-Diagramms konnen Sie die Beziehung
zwischen zwei Folgen anzeigen, indem eine Folge auf der x-Achse und die andere auf

der y-Achse gezeichnet wird.

Dieses Beispiel simuliert das Rauber-Beute-Modell aus der Biologie.

1. Verwenden Sie die hier dargestellten Relationen, um zwei Folgen zu definieren:
eine fur Kaninchenbestdnde und eine weitere fur Fuchsbestande. Ersetzen Sie die

Standardfolgenamen durch Kaninchen und Fuchs.

rabbit(n)=rabbit(r—1)- (1+0.05-0.001- fox(n—1))

Initial Terms:=200
1=n=400 nstep=1

fox(n)=fox(n—1)- (1+2.E-4- rahhit[n—1}—0.03}f
Initial Terms:=50
1=n=400 nstep=1

.05 = Wachstumsrate der Kaninchenpopulation, wenn es keine Flichse gibt
.001 = Rate, mit der die Fiichse Kaninchen fressen kénnen

.0002 = Wachstumsrate der Fuchspopulation, wenn es Kaninchen gibt

.03 = Sterberate der Fuchspopulation, wenn es keine Kaninchen gibt

Hinweis: Wenn Sie die Diagramme beider Folgen anzeigen mochten, vergrofRern
Sie das Fenster auf die Einstellung der Zoom-Anpassung.

2. Wahlen Sie im Menl Graph-Eingabe/Bearbeitung Folge > Benutzerdefiniert.

3. Geben Sie die Folgen fiir Kaninchen und Fuchs zur Darstellung auf der x- bzw. y-
Achse an.

x « rabbit(n)
pl « fox(n)
1=n=400 nstep=1
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4. Dricken Sie die Eingabetaste, um das benutzerdefinierte Diagramm zu erstellen.

Passen Sie das Fenster an die Einstellung der Zoom-Anpassung an.

70.07 ¥

4000000000000,

pl :(rabbil[n],fox(u))

x
85.57 227.35

6. Untersuchen Sie das benutzerdefinierte Diagramm, indem Sie den Punkt, der den
Anfangswert darstellt, greifen und verschieben.

Grafische Darstellung von Differenzialgleichungen

Sie kénnen lineare und nichtlineare Differenzialgleichungen und Systeme gewdhnlicher
Differenzialgleichungen (ODEs) einschlieRlich logistischer Modelle und Lotka-Volterra-
Gleichungen (Rduber-Beute-Modelle) untersuchen. AuRerdem konnen Sie Steigungs-
und Richtungsfelder mit interaktiven Implementationen von Euler- und Runge-Kutta-
Methoden zeichnen.

» =yl '=|k-y1 0

(xo,yTo): (1 L1 }.0

‘." l\ \ ‘.\ ‘\ ‘.\ l\' 1 l\ ‘." l\ \ ‘.\ l\ ‘."
> R \ 1'_4»1 \ \ \ \ \ \
LS Y W W U ¥ A W W S W W W
R R e Y S U N U SR N
\\\\\\\1"‘\\\\\\\\
_v-% + + + + + + +——+ +—t— T
> NS
///////::///////

€D Die ODE-Eingabezeile
eyl ODE Bezeichnung (Name)
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e Ausdruck k-yl definiert die Relation.
e Felder (1,1) zur Angabe der Anfangsbedingung

e Schaltflaichen zum Hinzufligen von Anfangsbedingungen und Einstellen von
Diagrammparametern

@ Schieberegler zum Variieren des Koeffizienten k der ODE
€ Richtungsfeld

o Eine Losungskurve, die durch die Anfangsbedingung verlauft.

So zeichnen Sie eine Differenzialgleichung:

1. Wabhlen Sie im Menl Graph-Eingabe/Bearbeitung die Option Diff.Glch.

Der ODE wird automatisch eine Bezeichnung wie z. B. ,,y1” zugeordnet.

Myt 'S
(xoyTa): ¢ . 129 =

d1:

2. Geben Sie im Ausdrucksfeld den Ausdruck ein, der die Relation definiert. Geben Sie
beispielsweise -y1+0.1*y1*y2 ein.

y1 ' y10.1y1 2
d1: - —
(xoyTo): | ) 12 "—
3. Geben Sie die Anfangsbedingung fiir den unabhangigen Wert Xo und far y10 ein.

Hinweis: Die x _ Wert(e) gelten fir alle ODEs in einem Problem, kénnen jedoch nur
im ersten ODI:Deingegeben oder geandert werden.

4. (Optional:) Um mehrere Anfangsbedingungen fir die aktuelle ODE zu untersuchen,

klicken Sie auf ,Anfangsbedingung hinzufiigen” Ay und geben Sie die Bedingungen
ein.

Edit Initial Conditions (=23a

Xa yla

Cancel
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5. Tippen Sie auf ,,Parameter bearbeiten” "/, um die Diagrammparameter
einzustellen. Wahlen Sie eine numerische Losungsmethode und stellen Sie dann

zusatzliche Parameter ein. Sie konnen diese Parameter jederzeit verandern.

Differential Equation

lterations Between Plot Step |1 -

Axes .
we [l =
ye [y -
Plot Start: |-10 -]
Plot End: |10 -]
Plot Step: [0.1 -]
Field Resolution: |14 -]

Direction Field at x= -

Field Slope -

| DK || Cancel

6. Klicken Sie auf OK.

7. Driicken Sie zur Eingabe weiterer ODEs den Abwartspfeil, um das nachste ODE-
Bearbeitungsfeld anzuzeigen.

Wéhrend Sie zwischen definierten ODEs wechseln, wird der Graph aktualisiert, um
Anderungen widerzuspiegeln. Fir jede Anfangsbedingung, die fiir jede angezeigte
(durch Kontrollkdstchen ausgewahlte) ODE festgelegt ist, wird eine Losung fiir die

ODE gezeichnet.

Zusammenfassung der Differentialgleichungseinstellungen

Losungsmethode

Wahlt Euler oder Runge-Kutta als numerische Losungsmethode.

Iterationen
zwischen
Diagrammschritten

Berechnungsgenauigkeit nur fiir die Euler-Losungsmethode.
Muss eine ganze Zahl >0 sein. Um die Standardeinstellung
wiederherzustellen, wahlen Sie den Abwartspfeil und dann
Standard.

Fehlertoleranz

Berechnungsgenauigkeit nur fiir die Runge-Kutta-
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Losungsmethode. Muss ein Gleitkommawert >1x1072% sein. Um
die Standardeinstellung wiederherzustellen, wahlen Sie den
Abwartspfeil und dann Standard.

Feld

Keins — Es wird kein Feld gezeichnet. Verfigbar fiir jede Anzahl
ODEs; erforderlich, wenn drei oder mehr ODEs 1. Ordnung aktiv
sind. Zeichnet eine Kombination der Lésung und/oder Werte
einer oder mehrerer ODEs (entsprechend den vom Benutzer
konfigurierten Achsen-Einstellungen).

Steigung — Zeichnet ein Feld, das die Losungsfamilie fiir eine
ODE 1. Ordnung darstellt. Hierzu muss genau eine ODE aktiv
sein. Setzt Achsen auf Standard (x und y). Setzt Horizontalachse
auf x (die unabhangige Variable). Setzt Vertikalachse aufy (die
Losung fur die ODE).

Richtung — Zeichnet ein Feld in der Phasenebene, welches das
Verhéltnis zwischen einer Losung und/oder Werten eines
Systems von zwei ODEs erster Ordnung darstellt (wie durch die
Einstellung Benutzerdefinierte Achsen festgelegt). Hierzu
missen genau zwei ODE aktiv sein.

Achsen

Standard (x und y) — Zeichnet x auf die x-Achse und y (die
Lésungen zu den aktiven Differenzialgleichungen) auf die y-
Achse.

Benutzerdefiniert — Lasst Sie auswahlen, welche Werte auf die
x- bzw. auf die y-Achse gezeichnet werden sollen. Glltige
Eingaben sind:

e x (die unabhéangige Variable)
¢ vyl, y2 sowie andere im ODE-Editor definierte Namen
e y1’, y2’ sowie andere im ODE-Editor definierte Ableitungen

Diagrammstart

Legt den Wert der unabhéangigen Variablen fest, an dem das
Losungsdiagramm beginnt.

Diagrammende

Legt den Wert der unabhdangigen Variablen fest, an dem das
Losungsdiagramm endet.

Diagrammschritt

Legt das Inkrement der unabhéangigen Variablen fest, bei der
Werte gezeichnet werden.

Feldauflésung

Legt die Anzahl der Spalten fiir die Feldrendering-Elemente
(Liniensegmente) fest, die zum Zeichnen eines Steigungs- oder
Richtungsfelds verwendet werden. Sie konnen diesen Parameter
nur andern, wenn Feld = Richtung oder Steigung.

Richtungsfeld bei
X=

Legt den Wert der unabhéangigen Variablen fest, bei dem beim
Zeichnen nicht autonomer Gleichungen (Gleichungen, die sich
auf x beziehen) ein Richtungsfeld gezeichnet wird. Beim
Zeichnen autonomer Gleichungen wird dieser Wert ignoriert.
Sie kdnnen diesen Parameter nur andern, wenn Feld = Richtung.
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Anzeigen von Tabellen in der Applikation Graphs

Sie kénnen fir jede in der aktuellen Aufgabe definierte Relation eine Tabelle mit

Werten anzeigen.

Hinweis: Details zur Verwendung von Tabellen und Anweisungen zum Zugreifen auf
Tabellen Uber die Applikation Lists & Spreadsheet finden Sie unter Arbeiten mit

Tabellen.

Anzeigen einer Tabelle

» Wahlen Sie im Menii Tabelle die Option Bildschirm-teilen Tabelle.

Die Tabelle zeigt Spalten mit Werten der aktuell definierten Relationen an.

100 A

10 4

j;ﬁ 1
fl(x)—ll)-sin{x} 1

Um eine andere Relation in einer Spalte anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil in der
obersten Zelle der Spalte und wahlen dann den Relationsnamen aus.

Ausblenden der Tabelle

h v

ul(n)=2-ul(n—1)+1

f1(x):=10- sin(x)
xn([f100= Yuln)= Y
10*%sin(x) |2*ul(n—1)..
0. 0. #ERR
1. 8.41471 2.
2.| 9.09297 5.
c 1.4112 11.
4.| -7.56802 23.
5.| -9.58924 47.
6.| -2.79415 95.
7.| 6.56987 191.
8. 9.89358 383.
a 412118 767

» Wahlen Sie im Menii Tabelle die Option Entfernen Tabelle.

Relationen bearbeiten

1. Doppelklicken Sie auf den Graphen, um seinen Ausdruck in der Eingabezeile

anzuzeigen.
-oder-

Zeigen Sie das Kontextmeni des Graphen an und klicken Sie Relation bearbeiten

an.
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f2 (ff):ff3—2 Cx

2. Andern Sie bei Bedarf den Ausdruck.

]
| 12(,1')=,r3 -2 x4

3. Driicken Sie [enter], um die {iberarbeitete Funktion grafisch darzustellen.

7.794y

f1 (x)=x2

f2(:f)=:(372- xt+d

Umbenennen einer Relation

Jeder Relationstyp verfligt tUber eine Standardnamenskonvention. Der Standardname
fir Funktionen beispielsweise lautet f(x). (Die Zahl n erhoht sich, wenn Sie mehr
Funktionen erstellen.) Sie kdnnen den Standardnamen durch einen Namen lhrer Wahl
ersetzen.

Hinweis: Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen als Konvention verwenden
mochten, missen Sie ihn fir jede Funktion manuell eingeben.

1. Loschen Sie in der Eingabezeile den vorhandenen Namen. Loschen Sie
beispielsweise ,f1“ aus ,f1(x)”. Mithilfe der rechten und linken Pfeiltaste kénnen
Sie den Cursor an die gewiinschte Position setzen.

|(x}:x2 +3

2. Geben Sie den neuen Namen ein.
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xanJ(x}=x2 +3

3. Wenn Sie eine neue Relation definieren, setzen Sie den Cursor hinter das =-Zeichen
und geben Sie den Ausdruck ein.

xanr{x}=x2 +3‘

4. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Relation mit ihrem neuen Namen graphisch
darzustellen.

xanr(x) 243

Zugriff auf den Graphenverlauf

Die Software speichert fur jede Aufgabe einen Verlauf der Relationen, die in der
Applikation Graphs und in der 3D-Darstellungsansicht definiert sind, wie z. B.
Funktionsgraphen f1 bis f99 und 3D-Funktionsgraphen z1 bis z99. Sie kdnnen diese
Elemente Uber eine Schaltflache in der Eingabezeile anzeigen und bearbeiten.

Anzeigen des Verlaufs
1. Drilcken Sie Strg+G, um die Eingabezeile einzublenden.

2. Klicken Sie auf die Menischaltflache Verlauf in der Eingabezeile.

Das Meni wird angezeigt. Wenn Sie auf den Namen der einzelnen Elemente
zeigen, wird der entsprechende Ausdruck in der Eingabezeile angezeigt.

f2()r)=sin(x)

b

3. Wabhlen Sie den Namen der Relation aus, die Sie anzeigen oder bearbeiten
mochten.

4. (Optional:) Verwenden Sie in der Eingabezeile die Pfeile nach oben und unten, um
durch die definierten Relationen des gleichen Typs zu blattern.
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Anzeige des Verlaufs bestimmter Relationstypen

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine definierte Relation, die nicht im Men(
“Verlauf” erscheint, anzeigen oder bearbeiten mochten.

1. Klicken Sie im Meni Graph -Eingabe/Bearbeitung auf den Relationstyp. Klicken Sie
beispielsweise auf Polar, um die Eingabezeile fiir die nachste verfligbare Relation
in Polardarstellung anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf die Menuschaltflache Verlauf oder verwenden Sie die Pfeile
nach oben und unten, um durch die definierten Relationen des gleichen Typs zu
blattern.

Andern von Gréfie/Mafstab des Graphs-Arbeitsbereichs

Das Andern der Skalierung in der Applikation Graphs betrifft nur die Graphen, Plots und
Objekte, die sich in der Grafikansicht befinden. Es wirkt sich nicht auf Objekte in der
darunter liegenden Geometrie-Ansicht aus.

Anderung der GréRe durch Ziehen entlang einer Achse

» Um die x- und die y-Achse proportional zu skalieren, ziehen Sie eine
Achsenmarkierung auf eine der Achsen.

» Um nur eine Achse zu skalieren, halten Sie die Umschalttaste gedriickt und ziehen
eine Achsenmarkierung auf die Achse.

VergroRern/Verkleinern mithilfe eines Zoom-Werkzeugs
» Wahlen Sie eines der Werkzeuge aus dem Meni Fenster/Zoom aus.

- Zoom-Rahmen (Klicken Sie auf zwei Ecken eines Rahmens, um den
anzuzeigenden Bereich zu definieren.)

- VergroBern

- Verkleinern
Zoomen auf vordefinierte Einstellungen

» Wahlen Sie eine der vordefinierten Zoom-Einstellungen aus dem Meni
Fenster/Zoom aus.
- Zoom-Standard
- Zoom — Quadrant 1
- Zoom - Standardbenutzer
- Zoom - Standardtrigonometrie
- Zoom - Standarddaten

- Zoom-Anpassung
Eingeben benutzerdefinierter Fenstereinstellungen

1. Wabhlen Sie im Men( Fenster/Zoom die Option Fenstereinstellungen aus.
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2. Geben Sie fir jede Einstellung einen Wert ein. Sie kénnen, wie unten gezeigt,
Ausdriicke fur exakte Eingaben verwenden.

Window Settings @

XMin: [-2673 '

XMax: [10%pi ' 447y

KScale: Ipif2 -

0.5

- C |
YMin: |—exp(1)2 57 31.4

'
| 2
|2

Yhax: [2*sgrt(s) '

YScale: 'Auto v

-7.39

Bei TI-Nspire™-Produkten werden bei der Eingabe von Briichen diese in der eingegebenen Form
beibehalten. Andere exakte Eingaben werden durch das berechnete Ergebnis ersetzt.

Window Settings @

XMin: [-2673 '

KMax: |[10%pi ' 2[5y

*Scale: Ipif2 -

f 0.5
YMin: [—exp(1)e2 '

107

SR

YMax: [2%sqrt(s) '

YScale: IAuto -

Bei TI-Nspire™ CAS-Produkten werden Eingaben als Bruch und andere exakte Eingaben
beibehalten.

Anpassen des Graphs-Arbeitsbereichs
Einfiigen eines Hintergrundbildes

Sie kdnnen auf einer Graphs- oder Geometry-Seite ein Bild als Hintergrund einfligen.

1. Klicken Sie im Men Einfiigen auf Bild.

2. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfigen moéchten, wahlen Sie dieses aus und
klicken Sie auf Offnen.
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Hinzufiigen eines Textobjekts zum Arbeitsbereich

Mithilfe des Textwerkzeugs konnen Sie Zahlenwerte, Formeln, Beobachtungen oder
andere erklarende Informationen zum Graphs-Arbeitsbereich hinzufligen. Sie kénnen
eine in Textform eingegebene Gleichung (z. B. “x=3") graphisch darstellen.

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Text.
2. Klicken Sie auf die Stelle, an der der Text erscheinen soll.

3. Es erscheint ein Textfeld. Geben Sie dort den Text ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste.

0.296

Slope of a Line‘

Sie koénnen ein Textobjekt verschieben, indem Sie daran ziehen. Doppelklicken Sie auf
den Text, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie ein Textobjekt |6schen mochten, rufen Sie
dessen Kontextmeni auf und wahlen Sie Léschen.

Andern der Attribute von numerischem Text

Wenn Sie einen Zahlenwert als Text eingeben, kdnnen Sie diesen sperren oder sein
Format und die angezeigte Prazision festlegen.

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.

2. Klicken Sie auf den Zahlentext, damit die Liste der Attribute angezeigt wird.
3. Driicken Sie A und V¥, um durch die Liste zu blattern.
4

Driicken Sie bei jedem Attributsymbol auf < oder », um durch die Optionen zu
blattern. Sie kdnnen beispielsweise die Werte 0 bis 9 fir die angezeigte
Genauigkeit festlegen.

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Anderungen zu libernehmen.
6. Dricken Sie Esc, um das Werkzeug ,Attribute” zu schlieen.

Anzeige Koordinatengitter

StandardmaRig wird das Koordinatengitter nicht angezeigt. Sie kdnnen es mit
gepunkteten oder durchgezogenen Linien anzeigen.

> Wahlen Sie im Menii Ansicht die Option Raster und anschlieBend Punktgitter,
Liniertes Gitter oder Kein Gitter.
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Andern der Gitterfarbe

1. Wabhlen Sie im Men( Aktionen Auswihlen > Gitter (nur verfligbar, wenn das Gitter
angezeigt wird).

Das Gitter blinkt als Indikator, dass es ausgewahlt wurde.

2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der Farbschaltflache und wahlen Sie
eine Farbe fir das Gitter aus.

s

TETL
EEEOO
ODmEEE

Andern der Darstellung der Graphen-Achsen
1. Klicken Sie im Meni Aktionen auf Attribute.
2. Klicken Sie auf eine der Achsen.

3. Dricken Sie A und V¥, um zum gewdnschten Attribut zu wechseln und dann auf <«
und P, um die anzuwendende Option auszuwahlen.

T (@@ rosmeam)

Frr

T1
il_
2

Hinweis: Um die Achsen auszublenden oder den Endwert einzelner Achsen selektiv
auszublenden oder anzuzeigen, verwenden Sie das Werkzeug zum
Ausblenden/Anzeigen.

Ausblenden und Einblenden von Elementen in der Applikation
Graphs

Mit dem Werkzeug zum Ein- und Ausblenden kénnen Sie zuvor ausgeblendete Objekte
einblenden und auswahlen, welche Objekte ein- oder ausgeblendet werden sollen.

Hinweis: Wenn Sie einen Graphen ausblenden, wird sein Ausdruck im Graphenverlauf
automatisch als ausgeblendet markiert.

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen die Option Ausblenden/Einblenden.
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Das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden erscheint oben im Arbeitsbereich und
derzeit ausgeblendete Objekte (falls vorhanden) werden schemenhaft angezeigt.

=) BN

)=

f2(x)=x"-2'x+4

2. Klicken Sie auf Objekte, um zwischen ausgeblendet/eingeblendet umzuschalten.
Sie kdbnnen Graphen, geometrische Objekte, Text, Bezeichnungen, Malle und
einzelne Achsenendwerte ausblenden

3. Driicken Sie Esc, um die Auswahl abzuschliefen und das Werkzeug zu schlieRen.

Alle Objekte, die Sie ausgeblendet haben, verschwinden.

k
¥

al

f2(:r.)=:f3—2-:r_+4

4. Um die ausgeblendeten Objekte temporar oder dauerhaft wieder einzublenden,
offnen Sie das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden.

Bedingte Attribute

Sie kénnen auf Grundlage festgelegter Bedingungen wie z. B.,,r1<r2“ oder ,sin
(al)>=cos (a2) “ Objekte so einstellen, dass Sie ein- oder ausgeblendet werden
oder ihre Farbe dynamisch andern.
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Sie kénnten beispielsweise ein Objekt ausblenden, basierend auf sich dndernden
Malen, die Sie einer Variablen zugeteilt haben, oder seine Farbe dndern, basierend auf
dem Ergebnis einer Berechnung, die einer Variablen zugeteilt ist.

Bedingtes Verhalten kann Objekten und Gruppen in den Ansichten ,Grafik”,
»Ebenengeometrie” und ,3D-Grafik” zugeteilt werden.

Einstellen der bedingten Attribute eines Objekts

Sie kdnnen Bedingungen eines Objekts entweder lber dessen Kontextmenii oder durch
Aktivierung des Werkzeugs ,,Bedingungen festlegen” im Meni Aktionen und die
darauffolgende Auswahl des Objekts festlegen. Diese Anleitung erklart die
Verwendung des Kontextmens.

1. Wabhlen Sie das Objekt oder die Gruppe aus.

2. Offnen Sie das Kontextmenii des Objekts und klicken Sie auf Bedingungen.

Die bedingten Attribute werden angezeigt.

Conditional Attributes
Conditional Attnibutes
Show When: |
Show When: | )
Mesh Color:
Line Color: |

Top Color: '

Fill Color: Bottorn Color: |

e Colors

FUr 2D-Objekte Fiir 3D-Objekte

3. (Optional) Geben Sie einen Ausdruck in das Feld Anzeigen wenn ein, der die
Bedingungen festlegt, unter denen ein Objekt angezeigt wird. Immer dann, wenn
diese Bedingung nicht erfillt wird, wird das Objekt ausgeblendet.

Zur Festlegung der Toleranz kénnen Sie im Eingabefeld Anzeigen wenn
zusammengesetzte Bedingungen angeben. Beispiel:
Flache>=4 und Flache<=6.

Hinweis: Sollten Sie durch Bedingungen ausgeblendete Objekte zeitweise anzeigen
mussen, klicken Sie auf Aktionen > Aus-/Einblenden. Driicken Sie ESC, um zur
normalen Anzeige zurtickzukehren.

4. (Optional) Geben Sie Zahlen oder Ausdriicke ein, die Zahlen in den anwendbaren
Farbfeldern wie z. B. Linienfarbe oder Netzfarbe ergeben. Klicken Sie die
Schaltflache Farben an, um die Werte der Farbzuordnungen anzuzeigen.
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5.

Conditional Color

[The value of the expression determines the object color.

Color HEAEBIEABBAEL ¢ 0 12 EEE
Grayscale IE1 3 EIE s [7/[8 o101 [AIEBE
Lines, Points and Text KIEIEIEIEBEEE ¢ © 1 [ EZE

Werte von bedingten Farbzuordnungen

Klicken Sie im Dialogfeld ,Bedingte Attribute” auf OK, um die Bedingungen zu
libernehmen.

Berechnen eines Begrenzten Bereichs

Hinweis: Zum Vermeiden unerwarteter Ergebnisse bei der Verwendung dieser Funktion
vergewissern Sie sich, dass die Dokumenteneinstellung unter
,Reelles oder komplexes Format” auf Reell eingestellt ist.

Beim Berechnen des Bereichs zwischen Kurven, muss jede Kurve Folgendes sein:

Eine Funktion unter Beriicksichtigung von x.
- oder -

Eine Gleichung in der Form ,y=“, einschliellich Gleichungen fiir ,,y=", die Uber ein
Textfeld oder eine Vorlage fiir eine Kegelschnittgleichung definiert wurden.

Definieren und Schattieren des Bereichs

1.

Wahlen Sie im Menii Graph analysieren die Option Begrenzter Bereich aus.

Wenn genau zwei geeignete Kurven verfugbar sind, werden sie automatisch
ausgewahlt und Sie kdnnen gleich mit Schritt 3 fortfahren. Ansonsten werden Sie
zur Auswahl von zwei Kurven aufgefordert.

Wahlen Sie zwei Kurven aus, indem Sie sie anklicken.
— oder —
Klicken Sie auf eine Kurve und auf die x-Achse.

Sie werden zur Auswahl der unteren und der oberen Grenzen aufgefordert.
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--135-

\\\__/.

2 5
lower bound? -1.51

3. Klicken Sie auf zwei Punkte, um die Grenzen zu definieren. Optional kénnen Sie
auch zwei numerische Werte eingeben.

Der Bereich wird schattiert und der Bereichswert wird angezeigt. Der Wert ist stets
nicht negativ, unabhangig von der Intervallrichtung.

A

1.5y

2987 2

)]
“1.57

Arbeiten mit schattierten Bereichen

Wenn Sie die Grenzen andern oder die Kurven neu definieren, werden die Schattierung
und der Bereichswert aktualisiert.

e Wenn Sie die untere oder obere Grenze andern mochten, ziehen Sie sie an die
gewlinschte Position oder geben Sie neue Koordinaten fiir sie ein. Sie konnen keine
Grenze verschieben, die sich auf einem Schnittpunkt befindet. Beim Bearbeiten
oder Andern der Kurven wird der Punkt jedoch automatisch verschoben.
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e Um eine Kurve neu zu definieren, ziehen Sie sie an eine neue Position oder
bearbeiten ihren Ausdruck in der Eingabezeile.

Wenn ein Endpunkt sich urspriinglich auf einem Schnittpunkt befand und sich die
neu definierten Funktionen nicht mehr {iberschneiden, werden Schattierung und
Bereichswert nicht mehr angezeigt. Wenn Sie die Funktion(en) so neu definieren,
dass ein Schnittpunkt entsteht, werden Schattierung und Bereichswert wieder
angezeigt.

e Um den schattierten Bereich zu I6schen oder auszublenden bzw. um seine Farbe
und andere Attribute zu andern, rufen Sie sein Kontextmendi auf.

- Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den schattierten Bereich.
- Mac®: Halten Sie # gedriickt und klicken Sie auf den schattierten Bereich.

- Handheld: Verschieben Sie den Cursor zum schattierten Bereich und driicken

Sie (o) (2.
Spur eines Graphen oder Diagramms verfolgen

Mit dem Spur Modus konnen Sie einen Trace-Cursor Uber die Punkte eines Graphen
oder Diagramms bewegen und die betreffenden Werte anzeigen.

Tracen bestimmter Graphen

1. Wahlen Sie im Mend Spur die Option Spur Modus.

Das Werkzeug ,Spur Modus” wird oben im Arbeitsbereich angezeigt, der Trace-
Cursor erscheint und die Cursor-Koordinaten werden in der unteren rechten Ecke

angezeigt.

2. Untersuchen eines Graphen oder Diagrammes:
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- Zeigen Sie auf einen Punkt auf einem Graphen oder Diagramm, um den Trace-
Cursor auf diesen Punkt zu bewegen.

- Dricken Sie < oder P, um den Cursor schrittweise entlang des aktuellen
Graphen oder Diagramms zu bewegen. Der Bildschirm schwenkt automatisch,
um den Cursor im Blick zu behalten.

- Dricken Sie A oder ¥, um zwischen den angezeigten Graphen zu wechseln.

- Klicken Sie mit dem Trace-Cursor, um einen bleibenden Punkt zu erstellen.
Alternativ geben Sie einen bestimmten unabhiangigen Wert ein, um den Trace-
Cursor auf diesen Wert zu bewegen.

3. Um das Tracen zu beenden, driicken Sie Esc.

Tracen aller Graphen

Das Werkzeug ,Alle verfolgen” ermdoglicht das gleichzeitige Tracen mehrerer
Funktionen. Wenn im Arbeitsbereich mehrere Funktionen dargestellt werden, kdnnen
Sie es wie folgt aktivieren:

Hinweis: Das Werkzeug 'Alle verfolgen' verfolgt nur Funktionsgraphen, keine
Diagramme anderer Relationen (polar, parametrisch, Streudiagramm, Folge).

1. Wahlen Sie im Meni Spur die Option Spur-alle.

Das Werkzeug “Alle verfolgen” erscheint im Arbeitsbereich, eine vertikale Linie
zeigt den x-Wert der Spur an und die Koordinaten fiir jeden getracten Punkt werden
in der unteren rechten Ecke angezeigt.

&

1(x)=0.25 x2

-5.94

2. Untersuchen der Graphen:
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- Klicken Sie auf einen Punkt auf der x-Achse, um alle Trace-Punkte auf diesen x-
Wert zu bewegen.

- Dricken Sie « oder P, um sich schrittweise durch die Trace-Punkte entlang
aller Graphen zu bewegen.

3. Um das Tracen zu beenden, driicken Sie Esc.
Andern der Spur-Einstellungen

1. Wabhlen Sie im Meni Spur die Option Spur-Einstellungen.

Trace Step @

Trace Step

| Ok || Cancel |

2. Wabhlen Sie ,,Automatisch” oder geben Sie eine bestimmte Schrittweite zum
Tracen ein.

Einfiihrung in geometrische Objekte

Geometry-Werkzeuge stehen in den Applikationen Graphs und Geometry zur
Verflgung. Mit diesen Werkzeugen kénnen Sie Objekte wie Punkte, Geraden oder
Formen zeichnen und analysieren.

¢ Die Grafikansicht zeigt den Graphs-Arbeitsbereich, der den Geometry-
Arbeitsbereich Gberlagert. Sie konnen in beiden Arbeitsbereichen Objekte
auswahlen, messen und andern.

e Die Ebenengeometrie-Ansicht zeigt nur die in der Applikation Geometry erstellten
Objekte.
In der Applikation Graphs erstellte Objekte

In der Applikation Graphs erstellte Punkte, Geraden und Formen sind analytische
Objekte.

¢ Alle Punkte, die diese Objekte definieren, liegen auf der x/y-Graphebene. Hier
erstellte Objekte sind nur in der Applikation Graphs sichtbar. Das Andern des
Achsenmalstabs beeinflusst die Darstellung des Objekts

e Sie konnen die Koordinaten jedes beliebigen Punktes auf einem Objekt anzeigen
und bearbeiten.

e Sie kdnnen die Gleichungen von in der Applikation Graphs erstellten geometrischen
Linien, Tangenten, Kreisen oder geometrischen Kegelschnitten anzeigen.
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Kreisbogen und Polygon wurden in der Applikation Geometry erstellt. Sinuskurve und

Kegelschnitt wurden in der Applikation Graphs erstellt.

In der Applikation Geometry erstellte Objekte

Formen, Punkte und Geraden, die Sie in Applikation Geometry erstellen, sind keine

analytischen Objekte.

e Punkte, die diese Objekte definieren, liegen nicht auf der Graphebene. Hier
erstellte Objekte sind in den Applikationen Graphs und Geometry sichtbar.
Anderungen der x- und y-Achse des Graphs werden auf diese Objekte jedoch nicht

angewandt.

e Die Koordinaten der Punkte von Objekten sind nicht abrufbar.

e Gleichungen in der Applikation Geometry erstellter geometrischer Objekte kénnen

nicht angezeigt werden
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Zeichnen von Punkten und Geraden

Wahrend der Erstellung eines Objekts wird im Arbeitsbereich ein Werkzeug angezeigt
(z. B. Strecke —)). Driicken Sie zum Abbrechen ESC. Informationen zum Aktivieren der
automatischen Beschriftung flr bestimmte Objekte finden Sie in diesem Kapitel unter
Was Sie wissen miissen.

Zeichnen eines Punkts auf dem Arbeitsbereich

1. Wabhlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Punkt aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Punkt.)
2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Punkt zu erstellen.

3. (Optional:) Beschriften Sie den Punkt.

4. Ziehen Sie einen Punkt, um ihn zu verschieben.
Zeichnen eines Punkts auf einem Graphen oder Objekt

Sie kénnen einen Punkt auf Geraden, Strecken, Halbgeraden, Achsen, Vektoren, Kreisen
oder Graphen zeichnen.

1. Wabhlen Sie im Men( Punkte und Geraden die Option Punkt auf aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Punkt auf.)

2. Klicken Sie auf den Graphen oder das Objekt, auf dem Sie den Punkt erstellen
mochten.

3. Klicken Sie auf eine Stelle des Objekts, um den Punkt zu platzieren.
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Ermitteln von Schnittpunkten
1. Wabhlen Sie im Men( Punkte und Geraden die Option Schnittpunkte aus. (Klicken Sie
in der Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Schnittpunkte.)

2. Klicken Sie auf zwei Objekte, die sich schneiden, um Punkte an ihren
Schnittpunkten hinzuzufigen.

Zeichnen einer Geraden

1. Wabhlen Sie im Menii Punkte und Geraden die Option Gerade aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Gerade.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um einen Punkt auf der Geraden zu definieren.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung der Geraden und die Lange
ihres sichtbaren Teils zu definieren.
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4. Um eine Gerade zu verschieben, ziehen Sie sie an ihrem Identifizierungspunkt. Um

sie zu drehen, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt auler dem
Identifizierungspunkt oder den Enden. Um den sichtbaren Teil zu verlangern, ziehen
Sie an einem der Enden.

Erstellen einer Strecke

1.

2.

3.

Waéhlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Strecke aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Strecke.)

Klicken Sie auf zwei Stellen, um die Endpunkte der Strecke zu definieren.

Um eine Strecke zu verschieben, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt auRer den
Endpunkten. Um die Richtung oder Lange zu dndern, ziehen Sie an einem der
Endpunkte.

Zeichnen einer Halbgeraden

1.

Wahlen Sie im Men( Punkte und Geraden die Option Halbgerade aus. (Klicken Sie
in der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Halbgerade.)

Klicken Sie auf eine Stelle, um den Endpunkt der Halbgeraden zu definieren.

Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung zu definieren.
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Um eine Halbgerade zu verschieben, ziehen Sie an ihrem Identifizierungspunkt. Um
sie zu drehen, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt aufer dem Identifizierungs-
oder Endpunkt. Um den sichtbaren Teil zu verlangern, ziehen Sie am Ende.

Zeichnen einer Tangente

Sie konnen eine Tangente in einem bestimmten Punkt auf einem geometrischen
Objekt oder Funktionsgraphen zeichnen.

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Tangente aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Tangente.)

2. Klicken Sie ein Objekt an, um es auszuwahlen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle des Objekts, um die Tangente zu zeichnen.

11 (x) =sin (x) -2

4. Um eine Tangente zu verschieben, ziehen Sie sie. Sie bleibt mit dem Objekt oder
Graphen verbunden.
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Erstellen eines Vektors

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Vektor aus. (Klicken Sie in der

Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Vektor.)
Klicken Sie auf eine Stelle, um den Anfangspunkt des Vektors festzulegen.

Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung und den Betrag anzugeben und
den Vektor fertigzustellen.

Um einen Vektor zu verschieben, ziehen Sie an einen beliebigen Punkt auller den
Endpunkten. Um den Betrag oder die Richtung zu @ndern, ziehen Sie an einem der
Endpunkte.

Hinweis: Wenn Sie einen Endpunkt auf einer Achse oder einem anderen Objekt
erstellen, kdnnen Sie den Endpunkt nur entlang dieses Objekts verschieben.

Erstellen eines Kreisbogens

1.

Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Kreisbogen aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Kreisbogen.)

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Anfangspunkt des Bogens
festzulegen.

Klicken Sie auf einen zweiten Punkt, um einen Zwischenpunkt festzulegen, durch
den der Bogen lauft.

Klicken Sie auf einen dritten Punkt, um den Endpunkt festzulegen und den Bogen
fertigzustellen.
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5. Um einen Bogen zu verschieben, ziehen Sie an seinem Umfang. Um ihn zu
bearbeiten, ziehen Sie an einem seiner drei Definitionspunkte.

Erstellen geometrischer Formen

Mit den Formwerkzeugen kénnen Sie Kreise, Polygone, Kegelschnitte und andere
geometrische Objekte untersuchen.

Wahrend der Erstellung einer Form wird im Arbeitsbereich ein Werkzeug angezeigt
(z. B. Kreis (). Um das Zeichnen der Form abzubrechen, driicken Sie ESC.
Informationen zum Aktivieren der automatischen Beschriftung fir bestimmte Objekte
finden Sie in diesem Kapitel unter Was Sie wissen miissen.

Einen Kreis erzeugen

1. Wabhlen Sie im Men( Formen die Option Kreis. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Kreis.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Mittelpunkt des Kreises
festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Radius festzulegen und den
Kreis fertigzustellen.
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4. Um die GroRe eines Kreises zu dndern, ziehen Sie an seinem Umfang. Um den
Kreis zu verschieben, ziehen Sie an seinem Mittelpunkt.

Ein Dreieck erzeugen

Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks 180° oder
200 Neugrad betragt, konnen Sie in der Geometrieansicht Ganzzahlen fir die
Winkelwerte erzwingen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Kapitel
unter Was Sie wissen miissen.

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Dreieck. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Dreieck .)

2. Klicken Sie auf drei Punkte, um die Eckpunkte des Dreiecks festzulegen.

3. Um ein Dreieck zu bearbeiten, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt. Zum
Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.

Zeichnen eines Rechtecks

1. Wabhlen Sie im Men( Formen die Option Rechteck. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Rechteck.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um die erste Ecke des Rechtecks
festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um die zweite Ecke festzulegen.
Eine Seite des Rechtecks wird angezeigt.

4. Klicken Sie, um den Abstand zur gegeniiberliegenden Seite festzulegen und das
Rechteck fertigzustellen.
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5. Um das Rechteck zu drehen, ziehen Sie an einem der ersten beiden Punkte. Um es
zu verlangern, ziehen Sie an einem der letzten beiden Punkte. Zum Verschieben
ziehen Sie an einer der Seiten.

Zeichnen eines Polygons

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Polygon. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Polygon.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den ersten Eckpunkt des Polygons
festzulegen.

3. Klicken Sie, um die weiteren Eckpunkte festzulegen.

4. Um das Polygon fertigzustellen, klicken Sie auf den ersten Eckpunkt.

5. Um ein Polygon zu bearbeiten, ziehen Sie an einem der Eckpunkte. Zum
Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.

Erstellen eines regelmdBigen Polygons

1. Wabhlen Sie im Meni Formen die Option Reg. Polygon. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Formen > Reg. Polygon.)

2. Klicken Sie einmal auf den Arbeitsbereich, um den Mittelpunkt festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um den ersten Eckpunkt und den Radius
festzulegen.

278 Applikation Graphs



Es wird ein 16-seitiges reguldres Polygon erstellt. Die Seitenanzahl wird in
Klammern angezeigt, z. B. {16}.

4. Ziehen Sie einen der Eckpunkte in einer kreisférmigen Bewegung, um die Anzahl
der Seiten festzulegen.
- Ziehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Anzahl der Seiten zu reduzieren.

- Ziehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um Diagonalen hinzuzufiigen.

5. Um die GroRe eines regelmafigen Polygons zu andern oder es zu drehen, ziehen
Sie an einem seiner Punkte. Zum Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.

Erstellen einer Ellipse

1. Wabhlen Sie im Men( Formen die Option Ellipse. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Ellipse.)

2. Klicken Sie auf zwei Stellen oder Punkte, um die Brennpunkte festzulegen.

3. Klicken Sie, um einen Punkt auf der Ellipse festzulegen und die Form
fertigzustellen.

4. Um eine Ellipse zu bearbeiten, ziehen Sie an einem ihrer drei Definitionspunkte.
Um sie zu verschieben, ziehen Sie an ihrem Umfang.

Applikation Graphs 279



Erstellen einer Parabel (anhand von Brenn- und Scheitelpunkt)

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Parabel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Parabel.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Brennpunkt festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Scheitelpunkt festzulegen und die Parabel
abzuschlielRen.

4. Um eine Parabel zu bearbeiten, ziehen Sie an ihrem Brenn- oder Scheitelpunkt. Um
sie zu verschieben, ziehen Sie an einem beliebigen anderen Punkt.

Erstellen einer Parabel (anhand von Brennpunkt und Leitlinie)

1. Erstellen einer Linie, die als Leitlinie dient.

2. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Parabel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Parabel.)

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Brennpunkt festzulegen.

4. Klicken Sie auf die Linie, um sie als Leitlinie festzulegen.
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5. Um eine Parabel zu bearbeiten, drehen oder verschieben Sie ihre Leitlinie oder
ziehen Sie an ihrem Brennpunkt. Um sie zu verschieben, wahlen Sie sowohl die
Leitlinie als auch den Brennpunkt aus und ziehen dann an einem der Objekte.

Erstellen einer Hyperbel

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Hyperbel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Hyperbel.)

2. Klicken Sie auf zwei Stellen, um die Brennpunkte festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine dritte Stelle, um die Hyperbel fertigzustellen.

4. Um eine Hyperbel zu bearbeiten, ziehen Sie an einem ihrer drei Definitionspunkte.
Um sie zu verschieben, ziehen Sie an einer beliebigen anderen Stelle der Form.

Erstellen eines Kegelschnitts durch fiinf Punkte

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Kegelschnitt durch fiinf Punkte aus.
(Klicken Sie in der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Formen > Kegelschnitt
durch fiinf Punkte.)

2. Klicken Sie auf flnf Stellen, um die fiinf Punkte auf der Form festzulegen.

Je nach Anordnung der Punkte kann der Kegelschnitt eine Hyperbel oder eine Ellipse
sein.
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3. Um einen Kegelschnitt zu bearbeiten, ziehen Sie an einem seiner finf
Definitionspunkte. Um sie zu verschieben, ziehen Sie an einer beliebigen anderen
Stelle der Form.

Erstellen von Formen mithilfe von Gesten (MathDraw)

Mit dem Werkzeug ,MathDraw“ kénnen Sie Punkte, Geraden, Kreise und andere
Formen tiber Gesten auf dem Touchscreen oder mit der Maus erstellen.

MathDraw steht in den folgenden Ansichten zur Verfligung:

e Geometrieansicht ohne eingeblendetes Analysefenster.

e Grafikansicht, wenn die x-Achse und die y-Achse identisch sind. Dies verhindert,
dass nicht kreisformige Ellipsen und nicht quadratische Rechtecke als Kreise bzw.
Quadrate angezeigt werden.

In der Ansicht ,,3D-Darstellungen” oder der Geometrieansicht mit angezeigtem
Analysefenster steht MathDraw nicht zur Verflgung.

Aktivieren von MathDraw

1. Wenn Sie die Geometrieansicht verwenden und das Analysefenster angezeigt wird,
schlieen Sie dieses Fenster Uber das Meni Ansicht.

2. Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option MathDraw aus.

Das Symbol ,MathDraw“ [/ wird angezeigt. Sie kdnnen das Werkzeug nun
verwenden.

Abbrechen von MathDraw

» Wenn Sie die Verwendung des Werkzeugs ,,MathDraw“ beendet haben, driicken
Sie Esc.

Das Werkzeug wird auch dann geschlossen, wenn Sie ein anderes Werkzeug
auswdahlen oder die Ansicht wechseln.
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Punkte erstellen

Zum Erstellen eines beschrifteten Punkts tippen oder klicken Sie in einen freien
Bereich.

Wenn sich der Punkt in der Ndhe einer vorhandenen Geraden, Strecke,
Halbgeraden, eines geometrischen Kegelschnitts (einschlieflich Kreisen) oder
Polygons befindet, rastet er auf dieses Objekt ein. Sie kdnnen einen Punkt auch auf
einem Schnittpunkt einer beliebigen Kombination aus zwei der genannten Objekte
platzieren.

Wenn sich der Punkt in der Ndhe einer sichtbaren Rasterposition in einer Graphs-
Ansicht oder im Analysefenster der Geometrieansicht befindet, rastet er auf das
Raster ein.

Zeichnen von Geraden und Strecken

Zum Erstellen einer Geraden oder Strecke beriihren oder klicken Sie auf die

Startposition und ziehen sie dann zur Endposition.

Wenn die gezeichnete Gerade nahe an einem vorhandenen Punkt vorbeifiihrt,
rastet sie auf diesen Punkt ein.

Wenn die gezeichnete Gerade in der Ndhe eines vorhandenen Punkts beginnt und
in der Nahe eines weiteren vorhandenen Punkts endet, wird sie zu einer Strecke,
die durch diese beiden Punkte definiert wird.

Wenn die gezeichnete Gerade fast parallel oder senkrecht zu einer vorhandenen
Geraden, Strecke oder Seite eines Polygons verlauft, wird sie auf dieses Objekt
ausgerichtet.

Hinweis: Die Standardtoleranz fir das Erkennen von parallelen bzw. senkrechten
Geraden betragt 12,5 Grad. Diese Toleranz kann mit einer Variablen mit der
Bezeichnung ti_gg_fd.angle_tol neu definiert werden. Sie kénnen die Toleranz im
aktuellen Problem dndern. Setzen Sie dazu diese Variable in der Calculator-App auf
einen Wert im Bereich von 0 bis 45 (0 = keine Erkennung von
parallelem/senkrechtem Verlauf).

Zeichnen von Kreisen und Ellipsen

Zum Zeichnen eines Kreises oder einer Ellipse zeichnen Sie die ungefdahre Form mit
dem Touchscreen oder der Maus.

Wenn die gezeichnete Form anndhernd kreisférmig ist, wird ein Kreis erzeugt.

Ist die Form gestreckt, wird eine Ellipse erzeugt.
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e Wenn sich der virtuelle Mittelpunkt der gezeichneten Form in der Ndhe eines
vorhandenen Punkts befindet, wird der Kreis oder die Ellipse an diesem Punkt
zentriert.

Zeichnen von Dreiecken

Zeichnen Sie zum Erstellen eines Dreiecks eine dreieckige Form.

e Wenn sich ein gezeichneter Eckpunkt in der Ndhe eines vorhandenen Punkts
befindet, rastet der Eckpunkt auf diesen Punkt ein.

Zeichnen von Rechtecken und Quadraten

Zeichnen Sie zum Erstellen eines Rechtecks oder Quadrats die Umrisse mithilfe des
Touchscreens oder der Maus.

e Wenn die gezeichnete Form annahernd quadratisch ist, wird ein Quadrat erzeugt.
e st die gezeichnete Form gestreckt, wird ein Rechteck erzeugt.
e Wenn sich der Mittelpunkt eines Quadrats in der Ndhe eines vorhandenen Punkts

befindet, rastet das Quadrat auf diesen Punkt ein.

Zeichnen von Polygonen

Zum Erstellen eines Polygons tippen oder klicken Sie auf eine Abfolge vorhandener
Punkte, wobei Sie wieder auf dem ersten Punkt enden, mit dem Sie angefangen haben.

Verwenden von MathDraw zum Erstellen von Gleichungen

In der Ansicht Graphs versucht MathDraw, bestimmte Gesten als Funktionen flr
analytische Parabeln zu erkennen.

Hinweis: Der standardmaRige Schrittwert fiir die Quantisierung der
Parabelkoeffizienten betrdgt 1/32. Der Nenner dieses Bruchs kann in einer Variablen
mit der Bezeichnung ti_gg_fd.par_quant neu definiert werden. Sie kdnnen den
Schrittwert im aktuellen Problem dndern. Setzen Sie dazu diese Variable auf einen
Wert, der hoher oder gleich 2 ist. Ein Wert von 2 erzeugt beispielsweise einen
Schrittwert von 0,5.

Verwenden von MathDraw zur Winkelmessung

Um den Winkel zwischen zwei vorhandenen Geraden zu messen, zeichnen Sie mit dem
Touchscreen oder der Maus einen Kreisbogen von einer Geraden zur anderen.
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e Wenn der Schnittpunkt zwischen den beiden Geraden nicht existiert, wird er
erzeugt und beschriftet.

e Der Winkel ist kein gerichteter Winkel.

Verwenden von MathDraw zum Finden eines Mittelpunkts

Um einen Punkt auf der Hilfte des Weges zwischen zwei Punkten zu erstellen, tippen
oder klicken Sie auf Punkt 1, Punkt 2 und dann wieder Punkt 1.

Verwenden von MathDraw zum Loschen

Zum Loschen von Objekten streichen Sie auf dem Touchscreen nach links und rechts,
dhnlich der Wischbewegung auf einer Tafel, oder machen Sie eine dhnliche Bewegung
mit der Maus.

e Der Loschbereich entspricht dem umgrenzenden Rechteck der Loschbewegung.

e Alle Punktobjekte und davon abhiangigen Elemente innerhalb des Léschbereichs
werden entfernt.

Arbeiten mit Objekten — Grundlagen
Auswahlen von Objekten und ihre Auswahl aufheben

Sie kénnen ein einzelnes Objekt oder mehrere Objekte auswahlen. Wahlen Sie
mehrere Objekte aus, wenn Sie sie zusammen schnell verschieben, einfarben oder
|6schen mochten.

1. Klicken Sie auf ein Objekt oder einen Graphen, um es/ihn auszuwé&hlen.
Das Objekt blinkt, um die Auswahl anzuzeigen.

2. Klicken Sie bei Bedarf auf zusatzliche Objekte, um sie zur Auswahl hinzuzuflgen.
3. Fuhren Sie den Vorgang durch (z. B. Verschieben oder Farbe festlegen).

4. Um die Auswabhl aller Objekte aufzuheben, klicken Sie auf einen leeren Bereich im
Arbeitsbereich.

Gruppieren von geometrischen Objekten und Aufheben der Gruppierung

Das Gruppieren von Objekten ermoglicht Ihnen, diese als Satz neu auszuwdhlen; auch,
nachdem Sie ihre Auswahl aufgehoben haben, um mit anderen Objekten zu arbeiten.

1. Klicken Sie auf Objekte, um sie zur aktuellen Auswahl hinzuzufigen.
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Die ausgewahlten Objekte blinken.

2. Zeigen Sie ein Kontextmeni des oder der ausgewahlten Objekte an.

3. Klicken Sie auf Gruppe. Jetzt konnen Sie alle Elemente in der Gruppe auswahlen,
indem Sie auf ein beliebiges Mitglied klicken.

4. Um eine Gruppe in einzelne Objekte aufzuspalten, zeigen Sie ein Kontextmen
eines beliebigen Mitgliedsobjekts an und klicken auf Gruppierung aufheben.

Loschen von Objekten

1. Zeigen Sie das Kontextmenu des oder der Objekte an.

2. Klicken Sie auf Léschen.

Sie konnen den Ursprung, die Achsen oder Punkte, die gesperrte Variablen
darstellen, nicht I6schen, auch, wenn diese Elemente in der Auswahl enthalten
sind.

Bewegen von Objekten

Sie konnen ein Objekt, eine Gruppe oder eine Kombination ausgewahlter Objekte und
Gruppen verschieben.

Hinweis: Wenn ein unbewegliches Objekt (wie z. B. die Graphachsen oder ein Punkt
mit gesperrten Koordinaten) in einer Auswahl oder Gruppe enthalten ist, kdnnen Sie
keines der Objekte verschieben. Sie missen die Auswahl abbrechen und dann nur
bewegliche Elemente auswahlen.

Um Folgendes zu Ziehen Sie ...
verschieben ...

Eine Auswahl mit An einem beliebigen Objekt
mehreren Objekten
oder eine Gruppe

Einen Punkt Am Punkt

Eine Strecke oder An einem beliebigen Punkt auBer den Endpunkten
einen Vektor

Eine Gerade oder Am Identifizierungspunkt
Halbgerade
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Um Folgendes zu
verschieben ...

Ziehen Sie ...

Einen Kreis

Am Mittelpunkt

Andere geometrische
Formen

An einer beliebigen Stelle des Objekts aulRer den
Definitionspunkten. Verschieben Sie z. B. ein Polygon durch
Ziehen an einer seiner Seiten.

Einschranken der Objektbewegung

Wenn Sie vor dem Ziehen die UMSCHALTTASTE gedriickt halten, kdnnen Sie das Ziehen,
Verschieben und Bearbeiten bestimmter Objekte einschranken.

Mit der Einschrankungsfunktion kénnen Sie:

Fixieren von Objekten

Den MafRstab nur einer einzigen Achse in der Applikation Graphs verandern

Den Arbeitsbereich horizontal oder vertikal verschieben (je nachdem, in welcher
Richtung Sie zuerst ziehen)

Die Objektbewegung auf horizontal oder vertikal beschranken

Die Punktplatzierung beim Zeichnen von Dreiecken, Rechtecken oder Polygonen auf
15°-Schritte beschranken

Winkeldnderungen auf 15°-Schritte beschréanken

Den Radius eines in der GrolRe gednderten Kreises auf Ganzzahlen beschranken

Das Fixieren von Objekten verhindert versehentliche Anderungen beim Verschieben
oder Bearbeiten anderer Objekte.

Sie konnen grafisch dargestellte Funktionen, geometrische Objekte, Textobjekte, die
Graphachsen und den Hintergrund fixieren.

1. Wabhlen Sie das oder die Objekte aus, die fixiert werden sollen, oder klicken Sie auf
einen leeren Bereich, wenn Sie den Hintergrund fixieren wollen.

Zeigen Sie das Kontextmenii an und wahlen Sie Fixieren.

Wenn Sie auf ein fixiertes Objekt zeigen, wird ein Nadelsymbol f angezeigt.

Um die Fixierung eines Objekts aufzuheben, zeigen Sie dessen Kontextmeni an

und wahlen Fixierung lésen.
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Hinweise:

e Sie konnen einen fixierten Punkt zwar nicht verschieben, aber Sie kdnnen ihn neu
positionieren, indem Sie die X- und Y-Koordinaten bearbeiten.

e Sie kdnnen den Arbeitsbereich nicht verschieben, wenn der Hintergrund fixiert ist.
Andern der Linien- oder Fiillfarbe von Objekten

Wenn Sie auf einem TI-Nspire™ Handheld, das keine farbige Darstellung unterstitzt,
mit Dokumenten arbeiten, werden die in der Software veranderten Farben in
Graustufen dargestellt. Die Farbe wird beibehalten, wenn Sie die Dokumente wieder in
der Software 6ffnen.

1. Wahlen Sie das Objekt bzw. die Objekte aus.

2. Offnen Sie das Kontextmenii des Objekts, klicken Sie erst auf Farbe und dann auf
Linien farbe oder Fiill farbe.

3. Wabhlen Sie die Farbe fur die Objekte aus.
Andern der Darstellung eines Objekts

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.

2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie andern mochten. Sie kénnen Formen, Geraden,
Graphen oder Graphachsen andern.

Die Liste der Attribute fir das ausgewahlte Objekt wird angezeigt.

3. Dricken Sie A und ¥, um durch die Attributliste zu blattern.

4. Dricken Sie bei jedem Attributsymbol auf € oder », um durch die Optionen zu
blattern. Wahlen Sie beispielsweise “Dick”, “Dinn“ oder “Mitte” flr das Attribut
“Strichstarke”.

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Anderungen zu iibernehmen.

6. Dricken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schlieRen.
Beschriften von Punkten, geometrischen Linien und Formen

1. Zeigen Sie das Kontextmeni des Objekts an.
2. Klicken Sie auf Bezeichnung.

3. Geben Sie den Text der Bezeichnung ein und driicken Sie dann die Eingabetaste.
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Die Bezeichnung wird mit dem Objekt verkniipft und bleibt mit ihm verbunden,
wenn Sie es verschieben. Die Farbe der Bezeichnung stimmt mit der Objektfarbe
Uberein.

CircleA CircleB

Messen von Objekten

Die Messwerte werden bei Anderungen am gemessenen Objekt automatisch
aktualisiert.

Hinweis: Die Messungen von Objekten, die in der Applikation ,,Graphs“ erstellt wurden,
werden in generischen Einheiten mit der Bezeichnungu dargestellt. Die Messungen von
Objekten, die in der Applikation Geometry erstellt wurden, werden in Zentimetern
(cm) dargestellt.

Messen der Lidnge einer Strecke, eines Kreisbogens oder eines Vektors

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Lénge. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Lange anzuzeigen.

7.14 &Ky

12.9 cm

5.13 u

qde + + + + + + + [ t
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Messen des Abstands zwischen zwei Punkten, zwischen einem Punkt und einer
Geraden oder zwischen einem Punkt und einem Kreis

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Lange.)

2. Klicken Sie auf den ersten Punkt.

3. Klicken Sie auf den zweiten Punkt oder einen Punkt auf der Geraden oder dem
Kreis.

©84} Cm

In diesem Beispiel wird die Lange vom Mittelpunkt des Kreises
zum oberen linken Eckpunkt des Polygons gemessen.

Messen des Umfangs von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um seinen Umfang anzuzeigen.

3276¢m
29.7 ecm
[ J

Messen einer Seite eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)
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2. Klicken Sie auf dem gewiinschten Objekt auf zwei Punkte, die die zu messende
Seite begrenzen.

Hinweis: Sie missen auf zwei Punkte klicken, um eine Seite zu messen. Durch
Klicken auf die Seite messen Sie den gesamten Umfang des Objekts.

Messen der Flache von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken

Hinweis: Sie konnen die Flache eines Polygons, das mit dem Werkzeug Strecke
konstruiert wurde, nicht messen.

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Flache. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs” Geometry > Messung > Fliche.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Flache anzuzeigen.

6.74 Ay

Messen der Steigung von Geraden, Halbgeraden, Strecken oder Vektoren

1. Wabhlen Sie im Menl Messung den Punkt Steigung. (Wahlen Sie in der Applikation

,Graphs” Geometry > Messung > Steigung.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Steigung anzuzeigen.
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0.296

Der Wert wird bei Anderungen am Objekt automatisch aktualisiert.

Messen von Winkeln

In der Applikation ,,Geometry” kénnen Winkel von 0° bis 180° gemessen werden. In der
Applikation ,,Graphs“ kdnnen Winkel im BogenmaR von 0 bis tgemessen werden. Die
Winkeleinheit kann (iber das Menii Einstellungen gedndert werden.

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Winkel. (Wé&hlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Winkel.)

2. Klicken Sie auf drei Stellen oder Punkte, um den Winkel zu definieren. Der zweite
Klick definiert den Scheitelpunkt.

7.62 A ¥
® 4
[ ]
90° ®

) 1

1.05 rad 14
B T

-12.89 1

Messen von Winkeln mithilfe des Werkzeugs ,Gerichteter Winkel”

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Gerichteter Winkel aus. (Wahlen Sie in
der Applikation ,,Graphs“ Geometry > Messung > Gerichteter Winkel.)

2. Klicken Sie auf drei Stellen oder vorhandene Punkte, um den Winkel zu definieren.
Der zweite Klick definiert den Scheitelpunkt.
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3. Sodrehen Sie die Messrichtung um:
a) Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute aus.
b) Klicken Sie auf den Winkeltext. Klicken Sie z. B. auf 300°.

c) Wahlen Sie das Richtungsattribut aus und dndern Sie es mithilfe der rechten
oder linken Pfeiltaste.

d) Dricken Sie Esc, um das Werkzeug , Attribute” zu schlieRen.

1em

Verschieben eines gemessenen Werts

» Ziehen Sie den Messwert an die gewinschte Position.

Hinweis: Wenn Sie den Messwert zu weit weg vom Objekt verschieben, folgt er
dem Objekt nicht mehr. Der Wert wird jedoch weiterhin bei Anderungen am Objekt
aktualisiert.

Bearbeiten einer gemessenen Linge

Sie koénnen die Lange eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons festlegen, indem Sie den
gemessenen Wert bearbeiten.
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» Machen Sie einen Doppelklick auf den Messwert und geben Sie daraufhin einen
neuen Wert ein.

Speichern eines Messwerts als Variable

Mithilfe dieser Methode kénnen Sie eine Variable erstellen und dieser einen
gemessenen Wert zuweisen.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des jeweiligen Elements auf und wahlen Sie Speichern
aus.

2. Geben Sie firr den gespeicherte Messwert einen Variablennamen ein.

Verkniipfen einer gemessenen Lange mit einer vorhandenen Variable

Mithilfe dieser Methode konnen Sie einer vorhandenen Variable einen gemessenen
Langenwert zuweisen.

1. Rufen Sie das Kontextmeni der gewlinschten Messung auf und wahlen Sie
Variablen > Verkniipfen mit.

Im Meni wird eine Liste der derzeit festgelegten Variablen angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Namen der Variable, die Sie verkniipfen mochten.

Loschen eines Messwerts

» Rufen Sie das Kontextmenii des betreffenden Messwerts auf und wahlen Sie
Loschen aus.

Sperren oder Entsperren eines Messwerts

1. Rufen Sie das Kontextmeni des betreffenden Messwerts auf und wahlen Sie
Attribute aus.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um das Attribut “Sperre” zu
markieren.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Sperre zu
aktivieren/deaktivieren.

Solange der Wert gesperrt ist, sind keine Anderungen zulissig, die zu einer
Veranderung des Messwerts flihren wirden.
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Abbilden von Objekten

In den Applikationen ,,Graphs,, und ,,Geometry” kénnen Abbildungen auf gezeichnete
Objekte angewendet werden. Wenn die Punkte des Objekts beschriftet sind, werden
die entsprechenden Punkte im abgebildeten Objekt mit der Strichnotation bezeichnet
(4 > A'). Informationen zum Aktivieren der automatischen Beschriftung fir
bestimmte Objekte finden Sie in diesem Kapitel unter Was Sie wissen miissen..

Untersuchen der Punktspiegelung

1. Wahlen Sie im Meni Abbildung den Punkt Punktspiegelung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Punktspiegelung.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie abbilden mdchten.

3. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, um das Zentrum
festzulegen.

Ein punktsymmetrisches Bild des Objekts wird angezeigt.

oo '
D' S
L1 B
4:: Iln
A
B A /
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c E

4. Verdndern Sie das urspriingliche Objekt oder das Zentrum, um die Punktspiegelung
zu untersuchen.

Untersuchen der Achsenspiegelung

1. Erstellen Sie eine Gerade oder eine Strecke, um die Spiegelachse festzulegen.

2. Wahlen Sie im Meni Abbildung den Punkt Achsenspiegelung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Achsenspiegelung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie spiegeln mochten.

4. Klicken Sie auf die vordefinierte Spiegelachse.

Ein gespiegeltes Bild des Objekts wird angezeigt.
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5. Verandern Sie das urspriingliche Objekt oder das Zentrum, um die
Achsenspiegelung zu untersuchen.

Untersuchen der Verschiebung
1. (Optional) Erstellen Sie einen Verschiebungsvektor, der Richtung und Strecke der

Verschiebung festlegt.

2. Wahlen Sie im Meni Abbildung das Werkzeug Verschiebung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Verschiebung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie verschieben mdchten.

4. Klicken Sie auf den vordefinierten Vektor.
—oder —
Klicken Sie auf zwei Stellen im Arbeitsbereich, um die Richtung und Strecke der
Verschiebung festzulegen.

Ein verschobenes Bild des Objekts wird angezeigt.

5. Verdndern Sie das urspringliche Objekt oder den Vektor, um die Verschiebung zu
untersuchen.

Untersuchen der Drehung

1. (Optional) Legen Sie die GroRe eines Winkels fest, der fiir die Drehung als
vordefinierter Winkel dient.
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6.

Wahlen Sie im Men Abbildung das Werkzeug Drehung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Drehung.)

Klicken Sie auf das Objekt, das Sie drehen mochten.
Klicken Sie auf einen Punkt oder eine Stelle, um den Drehpunkt zu definieren.

Klicken Sie auf die Punkte des vordefinierten Winkels.
— oder —
Klicken Sie auf drei Stellen, um fiir die Drehung einen Winkel festzulegen.

Ein gedrehtes Bild des Objekts wird angezeigt.

Verdndern Sie das urspriingliche Objekt oder den Drehpunkt, um die Drehung zu
untersuchen.

Untersuchen der Streckung

1.

Erstellen Sie ein Textobjekt mit einem numerischen Wert, der den Streckfaktor
festlegt.

Hinweis: Sie kdnnen auch eine gemessene Lange als Streckfaktor verwenden.
Bedenken Sie, dass Sie bei einem grolRen Streckfaktor eventuell die Anzeige
schwenken mussen, um das gestreckte Objekt anzeigen zu kdnnen.

Wahlen Sie im Meni Abbildung das Werkzeug Streckung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Streckung.)

Klicken Sie auf das Objekt, das Sie strecken mochten.

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, um das Streckzentrum zu

definieren.

Klicken Sie auf das Textobjekt oder den Messwert, der den Streckfaktor festlegt.

Ein gestrecktes Bild des Objekts wird angezeigt.
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6. Verandern Sie das urspriingliche Objekt oder das Streckzentrum, um die Streckung
zu untersuchen. Sie kénnen auch den Streckfaktor bearbeiten.

Untersuchungen mit geometrischen Konstruktionswerkzeugen

Sie kénnen Szenarien untersuchen, indem Sie Objekte aus den
Konstruktionswerkzeugen hinzufiigen. Die Konstruktionen sind dynamisch. Der
Mittelpunkt einer Strecke wird zum Beispiel automatisch aktualisiert, wenn Sie die
Endpunkte bearbeiten.

Wahrend der Bearbeitung der Konstruktion erscheint ein Werkzeug im Arbeitsbereich
(z. B. Parallele |==). Driicken Sie zum Abbrechen ESC.

Zeichnen eines Mittelpunkts

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie eine Strecke halbieren oder den Mittelpunkt
zwischen zwei beliebigen Punkten definieren. Die Punkte kdnnen auf einem einzelnen
Objekt, auf verschiedenen Objekten oder im Arbeitsbereich liegen.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Mittelpunkt. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Mittelpunkt.)

2. Klicken Sie auf einen Punkt oder eine Stelle, um den ersten Punkt zu definieren.

3. Klicken Sie auf einen zweiten Punkt/eine zweite Stelle, um den Mittelpunkt
fertigzustellen.
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Zeichnen einer parallelen Geraden

Dieses Werkzeug erstellt eine Parallele zu einer vorhandenen Geraden. Bei der
vorhandenen Geraden kann es sich um eine Graphenachse oder eine beliebige Seite
eines Dreiecks, Quadrats, Rechtecks oder Polygons handeln.

1. Wabhlen Sie im Meni Konstruktion die Option Parallele. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Parallele).

2. Klicken Sie auf das Objekt, das als Referenzlinie dienen soll.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um die Parallele zu zeichnen.

7

Sie kénnen die parallele Gerade ziehen, um sie zu verschieben. Wenn Sie das
Referenzobjekt bearbeiten, bleibt die Gerade parallel.

Zeichnen einer senkrechten Geraden

Sie kénnen eine Gerade erstellen, die senkrecht zu einer Referenzgeraden verlauft. Die
Referenz kann eine Achse, eine Gerade, eine Strecke oder eine Seite eines Dreiecks,
Rechtecks oder Polygons sein.

1. Wahlen Sie im Meni Konstruktion die Option Senkrechte. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Senkrechte).

2. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, durch den die senkrechte
Gerade laufen soll.
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3. Klicken Sie auf das Element, das als Referenzlinie dienen soll.

+

Sie kdnnen den Schnittpunkt ziehen, um die Senkrechte zu verschieben. Wenn Sie
das Referenzobjekt bearbeiten, bleibt die Gerade dazu senkrecht.

Zeichnen einer Mittelsenkrechten

Sie kdnnen die Mittelsenkrechte einer Strecke, einer Seite eines Dreiecks, Rechtecks
oder Polygons oder zwischen zwei beliebigen Punkten erstellen.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Mittelsenkrechte. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Mittelsenkrechte).

2. Klicken Sie auf das Element, das als Referenzlinie dienen soll.
— Oder -
Klicken Sie auf zwei Punkte, um eine Mittelsenkrechte zwischen ihnen zu erstellen.

Halbieren eines Winkels

Dieses Werkzeug erstellt eine Winkelhalbierende. Die Punkte des Winkels kdnnen auf
bestehenden Objekten oder innerhalb des Arbeitsbereichs liegen.

1. Wahlen Sie im Meni Konstruktion die Option Winkelhalbierende. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Winkelhalbierende).
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2. Klicken Sie auf drei Stellen oder Punkte, um den Winkel zu definieren. Der zweite
Klick definiert den Scheitelpunkt des Winkels.

Die Winkelhalbierende passt sich automatisch an, wenn Sie die Definitionspunkte
andern.

Erstellen eines geometrischen Orts

Das Werkzeug Geometrischer Ort ermoglicht es lhnen, Ortslinien von Objekten, die
abhangig von anderen Punkten sind, zu erzeugen.

1. Erstellen Sie eine Strecke, eine Gerade oder einen Kreis.

2. Erstellen Sie einen Punkt auf der Strecke, der Geraden oder dem Kreis.

/‘

3. Erstellen Sie ein anderes Objekt, das den im vorangegangenen Schritt erstellten
Punkt verwendet.
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Kreis, der erstellt wurde, um den auf der
Strecke definierten Punkt zu verwenden.

4. Wahlen Sie im Menii Konstruktion die Option Geometrischer Ort. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Geometrischer Ort).

5. Klicken Sie auf den gemeinsamen Punkt der Objekte.

6. Klicken Sie auf das Objekt, das den gemeinsamen Punkt verwenden soll (d. h. das
Objekt, das seine Form dndern soll).

Der geometrische Ort wird angezeigt.

Erstellen eines Zirkels

Dieses Werkzeug funktioniert dhnlich wie ein Zirkel zum Zeichnen von Kreisen auf
Papier.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Zirkel. (Klicken Sie in der Applikation
Graphs auf Geometry > Konstruktion > Zirkel).

2. Solegen Sie die Breite (den Radius) des Zirkels fest:
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Klicken Sie auf eine Strecke.

— Oder -

Klicken Sie auf eine Seite eines Dreiecks, Rechtecks, Polygons oder reguldren
Polygons.

— Oder -

Klicken Sie auf zwei beliebige vorhandene Punkte oder Stellen im Arbeitsbereich.

Klicken Sie auf eine Stelle, um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen und die
Konstruktion fertigzustellen.

4.05 cm \

Der Radius passt sich automatisch an, wenn Sie die urspriingliche Strecke oder
Seite bzw. die Punkte bearbeiten, die zur Definition des Radius verwendet wurden.

Animieren eines Punktes auf einem Objekt

Sie kénnen jeden Punkt, der als Punkt auf einem Objekt oder Graphen erstellt wurde,
animieren. Es kdnnen auch mehrere Punkte gleichzeitig animiert werden.

Animieren von Punkten

A o

Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.
Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen.
Driicken Sie ¥, um die Animationsattribute auszuwahlen.

Driicken Sie < oder P, um unidirektionale oder wechselnde Animation
auszuwahlen.

Geben Sie einen Wert ein, um die Animationsgeschwindigkeit festzulegen. Jede
Geschwindigkeit ungleich null startet die Animation. Um die Richtung umzukehren,
geben Sie einen negativen Wert ein.

Driicken Sie die Eingabetaste, um die Animationssteuerelemente einzublenden (o]

(]
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7. Driicken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schlieRen.

Anhalten und Wiederaufnehmen aller Animationen
» Klicken Sie auf die Schaltflache Pause E], um alle Animation auf einer Seite
anzuhalten.

» Um alle Animationen fortzusetzen, klicken Sie auf Wiedergeben E]
Zuricksetzen aller Animationen

Durch das Zuriicksetzen werden alle Animationen angehalten und alle animierten
Punkte kehren an ihre Ausgangspositionen zuriick.

» Um die Animation zuriickzusetzen, klicken Sie auf Zuriicksetzen E]

Andern oder Stoppen der Animation eines Punktes

1. Klicken Sie auf Zuriicksetzen E], um alle Animationen zu stoppen.
2. Wabhlen Sie im Menii Aktionen die Option Attribute.
3. Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen.

4. Wahlen Sie das Animationsattribut und geben Sie eine neue
Animationsgeschwindigkeit ein. Um die Animation des Punktes zu stoppen, geben
Sie Null ein.

Hinweis: Wenn weitere animierte Punkte vorhanden sind, verbleiben die
Animationssteuerelemente im Arbeitsbereich.

Einstellen von Variablenwerten mit einem Schieberegler

Uber einen Schieberegler kdnnen Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen
oder ihren Wert animieren. Sie kénnen Schieberegler in den Graphs-, Geometry-,
Notes- und Data und Statistics-Anwendungen einfligen.
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) Horizontaler Schieberegler zur Anderung der Variable v 1.

@ Minimierter vertikaler Schieberegler zur Anderung der Variable v2.

Hinweis: Fir das Offnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten
enthalten, ist TI-Nspire™ Version 4.2 oder hoher erforderlich.

Manuelles Einfiigen eines Schiebereglers

1. Wabhlen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite Aktionen >
Schieberegler einfiigen.
—oder —
Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem math.
Feld oder einem chem. Feld befindet, und wahlen Sie dann Einfligen >
Schieberegler einfiigen.

Das Meni Schiebereglereinstellungen wird gedffnet.
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Slider Settings 5

Varizble: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: IHorizomtal |
Display Digits: IFtoatB =)
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

2. Geben Sie die gewliinschten Werte ein und klicken Sie auf OK.

Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder
Data und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler
verschieben oder strecken kdnnen.

Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um
die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden.
Sie kdnnen die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie
Verschieben aus dem Kontextmeni des Schiebereglers
auswahlen.

3. Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (oder klicken Sie
bei minimiertem Schieber auf die Pfeile).

- Sie konnen die Tab-Taste verwenden, um den Fokus zu einem Schieberegler zu
verschieben oder sich von einem Schieberegler zum nachsten zu bewegen. Die
Farbe des Schiebereglers dndert sich, um lhnen zu zeigen, wo sich der Fokus
befindet.

- Wenn ein Schieberegler den Fokus hat, konnen Sie die Pfeiltasten verwenden,
um den Wert der Variablen zu andern.

Arbeiten mit dem Schieberegler

Mit den Optionen im Kontextmeni kénnen Sie den Schieberegler bewegen oder
ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie kdnnen aufRerdem die
Einstellungen des Schiebereglers dandern.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des Schiebereglers auf.
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2. Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwahlen.

Automatische Schieberegler in Graphs

Schieberegler konnen in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-
Anwendung automatisch fir Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische
Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder
Sequenzen definieren, die sich auf nicht definierte Variable beziehen.

fl(x)=m'x+b| (=

Create a slider for:

4 [m |
b

v

|ok | [cancel|

Benennen (Ildentifizieren) der Koordinaten eines Punkts

Die Applikation Graphs kann die Koordinaten eines vorhandenen Punkts identifizieren
und benennen, vorausgesetzt, der Punkt wurde in der Applikation Graphs erstellt.

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen die Option Koordinaten und Gleichungen.
Das Werkzeug wird oben im Arbeitsbereich angezeigt.

2. Tippen Sie auf den Punkt, dessen Koordinaten eingeblendet werden sollen.
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3. Um das Werkzeug zu schlieBen, driicken Sie Esc.

Wenn Sie den Punkt spater an eine andere Position verschieben, werden die
Koordinaten fiir diesen Punkt automatisch aktualisiert.

Grafische Darstellung eines geometrischen Objekts

Sie kdnnen Gleichungen fiir Geraden, Tangenten, Kreise oder geometrische
Kegelschnitte anzeigen, falls das entsprechende Objekt in der Grafikansicht oder im
analytischen Fenster der Ebenengeometrie-Ansicht konstruiert wurde.

Hinweis: Wegen der unterschiedlichen numerischen Darstellung von analytischen und
geometrischen Kegelschnitten ist es manchmal nicht moglich, einen geometrischen
Kegelschnitt in eine analytische Vorlage umzuwandeln. Der Grund fur diese
Einschrankung ist es, Unterschiede zwischen einem auf einer Vorlage basierenden und
einem geometrischen Kegelschnitt zu vermeiden.

1. Klicken Sie im Meni Aktionen auf Koordinaten und Gleichungen.

2. Bewegen Sie den Zeiger zum Objekt.
Die Gleichung des Objekts erscheint.

Hinweis: Wenn Sie sich einem definierten Punkt auf der Geraden oder dem
Mittelpunkt eines Kreises ndahern, werden anstelle der Gleichung die Koordinaten
dieses Punkts angezeigt. Bewegen Sie den Zeiger vom definierten Punkt weg, um
die Gleichung des Objekts zu erhalten.

Klicken Sie, um die Gleichung an den Zeiger zu binden.

4. Verschieben Sie die Gleichung an die gewiinschte Stelle und klicken Sie, um sie zu
verankern.
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Driicken Sie Esc, um das Werkzeug zu schlieRen.

Arbeiten mit dem Werkzeug ,, Berechnen*

Das Werkzeug Berechnen ist in den Applikationen Graphs und Geometry verflgbar. Sie
kénnen damit einen mathematischen Ausdruck auswerten, den Sie als Textobjekt
eingegeben haben.

Im folgenden Beispiel wird die Summe der gemessenen Winkel eines Dreiecks mithilfe
des Werkzeugs ,,Berechnen” gezogen.

1.

Erstellen Sie ein Dreieck Uiber das Menii Formen und messen Sie anschlieRBend
dessen Winkel.

Tipp: Sie kénnen Optionen fiir das automatische Beschriften von Punkten aktivieren
sowie flr das Erzwingen von Ganzzahlen fiir die Winkel von Geometriedreiecken.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel im Abschnitt Was Sie wissen
mussen.

C
36°
Klicken Sie im Meni Aktionen auf Text.

Klicken Sie auf eine Position fir den Text und geben Sie die Formel fir die
Berechnung ein.

In diesem Beispiel bildet die Formel die Summe aus drei Termen.
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36°
4. Klicken Sie im Meni Aktionen auf Berechnen.
Klicken Sie auf die Formel, die Sie erstellt haben.
Sie werden aufgefordert, fir jeden Term in der Formel einen Wert auszuwahlen.
6. Klicken Sie auf jedes Winkelmal3, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Falls Sie ein Mal als Variable gespeichert haben, kdnnen Sie diese
auswihlen, indem Sie auf €23 klicken, wenn Sie zur Eingabe aufgefordert werden.
Wenn der Name eines gespeicherten Malles mit einem Term in der Formel
Ubereinstimmt, kdnnen Sie “L” driicken, wenn der Term abgefragt wird.

Nach Auswahl des dritten Terms heftet sich das Berechnungsergebnis an den
Cursor.

C
36°

7. Driicken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis als neues Textobjekt zu verankern.
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3D-Graphen

Die Ansicht ,,3D-Darstellung” erméglicht die Anzeige und Untersuchung
dreidimensionaler grafischer Darstellungen von:

e 3D-Funktionen der Form z(x,y)
e Parametrischen 3D-Diagrammen

Auswahl der 3D-Grafikansicht

Die 3D-Grafikansicht ist auf jeder Graphs-Seite | oder Geometry-Seite B

verfiigbar.
» Wahlen Sie im Menii Ansicht die Option 3D-Darstellung.
Graphs & Geometry F
R 1Actions R O ozt ey | I [2] =
2 View 4 *
{4 3:3D Graph Entry/Edit ,
“l‘ 4:Range/Zoom o 3
% S:Trace 4
14 & Settings »

o Menii ,,3D-Graphen”

g Eingabezeile. Dient zur Definition von 3D-Graphen. Der Standard-Graphentyp ist die
3D-Funktion, angezeigt durch z/(x,y)=.

@ 3D-Graphen-Arbeitsbereich Zeigt eine 3D-Box mit Graphen, die Sie definieren.
Ziehen Sie zum Drehen an der Box.
Grafische Darstellung von 3D-Funktionen

1. Tippen Sie in der Ansicht ,3D-Darstellungen” auf 3D-Graph-Eingabe/Bearbeitung >
Funktion.

Die Eingabezeile erscheint.

2. Geben Sie den Ausdruck ein, der den Graphen definiert. Sie kénnen den Ausdruck
direkt eingeben oder mithilfe von Vorlagen fir Ausdriicke erstellen.

I (y) =
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12- cos

zk (k) =

3+x2+y2

3. Tippen Sie auf die Eingabetaste, um den Graphen zu erstellen, und blenden Sie die

Eingabezeile aus. Sie konnen die Eingabezeile jederzeit durch Driicken von Strg+G
ein- oder ausblenden.

FAT
SRS

o, *-le'"-
‘.._-

Grafische 3D-Darstellung parametrischer Gleichungen

1. Tippen Sie in der Ansicht ,3D-Darstellungen” auf 3D-Graph-Eingabe/Bearbeitung >

Parametrisch.

Die Eingabezeile erscheint.

xpl w =1 |
! (tu) =
pl  (tu) =

Geben Sie die Gleichungen ein, durch die der Graph bestimmt wird.
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xpl  (tu) = 4-cos(r)—sin(u)- cos(r)

ypl  (tu) = 4-sin(r)—sin(u)-sin(t\ soe

zpl  (tu) =| coslul

3. Tippen Sie auf die Eingabetaste, um den Graphen zu zeichnen, und blenden Sie die
Eingabezeile und die Tastatur aus. Sie kdonnen die Eingabezeile jederzeit durch
Driicken von Strg+G ein- oder ausblenden.

4. Um die Grafikparameter tmin, tmax, umin und umax einzustellen, rufen Sie das
Kontextmeni des Graphen auf und wahlen Sie Parameter bearbeiten.

3D Plot Parameters @

tmin = '0 I

tmax = |6.283185 '

. [ |
umin = |0

umax = [5.283185 '

| Cancel

Drehen der 3D-Ansicht

Manuelles Drehen

1. Dricken Sie R, um das Werkzeug ,,Drehung” zu aktivieren (nur beim TI-Nspire™
Handheld mit Clickpad nétig).

2. Driicken Sie eine der vier Pfeiltasten, um den Graphen zu drehen.
Automatisches Drehen
Die automatische Drehung entspricht dem Gedriickthalten der Pfeiltaste nach rechts.
1. Dricken Sie A.
Das Symbol ,Automatische Drehung“ &) erscheint und der Graph wird gedreht.

2. (Optional) Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um den sich
drehenden Graphen zu untersuchen.
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3. Driicken Sie Esc, um die Drehung zu stoppen und zum Werkzeug ,Zeiger”
zurtickzukehren.

Anzeigen des Graphen aus bestimmten Richtungen
1. Falls nétig, driicken Sie Esc, um zum Werkzeug ,.Zeiger” zurlickzukehren.
2. Verwenden Sie zur Auswahl der Richtung die Buchstabentasten:
- Dricken Sie Z, Y oder X, um ldngs der z-, y- oder x-Achse zu schauen.
- Dricken Sie den Buchstaben O, um den Graphen in der Standardausrichtung
anzuzeigen.

Bearbeiten eines 3D-Graphen

1. Doppelklicken Sie auf den Graphen, um seinen Ausdruck in der Eingabezeile
anzuzeigen.
-oder-
Zeigen Sie das Kontextmenii des Graphen an und klicken Sie Relation bearbeiten
an.

I 21 xy-=

2. Andern Sie den vorhandenen Ausdruck in der Eingabezeile oder geben Sie einen
neuen Ausdruck ein.

3. Driicken Sie die Eingabetaste.
Zugriff auf den Graphenverlauf

Die Software speichert fir jede Aufgabe einen Verlauf der Relationen, die in der
Applikation Graphs und in der 3D-Darstellungsansicht definiert sind, wie z. B.
Funktionsgraphen f1 bis f99 und 3D-Funktionsgraphen z1 bis z299. Sie kénnen diese
Elemente Uber eine Schaltflache in der Eingabezeile anzeigen und bearbeiten.

Anzeigen des Verlaufs
1. Dricken Sie Strg+G, um die Eingabezeile einzublenden.
2. Klicken Sie auf die Menischaltflache Verlauf in der Eingabezeile.

Das Meni wird angezeigt. Wenn Sie auf den Namen der einzelnen Elemente
zeigen, wird der entsprechende Ausdruck in der Eingabezeile angezeigt.

£2(x)=sin(x) [1:1‘3
I/ ﬂi

3. Wahlen Sie den Namen der Relation aus, die Sie anzeigen oder bearbeiten
mochten.
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4. (Optional:) Verwenden Sie in der Eingabezeile die Pfeile nach oben und unten, um
durch die definierten Relationen des gleichen Typs zu blattern.

Anzeige des Verlaufs bestimmter Relationstypen

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine definierte Relation, die nicht im Men(
“Verlauf” erscheint, anzeigen oder bearbeiten mochten.

1. Klicken Sie im Meni Graph -Eingabe/Bearbeitung auf den Relationstyp. Klicken Sie
beispielsweise auf Polar, um die Eingabezeile fiir die nachste verfligbare Relation
in Polardarstellung anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf die Menuschaltflache Verlauf oder verwenden Sie die Pfeile
nach oben und unten, um durch die definierten Relationen des gleichen Typs zu
blattern.

Andern der Darstellung eines 3D-Graphen

Einstellen der Farbe des Drahtmodells und der Oberflache:

1. Offnen Sie das Kontextmenii des Graphen, klicken Sie erst auf Farbe und dann auf
Linien farbe oder Fiill farbe.

2. Klicken Sie auf eine Farbflache, um die Farbe auszuwahlen.

Einstellen von benutzerdefinierten Diagrammfarben:

Sie kénnen der Ober- und Unterseite eines Diagramms unterschiedliche Farben
zuweisen oder einstellen, dass der Graph automatisch entsprechend der Héhe oder
Steilheit eingefarbt wird. Sie kdnnen auBerdem die Farbe des Drahtmodells
bestimmen.

1. Zeigen Sie das Kontextmeni des Graphen an und wahlen Sie Farbe >
Benutzerdefinierte Diagrammfarbe.
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Custom Plot Colors @

Surface color

O Wary color by height

O Vary color by steepness
Wire color: ||

| OK || Cancel |

2. Wabhlen Sie eine der drei verfligbaren Flachen-Farboptionen aus. Farbe oben/unten,
Farbe nach Hoéhe variieren oder Farbe nach Steilheit variieren.

- Wenn Sie Farbe Ober-/Unterseite wahlen, klicken Sie auf die Farbflachen, um
die Farbe fiir die obere und die untere Flache auszuwahlen.

- Wenn Sie die Farbe nach Hohe oder Steilheit variieren mochten, werden die
Farben automatisch festgelegt.

3. Um die Drahtfarbe einzustellen, klicken Sie auf das Farbfeld und wahlen Sie eine
Farbe.

Einstellen weiterer Attribute eines Graphen:

1. Offnen Sie das Kontextmenii des Graphen und klicken Sie Attribute an. Sie kénnen
die folgenden Attribute flr den gewdhlten Graphen festlegen.
- Format: Oberflache+Draht, Nur Oberflache oder Nur Draht
- x-Auflésung (Geben Sie einen Wert zwischen 2 und 200* ein, Standard=21)
- y-Auflosung (Geben Sie einen Wert zwischen 2 und 200* ein, Standard=21)

- Transparenz (Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein, Standard=30)

* Bei Handhelds betragt die maximale Auflésung der Anzeige 21, unabhangig vom
eingegebenen Wert.

2. Stellen Sie die Attribute gemaR lhren Anforderungen ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste, um die Anderungen anzunehmen.
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Anzeigen und Ausblenden einer Graphen-Bezeichnung

> Zeigen Sie das Kontextmeni des Graphen an und klicken Sie auf Bezeichnung
ausblenden oder Bezeichnung anzeigen.

Einblenden und Ausblenden von 3D-Graphen

1. Wahlen Sie in der Ansicht ,3D-Darstellungen” die Option Aktionen >
Ausblenden/anzeigen.

Das Werkzeug ,Ausblenden/Anzeigen” @ wird angezeigt und alle ausgeblendeten
Elemente werden in Grau dargestellt.

2. Tippen Sie auf einen Graphen, um den Status , Ausblenden/Anzeigen” zu wechseln.

Um die Anderungen zu iibernehmen und das Werkzeug zu schlieRen, driicken Sie
Esc.

Hinweis: Wenn Sie nur die Graphen-Bezeichnung anzeigen oder ausblenden mochten,
finden Sie dazu Informationen unter Anzeigen und Ausblenden einer Graphen-
Bezeichnung.

Anpassen der 3D-Bildbetrachtungsumgebung
Einstellen der Hintergrundfarbe

> Zeigen Sie das Kontextmen fir den Arbeitsbereich an und klicken Sie auf
Hintergrundfarbe.

Anzeigen und Ausblenden einzelner Ansichtselemente

» Klicken Sie im Meni Ansicht das Element an, das Sie ein- oder ausblenden
mochten. Sie kdnnen einzelne Elemente wie z. B. die 3D-Kasten, Achsen, Kasten-
Endwerte und Legende auswadhlen.

Andern der 3D-Projektion

» Klicken Sie im Meni Ansicht auf Orthografische Projektion oder
Perspektivenansicht.
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Orthographische Projektion (Standardeinstellung) Perspektivenansicht

Einstellen der visuellen Attribute des Kastens und der Achsen

1. Zeigen Sie das Kontextmen fiir den Kasten an und klicken Sie auf Attribute. Sie
konnen die folgenden Attribute einstellen:

Ein- und Ausblenden der Skalenbezeichnungen
Ein- und Ausblenden der Endwerte
Ein- und Ausblenden der Pfeile auf den Achsen

Pfeilspitzen in 3D oder 2D anzeigen

2. Stellen Sie die Attribute gemaR lhren Anforderungen ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste, um die Anderungen anzunehmen.

Verkleinern oder VergroBern der 3D-Ansicht

> Klicken Sie im Menu Bereich/Zoom auf Kasten verkleinern oder Kasten vergréRern.

Andern des 3D-Seitenverhiltnisses

1. Klicken Sie im Menu Bereich/Zoom auf Seitenverhiltnis.

2. Geben Sie Werte fir die x-, y- und z-Achse ein. Der Standardwert jeder Achse ist1.

Andern der Bereichseinstellungen

> Klicken Sie im Meni Bereich/Zoom auf Bereichseinstellungen. Sie konnen die
folgenden Parameter einstellen:

- XMin (Standard=-5)

XMax (Standard=5)
XScale (Standard=Auto) Sie kénnen einen numerischen Wert eingeben.

318

3D-Graphen



- YMin (Standard=-5)

YMax (Standard=5)

YScale (Standard=Auto) Sie kénnen einen numerischen Wert eingeben.
- ZMin (Standard=-5)

ZMax (Standard=5)

ZScale (Standard=Auto) Sie kdnnen einen numerischen Wert eingeben.
- Auge 06° (Standard=35)

Auge ¢° (Standard=160)

Augenabstand (Standard=11)

Tracen in der 3D-Ansicht
1. Wahlen Sie im Meni Spur die Option z -Spur.

Das Symbol ,z-Spur” #¥ und die Spurebene werden angezeigt, eine Textzeile zeigt
den aktuellen Wert fur ,,z=" an.

2. Um die Spur zu verschieben, halten Sie die Umschalttaste gedriickt und driicken Sie
die Pfeiltaste nach oben oder nach unten.

Der Text ,,z=" wird beim Verschieben aktualisiert.

3. (Optional) Verwenden Sie die vier Pfeiltasten, um die Ansicht zu drehen, und
beobachten Sie, welche Schnittpunkte sich zwischen Spurebene und Graph
ergeben.

4. Dricken Sie Esc, um das Tracen zu stoppen und zum Werkzeug ,Zeiger”
zuriickzukehren.

Andern der Spureinstellungen
1. Wahlen Sie im Mend Spur die Option Spur einrichten.

Das Dialogfeld ,,Einrichtung 3D-Spur” wird geoffnet.
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3D Trace Setup

z Trace color
z Trace steps

Z Trace resolution

z Trace transparency

oK | Cancel |

2. Geben Sie die Einstellungen ein oder wahlen Sie sie aus und klicken Sie
anschlieBend auf OK, um sie zu Ubernehmen.

3. Wenn Sie nicht bereits tracen, werden die neuen Einstellungen beim nachsten
Tracen angewendet.

Beispiel: Erstellen eines animierten 3D-Graphen

1. Figen Sie ein neues Problem ein und wahlen Sie die 3D-Grafikansicht.

2. Wabhlen Sie im Menii Aktionen die Option Schieberegler einfiigen, klicken Sie, um
den Schieberegler zu positionieren, und geben Sie time als Variablennamen ein.

3. Rufen Sie das Kontextmen( des Schiebereglers auf, klicken Sie auf Einstellungen
und geben Sie die folgenden Werte ein.

Wert: 3,8
Minimum: 3,2
Maximum: 4,4
Schrittweite: 0,1

4. Definieren Sie in der Eingabezeile die folgende Funktion:

'|sin(time) |

B2 xy=>*—
x2+y2 @

5. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Auswirkungen einer Anderung von time zu
beobachten.
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_ -|sin(ﬁ'me)|
zi‘(x)—SvLW z
"

time =2.7

6. Flgen Sie optische Effekte hinzu. Zum Beispiel:
- Andern der Hintergrundfarbe des Arbeitsbereichs.

- Ausblenden der Box, Achsen oder Legende.

- Automatische Drehung des Graphen.

- Andern der Fiillfarbe des Graphen und Ausblenden seiner Linien.

- Andern der Transparenz und Schattierung des Graphen.

7. Zum Animieren des Graphen 6ffnen Sie das Kontextmenu des Graphen und klicken
Sie Animieren an. (Klicken Sie im Kontextmeni Animieren stoppen, um die
Animation anzuhalten.)

Sie konnen die manuelle oder automatische Drehung mit der Schieberegler-
Animation kombinieren. Experimentieren Sie mit der x- und y-Auflésung, um
Kurvendefinition und Darstellung der Animation auszubalancieren.
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Geometry-Applikation

Mit der Geometry-Applikation kénnen Sie:

Geometrische Objekte und Konstruktionen erstellen und untersuchen.
Geometrische Objekte verandern und messen.
Punkte auf Objekten animieren und ihr Verhalten untersuchen.

Objektabbildungen untersuchen.

Hinzufiigen einer Geometry-Seite

>

| 4

So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Geometry-Seite:

Klicken Sie im Hauptmenu Datei auf Neues Dokument und dann auf Geometry
hinzufiigen.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie dann Geometry XN,

So fligen Sie eine Geometry-Seite in der aktuellen Aufgabe eines vorhandenen
Dokuments hinzu:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einfiigen > Geometry.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie dann Einfiigen > Geometry.

e

»

Graphs & Geometry

e 1:Actions »
g'vwsw »
G 3Trace »

@ 4Points & Lines »

U?_:.Shapes »

& emeasurement »

— z:construction 0 » o

.= ¥ g:Transformation »

+7L grSettings.. »

0 Geometry-Meni — immer dann verfligbar, wenn eine Geometry-Seite angezeigt wird.

(2] Geometry-Arbeitsbereich — der Bereich zum Erstellen und Untersuchen von

geometrischen Objekten.

Was Sie wissen miissen

Andern der Graphs- und Geometry-Einstellungen

1. Wahlen Sie im Mend Einstellungen in der Dokumente-ToolboxEinstellungen aus.

2. Wabhlen Sie die gewinschten Einstellungen aus.
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- Angezeigte Ziffern. Legt das Anzeigeformat fiir Zahlen auf Gleit- oder
Festkomma fest.

- Winkel in Grafik. Legt die Winkeleinheit fur alle Graphs- und 3D-Graphing-
Applikationen im aktuellen Dokument fest. Das BogenmaR ist die
Standardeinstellung. Wahlen Sie flr diese Einstellung ,Auto” aus, wenn die
Winkel der grafischen Darstellung die Winkeleinstellung im Hauptmen(
Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige fiir den Winkelmodus
zeigt den entsprechenden Modus in Graphs- und 3D-Graphing-Applikationen
an.

- Winkel fiir Geometry. Legt die Winkeleinheit fiir alle Geometry-Applikationen
im aktuellen Dokument fest. Die Standardeinstellung ist Grad. Wahlen Sie fir
diese Einstellung ,, Auto” aus, wenn die Geometriewinkel die Winkeleinstellung
im Hauptmeni Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige fiir den
Winkelmodus zeigt den entsprechenden Modus in Geometry-Applikationen an.

- Plotnamen automatisch ausblenden. Blendet in der Applikation Graphs die
Bezeichnung aus, die normalerweise neben einer grafisch dargestellten
Relation angezeigt wird.

- Achsenendwerte anzeigen. Gilt nur fur die Applikation Graphs.

- Werkzeugtipps fiir Bearbeitung von Funktionen anzeigen. Gilt nur fir die
Applikation Graphs.

- Interessante Punkte automatisch finden. Zeigt in der Applikation Graphs
wahrend des Tracings von Funktionsgraphen Nullen, Minima und Maxima an.

- Winkel der Geometriedreiecke zwingend als Ganzzahl ausdriicken. Beschrankt
die Winkel eines Dreiecks beim Erstellen und Bearbeiten auf Ganzzahlen. Die
Einstellung gilt nur in der Geometry-Ansicht und die Einheit des Winkels muss
auf Grad oder BogenmalR eingestellt werden. Sie gilt nicht fiir Analysedreiecke
in der Graphing-Ansicht oder Analysedreiecke im analytischen Fenster der
Geometry-Ansicht. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf vorhandene Winkel
aus und trifft nicht auf die Konstruktion eines Dreiecks anhand zuvor
eingefligter Punkte zu. StandardmaRig ist diese Einstellung deaktiviert.

- Automatische Beschriftungspunkte. Wendet die Beschriftungen (4, B, ..., Z, Al,
Bl, usw.) auf Punkte, Linien und Scheitelpunkte der geometrischen Formen an,
wahrend Sie sie zeichnen. Die Beschriftungssequenz beginnt fiir jede Seite im
Dokument mit 4. StandardmaRig ist diese Einstellung deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Objekt erstellen, das vorhandene unbeschriftete
Punkte verwendet, werden diese Punkte nicht automatisch im fertiggestellten
Objekt beschriftet.
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- Klicken Sie auf Wiederherstellen, um alle Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurlickzusetzen.

- Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um die aktuellen Einstellungen auf das
gedffnete Dokument anzuwenden und sie als Standard fir neue Graphs- und
Geometry-Dokumente zu speichern.

Verwenden von Kontextmeniis

Kontextmendis bieten schnellen Zugriff auf hdufig verwendete Befehle und Werkzeuge,
die fur ein bestimmtes Objekt vorhanden sind. So kénnen Sie z. B. ein Kontextmenli
verwenden, um die Linienfarbe eines Objekts zu dndern oder einen Satz ausgewdhlter
Objekte zu gruppieren.

> Um das Kontextmeni fiir ein Objekt aufzurufen, gibt es die folgenden
Moglichkeiten.

- Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt.
- Mac®: Halten Sie # gedrickt und klicken Sie auf das Objekt.
- Handheld: Bewegen Sie den Zeiger auf das Objekt und driicken Sie dann

(etn) (menu.

Finden ausgeblendeter Objekte in den Applikationen Graphs und Geometry

Sie kdnnen einzelne Graphen, geometrische Objekte, Text, Bezeichnungen, MaRe und
Achsenendwerte aus- und einblenden.

So blenden Sie ausgeblendete Graphen oder Objekte temporar oder dauerhaft wieder
ein:
1. Wabhlen Sie im Men( Aktionen die Option Ausblenden/Einblenden.

Das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden @ wird im Arbeitsbereich angezeigt und
alle ausgeblendeten Objekte werden in gedampften Farben angezeigt.

2. Klicken Sie auf einen Graphen oder ein Objekt, um zwischen
Ausblenden/Einblenden zu wechseln.

3. Zum Ubernehmen der Anderungen und SchlieRen des Werkzeugs zum Ein- und
Ausblenden driicken Sie ESC.

Einfiigen eines Hintergrundbildes

Sie konnen auf einer Graphs- oder Geometry-Seite ein Bild als Hintergrund einfligen.
Bilder der Formate .bmp, .jpg und .png werden unterstiitzt.
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1. Klicken Sie im Meni Einfiigen auf Bild.

2. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfigen moéchten, wahlen Sie dieses aus und
klicken Sie auf Offnen.

Informationen zum Verschieben, Andern der GréRe und Léschen eines Hintergrundbilds
finden Sie unter Arbeiten mit Bildern in der Software.

Hinzufiigen von Text zum Arbeitsbereich in Graphs oder Geometry
1. Wabhlen Sie im Men( Aktionen den Punkt Text.
Das Werkzeug , Text” Abl| wird im Arbeitsbereich angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Stelle, an der der Text erscheinen soll.

3. Es erscheint ein Textfeld. Geben Sie dort den Text ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste.

0.296

Slope of a Li.rre"

4. Um das Werkzeug , Text” zu schlieRen, driicken Sie ESC.

5. Doppelklicken Sie auf den Text, um ihn zu bearbeiten.
Loschen einer Relation und ihres Graphen

1. Wabhlen Sie die Relation durch einen Klick auf den Graphen aus.

2. Driicken Sie die Riicktaste oder Entf.

Der Graph wird sowohl aus dem Arbeitsbereich als auch aus dem Graphenverlauf
entfernt.
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Einfiihrung in geometrische Objekte

Geometry-Werkzeuge stehen in den Applikationen Graphs und Geometry zur
Verflgung. Mit diesen Werkzeugen kénnen Sie Objekte wie Punkte, Geraden oder
Formen zeichnen und analysieren.

Die Grafikansicht zeigt den Graphs-Arbeitsbereich, der den Geometry-
Arbeitsbereich Gberlagert. Sie konnen in beiden Arbeitsbereichen Objekte
auswdhlen, messen und dndern.

Die Ebenengeometrie-Ansicht zeigt nur die in der Applikation Geometry erstellten
Objekte.

In der Applikation Graphs erstellte Objekte

In der Applikation Graphs erstellte Punkte, Geraden und Formen sind analytische
Objekte.

Alle Punkte, die diese Objekte definieren, liegen auf der x/y-Graphebene. Hier
erstellte Objekte sind nur in der Applikation Graphs sichtbar. Das Andern des
Achsenmalstabs beeinflusst die Darstellung des Objekts

Sie konnen die Koordinaten jedes beliebigen Punktes auf einem Objekt anzeigen
und bearbeiten.

Sie kénnen die Gleichungen von in der Applikation Graphs erstellten geometrischen
Linien, Tangenten, Kreisen oder geometrischen Kegelschnitten anzeigen.

6.74 Ay .

1 poly
arc < ®

22.2 cm?
]

1S £1(x)=sin(x)

conic
23.9 u*

0,073+ x2%0,099- x- y+0.27- y240.56- x+2.16} y+3.43=0

-6.74

Kreisbogen und Polygon wurden in der Applikation Geometry erstellt. Sinuskurve und
Kegelschnitt wurden in der Applikation Graphs erstellt.
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In der Applikation Geometry erstellte Objekte

Formen, Punkte und Geraden, die Sie in Applikation Geometry erstellen, sind keine
analytischen Objekte.

* Punkte, die diese Objekte definieren, liegen nicht auf der Graphebene. Hier
erstellte Objekte sind in den Applikationen Graphs und Geometry sichtbar.
Anderungen der x- und y-Achse des Graphs werden auf diese Objekte jedoch nicht
angewandt.

e Die Koordinaten der Punkte von Objekten sind nicht abrufbar.

e Gleichungen in der Applikation Geometry erstellter geometrischer Objekte kénnen
nicht angezeigt werden

L em

\

1 68.1°

Zeichnen von Punkten und Geraden

Wahrend der Erstellung eines Objekts wird im Arbeitsbereich ein Werkzeug angezeigt
(z. B. Strecke—). Driicken Sie zum Abbrechen ESC. Informationen zum Aktivieren der

automatischen Beschriftung fiir bestimmte Objekte finden Sie in diesem Kapitel unter
Was Sie wissen miissen.

Zeichnen eines Punkts auf dem Arbeitsbereich

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Punkt aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Punkt.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Punkt zu erstellen.

3. (Optional:) Beschriften Sie den Punkt.
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4. Ziehen Sie einen Punkt, um ihn zu verschieben.

Zeichnen eines Punkts auf einem Graphen oder Objekt

Sie koénnen einen Punkt auf Geraden, Strecken, Halbgeraden, Achsen, Vektoren, Kreisen
oder Graphen zeichnen.

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Punkt auf aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Punkt auf.)

2. Klicken Sie auf den Graphen oder das Objekt, auf dem Sie den Punkt erstellen
mochten.

3. Klicken Sie auf eine Stelle des Objekts, um den Punkt zu platzieren.

Ermitteln von Schnittpunkten
1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Schnittpunkte aus. (Klicken Sie
in der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Schnittpunkte.)

2. Klicken Sie auf zwei Objekte, die sich schneiden, um Punkte an ihren
Schnittpunkten hinzuzufiigen.
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Zeichnen einer Geraden

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Gerade aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs” auf Geometry > Punkte und Geraden > Gerade.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um einen Punkt auf der Geraden zu definieren.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung der Geraden und die Lange
ihres sichtbaren Teils zu definieren.

4. Um eine Gerade zu verschieben, ziehen Sie sie an ihrem Identifizierungspunkt. Um
sie zu drehen, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt auRer dem
Identifizierungspunkt oder den Enden. Um den sichtbaren Teil zu verlangern, ziehen
Sie an einem der Enden.

Erstellen einer Strecke

1. Wabhlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Strecke aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Strecke.)

2. Klicken Sie auf zwei Stellen, um die Endpunkte der Strecke zu definieren.
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3. Um eine Strecke zu verschieben, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt auBer den
Endpunkten. Um die Richtung oder Lange zu dndern, ziehen Sie an einem der
Endpunkte.

Zeichnen einer Halbgeraden

1. Wabhlen Sie im Men( Punkte und Geraden die Option Halbgerade aus. (Klicken Sie
in der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Halbgerade.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Endpunkt der Halbgeraden zu definieren.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung zu definieren.

Um eine Halbgerade zu verschieben, ziehen Sie an ihrem Identifizierungspunkt. Um
sie zu drehen, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt aufer dem Identifizierungs-
oder Endpunkt. Um den sichtbaren Teil zu verlangern, ziehen Sie am Ende.

Zeichnen einer Tangente

Sie konnen eine Tangente in einem bestimmten Punkt auf einem geometrischen
Objekt oder Funktionsgraphen zeichnen.

1. Wahlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Tangente aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Tangente.)

2. Klicken Sie ein Objekt an, um es auszuwahlen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle des Objekts, um die Tangente zu zeichnen.
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1(x)=sin(x)- 2

4. Um eine Tangente zu verschieben, ziehen Sie sie. Sie bleibt mit dem Objekt oder
Graphen verbunden.

Erstellen eines Vektors

1. Wabhlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Vektor aus. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Vektor.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Anfangspunkt des Vektors festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um die Richtung und den Betrag anzugeben und
den Vektor fertigzustellen.

4. Um einen Vektor zu verschieben, ziehen Sie an einen beliebigen Punkt auRer den
Endpunkten. Um den Betrag oder die Richtung zu dndern, ziehen Sie an einem der
Endpunkte.

Hinweis: Wenn Sie einen Endpunkt auf einer Achse oder einem anderen Objekt
erstellen, kénnen Sie den Endpunkt nur entlang dieses Objekts verschieben.
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Erstellen eines Kreisbogens

1.

5.

Waéhlen Sie im Meni Punkte und Geraden die Option Kreisbogen aus. (Klicken Sie in
der Applikation ,,Graphs“ auf Geometry > Punkte und Geraden > Kreisbogen.)

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Anfangspunkt des Bogens
festzulegen.

Klicken Sie auf einen zweiten Punkt, um einen Zwischenpunkt festzulegen, durch
den der Bogen lauft.

Klicken Sie auf einen dritten Punkt, um den Endpunkt festzulegen und den Bogen
fertigzustellen.

Um einen Bogen zu verschieben, ziehen Sie an seinem Umfang. Um ihn zu
bearbeiten, ziehen Sie an einem seiner drei Definitionspunkte.

Erstellen geometrischer Formen

Mit den Formwerkzeugen kénnen Sie Kreise, Polygone, Kegelschnitte und andere
geometrische Objekte untersuchen.

Wahrend der Erstellung einer Form wird im Arbeitsbereich ein Werkzeug angezeigt
(z. B. Kreis (). Um das Zeichnen der Form abzubrechen, driicken Sie ESC.
Informationen zum Aktivieren der automatischen Beschriftung fiir bestimmte Objekte
finden Sie in diesem Kapitel unter Was Sie wissen miissen.

Einen Kreis erzeugen

1.

Wahlen Sie im Menii Formen die Option Kreis. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Kreis.)

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Mittelpunkt des Kreises
festzulegen.

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den Radius festzulegen und den
Kreis fertigzustellen.

Geometry-Applikation 333



4. Um die GroRe eines Kreises zu dndern, ziehen Sie an seinem Umfang. Um den
Kreis zu verschieben, ziehen Sie an seinem Mittelpunkt.

Ein Dreieck erzeugen

Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks 180° oder
200 Neugrad betragt, konnen Sie in der Geometrieansicht Ganzzahlen fir die
Winkelwerte erzwingen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Kapitel
unter Was Sie wissen miissen.

1. Wabhlen Sie im Meni Formen die Option Dreieck. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Dreieck .)

2. Klicken Sie auf drei Punkte, um die Eckpunkte des Dreiecks festzulegen.

3. Um ein Dreieck zu bearbeiten, ziehen Sie an einem beliebigen Punkt. Zum
Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.

Zeichnen eines Rechtecks

1. Wabhlen Sie im MenU Formen die Option Rechteck. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Rechteck.)
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5.

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um die erste Ecke des Rechtecks
festzulegen.

Klicken Sie auf eine Stelle, um die zweite Ecke festzulegen.
Eine Seite des Rechtecks wird angezeigt.

Klicken Sie, um den Abstand zur gegeniiberliegenden Seite festzulegen und das
Rechteck fertigzustellen.

Um das Rechteck zu drehen, ziehen Sie an einem der ersten beiden Punkte. Um es
zu verlangern, ziehen Sie an einem der letzten beiden Punkte. Zum Verschieben
ziehen Sie an einer der Seiten.

Zeichnen eines Polygons

1.

5.

Wahlen Sie im Men( Formen die Option Polygon. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Polygon.)

Klicken Sie auf eine Stelle oder einen Punkt, um den ersten Eckpunkt des Polygons
festzulegen.

Klicken Sie, um die weiteren Eckpunkte festzulegen.

Um das Polygon fertigzustellen, klicken Sie auf den ersten Eckpunkt.

Um ein Polygon zu bearbeiten, ziehen Sie an einem der Eckpunkte. Zum
Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.
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Erstellen eines regelmdBigen Polygons

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Reg. Polygon. (Klicken Sie in der
Applikation ,Graphs” auf Geometry > Formen > Reg. Polygon.)

2. Klicken Sie einmal auf den Arbeitsbereich, um den Mittelpunkt festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine zweite Stelle, um den ersten Eckpunkt und den Radius
festzulegen.

Es wird ein 16-seitiges reguldres Polygon erstellt. Die Seitenanzahl wird in
Klammern angezeigt, z. B. {16}.

4. Ziehen Sie einen der Eckpunkte in einer kreisférmigen Bewegung, um die Anzahl
der Seiten festzulegen.

- Ziehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Anzahl der Seiten zu reduzieren.

- Ziehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um Diagonalen hinzuzufiigen.

5. Um die GroRe eines regelmafigen Polygons zu andern oder es zu drehen, ziehen
Sie an einem seiner Punkte. Zum Verschieben ziehen Sie an einer der Seiten.

Erstellen einer Ellipse

1. Wabhlen Sie im Meni Formen die Option Ellipse. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Ellipse.)

2. Klicken Sie auf zwei Stellen oder Punkte, um die Brennpunkte festzulegen.

3. Klicken Sie, um einen Punkt auf der Ellipse festzulegen und die Form
fertigzustellen.
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4. Um eine Ellipse zu bearbeiten, ziehen Sie an einem ihrer drei Definitionspunkte.
Um sie zu verschieben, ziehen Sie an ihrem Umfang.

Erstellen einer Parabel (anhand von Brenn- und Scheitelpunkt)

1. Wabhlen Sie im Men( Formen die Option Parabel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Parabel.)

2. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Brennpunkt festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Scheitelpunkt festzulegen und die Parabel
abzuschlieRen.

4. Um eine Parabel zu bearbeiten, ziehen Sie an ihrem Brenn- oder Scheitelpunkt. Um
sie zu verschieben, ziehen Sie an einem beliebigen anderen Punkt.

Erstellen einer Parabel (anhand von Brennpunkt und Leitlinie)

1. Erstellen einer Linie, die als Leitlinie dient.

2. Wabhlen Sie im Meni Formen die Option Parabel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Parabel.)

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Brennpunkt festzulegen.
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4. Klicken Sie auf die Linie, um sie als Leitlinie festzulegen.

5. Um eine Parabel zu bearbeiten, drehen oder verschieben Sie ihre Leitlinie oder
ziehen Sie an ihrem Brennpunkt. Um sie zu verschieben, wahlen Sie sowohl die
Leitlinie als auch den Brennpunkt aus und ziehen dann an einem der Objekte.

Erstellen einer Hyperbel

1. Wahlen Sie im Meni Formen die Option Hyperbel. (Klicken Sie in der Applikation
,Graphs“ auf Geometry > Formen > Hyperbel.)

2. Klicken Sie auf zwei Stellen, um die Brennpunkte festzulegen.

3. Klicken Sie auf eine dritte Stelle, um die Hyperbel fertigzustellen.

4. Um eine Hyperbel zu bearbeiten, ziehen Sie an einem ihrer drei Definitionspunkte.
Um sie zu verschieben, ziehen Sie an einer beliebigen anderen Stelle der Form.

Erstellen eines Kegelschnitts durch fiinf Punkte

1. Wabhlen Sie im Meni Formen die Option Kegelschnitt durch funf Punkte aus.
(Klicken Sie in der Applikation ,Graphs“ auf Geometry > Formen > Kegelschnitt
durch fiinf Punkte.)

2. Klicken Sie auf finf Stellen, um die fiinf Punkte auf der Form festzulegen.
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Je nach Anordnung der Punkte kann der Kegelschnitt eine Hyperbel oder eine Ellipse
sein.

3. Um einen Kegelschnitt zu bearbeiten, ziehen Sie an einem seiner finf
Definitionspunkte. Um sie zu verschieben, ziehen Sie an einer beliebigen anderen
Stelle der Form.

Erstellen von Formen mithilfe von Gesten (MathDraw)

Mit dem Werkzeug ,MathDraw“ kénnen Sie Punkte, Geraden, Kreise und andere
Formen tiber Gesten auf dem Touchscreen oder mit der Maus erstellen.

MathDraw steht in den folgenden Ansichten zur Verfligung:

e Geometrieansicht ohne eingeblendetes Analysefenster.

e Grafikansicht, wenn die x-Achse und die y-Achse identisch sind. Dies verhindert,
dass nicht kreisformige Ellipsen und nicht quadratische Rechtecke als Kreise bzw.
Quadrate angezeigt werden.

In der Ansicht ,3D-Darstellungen” oder der Geometrieansicht mit angezeigtem
Analysefenster steht MathDraw nicht zur Verflgung.

Aktivieren von MathDraw

1. Wenn Sie die Geometrieansicht verwenden und das Analysefenster angezeigt wird,
schlieRen Sie dieses Fenster Uber das Men Ansicht.

2. Wabhlen Sie im Menii Aktionen die Option MathDraw aus.

Das Symbol ,MathDraw“ [ wird angezeigt. Sie kdnnen das Werkzeug nun
verwenden.

Abbrechen von MathDraw

» Wenn Sie die Verwendung des Werkzeugs ,MathDraw“ beendet haben, driicken
Sie Esc.

Das Werkzeug wird auch dann geschlossen, wenn Sie ein anderes Werkzeug
auswahlen oder die Ansicht wechseln.
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Punkte erstellen

Zum Erstellen eines beschrifteten Punkts tippen oder klicken Sie in einen freien
Bereich.

e Wenn sich der Punkt in der Ndhe einer vorhandenen Geraden, Strecke,
Halbgeraden, eines geometrischen Kegelschnitts (einschlieflich Kreisen) oder
Polygons befindet, rastet er auf dieses Objekt ein. Sie kdnnen einen Punkt auch auf
einem Schnittpunkt einer beliebigen Kombination aus zwei der genannten Objekte
platzieren.

e Wenn sich der Punkt in der Ndhe einer sichtbaren Rasterposition in einer Graphs-
Ansicht oder im Analysefenster der Geometrieansicht befindet, rastet er auf das
Raster ein.

Zeichnen von Geraden und Strecken

Zum Erstellen einer Geraden oder Strecke beriihren oder klicken Sie auf die
Startposition und ziehen sie dann zur Endposition.

e Wenn die gezeichnete Gerade nahe an einem vorhandenen Punkt vorbeifihrt,
rastet sie auf diesen Punkt ein.

e Wenn die gezeichnete Gerade in der Ndhe eines vorhandenen Punkts beginnt und
in der Nahe eines weiteren vorhandenen Punkts endet, wird sie zu einer Strecke,
die durch diese beiden Punkte definiert wird.

e Wenn die gezeichnete Gerade fast parallel oder senkrecht zu einer vorhandenen
Geraden, Strecke oder Seite eines Polygons verlauft, wird sie auf dieses Objekt
ausgerichtet.

Hinweis: Die Standardtoleranz fir das Erkennen von parallelen bzw. senkrechten
Geraden betragt 12,5 Grad. Diese Toleranz kann mit einer Variablen mit der
Bezeichnung ti_gg_fd.angle_tol neu definiert werden. Sie kénnen die Toleranz im
aktuellen Problem dndern. Setzen Sie dazu diese Variable in der Calculator-App auf
einen Wert im Bereich von 0 bis 45 (0 = keine Erkennung von
parallelem/senkrechtem Verlauf).

Zeichnen von Kreisen und Ellipsen

Zum Zeichnen eines Kreises oder einer Ellipse zeichnen Sie die ungefdahre Form mit
dem Touchscreen oder der Maus.

¢ Wenn die gezeichnete Form annahernd kreisformig ist, wird ein Kreis erzeugt.

e |Ist die Form gestreckt, wird eine Ellipse erzeugt.
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e Wenn sich der virtuelle Mittelpunkt der gezeichneten Form in der Ndhe eines
vorhandenen Punkts befindet, wird der Kreis oder die Ellipse an diesem Punkt
zentriert.

Zeichnen von Dreiecken

Zeichnen Sie zum Erstellen eines Dreiecks eine dreieckige Form.

e Wenn sich ein gezeichneter Eckpunkt in der Ndhe eines vorhandenen Punkts
befindet, rastet der Eckpunkt auf diesen Punkt ein.

Zeichnen von Rechtecken und Quadraten

Zeichnen Sie zum Erstellen eines Rechtecks oder Quadrats die Umrisse mithilfe des
Touchscreens oder der Maus.

e Wenn die gezeichnete Form annahernd quadratisch ist, wird ein Quadrat erzeugt.
e st die gezeichnete Form gestreckt, wird ein Rechteck erzeugt.
e Wenn sich der Mittelpunkt eines Quadrats in der Ndhe eines vorhandenen Punkts

befindet, rastet das Quadrat auf diesen Punkt ein.

Zeichnen von Polygonen

Zum Erstellen eines Polygons tippen oder klicken Sie auf eine Abfolge vorhandener
Punkte, wobei Sie wieder auf dem ersten Punkt enden, mit dem Sie angefangen haben.

Verwenden von MathDraw zum Erstellen von Gleichungen

In der Ansicht Graphs versucht MathDraw, bestimmte Gesten als Funktionen flr
analytische Parabeln zu erkennen.

Hinweis: Der standardmaRige Schrittwert fiir die Quantisierung der
Parabelkoeffizienten betrdgt 1/32. Der Nenner dieses Bruchs kann in einer Variablen
mit der Bezeichnung ti_gg_fd.par_quant neu definiert werden. Sie kdnnen den
Schrittwert im aktuellen Problem dndern. Setzen Sie dazu diese Variable auf einen
Wert, der hoher oder gleich 2 ist. Ein Wert von 2 erzeugt beispielsweise einen
Schrittwert von 0,5.

Verwenden von MathDraw zur Winkelmessung

Um den Winkel zwischen zwei vorhandenen Geraden zu messen, zeichnen Sie mit dem
Touchscreen oder der Maus einen Kreisbogen von einer Geraden zur anderen.
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e Wenn der Schnittpunkt zwischen den beiden Geraden nicht existiert, wird er
erzeugt und beschriftet.

e Der Winkel ist kein gerichteter Winkel.

Verwenden von MathDraw zum Finden eines Mittelpunkts

Um einen Punkt auf der Hilfte des Weges zwischen zwei Punkten zu erstellen, tippen
oder klicken Sie auf Punkt 1, Punkt 2 und dann wieder Punkt 1.

Verwenden von MathDraw zum Loschen

Zum Loschen von Objekten streichen Sie auf dem Touchscreen nach links und rechts,
dhnlich der Wischbewegung auf einer Tafel, oder machen Sie eine dhnliche Bewegung
mit der Maus.

e Der Loschbereich entspricht dem umgrenzenden Rechteck der Loschbewegung.

e Alle Punktobjekte und davon abhiangigen Elemente innerhalb des Léschbereichs
werden entfernt.

Arbeiten mit Objekten — Grundlagen
Auswahlen von Objekten und ihre Auswahl aufheben

Sie kénnen ein einzelnes Objekt oder mehrere Objekte auswahlen. Wahlen Sie
mehrere Objekte aus, wenn Sie sie zusammen schnell verschieben, einfarben oder
|6schen mochten.

1. Klicken Sie auf ein Objekt oder einen Graphen, um es/ihn auszuwé&hlen.
Das Objekt blinkt, um die Auswahl anzuzeigen.

2. Klicken Sie bei Bedarf auf zusatzliche Objekte, um sie zur Auswahl hinzuzuflgen.
3. Fuhren Sie den Vorgang durch (z. B. Verschieben oder Farbe festlegen).

4. Um die Auswabhl aller Objekte aufzuheben, klicken Sie auf einen leeren Bereich im
Arbeitsbereich.

Gruppieren von geometrischen Objekten und Aufheben der Gruppierung

Das Gruppieren von Objekten ermoglicht Ihnen, diese als Satz neu auszuwdhlen; auch,
nachdem Sie ihre Auswahl aufgehoben haben, um mit anderen Objekten zu arbeiten.

1. Klicken Sie auf Objekte, um sie zur aktuellen Auswahl hinzuzufigen.
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Die ausgewahlten Objekte blinken.

2. Zeigen Sie ein Kontextmeni des oder der ausgewahlten Objekte an.

3. Klicken Sie auf Gruppe. Jetzt konnen Sie alle Elemente in der Gruppe auswahlen,
indem Sie auf ein beliebiges Mitglied klicken.

4. Um eine Gruppe in einzelne Objekte aufzuspalten, zeigen Sie ein Kontextmen
eines beliebigen Mitgliedsobjekts an und klicken auf Gruppierung aufheben.

Loschen von Objekten

1. Zeigen Sie das Kontextmenu des oder der Objekte an.

2. Klicken Sie auf Léschen.

Sie konnen den Ursprung, die Achsen oder Punkte, die gesperrte Variablen
darstellen, nicht I6schen, auch, wenn diese Elemente in der Auswahl enthalten
sind.

Bewegen von Objekten

Sie konnen ein Objekt, eine Gruppe oder eine Kombination ausgewahlter Objekte und
Gruppen verschieben.

Hinweis: Wenn ein unbewegliches Objekt (wie z. B. die Graphachsen oder ein Punkt
mit gesperrten Koordinaten) in einer Auswahl oder Gruppe enthalten ist, kdnnen Sie
keines der Objekte verschieben. Sie missen die Auswahl abbrechen und dann nur
bewegliche Elemente auswahlen.

Um Folgendes zu Ziehen Sie ...
verschieben ...

Eine Auswahl mit An einem beliebigen Objekt
mehreren Objekten
oder eine Gruppe

Einen Punkt Am Punkt

Eine Strecke oder An einem beliebigen Punkt auBer den Endpunkten
einen Vektor

Eine Gerade oder Am Identifizierungspunkt
Halbgerade
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Um Folgendes zu Ziehen Sie ...
verschieben ...

Einen Kreis Am Mittelpunkt
Andere geometrische An einer beliebigen Stelle des Objekts aulRer den
Formen Definitionspunkten. Verschieben Sie z. B. ein Polygon durch

Ziehen an einer seiner Seiten.

Einschranken der Objektbewegung

Wenn Sie vor dem Ziehen die UMSCHALTTASTE gedriickt halten, kdnnen Sie das Ziehen,
Verschieben und Bearbeiten bestimmter Objekte einschranken.

Mit der Einschrankungsfunktion kénnen Sie:

e Den MaRstab nur einer einzigen Achse in der Applikation Graphs verdandern

e Den Arbeitsbereich horizontal oder vertikal verschieben (je nachdem, in welcher
Richtung Sie zuerst ziehen)

e Die Objektbewegung auf horizontal oder vertikal beschranken

e Die Punktplatzierung beim Zeichnen von Dreiecken, Rechtecken oder Polygonen auf
15°-Schritte beschranken

e Winkeldnderungen auf 15°-Schritte beschranken
e Den Radius eines in der GroRe gedanderten Kreises auf Ganzzahlen beschranken
Fixieren von Objekten

Das Fixieren von Objekten verhindert versehentliche Anderungen beim Verschieben
oder Bearbeiten anderer Objekte.

Sie konnen grafisch dargestellte Funktionen, geometrische Objekte, Textobjekte, die
Graphachsen und den Hintergrund fixieren.

1. Wabhlen Sie das oder die Objekte aus, die fixiert werden sollen, oder klicken Sie auf
einen leeren Bereich, wenn Sie den Hintergrund fixieren wollen.

2. Zeigen Sie das Kontextmeni an und wahlen Sie Fixieren.

Wenn Sie auf ein fixiertes Objekt zeigen, wird ein Nadelsymbol f angezeigt.

3. Um die Fixierung eines Objekts aufzuheben, zeigen Sie dessen Kontextmeni an
und wahlen Fixierung lésen.
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Hinweise:

e Sie konnen einen fixierten Punkt zwar nicht verschieben, aber Sie kdnnen ihn neu
positionieren, indem Sie die X- und Y-Koordinaten bearbeiten.

e Sie kdnnen den Arbeitsbereich nicht verschieben, wenn der Hintergrund fixiert ist.

Andern der Linien- oder Fiillfarbe von Objekten

Wenn Sie auf einem TI-Nspire™ Handheld, das keine farbige Darstellung unterstitzt,
mit Dokumenten arbeiten, werden die in der Software veranderten Farben in
Graustufen dargestellt. Die Farbe wird beibehalten, wenn Sie die Dokumente wieder in
der Software 6ffnen.

1. Wahlen Sie das Objekt bzw. die Objekte aus.

2. Offnen Sie das Kontextmenii des Objekts, klicken Sie erst auf Farbe und dann auf
Linien farbe oder Fiill farbe.

3. Wabhlen Sie die Farbe fur die Objekte aus.
Andern der Darstellung eines Objekts

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.

2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie andern mochten. Sie kénnen Formen, Geraden,
Graphen oder Graphachsen andern.

Die Liste der Attribute fir das ausgewahlte Objekt wird angezeigt.

3. Dricken Sie A und ¥, um durch die Attributliste zu blattern.

4. Dricken Sie bei jedem Attributsymbol auf € oder », um durch die Optionen zu
blattern. Wahlen Sie beispielsweise “Dick”, “Dinn“ oder “Mitte” flr das Attribut
“Strichstarke”.

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Anderungen zu iibernehmen.

6. Dricken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schlieRen.
Beschriften von Punkten, geometrischen Linien und Formen

1. Zeigen Sie das Kontextmeni des Objekts an.
2. Klicken Sie auf Bezeichnung.

3. Geben Sie den Text der Bezeichnung ein und driicken Sie dann die Eingabetaste.
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Die Bezeichnung wird mit dem Objekt verkniipft und bleibt mit ihm verbunden,
wenn Sie es verschieben. Die Farbe der Bezeichnung stimmt mit der Objektfarbe
Uberein.

CircleA CircleB

Messen von Objekten

Die Messwerte werden bei Anderungen am gemessenen Objekt automatisch
aktualisiert.

Hinweis: Die Messungen von Objekten, die in der Applikation ,,Graphs“ erstellt wurden,
werden in generischen Einheiten mit der Bezeichnungu dargestellt. Die Messungen von
Objekten, die in der Applikation Geometry erstellt wurden, werden in Zentimetern
(cm) dargestellt.

Messen der Lidnge einer Strecke, eines Kreisbogens oder eines Vektors

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Lénge. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Lange anzuzeigen.

7.14 &Ky

12.9 cm

5.13 u

qde + + + + + + + [ t
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Messen des Abstands zwischen zwei Punkten, zwischen einem Punkt und einer
Geraden oder zwischen einem Punkt und einem Kreis

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Lange.)

2. Klicken Sie auf den ersten Punkt.

3. Klicken Sie auf den zweiten Punkt oder einen Punkt auf der Geraden oder dem
Kreis.

©84} Cm

In diesem Beispiel wird die Lange vom Mittelpunkt des Kreises
zum oberen linken Eckpunkt des Polygons gemessen.

Messen des Umfangs von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um seinen Umfang anzuzeigen.

3276¢m
29.7 ecm
[ J

Messen einer Seite eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Lange. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Linge.)
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2. Klicken Sie auf dem gewiinschten Objekt auf zwei Punkte, die die zu messende
Seite begrenzen.

Hinweis: Sie missen auf zwei Punkte klicken, um eine Seite zu messen. Durch
Klicken auf die Seite messen Sie den gesamten Umfang des Objekts.

Messen der Flache von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken

Hinweis: Sie konnen die Flache eines Polygons, das mit dem Werkzeug Strecke
konstruiert wurde, nicht messen.

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Flache. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs” Geometry > Messung > Fliche.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Flache anzuzeigen.

6.74 Ay

Messen der Steigung von Geraden, Halbgeraden, Strecken oder Vektoren

1. Wabhlen Sie im Menl Messung den Punkt Steigung. (Wahlen Sie in der Applikation
,Graphs” Geometry > Messung > Steigung.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, um die Steigung anzuzeigen.
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0.296

Der Wert wird bei Anderungen am Objekt automatisch aktualisiert.

Messen von Winkeln

In der Applikation ,,Geometry” kénnen Winkel von 0° bis 180° gemessen werden. In der
Applikation ,,Graphs“ kdnnen Winkel im BogenmaR von 0 bis tgemessen werden. Die
Winkeleinheit kann (iber das Menii Einstellungen gedndert werden.

1. Wabhlen Sie im Meni Messung den Punkt Winkel. (Wé&hlen Sie in der Applikation
,Graphs“ Geometry > Messung > Winkel.)

2. Klicken Sie auf drei Stellen oder Punkte, um den Winkel zu definieren. Der zweite
Klick definiert den Scheitelpunkt.

7.62 A ¥
® 4
[ ]
90° ®

) 1

1.05 rad 14
B T

-12.89 1

Messen von Winkeln mithilfe des Werkzeugs ,Gerichteter Winkel”

1. Wahlen Sie im Meni Messung den Punkt Gerichteter Winkel aus. (Wahlen Sie in
der Applikation ,,Graphs“ Geometry > Messung > Gerichteter Winkel.)

2. Klicken Sie auf drei Stellen oder vorhandene Punkte, um den Winkel zu definieren.
Der zweite Klick definiert den Scheitelpunkt.
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3. Sodrehen Sie die Messrichtung um:
a) Wahlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute aus.
b) Klicken Sie auf den Winkeltext. Klicken Sie z. B. auf 300°.

c) Wahlen Sie das Richtungsattribut aus und dndern Sie es mithilfe der rechten
oder linken Pfeiltaste.

d) Dricken Sie Esc, um das Werkzeug , Attribute” zu schlieRen.

1em

Verschieben eines gemessenen Werts

» Ziehen Sie den Messwert an die gewinschte Position.

Hinweis: Wenn Sie den Messwert zu weit weg vom Objekt verschieben, folgt er
dem Objekt nicht mehr. Der Wert wird jedoch weiterhin bei Anderungen am Objekt
aktualisiert.

Bearbeiten einer gemessenen Linge

Sie koénnen die Lange eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons festlegen, indem Sie den
gemessenen Wert bearbeiten.
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» Machen Sie einen Doppelklick auf den Messwert und geben Sie daraufhin einen
neuen Wert ein.

Speichern eines Messwerts als Variable

Mithilfe dieser Methode kénnen Sie eine Variable erstellen und dieser einen
gemessenen Wert zuweisen.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des jeweiligen Elements auf und wahlen Sie Speichern
aus.

2. Geben Sie firr den gespeicherte Messwert einen Variablennamen ein.

Verkniipfen einer gemessenen Lange mit einer vorhandenen Variable

Mithilfe dieser Methode konnen Sie einer vorhandenen Variable einen gemessenen
Langenwert zuweisen.

1. Rufen Sie das Kontextmeni der gewlinschten Messung auf und wahlen Sie
Variablen > Verkniipfen mit.

Im Meni wird eine Liste der derzeit festgelegten Variablen angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Namen der Variable, die Sie verkniipfen mochten.

Loschen eines Messwerts

» Rufen Sie das Kontextmenii des betreffenden Messwerts auf und wahlen Sie
Loschen aus.

Sperren oder Entsperren eines Messwerts

1. Rufen Sie das Kontextmeni des betreffenden Messwerts auf und wahlen Sie
Attribute aus.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um das Attribut “Sperre” zu
markieren.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Sperre zu
aktivieren/deaktivieren.

Solange der Wert gesperrt ist, sind keine Anderungen zulissig, die zu einer
Veranderung des Messwerts flihren wirden.
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Abbilden von Objekten

In den Applikationen ,,Graphs,, und ,,Geometry” kénnen Abbildungen auf gezeichnete
Objekte angewendet werden. Wenn die Punkte des Objekts beschriftet sind, werden
die entsprechenden Punkte im abgebildeten Objekt mit der Strichnotation bezeichnet
(4 > A'). Informationen zum Aktivieren der automatischen Beschriftung fir
bestimmte Objekte finden Sie in diesem Kapitel unter Was Sie wissen miissen..

Untersuchen der Punktspiegelung

1. Wahlen Sie im Meni Abbildung den Punkt Punktspiegelung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Punktspiegelung.)

2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie abbilden mdchten.

3. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, um das Zentrum
festzulegen.

Ein punktsymmetrisches Bild des Objekts wird angezeigt.

oo '
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4. Verdndern Sie das urspriingliche Objekt oder das Zentrum, um die Punktspiegelung
zu untersuchen.

Untersuchen der Achsenspiegelung

1. Erstellen Sie eine Gerade oder eine Strecke, um die Spiegelachse festzulegen.

2. Wahlen Sie im Meni Abbildung den Punkt Achsenspiegelung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Achsenspiegelung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie spiegeln mochten.

4. Klicken Sie auf die vordefinierte Spiegelachse.

Ein gespiegeltes Bild des Objekts wird angezeigt.
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5. Verandern Sie das urspriingliche Objekt oder das Zentrum, um die
Achsenspiegelung zu untersuchen.

Untersuchen der Verschiebung
1. (Optional) Erstellen Sie einen Verschiebungsvektor, der Richtung und Strecke der

Verschiebung festlegt.

2. Wahlen Sie im Meni Abbildung das Werkzeug Verschiebung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Verschiebung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie verschieben mdchten.

4. Klicken Sie auf den vordefinierten Vektor.
—oder —
Klicken Sie auf zwei Stellen im Arbeitsbereich, um die Richtung und Strecke der
Verschiebung festzulegen.

Ein verschobenes Bild des Objekts wird angezeigt.

5. Verdndern Sie das urspringliche Objekt oder den Vektor, um die Verschiebung zu
untersuchen.

Untersuchen der Drehung

1. (Optional) Legen Sie die GroRe eines Winkels fest, der fiir die Drehung als
vordefinierter Winkel dient.
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2. Wahlen Sie im Men Abbildung das Werkzeug Drehung. (Wéhlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Drehung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie drehen mdchten.
4. Klicken Sie auf einen Punkt oder eine Stelle, um den Drehpunkt zu definieren.

5. Klicken Sie auf die Punkte des vordefinierten Winkels.
— oder —
Klicken Sie auf drei Stellen, um fiir die Drehung einen Winkel festzulegen.

Ein gedrehtes Bild des Objekts wird angezeigt.

6. Verandern Sie das urspringliche Objekt oder den Drehpunkt, um die Drehung zu
untersuchen.

Untersuchen der Streckung

1. Erstellen Sie ein Textobjekt mit einem numerischen Wert, der den Streckfaktor
festlegt.

Hinweis: Sie kdnnen auch eine gemessene Lange als Streckfaktor verwenden.
Bedenken Sie, dass Sie bei einem grolRen Streckfaktor eventuell die Anzeige
schwenken mussen, um das gestreckte Objekt anzeigen zu kdnnen.

2. Wahlen Sie im Meni Abbildung das Werkzeug Streckung. (Wahlen Sie in der
Applikation ,Graphs“ Geometry > Abbildung > Streckung.)

3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie strecken mochten.

4. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, um das Streckzentrum zu
definieren.

5. Klicken Sie auf das Textobjekt oder den Messwert, der den Streckfaktor festlegt.

Ein gestrecktes Bild des Objekts wird angezeigt.
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6. Verandern Sie das urspriingliche Objekt oder das Streckzentrum, um die Streckung
zu untersuchen. Sie kénnen auch den Streckfaktor bearbeiten.

Untersuchungen mit geometrischen Konstruktionswerkzeugen

Sie kénnen Szenarien untersuchen, indem Sie Objekte aus den
Konstruktionswerkzeugen hinzufiigen. Die Konstruktionen sind dynamisch. Der
Mittelpunkt einer Strecke wird zum Beispiel automatisch aktualisiert, wenn Sie die
Endpunkte bearbeiten.

Wahrend der Bearbeitung der Konstruktion erscheint ein Werkzeug im Arbeitsbereich
(z. B. Parallele |==). Driicken Sie zum Abbrechen ESC.

Zeichnen eines Mittelpunkts

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie eine Strecke halbieren oder den Mittelpunkt
zwischen zwei beliebigen Punkten definieren. Die Punkte kdnnen auf einem einzelnen
Objekt, auf verschiedenen Objekten oder im Arbeitsbereich liegen.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Mittelpunkt. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Mittelpunkt.)

2. Klicken Sie auf einen Punkt oder eine Stelle, um den ersten Punkt zu definieren.

3. Klicken Sie auf einen zweiten Punkt/eine zweite Stelle, um den Mittelpunkt
fertigzustellen.
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Zeichnen einer parallelen Geraden

Dieses Werkzeug erstellt eine Parallele zu einer vorhandenen Geraden. Bei der
vorhandenen Geraden kann es sich um eine Graphenachse oder eine beliebige Seite
eines Dreiecks, Quadrats, Rechtecks oder Polygons handeln.

1. Wabhlen Sie im Meni Konstruktion die Option Parallele. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Parallele).

2. Klicken Sie auf das Objekt, das als Referenzlinie dienen soll.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um die Parallele zu zeichnen.

7

Sie kénnen die parallele Gerade ziehen, um sie zu verschieben. Wenn Sie das
Referenzobjekt bearbeiten, bleibt die Gerade parallel.

Zeichnen einer senkrechten Geraden

Sie kénnen eine Gerade erstellen, die senkrecht zu einer Referenzgeraden verlauft. Die
Referenz kann eine Achse, eine Gerade, eine Strecke oder eine Seite eines Dreiecks,
Rechtecks oder Polygons sein.

1. Wahlen Sie im Meni Konstruktion die Option Senkrechte. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Senkrechte).

2. Klicken Sie auf eine Stelle oder einen vorhandenen Punkt, durch den die senkrechte
Gerade laufen soll.
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3. Klicken Sie auf das Element, das als Referenzlinie dienen soll.

+

Sie kdnnen den Schnittpunkt ziehen, um die Senkrechte zu verschieben. Wenn Sie
das Referenzobjekt bearbeiten, bleibt die Gerade dazu senkrecht.

Zeichnen einer Mittelsenkrechten

Sie kdnnen die Mittelsenkrechte einer Strecke, einer Seite eines Dreiecks, Rechtecks
oder Polygons oder zwischen zwei beliebigen Punkten erstellen.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Mittelsenkrechte. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Mittelsenkrechte).

2. Klicken Sie auf das Element, das als Referenzlinie dienen soll.
— Oder -
Klicken Sie auf zwei Punkte, um eine Mittelsenkrechte zwischen ihnen zu erstellen.

Halbieren eines Winkels

Dieses Werkzeug erstellt eine Winkelhalbierende. Die Punkte des Winkels kdnnen auf
bestehenden Objekten oder innerhalb des Arbeitsbereichs liegen.

1. Wahlen Sie im Meni Konstruktion die Option Winkelhalbierende. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Winkelhalbierende).
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2. Klicken Sie auf drei Stellen oder Punkte, um den Winkel zu definieren. Der zweite
Klick definiert den Scheitelpunkt des Winkels.

Die Winkelhalbierende passt sich automatisch an, wenn Sie die Definitionspunkte
andern.

Erstellen eines geometrischen Orts

Das Werkzeug Geometrischer Ort ermoglicht es lhnen, Ortslinien von Objekten, die
abhangig von anderen Punkten sind, zu erzeugen.

1. Erstellen Sie eine Strecke, eine Gerade oder einen Kreis.

2. Erstellen Sie einen Punkt auf der Strecke, der Geraden oder dem Kreis.

/‘

3. Erstellen Sie ein anderes Objekt, das den im vorangegangenen Schritt erstellten
Punkt verwendet.
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Kreis, der erstellt wurde, um den auf der
Strecke definierten Punkt zu verwenden.

4. Wahlen Sie im Menii Konstruktion die Option Geometrischer Ort. (Klicken Sie in der
Applikation Graphs auf Geometry > Konstruktion > Geometrischer Ort).

5. Klicken Sie auf den gemeinsamen Punkt der Objekte.

6. Klicken Sie auf das Objekt, das den gemeinsamen Punkt verwenden soll (d. h. das
Objekt, das seine Form dndern soll).

Der geometrische Ort wird angezeigt.

Erstellen eines Zirkels

Dieses Werkzeug funktioniert dhnlich wie ein Zirkel zum Zeichnen von Kreisen auf
Papier.

1. Wabhlen Sie im Men( Konstruktion die Option Zirkel. (Klicken Sie in der Applikation
Graphs auf Geometry > Konstruktion > Zirkel).

2. Solegen Sie die Breite (den Radius) des Zirkels fest:
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Klicken Sie auf eine Strecke.

— Oder -

Klicken Sie auf eine Seite eines Dreiecks, Rechtecks, Polygons oder reguldren
Polygons.

— Oder -

Klicken Sie auf zwei beliebige vorhandene Punkte oder Stellen im Arbeitsbereich.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen und die
Konstruktion fertigzustellen.

4.05 cm \

Der Radius passt sich automatisch an, wenn Sie die urspriingliche Strecke oder
Seite bzw. die Punkte bearbeiten, die zur Definition des Radius verwendet wurden.

Verwenden der Geometriespur

Das Werkzeug ,,Geometriespur” zeigt die sichtbare Spur beim Verandern oder
Verschieben eines geometrischen Objekts oder eines Funktionsgraphen an. Die
Bewegung kann von Hand oder mithilfe der Animation ausgefiihrt werden. Dieses
Werkzeug steht in den Applikationen Graphs und Geometry zur Verfiigung.

1. Wabhlen Sie im Meni Spur den Punkt Geometriespur .
Das Werkzeug ,Geometriespur” wird angezeigt.

2. Klicken Sie zur Auswahl auf das Objekt oder die Funktion, deren Spur Sie
nachverfolgen mdchten.

3. Ziehen Sie das Objekt oder geben Sie die Animation wieder.
In diesem Beispiel werden die Spur einer dargestellten Funktion, die durch Ziehen

verdndert wurde, sowie ein Dreieck gezeigt, das durch eine Animation verdandert
wurde.
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Hinweis: Die Spur kann nicht ausgewahlt oder bearbeitet werden.

4. Um alle Spuren zu léschen, wahlen Sie aus dem Meni Spur die Option
Geometriespur l6schen aus.

5. Um das Tracen zu beenden, driicken Sie Esc.
Bedingte Attribute

Sie kénnen auf Grundlage festgelegter Bedingungen wie z. B.,,r1<r2“ oder ,sin
(al)>=cos (a2) “ Objekte so einstellen, dass Sie ein- oder ausgeblendet werden
oder ihre Farbe dynamisch dandern.

Sie kénnten beispielsweise ein Objekt ausblenden, basierend auf sich dndernden
MaRen, die Sie einer Variablen zugeteilt haben, oder seine Farbe dndern, basierend auf
dem Ergebnis einer Berechnung, die einer Variablen zugeteilt ist.

Bedingtes Verhalten kann Objekten und Gruppen in den Ansichten ,Grafik“,
,Ebenengeometrie” und ,3D-Grafik” zugeteilt werden.

Einstellen der bedingten Attribute eines Objekts

Sie kdnnen Bedingungen eines Objekts entweder lber dessen Kontextmenii oder durch
Aktivierung des Werkzeugs ,,Bedingungen festlegen” im Meni Aktionen und die
darauffolgende Auswahl des Objekts festlegen. Diese Anleitung erklart die
Verwendung des Kontextmendis.

1. Wabhlen Sie das Objekt oder die Gruppe aus.
2. Offnen Sie das Kontextmenii des Objekts und klicken Sie auf Bedingungen.

Die bedingten Attribute werden angezeigt.
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Conditional Attributes
Conditional Attributes
Show When: |
Show When: |

Mesh Color: |

. C
Line Color: Top Color: I

. N
Fill Color: Bottom Color: |

Colors “ G H Siisan) J Colors...| |

FUr 2D-Objekte Fir 3D-Objekte

3. (Optional) Geben Sie einen Ausdruck in das Feld Anzeigen wenn ein, der die
Bedingungen festlegt, unter denen ein Objekt angezeigt wird. Immer dann, wenn
diese Bedingung nicht erfillt wird, wird das Objekt ausgeblendet.

Zur Festlegung der Toleranz konnen Sie im Eingabefeld Anzeigen wenn
zusammengesetzte Bedingungen angeben. Beispiel:
Fldche>=4 und Flache<=6.

Hinweis: Sollten Sie durch Bedingungen ausgeblendete Objekte zeitweise anzeigen
mussen, klicken Sie auf Aktionen > Aus-/Einblenden. Driicken Sie ESC, um zur
normalen Anzeige zuriickzukehren.

4. (Optional) Geben Sie Zahlen oder Ausdriicke ein, die Zahlen in den anwendbaren
Farbfeldern wie z. B. Linienfarbe oder Netzfarbe ergeben. Klicken Sie die
Schaltflache Farben an, um die Werte der Farbzuordnungen anzuzeigen.

Conditional Color

The wvalue of the expression determines the object color.

Coor MBEA@BARD 5 1 2 EDE
Grayscale [E1 3 EIEE 78] 210 EEDRE
Lines, Points and Text I HEBABAHREBA ¢ o 1 [P EDEB

Werte von bedingten Farbzuordnungen

5. Klicken Sie im Dialogfeld , Bedingte Attribute” auf OK, um die Bedingungen zu
Gbernehmen.
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Ausblenden von in der Applikation Geometry erstellten Objekten

Mit dem Werkzeug zum Ein- und Ausblenden kdnnen Sie zuvor ausgeblendete Objekte

einblenden und auswahlen, welche Objekte ein- oder ausgeblendet werden sollen.
1. Wabhlen Sie im MenU Aktionen die Option Ausblenden/Einblenden.

Das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden erscheint und derzeit ausgeblendete
Objekte (falls vorhanden) werden schemenhaft angezeigt.

@]

2. Klicken Sie auf Objekte, um zwischen ausgeblendet/eingeblendet umzuschalten.

@

3. Driicken Sie Esc, um die Auswahl abzuschlieRen und das Werkzeug zu schlieRen.

Alle Objekte, die Sie ausgeblendet haben, verschwinden.

4. Um die ausgeblendeten Objekte temporar oder dauerhaft wieder einzublenden,
offnen Sie das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden.

Anpassen des Geometry-Arbeitsbereichs

Einfligen eines Hintergrundbildes

Sie kdnnen auf einer Graphs- oder Geometry-Seite ein Bild als Hintergrund einfiigen.

1. Klicken Sie im Meni Einfiigen auf Bild.

2. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfligen mdchten, wahlen Sie dieses aus und
klicken Sie auf Offnen.
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Hinzufiigen eines Textobjekts zum Arbeitsbereich

Mithilfe des Textwerkzeugs konnen Sie Zahlenwerte, Formeln, Beobachtungen oder
andere erklarende Informationen zum Geometry-Arbeitsbereich hinzuflgen.

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Text.

2. Klicken Sie auf die Stelle, an der der Text erscheinen soll.

3. Es erscheint ein Textfeld. Geben Sie dort den Text ein und driicken Sie dann die
Eingabetaste.

0.296

Slope of a Lim"

Sie konnen ein Textobjekt verschieben, indem Sie daran ziehen. Doppelklicken Sie auf
den Text, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie ein Textobjekt |6schen mdchten, rufen Sie
dessen Kontextmeni auf und wahlen Sie Léschen.

Andern der Attribute von numerischem Text

Wenn Sie einen Zahlenwert als Text eingeben, kdnnen Sie diesen sperren oder sein
Format und die angezeigte Prazision festlegen.

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.

2. Klicken Sie auf den Zahlentext, damit die Liste der Attribute angezeigt wird.
3. Driicken Sie A und V¥, um durch die Liste der Einstellungen zu blattern.
4

Driicken Sie bei jedem Attributsymbol auf <€ oder », um durch die Optionen zu
blattern. Sie kénnen beispielsweise die Werte 0 bis 9 fir die Prazision festlegen.

5. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Anderungen zu iibernehmen.

6. Dricken Sie Esc, um das Werkzeug ,Attribute” zu schlieen.
Animieren eines Punktes auf einem Objekt

Sie kénnen jeden Punkt, der als Punkt auf einem Objekt oder Graphen erstellt wurde,
animieren. Es konnen auch mehrere Punkte gleichzeitig animiert werden.

Animieren von Punkten

1. Wabhlen Sie im Menu Aktionen die Option Attribute.

2. Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen.
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3. Driicken Sie ¥, um die Animationsattribute auszuwéahlen.

4. Drucken Sie « oder P, um unidirektionale oder wechselnde Animation
auszuwahlen.

5. Geben Sie einen Wert ein, um die Animationsgeschwindigkeit festzulegen. Jede
Geschwindigkeit ungleich null startet die Animation. Um die Richtung umzukehren,
geben Sie einen negativen Wert ein.

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Animationssteuerelemente einzublenden E]

(]

7. Driicken Sie ESC, um das Werkzeug “Attribute” zu schlieRen.

Anhalten und Wiederaufnehmen aller Animationen
» Klicken Sie auf die Schaltflache Pause E], um alle Animation auf einer Seite
anzuhalten.

» Um alle Animationen fortzusetzen, klicken Sie auf Wiedergeben ]
Zuriicksetzen aller Animationen

Durch das Zuriicksetzen werden alle Animationen angehalten und alle animierten
Punkte kehren an ihre Ausgangspositionen zurick.

» Um die Animation zurickzusetzen, klicken Sie auf Zuriicksetzen E]

Andern oder Stoppen der Animation eines Punktes

1. Klicken Sie auf Zuriicksetzen E], um alle Animationen zu stoppen.

2. Wabhlen Sie im Meni Aktionen die Option Attribute.
3. Klicken Sie auf den Punkt, um seine Attribute anzuzeigen.

4. Wahlen Sie das Animationsattribut und geben Sie eine neue
Animationsgeschwindigkeit ein. Um die Animation des Punktes zu stoppen, geben
Sie Null ein.

Hinweis: Wenn weitere animierte Punkte vorhanden sind, verbleiben die
Animationssteuerelemente im Arbeitsbereich.

Einstellen von Variablenwerten mit einem Schieberegler

Uber einen Schieberegler kénnen Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen
oder ihren Wert animieren. Sie kdnnen Schieberegler in den Graphs-, Geometry-,
Notes- und Data und Statistics-Anwendungen einfigen.
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fl(x):x2+v1

A0 DN U N

g o - £2(x)=sin(xtva)

._.
O

-6.67 T

) Horizontaler Schieberegler zur Anderung der Variable v 1.

@ Minimierter vertikaler Schieberegler zur Anderung der Variable v2.

Hinweis: Fir das Offnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten
enthalten, ist TI-Nspire™ Version 4.2 oder hoher erforderlich.

Manuelles Einfiigen eines Schiebereglers

1. Wabhlen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite Aktionen >
Schieberegler einfiigen.
—oder —
Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem math.
Feld oder einem chem. Feld befindet, und wahlen Sie dann Einfligen >
Schieberegler einfiigen.

Das Meni Schiebereglereinstellungen wird gedffnet.
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Slider Settings 5

Varizble: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: IHorizomtal |
Display Digits: IFtoatB =)
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

2. Geben Sie die gewliinschten Werte ein und klicken Sie auf OK.

Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder
Data und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler
verschieben oder strecken kdnnen.

Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um
die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden.
Sie kdnnen die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie
Verschieben aus dem Kontextmeni des Schiebereglers
auswahlen.

3. Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (oder klicken Sie
bei minimiertem Schieber auf die Pfeile).

- Sie konnen die Tab-Taste verwenden, um den Fokus zu einem Schieberegler zu
verschieben oder sich von einem Schieberegler zum nachsten zu bewegen. Die
Farbe des Schiebereglers dndert sich, um lhnen zu zeigen, wo sich der Fokus
befindet.

- Wenn ein Schieberegler den Fokus hat, konnen Sie die Pfeiltasten verwenden,
um den Wert der Variablen zu andern.

Arbeiten mit dem Schieberegler

Mit den Optionen im Kontextmeni kénnen Sie den Schieberegler bewegen oder
ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie kdnnen aufRerdem die
Einstellungen des Schiebereglers dandern.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des Schiebereglers auf.
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v
2:Seftings. ..

7}4 3:Minimize

ro 4 Animate %
S:Delete

2. Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwahlen.

Automatische Schieberegler in Graphs

Schieberegler konnen in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-
Anwendung automatisch fir Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische
Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder
Sequenzen definieren, die sich auf nicht definierte Variable beziehen.

fl(x)=m'x+b| (=

Create a slider for:

4 [m |
b

v

|ok | [cancel|

Arbeiten mit dem Werkzeug ,, Berechnen*

Das Werkzeug Berechnen ist in den Applikationen Graphs und Geometry verflgbar. Sie
kénnen damit einen mathematischen Ausdruck auswerten, den Sie als Textobjekt
eingegeben haben.

Im folgenden Beispiel wird die Summe der gemessenen Winkel eines Dreiecks mithilfe
des Werkzeugs ,Berechnen” gezogen.

1. Erstellen Sie ein Dreieck liber das Menl Formen und messen Sie anschlieSend
dessen Winkel.

Tipp: Sie kénnen Optionen fiir das automatische Beschriften von Punkten aktivieren
sowie flr das Erzwingen von Ganzzahlen fir die Winkel von Geometriedreiecken.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel im Abschnitt Was Sie wissen
mussen.
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2. Klicken Sie im Men( Aktionen auf Text.

3. Klicken Sie auf eine Position fiir den Text und geben Sie die Formel fir die
Berechnung ein.

In diesem Beispiel bildet die Formel die Summe aus drei Termen.

+b+

C
36°
4. Klicken Sie im Meni Aktionen auf Berechnen.
Klicken Sie auf die Formel, die Sie erstellt haben.
Sie werden aufgefordert, fir jeden Term in der Formel einen Wert auszuwahlen.
6. Klicken Sie auf jedes Winkelmal3, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Falls Sie ein Mal} als Variable gespeichert haben, kdnnen Sie diese
auswahlen, indem Sie auf @ klicken, wenn Sie zur Eingabe aufgefordert werden.
Wenn der Name eines gespeicherten Malles mit einem Term in der Formel
Ubereinstimmt, kdnnen Sie “L” driicken, wenn der Term abgefragt wird.

Nach Auswahl des dritten Terms heftet sich das Berechnungsergebnis an den
Cursor.

Geometry-Applikation 369



at+b+c

C
36°

7. Dricken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis als neues Textobjekt zu verankern.
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Applikation Lists & Spreadsheet

Die Applikation Lists & Spreadsheet bietet Ihnen die Moglichkeit, mit tabellarischen
Daten zu arbeiten. Folgendes kénnen Sie mit der Applikation durchfihren:

Speichern Sie numerische Daten, Text und mathematische Ausdrticke.
Definieren Sie eine Tabellenzelle in Bezug auf den Inhalt anderer Zellen.
Definieren Sie eine ganze Spalte basierend auf dem Inhalt einer anderen Spalte.

Nutzen Sie Datenspalten als Listenvariablen gemeinsam mit anderen TI-Nspire™
Applikationen. Geben Sie einzelne Zellen als Variablen frei.

Arbeiten Sie mit Variablen, die in den Applikationen Graphs & Geometry und
Calculator erstellt wurden.

Sammeln Sie Tabellen mit von Sensoren erfassten Daten der realen Welt.
Erzeugen Sie Spalten basierend auf von lhnen definierten Folgen.

Stellen Sie Tabellendaten mit der Applikation Data & Statistics grafisch dar.
Generieren Sie eine Wertetabelle fur eine Funktion.

Kopieren Sie Tabellendaten aus der Applikation Lists & Spreadsheet und fiigen Sie
diese in andere Computerapplikationen wie z. B. in die Software Tl Connect™ oder
die Tabellenkalkulationssoftware Excel® ein.

Fuhren Sie statistische Analysen zu Datenlisten durch.

Hinzufligen einer Lists & Spreadsheet-Seite

>

So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Lists & Spreadsheet-Seite:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf
Lists & Spreadsheet.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Lists & Spreadsheet =l aus.

So fligen Sie eine Lists & Spreadsheet-Seite der aktuellen Aufgabe eines
vorhandenen Dokuments hinzu:

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfiigen > Lists & Spreadsheet.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Einfiigen > Lists & Spreadsheet aus.
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@ Llists & Spreadsheet-Tools (verfugbar, wenn ein Lists & Spreadsheet-
Arbeitsbereich aktiv ist).
@ Beispiel fiir einen Lists & Spreadsheet-Arbeitsbereich
© Lists & Spreadsheet-Eingabezeile
O lists& Spreadsheet-Daten, die in der Applikation Data & Statistics gezeichnet

wurden

Erstellen und Freigeben von Tabellendaten als Listen

Sie koénnen eine Spalte als benannte Liste von Elementen desselben Datentyps
definieren. Nachdem Sie eine Liste definiert haben, kénnen Sie innerhalb des aktuellen
Problems aus Graphs & Geometry, Calculator, Data & Statistics und anderen

Lists & Spreadsheet-Vorgdngen heraus eine Verknilpfung zu ihr herstellen.

Hinweis: Lists & Spreadsheet kann maximal 2500 Elemente in einer Liste anzeigen.

Freigeben einer Tabellenspalte als Listenvariable

Sie geben eine Spalte mit Daten frei, indem Sie sie als Listenvariable definieren.

Hinweis: Definieren Sie nach Moglichkeit keine Variablen, die dieselben Namen haben
wie die fur die statistische Analyse verwendeten Variablen. In einigen Fallen kdnnte
ein Fehler auftreten.

Die Namen der Variablen, die fur die statistische Analyse verwendet werden, sind im
TI-Nspire™-Referenzhandbuch unter dem Eintrag stat.results aufgelistet.

1. Klicken Sie auf die Zelle, um auf die Namenszelle der Spalte zu gehen (die oberste
Zelle der Spalte).

—oder —
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Dricken Sie bei Bedarf A.

2. Geben Sie einen Namen fiir die Listenvariable ein und driicken Sie die
Eingabetaste.

Die Spalte steht jetzt anderen TI-Nspire™ Applikationen als Listenvariable zur
Verfiigung.

3. Listenelemente werden genauso erstellt wie Daten in Tabellenzellen. Sie kdnnen
beispielsweise Daten in jede Zelle einzeln eingeben oder eine Formel verwenden,
um eine Datenspalte zu generieren.

Hinweise:

e Wenn eine Variable mit dem angegebenen Namen im aktuellen Problem bereits
vorhanden ist, zeigt Lists & Spreadsheet eine Fehlermeldung an.

e Wenn Sie die Spalten-Formelzelle einer Liste auswahlen, wird der Listenname in
einem Ausdruck dhnlich Breite : = angezeigt.

e Listen koénnen leere Elemente enthalten (markiert mit,,_“).

e Aus der Applikation Calculator kénnen Sie auf ein bestimmtes Element in einer
benannten Liste verweisen. Verwenden Sie dazu den Listennamen und die Position
des Elements in der Liste. Verweisen Sie zum Beispiel in einer Liste mit dem
Namen Hohe auf das erste Element als Hohe[1]. Der Ausdruck Hohe[2] verweist
auf das zweite Element usw.

Verkniipfen mit einer vorhandenen Listenvariablen

Durch Verkniipfen einer Spalte mit einer vorhandenen Liste konnen Sie die Werte in der
Liste leicht anzeigen und bearbeiten. Bei der Liste kann es sich um eine beliebige
freigegebene Liste im aktuellen Problem handeln, die in Graphs & Geometry,
Calculator oder einer Lists & Spreadsheet-Anwendung definiert werden kann.

Nachdem Sie eine Spalte mit einer Liste verkniipft haben, zeigt Lists & Spreadsheet
automatisch alle Anderungen an, die Sie mit anderen TI-Nspire™-Applikationen an der
Liste vornehmen.

1. Klicken Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, die Sie mit der
Variablen verknipfen mochten.

2. Geben Sie den Namen der Listenvariablen ein, die Sie verkniipfen mochten.

— oder —
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Klicken Sie auf der Symbolleiste auf ) (driicken Sie auf dem Handheld),

klicken Sie auf Verkniipfen mit und wahlen Sie die Variable aus, die Sie verkniipfen
mochten.

3. Driicken Sie die Eingabetaste.
In der Spalte werden die Listenelemente angezeigt.
Hinweise:

e Sie kdnnen auf einer Seite nicht mehrfach dieselbe Variable verknipfen.

e Gehen Sie beim Verknlpfen mit einer Systemvariablen vorsichtig vor. Dies kdnnte
verhindern, dass die Variable vom System aktualisiert wird. Zu den
Systemvariablen gehéren ans und Statistikergebnisse (z. B. stat.results,
stat.RegFEqn und stat.Resid).

Einfligen eines Elements in eine Liste

Wenn Sie ein Element in eine Liste einfligen, werden die verbleibenden Elemente nach
unten verschoben, um Platz zu schaffen. Es sind keine anderen Spalten davon
betroffen.

» Klicken Sie auf Einfligen> Zelle einfiigen

Loschen eines Elements aus einer Liste

Wenn Sie ein Element |6schen, werden die verbleibenden Listenelemente nach oben
verschoben, um die Liicke zu schlieen. Die Verschiebung nach oben betrifft nur die
ausgewabhlte Spalte.

1. Klicken Sie auf die Zelle des zu l6schenden Elements.
2. Offnen Sie das Kontextmenti fiir die Zelle und klicken Sie auf Zelle 16schen.

Hinweis: Wenn Sie Entf oder die Riicktaste driicken, um anstelle des
Listenelements den Inhalt der Zelle zu |6schen, wird dem Element der Wert 0
(Null) zugewiesen. Die verbleibenden Listenelemente werden nicht verschoben.

Erstellen von Tabellendaten

Sie kénnen in die Zellenkdrper numerische Werte, Text oder Formeln eingeben.
Spaltenformelzellen kdnnen nur Formeln enthalten. (Weitere Informationen finden Sie
unter Erstellen von Datenspalten.)

Beispiele fiir Daten
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Eingabe Hinweise

1.234 Simple numerische Eingabe

"Gran" Text - Setzen Sie kategoriale Daten (z. B. die Namen von in der
Untersuchung verwendeten Farben) in Anfiihrungszeichen, um sie von
Variablennamen zu unterscheiden.

Handheld: Driicken Sie [ctn] [x], um Daten in Anfilhrungszeichen
einzugeben.

wu_n

=a3*Lange | Formel - Besteht aus dem Zeichen , gefolgt von einem Ausdruck.

Sie kénnen den Ausdruck direkt eingeben oder tber den Katalog und
Ausdruck-Vorlagen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Calculator.

Um sicherzustellen, dass anstatt eines Bruchs ein Dezimalergebnis

angezeigt wird, geben Sie eine der ganze Zahlen im Ausdruck als
Dezimalzahl an. Schreiben Sie beispielsweise 1.0 anstatt 1.

Eingeben eines mathematischen Terms, eines Texts oder einer Tabellenformel

1. Doppelklicken Sie auf die Zelle, um die Zelle auszuwdahlen und in den
Bearbeitungsmodus zu schalten.

Hinweis: Wenn die Zelle bereits ausgewahlt ist, kdnnen Sie auf die Eingabetaste
driicken oder die Eingabezeile anklicken.

2. Geben Sie den Term, den Text oder die Formel ein. Stellen Sie sicher, dass
Texteingaben in Anflihrungszeichen stehen und Formeln mit einem “=" beginnen.

Daten werden bei der Eingabe gleichzeitig in der Zelle und in der Eingabezeile
angezeigt.

3. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Eingabe abzuschlieRen und nach unten zur
nachsten Zelle zu gehen.

— oder —

Driicken Sie die Tabulatortaste, um die Eingabe abzuschlieRen und nach rechts zur
nachsten Zelle zu gehen.

Lists & Spreadsheet berechnet automatisch alle Zellen neu, die von der
eingegebenen Zelle abhdngen. Wenn Sie die Zelle freigegeben haben und andere
TI-Nspire™ Applikationen mit der Zelle verkniipft sind, werden auch die anderen
Applikationen aktualisiert.
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Hinweis: Leere Zellen in einer Tabelle werden mit einem Unterstrich (_) als leer
angezeigt. Der Unterstrich wird automatisch in leere Zellen eingefligt, wenn eine
Liste benannt wird oder wenn in einer Formel Bezug auf eine leere Zelle
genommen wird. Wenn Sie Berechnungen mit einem Zellbereich durchfiihren
mochten, achten Sie auf die Positionen leerer Zellen. Zellen ohne Wert kénnen
Auswirkungen auf die Berechnungen haben. Befindet sich beispielsweise eine leere
Zelle in einem Bereich, fiir den eine Summe berechnet werden soll (z.B. ,=b2+c2”),
ist das Ergebnis der Berechnung leer ().

Einfiigen eines Zellenbereichs in eine Formel

Mit der Funktion "Bereich auswahlen" kdnnen Sie einen Zellbereich (z.B. al:b3) in eine
Formel einfiigen, indem Sie den Bereich auswahlen, anstatt die Adressen der Zellen in
ein Argument einzugeben.

Angenommen, Sie mochten den Mittelwert eines Zellenbereichs berechnen.
1. Wahlen Sie die Zelle aus, die das Ergebnis enthalten soll.
2. Klicken Sie im Menii Daten auf Mathematische Formeln auflisten > Mittelwert.

In der Zelle erscheint eine Formel, die bearbeitet werden kann.

@A B c D E g

w
[ RENETE

10 :meau{D

6

7
(< 1[2]

:mean(D

3. Klicken Sie auf Aktionen > Auswihlen > Formelbereich auswahlen.

4. Zeichnen Sie ein Auswahlrechteck um den Bereich der Werte, flr den Sie den
Mittelwert berechnen mochten.
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Handheld: Gehen Sie zur ersten Zelle im Bereich, halten Sie gedriickt und
driicken Sie die Pfeiltasten.

Die Formel wird wahrend der Auswahl aktualisiert.

B
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w
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10 =mean(a1:b4)

6

7
<] 1[z]

:mean(al:b4)

5. Driicken Sie zweimal die Eingabetaste, um die Formel abzuschlieen und
auszuwerten und das Ergebnis anzuzeigen.

Navigieren in einer Tabelle

Auf jedem Tabellenarbeitsblatt wird am oberen Ende jeder Spalte ein
Spaltenbuchstabe und am linken Rand jeder Zeile eine Zeilennummer angezeigt. Die

beiden obersten Zeilen und die Zeilennummern bleiben auch beim Bldttern immer an

ihrer Position. Sie kdnnen Datenspalten einen Namen geben, um sie als Variable fir
die TI-Nspire™ Applikationen verfligbar zu machen.
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(1) Spaltenverweisbuchstabe

(2] Spalten-Namenszelle, mit der eine Spalte als Listenvariable festgelegt wird

@ Spalten-Formelzelle zur Erzeugung einer Datenspalte

9 Zeilenverweisnummer

(5) Zellen des Tabellenkérpers — Leere Elemente in einer Liste werden mit einem

Unterstrich (,_") als leer angezeigt. Werte, die breiter sind als die Zelle, werden
abgeschnitten (143489...). Bewegen Sie den Zeiger auf die Zelle, um den ganzen
Wert anzuzeigen.

@ Eingabezeile (mit Zellverweis auf aktuelle Zelle)

Sie konnen jede Zelle auswahlen, um ihren Inhalt anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Wenn eine Tabelle groRer als der Lists & Spreadsheet-Arbeitsbereich ist, kdnnen Sie
den Rest der Tabelle anzeigen, indem Sie die Tabulatortasteverwenden und
Tastenkirzel driicken.

| 4

Dricken Sie die Tabulatortaste, um zwischen dem Tabellenkorper (Datenbereich)
und Spaltennamen und Formeln (Namensbereich) zu wechseln.

Driicken Sie «, », A und V¥, um sich innerhalb einer Zone zellenweise durch die
Tabelle zu bewegen. Dadurch verschiebt sich der Cursor von Zelle zu Zelle, und die
Tabelle wird so weit gescrollt, wie es zur Anzeige der ausgewahlten Zelle
erforderlich ist.

Um mehrere Zellen gleichzeitig zu liberspringen, kdnnen Sie auch die Tasten Seite
nach oben, Seite nach unten, Pos1 und Ende benutzen.

Handheld: Driicken Sie die Tasten [etrl] [9] (Seite nach oben), [ctr] [3] (Seite nach
unten), (etn] (7] (Pos1) und [etn] [1] (Ende).
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» Verwenden Sie den Befehl Gehe zu im Men( Aktionen, um eine bestimmte Zelle
auszuwadhlen. Geben Sie dazu den Buchstaben der Spalte und die Nummer der
Zeile ein, in der die Zelle liegt (zum Beispiel G16).

» Driicken Sie die Eingabetaste, um die ausgewahlte Zelle in den Bearbeitungsmodus
zu schalten.

» Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um vertikal durch das Dokument zu blattern, ohne die
aktuelle Zellenauswahl zu andern.

Arbeiten mit Zellen

Arbeiten mit Farben

Die Applikation Lists & Spreadsheet zeigt standardmaRig schwarzen Text auf weillem
Zellenhintergrund an. Sie kdnnen die Zellen- und Textfarbe dandern, um bestimmte
Daten hervorzuheben oder abzugrenzen. Die Farben und die Reihenfolge ihrer
Zuweisung richten sich nach der TI-Nspire™-Farbpalette.

Andern der Fiillfarbe von Zellen

1. Waéhlen Sie die Zellen aus, die Sie mit Farbe fullen wollen. Sie kdnnen eine oder
mehrere Zellen in benachbarten Spalten oder Zeilen auswahlen.

2. Offnen Sie das Kontextmenii und wihlen Sie Farbe> Fiillfarbe.

3. Wabhlen Sie die Farbe fiir die Zellen aus.

Hinweis: Wenn Sie sowohl fiir den Text als auch fir den Zellenhintergrund eine Farbe
verwenden, achten Sie darauf, dass die Kombination sowohl in der Computersoftware
als auch auf dem Handheld gut lesbar ist.

Andern der Farbe von Text

1. Wahlen Sie die Zellen mit dem zu dndernden Text aus. Sie kénnen eine oder
mehrere Zellen in benachbarten Spalten oder Zeilen auswahlen.

2. Offnen Sie das Kontextmenii und wihlen Sie Farbe> Textfarbe.
3. Wabhlen Sie die Farbe fir den Text aus. Bei leeren Zellen im ausgewahlten Bereich

sehen Sie die neue Farbe, sobald Sie Text darin eingeben.

Zellverweise in Formeln verstehen

Mit Zellverweisen konnen Sie Daten aus einer Zelle oder einem Zellbereich in einer
Formel verwenden. Wenn sich die Werte in den Zellen dndern, wird das Ergebnis der
Berechnung automatisch aktualisiert.
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Relative Verweise enthalten nur den Spaltenbuchstaben und die Zeilennummer der
Zelle (z. B. E7). Ein relativer Verweis gibt an, wo sich eine Zelle in Bezug auf andere
Zellen auf demselben Tabellenarbeitsblatt befindet. Lists & Spreadsheet Giberwacht
relative Zellverweise und passt sie automatisch an, wenn sich die umgebenden Zellen
verschieben (weil Sie beispielsweise eine Spalte geldscht oder neue Zellen eingefigt
haben).

Um einen Zellverweis festzulegen, gehen Sie nach den folgenden Regeln vor:

e Fir einen relativen Verweis geben Sie den Spaltenbuchstaben und die
Zeilennummer an.

e Fir einen absoluten Verweis setzen Sie das Zeichen $ sowohl vor den
Spaltenbuchstaben als auch vor die Zeilennummer.

e Setzen Sie einen Doppelpunkt (:) zwischen einem Zellverweis mit zwei Zellen, um
einen Zellbereich festzulegen.

Bei absoluten Verweisen steht das Zeichen $ vor dem Spaltenbuchstaben und der
Zeilennummer (z. B. $BS16). Absolute Verweise beziehen sich immer auf die Zelle, die
an einer ganz bestimmten Position auf dem Tabellenarbeitsblatt liegt. Wenn sich die
Position der Zellen auf dem Arbeitsblatt andert, passt die Applikation einen solchen
Verweis nicht automatisch an.

Eingeben von Zellverweisen in einer Formel

1. Doppelklicken Sie auf die Zelle und geben Sie die Formel ein. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt Calculator.

2. Setzen Sie den Cursor an die passende Position in der Formel und geben Sie den
Zellverweis ein. Verwenden Sie dabei das korrekte Format fur einen relativen
Verweis (B3), absoluten Verweis (SBS2) bzw. Zellbereich (A1:A4).

Hinweis: Sie konnen auf Neu berechnen im MenU Aktionen klicken, wenn Sie
samtliche Verweise und Formelergebnisse in der Tabelle aktualisieren méchten.

Loschen von Zellinhalten
1. Klicken Sie auf eine Zelle, um sie auszuwahlen.
— oder —

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zelle zu verschieben
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Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich 16schen mochten, wahlen Sie eine Zelle an
einem Ende bzw. in einer Ecke des Bereichs aus und benutzen Sie die
Umschalttaste und die Pfeiltasten, um die restlichen Zellen im Bereich
auszuwabhlen.

2. Driicken Sie Entf.

Hinweis: Alle Zellen, die eine Formel mit einer absoluten Referenz auf geléschte
Daten verwenden, zeigen einen Fehler an. Alle Zellen, die eine Formel mit einer
relativen Referenz auf geloschte Daten verwenden, zeigen die aktuellen Daten in
der Referenz an.

Kopieren von Zellen

Wenn Sie Zellen kopieren, werden ggf. vorhandene Formeln in den urspriinglichen
Zellen in die Zielzellen kopiert.

1. Klicken Sie auf die zu kopierende Zelle.
— oder —
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zelle zu verschieben

Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich kopieren mochten, wahlen Sie eine Zelle an
einem Ende bzw. in einer Ecke des Bereichs und benutzen Sie die Umschalttaste
und die Pfeiltasten, um die restlichen Zellen im Bereich auszuwahlen.

2. Verwenden Sie zum Kopieren einer Auswahl das Standard-Tastenkiirzel.
Windows®: Driicken Sie Strg+C.
Mac®: Driicken Sie #+C.

Handheld: Driicken Sie [etn] [C].

3. Klicken Sie auf die Zelle, in welche die kopierte Zelle dupliziert werden soll Wenn
Sie einen Datenblock kopieren, wahlen Sie die Zelle, die die obere linke Ecke des
kopierten Blocks werden soll.

4. Figen Sie die ausgewahlten Zellen ein:
Windows®: Driicken Sie Strg+V.
Mac®: Driicken Sie #+V.

Handheld: Driicken Sie [etr] [V].
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Wichtig: Fligen Sie kopierte Daten nur in eine Zelle ein, die sich im selben Modus
befindet wie die Zelle, aus der Sie die Daten kopiert haben. Anderenfalls wird eine
Formel moglicherweise als in Anflihrungszeichen gesetzte Zeichenfolge eingefiigt
und nicht als Formel.

Fiillen benachbarter Zellen

Sie kdnnen die Formel oder den Wert einer Zelle in benachbarten Zellen einer Zeile
oder Spalte wiederholen. Sie kdnnen auch einen Zellbereich horizontal oder vertikal
wiederholen. Wenn Sie aus einem Bereich flllen, der eine einfache Zahlenfolge (z. B.
2, 4, 6) enthalt, wird die Folge in den geflllten Zellen fortgesetzt.

1.

Klicken Sie auf die Zelle, die den zu wiederholenden Wert bzw. die Formel enthalt.

Hinweis: Wenn Sie einen Zellbereich wiederholen, ziehen Sie die Maus, um den
Bereich auszuwdhlen, oder wahlen Sie eine Zelle am Ende des Bereichs aus und
wahlen Sie anschlieend die restlichen Zellen mit der Umschalttaste und den
Pfeiltasten aus.

Klicken Sie auf Daten> Fiillen.

Wahlen Sie den Bereich, der die Wiederholungen enthalten soll, mit den
Pfeiltasten oder durch Ziehen mit der Maus aus.

Driicken Sie die Eingabetaste.

Der von lhnen ausgewadhlte Wert, die Formel bzw. das Muster wird im
ausgewabhlten Zellbereich wiederholt.

Freigeben eines Zellwerts als Variable

Sie konnen einen Zellwert mit anderen TI-Nspire™-Applikationen freigeben, indem Sie
ihn als Variable speichern. Wenn Sie in Lists & Spreadsheet eine freigegebene Zelle
oder Variable definieren oder auf eine freigegebene Zelle oder Variable verweisen,
wird vor den Namen ein Apostroph (‘) gesetzt.

1.
2.

Klicken Sie auf die Zelle, die Sie freigeben mochten.
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf 3 und anschlieRend auf Variable speichern,

um den Zellwert zu speichern.

Handheld: Driicken Sie [etrl] (oder driicken Sie und wéhlen Sie Variable
speichern aus).

In die Zelle wird eine Formel mit var als Platzhalter fir einen Variablennamen
eingefugt.
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3. Ersetzen Sie die Buchstaben ,,var” durch einen Namen fir die Variable und dricken
Sie die Eingabetaste. Verwenden Sie einen Variablennamen, der im aktuellen
Problem noch nicht existiert.

Der Wert wird fett dargestellt, um anzuzeigen, dass er jetzt auch anderen
TI-Nspire™-Applikationen als Variable zur Verfligung steht.

Verkniipfen einer Zelle mit einer Variablen

Wenn Sie eine Zelle mit einer Variablen verkniipfen, aktualisiert Lists & Spreadsheet
den Zellwert, um den aktuellen Wert der Variablen wiederzugeben. Bei der Variablen
kann es sich um eine beliebige Variable im aktuellen Problem handeln, die in

Graphs & Geometry, Calculator, Data & Statistics oder einer Lists & Spreadsheet-
Instanz definiert werden kann.

1. Klicken Sie auf die Zelle, die Sie mit einer Variablen verkniipfen méchten.

2. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf 3 und dann auf Verkniipfen mit.
Handheld: Driicken Sie [etrl] (oder driicken Sie und wihlen Sie Verkniipfen
mit aus).
Das Meni ,VarLink” wird geoffnet.

3. Drucken Sie unter Verkniipfen mit auf A und ¥, um zum Namen der Variablen zu
scrollen.

4. Dricken Sie die Eingabetaste.
Die Zelle zeigt den Wert der Variablen an.

Hinweis: Gehen Sie beim Verkniipfen auf eine Systemvariable vorsichtig vor. Die
Verknlpfung konnte verhindern, dass die Variable vom System aktualisiert wird. Zu den
Systemvariablen gehoren Statistikergebnisse (z. B. Stat.RegEqn, Stat.dfError und
Stat.Resid) und Finanzloser-Variablen (z. B. tvm.n, tvm.pmt und tvm.fv).

Arbeiten mit Datenzeilen und -spalten
Auswadhlen einer Zeile oder Spalte

» Um eine Spalte auszuwahlen, gehen Sie zum Anfang der Spalte und klicken Sie auf
den Spaltenverweisbuchstaben. Um eine Zeile auszuwahlen, gehen Sie zum
Anfang der Zeile und klicken Sie auf die Zeilenverweisnummer. Driicken Sie Esc,
um die Auswahl abzubrechen.
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Handheld: Halten Sie A gedriickt, um Uber die oberste Zelle hinaus zu gelangen
bzw. halten Sie < gedrickt, um tber die am weitesten links gelegene Zelle hinaus
zu gelangen.

» Um eine Auswahl auf benachbarte Zeilen oder Spalten auszudehnen, halten Sie die
Umschalttaste gedriickt und driicken Sie <, », A oder V.

Andern der GroRe einer Zeile oder Spalte

1. Wabhlen Sie die Zeile oder Spalte aus, deren GroRe Sie andern mdchten.

2. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt GréBe dndern und dann die gewiinschte
Option aus.

3. Wabhlen Sie eine der Optionen zur GroRenanderung fir die Spalte oder Zeile aus.

- Bei einer Spalte wahlen Sie Spaltenbreite dndern, Spaltenbreite maximieren
oder Spaltenbreite minimieren.

- Bei einer Zeile kdnnen Sie Zeilenhéhe dndern wahlen.
Die Werkzeuge zum Minimieren und Maximieren der Spaltenbreite funktionieren

automatisch. Bei den Werkzeugen Spaltenbreite andern und Zeilenh6éhe dndern
missen Sie die GroRe manuell festlegen.

4. Um die GroRe manuell festzulegen, verwenden Sie die Tasten <« und P fir
Spalten bzw. A und V¥ fir Zeilen und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Einfligen einer leeren Zeile oder Spalte

1. Klicken Sie auf die Spalte oder Zeile, bei der Sie die neuen Daten einfligen
mochten.

2. Wabhlen Sie im Menli Einfiigen entweder Zeile oder Spalte aus.

- Wenn Sie eine Zeile einfligen, werden die verbleibenden Zeilen nach unten
verschoben, um fir die neue Zeile Platz zu schaffen.

- Wenn Sie eine Spalte einfligen, werden die verbleibenden Spalten nach rechts
verschoben, um Platz zu schaffen.

Hinweis: Wenn andere Zellen Formeln mit relativen Verweisen auf eine
verschobene Zeile oder Spalte enthalten, werden diese Verweise entsprechend
angepasst.
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Loschen von ganzen Zeilen oder Spalten

Sie kdénnen eine Zeile, eine Spalte, eine Zeilengruppe oder eine Spaltengruppe l6schen.
Wenn Sie eine Zeile oder Spalte |6schen, werden die restlichen Zeilen bzw. Spalten
nach oben bzw. nach links verschoben, um die Liicke zu fillen.

1. Klicken Sie auf die Spalte oder Zeile, die Sie 16schen mdchten.

2. (Optional) Um benachbarte Zeilen oder Spalten zum Léschen auszuwahlen, halten
Sie die Umschalttaste gedriickt und driicken Sie <, P, A oder V.

3. Kontextmenl anzeigen.
- Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlte Zeile.

- Mac®: Halten Sie die Taste # gedrickt und klicken Sie auf die ausgewahlte
Zeile.

- Handheld: Driicken Sie [ctri] [menu],
4. Wadhlen Sie im Kontextmen( Zeile 16schen.
Die ausgewadhlten Zeilen oder Spalten werden geldscht.

Hinweis: Wenn andere Zellen Formeln enthalten, die auf die geléschte Zeile oder
Spalte verweisen, zeigen diese Zellen einen Fehler an. Relative Verweise auf
Zellen, deren Position sich aufgrund eines Loschvorgangs geandert hat, werden
entsprechend angepasst.

Kopieren von Zeilen oder Spalten

1. Klicken Sie zum Kopieren einer Spalte auf den Spaltenbuchstaben oder zum
Kopieren einer Zeile auf die Zeilennummer.

2. (Optional) Um benachbarte Zeilen oder Spalten zum Kopieren auszuwdhlen, halten
Sie die Umschalttaste gedriickt und driicken Sie <, P, A oder V.

3. So kopieren Sie eine Zeile oder Spalte:
Windows®: Driicken Sie Strg+C.
Mac®: Driicken Sie #+C.
Handheld: Driicken Sie [etr] [C].

4. Wechseln Sie zu einer beliebigen Zelle in der Zeile oder Spalte, in der Sie die
kopierten Elemente einfligen mochten.

5. Soflgen Sie eine Zeile oder Spalte ein:
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Windows®: Driicken Sie Strg+V.

Mac®: Driicken Sie #+V.

Handheld: Driicken Sie [etr] [V].

Die kopierte Zeile oder Spalte wird eingefligt und ersetzt die vorherigen Inhalte.

Hinweis: Wenn Sie eine benannte Spalte kopieren, wird der Name beim Einflgen
entfernt, um einen Variablenkonflikt zu vermeiden.

Verschieben einer Spalte

1. Wabhlen Sie die Spalte, die Sie verschieben mochten.

2. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Spalte verschieben aus.
Ein EinfUgebalken wird angezeigt.

3. Dricken Sie « und », um den Einfligebalken an der neuen Position der Spalte zu
platzieren, und driicken Sie dann die Eingabetaste.

Hinweis: Relative Verweise auf Zellen, deren Position von der Verschiebung
betroffen ist, werden entsprechend angepasst.

Ergebnisse exakt oder approximiert angeben

Sie kénnen die Rechenergebnisse einer Spalte entweder exakt (Bruch) oder
approximiert (dezimal) anzeigen lassen. Dies betrifft nur die von einer Formel
berechneten Werte.

1. Um eine Spalte auszuwahlen, klicken Sie auf den Spaltenverweisbuchstaben oben
in der Spalte.

Handheld: Halten Sie A gedriickt, um sich aus der oberen Zelle zu bewegen.

2. Offnen Sie das Kontextmenii fiir die Spalte.

3. Klicken Sie im Kontextmeni entweder auf Daten > Exakt oder
Daten > Approximiert.

Hinweis: Um die Spaltenergebnisse wieder auf die Standardeinstellungen
zuriickzusetzen, missen Sie die Spalte auswahlen und auf
Daten > Dokumenteinstellungen wiederherstellen klicken.
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Spaltendaten I6schen

Uber den Befehl ,Daten I6schen” kénnen Sie die Daten in den ausgewéahlten Spalten
entfernen. ,Daten |6schen” |6scht nicht die Spalte selbst und auch nicht den Namen
oder die Formel einer Spalte.

Nach dem Loschen der Daten berechnet Lists & Spreadsheet die Spaltenformeln fir die
ausgewadhlten Spalten neu. Dies macht ,,Daten I6schen” zu einer niitzlichen Funktion,
um einen frischen Datensatz aus einer anderen Applikation zu beziehen oder um eine
frische Zufallszahlenspalte selektiv zu generieren.

1. Klicken Sie auf die Spalte oder Spalten, deren Daten Sie |6schen mochten.
2. Wahlen Sie im Meni Daten die Option Daten l6schen.

Hinweis: Wenn eine neu berechnete Formel dieselben Daten liefert wie vorher, ist
es wahrscheinlich, dass der Befehl "Daten |6schen" fehlgeschlagen ist.

Sortieren von Daten

Sie kdnnen einen ausgewahlten Bereich der Tabelle in aufsteigender oder absteigender
Reihenfolge sortieren. Sie kénnen festlegen, nach welcher Spalte der ausgewahlte
Bereich sortiert wird. Dies ist die Schlisselspalte. Wenn beim Sortieren Daten in der
Schliisselspalte nach oben oder unten verschoben werden, werden die entsprechenden
Daten in den anderen ausgewdhlten Spalten ebenfalls nach oben oder unten
verschoben. So bleibt die Integritat jeder Zeile erhalten.

Hinweis: Das Sortieren basiert auf numerischen Werten. Wenn Sie als Schliisselspalte
eine Spalte wahlen, die Text enthélt, kann dies zu unerwarteten Ergebnissen fihren.

1. Wahlen Sie den Zellbereich aus.

s B c D E
1 1|sue 345 1
2 2|bob 299 2
3 3|lori 601 3
4 4|burt 445 4
5 5/jean 563 5

X

2. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Eintrag Sortieren aus.
Das Dialogfeld Sortieren wird angezeigt.

Klicken Sie auf den Buchstaben der Spalte, nach dem sortiert werden soll.

Wahlen Sie Absteigend oder Aufsteigend als Sortiermethode aus und klicken Sie
dann auf OK.
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1 5/jean 563 1
2 4|burt 445 2
3 3|lori 601 3
4 2|bob 299 4
5 1|sue 345 5

[
Hinweis: Beim Sortieren einer Spalte, die durch eine Formel definiert ist, wird die
Formel entfernt, da sie nach dem Sortieren moglicherweise nicht mehr giiltig ist.

Erstellen von Datenspalten

Sie kénnen eine Spalte mit Werten erstellen, die auf den Inhalten einer anderen Spalte
basiert. Sie kdnnen auch eine Spalte erstellen, die auf unterschiedlichen Typen
sequenzieller Daten beruht.

Wenn Sie eine Formel in die Formelzelle einer Spalte eingeben, wendet die
Lists & Spreadsheet Applikation die Formel nicht nur auf eine einzelne Zelle an,
sondern auf alle Zellen in der Spalte.

1) (2] (3]

®A B c D
= =xbar*2 =a[]/2 =segn(u(n—-1)+u(n

1 1. 25. 0.5 1.

2 5. 25. 2.5 5.

3 15. 25. 7.5 6.

4 45, 25. 22.5 11.
5 7. 25. 3.5 17.

6 25. 28.
[ — ~E “:IEEI

|D| =sequ[u[r171)+u(n72),{ 1.5 }]

(1) Auf einer Variablen basierende Spaltenformel
(2] Auf einer anderen Spalte basierende Spaltenformel (Spalte A)

@ Spaltenformel, die eine Folge generiert

Hinweise:
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e Wenn Sie Daten in einer Spalte generieren, die bereits einen oder mehrere
Zellwerte enthdlt, fragt Lists & Spreadsheet nach einer Bestatigung, bevor die
vorhandenen Werte ersetzt werden. Wenn Sie fortfahren, werden alle in der Spalte
vorhandenen Werte entfernt.

e Wenn Sie eine Zelle in einer Spalte generierter Daten manuell bearbeiten, fragt
Lists & Spreadsheet nach einer Bestatigung, bevor die generierten Daten ersetzt
werden. Wenn Sie fortfahren, werden die generierten Daten fiir die ganze Spalte
entfernt.

Erstellen von Spaltenwerten auf der Grundlage einer anderen Spalte

1. Klicken Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, fir die Sie eine
Formel verwenden mdchten.

Lists & Spreadsheet fligt das Gleichheitszeichen (=) als Beginn der Formel
automatisch ein. Wenn es sich bei der Spalte um eine benannte Liste handelt, fugt
Lists & Spreadsheet /istname:= ein und platziert den Mauszeiger dahinter.

2. Geben Sie den Ausdruck fur die Formel hinter dem = ein und driicken Sie die
Eingabetaste. Verwenden Sie nach jedem Spaltenbuchstaben, den Sie in die Formel
einbinden, eckige Klammern ([]). Geben Sie zum Beispiel =a[]*2 ein, um eine
Spalte mit Werten zu erstellen, in der jede Zelle das Quadrat der entsprechenden
Zelle in Spalte A ist.

Lists & Spreadsheet zeigt die Formel in der Formelzelle an und fiillt die Spalte mit
den Ergebnissen.

® A B

E =a[]"2

1 12. 144,
2 15. 225,
3 18. 324,
4 20. 400.
5 21 441,

Erzeugen einer Spalte von Zufallszahlen

Dieses Beispiel zeigt eine Spalte mit 20 zufalligen Integerzahlen (Ganzzahlen) im
Bereich von 1 bis 6.

1. Klicken Sie auf die Formelzelle der Spalte (zweite Zelle von oben).
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Lists & Spreadsheet fligt das Gleichheitszeichen (=) als Beginn der Formel
automatisch ein. Wenn es sich bei der Spalte um eine benannte Liste handelt, fligt
Lists & Spreadsheet /istname:= ein und platziert den Mauszeiger dahinter.

2. Geben Sie nach dem Gleichheitszeichen RandInt (1,6,20) ein.

Hinweis: Sie konnen auch den Katalog verwenden oder auf Daten > Zufillige >
Ganzzahlen klicken, um die Funktion Randint() einzufiigen.

3. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Zahlen zu generieren.

®|A B
= | =randint(1,6,20)
1 6.
2 6.
3 1.
4 4.
5 2

4. Erzeugen Sie (mit dem Befehl 'Recalculate’) einen neuen Satz Zufallszahlen
Windows®: Driicken Sie Strg+R.

Mac®: Driicken Sie #+R.

Handheld: Driicken Sie [etr] [R].
Generieren einer numerischen Folge

1. Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, in der Sie die Folge generieren
mochten.

2. Wabhlen Sie im Menl Daten den Punkt Folge generieren aus.

Das Dialogfeld ,Folge” wird angezeigt.
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o X N o U

Sequence @

Formulz: u(n)= | |

Initial Terms: I |

no: 1 |

nilax: I255 |

nStep: [1 |

Ceiling Value: ' |

oK | Cancel ‘

Geben Sie die Formel ein, die auf Spaltenwerte angewendet wird.

Geben Sie die von der Folge erforderten Anfangsbed ein. Trennen Sie diese mit
Kommas.

Geben Sie einen Anfangswert fir die unabhédngige Variable ein (n0).

Geben Sie die maximale Anzahl der Werte ein, die generiert werden sollen (nMax).
Geben Sie die Schrittweite ein (nStep).

(Optional) Geben Sie im Feld Obergrenze einen Maximalwert fir die Folge ein.

Klicken Sie auf OK.

Lists & Spreadsheet zeigt die Formel in der Formelzelle an und fiillt die Spalte mit
den Ergebnissen.

@A B c
= |=seqgen(n”™2,n,u,{1,255},{2}.1,

1 2.

2 4.

3 9.

4 16.

5 25.

6 36. i
<] 3]

A

=squeu(_n 2,?1,?1,{ 1,255 },{2 }, 1,50]
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Graphische Darstellung von Tabellendaten
Sie kénnen die Daten einer Tabelle mit SchnellGraph oder Ergebnisgrafik grafisch

darstellen. Zellen in Lists & Spreadsheet, die keine Daten enthalten, werden in
Graphen nicht durch Datenpunkte dargestellt.

Verwenden von SchnellGraph

Mit der Funktion SchnellGraph kénnen Sie auf einfache Weise aus den Daten einer
Spalte ein Punktediagramm bzw. aus den Daten zweier nebeneinander liegender
Spalten ein Streudiagramm erzeugen. Diese Funktion zeigt die gezeichneten Daten mit
der Applikation Data & Statistics an.

So erstellen Sie ein Streudiagramm:

1. Benennen Sie beide Spalten, um sie als Listen zu definieren.

o kW N
bl el ol el =

32.

a

2. Wabhlen Sie beide Spalten aus.

TN

1

v ke W(N
el ol

32.

A
3. Wabhlen Sie im Meni Daten den Punkt SchnellGraph aus.

Der Seite wird eine Data & Statistics-Applikation mit den gezeichneten Daten
hinzugefiigt. Die linke der beiden Listen wird auf der x-Achse dargestellt, die rechte
Liste wird auf der y-Achse dargestellt.
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LA A xlist B ylist Cp @
- 304
1 1. . 54
2 2. .

G 18+
& 3. . > @
4 4, 16. 124
5 5. 32. @

6_

6 (@]

L @
7 0
[<] - 3] T T T T T
A:le]ist 10 2.0 ﬂi'sq 40 5.0

4. (Optional) Mit den Funktionen in Data & Statistics kdnnen Sie das Diagramm
analysieren oder optisch aufwerten.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Data & Statistics verwenden.

1 1. .

2 2. .

3 3. .

4 4, 16.

5 5. 32.

6

- . ————
|E|tht 10 20 30 40 50

Erstellen eines Ergebnisdiagramms anhand einer Ergebnistabelle

In diesem Beispiel erstellen Sie eine Ergebnistabelle anhand von Rohdaten und
erstellen anschlieRend mithilfe der Tabelle ein Ergebnisdiagramm. Weitere
Informationen finden Sie unter Data & Statistics verwenden.
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# Aperson Bht Cwt D eyecolor |E gender ® Acolor |Bcounts € D E

1 g 56. 130.|blue f 1 |blue 3.

2 2. 55. 150. |blue m 2 |green 3.

3| 3. 60.,  200.|green f 3 \brown 4.

4 4.| 62. 270. brown m 4

5 5. 65.|  250./brown f 5

6 6._ 71. 187.|green m 6
Rohdaten Ergebnistabelle fiir Augenfarbe auf Basis der

Rohdaten

Eine Ergebnistabelle enthdlt eine Gruppenliste und eine Ergebniswerteliste.

e Die Gruppenliste enthalt numerische Werte oder Zeichenketten (z. B. 1999 oder
“color”). Bei numerischen Werten wird ein Histogramm erstellt. Zeichenketten
legen die Kategorien eines Balkendiagramms fest.

e Die Ergebnisliste enthélt fur jedes Element der anderen Liste numerische Werte
(wie Anzahl, Haufigkeit oder Wahrscheinlichkeit).

So erstellen Sie ein Ergebnisdiagramm:

Hinweis: Wenn bereits eine Ergebnistabelle vorliegt, kénnen Sie die ersten beiden
Schritte Gberspringen.

1. Erstellen Sie eine Gruppenliste mit den Namen fiir jede Kategorie. Nennen Sie in
diesem Beispiel die Liste ,,Farbe” und geben Sie Namen fiir die Augenfarbe ein.
Schreiben Sie die Kategorienamen in Anflihrungszeichen, damit sie nicht als
Variablen erfasst werden.

® A color B c D

-

blue

Z |green

3 browul"

Iu

2. Erstellen Sie die Ergebnisliste. Nennen Sie die Liste in diesem Beispiel ,,Anzah
und geben Sie die Gesamtanzahl fir jede Augenfarbe ein.
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® A color B counts |C D

1 blue

Z |green

3 |brown 4

3. Wabhlen Sie die Liste aus, indem Sie jeweils in die oberste Zelle der Spalte klicken
und A dricken.

4. Wahlen Sie im Meni Daten den Punkt Ergebnisdiagramm aus.

Das Dialogfeld , Ergebnisdiagramm“ wird angezeigt.

Summary Plot \EI

X List: Icolor -

Display On: ISplit Page ~

[~ok~| |-cancel-|

5. Wabhlen Sie bei Bedarf mit der Tabulatortaste und den Pfeiltasten die zutreffenden
Listen fur die X-Liste und die Ergebnisliste aus.

6. Wabhlen Sie im Feld Display Ein den Anzeigemodus fiir das Ergebnisdiagramm in
der Applikation Data & Statistics aus.

e Waihlen Sie Seite teilen, um die Grafik auf der Halfte der aktuellen Seite
anzuzeigen.

e Waibhlen Sie Neue Seite, um die Grafik auf einer neuen Seite einzufiigen.

Das Ergebnisdiagramm wird mit den Listennamen entlang der Achsen und einem
Ergebnisdiagrammsymbol in der linken unteren Ecke des Diagrammfensters
angezeigt.

Hinweis: In diesem Beispiel enthdlt die X Liste String-Daten, daher wird das
Ergebnisdiagramm als Balkendiagramm angezeigt. Die Kategorie-Zeichenketten
aus der Datenliste werden neben den Balken angezeigt.
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Austauschen von Daten mit anderer Computersoftware

Mit der TI-Nspire™ Desktop-Software kénnen Sie Tabellendaten von TI-Nspire™
Applikationen in andere Software-Programme wie beispielsweise Tl DataEditor (in der
Tl Connect™ Software) oder Excel® Tabellenkalkulationssoftware kopieren und
umgekehrt.

Sie koénnen z. B. Folgendes kopieren:

e Die Werte einzelner Zellen, einen Zellbereich oder eine ganze Liste aus
TI DataEditor.

e Die Werte (nicht die zugrunde liegenden Formeln) einzelner Zellen, eines
Zellbereichs oder einer ganzen Spalte aus einer Excel® Tabelle.

e Eine Zahl aus Tl DataEditor.
e Den Wert einer Matrix aus Tl DataEditor.

Beispiel - Kopieren von Daten aus Tl DataEditor

1. Offnen Sie die Tl Connect™ Software.
2. Zeigen Sie den Tl DataEditor an.

3. Offnen Sie ggf. die Datei, die die Zahl, die Liste oder die Matrix enthilt, die Sie
kopieren mochten.

Ls|
1.5567 |
2.2256

3.987
7.5326
13.33

Lo T O S P T B R )

4. Ziehen Sie mit der Maus, um die Werte auszuwahlen, die Sie kopieren mdchten.
Klicken Sie auf die oberste Zelle in der Liste, um die ganze Liste zu kopieren.

5. Klicken Sie auf Bearbeiten> Kopieren.
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6. Klicken Sie in Lists & Spreadsheet auf die Zelle, in die Sie die Daten einfligen

mochten.

Wenn Sie einen Zellbereich kopiert haben, werden die Zellen so eingefiigt, dass
sich die linke obere Ecke des Bereichs bei der ausgewahlten Zelle befindet. Alle
Daten in diesen Zellen werden Uberschrieben.

7. Klicken Sie auf Bearbeiten> Einfiigen.

® A B c E
1 1.5567

2 2.2256

3 3.987

4 7.5326

5 13.33

6

Kopieren von Zellen aus einer Excel®-Tabelle

Sie kénnen bis zu 26 Spalten und 2500 Zeilen aus einer Excel®-Tabelle in eine

Lists & Spreadsheet-Applikation kopieren.

1. Ziehen Sie mit der Maus, um die Werte auszuwahlen, die Sie aus der Excel®-

Tabelle kopieren mochten. Um eine ganze Spalte zu kopieren, klicken Sie auf den

Spaltennamen in der Spalte oben.

Hinweis: Wenn Sie in der Excel®-Tabelle nicht zusammenhangende Spalten

auswahlen, werden diese in Lists & Spreadsheet als zusammenhangende Spalten

eingefiigt.

2. Verwenden Sie zum Kopieren einer Auswahl das Standard-Tastenkirzel.

Windows®: Driicken Sie Strg+C.

Mac®: Driicken Sie #+C.

3. Klicken Sie in Lists & Spreadsheet auf die Zellen, in die Sie die Daten einflgen

mochten.
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Wenn Sie einen Zellbereich kopiert haben, werden die Zellen so eingefiigt, dass
sich die linke obere Ecke des Bereichs bei der ausgewahlten Zelle befindet. Alle
Daten in diesen Zellen werden iiberschrieben.

4. Figen Sie die Daten ein.
Windows®: Driicken Sie Strg+V.
Mac®: Driicken Sie #+V.

Handheld: Driicken Sie [etn] [V].

Hinweis: Kategoriale Daten miissen nach dem Einfligen in Anflhrungszeichen (“ “)
gesetzt werden.

Erfassen von Daten aus Graphs & Geometry

Mit der Lists & Spreadsheet Applikation kénnen Sie Informationen zu Objekten in der
Graphs & Geometry Applikation erfassen. Sie kénnen beispielsweise Anderungen der
Flache eines Dreiecks verfolgen, wahrend Sie die Lange einer Seite in der

Graphs & Geometry Applikation andern.

Die erfassten Werte ersetzen die Werte in der Spalte. Falls gewiinscht, kénnen Sie alle
Daten aus einer Spalte entfernen, bevor Sie eine neue Erfassung beginnen. Wahlen Sie
hierzu Daten l6schen im Meni Daten aus.

Manuelles Erfassen von Daten

1. Stellen Sie sicher, dass der Datenwert, den Sie erfassen mochten, mit einem
Variablennamen verkniipft ist.

2. Klicken Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, in der Sie die
Werte erfassen mdchten.

Hinweis: Die erfassten Werte ersetzen die Werte in der Spalte.
3. Klicken Sie auf Daten > Daten erfassen >Manuell.

In die Formelzelle der Spalte wird ein Erfassungsterm mit var als Platzhalter fir
den Namen der erfassten Variable eingegeben.
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®A B c D i

= =capru?‘e{-var,0)

1

2

3

4

B

6 U
~

| — B |

a :caprure(vaﬁ, 0)

Ersetzen Sie die Buchstaben ,var” durch den Namen der zu erfassenden Variablen
aus Graphs & Geometry. Geben Sie beispielsweise Fl&dche ein.

Die Formelzeile enthdlt jetzt einen Ausdruck dhnlich =capture (area,0).

1 1 v

|EA | :capture(areal,Oj

Hinweis: Das Argument ,,0“ sagt Lists & Spreadsheet, dass Sie jede Erfassung
manuell auslésen mochten.

Driicken Sie die Eingabetaste.

Andern Sie in der Graphs & Geometry-Applikation das Objekt, dessen gemessener
Wert als Variable, bezogen auf den Datenerfassungsterm, gespeichert wird (in
diesem Beispiel ,Flache”).

Jedes Mal, wenn Sie fur die Erfassung des aktuellen Werts von ,,area” bereit sind,
driicken Sie die Erfassungstasten.

Windows®: Driicken Sie Strg+. (die Punkttaste).
Mac®: Halten Sie & gedriickt, und driicken Sie . (die Punkttaste).
Handheld: Driicken Sie [etn] [1].

Der aktuelle Wert von Fldche wird am Ende der Liste als Listenelement
hinzugefigt.
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Automatisches Erfassen von Daten

Wenn Sie Daten automatisch erfassen, kdnnen Sie festlegen, dass die Erfassungen
durch folgende Ereignisse ausgelst werden sollen:

e AusschlieRlich Anderungen in der erfassten Variablen.

e Anderungen in der erfassten Variablen oder in weiteren Variablen.

Auf diese Weise konnen Sie mehrere Spalten mit synchronisierten Erfassungen
anlegen, wie z. B. die x- und y-Koordinaten eines sich bewegenden Objekts.

1. Loschen Sie die Inhalte aller Spalten, die Sie fiir die erfassten Daten verwenden.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Datenwerte, die Sie erfassen méchten, mit einem
Variablennamen verknipft sind.

3. Klicken Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, in der Sie die
Werte erfassen mdchten.

4. Klicken Sie auf Daten >Daten erfassen >Automatisch.

In die Formelzelle der Spalte wird ein Erfassungsterm mit var als Platzhalter fiir
den Namen der erfassten Variable eingegeben.

B

® A B Cc D

= :capnxre(vaﬂ, 1)

w

4
5
6

7
[<| — 1]

:capmre(var{ 1]

5. Ersetzen Sie die Buchstaben ,var” durch den Namen der zu erfassenden Variablen.
Geben Sie zum Beispiel objpathX ein. Alternativ konnen Sie den Variablennamen
aus dem Meni ,Variablen” auswéahlen.

Die Formelzelle enthdlt jetzt einen Ausdruck dhnlich =capture (objpathX,1).
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:capmre(objparm 1)

Hinweis: Das Argument ,1“ sagt Lists & Spreadsheet, dass die Erfassungen durch
die Variablendnderung ausgelost werden sollen.

6. Wenn Sie méchten, dass die Erfassung auch durch Anderungen in einer oder
mehreren weiteren Variablen ausgel6st wird, geben Sie nach der 1 ein Komma und
dann den Variablennamen oder den Namen einer Liste ein, in der die Variablen
einzeln aufgefihrt sind.

Die Formelzelle enthélt jetzt einen Ausdruck dhnlich =capture
(objpathX,1,objpathY).

7. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Formel abzuschlieRen.

8. Wenn Sie mehrere Spalten mit synchronisierten Daten erfassen, richten Sie
weitere Spalten ein. Sie kdnnen beispielsweise eine zweite Erfassungsvariable mit
=capture (objpath¥, 1, objpathX) einrichten.

9. Wenn Sie bereit sind, die Werte zu erfassen, beginnen Sie mit dem Verschieben
des Objekts oder starten Sie in Graphs & Geometry die die Erfassung ausldsende
Animation.

Jeder erfasste Wert wird am Ende der Liste hinzugefigt.

Verwenden von Tabellendaten zur statistischen Analyse

Werkzeuge im Men ,Statistik” enthalten Zugriff auf Assistenten, die lhnen bei der
Durchfiihrung statistischer Analysen der Daten in den Tabellenspalten helfen. Sie legen
den Speicherort der Daten fest, und Lists & Spreadsheet speichert die Ergebnisse in
zwei Spalten: eine fiir die Ergebnisnamen und eine fir die entsprechenden Werte.

Zeichnen statistischer Daten

Einige Statistik-Assistenten enthalten ein Kontrollkdstchen Zeichnen. Das
Kontrollkdstchen ist standardmaRig nicht ausgewdhlt. Durch Aktivieren dieses
Kontrollkdastchens wird auf der Seite ein Data & Statistics-Arbeitsbereich erstellt, in
dem die in Lists & Spreadsheet berechneten Ergebnisse sowie die Ergebnisse der
statistischen Analyse im Data & Statistics-Arbeitsbereich dargestellt werden.

Hinweis: Funktionen, die die Option Zeichnen unterstiitzen, kdnnen diese Option nur
dann nutzen, wenn Sie die Funktion in die Formelzelle einer Spalte eingeben.
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z Test
W0: [
a. .
List: |a[]

Frequency List: .1

Alternate Hyp: IHa: p#Eul - l

1st Result Column: |b[]

hade P Value

| OK H Cancel |

Kontrollkastchen Zeichnen (wie im z Test-Assistenten dargestellt).

Beschreibung der Eingaben fiir statistische Berechnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Eingaben, die in den
List & Spreadsheet-Assistenten verwendet werden.

Eingabe Beschreibung

My Hypothetischer Mittelwert der getesteten Population.

c Bekannte Standardabweichung der Population; muss eine reelle
Zahl > 0 sein.

Liste Der Name der Liste, die die von lhnen getesteten Daten

enthalt.

Haufigkeitsliste

Der Name der Liste, die die Haufigkeitswerte fiir die Daten in
Liste enthalt. Standard=1. Alle Elemente missen ganze Zahlen
> 0 sein. Die Haufigkeitswerte kdnnen ebenfalls als Liste im
Format {1, 1, 3, 2} eingegeben werden.

X, SX, n Summenstatistiken (Mittelwert, Standardabweichung und
StichprobengroRe) fiir Tests und Intervalle fir eine Stichprobe.

ol Die bekannte Populations- Standardabweichung der ersten
Population fiir die Tests und Intervalle fiir zwei Stichproben.
Muss eine reelle Zahl > 0 sein.

c2 Die bekannte Populations-Standardabweichung der zweiten

Population fiir die Tests und Intervalle fir zwei Stichproben.
Muss eine reelle Zahl > 0 sein.
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Eingabe

Beschreibung

Liste 1, Liste 2

Bei Tests und Intervallen fiir zwei Stichproben die Namen der
Listen, welche die Daten enthalten, die Sie testen.

Haufigkeit 1, Die Namen der Listen mit den Haufigkeiten fiir die Daten in

Haufigkeit 2 Liste 1 und Liste 2 fiir zwei Stichprobentests und Intervalle.
Standard=1. Alle Elemente miissen ganze Zahlen > 0 sein.

X1, Sx1, n1, Summenstatistiken (Mittelwert, Standardabweichung und

X2, Sx2, n2 StichprobengroRe) fir Stichprobe 1 und Stichprobe 2 in Tests
und Intervallen flr zwei Stichproben.

Verteilt Gibt an, ob Varianzen bei 2-Stichproben t Test und
2-Stichproben t Test verteilt werden sollen.

p Die angenommene Stichprobenrate fiir 1-Prop z Test. Muss eine

0 reelle Zahl sein, sodass 0 < po <1

X Der Erfolgszahler in der Stichprobe fiir den 1-Prop z Test und
das 1-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

n Der Beobachtungszahler in der Stichprobe fiir den 1-Prop z Test
und das 1-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

x1 Der Erfolgszahler aus Stichprobe 1 fiir den 2-Prop z Test und das
2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

X2 Der Erfolgszahler aus Stichprobe 2 fiir den 2-Prop z Test und das
2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

nl Der Beobachtungszahler in Stichprobe 1 fiir den 2-Prop z Test
und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

n2 Der Beobachtungszahler in Stichprobe 2 fiir den 2-Prop z Test
und das 2-Prop z Intervall. Muss eine ganze Zahl > 0 sein.

K-Niveau Das Konfidenzniveau fir die Intervallanweisungen. Muss > 0 und
< 100 sein. Falls es > 1 ist, wird davon ausgegangen, dass der
Wert als Prozentzahl angegeben wurde, und wird daher durch
100 geteilt. Standard=0,95.

RegEQ Die Eingabeaufforderung fiir den Namen der Funktion, in der die

berechnete Regressionsgleichung gespeichert werden soll.
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Statistische Berechnungen

Durchfiihren einer statistischen Berechnung

Um Daten zu analysieren, kdnnen Sie statistische Berechnungen durchfiihren. Das

folgende Beispiel wendet ein lineares Regressionsmodell y=mx+b auf die beiden Listen
in den Spalten A und B an.

1.

Wahlen Sie im Meni Statistik die Option Statistische Berechnung > Lineare
Regression (mx+b) aus, um das Regressionsmodell zu bestimmen.

Das Dialogfeld ,Lineare Regression (mx+b)“ wird geoéffnet.
Geben Sie a[] als Spalte fir die X-Liste ein.

Geben Sie b[] als Spalte fur die Y-Liste ein.

Wenn Sie die Regressionsgleichung in einer bestimmten Variablen speichern
mochten, ersetzen Sie RegEqn speichern unter durch den Namen der Variablen.

Geben Sie ¢ [] als Spalte flr 1. Ergebnis ein.

Linear Regression (my+b) (23a)

X List. |[] - |

Y List B[] -1

Save RegEgn to: ‘f1 -

Frequency List ‘1 -|

Category List ‘ -1

Include Categories: ‘ -
st Result Column: c[]

[ro] [ccancer-

Klicken Sie auf OK.

Lists & Spreadsheet fiigt zwei Spalten ein: eine mit den Namen der Ergebnisse und
eine mit den entsprechenden Werten.
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Y B c D ‘E
= =LinRegMx(a[].b[].1 ): CopyV.

1 1 7|Title Linear Regression (mx+b)

2 2 12|RegEgn m*x+b

3 3 17|m 5.

4 4 22|b 2.

5 5 27|r? 1.

6 r 1.

7 Resid {0..0..0..0.,0.}

8
< | 1]

E =LinRegMx(d [/ ],5{1],1 ): CopyVar Stat.RegEqn,'fI: CopyVa

Hinweis: Die Ergebnisse sind mit den Quelldaten verknipft. Sie kénnen zum
Beispiel einen Wert in Spalte A dndern; die Regressionsgleichung wird dann
automatisch aktualisiert.

Speichern von Statistikergebnissen

Lists & Spreadsheet speichert statistische Ergebnisse unter einem Variablen-
Gruppennamen im Format stat.nnn, wobei nnn der Name des Ergebnisses ist (zum
Beispiel stat.RegEqgn und stat.Resid). Die Verwendung von Standardnamen fiir
Variablen erleichtert die spatere Identifizierung und Verwendung der statistischen
Variablen. Wenn Sie lieber eine benutzerdefinierte Variablengruppe verwenden
mochten, kénnen Sie die Formel in der Formelzelle der Spalte bearbeiten.

Sie kénnen die folgende Formel verwenden, um die Ergebnisse in der Variablengruppe
MystatsB zu speichern.

=LinRegMx(a[] ,b[],1): CopyVar Stat., MystatsB.

Spater kénnen Sie die Ergebnisse anzeigen, indem Sie den folgenden Ausdruck in die
Calculator-Applikation oder in eine andere Spalte der Lists & Spreadsheet-Applikation
eingeben:

MystatsB.results

Applikation Lists & Spreadsheet 405



Unterstiitzte statistische Berechnungen

Im Menu Statistische Berechnungen konnen Sie zwischen den nachstehend
beschriebenen Berechnungsarten wahlen. Weitere Informationen finden Sie im
TI-Nspire™ -Handbuch .

OneVar, Statistik mit einer Variable

Analysiert Daten mit einer gemessenen Variable. Sie kdnnen auch eine optionale
Haufigkeitsliste angeben. Die Uber diese Analysetechnik zuriickgegebenen statistischen
Daten sind:

e Stichproben-Mittelwert, X

e Summe der Daten, Zx

e Summe der quadrierten Daten, >x2

e Stichproben-Standardabweichung, sx
e Populations-Standardabweichung, cx
e StichprobengrofRRe, n

e X-min

e Erstes Quartil, Q1

e Median

e Drittes Quartil, Q3

e X-max

e Summe der quadrierten Abweichungen, SSx = X(x -X)?2

TwoVar, Statistik mit zwei Variablen

Analysiert gepaarte Daten. Liste 1 ist die unabhédngige Variable. Liste 2 ist die
abhdngige Variable. Sie kdnnen auch eine optionale Haufigkeitsliste angeben. Die liber
diese Analysetechnik zurlickgegebenen statistischen Daten sind:

Fir jede Liste:

e Stichproben-Mittelwert, X oder y
e Summe der Daten, Zx oder Xy
e Summe der quadrierten Daten, >x2 oder Zyz

e Stichproben-Standardabweichung, sx = S, oder sy = S.1Y

-1
e Populations-Standardabweichung, ox = o X oder oy = oy
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e X-min oder Y-min

e erstes Quartil, le oder Q1Y

e Median

e drittes Quartil, Q3X oder Q3Y

e X-max oder Y-max

e Summe der quadrierten Abweichungen, $5x = X(x —X)? oder SSy = Xy -¥)?
Zusatzliche Daten:

e StichprobengroRe fir jeden Datensatz, n
o Xxy

e Korrelationskoeffizient, R.

Lineare Regression (mx+b) (LinRegMx)

Passt die Modellgleichung y=ax+b mit der Methode der kleinsten Quadrate (least
squares) an die Daten an. Sie zeigt Werte fur m (Steigung) und b (y-Achsenabschnitt)
an.

Lineare Regression (a+bx) (LinRegBx)

Passt die Modellgleichung y=a+bx mit der Methode der kleinsten Quadrate (least
squares) an die Daten an. Sie zeigt die Werte flr a (y-Achsenabschnitt), b (Steigung),
rZundran.

Median-Median-Linie (MedMed)

Passt die Modellgleichung y=mx+b mittels der Median-Median-Linie (resistente
Gerade) an die Daten an und berechnet dabei die Summenpunkte x1, y1, x2, y2, x3 und
y3. Median-Median Linie zeigt Werte fiir m (Steigung) und b (y-Achsenabschnitt) an.

Quadratische Regression (QuadReg)

Passt das Polynom zweiten Grades y=ax2+bx+c an die Daten an. Sie zeigt Werte fiir a,
b, c und RZ an. Fr drei Datenpunkte ist die Gleichung eine Polynom-Anpassung, fir
vier und mehr eine Polynom-Regression. Es werden mindestens drei Datenpunkte
benotigt.

Kubische Regression (CubicReg)

Passt das Polynom dritten Grades y=ax3+bx2+cx+d an die Daten an. Sie zeigt Werte fir
a, b, c,dund RZan. Fiir vier Datenpunkte ist die Gleichung eine Polynom-Anpassung, fur
funf und mehr eine Polynom-Regression. Es werden mindestens vier Punkte benotigt.
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Regression vierter Ordnung, QuartReg

Passt das Polynom vierten Grades y=ax*+bx3+cx2+dx+e an die Daten an. Sie zeigt
Werte fiir a, b, ¢, d, e und R2 an. Fur fanf Datenpunkte ist die Gleichung eine Polynom-
Anpassung, flr sechs und mehr eine Polynom-Regression. Es werden mindestens fiinf
Punkte bendétigt.

Potenzregression, PowerReg

Passt die Modellgleichung y=axb mit der Methode der kleinsten Quadrate (least
squares) der umgewandelten Werte In(x) und In(y) an die Daten an. Sie zeigt Werte fir
a, b, r2 und r an.

Exponentielle Regression (ExpReg)

Passt die Modellgleichung y=ab* mit der Methode der kleinsten Quadrate (least
squares) der umgewandelten Werte x und In(y) an die Daten an. Sie zeigt Werte fir a,
b, r2 und r an.

Logarithmische Regression (LogReg)

Logarithmische Regression (LogReg) passt die Modellgleichung y=a+b In(x) mittels mit
der Methode der kleinsten Quadrate der umgewandelten Werte In(x) und y an die
Daten an. Sie zeigt Werte fiir a, b, r> und r an.

Sinus-Regression (SinReg)

Passt die Modellgleichung y=a sin(bx+c)+d mit der iterativen Methode der kleinsten
Quadrate (least squares) an die Daten an. Sie zeigt Werte fiir a, b, c und d an. Es
werden mindestens vier Datenpunkte benétigt Es sind mindestens zwei Datenpunkte je
Zyklus erforderlich, um Aliasingfrequenz-Schatzungen zu vermeiden.

Hinweis: Die Ausgabe von SinReg erfolgt unabhangig von der Moduseinstellung
BogenmaR/Grad immer im BogenmaR.

Logistische Regression (d=0) (Logistisch)

Passt die Modellgleichung y=c/(1+a*e bx) mit der iterativen Methode der kleinsten
Quadrate (least squares) an die Daten an. Sie zeigt Werte fiir a, b und c an.

Logistische Regression (d+0) (LogistischD)

Passt die Modellgleichung y:c(1+a*e('bx))+d mit der iterativen Methode der kleinsten
Quadrate (least squares) an die Daten an. Sie zeigt Werte fiir a, b, c und d an.

Lineare Mehrfachregression (MultReg)

Berechnet die lineare Mehrfachregression der Liste Y fiir die Listen X1, X2, ..., X10
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Statistische Verteilungen
Berechnen von Verteilungen

Beispiel: Sie konnen eine Verteilung zur Anpassung des ,,Normal Pdf“-
Verteilungsmodells berechnen.

1. Wabhlen Sie in Spalte A die Formelzelle (zweite Zelle von oben) aus.
2. Klicken Sie auf das Mend Statistik > Verteilungen > Normal Pdf, um das

Verteilungsmodell auszuwahlen.

Das Dialogfeld Normal Pdf wird gedffnet und zeigt Felder an, in denen Sie
Argumente fiir die Berechnung auswéahlen oder eingeben kdnnen.

3. Driicken Sie die Tabulatortaste, um zwischen den Feldern zu wechseln, und
vervollstandigen Sie die einzelnen Argumente. Sie kdnnen Werte eingeben oder
aus einer Dropdown-Liste auswahlen:

- X-Wert: Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um eine Liste im Problem
auszuwahlen, die die x-Werte fiir die Berechnung liefern soll.

- Mittelwert: Geben Sie einen Wert fiir den Mittelwert ein oder klicken Sie auf
den Dropdown-Pfeil, um eine Variable auszuwahlen, die den Mittelwert
enthalt.

- Standardabweichung: Geben Sie einen Wert fir die Standardabweichung ein
oder wahlen Sie eine Variable, die die Standardabweichung enthalt.

4. Klicken Sie auf das Kontrollkdstchen Zeichnen, um die Verteilung in Data &
Statistics darzustellen.

Hinweis: Die Option Zeichnen ist nicht fir alle Verteilungen verfligbar.
5. Klicken Sie auf OK.

Lists & Spreadsheet fligt zwei Spalten ein: eine mit den Namen der Ergebnisse und
eine mit den entsprechenden Werten. Die Ergebnisse werden in Data & Statistics
dargestellt.
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Hinweis: Die Ergebnisse sind mit den Quelldaten verkniipft. Wenn Sie zum Beispiel
einen Wert in Spalte A dndern, wird die Verteilungsgleichung automatisch
aktualisiert.

Unterstiitzte Verteilungsfunktionen

Die folgenden Verteilungen sind in der Applikation Lists & Spreadsheet verflgbar.
Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im T/-Nspire™-Handbuch.

Um ein einzelnes Verteilungsergebnis auf der Grundlage eines einzelnen Wertes
zurlickzugeben, geben Sie die Funktion in eine einzelne Zelle ein.

Um eine Liste mit Verteilungsergebnissen auf der Grundlage einer Werteliste
zurlickzugeben, geben Sie die Funktion in eine Formelzelle einer Spalte ein. In
diesem Fall geben Sie eine Liste (Spalte) an, die die Werte enthalt. Fir jeden Wert
in der Liste gibt die Verteilung ein entsprechendes Ergebnis zuriick.

Hinweis: Fir Verteilungsfunktionen, die die Option ,,Zeichnen” unterstitzen
(normPDF, t PDF, 2Pdf und I Pdf), ist die Option nur verfiigbar, wenn Sie die
Verteilungsfunktion in eine Formelzelle eingeben.

Normal-Pdf (normPdf)

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) fir die Normalverteilung an
einem bestimmten x-Wert. Die Standardwerte sind Mittelwert u=0 und
Standardabweichung o=1. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet:

flx) =

- (x- gf

1
e 20 >0

20

o]
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Diese Verteilung wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines
bestimmten Werts in einer Normalverteilung zu bestimmen. Die Option 'Zeichnen' ist
verfugbar, wenn 'Normal PDF' aus einer Formelzelle aufgerufen wird.

Wenn Sie aus der Formelzelle auf Verteilungen zugreifen, miissen Sie aus dem
Dropdown-Menii eine giiltige Liste auswahlen, um unerwartete Ergebnisse zu
vermeiden. Beim Zugriff von einer Zelle aus missen Sie eine Zahl fiir den x-Wert
angeben. Die Verteilung gibt die Wahrscheinlichkeit zuriick, mit der der angegebene
Wert auftritt.

Normal-Cdf (normCdf)

Berechnet die Normalverteilungswahrscheinlichkeit zwischen Untere Grenze und
Obere Grenze fur den angegebenen Mittelwert p (Standard=0) und die
Standardabweichung ¢ (Standard=1). Sie kénnen das Kontrollkdstchen Zeichnen
(Bereich schraffieren) aktivieren, damit der Bereich zwischen der Ober- und
Untergrenze schraffiert wird. Bei Anderungen an der urspriinglichen Unteren Grenze
bzw. Oberen Grenze wird die Verteilung automatisch aktualisiert.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines Werts zwischen der unteren und der oberen Grenze einer
Normalverteilung. Sie entspricht der Suche nach der Flache zwischen den Grenzen
unter der angegebenen Normalkurve.

Inverse Normalverteilung (invNorm)

Berechnet die inverse kumulative Normalverteilungsfunktion fir eine bestimmte
Fldche unter der Normalverteilungskurve, die durch Mittelwert p und
Standardabweichung o festgelegt ist.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung des x-Wertes von Daten im Bereich
zwischen 0 und x<1 bei bekanntem Durchschnittswert.

t Pdf (tPdf)

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) fur die t-Verteilung an einem
bestimmten x-Wert. df (Freiheitsgrade) muss > 0 sein. Die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet:

2, —ldft1)2
fixy = L+ 12 ] (1+x"/df)
I(df/2) Jndf

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines Werts, wenn die Populations-Standardabweichung unbekannt und die
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StichprobengroRe klein ist. Die Option Zeichnen ist verfiigbar, wenn t Pdf aus einer
Formelzelle aufgerufen wird.

t Cdf (tCdf)

Berechnet fur eine Student-t-Verteilung zwischen Untere Grenze und Obere Grenze
flr vorgegebene df (Freiheitsgrade). Sie kdnnen das Kontrollkdstchen Zeichnen (Bereich
schraffieren) aktivieren, damit der Bereich zwischen den beiden Grenzen schraffiert
wird. Bei Anderungen an der urspriinglichen Unteren Grenze bzw. Oberen Grenze
wird die Verteilung automatisch aktualisiert.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines Werts innerhalb eines durch Obergrenze und Untergrenze definierten
Intervalls fir eine normalverteilte Population, wenn die Populations-
Standardabweichung unbekannt ist.

Inverse t (invt)

Berechnet die inverse kumulative t-Wahrscheinlichkeitsfunktion, die durch
Freiheitsgrade df fir eine bestimmte Fldache unter der Kurve festgelegt ist.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von Daten im Bereich von 0 bis x<1. Diese Funktion wird verwendet, wenn
Mittelwert und/oder Standardabweichung einer Population unbekannt sind.

12 Pdf (12 Paf())

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) fur die XZ (Chi-Quadrat)-
Verteilung an einem bestimmten x-Wert. df (Freiheitsgrade) muss > 0 sein. Die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet:

1

A df/2-1 2
T(df/2) ) .

fx) = xz0

(1/2)

Diese Funktion ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens
eines angegebenen Werts einer Population mit einer x2 -Verteilung. Die Option
Zeichnen ist verfugbar, wenn X2 Pdf aus einer Formelzelle aufgerufen wird.

%2 caf (x2 cdf())

Berechnet die x2 (Chi-Quadrat) Verteilungswahrscheinlichkeit zwischen UntereGrenze
und ObereGrenze fur die angegebenen df (Freiheitsgrade). Sie kénnen das
Kontrollkdstchen Zeichnen (Bereich schraffieren) aktivieren, damit der Bereich
zwischen der Ober- und Untergrenze schraffiert wird. Bei Anderungen an der
urspriinglichen Ober- oder Untergrenze wird die Verteilung automatisch aktualisiert.
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Diese Funktion ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens
eines Werts innerhalb vorgegebener Grenzen einer Population mit einer xz—VerteiIung.

F Pdf (F Pdf())

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) fiir die F-Verteilung bei einem
bestimmten x-Wert. Zdhler df (Freiheitgrade) und Nenner df missen ganze Zahlen
0 sein. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet:

fixy = Lt d)a LEJ”Q W21 Loty 0 D25 g
T Toinranya) T " i

wobei n = Freiheitsgrade des Zahlers
d = Freiheitsgrade des Nenners

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass zwei
Stichproben dieselbe Varianz haben. Die Option Zeichnen ist verfiigbar, wenn I Pdf
aus einer Formelzelle aufgerufen wird.

F cdf (F cdff))

Berechnet die F-Verteilungswahrscheinlichkeit zwischen UntereGrenze und
ObereGrenze fir die angegebenen FreiGradZdhler (Freiheitsgrade) und
FreiGradNenner. Sie kénnen das Kontrollkdstchen Zeichnen (Bereich schraffieren)
aktivieren, damit der Bereich zwischen der Ober- und Untergrenze schraffiert wird. Bei
Anderungen an der urspriinglichen Ober- oder Untergrenze wird die Verteilung
automatisch aktualisiert.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass eine
einzelne Beobachtung in den Bereich zwischen der unteren und der oberen Grenze
fallt.

Binom-Pdf (binomPdf())

Berechnet die Wahrscheinlichkeit bei x flr die diskrete Binomialverteilung mit der
angegebenen Anzahl der Versuche und der Wahrscheinlichkeit fur den Erfolg (p) in
jedem Einzelversuch. Der Parameter x kann eine ganze Zahl oder eine Liste ganzer
Zahlen sein. 0<p<1 muss wahr sein. Anzahl der Versuche muss eine ganze Zahl >0
sein. Wenn Sie x nicht angeben, wird eine Liste mit Wahrscheinlichkeiten von 0 bis
Anzahl der Versuche zurickgegeben. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf)
lautet:

flx) = L;?Jpx(l—p)nfx,t =0,1,..n

wobei n = Anzahl der Versuche
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Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Erfolgswahrscheinlichkeit in
einem Erfolg/Misserfolg-Versuch bei nVersuchen. Sie kénnen diese Verteilung
beispielsweise verwenden, um vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wie oft
Kopf nach 5-maligem Werfen einer Miinze oben liegt.

Binom-Cdf (binomCdjf())

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit fir die diskrete Binomialverteilung mit n
Versuchen und der Wahrscheinlichkeit p fiir den Erfolg in jedem Einzelversuch.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs
bei einem Versuch, bevor alle Versuche abgeschlossen sind. Wenn zum Beispiel beim
Miinzenwerfen "Kopf" als erfolgreicher Wurf betrachtet wird und Sie die Miinze 10
Mal werfen méchten, wirde diese Verteilung vorhersagen, wie grof} die
Wahrscheinlichkeit ist, dass bei den 10 Wiirfen mindestens einmal der Kopf oben liegt.

Inverse Binomial (invBinom())

Die Funktion gibt anhand der angegebenen Zahl von Versuchen (NumTrials) und der
Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Versuches (Prob), die Mindestanzahl erfolgreicher
Versuche k aus, so dass die kumulative Wahrscheinlichkeit fir k& groRer oder gleich der
gegebenen kumulativen Wahrscheinlichkeit (Cumulative Prob) ist.

Inverse Binomial unter Beriicksichtigung von N (invBinomN())

Die Funktion gibt anhand der Erfolgswahrscheinlichkeit bei jedem Versuch (Prob) und
der Anzahl der tatsachlichen Erfolge (NumSuccess) die Mindestanzahl an Versuchen N,
aus, so dass die kumulative Wahrscheinlichkeit fiir x kleiner oder gleich der gegebenen
kumulativen Wahrscheinlichkeit (CumulativeProb) ist.

Poisson-Pdf (poissPdf())

Berechnet die Wahrscheinlichkeit bei x firr die diskrete Poisson-Verteilung mit dem
angegebenen Mittelwert L, bei dem es sich um eine reelle Zahl > 0 handeln muss. x
kann eine ganze Zahl oder eine Liste ganzer Zahlen sein. Die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet:

flx) = e "u/xlx = 0,12,

Diese Verteilung kann z.B. dafiir benutzt werden, vor dem Beginn eines Versuchs die
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, eine bestimmte Anzahl an Erfolgen zu erzielen. Sie
konnten diese Berechnung beispielsweise verwenden, um vorherzusagen, wie oft bei 8
Wiirfen einer Miinze der Kopf oben liegt.

Poisson Cdf (poissCdf())

Dpy & pAoX apoy Ay o6pd dop +oo-p Ayu duXpyyp - Aypl
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Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass eine
bestimmte Anzahl an Erfolgen zwischen der oberen und der unteren Grenze eines
Versuchs eintritt. Sie kdnnen diese Berechnung beispielsweise verwenden, um die
Anzahl der Kopfe zwischen dem dritten und dem achten Minzwurf vorherzusagen.

Geometrische Pdf (geomPdf())

Berechnet die Wahrscheinlichkeit an einem x-Wert, die Anzahl der Einzelversuche,
bis der erste Erfolg eingetreten ist, fiir die diskrete geometrische Verteilung mit der
vorgegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit p. 0<p<1 muss wahr sein. x kann eine ganze
Zahl sein oder eine Liste mit ganzen Zahlen. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
(pdf) lautet:

A0 = p(1-p) 'x =12,

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der am wahrscheinlichsten
erforderlichen Anzahl von Versuchen, bis ein Erfolg erzielt wird. Sie kdnnen diese
Berechnung beispielsweise benutzen, um die Anzahl der durchzufiihrenden Miinzw{rfe
vorherzusagen, bis der Kopf zum ersten Mal oben liegt.

Geometrische Cdf (geomCdf())

Berechnet die kumulative geometrische Wahrscheinlichkeit von UntereGrenze bis
ObereGrenze mit der angegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit p.

Diese Verteilung ist hilfreich bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit in Verbindung
mit dem ersten Erfolg bei den Versuchen 1 bis n. Sie kdnnen beispielsweise diese
Berechnung benutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der Wapp bei
Wurf #1, #2, #3, ..., #n oben liegt.

Konfidenzintervalle
Unterstiitzte Konfidenzintervalle

In der Lists & Spreadsheet-Applikation stehen die folgenden Konfidenzintervalle zur
Verflgung. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im TI-Nspire™-
Handbuch.

z-Intervall (zinterval)

Berechnet ein Konfidenzintervall fir einen unbekannten Populationsmittelwert 1, wenn
die Populations-Standardabweichung o bekannt ist. Das berechnete Konfidenzintervall
ist abhdngig vom benutzerdefinierten Konfidenzniveau.

Dieser Test ist hilfreich bei der Frage, wie weit ein Stichproben-Mittelwert von einem
Populations-Mittelwert abweichen kann, bevor eine signifikante Abweichung angezeigt
wird.
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t-Intervall (tinterval)

Berechnet ein Konfidenzintervall fir einen unbekannten Populationsmittelwert 1, wenn
die Populations-Standardabweichung ¢ unbekannt ist. Das berechnete
Konfidenzintervall ist abhdngig vom benutzerdefinierten Konfidenzniveau.

Sie konnen diesen Test verwenden, um zu untersuchen, ob das mit einem
Konfidenzintervall verbundene Konfidenzniveau den in der Hypothese angenommenen
Wert enthadlt. Wie beim z-Intervall, hilft dieser Test bei der Frage, wie weit ein
Stichproben-Mittelwert bei einem unbekannten Populationsmittelwert von diesem
Populationsmittelwert entfernt liegen kann, bevor eine signifikante Abweichung
angezeigt wird.

2-Stichproben-z-Intervall (zinterval_2Samp)

Berechnet ein Konfidenzintervall fur die Differenz zwischen zwei
Populationsmittelwerten (i, —u. ), wenn beide Populations-Standardabweichungen (c
und 6,) bekannt sind. Das berechnete Konfidenzintervall ist abhdangig vom
benutzerdefinierten Konfidenzniveau.

Mit diesem Test kdnnen Sie ermitteln, ob es eine statistische Signifikanz zwischen den
Mittelwerten zweier Stichproben derselben Population gibt. Mit diesem Test kdnnen
Sie beispielsweise ermitteln, ob eine Signifikanz zwischen dem Mittelwert des
Hochschul-Aufnahmetests weiblicher Schiler und dem Mittelwert des Hochschul-
Aufnahmetests mannlicher Schiiler derselben Hochschule besteht.

2-Stichproben-t-Intervall (tinterval_2Samp)

Berechnet ein Konfidenzintervall fur die Differenz zwischen zwei
Populationsmittelwerten (i, -, ), wenn beide Populations-Standardabweichungen (G
und 6,,) unbekannt sind. Das berechnete Konfidenzintervall ist abhangig vom
benutzerdefinierten Konfidenzniveau.

Mit diesem Test kdnnen Sie ermitteln, ob es eine statistische Signifikanz zwischen den
Mittelwerten zweier Stichproben derselben Population gibt. Er wird anstelle des z-
Konfidenzintervalls fiir 2 Stichproben in Situationen verwendet, bei denen die
Population zum Messen zu grof ist, um die Standardabweichung zu bestimmen.

1-Prop-z-interval (zinterval_1Prop)

Berechnet ein Konfidenzintervall fiir einen unbekannten Anteil an Erfolgen. Als Eingabe
werden der Erfolgszahler in Stichprobe x und der Beobachtungszahler in Stichprobe n
verwendet. Das berechnete Konfidenzintervall ist abhangig vom benutzerdefinierten
Konfidenzniveau.

Mit diesem Test kdnnen Sie die Wahrscheinlichkeit einer angegebenen
Erfolgshaufigkeit ermitteln, die bei einer angegebenen Anzahl von Versuchen erwartet
werden kann. So wiirden beispielsweise Casino-Analysatoren diesen Test verwenden,
um zu bestimmen, ob beobachtete Auszahlungen fiir einen Miinzspielautomaten eine
gleichmaRige Auszahlungsrate zeigen.
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2-Prop-z-Interval (zinterval_2Prop)

Berechnet ein Konfidenzintervall fur die Differenz zwischen den Erfolgsraten in zwei
Populationen ( 1- 2). Als Eingabe wird der Erfolgszahler in jeder Stichprobe

(x und x,) und er Beobachtungszahler in jeder Stichprobe (n, und n, verwendet.
Das bere %nete Konfidenzintervall ist abhdngig vom benutzerdefinierten
Konfidenzniveau.

Mit diesem Test kdnnen Sie ermitteln, ob zwei Erfolgsraten aufgrund anderer Griinde
als Stichproben-Fehler oder Standard-Abweichung voneinander abweichen. So kann ein
Wettspieler diesen Test beispielsweise nutzen, um zu ermitteln, ob es langfristig von
Vorteil ist, nur ein Spiel oder an einem Automaten zu spielen anstatt an einem
anderen.

t-Intervalle bei linearen Regressionen (LinRegtIntervals)

Berechnet ein t-Konfidenzintervall mit linearer Regression fiir den
Steigungskoeffizienten b Wenn das Konfidenzintervall den Wert 0 enthalt, ist dies ein
ungenigender Nachweis fiir eine lineare Beziehung der Daten.

Mehrfachregressionsintervalle (MultRegintervals)

Ermittelt durch Mehrfachregression ein Vorhersagekonfidenzintervall fiir das
berechnete y und die Konfidenz fiir y.

Statistische Tests
Unterstiitzte statistische Tests

Hypothesenpriifungen sind in der Applikation Lists & Spreadsheet verfiigbar. Weitere
Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im TI-Nspire™-Handbuch.

Einige Assistenten flr statistische Tests enthalten ein Kontrollkastchen Zeichnen. Das
Kontrollkdstchen ist standardmaRig nicht ausgewahlt. Durch Aktivieren dieses
Kontrollkdstchens wird auf der Seite ein Data & Statistics-Arbeitsbereich erstellt, in
dem die Ergebnisse dargestellt werden.

z test (zTest)

Fihrt einen Hypothesentest fur einen einzelnen unbekannten Populationsmittelwert p
durch, wenn die Standardabweichung cder Population bekannt ist. Er testet die Null-
Hypothese HO: u=p, gegen eine der nachstehenden Alternativen.

. Ha: uiuo
. Ha: u<uo
. Ha: H>pg

Dieser Test wird bei groRen normalverteilten Populationen verwendet. Die
Standardabweichung muss bekannt sein.

Mit diesem Test kdnnen Sie ermitteln, ob eine Differenz zwischen einem Stichproben-
Mittelwert und einem Populations-Mittelwert statistisch signifikant ist, wenn Sie die
wahre Abweichung fir eine Population kennen.
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t test (tTest)

Fihrt einen Hypothesen-Test fiir einen einzelnen, unbekannten Populationsmittelwert
u durch, wenn die Standardabweichung cunbekannt ist. Er testet die Null-Hypothese
HO: u=p, gegen eine der nachstehenden Alternativen.

. Ha: uiuo
. Ha: <y
. Ha:u>p0

Dieser Test ist dem z-Test dhnlich, wird jedoch verwendet, wenn die Population klein
und normalverteilt ist. Dieser Test wird haufiger eingesetzt als der z-Test, da kleine
Stichprobenpopulationen in Statistiken haufiger auftreten als groRe Populationen.

Dieser Test kann verwendet werden, um zu ermitteln, ob zwei normalverteilte
Populationen gleiche Mittelwerte haben oder ob ein Stichproben-Mittelwert signifikant
von einem Populations-Mittelwert abweicht und die Standardabweichung unbekannt
ist.

2-Stichproben-Z-Test (zTest_2Samp)

Testet die Gleichwertigkeit der Mittelwerte zweier Populationen (u, und p,) auf der
Basis unabhdngiger Stichproben, wenn beide Standardabweichungen (6, und ¢.,)
bekannt sind. Die Null-Hypothese HO: Hy=H, wird gegen eine der nachstehenden
Alternativen getestet.

. Ha: u1¢u2
. Ha: Hy<u,
. Ha: Hy>K,

2-Stichproben-T-Test (tTest_2Samp)

Testet die Gleichwertigkeit der Mittelwerte zweier Populationen (u, und “2) auf der
Basis unabhdngiger Stichproben, wenn keine der Standardabweichungen (o oder ¢.)
bekannt sind. Die Null-Hypothese HO: Hy=n, wird gegen eine der nachstehenden
Alternativen getestet.

. Ha: u1¢u2
. Ha: Hy<d,
. Ha: Hy>K,

1-Prop z-Test (zTest_1Prop)

Berechnet einen Test flr eine unbekannte Erfolgsrate (prop). Als Eingabe werden der
Erfolgszahler in Stichprobe x und der Beobachtungszahler in Stichprobe n verwendet.
1-Prop-z-Test testet die Null-Hypothese HO: prop=p, gegen eine der nachstehenden
Alternativen.

. Ha: prop;r&pO
. Ha: prop<pO
. Ha: prop>p,

418 Applikation Lists & Spreadsheet



Mit diesem Test kann ermittelt werden, ob die bei einer Stichprobe erkannte
Erfolgswahrscheinlichkeit signifikant von der Erfolgswahrscheinlichkeit der Population
abweicht oder ob dies an einem Stichprobenfehler, einer Abweichung oder an anderen
Faktoren liegt.

2-Prop z-Test (zTest_2Prop)

Berechnet einen Test, um die Erfolgsraten ( . und _) zweier Populationen zu
vergleichen. Als Eingabe wird der Erfolgszahler in jeder Stichprobe (x1 und x2) und der
Beobachtungszahler in jeder Stichprobe (n1 und n2) verwendet. 2-Prop z-Test testet

die Null-Hypothese H_: p =p, (mittels gepoolter Stichprobenanteile C) gegen eine der
nachstehenden Alternativen:

* Hip7R,
* PR,
* PR,

Dieser Test hilft zu ermitteln, ob die in zwei Stichproben festgestellte
Erfolgswahrscheinlichkeit gleich ist.

XZGOF (x 260r)

Berechnet eine TestgroRe, um zu Uberpriifen, ob die Stichprobendaten aus einer
Grundgesamtheit stammen, die einer bestimmten Verteilung genigt. xz GOF kann
beispielsweise bestatigen, dass die Stichprobendaten aus einer Normalverteilung
stammen.

2 2
X< 2-Wege-Test (y “2-Wege)
Berechnet einen Chi-Quadrat-Test fir Verbindungen in der Zweiwege-Zahler-Tabelle in
der angegebenen Beobachtet-Matrix. Die Null-Hypothese H_ fiir eine Zweiwege-
Tabelle lautet: Es besteht keine Verbindung zwischen Zeilenvariablen und
Spaltenvariablen. Die Alternativ-Hypothese lautet: Die Variablen stehen zueinander in
Verbindung.

2-Stichproben FTest (FTest_2Samp)

Berechnet einen F-Test zum Vergleich von zwei normalen Populations-
Standardabweichungen (G und 6,,). Alle Populations-Mittelwerte und
Standardabweichungen smd unbe% nnt. Der 2-StichprobenF Test verwendet das
Verhltnis der Stichproben-Varianzen Sx12/Sx22 und testet die Null-Hypothese

HO: 0,50, gegen eine der nachstehenden Alternativen.

. Ha:c1¢02
. Ha:(51<c52
. Ha:01>02

Nachstehend ist die Definition fiir den 2-Stichproben FTest aufgefiihrt.

Sx1, Sx2 = Stichproben-Standardabweichungen haben n, -1 bzw. nz—l
Freiheitsgrade (df).
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F - (Silj
"~ F-statistisch = \Sx2

dfix, n, -1, = Fpdf () mit den Freiheitsgraden df, nl—l und nz—l
nz—l)
p = ausgegebener p-Wert

2-Stichproben FTest fiir die Alternativ-Hypothese G, >0,
p= rf(x,nl —1,1n,—1)dx
1 2

2-Stichproben FTest fiir die Alternativ-Hypothese 0, <0,

p= [Fﬂx,nl - 1,1, —1)dx
0

2-Stichproben FTest fiir die Alternativ-Hypothese G, #0,. Die Grenzen missen folgende
Bedingungen erflllen:

Lind
£ - | flepy —1.ny—1)de =

o0
> .|

flxpy—1.ny—1)dx
- Utnd
wobei: [Lbnd, Ubnd]=untere und obere Grenze

Die F--Statistik wird als die Grenze verwendet, die das kleinste Integral produziert. Die
verbleibende Grenze wird gewahlt, um die Gleichheitsbeziehung des vorangegangenen
Integrals zu erreichen.

t-Test bei linearer Regression (LinRegtTest)

Berechnet eine lineare Regression fir die gegebenen Daten und einen ¢-Test fiir den
Steigungswert 3 sowie den Korrelationskoeffizienten p fiir die Gleichung y=o+px. Er
testet die Null-Hypothese Ho: =0 (gleichwertig, p=0) gegen eine der nachstehenden
Alternativen.

. Ha:B;tO and p#0
. Ha:B<O and p<0
o Ha:B>0 and p>0
Mehrfachregressionstests (MultRegTest)

Berechnet eine lineare Regression fir die gegebenen Daten sowie die F-Test-Statistik
fir Linearitat.

Weitere Informationen finden Sie im TI-Nspire™-Handbuch.
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ANOVA (ANOVA)

Berechnet eine einfache Varianzanalyse, um die Mittelwerte von 2 bis 20 Populationen
zu vergleichen. Das ANOVA-Verfahren zum Vergleichen dieser Mittelwerte schlief3t die
Analyse der Streuung in den Stichprobendaten ein. Die Null-Hypothese

HO: [ O wird gegen die Alternative Ha: nicht alle Hyeeebty sind gleich.

Der ANOVA-Test ist ein Verfahren um zu entscheiden, ob die Varianz zwischen den
Gruppen signifikant grofRer ist als die Varianz in den einzelnen Gruppen.

Mit diesem Test kdnnen Sie ermitteln, ob die Streuung von Daten zwischen
verschiedenen Stichproben einen statistisch signifikanten Einfluss durch andere
Faktoren hat, als die Streuung innerhalb der einzelnen Datensatze. Beispielsweise
mochte ein Verpackungs-Einkaufer einer Versandfirma drei verschiedene
Kartonhersteller beurteilen. Er erhalt von allen drei Lieferanten Kartonproben. Mit
ANOVA kann er ermitteln, ob die Unterschiede zwischen den einzelnen Stichproben im
Vergleich zu den Unterschieden innerhalb jeder einzelnen Stichproben signifikant sind.

ANOVA 2-fach (ANOVA2way)

Berechnet eine zweifache Varianzanalyse, um die Mittelwerte von 2 bis 20
Populationen zu vergleichen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der
Variablen stat.results gespeichert.

Die zweifache ANOVA-Varianzanalyse untersucht die Auswirkungen zweiter
unabhangiger Variablen und hilft bei der Bestimmung, ob diese in Beziehung zur
abhangigen Variable interagieren. (Mit anderen Worten: wenn die beiden
unabhangigen Variablen interagieren, kann ihr kombinierter Effekt groBer oder kleiner
sein als der zusatzliche Einfluss jeder einzelnen unabhangigen Variablen.)

Mit diesem Test konnen Sie dhnliche Unterschiede wie mit der ANOVA-Analyse
auswerten, jedoch mit einer weiteren moglichen Beeinflussung. Um das Karton-
Beispiel aus der ANOVA-Analyse fortzusetzen, konnen Sie mit der Zweifach-ANOVA-
Analyse den Einfluss des Kartonmaterials auf die erkannten Unterschiede untersuchen.

Auswdhlen einer Alternativ-Hypothese (# < >)

Die meisten Inferenzstatistik-Editoren fir die Hypothesentests fordern Sie zur Auswahl
von einer von drei Alternativhypothesen auf.

e Die erste ist eine #-Alternativhypothese, wie z.B. p#u0 fur den z Test.

e Die zweite ist eine <Alternativhypothese, wie z.B. n1<u2 fir den
2-Stichproben t Test.

e Die dritte ist eine > Alternativhypothese, wie z.B. p1>p2 fir den 2-Prop z Test.

Um eine Alternativhypothese auszuwdhlen, bewegen Sie den Mauszeiger zur
entsprechenden Alternative und driicken Sie die Eingabetaste.

Auswdihlen der Option Verteilt (Pooled)

Verteilt (nur bei 2-Stichproben t Test und 2-Stichproben t Intervall) legt fest, ob die
Varianzen fur die Berechnung zusammengefasst (gepoolt) werden sollen.
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e Wahlen Sie Nein, wenn Sie nicht mochten, dass die Varianzen gepoolt werden. Die
Populationsvarianzen kénnen ungleich sein.

e Wahlen Sie Ja, wenn Sie mochten, dass die Varianzen gepoolt werden. Es wird
angenommen, dass die Populationsvarianzen gleich sind.

Um die Option Verteilt (Pooled) auszuwahlen, wahlen Sie in der Dropdown-Liste ,Ja“.
Arbeiten mit Wertetabellen

Die Lists & Spreadsheet-Applikation ermdglicht es, fir jede Funktion im aktuellen
Problem eine Tabelle mit Funktionswerten anzuzeigen. Sie kdnnen die
Tabelleneinstellungen dndern, Spalten [6schen, Werte fiir mehrere Funktionen
hinzufiigen sowie den Funktionsausdruck andern, ohne dafir Lists & Spreadsheet zu
verlassen.

Wechseln zu einer Tabelle

1. Inder Applikation Lists & Spreadsheet:
Windows®: Driicken Sie Strg+T.
Mac®: Driicken Sie #+T.
Handheld: Driicken Sie [etr] [T).

Die Lists & Spreadsheet-Applikation wird geschlossen. Es wird eine leere Tabelle
mit einer Liste der Funktionen angezeigt, die im Problem verfiigbar sind.

Hinweis: Wenn Sie bereits einmal aus Lists & Spreadsheet eine Tabelle fir eine
Funktion angezeigt haben, enthélt die Tabelle standardmaRig diese Funktion.

2. Wahlen Sie den Namen der Funktion, fiir die Sie Werte anzeigen mochten.

Die Werte fir die ausgewdhlte Funktion werden in der ersten Spalte der Tabelle
angezeigt.

3. Um die Zellen einzeln zu durchlaufen, driicken Sie A oder V. Driicken Sie die
Tabulatortaste, um aus dem Hauptteil der Tabelle (Zellen) in die obersten zwei
Zeilen zu springen (Zellen fir Spaltennamen und Formeln).

4. Um die Wertetabelle auszublenden und zur Lists & Spreadsheet-Applikation
zuriickzukehren, wiederholen Sie Schritt 1.

Vornehmen von Anderungen aus einer Tabelle heraus

Mit den Werkzeugen im Menu Tabelle konnen Sie die Tabelle mit den Funktionswerten
bearbeiten.
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Um eine Spalte aus der Tabelle zu I6schen, wahlen Sie eine beliebige Zelle darin
aus und wahlen dann Spalte 16schen.

Klicken Sie auf eine Zelle in einer Spalte und wahlen Sie Wahlen, um die Liste der

Funktionen anzuzeigen. Wahlen Sie eine Zelle in einer leeren Spalte aus, wenn Sie
nicht bereits angezeigte Werte ersetzen maochten. Klicken Sie auf eine Funktion in
der Liste, um ihre Werte in die Spalte einzufiigen.

Hinweis: Sie konnen auch auf den Dropdown-Pfeil in der obersten Zelle einer Spalte
klicken, um die Liste der Funktionen in der Aufgabe anzuzeigen.

Wahlen Sie Ausdruck bearbeiten, um den Ausdruck einer Funktion zu dndern. Sie
konnen den Ausdruck auch direkt in der Eingabezeile unter der Tabelle bearbeiten.

Hinweis: Wenn Sie den Ausdruck einer Funktion bearbeiten, wird die Funktion in
der Applikation, in der sie definiert wurde, automatisch angepasst. Wenn Sie
beispielsweise in der Tabelle eine Graphs & Geometry-Funktion bearbeiten,
werden sowohl die Tabellenwerte als auch der Funktionsgraph aktualisiert.

Wiéhlen Sie Tabelleneinstellungen bearbeiten, um die
Standardtabelleneinstellungen zu dndern.

Die Tabelle wird angezeigt. Driicken Sie die Tabulatortaste, um zum nachsten Feld
zu gelangen und neue Werte fur die Standardtabelleneinstellungen einzugeben
oder auszuwadhlen:

- Tabellenanfang: Geben Sie den Anfangswert fir die Wertetabelle ein.

- Tabellenschritt: Geben Sie einen Wert als Schrittweite (Intervall) zwischen den
Werten ein.

- Unabhiangig und Abhangig: Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und wahlen Sie
Auto oder Manuell, um festzulegen, wie Spalten mit den Werten der
unabhangigen und abhadngigen Variablen gefiillt werden sollen. Auto fillt die
Tabelle ausgehend vom angegebenen Wert fiir den Tabellenanfang aus und
zeigt fur jeden Schritt einen unabhangigen und einen abhangigen Wert an.
Manuell ermoglicht Ihnen, eine Zelle auszuwdahlen und durch Driicken der
Eingabetaste einen Wert fir diese Zelle zu erzeugen.
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Data & Statistics-Applikation

Die Data & Statistics-Applikation enthalt Werkzeuge fir:

die Visualisierung von Datensdtzen in unterschiedlichen Diagramm-Typen

die direkte Bearbeitung von Datensatzen, um Datenbeziehungen zu entdecken und
sichtbar zu machen Datendanderungen in einer Applikation werden dynamisch in
alle verkniipften Applikationen libernommen.

Eine zentrale Tendenz und andere statistische Ubersichtstechniken untersuchen.
Funktionen an Daten anpassen.
Regressionskurven fir Streudiagramme erstellen.

Hypothesenpriifungen und Testergebnisse (z- und t-Tests) auf der Basis von
Definitionen oder Daten zusammenfassender Statistiken grafisch darstellen.

Hinzufligen einer Data & Statistics-Seite

>

>

So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Data & Statistics-Seite:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf
Data & Statistics hinzufiigen.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Data & Statistics L.

So fligen Sie eine Data & Statistics-Seite der aktuellen Aufgabe eines vorhandenen
Dokuments hinzu:

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfiigen > Data & Statistics.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Insert > Data & Statistics.

Documents Toolbox
2L .
Data & Statistics o 3
= 1:Plot Type » 1 .Sj @
il 2:Plot Properties » 1.2 ;
Jg 3:Actions » ]
L4 4Analyze 5 _g O.Gj
[
[ 4, 5:Window/Zoom g o
2 ] x—12.5
"o Y S ozres
=1 .Zj
-1.8
T T T T T T T T T T
P3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
group

Meni Data & Statistics

Data & Statistics-Applikation 425



Arbeitsbereich
Hinzufiigen von Variablen Bereichen auf der x- und der y-Achse

Diagramm einer Normal-Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Ausdruck

@000

Datenpunkt mit Koordinaten

Einfache Operationen in Data & Statistics

Die Applikation Data & Statistics dient zur Untersuchung und Visualisierung von Daten
und zur grafischen Darstellung inferenzieller Statistiken. Sie ist fiir den gemeinsamen
Einsatz mit der Applikation Lists & Spreadsheet ausgelegt. Die Werkzeuge
»Ergebnisplot” und ,,SchnellGraph“ in Lists & Spreadsheet figen zum Anzeigen von
Diagrammen automatisch eine Data & Statistics-Applikation hinzu. Auf Listen, die Sie
mit Lists & Spreadsheet oder Calculator in einem Problem erstellen, kdnnen Sie aus
beliebigen TINspire™-Applikationen im gleichen Problem als Variablen zugreifen.

Andern von Data & Statistics Einstellungen

1. Wahlen Sie im Meni Einstellungen die Option Einstellungen.
2. Wabhlen Sie die gewiinschten Einstellungen aus.

* Angezeigte Ziffern. Ermoglicht lhnen das Auswahlen des Anzeigeformats fur
numerische Bezeichnungen im aktuellen Dokument. Wahlen Sie Auto aus, um
der Einstellung im Dialogfeld ,, Dokumenteneinstellungen” zu folgen.

e Diagnose. Zeigt unter bestimmten Regressionsgleichungen den Wert der
Statistik rZ oder R (sofern verfiigbar) an.

- r2 wird fiir die Regressionen ,Linear (mx+b)“, ,Linear (a+bx)“, ,Potenz”,

,Exponentiell“ und , Logarithmisch” angezeigt.

- R2 wird fur die Regressionen ,,Quadratisch”, ,Kubisch“ und , vierte

Ordnung” angezeigt.
Verwenden der Standard-Datensatzdarstellung

Data & Statistics zeigt numerische und Zeichenkettendaten (kategoriale Daten) von
Variablen. Wenn Sie eine Data & Statistics-Applikation in ein Problem einflgen, das
Listen enthélt, wird im Arbeitsbereich eine Standard-Datensatzdarstellung angezeigt.

Die Datensatzdarstellung ist mit einem Stapel von Karten mit Informationen
vergleichbar, die willkirlich auf einem Tisch verteilt werden. Sie kénnen einen Punkt
anklicken, um sich die Informationen auf dieser ,Karte” anzeigen zu lassen. Sie kénnen
einen Punkt ziehen, um die ,Karten” nach ihrer Beschriftungsvariablen zu ,gruppieren”.
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» Klicken Sie auf den Variablennamen neben Beschriftung, um die

Datensatzdarstellung zu verwenden.

- Wahlen Sie <None>, um die Standard-Datensatzdarstellung zu entfernen.

- Um die aktuelle Variable der Datensatzdarstellung zu ersetzen, wahlen Sie den

Namen der gewlinschten Variablen aus.

- Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen beliebigen Datenpunkt, um

die Informationen dazu anzuzeigen.

- Um die Gruppierung der Punkte anzuzeigen, ziehen Sie einen beliebigen

Datenpunkt zu einer Achse hin.

- Aktivieren Sie das Werkzeug ,,Spur Modus” und driicken Sie <« oder P, um

zwischen den Punkten zu wechseln.

Wenn Sie einer Achse eine Variable hinzufligen, ersetzt die Darstellung dieser

Variablen die Standard-Datensatzdarstellung. Sobald Sie die dargestellte Variable von

der Achse entfernen, wird wieder die Standard-Datensatzdarstellung angezeigt.

Verwenden des Kontextmeniis.

Das Kontextmeni enthalt die Werkzeuge, die am haufigsten mit dem ausgewahlten

Objekt verwendet werden. Je nachdem, welches Objekt aktiv ist und welche Aufgabe

Sie gerade ausfiihren, enthdlt es unterschiedliche Optionen.

» Zum Anzeigen des Kontextmendis fir ein Objekt:

Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt.

Mac®: Halten Sie # gedriickt und klicken Sie auf das Objekt.
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Handheld: Zeigen Sie auf das Objekt und driicken Sie [ctr] [menu],

Das Kontextmeni enthélt auch die Option Farbe. Sie kénnen die Option ,Farbe”
verwenden, um die Farbe der Daten wunschgemaR zu dandern.

Dartber hinaus erscheinen im Kontextmeni weitere Optionen, die sich jeweils fur
unterschiedliche Diagrammtypen eignen.

Auswdhlen von Daten und Anzeigen einer Zusammenfassung

Wenn Sie den Mauszeiger liber einen Diagrammbestandteil bewegen, zeigt Data &
Statistics zusammenfassende Informationen fiir die zugrunde liegenden Daten an.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber den Diagrammbereich, fiir den Sie sich
interessieren, um Datenwerte bzw. die Zusammenfassung anzuzeigen. Sie kdnnen
beispielsweise den Mauszeiger liber die Mitte eines Box-Plots bewegen, um die
Mediandaten anzuzeigen.

2. Klicken Sie einmal, um eine Darstellung von Daten in einem Diagramm
auszuwdhlen.

Datenpunkte werden mit einer fetten Umrandung angezeigt, wenn sie ausgewahlt
sind. Um die Auswahl eines Punkts aufzuheben, klicken Sie erneut darauf. Um
zusatzliche Punkte zur Auswahl hinzuzufiigen, klicken Sie diese an.

Grafische Darstellung von Variablen

Um Variablen grafisch darzustellen, bendtigen Sie zuerst ein Problem mit einer Data &
Statistics-Applikation sowie Listen, die Sie in Lists & Spreadsheet oder in Calculator
erstellt haben.

1. Klicken Sie in der Mitte einer Achse auf den Bereich zum Hinzufligen von Variablen.

Wenn auf der Achse noch keine Variable dargestellt wird, erscheint der Tooltip Zum
Hinzufiigen der Variablen klicken oder Eingabetaste.

2. Klicken Sie auf den Tooltip Zum Hinzufiigen der Variablen klicken oder Eingabetaste.

Es wird eine Liste mit den Namen der verfligbaren Variablen angezeigt.

Xz

4 2:blist

3. Klicken Sie auf den Namen der Variablen, die Sie darstellen méchten.
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Hinweis: KonventionsgemaR wird die unabhangige Variable auf der x-Achse
dargestellt.

Bei einer einzigen Variablen findet die Darstellung standardmaRig in einem
Punktdiagramm statt. Die Datenpunkte in der Standard-Datensatzdarstellung
werden neu angeordnet und die Elemente der ausgewahlten Variablen werden in
einem Punktdiagramm dargestellt.

4. (Optional) Klicken Sie in der Mitte der anderen Achse auf den Bereich zum
Hinzufligen von Variablen, um eine zweite Variable darzustellen.

Bei zwei Variablen findet die Darstellung standardmaRig in einem Streudiagramm
statt. Die Datenpunkte werden wiederum neu angeordnet, und die Elemente beider
Variablen werden als Streudiagramm dargestellt.

5. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Variablen zur
Darstellung auf der y-Achse auszuwdhlen.

@ alist
M blist

20

164

B
] l..
12 'i 0®

BEblist @alist
]

T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
blist

Wenn Sie eine Variable hinzuflgen, wird ihr Name in die Achsenbeschriftung
aufgenommen. Die Standardform der Datenpunkte wird geandert, damit Sie die
Daten unterscheiden kénnen. Darliber hinaus erscheint eine Legende fir die
verschiedenen Formen.

6. Andern, analysieren oder untersuchen Sie die dargestellten Daten.

- Um die Variable einer Achse zu entfernen oder zu andern, klicken Sie erneut
auf den Bereich zum Hinzufligen von Variablen.

- Um die gezeichneten Daten in einem anderen unterstitzten Diagrammtyp
darzustellen, wahlen Sie das entsprechende Werkzeug aus dem Meni
Diagrammtypen aus.
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- Um zwischen den Datenpunkten im Diagramm zu wechseln, wahlen Sie das
Werkzeug ,,Spur Modus“ im Men( Analysieren aus und driicken <« oder ».

- Die Listen, die Sie als Variablen darstellen, kdnnen unvollstandige oder
fehlende Datensatze enthalten. (Ein Datensatz besteht aus den Daten in einer
Zellenreihe in der Lists & Spreadsheet-Applikation.) In Lists & Spreadsheet
werden ungiltige bzw. fehlende Werte als Unterstrich (_) angezeigt. Data &
Statistics stellt fur solche Zellen keine Daten dar.

Andern gezeichneter Daten

Sie kénnen Datenpunkte im Arbeitsbereich Data & Statistics bearbeiten, um die
Auswirkungen zu untersuchen. Sie kdnnen beispielsweise untersuchen, wie eine
bestimmte Gruppe von Werten den Median beeinflusst.

Datenpunkte lassen sich nur in Richtungen verschieben, die gemaR ihrer Definition
erlaubt sind. Wenn eine Liste in Lists & Spreadsheet durch eine Formel definiert ist,
kann es vorkommen, dass sich die Punkte in Data & Statistics aufgrund von
Einschrankungen der Formel nicht verschieben lassen. Ein Punkt, der das Ergebnis von
y=x darstellt, ist beispielsweise nur entlang einer Geraden verschiebbar.

Punkte, die Daten in einer gesperrten Variablen darstellen oder Daten, die einen
kategorialen Wert darstellen, kdnnen nicht verschoben werden.

1. Klicken Sie im Arbeitsbereich von Data & Statistics auf eine Darstellung von Daten
(z. B. auf eine Histogrammsaule oder einen Whisker eines Boxplots), die nicht
gesperrt oder durch eine Formel beschrankt ist.

15.418

Click to add variable

T T T T

T T T T
0O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2
alist
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Wenn die dargestellten Daten verschoben werden kénnen, verwandelt sich der
Mauszeiger in eine offene Hand.

Ziehen Sie die Auswahl, um zu sehen, wie sich die grafische Darstellung bei
unterschiedlichen Datenwerten dandert.

und ziehen Sie dann die Auswabhl,

Handheld: Driicken Sie zum Greifen [etr ]
indem Sie mit dem Finger streifen oder die Pfeiltasten verwenden.

Beim Ziehen wird der gerade aktuelle Wert laufend im Arbeitsbereich angezeigt.

Ubersicht iiber Roh- und Ergebnisdaten

Sie konnen Diagramme direkt aus Rohdaten oder anhand einer Ergebnistabelle
erstellen.

® |Aperson Bht |Cwt D eyecolor E gender |F I #® Acolor B counts |C D E

1 1 56 130blue g 1 lole 3

2 2 55/ 150blue m

T 2 |green 3.

3 3 60 200|green f 3| a

4 4 62 270|brown m rown -

5 5 65 250|brown »f 4

6 6 71 187 \green m 5

7 7| 62 176 brown m 6

(<] — — . - lv 7

Rohdaten Ergebnistabelle fiir Augenfarbe auf Basis der

Rohdaten

Rohdaten bestehen aus einer einzelnen Liste, z. B. einer Liste von Augenfarben.
Wenn Sie ein Diagramm aus Rohdaten erstellen, zahlt Data & Statistics, wie oft
jedes Element vorkommt. Wenn Sie Rohdaten direkt als Diagramm abbilden,
konnen Sie bei der Analyse flexibler vorgehen.

Eine Ergebnistabelle besteht aus zwei Listen, z. B. Augenfarben (X oder Y Liste) und

Haufigkeit einer jeden Augenfarbe (Ergebnisliste). Weitere Informationen finden
Sie im Kapitel Lists & Spreadsheet verwenden.

Arbeiten mit numerischen Diagrammen

Diagramme konnen die Variablendaten auf verschiedene Arten darstellen. Um die
Daten optimal zu veranschaulichen, ist es wichtig, dass Sie den passenden
Diagrammtyp auswahlen. Beispielsweise kdnnte es sein, dass Sie die Form und
Streuung der Daten in einem bestimmten Diagrammtyp besonders gut beobachten
kénnen. Ein anderer Typ eignet sich vielleicht besser, um die richtige Methode fiir eine
statistische Auswertung herauszufinden.
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Erstellen von Punktdiagrammen

Punktdiagramme, die auch unter der Bezeichnung Punkt-Haufigkeits-Diagramm
bekannt sind, stellen die Daten einer Variablen dar. Punktdiagramme sind der
Standard-Diagrammtyp fir numerische Daten. Wenn Sie eine Variable als
Punktdiagramm darstellen, entspricht jeder Punkt einem Wert in der Liste. Jeder Punkt
erscheint an der Achsenposition, die dem Wert entspricht.

1. Um ein Punktdiagramm zu erstellen, klicken Sie in der Mitte einer Achse auf den
Bereich zum Hinzufligen von Variablen und dann auf den Namen einer
numerischen Variablen. Ndhere Informationen finden Sie im Abschnitt Grafische
Darstellung von Variablen.

2. (Optional) Um das Punkt-Diagramm nach Kategorien aufzuteilen, klicken Sie auf
der anderen Achse auf den Bereich zum Hinzufligen von Variablen und wéahlen
dann die Liste mit den entsprechenden Kategoriedaten.

3. (Optional) Um mehrere Punktdiagramme darzustellen, wahlen Sie den Punkt X-
Variable hinzufiigen aus dem Menii Diagramm-Eigenschaften aus. Wahlen Sie dann
in der angezeigten Variablenliste eine numerische Variable aus.

Ein zweites Punktdiagramm erscheint im Arbeitsbereich, und der Name der
dargestellten Variablen wird beiden Achsenbeschriftungen hinzugeflgt.

4. Untersuchen Sie die gezeichneten Daten.

- Bewegen Sie den Mauszeiger ber einen Datenpunkt, um Datenwerte
anzuzeigen.

- Ziehen Sie einen Punkt, um ihn zu verschieben. Beim Verschieben des Punkts
andern sich die damit verbundenen Werte in der Anzeige im Arbeitsbereich und
in der Liste fir die Variable.

- Um zwischen den Datenpunkten im Diagramm zu wechseln (entsprechend
ihrer Reihenfolge in der Liste), aktivieren Sie das Werkzeug ,,Spur Modus” und
driicken Sie « oder P. Wenn Sie beim Tracen zu einem Punkt wechseln, wird
er vergroRert und mit einem dicken Umriss gekennzeichnet.

Erstellen von Box Plots (Kadstchengrafiken)

Das Werkzeug Box-Plot stellt die Daten einer einzelnen Variablen in einem
modifizierten Box-Plot (Kdstchengrafik) dar. ,,Whiskers“ verlaufen von jedem Ende der
Kastchen entweder bis zum 1,5-fachen des Interquartilabstands bzw. zum Ende der
Daten, je nachdem, welche Bedingung eher eintritt. Punkte, die auerhalb von

1,5 * Interquartilabstand von den Quartilen entfernt liegen, werden einzeln hinter den
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Whiskern dargestellt. Diese Punkte sind mogliche Ausreiler. Wenn keine AusreilRer
vorhanden sind, werden die Enden jedes Whiskers durch x-min und x-max bestimmt.

Box-Plots eignen sich gut, um zwei oder mehr Datensatze zu vergleichen, die dieselbe
Skala verwenden. Bei einem groRen Datensatz kann ein Box-Plot auch bei der
Untersuchung der Datenverteilung hilfreich sein.

1. Klicken Sie in der Mitte einer Achse auf den Bereich zum Hinzufiigen von Variablen.
Bei einer einzigen numerischen Variablen findet die Darstellung standardmaRig in
einem Punktdiagramm statt. Ndhere Informationen finden Sie im Abschnitt
Grafische Darstellung von Variablen.

]
Q
Q
Q
Q
Q
e o
e e e 0o
e o e o o
e o e o ©
e © @ o o e o ©
e © @ o o e o ©
e ©6 e o o o e 0 © o o
T T M T M T T " T T
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

sample20

Hinweis: Wenn zwei Variablen im Arbeitsbereich dargestellt werden, kénnen Sie
ein Punkt-Diagramm erstellen, indem Sie eine Variable entfernen. Wahlen Sie
hierzu X Variable entfernen oder Y Variable entfernen im Men( Diagrammtypen.

2. Klicken Sie im Meni Diagrammtypen den Punkt Box-Plot an.

T T

T T
0.20 030 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
sample20

Im Arbeitsbereich von Data & Statistics wird ein modifizierter Box-Plot angezeigt.
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Hinweis: Sie kdnnen einen Box-Plot nach Kategorie aufteilen, indem Sie der y-Achse
eine Liste mit passenden Kategoriedaten hinzufiigen.

3. (Optional) Klicken Sie auf X-Variable hinzufiigen im Men( Diagramm-Eigenschaften,
um zusatzliche Variablen fiir den Vergleich von Kastchendiagrammen auf
derselben Achse hinzuzufigen.

#® |4 samp20 |Esamp40 |Csamp90 g

= | =randbin(20 =randbin(40,=randbin(90 % °

1 0.5 0.55| 0.422222 3 I

2 0.45 0.675| 0.466667 || .,

3 0.45 0.575| 0.477778 % g

4 0.5 0.525| 0.566667| | & £ w-ulm

5 0.55 0.425 05| = 7

5 0.4 0.5| 0533333 |

7 0.45 0.55| 0.477778 3

8 0.45 0.525| 0.455556 g "‘“I""‘

& nac sl noasseegle

I sampzu::mndbin(lﬂ.ﬂ.5.100) el
20 @samp.. @samp... ®samp

Beispielsweise konnen Sie mehrere Box-Plots verwenden, um die Verteilung der
Anteile von Zufallsstichproben zu vergleichen. Im Beispiel ist der tatsachliche
Anreil 0,5, wobei die StichprobengréfRe von n=20 bis n=40 und n=90 variiert.

Hinweise:

- Um ein Kastchendiagramm mit Haufigkeit zu erstellen, wahlen Sie X-Variable
hinzufiigen oder Y-Variable hinzufiigen im Meni Diagramm-Eigenschaften.

- Bei der Auswahl von Variablen zur Darstellung als Box-Plots kénnen Sie
dieselbe Variable mehrmals angeben.

- Die Variable, die die Haufigkeitsdaten liefert, wird der x-Achsenbeschriftung im
folgenden Format hinzugefugt: x_variablename{frequenzliste_name}.

4. Klicken Sie auf die unterschiedlichen Bereiche des Box-Plots, um die dargestellten
Daten zu untersuchen und zu analysieren.

- Bewegen Sie den Mauszeiger (ber einen Bereich oder einen Whisker, der Sie
interessiert, um Detailangaben dazu anzuzeigen. Der Name des Quartils, das
Ilhrer Auswahl entspricht, wird angezeigt.

- Klicken Sie auf einen Bereich des Box-Plots, um die Datenpunkte bzw. Whisker
auszuwahlen. Klicken Sie erneut, um die Auswahl aufzuheben.

- Bei einem Box Plot (Kastchengrafik) ohne Frequenzdaten kénnen Sie den
Diagrammtyp dndern, indem Sie den Plot auswahlen und im Kontextmenu die
Option Punktdiagramm wahlen.
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- Ziehen Sie eine Auswahl, um sie an eine andere Position zu verschieben, und
untersuchen Sie andere Moglichkeiten fir die Daten.

- Mit den Pfeiltasten konnen Sie Datenpunkte pixelweise verschieben.

- Aktivieren Sie das Werkzeug ,,Spur Modus“ und driicken Sie < oder P, um
zwischen Punkten und Bereichen des Plots zu wechseln. Wahrend Sie den
Trace-Cursor verschieben, werden die Werte fiir Q1, Median, Q3 und
Whiskerenden/AusreilRer angezeigt.

5. Um aus dem modifizierten Box-Plot einen normalen Box-Plot zu machen, wahlen
Sie Box-Plot-Whisker verlangern im Menl Diagramm-Eigenschaften.

Der Box-Plot wird als normaler Box-Plot mit verlangerten Whiskern neu aufgebaut.

Die Whisker des normalen Box-Plots verwenden das Minimum und Maximum der
Variablenwerte. AusreifRer werden nicht ermittelt. Die Whisker des Diagramms
reichen vom Minimum-Datenpunkt im Satz (x-min) zum ersten Quartil (Q1) und
vom dritten Quartil (Q3) zum Maximum-Datenpunkt (x-max). Das Kastchen wird
definiert durch Q1, Med (Median) und Q3.

Hinweis: Um wieder zum modifizierten Box-Plot zu wechseln, klicken Sie auf Box-
Plot-Ausreifer anzeigen im Men(l Diagramm-Eigenschaften.

Grafische Darstellung von Histogrammen

Ein Histogramm stellt die Daten einer einzelnen Variablen so dar, dass ihre Verteilung
ersichtlich wird. Die Anzahl der angezeigten Saulen ist abhangig von der Anzahl der
Datenpunkte und der Verteilung dieser Punkte. Ein Wert, der an der Kante einer Saule
liegt, wird in der rechts davon liegenden Saule gezahit.

Erstellung eines Histogramms aus Rohdaten

1. Erstellen Sie die Liste, die Sie als Histogramm darstellen mochten. Sie kénnen
beispielsweise Daten in eine mit Namen versehene Liste auf einer Seite in
Lists & Spreadsheet eingegeben oder in dieser sammeln.
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2. Klicken Sie auf einer Seite in Data & Statistics auf die x- oder y-Achse und
bestimmen Sie lhre Liste als den grafisch darzustellenden Datensatz.

3. Klicken Sie im Menu Diagramm-Typen auf Histogramm.

Die Daten bilden die Sdulen des Histogrammes, in welchem die Haufigkeit
standardmaRig auf der nicht angewdahlten Achse eingezeichnet wird.

Frequency

40 45 50 55 60 65 70 75
ht
4. Untersuchen Sie die Daten.
- Um Angaben zu einer Sdule anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger daruber.

- Um eine Saule auszuwahlen, klicken Sie darauf. Um die Auswahl einer Sdule
aufzuheben, klicken Sie erneut darauf.

- Ziehen Sie die Seite einer Sdule, um die Breite und Anzahl der Sdulen
anzupassen.

Hinweis: In kategorialen Diagrammen und solchen, in denen Sie variable
Saulenbreiten ausgewahlt haben, kénnen die Sdulen nicht angepasst werden.
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- Klicken Sie im Menii Analysieren auf Spur Modus und driicken Sie <« oder P,
um zwischen den Sadulen zu wechseln und deren Werte anzuzeigen.

Anpassen des Histogrammmaf3stabs der Rohdaten

1.

2.

Klicken Sie im Meni Diagramm-Eigenschaften auf Histogramm-Eigenschaften und
dann auf HistogrammmaRstab.

Wahlen Sie das Format fir den MaRstab des Histogramms.

- Haufigkeit — zeigt die Daten auf Grundlage der Anzahl der Werte an, aus denen
jede Saule besteht. Dies ist die Standard-Datendarstellung

- Prozent — zeigt die Daten im Histogramm nach dem Prozentanteil jeder Gruppe
am gesamten Datensatz an.

- Dichte — zeigt die Daten auf Grundlage der Dichte jeder Gruppe innerhalb des
Datensatzes an

Erstellen eines Histogramms mit Hdufigkeits- oder Ergebnisdaten

1.

Erstellen Sie auf einer Lists & Spreadsheet-Seite zwei Listen: eine mit den
,Saulen”, z. B. den GréRen einer Population (/¢), und eine zweite mit den
Haufigkeiten der jeweiligen GroRen (freq).

® |Aht E freq C D E F ]
1 40. 2.

2 45. 4.

3 50. 0.

4 55. 6.

5 60. 8.

6 65. 7.

7 70. 5.

8 75. 3.

Q-_ \f
[21]20

Rufen Sie auf einer Data & Statistics-Seite das Kontextmenu auf der x-Achse auf
und klicken Sie auf X-Variable mit Ergebnisliste hinzufiigen.

Wahlen Sie At als X-Liste und freq als Ergebnisliste.
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Hinweis: Es bleibt Ihnen Uberlassen, die Daten und Saulen sinnvoll anzuordnen,
wenn Sie die Ergebnisdaten verwenden.

Einstellen gleicher Sdulenbreiten

StandardmaRig sind Sdulen mit gleicher Breite eingestellt. Sie kénnen die Breite und
Ausrichtung von gleich breiten Sdulen bestimmen.

1. Klicken Sie im MenuDiagramm-Eigenschaften auf Histogramm-
Eigenschaften > Sauleneinstellungen und wahlen Sie Gleiche Saulenbreite aus.

Das Dialogfeld Einstellungen gleicher Siulenbreiten wird gedffnet.

2. Geben Sie Werte zur Festlegung der Breite und Ausrichtung der Saulen ein.

3. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu ibernehmen und die Saulen neu zu
zeichnen.

A ht B

rlw[w|=]ule
F
o

Slo|lo|vw|o|uw
v
[

Die Positionierung der Sdulen auf der Skala hangt sowohl von den durch die Saulen
reprasentierten Daten als auch von dem Wert ab, den Sie fiir die Ausrichtung
eingeben.
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Einstellungen variabler Séulenbreiten

Sie konnen auf Grundlage einer Liste mit Sdulengrenzen die variablen Saulenbreiten
festlegen.

1.

Erstellen Sie eine mit Namen versehene Liste, welche die Randwerte enthalt.

Beispielsweise erstellt eine als {60,70,100,110} bestimmte Randwertliste Saulen
von 60 bis 70, 70 bis 100 und 100 bis 110.

Hinweis: Die Daten missen innerhalb der festgelegten Saulenbreiten liegen. Ein
Datenpunkt von 115 wirde z. B. auerhalb der Sdulen oberhalb der Liste liegen und
die Fehlermeldung ,Nichtibereinstimmung von Daten/Saule” ausl6sen.

Klicken Sie im MeniliDiagramm-Eigenschaften auf Histogramm-
Eigenschaften > Siduleneinstellungen und wahlen Sie Variable Siulenbreite aus.

Das Dialogfeld Einstellungen variabler Sdulenbreiten wird gedffnet.

Bestimmen Sie lhre Randwertliste als Liste der Sdulenrdnder.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu ibernehmen und die S3ulen neu zu
zeichnen.

oline [Ebins © g ]

1 40 39

2| 45 50 =

3 45 60 5

4| 45 70 %;87

S| 45 76 =

5| 55

7| 55

5| 55

9| 55

Eag—=ts o "% @ 45 m 55 e e 1 75 %
21]39 (i

Hinweis: Sie kdnnen variable Sdulenbreiten nicht durch Ziehen an deren Randern
verdndern. Sie missen die Randwertliste bearbeiten oder gleiche Sdulenbreiten
wiederherstellen.

Erstellen des Diagramms einer Normal-Wahrscheinlichkeitsverteilung

Ein Normal-Wahrscheinlichkeitsdiagramm zeigt einen Datensatz gegen das
entsprechende Quartil (z) der Standard-Normalverteilung. Sie kénnen Normal-
Wahrscheinlichkeitsdiagramme verwenden, um die Eignung des normalen Modells fir
Ilhre Daten zu beurteilen.
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1. Wahlen oder erstellen Sie die Daten, die Sie in einem Normal-
Wahrscheinlichkeitsdiagramm darstellen mochten. Verwenden Sie hierzu eine
benannte Liste aus Lists & Spreadsheet oder Calculator.

2. Nutzen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Daten zu zeichnen:

- Erstellen Sie ein Punktdiagramm, indem Sie eine Spalte auswéahlen und dann
Schnell Graph wahlen.

- Flgen Sie einen Data & Statistics-Arbeitsbereich hinzu. Klicken Sie auf einer
der Achsen den Bereich zum Hinzufligen von Variablen an und wahlen Sie den
Namen der Datenliste aus, um die Variable zu zeichnen.

3. Klicken Sie im Menu Diagramm-Typen auf Normal-Wahrscheinlichkeitsdiagramm.
Die Daten werden im Data & Statistics-Arbeitsbereich grafisch dargestellt. Sie
kénnen das Diagramm untersuchen, um die normale Variable mit dem Quartil zu
vergleichen.

4. Untersuchen Sie die Daten im Normal-Wahrscheinlichkeitsdiagramm.

- Bewegen Sie den Mauszeiger (iber einen Datenpunkt, um seinen Wert
anzuzeigen.

- Klicken Sie auf einen Datenpunkt, um diesen auszuwdhlen. Um die Auswahl
aufzuheben, klicken Sie erneut darauf.

- Klicken Sie mehrere Datenpunkte an, um sie auszuwahlen.

- Um zwischen den Datenpunkten zu wechseln und die jeweiligen Werte
anzuzeigen, aktivieren Sie das Werkzeug ,,Spur Modus” und driicken Sie
<« oder p.

Erstellen eines Streudiagramms

Ein Streudiagramm zeigt den Zusammenhang zwischen zwei Datensadtzen. Um ein
Streudiagramm zu zeichnen, kdnnen Sie auch das Werkzeug SchnellGraph in der
Applikation Lists & Spreadsheet verwenden.

1. Klicken Sie im Data & Statistics-Arbeitsbereich auf den Bereich zum Hinzufligen
von Variablen und wahlen Sie die Variable aus, deren Daten Sie auf der
betreffenden Achse darstellen mochten.

Die ausgewahlte Variable wird auf der betreffenden Achse dargestellt.

2. Klicken Sie auf der anderen Achse den Bereich zum Hinzufiigen von Variablen an
und wdahlen Sie die Variable mit den darzustellenden Daten.
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Die Datenpunkte werden neu angeordnet und zeigen nun die Daten der
ausgewabhlten Variablen.

86
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3. Analysieren und untersuchten Sie die dargestellten Daten.

- Um einen Punkt auszuwahlen, klicken Sie darauf.

- Bewegen Sie den Mauszeiger (iber einen Datenpunkt, um eine
Zusammenfassung dazu anzuzeigen.

- Mithilfe der Werkzeuge im Meni Analysieren kdnnen Sie mit den Daten
arbeiten. Um z. B. zwischen den Punkten im Diagramm zu wechseln, aktivieren
Sie das Werkzeug ,,Spur Modus“ und driicken < oder ».

4. Optional: Um weitere Listen auf der x-Achse einzuzeichnen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die y-Achse und wahlen dann Variable hinzufiigen.

Erstellen eines XY-Linienplots

Ein XY-Linienplot ist ein Streudiagramm, in dem die Datenpunkte in der Reihenfolge
ihres Auftretens in den beiden Variablen gezeichnet und verbunden werden. Wie
Streudiagramme stellen auch diese Diagramme den Zusammenhang zwischen zwei
Datensédtzen dar.

Es ist allgemein Ublich, dass die linke Datenspalte auf der Horizontalachse dargestellt
wird.

1. Erstellen Sie ein Streudiagramm. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen
eines Streudiagramms.

2. Klicken Sie im Meni Diagramm-Typen auf das Werkzeug XY-Linienplot.

Die Datenpunkte in jedem Datensatz werden durch eine Strecke miteinander
verbunden.
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Hinweis: Die Punkte werden in der Reihenfolge verbunden, in der sie in der
Listenvariable auf der x-Achse auftreten. Um die Reihenfolge zu verandern,
verwenden Sie das Sortierwerkzeug in Lists & Spreadsheet.

3. Analysieren und untersuchten Sie die dargestellten Daten.

- Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen Datenpunkt, um eine
Zusammenfassung dazu anzuzeigen.

- Mithilfe der Werkzeuge im Meni Analysieren konnen Sie mit den Daten
arbeiten. Um z. B. zwischen den Datenpunkten im Diagramm zu wechseln und
die jeweiligen Werte anzuzeigen, wahlen Sie das Werkzeug ,,Spur Modus“ und
driicken die Pfeiltasten.

Arbeiten mit kategorialen Diagrammen
Sie kdnnen Daten mithilfe der kategorialen Diagramm-Typen sortieren und gruppieren:

e Punktdiagramm
e Balkendiagramm

e Tortendiagramm

Die kategorialen Diagramm-Typen kdnnen verwendet werden, um die Darstellungen
von Daten in verschiedenen Diagrammen zu vergleichen. Wenn innerhalb eines
Problems dieselbe Variable bzw. Variablenliste fir ein Punktdiagramm und ein Balken-
oder Tortendiagramm verwendet wird, wird durch Auswahl eines Datenpunkts oder
Segments in einem der Diagramme auch der entsprechende Datenpunkt bzw. das
entsprechende Segment oder der entsprechende Balken in allen anderen Diagrammen
markiert, in denen die Variable enthalten ist.

Erstellen eines Punktdiagramms

Bei kategorialen Daten findet die Darstellung standardmaRig in einem Punktdiagramm
statt.
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Bei der grafischen Darstellung einer Variablen wird der Wert jeder Zelle als ein Punkt
dargestellt. Die Punkte werden an dem Punkt der Achse gestapelt, der dem Wert der
Zelle entspricht.

1.

Erstellen Sie in Lists & Spreadsheet eine Tabelle mit mindestens einer Spalte aus
Zeichenkettenwerten, die als Kategorien fir Daten verwendet werden kdnnen.

® |4 breed 5 walk_time_min | D E 1
1 [Toy Poodle 12
2 |Lhasa Apso 18
3 |Beagle 18
4 |Beagle 15
5 Beagle 12
6 |Cocker Spaniel 20
7 |Doberman 18
8 Doberman 20
9 Pit Bull 20
n D nvamioe 1c . ‘f

|A1["Toy Poodle"

Hinweis: Um in Lists & Spreadsheet eine Zeichenkette einzugeben, setzen Sie die
Zeichen in Anfiihrungszeichen.

Flgen Sie dem Problem eine Data & Statistics-Seite hinzu.

Hinweise:

- Sie kénnen auch das SchnellGraph-Werkzeug von Lists & Spreadsheet

verwenden, um automatisch eine Data & Statistics-Seite hinzuzufiigen und die
ausgewahlte Spalte darzustellen.

- Der neue Arbeitsbereich Data & Statistics zeigt eine Standard-

Datensatzdarstellung mit einer Uberschrift, dem Variablennamen sowie nicht
dargestellten Datenpunkten der Variablen. Sie konnen auf den Variablennamen
in der Uberschrift klicken, um eine andere Variable fiir die Vorschau
auszuwahlen, oder einen Standard-Datenpunkt auf eine Achse ziehen, um die
aktuelle Variable darzustellen.

Klicken Sie in der Mitte einer Achse auf den Bereich zum Hinzufiigen von Listen. Die
Liste der Variablen wird angezeigt.
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Click to add variable
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4. Klicken Sie auf die Liste mit den Kategorien, die Sie zum Sortieren der Daten
verwenden mochten.

Beagle @@®

Cocker Spaniel ©

Doberman @@
Kihg Charles Span.. @
Lhasa Apso O
Pit Bull @

Pomer%ﬂan [G)
Springer Spaniel @
Toy Poodle @

breed

Click to add variable

Im Arbeitsbereich wird ein Punktdiagramm dargestellt. Die Achse wird mit dem
Variablennamen beschriftet. Fir jedes Auftreten einer bestimmten Kategorie
erscheint ein Punkt.

5. Untersuchen Sie die gezeichneten Daten.

- Um Datenwerte fir einen dargestellten Punkt anzuzeigen, bewegen Sie den
Mauszeiger darauf.

- Um einen Punkt auszuwahlen, klicken Sie darauf. Um die Auswahl eines Punkts
aufzuheben bzw. ihn aus einer Mehrfachauswahl von Punkten zu entfernen,
klicken Sie erneut darauf.

- Um zwischen den Datenpunkten im Diagramm zu wechseln (entsprechend
ihrer Listenreihenfolge), aktivieren Sie das Werkzeug ,Spur Modus“ und
driicken Sie < oder®. Wenn Sie beim Tracen zu einem Punkt wechseln, wird
er mit einem dicken Umriss gekennzeichnet.
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Erstellen eines Balkendiagramms

Wie Punktdiagramme zeigen auch Balkendiagramme kategoriale Daten an. Die Lange
eines Balkens entspricht der Anzahl der Félle in der betreffenden Kategorie.

1. Klicken Sie auf einer der Achsen auf den Bereich zum Hinzufiigen von Variablen und
wahlen Sie den Namen einer kategorialen Variablen aus. Weitere Informationen
finden Sie unter Erstellen eines Punktdiagramms.

2. Klicken Sie im Men(i Diagramm-Typen auf Balkendiagramm.
Das Punkt-Diagramm verwandelt sich in eine Balkendarstellung der Daten.

Beagle [

Cocker Spaniel I:l

Doberman _
King Charles Span.. _
Lhasa Apso :]
rit sull [N

Pom@ranian _
Springer Spaniel _
Toy Poodle _

e B

0 1 2 3
Frequency

breed

3. Untersuchen Sie die dargestellten Daten.

- Um eine Zusammenfassung einer Kategorie zu sehen (Anzahl der Fille sowie
Prozentanteil an der Gesamtheit), bewegen Sie den Mauszeiger auf einen
Balken.

- Um zwischen den Balken zu wechseln und die jeweilige Zusammenfassung
anzuzeigen, aktivieren Sie das Werkzeug ,Spur Modus” und driicken Sie
<« oderp>.

Erstellen eines Balkendiagramms aus einer Haufigkeitstabelle oder aus Ergebnisdaten

1. Erstellen Sie auf einer neuen Data & Statistics-Seite ein Balkendiagramm mit
Haufigkeits- oder Ergebnisdaten. Wahlen Sie hierzu die Option X-Variable
hinzufiigen im Menl Diagramm-Eigenschaften.

Hinweis: Um ein Balkendiagramm mit Haufigkeit zu erstellen, kénnen Sie auch im
Bereich zum Hinzufligen von Variablen auf einer Achse das Kontextmeni aufrufen
und dann Variable mit Ergebnisliste hinzufiigen wahlen.

2. Wabhlen Sie die gewiinschte Variable im Popup-Meni aus.
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3.

6.

Legen Sie die Hohe der Balken mit der Ergebnisvariable fest, indem Sie den Punkt
Ergebnisliste hinzufiigen im Meni Diagramm-Eigenschaften wahlen.

Wahlen Sie die Ergebnisliste im Popup-Menii aus.

Das Balkendiagramm wird im Arbeitsbereich dargestellt. Das Symbol in der linken
unteren Ecke weist darauf hin, dass dieses Diagramm anhand von Ergebnisdaten
erstellt wurde.

240+

180+

1999

EUL PES EFA EDD ELDR EPP UEN Other
groups

Um eine Zusammenfassung zu einer Kategorie zu sehen, bewegen Sie den
Mauszeiger auf einen Balken. Sie kdnnen auch das Werkzeug ,,Spur Modus” im
Meni Analysieren verwenden, um zwischen den Balken zu wechseln und dabei
jeweils die Zusammenfassung anzuzeigen.

(Optional) Fugen Sie Ergebnislisten hinzu, um ein zu vergleichendes
Balkendiagramm zu erstellen.

EUL PES EFA EDD ELDR EPP UEN Other
groups

[y2004 [y1999

Erstellen eines Tortendiagramms

Ein Tortendiagramm stellt kategoriale Daten als Kreis dar und verwendet fir jede
Kategorie einen entsprechend proportionierten Sektor.

1.

Erstellen Sie ein Punktdiagramm im Arbeitsbereich.
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2. Klicken Sie im Menii Diagramm-Typen auf Tortendiagramm.

Die Punkte werden nach Kategorie in den Sektoren des Tortendiagramms
zusammengefasst.

Pit Bull

Lhasa Apso .

o
Q
o
“King Charles Sp...

Doberman

Pomeranian

Cocker Spaniel

Click

Springer Spaniel

Toy Poodle

3. Um eine Zusammenfassung zu einer Kategorie zu sehen, bewegen Sie den

Mauszeiger auf den Sektor. Sie kdnnen auch das Werkzeug ,,Spur Modus” im Menii
Analysieren verwenden, um zwischen den Sektoren zu wechseln und dabei jeweils

die Zusammenfassung anzuzeigen. Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der

Falle in der Kategorie sowie ihren Prozentanteil an der Gesamtheit.

Hinweis: Sie konnen von einem anhand von Ergebnisdaten erstellten Balkendiagramm
zu einem Tortendiagramm wechseln.

Erstellen eines vergleichenden Balkendiagramms

Es kann zur Untersuchung von Daten in einer zweifachen Tabelle verwendet werden.

1. Geben Sie die Rohdaten auf einer Lists & Spreadsheet-Seite ein.

# Aperson Bht [Cwt D eyecolor |E gender |F
1 1 56 130 |blue f

2 2 55 150 |blue m

3 3 60 200|green f

4 4 62 270 |brown m

5 5 65 250|brown f

6 6 71 187|green m

7 7 62 176 |brown m

5]

2. Klicken Sie im Menu Einfiigen in der Symbolleiste auf Data & Statistics.
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Caption: eyecolor

a @blue

_'IE @brown

z @brown

3 @b 8“1

[ green

2

] @ green

Q

@ brown [0) blue. blue
@gicen

Click to add variable
Hinweis: Je nachdem, welche Daten Sie eingegeben haben, kann die Anzeige auf
Ilhrem Bildschirm abweichen.

3. Wahlen Sie erst das Feld Zum Hinzufiigen der Variablen klicken und dann
Augenfarbe als Variable fir die x-Achse aus.

4. Klicken Sie im Meni Diagramm-Typen auf Balkendiagramm.

Die Haufigkeit der Augenfarbe (eyecolor) wird abgebildet.

blue brown green
eyecolor

Frequency
s

0-

5. Um die Augenfarbendaten nach Geschlecht aufzuspalten, klicken Sie im Meni
Diagramm-Eigenschaften erst auf Kategorien nach Variable aufspalten und dann auf

Geschlecht.

gender

2
[
c
o
&
) I I I I I I
w

o0

blue brown green

eyecolor / gender
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Aufspalten eines numerischen Diagramms nach Kategorien

Um die auf einer Achse dargestellten Werte zu sortieren, kdnnen Sie eine Aufteilung
nach Kategorie vornehmen.

1.

Offnen Sie ein Problem mit einer Lists & Spreadsheet-Seite oder erstellen Sie in
der Lists & Spreadsheet-Applikation Daten fiir die Darstellung.

In diesem Beispiel enthalt die Liste Daten zu Hunderassen mit den taglichen
Laufinformationen.

® A breed E walk_time_min |C D E i
1 [Toy Poodle 12
2 |Lhasa Apso 18
3 |Beagle 18
4 Beagle 15
5 Beagle 12
6 |Cocker Spaniel 20
7 |Doberman 18
2 Doberman 20
9 |Pit Bull 20
10 1e =

A7]"Toy Poodle
Klicken Sie auf den Spaltenbuchstaben (B).
Klicken Sie in Lists & Spreadsheet im Meni Daten auf das Werkzeug SchnellGraph.

Das Werkzeug ,SchnellGraph” flgt eine Data & Statistics-Seite ein.
Data & Statistics stellt die Variable dar und beschriftet die x-Achse.

# A breed E walk_time...

1 |Toy Poodle 12

2 |Lhasa Apso 18 s S

3 Beagle 18| -

4 Beagle 15 i

5 Beagle 12 E

6 |Cocker Spaniel 2|

7 |Doberman 18

& Doberman 20 o
it Bul 20 s 8 8 ¢
9 |Pit Bul I H H H H
10/DA ac

12 13 14 15 16 17 18 19 20
walk_time_min

Um die numerischen Daten fiir jede Kategorie darzustellen, bewegen Sie den
Mauszeiger auf den Bereich zum Hinzufligen von Variablen in der Mitte der y-
Achse und klicken Sie auf Zum Hinzufiigen der Variablen klicken oder Eingabetaste.

Die Liste verfligbarer Variablen wird angezeigt.
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=4 Z:walk_time_min

|Cilic|-. to add variable |
-

5. Klicken Sie in der Variablenliste auf den Namen der Kategorievariablen.

Data & Statistics beschriftet die y-Achse und stellt die numerischen Daten fir jede
Kategorie dar.

# A breed B walk_time... Beagl
‘ 1 eagle ol o
- Cocker Spaniel
1 |Toy Poodle 12
Dob
2 Lhasa Apso 18 cherman )
= [Beagle 18 King Charles
4 Beagle 15 g Lhasa Apso ®
© |Beagle 2 Pit Bull
6 |Cocker Spaniel 20
Pomeranian
7 |Doberman 18
2 Doberman 20 Springer Spa
9 Pit Bull 20 Toy Poodle
< g : 15 12 14 16 18 20
1|="Toy Poodle" | ¥ walk_time_min

Untersuchung von Daten

Sie kdnnen gezeichnete Daten bearbeiten und untersuchen.
Verschieben von Datenpunkten oder -sdulen

1. Klicken Sie auf den gewiinschten Punkt bzw. die gewiinschte Saule und halten Sie
die Maustaste gedruickt.

Der Zeiger dndert sich in eine offene Hand .

2. Ziehen Sie den Punkt bzw. die Sdule an die neue Position und lassen Sie die
Maustaste los. Durch Verschieben des Punktes dndern sich die Werte fir x und y.
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time

Wenn Sie mit Daten aus Lists & Spreadsheet arbeiten, werden die Daten des
urspriinglichen Punkts/der urspriinglichen Saule in den Originalspalten in
Lists & Spreadsheet beim Verschieben automatisch aktualisiert.

Sie kdnnen Punkte oder Saulen auch verschieben, indem Sie die Zahlen in der
Applikation Lists & Spreadsheet oder Calculator verandern. Die Daten werden in
allen Darstellungen aktualisiert.

Verschieben mehrerer Punkte

1. Platzieren Sie den Cursor auf jeden Datenpunkt, den Sie auswahlen mochten. Wenn
sich der Cursor in 2y dndert, klicken Sie, um der Auswahl den Punkt hinzuzuftgen.

60 iy
o q
45 @

304

temperature

0 T T T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

time

Alternativ konnen Sie die Punkte auswéahlen, indem Sie sie mit einem
Auswahlrechteck umschlieRen.
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2. Ziehen Sie an einem der gewéahlten Punkte, um alle Punkte zu verschieben.

Hinweis: Wenn eine Liste in Lists & Spreadsheet als Formel definiert ist, ist die
Moglichkeit zum Verschieben der Punkte auf die Positionen beschrénkt, die der
Formel entsprechen.

Sortieren abgebildeter Kategorien

Sie kénnen abgebildete Kategorien in der Reihenfolge der Liste, nach Werten oder in
alphabetischer Reihenfolge nach den Kategoriennamen sortieren.

1. Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, der die abgebildeten Daten enthilt.

2. Klicken Sie im Aktionsmenu erst auf ,Sortieren” und danach auf die Art der

Sortierung.
® A month |E rain_in
1 Jan 44
2 Feb 54 Nov
3 Mar 70 -5
4| Apr 92|l & wun
5 May 128
5 Jun 73
7 Jul 55
8 |Aug 45 : Apr
o — AN
AIl" Jan" month

Chronologisch aufgelistete Monate, die jedoch nach Werten (Regenmenge) sortiert sind
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Hinweis: Sie konnen die Reihenfolge der Kategorien anpassen, indem Sie eine
Bezeichnung anklicken und daran ziehen.

Zeichnen eines Werts

Sie kénnen einen Wert in ein vorhandenen Diagramm zeichnen. Der Wert wird im
Arbeitsbereich als senkrechte Linie dargestellt.

1. Klicken Sie Sie im Meni Analysierenauf Wert zeichnen.

Im Arbeitsbereich wird ein Textfeld mit einem Standardausdruck gedffnet.

5

vl = mean(cost)|

ncount

14 16

cost

=

2. Geben Sie den Wert ein, den Sie zeichnen mochten, und driicken Sie die
Eingabetaste. In diesem Beispiel ist der Wert v1:= mean(cost).

Die Gerade wird an diesem Wert senkrecht zur Achse gezogen. Wenn der
Arbeitsbereich mehrere Diagramme enthélt, wird fir jedes Diagramm ein
Diagrammwertsegment angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie eine Haufigkeitstabelle verwenden, um ein Histogramm zu
erstellen, stellen Sie in Ihrem Ausdruck einen Bezug zur Haufigkeitsliste her. Geben
Sie zum Beispiel in das Eingabefeld ,Wert zeichnen” den Ausdruck ,vl:=mean(List,
FregList)“ ein.

3. Klicken Sie auf die Gerade, um den Wert anzuzeigen.

Hinweis: Doppelklicken Sie auf den Wert, um den Ausdruck zu bearbeiten.
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vl:= mean(cost)
=9

ncount
*

2 4 6 8 10 12 14 16
cost

Diagramm der Wertegeraden mit angezeigtem Wert

Die Funktion ,Wert zeichnen” kdnnen Sie fiir eine einzelne Zahl verwenden oder fir
einen Ausdruck, der eine Zahl ergibt. Wenn der Wert von den Daten abhangig ist,
wie z. B. bei mean (Mittelwert), wird die Gerade beim Verschieben eines Punkts
oder bei Anderungen in Lists & Spreadsheet aktualisiert, um die Anderung
wiederzugeben. So kdnnen Sie den Einfluss von Punkten auf die Berechnung
untersuchen.

Entfernen eines eingezeichneten Werts

1.
2.

Wahlen Sie die gezeichnete Wertelinie.

Klicken Sie im Meni Aktionen auf Gezeichneten Wert entfernen.

Andern des Diagramm-Typs

Sie kénnen den Diagramm-Typ dndern,um zwei unterschiedliche Darstellungen der
Daten zu erhalten.

>

Waéhlen Sie im Men( Diagramm-Typ einen neuen Diagramm-Typ aus. Es stehen nur
die jeweils unterstitzten Diagramm-Typen zur Verfligung. Wenn z. B. auf einer
Achse eine einzelne Variable dargestellt wird, sind nur univariate Diagramme
verflgbar.

Die Darstellung der Daten wird auf das neue Format umgestellt.

Hinweis: Wenn |hre Daten mit einem bestimmten Diagramm-Typ nicht dargestellt
werden konnen, wird diese Option im Menii als nicht verfligbar dargestellt. Wird
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zum Beispiel ein Streudiagramm im Arbeitsbereich angezeigt, konnen Sie keinen
Box-Plot erstellen, ohne zunachst die Variable von der y-Achse zu entfernen.

Veradndern der GroRBe eines Graphen

Sie konnen den MaRstab der Achsen durch Verschiebung und Streckung andern. Der
Cursor andert sein Aussehen um anzuzeigen, ob in Bereichen der Achsen eine
Verschiebung (<) oder eine Streckung () mdglich ist.

Verschiebung

Bei einer Verschiebung wird eine Reihe von Achsen um eine festgelegte Strecke in eine
bestimmte Richtung verschoben. Die Originalachsen haben die gleiche Form und
GroRe.

1. Positionieren Sie den Cursor auf einer Achsenmarkierung oder einer Bezeichnung
im mittleren Drittel der Achse. Der Zeiger dndert sich in <.
86

829

temperature
~ ~ ~
o B o
| L |

@
=]
I

2
N
!

2. Klicken Sie, um den Punkt zu greifen. Der Zeiger dndert sich in eine Greifhand 7.
Ziehen Sie das Objekt an die gewinschte Position und lassen Sie es los.

Streckung

Bei einer Streckung wird die Form der Achsen beibehalten, die Male werden jedoch
vergroRert oder verkleinert.

1. Positionieren Sie den Zeiger auf einer Achsenmarkierung oder einer Bezeichnung in
der Nahe der Enden der Achse. Der Zeiger andert sich in % auf der Vertikalachse
oder < auf der Horizontalachse.
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temperature

115
10§)
95+
85+
754

657

2. Klicken Sie, um den Punkt zu greifen. Der Zeiger dndert sich in eine offene Hand <.

Ziehen Sie das Objekt an die gewlinschte Position und lassen Sie es los.

Hinzufiigen einer verschiebbaren Geraden

Sie konnen einem Diagramm eine verschiebbare Linie hinzufligen. Verschieben und
Drehen der Geraden im Arbeitsbereich dndert die Funktionsgleichung der Geraden.

>

temperature

Klicken Sie im Meni Analysieren auf Verschiebbare Gerade hinzufiigen.

Die verschiebbare Gerade wird zusammen mit ihrer Funktionsgleichung angezeigt.
In diesem Beispiel speichert Data & Statistics den Ausdruck fir die verschiebbare
Gerade in der Variablen m1.

86

oo
]
!

~
o
|

~
~
I

1111(1') =4.1-x+56

~
o
I

o
o
I

]
<]
!

Drehen einer verschiebbaren Geraden

1. Greifen Sie ein Ende der Geraden mit der Maus.

Der Zeiger andert sich in €J.
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2. Ziehen Sie den Cursor, um die Gerade zu drehen und ihre Steigung zu verandern.

86

temperature
~
=
|

m1(y) := 2.69:x +60.9

Die Funktion m1(x) wird entsprechend den Anderungen der Position der
verschiebbaren Geraden aktualisiert.

Andern des Achsenabschnitts
1. Klicken Sie auf die Mitte der verschiebbaren Geraden.
Der Zeiger dndert sich in <.

2. Ziehen Sie den Cursor, um den Achsenabschnitt zu dndern.

temperature

Die sich andernde Zahl am Ende der Gleichung zeigt die Anderung im
Achsenabschnitt an.

Hinweis: Die verschiebbare Gerade wird als Funktion gespeichert, die fiir Prognosen
in der Calculator-Applikation verwendet werden kann.
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Sperren des Achsenabschnitts bei Null
Sie konnen den Achsenabschnitt der verschiebbaren Linie bei Null sperren.
» Klicken Sie im Meni Analysieren auf Achsenabschnitt bei Null fixieren.

Sie kdnnen den Achsenabschnitt |6sen, indem Sie Achsenabschnitt der
verschiebbaren Geraden l6sen im Meni Analysieren anklicken.

Tracen einer verschiebbaren Geraden

Sie kdnnen eine verschiebbare Gerade tracen, um Werte zu prognostizieren und zu
analysieren.

1. Klicken Sie auf die Gerade.
Der Zeiger andert sich.

2. Klicken Sie im Meni Analysieren auf Spur Modus, um den Tracing-Modus fir die
Gerade zu aktivieren. Das Drehen der Gerade wird im Tracing-Modus nicht
unterstutzt.

3. Driicken Sie « oder P> (Pfeiltasten links/rechts), um die verschiebbare Gerade zu
tracen.

Wenn sich die dargestellten Variablen dndern, werden die Datenpunkte im
Diagramm und die Gerade automatisch aktualisiert.

Anzeigen einer Regressionskurve

Sie kénnen eine Regressionskurve anzeigen, wenn sich im Arbeitsbereich ein
Streudiagramm oder ein X-Y-Liniendiagramm befindet. Das Studieren der
Regressionslkurve kann Ihnen dabei helfen, die Beziehung zweier Variablen zu
verstehen.

1. Wenn sich im Arbeitsbereich ein Streudiagramm oder ein XY-Linienplot zweier
Variablen befindet, wahlen Sie das Menii Analysieren und klicken dann auf
Regression, um die Liste der Regressionen anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf den Typ der Regressionskurve, den Sie darstellen mochten. Wahlen
Sie zum Beispiel Linear (mx+b) anzeigen, um eine Regressionsgerade anzuzeigen,
wie im nachstehenden Beispiel gezeigt.
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Wenn die Regressionskurve ausgewahlt ist, wird die Gleichung fir diese Kurve
angezeigt.

Anzeigen von Residuenquadraten

Sie konnen in einem Diagramm Residuenquadrate anzeigen. Residuenquadrate helfen
Ilhnen dabei, abzuschatzen, ob das Modell fiir Ihre Daten geeignet ist.

Hinweis: Dieses Werkzeug ist nur verfugbar, wenn im Arbeitsbereich eine
Regressionskurve oder eine verschiebbare Gerade vorhanden ist.

> Klicken Sie im Men( Analysieren auf Residuen > Residuenquadrate anzeigen.

86

temperature
~
-~
|

y=2.75595" x+60.5357
Sum of squares = 16.2173

Wenn die Kurve oder die Daten verandert werden, wird die Summe der Quadrate
aktualisiert.
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Anzeigen eines Residuendiagramms

Sie kénnen ein Residuendiagramm anzeigen, um zu sehen, wie gut eine Kurve zu den

Daten passt. Residuendiagramm anzeigen ist verfligbar, wenn ein Streudiagramm und
eine oder mehrere verschiebbare Geraden, Regressionen oder gezeichnete Funktionen
im Arbeitsbereich vorhanden sind.

» Wenn ein Streudiagramm, eine Regressionskurve und/oder eine verschiebbare
Gerade im Arbeitsbereich vorhanden ist, klicken Sie erst das Meni Analysieren und
dann Residuendiagramm anzeigen > Residuen an.

821
764
704
& 64
g T T T T T T T T
£ 1 2 3 4 5 6 7 8
Q
= time
154 @ °
5 ° °
2 0.0 °
n
a9
T 1.5 °
(<]
Hinweise:

e Wenn mehrere Regressionen oder Funktionen und verschiebbare Geraden
gezeichnet sind, konnen Sie jede einzelne Kurve anklicken, diese auswéahlen und ihr
Residuendiagramm anzeigen.

e Klicken Sie auf einen Punkt im Residuendiagramm und halten Sie die Maustaste
gedriickt, um das Residuum anzuzeigen.

e Das Residuendiagramm fir die ausgewahlte Regression oder Funktion wird im
Arbeitsbereich angezeigt.

e Um die Konsistenz beim Vergleich von Datensatzen zu gewahrleisten, werden
Residuendiagramme nicht neu skaliert, wenn Sie von einer Funktion oder
Regression zu einer anderen wechseln.

e Wahlen Sie vor dem Anzeigen eines Residuendiagramms eine Funktion oder
Regression. Wenn keine Funktion oder Regression ausgewahlt wurde und mehrere
Funktionen oder Regressionen vorhanden sind, wahlt Data & Statistics eine
beliebige Funktion oder Regression aus, deren Residuendiagramm angezeigt wird.

e Achsen konnen durch Anklicken und Ziehen angepasst werden.
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Entfernen eines Residuendiagramms

» Wenn ein Streudiagramm, eine Regressionskurve und/oder eine verschiebbare
Gerade im Arbeitsbereich vorhanden sind, klicken Sie erst das Meni Analysieren
und dann Residuendiagramm ausblenden an.

Verwenden der Fenster/Zoom-Werkzeuge

Verwenden Sie die Fenster/Zoom-Werkzeuge, um das Diagramm neu zu skalieren und
so interessierende Punkte besser sehen zu kénnen. Die Fenster/Zoom-Werkzeuge
umfassen:

e Fenstereinstellungen: zeigt ein Dialogfeld zu den Fenstereinstellungen an, in das
Sie die Werte x-min, x-max, y-min und y-max fir die Achsen eingeben kénnen.

e Zoom - Daten: stellt den VergroRerungsfaktor so ein, dass alle gezeichneten Daten
dargestellt werden.

e VergroRern: ermoglicht die Festlegung des Mittelpunkts fiir die VergréRerung. Der
VergroRerungsfaktor ist ungefahr 2.

e Verkleinern: ermoglicht die Festlegung des Mittelpunkts fir die Verkleinerung. Der
Verkleinerungsfaktor ist ungefahr 2.

Verwenden der Fenstereinstellungen
1. Klicken Sie im Men( Fenster/Zoom auf Fenstereinstellungen.

Das Dialogfeld Fenstereinstellungen wird gedffnet. In den Feldern werden die
aktuellen Werte flr x-min, x-max, y-min und y-max angezeigt.

Hinweis: Je nachdem, ob der Arbeitsbereich eine oder zwei Achsen enthalt, sind nur
die entsprechenden Felder editierbar.

2. Uberschreiben Sie die alten Werte mit den neuen Werten.

3. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu iibernehmen und das Diagramm neu zu
zeichnen.

Verwenden des Werkzeugs ,,Zoom Daten”
» Klicken Sie im Menl Fenster/Zoom auf Zoom Daten.

Der MaRstab des Arbeitsbereichs wird so gedndert, dass alle gezeichneten Daten
angezeigt werden.

Verwenden des Werkzeugs , VergréBern”

1. Klicken Sie im Meni Fenster/Zoom auf VergroRern.

2. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf den Mittelpunkt des Bereichs, der Sie interessiert.
Dies ist der Mittelpunkt der VergroRerung.

Das Diagramm wird neu erstellt, wobei der Teil des Diagrammes, der den im
vorangegangenen Schritt festgelegten Mittelpunkt umgibt, zentriert und vergroRert
wird.
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Verwenden des Werkzeugs ,,Verkleinern”

1.
2.

Klicken Sie im Meni Fenster/Zoom auf Verkleinern.

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf den Mittelpunkt des Bereichs, der Sie interessiert.
Dies ist der Mittelpunkt der Verkleinerung.

Das Diagramm wird neu erstellt, wobei ein groerer Ausschnitt des Diagramms um
den Punkt herum angezeigt wird, den Sie im vorangegangenen Schritt als
Mittelpunkt festgelegt haben.

Grafische Darstellung von Funktionen

Sie konnen Funktionen direkt in Data & Statistics erstellen oder aus anderen
Applikationen heraus zeichnen.

Zeichnen von Funktionen mit dem Werkzeug , Funktion zeichnen”

Mit dem Werkzeug 'Funktion zeichnen' kdnnen Sie Funktionen in einem Arbeitsbereich
zeichnen, der bereits ein Diagramm enthalt. ,Funktion zeichnen” erméglicht das
Festlegen und Zeichnen einer Funktion als Vergleich mit einem vorhandenen
Diagramm.

So verwenden Sie das Werkzeug ,,Funktion zeichnen”:

1.

Erstellen oder 6ffnen Sie ein Problem, welches Variablen (aus Lists & Spreadsheet)
enthdlt, die in einem Data & Statistics-Arbeitsbereich dargestellt sind. Stellen Sie
sicher, dass lhr Arbeitsbereich eine skalierte Horizontalachse und eine skalierte
Vertikalachse enthalt.

Klicken Sie im Men( Analysieren auf Funktion zeichnen.

Im Arbeitsbereich wird ein Funktions-Eingabefeld angezeigt.
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Hinweis: Sie konnen den in der Eingabezeile eingegebenen Funktionsterm
bearbeiten. Die in Data & Statistics gezeichnete Funktion kann jedoch nicht
bearbeitet oder im Arbeitsbereich verschoben werden. Verwenden Sie hierzu
Graphs & Geometry.

Geben Sie die Funktion in das Eingabefeld ein und driicken Sie die Eingabetaste
(Enter).

Hinweis: Sie konnen die Funktion umbenennen, indem Sie f1(x): mit einem anderen
Namen Uberschreiben.

Die Funktion wird im Arbeitsbereich gezeichnet und als Variable fir die Nutzung in
anderen Applikationen gespeichert.

18+

14+

cost

10+

Eingeben von Funktionen aus anderen Applikationen

Sie kdnnen auch eine Funktion eingeben, die in einer anderen Applikation wie z. B.
Lists & Spreadsheet, Graphs & Geometry oder Calculator als Variable definiert wurde.

1.

Fugen Sie jeder Achse eine Variable hinzu. In der Variablenliste konnen Sie jede
Variable auswéhlen, die in einer Lists & Spreadsheet- oder Calculator-Applikation
in lhrem Problem definiert ist.

Klicken Sie im MenU Analysieren auf Funktion zeichnen.

Im Arbeitsbereich wird ein Funktions-Eingabefeld angezeigt.
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3. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf ":”

Handheld: Driicken Sie [var].
Es wird eine Liste der im Problem verfligbaren Variablen angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Variable, die die Funktion enthalt, die Sie darstellen mdchten.

@
60 )
fiol 20
{3 - cost
45 fe 4:11
fiaf 5:12
o il 6:13
o
0 304 frd 7:time
©]
15+ ®
@
o] o ©

Im nachstehenden Beispiel enthilt die Variable a die Funktion f(x)=x2.
5. Driicken Sie die Eingabetaste.

Die Funktion wird im Arbeitsbereich dargestellt.
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Bearbeiten einer Funktion

Sie kdnnen eine Funktion im Arbeitsbereich bearbeiten und aktualisieren.

1. Sie kdnnen eine Funktion bearbeiten, indem Sie einen Doppelklick auf die
Gleichung ausfiihren und dann die erforderlichen Anderungen eingeben.

2. Nachdem Sie alle Anderungen durchgefiihrt haben, driicken Sie die Eingabetaste,

um die Aktualisierungen im Arbeitsbereich anzuzeigen.

Verwenden von Data & Statistics-Funktionen in anderen Applikationen

Data & Statistics-Funktionen werden als Variablen gespeichert und kénnen in anderen
Applikationen genauso verwendet werden wie jede andere Variable. Es werden alle
Funktionstypen unterstitzt.

Hinweis: Funktionsnummern werden in aufsteigender Reihenfolge automatisch
vergeben. Wenn Sie z. B. f1(x) und f2(x) in Graphs & Geometry definiert haben,
bekommt die erste Funktion, die Sie in Data & Statistics erstellen, die Bezeichnung 3

(x).
Verwenden von ,,Normal PDF anzeigen”

Sie kénnen die im Arbeitsbereich von Data & Statistics gezeichneten Daten an die
Dichtefunktion der Normalverteilung annahern. Das Werkzeug tberlagert die
Dichtefunktion der Normalverteilung mit dem Mittelwert und der Standardabweichung
der Daten im Histogramm.

So zeigen Sie die Dichtefunktion der Normalverteilung fiir gezeichnete Daten an:

1. Flgen Sie der x-Achse eine Variable hinzu.

2. Klicken Sie im Menii Diagramm-Typen auf Histogramm.
6.0

4.5

ncount

1.5+

0.0-
12 3 45 6 7 8 9101112131415

X
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Hinweis:Normal PDF anzeigen ist nur verfiighar, wenn als Diagramm-Typ das
Histogramm gewahlt ist.

3. Klicken Sie im Meni Analysieren auf Normal PDF anzeigen.

17 2 3 45 6 7 8 9 101112131415
X

Normal PDF fiir den Graph wird im Arbeitsbereich gezeichnet. Der zur Berechnung
des PDF verwendete Ausdruck wird bei Auswahl angezeigt.

Sie kdnnen Normal PDF ausblenden im Meni Analysieren anklicken, um das PDF zu
entfernen.

Verwenden von ,Unter Funktion schraffieren”

Verwenden Sie ,,Unter Funktion schraffieren”, um ein ausgewahltes Flachenstilick unter
einer im Arbeitsbereich gezeichneten Funktion zu finden.

1. Wahlen Sie eine beliebige Funktion, die im Data & Statistics-Arbeitsbereich
gezeichnet ist. Wahlen Sie zum Beispiel eine vorher gezeichnete Normal-PDF.

2. Klicken Sie im Menu Analysieren auf Unter Funktion schraffieren.

Der Cursor wird zu einer gestrichelten vertikalen Linie und der Rand +/- oo wird
angezeigt, wenn Sie die Maus in der Nahe des linken oder rechten Randes
platzieren. Wenne angezeigt wird, konnen Sie klicken, um den Wert als Rand
festzulegen.
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necount

1 2 3 45 6 7 8 9101112131415
X

3. Wabhlen Sie einen Punkt auf der Kurve und klicken Sie, um anzuzeigen, wo mit der
Schraffur unter dem Funktionsgraphen begonnen werden soll. Die Richtung, in die
Sie den Cursor dann bewegen, bestimmt, ob die Region links, rechts oder in der
Mitte der Kurve schraffiert wird.

4. Wahlen Sie einen Punkt auf der Kurve und klicken Sie, um den Rand des
schraffierten Bereichs anzuzeigen. Die durch die von lhnen festgelegten Punkte
definierte Flache unter dem Funktionsgraphen wird schraffiert.

Sie kénnen die Funktion Unter Funktion schraffieren wie folgt einsetzen:

e Waibhlen Sie im schraffierten Bereich den Bereich zur Anzeige der Werte von
Datenpunkten.

e Um die Schraffur zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste bzw. mit
Strg auf den schraffierten Bereich und wahlen Schraffierten Bereich entfernen.

e Um die Fillfarbe des schraffierten Bereichs zu andern, klicken Sie mit der
rechten Maustaste bzw. mit Strg auf den schraffierten Bereich. Wahlen Sie
Farbe, dann Fiillen und schliefRlich die gewlinschte Farbe.

e Um den Rand exakt auf eine bestimmte Zahl zu setzen, verwenden Sie die
Funktion Wert zeichnen. Wenn ein Rand fiir die Schraffur auf einen
gezeichneten Wert fallt, konnen Sie den gezeichneten Wert andern, um die
Schraffur zu aktualisieren.

e Einen schraffierten Bereich kdnnen Sie bearbeiten, indem Sie einen der Rander

anklicken und ziehen.

Verwenden von ,,Spur Modus*

Mit ,,Spur Modus” kénnen Sie von einem Punkten eines Graphen zu einem anderen
gehen, um Veranderungen in den Daten zu analysieren. Mit ,,Spur Modus“ kénnen Sie
Daten in den folgenden Graphen und Diagrammen untersuchen.

e Ergebnisgraphen von Funktion zeichnen und Normal PDF anzeigen
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e Verteilungskurven (in Applikation Lists & Spreadsheet erstellt)
e Verschiebbare Geraden

e Regressionen

e Datensatzdarstellungen

e Punktdiagramme

e Streudiagramme und XY-Linienplots
e Box-Plots

e Histogramme

e Balkendiagramme

e Tortendiagramme

So verwenden Sie Spur Modus

1. Klicken Sie im Men( Analysieren auf Spur Modus.

2. Dricken Sie « oder », um den Cursor tber das Diagramm zu bewegen.

Wenn Sie beim Tracen zu einem Datenpunkt wechseln, wird er vergroert und mit
einem dicken Umriss dargestellt.

Anpassen des Arbeitsbereichs

Arbeiten mit Farben

Alle Datenpunkte einer dargestellten Variablen werden in derselben Farbe gezeichnet,
um sie von Datenpunkten anderer Variablen zu unterscheiden. Daten, die nach
Kategorie dargestellt werden, sowie geteilte Diagramme werden zur einfacheren
Unterscheidung automatisch in unterschiedlichen Farben dargestellt.

Um bestimmte Teile eines Diagramms hervorzuheben oder abzugrenzen, kénnen Sie
die Standardfarbe fir die Datenpunkte einer Variablen andern.

e Sie kdnnen Objekte mit einer Fillfarbe versehen, z.B.Bereiche schraffien, oder die
Farbe flr Datenpunkte einer Variablen dndern.

e Sie kdnnen Linien im Diagramm (z. B. Regressionskurven) oder verschiebbare
Geraden mit einer Farbe versehen.

Einfiigen eines Hintergrundbildes

Wenn Sie die Computersoftware nutzen, kdnnen Sie ein Bild als Hintergrund fir eine
Data & Statistics-Seite einfligen. Bilder der Formate .bmp, .jpg und .png werden
unterstitzt.

1. Klicken Sie im Menii Einfligen auf Bild.
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2. Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfligen mdchten.

3. Waihlen Sie es aus und klicken Sie anschlieRend auf Offnen.
Das Bild wird als Hintergrund eingefiigt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Arbeiten mit Bildern.

Arbeiten mit Text
Mit dem Werkzeug ,Text einfigen” kdnnen Sie Textbeschriftungen fir Diagramme im
Arbeitsbereich eingeben.
1. Klicken Sie im Meni Aktionen auf Text einfiigen.
Ein Textfeld wird gedffnet.

2. Geben Sie im Textfeld eine Notiz oder eine Beschreibung ein.

The ages of infants
in the formula
sludy’

Click to add variable

[}

(©] (©) [©] @ 0

S S e e LA

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.
age

5

3. Passen Sie den Text nach Bedarf an.

e Um die GroRe des Textfelds zu dndern, bewegen Sie den Zeiger lber die
Rander des Feldes und ziehen Sie diese auf die gewiinschte GréRe.

e Klicken Sie auf das Textfeld und greifen Sie es, um es zum dazugehdrigen
Objekt zu verschieben.

e Um zu weiterem Text in einem Textfeld zu blattern, klicken Sie auf die Pfeile
am Ober- und Unterrand.

e Um das Textwerkzeug zu verlassen, klicken Sie neben das Textfeld.
e Klicken Sie zum Ausblenden des Texts im Men( Aktionen auf Text ausblenden.

e Andern Sie die Textfarbe.

Einstellen von Variablenwerten mit einem Schieberegler

Uber einen Schieberegler kdnnen Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen
oder ihren Wert animieren. Sie kénnen Schieberegler in den Graphs-, Geometry-,
Notes- und Data und Statistics-Anwendungen einfligen.
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fl(x):x2+v1

A0 DN U N

g o - £2(x)=sin(xtva)

._.
O

-6.67 T

) Horizontaler Schieberegler zur Anderung der Variable v 1.

@ Minimierter vertikaler Schieberegler zur Anderung der Variable v2.

Hinweis: Fir das Offnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten
enthalten, ist TI-Nspire™ Version 4.2 oder hoher erforderlich.

Manuelles Einfiigen eines Schiebereglers

1. Wabhlen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data und Statistics-Seite Aktionen >
Schieberegler einfiigen.
—oder —
Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem math.
Feld oder einem chem. Feld befindet, und wahlen Sie dann Einfligen >
Schieberegler einfiigen.

Das Meni Schiebereglereinstellungen wird gedffnet.
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Slider Settings 5

Varizble: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: IHorizomtal |
Display Digits: IFtoatB =)
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

2. Geben Sie die gewliinschten Werte ein und klicken Sie auf OK.

Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder
Data und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler
verschieben oder strecken kdnnen.

Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um
die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden.
Sie kdnnen die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie
Verschieben aus dem Kontextmeni des Schiebereglers
auswahlen.

3. Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (oder klicken Sie
bei minimiertem Schieber auf die Pfeile).

- Sie konnen die Tab-Taste verwenden, um den Fokus zu einem Schieberegler zu
verschieben oder sich von einem Schieberegler zum nachsten zu bewegen. Die
Farbe des Schiebereglers dndert sich, um lhnen zu zeigen, wo sich der Fokus
befindet.

- Wenn ein Schieberegler den Fokus hat, konnen Sie die Pfeiltasten verwenden,
um den Wert der Variablen zu andern.

Arbeiten mit dem Schieberegler

Mit den Optionen im Kontextmeni kénnen Sie den Schieberegler bewegen oder
ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie kdnnen aufRerdem die
Einstellungen des Schiebereglers dandern.

1. Rufen Sie das Kontextmeni des Schiebereglers auf.
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vl =1.

|J|||||||||

v
2:Seftings. ..

7}4 3:Minimize

ro 4 Animate %
S:Delete

2. Klicken Sie auf eine Option, um sie auszuwahlen.

Automatische Schieberegler in Graphs

Schieberegler konnen in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-
Anwendung automatisch fir Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische
Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder
Sequenzen definieren, die sich auf nicht definierte Variable beziehen.

fl(x)=m'x+b| (=

Create a slider for:

4 [m |
b

v

|ok | [cancel|

Inferenzielle Statistik

Sie kénnen in der Applikation Data & Statistics Hypothesentests und
Wahrscheinlichkeitsverteilungen untersuchen, nachdem Sie die Daten auf einer
Lists & Spreadsheet-Seite eingegeben haben.

Zeichnen von Diagrammen zu inferenziellen Statistiken

Im folgenden Beispiel wird die Option Zeichnen der Funktion normCdf() verwendet, um
ein Verteilungsmodell zu zeichnen.

1. Wahlen Sie auf einer Lists & Spreadsheet-Seite die Formelzelle der Spalte (zweite
Zelle von oben) in Spalte A aus.

2. Klicken Sie im Meni Statistik erst auf Verteilungen und anschlieRend auf
Normal Cdf.
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Meormal Cdf

Lower Bound: |-

Upper Bound: |1

[UE IO
a. I1

Draw: [ Shade area

| OK || Cancel |

Geben Sie die Diagrammparameter in den Normal Cdf-Assistenten ein.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zeichnen, um die Verteilung schraffiert in
Data & Statistics darzustellen.

Hinweis: Die Option Zeichnen ist nicht fiir alle Verteilungen verfugbar.

5. Klicken Sie auf OK.

|5

#A B

= | =normcdf(-=,1,0,1)

1 0.841345

2 0.841345

3 0.841345

4 0.841345

5 0.841345

6 0.841345

7 0.841345
- —— 151

|Z|Zn0rmcdﬂ700,1,0, 1)

Density

0.40+

0.304

0.204

0.107

0.00

nor“def(xJ 0, 1)

rea: 341345

L L L
-3.0 -1.5 00 15 3.0
X

Untersuchen von Diagrammen zu inferentiellen Statistiken

Nachdem Sie das Diagramm aus dem vorherigen Beispiel gezeichnet haben, kénnen
Sie untersuchen, welche Auswirkungen eine Anderung der Obergrenze hat.

» Ziehen Sie im Data & Statistics-Diagramm die vertikale Linie, die der Obergrenze
entspricht, nach links oder rechts.

Wahrend des Ziehens wird die Formel aktualisiert und der schraffierte Bereich
wird neu berechnet.
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= | =normcdf(-=,-0.772, 0.40 \

1 0.220057 or'def(x, 0, 1)
2 0.220057 5,0:301

3 0.220057 §

4 0.220057 0.201

5 0.220057

6 0.220057 0101

7 0.220057 ‘Area: | 220057

- PR 000 ———T——— 171
(<] 13 -3.0 -1.5 0.0 1.5 30

e

=0.22005714355523

X
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Notes-Applikation

Mit der Applikation ,Notes” konnen Sie mit dem TI-Nspire™-Handheld und der

Computersoftware Textdokumente erstellen und freigeben. Verwenden Sie ,Notes”,

u

m:

Unterrichtsnotizen zu erstellen, Ihr Verstandnis von Lernkonzepten zu vertiefen und

den Stoff fur Prifungen zu wiederholen.

Dokumente gemeinsam zu bearbeiten, indem Sie mit Ihrem Dokument anderen

Personen verschiedene Aufgaben zuweisen. Anderungen werden in einem anderen

Textformat angezeigt.
Mathematische Ausdriicke erstellen und auswerten.

Korrekt formatierte chemische Formeln und Gleichungen erstellen.

Notes-Seite hinzufligen

» Sostarten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Notes-Seite:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf Notes
hinzufligen.

Handheld: Driicken Sie c und wahlen Sie dann Notes | =/ aus.

» So fligen Sie dem aktuellen Problem eines bestehenden Dokuments eine neue

Notes-Seite hinzu:

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfligen > Notes.

Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Einfiigen > Notes aus.

(2]
Socuments Toolhox 2 G- A - Tpresams |11 <A A B I U A A, asc
% B ) -
Notes 2 ‘ -

2#)=1:Actions »
»
855 3nsert o >
A\ 4Fomat s
ji S:Math Box Optians »

¥ & Calculations » 9

@ Notes-Werkzeug — Lasst sich jederzeit Gber den Notes-Arbeitsbereich aufrufen.

Symbolleiste , Textformatierung” — Erméglicht das Andern von GréRe, Farbe,
Fettformatierung und anderen Texteigenschaften.

Notes-Applikation
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(3] Notes-Arbeitsbereich — der Bereich zum Eingeben und Formatieren von Text.

Verwenden von Vorlagen in Notes

Verwenden Sie die Optionen im Meni Vorlagen, um ein Format fiir Ihre Notes-Seite
auszuwahlen.

Meniioption Funktion

3jj 2: Vorlagen

Erstellt eine Vorlage zum Eingeben von Fragen
1: Frage&Antwort und Antworten.

"""" Erstellt eine Vorlage zum Eingeben von
"""" 2: Korrektur Behauptungen und Begriindungen.

Al 3. Standard Ermdglicht die Eingabe von Freitext.

A Hiermit kbnnen Sie die Antwort bei einem
4: Antwort ausblenden F&A-Format ein- und ausblenden.
(Fragen&Antworten)

Auswadhlen einer Vorlage

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage auszuwahlen und anzuwenden:

2. Klicken Sie im Menu auf die Vorlage, die Sie anwenden mdchten.

Handheld: Driicken Sie im Notes-Arbeitsbereich erst und dann », um die
Menlioptionen anzuzeigen.

Die Notes-Seite wird im ausgewahlten Format angezeigt.

Verwenden der Vorlage , F&A“

Verwenden Sie die Vorlage ,,F&A”, um Fragen und Antworten zu erstellen. Sie kdnnen
die Antwort anzeigen oder ausblenden, so dass Sie zu Ubungszwecken Fragen erstellen
und die Antworten ausblenden kdnnen. Wenn Sie das Dokument als Lernhilfe
verwenden, kdnnen Sie Uberpriifen, ob lhre Antworten richtig sind.
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Driicken Sie die Tabulatortaste, um den Textcursor zwischen den Bereichen Frage und
Antwort der Vorlage zu bewegen.

Verwenden der Vorlage Korrektur

Die Vorlage Korrektur bietet eine Struktur flr Behauptungen und entsprechende
Begriindungen.

Driicken Sie die Tabulatortaste, um den Textcursor zwischen den Bereichen
Behauptungen und Begriindungen der Vorlage zu bewegen.

‘- 1.2 L4 *color_notes =

Statements Reasons

What is the
circumference of

Formatieren von Text in Notes

Durch die Textformatierung kdnnen Sie lhrem Text visuelle Eigenschaften wie Fett-
oder Kursivschrift hinzuftigen.

e Normaler Text. Sie kénnen die Formate fett, kursiv, unterstrichen, hochgestellt,
tiefgestellt und durchgestrichen beliebig kombinieren. Wahlen Sie die Schriftart
und -groRe fur jedes Zeichen aus.

e Text in einem mathematischen Ausdrucksfeld Sie kbnnen mathematische
Exponenten sowie tiefgestellten Text fur Variablennamen verwenden. Wahlen Sie
Schriftart und -gréRe aus. Eine Anderung der SchriftgroRe gilt fiir den gesamten
Text im Feld.

e Text in einem Feld fiir chemische G[gichungen. Formatierung anwenden. Wahlen
Sie Schriftart und -groRe aus. Eine Anderung der SchriftgréRe gilt fir den gesamten
Text im Feld. Hoch- und tiefgestellte Zeichen werden automatisch bearbeitet.

Auswaihlen von Text

> Ziehen Sie vom Anfangspunkt zum Endpunkt, um den Text auszuwahlen.
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Handheld: Wenn Sie die Vorlage ,Frage&Antwort” oder ,Korrektur” verwenden,
driicken Sie [tab], um den Cursor im Textbereich zu platzieren. Setzen Sie mit dem
Touchpad den Cursor an den Anfang oder das Ende des auszuwahlenden Texts.

Halten Sie gedriickt und wahlen Sie den Text mit dem Touchpad aus.

Anwenden eines Textformats

1. Waéhlen Sie den Text, den Sie formatieren wollen, aus.

2. Klicken Sie die Symbole auf der Formatierungssymbolleiste (wie z. B. ‘B fiir
,Fett“) an, um Sie ein- und auszuschalten. AuRerdem konnen Sie Schriftart und -

groRe per Mausklick auswahlen.

Handheld: Klicken Sie erst auf und wiahlen dann Format > Text formatieren
aus.

Die Anderungen werden sofort {ibernommen, sobald Sie eine Auswahl treffen.

& - - A -|mnspie v11vA-A"B‘I‘Q‘D” O, Ase

Bold

Text
H.0
FPRE e
a2+6|a=8 * 31

Hinweis: In der Symbolleiste werden nur diejenigen Symbole angezeigt, die auf den
entsprechenden Text angewendet werden kénnen. ,Hochgestellt” (A’) und

,Tiefgestellt” (A: ) werden z. B. nur bei normalem Text angezeigt.

Verwenden von Farbe in Notes

Wenn Sie an einem Arbeitsplatz in der Applikation ,Notes” arbeiten, konnen Sie mit
den Optionen & (Fillfarbe) oder & (Textfarbe) in der Symbolleiste im Arbeitsbereich
,Dokumente” Woérter, Berechnungen und Formeln hervorheben.

Sie konnen auch Text farbig hervorheben, wenn Sie mit der Applikation ,Notes” auf
dem TI-Nspire™ CX-Handheld arbeiten.

Andern der Textfarbe

1. Markieren Sie den Text, dessen Farbe Sie andern mochten. Sie kébnnen Satze,
Satzteile, Worter oder einzelne Buchstaben markieren. Dartber hinaus kdnnen Sie
mathematische Ausdrucksfelder, Felder fiir chemische Gleichungen oder einzelne
Zeichen in Berechnungen, Formeln, chemischen Gleichungen oder mathematischen
Vorlagen markieren.
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2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs ,Dokumente” auf 4.

Handheld: Driicken Sie und klicken danach auf Bearbeiten > Textfarbe.
Die Palette , Textfarbe” wird gedffnet.

3. Klicken Sie auf eine Farbe, um Sie auf den markierten Text anzuwenden.

Einfdrben des Hintergrunds

Sie kénnen Hintergriinde zum Hervorheben von ausgewdahlten Zeichen in normalem
Text sowie von Text in mathematischen Ausdriicken oder in Feldern fir chemische
Gleichungen einfarben.

1. Wahlen Sie den Text aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs ,, Dokumente” auf den Pfeil

neben &.

Handheld: Driicken Sie erst und danach Bearbeiten > Fiillfarbe.
Die Palette ,Fillfarbe” wird gedffnet.
3. Klicken Sie auf eine Farbe, um damit den markierten Text einzufarben.

Einfiigen von Bildern

Wenn Sie an einem Arbeitsplatz mit der Applikation ,,Notes“ arbeiten, konnen Sie mit
der Option ,Bilder” im Menu , Einfligen” Bilder in eine Seite in ,,Notes” einfligen.

Hinweis: Auf einem Handheld steht die Option zum Einfiigen von Bildern nicht zur
Verfligung. Sie kdnnen jedoch eine Bilddatei von lhrem Computer an ein TI-Nspire™ CX
Handheld Ubertragen.

1. Klicken Sie auf Einfligen > Bild in der Symbolleiste ,,Dokumente”.
Das Fenster ,,Bild einfligen” wird gedffnet.

2. Offnen Sie den Ordner, in dem das Bild gespeichert ist.

3. Wihlen Sie das Bild aus und klicken dann auf Offnen, um das Bild in den
Arbeitsbereich von ,Notes” einzufligen. Glltige Dateitypen sind .jpg, .png oder
.bmp.

4. Um Text neben dem Bild einzugeben, platzieren sie den Cursor vor oder hinter das
Bild und geben Sie dann den Text ein.

Andern der GroRe eines Bilds
Gehen Sie wie folgt vor, um die GroRe eines Bildes zu @ndern.

1. Klicken Sie das Bild an, um es auszuwadhlen.
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2. Bewegen Sie den Cursor an den Rand des Bilds.

Der Cursor verandert sich zu einem Links-Rechts-Pfeilsymbol.

3. Dricken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedriickt, um das Werkzeug € zu
aktivieren. Ziehen Sie dann an dem Bild, um es zu vergroRern oder zu verkleinern.

4. Lassen Sie die Maustaste los, wenn das Bild die gewlinschte GroRe hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Bildern.

Einfiigen von Elementen in eine Notes-Seite

Offnen Sie beim Arbeiten mit der Applikation ,Notes“ das Menii ,Einfiigen”, um

mathematische Ausdriicke, chemische Gleichungen, Formsymbole oder Kommentare
einzufugen.

Meniiname Meniioption Funktion

%1 3: Einfiigen

=y Ermoglicht die Eingabe eines mathematischen
1: Math. Ausdrucks.
Feld —
(etn] M
5. Ermoglicht die Eingabe einer chemischen Formel oder
Chembox — Gleichung

(o] E

& Kennzeichnet den ausgewahlten Text als Winkel,
2: Form Dreieck, Kreis, Gerade, Strecke, Halbgerade oder Vektor.

[ ] 3 Ermoglicht das Einfligen von Text in Kursivschrift mit der

Einleitung Lehrer oder Priifer.
Kommentar

Einfiigen von Kommentaren

Sie kénnen Lehrer- oder Prifer-Kommentare in eine Notes Applikation einfligen.
Kommentare lassen sich leicht vom Originaltext unterscheiden.

1. Geben Sie an, welche Art von Kommentar Sie einfligen mochten (Lehrer oder
Prifer):

e PC: Klicken Sie im Menu Einfligen erst auf Kommentar und dann auf Lehrer oder
Priifer.

e Handheld: Driicken Sie im Notes-Arbeitsbereich [menu], um das Notes-Menii

anzuzeigen. Driicken Sie Einfligen > Kommentar und wahlen Sie dann Lehrer
oder Priifer.

2. Geben Sie Ihren Text ein.

Eingegebener Text wird kursiv angezeigt.
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¢ P *color_notes <=

[Teacher: This is a good question. ]

«

Answer

)

Question

What is the atomnic weight of Hydrogen? I
i

Einfiigen von Symbolen fiir geometrische Formen

Sie konnen Sonderzeichen mit geometrischer Form verwenden, um den gewahlten
Text als geometrisches Objekt wie z. B. ein Winkel-, Kreis- oder Geradensegment
auszuweisen.

Um ein Formsymbol einzufiigen, setzen Sie den Cursor an die gewiinschte
Einfligeposition und gehen dann wie folgt vor:

e PC: Klicken Sie im Meni Einfiigen auf Formen und dann auf die Form, die Sie
einfligen maochten.

¢ Handheld: Driicken Sie [menu], um das Notes-Menii anzuzeigen. Klicken Sie im Mendi
Einfligen auf Formen und dann auf die Form, die Sie einfligen mochten.

' iRl > fcolor_notes =2

What Is the length of AB?

«

Answer

"~
Question
What is the area of AABC?
What is the cirgumference of @C7?

w1

Eingeben mathematischer Ausdriicke in Notes-Text

Sie kénnen in Notes-Text mathematische Ausdriicke einfligen. Dazu verwenden Sie die
gleichen Werkzeuge wie in den anderen TI-Nspire™ Applikationen.

Mathematische Ausdrucksfelder haben Attribute, mit denen Sie ihr Erscheinungsbild
steuern kénnen.
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Meniiname | Meniioption Funktion

5: Optionen des math.

Felds
Wenn ein mathematisches Feld ausgewahlt ist,
r\c 1: 6ffnen Sie mit dieser Option ein Dialogfeld, in dem
Attribute des Sie das Feld anpassen konnen. Sie konnen die Ein-
math. Felds und Ausgabe ein- oder ausblenden, die Berechnung

fur das Feld abschalten, Sonderzeichen einfligen,
Anzeige- und Winkeleinstellungen andern sowie den
Umbruch von Ausdriicken und die Anzeige von
Warnungen nach ihrer Bestatigung aktivieren oder
deaktivieren. Sie kénnen die Attribute von
mehreren ausgewdhlten mathematischen Feldern
gleichzeitig andern.

Blendet eine Warnanzeige ein, nachdem die

_L 2: Warnung tUbergangen wurde.

Warnmeldung

anzeigen

@ Blendet eine Fehleranzeige ein, nachdem der Fehler
= 3:

libergangen wurde.
Warnmeldung

anzeigen/Fehler
anzeigen

Einen Term eingeben

1. Setzen Sie den Cursor im Notes-Arbeitsbereich an die Stelle, an der Sie den
Ausdruck einfiigen mochten.

2. Wahlen Sie im Meni Einfligen die Option Math. Feld aus.
—oder —
Driicken Sie die Tastenkombination Strg + M (Mac®: Driicken Sie 36+ M).

Ein leeres Feld fiir mathematische Ausdriicke wird angezeigt.
Li
3. Geben Sie den Ausdruck in das Feld ein. Falls nétig, kdnnen Sie den Katalog

verwenden, um eine Funktion, einen Befehl, ein Sonderzeichen oder eine Vorlage
fir Ausdricke einzuftgen.

4. Klicken Sie zum Verlassen des mathematischen Ausdruckfeldes auf eine beliebige
Stelle auBerhalb des Feldes.
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Auswerten und Approximieren mathematischer Ausdriicke

Sie kdnnen einen oder mehrere Ausdriicke auswerten oder approximieren und die
Ergebnisse anzeigen. AuRerdem konnen Sie ausgewahlten Text und mehrere
mathematische Ausdrucksfelder in ein einziges mathematisches Ausdrucksfeld
umwandeln. Die Notes-Applikation aktualisiert automatisch die Ausdriicke und ggf.
verwendete Variablen.

Meniiname | Meniioption Funktion

2#)= 1: Aktionen

- Wertet den Ausdruck aus.
25 1: Auswerten

i

Approximiert den Ausdruck.
Approximieren

(et [enter]

Ersetzt den ausgewahlten Teil des Ausdrucks

B3 ;.
3: Auswerten durch das Ergebnis.

und ersetzen

B4 Deaktiviert das aktuelle bzw. ausgewahlte
N4

Element (Feld oder Felder)
Deaktivieren

=2 5. Alle Deaktiviert alle Felder in der aktuellen Notes-

deaktivieren Applikation.

= G- Aktivieren Aktiviert das aktuelle bzw. ausgewahlte Element,
wenn es zuvor deaktiviert wurde.

Aktiviert alle Felder in der aktuellen Notes-

B=a
e 7:Alle Applikation.

aktivieren

Auswerten oder Approximieren eines Ausdrucks

Um einen Ausdruck auszuwerten oder zu approximieren, setzen Sie den Cursor in das
mathematische Ausdrucksfeld und gehen dann wie folgt vor:

Windows®: Klicken Sie im Menii Aktionen auf Auswerten bzw. Approximieren. Sie
konnen stattdessen auch die Eingabetaste zum Auswerten oder Strg + Eingabetaste
zum Approximieren driicken.

Mac®: Driicken Sie # + Eingabetaste zum Approximieren.
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¢ Handheld: Driicken Sie [menu), um das Notes-Menii anzuzeigen. Wihlen Sie im
Meni Aktionen den Punkt Auswerten aus.

Der Ausdruck wird durch das Ergebnis ersetzt.

Auswerten von Teilausdriicken

Um einen Teilausdruck auszuwerten, wahlen Sie den gewiinschten Text bzw.
Teilausdruck aus. Gehen Sie dann wie folgt vor:

> Klicken Sie im Menu Aktionen auf Auswerten und ersetzen.

Handheld: Driicken Sie [menu], um das Notes-Menii zu 6ffnen. Wihlen Sie erst
Aktionen und dann Auswahl auswerten aus.

Das Ergebnis ersetzt ausschlieBlich den ausgewahlten Teil.

Abbrechen von langen Berechnungen

Einige Berechnungen kdnnen lange dauern. Wenn das Handheld eine lange Berechnung
ausfiihrt, zeigt Notes dies mit einem Aktivitdtssymbol an. Wenn Ihnen eine
Berechnung zu lange dauert, kénnen Sie sie abbrechen.

Um die laufende Funktion bzw. das laufende Programm abzubrechen, gehen Sie wie
folgt vor:

e Windows®: Halten Sie die Taste F12 gedriickt und driicken Sie mehrmals die
Eingabetaste.

e Mac®: Halten Sie die Taste F5 gedriickt und driicken Sie mehrmals die
Eingabetaste.

¢ Handheld: Halten Sie die Taste gedriickt und driicken Sie mehrmals [enter],
Anzeigen von Warnungen und Fehlern

Wenn eine Berechnung in Notes eine Warnung oder einen Fehler ergibt, konnen Sie
sich diese/n auch noch anzeigen lassen, nachdem Sie das betreffende Dialogfeld
bereits verlassen haben.

Um eine Warnung oder einen Fehler in Notes anzuzeigen, nachdem Sie das Dialogfeld
verlassen haben, gehen Sie wie folgt vor:

e Windows®: Driicken Sie die rechte Maustaste und wéahlen Sie Warnmeldung
anzeigen bzw. Fehler anzeigen.

e Mac®: & + Klick. Wahlen Sie dann Warnmeldung anzeigen bzw. Fehler anzeigen.
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Hinweis: Sie konnen einstellen, dass Giberhaupt keine Warnungen angezeigt werden.
Ob Warnanzeigen erscheinen, wird im Dialogfeld Attribute des math. Felds festgelegt.
Siehe hierzu Andern der Attribute von mathematischen Ausdrucksfeldern.

Umwandeln ausgewdhlter Elemente in mathematische Ausdrucksfelder

So wandeln Sie Elemente in mathematische Ausdrucksfelder um:
1. Wahlen Sie den Text oder die Kombination aus Text und einem vorhandenen
mathematischen Ausdrucksfeld zur Auswertung aus.

2. Klicken Sie im Meni Aktionen auf In math. Ausdrucksfeld umwandeln.

Verwenden mathematischer Aktionen

Mathematische Aktionen sind auf Notes-, Scratchpad- und Calculator-Seiten verfiigbar.

Wenn Sie das Kontextmen fir einen ausgewahlten Ausdruck oder eine Gleichung
anzeigen, kann das Meni ein Untermeni Math. Aktionen enthalten, das alle
verfugbaren Aktionen auflistet. Bei jeder Aktion kdnnen Sie zur Eingabe erforderliche
Parameter aufgefordert werden.

Welche spezifischen mathematischen Aktionen aufgelistet werden, hangt ab von:
e Der Art des Ausdrucks oder der Relation.

e Dem verwendeten Betriebssystem (nummerisch oder CAS).

e Eventuellen Einschrankungen, die durch eine aktive Press-to-Test-Sitzung auferlegt
werden.

Beispiel fiir mathematische Aktionen in Notes

1. Fiigen Sie ein math. Feld ein und geben Sie die Gleichung x2+3x+1=0 ein, driicken
Sie aber noch nicht die Eingabetaste.

5 ' 2 ;
Xot 3*1".".]:.?.(21 XT3t 1.=.0.1
Nummerisches BS CAS-BS

2. Zeigen Sie das Kontextmenii der Gleichung an und wahlen Sie Math. Aktionen.
Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gleichung.
Mac®: Halten Sie & gedriickt und klicken Sie auf die Gleichung.

Handheld: Zeigen Sie auf die Gleichung und driicken Sie (menu].

iy | 243 x+1[1:Show Warning Info
x“+3 x+[1:Show Warning Inft
1:Solve Numerically ... ot |2 Try to Factor ...
3:Cut 1 ]“ 3:Complete the Square ...
1 :H“ E:Paste 4:Solve Numerically ...
S:Paste ADelate [
Nummerisches BS CAS-BS
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3. Wabhlen Sie die Aktion, die Sie durchfihren mochten:
- Nummerisch l6sen fir nummerisches BS.
- Lbdsen fir CAS-0S.
Sie werden aufgefordert, Parameter einzugeben. Zum Beispiel werden Sie bei

,Nummerisch |6sen” aufgefordert, Zinsvariable, Anfangsschatzwert, untere Grenze
und obere Grenze einzugeben.

4. Geben Sie einen Wert fiir jeden Parameter ein. Wenn Optionen verfugbar sind,
konnen Sie auf einen Pfeil klicken, um eine Auswahl zu treffen.

Solve for
Upper | -1 I X
HEH ﬂcancel| |§_K" HCancelI
Nummerisches BS CAS-BS

5. Klicken Sie auf OK, um den abgeschlossenen Ausdruck zu konstruieren und in das
math. Feld zu platzieren.

nSQIVeLYz.T:’«‘.C.’f 1..=Q..x?.—.2) | 75.—<.~‘.C$f]j sol.ve(‘;.f“).+3~.\.’fr.1=.0,xﬁ

Nummerisches BS CAS-BS

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Aktion abzuschliel3en.

2
so]ve(x“ +3- x+ 1=0,x)

A5 +2 [ -
o+ o =3

2
nSolve(x“+3- x+1=0,x=-2)|-5£\‘5-1 oy or x=
»-2.61803 2 2

Nummerisches BS CAS-BS

7. Ziehen Sie zur weiteren Erkundung Uber das math. Feld, um x243.x+1
auszuwahlen. Beziehen Sie den Teil ,,=0“ nicht ein.

S0lve 2+ X+ X
i ko

nSolve{x2+3-x+1i=0,x=-2)|-55x5-1 - or xae—Z
» -2.61803 S SR
Nummerisches BS CAS-BS

8. Zeigen Sie das Kontextmend fiir den ausgewahlten Text an, wahlen Sie
Math. Aktionen> Wurzeln des Polynoms suchen und driicken Sie die Eingabetaste,
um die Aktion abzuschliefRen.
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Die Aktion und ihr Ergebnis werden in einem neuen math. Feld angezeigt.

polyRoots (\c3 +3 x4+ l,x)

pol R°°‘3(Y2+3'-\’+1,x} \ M Js -2
» 1-2.61802,-0.281966 | —.

Nummerisches BS CAS-BS

Tipps fiir die Verwendung mathematischer Aktionen in Notes

| 4

Klicken Sie fiir einen vorher berechneten Ausdruck in den Ausdruck und das
Kontextmenl wird angezeigt.

Wenn Sie eine Aktion auswahlen, ersetzt diese den Ausdruck.

Klicken Sie fiir ein angezeigtes Ergebnis in das Ergebnis und das Kontextmeni wird
angezeigt.

Wenn Sie eine Aktion auswahlen, wird diese in einem neuen math. Feld angezeigt.

Wahlen Sie fir einen Teil eines Ausdrucks oder Ergebnisses den Teil und das
Kontextmeni wird angezeigt.

Wenn Sie eine Aktion auswahlen, wird diese in einem neuen math. Feld angezeigt.

Grdafische Darstellung von Notes und Calculator

Sie kénnen eine Funktion oder Relation direkt vom Kontextmenii aus grafisch
darstellen. Diese Funktionalitat ist fur viele Funktionen und Relationen auf Notes-,
Scratchpad- und Calculator-Seiten verfigbar.

1:Graph K
2:Math Actions rei2(x,y):=x=sin(y) 1 < Y

3:Clear Histor Done >

7:Delete 0 'R 10
8:Select Variable x=sin(y)

Wenn es die Seitenlayoutoptionen erlauben, erscheint der Graph auf derselben Seite
wie die Funktion oder Relation. Sonst wird der Graph auf einer getrennten Graphs-
Seite angezeigt.

Die Art des erstellten Graphen hangt ab von:

e Der Art der Funktion oder Relation.

e Eventuellen Einschrankungen, die durch eine aktive Press-to-Test-Sitzung auferlegt
werden.

Notes-Applikation 487



Beispiele fiir die grafische Darstellung aus Notes

Dieses Beispiel verwendet eine Notes-Seite, um eine quadratische Funktion interaktiv
zu erkunden.

1. Figen Sie ein math. Feld auf einer neuen Notes-Seite ein und geben Sie die
folgende Funktionsdefinition ein:

Definiere f1 (x)=x2-1'x-4

1
Define £1(x)=x2-1-x-4

2. Zeigen Sie das Kontextmeni der Definieren-Anweisung an.
Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anweisung.
Mac®: Halten Sie # gedriickt und klicken Sie auf die Anweisung.

Handheld: Zeigen Sie auf die Anweisung und driicken Sie [ctri] [menu]

L
Define £1(c)=x>~1- §T:Show Warning Info

3:Cut
4:Cop
5.Paste
6:Delete

7:Format text. ..
8:Color »

9:Math Box Aftributes...
A:Actions '

3. Wabhlen SieGraph aus dem Kontextmend.

Der Graph wird angezeigt. Der Graph und das math. Feld sind verkniipft, sodass
alle Anderungen an einem das andere beeinflusst.

Define fl(,\') + Done 1b.42 'y
=x2—1 x-4
L X,
R \ ].] ...... 5
“("}?\ -1
-13.42

4. Erkunden Sie die Beziehung zwischen der definierten Funktion und ihrem Graphen:

- Ziehen Sie die Ender} oder die Mitte des Graphen, um ihn zu bearbeiten, und
beobachten Sie die Anderungen an der Funktionsdefinition.

— oder —

- B_earbeiten Sie die definierte Funktion im math. Feld und beobachten Sie die
Anderungen am Graphen.
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Define f1(x) EPEL

=0 1:\'2+0 52x

-5.36

» Done [ /
Ly X,

Einfiigen von chemischen Gleichungen in Notes

Felder fur chemische Gleichungen (Chembox) ermdglichen eine leichte Eingabe von
chemischen Formeln und Gleichungen wie CHs + 20, —» CO2 + 2H:20.

Bei der Eingabe in eine Chembox wird lhnen die meiste Formatierungsarbeit
automatisch abgenommen:

Bei den Symbolen der meisten Elemente wie Ag und Cl erfolgt die Gro3- und
Kleinschreibung automatisch.

Fuhrende Ziffern werden als Koeffizienten behandelt und in voller GroRe
dargestellt. Zahlen, die auf ein Element oder eine geschlossene Klammer folgen,
werden tiefgestellt angezeigt.

Das Gleichzeichen (,,=") wird in einen Reaktionspfeil (=) umgewandelt.

Hinweise:

Gleichungen in einer Chembox kénnen weder berechnet noch ausgeglichen werden.

Die automatische GroR3- und Kleinschreibung der Elemente funktioniert in
Einzelfdllen nicht. Bei der Eingabe von Kohlendioxid (CO_) missen Sie das ,,0“
beispielsweise von Hand groRschreiben. Andernfalls wiifde die Eingabe von ,,co”
das Symbol ,Co” und damit Kobalt ergeben.

Eingabe einer chemischen Gleichung

1.

Setzen Sie den Cursor an die Stelle im Notes-Arbeitsbereich, an der Sie die
Gleichung platzieren mdchten.

Waéhlen Sie im Meni Einfligen die Option Chembox aus.
—oder —
Driicken Sie die Tastenkombination Strg + E (Mac®: Driicken Sie 36+ E).

Ein leeres Feld fiir chemische Gleichungen erscheint.

[

Geben Sie die Gleichung ins Feld ein. Fir Schwefelsdure miissen Sie z. B. h2s04
eingeben und dabei das O selbst groRschreiben.

Die Chembox formatiert den Text automatisch wahrend der Eingabe:

LS04
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4. Sollten Sie hochgestellte Zeichen fiir lonengleichungen bendtigen, geben Sie erst
ein Zirkumflex (~) und danach den Text ein.

Qan’i

5. Verwenden Sie Klammern, um anzugeben, ob eine Verbindung fest (s), flussig (l),
gasformig (g) oder wassrig (aq) ist.

2Cl(aq) + 2Ag'(aq) > 2AgCl(s)
6. Klicken Sie zum Verlassen der Chembox einen Bereich auRerhalb an.
Deaktivieren von mathematischen Ausdrucksfeldern

Berechnungen sind standardmaRig aktiviert, d. h. die Ergebnisse werden automatisch
aktualisiert, wenn Sie einen Ausdruck auswerten oder approximieren. Wenn Sie nicht
mochten, dass die Ergebnisse automatisch aktualisiert werden, kénnen Sie
mathematische Ausdrucksfelder einzeln, in Gruppen oder in der gesamten Applikation
deaktivieren.

Deaktivieren eines Felds oder einer Gruppe von Feldern

So konnen Sie ein Feld oder eine Gruppe von Feldern deaktivieren:

1. Waibhlen Sie das Feld bzw. die Felder aus, das/die Sie deaktivieren méchten.
2. Deaktivieren Sie die Auswahl wie folgt:

e Windows®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren (oder driicken Sie die rechte
Maustaste und klicken Sie danach auf Aktionen > Deaktivieren).

e Mac®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren (oder # + Klick und danach auf
Aktionen > Deaktivieren klicken).

e Handheld: Driicken Sie [menu], um das Notes-Menii zu 6ffnen. Wahlen Sie im
Meni Aktionen die Option Deaktivieren.

Hinweis: Sie kdnnen deaktivierte Felder manuell aktualisieren, indem Sie sie
auswahlen und dann die Schritte ausfiihren, die im Abschnitt Auswerten und
Approximieren mathematischer Ausdriicke beschrieben sind.

Deaktivieren aller Felder in der Notes-Applikation

So deaktivieren Sie alle Felder in der Notes-Applikation:

> Setzen Sie im geodffneten Dokument den Cursor in die Notes-Applikation, in der Sie
die Felder deaktivieren mochten, und wahlen Sie Alle deaktivieren.

e Windows®: Klicken Sie auf Aktionen > Alle deaktivieren oder driicken Sie die
rechte Maustaste und klicken Sie danach auf Aktionen > Alle deaktivieren.

490 Notes-Applikation



e Mac®: Klicken Sie auf Aktionen > Deaktivieren oder 36+ Klick und klicken Sie
danach auf Aktionen > Deaktivieren.

e Handheld: Driicken Sie [menu), um das Notes-Menii anzuzeigen. Klicken Sie im
Meni Aktionen auf Deaktivieren.

Hinweis: In den Vorlagen , Frage&Antwort” und , Korrektur” deaktiviert der Befehl
,Alle deaktivieren” nur die mathematischen Ausdrucksfelder im aktuellen
Arbeitsbereich.

Andern der Attribute von mathematischen Ausdrucksfeldern

Sie koénnen die Attribute von einem oder mehreren mathematischen Ausdrucksfeldern
gleichzeitig andern. Auf diese Weise konnen Sie:

¢ Die Ein-/Ausgabe ein- oder ausblenden oder Berechnungen im Feld unterbinden.
e Mit der Funktion Symbol einfligen ein Trennzeichensymbol auswéahlen.

e Festlegen, wie viele Stellen in der Ausgabe eines mathematischen Ausdrucks
angezeigt werden sollen.

e Winkeleinstellungen festlegen, um Winkelangaben in BogenmaR/Grad und in
Neugrad in derselben Notes-Applikation verwenden zu kdnnen.

e Festlegen, ob mathematische Ausdriicke umgebrochen werden kénnen.

e Festlegen, ob Warnanzeigen eingeblendet werden sollen.
Um die Attribute eines oder mehrerer Felder zu andern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wabhlen Sie das gewiinschte Feld bzw. die Felder aus.
Klicken Sie im Men( Optionen von math. Feld auf Attribute des math. Felds.

Verwenden Sie fiir Ihre Auswahl die Menis oder Auswahlfelder.

W

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um den
Vorgang abzubrechen.

Hinweis: Wenn Sie die Attribute dndern und speichern, werden mathematische
Ausdrucksfelder automatisch neu berechnet.

Riickgangigmachen von Anderungen an mathematischen Ausdrucksfeldern

» Um Anderungen an einem mathematischen Ausdrucksfeld riickgangig zu machen,

driicken Sie [eat] (Z].

Verwenden von Berechnungen in Notes

Die Optionen im Meni Berechnungen der Notes Applikation ermoglichen die
Durchfiihrung von Berechnungen. Die Berechnungen werden in der folgenden Tabelle
beschrieben.
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Wichtige Informationen

¢ In Notes kdnnen keine Programme bearbeitet werden. Verwenden Sie stattdessen
den Programmeditor.

¢ Notes unterstitzt die Befehle Sperren und Entsperren nicht. Verwenden Sie
stattdessen Calculator.

e Notes zeigt keine Zwischenergebnisse des Befehls ,Disp” an. Verwenden Sie
stattdessen Calculator.

¢ Notes unterstitzt keine benutzerdefinierten Dialogfelder der Befehle ,Request”,
,RequestStr” oder ,Text”. Verwenden Sie stattdessen Calculator.

¢ Notes unterstitzt nicht die Ausfiihrung mehrerer Statistikbefehle, die stat.
Variablen erzeugen.

Meniiname Meniioption Funktion

fZ 6: Berechnungen

[ ] Mit der Calculator-Applikation eine Variable in

1: Variablen einer Notiz definieren.
definieren

1, Verwenden Sie die Werkzeuge aus dem

27 2:7Zahl Zahlenmenii von Calculator, darunter ,In
Dezimalzahl konvertieren”, ,,In Bruch
approximieren”, , Faktor”, ,Kleinstes gemeinsames
Vielfaches”, , GroRter gemeinsamer Teiler”, ,Rest”,
»,Bruchwerkzeuge®“, ,Zahlenwerkzeuge” und
,Komplexe Zahlenwerkzeuge”.

Werkzeuge aus dem Algebra-Meni von Calculator
verwenden: Numerisch Losen, System linearer
Gleichungen l6sen, Polynomwerkzeuge.

X= 3. Algebra

f Werkzeuge aus dem Analysis-Meni verwenden:
4 4: Analysi - - :
- Analysis Numerische Ableitung an einem Punkt,
Numerisches bestimmtes Integral, Summe,
Produkt, Numerisches Funktionsminimum,
Numerisches Funktionsmaximum.

Verwenden Sie die Werkzeuge aus dem Algebra-
Menu von Calculator, darunter , Lésen”, ,Faktor”,
,Erweitern”, ,Nullstellen”, ,Numerisch |6sen”,
,Gleichungssystem l6sen”, ,Polynomwerkzeuge”,
,Bruchwerkzeuge®”, , Ausdriicke konvertieren”,
,Trigonometrie”, ,,Komplex” und , Extrahieren”.

X= 3 (cas):
Algebra

Werkzeuge aus dem Analysis-Meni verwenden:
Jd 4 cas): ; . .
| : Ableitung, Ableitung an einem Punkt, Integral,
Analysis Grenzwert, Summe, Produkt, Funktionsminimum,
Funktionsmaximum, Tangente, Normale,
Bogenlange, Reihe, Differentialgleichungsloser,
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Meniiname

Meniioption

Funktion

Implizite Differentiation, Numerische
Berechnungen.

EE"S:

Wahrscheinlichkeit

Werkzeuge aus dem Wahrscheinlichkeits-Ment
von Calculator verwenden: Fakultét,
Permutationen, Kombinationen, Zufallszahl,
Verteilungen.

X 6: Statistik

Werkzeuge aus dem Statistik-Meni von Calculator
verwenden: ,Statistische Berechnung”,
,Statistikergebnisse”, , Listen Mathematik”,
,Listenoperationen” und andere.

a
%' 7: Matrix und
Vektor

o
a

Werkzeuge aus dem Matrix und Vektor-Meni von
Calculator verwenden: Erstellen, Transponieren,
Determinante, Diagonalform, Reduzierte
Diagonalform, Simultan u. a.

€ 8: Finanzen

Werkzeuge aus dem Finanzen-Meni von Calculator
verwenden: Finanzl6ser, Zeitwert-Funktionen,
Amortisation, Cashflows, Zinsumrechnung, Tage
zwischen Datumsangaben.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Calculator.

Beispiele fiir die Arbeit mit Notes

Dieser Abschnitt zeigt, wie die Applikation Notes mit anderen Applikationen
zusammenarbeitet, um Ergebnisse automatisch zu aktualisieren.

Beispiel 1: Mit Notes die Wurzeln einer quadratischen Funktion untersuchen

1. Offnen Sie ein neues Dokument und wihlen Sie die Applikation ,Notes“ aus.

2. Definieren Sie in einem mathematischen Ausdrucksfeld eine Funktion, werten Sie
sie aus und blenden Sie Uber die Attribute des Felds die Ausgabe aus.

Define Flx)=2x"+3x-2

I gt &4 Custpart:
: | Nnsaet Sy
Cgplay Digbs: | 1y i Ohfsil
N“;:ﬂ MO CHLUEEGn

[ Wrap expesssions

F ERrmassrurden i diecder

F

e —————

v

0K | fCancH
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Geben Sie mehr Text ein, z. B.: ,Reelle Wurzeln von f1(x):“
Geben Sie in einem neuen mathematischen Ausdrucksfeld Folgendes ein:
polyRoots(f1(x),x).

5. Driicken Sie und blenden Sie tber das Dialogfeld ,Attribute des math. Felds“
die Eingabe dieses Felds aus.

6. Wahlen Sie Uiber das Symbol Seitenlayout in der Symbolleiste das geteilte Layout
aus.

0 -~

Define f(x)=2x%+3x-2
Real roots of polynomial f1(x) are:
l_-’l l}

) v

text Gab)

-10 a2 10
2 -3,28

7. Fugen Sie die Applikation Graph ein und plotten Sie f1(x).

Wenn Sie nun die Funktion in Graph dndern, sehen Sie, wie sich die Wurzeln von f1
ebenfalls andern.

-~
Define f1 (x)=2-1‘3+4'x+3
Real roots of polynomial f1(x) are:
~
3. 28
-10 G2 10
@ -3,28

Beispiel 2: Mit Notes Datenstichproben untersuchen

Dieses Beispiel zeigt die Erstellung einer Stichprobenverteilung von
Stichprobenmittelwerten aus einer gegebenen Grundgesamtheit. Dabei werden wir
sehen, wie die Verteilung fiir eine gegebene Stichprobengréfe Form annimmt, und
konnen ihre Eigenschaften beschreiben. Sie kdnnen die Grundgesamtheit und die
StichprobengroRe dandern.
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1. Richten Sie die Grundgesamtheit und die Stichprobengrofe ein.
a) Geben Sie ,Stichprobendaten erzeugen:” ein.

b) Fugen Sie ein mathematisches Ausdrucksfeld ein und definieren Sie die
Grundgesamtheit. Geben Sie z. B. ein: , population:=seq(n,n,1,50)“.

c) Driicken Sie Eingabe und blenden Sie Giber das Dialogfeld , Attribute des math.
Ausdrucksfelds” die Ausgabe aus.

d) Figen Sie ein mathematisches Ausdrucksfeld ein und definieren Sie die
StichprobengroRe. Geben Sie z. B. ein: ,size:=5".

e) Drucken Sie Eingabe und blenden Sie Uber das Dialogfeld ,Attribute des math.
Ausdrucksfelds” die Ausgabe aus.

2. Richten Sie die Initialisierung ein.
a) Geben Sie ,Beginn der Stichprobenerfassung:“ ein.

b) Fugen Sie ein mathematisches Ausdrucksfeld ein und definieren Sie
Anfangswerte flr die Anzahl der Stichproben (num) und die Liste der
Stichprobenmittelwerte (sampmeans). Tippen Sie:

"num:=0:sampmeans:={}"
c) Dricken Sie Eingabe und blenden Sie Gber das Dialogfeld ,Attribute des math.
Ausdrucksfelds“ die Ausgabe aus.

d) Deaktivieren Sie das mathematische Ausdrucksfeld (iber Aktionen >
Deaktivieren. Dadurch vermeiden Sie, dass der Inhalt dieses Felds
Uberschrieben wird, wenn sich die Werte von num und sampmeans andern.
Das deaktivierte Feld wird mit einem hellen Hintergrund angezeigt.

3. Richten Sie Data & Statistics fur die Stichprobenerfassung ein.
a) Andern Sie das Seitenlayout und fiigen Sie Data & Statistics ein.
b) Klicken Sie auf die waagerechte Achse und fligen Sie die Liste sampmeans ein.
c) Andern Sie die Fenstereinstellung: XMins=1 und XMax = 50.

d) Sie kénnen die Darstellung des Mittelwerts der Stichprobenmittelwerte auch
iber Analysieren > Wert zeichnen einrichten.
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3

[Define population and sample size:

population:=seq(n,n,1,50) and size:=5

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples

num:=0:sampmeans ={ 1 }

T T T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45
o sampmeans

4. Geben Sie die Anweisungen zum Erzeugen von Daten ein.
a) Geben Sie ,Neue Stichproben erstellen:“ ein.

b) Fugen Sie ein mathematisches Ausdrucksfeld ein, um die Stichprobe zu
definieren und die Anzahl der Stichproben sowie die Liste der
Stichprobenmittelwerte zu aktualisieren. Tippen Sie:

"num:=num+1:sample:=randsamp(population,size):
sampmeans:=augment(sampmeans,{mean(sample)})"

c) Driicken Sie Eingabe, blenden Sie Uber das Dialogfeld ,Attribute des math.
Ausdrucksfelds“ die Ausgabe aus und schalten Sie den Umbruch von
Ausdricken ab.

d) Deaktivieren Sie das mathematische Ausdrucksfeld liber Aktionen >
Deaktivieren, um zu verhindern, dass sein Inhalt (iberschrieben wird, wenn die
Werte von ,,num“ und ,sampmeans” neu initialisiert werden.

e) Erstellen Sie mathematische Ausdrucksfelder zum Anzeigen der aktuellen
Anzahl von Stichproben (num), der Stichprobe (sample) sowie der Liste mit den
Stichprobenmittelwerten (sampmeans).
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Define population and sample size:

population:=seq(mn,1,50) and size:=5

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples.

)

num:=0:sampmeans:=

Create new samples:
Press Enter to add new samples
num:=num+1; sample:=randsamp(popula

Data after 1 sample(s):

sample = {21,26,8,46,48}

149
sampmeans = | ——

¥

vl:= mean(sampme ns)

=29.8

hd

5

T T T T T T T T
10 15 20 25 30 35 40 45

sampmeans

Jetzt konnen Sie Daten erfassen. Um eine neue Stichprobe zu erfassen, driicken Sie
einfach Eingabe, wahrend Sie sich im mathematischen Ausdrucksfeld im Abschnitt

,Neue Stichproben erfassen” befinden.

Hinweis: Mit einer For ... EndFor-Schleife konnen Sie die Datenerfassung auch

automatisieren.

Define population and sample size:

population:=seq[rr,n,1,50) and size:=5

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples
num:=0:sampmeans:={| |}

I new m

Press Enter to add new samples
num:=num+1: sample =randsamp(popula

Data after 100 sample(s):
sample = {17,16,36,38,9}
sampmeans
149 118
j; 2

o] =)

b2
=

It3

v

vl:= mean(samp

5

=25.346

means)

10 15 20 25 30 35 40 45
sampmeans

Sie kénnen auch die StichprobengroRe dndern und die Datenerfassung neu starten.
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Define population and sample size:

population:=seq[rr,n,1,50) and size:=3

v1 :=mean(sampr1eans )
=25.1133

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples
num:=0:sampmeans:={| |}

Qrga 2 new §§le§§
Press Enter to add new samples
num:=num+1: sample =randsamp(popula

Data after 100 sample(s):
sample = {1221,20}
sampmeans

97 101 85 100 ﬁ 77 98

131,24, —, 19—
3 3 3 3 3 3 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45
™ sampmeans

l

2 2
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Datenerfassung

Die Vernier DataQuest™-Applikation ist in der TI-Nspire™ Software und im
Betriebssystem (BS) fur Handhelds enthalten. Mit der Applikation kdnnen Sie:

Mithilfe eines TI-Nspire™-Handhelds, eines Windows®-PCs oder Mac®-Computers
Daten aus der realen Welt erfassen, ansehen und analysieren.

Daten mit bis zu finf angeschlossenen Sensoren (drei analogen und zwei digitalen)
erfassen, wenn das TI-Nspire™ Lab Cradle verwendet wird.

Wichtig: Das TI-Nspire™ CMC Handheld ist nicht mit dem Lab Cradle kompatibel
und unterstiitzt jeweils nur einen Sensor.

Erfassen Sie Daten mithilfe von Erfassungsmodi wie zeit- oder ereignisbasierter
Erfassung entweder im Klassenzimmer oder an rechnerfernen Orten.

Erfassen Sie mehrere Datendurchlaufe fir einen Datenvergleich.
Erstellen Sie mit der Funktion ,,Prognose zeichnen” eine grafische Hypothese.

Geben Sie den Datensatz wieder, um das Ergebnis mit der Hypothese zu
vergleichen.

Analysieren Sie Daten mithilfe von Funktionen wie Interpolation,
Tangentensteigung oder Modellierung.

Senden erfasster Daten an andere TI-Nspire™-Applikationen.

Ermoglicht den Zugriff auf Sensordaten von allen verbundenen Sensorsonden in
lhrem TI-Basic-Programm.

Hinzufiigen einer Vernier DataQuest™-Seite

Hinweis: Die Applikation startet automatisch, wenn Sie einen Sensor anschlieRen

Durch Starten eines neuen Dokuments oder einer neuen Aufgabe fiir jedes neue
Experiment wird sichergestellt, dass die Vernier DataQuest™-Applikation auf die
Standardwerte eingestellt ist.

>

>

So starten Sie ein neues Dokument, das eine Datenerfassungsseite enthalt:

Klicken Sie im Hauptmeni Datei auf Neues Dokument und dann auf Vernier
DataQuest™ hinzufiigen.

Handheld: Driicken Sie auf und wihlen Sie Vernier DataQuest™ 2§ aus.

So fligen Sie eine neue Aufgabe mit einer Datenerfassungsseite in ein vorhandenes
Dokument ein:

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfligen > Aufgabe > Vernier DataQuest™.

Handheld: Driicken Sie auf und wihlen Sie Einfiigen > Aufgabe > Vernier
DataQuest™ aus.
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Vernier DataQuest™ ES
25.9 c
A 1:Experiment 4
EE 20t D Temperature
& g crapn il [ 102.71 «kpa
IBﬂAnalyzE 3
@ 1 samples/s Pressure
Hg 2 View ' Duration
|8 6:0ptions » 180 s
» 7.Send To... 3

1] 2] 3]

@ Vernier DataQuest™-Menii. Enthdlt Menuoptionen fiir die Einrichtung,
Erfassung und Analyse von Sensordaten.

@ Detailansicht. Enthilt Schaltflichen zum Start der Datenerfassung [ > |
Andern der Erfassungseinstellungen | & |, Markieren der erfassten Daten @ |,
Speichern von Datensdtzen ¥  sowie Registerkarten fir die Verwaltung
mehrerer Datendurchlaufe.

Uber die Auswahlschaltflichen fiir die Ansicht kénnen Sie in die Messansicht
@ , Graphansicht | 1% oder Tabellenansicht B8 wechseln.

(3] Arbeitsbereich Daten. Die in diesem Bereich angezeigten Informationen

hangen von der jeweiligen Ansicht ab.

Messgerat. Zeigt eine Liste von Sensoren an, die derzeit verbunden sind oder
im Voraus eingerichtet wurden.

Grafik. Zeigt die erfassten Daten in einer grafischen Darstellung an oder zeigt
vor der Durchfiihrung der Datenerfassung eine Prognose an.

Tabelle. Zeigt die erfassten Daten in Spalten und Zeilen an.

Was Sie wissen miissen
Grundlegende Schritte fiir die Durchfiihrung eines Experiments

Die folgenden grundlegenden Schritte sind identisch, unabhangig davon, um welche Art
von Experiment es sich handelt.

Starten Sie die Vernier DataQuest™-Applikation.

SchlieRen Sie die Sensoren an.

Andern Sie die Sensoreinstellungen.

Wahlen Sie den Erfassungsmodus und die Erfassungsparameter aus.
Erfassen Sie Daten.

Stoppen Sie die Datenerfassung.

N o v or W e

Speichern Sie den Datensatz.
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8. Speichern Sie das Dokument, damit alle Datensatze im Experiment gespeichert
werden.

9. Analysieren Sie die Daten.
Senden erfasster Daten an andere TI-Nspire™-Applikationen

Sie kdnnen erfasste Daten an die Applikationen Graphs, Lists & Spreadsheet sowie
Data & Statistics senden.

» Klicken Sie im Meni Senden an auf den Namen der Applikation.

Dem aktuellen Problem wird eine neue Seite hinzugefiigt, auf der die Daten
angezeigt werden.

Uber Erfassungsgeriite

Sie konnen unter mehreren Sensoren und Schnittstellen wahlen, um Daten zu erfassen,
wahrend Sie die Vernier DataQuest™-Applikation mit der TI-Nspire™ Software
ausfihren.

Mehrkanal-Sensorschnittstellen

Mithilfe von Mehrkanal-Sensorschnittstellen kdnnen Sie mehr als einen Sensor
gleichzeitig anschlieRen.

Sensorschnittstelle Beschreibung

Dieser Sensor kann mit einem Handheld, einem Computer oder
als eigenstandiger Sensor verwendet werden.

Mit dieser Sensorschnittstelle kénnen Sie einen bis fiinf
Sensoren gleichzeitig anschlieRfen und verwenden. Er kann im
Labor oder an einem rechnerfernen Erfassungsort verwendet
werden.

Das Lab Cradle unterstltzt zwei digitale Sensoren und drei
analoge Sensoren.
Das Lab Cradle unterstiitzt zudem Datenerfassungssensoren mit

hoher Erfassungsrate, wie z. B. Handgriff-Pulsmonitore oder
Blutdruckmonitore.

Nach Verwendung des Lab Cradle als rechnerferner Sensor
kénnen Sie Daten auf ein Handheld oder einen Computer
Texas herunterladen.

Instruments
TI-Nspire™ Lab
Cradle

Einkanal-Sensorschnittstellen

Einkanal-Sensorschnittstellen konnen an jeweils nur einen Sensor angeschlossen
werden. Diese Sensoren verfligen entweder Uber einen Mini-USB-Anschluss fiir ein
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Handheld oder einen Standard-USB-Anschluss fiir einen Computer. Eine vollstandige
Liste der kompatiblen Sensoren finden Sie unter Kompatible Sensoren.

Sensorschnittstelle Beschreibung

Diese Sensorschnittstelle wird mit Handhelds
verwendet. Sie verflgt tiber einen Mini-USB-Anschluss,
sodass sie direkt am Handheld angeschlossen werden
kann.

SchliefRen Sie Sensoren an Vernier EasyLink® an, um:

e den Luftdruck zu messen.

. < e
Vernier Easylink e den Salzgehalt einer Losung zu messen.

e die Beziehung zwischen Druck und Volumen
(Boyle'sches Gesetz) zu untersuchen.

Diese Sensorschnittstelle wird mit Computern
verwendet. Sie verfugt liber einen Standardanschluss,
sodass sie an einen Windows® oder Mac® Computer
angeschlossen werden kann.

SchliefRen Sie Sensoren an Vernier GoLink® an, um:

e den Sauregehalt oder die Alkalitat einer Losung
zZu messen.

Vernier GolLink® e Treibhausgase zu Gberwachen.

e die Lautstarke in Dezibel zu messen.

Sensortypen

* Analoge Sensoren. Temperatur-, Licht-, pH- und Spannungssensoren sind analoge
Sensoren, fiir die eine Sensorschnittstelle erforderlich ist.

¢ Digitale Sensoren. Lichtschranken, Strahlungssensoren und Tropfenzahler sind
digitale Sensoren. Diese Sensoren kdnnen nur mit dem TI-Nspire™ Lab Cradle
genutzt werden.

¢ Direkt verbundene USB-Sensoren. Diese Sensoren werden direkt mit einem
Handheld oder Computer verbunden und benétigen keine Sensorenschnittstelle.

Sensoren fiir Handhelds

Nachfolgend sind einige Sensoren, die Sie mit einem Handheld verwenden kénnen,
aufgelistet.
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Sensor

Beschreibung

Texas Instruments
CBR2™

Dieser analoge Sensor wird Gber den Mini-USB-Anschluss
direkt an TI-Nspire™ Handhelds angeschlossen. Er wird zur
Untersuchung und Darstellung von Bewegungen verwendet.
Dieser Sensor startet die Vernier DataQuest™-Applikation
automatisch, wenn Sie ihn an ein Handheld anschlief3en.
Die Datenerfassung beginnt, wenn Sie die Funktion
»,Bewegungsabstimmung” aufrufen.

Dieser Sensor erfasst bis zu 200 Signalwerte pro Sekunde.

Verwenden Sie diesen Sensor, um

e die Position und Geschwindigkeit einer Person oder
eines Objekts zu messen.

e die Beschleunigung eines Objekts zu messen.

Vernier EasyTemp®
Temperatursensor

Dieser analoge Sensor wird Gber den Mini-USB-Anschluss
direkt an TI-Nspire™ Handhelds angeschlossen und wird zur
Erfassung von Temperaturbereichen verwendet. Sie konnen
Experimente entwickeln, um

e Wetterdaten zu erfassen.

e durch chemische Reaktionen verursachte
Temperaturdnderungen aufzuzeichnen.

e Untersuchungen zur Warmefusion durchzufiihren.

Sensoren fiir Computer

Die folgende Tabelle enthdlt einige Sensoren, die Sie mit einem Computer verwenden

kénnen.

Sensor

Beschreibung

Vernier Go!Temp®
Temperatursensor

Dieser analoge Sensor wird am USB-Anschluss des
Computers angeschlossen und wird zur Erfassung von
Temperaturbereichen verwendet.

Verwenden Sie diesen Sensor, um
e Wetterdaten zu erfassen.

e durch chemische Reaktionen verursachte
Temperaturdanderungen aufzuzeichnen.

e Untersuchungen zur Warmefusion
durchzufihren.
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Sensor Beschreibung

Dieser analoge Sensor wird am USB-Anschluss des
Computers angeschlossen und wird zum Messen von
Beschleunigung und Geschwindigkeit verwendet.

Verwenden Sie diesen Sensor, um

e die Position und Geschwindigkeit einer Person
oder eines Objekts zu messen.

e die Beschleunigung eines Objekts zu messen.

Vernier Go!®Motion
Bewegungssensor

Kompatible Sensoren

Die folgenden Sensoren kdnnen mit der Vernier DataQuest™-Applikation verwendet
werden.

e Beschleunigungsmesser 25g

e 30-Volt-Spannungssonde

e 3-Achsen-Beschleunigungsmesser

e Beschleunigungsmesser fir niedrige Beschleunigungen

e (CBR 2™ — stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Handhelds her

e Go!Motion® — stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Computers
her

e Extralange Temperatursonde

e Temperatursonde aus Edelstahl
e Oberflachentemperatursensor

¢ lonenselektive Ammoniakelektrode
* Anemometer

e Barometer

e Blutdrucksensor

e (CO2-Gassensor

¢ lonenselektive Kalziumelektrode
e Ladungssensor

¢ lonenselektive Chloridelektrode
e Farbsensor

e Leitfahigkeitssonde

e Starkstromsensor
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Stromsonde

Potentialdifferenzsonde

Digitaler Strahlungssensor

Sensor fiir gelosten Sauerstoff
Zweibereichs-Kraftsensor

EasyTemp® — stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Handhelds her
EKG-Sensor

Verstarker fir Elektroden

Strdmungssensor

Kraftplatte

Gasdrucksensor

Go!Temp® — stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Computers her
Hand-Dynamometer

Handgriff-Pulsmonitor

Messverstarker

Lichtsensor

Magnetfeldsensor

Schmelzstation

Mikrofon

lonenselektive Nitratelektrode

02-Gassensor

ORP-Sensor (ORP = Oxidationsreduktionspotential)
pH-Sensor

Sensor fir relative Feuchtigkeit
Respirationsmonitorgirtel (Gasdrucksensor erforderlich)
Rotationsbewegungssensor

Salzgehaltsensor

Bodenfeuchtigkeitssensor

Lautstarkemessgerat

Spirometer

Thermoelement

TI-Licht — Verkauf nur zusammen mit CBL 2™
TI-Temperatur — Verkauf nur zusammen mit CBL 2™
TI-Spannung — Verkauf nur zusammen mit CBL 2™

Tris-kompatibler pH-Flachsensor
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e Triibungssensor

e UVA-Sensor

e UVB-Sensor

e Vernier-Konstantstromsystem
e Vernier-Tropfenzahler

e Vernier-Infrarotthermometer
e Vernier-Bewegungsmelder

e Vernier-Lichtschranke

e Spannungssonde

e Temperatursonde mit groBem Messbereich
Anschliefien von Sensoren

Direktverbundene USB-Sensoren wie der Vernier Go!Temp® Temperatursensor (flr
Computer) oder der Vernier EasyLink® Temperatursensor (fur Handhelds) werden direkt
mit dem Computer oder Handheld verbunden und erfordern keine Sensorschnittstelle.

Andere Sensoren erfordern eine Sensorschnittstelle wie das TI-Nspire™ Lab Cradle.
Direkt anschlieBen

> SchlieRen Sie das Kabel des Sensors direkt an den USB-Anschluss des Computers
oder einen geeigneten Anschluss des Handhelds an.

AnschlieBen Uber eine Sensorschnittstelle

1. SchlieRen Sie den Sensor mit einem Mini-USB-, USB- oder BT-Stecker und einem
entsprechenden Kabel an die Sensorschnittstelle an.

2. SchlieRen Sie die Schnittstelle Uber die entsprechenden Stecker und Kabel an den
Computer oder das Handheld an.

Hinweis: Um ein Handheld an ein TI-Nspire™ Lab Cradle anzuschlieBen, schieben
Sie den Handheld in den Stecker unten am Lab Cradle.

Einrichten eines Offline-Sensors

Sie kénnen im Voraus Messgerateinstellungen fir einen Sensor festlegen, der derzeit
nicht an einen Computer oder ein Handheld angeschlossen ist.

Sie konnen den Sensor nicht offline verwenden, aber das Experiment dafiir vorbereiten
und ihn dann anschlieBen, wenn er fiir die Datenerfassung bereit ist. Dank dieser
Option kann ein Sensor wahrend einer Unterrichtsstunde oder in einem Labor in
kiirzerer Zeit gemeinsam genutzt werden, wenn nicht genligend Sensoren fir alle zur
Verfligung stehen.

1. Wahlen Sie aus dem Meni Experiment den Pfad Erweiterte Einrichtung > Sensor
konfigurieren > Offline-Sensor hinzufiigen.

Das Dialogfeld “Sensor auswahlen” wird gedffnet.
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Select Sensor

Select Sensor |None

25G Accelerometer
3-Axis Accelerometer (X)
Z-Axis Accelerometer (v)
3-Axis Accelerometer (£)
Low-g Accelerometer

Ammonium 15E

Anemometer

2. Wabhlen Sie einen Sensor aus der Liste.
Klicken Sie auf die Registerkarte Messansicht & .

4. Klicken Sie auf den Sensor, den Sie hinzugefiigt haben, und @ndern Sie seine
Einstellungen.

Die Einstellungen werden Glbernommen, wenn Sie den Sensor anschlielen.

Entfernen eines Offline-Sensors

1. Wahlen Sie aus dem Meni Experiment den Pfad Erweiterte Einrichtung > Sensor
konfigurieren aus.

2. Wahlen Sie den Namen des Offline-Sensors aus, den Sie entfernen mochten.

3. Klicken Sie auf Entfernen.
Andern der Sensoreinstellungen

Sie kénnen andern, wie die Sensorwerte angezeigt und gespeichert werden. Wenn Sie
zum Beispiel einen Temperatursensor nutzen, konnen Sie die Einheiten von Grad
Celsius in Fahrenheit dandern.

Andern der MaBeinheiten des Sensors

Die MaReinheiten hangen vom ausgewdhlten Sensor ab. Zum Beispiel sind die
MaReinheiten fir den Vernier Go!Temp®-Temperatursensor Fahrenheit, Celsius und
Kelvin. MaReinheiten fir das Vernier-Hand-Dynamometer (einem speziellen
Kraftsensor) sind Newton, Pound und Kilogramm.

Sie konnen die Einheiten vor oder nach der Datenerfassung andern. Die neue
MaReinheit wird fir die erfassten Daten berticksichtigt.

1. Klicken Sie auf die Messansicht | €, damit angeschlossene und Offline-Sensoren
angezeigt werden.

2. Klicken Sie auf den Sensor, dessen MafReinheiten Sie andern mdochten.
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3. Wabhlen Sie im Dialogfeld mit den Messgerateinstellungen die gewiinschte
MaReinheit aus dem Menii MaReinheiten.

Meter Settings @

MMeasurement Units

N K
|1 - |IDe(:imal Places - |

Link to list: {e.g. 'run1.temperature”)

[#] Apply changes to all Data Sets

Color: I. Blue -
Point Marker: IO Pentagon ~|
| OK | | Cancel |

Kalibrieren eines Sensors

Wenn die Software oder das Handheld einen Sensor ermittelt, wird die Kalibrierung fir
diesen Sensor automatisch geladen. Sie kdnnen einige Sensoren manuell kalibrieren.
Andere Sensoren, wie der Farbsensor und der Sensor fiir aufgeldsten Sauerstoff,
missen kalibriert werden, um aussagekraftige Daten erfassen zu konnen.

Es gibt drei Optionen, um einen Sensor zu kalibrieren:

e Manuelle Eingabe
e Zwei Punkte

e Einzelner Punkt

In der Dokumentation des Sensors sind spezielle Kalibrierwerte und -verfahren
angegeben.
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Stellen eines Sensors auf Null

Sie konnen den bestehenden Wert mancher Sensoren auf Null stellen. Sensoren, bei
denen haufig relative Messungen vorkommen (z. B. Kraft, Bewegung und Druck),
konnen nicht auf Null gestellt werden. Sensoren, die zur Messung bestimmter
Umweltbedingungen entwickelt wurden (z. B. Temperatur, pH und COZ), kénnen
ebenfalls nicht auf Null gestellt werden.

1. Klicken Sie auf die Messansicht & , damit angeschlossene und Offline-Sensoren
angezeigt werden.

2. Klicken Sie auf den Sensor, den Sie auf Null stellen méchten.

3. Im Dialogfeld ,Messgerateeinstellungen” klicken Sie auf Null.

Umkehren der Sensormesswerte

StandardmaRig ruft Ziehen mit einem Kraftsensor eine positive Kraft und Driicken eine
negative Kraft hervor. Ein Invertieren der Sensoren erlaubt es, Driicken als eine positive
Kraft anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf die Messansicht & , damit angeschlossene und Offline-Sensoren
angezeigt werden.

2. Klicken Sie auf den Sensor, dessen Messwerte Sie umkehren méchten.

3. Im Dialogfeld ,Messgerateeinstellungen” klicken Sie auf Messwerte umkehren.

Die Anzeige auf dem Sensor ist nun invertiert. In der Messansicht wird das

Inverszeichen ,,T—’” nach dem Sensornamen angezeigt.

go 23.0 «c

o

r UsB P Temperature

‘Time Based O @—0.376 m

Rate
2 samplesis

Duration
180 s USE Position

Erfassen von Daten

Erfassen zeitbasierter Daten

Der zeitbasierte Erfassungsmodus erfasst Sensordaten automatisch zu regelmaRigen
Zeitintervallen.
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1. SchlieBen Sie den oder die Sensoren an.
Die Sensornamen werden automatisch zur Sensorliste hinzugefigt.
2. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Neues Experiment.

Dadurch werden alle Daten entfernt und alle Messgerateeinstellungen auf die
Standardwerte zurlickgesetzt.
3. Wahlen Sie im Meni Experiment die Option Erfassungsmodus > Zeit-basiert.

a) Wabhlen Sie in der Dropdownliste Rate oder Intervall aus und geben Sie dann
die Rate (Proben/Sekunde) oder das Intervall (Sekunden/Probe) ein.

b) Geben Sie die Dauer der Erfassung ein.
Die Anzahl der Punkte wird, basierend auf Rate und Dauer, berechnet und

angezeigt. Hinweis: Das Erfassen zu vieler Datenpunkte kann die
Systemleistung beeintrachtigen.

c) Wahlen Sie Liniendiagramm, wenn Sie fortlaufend Proben erfassen méchten,
sodass nur die letzten n Proben beibehalten werden. (wobei ,,n“ die Anzahl ist,
die im Feld ,,Anzahl der Punkte” angezeigt wird.)

4. Passen Sie die Sensoreinstellungen nach Bedarf an.

5. Klicken Sie auf Erfassung starten BL2.

6. Nachdem die Daten erfasst wurden, klicken Sie auf Erfassung stoppen n
Der Durchlauf des Datensatzes ist vollstandig.

Erfassen ausgewabhlter Ereignisse

Verwenden Sie den Erfassungsmodus , Ausgewahlte Ereignisse”, um manuell Proben
zu erfassen. In diesem Modus wird jeder Probe automatisch eine Ereignisnummer
zugewiesen.

1. SchlieBen Sie den oder die Sensoren an.
Die Sensornamen werden automatisch zur Sensorliste hinzugefigt.
2. Wahlen Sie im Meni Experiment die Option Neues Experiment.

Dadurch werden alle Daten entfernt und alle Messgerateeinstellungen auf die
Standardwerte zuriickgesetzt.

3. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Erfassungsmodus > Ausgewahlte
Ereignisse.
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Das Dialogfeld ,,Ausgewahlte Ereignisse” wird angezeigt.

- Name. Dieser Text wird in der Messansicht angezeigt. Der erste Buchstabe
wird als unabhangige Variable in der Graphansicht angezeigt.

- Einheiten. Dieser Text wird in der Graphansicht neben dem Namen angezeigt.

- Durchschnitt iiber 10 s. Diese Option mittelt zehn Sekunden Daten fir jeden
Punkt.

4. Passen Sie die Sensoreinstellungen nach Bedarf an.

5. Klicken Sie auf Erfassung starten L2l

Das Symbol ,Aktuellen Wert behalten” [8] wird aktiv. Der aktuelle Sensorwert

wird in der Mitte des Graphen angezeigt.

6. Klicken Sie auf Aktuellen Messwert beibehalten [8], um jede Probe zu erfassen.

Der Datenpunkt wird gezeichnet und der aktuelle Sensorwert wird in der Mitte des
Graphen angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Option ,,Mittelung” ausgewahlt haben, wird ein Countdown-
Timer angezeigt. Wenn der Zahler Null erreicht, stellt das System den Durchschnitt
dar.

7. Setzen Sie die Erfassung fort, bis Sie alle gewiinschten Datenpunkte erfasst haben.
8. Klicken Sie auf Erfassung stoppen n

Der Durchlauf des Datensatzes ist vollstandig.

Erfassen von Ereignissen mit Eingabe

Verwenden Sie den Erfassungsmodus , Ereignisse mit Eingabe“, um manuell Proben zu
erfassen. In diesem Modus definieren Sie den unabhangigen Wert fir jeden erfassten
Punkt.

1. SchlieBen Sie den oder die Sensoren an.
Die Sensornamen werden automatisch zur Sensorliste hinzugefigt.
2. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Neues Experiment.

Dadurch werden alle Daten entfernt und alle Messgerateeinstellungen auf die
Standardwerte zuriickgesetzt.
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3. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Erfassungsmodus > Ereignisse mit
Eingabe.

Das Dialogfeld , Ereignisse mit Eingabe” wird gedffnet.

- Name Dieser Text wird in der Messansicht angezeigt. Der erste Buchstabe wird
als unabhangige Variable in der Graphansicht angezeigt.

- Einheiten. Dieser Text wird in der Graphansicht neben dem Namen angezeigt.

- Durchschnitt iiber 10 s. Diese Option mittelt zehn Sekunden Daten fir jeden
Punkt.

4. Passen Sie die Sensoreinstellungen nach Bedarf an.

5. Klicken Sie auf Erfassung starten L.

Das Symbol ,Aktuellen Wert behalten” 8] wird aktiv. Der aktuelle Sensorwert

wird in der Mitte des Graphen angezeigt.

6. Klicken Sie auf Aktuellen Messwert beibehalten [8], um eine Probe zu erfassen.

Das Dialogfeld ,Ereignisse mit Eingabe” wird gedffnet.

Previous Value: 13.00

| oK | Cancel |

7. Geben Sie einen Wert fir die unabhéngige Variable ein.

8. Klicken Sie auf OK.

Der Datenpunkt wird gezeichnet und der aktuelle Sensorwert wird in der Mitte des
Graphen angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Option ,Mittelung” ausgewahlt haben, wird ein Countdown-
Timer angezeigt. Wenn der Zahler Null erreicht, stellt das System den Durchschnitt
dar.

9. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, bis Sie alle gewiinschten Datenpunkte erfasst
haben.

10. Klicken Sie auf Erfassung stoppen (m }

Der Durchlauf des Datensatzes ist vollstandig.
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Erfassen von Daten fiir Zeiteinstellung Lichtschranke

Der Erfassungsmodus ,Zeiteinstellung Lichtschranke” ist nur bei Einsatz des Vernier-
Fotoschrankensensors verfiugbar. Der Sensor kann Objekte, die die Schranken
passieren, und Objekte, die auerhalb der Schranken passieren, zeitlich erfassen.

1. SchlieRen Sie den oder die Fotoschrankensensoren an.
Die Sensornamen werden automatisch zur Sensorliste hinzugefigt.
2. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Neues Experiment.

Dadurch werden alle Daten entfernt und alle Messgerateeinstellungen auf die
Standardwerte zurlickgesetzt.

3. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Erfassungsmodus > Zeiteinstellung
Lichtschranke.

4. Legen Sie die Erfassungsoptionen fest.

5. Passen Sie die Sensoreinstellungen nach Bedarf an.

6. Klicken Sie auf Erfassung starten BL2.

7. Nachdem die Daten erfasst wurden, klicken Sie auf Erfassung stoppen n
Der Durchlauf des Datensatzes ist vollstandig.

Erfassen von Tropfenzahlungsdaten

Der Erfassungsmodus , Tropfenzahlung“ ist nur bei Einsatz des Vernier optischen
Sensors fir die Tropfenzahlung verfigbar. Dieser Sensor kann die Anzahl der Tropfen
zahlen oder die wahrend eines Experiments hinzugefligte Flissigkeitsmenge
aufzeichnen.

1. SchlieRen Sie den oder die Tropfenzahlersensoren an.
Die Sensornamen werden automatisch zur Sensorliste hinzugefigt.
2. Wahlen Sie im Meni Experiment die Option Neues Experiment.

Dadurch werden alle Daten entfernt und alle Messgerateeinstellungen auf die
Standardwerte zuriickgesetzt.

3. Wabhlen Sie im Meni Experiment die Option Erfassungsmodus > Tropfenzdhlung.
4. Legen Sie die Erfassungsoptionen fest.

5. Passen Sie die Sensoreinstellungen nach Bedarf an.
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6. Klicken Sie auf Erfassung starten L.

7. Nachdem die Daten erfasst wurden, klicken Sie auf Erfassung stoppen (m |
Der Durchlauf des Datensatzes ist vollstandig.

Mit Datenmarkierungen Daten hervorheben

Mit Datenmarkierungen kénnen Sie bestimmte Datenpunkte betonen, z. B. das Andern
einer Bedingung. Sie konnen beispielsweise einen Punkt markieren, an dem eine
Chemikalie zu einer Losung gegeben wird oder Warme angewendet oder entfernt wird.
Sie kdnnen eine Markierung mit oder ohne Kommentar hinzufigen. AuRerdem kdnnen
Sie den Kommentar ausblenden.

Zwei Datenmarkierungen, eine davon mit angezeigtem Kommentar

5 2.0 28.4
6 2..\ 28.4
. T
9 4.0 28.4
10 45 28.4
11 5.0 28.4

55 285

Markierung wird als rotes Dreieck in der Tabellenansicht angezeigt
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Hinzufiigen einer Markierung wahrend der Datenerfassung

> Klicken Sie auf Datenmarkierung hinzufiigen @ , um eine Markierung am aktuellen

Datenpunkt zu platzieren.
Hinzufiigen einer Markierung nach der Datenerfassung

1. Klicken Sie in der Graph- oder Tabellenansicht auf den Punkt, an dem Sie eine
Markierung erstellen mochten.

2. Klicken Sie auf Datenmarkierung hinzufiigen | @ .

Mark Value at: [4.0 |
Add/Edit Comment:

[Vatve opened

Show Comment on Graph

| Remaove H | Cancel |

3. Vervollstindigen Sie die Elemente im Dialogfeld.
Hinzufiigen eines Kommentars zu einer vorhandenen Markierung

1. Klicken Sie in der Detailansicht, um die Liste der Markierungen fiir den Datensatz
zu erweitern.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5, 3.

2. Klicken Sie auf den Eintrag fiir die Markierung, die Sie andern mochten, und
vervollstandigen Sie die Elemente im Dialogfeld.
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Mark Value at [13.5 |
Add/Edit Comment:

|Heat Removed

Show Comment on Graph

Neupositionieren einer Datenmarkierung

1. Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5, 3.

2. Klicken Sie auf den Eintrag fiir die Markierung, die Sie andern mochten.

3. Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Wert fiir Wert markieren bei an.
Verschieben eines Datenmarkierungskommentars in der Graphansicht

» Ziehen Sie den Kommentar, um ihn zu verschieben. Die Verbindungslinie bleibt mit
dem Datenpunkt verbunden.

Ein-/Ausblenden eines Datenmarkierungskommentars

» Blenden Sie einen Kommentar aus, indem Sie auf das X am Ende des Kommentars
klicken.

» So blenden Sie einen ausgeblendeten Kommentar wieder ein:

a) Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5 3.,
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b) Klicken Sie auf den Eintrag fur die Markierung, die Sie andern mochten, und
aktivieren Sie die Option Kommentar auf dem Graphen anzeigen.

Entfernen einer Datenmarkierung

1. Klicken Sie, um die Liste der Markierungen in der Detailansicht zu erweitern.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5, 3.

2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Entfernen.

Erfassen von Daten mit einem rechnerfernen Erfassungsgerdit

Um Daten mit einem Sensor zu erfassen, dessen Verbindung getrennt ist, konnen Sie
ihn als rechnerfernen Sensor einrichten. Nur TI-Nspire™ Lab Cradle, TI CBR 2™ und
Vernier Go!Motion® unterstiitzen eine Fern-Datenerfassung.

Sie koénnen ein Fernerfassungsgerat einrichten, um mit der Erfassung zu beginnen:

e Wenn Sie einen manuellen Ausloser auf dem Gerat, z. B. dem TI-Nspire™ Lab
Cradle, dricken

¢ Wenn ein Verzogerungscountdown bei einem Gerat ablduft, das einen verzégerten
Start unterstitzt

Einrichten fiir Fernerfassung

1. Speichern und schlieBen Sie alle gedffneten Dokumente und starten Sie mit einem
neuen Dokument.

SchlieRen Sie das Fernerfassungsgerat an den Computer oder das Handheld an.
Andern der Sensoreinstellungen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche ,Einrichtung Erfassung” % .

AR o

Aktivieren Sie auf dem Bildschirm ,,Einrichtung Erfassung” die Option
Fernerfassung aktivieren.

Wahlen Sie das Fernerfassungsgerat in der Liste Gerate aus.
Geben Sie die Methode zum Starten der Erfassung an:

¢ Um nach einer festgelegten Verzogerung (bei unterstiitzten Geraten)
automatisch zu starten, geben Sie den Verzogerungswert ein.

e Um zu starten, wenn Sie den manuellen Ausloser driicken (bei unterstiitzten
Geraten), geben Sie einen Verzogerungswert von 0 ein. Wenn Sie eine
Verzdgerung verwenden, hat die manuelle Auslésetaste auf dem TI-Nspire™
Lab Cradle keinen Einfluss auf den Beginn der Erfassung.
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Collection Setup =

IRate (samples/second) =

Rate (samples/second): [2 l

Interval (seconds/sample): 0.5

Duration (seconds): '20
MNumber of points: 41

Use Recommended Sensor Settings

Enable Remote Collection

Devices: ICE$F<Z2 -

| OK || Cancel

8. Klicken Sie auf OK.

Es wird eine Bestatigung angezeigt, dass das Gerat bereit ist.

Remote Setup @

[The device is ready for remote collection.
Disconnect the device, and then press the
Trigger button to start collecting data.
Reconnect the device to retrieve data when
sampling is complete.

9. Trennen Sie die Verbindung des Gerats.
Je nach Gerat wird der Status moglicherweise iber LED-Leuchten angezeigt.
Rot. Das System ist nicht bereit.
Gelb. Das System ist bereit, erfasst aber keine Daten.
Griin. Das System erfasst Daten.

10. Wenn Sie die Erfassung manuell starten, driicken Sie den Ausloser, wenn alles
bereit ist. Wenn Sie basierend auf einer Verzogerung starten, beginnt die
Erfassung automatisch, wenn der Countdown abgelaufen ist.
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Abrufen der rechnerfernen Daten

Nach einer rechnerfernen Datenerfassung Ubertragen Sie die Daten zur Analyse auf

den Computer oder das Handheld.

1. Offnen Sie die Vernier DataQuest™-Applikation.

2. SchlieBen Sie das TI-Nspire™ Lab Cradle an das Handheld oder den Computer an.

Das Dialogfeld ,Rechnerferne Daten gefunden” wird gedffnet.

Remote Data Collected @

INew Data Available! |

[ 1mport| | Discard | | Cancel |

3. Klicken Sie auf Importieren.

Die Daten werden in die Vernier DataQuest™-Applikation Ubertragen.

Einrichten eines Sensors fiir die automatische Auslésung

Um die Datenerfassung bei einem bestimmten Messwert des Sensors zu starten,
missen das TI-Nspire™ Lab Cradle und der Sensor angeschlossen sein.

1. SchlieRen Sie den Sensor an.

2. Wabhlen Sie Experiment > Erweitertes Setup > Auslésung > Setup.

Das Dialogfeld ,Konfigurieren der Auslosung” wird gedffnet.

Configure Trigger 7.

Select the sensor to use as trigger.

|ch1:GaS Pressure Sensor -

Select the type of trigger to use,

|Increasing through threshold -
Enter the trigger threshold in units of the selected sensor.

0

Enter the percentage of points to keep prior to the trigger event.
[

0

| OK I Cancel |
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3. Wabhlen Sie den Sensor aus der Dropdownliste Sensor, der als Ausloser verwendet
werden soll, wahlen.

Hinweis: Das Menii zeigt die mit dem TI-Nspire™ Lab Cradle verbundenen Sensoren
an.

4. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen in der Dropdownliste Sensor, der als
Ausléser verwendet werden soll, wiahlen aus.

e Zunahme iiber Schwellenwert. Verwenden Sie diese Option, um den Ausléser
bei ansteigenden Werten zu aktivieren.

¢ Abnahme unter Schwellenwert. Verwenden Sie diese Option, um den Ausléser
bei sinkenden Werten zu aktivieren.

5. Geben Sie den geeigneten Wert in das Feld Geben Sie den Ausléseschwellenwert in
Einheiten des ausgewdhlten Sensors ein ein.

Wenn Sie den Auslosewert eingeben, geben Sie einen Wert innerhalb des
Sensorbereichs ein.

Wenn Sie die Einheit nach dem Einstellen des Schwellenwertes andern, wird dieser
Wert automatisch aktualisiert.

Wenn Sie zum Beispiel die Vernier Gasdrucksensoren mit atm als konfigurierte
Einheit verwenden und spater die Einheit in kPa dndern, werden die Einstellungen
aktualisiert.

6. Geben Sie die Anzahl der Datenpunkte ein, die beibehalten werden sollen, bevor
der Auslésewert erreicht wird.

7. Klicken Sie auf OK.
Der Ausléser ist nun eingestellt und aktiviert, wenn Werte eingegeben wurden.

8. (Optional) Wahlen Sie Experiment > Erweitertes Setup > Auslésung um zu
Uberpriifen, ob der aktive Indikator auf ,Aktiviert” eingestellt ist.

9:5et Up Sensors

1:5etUp...
* 2ZEnabled
Threshold... 2Disabled

Wichtig: Wenn der Ausloser aktiviert ist, bleibt er aktiv, bis er deaktiviert wird oder
ein neues Experiment gestartet wird.

Aktivieren eines deaktivierten Auslosers

Wenn Sie die Auslosewerte im aktuellen Experiment einrichten und sie deaktivieren,
kénnen Sie die Ausloser wieder aktivieren.

Um einen Ausl6ser zu aktivieren:

> Klicken Sie auf Experiment > Erweitertes Setup > Auslésung > Setup.
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Deaktivieren eines aktivierten Auslésers
Sie konnen den aktiven Ausloser deaktivieren.

» Klicken Sie auf Experiment > Erweitertes Setup > Auslosung > Deaktivieren.

Erfassen und Verwalten von Datensditzen

Uber die Schaltfldche Erfassung startenflall werden erfasste Daten standardmaRig
mit den Daten vom nachsten Durchlauf (iberschrieben. Um die Daten aus jedem
Durchlauf beizubehalten, konnen Sie diese als einen Datensatz speichern. Nach der
Erfassung mehrerer Datensatze kdnnen Sie eine beliebige Kombination der Datensatze
in der Grafikansicht anzeigen.

Wichtig: Gespeicherte Datensatze gehen verloren, wenn Sie das Dokument schlieRen,
ohne es zu speichern. Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt wieder auf die Daten
zugreifen mochten, speichern Sie das Dokument in jedem Fall ab.

Speichern von Daten in Sdtzen

1. Erfassen Sie die Daten des ersten Durchlaufs. (Siehe Erfassen von Daten.)

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Datensatz speichern| v .

31.0

a 9 v =
Store latest Data Set

®19s v

Die Daten werden als runl gespeichert. Ein neuer Datensatz, run2, wird fur die
Erfassung des nachsten Durchlaufs erstellt.

3. Klicken Sie auf Erfassung starten u, um Daten fur run2 zu erfassen.

Vergleich von Datensdtzen

1. Klicken Sie auf das Symbol Grafikansicht | ¥, um die Grafik anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf das Auswahlwerkzeug fiir Datensatze (im oberen Teil der
Detailansicht), um die Liste an Datensatzen einzublenden.
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@ Mit dem Auswahlwerkzeug fir Datensitze kénnen Sie die Liste ein- und
ausblenden.

@ Wird die Liste eingeblendet, werden alle verfiigbaren Datensitze
angezeigt. Uber Bildlauftasten, die bei Bedarf angezeigt werden, kénnen
Sie in der Liste auf und ab scrollen.

3. Sie kénnen auswahlen, welche Datensatze Sie anzeigen mdchten, indem Sie die
Kontrollkdstchen aktivieren oder deaktivieren.

Die Grafik wird entsprechend angepasst, sodass alle ausgewahlten Daten
angezeigt werden.

p 32.0_
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Custom 9
- &
[ Jrun1 ® | 22.0
[]run2 5 | 140.00
[ Jrun3 » i
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Tipp: Zur schnellen Auswahl eines Datensatzes halten Sie die Taste Umschalten
gedriickt und klicken Sie gleichzeitig auf den Namen in der Liste. Die Grafik zeigt
ausschlieBlich den ausgewahlten Datensatz an und die Liste wird automatisch
ausgeblendet, damit Sie einen optimalen Uberblick iiber die Datendetails erhalten.

Umbenennen eines Datensatzes

StandardmaRig werden Datensdtze mit runl, run2 usw. benannt. Der Name jedes
Datensatzes wird in der Tabellenansicht angezeigt.

1. Klicken Sie auf das Symbol Tabellenansicht B3 , damit die Tabelle angezeigt wird.

2. Rufen Sie das Kontextmendi fiir die Tabellenansicht auf und wahlen Sie
Datensatzoptionen > [4ktueller Name] aus.

Data Set Options @

i
Mame: [kl |

Motes: ' I

| OK || Cancel |

3. Geben Sie den neuen Namen ein.

Hinweis: Die maximale Lange betragt 30 Zeichen. Der Name darf keine Kommas
enthalten.

4. Optional kdnnen Sie Notizen zu den Daten eingeben.
Loschen eines Datensatzes

1. Klicken Sie auf das Symbol Grafikansicht | ¥, um die Grafik anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf das Auswahlwerkzeug fiir Datensatze (im oberen Teil der
Detailansicht), um die Liste an Datensatzen einzublenden.

3. Scrollen Sie durch die Liste und klicken Sie auf das Loschsymbol (X) neben dem
Namen des Datensatzes.
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4. Klicken Sie in der Bestatigungsmeldung auf OK.

Erweitern des Detailansichtsbereichs

> Ziehen Sie mit gedriickter Maustaste den Rand der rechten Ecke des
Detailansichtsbereichs, um die Breite zu vergroRern oder zu verkleinern.

L
h :

r=

g
®-—-s 5
runi =
®231°C *DO
W-0.380m

2.000
—

Verwendung von Sensordaten in Programmen

Uber den folgenden Befehl kénnen Sie auf Sensordaten von allen verbundenen
Sensorsonden in lhrem TI-Basic-Programm zugreifen:

RefreshProbeVars statusVar

e Sie mussen zuerst die Applikation Vernier DataQuest™ starten, da lhnen ansonsten

ein Fehler ausgegeben wird. J

Hinweis: Die Applikation Vernier DataQuest™ wird automatisch gestartet, wenn Sie
einen Sensor oder ein Lab Cradle mit der TI-Nspire™-Software oder dem Handheld-
Gerat verbinden.

e Der Befehl RefreshProbeVars gilt nur, wenn Vernier DataQuest™ sich im

Messgeratemodus befindet. @

e statusVar ist ein optionaler Parameter, der den Status des Befehls anzeigt.
statusVar-Werte:
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StatusVar Status
Value

statusVar  Normal (Programmausfithrung fortsetzen)
=0

statusVar  Die Applikation Vernier DataQuest™ befindet sich im Data Collection-
=1 Modus.

Hinweis: Die Applikation Vernier DataQuest™ muss sich im

@

Messgeratmodus befinden, damit dieser Befehl funktioniert.

statusVar  Die Applikation Vernier DataQuest™ wurde nicht gestartet.
=2

statusVar  Die Applikation Vernier DataQuest™ wurde gestartet, ist jedoch noch
=3 nicht mit Sonden verbunden.
Hinweis: Der Befehl RefreshProbeVars gibt in iOS fast immer
statusVar=3 aus, selbst wenn Sie die Vernier DataQuest™-Applikation
bereits gestartet haben.

e |hr TI-Basic-Programm liest direkt aus Vernier DataQuest™-Variablen aus der
Symboltabelle.

e Die Variable ,Zeitdaten” zeigt den letzten Wert der Variable, er wird nicht
automatisch aktualisiert. Wurden keine Daten gesammelt, sind die Zeitdaten 0
(Null).

e Werden Variablennamen ohne entsprechende Sonden verwendet, wird der Fehler
,Variable nicht definiert” ausgegeben.

e Der Befehl RefreshProbeVars ist in iOS ungltig.

Sammeln von Sensordaten mit RefreshProbeVars
1. Starten Sie die Vernier DataQuest™-Applikation.

2. Verbinden Sie die Sensoren, die Sie zum Sammeln der Daten benétigen.

3. Fuhren Sie das Programm aus, das Sie verwenden mdchten, um Daten in der
Calculator-Applikation zu sammeln.

4. Bereiten Sie die Sensoren vor und sammeln Sie Daten.

Hinweis: Sie kdnnen ein Programm zur Interaktion mit dem TI-Innovator Hub erstellen,
indem Sie [meny)> Hub > Senden verwenden. (Siehe Beispiel 2 unten.) Das ist optional.

Beispiel 1:

Define temp ()=

Prgm

© Prifen, ob System bereit ist
RefreshProbeVars status

If status=0 Then

Disp "ready"

For n,1,50

RefreshProbeVars status
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temperature:=meter.temperature
Disp "Temperature: ",temperature
If temperature>30 Then

Disp "Too hot"

EndIf

© 1 Sekunde zwischen den Messungen warten
Wait 1

EndFor

Else

Disp "Not ready. Try again later"
EndIf

EndPrgm

Beispiel 2 mit Tl-Innovator™ Hub

Define tempwithhub ()=

Prgm

© Prifen, ob System bereit ist
RefreshProbeVars status

If status=0 Then

Disp "ready"

For n,1,50

RefreshProbeVars status
temperature:=meter.temperature
Disp "Temperature: ",temperature
If temperature>30 Then

Disp "Too hot"

© Ton auf Hub abspielen

"SET SOUND 440 TIME 2" senden
EndIf

© 1 Sekunde zwischen den Messungen warten
Wait 1

EndFor

Else

Disp "Not ready. Try again later"
EndIf

EndPrgm

e The meter.time variable shows the last value of the variable; it does not update
automatically. If no data collection has occurred, meter.time will be 0 (zero).

e Use of variable names without corresponding probes being physically attached will
result in a "Variable not defined" error.

Collecting Sensor Data using RefreshProbeVars

1. Launch the Vernier DataQuest™ application.
2. Connect the sensor(s) you need to collect the data.
3. Run the program you wish to use to collect data in the calculator application.

4. Manipulate the sensors and collect the data.

Note: You may create a program to interact with the Tl-Innovator Hub using > Hub
> Send. (See Example 2, below.) This is optional.
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Example 1

Define temp ()=

Prgm

© Check if system is ready
RefreshProbeVars status

If status=0 Then

Disp "ready"

For n,1,50

RefreshProbeVars status
temperature:=meter.temperature
Disp "Temperature: ",temperature
If temperature>30 Then

Disp "Too hot"

EndIf

© Wait for 1 second between samples
Wait 1

EndFor

Else

Disp "Not ready. Try again later"
EndIf

EndPrgm

Example 2- with Tl-Innovator™ Hub

Define tempwithhub ()=

Prgm

© Check if system is ready
RefreshProbeVars status

If status=0 Then

Disp "ready"

For n,1,50

RefreshProbeVars status
temperature:=meter.temperature
Disp "Temperature: ",temperature
If temperature>30 Then

Disp "Too hot"

© Play a tone on the Hub

Send "SET SOUND 440 TIME 2"
EndIf

© Wait for 1 second between samples
Wait 1

EndFor

Else

Disp "Not ready. Try again later"
EndIf

EndPrgm

Analysieren erfasster Daten

Verwenden Sie in der Vernier DataQuest™-Applikation die Graphikansicht, um Daten zu
analysieren. Beginnen Sie mit der Einrichtung der Graphen und verwenden Sie dann die
Analysewerkzeuge wie Integral, Statistiken und Kurvenanpassung, um den
mathematischen Zusammenhang der Daten zu untersuchen.
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Wichtig: Die Graph- und Analysemeniielemente sind nur in der Graphikansicht
verfligbar.

Ermitteln der Flache unter einem Datendiagramm

Verwenden Sie , Integral”, um die Flache unter einem Datendiagramm zu ermitteln.
Sie konnen die Flache unter allen Daten oder einem ausgewadhlten Bereich der Daten
ermitteln.

Um die Flache unter einem Datendiagramm zu ermitteln:

1. Lassen Sie den Graphen unausgewahlt, um alle Daten zu untersuchen, oder wahlen
Sie einen Bereich aus, um eine bestimmte Flache zu untersuchen.

2. Klicken Sie auf Analysieren > Integral.

3. Wabhlen Sie den Namen der dargestellten Spalte, wenn es mehr als eine Spalte
gibt.

Der Bereich unter dem Datendiagramm wird im Detailansichtsbereich angezeigt.

Ermitteln der Steigung

Tangente zeigt ein MaR fiir die Anderungsrate der Daten an dem Punkt, den Sie
untersuchen, an. Der Wert wird als ,,Steigung” bezeichnet.

Um die Steigung zu ermitteln:
1. Klicken Sie auf Analysieren > Tangente.
Im Meni wird ein Hakchen neben der Option angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Graphen.
Der Priifindikator wird auf den nachsten Datenpunkt gezogen.

Die Werte der eingezeichneten Daten werden im Detailansichtsbereich und im
Dialogfeld ,Alle Details fiir den Graphen” angezeigt.

Sie kdnnen die Priflinie durch Ziehen, Klicken auf einen anderen Punkt oder
Verwendung der Pfeiltasten verschieben.

Interpolieren des Wertes zwischen zwei Datenpunkten

Verwenden Sie , Interpolieren”, um den Wert zwischen zwei Datenpunkten zu schiatzen
und um den Wert einer Kurvenanpassung zwischen und auferhalb von Datenpunkten zu
bestimmen.
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Die Priiflinie bewegt sich von Datenpunkt zu Datenpunkt. Wenn ,,Interpolieren”
eingeschaltet ist, bewegt sich die Priflinie zwischen und aulRerhalb der Datenpunkte.

Um die Interpolierfunktion zu verwenden:

1.

Klicken Sie auf Analysieren > Interpolieren.

Im Meni wird ein Hakchen neben der Option angezeigt.

Klicken Sie auf den Graphen.

Der Prifindikator wird auf den nachsten Datenpunkt gezogen.

Die Werte der eingezeichneten Daten werden im Detailansichtsbereich angezeigt.

Sie konnen die Priflinie durch Verschieben des Mauszeigers mit den Pfeiltasten
oder durch Klicken auf einen anderen Datenpunkt verschieben.

Generieren von Statistiken

Sie konnen Statistiken (Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung und
Anzahl der Proben) fiir alle erfassten Daten oder fiir einen ausgewéhlten Bereich
generieren. Auerdem konnen Sie eine Kurvenanpassung generieren, die auf einem von
mehreren Standardmodellen oder einem von Ihnen definierten Modell basiert.

1.

Lassen Sie den Graphen unausgewahlt, um alle Daten zu untersuchen, oder wahlen
Sie einen Bereich aus, um einen bestimmten Bereich zu untersuchen.

Klicken Sie auf Analysieren > Statistik.

Wahlen Sie den Namen der dargestellten Spalte, wenn es mehr als eine Spalte
gibt. Zum Beispiel: Durchlaufl.Druck.

Das Dialogfeld ,,Statistiken” wird gedffnet.

Datenerfassung 529



Stats: on runl.Pressure
Range: [0. 40.000000000]
Samples: 35

min: 106.515731360

max: 227.494340160
mean; 184.715484752
dev: 37404525020

Ok

4. Uberpriifen Sie die Daten.
5. Klicken Sie auf OK.

Informationen zum Léschen der Statistikanalyse finden Sie unter Entfernen der
Analyseoptionen.

Erzeugen einer Kurvenanpassung

Verwenden Sie , Kurvenanpassung”, um die Kurve zu ermitteln, die die Daten am
besten beschreibt. Wahlen Sie alle Daten oder einen ausgewahlten Bereich von Daten
aus. Die Kurve wird auf dem Graphen eingezeichnet.

1. Lassen Sie den Graphen unausgewahlt, um alle Daten zu untersuchen, oder wahlen
Sie einen bestimmten Bereich aus, um diesen zu untersuchen.

2. Klicken Sie auf Analysieren > Kurvenanpassung.

3. Wabhlen Sie eine Kurvenanpassungsoption aus.

Kurvenanpassungsoption | Berechnet mit der Formel:

Linear y=m*x+b

Quadratisch y=a*x"2 + b*x+c

Kubisch y =a*x"3 + b*x"2 + c*x +d
Biquadratisch y = a*xM + b*xA3 + c*xM2 + d¥*x + e
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Kurvenanpassungsoption

Berechnet mit der Formel:

Potenz (ax*b)

y = a*x"b

Exponentiell (ab”x)

y = a*b”x

Logarithmisch

y =a+ b*In(x)

Sinusformig

y = a*sin(b*x + c) + d

Logistisch (d # 0)

y=c/(1 + a*e”(-bx)) +d

Natrlich exponentiell

y = a*e’(-c*x)

Proportional

y = a*x

Das Dialogfeld ,Anpassung: Linear” wird geoffnet.

A

Curve Fit on runl .y
Linear

Range: [0.
100.000000000]
Samples:lb

w0 ]

=

4. Klicken Sie auf OK.

5. Uberpriifen Sie die Daten.

Informationen zum Loschen der Kurvenanpassungsanalyse finden Sie unter Entfernen
der Analyseoptionen.

Darstellen eines Standard- oder benutzerdefinierten Modells

Diese Option stellt eine manuelle Methode zum Darstellen einer Funktion dar, um
Daten anzupassen. Verwenden Sie eines der vordefinierten Modelle oder geben Sie lhr
eigenes ein.
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Sie konnen im Dialogfeld ,Details anzeigen” auch das Spininkrement einstellen. Das
Spininkrement ist der Wert, um den sich der Koeffizient andert, wenn Sie auf die
Spintasten im Dialogfeld ,Details anzeigen” klicken.

Wenn Sie beispielsweise m1=1 als Spininkrement einstellen, andert sich der Wert in
1,1; 1,2; 1,3 usw., wenn Sie auf die Spintaste nach oben klicken. Wenn Sie auf die
Spintaste nach unten klicken, andert sich der Wert in 0,9; 0,8; 0,7 usw.

1. Klicken Sie auf Analysieren > Modell.

Das Dialogfeld wird angezeigt.

a%e2 +b*x + ¢

a*3 + b*e2 +c*x + d
T la*M + b*MS e 2 td¥*x t e
a**b

arhx

a + b*n(x) —
a*sin(b*x + ) + d

2. Geben Sie lhre eigene Funktion ein.

—oder —

Klicken Sie, um einen Wert aus der Dropdownliste auszuwahlen.
3. Klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld , Koeffizientenwerte einstellen” wird geoffnet.
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Set Coefficient Values

f(x) = a*sin(b*x +c) + d
=
Spin Increment: [0.100
b: [1.000
Spin Increment: [0.100
c [1.000
Spin Increment: [0.100
d: [1.000

Spin Increment: [0.100

| oK | Cancel

4. Geben Sie den Wert fir die Variablen ein.
5. Geben Sie die Anderung des Wertes in die Spininkrementfelder ein.

6. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um die Anfangswerte. Sie kdnnen diese Werte im
Detailansichtsbereich anpassen.

Das Modell wird auf dem Graphen mit Einstellungsmoglichkeiten im
Detailansichtsbereich und im Dialogfeld ,Alle Details fiir den Graphen” angezeigt.

7. (Optional) Passen Sie die Fenstereinstellungen fir die minimalen und maximalen
Achsen an. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der Achse fiir einen
Graphen.

Informationen zum Léschen der Modellanalyse finden Sie unter Entfernen der
Analyseoptionen.

8. Klicken Sie auf Iﬂ, um die Koeffizienten wie gewiinscht anzupassen.
—oder —
Klicken Sie auf den Wert im Detailansichtsbereich.
Dieser Graph ist ein Beispiel fiir ein Modell mit angepassten Werten.
Entfernen der Analyseoptionen

1. Klicken Sie auf Analysieren > Entfernen.
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2. Wabhlen Sie die Datenanzeige, die Sie entfernen mochten.

Die gewahlte Anzeige wird aus dem Graphen und dem Detailansichtsbereich
entfernt.

Anzeigen erfasster Daten in der Graphansicht

Wenn Sie Daten erfassen, werden diese sowohl in die Graph- als auch in die
Tabellenansicht geschrieben. Verwenden Sie die Graphansicht, um die dargestellten
Daten zu Uberprifen.

Wichtig: Die Optionen der Menis ,,Graphik” und ,Analysieren” sind nur aktiv, wenn Sie
in der Graphansicht arbeiten.

Auswadhlen der Graphansicht
» Klicken Sie auf die Registerkarte Graphansicht 1 .
Anzeigen mehrerer Graphen

Verwenden Sie das Meni ,Graphik anzeigen”, um separate Graphen anzuzeigen, wenn
Sie

e einen Sensor verwenden, der mehr als eine Datenspalte aufzeichnet.

e mehrere Sensoren mit unterschiedlich definierten Einheiten gleichzeitig
verwenden.

In diesem Beispiel wurden zwei Sensoren (der Gasdrucksensor und das Hand-
Dynamometer) im gleichen Durchlauf verwendet. Die folgende Abbildung zeigt die
Spalten Zeit, Kraft und Druck in der Tabellenansicht, um zu verdeutlichen, warum zwei
Graphen angezeigt werden.

Anzeigen von nur einem von zwei Graphen

Wenn zwei Graphen angezeigt werden, ist der obere Graph Graph 1 und der untere
Graph 2.

Um nur Graph 1 anzuzeigen:

» Wahlen Sie Graph > Graph anzeigen > Graph 1.
Nur Graph 1 wird angezeigt.

Um nur Graph 2 anzuzeigen:

» Wahlen Sie Graph > Graph anzeigen > Graph 2.
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Nur Graph 2 wird angezeigt.
Anzeigen beider Graphen
Um Graph 1 und Graph 2 zusammen anzuzeigen:
» Wahlen Sie Graph > Graph anzeigen > Beide.

Graphl und Graph 2 werden angezeigt.

Anzeigen von Graphen in der Seitenlayout-Ansicht

Verwenden Sie die Seitenlayout-Ansicht, wenn ,Graph anzeigen” nicht die geeignete
Losung zum Anzeigen mehr als eines Graphen ist.

Die Option ,,Graph anzeigen” steht nicht zur Verfligung, wenn Sie

¢ mehrere Durchldufe mit einem einzigen Sensor durchfiihren.

e zwei oder mehr Sensoren des gleichen Typs verwenden.

e mehrere Sensoren verwenden, die die gleiche(n) Datenspalte(n) nutzen.
Um die Seitenansicht zu verwenden:

1. Offnen Sie den urspriinglichen Datensatz, der in zwei Graph-Fenstern angezeigt
werden soll.

Klicken Sie auf Bearbeiten >Seitenlayout> Layout auswihlen.
Wahlen Sie die Art des Seitenlayouts aus, die Sie verwenden mochten.

Klicken Sie auf Klicken Sie hier, um eine Applikation hinzuzufiigen.

ok W

Wiéhlen Sie Vernier DataQuest™ hinzufiigen.
Die Applikation Vernier DataQuest™ wird zur zweiten Ansicht hinzugefigt.

6. Um separate Ansichten anzuzeigen, klicken Sie auf die zu dndernde Ansicht und
wahlen Sie dann Ansicht > Tabelle.

Die neue Ansicht wird angezeigt.

7. Um die gleiche Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf die zu andernde Ansicht.

8. Klicken Sie auf Ansicht >Graph.

Die neue Ansicht wird angezeigt.
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Anzeigen erfasster Daten in der Tabellenansicht

Die Tabellenansicht stellt eine weitere Moglichkeit dar, die erfassten Daten zu
sortieren und anzuzeigen.

Auswahlen der Tabellenansicht
» Klicken Sie auf die Registerkarte Tabellenansicht B2 .
Bestimmung der Spaltenoptionen

Sie konnen Spalten benennen und die Dezimalstellen und Genauigkeit individuell
festlegen.

1. Wahlen Sie aus dem Meni Daten die Spaltenoptionen aus.

Hinweis: Sie kénnen diese Menloptionen auch in der Messgerate-, Graphik- oder

Tabellenansicht anklicken. Die Ergebnisse werden weiterhin angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Namen der Spalte, die Sie definieren mdchten.
Das Dialogfeld ,,Spaltenoptionen” wird gedffnet.

Column Options

-
Name: | Jiluk

Short Name: | |
Displayed Precision:
|1 - ||Decimatplaces =)

Link to list: (e.g. 'run.time")

Apply changes to all Data Sets

Color: |l Black =

Paint Marker: |Q Circle =

OK | Cancel |

Pl |

3. Geben Sie den vollstandigen Namen der Spalte in das Feld Name ein.
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Geben Sie den Kurznamen in das Feld Kurzname ein.

Hinweis: Dieser Name wird angezeigt, wenn die Spalte nicht so weit erweitert
werden kann, dass sie den vollstandigen Namen anzeigt.

Geben Sie die Einheiten in das Feld Einheiten ein.
Wahlen Sie den Genauigkeitswert aus der Dropdownliste Angezeigte Genauigkeit.

Hinweis: Die Standardeinstellung fiir die Genauigkeit hangt mit der Genauigkeit
des Sensors zusammen.

Wahlen Sie Verkniipfen mit einer Liste, um eine Verkniipfung mit der
Symboltabelle zu erstellen und diese Informationen in anderen TI-Nspire™-
Applikationen zur Verfligung zu stellen.

Hinweis: , Verknlipfen” ist die Standardeinstellung fiir die meisten Sensoren.

Wichtig: Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren erfordern eine enorme Menge an
Daten, um sinnvolle Ergebnisse liefern zu konnen. Die Standardeinstellung fir diese
Sensoren ist keine Verkniipfung, um die Systemleistung zu verbessern.

Wahlen Sie Anderungen auf alle Datensitze anwenden, um diese Einstellungen auf
alle Datenséatze anzuwenden.

Klicken Sie auf OK.

Die Spalteneinstellungen sind nun mit den neuen Werten definiert.

Erstellen einer Spalte mit manuell eingegebenen Werten

Fligen Sie eine neue Spalte hinzu, um Daten manuell einzugeben. Sensorspalten
kénnen nicht gedndert werden, manuell eingegebene Daten kdnnen jedoch bearbeitet
werden.

1. Klicken Sie auf Daten > Neue manuelle Spalte.

Das Dialogfeld ,,Spaltenoptionen” wird geoffnet.
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[“CoumOvtons X |
Name: (EGIE

Short Name: |M
Units:
Displayed Precision:

Decimal Places -
Generate \Values
Start: |1
End: (100
Increment: |1
Mumber of Points: 100
Link from List: |None =
I Link to list: (e.g. 'runl Manual’)

OK Cancel

Geben Sie den vollstandigen Namen der Spalte in das Feld Name ein.

Geben Sie den Kurznamen in das Feld Kurzname ein.

Hinweis: Dieser Name wird angezeigt, wenn die Spalte nicht so weit erweitert
werden kann, dass sie den vollstandigen Namen anzeigt.

Geben Sie die Einheiten ein, die verwendet werden sollen.

Wahlen Sie den Genauigkeitswert aus der Dropdownliste Angezeigte Genauigkeit.

Hinweis: Die Standardeinstellung fiir die Genauigkeit hangt mit der Genauigkeit
des Sensors zusammen.

(Optional) Wahlen Sie Anderungen auf alle Datensétze anwenden, um diese
Einstellungen auf alle Datensatze anzuwenden.

(Optional) Wahlen Sie Werte erzeugen, um die Zeilen automatisch auszufiillen.
Wenn Sie diese Option wahlen, schlielen Sie folgende Schritte an:

a) Geben Sie einen Startwert in das Feld Start ein.
b) Geben Sie einen Endwert in das Feld Ende ein.
c) Geben Sie die Schrittweite in das Feld Inkrement ein.
Die Anzahl der Punkte wird berechnet und im Feld ,,Anzahl der Punkte”

angezeigt.

Wahlen Sie Verkniipfung von Liste, um eine Verknlpfung mit Daten in einer
anderen TI-Nspire™-Applikation herzustellen.
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10.

Hinweis: Die Liste wird nur ausgefillt, wenn die Daten in der anderen Applikation
vorhanden sind und eine Spaltenbezeichnung haben.

Wahlen Sie Verkniipfen mit einer Liste, um eine Verkniipfung mit der
Symboltabelle zu erstellen und diese Informationen in anderen TI-Nspire™-
Applikationen zur Verfligung zu stellen.

Hinweis: , Verknlipfen” ist die Standardeinstellung fiir die meisten Sensoren.

Wichtig: Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren erfordern eine enorme Menge an
Daten, um sinnvolle Ergebnisse liefern zu konnen. Die Standardeinstellung fir diese
Sensoren ist keine Verkniipfung, um die Systemleistung zu verbessern.

Klicken Sie auf OK.

Eine neue Spalte wird der Tabelle hinzugefligt. Die Spalte kann bearbeitet werden.

Erstellen einer Spalte mit berechneten Werten

Sie kdnnen dem Datensatz eine zusatzliche Spalte hinzuftgen, in der die Werte von

einem Ausdruck unter Verwendung von mindestens einer der vorhandenen Spalten
berechnet werden.

Verwenden Sie eine berechnete Spalte, wenn Sie die Ableitung fir pH-Daten ermitteln.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung der Ableitungs-Einstellungen.

1.

Klicken Sie auf Daten > Neue berechnete Spalte.

Das Dialogfeld ,,Spaltenoptionen” wird geoffnet.
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Column Options 7, -
N Calculated '

Short Name: 'C

Units: |

Displayed Precision:

5 -

ISignh‘icant Figures =
Expression: ' '

Type an expression which includes
One of the following column names:
Volume, Pressure

Link to list: (e.g. run?1.Calculated”

| oK | Cancel |

2. Geben Sie den vollstandigen Namen der Spalte in das Feld Name ein.

3. Geben Sie den Kurznamen in das Feld Kurzname ein.

Hinweis: Dieser Name wird angezeigt, wenn die Spalte nicht so weit erweitert
werden kann, dass sie den vollstandigen Namen anzeigt.

4. Geben Sie die Einheiten ein, die verwendet werden sollen.

5. Wabhlen Sie den Genauigkeitswert aus der Dropdownliste Angezeigte Genauigkeit.

Hinweis: Die Standardeinstellung fiir die Genauigkeit hangt mit der Genauigkeit
des Sensors zusammen.

6. Geben Sie eine Berechnung ein, einschlieflich der Spaltennamen im Feld Ausdruck.

Hinweis: Die vom System angegebenen Spaltennamen hingen von dem/den
ausgewihlten Sensor(en) und von allen Anderungen, die im Namensfeld in den
Spaltenoptionen vorgenommen wurden, ab.

Wichtig: Das Feld ,, Ausdruck” unterscheidet zwischen GroR- und Kleinschreibung.
(Beispiel: ,,Druck” ist nicht dasselbe wie ,,druck”.)

7. Wahlen Sie Verkniipfen mit einer Liste, um eine Verknlipfung mit der
Symboltabelle zu erstellen und diese Informationen in anderen TI-Nspire™-
Applikationen zur Verfligung zu stellen.

Hinweis: ,Verkniupfen“ ist die Standardeinstellung fur die meisten Sensoren.
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Wichtig: Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren erfordern eine enorme Menge an
Daten, um sinnvolle Ergebnisse liefern zu kénnen. Die Standardeinstellung fir diese
Sensoren ist keine Verknilipfung, um die Systemleistung zu verbessern.

8. Klicken Sie auf OK.
Die neue berechnete Spalte wird erstellt.
Anpassen des Graphen von erfassten Daten

Sie kénnen die Graphenansicht anpassen, indem Sie einen Titel hinzufligen, die Farben
andern und Bereiche fiir die Achse festlegen.

Hinzufiigen eines Titels

Wenn Sie einem Graphen einen Titel hinzufiigen, wird er im Detailansichtsbereich
angezeigt. Wenn Sie den Graphen drucken, wird der Titel auf dem Graphen mit
ausgedruckt.

1. Klicken Sie auf Graphik > Titel des Graphen.

Das Dialogfeld ,Titel des Graphen” wird gedffnet.

Title: |

] Enable

OK I Cancel |

Wenn der Arbeitsbereich zwei Graphen enthélt, bietet das Dialogfeld zwei
Titeloptionen.

Graph 1 Tie: ———————
¥l Enable

Graph 2 Title:

| Enable

OK | Cancel

2. Geben Sie den Namen des Graphen in das Feld , Titel” ein.
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—oder —

a) Geben Sie den Namen des ersten Graphen in das Feld ,Graph 1“ ein.
b) Geben Sie den Namen des zweiten Graphen in das Feld ,Graph 2“ ein.

3. Wabhlen Sie Aktivieren, um den Titel anzuzeigen.

Hinweis: Verwenden Sie die Option , Aktivieren”, um den Graphiktitel ein- bzw.
auszublenden.

4. Klicken Sie auf OK.
Der Titel wird angezeigt.
Festlegen von Achsenbereichen

Festlegen von Achsenbereichen fiir einen Graphen

Um den minimalen und maximalen Bereich fir die x- und y-Achse zu verandern:
1. Klicken Sie auf Graph > Fenstereinstellungen.

Das Dialogfeld ,Fenstereinstellungen” wird gedffnet.

Window Settings

X Max: [200.000
¥ Min: [1.000

¥ Max: [2.500

| oK | Cancel |

2. Geben Sie die neuen Werte in eines oder mehrere dieser Felder ein:
- XMin
- XMax
- YMin
- Y Max
3. Klicken Sie auf OK.

542 Datenerfassung



Die Applikation nutzt diese neuen Werte fir den Sichtbereich der Graphen, bis Sie
den Bereich modifizieren oder Datensatze andern.

Festlegen von Achsenbereichen fiir zwei Graphen

Wenn Sie mit zwei Graphen arbeiten, geben Sie zwei Minimal- und Maximalwerte fir

die y-Achse, aber nur einen Satz von Minimal- und Maximalwerten fir die x-Achse ein.

1. Klicken Sie auf Graph > Fenstereinstellung.

Das Dialogfeld , Fenstereinstellung” wird gedffnet.

Window Settings 2 g

X Max: 150,000
Graph 1: Y Min: |1.000

¥ Max: 2,500
Graph 2: Y Min: |0

¥ Max: 100,000

| OK | Cancel |

2. Geben Sie die neuen Werte in eines oder mehrere dieser Felder ein:

X Min
X Max
Graph 1: Y Min
Y Max
Graph 2: Y Min
Y Max

3. Klicken Sie auf OK.

Die Applikation nutzt diese neuen Werte fir den Sichtbereich der Graphen, bis Sie
den Bereich modifizieren oder Datensatze andern.

Festlegen von Achsenbereichen auf dem Graph-Bildschirm

Sie kénnen den minimalen und maximalen Bereich fur die x- und y-Achse direkt auf
dem Graph-Bildschirm verandern.
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» Wahlen Sie den Achsenwert aus, den Sie andern méchten, und geben Sie einen

neuen Wert ein.

.
L)

[

b
E9L

Der Graph wird neu gezeichnet, um die Anderung widerzuspiegeln.

Auswahlen, welche Datensatze dargestellt werden sollen

1. Klicken Sie in der Dateiansicht auf der linken Seite auf die Registerkarte
unmittelbar unterhalb der Auswahlschaltflachen fir die Ansicht.
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2. In der Detailansicht wird eine Liste verfliigbarer Datensatze angezeigt.

3. Wabhlen Sie mithilfe der Kontrollkdstchen die Datenséatze aus, die dargestellt
werden sollen.
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Automatisches Skalieren eines Graphen

Al

Position {m)

Verwenden Sie die Option zur automatischen Skalierung, um alle dargestellten Punkte
anzuzeigen. ,Jetzt automatisch skalieren” ist eine nitzliche Funktion nach einer
Veranderung des x- und y-Achsenbereichs oder einem Zoomvorgang. Sie kbnnen auch
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festlegen, dass die Einstellung zur automatischen Skalierung wahrend oder nach einer
Datenerfassung verwendet wird.

JJetzt automatisch skalieren” iiber das Applikationsmenii

» Klicken Sie auf Graph > Jetzt automatisch skalieren.
Der Graph zeigt nun alle dargestellten Punkte.

LJetzt automatisch skalieren” iiber das Kontextmenii

1. Offnen Sie das Kontextmenii im Graphikbereich.

2. Klicken Sie auf Fenster/Zoom > Jetzt automatisch skalieren.
Der Graph zeigt nun alle dargestellten Punkte.

Einstellen der automatischen Skalierung wéhrend der Datenerfassung

Es gibt zwei Optionen fir die Verwendung der automatischen Skalierung wahrend der
Datenerfassung. Zum Auswadhlen einer Option:

1. Klicken Sie auf Optionen > Einstellungen der automatischen Skalierung.

Das Dialogfeld ,Einstellungen der automatischen Skalierung” wird geoffnet.

During Collection: [ Autoscale Larger I

After Collection: | aytoscale to Data
|&“ |Cancel|

2. Klicken Sie auf », um die Dropdownliste ,,Wahrend der Datenerfassung” zu 6ffnen.
3. Wabhlen Sie eine dieser Optionen:

e Automatisch groRer skalieren — Erweitert den Graphen immer nach Bedarf so
weit, dass alle Punkte angezeigt werden, wahrend Sie sie erfassen.

e Nicht automatisch skalieren — Der Graph wird wahrend einer Datenerfassung
nicht gedndert.

4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.
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Einstellen der automatischen Skalierung nach der Datenerfassung

Es gibt drei Optionen fir die Einstellung der automatischen Skalierung nach einer
Datenerfassung. Gehen Sie folgendermaRen vor:

1. Klicken Sie auf Optionen > Einstellungen der automatischen Skalierung.
Das Dialogfeld ,Einstellungen der automatischen Skalierung” wird geoffnet.

2. Klicken Sie auf », um die Dropdownliste Nach der Datenerfassung zu 6ffnen.
3. Wahlen Sie eine dieser Optionen:

e Automatisch gemaR Daten skalieren. Der Graph wird so erweitert, dass er alle
Datenpunkte zeigt. Diese Option ist der Standardmodus.

e Automatische Skalierung von Null. Der Graph wird so angepasst, dass alle
Datenpunkte einschlieRlich des Ursprungspunkts angezeigt werden.

¢ Nicht automatisch skalieren. Die Einstellungen des Graphen werden nicht
verandert.

4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.

Auswihlen eines Datenbereichs

Die Auswabhl eines Datenbereichs auf dem Graphen ist in zahlreichen Situationen
sinnvoll, z. B. beim Zoomen, beim Streichen und Wiederherstellen von Daten und beim
Uberpriifen der Einstellungen.

Um einen Bereich auszuwdhlen:
1. Ziehen Sie den Mauszeiger liber den Graphen.
Der ausgewadhlte Bereich wird durch eine graue Schattierung angedeutet.

2. Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen durch.
e VergroBern oder verkleinern
e Daten streichen oder wiederherstellen

e Einstellungen Gberpriifen
So heben Sie die Auswahl eines Bereichs auf:

> Dricken Sie die Esc-Taste bei Bedarf, um die Schattierung und vertikale Spurgerade
zu entfernen.
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VergroBRern eines Graphen

Sie kénnen einen Graphen heranzoomen, sodass nur ein Teil der erfassten Punkte
sichtbar ist. Sie kdnnen auch den Zoom eines frilheren Zoomvorgangs verkleinern oder
das Graphenfenster lber die erfassten Datenpunkte hinaus erweitern.

Um einen Graphen zu vergroRern:

1.

Wahlen Sie den Bereich, den Sie vergroRern mochten, oder verwenden Sie die
aktuelle Ansicht.

Klicken Sie auf Graph > VergroRern.

Der Graph wird so angepasst, dass nur der von lhnen ausgewahlte Bereich
angezeigt wird.

Der ausgewahlte x-Bereich wird als neuer x-Bereich verwendet. Der y-Bereich wird
automatisch so skaliert, dass alle grafisch erfassten Datenpunkte im ausgewahlten
Bereich angezeigt werden.

Verkleinern eines Graphen

>

Wahlen Sie Graph > Verkleinern.
Der Graph wird erweitert.

Wenn einer Verkleinerung eine VergroRerung vorausgegangen ist, zeigt der Graph
die Einstellungen vor dem VergréRRern.

Wenn Sie beispielsweise zweimal vergroRert haben, wird nach dem ersten
Verkleinern das Fenster wieder so angezeigt, wie es vor dem ersten VergroRern
dargestellt wurde. Um den vollstandigen Graphen mit allen Datenpunkten von
mehreren VergroBerungen anzuzeigen, verwenden Sie ,Jetzt automatisch
skalieren”.

Festlegen der Punktoptionen

Um festzulegen, wie oft Markierungen auf dem Graphen erscheinen sollen und ob eine

1.

Verbindungslinie zu verwenden ist:

Klicken Sie auf Optionen > Punktoptionen.

Das Dialogfeld ,, Punktoptionen” wird gedffnet.
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Connect Data Points

| OK | Cancel |

Waéhlen Sie in der Dropdownliste eine Markierungsoption.
e Keine. Kein Schutz fir Punkte.

e Bereichsspezifisch. Periodischer Schutz fiir Punkte.

e Alle. Jeder Datenpunkt als Schutz flr Punkte.

Wahlen Sie Datenpunkte verbinden, um eine Linie zwischen den Punkten
anzuzeigen.

— oder —

Deaktivieren Sie Datenpunkte verbinden, um die Linie zwischen den Punkten zu
entfernen.

Die folgenden Beispiele zeigen einige der Punktmarkierungsoptionen.

Regicnal

'I_T Connect Data Points - Selected

All

aeee 20 S8R e
Connect Data Points - not selected

Mane

Connect Data Points - Selected

Andern der Farbe eines Graphen

1. Klicken Sie auf den Punktindikator fir den Graphen, dessen Farbe Sie andern
mochten.
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2. Wahlen Sie im Dialogfeld ,Spaltenoptionen” die neue Farbe aus.

Auswdhlen von Punktmarkierungen

1.
2.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Graphen, um das Meni zu 6ffnen.

Klicken Sie auf Punktmarkierung.

Hinweis: Wenn es nur eine Spalte fiir abhangige Variablen gibt, ist der
Punktmarkierungsoption der Datensatz- und Spaltenname vorangestellt. Ansonsten
hat die Punktmarkierungsoption ein Mend.

Wahlen Sie die zu dndernde Spaltenvariable.

Wahlen Sie die Punktmarkierung, um diese einzustellen.

Die Punktmarkierung andert sich zur gewahlten Option.

Auswahlen einer Spalte fiir die unabhangige Variable

Die Option , Spalte fir x-Achse auswahlen” ermoglicht es lhnen, die Spalte
auszuwahlen, die bei der grafischen Darstellung der Daten als unabhangige Variable
verwendet wird. Diese Spalte wird fir alle Graphen benutzt.

1.
2.

Klicken Sie auf Graph > Spalte fiir x-Achse auswihlen.

Wahlen Sie die zu dndernde Variable.
Die x-Achsenbezeichnung auf dem Graphen andert sich und der Graph wird anhand

der neuen unabhangigen Variablen fiir die grafische Darstellung der Daten neu
geordnet.

Auswaihlen einer Spalte fiir die abhangige Variable

Die Option ,Spalte fur y-Achse auswahlen” ermdglicht es Ihnen, auszuwahlen, welche
Spalten mit abhangigen Variablen in dem/den angezeigten Graph(en) dargestellt
werden sollen.

Datenerfassung 549



1. Klicken Sie auf Graph > Spalte fiir y-Achse auswahlen.
2. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:
e Eine Variable von der Liste. Die Liste ist eine Kombination aus abhdngigen
Variablen und der Anzahl der Datenséatze.

e Mehr. Bei der Auswahl von ,,Mehr” wird das Dialogfeld ,,Auswahl“ geoffnet.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Kombination von
Datensatzvariablen darstellen mochten.

[Seect |

Select Columns to Graph
run1. Time
| runi Pressure
I run2 Time
] run2, Pressure
run3. Time
runz . Pressure

0K Cancel

Einblenden und Ausblenden von Details

Sie kénnen die Detailansicht im linken Bildschirmbereich ein- oder ausblenden.

» Klicken Sie auf Optionen > Details ausblenden oder Optionen > Details einblenden.

Streichen und Wiederherstellen von Daten

Durch das Streichen von Daten werden die gestrichenen Daten voriibergehend aus der
Graphansicht und den Analysewerkzeugen entfernt.

1. Offnen Sie den Datendurchlauf, der die zu streichenden Daten enthilt.

2. Klicken Sie auf Tabellenansicht | B .

3. Wabhlen Sie den Bereich aus, indem Sie von der Startzeile bis zum Endpunkt ziehen.
Dadurch wird der Bildschirm gescrollt und Sie kénnen die Auswahl sehen.

4. Klicken Sie auf Daten > Daten streichen.
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

* Im ausgewihlten Bereich:. Die Daten im ausgewahlten Bereich streichen.

e AuBerhalb des ausgewihlten Bereichs. Alle Daten auler denen im
ausgewahlten Bereich streichen.
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Die ausgewahlten Daten werden in der Tabelle als gestrichen markiert und aus der
Graphansicht entfernt.
Wiederherstellen der gestrichenen Daten

1. Wahlen Sie den Datenbereich, der wiederhergestellt werden soll, oder beginnen
Sie mit Schritt zwei, wenn alle gestrichenen Daten wiederhergestellt werden
sollen.

Klicken Sie auf Daten > Daten wiederherstellen.
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
¢ Im ausgewdhlten Bereich - Daten im ausgewdhlten Bereich wiederherstellen.

* AuRerhalb des ausgewihlten Bereichs - Daten auRerhalb des ausgewdhlten
Bereichs wiederherstellen.

e Alle Daten - Alle Daten wiederherstellen. Keine Auswahl von Daten
erforderlich.

Die Daten werden wiederhergestellt.

Wiedergabe der erfassten Daten

Verwenden Sie die Wiedergabeoption, um die erfassten Daten wiederzugeben.
Mithilfe der Option kénnen Sie

e den Datensatz zur Wiedergabe auswahlen.

e die Wiedergabe unterbrechen.

e die Wiedergabe jeweils um 1 Punkt fortsetzen.
e die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.

e die Wiedergabe wiederholen.

Auswahlen des Datensatzes zur Wiedergabe

Sie konnen jeweils immer nur einen Datensatz wiedergeben. StandardmaRig wird der
neueste Datensatz wiedergegeben, wobei die erste Spalte als Basisspalte verwendet
wird (Beispiel: Zeitbezug).

Wenn Sie mehrere Datensatze haben und einen anderen Datensatz oder eine andere
Basisspalte statt der Standardeinstellung verwenden maochten, wahlen Sie den
Datensatz und die Basisspalte zur Wiedergabe aus.

Um den Datensatz zur Wiedergabe auszuwahlen:
1. Klicken Sie auf Experiment > Wiedergabe > Erweiterte Einstellungen.

Das Dialogfeld fiir die Einstellungen der erweiterten Wiedergabe wird gedéffnet.
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Data Set: Irun2 =

Base Column: ITime =

|-start| [0k || cancet |

2. Wabhlen Sie den Datensatz zur Wiedergabe im Dropdown-Meni ,,Datensatz” aus.

Hinweis: Eine Veranderung des Durchlaufs im Auswahlwerkzeug fiir Datensatze hat
keinen Einfluss auf die Wiedergabeauswahl. Sie missen den Datensatz in
Experiment > Wiedergabe > Erweiterte Einstellungen festlegen.

(Optional) Wahlen Sie einen neuen Wert in der Dropdown-Liste der Basisspalte.
Die ausgewahlte Spalte fungiert als ,Zeit“-Spalte fiir die Wiedergabe.
Hinweis: Die Basisspalte sollte eine Liste von stets groRer werdenden Zahlen sein.

Klicken Sie auf Start, um die Wiedergabe zu starten und lhre Einstellungen zu
speichern.

Hinweis: Die Datensatz- und Basisspaltenoptionen basieren auf der Anzahl der
gespeicherten Durchlaufe und dem verwendeten Sensortyp.

Starten und Steuern der Wiedergabe

>

Waéhlen Sie Experiment > Wiedergabe > Wiedergabe starten.

Die Wiedergabe startet und die Steuerschaltflachen fur die Datenerfassung dndern
sich zu:

1l Anhalten

L Fortsetzen

| Stopp

> Weiter um einen Punkt (nur im Pausemodus verfugbar)

Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit

Um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen:

1. Wabhlen Sie Experiment > Wiedergabe > Wiedergabegeschwindigkeit.

Das Dialogfeld ,,Wiedergabegeschwindigkeit” wird gedffnet.
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Playback Rate:

Playback Rate: '

Repeat

|- start| |- ok || cancel |

2. Klicken Sie im Feld fur die Wiedergabegeschwindigkeit auf ¥, um das Dropdown-
Menii zu 6ffnen.

3. Wabhlen Sie die Geschwindigkeit fir die Wiedergabe aus.

Die normale Geschwindigkeit ist 1,00. Ein héherer Wert steht fur schneller, ein
niedrigerer Wert fir langsamer.

4. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

e Klicken Sie auf Start, um die Wiedergabe zu starten und lhre Einstellungen zu
speichern.

e Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen fir die nachste Wiedergabe zu
speichern.

Wiederholen der Wiedergabe

1. Wabhlen Sie Experiment > Wiedergabe > Wiedergabe starten.
2. Klicken Sie auf Start, um die Wiedergabe zu starten und lhre Einstellungen zu
speichern.

Anpassen der Ableitungs-Einstellungen

Verwenden Sie diese Option, um die Anzahl der Punkte auszuwahlen, die fir die
Berechnung von Ableitungen verwendet werden sollen. Der Wert beeinflusst das
Werkzeug Tangente sowie die Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte.

Bestimmen der pH-Ableitungseinstellungen mithilfe einer berechneten Spalte.

Die Vernier DataQuest™-Applikation kann eine numerische Ableitung einer Liste von
Daten in Bezug auf eine andere Liste von Daten bestimmen. Die Daten kdnnen mithilfe
von Sensoren erfasst, manuell eingegeben oder mit anderen Applikationen verkniipft
werden. Die numerische Ableitung wird mithilfe einer berechneten Spalte ermittelt.

Um die numerische erste Ableitung von Liste B in Bezug auf Liste A zu ermitteln,
geben Sie im Dialogfeld ,Spaltenoptionen” folgenden Ausdruck ein:

Ableitung(B,A,1,0) oder Ableitung(B,A,1,1)
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Um die numerische zweite Ableitung von Liste B in Bezug auf Liste A zu ermitteln,
geben Sie folgenden Ausdruck ein:

Ableitung(B,A,2,0) oder Ableitung(B,A,2,1)

Der letzte Parameter ist entweder 0 oder 1, je nachdem, welches Verfahren Sie
verwenden. Wenn er 0 lautet, wird ein gewichteter Durchschnitt verwendet. Wenn er 1
lautet, wird ein zeitversetztes Ableitungsverfahren verwendet.

Hinweis: Die erste Ableitungsberechnung (gewichteter Durchschnitt) ist das, was das
Werkzeug Tangente beim Uberpriifen der Daten fir die Anzeige der Steigung an einem
Datenpunkt verwendet. (Analysieren > Tangente).

Hinweis: Die Ableitungsberechnung ist vollstandig zeilenbasiert. Wir empfehlen, die
Daten der Liste A in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.

1. Klicken Sie auf Optionen > Ableitungseinstellungen.

Das Dialogfeld ,Einstellungen” wird geoffnet.

MNumber of Points for Derivative Calculations:

| OK | Cancel |

2. Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Punkte aus.
3. Klicken Sie auf OK.

Zeichnen eines Prognose-Plots

Verwenden Sie diese Option, um dem Graphen Punkte hinzuzufiigen und das Ergebnis
eines Experiments zu prognostizieren.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Graphansicht 1 .

2. Aus dem Meni Analysieren wihlen Sie Prognose zeichnen > Zeichnen.

3. Klicken Sie in die einzelnen Bereiche, in denen Sie Punkte platzieren méchten.
4

Driicken Sie Esc, um das Zeichnen-Werkzeug zu beenden.
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5. Zum Loschen der gezeichneten Prognose klicken Sie auf Analysieren > Prognose
zeichnen > Entfernen.

Verwenden von Motion Match

Verwenden Sie diese Option, um beim Erstellen von Ort-Zeit- oder
Geschwindigkeit-Zeit-Graphen einen Plot nach dem Zufallsprinzip zu generieren.

Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn ein Bewegungssensor wie der CBR 2™-Sensor oder
der Go!Motion®-Sensor verwendet wird.

Generieren eines Motion Match-Plots

So generieren Sie einen Plot:

1. SchlieBen Sie den Bewegungssensor an.

2. Klicken Sie auf Ansicht >Graph.

3. Klicken Sie auf Analysieren > Motion Match.
4. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

e Neue Ortsanpassung. Generiert einen Ortsplot nach dem Zufallsprinzip.

¢ Neue Geschwindigkeitsanpassung. Generiert einen Geschwindigkeitsplot nach
dem Zufallsprinzip.

Hinweis: Fahren Sie fort, indem Sie eine neue Orts- oder eine neue Geschwindigkeits-
anpassung wahlen, um einen neuen Zufallsplot zu generieren, ohne den vorhandenen
Plot zu entfernen.

Entfernen eines Motion Match-Plots
So entfernen Sie den generierten Plot:

> Klicken Sie auf Analysieren > Motion Match > Motion Match entfernen.
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Drucken erfasster Daten

Sie kénnen nur Gber den Computer drucken. Sie kdnnen eine angezeigte aktive Ansicht

drucken. Alternativ konnen Sie UGber die Option , Alles Drucken” folgende Druckauftrage
starten:

e Eine Datenansicht
e Alle Datenansichten

e Eine Kombination der Datenansichten

Die Option , Alle drucken” hat keine Auswirkungen auf Applikationen aufRerhalb der
Vernier DataQuest™-Applikation.

Drucken der Datenansichten

Um eine Datenansicht zu drucken:

1. Klicken Sie im Hauptmeni (oben im Fenster) auf Datei > Drucken.

Das Dialogfeld Drucken wird gedffnet.
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2. Wabhlen Sie in der Dropdownliste ,,Druckbereich” die Option Alles drucken.
3. Wahlen Sie bei Bedarf zusatzliche Optionen.

4. Klicken Sie Drucken, um das Dokument an den Drucker zu senden.
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Festlegen der Optionen fiir die Funktion ,Alles drucken”
1. Klicken Sie auf Optionen > Einstellungen Alles drucken.

Das Dialogfeld ,Einstellungen Alles drucken” wird geoffnet.

Select the view(s) that this DataQuest application will print when 'Print All' is selected.
|| Meter View
] Graph View
]| Table View

Ok I Cancel

2. Wahlen Sie die Ansichten aus, die Sie drucken mochten.
e  Aktuelle Ansicht drucken. Die aktuelle Ansicht wird an den Drucker gesendet.

¢ Alle Ansichten Drucken. Alle drei Ansichten (Messgerat-, Graphik- und
Tabellenansicht) werden an den Drucker gesendet.

e Mehr. Nur die von lhnen ausgewahlten Ansichten werden an den Drucker
gesendet.

3. Klicken Sie auf OK.

Die Einstellungen fiir ,,Alles drucken” sind nun vollstandig und kdnnen beim Drucken
verwendet werden.
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Widgets

Alle Arbeiten, die Sie mit den TINspire™ Applikationen erstellen und speichern, werden
als Dokumente angelegt, die Sie mit anderen TI-Nspire™ Software- oder Handheld-
oder TI-Nspire-App™ for iPad®-Benutzern teilen kénnen. Sie speichern diese
TI-Nspire™-Dokumente als .tns-Dateien.

Ein Widget ist eine .tns-Datei, die im Ordner MyWidgets gespeichert ist.
Widgets dienen folgenden Aktionen:

e Einfacher Zugriff auf Textdateien

e Einflgen und Ausfiihren von Skripten (wie das mit gelieferte Widget-Beispiel:
Stopwatch.tns)

e Schnelles Einfligen eines gespeicherten Problems in ein Dokument
Wenn Sie ein Widget hinzufligen, extrahiert Tl-Inspire™ CX nur die erste Seite der
ausgewahlten .tns-Datei und fiigt sie in das gedffnete Dokument ein.

Erstellen eines Widgets

Ein Dokument wird als Widget behandelt, wenn es im ausgewiesenen Ordner
MyWidgets gespeichert oder in diesen Ordner kopiert wurde. Der Standardspeicherort
lautet:

e Windows®: My Documents\TI-Nspire\MyWidgets.

e Mac®: Documents/TI-Nspire/MyWidgets.

e Handheld: MyWidgets

e TI-Nspire™ App fiir iPad® und TI-Nspire™ CAS App fir iPad®: MyWidgets

Wurde der Ordner MyWidgets versehentlich geloscht, missen Sie ihn neu erstellen,
bevor Sie ein Widget verwenden kénnen.

Hinweis: Wenn Sie ein Widget hinzuflgen, extrahiert Tl-Inspire™ CX nur die erste Seite
der ausgewahlten .tns-Datei und fligt sie in das geoffnete Dokument ein.

Hinzufiigen eines Widgets

Hinzufiigen eines Widgets zu einem neuen Dokument

1. Offnen Sie ein neues Dokument.
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2. Klicken Sie auf Widget hinzufiigen (Add Widget).
d{.ﬁ:Add Calculator
i2:Add Graphs
N3:Add Geometry
--|4:Add Lists & Spreadsheet
15:Add Data & Statistics
6:Add Notes

-

49:Add Program Editor

3. Scrollen Sie, um eine .tns-Datei im Feld auszuwahlen
4. Klicken Sie auf Hinzufiigen.

rao{J|FA

=]
|@| ‘ Cancel‘

560 Widgets



Hinweis: Stopwatch ist eine vorab installierte .tns-Datei. Alle gespeicherten .tns-
Dateien werden in dieser Liste angezeigt.

0:00:00.00

Hinzufiigen eines Widgets zu einem bestehenden Dokument

1. Klicken Sie auf w unter Docw > Einfligen (Insert) > Widget.

1: Problem

LT 2: Page (Ctrl+l)

= 1 F'l‘? 3: Calculator
2:Edit|4: Graphs
1 3: View
: 5: Geometry
2 4:Inse€lg. | ists & Spreadsheet
3 __5:Pag47: Data & Statistics
. 6: Refr{g: Notes
71 Setti|9: Vernier DataQuest™
S 8' Loginfay Widget
A1
2.

= linalgcas
1 NewWidget
2 numtheOIy
;

—_— 3
° |Adal |Cancel]
5 :
AT I 4 I »
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0:00:00.00

Hinweis: Sie konnen ein Widget auch tGber das Menii Einfligen (Insert) einem neuen
oder bestehenden Dokument hinzufugen.

Speichern eines Widgets

1. Klicken Sie auf E’
Navigieren Sie zu MyDocuments > MyWidgets.

3. Geben Sie einen Namen fiir das Widget ein.

Saveln: [ MyWidgets - 2w E@E

‘ s stopwatch.tns

File Name: |

Files of Type: IT\—Nsplre‘"' Documents (*.tns) - ‘

Save Cancel

4. Klicken Sie auf Speichern.
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Bibliotheken

Was ist eine Bibliothek?

Eine Bibliothek ist ein TI-Nspire™-Dokument, das eine Sammlung von Variablen,
Funktionen und/oder Programmen enthilt, die als Bibliotheksobjekte definiert sind.

Anders als normale Variablen, Funktionen und Programme, die nur innerhalb eines
einzelnen Problems (des Problems, in dem sie definiert sind) verwendet werden
konnen, kdnnen Bibliotheksobjekte in jedem Dokument eingesetzt werden. Sie kdnnen
sogar offentliche Bibliotheksobjekte erstellen, die im TI-Nspire™ Katalog angezeigt
werden.

Nehmen Sie beispielsweise an, Sie hatten das Bibliotheksdokument matrix erstellt, das
die offentliche Bibliotheksfunktion diagwithtrace() und die private Bibliotheksfunktion
errmsg() enthalt.

Die Funktion diagwithtrace() zeigt die Diagonale einer Quadratmatrix an und berechnet
die Spur der Matrix. Wenn die Eingabe keine Quadratmatrix ist, wird die Funktion
errmsg() aufgerufen, die dann einen entsprechenden Fehler-Text ausgeben soll.

Diefine LibPub diagwithtrace(m)
Fune _
e dlagwimﬂacel:mm]: diagonal with trace
If rmwl‘.lim:m] G rnll‘.liml::.lr] Then
Fetum c'rrn|$3.4:"nc1l squur\r"]
Else
Disp diily.[.lrJJ
Fetumn lr.u.'t'fr.lr

EndIl Jisefine LibPriv ermmsg|msgeode)
Fune ) :
© Private fibrary function errmsg| msgcode)

IT misgeode "nod_square™ Then
Retum " Error: matrix is not square”

EndIf

EndFunc

Anschlieend kénnen Sie die folgende Syntax verwenden, um die Diagonale anzuzeigen
und die Spur der Matrix m zu berechnen, die im aktuellen Problem definiert ist:

matrix\diagwithtrace (m)

Erstellen von Bibliotheken und Bibliotheksobjekten

Ein Dokument wird als Bibliothek behandelt, wenn es im ausgewiesenen
Bibliotheksordner gespeichert oder in diesen Ordner kopiert wurde. Der
Standardspeicherort lautet:

e Windows®: Eigene Dateien\TI-Nspire\MyLib.
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e Macintosh®: Dokumente/TI-Nspire/MyLib.
e Handheld: MyLib

Wurde dieser Ordner versehentlich geldscht, dann missen Sie ihn neu erstellen, bevor
Sie Bibliotheken verwenden kénnen.

Sie konnen Bibliotheksobjekte im Programmeditor oder in der Calculator Applikation
definieren. Bibliotheksobjekte miissen mit dem Befehl Definiere (Define) definiert
werden und mussen sich im ersten Problem eines Bibliotheksdokuments befinden.

Hinweis: Wenn Sie zum Erstellen einer Bibliotheksfunktion oder eines
Bibliotheksprogramms den Programmeditor verwenden, miissen Sie das Objekt und
auch das Dokument speichern. Durch Speichern des Dokuments wird nicht automatisch
auch das Objekt gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
“Programmieren” der Dokumentation.

Bibliotheksdokumente und Bibliotheksobjekte unterliegen folgenden
Namensrestriktionen:

e Der Name eines Bibliotheksdokuments muss ein giiltiger Variablenname sein, der
zwischen 1 und 16 Zeichen lang ist und keinen Punkt enthalten oder mit einem
Unterstrich beginnen darf.

e Ein Bibliotheksobjektname muss ein giiltiger Variablenname sein, der zwischen 1
und 15 Zeichen lang ist. Er darf keinen Punkt enthalten und darf nicht mit einem
Unterstrich beginnen.

Private und dffentliche Bibliotheksobjekte

Wenn Sie ein Bibliotheksobjekt definieren, legen Sie fest, ob dieses privat (LibPriv)
oder o6ffentlich (LibPub) ist.

Define a=5
a ist kein Bibliotheksobjekt.

Define LibPriv b={1,2,3}
b ist ein privates Bibliotheksobjekt.

Define LibPub funcl (x)=x*2 - 1
func ist ein offentliches Bibliotheksobjekt.
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Ein privates Bibliotheksobjekt wird nicht im Katalog angezeigt, kann jedoch durch
Eingabe des Namens aufgerufen werden. Private Objekte eignen sich gut als Bausteine
fir grundlegende, einfache Aufgaben. Typischerweise werden private
Bibliotheksobjekte durch 6ffentliche Funktionen und Programme aufgerufen.

Ein 6ffentliches Bibliotheksobjekt wird nach Aktualisierung der Bibliotheken in der
Bibliotheks-Registerkarte angezeigt. Ein 6ffentliches Bibliotheksobjekt konnen Sie liber
den Katalog oder durch Eingabe des Objektnamens aufrufen.

Macintosh®: In Version 1.4 der Softwgre dirfen die Namen fir Bibliotheksdokumente
keine erweiterten Zeichen wie etwa O, a oder i enthalten.

Hinweis: In als 6ffentlich definierten Bibliotheksprogrammen und -funktionen wird
automatisch eine Kommentarzeile (©) direkt hinter der Prgm oder Func Zeile als Hilfe
im Katalog eingefiigt. Hier kénnen Sie beispielsweise Hinweise auf die korrekte Syntax
geben.

Verwendung von Kurz- und Langnamen

Immer wenn Sie sich in dem Problem befinden, in dem das Objekt definiert ist, kdnnen
Sie durch Eingabe des Kurznamens (des Namens, den Sie im Objekt-Befehl Definiere
(Define) festgelegt haben), auf das Objekt zugreifen. Dies gilt fir alle definierten
Objekte einschlieBlich privater, 6ffentlicher und Nicht-Bibliotheksobjekte.

Ein Bibliotheksobjekt konnen Sie aus jedem Dokument aufrufen, indem Sie den
Langnamen des Objekts eingeben. Ein Langname besteht aus dem Namen des
Bibliotheksdokuments des Objekts, gefolgt von einem Backslash “\” und dem Namen
des Objekts. Der Langname des Objekts, das als funcl im Bibliotheksdokument lib1
definiert ist, lautet beispielsweise lib1\funcl. Um das Zeichen “\” am Handheld

einzugeben, driicken Sie (=].

Hinweis: Falls Sie sich nicht an den genauen Namen oder die Reihenfolge der
Argumente erinnern kénnen, die fiir ein privates Bibliotheksobjekt bendtigt werden,
konnen Sie das entsprechende Bibliotheksdokument 6ffnen oder den Programmeditor
verwenden, um das Objekt anzuzeigen. Sie kdnnen sich auch lber getVarinfo eine Liste
der Objekte in einer Bibliothek anzeigen lassen.

Arbeiten mit Bibliotheksobjekten

Bevor Sie eine Bibliotheksvariable-, funktion oder ein Bibliotheksprogramm verwenden,
Uiberpriifen Sie, dass die folgenden Schritte erfolgt sind:

e Das Objekt wurde mit dem Befehl Definiere (Define) definiert und im Befehl wurde
das Attribut LibPriv oder LibPub festgelegt.

e Das Objekt befindet sich im ersten Problem eines Bibliotheksdokuments. Das
Dokument muss sich im festgelegten Bibliotheksordner befinden und muss einen
gliltigen Namen besitzen.

e Wenn Sie das Objekt mit dem Programmeditor definiert haben, wurde es tber den
Menipunkt Syntax priifen und speichern (Check Syntax & Store) im
Programmeditor-Meni gespeichert.

e Die Bibliotheken wurden aktualisiert.
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Aktualisieren der Bibliotheken

> Aktualisieren Sie die Bibliotheken, damit die darin enthaltenen Bibliotheksobjekte
fir lhre Dokumente zur Verfligung stehen.

- Wahlen Sie im Men Extras den Punkt Bibliotheken aktualisieren.
Handheld: Driicken Sie [etrl] und wihlen Sie Bibliotheken aktualisieren.

Verwenden eines 6ffentlichen Bibliotheksobjekts
1. Aktualisieren Sie die Bibliotheken.

2. Offnen Sie die TI-Nspire™-Applikation, in der Sie die Variable, die Funktion oder
das Programm verwenden mochten.

Hinweis: Alle Applikationen kdnnen Funktionen auswerten, aber nur die
Applikationen Calculator und Notes kdnnen Programme ausfiihren.

3. Offnen Sie den Katalog und benutzen Sie die Bibliotheks-Registerkarte, um ein
Objekt zu suchen und einzufiigen.

4. Wenn Argumente angegeben werden missen, geben Sie diese zwischen den
Klammern ein.

Verwenden eines privaten Bibliotheksobjekts

1. Aktualisieren Sie die Bibliotheken.

2. Offnen Sie die TI-Nspire™-Applikation, in der Sie die Variable, die Funktion oder
das Programm verwenden mochten.

Hinweis: Alle Applikationen kdnnen Funktionen auswerten, aber nur die
Applikationen Calculator und Notes kdnnen Programme ausfiihren.

3. Geben Sie den Namen des Objekts ein, z.B. 1ibl\funcl ().

Hangen Sie bei Funktionen und Programmen immer Klammern an den Namen an.
Um das Zeichen “\” am Handheld einzugeben, driicken Sie (=]

4. Wenn Argumente angegeben werden missen, geben Sie diese zwischen den
Klammern ein.

Erstellen von Kurzformen fiir Bibliotheksobjekte

Sie kénnen leichter auf die Objekte in einer Bibliothek zugreifen, wenn Sie mit
libShortcut() Kurzformen dafiir erstellen.Damit wird eine Variablengruppe im aktuellen
Problem erzeugt, die Verweise auf alle Objekte im angegebenen Bibliotheksdokument
enthalt.Sie kdnnen private Bibliotheksobjekte ein- oder ausschlieen.

Angenommen, das Bibliotheksdokument 'linalg' enthélt die Funktionen clearmat,
cofactor, gausstep, help, inversestep, kernelbasis, rank und simultstep. Durch
Ausfiihren von libShortcut(“linalg”,“la”) wird eine Variablengruppe erstellt, die die
folgenden Mitglieder enthalt:
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la.clearmat
la.cofactor
la.gausstep
la.help
la.inversestep
la.kernelbasis
la.rank
la.simultstep

Sie kénnen auf diese Bibliotheksobjekte im aktuellen Problem verweisen, indem Sie
ihre Variablennamen eingeben oder sie aus dem Men 'Variablen' auswahlen.

Ausfihrliche Informationen und ein Beispiel zur Verwendung von libShortcut() finden
Sie im Referenzhandbuch.

Mitgelieferte Bibliotheken

Um lhnen den Start mit Bibliotheken zu erleichtern, enthalt TI-Nspire™ bereits ein
Bibliotheksdokument mit niitzlichen Funktionen fir die lineare Algebra. Die Bibliothek
heift linalg oder linalgCAS und befindet sich im ausgewiesenen Bibliotheksordner.

Hinweis: Wenn Sie das Handheld-Betriebssystem aktualisieren oder die Computer-
Software neu installieren, werden die enthaltenen Bibliotheken im Standardordner
gespeichert. Wenn Sie ein Objekt in einer enthaltenen Bibliothek bearbeitet oder eine
enthaltene Bibliothek durch ein eigenes Dokument gleichen Namens ersetzt haben,
werden Ihre Anderungen durch die Aktualisierung bzw. Neuinstallation tiberschrieben.
Dies kann auch passieren, wenn Sie die Batterien ersetzen oder das Handheld
zurlicksetzen.

Wiederherstellung einer mitgelieferten Bibliothek

Wenn Sie eine mitgelieferte Bibliothek versehentlich I6schen oder tberschreiben,
kénnen Sie sie mit der Installations-DVD wiederherstellen.
1. Offnen Sie die DVD und wechseln Sie zum Ordner libs.

2. Suchen Sie die wiederherzustellende Bibliotheksdatei, wie beispielsweise linalg.tns
oder linalgCAS.tns fiir die Bibliothek der linearen Algebra.

3. Kopieren Sie die Datei.

- Windows®: Kopieren Sie die Datei in den ausgewiesenen Bibliotheksordner. Der
Standardordner ist Eigene Dateien\TI-Nspire\MyLib.

- Macintosh®: Kopieren Sie die Datei in den ausgewiesenen Bibliotheksordner.
Der Standardort ist Dokumente/TI-Nspire/MyLib.

- Handheld: SchlieRen Sie das Handheld an den Computer an. Offnen Sie die
TI-Nspire™ software und kopieren Sie die Bibliotheksdatei in den Handheld-
Ordner MyLib.

4. Aktivieren Sie die neuen Bibliotheksobjekte.

- Wahlen Sie in der TI-Nspire™ Software im Meni Extras den Punkt Bibliotheken
aktualisieren.
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Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie Bibliotheken aktualisieren.
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Erste Schritte mit dem Programmeditor

Sie kénnen benutzerdefinierte Funktionen oder Programme erstellen, indem Sie
Definitionsanweisungen in die Calculator-Eingabezeile eingeben oder den
Programmeditor verwenden. Der Programmeditor bietet einige Vorteile und ist daher
Gegenstand dieses Abschnitts. Weitere Informationen finden Sie unter Calculator.

Der Editor ist mit Programmiervorlagen und Dialogfeldern ausgestattet, die lhnen
helfen, Funktionen und Programme mit der korrekten Syntax zu definieren.

Der Editor ermoglicht die Eingabe mehrzeiliger Programmanweisungen, ohne dass
eine spezielle Tastenfolge zum Hinzuflgen der einzelnen Zeilen erforderlich ist.

Sie kénnen bequem private und 6ffentliche Bibliotheksobjekte (Variablen,
Funktionen und Programme) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter
Bibliotheken.

Starten des Programmeditors

> Sofligen Sie dem aktuellen Problem eine neue Programmeditor-Seite hinzu:
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfiigen > Programmeditor > Neu.
Handheld: Driicken Sie und wihlen Sie dann Einfiigen > Programmeditor > Neu
aus.
Hinweis: Den Editor kdnnen Sie auch tber das Menii Funktionen & Programme der
neuen Calculator-Seite aufrufen.
Documents Toolbox 3 - . . . §
®» B [ L a
‘ Program Editor a * Cube ']/1
(115[}’1’*':"“”5 ’ Define cube(n):
4] 2:Check Syntax & Store 3 PI‘gIIl e
2= ZDefine Variables 3 3(
If.. 4 Control o » return n
G5 Transters , EndPrgm
L swo ’ o
l_gzMnde 3
22 aHub s

(1] Programmeditor-Meni — Dieses Men steht lhnen in der Normalansicht im

Programmeditor-Arbeitsbereich jederzeit zur Verfiigung.

(2] Programmeditor-Arbeitsbereich

@ Statuszeile gibt die Zeilennummer und den Namen der Funktion oder des Programms

an, die/das gerade bearbeitet wird. Ein Sternchen (*) zeigt an, dass diese Funktion
,Sschmutzig” ist, was bedeutet, dass die Funktion seit der letzten Syntaxiberprifung
und Speicherung verandert wurde.
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Definieren eines Programms oder einer Funktion

Einen neuen Programmeditor starten
1. Um den Editor von einer Calculator-Seite zu starten:

- Wahlen Sie im Meni Einfiigen den Punkt Programmeditor und anschlieRend
Neu.

2. Um den Editor von auRerhalb einer Calculator-Seite zu starten:

- Wahlen Sie im Menu Einfiigen den Punkt Programmeditor und anschlieRend
Neu.

New

MName:

Type: IF’rogram -

Library Access: INone

| OK | Cancel |

3. Geben Sie einen Namen fur die Funktion oder das Programm ein, die/das Sie
definieren.

4. Wahlen Sie den Typ (Type) aus (Programm oder Funktion).
Legen Sie den Bibliothekszugriff (Library Access) fest:

- Wenn Sie die Funktion oder das Programm nur aus dem aktuellen Dokument
und Problem heraus nutzen mochten, wahlen Sie Kein (None).

- Wenn Sie von jedem beliebigen Dokument auf die Funktion oder das Programm
zugreifen kénnen maochten, jedoch nicht mdchten, dass die Funktion / das
Programm im Katalog aufgefiihrt wird, wahlen Sie LibPriv.

- Wenn Sie mochten, dass die Funktion oder das Programm aus jedem
Dokument heraus aufgerufen werden kann und im Katalog angezeigt wird,
wahlen Sie LibPub (Im Katalog zeigen / Show in Catalog). Einzelheiten finden Sie
im Kapitel “Bibliotheken”.

6. Klicken Sie auf OK.

Eine neue Instanz des Programmeditors wird gedffnet, in der eine Vorlage
angezeigt wird, die die von lhnen gewahlten Optionen erflillt.

prgm1 01
Define prgm1(): e
Prgm
L
EndPrgm

™
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Eingeben von Zeilen in eine Funktion oder ein Programm

Der Programmeditor fiihrt bei der Eingabe keine Befehle aus oder evaluiert Ausdriicke.
Befehle werden erst ausgefiihrt, wenn Sie die Funktion auswerten oder das Programm

ausfihren.

1. Wenn lhre Funktion oder lhr Programm den Anwender auffordert, Argumente
einzugeben, geben Sie Parameternamen in die Klammern hinter dem Namen ein.

Trennen Sie Parameter mit einem Komma.

* prgm1 0n
Define prgm1(a,b): =
Prgm
];:-ndPrgm

ol

2. Geben Sie zwischen den Zeilen Func und EndFunc (oder Prgm und EndPrgm) die
Anweisungen ein, aus denen lhre Funktion bzw. Ihr Programm besteht.

* prgm1

3/3

Define prgm1(a,b):
Prgm
Disp "a=",a
Disp "b=",b
Disp "a"b=",a
EndPrgm

g

- Sie kénnen entweder die Namen von Funktionen und Befehlen eingeben oder

diese aus dem Katalog auswahlen.

- Eine Zeile kann langer sein als der Bildschirm breit ist; in diesem Fall missen
Sie im Fensterbereich scrollen, um die vollstdndige Anweisung zu sehen.

- Driicken Sie nach jeder Zeile die Taste [enter]. Dadurch wird eine neue leere
Zeile eingeflgt, in der Sie die Eingabe fortsetzen kénnen.

- Verwenden Sie die Pfeiltasten ¢, p, a und w, um zur Eingabe oder
Bearbeitung von Befehlen durch die Funktion oder das Programm zu scrollen.

Einfligen von Kommentaren

Uber ein Kommentarsymbol (©) kénnen Sie Bemerkungen einfiigen. Kommentare
kénnen fiir Nutzer hilfreich sein, die ein Programm ansehen oder bearbeiten.
Kommentare werden nicht angezeigt, wenn das Programm ausgefiihrt wird, und haben

keinen Einfluss auf den Programmablauf.

Define LibPub volcyl(ht,r) =

Prgm

©volcyl(ht,r) = Zylindervolumen @
Disp “Volume =", approx(m ¢ 2. ht)
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©Dies ist ein weiterer Kommentar.
EndPrgm

@ Kommentar, der die benétigte Syntax anzeigt. Da dies ein 6ffentliches
Bibliotheksobjekt ist und dieser Befehl in der ersten Zeile eines Func- oder
Prgm-Blocks steht, wird der Kommentar im Katalog als Hilfe angezeigt.
Einzelheiten finden Sie im Kapitel “Bibliotheken”.

So fiigen Sie einen Kommentar ein:

1. Platzieren Sie den Cursor am Ende der Zeile, in die Sie einen Kommentar einfligen
mochten.

2. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Befehl Kommentar einfiigen.

3. Geben Sie hinter dem Symbol © den Kommentartext ein.

Uberpriifen der Syntax

Mit dem Programmeditor kénnen Sie Funktionen und Programme auf korrekte Syntax
Uberprifen.

» Wahlen Sie im Menii Syntax priifen & speichern den Punkt Syntax priifen.

Wenn bei der Syntaxiiberpriifung Syntaxfehler festgestellt werden, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und der Cursor neben dem ersten Fehler platziert, damit
Sie ihn korrigieren kdnnen.

* prgm1 on
Define prgm1(a,b):

Prgm

_Disp "a="4

EndPrgm

Speichern der Funktion / des Programms

Um einen Zugriff auf lhre Funktion oder Ihr Programm zu ermaoglichen, missen Sie
diese(s) speichern. Der Programmeditor Uberprift vor dem Speichern automatisch die
Syntax.

In der oberen linken Ecke des Programmeditors wird ein Sternchen (*) angezeigt, um
darauf hinzuweisen, dass die Funktion bzw. das Programm noch nicht gespeichert
wurde.
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» Wahlen Sie im Meni Syntax priifen & speichern den Punkt
Syntax priifen & speichern.

Wenn bei der Syntaxiiberpriifung Syntaxfehler festgestellt werden, wird eine

Fehlermeldung angezeigt und versucht, den Cursor nahe dem ersten Fehler zu
platzieren.

Wenn keine Syntaxfehler gefunden werden, wird die Meldung “Erfolgreich
gespeichert” in der Statuszeile oben im Programmeditor angezeigt .

Hinweis: Wenn die Funktion bzw. das Programm als Bibliotheksobjekt definiert wurde,
missen Sie das Dokument im zugewiesenen Bibliotheksordner speichern und die
Bibliotheken aktualisieren, um das Objekt anderen Dokumenten zur Verfiigung zu
stellen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel “Bibliotheken”.

Anzeigen eines Programms oder einer Funktion
1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Ansicht.

Location: ICurrent FProblem - |

MName: Ifunc1 -

| QK | Cancel |

2. Wenn die Funktion / das Programm ein Bibliotheksobjekt ist, wahlen Sie die
entsprechende Bibliothek in der Liste Speicherort (Location).

3. Waihlen Sie den Namen der Funktion / des Programms in der Liste Name.

Die Funktion bzw. das Programm wird in einem Anzeigefenster gedffnet.

func 0/

Define func1|3n)=
Func

Return n 3+ 16
EndFunc

] — )]

[ Edit ][t:ancet]

4. Verwenden Sie zum Anzeigen der Funktion / des Programms die Pfeiltasten.

5. Wenn Sie das Programm bearbeiten mochten, klicken Sie auf Bearbeiten.
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Hinweis: Der Menipunkt Bearbeiten (Edit) ist nur fr Funktionen und Programme
verflgbar, die im aktuellen Problem definiert wurden. Um ein Bibliotheksobjekt zu
bearbeiten, missen Sie zuerst das zugehorige Bibliotheksdokument 6ffnen.

Offnen einer Funktion oder eines Programms zum Bearbeiten
Sie kdnnen Funktionen oder Programme nur aus dem aktuellen Problem heraus 6ffnen.

Hinweis: Gesperrte Programme oder Funktionen kdnnen nicht gedndert werden. Um
das Objekt zu entsperren, wechseln Sie auf eine Calculator-Seite und benutzen Sie den
Befehl Entsperren (unLock).

1. Zeigen Sie die Liste der verfiigbaren Funktionen und Programme an.
- Wibhlen Sie im Menii Aktionen den Punkt Offnen.

|fie 3:func?
ﬂd:prgm1

2. Wabhlen Sie das Objekt, das Sie 6ffnen moéchten.
Importieren eines Programms aus der Bibliothek
Sie konnen eine als Bibliotheksobjekt definierte Funktion oder ein entsprechendes

Programm in einen Programmeditor innerhalb des aktuellen Problems importieren. Die
importierte Kopie ist nicht gesperrt, auch wenn das Original gesperrt ist.

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Importieren.

MName:; IvolcyQ - |

Import As: 'volcyQ |

| OK | Cancel |

2. Wabhlen Sie den Bibliotheksnamen (Library Name).
Wahlen Sie den Namen (Name) des Objekts.

4. Wenn Sie dem importierten Objekt einen anderen Namen geben mdchten, geben
Sie den Namen in das Feld Importieren als (Import As) ein.
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Erstellen einer Kopie von einer Funktion / einem Programm

Wenn Sie eine neue Funktion bzw. ein neues Programm erstellen mdchten, kdnnen Sie
mit einer Kopie der aktuellen Funktion / des aktuellen Programms als Vorlage
beginnen. Die Kopie, die Sie erstellen, ist nicht gesperrt, auch wenn das Original
gesperrt ist.

1. Wabhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Kopie erstellen.

2. Geben Sie einen neuen Namen ein oder klicken Sie auf OK, um den
vorgeschlagenen Namen zu akzeptieren.

3. Um die Zugriffsebene zu dndern, wahlen Sie Bibliothekszugriff (Library Access) und
wahlen Sie die neue Ebene.

Umbenennen eines Programms / einer Funktion

Sie kénnen die aktuelle Funktion / das aktuelle Programm umbenennen und (optional)
deren/dessen Zugriffsebene dndern.

1. Waéhlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Umbenennen.

Rename

Mame: |funct

Rename As:

Library Access: INone

| OK | Cancel |

2. Geben Sie einen neuen Namen ein oder klicken Sie auf OK, um den
vorgeschlagenen Namen zu akzeptieren.

3. Wenn Sie die Zugriffsebene dndern mochten, wahlen Sie Bibliothekszugriff (Library
Access) und dann eine neue Ebene.

Andern der Bibliothekszugriffsebene

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Bibliothekszugriff &ndern.

Change Library Access

Library Access: |Mone

| OK | Cancel |

2. Wabhlen Sie den Bibliothekszugriff (Library Access):

- Wenn Sie die Funktion / das Programm nur aus dem aktuellen Calculator-
Problem heraus nutzen mdchten, wahlen Sie Kein (None).
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- Wenn Sie von jedem beliebigen Dokument auf die Funktion oder das Programm
zugreifen kénnen maochten, jedoch nicht méchten, dass die Funktion / das
Programm im Katalog aufgefiihrt wird, wahlen Sie LibPriv.

- Wenn Sie die Funktion / das Programm fur jedes Dokument erreichbar machen
und aulerdem im Katalog sichtbar machen mochten, wahlen Sie LibPub.

Text suchen

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Suchen.

|- 0K | cancel |

2. Geben Sie den zu suchenden Text ein und klicken Sie auf OK.
- Wenn der Text gefunden wird, wird er im Programm markiert.

- Wenn der Text nicht gefunden wird, wird eine entsprechende Meldung
angezeigt.

Suchen und Ersetzen von Text

1. Wahlen Sie im Meni Aktionen den Punkt Suchen und ersetzen.

Replace

Find:

Replace '

| Replace || Replace All || Cancel |

Geben Sie den Text ein, den Sie suchen.
Geben Sie den Text ein, der den gesuchten Text ersetzen soll.

4. Klicken Sie auf Ersetzen, um die erste Textstelle hinter der Cursorposition zu
ersetzen, oder klicken Sie auf Alle ersetzen, um alle entsprechenden Textstellen zu
ersetzen.

Hinweis: Wenn der Text in einer mathematischen Vorlage gefunden wird, wird eine
Warnmeldung angezeigt, die Sie darliber informiert, dass der Ersatztext die
gesamte Vorlage ersetzt und nicht nur die gefundene Textstelle.

Schliefen der aktuellen Funktion / des aktuellen Programms

» Wahlen Sie im Menii Aktionen den Punkt SchlieRen.
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Wenn die Funktion / das Programm ungespeicherte Anderungen enthalt, werden
Sie aufgefordert, vor dem SchlieRen die Syntax zu Uberprifen und die Anderungen
zu speichern.

Ausfiihren von Programmen und Auswerten von Funktionen

Nachdem Sie ein Programm bzw. eine Funktion definiert und gespeichert haben,
kénnen Sie es/sie aus einer Anwendung heraus verwenden. Alle Applikationen kénnen
Funktionen auswerten, aber nur die Applikationen Calculator und Notes kdnnen
Programme ausfihren.

Die Anweisungen eines Programms werden der Reihe nach ausgefihrt (obwohl einige
Befehle den Programmablauf dndern). Die Ausgabe — soweit vorhanden — erfolgt im
Arbeitsbereich der Applikation.

e Das Programm wird ausgefihrt, bis die letzte Anweisung oder ein Stopp (Stop)-
Befehl erreicht wird.

e Eine Funktion wird ausgefihrt, bis ein Zurick Zuriick (Return)-Befehl erreicht wird.
Ausfiihren eines Programms bzw. einer Funktion im Programmeditor

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm bzw. eine Funktion definiert haben und
der Programmeditor der aktive Fensterbereich (Computer) oder die aktive Seite
(Handheld) ist.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Taste Dokumente-Werkzeuge % und
wahlen Sie Syntax priifen und speichern > Ausfiihren.
—oder —
Driicken Sie Strg+R.

Handheld: Driicken Sie oder driicken Sie R.

78 1: Actions »
V4 2: Check{1: Check Syntax & Store  (Ctrl+B
i= 3: Defing2: Check Syntax
. 4: ContrdeHiz{i) (Ctrl+R)
® 5: Transfers
% 6:1/0

14 7: Mode

= 8: Hub

v v wvw

Hierdurch wird automatisch:

e die Syntax Uberprift und das Programm bzw. die Funktion gespeichert;

e der Name des Programms bzw. der Funktion in der ersten verfiigbaren Zeile
der Calculator Applikation direkt hinter dem Programmeditor eingefiigt. Wenn
kein Calculator in dieser Position vorhanden ist, wird ein neuer eingeflgt.
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3. Wenn das Programm bzw. die Funktion Sie auffordert, Argumente anzugeben,
geben Sie die Werte oder Variablennamen zwischen den Klammern ein.

4. Driicken Sie [enter],

Hinweis: Sie konnen auch ein Programm bzw. eine Funktion in der Applikation
Calculator oder Notes ausfiihren, indem Sie den Namen des Programms mit Klammern

und alle erforderlichen Argumente eingeben und dann auf driicken.

Verwendung von Kurz- und Langnamen

Jedes Mal, wenn im gleichen Problem ein Objekt definiert ist, konnen Sie auf dieses
zugreifen, indem Sie seinen Kurznamen eingeben (den Namen, der im Befehl
Definieren (Define) angegeben ist). Dies gilt fiir alle definierten Objekte einschlieflich
privater und 6ffentlicher Objekte sowie Objekte, die nicht in Bibliotheken enthalten
sind.

Ein Bibliotheksobjekt konnen Sie aus jedem Dokument aufrufen, indem Sie den
Langnamen des Objekts eingeben. Ein Langname besteht aus dem Namen des
Bibliotheksdokuments des Objekts, gefolgt von einem Backslash ,\“ und dem Namen
des Objekts. So ist zum Beispiel der Langname des Objekts, das im
Bibliotheksdokument lib1 als funcl definiert ist, lib1\funcl. Um das Zeichen ,\“ am

Handheld einzugeben, driicken Sie (=].

Hinweis: Wenn Sie den genauen Namen oder die Reihenfolge der Argumente fiir ein
Objekt aus einer privaten Bibliothek nicht mehr wissen, kdnnen Sie das
Bibliotheksdokument 6ffnen oder den Programmeditor verwenden, um das Objekt
anzuzeigen. AuRerdem kdnnen Sie sich mit getVarinfo eine Liste der Objekte in einer
Bibliothek anzeigen lassen.

Verwenden eines Programms bzw. einer Funktion aus einer 6ffentlichen Bibliothek

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Objekt im ersten Problem des Dokuments definiert
haben, das Objekt gespeichert haben, das Bibliotheksdokument im Ordner MyLib
gespeichert haben und die Bibliotheken aktualisiert haben.

2. Offnen Sie die TI-Nspire™-Applikation, in der Sie das Programm bzw. die Funktion
verwenden mochten.
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5.

Hinweis: Alle Applikationen kénnen Funktionen auswerten, aber nur die
Applikationen Calculator und Notes kdnnen Programme ausfiihren.

Offnen Sie den Katalog und verwenden Sie die Bibliotheksregisterkarte, um das
Objekt zu suchen und einzufiigen.

—oder —

Geben Sie den Namen des Objekts ein. Hingen Sie bei Programmen oder
Funktionen immer Klammern an den Namen an.

libs2\func1()

Wenn das Programm bzw. die Funktion Sie auffordert, Argumente anzugeben,
geben Sie die Werte oder Variablennamen zwischen den Klammern ein.

libs2\func1(34,Power)

Driicken Sie [enter].

Verwenden eines privaten Bibliotheksprogramms bzw. einer privaten
Bibliotheksfunktion

Um ein Objekt aus einer privaten Bibliothek zu verwenden, missen Sie dessen
Langnamen kennen. Der Langname des Objekts, das im Bibliotheksdokument lib1 als
funcl definiert ist, lautet zum Beispiel lib1\funcl.

Hinweis: Wenn Sie den genauen Namen oder die Reihenfolge der Argumente fiir ein
Objekt aus einer privaten Bibliothek nicht mehr wissen, kdnnen Sie das
Bibliotheksdokument 6ffnen oder den Programmeditor verwenden, um das Objekt
anzuzeigen.

1.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Objekt im ersten Problem des Dokuments definiert
haben, das Objekt gespeichert haben, das Bibliotheksdokument im Ordner MyLib
gespeichert haben und die Bibliotheken aktualisiert haben.

Offnen Sie die TI-Nspire™-Applikation, in der Sie das Programm bzw. die Funktion
verwenden mochten.

Hinweis: Alle Applikationen kdnnen Funktionen auswerten, aber nur die
Applikationen Calculator und Notes kdnnen Programme ausfiihren.

Geben Sie den Namen des Objekts ein. Hingen Sie bei Programmen oder
Funktionen immer Klammern an den Namen an.

libs2\func1()

Wenn das Programm Sie auffordert, Argumente anzugeben, geben Sie die Werte
oder Variablennamen zwischen den Klammern ein.

libs2\func1(34,Power)

Driicken Sie [enter].
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Unterbrechen eines laufenden Programms bzw. einer laufenden Funktion

Wahrend ein Programm oder eine Funktion ausgefihrt wird, wird das Symbol
'Beschaftigt' O angezeigt.

» Um das Programm bzw. die Funktion abzubrechen:

- Windows®: Halten Sie die Taste F12 gedriickt und driicken Sie mehrmals die
Eingabetaste.

- Mac®: Halten Sie die Taste F5 gedriickt und driicken Sie mehrmals die
Eingabetaste.

- Handheld: Halten Sie die Taste gedriickt und driicken Sie mehrmals [enter].

Es wird eine Meldung angezeigt. Zum Bearbeiten des Programms oder der
Funktion im Programmeditor, wahlen Sie Gehe zu (Go To). Der Cursor wird bei dem
Befehl angezeigt, an dem der Programmstopp erfolgte.

Werte in ein Programm eingeben

Um die Werte einzugeben, die eine Funktion oder ein Programm fiir ihre bzw. seine
Berechnungen verwendet, gibt es mehrere Moglichkeiten.

Einbetten der Werte im Programm / in der Funktion

Diese Methode eignet sich hauptsachlich fir Werte, die bei jedem Aufruf des
Programms bzw. der Funktion identisch sein missen.

1. Definieren Sie das Programm.

Define calculatearea()=
Prgm

wi=3

h:=23.64

area:=w*h

EndPrgm

2. Starten Sie das Programm.

calculatearea() :area 70.92

Zuweisen von Werten an Variable durch den Benutzer

Ein Programm bzw. eine Funktion kann auf zuvor erstellte Variablen verweisen. Bei
dieser Methode muss sich der Benutzer die Variablennamen merken und ihnen vor
dem Aufruf des betreffenden Objekts Werte zuweisen.

1. Definieren Sie das Programm.

Define calculatearea()=
Prgm

area:=w*h

EndPrgm
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2. Weisen Sie die Werte zu und starten Sie das Programm.

w:=3 : hi=23.64
calculatearea() :area 70.92

Ubergeben von Werten als Argumente durch den Benutzer

Bei dieser Methode kann der Benutzer in dem Ausdruck, aus dem das Programm bzw.
die Funktion aufgerufen wird, einen oder mehrere Werte als Argumente (ibergeben.

Das folgende Programm volcyl berechnet das Volumen eines Zylinders. Der Benutzer
muss zwei Werte angeben: die Hohe und den Radius des Zylinders.

1. Definieren Sie das Programm volcyl.

Definevolcyl(height,radius) =

Prgm

Disp "Volumen =", approx(m ¢ radius? « height)
EndPrgm

2. Fuhren Sie das Programm aus, um das Volumen eines Zylinders mit einer Hohe von
34 mm und einem Radius von 5 mm anzuzeigen.

voleyl(34,5) Volumen = 534.071

Hinweis: Sie missen beim Ausfiihren des Programms volcyl die Parameternamen
nicht verwenden, jedoch missen Sie die beiden Argumente eingeben (als Werte,
Variablen oder Ausdriicke). Der erste muss die Hohe angeben, der zweite den
Radius.

Interaktives Erfragen der Werte vom Benutzer (nur bei Programmen)

Mit den Befehlen Request und RequestStr kdnnen Sie in einem Programm den Ablauf
unterbrechen und den Benutzer tber ein Dialogfeld um die Eingabe von Daten bitten.
So muss sich der Benutzer weder die Variablennamen merken noch die Reihenfolge, in
der sie bendétigt werden.

In Funktionen sind die Befehle Request und RequestStr nicht zuldssig.

1. Definieren Sie das Programm.

Define calculatearea()=
Prgm
Request "Breite: ",w
Request "Hohe: ",h
area:=w*h
EndPrgm

2. Starten Sie das Programm und machen Sie bei den Abfragen entsprechende
Eingaben.

calculatearea() : area
Breite: 3 (3 als Antwort eingegeben)
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Hohe: 23.64 (23.64 als Antwort eingegeben)
70.92

Verwenden Sie RequestStr anstelle von Request, wenn das Programm die
Benutzereingabe als String und nicht als mathematischen Ausdruck interpretieren soll.
Auf diese Weise muss der Benutzer die Eingabe nicht in Anfihrungszeichen ("")
setzen.

Anzeigen von Information

Laufende Funktionen und Programme zeigen errechnete Zwischenergebnisse nur an,
wenn Sie einen entsprechenden Befehl einfligen. Dies ist ein wichtiger Unterschied
zwischen einer Berechnung in der Eingabezeile und der Berechnung in einer Funktion
bzw. einem Programm.

Die folgenden Berechnungen zeigen beispielsweise Ergebnisse in einer Funktion oder
einem Programm nicht an (von der Eingabezeile aus hingegen schon).

x:=12+6
cos(m/4)=>

Anzeigen von Informationen aus dem Protokoll

Mit dem Befehl Disp kénnen Sie in einem Programm oder einer Funktion
Informationen (auch Zwischenergebnisse) aus dem Protokoll anzeigen.

Disp 12¢6
Disp "Ergebnis:",cos(1/4)

Anzeigen von Informationen in einem Dialogfeld

Mit dem Befehl Text kénnen Sie ein laufendes Programm unterbrechen und
Informationen in einem Dialogfeld anzeigen. Der Benutzer kann dann OK wahlen, um
das Programm fortzusetzen, oder Cancel, um es abzubrechen.

In Funktionen ist der Befehl Text nicht zulissig.

"l:"ext "Flache=" & area

Hinweis: Das Anzeigen eines Ergebnisses mit Disp oder Text bewirkt nicht, dass dieses
auch gespeichert wird. Wenn Sie auf das Ergebnis spater voraussichtlich noch einmal
zugreifen missen, legen Sie es in einer globalen Variablen ab.

cos(m/4)=>maximum

582  Erste Schritte mit dem Programmeditor



Disp maximum

Verwenden lokaler Variablen

Eine lokale Variable ist eine temporare Variable, die nur so lange existiert, wie eine
benutzerdefinierte Funktion ausgewertet oder ein benutzerdefiniertes Programm

ausgefihrt wird.

Beispiel fiir eine lokale Variable

Das folgende Programmsegment zeigt eine For...EndFor-Schleife (die weiter hinten in
diesem Modul erldutert wird). Die Variable i ist der Schleifenzahler. In den meisten
Fallen wird die Variable i nur genutzt, wahrend das Programm ausgefiihrt wird.

Locali @
For 1,0,5,1
Disp i
EndFor
Disp i

(1) Legt die Variable i als lokale Variable fest.

Hinweis: Soweit moglich sollten Sie alle Variablen als lokale Variablen festlegen, die
nur innerhalb des Programms genutzt werden und nach Beendigung des Programms

nicht mehr bendtigt werden.
Was verursacht eine Fehlermeldung “Nicht definierte Variable”?

Eine Fehlermeldung Nicht definierte Variable wird ausgegeben, wenn Sie eine
benutzerdefinierte Funktion auswerten oder ein benutzerdefiniertes Programm
ausfihren, die/das sich auf eine lokale Variable bezieht, die nicht initialisiert wurde

(der kein Wert zugewiesen wurde).

Beispiel:

Define fact(n)=Func
Localm @
While n>1

nem=m: n—1=>n
EndWhile
Return m
EndFunc

@ Der lokalen Variable m wird kein Anfangswert zugewiesen.

Lokale Variablen initialisieren

Allen lokalen Variablen muss ein Anfangswert zugewiesen werden, bevor die
referenziert werden konnen.
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Define fact(n)=Func
Local m: 1=-m @
While n>1

nem—m: n—1—=n
EndWhile
Return m
EndFunc

(1) 1 wird als Anfangswert fiir m gespeichert.

Hinweis (CAS): Funktionen und Programme konnen keine lokale Variable verwenden,
um symbolische Berechnungen durchzufihren.

CAS: Durchfiihren symbolischer Berechnungen

Wenn eine Funktion oder ein Programm symbolische Berechnungen durchfiihren soll,
missen Sie an Stelle einer lokalen Variable eine globale Variable verwenden. Sie
mussen jedoch sicherstellen, dass die globale Variable nicht bereits auerhalb des
Programms besteht. Dabei konnen die folgenden Methoden hilfreich sein.

e Geben Sie einen globalen Variablennamen (typischerweise mit zwei oder mehr
Zeichen) an, dessen Vorhandensein auRerhalb der Funktion / des Programms
unwahrscheinlich ist.

e Flgen Sie DelVar in ein Programm ein, um die globale Variable, sofern sie bereits
existiert, l16schen, bevor Sie auf diese Bezug nehmen. (DelVar 16scht keine
geschitzten oder verknlpften Variablen.)

Unterschiede zwischen Funktionen und Programmen

Im Programmeditor definierte Funktionen dhneln den Funktionen, die in der TI-Nspire™
Software enthalten sind.

e Funktionen mussen ein Ergebnis ausgeben, das sich grafisch darstellen oder in eine
Tabelle eingeben lasst. Programme kénnen kein Ergebnis ausgeben.

e Eine Funktion kann innerhalb eines Ausdrucks verwendet werden (ein Programm
hingegen nicht). Beispiel: 3 « funcl(3) ist giiltig, 3 « progl(3) hingegen nicht.

e Die Ausfiihrung von Programmen ist nur in den Applikationen Calculator und Notes
moglich. Funktionen kénnen in Calculator, Notes, Lists & Spreadsheet, Graphs &
Geometry und Data & Statistics ausgewertet werden.

e Eine Funktion kann sich auf jede Variable beziehen; sie kann einen Wert jedoch nur
in einer lokalen Variable speichern. Programme kénnen in lokalen und globalen
Variablen speichern.

Hinweis: Argumente, die zur Ubergabe von Werten an eine Funktion verwendet
werden, werden automatisch als lokale Variablen behandelt. Wenn Sie sie in
anderen Variablen speichern mochten, missen Sie sie innerhalb der Funktion als
Lokal(Local) festlegen.

e Eine Funktion kann kein Programm als Subroutine aufrufen, jedoch kann es eine
andere benutzerdefinierte Funktion aufrufen.
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e Sie kdnnen kein Programm innerhalb einer Funktion definieren.

e Eine Funktion kann keine globale Funktion definieren, sie kann jedoch eine lokale
Funktion definieren.

Aufrufen eines Programms aus einem anderen Programm

Ein Programm kann ein anderes Programm als Subroutine aufrufen. Eine Subroutine
kann als externe (separates Programm) oder als interne Subroutine (im
Hauptprogramm enthalten) angelegt sein. Subroutinen sind niitzlich, wenn ein
Programm dieselbe Gruppe von Befehlen an verschiedenen Stellen wiederholen muss.

Aufrufen eines separaten Programms

Zum Aufrufen eines separaten Programms verwenden Sie dieselbe Syntax wie zum
Ausfiihren des Programms aus der Eingabezeile.

While x<3  a—
ieh

EndWhile
-: =

Definieren und Aufrufen einer internen Subroutine

Zum Definieren und Aufrufen einer internen Subroutine verwenden Sie den Befehl
Definiere (Define) zusammen mit Prgm...EndPrgm. Da eine Subroutine definiert sein
muss, bevor sie aufgerufen werden kann, sollten Subroutinen bereits am Anfang des
Hauptprogrammes definiert werden.

Eine interne Subroutine wird genauso aufgerufen und ausgefiihrt wie ein separates
Programm.

Define subtestl ()=
Prgm
local subtest2 @

Define subtest2(x,y)= @
Prgm

Disp x,y
EndPrgm
©Anfang des Hauptprogramms
Fori,1,4,1

subtest2(i,1*1000) @
EndFor
EndPrgm

@ lest die Subroutine zu einer lokalen Variable fest.

Erste Schritte mit dem Programmeditor 585



@ Definiert die Subroutine.

(3] Ruft die Subroutine auf.

Hinweis: Verwenden Sie das Programmeditor-Men( Var, um die Befehle Definiere
(Define) und Prgm...EndPrgm einzugeben.

Hinweise zur Verwendung von Subroutinen

Am Ende der Subroutine wird das aufrufende Programm fortgesetzt. Um eine
Subroutine an einem anderen Zeitpunkt zu beenden, verwenden Sie zuriick (Return)
ohne Argument.

Eine Subroutine kann nicht auf lokale Variablen zugreifen, die im aufrufenden
Programm festgelegt wurden. Ebenso kann das aufrufende Programm nicht auf lokale
Variablen zugreifen, die in einer Subroutine festgelegt wurden.

Lbl Befehle sind lokale Befehle fiir die Programme, in denen sie sich befinden. Daher
kann ein Gehe zu (Goto)-Befehl im aufrufenden Programm nicht zu einer Marke in
einer Subroutine springen oder andersherum.

Vermeidung zirkuldrer Definitionsfehler

Bei der Auswertung einer benutzerdefinierten Funktion oder der Ausfiihrung eines
Programms konnen Sie ein Argument angeben, das dieselbe Variable enthélt, die fir
die Definition der Funktion bzw. fir die Erstellung des Programms verwendet wurde.
Um jedoch zirkuladre Definitionsfehler zu vermeiden, miissen Sie Variablen, die bei der
Auswertung der Funktion oder der Ausfiihrung des Programms verwendet werden,
einen Wert zuweisen. Beispiel:

x+tl=x @

— oder —

For 1,1,10,1
Dispi @
EndFor

Verursacht eine Fehlermeldung Zirkuldre Definition (Circular definition), wenn
fur x oder i kein Wert vorliegt. Der Fehler tritt nicht auf, wenn x bzw. i bereits
ein Wert zugewiesen wurde.

Steuerung des Ablaufs einer Funktion / eines Programms

Wenn Sie ein Programm ausfiihren oder eine Funktion auswerten, werden die
Programmzeilen der Reihe nach abgearbeitet. Es gibt jedoch einige Befehle, mit denen
der Programmablauf verdndert werden kann. Beispiel:
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e Steuerungsstrukturen wie z.B. If...EndIf-Befehle beinhalten einen bedingten Test,
um zu entscheiden, welcher Teil eines Programms ausgefiihrt werden soll.

e Schleifenbefehle wie For...EndFor wiederholen eine Gruppe von Befehlen.

Verwenden von If, Lbl und Goto zur Steuerung des
Programmablaufs

Mit dem Befehl If und einigen If...EndIf-Strukturen konnen Sie die Ausfiihrung einer
Anweisung oder eines Blocks von Anweisungen an Bedingungen kniipfen, d.h. die
Ausflihrung hdangt vom Ergebnis eines Tests ab (z.B. x>5). Die Befehle Lbl (Marke) und
Gehe zu (Goto) ermoglichen es, von einer Stelle des Programms zu einer anderen
Stelle zu verzweigen oder zu springen.

Den Befehl If und mehrere If...EndIf-Strukturen finden Sie im Programmeditor-Menii
Steuerung (Control).

Wenn Sie eine Struktur wie z.B. If...Then...EndIf einfligen, wird an der Cursorposition
eine Vorlage eingefligt. Der Cursor wird so positioniert, dass Sie einen bedingten Test
eingeben koénnen.

If-Befehl

Um nach einem wahren bedingten Test einen einzelnen Befehl auszufiihren,
verwenden Sie die allgemeine Form:

If x>5
Disp "x ist groBer als 5" @

Disp x @

@ Wird nur ausgefuhrt, wenn x>5; anderenfalls wird der Punkt Ubersprungen.

@ Zeigt immer den Wert von x an.

In diesem Beispiel missen Sie fiir x einen Wert speichern, bevor Sie den Befehl
If ausfiihren.

If...Then...EndIf-Strukturen

Um eine Gruppe von Befehlen auszufiihren, wenn ein bedingter Test wabhr ist,
verwenden Sie die Struktur:

If x>5 Then
Disp "x ist groBer als 5" @
2x—x @

EndIf

Dispx @

(1) Wird nur ausgefiihrt, wenn x>5.

@ Zeigt folgende Werte an:
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2X, wenn x>5
X, wenn x<5

Hinweis: EndIf markiert das Ende des Then Blocks, der ausgefiihrt wird, wenn die
Bedingung wabhr ist.

If...Then...Else... EndIf-Strukturen

Um eine Gruppe von Befehlen auszufiihren, wenn ein bedingter Test wahr ist und eine
andere Gruppe auszufiihren, wenn die Bedingung falsch ist, verwenden Sie die
folgende Struktur:

If x>5 Then
Disp "x ist groBer als 5" @
2x=x @
Else
Disp "x ist kleiner als oder gleich 5" @
S5—x @
EndIf
Dispx ©

(1) Wird nur ausgefiihrt, wenn x>5.
(2] Wird nur ausgefiihrt, wenn x<5.

@ Zeigt folgende Werte an:
2x, wenn x>5
5x, wenn x<5

If...Then...Elself... EndIf-Strukturen

Eine komplexere Form des If-Befehls kann mehrere Bedingungen liberprifen.
Angenommen, Sie mochten ein Programm erstellen, das ein vom Benutzer
eingegebenes Argument auf vier Optionen priifen soll.

Um das Argument auf jede Option (If Moglichkeit=1, If Moglichkeit=2, usw.) zu
liberpriifen, verwenden Sie die Struktur If...Then...Elself...EndIf.

Lbl und Goto Befehle

Sie konnen den Ablauf auch Uber die Befehle Lbl (Marke) und Goto steuern. Diese
Befehle finden Sie im Programmeditor-Menii Ubertragungen (Transfers).

Verwenden Sie den Befehl Lbl, um eine bestimmte Stelle in der Funktion oder im
Programm zu markieren (d.h. ihr einen Namen zuzuweisen).

Lbl MarkeName Name, der dieser Stelle zugewiesen
wird (Verwenden Sie die gleiche
Namenskonvention wie beim
Variablen Namen)
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AnschlieRend kénnen Sie den Befehl Goto an jeder Stelle der Funktion / des
Programms verwenden, um zu der Stelle zu verzweigen, die der genannten Marke
entspricht.

Goto MarkeName gibt an, zu welchem Lbl Befehl
verzweigt werden soll

Da ein Goto Befehl an keine Bedingungen geknlipft ist (verzweigt immer zur
angegebenen Marke), wird er oft gemeinsam mit einem If-Befehl verwendet, sodass
Sie einen bedingten Test angeben kdnnen. Beispiel:

If x>5

Goto GT5 @
Disp x

Lbl GTS
Disp "Die Zahl war > 5"

@ Wenn x>5, wird direkt zu Marke GT5 verzweigt.

In diesem Beispiel muss das Programm Befehle enthalten (wie z.B. Stop), die
verhindern, dass Lbl GT5 ausgefiihrt wird, wenn x<5.

Verwenden von Schleifen zum Wiederholen einer Gruppe von
Befehlen

Um dieselbe Gruppe von Befehlen nacheinander zu wiederholen, verwenden Sie eine
der Schleifenstrukturen. Es stehen mehrere Schleifentypen zur Verfligung. Jeder Typ
bietet eine andere Moglichkeit, die Schleife liber einen bedingten Test zu verlassen.

Schleifen und schleifenbezogene Befehle finden Sie in den Programmeditor-Meniis
Steuerung (Control) und Ubertragungen (Transfers).

Wenn Sie eine der Schleifen-Strukturen einfligen, wird die entsprechende Vorlage an
der Cursorposition eingeflgt. Sie kdnnen dann damit beginnen, die Befehle
einzugeben, die innerhalb der Schleife ausgefiihrt werden.

For...EndFor-Schleifen

Eine For...EndFor-Schleife verwendet einen Zahler, um die Anzahl der
Schleifenwiederholungen zu kontrollieren. Die Syntax des Befehls For lautet:

Hinweis: Der Endwert kann kleiner sein als der Anfangswert, wenn die Erhohung
negativ ist.

For Variable, Anfang, Ende [, Erhéhung)
(1 (2] (3] (4]

(1) Variable als Zahler
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(2] Zahlerwert bei der ersten Ausfiihrung von For
@ Verlasst die Schleife, wenn Variable diesen Wert (iberschreitet

(4] Wird dem Zahler bei jeder Wiederholung von For hinzugefiigt (Wenn dieser
optionale Wert ausgelassen wird, ist die Erhohung 1.)

Wenn For ausgefihrt wird, wird der Wert Variable mit dem Wert Ende verglichen.
Wenn hierbei Variable nicht héher ist als Ende, wird die Schleife ausgefiihrt;
anderenfalls springt die Steuerung zu dem Befehl, der auf EndFor folgt.

1.0
- Fr.:l-r.t.".i]
=5}
EndFor
I —

Hinweis: Der Befehl For erhoht den Zihler Variable automatisch, sodass die Funktion /
das Programm die Schleife nach einer bestimmten Anzahl an Wiederholungen

verlassen kann.

Am Ende der Schleife (EndFor) springt die Steuerung zurlick zum Befehl For, wo der
Wert Variable erhéht und mit Ende vergleichen wird.

Beispiel:

For 1,0,5,1
Dispi @
EndFor

Dispi @

” Zeigt 0,1,2,3,4und5 an.
@ Zeigt 6 an. Wenn Variable auf 6 erhéht wird, wird die Schleife nicht mehr
ausgefiihrt.

Hinweis: Wenn die Zihlervariable nach Beendigung der Funktion / des Programms
nicht gespeichert werden muss, konnen Sie die Variable als lokal festlegen.

While...EndWhile-Schleifen
Eine While...EndWhile-Schleife wiederholt einen Block von Befehlen so lange, wie eine
festgelegte Bedingung wahr ist. Die Syntax des Befehls While lautet:

While Bedingung

Waihrend der Ausfiihrung von While wird die Bedingung ausgewertet. Wenn die
Bedingung wahr ist, wird die Schleife ausgefiihrt; anderenfalls springt die Steuerung

zu dem Befehl, der auf EndWhile folgt.
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—— — While x<3 -
- | ______
X =5 e
EndWhile —_—
.

Hinweis: Der Befehl While dndert nicht automatisch die Bedingung. Sie mussen
Befehle einflgen, die es der Funktion / dem Programm ermaglichen, die Schleife zu
verlassen.

Am Ende der Schleife (EndWhile) springt die Steuerung zurlick zum Befehl While, wo
die Bedingung erneut ausgewertet wird.

Um die Schleife beim ersten Mal ausfiihren zu kénnen, muss die Bedingung am Anfang
wabhr sein.

e Alle Variablen, auf die in der Bedingung Bezug genommen wird, miissen vor dem
Befehl While eingegeben werden. (Sie konnen die Werte in die Funktion bzw. das
Programm einbauen oder den Benutzer zur Eingabe der Werte auffordern.)

e Die Schleife muss Befehle enthalten, die die Werte in der Bedingung andern und so

die Bedingung letztendlich unwahr machen. Anderenfalls wéare die Bedingung
immer wahr und die Funktion / das Programm konnte die Schleife nicht verlassen

(Endlosschleife).

Beispiel:

0—x @
While x<5
Dispx @
xtl=x ©
EndWhile
Disp x @

@ Stellt x anfénglich ein.
g Zeigt 0,1, 2,3 und 4 an.
@ Erhohtx.

@ Zeigt 5 an. Wenn x auf 5 angewachsen ist, wird die Schleife nicht mehr ausgefiihrt.

Loop...EndLoop-Schleifen

Loop...EndLoop erstellt eine Endlosschleife, die unendlich wiederholt wird. Der Befehl
Loop enthalt keine Argumente.
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Loop -——

Typischerweise fugen Sie Befehle in die Schleife ein, die es dem Programm
ermoglichen, die Schleife zu verlassen. Haufig verwendete Befehle hierfir sind: If, Exit,

Goto und Lbl (Marke). Beispiel:

0=—x
Loop
Disp x
x+1=x
Ifx>5 @
Exit
EndLoop
Dispx @

@ Ein If-Befehl Uberpriift die Bedingung.

(2] Verlasst die Schleife und springt hierher, wenn x auf 6 anwéchst.

Hinweis: Mit dem Befehl Exit wird die aktuelle Schleife verlassen.

In diesem Beispiel kann sich der If-Befehl an einer beliebigen Stelle in der Schleife
befinden.

Wenn der If-Befehl: wird die Schleife:

am Anfang der nur ausgefiihrt, wenn die Bedingung wahr ist.

Schleife ist

am Ende der mindestens ein Mal ausgefiihrt und nur wiederholt, wenn die
Schleife ist Bedingung wahr ist.

Der Befehl If kann auch den Befehl Goto verwenden, um die Programmsteuerung zu
einem bestimmten Lbl (Marke)-Befehl zu ibertragen.

Sofortiges Wiederholen einer Schleife

Der Befehl Cycle tbertragt die Programmsteuerung sofort an die nachste
Wiederholung der Schleife (bevor die aktuelle Wiederholung beendet ist). Dieser
Befehl funktioniert bei For...EndFor, While...EndWhile und Loop...EndLoop.

Lbl- und Goto-Schleifen

Obwohl die Befehle Lbl (Marke) und Goto keine ausschlieBlichen Schleifenbefehle sind,
konnen sie benutzt werden, um eine Endlosschleife zu erzeugen. Beispiel:
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Lbl START --———m)

Goto START  +— |

Wie bei Loop...EndLoop muss die Schleife Befehle enthalten, die es der Funktion / dem
Programm ermaoglichen, die Schleife zu verlassen.

Andern der Moduseinstellungen

Funktionen und Programme konnen die Funktion setMode() verwenden, um
vorlibergehend bestimmte Kalkulations- oder Ergebnis-Modi einzustellen. Das
Programmeditor-Menii Modus (Mode) erleichtert die Eingabe der korrekten Syntax,
ohne dass Sie hierfiir numerische Codes bendétigen.

Hinweis: Modusadnderungen, die in einer Funktions- oder Programmdefinition
vorgenommen werden, haben auRerhalb der Funktion / des Programms keinen
Bestand.

Einstellen eines Modus

1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie die Funktion setMode einfligen
mochten.

2. Wabhlen Sie im Meni Modus den zu dndernden Modus und wéhlen Sie die neue
Einstellung aus.

Die korrekte Syntax wird an der Position des Cursors eingefligt. Beispiel:

setMode(1,3)

Behebung von Programm- und Bedienungsfehlern

Nachdem Sie eine Funktion / ein Programm erstellt haben, kénnen Sie mit mehreren
Techniken nach Fehlern suchen und diese korrigieren. Sie kdnnen auRerdem einen
Befehl zur Fehlerbehandlung in die Funktion / das Programm selbst einbauen.

Wenn lhre Funktion / Ihr Programm dem Benutzer eine Wahl zwischen mehreren
Optionen gestattet, stellen Sie sicher, dass Sie jede Option getestet haben.

Techniken fiir die Fehlerbehebung

Meldungen zu Laufzeitfehlern kdnnen Syntaxfehler lokalisieren, jedoch keine Fehler in
der Programmlogik. Hierbei kénnen folgende Techniken hilfreich sein:

e Fligen Sie voriibergehend Disp-Befehle ein, um die Werte kritischer Variablen
anzuzeigen.

e Um zu Uberprifen, dass eine Schleife so oft wiederholt wird wie gewiinscht,
verwenden Sie Disp, um die Zdhlervariable oder die Werte des bedingten Tests
anzuzeigen.
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e Um zu Uberprifen, ob eine Subroutine ausgefiihrt wird, verwenden Sie Disp, um
Meldungen wie “Start der Subroutine (Entering subroutine)” und “Ende Subroutine
(Exiting subroutine)” am Anfang und Ende der Subroutine anzuzeigen.

e So brechen Sie ein Programm oder eine Funktion manuell ab:
- Windows®: Halten Sie die Taste F12 gedrickt und driicken Sie mehrmals Enter.
- Macintosh®: Halten Sie die Taste F5 gedriickt und driicken Sie mehrmals Enter.

- Handheld: Halten Sie die Taste gedriickt und driicken Sie mehrmals [enter].

Befehle zur Fehlerbehandlung

Befehl Beschreibung
Definiert einen Block, das eine Funktion / ein Programm einen
Try...EndTry Befehl ausfiihren lasst und eine Wiederherstellung erméglicht, falls

der Befehl einen Fehler erzeugt.
Léscht den Fehlerstatus und setzt die Systemvariable errCode auf

CIrErr Null. Ein Beispiel fiir die Verwendung von errCode finden
Sie unter dem Befehl Try im Referenzhandbuch.
PassErr Ubergibt einen Fehler an die nichste Stufe des Try...EndTry-Blocks.
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Verwendung des TI-SmartView™ Emulators

Dank der drei verfligharen Layoutoptionen gestalten sich mit dem Emulator
Unterrichtsvortrage flr Lehrer viel einfacher. Die in der Lehrersoftware verfligbaren
Layoutoptionen sind:

e Nur Handheld
e Tastatur und seitlichen Bildschirm

e Handheld plus Seitenbildschirm

In der Schilersoftware emuliert TI-SmartView™ die Tastatur, mit der die Schiler in der
Handheld-Ansicht analog zur Nutzung eines Handhelds durch die Software navigieren
kénnen.

Offnen des TI-SmartView™ Emulators

Der TI-SmartView™ Emulator befindet sich im Arbeitsbereich Dokumente. So 6ffnen
Sie die Emulator-Ansicht:

1. Offnen Sie den Arbeitsbereich ,, Dokumente”.

2. Klicken Sie in der Werkzeugpalette ,Dokumente” auf Ell

Wie in folgender Abbildung dargestellt, wird das Handheld in der Lehrersoftware
mit den Fensterbereichen ,Handheld” und ,Seitenbildschirm” im Computermodus
angezeigt. Sie kdnnen die Tastatur des emulierten Handhelds verwenden. Das
Dokument wird jedoch erst dann auf dem emulierten Handheld-Bildschirm
angezeigt, wenn Sie in den Handheld-Modus wechseln.

File Edit View Insert Tools Window Help

Content Documents

B nsert - @\ o1 - | FF -

1cm

“TI-Smantview™ Emulator will
be enabled when you switch

to Handheld mode.

@Document2 X 4> B
—

11 setings Documentiew @ [5] Botdness
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In der Schiilersoftware wird im Computermodus die Tastatur von TI-Nspire™ CX mit
dem Seitenbildschirm angezeigt. Sie kdnnen die Tastatur des emulierten
Handhelds verwenden, um mit dem Dokument auf dem Seitenbildschirm im
Computer Modus oder im Handheld-Modus zu arbeiten.

Document1 - TI-Nspire™ Sfudent Software

File Edit View Insert Tools Window Help

Documents Toolbox

Free- @il E-B-L-A-

Click here to add an application

BDocument1  x v B
11 | Setings Documentview: & [ | solaness:  U————

3. Klicken sie auf Ansicht > Handheld.

— oder —

Klicken Sie D in der Statusleiste auf , um in den Handheld-Modus zu wechseln.

Auswidihlen einer Tastatur

Ein Wechsel der Tastatur wirkt sich nicht auf eventuell ge6ffnete Dokumente aus. Sie
kénnen jederzeit beliebig zwischen den beiden Tastaturen umschalten. So wéhlen Sie
eine Tastatur aus:

1. Klicken Sie im Emulatorfensterbereich auf @, um das Meni zu 6ffnen und eine
der folgenden Optionen auszuwahlen:

e TI-Nspire™ CX
e TI-Nspire™ mit Touchpad
e  TI-Nspire™ mit Clickpad
2. Klicken Sie auf p, um eine Frontcover-Option auszuwdahlen:
e Normal
e Starker Kontrast

e Umriss
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Auswdbhlen einer Anzeigeoption

Legen Sie in der Lehrersoftware mit dieser Option die Anzeigeart des Emulators im
Softwarefenster fest.

f ) |
1. Indem Emulatorfensterbereich klicken Sie auf Handheld + SideScreen ~ |

— oder —
Klicken Sie auf Datei>Einstellungen> TI-SmartView™.

2. Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

* Nur Handheld.Zeigt das emulierte Handheld an. Der Arbeitsbereich und die
anderen Fensterbereiche werden ausgeblendet.

Hinweis:Wenn die Anzeige in der Ansicht ,,Nur Handheld“ immer im
Vordergrund (vor allen anderen Fenstern) bleiben soll, klicken Sie oben rechts
im Fensterbereich , TI-SmartView™" auf Immer im Vordergrund.

e Tastatur + Seitenbildschirm Zeigt eine groBere Ansicht der Tastatur sowie den
Seitenbildschirm an.

¢ Handheld + Seitenbildschirm Zeigt das gesamte emulierte Handheld sowie den
Seitenbildschirm an.

Andern der Breite des Fensterbereichs , TI-SmartView™*
So dndern Sie die Breite des Emulatorfensterbereichs , TI-SmartView™*:

» Klicken Sie auf seine rechte Kante und ziehen daran, bis der Bereich die
gewlinschte Breite erreicht hat.

Skalieren des Bildschirms im Arbeitsbereich

Mit Skalieren kénnen Sie im Handheld-Modus die GroRe des Bildschirms anpassen.

» Verschieben Sie den Schieberegler zum gewiinschten Skalierungsprozentsatz. Der
Schieberegler zum Skalieren befindet sich ganz rechts in der Statusleiste am
unteren Rand des Fensters ,TI-Nspire™“. Sie kdnnen einen Prozentsatz zwischen
100 % und 200 % fiir die Skalierung wahlen. Die Standardskalierung betragt 150 %.

Scale: U1 150%

Hinweis: Im Computermodus kdnnen Sie die GroRe des Arbeitsbereichs nicht andern.

Arbeiten mit dem emulierten Handheld

Mit der Computertastatur, der TI-SmartView™ Tastatur, den Menis und Symbolen von
TI-Nspire™ oder einer beliebigen Kombination dieser Optionen konnen Sie auf dem
Emulator Daten eingeben und mit Dateien arbeiten.
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Hinweis: Sie konnen innerhalb eines Befehls nicht sowohl die Computertastatur als
auch die Tastatur des emulierten Gerats verwenden. Beispielsweise kdnnen Sie zum
Offnen eines Kontextmenis nicht Strg auf der Computertastatur driicken und

gleichzeitig am Emulator anklicken.

Die Funktionen, die Sie auf dem Handheld durchfiihren kénnen, lassen sich groftenteils
auch im TI-SmartView™ Emulator durchfiihren. Die Funktionsweise von Tasten und
Applikationen ist identisch.

Hinweis: Wenn Sie in den Computermodus wechseln, kénnen Sie die meisten Tasten
des emulierten Handhelds oder dessen Tastatur weiterhin nutzen und alle
Tastenfolgen wirken sich auf den Arbeitsbereich aus. Einige Tastenkombinationen
funktionieren jedoch eventuell nur im Handheld-Modus.

Wenn Sie Tasten auf dem Emulator anklicken oder solche Tasten auf der Tastatur
driicken, die Tasten auf dem Emulator aktivieren, andern diese Tasten ihre Farbe,
sodass lhre Schiler lhnen leichter folgen kdnnen. Die letzte gewdhlte Taste bleibt
hervorgehoben.

In der Lehrersoftware sind sowohl der Emulatorbildschirm als auch der
Seitenbildschirm interaktiv. Sie kdnnen auf beiden Bildschirmen Symbole und
Mendleintrage anklicken. Dariiber hinaus kdnnen Sie auf beiden Bildschirmen mit der
rechten Maustaste klicken, um Men(s anzuzeigen.

Alle Tastenkombinationen des Handhelds und die Pfeilfunktionalitdt kdnnen auch mit
der Computertastatur aktiviert werden. Um beispielsweise ein Dokument zu speichern,
kénnen Sie auf der Emulatortastatur (s] anklicken oder Strg + S auf der
Computertastatur driicken. Driicken Sie bei einem Mac® & + S.

Verwendung des Touchpads

Sie kénnen das Touchpad der TI-Nspire™ Touchpad-Tastatur entweder mit dem
Touchpad eines Laptops oder mit der Maus per Anklicken bedienen. Wenn Sie auf eine
der Pfeilzonen klicken, wird der jeweilige Bereich des Touchpads hervorgehoben.

Wenn Sie einen Pfeil anklicken oder antippen, wird er
hervorgehoben.

e Durch Anklicken der Tasten 4, p, a oder w des Touchpads kénnen Sie Punkt fir
Punkt durch die Menis gehen.

e Wenn Sie einen Pfeil auf dem Touchpad anklicken und gedriickt halten, bewegt sich
der Cursor kontinuierlich in die ausgewadhlte Richtung weiter.

e Sie kdnnen mit dem Mauscursor navigieren, wenn Sie die Maus mit gedriickter
Maustaste liber den Touchpad-Bereich bewegen.
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e Wenn Sie die Mitte des Touchpads anklicken, wird der hervorgehobene Meniipunkt
ausgewabhlt.

Verwendung des Clickpads

Sie kénnen das Clickpad der TI-Nspire™ Clickpad-Tastatur entweder mit dem Touchpad
eines Laptops oder mit der Maus per Anklicken bedienen. Wenn Sie auf eine der
Pfeilzonen klicken, wird der jeweilige Bereich des Clickpads hervorgehoben.

¢ Durch Anklicken der Tasten 4, p, a oder w des Clickpads kdnnen Sie Punkt fiir
Punkt durch die Mends gehen.

e Wenn Sie einen Pfeil auf dem Clickpad anklicken und gedriickt halten, bewegt sich
der Cursor kontinuierlich in die ausgewahlte Richtung weiter.

e Wenn Sie die Mitte des Clickpads anklicken, wird der hervorgehobene Menipunkt
ausgewabhlt.
Verwendung von Einstellungen und Status

Wenn Sie den TI-SmartView™ Emulator verwenden, konnen Sie die ,Allgemeinen
Einstellungen” und ,Dokumenteinstellungen” andern. Weitere Informationen finden
Sie unter Verwendung des Arbeitsbereichs ,,Dokumente”.

Sie konnen alle anderen Einstellungen anzeigen, kdnnen diese jedoch mit dem
TI-SmartView™ Emulator nicht andern. Die Moglichkeit, diese Optionen anzuzeigen,
ermoglicht es Lehrern den Schiilern bei der Einrichtung eines Handhelds bessere
Anweisungen zu geben.

So zeigen Sie die Einstellungen und den Status an:

1. Klicken Sie auf [@en], damit der Startbildschirm angezeigt wird.

2. Klicken Sie auf Einstellungen.

Einstellung Beschreibung
oder
Einstellungen

Sprache Sie kdnnen das Sprachmeni anzeigen und eine Sprache auswahlen, die
Anderungen allerdings nicht speichern. Verwenden Sie zum Andern
der Sprache den TI-Nspire™ Menliibefehl Datei >Einstellungen
>Sprache dndern.

Einrichten Sie kdnnen die Dropdown-Meniis 6ffnen und Menipunkte auswahlen,
des um vorzufiihren, welche Menipunkte ausgewahlt werden miissen. Sie
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Einstellung Beschreibung

oder

Einstellungen

Handhelds kénnen lhre Anderungen jedoch nicht speichern.

Handheld- Sie konnen auf den Bildschirm zugreifen. Zahlenwerte, die auf dem

Status Handheld angezeigt wiirden, werden durch # ersetzt.

Info Sie kénnen die Ansicht ,Info” 6ffnen, um die Softwareversion
anzuzeigen. Andere Angaben, die nur beim physischen Handheld
relevant sind, werden als , Nicht relevant” gekennzeichnet.

Anmeldung Sie kdnnen den Bildschirm Bei Klasse anmelden 6ffnen und Angaben in

die Felder Benutzername und Passwort eingeben. Die Option
Anmeldung ist jedoch nicht verfligbar.

Andern der TI-SmartView™ Optionen

Sie konnen die Optionen fur den Emulator andern. Dies ist auch dann moglich, wenn
der Emulator-Fensterbereich geschlossen ist.

1. Wahlen Sie in der Lehrersoftware Datei > Einstellungen > TI-SmartView™ Optionen.

Das Dialogfeld , TI-SmartView™ Optionen” wird gedffnet.

TI-SmartView Options

TI-SmartView Folder: '<U134U44\MyDocuments\TI—Nspire\' Browse... |

Keypad: ITI—Nspire CX

Faceplate: INormal

View: [Handnheld + SideScreen

In der Schilersoftware klicken sie auf Datei > Einstellungen > Tastaturoptionen.

Das Dialogfeld Layout-Optionen wird gedffnet.

Keypad Options

TI-SmartView Folder: '<U134U44\MyDocuments\TI—Nspire\' Browse... |

Keypad: ITI—Nspire CX

Faceplate: INormal

i|| - Cancel |
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2. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen”, um den Ordner zu dndern, in dem Dokumente
gespeichert werden und auf den bei Verwendung des Emulators tber den Ordner
,Meine Dokumente” zugegriffen wird.

Wichtig: Wenn Sie den Speicherort der TI-SmartView™ dandern, miissen Sie auch
den MyLib-Ordner kopieren oder ausschneiden und am neuen Speicherort einfigen,
damit Bibliotheksobjekte angezeigt werden.

Der Standardspeicherort von MyLib lautet:

e Windows®: Dokumente\TI-Nspire\MyLib.
e Mac®: Dokumente/TI-Nspire/MyLib.

Hinweis: Sie mussen die TI-Nspire™-Applikation schlieBen und erneut &ffnen, damit
die Bibliotheken die Anderungen widerspiegeln.

3. Klicken Sie auf w, um das Menu zu 6ffnen und eine Tastatur auszuwahlen.
4. Klicken Sie auf w, um das Menu zu 6ffnen und ein Frontcover auszuwahlen.

5. Klicken Sie in der Lehrersoftware auf w, um das Menu zu 6ffnen und eine Ansicht
auszuwahlen. Wenn Sie ,Nur Handheld“ wahlen, aktivieren Sie Immer im
Vordergrund, damit dieses Fenster immer vor allen anderen offenen Applikationen
angezeigt wird.

6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
Arbeiten mit Dokumenten

Sie konnen mehrere Dokumente im Arbeitsbereich 6ffnen, indem Sie auf

Datei > Dokument 6ffnen aus dem Menil wahlen oder driicken Sie die entsprechenden
Tastenkombinationen. Wenn Sie zwischen den gedéffneten Dokumenten umschalten,
zeigt das emulierte Handheld immer nur das aktuelle Dokument an. Sie kénnen Seiten
und Problemen einfligen, indem Sie entweder die Menis und Symbole von TI-Nspire™,
Tastenkurzel fir die Computertastatur oder die Menus und Tastenkirzel im
Fensterbereich TI-SmartView™ verwenden.

Offnen eines Dokuments

Um ein Dokument zu 6ffnen, rufen Sie es entweder im Emulator genau wie auf dem
richtigen Handheld auf, oder klicken Sie auf Datei > Dokument &6ffnen.

Uber den Emulator kénnen Sie nur Dokumente 6ffnen, die in dem dort angezeigten
Ordner gespeichert sind (in der Regel der Ordner ,,Meine Dokumente®, sofern Sie in
den Einstellungen von TI-SmartView™ keinen anderen Ordner festgelegt haben). Uber
den Menibefehl konnen Sie beliebige TI-Nspire™ Dokumente auf lhrem Computer oder
im Netzwerk 6ffnen. Wenn Sie ein Dokument Uber das emulierte Handheld 6ffnen,
ersetzt es das bisher gedffnete Dokument.

Hinweis: Wenn der Dateipfad des Dokuments ldnger als 256 Zeichen ist, kann das
Dokument nicht geoffnet werden. Eine entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt.
Um diesen Fehler zu vermeiden, verwenden Sie nach Moglichkeit kurze Ordner- und
Dateinamen oder verschieben Sie die Datei auf eine héhere Ordnerebene im Pfad.
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Speichern eines Dokuments

Wenn Sie ein Dokument speichern (tber den Befehl Datei > Dokument speichern, das
betreffende Symbol, ein Tastenkiirzel fur die Computertastatur bzw. das emulierte
Handheld oder einen Emulator-Menubefehl), wird das Dokument im selben Ordner
gespeichert, aus dem es geoffnet wurde. Um die Datei unter einem anderen Pfad oder
einem anderen Namen zu speichern, klicken Sie auf Datei > Speichern unter.

Verwendung von ,,Screenshot”

Um einen Screenshot vom aktuellen Bildschirm zu erstellen, driicken Sie Strg + J (Mac®:
6 +J) auf der Computertastatur oder dem emulierten Handheld. Das Bild wird
automatisch in die Zwischenablage und ins Fenster von TI-Nspire™ Screenshot
eingefligt. Sie kdnnen das Bild ohne weitere Zwischenschritte in eine andere
Applikation einfligen. Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn der Fensterbereich
,TI-SmartView™* aktiv ist und der Arbeitsbereich sich im Handheld-Modus befindet.

Alle anderen Screenshot-Funktionen verhalten sich genauso wie in anderen Bereichen
der TI-Nspire™ Software. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von
Schnappschiissen.
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Lua-Skripts schreiben

Mit dem Script Editor kdnnen Sie dynamisch verlinkte Simulationen, leistungsstarke
und flexible Hilfsfunktionen und weitere padagogische Inhalte fur die Untersuchung
mathematischer und wissenschaftlicher Konzepte erstellen und verteilen. Wenn Sie ein
Dokument 6ffnen, das ein Skript enthalt, wird dieses Skript automatisch gemaf seiner
Programmierung ausgefihrt. Um die Applikation des ausgefiihrten Skripts anzeigen zu
kénnen, muss die Seite geoffnet sein, die diese Applikation enthalt.

Der Script Editor ist fir Lehrer und andere Autoren bestimmt, die mit der Skriptsprache
Lua vertraut sind. Lua ist eine leistungsfahige, schnelle Skriptsprache, die wenig
Kapazitaten einnimmt und komplett von TINspire™- und PublishView™-Dokumenten
unterstiitzt wird. Dokumente mit Skript-Applikationen kénnen auf TINspire™-
Handhelds. Die Skript-Applikation lduft auf dem Handhelddort kénnen Sie das Skript
aber weder anzeigen noch bearbeiten.

Merken Sie sich diese Ressourcen fiir die Verwendung des Script Editors und das
Erstellen von Skripts:

e Drilcken Sie F1, um auf die Hilfe fur TINspire™ zuzugreifen, diese enthalt die Hilfe
fur den Script Editor.

e Drilcken Sie F2 fur zusatzliche Ressourcen von TINspire™, wie z. B. Skriptbeispiele
und einen Link zur TINspire™ Scripting API-Bibliothek. (Diese Informationen finden
Sie auch unter education.ti.com/nspire/scripting.)

e Besuchen Sie lua.org flr weitere Informationen zu Lua.
Ubersicht iiber den Script Editor

Sie kdnnen mit dem Script Editor Skript-Applikationen in Dokumenten von TI-Nspire™
(.tns-Dateien) und PublishView™ (.tnsp-Dateien) einfligen, bearbeiten, speichern,
ausfiihren und debuggen.

e Skript-Applikationen funktionieren in Dokumenten, Problemen und Seiten genauso
wie andere TI-Nspire™-Applikationen.

e Wenn Sie ein neues Dokument erstellen oder ein vorhandenes 6ffnen, kdnnen Sie
eine Skript-Applikation in einer Seite oder im Arbeitsbereich einer geteilten Seite
einfliigen oder bearbeiten.

¢ Im geteilten Layout kdnnen Sie jedem Arbeitsbereich der Seite eine Skript-
Applikation hinzufligen. Eine Seite kann in maximal vier Quadranten aufgeteilt
werden.

e Man kann Skript-Applikationen Bilder hinzufiigen. Siehe Abschnitt Bilder einfiigen.
e Die gesamte, im Skript-Editor erledigte Arbeit geht verloren, wenn Sie das TI-
Nspire™- oder PublishView™-Dokument schlieRen, ohne es zu speichern.

Kennenlernen der Benutzerschnittstelle des Script Editors

Das Fenster des Script Editors 6ffnet sich, wenn Sie eine neue Skript-Applikation in ein
TI-Nspire™- oder PublishView™-Dokument einfligen oder eine vorhandene bearbeiten.
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Wenn ein Dokument ged6ffnet ist, wahlen Sie die Optionen zum Erstellen neuer oder
zum Bearbeiten vorhandener Skripte im Meni ,Einfigen” des Arbeitsbereichs
,Dokumente” aus.

Hinweis: Obwohl er nicht so bezeichnet ist, ist der Arbeitsbereich ,,Dokumente” der
Standard-Arbeitsbereich der TI-Nspire™ CX Student Software und der TI-Nspire™ CX
CAS Student Software.

Die folgende Abbildung zeigt den Script Editor mit einem vorhandenen Skript.

o File Edit Debug View Help

o - § = r3|
Suspend Set Focus Enable Set
Script Script  Script Breakpoints Permissions
@J Image Example | 4B

1bridge = image.new( R.IMG.bridge)

2 function on.paint (gc)
e 3 ge:dravImage (bridge, 30, 30)
Lend

eJ Console ‘ Globals ‘ Callstack Locals Resources 4 0B
T

Search H + =

Image Name

@ Documentd, 1.1 4:4  Running B | Insert

o Meniileiste. Enthdlt Optionen zum Arbeiten mit dem Script Editor.

@ Symbolleiste. Bietet Werkzeuge fiir gebréuchliche Funktionen des Script Editors.
Siehe Abschnitt Verwenden der Symbolleiste.

@ Skript-Titel. Zeigt Skript-Titel an. Zum Andern des Titels klicken Sie auf Bearbeiten >
Skript-Titel einstellen.

@ Textfeld. Bietet Platz zur Eingabe von Skript-Text.

@ Werkzeug-Fensterbereich. Zeigt Skript-Daten an. Siehe Abschnitt Verwenden des
Werkzeug-Fensterbereichs.

@ Statusleiste. Zeigt den Betriebszustand des Skripts an. Siehe Abschnitt Verwenden

der Statusleiste.

Verwenden der Symbolleiste

Die folgende Tabelle beschreibt die Symbolleistenoptionen.
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Name des Werkzeugs Funktion des Werkzeugs

Skript anhalten Unterbricht die Ausfiihrung des Skripts.

> Skript Setzt die Ausfiihrung des Skripts fort.

e fortsetzen Wihrend des Debuggens wird das Skript weiter bis zum
nachsten Haltepunkt oder bis zum Ende des Skripts
ausgefihrt.

[ "I Skript Startet die Ausfiihrung des Skripts.

L=, einstellen

b= Skript Stellt den Fokus auf der Seite im Dokument ein, an die

_—@ fokussieren das Skript angehangt ist:

e In einem TI-Nspire™-Dokument wird der Fokus auf
die Seite ausgerichtet.

¢ In einem PublishView™-Dokument wird der Fokus
auf den Rahmen der Seite ausgerichtet.

Gehe zu Wiéhrend des Debuggens wird die aktuelle Anweisung
ausgefiihrt. Wenn die Anweisung Funktionen aufruft,
stoppt der Debugger in der ersten Zeile jeder Funktion.

Il

— Schritt fur Wahrend des Debuggens wird die aktuelle Anweisung
— Schritt ausgefiihrt.
durchgehen Wenn die Anweisung Funktionen aufruft, stoppt der

Debugger nur dann innerhalb der Funktionen, wenn
diese einen Haltepunkt enthalten.

——. Haltepunkte Wechselt vom Modus ,,Normal“ zu ,Debuggen”.
:ﬁ' aktivieren

- Haltepunkte Wechselt vom Modus ,,Debuggen” zuriick zu ,,Normal“
ﬂ deaktivieren und setzt das Skript fort.

Berechtigungen | Stellt die Berechtigungsstufen auf ,,Geschitzt”,

festlegen ,Schreibgeschitzt” oder ,,Ungeschiitzt” und bietet lhnen
die Moglichkeit, das Skript mit einem Passwort zu
versehen.

Verwenden des Werkzeug-Fensterbereichs

Am unteren Rand des Fensters zeigt der Werkzeug-Fensterbereich die Skriptdaten an.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Skripts debuggen.
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Tab Fensteranzeige

Konsole Skriptfehler werden hier ausgedruckt.
Ins Skript eingebettete Druckanweisungen werden ebenfalls hier
ausgedruckt.

Global Ausgewadhlte globale Variablen werden angezeigt.

Um eine globale Variable zur Anzeige auszuwahlen, wahlen Sie Klicken,
um eine neue Uberwachungs-Variable hinzuzufiigen am unteren Rand
des Werkzeug-Fensterbereichs aus.

Aufrufliste Zeigt die Aufrufstruktur der momentan ausgefiihrten Funktion an.

Lokal Lokale Variablen im Geltungsbereich der aktuellen Funktion werden
angezeigt.

Ressourcen | Hier kénnen Sie Bilder hochladen, einfiigen und verwalten.

Verwenden der Statusleiste

Die Statusleiste im unteren Bereich des Fensters zeigt die Basisdaten des Skripts wie
im folgenden Beispiel an: stopwatch, 1.1, 4:1, Running.

e Der Name des Dokuments, an das die Skript-Applikation angehangt ist
(Stoppuhr)

® Problem- und Seitennummer (1.1)
e Skriptzeile und -zeichen, (4 : 1 steht fur Zeile 4 und Zeichen 1)

e Betriebszustand des Skripts (Wird ausgefiihrt) Beachten Sie die moglichen
Zustande:

- Normaler Modus: ,Wird ausgefihrt”, ,Pause” oder ,Fehler”
- Modus , Debuggen” , Wird ausgefiihrt (Debuggen)“, ,,Pause” oder , Fehler”

Einfiigen neuer Skripte

Fihren Sie folgende Schritte aus, um eine neue Skript-Applikation und ein neues Skript
einzufugen:

1. Offnen Sie das Dokument, in das Sie das Skript einfiigen méchten. Es kann ein
neues oder ein bereits vorhandenes Dokument sein.

2. Klicken Sie auf Einfiigen > Script Editor > Script einfiigen.

Eine Skript-Applikation wird eingefligt und das Dialogfeld ,Skript-Titel“ wird
geoffnet.

Hinweis: Die TINspire™ CX Student Software und die TINspire™ CX CAS Student
Software werden automatisch im Arbeitsbereich ,,Dokumente” gedffnet.

3. Geben Sie einen Skript-Titel ein. (Die maximale Zeichenanzahl ist 32.)
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4.

6.

7.

Klicken Sie auf OK.
Das Fenster des Script Editors 6ffnet sich und zeigt ein leeres Skript an.
Geben Sie lhren Text in die Skript-Zeilen ein.

Hinweis: Einige Zeichen im nicht standardisierten UTF-8-Format werden unter
Umstanden nicht korrekt angezeigt. Fiir die Darstellung dieser Zeichen empfehlen
wir die Funktion ,string.uchar”.

Wenn das Skript fertig ist, klicken Sie auf Skript einstellen, um es auszufiihren.

e In einem TINspire™-Dokument wird die Skript-Applikation in eine neue Seite
eingefligt. Wenn die Seite, die das Skript enthalt, aktiv ist, ist die
Werkzeugpalette ,,Dokumente” leer.

¢ In einem PublishView™-Dokument wird ein Rahmen mit der Skript-Applikation
in eine aktive Seite eingefligt. Sie kdnnen den Rahmen genau wie jedes andere
PublishView™-Objekt verschieben oder dessen GréRe anpassen. Darlber hinaus
konnen Sie der Seite weitere PublishView™-Objekte hinzufiigen.

Um die Skript-Applikation anzuzeigen, klicken Sie auf Skript fokussieren.

Text im Script Editor vergroBern

Sie kénnen die GroRe des Textes in Ihrem Skript und in allen Werkzeug-
Fensterbereichen anpassen.

Methode Menii

1.
2.

Klicken Sie in den zu vergroBernden Textbereich.

Waéhlen Sie im Menii Ansicht Zoom und dann VergréBern, Verkleinern oder
Wiederherstellen.

Im Meni werden auch die Tastenkurzel fir die Zoom-Befehle angezeigt.

Methode Maus

1.
2.

Positionieren Sie den Mauszeiger Uiber den Zoom-Bereich.

Halten Sie Strg gedriickt und scrollen Sie mit dem Mausrad vor und zurtick.

Skripte bearbeiten

Fihren Sie folgende Schritte durch, um ein vorhandenes Skript zu bearbeiten.

1.

Offnen Sie das TI-Nspire™ oder PublishView™ Dokument, das das Skript enthilt.
Die das Skript enthaltende Seite muss aktiv sein.

Wahlen Sie die Seite und den Arbeitsbereich, die das Skript enthalten, aus.
Klicken Sie auf Einfiigen > Script Editor > Bearbeiten Skript.
Der Script Editor wird gedffnet und zeigt das Skript an. Falls der ausgewahlte

Arbeitsbereich auf der Seite kein Skript enthalt, wird ,,Skript bearbeiten”
abgeblendet.
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Falls das Skript passwortgeschiitzt ist, wird das Dialogfeld , Passwortgeschiitzt”
geodffnet und fordert zur Eingabe des Passworts auf.
Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor.

e Um Kommentare zuzuordnen, verwenden Sie doppelte Bindestriche (--) am
Anfang jeder Kommentarzeile.

e Zum Andern des Titels klicken Sie auf Bearbeiten > Skript-Titel einstellen oder
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel und klicken danach auf
Skript-Titel einstellen.

Hinweise:

e Einige UTF-8-Sonderzeichen werden unter Umstanden nicht richtig angezeigt.
Fir die Darstellung dieser Zeichen empfehlen wir die Funktion ,,string.uchar”.

e Die Druckfunktion kénnte unerwartete Ergebnisse flr Zeichen mit einer
anderen Codierung als UTF-8 liefern.

e Einige nicht druckbare Zeichen, die von der Funktion ,,on.save” zurlickgesandt
werden, werden verworfen.

Zur Ausfihrung des Skripts klicken Sie auf Skript einstellen.
Alle Fehler werden in der Konsole im Werkzeug-Fensterbereich angezeigt.

Um die Skript-Applikation (ausgefihrtes Skript) anzuzeigen, klicken Sie auf Skript
fokussieren.

Andern der Ansichtsoptionen

So andern Sie die Ansichtsoptionen:

| 4

Um die Skriptdaten aus dem Werkzeug-Fensterbereich zu I6schen und die
Standardeinstellungen des Editors wiederherzustellen, klicken Sie auf Ansicht >
Standardeinstellungen des Editors wiederherstellen.

Um den Skript-Titel im Dokument und vor jeder Druckanweisung in der Konsole
anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht > Titel in Dokumentansicht.

Um die Symbolleistenbeschriftungen anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie
auf Ansicht > Symbolleistenbeschriftungen.

Um den Werkzeug-Fensterbereich oder seine einzelnen Bereiche anzuzeigen oder
auszublenden, klicken Sie auf Ansicht > Werkzeug-Fensterbereich und klicken Sie
auf die entsprechende Option.

Um Registerkartengruppen zu erstellen, wenn mehrere Skripts getffnet sind,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Titel und klicken Sie dann auf
Neue horizontale Gruppe oder Neue vertikale Gruppe.
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API-Mindestlevel festlegen

Jede Version der T-Nspire™ Software beinhaltet API-Unterstitzung fir bestimmte Lua-
Skript-Funktionen. Wenn Sie das API-Mindestlevel fiir ein Skript festlegen, legen Sie
die Funktionen fest, die fir lhr Skript mindestens erforderlich sind.

Wenn ein Benutzer versucht, das Skript in einem System auszufiihren, das nicht dem
API-Mindestlevel des Skripts entspricht, wird der Benutzer benachrichtigt und die
Ausflhrung des Skripts wird verhindert.

So legen Sie das API-Mindestlevel fiir ein Skript fest:

1. Entscheiden Sie sich fiir das Mindestlevel fir Ihr Skript.

- Wenn Sie fiir die Funktionen des Skripts ein zu niedriges Level wahlen, kann in
alterer Software ein Skriptfehler auftreten.

- Wenn Sie ein zu hohes Level wihlen, ist es moglich, dass das Skript in dlterer
Software, die die Funktionen unterstiitzt, nicht ausgefihrt werden kann.

2. Wahlen Sie im Meni Datei des Script Editor die Option API-Mindestlevel festlegen.

3. Geben Sie das Mindestlevel im Format Hauptversion. Nebenversion in das
Dialogfeld ein. Beispiel: Sie geben 2. 3 ein.

Dieses API-Level ist mindestens fiir die Ausfiihrung des Skripts erforderlich.

Speichern von Skript-Applikationen

Durch Klicken auf ,,Skript einstellen” wird eine Skript-Applikation in einem TI-Nspire™-
oder PublishView™-Dokument zuriickgesetzt (aktualisiert). Das Skript und die Skript-
Applikation werden jedoch erst dann gespeichert, wenn Sie das Dokument speichern.
Wenn Sie das Dokument oder die TI-Nspire™-Software schlieRen, ohne zu speichern,
gehen samtliche am Skript vorgenommenen Anderungen verloren.

Fihren Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Skript-Applikation nach
Abschluss samtlicher Arbeiten gespeichert wird.

1. Klicken Sie im Fenster ,Script Editor” auf Skript einstellen, um die Skript-
Applikation im Dokument zurlickzusetzen (zu aktualisieren).

2. Klicken Sie in einem gedffneten Dokument auf Datei > Dokument speichern, um die
Anderungen im TI-Nspire™- oder PublishView™-Dokument zu speichern.

Hinweis: Stellen Sie das Skript regelmaRig ein und speichern Sie das Dokument von Zeit
zu Zeit, um zu gewahrleisten, dass die Arbeit gesichert ist.

Verwalten von Bildern
Fihren Sie folgende Schritte aus, um einer Skript-Applikation ein Bild hinzuzuflgen:

Bild zu Ressourcen hinzufiigen
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache +.
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Klicken Sie auf den Namen der Bilddatei.
Klicken Sie auf Offnen.

Bestatigen Sie den Standardbildnamen oder geben Sie in das Feld den neuen
Bildnamen ein. (Ex: newimage)

6. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: In der rechten unteren Ecke des Bildschirms sehen Sie eine
Miniaturansicht des Bildes. Der Name der Bilddatei wird in einer Liste der Bilder
unten links auf dem Bildschirm angezeigt.

7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bildnamen, um das Bild
umzubenennen, den Bildnamen zu kopieren, eine Vorschau des Bildes anzeigen

oder das Bild zu entfernen. Sie konnen auch auf die Schaltflache = klicken, um das
Bild zu entfernen.

Mehrere Bilder zu Ressourcen hinzufligen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache +.

3. Wahlen Sie Durch Kommas getrennte Werte (*.csv) im Meni Dateitypen aus.

4. Wahlen Sie lhre .csv-Datei aus.

Hinweis: Das .csv-Format besteht aus zwei durch Kommas getrennte Spalten. Die
erste Spalte enthalt den lokalen Namen der Bildressource, die im Code verwendet
wird. Die zweite Spalte enthalt den absoluten Pfadnamen des Bildes im aktuellen
System.

Beispiel fiir Windows:
Briicke,C:\images\brticke.jpg
Haus,C:\images\haus.jpg
Klicken Sie auf Offnen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bildnamen, um das Bild
umzubenennen, den Bildnamen zu kopieren, eine Vorschau des Bildes anzeigen

oder das Bild zu entfernen. Sie konnen auch auf die Schaltflache = klicken, um das
Bild zu entfernen.

Skript zum Aufrufen eines Bildes erstellen

1. Geben Sie ein Skript wie folgt in das Skript-Zeilenfeld ein:
myimage = image.new(_R.IMG.img_1)
function on.paint (gc)

gc:drawlmage (myimage, 30, 30)
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end

Hinweis: Ersetzen Sie img_1 (oben) durch den Namen lhres Bildes.

2. Zum Sichern des Skripts klicken Sie auf Skript einstellen. Das Bild wird im Fenster

,Dokumenten-Vorschau” angezeigt.

3. Klicken Sie auf Skript fokussieren, um den Fokus auf die Seite im Dokument
einzustellen, an die die Skript-Applikation angehangt ist.

Hinweis: Bei einem TI-Nspire-Dokument wird der Fokus auf die Seite eingestellt;

bei einem PublishView™-Dokument wird der Fokus auf den Rahmen der Seite
ausgerichtet.

Skript zum Aufrufen von mehreren Bildern erstellen
1. Geben Sie ein Skript wie folgt in das Skript-Zeilenfeld ein:
myimg = {}
for name, data in pairs (_R.IMG)
myimg [name] = image.new(data)
end
function on.paint (gc)
gc:drawlmage (myimg[imagename], 30, 30)

end

2. Zum Sichern des Skripts klicken Sie auf Skript einstellen. Das Bild wird im Fenster

,Dokumenten-Vorschau” angezeigt.

3. Klicken Sie auf Skript fokussieren, um den Fokus auf die Seite im Dokument
einzustellen, an die die Skript-Applikation angehangt ist.

Hinweis: Bei einem TI-Nspire-Dokument wird der Fokus auf die Seite eingestellt;

bei einem PublishView™-Dokument wird der Fokus auf den Rahmen der Seite
ausgerichtet.

Festlegen der Skriptberechtigungen

Sie konnen Berechtigungsstufen fiir ein Skript festlegen und zum Schutz des Skripts ein

Passwort einstellen. Gehen Sie wie folgt vor.
1. Klicken Sie im Fenster des Script Editors auf Datei > Berechtigungen festlegen.

Das Dialogfeld ,,Berechtigungen festlegen” 6ffnet sich.

2. Wabhlen Sie im Bereich ,Berechtigungsstufe” die entsprechende Sicherheitsstufe

aus:
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e Geschiitzt. Das Skript kann zwar ausgefiihrt, aber weder angezeigt noch
bearbeitet werden.

e Schreibgeschiitzt. Das Skript kann angezeigt, aber nicht bearbeitet werden.
* Ungeschiitzt. Das Skript kann angezeigt und bearbeitet werden.
3. Erstellen Sie zum Schutz des Skripts ein Passwort im Bereich ,Sicherheit”.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei der Erstellung von Passwortern, da diese nicht
wiederhergestellt werden kénnen.

4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie das nachste Mal auf Einfligen > Script Editor > Skript bearbeiten klicken, wird
ein Dialogfeld mit einer Aufforderung zur Passworteingabe gedffnet. Wahlen Sie eine
dieser Optionen:

e Um das Skript zu bearbeiten, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf OK.

e Um das Skript nur anzuzeigen, geben Sie das Passwort nicht ein und klicken Sie auf
Ansicht.

Skripts debuggen

Sie konnen lhre Skripts zur Ermittlung von Laufzeitfehlern und zum Verfolgen der
Ausflhrung debuggen. Wahrend des Debuggens werden Daten im Werkzeug-
Fensterbereich angezeigt.

» Um den Modus ,, Debuggen” zu aktivieren oder fir die Riickkehr in den Modus
,Normal“ zu deaktivieren, klicken Sie auf Debuggen > Haltepunkte aktivieren oder
Haltepunkte deaktivieren.

Hinweis: Das Deaktivieren der Haltepunkte |6st immer eine Fortsetzung der
Skriptausfiihrung aus.

» Klicken Sie wahrend des Debuggens je nach Bedarf auf Gehe zu und Schritt fiir
Schritt durchgehen. Siehe Abschnitt Kennenlernen der Benutzerschnittstelle des
Script Editors.

> Doppelklicken Sie zur Festlegung von Haltepunkten in den freien Bereich weit links
von der Zeilennummer. Haltepunkte sind inaktiv, bis Sie auf Haltepunkte aktivieren
klicken.

> Beachten Sie beim Debuggen folgende Punkte:

e Es werden keine Haltepunkte in Coroutinen unterstitzt.

¢ Sollte ein Haltepunkt in einer Rlckruffunktion festgelegt sein, kdnnte es sein,
dass der Debugger an diesem nicht anhalt.

e Es konnte sein, dass der Debugger nicht bei Funktionen wie ,on.save,
,on.restore” und ,,on.destroy” anhalt.

Wenn Haltepunkte aktiv sind, sind die Optionen ,Gehe zu“ und ,,Schritt fiir Schritt
durchgehen” auf der Symbolleiste aktiv.
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Um die Ausfiihrung eines Skripts anzuhalten und fortzusetzen, klicken Sie auf Skript
anhalten und Skript fortsetzen. Nach der Fortsetzung lauft das Skript bis zum
nachsten Haltepunkt oder bis zum Skriptende. Ein Skript kann sowohl im Modus
,Normal“als auch im Modus , Debuggen” unterbrochen werden.
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Verwenden des Hilfemenis

Verwenden Sie das Hilfement, um nitzliche Informationen und Hilfe fur einen
effizienteren Gebrauch der Software zu finden. Sie kénnen:

Die PDF -Hilfedatei 6ffnen (drlicken Sie F1 oder klicken Sie auf Hilfe).

Die Online-Hilfe 6ffnen (drlcken Sie F2 oder klicken Sie auf Online-Hilfe).
Ihre Software-Lizenz aktivieren.

Ihr Tl Produkt registrieren.

Erfahren Sie mehr (iber TI-Ressourcen wie Activities Exchange mit
Schulungskursen, Quizspielen und anderen Unterrichtsinhalten.

Sie konnen sich beispielsweise mit der Online-Problembehandlung vertraut
machen.

Suchen Sie nach Updates fiir Betriebssysteme und Software von TI-Nspire™
Handhelds und TI-Nspire™ Lab Cradle.

Priifen Sie hierzu, welche Version der Software Sie aktuell verwenden.

Aktivieren Ihrer Software-Lizenz

1.
2.

4.

Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

Klicken Sie im Menu Hilfe auf Aktivieren, um den Texas Instruments
Aktivierungsassistenten zu 6ffnen.

Klicken Sie auf lhre Lizenz aktivieren und dann auf Weiter.

Das Dialogfeld , Software-Aktivierung abschlieRen” wird angezeigt.

Texas Instruments Activation Wizard X
Complete Software Activation r

To receive your activation information, TI-Nspire™CAS Teacher Software updates
and promotions, complete the following

First Last

Name | |

Email

Region |US & CANADA -

Inform me about TI-Mspire™CAS Teacher Software updates, support and
promotions *

b

Tl Privacy Policy

‘ =Back || MNext= ‘ ‘ Cancel |

Fillen Sie die Felder Name und E-Mail aus und wahlen Sie die Region, in der Sie
leben, falls diese vom Standardeintrag abweicht. Wenn Sie von Tl per E-Mail iber
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Aktualisierungen, Support und Werbeaktionen informiert werden mochten,
markieren Sie das entsprechende Kontrollkdstchen.

5. Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfeld ,Software aktivieren” wird geoffnet.

Texas Instruments Activation \Wizard

Activate your software !EI

Enter the License Number for your purchased software and click Next.

License Number: ™ —

About your License Number

<Back Cancel

6. Geben Sie Ihre Lizenznummer ein.
7. Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfeld , Lizenzvereinbarung“ wird geoffnet.

Texas Instruments Activation Wizard

License Agreement '5
Select appropriate country and language, then read the license agreement
| carefully.

Country: [USA -

TI-Nspire™ 3.x Math and Science Learning Software for
Windows® and Mac®

linj »

APPLICATION: This License applies to TI-Nspire™ Math and Science Learning
'Software for Windows® and Mac® obtained in the United States or Canada.

IMPORTANT - Read this agreement [Agreement) carefully before installing the software
program(s) in this installation. The software program(s) and materials accompanying this
package are licensed, not sold. By installing or otherwise using the software program(s} in ' __
#his inctallafinn i anraa fn ha hound b the farme of thic liranca If unn dn nnt anrea with

acceptthe license agreement

() I do not accept the license agreement

{ <Back I| Activate | { Cancel ]

8. Wahlen Sie im Feld ,,Land“ Ihr Land aus der Dropdown-Liste aus, sofern es vom
Standardeintrag abweicht.

9. Lesen und bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung.

10. Klicken Sie auf Aktivieren. Die Lizenznummer wird mit der TI-Datenbank
abgeglichen, um die Giiltigkeit zu Uberprifen.
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Wenn die Lizenznummer gultig ist, wird das Dialogfeld ,Aktivierung erfolgreich”

geodffnet. Wenn die Lizenznummer ungliltig ist, Uberpriifen Sie, ob die Zahlen
korrekt eingegeben wurden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich

an den Tl Support.

nts Activation Wizard

Successful Activation

Congratulations!

TI-Nspire™ Teacher Software has been
activated successfully.

Click Next to use TI-Nspire™ Teacher Software
bm Click Finish to exit this wizard
INSTRUMENTS

| Next=—| | Finish|

11. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren, oder wahlen Sie Fertigstellen, um die
Installation mit den Standardeinstellungen abzuschliel3en.

12.

13.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf OK,
Speicherort fiir Ihren TI-Nspire™ Ordner zu bestdtigen. Gehen Sie bei Bedarf auf

um den Standard-

lhrem Computer zu dem Speicherort, an dem Ihre TI-Nspire™ Dokumente und

Dateien gespeichert werden sollen.

Entscheiden Sie, ob Dokumente mit gleichem Namen ersetzt werden sollen oder

nicht.

Die Software wird gestartet und der Willkommensbildschirm wird gedffnet.

Ihr Produkt registrieren

1.
2.

3.

Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

Wahlen Sie im Meni Hilfe die Option Registrieren, um zur Tl

Produktregistrierungs-Website zu gelangen.

Folgen Sie der Anleitung auf der Website.

Die neuesten Handbiicher herunterladen

1.
2.

Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

Wahlen Sie im Menii Hilfe die Option Neuestes Handbuch herunterladen.

Die Website ,Lerntechnologie” wird mit aktiver Registerkarte ,Handbiicher”

geoffnet.

Klicken Sie auf den Titel des Handbuchs, das Sie herunterladen mochten.

Auf Ihrem Desktop wird eine PDF-Version des Handbuchs gedéffnet.
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Kennenlernen der Tl Ressourcen
Das Hilfe-Menu enthalt auch Links zu TI Ressourcen und Websites.

» Klicken Sie auf Hilfe> education.ti.com besuchen, um zur Texas Instruments
Lerntechnologie-Website zu gelangen.

» Klicken Sie auf Hilfe> Aktivititenaustausch besuchen, um zur Texas Instruments
Aktivitatenaustausch-Website zu gelangen; diese Seite ist ein Forum, in dem Sie
thematisch geordnet fertige Lernaktivitaten fir Mathematik und
Naturwissenschaften fur mittlere Jahrgangsstufen bis hin zum Hochschulniveau
finden koénnen.

Hinweis: Die zum Herunterladen verfligbaren Aktivitaten kdnnen je nach
geographischer Region variieren.

» Klicken Sie auf Hilfe >Online Fehlersuche, um die Tl Wissensdatenbank zu 6ffnen,
in der Sie allgemeine Informationen, Hilfe zur Fehlersuche, Tipps zur
Produktverwendung und spezifische Informationen tber Tl Produkte finden.

Aktualisieren der TI-Nspire™ Software

Aktualisierung der Software
1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Schliefen Sie alle gedffneten Dokumente.

3. Wabhlen Sie im Mend Hilfe die Option Nach Upgrades und Benachrichtigungen
suchen.

e |st die verwendete Softwareversion aktuell, erscheint eine entsprechende
Bestatigung.

e Anderenfalls erscheint ein Hinweis zur Aktualisierung.

4. Klicken Sie auf Update, um die Update-Datei herunterzuladen und zu installieren,
oder auf SchlieBen, um den Vorgang abzubrechen.

Ein Dialogfeld zeigt den Download-Fortschritt an. Wenn ein Verbindungsfehler
gemeldet wird, prifen Sie lhre Internetverbindung und wiederholen Sie den
Vorgang.

Hinweis fiir Benutzer, die die TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software oder TI-Nspire™
Navigator™ NC Teacher Software aktualisieren: Ihre Portfolio- und Klassendatensatze
befinden sich auf lhrem Computer in einer Datenbank. Da die neue Software
Funktionen aufweisen kann, die von der alten Datenbankstruktur nicht unterstiitzt
werden, miissen die alten Daten moglicherweise umgewandelt werden. Sollte dies der
Fall sein, unterstiitzt Sie ein Tool zur Datenbankaktualisierung bei der Erstellung eines
Backups der alten Datenbank. Das Tool wird beim ersten Start der aktualisierten
Software angezeigt.
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Verwalten der automatischen Priifung

Diese Funktion nutzt das Internet, um bei jedem Offnen der TI-Nspire™ Software nach
Upgrades zu suchen. Wenn sich lhr System nicht auf dem aktuellen Stand befindet,
erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie konnen die automatische Priifung aktivieren
oder deaktivieren.

1. Wabhlen Sie im Men Hilfe die Option Nach Upgrades und Benachrichtigungen
suchen.

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Automatisch nach Updates
suchen.

3. Klicken Sie auf SchlieRen.

Das BS auf einem angeschlossenen Handheld aktualisieren

Hinweis: Vor der Aktualisierung des Betriebssystems alle Dokumente auf dem
Handheld schlieRen, um den Verlust nicht gespeicherter Daten zu vermeiden.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

2. Klicken Sie in der Dokumente-Toolbox auf Inhaltsexplorer| & um die
angeschlossenen Handhelds anzuzeigen.

Wahlen Sie das Handheld aus, das Sie aktualisieren mochten.
Wahlen Sie im Meni Hilfe die Option Nach BS Aktualisierungen suchen.

e Ist die verwendete Betriebssystemversion aktuell, erscheint eine
entsprechende Bestatigung.

Check for OS Update =5

@ Your TI-Nspire CX operating system is up to date

e Wenn sich das Betriebssystem nicht auf dem aktuellen Stand befindet, werden
Sie von der TI-Nspire™-Software aufgefordert, die neueste BS-Version zu
installieren. Sie kdnnen einen Speicherort fir die aktualisierte BS-Datei
auswahlen.
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Check for 05 Update @

Anewerversion of the 0S (3.6.0.452) is available.
You are currently running 3.2.3.1233.

\ i
\M Save to:

|\Down\oads\T\-Nspire-&E.U 4151no | { Browse

) g T— ~Glose]

5. Klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie der Installationsanleitung oder klicken Sie
auf SchlieRen, um den Vorgang abzubrechen.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, fihrt das Handheld automatisch einen
Neustart durch.

Anzeigen von Softwareversion und rechtlichen Informationen

1. Waihlen Sie im Meni Hilfe Uber TI-Nspire™ <Product Name>Software.

Hinweis: Zum Offnen dieses Fensters benétigen Sie keine Internetverbindung.

Visit educationti.com forthe latestversion.

TI-Nspire™ CAS Student Software

Version: 3.6.0.452

Copyright © 2008 - 2012 Texsas Instruments Incorporated. All rights reserved

Grephs & wes in conjunction with Cabrilog SAS, Grenable, France.
Data & Statistics wes designed and ped in conjunction with KCF T i
Emeryville, California. Portions of the software are based on Fathom™ Dynsmic Data and
copyright ® 2007 KCP Technelogies. All Rights Reserved

DataQuest™ appli in conjunctien with Vemier Software & Technology,
Portions of the software include use of libraries from zLib {http://www.zlib.net), eXpat (http
l/expat.sourceforge.net) and OpenSSL {http:/iwww.openssl.org). This product includes software:
developed by the Apache Software Foundation (http:/www.apache.org).

Powered by JIDE {hitp:/iwww.jidesoft.com].

When present, ABC English-Chinese/Chinese-English Dictionary Copyright  1986-2011
Univessity of Hewaii.

Editors: John DeFrancis and Zhang Yanyin.

Associste Editors: Tem Bishop, Victor H. Mair, Zheng Liging, and Zhang Yanhua.

i3 Texas
T R umeres

2. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schlielRen.
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Bei der Verbesserung des Produkts helfen

Dieses Produkt enthalt eine Funktion, die Tl durch die Erfassung von anonymen
Informationen zur Produktnutzung und -zuverlassigkeit dabei hilft, das Produkt zu
verbessern.

Hinweis: Je nachdem wie lhre Software installiert wurde, wird lhnen beim erstmaligen
Starten der Software der folgende Bildschirm angezeigt. Sie kénnen auf die Funktion
auch manuell zugreifen.

1. Wahlen Sie aus dem Mend Hilfe Produktverbesserungen aus.

2. Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf eine der
Schaltflachen:

- Wenn Sie die Erfassung von Daten gestatten mochten, klicken Sie auf Ja, ich
mochte helfen.

- Wenn Sie mit der Erfassung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, klicken Sie
auf Nein, vielen Dank.
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Texas Instruments-Kundendienst und -Service

Homepage: education.ti.com
E-Mail-Anfragen: ti-cares@ti.com
KnowledgeBase und E-Mail- education.ti.com/support
Anfragen:

Internationale Informationen: education.ti.com/international

Service- und Garantieinformationen

Informationen zur Dauer und zu den Bedingungen der Garantie bzw. zum
Produktservice finden Sie auf der Garantieerklarung, die diesem Produkt beiliegt. Sie

konnen sich diesbeziglich auch an lhren Texas Instruments Handler bzw. Vertrieb
wenden.
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