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Novedades

Novedades del software TI-SmartView™ CE-T v5.6.0

Novedades de TI-SmartView™ CE-T
e Estado predeterminado del emulador TI-84 Plus CE-T Python Edition

SO v5.6.0
Periodic Table v5.5.0 - actualizaciones de elementos
Aplicacién Python v5.5.0

Aplicacion Polynomial Root Finder and System Solver v5.5.0 - correcciones
menores

Aplicacidn Science Tools v5.5.0 - actualizaciones constantes

Aplicaciones Language Localization - correcciones menores

Recordatorio: Utilice el Ultimo paquete de CE en education.ti.com/84cetupdate para
asegurarse de que su CE-T tenga los archivos de calculadora mds recientes y
apropiados para la TI-84 Plus CE-T.

TI-SmartView™ CE-T emulador software

Actualice el software en education.ti.com/84cetupdate a la version mas reciente para
obtener mejoras y los archivos de calculadora mas recientes del emulador CE-T para
esta version.

Novedades

1
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Introduccion al software TI-SmartView™ CE-T

El software TI-SmartView™ CE-T permite mostrar el contenido de una calculadora
grafica a toda el aula. El programa incluye dos espacios de trabajo que le ayudaran a
mejorar el desarrollo de las presentaciones en un aula.

R
=

Espacio de trabajo del emulador de calculadora

Permite:

Mostrar una vista del emulador a pantalla completa, o bien una
vista de pantalla grande con teclado. También cuenta con vistas
opcionales que podra abrir o cerrar.

Historial de pulsaciones de teclas

— Muestra imdagenes de las teclas pulsadas para facilitar el
seguimiento del proceso por parte de los alumnos.

View3™

— Una actualizacién controlada por el profesor de hasta tres
pantallas emuladas, por ejemplo, Graficos, Tabla y Ecuacidn,
que permite realizar varias representaciones.

Calcular y representar graficamente

— Tenga la misma sensacién que cuando trabaja fisicamente
con una calculadora grafica.

Arrastrar cualquier pantalla emulada y soltarla en el software
de presentacién en el aula.**

— Construya sus propias lecciones con las pantallas que ha
creado durante la clase.

iPulsar las teclas del emulador a través de un teclado remoto!

— Ejecute la aplicacién SmartPad™ CE App*** en una
calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition conectada al
ordenador mediante el cable USB. Cuando la ventana de TI-
SmartView™ CE-T estd conectada al ordenador, la
calculadora se convierte en un teclado remoto.

Abrir una ventana de captura de pantalla independiente

— De igual modo que utiliza la opcion de captura de pantalla
de Tl Connect™ CE, capture y guarde como archivos de
ordenador las pantallas de la calculadora grafica que ha
capturado.

**Utilizando Microsoft™ Office u otro software de presentacion.

*** SmartPad™ CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition esta precargada en la
calculadora. Si no se encuentra en su TI-84 Plus CE-T Python Edition, puede descargar
SmartPad CE App en su calculadora desd education.ti.com/84cetupdate.

Nota: La opcion de pantalla grande no tiene activada la funcidn tactil. Utilice las
teclas del emulador como lo haria en una calculadora.
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Pantalla del emulador de calculadora
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Espacio de trabajo del explorador del emulador

Permite:

e Afadir al emulador uno o varios archivos para configurar y preparar las
clases:

— arrastre al emulador los archivos de calculadora y/o de iméagenes
(jpg, png, etc.) seleccionados en el ordenador para configurar el
emulador de forma rapida, incluso durante una clase.

e Guardar archivos del emulador para guardarlos o compartirlos con las
calculadoras de los alumnos:

— arrastre al ordenador los archivos que haya seleccionado en la
calculadora desde una presentacion en el aula.

— Sugerencia: Los archivos de calculadora guardados en el ordenador
se pueden enviar a las calculadoras conectadas de los alumnos sin
otro requisito que activar el explorador de calculadora de Tl
Connect™ CE para compartir los trabajos de clase. TI Connect™ CE
esta disponible de forma gratuita en education.ti.com/downloads.

Pantalla predeterminada del explorador del emulador
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Uso del espacio de trabajo del emulador de calculadora
TI-SmartView™ CE-T
El espacio de trabajo del emulador de calculadora TI-SmartView™ CE-T contiene

herramientas que podrd utilizar para introducir calculos y variables de grafico, asi
como para mostrar en pantalla representaciones graficas, tablas y listas.
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Partes de la ventana del software TI-SmartView™ CE-T

o

File Edit View

Barra de mends: utilice estos menus para llevar a cabo todas las funciones del
emulador, entre ellas:

e File (Archivo): permite e Actions (Acciones): permite realizar
gestionar los archivos tareas, por ejemplo, capturar pantallas

e Edit (Edicidn): contiene
teclas de copia y cambio de
fuentes

e View (Ver): permite
cambiar las pantallas

Help (Ayuda): abre el sistema de ayuda y
muestra vinculos

Nota: La mayor parte de las acciones de estos menus se puede realizar con los
iconos de la barra de herramientas.

Barra de herramientas: utilice los iconos de la barra de herramientas para:
e Seleccionar otro modelo de calculadora

e Cambiar alternativamente la presentacién de pantalla grande, mostrar u
ocultar el historial de pulsaciones de teclas y View3™

e Capturar la pantalla actual del emulador

Panel de espacio de trabajo: utilice este panel para desplazarse entre el espacio
de trabajo Calculator Emulator (Emulador de calculadora) y el espacio de trabajo
Emulator Explorer (Explorador del emulador).

Seleccionador de posicion del emulador y de la barra de herramientas

* Posicion del emulador a izquierda/derecha &l : permite situar el emulador
a la izquierda o la derecha de la pantalla de la calculadora grafica,
respectivamente. Es una opciéon muy comoda cuando se utiliza un proyector
de pizarra interactiva.

e Barra de herramientas arriba/abajo =] : permite situar la barra de
herramientas en la parte superior o inferior de la pantalla, respectivamente.

Es una opcidon muy cémoda cuando se utiliza un proyector de pizarra
interactiva.

Nota: Puede cambiar la posicion y/o la distribucién visual de los elementos para
optimizar el acceso, especialmente cuando se utiliza una pizarra interactiva.

Panel del emulador: utilice este panel para mostrar el emulador completo o
solamente el teclado del emulador.

Panel de pantalla grande/Panel del historial de pulsaciones de teclas: utilice este
panel para mostrar una version grande de la pantalla de la calculadora y/o el
historial de pulsaciones de teclas.
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Puede elegir entre las opciones de presentacion siguientes:

e Large Display Screen only (Solo e Key press history only (Solo historial
pantalla grande) de pulsaciones de teclas)

e Large Display Screen + Key Press
History (Pantalla grande +
Historial de pulsaciones de
teclas)

e Hide panel (Ocultar panel)

6 Panel de View3™: utilice este panel para mostrar tres pantallas adicionales
simultaneamente. (Este panel esta oculto de forma predeterminada. Haga clic

3
en m para mostrar el panel de View ™).
Puede seleccionar tres pantallas cualquiera de las siguientes:

e Equation (Ecuacion e List (Lista e  Window
(editor Y=)) (editor de listas (Ventana)
estadisticas))
e Table (Tabla) e Stat Plot (Grafico de e [Blank] ([Vacio])

estadisticas)
e Graph (Grafico)

@ Cambiar tamafio de los paneles: haga clic y arrastre la barra vertical, situada
junto al borde de un panel, para cambiar su tamafio.

Como utilizar el teclado del emulador TI-SmartView™ CE-T

El puntero del raton actuiia de la misma manera a como lo hacen los dedos cuando
pulsan las teclas del ordenador.

Haga clic en las teclas del emulador TI-SmartView™ CE-T exactamente igual que si
pulsara las teclas de la calculadora grafica.

1. Haga clic en las teclas de flecha del teclado del emulador "> para desplazar el
cursor hasta el ajuste que desee.

entry solve

. enter .
2. Hagaclicen © J para seleccionarlo.

Antes de poder utilizar el teclado del ordenador, debera activar el modo de escritura
alfabético del teclado.

De forma predeterminada, el teclado de la calculadora grafica esta en modo normal en
el que las teclas son métodos de acceso directo a las teclas de la calculadora.
Por ejemplo, pulsar la tecla [A] del teclado del ordenador es igual que hacer clic en la

test

tecla de la calculadora grafica. En este modo, no podra utilizar el teclado del
ordenador para escribir caracteres alfabéticos (letras de A a Z) en la pantalla de la

calculadora grafica.
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Antes de poder introducir una letra o cualquier otro caracter alfabético con el teclado

de la calculadora grafica deberd activar el modo alfabético, ya sea haciendo clic en la
A-lock

tecla m del teclado de la calculadora, o pulsando [F7] en el teclado del ordenador.
Por ejemplo, si pulsa [F7] [A] en el teclado del ordenador escribira una A en la pantalla
de la calculadora gréfica. Cuando haya escrito el caracter alfabético, el teclado
regresara automaticamente a modo normal.

Es posible bloquear el teclado alfabético para escribir varios caracteres seguidos.

Para bloguear el teclado alfabético:

A-lock

» Hagaclicen m m en el teclado de la calculadora grafica o pulse [F6] [F7]
en el teclado del ordenador.

Para regresar el modo normal:
» Haga clic o pulse [F7].

En modo alfabético, la pulsacion de las teclas [0] a [9] del teclado del ordenador es el
método de acceso directo a las funciones alfabéticas asociadas con las mismas teclas
del teclado de la calculadora gréfica. Pulse [1] para introducir Y (el caracter alfabético
asociado con (1)) en la pantalla de la calculadora grafica. Para escribir un nimero,
asegurese de que el teclado no tenga activado el modo de escritura alfabético. En
modo normal, estas teclas introducen digitos de 0 a 9.

Pulse y mantenga pulsada una tecla de flecha para desplazar el cursor de forma
continuada.

Cuando utilice una tecla de flecha para mover el cursor, manténgala pulsada; el cursor
se desplazara de forma ininterrumpida sin necesidad de tener que pulsar la tecla
varias veces. Tanto en el historial de pulsaciones de teclas como en un script, el icono

o =

=d

Al pulsar varias veces una tecla de flecha de una fila aparece una tecla con un contador
de repeticiones.

para una tecla de flecha de repeticidn se indica con un simbolo de reloj situado

en una de sus esquinas.

Cuando se pulsa varias veces una tecla de flecha en una fila, el historial de pulsaciones
% S
B2
de teclas muestra una tecla de flecha con un nimero o que representa el nimero
de veces que se ha pulsado la tecla.

Sugerencia: Cuando trace un grafico o utilice Cabri™ Jr App para dibujar formas
geométricas es posible que obtenga una accién de continuidad mas suave si utiliza las
teclas de flecha del teclado del ordenador en lugar de hacer clic con el ratén en las
flechas del emulador.
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Como arrastrar y soltar pantallas de una aplicacion a otra

Puede utilizar el software TI-SmartView™ CE-T para arrastrar cualquier captura de
pantalla a otra aplicacidn en la que quiera soltarla y pegarla.

Las pantallas de TI-SmartView™ CE-T que puede arrastrar y pegar incluyen las
siguientes:

e La pantalla que aparece por encima del teclado en el panel del emulador
e Pantalla grande
e Pantallas del panel de View3™
Nota: Puede arrastrar una pantalla de View3™ a la herramienta de captura de

pantalla para utilizarla a modo de historial de las pantallas importantes durante
una sesién en el aula.

e Capturas de pantalla guardadas o sin guardar

Uso del espacio de trabajo del emulador de calculadora TI-SmartView™ CE-T 9



Como conectar una calculadora como un teclado remoto

La SmartPad™ CE App es una aplicacién disponible que puede utilizar en la TI-84 Plus
CE-T Python Edition. Si desea que la
TI-84 Plus CE-T Python Edition actie como teclado remoto de TI-SmartView™ CE-T:

1.

SmartPad™ CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition esta precargada en la
calculadora. Si no se encuentra en su TI-84 Plus CE-T Python Edition, puede
descargar SmartPad CE App en su calculadora desde education.ti.com/84cetupdate.

Conecte la TI-84 Plus CE-T Python Edition al ordenador utilizando el cable USB de
ordenador que habra recibido con la calculadora.

Inicie TI-SmartView™ CE-T. Asegurese de que la ventana de TI-SmartView™ CE-T
estd activada; para ello, haga clic en la ventana de TI-SmartView™ CE-T.

Ejecute la aplicacién SmartPad™ CE App en la TI-84 Plus CE-T Python Edition. Pulse
[apps] y seleccione SmartPad™ CE en el menu de aplicaciones. Lea la informacién
gue aparecera en la pantalla emergente.

SmartPad™ CE SmartPad™ CE
for TI-SmartView™ CE for TI-SmartView™ CE
... ENSETIAUNPLUG USB CABLE KIS UNPLUG USB CABLE

COMPUTER WINDOM OF EMULATOR COMPUTER WINDOM OF EHULATOR
HUST BE SELECTED MUST BE SELECTED
TO PRESS EMULATOR KEYS TO PRESS EHULATOR KEYS

Pulse en el teclado de la calculadora las teclas que pulsan remotamente el
emulador de teclado en TI-SmartView™ CE-T.

Desconecte el cable USB de la calculadora para detener la aplicaciény la
caracteristica de teclado remoto.

Si la conectividad del teclado no responde, puede ser necesario volver a conectar el
cable USB y ejecutar de nuevo la aplicacion.

Notas:

Una TI-84 Plus CE-T Python Edition en la que se ejecute SmartPad™ CE App no
mostrara los cdlculos ni los graficos. La calculadora pasa a ser un teclado USB
remoto exclusivamente para el emulador.

La TI-84 Plus CE-T Python Edition se mantendra como teclado remoto siempre que
la ventana de TI-SmartView™ CE-T esté activa. Haga clic en la ventana de TI-
SmartView antes de pulsar las teclas de la calculadora.

El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE-T.

Cable USB para ordenador

Debe utilizar el cable USB de ordenador que habra recibido con la calculadora gréfica
TI-84 Plus CE-T para usar SmartPad™ CE App. La conexion no admite el uso de otros
cables de Tl Connectivity.
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Informacidn adicional sobre conectividad

Menu de vinculacién con el emulador - Sin envio/recepciéon

La caracteristica Vincular, [link] de los emuladores no se encuentra disponible.
Para vincular archivos entre una calculadora conectada y un emulador, utilice el
explorador de calculadora con el software Tl Connect™ CE, y el explorador del
emulador con el software TI-SmartView™ CE-T.

En primer lugar, arrastre los archivos de calculadora o de emulador al ordenador
cuando se disponga a transferir entre el explorador del emulador en TI-
SmartView™ CE-T y el explorador de calculadora en Tl Connect™ CE.

Cable TI-SilverLink

El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE-T.

Como quitar una calculadora del TEST MODE (MODO PRUEBA)
TI-SmartView™ CE-T no transferira archivos a una calculadora conectada.

Para salir del ajuste de TEST MODE (EXAM MODE) (MODO DE PRUEBA (MODO DE
EXAMEN)) utilice uno de estos métodos.

- Conecte un CE a la ultima version de Tl Connect CE. Véase
education.ti.com/84cetupdate

- Seleccione Actions (Acciones) > Quit Exam Mode on Connected CE Calculators
(Salir del modo de examen en calculadoras CE conectadas)

- Envia un archivo a la calculadora.

- Conéctese a la ultima version de Tl Connect CE y envie un archivo a una
calculadora conectada(s)

Como restablecer el emulador

Para restablecer el emulador:

1.

Haga clic en Actions (Acciones).

2. Haga clic en Reset Emulator (Restablecer emulador).

3. Haga clic en Reset (Restablecer).

Uso del espacio de trabajo del emulador de calculadora TI-SmartView™ CE-T 11
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| Reset Emulator?

Resetting the emulator will overwrite all the
contents of the current emulator state, including all |
| items in RAM and Archive.

Do you want to reset the emulator?

‘ CANCEL RESET |

Cuando se restablece el emulador:

e Se sobrescribe el estado actual del emulador

e Serecuperan los valores de configuracion predeterminados establecidos en fabrica
para el software TI-SmartView™ CE-T

e Selimpia el historial de pulsaciones de teclas

Actualizacion de SO de emulador

En el futuro, si hay una actualizacién del SO de la calculadora CE pero no se actualiza el
emulador TI-SmartView™ CE-T, entonces es posible actualizar el emulador con Actions
> Update Emulator OS... (Acciones > Actualizar SO emulador...).

TI-SmartView™ CE-T necesitara un archivo de estado de emulador especial para
actualizar el SO del emulador, disponible en education.ti.com/84cetupdate. Este
archivo es diferente del que se utiliza para actualizar el SO de la calculadora.
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Como guardar y cargar un Emulador CE Provincia

Cuando se guarda el estado del Emulador CE-T, se crea un archivo donde se guardan
los valores de configuracién del emulador junto con todos los cambios realizados.

Por ejemplo, suponga que ha preparado una presentacidn para una clase introduciendo
funciones en el Y=editor y cambiando los valores de configuracion de Ventana y Zoom.
Si ha guardado los cambios en el archivo de estado del emulador, solo tendra que
cargar el archivo con la presentacion. A continuacion, y si desea crear otras
presentaciones para otras clases, solo tendra que crear tantos archivos de estado del
emulador como necesite.

Nota: El archivo de estado del emulador no incluye el historial de pulsaciones de teclas,
las pantallas capturadas ni el tamafio del emulador. Recuerde que los archivos de
estado del Emulador CE-T pueden ser de gran tamario. Péngase en contacto con su
departamento de informatica si la capacidad de almacenamiento es un problema.

Para guardar el estado del emulador CE-T

La gestidn, almacenamiento y carga de archivos de estado del emulador solo esta
disponible para el emulador CE-T. El Archivo de estado del emulador TI-84 Plus CE-T
Python Edition solo puede cargarse en el emulador TI-84 Plus CE-T Python Edition.

1. Haga clic en Actions > Save Emulator State... (Acciones > Guardar estado del
emulador).

@ Ti-Smartview™ CE-T

File Edit View Actions Help

tost

H Update Emulator OS.

Reset Emulator

VEE U (KD

- Le ™
W Nu Oov Pw _al R

2. En el cuadro de didlogo:

a) Vaya a la carpeta en la que desee guardar el archivo de estado del emulador
CE-T.

Uso del espacio de trabajo del emulador de calculadora TI-SmartView™ CE-T 13



b) Escriba un nombre de archivo. Utilice nombres descriptivos del estado del
emulador CE-T.

Los archivos de estado del emulador CE-T tienen un nombre de archivo
preconfigurado TI84PCET Emulator State_OS x-x-x_date.s84t, donde la extension
* s84t indica que el archivo es un estado del emulador TI-84 Plus CE-T Python
Edition creado con el software TI-SmartView™ CE-T. Un archivo de estado del
emulador CE-T creado en TI-SmartView™ CE-T v5.6.0 o superior no se cargara en
versiones anteriores de TI-SmartView™ CE.

c) Haga clic en Save (Guardar).

Cémo cargar el estado del Emulador CE-T

Los archivos de estado del emulador CE son especificos de cada modelo de calculadora,
de ahi que solo pueda cargarse el archivo de estado para el modelo de calculadora que
esté activa.

1.

Haga clic en Actions > Load Emulator State (Acciones > Cargar estado del
emulador).

5 Ti-SmartView™ CE-T

File Edit View Actions Help

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n

Capture Screen crlsT .

Choose Data Collection Sensor

A
Load Emulator State...

tost
l Update Emulator OS.

mew  Reset Emulator

C O IE 30 K) Le ™
W Nu Ov Pw al R

En el cuadro de didlogo:

a) Desplacese hasta la carpeta que contenga el archivo de estado del emulador.

Nota: La pantalla solo contendra los archivos de listado del emulador CE-T
correspondientes al modelo de calculadora activa.

b) Haga clic en el nombre del archivo de estado para resaltarlo.
c) Haga clic en Open (Abrir).
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Como seleccionar una opcion de visualizacion

Puede personalizar el modo de visualizacion para ocultar o mostrar los paneles
opcionales, o cambiar el tipo de informacién que debe aparecer en cada uno. De forma
predeterminada, el software TI-SmartView™ CE-T muestra el espacio de trabajo del
emulador de calculadora en pantalla grande.

Coémo mostrar la pantalla de la calculadora

1. Hagaclicen E 2. Vuelva a hacer clic en E para que la pantalla

para que la pantalla de muestre el teclado ademds de la pantalla grande.
la calculadora aparezca

por encima del teclado

en el panel del

emulador.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP n
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Cémo cambiar la placa frontal de la calculadora
Para cambiar la placa frontal:
1. Haga clic en View (Ver).

2. Desplace el puntero hasta Calculator Faceplate (Placa frontal de calculadora).
3. Haga clic en el nombre de la placa frontal que prefiera.

Clara Esquema Oscura

BEEEERRES SN == = o e
=]-] = SRR | -

- 89
(oo [ [ron] = | = IRESIESIEDIEIESE |~

table 15

graph

Adock K 2 kst [en

alpha ‘X,T, en| | stat

prgm vars clear
vt | [on | [o | [ ][ ~

3

o ]
Ll
&[]
AOo
ol -1
- aanl
- N
-
o -] (o[-

Como mostrar y ocultar el historial de pulsaciones de teclas

L . o .
Haga clicen para mostrar u ocultar el historial de pulsaciones de teclas.

Haga clic en CLEAR (LIMPIAR) que aparece en el panel junto a Key Press History
(Historial de pulsaciones de teclas) para borrar el historial.

ey bress History (1]

L5 1] L6 v

s =0 °

[E a=s

o Haga clic aqui y arrastre para
cambiar el tamafio del panel del
historial de pulsaciones de
teclas.

Haga clic aqui para borrar el
historial de pulsaciones de teclas.

Cuando se pulsa la tecla para limpiar, se abre el cuadro de informacién siguiente:
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& Key Press History X

Are you sure you want to clear the history?

CANCEL CLEAR

Como copiar el historial de pulsaciones de teclas en otra aplicacion

Puede copiar todo o una parte seleccionada del historial de pulsaciones de teclas en

otra aplicacion, por ejemplo, en un procesador de textos. También puede copiar los
Lz z

graficos de tecla tal y como aparecen en el panel del historial, o las pulsaciones
de teclas como caracteres de texto fuente [5] (=] [6].

Nota: Los caracteres que se copian como caracteres de texto fuente utilizan la fuente
TI84PlusCEKeys. Se trata de la fuente que se instala automaticamente en el ordenador
al instalar el software TI-SmartView™ CE-T.

Coémo copiar teclas como graficos o caracteres de fuente

1. Seleccione las teclas que desee copiar.
Para seleccionar teclas del panel del historial de pulsaciones, utilice uno de los
métodos siguientes:

Tecla Método
— Una tecla cualquiera: Haga clic en la tecla en cuestion.
— Varias teclas: Haga clic en una tecla.
Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl
del teclado.

Haga clic en las demds teclas que
desee seleccionar.

— Varias teclas de una secuencia: Haga clic en una tecla.

Pulse y mantenga pulsada la tecla
Mayus del ordenador.

Pulse otra tecla.

Nota: Con este método seleccionara
las dos teclas en las que ha hecho clic
y todas las demas situadas entre
ambas.

— Todas las teclas: Haga clic en una tecla.
Haga clic con el botén derecho del
raton.
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Tecla Método

Haga clic en Select All (Seleccionar
todo).

Nota: Este es el aspecto de una tecla antes y después de seleccionarla.

Antes: Después:

L2 Z L2 Z

2] 2]

2. Haga clic con el botdén derecho del ratén en las teclas seleccionadas.

3. Haga clic en Copy (Copia) (para copiar las teclas como graficos).
o bien
Haga clic en Copy As Font (Copiar como fuente) (para copiar las teclas como
caracteres de fuente). (5] [5] [6]

4. Cambie a otra aplicacion.

5. Pegue las teclas en la ubicacién apropiada.

Nota:

Otra opcidn consiste en arrastrar las teclas seleccionadas como graficos hasta la
otra aplicacion.

Puede cambiar el tamaiio de los graficos de las teclas después de pegarlos en la
nueva aplicacion.

En algunas aplicaciones, los caracteres pegados pueden aparecer con la fuente de
la ubicacion de destino, por lo que pueden mostrar un aspecto distinto al de las
teclas de calculadora. Si fuera necesario, aplique la fuente TI84PlusCEKeys a los
caracteres. Consulte el archivo de ayuda de la aplicacion de destino que esté
utilizando para obtener informacion sobre como aplicar la fuente a los caracteres.

Coémo mostrar el panel de View3™

1. Hagaclicen para mostrar el panel de
View3™,
2. Haga clic en la barra de titulos de cada pantalla y seleccione una de las opciones de
presentacion siguientes:
— Equation — List (Lista - Window
(Ecuacion (editor de listas (Ventana)
(editor estadisticas))
Y=))
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— Table — Stat Plot (Grafico de — [Vacio]
(Tabla) estadisticas)

— Graph
(Gréfico)

3. Haga clic en el botdn verde de actualizacidn controlada por el profesor, en la parte
superior del panel de View3™, para actualizar el contenido de las pantallas de
View3™. Durante un experimento, esta accidn actualiza las pantallas de los

alumnos.

Actualizacion detectada  Actualizando o cancelar No se detecta actualizaciéon

4. Examine el contenido de las pantallas seleccionadas o repita el paso 2 para
cambiar el tipo de pantalla.
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Como cambiar el tamano de la pantalla de TI-SmartView™ CE-T

Haga clic y arrastre el borde de un panel para cambiar el tamafio del panel del
emulador, el panel de pantalla grande o el panel de View3™.

Key Press History am
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Nota: Todas estas acciones se realizan de izquierda a derecha, salvo el historial de
pulsaciones de teclas cuyo tamafio se aumenta o reduce hacia arriba o abajo.

Posiciones del emulador y de la barra de herramientas

=B Posicion del emulador a izquierda/derecha: permite situar el emulador en
la parte izquierda o derecha de la pantalla de la calculadora grafica,
alternativamente. Es una opcién muy comoda cuando se utiliza un
proyector de pizarra interactiva.

Barra de herramientas arriba/abajo: permite situar la barra de

El herramientas en la parte superior o inferior de la pantalla,
alternativamente Es una opcidon muy cémoda cuando se utiliza un
proyector de pizarra interactiva.

Siempre al frente

Seleccione esta opcion del menud View (Ver) para que las ventanas de TI-SmartView™
CE-T se mantengan siempre delante de cualquier otra ventana del software de
ordenador que esté abierta, exactamente igual que si tuviera la calculadora sobre la
pila de papeles de la mesa de trabajo. Deje que la ventana esté "siempre al frente" en
el lugar del escritorio del ordenador que le resulte mas cémodo.

Cuando quiera que la ventana deje de estar "siempre al frente", quite la marca de
seleccion de la opcidn del menu View (Ver). Esta caracteristica carece de icono en la
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barra de herramientas, por lo que el Unico indicio de que esta activa es la marca de
seleccién en el menu.

Notas:

Tanto la ventana del espacio de trabajo del emulador TI-SmartView™ CE-T como la de
captura de pantalla pueden estar "siempre al frente" e intercambiar su lugar en primer
plano dependiendo de su posicion.

No es aconsejable utilizar la opcidn "Siempre al frente" en modo de ventana completa,
ya que ocultara cualquier otra ventana de TI-SmartView™ CE-T.
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Como utilizar la herramienta de captura de pantalla

La herramienta de captura de pantalla de TI-SmartView™ permite capturar la imagen
actual que muestra la pantalla de la calculadora grafica.

Para utilizar la captura de pantalla:

» Haga clicenelicono de la barra de herramientas.

Esta accion abre esta ventana:

9 TI-SmartView™ CE-T Screen Capture - O X

File Edit View Actions

O]
1 3 4

* Capture 1 @
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Partes de la ventana de captura de pantalla

o Capturar Haga clic en este icono para tomar una captura de pantalla
del emulador.
Actions (Acciones) > Capture Screen (Capturar pantalla)

Nota: De forma predeterminada se afiade automaticamente
un borde a cada imagen que se captura; si desea eliminar el
borde, haga clic en View (Ver) > Hide Screen Capture Borders
(Ocultar bordes de captura de pantalla). (Si tiene varias
imagenes, esta accion borrara el borde de todas ellas).

Con la herramienta de captura de pantalla puede:

e capturar hasta 44 pantallas a la vez, (si desea capturar
mas imagenes, debera borrar algunas de la ventana de
captura de pantalla)

e almacenar automaticamente capturas de pantalla, que
permaneceran en la memoria hasta que se cierre la
ventana principal de TI-SmartView™ CE-T.

Cuando se cierra la herramienta de captura de pantalla
aparece un mensaje solicitando que guarde las pantallas
capturadas. Puede iniciar una nueva sesion de captura de
pantallas durante una sesion de TI-SmartView™ CE-T.

Guardar Haga clic en el icono para almacenar las capturas de pantalla
seleccionadas.
File (Archivo) > Save As (Guardar como)

Copiar Haga clic en el icono para copiar las capturas de pantalla
seleccionadas en el portapapeles.
Edit (Edicién) > Copy (Copiar)

Borrar Haga clic en el icono para eliminar las capturas de pantalla
seleccionadas.
Edit (Edicién) > Delete (Borrar)

® © o ©°

Cambiar tamafo | Deslice el punto a lo largo de la barra para ajustar el tamaio
de vista previa de la captura de pantalla actual.

View (Ver) > Scale Screen Captures (Ajustar escala de
capturas de pantalla)

Nota: Las pantallas se guardan con el porcentaje de la vista.

@ Cambiar nombre | Cambie el nombre de una captura de pantalla resaltando el
titulo y escribiendo uno nuevo.

6 Ver Lugar para examinar las capturas de pantalla.

Como arrastrar y soltar pantallas de una aplicacion a otra

Puede utilizar el software TI-SmartView™ CE-T para arrastrar cualquier captura de
pantalla a otra aplicacion en la que quiera soltarla y pegarla.

Las pantallas de TI-SmartView™ CE-T que puede arrastrar y pegar incluyen las
siguientes:
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e La pantalla que aparece por encima del teclado en el panel del emulador
e Pantalla grande

e Pantallas del panel de View3™

Nota: Puede arrastrar una pantalla de View3™ a la herramienta de captura de
pantalla para utilizarla a modo de historial de las pantallas importantes durante
una sesién en el aula.

e Capturas de pantalla guardadas o sin guardar

24 Cémo utilizar la herramienta de captura de pantalla



Uso del espacio de trabajo del explorador del emulador
TI-SmartView™ CE-T

El espacio de trabajo del explorador del emulador permite gestionar los archivos del
emulador, afiadirle contenidos procedentes del ordenador y enviar al ordenador el
contenido que haya seleccionado.

[ TesarlusceTpythontdition  FAM: 15048 smiote
@ A AppVar python 2128 RaM
@ rann Python sman RaM
@ Heo Var Python 268 RaM
@ unReGr Python 6198 RAM
ttu B RAM
1 e 28 RAM
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) 28 Ram
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1N ReWindw  UserZoom Recall Window 2098 Ram
LN Tolset Table Setup 208 RaM
LN Window  Window 2108 RAM
oz x Real Number o8 RAM
oz v Real Number RAM
- v £quation M
@ Flash Application Archive
@ « Archive
@ conic Archive
@ Deutsch  Fiash Application s6k8 Archive
@ Essyoata Flash Application Archive
@ espao Fiash Appiication i@ Archive
@ Frangais  Fiash Application soke Archive
@ Hub Fiash Application Archive
Gl imaget Background image 218 Archive

Uso del espacio de trabajo del explorador del emulador TI-SmartView™ CE-T 25



Partes de la ventana principal del explorador del emulador Ti-
SmartView™ CE-T

o 6 O

Afadir archivos de calculadora del ordenador al emulador.

Borrar los archivos de calculadora seleccionados.

Actualizar la vista del contenido del emulador.

Nota: Cuando cambie el espacio de trabajo al explorador del emulador,
actualice la vista de los archivos del emulador para que se aplique
cualquier modificacion que haya introducido.

9 Enviar los archivos de calculadora seleccionados al ordenador.

Desde el espacio de trabajo del emulador puede copiar archivos del emulador en el
ordenador, asi como borrar archivos de datos y programas del emulador.

Como copiar archivos del emulador en el ordenador

Puede copiar en el ordenador la mayoria de los datos, archivos y programas del
emulador, ya sea para hacer una copia de seguridad del contenido, enviar los datos a
otros dispositivos o liberar memoria del emulador.

Para copiar un archivo del emulador en el ordenador

1. Haga clic en el nombre del archivo para seleccionarlo.

b
2. Hagaclicen .

o bien
Arrastre el archivo y suéltelo en una carpeta del ordenador o en el escritorio.

Para copiar un archivo del ordenador en el emulador

R
Haga clic en .

Desplacese hasta el archivo de calculadora elegido en el ordenador.

Nota: También podra arrastrar las imdgenes que desee (archivos con extension
.jpg, .png, etc.) y convertirlas en imagenes de fondo para el emulador o la
calculadora.

Haga clic en el archivo para seleccionarlo.

4. Haga clic en Open (Abrir).
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Como borrar archivos del emulador
Es posible borrar datos, archivos y programas del emulador.

Para borrar archivos del emulador

1. Haga clic en el nombre del archivo para seleccionarlo.

2. Pulse .

Como importar datos

El uso de la caracteristica Data Import (Importar datos) permite convertir y enviar a la
calculadora datos de hojas de calculo guardados como archivos de datos con extension
csv, ya sea en forma de listas de calculadora o de archivos de matriz.

Puede acceder a la caracteristica Data Import (Importar datos) desde el espacio de
trabajo Calculator Explorer (Explorador de calculadora).

Observaciones:
e Cree (o descargue) una hoja de cdlculo con datos.

e Antes de importarlos, edite los datos en el programa de hoja de calculo que utilice
para que el archivo que va a importar a la calculadora contenga solo formatos
numéricos (segun se indica mas adelante).

Acerca de la hoja de célculo

e El espacio de trabajo Calculator Explorer (Explorador de calculadora) permite
importar una unica hoja de calculo, guardada como un archivo CSV (o archivo
delimitado por comas, con extension *.csv), cada vez.

e Para trasladar el archivo de hoja de calculo (csv) puede arrastrarlo al panel
Calculator Explorer (Eexplorador de calculadora) o importarlo con el menu Actions
(Acciones) > Import Data (.csv) to Lists/Matrix... (Importar datos ( .csv) a
Listas/Matriz...).

e Se enviaran hasta seis (6) listas de calculadora o una (1) matriz con los datos de la
hoja de calculo a la calculadora conectada.

Normas para preparar la hoja de calculo que se va a importar:

e Todas las celdas deben contener datos de nimeros reales, como los utilizados en
la calculadora, pero no texto.

- La importacién de datos no admite el uso de nimeros complejos.

- Silos nimeros decimales estan representados con una coma en el archivo
* csv, el asistente de importacion de datos no convertira el archivo. Revise el
formato de los nimeros en el sistema operativo de su computadora y convierta
el archivo *.csv de modo que use un punto como separador de decimales. El
formato que usan el editor de matriz y la lista de calculadora CE para los
numeros es, por ejemplo, 12.34 y no 12,34.

e Los datos deben empezar en la celda Al.

e Importacién de listas: para importar listas de calculadora:
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4 Import your Data X

Prior to importing your spreadsheet saved in csv file format, make sure
your data starts in cell A1, contains only Real numeric values, and does
not contain text.

Select calculator file type for conversion:

FILENAME: 01 test.csv

COLUMNS:

{} Lists v 1 v

CANCEL CONTINUE

- Solo se importaran seis columnas de la hoja de célculo, columnas de Aa F.

- Lalongitud de las columnas puede ser de hasta 999 celdas.

- La primera celda vacia de una columna se considerara como la celda final de
los datos de la lista que se desea importar.

e Importacién de matrices: para importar matrices de calculadora:

= Import your Data X

Prior to importing your spreadsheet saved in csv file format, make sure
your data starts in cell A1, contains only Real numeric values, and does
not contain text

Select calculator file type for conversion:

FILENAME: 01 test.csv

[:] Matrix v 2 x| 2 4

CANCEL CONTINUE

- Solo se puede importar una matriz de un archivo de hoja de calculo.

- Es posible importar hasta 400 celdas. (Ejemplo: fila x col: 10 x 5 = 50 celdas de
rango de filas 1-10, columnas de Aa E.)

- Durante el proceso de importacion, el explorador de calculadora solicitara que
se indique la dimensidn de la matriz (filas x columnas).

- Cualquier celda vacia incluida en la dimensién de la matriz especificada tendra
valor cero (0).

¢ La hoja de calculo no puede tener datos fuera del espacio permitido para las listas
o las matrices, como se describe anteriormente. En caso contrario, el archivo sera
considerado no valido cuando se intente importar los datos al explorador de
calculadora.
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Coémo guardar archivos de listas o matrices de calculadora

e Para guardar en el ordenador los archivos de calculadora que ha creado, después
de importarlos o enviarlos a la calculadora, arrastre el archivo de lista o de matriz
desde el explorador de calculadora a la ubicacién elegida en el ordenador.
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Teclas de método abreviado del ordenador

Para pulsar una tecla puede utilizar el teclado del ordenador, en lugar de la tecla que
aparece en la imagen del teclado de la TI-SmartView™ CE-T.

Por ejemplo:

Si desea introducir la funcidn "log" con el teclado del emulador, utilice la tabla
siguiente para localizar la tecla del ordenador que debe pulsar.

» Pulse [N] en el teclado del ordenador (y observe que la tecla superior izquierda del
emulador es el caracter alfabético N.)

Nota: En algunos casos, al pulsar la tecla del teclado del ordenador se mostrara la
tecla en el emulador. Es posible que el icono del historial de pulsaciones de teclas
no se muestre hasta la siguiente pulsacién de tecla.
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Compatibilidad con calculadoras grdficas

Consulte la guia Primeros pasos con TI-84 Plus CE-T Python Edition para obtener
informacion sobre la compatibilidad de los archivos con las calculadoras graficas.

Nota: En general, los archivos de la calculadora gréfica TI-84 Plus CE pueden utilizarse
sin problemas con otros modelos de TI-84 Plus y TI-83 Plus.

No obstante, los archivos de Apps y de sistemas operativos (SO) y algunos archivos de
datos con tipos numéricos no admitidos no son validos para todos los modelos.

Puede ser necesario modificar algunos programas de TI-Basic a fin de que los colores
puedan aparecer correctamente en las pantallas de alta resolucion.
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La experiencia Python

Actualice TI-SmartView™ CE-T a la
version mas reciente en
education.ti.com/84cetupdate.
Inicie TI-SmartView™ CE-T v5.6.0 o
superior.

Ejecute la aplicacién Python en el
emulador

TI-84 Plus CE-T.

La aplicacién Python ofrece

— Administrador de archivos
— Editor

— Ejecucién del programa Python en
el Shell

La aplicacién SmartPad CE presionara
de forma remota el teclado cuando la
aplicacion Python se esté ejecutando.
Puede enviar archivos *.py desde su
computadora al espacio de trabajo del
Emulator Explorer para convertir sus
programas en variables de aplicacién
PY.

Programas para Hub o Rover

Uso de TI-SmartView™ CE-T para demostrar la experiencia Python
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— Cree programas Python para ti_hub/ti_rover en el emulador de CE ejecutando

la aplicacién Python.

*Nota: No hay conectividad entre TI-SmartView™ CE y TI-Innovator™ Hub o TI-
Innovator™ Rover. Los programas se pueden crear y después ejecutar en la

calculadora CE.

— Cierre la aplicacién Python para preparar la transferencia de variables de
aplicacion Python desde el emulador. Para el préximo paso, el emulador no
debe estar ocupado ejecutando ninguna aplicacion ni programa.

— Vaya al espacio de trabajo del Emulator Explorer y envie el o los programas a la

computadora.
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— Utilice TI Connect™ CE para enviar las variables de aplicacion Python desde la
computadora a la calculadora CE para la experiencia TI-Innovator™ Hub/TI-
Innovator™ Rover.

Nota: Para interrumpir un programa Python que se estd ejecutando en el Shell, por
ejemplo si un programa esta en un bucle continuo, presione [on]. Otra forma de
detener un programa en funcionamiento es presionar [Tools] [zoom] > 6:New Shell.

Recordatorio: Para cualquier computadora/experiencia Tl-Python: Después de crear un
programa Python en un entorno de desarrollo Python en la computadora, valide las
ejecuciones de su programa en la calculadora o emulador en la experiencia TI-Python.
Modifique el programa segun sea necesario.

Teclado remoto de la aplicacion SmartPad CE

— Cuando ejecuta la aplicacién SmartPad CE en su CE-T conectado, actuara como
teclado remoto, incluyendo la asignacién de teclado especial que se ofrece
cuando se ejecuta la aplicacién Python.

Espacio de trabajo del Emulator Explorer

— Cierre la aplicacién Python para que el emulador no esté ocupado cuando
acceda a todas las caracteristicas del espacio de trabajo del Emulator Explorer.

— Se admiten las conversiones de program.py < > variable de aplicacién PY. Esto
es similar al envio de programas a la calculadora CE conectada en la
experiencia Tl Connect™ CE.

— Si envia un archivo de programa .py creado en otro entorno Python, tendra que
editar su variable de aplicacién PY para que funcione como se espera en Tl-
Python. Utilice el editor de la aplicacion Python para hacer las modificaciones
necesarias para maédulos exclusivos, como
ti_plotlib, ti_system, ti_hub y ti_rover.

Asistente de importacion de datos

— Los archivos de datos *.csv que tengan el formato indicado en el cuadro de
didlogo del asistente, convertiran los datos en variables de lista de CE. Luego,
es posible utilizar métodos de ti_system para compartir listas entre el sistema
operativo del emulador CE y la aplicacién Python. Esta caracteristica es similar
al Asistente de importacién de datos de Tl Connect™ CE.

- Silos nimeros decimales estan representados con una coma en el archivo
* csv, el asistente de importacion de datos no convertira el archivo. Revise el
formato de los nimeros en el sistema operativo de su computadora y convierta
el archivo *.csv de modo que use un punto como separador de decimales. El
formato que usan el editor de matriz y la lista de calculadora CE para los
numeros es, por ejemplo, 12.34 y no 12,34.
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Recogida de datos usando Vernier EasyData® App en el
emulador de TI-84 Plus CE-T Python Edition

Vernier EasyData® CE App permite utilizar Recogida de datos en el emulador TI-84 Plus
CE-T Python Edition. Vernier EasyData® CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition
viene preinstalada en el emulador TI-SmartView™ CE-T. Esta App permite recoger
datos de sensor Unico de forma similar al uso de la App en la calculadora.

Sugerencias:

e Aseglrese de familiarizarse con la recogida de datos usando EasyData® App en la
calculadora antes de utilizar TI-SmartView™ CE-T para recoger datos.

e Aseglrese de familiarizarse con el menu de EasyData® CE App (File>New) o la
caracteristica de tecla rapida Scan. Utilizara estas caracteristicas en el emulador
para conectar un sensor al emulador mientras el sensor esta conectado al
ordenador.

Uso de sensores Vernier con TI-SmartView™ CE-T y EasyData® CE
App

Si ya usa sensores Vernier con la TI-84 Plus CE-T Python Edition o con una calculadora
de la familia TI-8x con puerto mini USB, el sensor se conecta al puerto mini USB de la
calculadora.

Los sensores Vernier usados con la familia TI-8x (mini USB) necesitan un adaptador
adecuado para conectarse (USB) al ordenador para demostraciones de recogida de
datos.

Adaptadores

Conecte el tipo de sensor al ordenador

Nombre Adaptador Descripcion

Easy to Go! Utilice este adaptador para conectar un

adaptador EasyTemp o EasyLink™ a un
n ordenador pararecogida de datos. Mas
= informacién

Gollink Utilice este adaptador deinterfaz de canal Unico
para conectar la mayoria de los sensores Vernier
asuordenador. Mds informacién
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Adaptador Descripcion

Cable Utilice este adaptador para conectar un
Go!Motion a Go!Motion o CBR 2aun ordenador. Seincluye
ordenador con Go!Motion. Mas informacién

Conecte el tipo de sensor a la calculadora

Nombre Adaptador Descripcion

EasyLink™ Utilice este adaptador para enlazar sensores

EXEyLink ‘\ Vernier a su calculadora grafica TI-84 Plus CE-T

" | Python Edition EasyLink™ es una interfaz de canal
unico que se enchufaen el puerto USB deuna
calculadora grafica TI-84 Plus o un dispositivo de
mano TI-Nspire™. Mas informacion

Adaptador Utilice este adaptador para conectar Go!Temp o
Go'lto Easy Gollink™* al puerto USB de un dispositivo de
(mini USB) mano TI-Nspire™ o una calculadora gréfica Tl-
84. Mas informacién

Puerto mini Utilice este cable de 180 cm para conectar
usB Go!Motion o CBR 2 al puerto USB de un
Go!Motion a dispositivo de mano TI-Nspire™ o una
calculadora ﬁ 4 calculadora gréfica TI-84. El cable tiene un

~ =

= conector USB Mini-A para la calculadoray un
conector USB B estdndar que se conectaa
Go!Motion o CBR 2. El cable seincluye con un
CBR 2. Mas informacion

Si se utiliza para demostraciones en el aula

La recogida de datos usando Vernier EasyData® App solo se admite en el emulador de
TI-84 Plus CE-T Python Edition confines de demostracion en el aula. Si su clase utiliza
una calculadora de la familia TI-8x con la version mds reciente de Vernier EasyData®
App para la calculadora, la demostracidn de recogida de datos usando TI-SmartView™
CE-T y TI-84 Plus CE-T Python Edition sera similar a la experiencia en calculadoras de la
familia TI-8x.

Recogida de datos con sensores lnicos

La recogida de datos con sensores Unicos puede realizarse en el emulador TI-84 Plus
CE-T Python Edition (similar a la calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition).

Si un sensor es compatible usando la EasyData® App en la calculadora via mini USB, el
emulador de TI-SmartView™ CE-T tiene una herramienta de demostracion para
recogida de datos que ofrece una experiencia similar a la calculadora.

e (CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) se admite con el cable USB.
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CBL 2™ (sistema Calculator-Based Laboratory™) no se admite.

La Ultima Vernier EasyData® CE App para TI-84 Plus CE-T Python Edition viene
preinstalada en el emulador.

Las versiones anteriores de la App estan bloqueadas en el explorador del emulador
para ofrecer la mejor experiencia de recogida de datos.
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Uso de TI-SmartView™ CE-T para demostrar la recogida de datos

1.

Inicie TI-SmartView™ CE-T.

Sugerencia: Si ejecuta cualquier otro software de ordenador que también recoge
datos usando sensores USB Vernier, le recomendamos que cierre todo el otro
software de recogida de datos para que TI-SmartView™ CE-T reconozca el sensor
Unico en su sesion de recogida de datos. De otro modo, el sistema operativo de su
ordenador “decidird” qué sensores reconoce. Quiza no vea su sensor conectarse a
TI-SmartView™ CE-T hasta que haya cerrado el resto del software.

Conecte un sensor a su ordenador con un cable USB estandar.

Caracteristica avanzada: Puede conectar varios sensores a los puertos del
ordenador. Puede utilizar el menu Actions (Actions>Select Data Collection Sensor)
de TI-SmartView™ CE-T para cambiar entre sensores. Utilice el menu de EasyData®
CE App (File>New) para conectar el nuevo sensor al emulador.

Ejecute EasyData® CE App en el emulador de .

Nota: Siempre actualice TI-SmartView™ CE-T a la version mas reciente en
education.ti.com/84cetupdate. La aplicacion EasyData actualizada se cargara en la
version mas reciente de TI-SmartView™ CE-T.

EasyData® se inicia en el emulador. Debe aparecer el nombre del sensor (o
conexion de enlace) en la pantalla inicial. El nombre del sensor aparece en la
pantalla del medidor, de forma similar a la experiencia en la calculadora.

Si EasyData® App no reconoce el sensor conectado al ordenador, utilice Scan o bien
File>New en la EasyData® App del emulador para conectar el sensor.

Utilice las caracteristicas de EasyData® App como en el emulador de CE para
recoger y analizar los datos.

Una vez completada la recoleccién de datos, SALGA de EasyData® App en el
emulador para seguir usando TI-SmartView™ CE-T.

* Los datos del experimento de recogida de datos se guardan en vistas del
emulador al salir de EasyData® CE App.

e Puede dejar el sensor conectado a su ordenador si lo necesita.
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Mientras EasyData® CE App se ejecuta en el emulador de CE puede hacer lo siguiente:

Cambiar de Puede cambiar de emulador mientras se ejecuta

espacio de EasyData®; sin embargo, el experimento de datos se
trabajo del detiene y el sensor se desconecta del emulador de CE
emulador donde se ejecuta EasyData® App. Al volver al emulador de

CE, deberd volver a conectar el sensor a EasyData® CE App
usando File>New o bien la tecla rapida “Scan” en
EasyData® App e iniciar un nuevo experimento de recogida
de datos. Los datos del experimento anterior quiza no se
hayan guardado. Siempre “SALGA” de EasyData® CE App
para guardar los datos del experimento en las listas del

emulador.

View3™ y View3™ no estd disponible (desactivado) para todas las

Apps Apps distintas de Inequality Graphing App.
View3™ solo muestra pantallas del sistema operativo ™y
no muestra las pantallas de la App. Le recomendamos que
mantenga cerrada View3™ cuando no utilice esta
caracteristica o si la caracteristica se ha desactivado, como
sucede cuando la mayoria de las Apps se ejecutan en el
emulador.

Cambiar al Si se ejecuta EasyData® en el emulador de CE y necesita

espacio de utilizar el explorador del emulador, salga de EasyData®

trabajo del App vy utilice Emulator Explorer.

explorador

del

emulador

Capturar Puede capturar pantallas de EasyData® CE App mientras

pantallas realiza un experimento usando Capturar pantalla.

Cierrey abra  Puede cerrar TI-SmartView™ CE-T mientras se ejecuta

de nuevo EasyData®; sin embargo, el experimento de datos se

TI- detiene y el sensor se desconecta del emulador de CE

SmartView™ donde se ejecuta EasyData® App. Al volver al emulador de

CE-T CE, deberd volver a conectar el sensor a EasyData® CE App

usando File>New o bien la tecla rapida “Scan” en
EasyData® App e iniciar un nuevo experimento de recogida
de datos. Los datos del experimento anterior quiza no se
hayan guardado. Siempre “SALGA” de EasyData® CE App
para guardar los datos del experimento en las listas del
emulador.

Ayuda adicional

Si necesita ayuda adicional para usar EasyData® App con la calculadora en la recogida
de datos, puede encontrar mas informacion en
http://www?2.vernier.com/manuals/easydata_guidebook.pdf .
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Informacion general

Ayuda online

education.ti.com/eguide

Seleccione su pais para obtener mas informacion sobre el producto.

Contactar con la asistencia de T

education.ti.com/ti-cares

Seleccione su pais para obtener recursos de soporte técnico y de otro tipo.

Informacion sobre servicio y garantia

education.ti.com/warranty

Seleccione su pais para obtener informacion acerca de la duracién de los términos de
la garantia o sobre el servicio para productos.

Garantia limitada. Esta garantia no afecta a sus derechos legales.
Actualizaciones

education.ti.com/84cetupdate
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