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Opettajan ohjelmiston TI-Nspire™ Navigator™ NC
Teacher Software kayton aloittaminen

TI-Nspire™ Navigator™ NC -jarjestelma on luokanhallintajarjestelma, joka luo yhteyden
opettajan ja opiskelijan tietokoneiden vilille langattoman verkkoyhteyden avulla.
Ohjelmisto tarjoaa integroidun ldhestymistavan ohjeiden, arvostelun ja sisallén
jakamiseen ja arviointiin.

Tervetuloa-ndyton kéytto

Jotta padset aloittamaan nopeasti, esiin tulee Tervetuloa-naytto, jossa on esitetty
joitakin yleisia tehtavavaihtoehtoja. Voit halutessasi kytked Tervetuloa-nayton pois
paalta.

Aloita asiakirjan kanssa tyoskentely napsauttamalla kuvaketta tai linkkia, tai sulkemalla
Tervetuloa-nayttd. Kaikki automaattisesti tapahtuvat normaalit toiminnot, kuten
paivityskehotteet, ilmestyvat suljettuasi Tervetuloa-nayton.

Huomaa: Riippuen ohjelmistosi asennustavasta saatat ndhda Tuotteen parannus -
nayton, kun kdynnistdt ohjelman ensimmaista kertaa.

Welcome Screen @ @

9 Calculator @

Create a new document with a Calculator application as the first page. ©, View Content
7 view classes and students
K Open
55.9017 \ | i@ Recent Documents

078125
\x\'
|

T 10

990 403545856475830
lS\S‘)&‘?-&Oi:q: 856475

0 Always show this at startup

(1) Nimi. Nayttaa ohjelmiston nimen.

Pika-aloituskuvakkeet. Napsauta yhta naista kuvakkeista luodaksesi uuden asiakirjan
valittuun sovellukseen. Sovellukset ovat Laskin, Kuvaajat, Geometria, Listat ja
taulukot, Data ja tilastot, Kysymys, Muistiinpanot ja Vernier DataQuest™ -sovellus.
Tervetuloa-nadytto sulkeutuu automaattisesti ja valittu sovellus aukeaa Asiakirjat-
tyOalueelle.

@ Esikatselualue. Kun hiiren osoitin on sovelluskuvakkeen tai linkin paalla
Opetustyokaluissa, esiin tulee esikatselu sovelluksesta tai tyokalusta. Kuvakkeesta tai
linkista esitetaan myos lyhyt kuvaus alueen yldosassa.
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@ Naytd tama aina kaynnistyksen yhteydessa. Poista tdman ruudun valinta
sivuuttaaksesi taman nayton, kun ohjelmisto avataan.

(5) Sulje Tervetuloa-naytto. Napsauta tasta sulkeaksesi ndyton ja alkaaksesi ohjelmiston
kayton.

(6) Opettajan tyokalut. Napsauta yhta ndista linkeista sulkeaksesi Tervetuloa-nayton ja
avataksesi ohjelmiston valitusta tyokalusta.

e Tarkastele sisdltod. Avaa Sisalto-tydalueen, jossa voit etsia sisaltoja
tietokoneeltasi ja verkosta sekd luomistasi linkeista.

e Tarkastele luokkia ja oppilaita. Avaa Luokka-ty6alueen, jossa naet luokan
oppilaat tai voit lisata uusia luokkia ja oppilaita.

e Avaa. Avaa valintaikkunan, jossa voit selata ja avata olemassa olevia
asiakirjoja.
Askettidin kiytetyt asiakirjat. Listaa dskettdin avattujen asiakirjojen nimet. Kun hiiren

osoitin on asiakirjanimen yll&, kyseisen asiakirjan ensimmainen sivu naytetdan
Esikatselu-ikkunassa. Avaa asiakirja napsauttamalla asiakirjan nimea.

Tervetuloa-ndyt6n avaaminen

Tervetuloa-nayttd avautuu automaattisesti ohjelmistoa kdaynnistettaessa, jos valittuna
on vaihtoehto Ndyta tama aina kdynnistyksen yhteydessa. Jos tdma vaihtoehto on
kytketty pois paalta tai jos olet sulkenut Tervetuloa-naytén, voit avata Tervetuloa-
naytén napsauttamalla Ohje>Tervetuloa-ndytto.

Ohjelmistoon tutustuminen

Kun suljet Tervetuloa-ndyton, opettajan ohjelmisto TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher
Software avaa viimeksi kdytetyn tydalueen. Jos valitset jonkin sovelluskuvakkeista,
ohjelmisto avaa uuden asiakirjan Asiakirjat-tyoalueella.

Kun avaat ohjelmiston ensimmaistd kertaa, Sisadlto-tydalue avautuu oletuksena. Kun
avaat kansion, joka sisaltda muita asiakirjoja kuin TI-Nspire™ -asiakirjoja, ohjelmisto
kertoo sinulle, etta kansiossa on ylimaaraisia asiakirjoja ja ettd on mahdollista ndyttaa
kaikki kansion sisdltamat asiakirjat.
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() TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for Networked Computers
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@ Local Disk(C:) > Users > x0134044 > Desktop > Documents > TNspire

Name size
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apple-ipad-docs
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»
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> | Calculator
i Circles Equation of a Circle

>

»

>

»

>

230032012 ~
08/1012012[—

Copy of Circles_Equation_of_a_Circle(2) 507 KB 19/02/2013]
 Copy of Circles_Equation_of_a_Circle 507 kB 1000172013
Copy of Linear_Equa..._in_Two_Variables(2) 472KB 19/02/2013
 Copy of Linear_Equaliies_in_Two_Variables 472K8 1000172013
Dict 1214112012 ~
Gircles_Equation_of_a_Circle N =
Files

Exploring the Equation of a Crcte

Youwill explore the relationship between right
triangles, distance, and the equation of a
circle

m Circles Equation of a Circletns 3
5 Gitcles_Equation_of_a_Circle_Stude...
' Circles_Equation_of_a_Circle_Stude... »
4! Circles_Equation_of_a_Circle_Teach... »
=1 Circles_Equation_of_a_Circle_Teach.. »
Add Fies lo Lesson Bundie:

Details.
Name: Cicles_Equation_of_a_Circle
Date Modiied: 11114111

Size: 507 K8 =

3 0 of 11 Students logged in

Otsikko-, valikko- ja tyokalurivien valinnat ovat kaytettavissa kaikissa tydalueissa.
Lisatietoja aiheesta on esitetty kunkin tyéalueen kappaleessa.

™ Teacher Software for Networked Computers
Window  Help.

(=8 R |

Documents Review Portfolio

(1] Otsikkopalkki. Nayttaa nykyisen asiakirjan nimen (mikali auki) ja ohjelmiston nimen.
Pienennys-, suurennus- ja sulkemispainikkeet sijaitsevat oikeassa nurkassa.

Valikkopalkki. Sisdltaa tyokalut asiakirjojen kanssa tyoskentelyyn nykyisessa
tyOalueessa seka asetuksia jarjestelmaasetusten muokkaamiseen. Napsauta Ohje
kayttaaksesi ohjetiedoston avaamisen valintoja, suorittaaksesi vianmaaritysta verkossa
sekd l10ytaaksesi tietoja ohjelmistopaivityksista.

2]

Tyoalueen valitsin. Kayta naita valilehtia vaihtaessasi Sisdlto-, Luokka-, Asiakirjat-,
Tarkastus- ja Kansio -tydalueiden valilla.

Huomaa: Jotkin suorittamasi tehtdvat voivat estda sinua vaihtamasta tydaluetta
valittomasti. Jos valintaruutu odottaa sinun toimintaasi, tee se ja vaihda sitten
tyOaluetta.

Tyokalujen valikko Nayttaa usein kdytetyt tyokalut kullakin tyoalueella
tyoskenneltaessa. Kukin tyoalue sisdltaa Pikatesti-, Naytonkaappaus- ja Opiskelijan
nimiformaatti -kuvakkeet. Muut tydkaluvalikkojen vaihtoehdot muuttuvat riippuen
siitd, mika tydalue on auki. Nama tyokalut on kasitelty niiden asianomaisissa luvuissa.

e Opiskelijan nimen muoto &' -tyokalun avulla valitaan opiskelijan nimen
nayttotapa. Vaihtoehdot ovat sukunimi, etunimi, kayttajatunnus,
kutsumanimi, opiskelijatunnus tai piilotettu.

e Ndaytonkaappaus I:I -tyokalun avulla voit ottaa kuvan tietokoneella olevasta
aktiivisesta asiakirjasta tai kaapata yhden tai kaikkien liitettyjen

opiskelijatietokoneiden nayttokuvat. Voit ottaa useita kuvia, kopioida/liittaa
kuvia toisiin asiakirjoihin tai tallentaa kuvia. Katso lisatietoja kohdasta
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Ndyttéjen kaappaaminen.

Al
e Pikatesti E’ -tyokalun avulla voit Iahettaa testin opiskelijoille ja saada
opiskelijoiden vastaukset. Katso lisatietoja kohdasta Opiskelijoiden

testaaminen.
® Oppituntilista. Esittaa oppitunnit, jotka ovat talla hetkella kaytettavissa.

(@ Luokkatoiminnot-painike. Napsauta t&ta painiketta, kun aloitat tai lopetat oppitunnin.

Tyéalueisiin tutustuminen

TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software kdyttaa tyoalueita, joiden avulla paaset
helposti useimmin kayttamiisi tehtdviin. Ohjelmistossa on viisi esimaaritettya
tyOaluetta.

e Sisilto-tybalue. Voit etsid ja hallita tietokoneesi sisaltoja seka lisata ja hallita
verkkosivustojen linkkeja.

e Luokka-tybalue. Voit hallita luokkia ja oppilaita, kdyttda Luokkatietue -ikkunaa ja
vaihtaa tiedostoja oppilaiden kanssa. Tama ty6alue on ainoa alue, jossa on
mahdollista sekd |ahettaa ettd vastaanottaa muita tiedostotyyppeja kuin
TI-Nspire™ (.tns)- ja PublishView™ (.tnsp) -asiakirjoja.

e Asiakirjat-tyoalue. Voit laatia asiakirjoja ja havainnollistaa matemaattisia
kasitteita.

e Tarkastus-tydalue. Voit tarkastaa kerattyjen asiakirjojen joukkoa, merkita
arvosanoja, nayttaa tai piilottaa oppilaiden vastauksia, vaihtaa tietondakymia ja
jarjestella tietoja.

e Kansio-tybalue. Voit tallentaa, sailyttda, tarkastella ja hallita oppilaiden
palauttamia luokkatehtavia.

Tilapalkin ymmdrtéidminen
Jotkin tilapalkissa esitetyt tiedot vaihtuvat riippuen siitd, mika tyéalue on avoinna.

Tilapalkki tarjoaa kaikissa tybalueissa tiedon opiskelijoiden sisddnkirjautumistilasta.

& 2 of 11 Students logged in

Opiskelijoiden kirjautumistila ndyttaa, kuinka monta oppilasta on talla hetkelld
kirjautunut sisdan ja kuinka monta oppilasta on nimetty nykyiselle luokalle.

Asiakirjat-tyoalueessa tilapalkki antaa lisatietoja.

Page Size: Handheld Settings Zoom: [150% ~| - +

0O © © o

Sivun koko. Nayttaa, onko asiakirja Kdmmenlaite- vai Tietokone-sivukoossa. Napsauta
tata nahdaksesi asiakirjan ominaisuudet. Lisatietoja sivukoosta ja asiakirjojen
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esikatselusta |6ydat osiosta TI-Nspire™ -asiakirjojen kanssa tyoskentely.

@ Tehtévé- ja sivunumero. Viittaa nykyiseen asiakirjaan. Tdssd esimerkissd 1.1 tarkoittaa
aktiivisen asiakirjan tehtavaa 1, sivulla 1.

@ Asetukset. Tatd napsauttamalla voit tarkastella asiakirjan asetuksia tai muuttaa niita.

(4] Zoomaus/lihavointi. Kun tyéskentelet asiakirjan kanssa kimmenlaitesivukoossa, voit
suurentaa tai pienentaa Zoomaus-toiminnon avulla asiakirjan kokoa valilla 10-500 %.
Aseta zoomaus syottamalla jokin tietty luku, kdyttamalla +- ja — -painikkeita, jotka
lahentavat tai loitontavat asiakirjaa 10 prosentin vdlein, tai avaamalla pudotuslaatikko
ja valitsemalla sielta jokin esiasetettu prosenttiluku.

Kun asiakirjan kanssa tyoskennelldan tietokonetilassa, voit kayttaa Lihavointi-asteikkoa
lisataksesi tai vahentaaksesi tekstin ja viivojen paksuutta sovelluksissa. Aseta lihavointi
syottamalla tietty luku, kdyttamalla +- ja — -painikkeita, jotka lisdavat tai vahentavat
lihavointia 10 % valein, tai avaamalla pudotuslaatikko ja valitsemalla sielta jokin
esiasetettu prosenttiluku.

Tarkastus-tyotilassa tilarivin tiedot muuttuvat riippuen Kuvakenakyman nakymasta.

e Asiakirjanakymassa tilapalkki antaa samat tiedot kuin Asiakirjat-tydalueen
tilapalkki.

e Opiskelijan vastausnakymassa tilapalkki esittdaa tietondyttoikkunan kuvakkeet.
Ndiden kuvakkeiden avulla voit vaihtaa nakymaksi pylvasdiagrammin, taulukon tai
kuvaajan. Katso lisatietoja Tietonaytoista kohdasta Tarkastus-tyéalueen kéytté.

; ,- @ Kuvaaja
Data View: : B | E |
0 9 e Pylvasdiagrammi
Taulukko

Luokka-tydalueen tilarivi esittaa Opiskelijanakyman kuvakkeet. Kayta naita kuvakkeita,
kun haluat vaihtaa istumajarjestysnakyman tai opiskelijaluettelondkyman valilla. Katso
lisatietoja Opiskelijanakymista kohdasta Luokka-tydalueen kéytté.

= Istumajdrjestys
Student‘-ﬂew| | °

0 9 o Opiskelijaluettelo

Kielen vaihtaminen

Valitse haluamasi kieli timan toiminnon avulla. Ohjelmisto on kaynnistettava
uudelleen, jotta kielivalinta tulee voimaan.

1. Napsauta Tiedosto > Asetukset > Vaihda kieli.
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Naytolle avautuu Valitse kieli -valintaikkuna.

Choose a language

Language changes will take effect after application restart.

Choose language: |English (U.S.) -

x5

| Quit Now || Quit Later || Cancel |

2. Napsauta w Valitse kieli -pudotuslistan avaamiseksi.

Valitse haluamasi kieli.

Sulje ohjelmisto valittdmasti napsauttamalla Lopeta nyt. Sinua pyydetdan taman
jalkeen tallentamaan mahdolliset avoimet asiakirjat. Kun ohjelma kdynnistetdaan
uudelleen, kielimuutos on voimassa.

—tai—

Jatka tyoskentelya napsauttamalla Lopeta my6hemmin. Kielimuutosta ei suoriteta,
ennen kuin suljet ja kdynnistat ohjelmiston myéhemmin uudelleen.

Huomaa: Jos valitset TI-Nspire™ -ohjelmiston kieleksi yksinkertaistetun tai perinteisen
kiinan, sinun pitdisi nahda kiinalaiset merkit valikoissa ja valintaikkunoissa. Jos
tietokoneesi kayttdd Windows® XP -kadyttojarjestelmaa etka nae kiinalaisia merkkeja,
sinun taytyy ehka asentaa Windows® XP:n Itd-Aasian kielten tukipaketti.

Yhteyden muodostaminen verkkoon

Yhteys opiskelijatietokoneilta opettajatietokoneille muodostetaan koulun verkon

kautta.

Paras vaihtoehto on, etta opettajan tietokoneessa on langallinen yhteys, mutta
jarjestelmanvalvojanne tietdd, mika yhteys on paras omassa ymparistdssanne.

Opiskelijayhteydet voivat olla langallisia tai langattomia.

Opettaja ja oppilaat langallisia

EEEES

Opettaja langallinen ja oppilaat langattomia
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Kun koulun verkkojdrjestelmdnvalvoja on antanut padsyn verkkoon, sinut tunnistetaan
automaattisesti ja yhdistetaan verkkoon, kun avaat ohjelmiston.

Yhteyden tarkistaminen

Yhteys tarkistetaan seuraavasti:

1. Napsauta Luokka-tyoalueella Tiedosto > Asetukset > Opettajan asetukset.

Opettajan asetukset -valintaikkuna avautuu.

2. Tarkista IP-osoitteet verkkoasetusten alueelta. Jos iséantapalvelimen nimi ja IP-
osoite nakyvat, yhteytesi on kdytossa ja voi siirtaa tietoa.

Huomaa: Jos IP-osoite puuttuu, ota yhteyttd verkkojarjestelmanvalvojaan.

Opiskelijoiden auttaminen sisédinkirjautumisessa

Opiskelijat, jotka kayttavat TI-Nspire™ CX Student Software- tai TI-Nspire™ CX CAS
Student Software -ohjelmistoa voivat kirjautua sisdan aktiivisille oppitunneille, jos
heilla on kayttajatunnus ja salasana.

Huomaa: Katso tiedot luokan luomisesta ja aloittamisesta, luokkanimilistan luomisesta
seka kayttdjatunnuksen ja salasanan luomisesta jokaiselle opiskelijalle kohdasta
Luokka-tyéalueen kéytté.

Opiskelijat voivat kirjautua jarjestelmaan kahdella tavalla:

e Kayttamalla oppitunnin nimed. Tama on suositeltavin tapa.

e Kayttamalld isdntdpalvelimen nimed tai IP-osoitetta. Kayta tata tapaa, kun:

Lahetys tapahtuu useisiin osoitteisiin (langallisiin ja langattomiin) ja yksi osoite
on etusijalla. Jos jarjestelmanvalvojallasi on etuoikeutettu osoite, se otetaan
kayttoon. Muussa tapauksessa voidaan kdyttda isantdpalvelimen nimea tai
muuta kaytossa olevaa IP-osoitetta.

Luokan nimi ei ndy Valitse luokka- ja Kirjautuminen-valintaikkunassa. Tama
tapahtuu, kun luokan nimen lahettdavan verkon ja sen vastaanottavan
ohjelmiston vililld on ajoitusongelma.

Jos samaan aikaan on kdynnissa useita oppitunteja, joilla on identtiset nimet,
kuten "Algebra 1", Opiskelija ei tiedd, mika oppitunti tulee valita. Paras tapa on
lisata oppitunnin nimeen yksiselitteinen tunniste, kuten kurssitunnus tai
opettajan nimi.

Isdntdpalvelimen nimen tai IP-osoitteen jdrjestiminen opiskelijoille

Suorita seuraavat vaiheet |0ytadksesi isantapalvelimen nimen tai IP-osoitteen.

1. Napsauta Luokka-tydalueella Tiedosto > Asetukset > Opettajan asetukset.

Opettajan asetukset -valintaikkuna avautuu.
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Teacher Preferences

Lowpin

Max Available seals,

20

Hetwork Settings
IP Addresses:

These are the current network interfaces
{IP:Port) in which classes are broadcasted.

* LTAD140828 am.dhcpli.com 42124 (10.117.115.41:11524)

= LTX0140828 am.dhcp fi.com:42124 (156.117.115.11:11524)

Options
[+l Randomize order in Soreen Capture

0K | Cancel

Isdntdpalvelimen nimi ja IP-osoite ovat samalla rivilld. Saatat olla lahettdamassa
useisiin osoitteisiin. Jos verkon jarjestelmanvalvoja ei ole maarittdnyt ensisijaista
osoitetta, kdytd mitd tahansa osoitetta.

2. Anna opiskelijoille joko isdntapalvelimen nimi tai IP-osoite mutta ei molempia.

IP Addresses:

These are the cumrant nebsork interfaces
(IP=Port) in which cdlasses are broadcasted.

* LTX0 140828 am. dhep icom: 42124 (10.117.115.41:11524)

Isdntapalvelimen nimi: IP-osoite:

3. Napsauta OK.

Opettajan asetukset -valintaikkuna sulkeutuu.
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Kirjautuminen sisdaan kayttamalla luokan nimea

Pyyda opiskelijoita suorittamaan seuraavat vaiheet sisdankirjautumisessa oppitunnin
nimea kayttaen. Opiskelijat voivat kirjautua sisdan sen jalkeen, kun olet aloittanut
oppitunnin.

1. Napsauta Tyokalut > Kirjautuminen TI-Nspire Navigator -istuntoon.

Naytolle avautuu Valitse luokka ja Kirjautuminen-valintaikkuna.

Select Class and Login

Class: |-‘-.Iuema|—l.{r Gonzalez |.. I 9

Usamame.

Fassword:

Cancel

2. Avaa Luokka-pudotusluettelo ja valitse luokka napsauttamalla w.

3. Kirjoita kayttajatunnuksesi ja salasanasi.

Huomaa: Kayttajatunnukset ja salasanat maaritetdaan, kun opettaja luo luokan
nimilistan. Opettajat voivat antaa salasanan tai sallia opiskelijoiden luoda omansa.

4. Napsauta OK.
Nayttoon tulee vahvistusviesti ”"Olet kirjautunut luokkaan”.

5. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

Kirjautuminen sisdan kdyttden isantapalvelimen nimea tai IP-osoitetta

Pyyda opiskelijoita suorittamaan seuraavat vaiheet, kun he kirjautuvat sisdan kayttden
isdntdpalvelimen nimea tai IP-osoitetta.

1. Napsauta Tyokalut > Kirjautuminen TI-Nspire Navigator -istuntoon.

Naytolle avautuu Valitse luokka ja Kirjautuminen-valintaikkuna.
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Class: |-‘~Iuel:|ral |- I ?

Usermanme:

Passwiord:

Cancel

¥ . L "
Napsauta l , joka sijaitsee Luokka-kentan lopussa.

Naytolle avautuu Lisda luokka manuaalisesti -valintaikkuna.

Manually Add Class

IF Address : Fort
[ i

| QK || Cancel|

Kirjoita joko opettajan antama isdntdpalvelimen nimi tai IP-osoite.
e Esimerkki isdntdpalvelimen nimesta: LTXMyschool.network.edu:12345
e Esimerkki IP-osoitteesta: 10.111.222.333.12345

Napsauta OK.

Lisda luokka manuaalisesti -valintaikkuna sulkeutuu ja Valitse luokka ja
kirjautuminen -valintaikkuna on jalleen aktiivinen.

Avaa Luokka-pudotusluettelo ja valitse luokka napsauttamalla w. Luokan nimi
tulee isantdpalvelimen nimen tai IP-osoitteen jalkeen.

Select Class and Login x

Class: | |' ﬂ

I
ILTXMySchool Network.edu: 12345 - Algebra |
156.117.115.61:42124 - Algebra |

Username:]
Alagbra |- Mr. Gonzalez

Password:
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6. Kirjoita kdyttajatunnuksesi ja salasanasi.

7. Napsauta OK.
Nayttoon tulee vahvistusviesti "Olet kirjautunut oppitunnille”.
8. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

Opettajat nakevat tilapalkin kasvavan kunkin opiskelijan kirjautuessa sisaan.

Kdytettdvissd olevien istumapaikkojen hallinta

Jos luokan istumapaikkojen lukumaara on ylitetty, opiskelijat saavat seuraavan
virheviestin:

"Valittuun luokkaan kirjautuminen ei onnistu. Tahan luokkaan kirjautuvien oppilaiden
sallittu lukumaara on tayttynyt. Ota yhteys opettajaasi saadaksesi lisatietoja."

Vapaana olevien paikkojen 16ytdminen

Istumapaikkojen enimmaismaara voidaan tarkistaa seuraavasti:
1. Napsauta Luokka-tydalueella Tiedosto > Asetukset > Opettajan asetukset.

Opettajan asetukset -valintaikkuna avautuu.

Teacher Preferences -y

Login

Max Available seats,
20

Hetwork Settings
IP Addresses:

These are the current network intarfaces
(IP:Port) in which classes are broadcasted.

* | TX0140328 am.dhecp ticom 42124 (10.117.115.41:11524)

® LTX0140828 am.dhcp.ticom:42124 (156.117.115.11:11524)

Options

[#] Randomize order in Screen Capture

! OK | Cancel |

Jos opiskelijoita on enemman kuin istumapaikkoja, sisdankirjautumista yrittavien
opiskelijoiden on odotettava, kunnes toiset opiskelijat kirjautuvat ulos ja paikkoja
vapautuu.

Opettajan ohjelmiston TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software kdyton aloittaminen
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Ota yhteytta koulun johtajaan saadaksesi lisdd istumapaikkoja. Jos sinulla on jo lupa
lisdpaikkoja varten, voit pdivittaa paikkojen maaran.

Lisenssin paivittaminen lisapaikkoja varten

Kun lisenssia paivitetaan, oppitunnin taytyy olla suljettu. Katso lisatietoja oppituntien
aloittamisesta ja lopettamisesta kohdasta Luokka-tyéalueen kéytto.

Aktivoi lisenssi suorittamalla seuraavat vaiheet:
1. Varmista, ettd oppitunti on paattynyt.
2. Napsauta Ohje > Pdivita lisenssi.
Ohjattu Texas Instruments -aktivointitoiminto avautuu.

3. Valitse Aktivoi lisenssi.
4. Napsauta Seuraava-painiketta.

5. Aktivoi lisenssi noudattamalla ndyton kehotteita.

Kun lupa on aktivoitu, tulee esiin paivitetty paikkojen maara, joka on kaytettavissa, kun
kaynnistat luokan uudelleen.
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Seuranta- ja Raportointijarjestelman kaytto

Koulutukseen perustuvissa ohjelmissa tai kouluissa, jotka vastanottavat rahaa
rahoitushankkeilta, on seurattava TI-Nspire™ Navigator™ -jarjestelmien kayttoa
opiskelijoiden toimesta ja raportoitava siita tarkastuksia varten.

TI-Nspire™ Navigator™ -jarjestelmien opiskelijoiden toimesta tapahtuvan kayton
automaattisen seurantaan on luotu kansio nimelta ”Istuntolokit” (SessionLogs), joka
sijaitsee opettajan tietokoneen asianmukaisessa TI-Nspire™ Navigator™ -
ohjelmistokansion sisalld, kun ohjelmisto on asennettu. Ohjelmisto luo tarvittavat
tiedostot, joilla seurataan toiminnan tyyppejd, ldsndoloa, luokkaistuntoja ja
luokkaistuntojen toimintaa. Tiedostot ovat toisistaan riippuvaisia, ja ne on sailytettava
yhdessa Istuntolokit-kansiossa kdyttotietojen seurannan ja tarkan raportoinnin vuoksi.

Jarjestelma tallentaa automaattisesti jarjestelman kayttotiedot ja lisdd kunkin uuden
luokkaistunnon tiedot sopivaan tiedostoon. Jos jarjestelma ei 16yda Istuntolokit-
kansiota, tietoja ei seurata.

Istuntolokien hallinta

Jarjestelma muodostaa automaattisesti seuraavat pilkuilla erotetut (csv) tiedostot ja
tallentaa ne SessionLogs (istuntoloki) -kansioon. Aina kun kdynnistat TI-Nspire™-
ohjelmiston, lokit liitetdan edellisen paivan lokiin pitamaan tiedot taydellisina.

e Activities.csv (toiminta) -tiedosto. Tahan tiedostoon tallennetaan toiminta, joka
tapahtuu luokkaistuntojen aikana.

e ActivityTypes.csv (toimintatyyppi) -tiedosto. Tama tiedosto on hakutaulukko, johon
jarjestelma viittaa luotaessa kayttoraporttia.

e Attendance.csv (osallistumis) -tiedosto. Tahan tiedostoon tallennetaan tiedot
kustakin istuntoon kirjautuvasta opiskelijasta.

e ClassSession.csv (luokkaistunto) -tiedosto. Tahan tiedostoon tallennetaan kaikki
luokkaistunnot.

Toimintatiedoston (Activities File) kdytto

Jarjestelmd tallentaa tietoa tdman tiedoston luokittelun aikana tapahtuneesta
toiminnasta. Tieto sisdltaa:

e ClassSessionID. Luokan ainutlaatuinen tunnusnumero, joka viittaa perustamiseen.
e ClassName. Luokan nimi ohjelmistossa maariteltyna.

e ActivityTypelD. Toimintatyyppi luokan aikana. Tunnus vastaa
toimintatyyppitiedostossa maariteltyja toimintatyyppeja.

e ActivityDetail. Lisdtietoa toimintatyypistd, jos kaytettavissa.
e ActivityStart. Aika, jolloin toiminta alkoi.
e ActivityEnd. Aika, jolloin toiminta paattyi.

e NumStudent. Tahdn toimintaan osallistuneiden opiskelijoiden maara.
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ActivityTypes -tiedoston kaytto

ActivityTypes -tiedosto on hakutaulukko, joka sisdltaa koodit toimintatyyppien
tunnistamiseksi ja lyhyen kuvauksen kustakin toiminnasta.

Toiminnan Kuvaus
tunnus

SC Kuvakaappaus (Screen Capture)

CF Keraa tiedosto (Collect File)

DF Poista tiedosto (Delete File)

SF Laheta tiedosto (Send File)

RD Jaa uudelleen (Resdistribute)

SP Tallenna kansioon (Save to Portfolio)

Cc™M Kerda puuttuva (Collect Missing)

SM Laheta puuttuva (Send Missing)

us Lahetd oma-aloitteisesti (Umprompted Send)

LP Luokan vetdja (Live Presenter)
QP-MC Pikakysely — useita vaihtoehtoja (Quick Poll - Multiple Choice)
QP-OR Pikakysely — avoin vastaus (Quick Poll - Open Response)
QP-EQ Pikakysely — yhtalot (Quick Poll - Equations)
QP-CE Pikakysely — kemiallinen lauseke (Quick Poll - Chemical

Expression)

QP-EX Pikakysely — lausekkeet (Quick Poll - Expressions)
QP-IL Pikakysely — kuva nimi6lla (Quick Poll - Image with labels)
QP-IP Pikakysely — kuva pisteilla (Quick Poll - Image with point(s))
QP-CP Pikakysely — koordinaattipisteet (Quick Poll - Coordinate Points)
QP-LS Pikakysely — listat ja taulukko (Quick Poll - Lists & Spreadsheet)
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Osallistumistiedoston kdyttdminen

Jarjestelma tallentaa tiedot kullekin opiskelijalle, joka on kirjautunut istuntoon
osallistumistiedostossa. Tiedot sisaltavat:

e (Class ID. Luokan ainutlaatuinen tunnusnumero, joka viittaa rahoitussuunnitelmaan.
e Class Name. Luokan nimi ohjelmistossa madriteltyna.

e Last Name. Opiskelijan sukunimi.

* First Name. Opiskelijan etunimi.

e Date and Time. Pdivamaara ja kellonaika, jolloin opiskelija kirjautui sisaan.
Kaytetdan tunnistamaan ajoissa tai myohadssa kirjautuneita opiskelijoita.

e Student ID. Opiskelijan tunnus.
Luokkaistuntotiedoston kaytto

Jarjestelma tallentaa tiedot kullekin luokan istunnolle luokan tunnuksen mukaan. Tieto

sisaltaa:

e ClassSessionID. Luokan ainutlaatuinen tunnusnumero, joka viittaa
rahoitussuunnitelmaan.

e ClassName. Luokan nimi ohjelmistossa maariteltyna.

e Start. Tallennettu luokan aloittamisaika, kun opettaja klikkaa toimintoa Aloita
luokka (Begin Class).

e End. Tallennettu luokan lopettamisaika, kun opettaja klikkaa toimintoa Paata
luokka (End Class).

e NumStudent. Luokkaistunnon aikana kirjautuneiden opiskelijoiden maara.
e (ClassSectionName. Luokan osan nimi.

e QuickPollTotalTime. Aika, jonka opiskelija kuluttaa pikakyselyihin (Quick Polls).

Lokitiedostojen hallinta

Istuntolokitiedostoja hallitaan automaattisesti tiedoston koon perusteella joka kerta,
kun TI-Nspire™ on kytketty pois paalta. Jos jonkin tiedoston koko on suurempi kuin 1

MB sammutettaessa, luodaan kunkin tiedoston varmuuskopio SessionLogs-kansioon
seuraavilla nimilla:

e Activities-bak.csv
e ActivityTypes-bak.csv
e Attendance-bak.csv

e C(ClassSession-bak.csv

Huomaa: Jos varmuuskopiotiedosto on jo olemassa, se korvataan uudemmalla
versiolla.

Seuraavan kerran, kun TI-Nspire™ on pdalla, luodaan nelja uutta, tyhjaa lokitiedostoa.
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Pakkaus ja istuntolokien Iédhetys

Alueen paakayttajan on raportoitava kayttotarkoitus auditointia varten sadannéllisin
valiajoin. Kun tiedostoja pyydetdan, opettajat voivat helposti pakata istuntotiedostot
zip-tiedostoksi ja lahettda sen jarjestelmanvalvojalle. Zip-tiedosto sailyttaa
toimintatiedostojen muodon ja riippuvuudet, ja se sisaltda oletusnimen, jolla yllapitaja
tunnistaa zip-tiedoston.

Suorita seuraavat vaiheet pakataksesi tiedostot Istuntolokikansiossa (SessionLogs
folder) zip-tiedostoon ja laheta tiedosto jarjestelmanvalvojalle.

1. Valitse Sisaltotyotilasta (Content Workspace) klikkaamalla Tiedosto > Paketin
istuntolokit.

Huomaa: Tama valikkokohta on kdytettavissa vain, jos Istuntolokikansio on luotu.

Edellisen istuntolokin sisalto tallennetaan. Seuraavien istuntojen tiedot liitetaan
olemassa oleviin tiedostoihin samassa kansiossa kuin edelliset istunnot.

Ohjelmisto pakkaa tiedostot zip-tiedostoksi ja madarittelee oletusnimen (TI_PKG_
SessionLogs_MMDDYYYY). Lokit-paketin valintaikkuna avautuu.

Logs package

2. Klikkaa Kylla siirtyaksesi paikkaan, jossa zip-tiedosto tallennettiin.

Windows® Explorer (tai Finder) avautuu. Zip-tiedosto tallennetaan samaan
paikkaan kuin Istuntolokikansio. Jos sinulla esimerkiksi TI-Nspire™ Navigator™ NC -
opettajaohjelmisto, Istuntolokikansio tallennetaan seuraavaan paikkaan:

PC:
...\My Documents\My TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software\

Mac®:
.../Documents/My TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software/

3. Laheta zip-tiedosto sahkopostitse jarjestelmanvalvojalle.

Tietoa lisataan olemassa olevaan tiedostoon aina, kun aloitat uuden istunnon. Jos
et enaa tarvitse tietoja, kun tiedostot on lahetetty jarjestelmanvalvojalle, poista ne
Istuntolokikansiosta ja sailyta zip-tiedosto. Jarjestelma luo uusia tiedostoja, kun
seuraavan kerran kdynnistdt uuden istunnon.
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Sisdlto-tyoalueen kaytto

- Sisalto-tyoalueen avulla paaset navigoimaan tietokoneellesi, verkkoon ja ulkoisiin
asemiin tallennetuissa kansioissa ja tiedostoissa. Voit myos avata, kopioida ja siirtdaa
tiedostoja oppilaille.

Sisdlto-tyoalueeseen tutustuminen

o @
v & Computer Content o Size Date
5 Local Disk (C:) o » | Algebra-1 0372372012 ~
Bapy » | apple-ipad-docs 10052012 _
BIG\ » | ARCHIVED FILES - Jupiter 9 054712011~
177 » | Backups 08/23/2010
BaY\ » | Calculator 05/17/2011
Circles Equation of a Circle
En » = Copy of Circles_Equation_of_a_Gircle(2) 507 KB 02/19/2013
Bax\ » = Copy of Circles_Equation_of_a_Circle 507 KB 011012013
5 Deskiop » = Copy of Linear_Equal...s_in_Two_Variables(2) 472 KB 02/19/2013
BS Documents D go;:y of Linear_Equalties_in_Two_Variables 472KB g:;: %g:g
| Dictiona
T Nsore > Dol 04/09/2013
[ELinks » | Downloads2 05/17/2011 -
~ @ Web Content =
@ Activites Exchange Circles_Equation_of_a_Circle
@ Math Nspired Files
@ science Nspired o [m Circles_Equation of a Circletns ___[§
~ | Ti-Nspire™ CX Connected Handhelds ; Circles_Equation_of_a_Circle_Stude... »
xploring the Equation of a Circle Circles_Equation_of_a_Circle_Stude... »
i Tinspire Cx 1898 Exploring a 4/ Circles_Equation_of_a_Circle_Teach... »
i\ Ti-Nspire CX 3F84 —_— - % Circles_Equation_of_a_Circle_Teach... »
£ Ti-Nspire CX CAS 2444 You will explore the relationship between right | [ Add Files to Lesson Bundle
tiangles, distance, and the equation of a
7 T-Nspire CX 52H7 circle Details
Name: Circles_Equation_of_a_Circle
Date Modified: 11/14/11
Size: 507K8
Read Only: No

0 Resurssit-ruutu. Valitse sisalto tastd. Voit valita tietokoneellasi, verkkoasemissa,
ulkoisissa asemissa tai verkkosisallossa sijaitsevia kansioita ja pikavalintoja. Jos
kdytossa on liitettyja TI-Nspire™ -kammenlaitteita tukeva ohjelmisto, Liitetyt
kammenlaitteet -otsikko ilmestyy nakyviin kimmenlaitteiden ollessa liitettyina.
Huomaa: Voit lisdtd uusia linkkeja suosimillesi verkkosivustoille Linkit-osiossa.
Naihin uusiin linkkeihin paaset Sisalté-ruudusta. Uusia linkkeja ei voi lisita
Verkkosisalt6-osioon.

(2] Navigointipalkki. Voit navigoida mihin tahansa sijaintiin tietokoneellasi
napsauttamalla kohdetta navigointipolulla. Kun valitset resurssin, esitettavat
vaihtoehdot koskevat erityisesti kyseista resurssia.

(3) Sisdlté-ruutu. Oletusarvona naytetaan tyopoytasi kansiot. Kayta tata tilaa
|oytadksesi ja tarkastellaksesi tietokoneellasi olevia tiedostoja. Jos kaytat
kdmmenlaitteita tukevaa ohjelmistoa, voit myo6s paikantaa liitetyssa
kammenlaitteessa olevia tiedostoja ja siirtyad niihin. Kayta tilan ylempaa
puoliskoa tiedostojen hallintaan. Sisalto-ruutu voi nayttaa sisaltéa vain yksi
valittu kohde kerrallaan. Valta valitsemasta enempaa kuin yksi kohde kerrallaan.

@ Esikatselupaneeli. Nayttaa yksityiskohdat valitusta tiedostosta tai kansiosta.
Resurssit- ruudun tutkiminen
Kayta Resurssit-ruutua, kun haluat etsia asiakirjoja tietokoneelta, paasta

verkkosisadltoon ja kommunikoida liitettyjen kimmenlaitteiden kanssa silloin, kun
kaytossa on liitettyja kimmenlaitteita tukeva TI-Nspire™-ohjelmisto.
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Resources

o v &l Computer Content
E4 Local Disk (C:)
Es DA

Ba G\

B 72

B Y

B

Ba X

&8 Desktop

E9 Documents

EEEE

(2 Links

9 + () Web Content
@ Activities Exchange
@ Math Nspired
@ Science Nspired

(4 M § Ti-Nspire™ CX Connected Handhelds
f Ti-Nspire CX 1898
1\, TI-Nspire CX 3F84
™, TI-Nspire CX CAS 244A
7 TI-Nspire CX 52H7

@ Tietokoneen sisélté. Mahdollistaa navigoinnin kaikkiin tiedostoihin
tietokoneella, verkkoasemissa ja ulkoisissa asemissa. Tietokoneen sisaltoa voi
laajentaa ja tiivistda antamaan paasyn seuraaviin oletusarvoisiin pikavalintoihin:
e Paikallinen asema
e Ulkoiset asemat
e  Verkkoasemat
e Tybpoyta
e Asiakirjat tai Omat asiakirjat
Kun valitset Tietokoneen sisdlléssa sijaitsevan kohteen, tiedostorakenne tulee

nakyviin Sisdlto-ruutuun. Kun valitset kansion tai tuetun tiedoston,
yksityiskohdat esitetdan Esikatselu-ruudussa.

(2] Linkit. Oletusasetuksena naytetaan linkkeja Texas Instruments -sivustoille.
Napsauttaessasi Linkit-kohtaa nakyviin tulee luettelo linkeista Sisalto-ruudussa.
Kun sitten napsautat sielld jotakin linkkid, verkkoselaimesi kdynnistyy. Voit lisata
tahan osioon omia linkkejasi. Viimeisimman TI-Nspire™-ohjelmistoversion linkit
lisataan paivitettaessa.
Yhdysvalloissa sijaitsevat kayttdjat voivat hakea yhdysvaltalaisia standardeja tai
oppikirjoja valitsemalla Linkit-kohdan hakutoiminnon.
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(3) Verkkosisdlté. Luettelee linkkeja Texas Instrumentsin sivuille, jotka sisaltavat
TI-Nspire™-tuettuja tehtavia. Verkkosisdlté on kaytettavissa, jos Internet-yhteys
on paalla. Voit tallentaa materiaalia nailta sivuilta tietokoneellesi ja jakaa tietoa
Tietokoneen sisdltd -ruudun tai Liitetyt kimmenlaitteet -toiminnon kautta, jos
kdytossa on kammenlaitteita tukeva ohjelmisto. Verkkosivustojen linkkeja ei voi
tallentaa Verkkosisalto-osioon.

Huomaa: Kaytettavissa oleva verkkosisalto vaihtelee alueittain. Jos online-
sisaltod ei ole, tdma osio ei ole nakyvissa Resurssit-ruudussa.

Kun Verkkosisalto-kohdassa valitaan kohde, toimintojen luettelo naytetdan
Sisdlto-ruudussa ja valitun toiminnon esikatselu nakyy Esikatselu-ruudussa.
@ Kytketyt kimmenlaitteet. Listaavat tietoa tietokoneeseesi kytketyista

kammenlaitteista. Jonkin maaratyn kdmmenlaitteen kansiot ja tiedostot voi
nahda napsauttamalla kdmmenlaitteen nimea.

Kunkin kimmenlaitteen nimi nakyy tilakuvakkeessa:

e Sisagnkirjautumisen symboli (&) osoittaa oppilaan kirjautuneen sisdin
kdmmenlaitteeseen, ja kimmenlaite ei ole Press-to-Test -tilassa.

 Riippulukkosymboli (/1) Osoittaa, ettd kimmenlaite on asetettu
Press-to-Test-tilaan Valmistele kimmenlaitteet-komennolla. Jos
riippulukkosymboli on yhdistetty varoitussymboliin (/A), kimmenlaite on
Press-to-Test-tilassa, mutta sita ei asetettu kyseiseen tilaan Valmistele
kammenlaitteet -komennolla.

e Yksittdinen varoitussymboli (/1) osoittaa, ettd kimmenlaitteen OS-
versio ei vastaa opettajan ohjelmistoversiota.

Avataksesi tyokaluvinkin, joka sisaltaa tilaan liittyvaa tietoa, liikuta hiiren
osoitinta tilakuvakkeen paalla.

Huomaa: Liitettavia kimmenlaitteita ei ndytetd, jos niita ei ole liitettyna tai jos
kaytossa on opettajan ohjelmisto TINspire™ Navigator™ Teacher Software.

Esikatselu-ruudun kdéytto

Lesson Bundle Example

4§ Files
R 211 ~ B calculatortng » 9
Question £ Cartoon Image jpg »
B4 color_notes.ins 3
fest test test 9 [ Lesson Plan Template.tnsp 3
Add Files to Lesson Bundle

axis axis axis

Details

&

‘ Name: Lesson Bundle Example
Answer o

Date Modified: 11/11/10
Size: 56 KB
Read Only: Mo

<

1)

@ Valitun kansion, .tns-tiedoston, tiedostotyyppisen kuvakkeen tai
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oppituntipaketin pienoiskuvandkyma esikatseluna. Kaksoisnapsauta
tiedostotyyppista kuvaketta, kun haluat avata tiedoston siihen liittyvassa
sovelluksessa.

Huomaa: Jos oppituntipaketti on tyhja ja tdma tila on tyhja, sinulla on
mahdollisuus lisata tiedostoja.

2] Jos TI-Nspire™ -asiakirjassa on useita sivuja, kdytd eteenpain-nuolindppdinta ‘%—9',
kun haluat esikatsella seuraavaa sivua. Taaksepain-nuoli aktivoituu ja voit selata
sivuja taaksepain. Jos kdytat oppituntipakettia, voit valita paketissa olevan
TI-Nspire™ -asiakirjan esikatselun talla menetelmalla.

® Jos valittuna on oppituntipaketti, Tiedostot-valintaikkuna aukeaa Tiedot-
ikkunan ylapuolelle ja siina luetellaan oppituntipaketissa olevat tiedostot.
Kaksoisnapsauta mita tahansa tiedostoa oppituntipaketissa, kun haluat avata
tiedoston siihen liittyvassa sovelluksessa.

Files

B calculatortns

{#1] Cartoon Image.jpa

& color_notes tns

gl Lesson Plan Template.tnsp
Add Files to Lesson Bundle

v v v v

@ Jos valittuna on kansio, Tiedot-ikkunassa nakyy kansion nimi, sen sijaintipolku
sekd muokkauspaivays.

Details

Name: Calculator
Path Na.. C\Documents and ...
Date Mo... 10/29/10

Asiakirjatiedostojen ja oppituntipakettitiedostojen ollessa kyseessa Tiedot-
ikkunassa nakyy nimi, tiedoston muokkauspaivays, tiedoston koko seka tieto
siitd, onko tiedosto kirjoitussuojattu.
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Details

MName: Problem.tns
Date Mod... 1062010
Size: 3KB

Read Only: No

Tietokonesisdltoon pdidisy

Tietokonesisaltd mahdollistaa paasyn kaikkiin tietokoneellesi, verkkoon ja ulkoisiin
asemiin tallennettuihin tietoihin.

Navigointipalkin kdyttdminen

Sisalto-ruudun navigointipalkki antaa kaytt6éon kansioiden ja tiedostojen etsintdan
tarvittavat tyokalut.

W Local DiskiC) > Users > x0171199 > Documents > TI-Nspire

o 2] 3]

“* Asetukset. Napsauta w avataksesi valikon, josta paaset tyoskentelemaan
tiedostojen ja kansioiden kanssa.

(2] Nykyinen polku: Sisiltaa nykyisen sijainnin napsautettavan navigointipolun.
Napsauta navigointipolkua, kun haluat siirtya mihin tahansa polun osioon.

(3] Haku. Anna hakusana ja paina Enter |0ytaaksesi valitun kansion kaikki tiedostot,
jotka sisaltavat kyseisen sanan.

Tietokonesisallon suodattaminen

Kayta tatd suodatinasetusta opetussisaltoon siirtymisen ja sisallon valinnan
helpottamiseksi. Voit valita vain TI-Nspire™ -sisallon nayttamisen, tai koko sisallén
nayttamisen.

1. Valitse kansio Tietokoneen sisaltd -kohdasta Resurssit-ruudussa.
2. Valitse valikkopalkista Ndytd> Suodata perusteena.
3. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

e Na&yta vain TI-Nspire™-sisdlto

e Nayta koko sisalto

Sisdlto-tyéalueen kiyttd
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Verkkoasemaan yhdistaminen
Kun haluat yhdistaa verkkoasemaan, toimi seuraavasti:

1. Valitse Tietokoneen sisalto -valinta Resurssit-luettelosta.

2. Napsauta b ja sitten Luo pikavalinta.

Lisda pikavalinnan sijainti sisaltdéon -valintaikkuna aukeaa.

Add Shortcut location to Content

Browse

Add Location ] I Cancel I

3. Napsauta Selaa.
Huomaa: Voit myos kirjoittaa verkkoaseman polun koko nimen.

Naytolle avautuu Valitse pikavalintakansio -valintaikkuna.

Select Shortcut Folder

Select a directory to use as a content shortcut

+ - | My Corel Shows
@ My Music
. My Metwork Manager
[#k My Pictures
. My Profiles
. My PSP Files
E‘" My Shapes
. My TI-Mspire Navigator Teacher Software
. My TI-Mspire Navigator Teacher Software for Networked Compu
8 My Videos

1 ¥

~J WMake new folder

Siirry verkkoasemaan.

Napsauta Valitse.
Napsauta Lisda sijainti.

N&yttéon avautuu Anna verkkoaseman tunnistetiedot -valintaikkuna.
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Please enter network drive credentials.

Username

Password |

Kirjoita jarjestelman padkdyttajan sinulle antamat kdyttajanimi ja salasana.
Napsauta Hyvaksy.

Verkkoasema lisataan Resurssit-ruudun Tietokoneen sisalt6 -otsikon alla olevaan
kansioluetteloon.

Suojattuun verkkoasemaan paasy

Jos verkkoasemaan padsyyn vaaditaan todentamista, toimi seuraavasti paastaksesi
suojattuun verkkoon.

1. Napsauta Resurssit-ruudussa asemaa, jonne haluat paasta.

N&yttéon avautuu Anna verkkoaseman valtuustieto -valintaikkuna.

Please enter network dnve credentials.

Username |

Passwoard

2. Kirjoita kayttajatunnuksesi ja salasanasi.

3. Napsauta Hyvadksy.
Pikavalintojen kdiytto

Lisaa talla asetuksella usein kaytettyja tiedostoja sisaltavia kansioita tai
oppituntipaketteja Tietokoneen sisalto -luetteloon.

Pikavalinnan lisdaminen
Kun haluat lisdta pikavalinnan kansioon, jossa olevia tiedostoja kdytat usein:

1. Siirry kansioon, jossa tiedosto sijaitsee.

2. Napsauta - ja sitten Luo pikavalinta.

Sisdlto-tyéalueen kdyttd 23



Kansio lisataan Resurssit-ruudun Tietokoneen sisdlto -otsikon alla olevaan
kansioluetteloon.

Pikavalinnan poistaminen
Pikavalinnan poistamiseksi:

1. Valitse poistettavaksi haluamasi kansio Tietokoneen sisalto -luettelosta.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella valittua kansiota ja napsauta sitten Poista
pikavalinta.

Kansio poistetaan pikavalintaluettelosta.

Huomaa: Oletuspikavalintoja ei voi poistaa.
Linkeilld tyéskentely
Oletusarvona Linkit-luettelo sisdltaa luettelon Texas Instruments -verkkosivustoille
johtavista linkeista. Napsauta linkkia verkkoselaimesi kdynnistamiseksi ja
verkkosivustolle siirtymiseksi.
Linkit-tyokalupalkin kaytté
Kun Resurssit-ruudussa valitaan Linkit, navigointipalkin tyokalut on tarkoitettu
erityisesti linkeilld tyoskentelyyn. Kayta naita tyokaluja lisataksesi linkkeja luetteloon

tai muokataksesi tai poistaaksesi niitd. Voit myos siirtda linkin luettelossa ylemmaksi
tai alemmaksi.

- BHEHEE

Asetukset. Napsauta w avataksesi valikon, josta paaset kayttamaan
asetuksia linkeilla tyoskentelyyn.

Lisaa linkki luetteloon napsauttamalla tata kuvaketta.

Valitse olemassa oleva linkki ja muokkaa sitten linkin ominaisuuksia
napsauttamalla tdta kuvaketta. Oletuslinkkia ei voi muokata.

Poista linkki napsauttamalla tdta kuvaketta. Oletuslinkkia ei voi poistaa.

Valitse linkki ja siirra sita luettelossa ylemmaksi napsauttamalla tata
kuvaketta.

< (B | B | B | &
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Valitse linkki ja siirra sita luettelossa alemmaksi napsauttamalla tata
kuvaketta.

Linkin lisdédminen

Suorita seuraavat toimenpiteet lisdtdksesi linkin Resurssit-ruudun Linkit-luetteloon.

1. Napsauta

Naytolle avautuu Lisaa linkki -valintaikkuna.

Add Link

Name |

Address | hitp:t

Add Link

2. Kirjoita linkin nimi.

Kirjoita URL-osoite Osoite-kenttaan.

4. Napsauta Lisaa linkki.

Linkki lisatdaan viimeiseksi olemassa olevien linkkien luetteloon.

Olemassa olevan linkin muokkaaminen

Suorita seuraavat toimenpiteet muokataksesi olemassa olevaa linkkia.

1. Valitse muutettava linkki.

2. Napsauta .

Naytolle avautuu Muokkaa linkkia -valintaikkuna.

Edit Link

Name [Google

Address 'http:frwww.google.com

EditLink || Cancel
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3. Tee tarvittavat muutokset linkin nimeen tai URL-osoitteeseen.

4. Napsauta Muokkaa linkkia.

Linkin muutokset otetaan kayttoon.
Linkin poistaminen
Suorita seuraavat toimenpiteet olemassa olevan linkin poistamiseksi.

1. Valitse poistettava linkki.

=
2. Napsauta E

Naytolle avautuu vahvistusikkuna.
3. Napsauta Poista.
Linkki on poistettu luettelosta.

Huomaa: Oletuslinkkia ei voi poistaa.

Linkkien siirtaminen luettelossa ylos tai alas

Voit muuttaa linkkien jarjestysta luettelossa tarpeisiisi sopivaksi.

9
> Napsauta q‘JU , kun haluat siirtda valitun linkin yksi paikka yl6spdin luettelossa.

Sl
> Napsauta (\ 7 , kun haluat siirtaa valitun linkin yksi paikka alaspéin luettelossa.

» Napsauta “** ja valitse sitten Siirra luettelon alkuun, kun haluat sijoittaa valitun
linkin luettelon alkuun.

» Napsauta “* ja valitse sitten Siirra luettelon loppuun, kun haluat sijoittaa valitun
linkin luettelon loppuun.

Verkkosisdllon kéytto

Verkkosisallon kautta |0ytyvat linkit Texas Instruments -verkkosivustojen
verkkoaineistoihin. Voit tallentaa ndilta sivuilta |6ytdmadasi aineistoa tietokoneellesi ja
jakaa sita Tietokoneen sisalto -ruudun ja Liitetyt kimmenlaitteet -toiminnon kautta.

Jokaisesta tehtdavastd annettuihin tietoihin sisaltyy tehtdvan nimi, tekija, tehtavan
julkaisupdivays, tiedoston koko ja lahde.
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Q|5 subectar | Topic/an - | category/All -
g Name Author Date Posted ~ | Size Source
orensics wi Texas Instruments 4/1/13 934 KB Activities Exchange
=T Texas Instruments 41/13 986 KB Activities Exchange
orensics witl Texas Instruments 4113 834 KB Activities Exchange
6 NASA - Diving Down ~ NASA and Tl 312613 1685 KB Activities Exchange
Exploring Ellipses and  Texas Instruments 2125113 1477 KB Activities Exchange
Exploring Hyperbolas ~ Texas Instruments 2/25113 1367 KB Activities Exchange
Exploring Parabolas Texas Instruments 2/4/13 1065 KB Activities Exchange
The Radian Sector Texas Instruments 1124113 814 KB Activities Exchange
Blood Pressure Texas Instruments 119113 820 KB Activities Exchange
3D Parametric Texas Instruments 11813 1090 KB Activities Exchange
Health and Nutrition - Texas Instruments 12/4112 8594 KB Activities Exchange
Health and Nutrition - Texas Instruments 12/4112 363 KB Activities Exchange
Stay Tuned Lab Sound Lauren Jensen 912 168 KB Activities Exchange &

1il] »

Forensics with Ti-Nspire'" - Case 2: Bouncing Back

In this activity, students will be using the motion sensor as a sonar detector,

through air to locate and identify a missing object in a box

Navigoinnin tyokalupalkki.
Sarakkeiden otsakkeet.

Saatavilla olevien tehtavien luettelo.

00O

Tiedot valitusta tehtavasta.

Huomaa: Texas Instruments -verkkosivustojen kayttod edellyttda Internet-yhteytta.

Tehtdvaluettelon lajittelu

Kayta sarakkeiden otsakkeita lajitellaksesi tehtavaluettelon tietoja. Oletusarvona

Tehtédvan sisaltdmien tiedostojen luettelo.

o

(5]

‘ Save this Activity to Computer

Files

[ Case_2_Bouncing_Back tns

[ Case_2_Bouncing_Back_Student pdf
[ Case_2_Bouncing_Back_Teacher.pdf

Details
Name: Forensics with Ti-Nspire ™™ -
Author: Texas Instruments
Date Posted: 4/1/13
Size: 986 KB
Source: Activities Exchange
Activity Time: 45 Minutes
Device: TI-Nspire™ Navioator™. TI-Ns.

luettelo ndytetdan nimen mukaisessa aakkosjarjestyksessa.

e Luettele tehtdvat kdanteisessa aakkosjarjestyksessa napsauttamalla Nimi-otsikkoa.

Napsauta otsikkoa uudelleen palataksesi takaisin jarjestykseen A-Q.

e Napsauta Tekija-otsikkoa luetellaksesi tehtdvat tekijan nimen mukaisessa

aakkosjarjestyksessa.

e Napsauta Julkaisupaivays-otsikkoa luetellaksesi tehtdvat uusimmasta vanhimpaan

tai vanhimmasta uusimpaan.

e Napsauta Koko-otsikkoa luetellaksesi tehtavat tiedoston koon mukaisessa

jarjestyksessa.

e Napsauta Lahde-otsikkoa luetellaksesi tehtdvat Iahteen mukaisessa jarjestyksessa.
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e Napsauta hiiren oikealla painikkeella sarakkeen otsikkorivid, kun haluat mukauttaa
naytossa nakyvat sarakkeiden otsikot.

Tehtdvaluettelon suodattaminen

Oletusarvona kaikki kaytettavissa olevat tehtavat on lueteltu Sisalt6-ruudussa.
Navigointipalkin asetukset mahdollistavat tehtavien suodattamisen aiheen, teeman ja
ryhman mukaan. Voit myos etsiad tehtdavaa avainsanahaun avulla.

Nain l1oydat kaikki tiettyyn aiheeseen liittyvat tehtavat:

1. Avaa pudotuslista napsauttamalla Aihe-kentdssa w.

2. Valitse aihe.
Kaikki valittuun aiheeseen liittyvat tehtavat luetellaan.

3. Rajaa hakua napsauttamalla Teema-kentdssa w nahdaksesi ja valitaksesi valittuun
aiheeseen liittyvan teeman.

4. Kayta Ryhma-kenttda rajoittaaksesi hakua lisaa. Valitse valittuun aiheeseen ja
teemaan liittyva ryhma napsauttamalla w.

Hakusanojen kdyttoé tehtdavan hakuun

Suorita seuraavat toimenpiteet etsiessasi tehtdavaa hakusanan tai -lauseen avulla.

1. Néappaile hakusana tai -lause "Suodata hakusanan mukaan" -kenttaan.

2. Paina Enter.
Kaikki hakusanan tai -lauseen sisaltdvat tehtavat luetellaan.

Tehtdvdn avaaminen
1. Valitse avattava tehtava.

2. Napsauta “** ja valitse sitten Avaa.

Avaa tehtdva -valintaikkuna avautuu ja ndyttaa luettelon kaikista valittuun
tehtdvaan liittyvista asiakirjoista.

Voit avata .tns- tai .tsnp-tiedoston TI-Nspire™ -ohjelmistossa. Muut tiedostot,
kuten Microsoft® Word- ja Adobe® PDF -tiedostot, avautuvat kyseisten
ohjelmistojen omissa vastaavissa sovelluksissa.
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I Measuring Segments and Angles
Z MeasuringSegmentsandAngles.tns
IEI_] MeasuringSegmentsandanglesStudentFile. doc

'EI MeasuringSegmentsandAnglesStudentFile. pdf
IEI_] MeasuringSegmentsandAnglesTeacherFile.doc
ﬁ-‘l MeasuringSegmentsandAnglesTeacherFile. pdf

3. Valitse tiedosto ja napsauta p. Valitse sitten Avaa.

e .tns-tiedosto avautuu Asiakirjat-tyoalueelle.

e .doc tai .pdf -tiedosto avautuu asianomaisessa sovelluksessa.
Tehtdvan tallentaminen tietokoneellesi

Suorita seuraavat toimenpiteet tallentaaksesi tehtavan tietokoneellesi.

1. Valitse tallennettava tehtava. Tiedoston tiedot nakyvat ikkunan alemmassa
puoliskossa.

Screaming for Ice Cream: Maximizing Volume of a Gone (|- save this Aciivity to Computer—| ) *

A cone will be constructed from a cirdle of given radius. The objectis ta cuta sectorfrom the circle andform a [ Fites
right circular cone of maximum volume. The volume of the cone will depend upon the angle of the sector

ICECreamConeDocument..
removed and the radius of the original circle. These variables will be determined during the project The |
calculator document accompanies a project assignment and explains the construction ofthe cone and leads [ ProjecticeCream doc
the studentthrough the process of building a velume function. [ ProjecticeCream par

Details

Name: Screaming for lce

Author: Lujean Bryan
Date Pos... 6/30/10

Size: 214 KB

Source: Activities Exchange
Activity T... 120 Minutes

Device: ThNspire™ CAS, Th-
Grade Le... 9-12
Subject ... Math:CalculusOther. -

2. Napsauta Tallenna tima tehtivi tietokoneelle Esikatselu-ruudussa, Tiedostot-
kohdan ylapuolella.

Huomaa: Voit myos napsauttaa hiiren oikealla painikkeella valittua tehtavaa ja
valita sitten Tallenna tietokoneelle.

Naytolle avautuu Tallenna valitut tiedostot -valintaikkuna.
3. Siirry kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston.
4. Napsauta Tallenna.

Tehtdva tallennetaan tietokoneellesi oppituntipaketiksi.
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Tehtdvdn kopioiminen

Suorita seuraavat toimenpiteet kopioidaksesi tehtdavan. Kun tehtédva on kopioitu
leikepdydalle, voit liittda tehtavan tietokoneellasi olevaan kansioon ja vetda sitten
tehtavan Paikallinen sisalto -ruudun pikavalintaluetteloon.

1. Valitse kopioitavaksi haluamasi tehtdva napsauttamalla sita.
2. Kayta yhta seuraavista menetelmistd tehtdvan kopioimiseksi leikepoydalle:

e Valitse tehtdva ja veda se sitten Paikallinen sisalto -luettelon kansioon.

e Napsauta ** ja napsauta sitten Kopioi.
e Napsauta Tiedostot-luettelossa tiedostoa hiiren oikealla painikkeella, valitse
sitten Kopioi.
=
e Napsauta (Kopioi-kuvake), joka sijaitsee tyokalupalkissa.

Tehtdva on kopioitu leikepdydalle.

3. Avaa kansio tietokoneellasi ja valitse sitten Muokkaa > Liitd kopioidaksesi tehtavan
valittuun kansioon.

Tiedostojen Idhettéiminen luokalle

Voit ldhettaa tiedostoja ja kansioita koko luokalle, parhaillaan kirjautuneille
opiskelijoille tai yksittaisille opiskelijoille. Oppitunnin on oltava kdynnissa tiedostojen
lahettdmisen aikana.

Kun lahetéat tiedoston koko luokalle, kaikki parhaillaan kirjautuneena olevat opiskelijat
saavat tiedoston valittémasti. Opiskelijat, jotka eivat ole kirjautuneina, saavat
tiedoston kirjautuessaan seuraavan kerran jarjestelmaan.

Huomautuksia:

e TI-Nspire™ -ohjelmistossa on mahdollista avata vain muotoa TI-Nspire™ (.tns) ja
PublishView™ (.tnsp) olevia tiedostoja.

e Muut tiedostotyypit (mikali tuettuja), kuten kuva-, tekstinkasittely- tai
taulukkolaskentatiedostot, avautuvat siind sovelluksessa, jonka kayttojarjestelma
on yhdistanyt kyseiseen tiedostotyyppiin.

Tiedostojen ldhettaminen Sisilto- tai Asiakirjat-ty6alueilta

1. Valitse luokalle ldhetettdva tiedosto.
e Napsauta Sisalto-tydalueella tiedostoa Sisalté-ikkunassa.
e Napsauta Asiakirjat-tydalueella tiedostoa Sisdltéresurssien hallinnassa.

2. Napsauta Laheta luokalle l’?—% tai napsauta Tiedosto >Lahetd kohteelle > Liheta
luokalle. -
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Naytolle avautuu Valitse henkild(t) -valintaikkuna.

Step 2 of

Lopez, Maria
Individuals Moore, Jacob

Thompson, Olivia

Send to handheld folder. Algebra | =

[] Logged in only

[ < Back |i Finish il [ Cancel

Valitse opiskelijat, joille haluat Iahettaa tiedoston.
e Jos haluat Iahettda tiedoston koko luokalle, napsauta Luokka @ Jos haluat

lahettaa tiedoston vain parhaillaan kirjautuneille opiskelijoille, lisaa
valintamerkki ruutuun Vain kirjautuneet.

e Jos haluat lahettaa tiedoston jollekin yksittaiselle opiskelijalle, napsauta
Henkil6t & ja napsauta sen jalkeen kyseista opiskelijaa.

Huomaa: Jos Luokka-alueelta on valittuna opiskelijoita, ohjelmisto on jo
merkinnyt heidat valituiksi.

e Voit valita Lihetd kimmenlaitteen kansioon -pudotuslistan avulla nykyisesta
luokkakansiosta kimmenlaitteen ylimman tason kansion tai 10 viimeisinta
kansiota, joihin tiedostoja ldhetettiin. (Mahdollista vain kimmenlaitteita
tukevassa TI-Nspire™ -ohjelmistossa.)

Napsauta Lopeta.

Tiedoston siirto nakyy Luokkatietueessa Luokka-tydalueella.
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Asiakirjat-ty6alueen kaytto

Talla tyoalueella voit luoda, muokata ja tarkastella TI-Nspire™- ja PublishView™ -
asiakirjoja sekd havainnollistaa matemaattisia kasitteita.

Asiakirja-tyéalueeseen tutustuminen

(2]

Documents Toolbox

Graphs & Geometry

R 1Actions

B, 2 view

A 5 rapn Type

T awindow  z0om

A zTrce

gt &:Anayze Graph
o 7Pois 2 Lnes

7 Ty—

o

X AcConstucton

. ® BTransformation

‘EEREEAEE) > 'cECreamCo.ent

Point B on the circle can be moved to
change the central angle

o

FoDosumentl x| PICECreamConeDocument x| [4) v o

Asiakirjojen ty6kalulaatikko. Sisaltaa tyokaluja kuten Asiakirjan tyokalut -
valikon, sivujen luokittelijan, sisdltoselaimen, apuohjelmat ja TI-SmartView™ -
emulaattorin. Napsauta kutakin kuvaketta paastaksesi kadytettavissa oleviin
tyokaluihin. Kasitellessasi TI-Nspire™ -asiakirjaa, kdytettavissa olevat tyokalut
ovat ominaisia télle asiakirjalle. Kasitellessasi PublishView™-asiakirjaa,
kaytettavissa olevat tyokalut ovat ominaisia talle asiakirjatyypille.

Tyokaluikkuna. Valitun tyokalun asetukset nadkyvat talla alueella. Napsauttamalla
esimerkiksi Asiakirjan tyokalut -kuvaketta saat kayttoosi aktiivisen sovelluksen
kasittelyssa tarvittavat tyokalut.

Huomaa: Opettajan ohjelmassa TI-Nspire™ CX Teacher Software kysymysten
madritystyokalu avautuu tdhan tilaan lisdtessasi kysymyksen. Lisatietoja loydat
osiosta Kysymyksen kdytto TI-Nspire™ Teacher Software -ohjelmassa.

Ty6alue. Nayttaa nykyisen asiakirjan ja mahdollistaa laskutehtavien
suorittamisen, sovellusten lisddmisen seka sivujen ja tehtdvien lisdamisen. Vain
yksi asiakirja kerrallaan on aktiivinen (valittuna). Useammat asiakirjat nakyvat
valilehtina.

Asiakirjan tiedot. Nayttaa kaikkien avoimien asiakirjojen nimet. Kun avoimia
asiakirjoja on liian monta listattavaksi, voit selata asiakirjoja napsauttamalla
eteen- tai taaksepéin osoittavia nuolia.

Asiakirjat-tyoalueen kéytté
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Asiakirjat-tydkalulaatikon kéyttoé

Tybalueen vasemmassa reunassa sijaitseva Asiakirjat-tyokalulaatikko sisdltda seka
TI-Nspire™ -asiakirjojen etta PublishView™ -asiakirjojen kasittelyyn tarvittavat tyokalut.
Kun napsautat jotakin tyokalulaatikon kuvaketta, vastaavat tyokalut tulevat nakyviin
tyokalulaatikon ruutuun.

Documents Toolbox

Asiakirjatyékaluihin tutustuminen

Seuraavassa esimerkissd avoinna oleva Asiakirjan tyokalut -valikko ndyttaa Laskin-
sovelluksen asetukset. TI-Nspire™ -asiakirjoissa Asiakirjan tyokalut -valikko sisaltaa tyokaluja,
joita voidaan kayttaa sovelluksella tydskentelyssa. Tydkalut on méadritelty aktiiviselle
sovellukselle.

PublishView™ -asiakirjoissa oleva Asiakirjan tyokalut -valikko sisaltda tyokaluja, joita
tarvitaan, kun verkkosivustoille ja tiedostoihin halutaan liittda TI-Nspire™ -sovelluksia,
TI-Nspire™ -asiakirjoja ja multimediakohteita (kuten tekstilaatikoita, kuvia ja linkkeja).
Lisatietoja 10ydat osiosta PublishView™-asiakirjojen kéytto.

o Documents Toolbox
Rl B
Calculator * @
f+/_ 1 Actions L3
9 %P_S Z:Number 4
X= 3Algebra 3
fa‘,’ 4:Calculus 3
%y sProvabiliy »
X 6 Statistics v
[S S| 7-watrix & vector »
$€ B8 Finance »
919 g Functions & Programs v

(1) Asiakirjat-tyokalulaatikon valikko.

(2] Laskin-sovelluksen tydkalut. Avaa kunkin vaihtoehdon alavalikko napsauttamalla
).
Asiakirjan tyokalut -valikko suljetaan napsauttamalla ja avataan

napsauttamalla
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Sivujen luokittelijaan tutustuminen

Seuraava esimerkki ndyttaa Asiakirjat-tyokalulaatikon, jossa sivujen luokittelija on
avoimena. Sivujen luokittelijan avulla:

e Naet asiakirjan sisdltamien tehtadvien lukumaaran seka sijaintipaikkasi.

e Voit siirtya sivulta toiselle napsauttamalla haluamaasi sivua.

e Voit lisata, leikata, kopioida ja liittdd sivuja ja tehtdvia saman asiakirjan sisalla tai
asiakirjojen valilla.

Huomaa: Tyoskennellessasi PublishView™ -asiakirjan parissa sivujen luokittelija ei ole
kaytossa Asiakirjat-tyokalulaatikossa.

P
= ¥ Problem 2 9

#|" dme B distance| Data can easlly oz

R
tme

menu>Analyzes Add Movable Line Adust

Add 2 mawable line o the plotted data: i
the ling to it he data 3

Aistance
[ ]
L]

Find a regression model
menusAnalyzes Regressions Show Linear
()

Move a point anc cbserve the model

12—

@ Asiakirjat-tyokalulaatikon valikko.

@ Supista nakyma napsauttamalla miinusmerkkia. Napsauta +-merkkia nakyman
avaamiseksi ja asiakirjan sivujen nayttamiseksi.

(3] Vierityspalkki. Vierityspalkki on aktiivinen vain silloin, kun sivuja on liian monta
ruudussa naytettavaksi.

TI-SmartView™ -toimintoon tutustuminen

TI-SmartView™ -toiminto emuloi kdmmenlaitteen toimintaa. Opettajan tietokoneen
ohjelmistossa emuloitu kdmmenlaite mahdollistaa luokkaesitykset. Opiskelijan tietokoneen
ohjelmistossa emuloitu ndppdimisto antaa opiskelijoille mahdollisuuden kayttaa
ohjelmistoa kdimmenlaitteen kayttoa vastaavasti.

Huomaa: Sisdltd ndytetdan pienelld TI-SmartView™ -ndyt6lla vain asiakirjan ollessa
kdammenlaitenakymassa.
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Jos kaytetaan PublishView™ -asiakirjaa, TI-SmartView™ -emulaattori ei ole kdytettavissa.

Huomaa: Seuraavassa kuvassa naytetaan TI-SmartView™ -ikkuna opettajan
ohjelmistossa. Opiskelijan ohjelmistossa nakyy pelkka nappaimisto. Lisatietoja on
|16ytyy osiosta TI-SmartView™ -emulaattorin kdyttaminen.

o Documents Toolbox
s B~ =

9 B - Handheld + SideScreen ~ | 9

(1] Asiakirjat-tyokalulaatikon valikko.

(2] Kédmmenlaitteen valitsin. Voit valita ikkunassa ndytettavan kimmenlaitteen
napsauttamalla w:

e TI-Nspire™ CX tai TI-Nspire™ CX CAS
Valitse sen jalkeen kimmenlaitteen nayttotapa:
e Normaali
e Suuri kontrasti
e Adriviiva
© Nikyman valitsin. Napsauta opettajan ohjelmistossa w kammenlaitendkyman
valitsemiseksi:
e Vain kdimmenlaite
e Nappdimisto ja sivundyttod
e Kammenlaite sekd sivundytto

Huomaa: Voit my6s muuttaa naitad asetuksia TI-SmartView™-asetukset -ikkunassa.
Avaa ikkuna napsauttamalla Tiedosto > Asetukset > TI-Smartview™ -asetukset.

Huomaa: Nakyman valitsin ei ole kdytossa opiskelijan ohjelmassa.
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Kun Vain kdmmenlaite -ndkyma on aktiivinen, valitse Aina edessa pitaaksesi
nayton kaikkien muiden avoinna olevien sovellusten edessa. (Vain opettajan
ohjelma.)

Sisdiltoresurssien hallintaan tutustuminen
Sisaltoselaimen avulla voit:

e Na&hda luettelon tietokoneellasi olevista tiedostoista.
e Luoda ja hallita oppituntipaketteja.
e Jos kaytossa on liitettyja kimmenlaitteita tukeva ohjelmisto, voit:

- Né&hda luettelon milld tahansa kytketyllda kimmenlaitteella olevista
tiedostoista.

- Paivittaa kytkettyjen kimmenlaitteiden kayttojarjestelman.
- Siirtaa tiedostoja tietokoneen ja kytkettyjen kimmenlaitteiden valilla.

Huomaa: Jos kdytdssasi on TI-Nspire™ -ohjelmisto, joka ei tue liitettyja
kammenlaitteita, Liitetty kimmenlaite -otsikkoa ei ndy Sisaltoselain-ruudussa.

o Documents Toolbox
WY |

9 =) computer 2 e

Laokin: |Ti-Nspire |

Name size

@ =) Backups
£ Caloulator

2 Downloads

=) Examples

0 Foldert

) Folder2

) Falder3

) Folderd

) Graphs

() Logs

»

@

(i} Connected Handhelds ES

Lookin: |Connected Handhelds MK d @

0 name
Tl-Nspire CX 2342

(1) Asiakirjat-tyokalulaatikon valikko.

@ Nayttaa tietokoneellasi olevat tiedostot ja sen kansion nimen, jossa tiedostot
sijaitsevat. Siirry tietokoneella olevaan toiseen kansioon napsauttamalla w.

(3) Etsi kohteesta: -kentdssa mainitussa kansiossa olevien kansioiden ja tiedostojen
luettelo. Napsauta korostettua tiedostoa tai kansiota hiiren oikealla painikkeella
avataksesi luettelon kyseiselle tiedostolle tai kansiolle kdytettavissa olevista
toimenpiteista.
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.

Sulje tiedostoluettelo napsauttamalla “* Avaa tiedostoluettelo painamalla

(5] & Valinnat-valikko. Voit avata valitulle tiedostolle suoritettavien toimenpiteiden
valikon napsauttamalla w:

Avaa olemassa oleva tiedosto tai kansio.
Siirry (navigoi) yksi taso ylospain kansiohierarkiassa.
Luo uusi kansio.

Luo uusi oppituntipaketti.

Nimea tiedosto tai kansio uudelleen.

Kopioi valittu tiedosto tai kansio.

Liita kopioitu tiedosto tai kansio leikepoydalle.
Poista valittu tiedosto tai kansio.

Valitse kaikki kansiossa olevat tiedostot.
Pakkaa oppituntipaketteja.

Paivita nakyma.

Asenna kayttojarjestelma.

@ Liitetyt kammenlaitteet. Luettelee liitetyt kimmenlaitteet. Useita kimmenlaitteita
luetellaan, jos tietokoneeseen on liitetty enemman kuin yksi kdmmenlaite tai jos
kadytetaan TI-Nspire™ Docking Stations -telakointiasemia.

@ Liitetyn kammenlaitteen nimi. Kdmmenlaitteen kansiot ja tiedostot ndhdaan
kaksoisnapsauttamalla kdmmenlaitteen nimea.

Siirry kdimmenlaitteella olevaan toiseen kansioon napsauttamalla w.

Apuohjelmiin tutustuminen

Apuohjelmat mahdollistavat padasyn matematiikkamalleihin ja matemaattisiin
operaattoreihin, erikoissymboleihin, luettelokohteisiin ja kirjastoihin, joita tarvitaan
asiakirjojen kasittelyyn. Seuraavassa esimerkissa Matematiikkamallit-valilehti on auki.
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Documents Toolbox

x w9 e

=if: Math Templates |

8 VT YR O me G
ol o B b [ [ Ao 2

dpg &g dpg [z limO
duu do do jgdll J.Mn 00

:=|u

[ & Wizards On @

=f Symbols

e )3 Catalog

= Wath Operators
(If| Libraries

Asiakirjat-tyokalulaatikon valikko.

Matematiikkamallit ovat auki. Lisda malli asiakirjaan kaksoisnapsauttamalla sita.
Sulje mallindkyma napsauttamalla Matematiikkamalline-vélilehtea.

®©Qe

Avaa symbolit, luettelot, matemaattiset operaattorit ja kirjastot napsauttamalla
vélilehtea.

©® Aputoiminnot paalla -valintaruutu. Valitse tdma vaihtoehto, kun haluat sy6ttaa
funktioiden muuttujia ohjatun toiminnon avulla.

Vililehdet nakymiin, joissa voit valita ja lisdta symboleita, luettelokohteita,
matemaattisia operaatioita ja kirjastokohteita asiakirjaan. Napsauta valilehted
nakyman avaamiseksi.

Tyéalueen kdyttiminen

TyoOalueen oikeassa sivussa olevaa aluetta voidaan kayttaa TI-Nspire™- ja
PublishView™ -asiakirjojen luomiseen ja kdsittelyyn. Tama tydalue antaa asiakirjasta
nakyman niin, etta voit lisata sivuja, sovelluksia ja suorittaa kaikki tyot. Vain yksi
asiakirja on aktivoituna kerrallaan.

Asiakirjaa luodessasi maaritat sen sivukoon, joka on joko Kimmenlaite tai Tietokone.
Sivu naytetaan tyoalueella talla tavoin.
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e Kammenlaite-sivukoko on optimoitu kimmenlaitteen pienemmalle naytodlle. Tata
sivukokoa voidaan tarkastella kimmenlaitteissa, tietokoneiden nadytailla ja
taulumikroissa. Sisalto skaalataan, kun sita tarkastellaan suuremmalla naytolla.

¢ Tietokone-sivukoko hyddyntda tietokoneen nayton laajempaa tilaa. Nama asiakirjat
voivat ndyttaa tietoja vahemmalla vierityksella. Sisdltoa ei skaalata, jos sita
tarkastellaan kimmenlaitteessa.

Voit muuttaa sivun esikatselua nahdaksesi, miltad asiakirja ndyttda eri sivukoossa.

> Halutessasi vaihtaa sivun esikatselua napsauta Asiakirjan esikatselu tyokalupalkissa
ja napsauta sitten Kimmenlaite tai Tietokone.

1 — o | = .

38 - & - - i v.TI—NspireSans «11 ~ A A~ B I

3
2 X =
~~ ~ 2 ~
o=l h =-3 . k =2
Click the up or down arrow key?o change a, i
h, and k. How does each affect the graph?

Lisatietoja sivukoosta ja asiakirjojen esikatselusta |0ydat osiosta TI-Nspire™ -
asiakirjojen kanssa tyéskentely.

Asiakirjan asetusten muuttaminen

Asiakirjan asetukset sdaatdvat kaikkien numeroarvojen nayttda, mukaan lukien matriisit
ja luettelot, TI-Nspire™- ja PublishView™ -asiakirjoissa. Voit muuttaa oletusasetuksia
koska tahansa ja voit maaritella asetukset tietylle asiakirjalle.

Asiakirjan asetusten muuttaminen

1. Luo uusi asiakirja tai avaa olemassa oleva asiakirja.

2. Valitse TI-Nspire™ Tiedosto-valikosta Asetukset > Asiakirjan asetukset.
Naytolle avautuu Asiakirjan asetukset -valintaikkuna.

Kun avaat Asiakirjan asetukset -valintaikkunan ensimmaista kertaa, ndytetdan
asetusten oletusarvot.
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3. Voit liikkua asetusten luettelossa painamalla sarkainndppdinta tai hiiren avulla.
Napsauttamalla w avautuu pudotusluettelo, jossa voit tarkastella kullekin
asetukselle kaytettavissa olevia arvoja.

Kentta Arvo

Nayta numerot e Liukuva

e Liukuval - Liukuval2
e Kiinted0 - Kiintedl2

Kulma e Radiaani
e Aste
e Graadi

Eksponenttimuoto |*  Normaali
e Tieteellinen
e Tekninen

Reaali- tai * Reaali
kompleksilukumuoto|se  syorakulmainen

¢ Napakoordinaatti

Laskentatila e Automaattinen
e CAS: Tasmallinen
e Likimaardinen

Huomaa: Automaattinen-tilassa vastaus, joka ei ole
kokonaisluku, naytetddan murtolukuna paitsi silloin, kun
tehtavassa on kdytetty desimaalilukuja. Tasmallinen-tilassa
(CAS) vastaus, joka ei ole kokonaisluku, ndytetaan
murtolukuna tai symbolisessa muodossa paitsi silloin, kun
tehtavassa on kaytetty desimaalilukuja.

Vektorimuoto e Suorakulmainen
e Lierio
e Pallo
Kantaluku e Desimaali
e Heksa
e Bindari

Yksikkojarjestelma [o Sl
(CAS) e Eng/U.S.

4. Napsauta haluttua asetusta.
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
e Kdytd mukautettuja asetuksia KAIKKIIN asiakirjoihin napsauttamalla Tee oletus.
e Kayta asetuksia vain avoimena olevaan asiakirjaan napsauttamalla OK.
e Palauta oletusasetukset napsauttamalla Palauta.
e Napsauta Peruuta sulkeaksesi valintaikkunan tekematta muutoksia.
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Kuvaajat ja Geometria -asetusten muuttaminen

Kuvaajat ja geometria -asetuksilla sdddetdan tietojen nayttéa avoinna olevissa
tehtdvissa ja seuraavissa uusissa tehtdvissa. Kun muutat Kuvaajat ja geometria -
asetuksia, ndista valinnoista tulee uusia oletusasetuksia kaikkiin nailld sovelluksilla
tekemiisi toihin.

Suorita seuraavat vaiheet muokataksesi sovelluksen asetuksia kuvaajille ja
geometrialle.

1. Luo uusi Kuvaajat ja geometria -asiakirja tai avaa olemassa oleva asiakirja.

2. Napsauta asiakirjojen tyokalulaatikossa %g‘, kun haluat avata Kuvaajat ja
geometria -sovelluksen valikon.

3. Napsauta Asetukset > Asetukset.

Naytolle avautuu Kuvaajat ja geometria -asetusten valintaikkuna.

Graphing Angle: |F%adiam v |

Geometry Angle: |Degree - |

[] Automatically hide plot labels
[ Show axis end values
[ Show tool tips for function manipulation

[l Automatically find points of interest

| Restore | Make Default [ DK ] Cancel

4. Voit liikkua asetusluettelossa painamalla sarkainndppéinta tai hiiren avulla.
Napsauttamalla p avautuu pudotusluettelo, jossa voit tarkastella kullekin
asetukselle kdytettavissa olevia arvoja.

Kentta Arvot
Nayta numerot |e Automaattinen
e Liukuva
e Liukuval -
Liukuval2
e Kiintedo -
Kiintedl2
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Kentta Arvot

Piirtokulma .

Automaattinen
Radiaani

Aste

Graadi

Geometriakulmale

Automaattinen
Radiaani

Aste

Graadi

5. Valitse haluamasi asetus.

6. Halutessasi ottaa asetuksen kdyttéon, merkitse valintaruutu tai tyhjenna
valintaruutu halutessasi poistaa asetuksen kdytosta.

Valintaruutu

Toiminta, kun ruutu on valittu

Piilota kuvaajien
selitteet
automaattisesti

paalla.

Kuvaajien selitteet naytetaan vain silloin, kun kuvaaja
valitaan, siihen tartutaan tai osoitinta liikutetaan sen

Nayta akseleiden
paiden arvot

Nayttaa akseleiden pdissa pienimman ja suurimman arvon.

Nayta funktioiden
kasittelyn
tyokaluvinkit

kuvaajia

Nayttaa hyodyllisid ohjeita, kun kasitellaan funktioiden

Etsi tutkittava
kohde
automaattisesti

Nayttaa funktioiden kuvaajien ja objektien nollakohdat ja
minimi- ja maksimipisteet funktion kuvaajia jaljitettaessa.

7. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Kayta mukautettuja asetuksia KAIKKIIN kuvaajat- ja geometria-asiakirjoihin
napsauttamalla Tee oletus.

Kayta asetuksia vain avoimena olevaan asiakirjaan napsauttamalla OK.

Palauta oletusasetukset napsauttamalla Palauta.

Napsauta Peruuta sulkeaksesi valintaikkunan tekemattd muutoksia.
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TI-Nspire™-asiakirjojen kasittely

Kaikki tyot, jotka luot ja tallennat TI-Nspire™-sovelluksella, tallentuvat asiakirjoiksi,
jotka voit jakaa muiden TI-Nspire™-ohjelmiston ja kimmenlaitteiden kayttdjien kanssa.
Asiakirjatyyppeja on kaksi:

e TI-Nspire™-asiakirja (.tns-tiedosto)
e PublishView™-asiakirja (.tnsp-tiedosto)
TI-Nspire™-asiakirjat

TI-Nspire™-asiakirja koostuu yhdesta tai useammasta tehtavasta. Jokainen tehtava voi
sisaltda yhden tai useampia sivuja. Nayton tydalueella on nakyvissa vain yksi sivu.
Kaikki tyot tehdaan sovelluksissa sivuilla.

Koska TI-Nspire™-ohjelmisto ja kimmenlaite kayttavat samoja toimintoja, voit siirtaa
TI-Nspire™- asiakirjoja tietokoneiden ja kimmenlaitteiden valilla. Luodessasi asiakirjaa
valitset toisen kahdesta sivukoosta.

e Kammenlaite. Koko: 320%217 kuvapistetta. Tassa sivukoossa asiakirjoja voidaan
tarkastella kaikilla alustoilla. Sisalto skaalataan, kun sita tarkastellaan
taulumikrolla tai isommalla naytolla.

e Tietokone. Koko: 640%434 kuvapistettd. Sisaltda ei skaalata, kun sita tarkastellaan
pienemmilla alustoilla. Kaikkea sisaltoa ei voida valttamatta tarkastella
kdammenlaitteessa.

Voit muuntaa asiakirjan sivukokoa milloin tahansa.
PublishView™-asiakirjat

PublishView™-asiakirjoja voidaan tulostaa normaalisti paperille, tai niitd voidaan
julkaista verkkosivulla tai blogissa. PublishView™-asiakirjat voivat sisdltdd muotoiltua
tekstid, kuvia ja hyperlinkkeja tai minka tahansa TI-Nspire™-sovelluksista.

Lisatietoja on kohdassa PublishView ™-asiakirjojen kdytto.

Uuden TI-Nspire™-asiakirjan luominen

Kun avaat ohjelman, Asiakirjat-tydalue avaa tyhjan asiakirjan, joka sisadltaa yhden
tehtdvan. Voit lisata sovelluksia ja sisaltéa tahan tehtdavaan ja luoda ndin asiakirjan.

Huomaa: Ohjelmistoa avattaessa nakyviin tulee Tervetuloa-ikkuna, jos valittuna on
vaihtoehto "Nayta tdma aina kdynnistyksen yhteydessa". Napsauttamalla jonkin
sovelluksen kuvaketta voit lisata aktiivisen sovelluksen uuteen asiakirjaan.

Uusi TI-Nspire™-asiakirja luodaan seuraavasti:

1. TI-Nspire™-tiedostovalikossa

e valitse Uusi TI-Nspire™-asiakirja - kimmenlaitesivukoko.

-tai-
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valitse Uusi TI-Nspire™-asiakirja - tietokonesivukoko.

Uusi asiakirja avautuu Asiakirjat-tydalueelle ja ohjelma pyytda valitsemaan
sovelluksen.

File Edit View Insert Tools

Window  Help

®-@BE B inser - 23 0 - | ) -
Documents Toolbox

2 LI 'sz'é'

Insert an application to enable this view.

[§ Document Preview -

=1:Add Calculator
Wi2:Add Graphs
N3:Add Geometry
~|4:Add Lists & Spreadsheet
145:Add Data & Statistics

6:Add Notes
:§7:Add Vernier DataQuest™
Press menu
“Documenta X 4pE
Page Size:Handheld | 1.1 | Settings Zoom: [150% ~| - +

Valitse sovellus, jossa lisdat tehtdvan asiakirjaan.

Ohjelma lisaa tehtavan asiakirjaan.

Olemassa olevan asiakirjan avaaminen
Olemassa olevan asiakirjan avaaminen:

1. Napsauta Tiedosto > Avaa asiakirja.
—tai—

Napsauta E\.@—‘J

Naytolle avautuu Avaa-valintaikkuna.
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Look In: [} ExamPLE TS FILES

-] EA®ba

Circles_Equation_of_a_Circle tilb
. Test_Lesson_Bundle_2 tilb
i Test_Lesson_Bundle tilb
[&=] Active_Documentins
[=] Area_Formulas.ins

@ Circle_Radius_Area_Per_CX.ins
{[] default_themes tns

@ Fountain_Parabola.tns

[] Fountain_Parabala2 ths

[=] Gac_with_image tns

[=] Graphtns

[=] handneld.ins

@ Max_Area_of_Inscribed_Rectangle_in_Paral
[=] notes_w_image.tns

[] Poll 2 05-11.1ns

[&] Problem tns

[&=] Problem2.ins

E publishview.html.insp

E PublishView Test emulator tnsp

[i=] @PDocumenttns

ik il

File Name: 'CircleiRad\usiAreaiPeLCX tns

Files of Type: [AH Supported Files (*tns; *insp; *.edc; *fig) hd 1

Open Cancel

3. Napsauta Avaa.

Asiakirja avautuu tyoalueelle.

Uuden asiakirjan tallentaminen:

2. Etsi avattava tiedosto tiedostoselaimella ja valitse se napsauttamalla.

Huomaa: Voit valita tiedoston viimeksi kdsitellyn 10 asiakirjan joukosta napsauttamalla
Tiedosto> Viimeisimmat asiakirjat ja valitsemalla asiakirjan avautuvasta luettelosta.

TI-Nspire™-asiakirjojen tallentaminen

1. Napsauta Tiedosto > Tallenna asiakirja tai napsauta E/

Naytolle avautuu Tallenna TI-Nspire™-asiakirja -valintaikkuna.

Save TI-Nspire™ Document

Save In [l JJ EXAMPLE TNS FILES

. Circles_Equation_of_a_Circle tilb
. Test_Lesson_Bundle_2tilb
. Test_Lesson_Bundle.tilb
[&] Active_Documentins
[ Area_Formulas.tns
[ Circle_Radius_Area_Per_CX.Ins
[ default_themes.tns
[ Fountain_Parabola.tns
[ Fountain_Parabola2 tns
[ GRG_with_image tns

[ Graphins

[ handheld tns

@ Max_Area_of_Inscriped_Rectangle_in_Paral
[ notes_w_image.ins

[ Poll 205-11.ns

[ Problem1.ins

[ Problem2.tns

[ @PDocumenttns

[ gre-example tns

[ test_split_panes tns

4 i

File Name [Documenti

Files of Type: [TI—Nspire"" Documents (*.tns)

-]
Save Cancel
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2. Avaa kansio, johon haluat tallentaa asiakirjan, tai luo uusi kansio, johon tallennat
asiakirjan.

Anna uudelle asiakirjalle nimi.

4. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan.
Asiakirja sulkeutuu ja se tallennetaan tiedostopdatteella .tns.

Huomaa: Kun tallennat tiedoston, ohjelmisto etsii seuraavaa avattavaa tiedostoa
samasta kansiosta.

Asiakirjan tallentaminen uudella nimella

Aikaisemmin tallennetun asiakirjan tallentaminen uuteen kansioon ja/tai uudella
nimella:

1. Napsauta Tiedosto > Tallenna nimella.
Naytolle avautuu Tallenna TI-Nspire™-asiakirja -valintaikkuna.

2. Avaa kansio, johon haluat tallentaa asiakirjan, tai luo uusi kansio, johon tallennat
asiakirjan.

3. Anna asiakirjalle uusi nimi.
4. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan uudella nimella.
Asiakirjojen poistaminen

Tietokoneessa poistetut tiedostot siirtyvat roskakoriin, ja voit hakea ne takaisin, ellei
roskakoria ole tyhjennetty.

Huomaa: Koska kimmenlaitteen tiedostojen poisto on pysyvaa eika toimenpidetta voi
kumota, varmista, etta valitset oikean tiedoston poistettavaksi.

1. Valitse poistettava asiakirja.

2. Napsauta Muokkaa > Poista tai paina Poista.
Varoitus-valintaikkuna aukeaa.
3. Napsauta Kylld, kun haluat vahvistaa poistamisen.

Asiakirja poistetaan.

Asiakirjojen sulkeminen

> Asiakirja suljetaan napsauttamalla Tiedosto > Sulje tai napsauttamalla asiakirjan
alareunassa olevan valilehden Sulje-kuvaketta.

" Cirde_Radius_frea Per CX X Fowiain_Parabola X

> Jos kaytat vierekkdistd nakymaa, napsauta asiakirjan ikkunan oikeassa ylakulmassa
olevaa Sulje-kuvaketta.
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Tekstin muotoilu asiakirjoissa

Kayta tekstin muotoilutydkaluja muotoillessasi tekstia sellaisissa TI-Nspire™-
sovelluksissa, jotka sallivat tekstinsy6ton sekd muotoillessasi tekstia PublishView™-
asiakirjoissa. Oletuksena tekstin muotoilutyokalu avautuu aktiivisen asiakirjan
ylapuolella olevalle alueelle. Tydkalun valinnat ovat sallittuja tai estettyja aktiivisesta
sovelluksesta riippuen.

3 - Q - - é = [ THuspire Sans (11 ~|A~ A | B I U A A, aBc
Vaihtoehto Funktio
ﬂ-@ Napsauta w avataksesi aktiivisen sovelluksen

valikon. Tdman tyokalun avulla on mahdollista
avata sovellusvalikko riippumatta vaihtoehdosta,
joka on valittu Asiakirjat-tyokaluruudussa.

:; Napsauttamalla w voit valita taustavarin
korostamaan tekstia tai valita solun tayttévarin.

Napsauttamalla w voit valita objektin aariviivan
-z' varin. Esimerkiksi Kuvaajat & geometria -
sovelluksessa voit valita valittuna olevan muodon
varin.
;"SL Napsauttamalla w voit valita tekstin varin.
—

Naiden tyokalujen avulla voit valita kirjasimen ja

THNspireSans | - 11 | - flas Az asettaa kirjasinkoon.

e Napsauttamalla w voit valita eri kirjasimen

pudotusruudusta.

e Valitse kirjasinkoko avautuvasta
pudotuslaatikosta napsauttamalla w.
e Napsauttamalla A \oit kasvattaa ja

napsauttamalla A voit pienentaa
kirjasinkokoa askelittain.

Napsauta asianmukaista tyokalua lisataksesi
lihavoinnin, kursiivin tai alleviivauksen; lisddmaan
yla- tai alaindeksin; tai viivaamaan tekstin yli.
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Vaihtoehto Funktio

PublishView™-asiakirjassa voit ndiden tyokaluja
avulla sijoittaa tekstin yla- tai alaviitteen sisalla tai

1
o
(Il
(1T
®

tekstiruudussa. Napsauttamalla ’@’ naytolle
avautuu Hyperlinkki-valintaikkuna.
Lisdtietoja |6ytyy kohdasta PublishView ™-
asiakirjojen kdytto.

Muotoilutydkalurivin piilottaminen ja ndyttaminen

> Kun muotoilutydkalurivi on ndkyvissd, napsauta a (sijaitsee tydkalurivin
alapuolella) piilottaaksesi tyokalurivin.

> Napsauta w nayttadksesi tyokalurivin, kun muotoilutyokalurivi on piilotettu.

Viirien kéytto asiakirjoissa

Muotoilun sallivissa TI-Nspire™-sovelluksissa voit kayttaa vareja objektin alueiden
taytossa tai viivoissa ja tekstissa riippuen kaytettavasta sovelluksesta seka kohteen
valintatavasta. Jos haluamasi kuvake tai valikon kohta ei ole kaytettavissa (nakyy
himmennettyna) kohteen valitsemisen jalkeen, varin kaytto ei ole mahdollista
valitsemaasi kohteeseen.

Varit nakyvat tietokoneessa avatuissa asiakirjoissa, seka TI-Nspire™ CX -
kdmmenlaitteessa avatuissa asiakirjoissa.

Huomaa: Jos haluat lisdtietoja varien kaytosta TI-Nspire™-sovelluksessa, ks. vastaava
luku sovelluksen ohjeissa.

Varin lisddminen luettelosta
Vari lisataan alueen taytoksi, viivaan tai tekstiin seuraavalla tavalla:

1. Valitse kohde.

2. Napsauta Muokkaa > Vari tai valitse kohde, johon haluat lisata varin (taytto, viiva
tai teksti).

3. Valitse haluamasi vari luettelosta.
Vdrin lisddminen paletista
Vari lisataan paletista seuraavalla tavalla:

1. Valitse objekti.
2. Napsauta vastaavaa tyokalupalkin kuvaketta.

3. Valitse haluamasi véri paletista.
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Sivukoon ja asiakirjan asettaminen Esikatsele

Luodessasi asiakirjan madrittelet sen sivukoon Kimmenlaite- tai Tietokone-sivukokoon
riippuen siitd, miten arvelet asiakirjaa kaytettavan. Kummankin sivukoon asiakirjat
voidaan avata kummallakin alustalla ja voit vaihtaa sivukoon koska tahansa.

e Kidmmenlaite. Koko: 320 x 217 pikselia, kiinted. Kimmenlaitteen asiakirjoja voi
tarkastella kaikilla alustoilla. Voit suurentaa (zoomata) sisaltoa tarkastellessasi
sita tabletilla tai suuremmassa ndytossa.

e Tietokone. Koko: 640 X 434 pikselia, vahintaan. Tietokoneasiakirjat skaalautuvat
automaattisesti korkeamman resoluution naytt6a hyodyntaen. Vahimmaiskoko on
640 % 434, joten osa sisallosta voi leikkautua pois kimmenlaitteissa.

Huomaa: Voit tarkastella kummankin sivukoon asiakirjoja kdyttamalla Kimmenlaite-
tai Tietokone-sivukokoa.

Nykyisen asiakirjan sivukoon muuntaminen

> Valitse TI-Nspire™ Tiedosto-valikossa Muunna kokoon ja valitse sitten sivukoko.

Ohjelma tallentaa sen hetkisen asiakirjan ja luo kopion, joka kayttaa valittua
sivukokoa.

Asiakirjan tarkastelu Kimmenlaite-esikatselutilassa
1. Napsauta sovelluksen tyokalupalkissa Asiakirjan esikatselu ja valitse Kimmenlaite.
Esikatselutila vaihtuu. Tama ei muuta asiakirjan alkuperaista sivukokoa.

2. (Valinnainen) Sdada nayton suurennusta:

- Napsauta Zoomaa-tyokalua tydalueen alla ja valitse esikatselulle
suurennusarvo.

—tai—

- Napsauta Zoomaa - Sovita -painiketta Eja ndin kimmenlaitteen esikatselu

saddetdan automaattisesti ikkunan koon mukaiseksi.
Asiakirjan tarkastelu Tietokone-esikatselutilassa
1. Napsauta sovelluksen tyokalupalkissa Asiakirjan esikatselu ja valitse Tietokone .
Esikatselutila vaihtuu. Tama ei muuta asiakirjan alkuperaista sivukokoa.

2. Napsauta Lihavointi-tyokalu tydalueen alla ja valitse suurennettava tai
pienennettdva arvo tekstin ja muiden kohteiden lihavoinnin saatamiseksi.
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Oletussivukoon asettaminen uusille asiakirjoille

1. Valitse TI-Nspire™:n ensisijaisesta Tiedosto-valikosta Asetukset > Sivukoon
asetukset.

2. Valitse oletussivukoko, joko "Kdammenlaite" tai "Tietokone".

Uusi koko otetaan kayttoon asiakirjoissa, jotka luot (Windows®: Ctrl+C, Mac®:
Cmd+C) oletusarvon asettamisen jalkeen. Tama koskee myos tyhjaa asiakirjaa, joka
luodaan automaattisesti aina, kun kdynnistat ohjelman. Oletusasetuksen
muuttaminen ei muuta mitaan silla hetkella avoinna olevaa asiakirjaa tai mitaan
muita olemassa olevia asiakirjoja.

Oletusesikatselun asetus

Avatessasi asiakirjan se naytetdaan oletusarvoisesti kdyttden sitd esikatselua, joka
vastaa sen sivukokoa. Voit kumota tdman saannon ja maarittaa haluamasi esikatselun.

1. Valitse ensisijaisesta TI-Nspire™ Tiedosto-valikosta Asetukset >
Esikatseluasetukset.

2. Valitse se esikatselutila, jota haluat asiakirjojen kayttavan niita avatessasi.

Useiden asiakirjojen kdsittely

Jos useita asiakirjoja on auki, kaikki asiakirjojen nimet on lueteltu vélilehdilld tyéalueen
alareunassa. Vain yksi asiakirja on kerrallaan aktiivinen ja valikoiden tai tyokalujen
komennot vaikuttavat vain tahan aktiiviseen asiakirjaan.

" Circle Radiug ?&M@_Parﬂﬁa b p / J

Vaihtaminen asiakirjojen valilla:

(1) Kun napsautat valilehted, vastaava asiakirja tulee nakyviin tyoalueelle.
Tasta asiakirjasta tulee aktiivinen asiakirja. Jos valittuna on Nayta
asiakirjat vierekkain -nakyma, valilehdet eivat nay.

(2] Selaa asiakirjaluetteloa vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolilla. Nama
nuolet ovat aktiivisia vain, kun asiakirjoja on enemman kuin ikkunaan
mahtuu.

(3) Saat nakyviin luettelon kaikista avoinna olevista asiakirjoista

napsauttamalla Nayta luettelo -kuvaketta. Tdma on kateva toiminto, kun
avoinna on paljon asiakirjoja, jolloin valilehdilla olevat asiakirjojen
nimet eivat mahdollisesti ndy kokonaan.
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Usean asiakirjan kasittely vierekkdin

Kun avoinna on useita asiakirjoja, voit ndyttaa asiakirjojen pikkukuvat tyoalueella.
Ndkyman vaihtaminen:

> Napsauta Ikkuna > Nayta asiakirjat vierekkain.

Avoinna olevat asiakirjat nakyvat pikkukuvina tyoalueella ja vierityspalkki aktivoituu.

11 setings  Documentview [F) [ zoom: 150% |- +

Tilapalkki pysyy kaytossa, mutta asiakirjojen nimet nakyvat nyt pikkukuvandkymassa.
Napsauta Valitse ikkuna > Nayta asiakirjat vélilehdissé, kun haluat tarkastella yhta
asiakirjaa kerrallaan tyoalueella.

Sovellusten kdisittely

Avatessasi uuden asiakirjan ensimmaista kertaa tai lisdtessasi jonkin uuden tehtdvan
johonkin asiakirjaan, valitset valikosta jonkin sovelluksen.

Seuraava kuva nayttaa, kuinka Listat & Taulukot -sovelluksen sisdltava asiakirja nakyy
tyoskentelyalueella.
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(1] Asiakirja nimi. Nayttaa kaikkien avoimien asiakirjojen nimet. Napsauta jotain nimea
tehdaksesi siitd aktiivisen asiakirjan.

Sivukoko. Nayttaa asiakirjan sivukoon Kdammenlaite- tai Tietokone-sivukoossa. Voit
kayttaa TI-Nspire™:n Tiedosto-valikkoa asiakirjan sivukoon muuttamiseen.

Tehtévi-/sivulaskuri. Merkitsee aktiivisen sivun tehtéva- ja sivunumeron. Esimerkki:
merkinta 1.2 viittaa tehtdvaan 1 sivulla 2.

Asetukset. Kaksoisnapsauta tarkastellaksesi tai muuttaaksesi asiakirjan asetuksia
aktiiviselle asiakirjalle tai muuttaaksesi asiakirjan oletusasetuksia.

Kulma-tila Nayttaa kaytossa olevan kulman tilan lyhennyksen (asteet, radiaanit tai
graadit). Naet koko nimen siirtamalla osoittimen ilmaisimen paalle.

@ @ © ®© ©

Zoomaus. Mahdollista vain Kimmenlaite-esikatselussa (napsauta Asiakirjan esikatselu
tyokalupalkissa ja valitse Kimmenlaite). Napsauta ¥ ja valitse suurennusarvo, tai

napsauta Zoomaa sovittaaksesi oletusmittoihin -painiketta E ja ndin esikatselu saatyy
automaattisesti ikkunan koon mukaiseksi.

(7] Lihavointi. Mahdollista vain Tietokone-esikatselussa (napsauta Asiakirjan esikatselu
tyokalupalkissa ja valitse Tietokone). Napsauta V¥ ja valitse suurennettava tai
pienennettava arvo tekstin ja muiden kohteiden lihavoimiseksi.
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Useiden sovellusten kdyttaminen sivulla

Sivulle voi lisata enintdan nelja sovellusta. Kun sivulla on useita sovelluksia, aktiivisen
sovelluksen valikko nakyy Asiakirjat-tyokalulaatikossa. Usean sovelluksen kayttoon
liittyy kaksi vaihetta:

¢ Sivun asettelun muuttaminen usean sovelluksen kayttoon sopivaksi.

e Sovellusten lisdaminen.

Voit lisata sivulle useita sovelluksia, vaikka jokin sovellus olisi jo aktiivinen.
Useiden sovellusten lisiaminen sivulle

Oletusarvoisesti jokainen sivu sisaltda tilan yhdelle sovellukselle. Voit lisata sivulle
sovelluksia seuraavasti.

1. Napsauta Muokkaa > Sivun asettelu > Valitse asettelu.
—tai—

_

==

Sivun asetteluvalikko avautuu.

Napsauta

EEELEELE) ‘+ﬂ

Kaytettavissa on kahdeksan erilaista sivun asettelua. Jos vaihtoehto on jo valittu, se
nakyy harmaana.

2. Korosta asettelu, jonka haluat lisata tehtavaan tai sivulle, ja valitse se
napsauttamalla.

Uusi asettelu nakyy ensimmaisen sovelluksen ollessa aktiivinen.
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Click here to add an application Click here to add an application

3. Kdmmenlaite-esikatselutilassa voit valita sovelluksen tehtavan tai sivun jokaiselle
uudelle osiolle napsauttamalla Paina valikko. Tietokonendkymassa valitse Lisaa
sovellus napsauttamalla tasta.

Sovellusten vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa sovellusten paikkoja useita sovelluksia sisaltavalla sivulla, vaihda
kahden sovelluksen paikkaa keskenaan.

1. Napsauta komentoja Muokkaa > Sivun asettelu > Vaihda sovellusta.

Huomaa: Viimeksi kdsittelemadsi aktiivinen sovellus valitaan automaattisesti
ensimmaiseksi vaihdettavaksi sovellukseksi.

2. Napsauta toista vaihdettavaa sovellusta.
Tama toimenpide suorittaa vaihdon.

Huomaa: Kun kdytdssa on vain kaksi tydaluetta, valittu sovellus vaihtaa
automaattisesti paikkaa tydalueen toisen sovelluksen kanssa.

Voit peruuttaa paikanvaihdon painamalla Esc.

Valitseminen ja siirtiminen sivujen kdsittely

Lisatessasi tehtavia ja sivuja asiakirjaan, voit hyodyntaa osien hallinnoinnin toimintoja.
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(1] Sivulajittelija. Luetteloi tehtavat, jotka olet liittanyt asiakirjaan ja ndyttaa jokaisen
tehtdvan sivujen nayttokuvat. Sivulajittelijalla voit myos jarjestelld uudelleen,
kopioida ja siirtaa seka tehtavia etta sivuja. Silld voi myos nimeta tehtavat uudelleen.

Aktiivinen sivu. IImoittaa nykyisen sivun korostamalla sen nayttokuvan. Nayttokuvilla
voit helposti selata asiakirjan sivuja ja valita haluamasi sivun sen tydstamista varten.

(3] Tehtdvi-/sivulaskuri. Nayttda tehtdvan numeron ja sen hetkisen valitun sivun
sivunumeron.

Sivujen valitseminen

Kayta jotain naistda menetelmista sivulta toiselle siirtymiseen.
> Valitse Nédytéd-valikossa Edellinen sivu tai Seuraava sivu.

> Paina nappaimistosta Ctrl+PgUp tai Ctrl+PgDn.
(Mac®: Paina Fn+Nuoli ylos tai Fn+Nuoli alas).

» Napsauta Edellinen sivu- €= tai Seuraava sivu=.” -painiketta paatydkalupalkissa.

> Napsauta Sivunlajittelija-tyokalua v} Asiakirjat-tyokalussa ja napsauta sitten sen
sivun nadyttokuvaa, jota haluat tyostaa.

Vinkki: Jos haluat laajentaa tai kutistaa tietyn tehtavan nayttokuvaluetteloa,
kaksoisnapsauta tehtavan nimea.

Sivujen jarjestaminen kuvakendkymassa

Kuvakendkyman avulla on helppo jarjestaa tietyn tehtavan sivut uudelleen.
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1.

2.

Napsauta tarvittaessa Kuvakenakyma-tyokalua = Asiakirjat-tyokaluruudussa.

Veda kuvakendkymassa sivun nayttokuva haluamaasi paikkaan.

Sivun kopioiminen

Voit kopioida sivun saman tehtavan sisalla tai kopioida sen toiseen tehtdvaan tai
asiakirjaan.

1.

2
3
4.
5

Napsauta tarvittaessa Kuvakenakyma-tyokalua [ Asia kirjat-tyokaluruudussa.
Valitse kopioitavan sivun nayttokuva.

Napsauta Muokkaa-valikossa Kopioi

Napsauta kohtaa, johon haluat lisata kopion.

Napsauta Muokkaa-valikossa Liita

Sivun siirtdminen

Voit siirtda sivua saman tehtavan sisalla tai siirtda sen toiseen tehtavaan tai
asiakirjaan.

1.

2
3
4.
5

Napsauta tarvittaessa Kuvakendakyma-tyokalua EAsiakirjat—tyi)’kaluruudussa.
Valitse siirrettavan sivun ndyttokuva.

Napsauta Muokkaa-valikossa Leikkaa

Napsauta sivun uuttaa sijaintia.

Napsauta Muokkaa-valikossa Liitd

Sivun poistaminen

1.
2.

Valitse sivu tydalueella tai kuvakendkymadssa.

Napsauta Muokkaa > Poista.

Sovellusten ryhmittaminen sivulla

Voit yhdistelld enintdan nelja perdkkaista sovellussivua yhdelle sivulle.

1. Valitse sarjan ensimmainen sivu.

2. Napsauta Muokkaa > Sivun asettelu > Ryhmita.
Seuraava sivu ryhmittyy ensimmaisen sivun kanssa. Sivun asettelu saatyy
automaattisesti siten, etta kaikki sivut nakyvat ryhmdassa.
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Sovellusten erottaminen ryhmasta erillisille sivuille

1. Valitse ryhmitetty sivu.

2. Napsauta Muokkaa > Sivun asettelu > Poista ryhmitys.
Sovellukset jaetaan omille sivuilleen.

Sovelluksen poistaminen sivulta

1. Napsauta poistettavaa sovellusta.

2. Napsauta Muokkaa > Sivun asettelu > Poista sovellus.
Vinkki: Poistamisen kumoamiseksi paina Ctrl + Z (Mac®: #+ Z).

Tehtdvien ja sivujen kdsittely

Kun luot uuden asiakirjan, se sisaltda yhden tehtavan yhdella sivulla. Voit lisdta siihen
uusia tehtdvia ja lisata sivuja jokaiseen tehtavaan.

Tehtdvan lisdaminen asiakirjaan

Asiakirja voi sisdltda enintdan 30 tehtavaa. Yhden tehtdvan muuttujat eivat vaikuta
muiden tehtdvien muuttujiin.

> Valitse Lisda-valikosta Tehtéva.
—tai—
Napsauta Lisda-tydkalua & tyokalupalkilla ja valitse sitten Tehtivi.

Ohjelma lisda asiakirjaasi uuden tehtavan, jossa on tyhja sivu.

Sivun lisddminen nykyiseen tehtdvaan

Tehtdva voi sisaltdaa enintdan 50 sivua. Jokaisella sivulla on tydalue, jossa voit suorittaa
laskutoimituksia, luoda kuvaajia, kerdta ja kaavioida tietoja tai lisdtd muistiinpanoja ja
ohjeita.

1. Napsauta Lisaa > Sivu.
—tai—
Napsauta Lisaa-tyokalua @7 tydkalupalkilla ja valitse sitten Sivu.

Nykyiseen tehtavaan lisdtaan tyhja sivu, ja sinua kehotetaan valitsemaan sivulle
sovellus.

2. Valitse sivulle lisattava sovellus.

TI-Nspire ™-asiakirjojen késittely 59



Tehtdvdn nimedaminen uudelleen

Uudet tehtavat nimetdan automaattisesti nimilla Tehtdva 1, Tehtava 2 jne. Tehtava
nimetaan uudelleen seuraavasti:

1. Napsauta tarvittaessa Kuvakendakyma-tyokalua E Asiakirjat-tyokaluruudussa.
2. Valitse tehtdavan nimi napsauttamalla sita.

3. Napsauta Muokkaa-valikossa Nime& uudelleen

4. Kirjoita uusi nimi.

Tehtdvien jarjestaminen uudelleen kuvakenakymassa

Kuvakendkymadssa voit jarjestaa tehtavat uudelleen saman asiakirjan sisalla. Jos siirrat
tehtdvan, jota et ole nimennyt uudelleen, oletusarvoisen nimen numero-osa muuttuu
uuden sijainnin merkiksi.

1. Napsauta tarvittaessa Kuvakendkyma-tyokalua =) Asia kirjat-tyokaluruudussa.
2. Jarjesta kuvakendkymdssa tehtavat vetamalla jokaisen tehtdvan nimi sen uuteen
sijaintiin.

Vinkki: Jos haluat kutistaa tietyn tehtavan nayttokuvaluetteloa, kaksoisnapsauta
tehtdvan nimea.

Tehtédvien kopioiminen

Voit kopioida tehtdvan saman asiakirjan sisdlla tai kopioida sen toiseen asiakirjaan.
1. Napsauta tarvittaessa Kuvakendkyma-tyokalua = Asia kirjat-tyokaluruudussa.
2. Valitse tehtdavan nimi napsauttamalla sita.

3. Napsauta Muokkaa-valikossa Kopioi.

4. Napsauta kohtaa, johon haluat lisata kopion.

5

Napsauta Muokkaa-valikossa Liita.

Tehtdvan siirtdminen

Voit siirtda tehtavan saman asiakirjan sisalla tai kopioida sen toiseen asiakirjaan.
1. Napsauta tarvittaessa Kuvakendkyma-tyokalua | Asiakirjat-tyokaluruudussa.

2. Valitse tehtavan nimi napsauttamalla sita.

3. Napsauta Muokkaa-valikossa Leikkaa.
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4. Napsauta tehtdvan uutta sijaintia.

5. Napsauta Muokkaa-valikossa Liita.

Tehtédvan poistaminen

Tehtdvan ja sen sivujen poistaminen asiakirjasta:

1. Napsauta tarvittaessa Kuvakendakyma-tyokalua | Asiakirjat-tyokaluruudussa.

2. Valitse tehtdavan nimi napsauttamalla sita.

3. Napsauta Muokkaa-valikossa Poista.

Asiakirjojen tulostaminen

1.

3.

Napsauta Tiedosto > Tulosta.

Tulosta -valintaikkuna avautuu.

Maarita tulostuksen valinnat.

Tulostin — Valitse tulostin kdytettavissa olevien listalta.

Tulostettava kohde:

Tulosta kaikki — tulostaa jokaisen sivun erilliselle arkille

Nakyma — tulostaa valitut sivut asettelun lisdvalinnoilla (katso kohta
Asettelu, alla)

Tulostuksen alue — klikkaa Kaikki sivut tai klikkaa Sivut ja maarittele aloitus- ja
lopetussivut.

Asettelu:

Suunta (pysty- tai vaakasuunta)

Kullekin arkille tulostettavien TI-Nspire™-asiakirjan sivujen lukumaara (1, 2,
4 tai 8) (kaytettavissa vain Nakyvissa oleva nayttd -toiminnossa) Oletusarvo
on 2 sivua arkkia kohden

Jatetdaanko jokaisen tulostetun TI-Nspire™-asiakirjasivun perdan tilaa
kommentteja varten (kdytettdvissa vain Nakyvissa oleva naytto -
toiminnossa)

Marginaalit (0,25-2 tuumaa) Oletusarvoinen marginaali on 0,5 tuumaa
kaikista reunoista.

Dokumentaation tiedot kasittavat:

Ongelman nimen, mukaan lukien mahdollisuuden ryhmittaa sivut fyysisesti
ongelman mukaan

Sivumerkinta (kuten 1.1 tai 1.2) jokaisen sivun alla
Otsikko (enintdan kaksi rivia)

Asiakirjan nimi alatunnisteessa

Klikkaa Tulosta tai klikkaa Tallenna PDF-tiedostona.
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Huomaa: Voit palauttaa tulostuksen oletusasetukset napsauttamalla Palauta-
painiketta.

Tulostuksen esikatselun kaytto
e Klikkaa Esikatselu-valintalaatikkoa avataksesi esikatselundyton.

o Klikkaa esikatselundyton alaosassa olevia nuolia siirtydksesi esikatselun sivulta
toiselle.

Asiakirjan ominaisuuksien ja tekijéinoikeustietojen tarkistaminen
Huomaa: Suurin osa naista ohjeista on sovellettavissa vain opettajan ohjelmistoon.
Sivukoon tarkistus.

1. Ollessasi opettajan ohjelmistossa, siirry kohtaan TI-Nspire™ Tiedosto-valikko ja
valitse Asiakirjan ominaisuudet.

2. Napsauta Sivukoko-vililehtea.

3. Valintamerkki osoittaa asiakirjan sen hetkisen sivukoon.

Tekijanoikeustietojen tarkistaminen

Voit tarkastella asiakirjaan lisattyja tekijanoikeustietoja seka opettajan ettd oppilaan
ohjelmistolla.

1. Valitse TI-Nspire™ Tiedosto-valikossa Tarkastele tekijanoikeustietoja.

Tekijanoikeustietojen ikkuna aukeaa.

Copynght Information

Author: Mr. Teacher

© 2010 Any School ISD

Document copyright applies to the entire
document

except where Question Application copyright
already

exists.

Document copyright applies to the entire
document, except where Question
Application copyright already exists.
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2. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

Tekijanoikeustietojen lisidminen asiakirjaan

Voit lisata tekijanoikeustiedot yksittaisiin luomiisi asiakirjoihin tai voit lisata samat
tekijanoikeustiedot kaikkiin uusiin asiakirjoihin.

A

Avaa asiakirja.
Valitse TI-Nspire™ Tiedosto-valikossa Asiakirjan ominaisuudet.
Napsauta Tekijanoikeus-vililehted.

Maarita tekijanoikeustiedot muokkaamalla seuraavia kenttia:

Tekija

Tekijanoikeus (Julkinen kaytto tai Tekijanoikeus).
Vuosi (ei kdytossa, jos valitsit Julkinen kdytto)
Omistaja (ei kdytossa, jos valitsit Julkinen kaytto)

Kommentit

5. Jos haluat lisdtd antamasi tiedot kaikkiin uusiin asiakirjoihin tdsta eteenpain,

valitse Kayta tata tekijanoikeutta kaikissa uusissa asiakirjoissa.

6. Ota tekijanoikeustiedot kayttoon asiakirjassa napsauttamalla OK-painiketta.

Asiakirjan suojaaminen (asiakirjan asettaminen kirjoitussuojattuun tilaan)

Opettajat voivat suojata asiakirjoja luodessaan asiakirjan opiskelijoille jakamista tai

muuta kayttoa varten. Kun opiskelija vastaanottaa kirjoitussuojatun asiakirjan ja tekee

siihen muutoksia, sovellus pyytda tallentamaan asiakirjan uutena tiedostona.

LA I

Avaa asiakirja.

Valitse TI-Nspire™ Tiedosto-valikossa Asiakirjan ominaisuudet.
Napsauta Suojaus-valilehtea.

Valitse Aseta tama asiakirja kirjoitussuojattuun tilaan -valintaruutu.

Napsauta OK.
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PublishView™-asiakirjojen kasittely

PublishView™-toiminnolla voit luoda interaktiivisia asiakirjoja ja jakaa niitd opettajien
ja opiskelijoiden kanssa. Voit luoda asiakirjoja, jotka sisdltavat muotoiltua tekstia,
TI-Nspire™-sovelluksia, kuvia, hyperlinkkeja, linkkeja videoihin sekd upotettuja videoita
muodossa, joka soveltuu tulostettavaksi tavalliselle paperille, julkaistavaksi
verkkosivulla tai blogissa tai kdytettavaksi interaktiivisena tyokirjana.

PublishView™-toiminnot ovat asettelu- ja muokkaustoimintoja, joita voidaan kayttaa
esitettdessda matematiikan ja luonnontieteiden kdsitteitd asiakirjoissa. Ndihin
asiakirjoihin voidaan liittda interaktiivisesti ja dynaamisesti TI-Nspire™-sovelluksia
tuettujen valineiden avulla, jolloin asiakirjaan saadaan lisda eloisuutta. PublishView™-
toiminnon kaytto:

e Opettajat voivat luoda ndytolla esitettdvia interaktiivisia tehtavia ja arviointeja.

e Opettajat voivat luoda painettuja materiaaleja taydentamaan TI-Nspire™-
kdmmenlaitteissa kaytettdvia asiakirjoja.

e Laatiessaan tuntisuunnitelmia opettajat voivat:

- Luoda tuntisuunnitelmia olemassa olevista kimmenlaitteen asiakirjoista tai
muuttaa tuntisuunnitelmat kimmenlaitteen asiakirjoiksi.

- Muodostaa linkin aiheeseen liittyviin tuntisuunnitelmiin tai asiakirjoihin.

- Upottaa asiakirjaan selittdvia teksteja, kuvia, videoita ja verkkoresursseihin
osoittavia linkkeja.

- Laatia TI-Nspire™-sovelluksia tai olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa suoraan
tuntisuunnitelmasta.

e Opiskelijat voivat laatia raportteja tai projekteja, kuten laboratorioraportteja, jotka
sisaltavat datan toistoa, kdyrien sijoittamista, kuvia ja videoita — kaikki samalla
arkilla.

e Opiskelijat voivat tulostaa tehtdvansa normaalille paperille opettajalle
luovuttamista varten.

e Opiskelijat voivat koetilanteessa luoda yhdella tyokalulla asiakirjan, joka sisaltda:
kaikki kokeen tehtavat, tekstia, kuvia, hyperlinkkeja tai videoita, interaktiivisia
TI-Nspire™-sovelluksia, ndyttokuvia seka asiakirjan tulostuksessa tarvittavat
asetteluvaihtoehdot.

Huomautus: PublishView™-asiakirjoja voi vaihtaa kayttdmalla TI-Nspire™ Navigator™
NC -jarjestelmaa. PublishView™-asiakirjat voi sijoittaa Portfolion tydalueelle ja
PublishView™-asiakirjassa olevat TI-Nspire™ -kysymykset voidaan arvostella
automaattisesti TI-Nspire™ Navigator™ -jarjestelmalla.

Uuden PublishView™-asiakirjan luominen
1. Napsauta Asiakirja-tydalueella kohtaa Tiedosto > Uusi PublishView™-asiakirja.
—tai—

Napsauta 7 ja napsauta sitten Uusi PublishView™ -asiakirja.
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e Tyhja kirjekokoa oleva asiakirja avautuu Asiakirjat-tydalueelle. Asiakirja on
pystysuuntainen, eika suuntaa voi muuttaa.

* YI3- ja alamarginaalin oletusasetus on 1 tuuma. Sivumarginaaleille ei ole
asetuksia.

e Jarjestelma lisaa asiakirjaan oletusarvoisesti tehtavan.

e Asiakirjassa on oletusarvoisesti arkin alareunassa sivunumero, joka on muotoa
nro/nro.

e Nayton oikealla puolella ja alareunassa olevat vierityspalkit ovat aktiiviset.

Laadi asiakirja valmiiksi liséamalla tarvittavat TI-Nspire™-sovellukset ja
PublishView™-objektit.

) Document2 - TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software
File Edit

o]

Content Documents. Review Portfolio Erzmd < JuieginCiassae

& - B-ai [ Bnset - @ |FE - B
N : : )

<Name of problem>

Ti-Nspire™ Documents IS

Choose your working document

=

PublishView™ Objects 2

2028 |
‘

Choose your working folder

[

‘ I

| =Documentz x oY)

= 0cients connected & 0 of 11 Students logged in Settings Zoom: [100% ~ | - + Boldness: 100% ~| - +

PublishView™-asiakirjojen kuvaus

PublishView™-asiakirjoja kasiteltdessa on tarkeda muistaa seuraavat asiat:

PublishView™-asiakirjat tallentuvat .tnsp-tiedostoiksi, jolloin ne erottuvat TI-
Nspire™-asiakirjoista (.tns-tiedostoista).

Kun asiakirjaan lisataan PublishView™-objekteja, nama objektit eli tekstit, kuvat,
hyperlinkit tai upotetut videot ovat ruutujen sisallda. Naita ruutuja voi siirtaa ja
niiden kokoa voi muuttaa.

Kun lisdaat TI-Nspire™-sovelluksia, ne toimivat samalla tavalla kuin TI-Nspire™-
asiakirjan sivut.

PublishView™-asiakirjan objektit voivat olla paallekkdin ja voit valita, mika
objekteista on paallimmaisena tai alimmaisena.

Objekteja voidaan sijoittaa ja asettaa PublishView™-asiakirjaan vapaamuotoisesti.
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e Olemassa olevan TI-Nspire™-asiakirjan voi muuntaa PublishView™-asiakirjaksi
(.tnsp-tiedostoksi).

e Kun muunnat PublishView™-asiakirjan TI-Nspire™-asiakirjaksi (.tns-tiedostoksi),
jarjestelma muuntaa TI-Nspire™-sovellukset. Tekstid, hyperlinkkeja, videoita ja
kuvia sisaltavia PublishView™-objekteja ei muunneta.

e PublishView™-asiakirjaa ei voi luoda eika avata kimmenlaitteessa. PublishView™-
asiakirja on muunnettava TI-Nspire™-asiakirjaksi ennen sen ldhettamista
kdmmenlaitteeseen.

PublishView™-asiakirjaan tutustuminen

Seuraavassa esimerkissd on kuvattu, miten TI-Nspire™-sovelluksia ja PublishView™-
objekteja voidaan kayttdaa PublishView™-asiakirjan laadinnassa. Tassa esimerkissa
reunat on otettu kayttoon, jotta objektien ymparilla olevat rajat nakyvat. Reunojen
nayttamisen avulla voit kdsitella objekteja helposti laatiessasi asiakirjaa. Kun asiakirja
on valmis tulostettavaksi tai julkaistavaksi verkossa, voit halutessasi piilottaa reunat.

If a Tree Falls... @
Problem 1 9

¥ ou have all heard the joke, “If a tree falls in a forest, will anyone hear it?" In this lesson, we explore
the algebra to a falling tree and answer the question, “If a tree falls in your neighborhood, will itland on
[your car or house?”

1. Explore I713. Graph It e
Below, explore what happens if 3 16 meter pole Graph your formula as a function

breaks by grabbing any of the two open circles - . . . .
How far away from the base ofthe poll will the Think: Do ail values of the function apply to the
ol hit? situation above? Modify the function t to bound
the range so that it makes sense.

24 o

h= .
L 2t Xl
Q oF 1A
2. Solve It 4. Application
Can you write a formula for the distance (d) in When cutting down a tree, it might be good to
jterms of height (h)? figure out where the top of the free will land!

f|x):=256—32:x
n2+d?={16-n)>

h2+d%=256-32n+h>

€

e e

o) Texas instruments,

10f1 0
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@ VYltunniste. Tédssd esimerkissé ylatunniste sisaltad asiakirjan nimen. Kun yldtunnisteen
alue on aktiivinen, voit kirjoittaa ja muokata tekstia haluamallasi tavalla.

@ Tehtivinvaihto ja nimi. PublishView™-asiakirjassa sivun asettelua séadetaan
tehtavanvaihdoilla. Voit valita tehtavanvaihtojen nayttamisen tai piilottamisen.
Tehtédvan poistaminen poistaa tehtdvan sisdllon seka tehtavien valilla olevan tyhjan
tilan, jos tehtavia on useita. Tehtdvanvaihtojen avulla PublishView™-asiakirjoissa
voidaan kdyttdd myos muuttujia. Samannimiset muuttujat ovat toisistaan
riippumattomia, jos niita kdytetdan eri tehtavissa.

© Tekstiruudut. Tissd tehtévéssa johdantoteksti ja ruutujen 1, 2, 3 ja 4 tekstit ovat
tekstiruuduissa. Tekstia ja hyperlinkkeja voi lisata PublishView™-asiakirjaan
tekstiruudun avulla. Tekstiruutujen kokoa voi muuttaa ja ruudut voi sijoittaa halutulla
tavalla. PublishView™-asiakirjan tekstiruudut eivat saily, kun PublishView™-asiakirja
muunnetaan TI-Nspire™-asiakirjaksi.

@ TI-Nspire™-sovellukset. Tassd esimerkissé tekija on esittdnyt matemaattisia funktioita
Kuvaajat ja geometria -sovelluksen avulla. Kun TI-Nspire™-sovellus on aktiivinen
PublishView™-asiakirjassa, vastaava sovellusvalikko avautuu Asiakirjat-tyokaluruutuun.
TI-Nspire™-sovellusta voi kayttad aivan samalla tavoin kuin TI-Nspire™-asiakirjaa. Kun
PublishView™-asiakirja muunnetaan TI-Nspire™-asiakirjaksi, sovellukset sdilyvat.

@ Muistiinpanot-sovellus. PublishView™-asiakirjaan voi lisété tekstia TI-Nspire™-
ohjelmiston Muistiinpanot-sovelluksella. Koska Muistiinpanot on TI-Nspire™-sovellus,
se sdilyy, kun PublishView™-asiakirja muunnetaan TI-Nspire™-asiakirjaksi.
Muistiinpanot-sovelluksen avulla voit kayttaa yhtalomuokkainta ja sovellus voi sisédltaa
TI-Nspire™-matematiikkamalleja ja symboleita.

@ Video. Témi on esimerkki videosta, joka on upotettu PublishView™-asiakirjaan
kehyksen sisdlle. Kayttajat voivat kdynnistaa ja pysayttaa videon ohjainten avulla.
Videoita ja kuvia siséltavien kuvakehysten kokoa voi muuttaa ja kehyksen voi sijoittaa
haluttuun kohtaan asiakirjassa.

@ Alatunniste. Alatunnisteessa on oletusarvoisesti sivunumero, jota ei voi muokata.
Voit tarvittaessa lisdtd muuta tekstid sivunumeron yldpuolelle. Tekstid voi muotoilla
tarpeen mukaan samalla tavalla kuin ylatunnisteessakin.

Tilapalkin kdytt6 PublishView™-asiakirjassa

Kun PublishView™-asiakirja on avattu, tilapalkin asetukset ovat erilaiset kuin
TI-Nspire™-asiakirjaa kasiteltdessa.
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@ Asiakirjojen nimet nakyvit vélilehdilla. Jos avoimia asiakirjoja on useita, asiakirjojen
nimet nakyvat luettelossa. TI-Nspire™- ja PublishView™-asiakirjat voivat olla avoinna
samanaikaisesti. Tassa esimerkissd Asiakirja 1 on TI-Nspire™-asiakirja (__), joka ei ole
aktiivinen. Asiakirja 2 on aktiivinen PublishView™-asiakirja (—). Asiakirja suljetaan
napsauttamalla painiketta X.

@ Sivukoko. Niyttas asiakirjan sivukoon Kdmmenlaite- tai Tietokone-sivukoossa. Voit
kayttaa TI-Nspire™:n Tiedosto-valikkoa muuntaaksesi asiakirjan sivukokoa.

©® Muuta asetuksia napsauttamalla kohtaa Asetukset. Voit maarittad aktiivista asiakirjaa
koskevat asetukset tai oletusasetukset kaikille PublishView™-asiakirjoille. Kun
TI-Nspire™-asiakirja muunnetaan PublishView™-asiakirjaksi, TI-Nspire™-asiakirjan
asetukset muutetaan PublishView™-asiakirjoille maaritellyiksi asetuksiksi.

@ Kiytd zoomausta, jos haluat 13hent&s tai loitontaa aktiivista asiakirjaa valilld 10—
500 %. Aseta zoomaus syottamalla tietty luku, kdyttamalla +- ja — -painikkeita, jotka
lahentavat tai loitontavat asiakirjaa 10 prosentin vélein, tai avaamalla pudotuslaatikko
ja valitsemalla sieltd jokin esiasetettu prosenttiluku.

@ Kayta TI-Nspire™-sovelluksissa Lihavointi-asteikkoa, kun haluat lisété tai vahent&
tekstin lihavointia ja viivan paksuutta sovellusten sisalla. Aseta lihavointi syottamalla
tietty luku, kdyttamalla +- ja — -painikkeita, jotka lisdavat tai vahentavat lihavointia 10
% vdlein, tai avaamalla pudotuslaatikko ja valitsemalla sieltd jokin esiasetettu
prosenttiluku.

PublishView™-objekteissa lihavointia kdytetaan, jotta TI-Nspire™-sovellusten sisaltama
teksti saadaan vastaamaan muuta PublishView™-arkilla olevaa tekstia. Lihavoinnin
avulla voidaan myos parantaa TI-Nspire™-sovellusten nakyvyyttd, kun asiakirjaa
esitelldan luokalle.

@ Kun kaikkien asiakirjojen nimet eivit mahdu ndkymaan tilarivill4, voit liikkua
o . o N
asiakirjoissa napsauttamalla eteen- ja taaksepdin osoittavia nuolia ( ).

@ Napsauta E tarkastellaksesi luetteloa kaikista avoinna olevista asiakirjoista.

PublishView™-asiakirjojen tallentaminen

Uuden asiakirjan tallentaminen

1. Napsauta kohtaa Tiedosto > Tallenna asiakirja.
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—tai—

Napsauta E’

Naytolle avautuu valintaikkuna Tallenna TI-Nspire™ -asiakirja.

Save TI-Nspire Document

Save In: |@ PublishView_Documents

=) 1f 2 Tree Falls v2 insp
: Quanitfying Air Resistance v2.tnsp

FileName:  |Document2

Files of Type: |Pub\ishView Documents (*.tnsp)

|- save—| |-~cancei|

2. Siirry siihen kansioon, johon haluat tallentaa asiakirjan.
—tai—
Luo kansio, johon asiakirja tallennetaan.

Anna uudelle asiakirjalle nimi.

4. Napsauta Tallenna.
Asiakirja sulkeutuu ja tallentuu tarkenteella .tnsp.

Huomaa: Kun tallennat tiedoston, ohjelmisto etsii seuraavaa avattavaa tiedostoa
samasta kansiosta.

Asiakirjan tallentaminen uudella nimella

Aikaisemmin tallennetun asiakirjan tallentaminen uuteen kansioon ja/tai uudella
nimella:

1. Napsauta valikon kohtaa Tiedosto > Tallenna nimella.
Naytolle avautuu valintaikkuna Tallenna TI-Nspire™ -asiakirja.

2. Siirry siihen kansioon, johon haluat tallentaa asiakirjan.
—tai—

Luo kansio, johon asiakirja tallennetaan.
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3. Anna asiakirjalle uusi nimi.

4. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan uudella nimella.

Huomautus: Voit myds kdyttda valikon kohtaa Tallenna nimelld, jos haluat muuntaa
asiakirjoja TI-Nspire™ -tiedostoista PublishView™-tiedostoiksi, tai PublishView™-
tiedostoja TI-Nspire™-tiedostoiksi.

Asiakirja-tyéalueeseen tutustuminen

Kun luot tai avaat PublishView™-asiakirjan, se avautuu Asiakirja-tydalueelle. Kayta
valikon asetuksia ja tyokalupalkkia samalla tavalla kuin kasitellessasi TI-Nspire™-
asiakirjaa seuraavien toimintojen suorittamiseen:

e Siirtyminen olemassa oleviin kansioihin ja asiakirjoihin sisdllénvalvontatoimintoa
kayttaen

e Olemassa olevien asiakirjojen avaaminen

e Asiakirjojen tallentaminen

e Kopioi-, liitd-, kumoa- ja tee uudelleen -komentojen kayttaminen

e Asiakirjojen poistaminen

e TI-Nspire™ sovelluskohtaisten valikoiden avaaminen

e Muuttujat-valikon avaaminen muuttujia tukevissa TI-Nspire™-sovelluksissa

¢ Matematiikan mallien, symbolien, katalogin objektien ja kirjasto-objektien
avaaminen ja lisddminen PublishView™-asiakirjaan.

Huomautus: Lisatietoja saat kappaleesta Asiakirja-tyéalueen kdytto.
Asiakirjat-tyokaluruudun kuvaus

Kun PublishView™-asiakirja on aktiivinen, Asiakirjat-tyokaluruutu sisaltaa
PublishView™-asiakirjojen kasittelyssa tarvittavat tyokalut. Voit lisata tehtavaan
TI-Nspire™-sovelluksia tai osia olemassa olevista TI-Nspire™-asiakirjoista ja voit lisata
PublishView™-objekteja.

Asiakirjat-tyokaluruutu avautuu, kun luot uuden PublishView™-asiakirjan tai avaat
olemassa olevan PublishView™-asiakirjan. Sivujen jarjestelytoiminto ja
TI-SmartView™-emulaattori eivat ole kaytettdvissa PublishView™-asiakirjaa
kasiteltdessa.
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Documents Toolbox

Tl-Nspire Applications

F

(2]

EYN
L =

e

Tl-Nspire Documents

Choose your working document

| =t

PublishView™ Objects

&

=208

Choose your working folder

| e

|

@ Publishview™-asiakirjassa:

e Napsauta %‘? , kun haluat avata TI-Nspire™-sovellusten ja PublishView™-
objektien kasittelyssa tarvittavan sovellusvalikon ja tyokalut.

e Napsauta I:, kun haluat avata Apuohjelmat-ikkunan, josta voit kayttaa
matematiikkamalleja, symboleita, katalogia, matemaattisia operaattoreita ja

kirjastoja.

s - 4
e Avaa Sisallénvalvonta napsauttamalla painiketta .

Huomautus: Lisdtietoja saat kappaleesta Asiakirja-tyéalueen kdytté.

(2]

Voit supistaa valikon sisaltavan ikkunan napsauttamalla kohtaa

ikkunaa napsauttamalla kohtaa

------------ . Voit laajentaa

€ TI-Nspire™-sovellukset. Sovellus lisdtdan siirtdmalld kuvake tehtavaan:

Laskin
_Q,ij Kuvaaja

@ Geometria
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1' Listat & Taulukot

Lj Data & Tilastot
Muistiinpanot

J Vernier DataQuest™

:‘ Kysymys (kdytettavissa opettajille tarkoitetuissa TI-Nspire™ CX Teacher

Software-, TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software- ja TI-Nspire™
Navigator™ NC Teacher Software -ohjelmissa).

@ TI-Nspire™-asiakirjat. Kaytd tata tydkalua, kun haluat etsid olemassa olevia
TI-Nspire™-asiakirjoja (.tns-tiedostoja) ja lisata niita tehtavaan.
PublishView™-objektit. Kayta tatad tyokalua, kun haluat siirtaa tehtdvaan seuraavat
objektit:

Kuva

G Video

abe] Tekstiruutu

g Hyperlinkki

Valikoiden ja tyokalupalkin kdytto

Laatiessasi PublishView™-asiakirjaa voit kasitelld sisdltoa ja objekteja valikoiden
vaihtoehtojen ja tyokalupalkin toimintojen avulla. Kun lisdat objektin PublishView™-
asiakirjaan, voit kasitelld objektia samoilla tyokaluilla kuin TI-Nspire™-asiakirjassa.
PublishView™-asiakirjoissa voit:

e Avata kontekstivalikon napsauttamalla objektia hiiren oikeanpuoleisella
painikkeella. Kontekstivalikko ndyttaa kyseiselle objektille mahdolliset
toimenpiteet.

e Lisatd objekteja PublishView™-asiakirjaan Lisdaa-, Upota- ja Liita-komennoilla.
e Poistaa objekteja PublishView™-asiakirjasta Poista- ja Leikkaa-komennoilla.
e Siirtda objekteja paikasta toiseen PublishView™-asiakirjan sisalla.

e Kopioida objekteja toisesta asiakirjasta ja liittda ne toiseen PublishView™-
asiakirjaan.

e Muuttaa tekstiruutujen ja kuvien seka muiden objektien kokoa ja skaalata niita.

e Muuttaa fonttityyppia ja -kokoa ja kdyttdd muotoiluja, kuten kursivointia,
lihavointia, alleviivausta ja tekstin varia.

Huomautus: Lisatietoja saat kappaleesta Asiakirja-tyéalueen kdytto.
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Kontekstivalikoiden kaytto

TI-Nspire™-sovelluksissa ja PublishView™-asiakirjoissa kontekstivalikot ovat avattavia
valikoita, jotka sisdltavat parhaillaan kasiteltavaan tehtavaan liittyvia toimintoja. Jos
esimerkiksi napsautat hiiren oikeanpuoleisella painikkeella tiettya solua kayttdessasi
TI-Nspire™-ohjelmiston Listat & Taulukot -sovellusta, esiin ilmestyy kontekstivalikko,
joka sisaltaa kyseiselle solulle mahdollisten toimenpiteiden luettelon. Jos napsautat
hiiren oikeanpuoleisella painikkeella tekstiruudun reunaa PublishView™-asiakirjassa,
esiin ilmestyva kontekstivalikko sisdltda tekstiruudulle mahdolliset toimenpiteet.

Kontekstivalikot TI-Nspire™-sovelluksissa

Kun lisdat jonkin TI-Nspire™-sovelluksen PublishView™-asiakirjaan, tdhan sovellukseen
liittyva sovellusvalikko ja kontekstivalikot ovat kdytettavissa ja toimivat samalla tavalla
kuin TI-Nspire™-asiakirjassa.

Kontekstivalikot PublishView™-asiakirjoissa

PublishView™-asiakirjoissa kontekstivalikot sisdltdavat usein suoritettavien tehtavien
pikavalintoja. Kontekstivalikot liittyvat johonkin tiettyyn objektiin tai alueeseen:

e Arkin kontekstivalikko sisdltda arkin ja asiakirjan asettelussa kdytettavat toiminnot.

e Objektin kontekstivalikot sisdltavat objektin kasittelyssa tarvittavia toimintoja.

e Sisaltoon liittyvat kontekstivalikot sisdltavat toimintoja, joita kaytetdaan objektin,
esimerkiksi tekstin tai videon, sisallon kasittelyssa.

Tydskentely PublishView™-objekteja kdsitellen

PublishView™-asiakirjassa teksti, hyperlinkit, kuvat ja videot ovat PublishView™-
objektien sisalld. Objektia voi siirtda, sen kokoa voi muuttaa, sen voi kopioida ja liittaa
tai poistaa PublishView™-asiakirjasta. Objekteja voi myos sijoittaa paallekkain
toistensa kanssa.

Asiakirjan sisdlla PublishView™-objektien tila voi olla jokin seuraavista: valitsematon,
valittu tai interaktiivinen.

Tila Kuvaus
Valitsematon Kun objekti on valitsematon, Object in an unselected state. In this
siind ei ole kahvoja uudelleen example, the object is a text box.

sijoittamista ja koon
muuttamista varten. Objektin
valinta perutaan napsauttamalla
hiiren vasemman- tai
oikeanpuoleista painiketta
objektin ulkopuolella.

Tassa esimerkissa objektin
ymparilld olevat reunat nakyvit.
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Tila Kuvaus

Valittu Kun objekti on valittu, sen o

sy (Object in 2 selected state. In this example, the
ympadrilld on kahdeksan object i 3 text box.
nelionmuotoista tartuntakahvaa.
Objekti valitaan napsauttamalla
objektin reunaa. Kun objekti on o b
valittu, sita voi siirtaa ja sen
kokoa voi muuttaa.

e Objektia siirretdan
napsauttamalla reunaa ja o
vetamalla objekti uuteen
paikkaan.

e Objektin kokoa muutetaan
vetamalla kahvasta.

e Kun reunaa napsautetaan
hiiren oikeanpuoleisella
painikkeella, esiin ilmestyy
kontekstivalikko, joka
sisaltdaa objektin
kasittelyssa tarvittavia
toimintoja.

Interaktiivinen  Interaktiivinen tila on ilmaistu
objektin ymparilld olevilla

B ] Ln B Lu

=seq(i.i0
uo | 1 1.
0.540302

sinisilla reunoilla. Objektin voi 0

siirtad interaktiiviseen tilaan 1
napsauttamalla hiiren Bnomax 30 2 0.857553
vasemman- tai oikeanpuoleisella i 3 0.65429
painikkeella mita tahansa kohtaa B 4 0.79348
objektissa. Interaktiivisessa 6 = 01560
tilassa voit kasitelld objektin FAI [0 : 0.75;7.?@‘

sisaltéa. Voit esimerkiksi lisata
tai muokata tekstiruudussa
olevaa tekstia tai suorittaa
matemaattisia funktioita
TI-Nspire™-sovelluksessa.
Interaktiivisessa tilassa
kontekstivalikot sisaltavat
objektin sisaltoon liittyvia
toimintoja.

Objektin lisadminen

1. Tarkista Asiakirjat-tydkaluruudussa, ettd PublishView™-objektien valikko on avattu.
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PublishView™ Objects

2088

Choose your working folder

| |

rr

2. Napsauta kuvaketta hiirella ja veda se asiakirjaan.

3. Pudota objekti asiakirjaan vapauttamalla hiiren painike.

= | Valittuja
Type your text here. tekstiruutuj
aja
kehyksia
voisiirtaa,
kopioida,
= ul litt3 ja
poistaa ja
niiden
kokoa voi
muuttaa.
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4. Muuta objektin kokoa ja veda se haluamaasi kohtaan asiakirjassa tarttumalla
hiirelld kahvoihin.

Objektin kontekstivalikoiden avaaminen

» Napsauta jonkin PublishView™-asiakirjassa olevan objektin reunaa hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella.

Naytélle avautuu kontekstivalikko, joka sisiltda komennot poista, kopioi/liita,
leikkaa ja tuo eteen/siirra taakse.

= =
" [3. Graph It Bring to Front
Graph your formula as a function. Send to Back
B thinkc Do all values of the function apply to b X cut Ctrl+x
situation above? Modify the function t to bouw 3L
the range so that it makes sense. Copy Ctri+C
| = |
24 ;}" Delete Delete
: .
i rk o
o 3t 1n

Objektin koon muuttaminen

1. Valitse objekti napsauttamalla yhta sen reunoista. Reuna muuttuu lihavoiduksi
siniseksi viivaksi ja kahvat aktivoituvat.

2. Aktivoi kokoa muuttava tyokalu viemalla hiiri yhden kahvan paille.
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3. Tartu yhteen kahvoista ja suurenna tai pienenna objektia vetamalla kahvaa
tarvittavaan suuntaan.

4. Tallenna uusi koko napsauttamalla objektin ulkopuolta.
Objektin siirtdminen
Objektin siirtdminen toiseen kohtaan sivulla:

1. Valitse objekti napsauttamalla yhtd sen reunoista. Reuna muuttuu lihavoiduksi
siniseksi viivaksi ja kahvat aktivoituvat.

2. Aktivoi sijoitustyokalu siirtamalla kursori yhden reunan paalle.

=2

3. Tartu objektiin napsauttamalla. Objektin yla- ja alapuolella olevat vaaka- ja
pystysuuntaiset kohdistusviivat aktivoituvat. Sijoita objekti sivulle ruudukon
kohdistusviivojen avulla.

@ pystysuuntainen kohdistusviiva
@ vaakasuuntainen kohdistusviiva

4. Veda objekti uuteen paikkaan sivulla.

5. Pudota objekti uuteen paikkaan vapauttamalla hiiren painike.
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Objektien sijoittaminen paallekkain

Voit sijoittaa objekteja paallekkdin toistensa kanssa. Asettamalla pinoamisjarjestyksen
voit madrittad, mika objekteista on toisen edessa tai takana. Paallekkain asetetut
objektit ovat usein hyodyllisia esitettdessa tietoja luokalle. Voit esimerkiksi luoda
"verhon" asettamalla tyhjan tekstiruudun muiden objektien paalle. Myéhemmin voit
siirtdd tekstiruutua ja paljastaa sen takana olevat kohteet yhden kerrallaan.

This text box is positioned to
overlap the image, which is
contained in frame.

Objektin paikan vaihtaminen pinoamisjarjestyksessa:

1. Valitse sijoitettava objekti napsauttamalla sen reunaa ja avaa kontekstivalikko
napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta.

This text box is positioned to b2
overlap the image, which is
contained in a frame. Bring to Front
o Send to Back
& cut Cirl+X
i copy Cirl+C
o Delete Delete

2. Siirra valittu objekti haluamaasi kohtaan napsauttamalla Siirrd taakse tai Tuo
eteen.

Objektin poistaminen
Objektin poistaminen arkilta:

1. Valitse objekti napsauttamalla yhtd sen reunoista. Kun objekti on valittu, sen
reunat ovat siniset ja kahvat aktivoituvat.

2. Paina poistonappaintd, jos haluat poistaa tekstiruudun.
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Napsauta ensin reunaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse sen jalkeen
kontekstivalikosta Poista.

Tyokansion valitseminen PublishView™-objekteille

Kayta Valitse tyokansio -kenttda PublishView™-objektien ikkunassa, kun haluat valita
tallennuskansion PublishView™-asiakirjoille ja niihin liittyville tiedostoille.

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

Publish\iew™ Objects

=020

Choose your working folder

' =

o

2. Napsauta l—J

Esiin ilmestyy Valitse tyokansio -valintaikkuna.

Choose Your Working Folder

LookIn: [{3 Publishview_Objects Y BdE @

File Mame |c:Decuments and Seftingsk0134044\My Documentis'TI-Nspire'PublishView_Objects |

Files of Type: [ ']

‘ Open || Cancel |

3. Siirry kansioon, johon haluat tallentaa video- ja kuvatiedostot.
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4. Napsauta kohtaa Avaa ja valitse tyokansio.

Valitusta kansiosta tulee tyokansio ja kansion nimi nakyy Valitse tybkansio -
kentdssa. Kansion sisaltdmien tuettujen kuvien ja videotiedostojen esikatselut

nakyvat PublishView™-objektien ikkunassa.

PublishView™ Objects

&

Choose your working folder

I)oc:uments‘.TI-Nspire‘.oldGeometr‘

2008

5. Voit lisatd PublishView™-asiakirjaan kuva- tai videotiedoston valitsemalla
haluamasi tiedoston ja siirtdmalla sen aktiiviselle arkille.

Tydskentely TI-Nspire™-sovelluksilla

Huomaa: Saat lisdtietoja tdman kayttdoppaan kutakin aihetta kdsittelevista osioista.

Sovelluksen lisadminen tehtdvain

TI-Nspire™-sovelluksen lisédminen PublishView™-asiakirjassa olevaan tehtavaan:

1. Valitse sovellus jollakin seuraavista menetelmista:

e Kun olet Asiakirjat-tydkaluruudun TI-Nspire™-sovellukset -ikkunassa, osoita
sovellusta hiiren osoittimella ja veda se tehtavaan.

e Napsauta valikkopalkin kohtaa Lis&4 ja valitse sovellus avautuvasta

pudotusvalikosta.

e Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
arkin sisdpuolta, napsauta kohtaa Lisaa ja valitse sovellus valikosta.

Jarjestelma lisaa sovelluksen arkille.
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Lists & Spreadsheet Problen

-

a
Al

Al
Hu
M
4

2. Tartu hiirella kahvoihin ja muuta sovellusobjektin kokoa tai sijoita se tarpeen
mukaan.

4

Hyvaksy mitat napsauttamalla sovelluksen kehyksen ulkopuolta.

4. Avaa aktiivisen TI-Nspire™-sovelluksen valikko napsauttamalla jotakin kohtaa
sovelluksen sisalla.

Valikko avautuu Asiakirjat-tydkaluruutuun TI-Nspire™-sovellukset -ikkunan
ylapuolelle.

Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella jotakin sovelluksen osaa, kuten
solua tai funktiota, kun haluat avata kyseisen osan kontekstivalikon.
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Documents Toolbox

e

Lists & Spreadsheet « —~

@ 1:Actions »

R Zinsert »

13,3 3:Data »

X 4:Statistics v

| 5Table v

Tl-Hspire Applications a |5

& @
i
5. Sovellusta kaytetdan napsauttamalla jotakin sovellusvalikon kohtaa. Napsauta
.
kohtaa w=-:, kun haluat supistaa sovellusvalikon ikkunan.

Olemassa olevien TI-Nspire™-asiakirjojen lisdéaminen

Avaa PublishView™-asiakirjaan lisattava olemassa oleva TI-Nspire™-asiakirja
TI-Nspire™-asiakirjojen ikkunassa. Kun avaat olemassa olevan TI-Nspire™-asiakirjan,
asiakirjan kaikki sivut ndkyvat esikatseluikkunassa. Voit siirtda PublishView™-arkille
kokonaisia tehtavia tai yksittaisia sivuja.

TI-Nspire™-tydasiakirjan valitseminen
Tybasiakirja valitaan seuraavasti:

1. Tarkista Asiakirjat-tyokaluruudussa, etta TI-Nspire™-asiakirjat -ikkuna on auki.
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TI-Nspire Documents

Choose your working document

2. Napsauta l—J

Esiin ilmestyy Valitse tyoasiakirja -valintaikkuna.

Choose Your Working Document

Look In: [@ Examples '] =N |

[ MyLib 3 09 Statistics tns 3 Plot Sequence Order2 CAS tns
9 00 Getting Started.ins & 10 Simple Machines tns i Plot Sequence System CAS.in
i 01 Percents tns i 11 Optics Explorer.tns

i 02 Functions.ins i 12 Infroducing CAS.ins

i 03 Linear Eqns.ins 4 Getting Started.tns

i 04 Systems of Eqns.tns i Plot Conics CASns

i 05 Geometry.tns i Plot Differential Equation.tns

2 06 Advanced Functions.ins 2 Plot Differential Equation CAS.ins

& 07 Trig Functions.ins i Plot Sequence.tns

i 08 Calculus tns i Plot Sequence Order1 CAS.Ins

q il

File Mame: l

Files of Type: [TI—Nspire Documents (*ins)

| Cancel |

3. Siirry selaamalla siihen kansioon, johon TI-Nspire™-asiakirja on tallennettu:

e Napsauta kohtaa w kentdssa Etsi kohteesta: ja voit etsia kansion
tiedostoselaimen avulla.

e Voit siirtya kansiohierarkiassa ylospain napsauttamalla kohtaa @ avatussa

kansiossa.

¢ Napsauta kohtaa EE, jos haluat lisdta uuden kansion tietokoneellasi avattuun
kansioon.

¢ Napsauta kohtaa , jos haluat palata oletusarvoiseen kotikansioon.
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Saat niiden tiedot nakyviin napsauttamalla kohtaa

, jos haluat nahda luettelon kansioista ja tiedostoista.

e Napsauta kohtaa

4. Valitse tiedosto ja napsauta sitten kohtaa Avaa.

TI-Nspire™-asiakirja avautuu TI-Nspire™-asiakirjat-ikkunaan.

TI-Nspire Documents x
Choose your working document
y Documents\TI-Mspire\Graph.tns
# Graph.tns
+ | Problem 1
3048295
2 ¥
V0.2 Ty I'
nl I
| [R2il=t o2
b i
12 I‘.
\ g )
il N i
- -292

5. Voit lisdta TI-Nspire™-asiakirjan PublishView™-asiakirjaan siirtamalla yhden sivun
tai tehtavan kerrallaan PublishView™-arkille.

Jos lisdat monisivuisen tehtdvan, sivut pinotaan paallekkdin PublishView™-arkille.
Saat nakyviin muut sivut siirtamalla ylinta sivua.

Tehtdvien kdsittely

Samoin kuin TI-Nspire™-asiakirja, myos PublishView™-asiakirja koostuu yhdesta tai
useammasta tehtdvasta.

Tehtdvien avulla sdadetaan PublishView™-asiakirjan asettelua siten, ettd muuttujat
voidaan eristdd. Kun useassa tehtdvdssa kdytetdan samannimisia muuttujia,
muuttujilla voi olla eri arvot. Voit lisata tehtavia PublishView™-asiakirjoihin avaamalla
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arkin kontekstivalikon tai kayttamalla Asiakirja-ty6alueen Lisaa-valikon toimintoja. Kun
lisdat tehtdvia, muista seuraavat ohjeet:

e Uusi PublishView™-asiakirja sisdltda oletusarvoisesti yhden tehtavan.
e Voit lisdta tehtdvan minka tahansa olemassa olevan tehtdvan peraan.
e Tehtdvda ei voi lisdtd olemassa olevan tehtavan keskelle.

e Valitun tehtdvan peraan lisatdan aina uusi tehtavanvaihto.

e Tehtdvanvaihdon lisdédminen lisda tyhjan tilan vaihtoviivan peraan.

e Kahden tehtdavanvaihdon valissa oleva objekti kuuluu vaihtoviivan yldapuolella
olevaan tehtavaan.

e Viimeinen tehtdva sisaltaa kaikki viimeisen tehtavanvaihdon alapuolella olevat
arkit ja objektit.

e Tehtdvanvaihdot eivat liity mihinkaan objektiin, joten voit siirtda tehtavan sisalla
olevia objekteja vaikuttamatta tehtavanvaihtoviivan paikkaan.

Tehtdvan lisadminen
Tehtdvan lisddminen avoinna olevaan PublishView™asiakirjaan:

1. Napsauta ensin hiiren oikeanpuoleisella painikkeella jotakin arkin kohtaa ja sen
jalkeen kohtaa Lisdd > Tehtava.

Tehtdva lisdtdan asiakirjaan mahdollisten olemassa olevien tehtdvien alapuolelle.
Tehtavanvaihto on nakyva jakaja tehtavien valilla.

x

2. Voit nimeta tehtavan korostamalla oletustekstin, kirjoittamalla nimen ja
tallentamalla sitten nimen napsauttamalla jotakin kohtaa tekstiruudun
ulkopuolella.

Tehtavanvaihto tallentuu.
Problem 1

Jos asiakirjassa on useita tehtdvia, voit liikkua tehtdvissa ylos- ja alaspdin asiakirjan
oikealla puolella olevan vierityspalkin avulla.

Tehtavanvaihtojen hallinta
Tehtdvat ja muuttujasarjat erotetaan toisistaan tehtavanvaihtojen avulla.

e Jokaisessa tehtdvdssa on tehtdvanvaihto.
e Tehtdvanvaihto tulee nakyviin, kun tehtava lisdtaan asiakirjaan.

e Tehtdvanvaihto merkitddn katkoviivalla, ja tehtdvan nimi on ndkyvissa arkin
vasemmassa reunassa.

e Tehtdvan nimi nakyy oletusarvoisesti muodossa <Tehtdvan nimi>. Korosta
oletusteksti ja kirjoita tehtdvalle uusi nimi.
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Tehtdvien nimien ei tarvitse olla yksilollisia. Kahdella tehtavalla voi olla sama nimi.

Tehtdvanvaihtojen piilottaminen ja ndayttaminen

Voit valita tehtavanvaihtojen nayttdmisen tai piilottamisen PublishView™-asiakirjassa.
Tehtdvanvaihdot ovat oletusarvoisesti nakyvissa.

1.

4.

Avaa arkin kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
jotakin tyhjaa kohtaa asiakirjassa (objektien ulkopuolella).

Napsauta kohtaa Asetteluvaihtoehdot.
Naytolle avautuu Naytd/piilota vaihtoehdot -valintaikkuna.

Huomautus: Voit myos napsauttaa kohtaa Nayta > PublishView™-
asetteluvaihtoehdot.

Show/Hide Options
[w] Show problem breaks|

Show object borders

| OK |

Voit piilottaa asiakirjan tehtdvanvaihdot poistamalla valinnan kohdasta Nayta
tehtdvanvaihdot. Jos valitset vaihtoehdon, palaat oletusasetukseen ja
tehtavanvaihdot tulevat nakyviin.

Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

Tehtdvan nimeaminen uudelleen

1.
2.
3.

Napsauta tehtdvanvaihtoviivalla olevaa tehtavan nimea.
Kirjoita tehtavalle uusi nimi.

Tallenna uusi nimi napsauttamalla tekstiruudun ulkopuolta.

Tehtdvan poistaminen

Tehtdva voidaan poistaa jollakin seuraavista toimenpiteista:

Valitse tehtdavanvaihto ja napsauta % vaihtoviivan oikeaa puolta.
Napsauta Muokkaa > Poista.

Napsauta tehtavanvaihtoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja napsauta kohtaa
Poista.

Valitse tehtdavanvaihto ja paina Poista- tai Askelpalautin-nappainta.
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Kun poistat tehtdvan, kaikki tehtavan sisaltamat objektit poistetaan ja valitun
tehtdvanvaihdon ja seuraavan tehtdvanvaihdon vélissa oleva tyhja tila poistuu.

PublishView™-arkkien jéirjestdminen

PublishView™-asiakirjassa voi olla useita arkkeja. Nayton tydalueella on nakyvissa yksi
arkki. Kaikki tyot tehddaan PublishView™-objekteissa ja TI-Nspire™-sovelluksissa arkkien
sisalla.

Arkkien lisddminen asiakirjaan
Lisaa arkki asiakirjaan seuraavasti:
> Napsauta kohtaa Lisda > Arkki.
Arkki lisdtaan tehtdvaan ja numerointi kasvaa yhdella.
Arkin kontekstivalikon avaaminen

> Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella jotakin PublishView™-arkin tyhjaa
aluetta (objektien ulkopuolella).

Naytolle avautuu kontekstivalikko, joka sisdltdaa toiminnot tehtavien, sivujen,
sovellusten ja PublishView™-objektien lisddamistd, tyhjan tilan tai sivun poistamista
sekd tehtavanvaihtojen ja objektien reunojen piilottamista ja ndyttamista varten.

Problem 1

Insert
Edit

Hide/Show

Sivujen numerointi

PublishView™-asiakirjan sivunumerot nakyvat alamarginaalissa (alatunnisteessa).
Numerointi on oletusarvoisesti PublishView™-arkin keskelld muodossa #/#.
Sivunumeroita ei voi muokata eika poistaa.

Yl3- ja alatunnisteiden kasittely

PublishView™-asiakirjojen arkkien yla- ja alareunassa on tilaa yla- ja alatunnisteen
lisddmista varten. YIa- ja alatunnisteet voivat sisaltda paivamaaran, asiakirjan nimen,
tuntisuunnitelman nimen, luokan nimen, koulun nimen tai muita asiakirjan
tunnistustietoja.

Oletusarvoisesti yla- ja alatunnisteissa ei ole sisaltda ja yla- ja alatunnisteen rajat on
piilotettu. Voit aktivoida yla- tai alatunnisteen muokkausta varten napsauttamalla yla-

88 PublishView™-asiakirjojen késittely



tai alamarginaalin sisdpuolta. Kun yla- tai alatunniste aktivoidaan, nakyviin tulee
tekstiruutu, jossa on vaaleanharmaat reunat.

Yld- ja alatunnisteiden tekstin lisdéminen ja muokkaaminen
1. Napsauta yla- tai alamarginaalin sisdpuolta.

Marginaalissa olevan tekstiruudun reunat tulevat nakyviin ja objektitila poistuu
kaytosta. Osoitin asettuu yla- tai alatunnisteen alueelle ja muotoilun tyokalupalkki
aktivoituu.

[l

-

‘ - - - A ~ | TI-Nspire vl12 [~ B I

This is a header.

2. Kirjoita teksti.
e Oletusarvoinen fontti on true type -muotoinen TI-Nspire™, 12 pt, normaali.
e Oletusarvoisesti teksti keskitetaan vaaka- ja pystysuunnassa.
e Tekstin voi kohdistaa: vasemmalle, keskelle, oikealle tai tasareunaiseksi.
e Teksti, joka ei mahdu tekstiruutuun vaakasuunnassa, siirtyy seuraavalle riville.

e Teksti, joka ei mahdu tekstiruutuun pystysuunnassa, ei ole ndakyvissa, mutta
teksti sailyy. (Jos poistat tekstid, piilossa oleva teksti tulee nakyviin.)

3. Tallenna teksti jollakin seuraavista toimenpiteista:

¢ Tallenna teksti napsauttamalla kerran jotakin kohtaa yla- tai alatunnisteen
tekstiruudun ulkopuolella.

e Tallenna teksti painamalla Esc-nappainta.

PublishView™-arkki aktivoituu ja muotoiluvalikko sulkeutuu.

Reunojen nayttdminen ja piilottaminen

Oletusarvoisesti reunat ovat ndakyvissa, kun lisdat objektin tehtdavaan. Kun valitset
reunojen piilottamisen, valinta on voimassa kaikille asiakirjan objekteille ja asiakirjaan
lisattaville objekteille. Reunan piilottaminen:

1. Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella jotakin
arkin tyhjaa kohtaa (objektien ulkopuolella).

2. Napsauta kohtaa Asetteluvaihtoehdot.
Naytolle avautuu Asetteluvaihtoehdot-valintaikkuna.

Huomautus: Voit myos napsauttaa kohtaa Ndytd > PublishView™-
asetteluvaihtoehdot.
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Show/Hide Options
[w] Show problem breaks|

Show object borders

| OK |

3. Voit piilottaa tehtdvan objektien ympéarilld olevat reunat poistamalla valinnan
kohdasta N&yté objektin reunat. Valitsemalla vaihtoehdon voit palata
oletusasetukseen ja nayttaa reunat.

4. Sulje valintaikkuna napsauttamalla kohtaa OK.
Tyhjan tilan lisddminen ja poistaminen

Kun jarjestat PublishView™-objekteja arkille, joudut mahdollisesti lisadmaan tai
poistamaan objektien vélissa olevaa tyhjaa tilaa.

Huomautus: Talla menetelmalla voit lisata ja poistaa objektien valissa olevaa
pystysuuntaista tyhjaa tilaa. Jos haluat lisata tai poistaa objektien valissa olevaa
vaakasuuntaista tilaa, siirrd objektia.

Tilan lisdéminen

1. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella objektien ulkopuolella kohtaa, johon
haluat lisata tilaa. Kontekstivalikko avautuu.

2. Napsauta kohtaa Muokkaa > Lisdi/Poista tilaa. Lisda/poista tilaa -tydkalu
aktivoituu.
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Text box

T -

SEtpp pane
Lisdd/poista tilaa -tyokalu
Thrag down and press enter bo add space

Sijoita tyokalu hiiren avulla tarkasti siihen kohtaan, johon haluat lisata tilaa.

Napsauta tyokalua ja valitse lisattdva tila vetamalla alaspdin. Lisattavaa tilaa
valittaessa lisatty osa nakyy vihreana.
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5. Lisda tilaa objektien valiin painamalla Enter-ndppainta. Voit sdatda tyhjan tilan
maaraa vetamalla ylos- ja alaspdin, ennen kuin painat Enter-ndppdinta.

Tilan poistaminen

1. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella objektien ulkopuolella kohtaa, josta
haluat poistaa tilaa.

Kontekstivalikko avautuu.
2. Napsauta kohtaa Muokkaa > Lisd3/Poista tilaa.

Lisad/poista tilaa -tyokalu aktivoituu.
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Text box

e space

Ditag dovwn and press ey to add mpace Lisaa/poista tilaa -tydkalu

Sijoita tyokalu hiiren avulla tarkasti siihen kohtaan, josta haluat poistaa tilaa.

4. Napsauta tyokalua ja valitse poistettava tila vetamalld ylospain. Poistettavan tilan
maaraa valittaessa poistettu osa nakyy punaisena.

Drag dowmn and press snbar

Al

[¢]»

5. Poista tilaa objektien vélistd painamalla Enter-nappdintd. Voit saataa tyhjan tilan
maarda vetamalla ylos- ja alaspdin, ennen kuin painat Enter-nappainta.
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Huomautus: Jos objekteille ei ole riittavasti tilaa arkilla, objektit eivat liiku, kun tilaa
poistetaan.

Tyhjien arkkien poistaminen tehtavista

Voit poistaa tehtdvasta arkin, joka ei sisalla TI-Nspire™-sovelluksia tai PublishView™-
objekteja. Tyhja arkki poistetaan tehtdvasta seuraavalla tavalla:

1. Poista arkista mahdolliset TI-Nspire™-sovellukset ja PublishView™-objektit ja siirra
tai poista mahdolliset tehtdvanvaihdot.

Vie osoitin poistettavan arkin sisdpuolelle.

Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella tyhjan
arkin sisdpuolta.

4. Napsauta Muokkaa > Poista arkki.

Tyhja arkki poistuu tehtavasta.

Zoomauksen kdyttiminen

Zoomauksella voit [ahentda mita tahansa objektia tai aluetta PublishView™-
asiakirjassa keskustelua varten, tai loitontaa ndakymaa oppitunnin yleisnakymaksi.
Zoomaus kayttda lahentdamiseen tarkasteltavan alueen keskikohtaa.

Zoomauksen oletusasetus on 100 %.
» Jos haluat muuttaa zoomauksen prosenttiarvoa, valitse jokin seuraavista:

e Sy6td numero ruutuun ja paina Enter.

e Kayta - ja + -ndppadimia kun haluat pienentaa tai suurentaa prosenttiarvoa 10
prosentin valein.

e Kayta alasvetonuolta, jos haluat valita esiasetetun prosenttiarvon.

Zoomausasetukset sdilyvat, kun tallennat asiakirjan.

Tekstin liséidiminen PublishView™-asiakirjaan
PublishView™-asiakirjaan voi lisata tekstia kolmella eri tavalla:

e Lisaa PublishView™-tekstiruutu, johon voit sy6ttda vapaamuotoista tekstia tai
kopioida tekstid asiakirjaan muista ldhteista. Voit sijoittaa PublishView™-
tekstiruudun esimerkiksi kuvan viereen ja kirjoittaa kuvauksen tekstiruutuun. Voit
myos kopioida ja liittda tekstia .doc-, .txt- ja .rtf-tiedostoista. Kayta PublishView™-
tekstiruutuja, kun haluat korostaa ja muotoilla tekstia. PublishView™-tekstiruutuja
ei muunneta, kun PublishView™-asiakirja muunnetaan TI-Nspire™-asiakirjaksi.
Haluat ehka kdyttaa PublishView™-tekstiruutua sellaisen tekstin lisédmiseen, jota
et halua kimmenlaitteen kadyttdjien ndakevan.

e Kaytd TI-Nspire™-ohjelmiston Muistiinpanot-sovellusta. Sinun tulisi kdyttaa
Muistiinpanot-sovellusta, kun tarvitset edistyneen yhtaloeditorin ja kun tarvitset
TI-Nspire™-ohjelmiston matematiikkamalleja ja symboleita. Yla- ja alaindeksien
kaytté on myos helpompaa Muistiinpanot-sovelluksessa. Kayta Muistiinpanot-
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sovellusta myo0s siind tapauksessa, etta aiot muuntaa PublishView™-asiakirjan
TI-Nspire™-asiakirjaksi kimmenlaitteessa kayttoa varten ja kun haluat
kammenlaitteen kayttdjien ndkevan tekstin.

e Lisaa teksti tekstia tukevissa TI-Nspire™-sovelluksissa samalla tavalla kuin
TI-Nspire™-asiakirjassa.

Tekstin lisddminen tekstiruutuun

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

PublishView™ Objects -3

20c8

Choose your working folder
[

=

Kayta hiirta, napsauta kohdetta . ja veda se tehtdvaan.
Pudota tekstiruutu tehtdvaan vapauttamalla hiiren painike.

a
Type your text here.

= |
4. Muuta tekstiruudun kokoa tai sijoita se haluamaasi kohtaan tehtdvassa tarttumalla
hiirelld kahvoihin.
Tallenna koko ja paikka napsauttamalla jotakin kohtaa tekstiruudun ulkopuolella.

Napsauta kohtaa "Kirjoita teksti tahan."

Muotoilun tyokalupalkki aktivoituu. Tekstiruutu on interaktiivisessa tilassa tekstin
lisddmista tai muokkausta varten.
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- - - A ~ || TI-nspire ~ |1z~ B I U

ype your text here.|

7. Kirjoita uusi teksti.
—tai—
Kopioi ja liita teksti toisesta tiedostosta.

8. Muotoile teksti haluamallasi tavalla.

9. Tallenna teksti napsauttamalla jotakin kohtaa tekstiruudun ulkopuolella.
Tekstin muotoilu ja muokkaus

Tekstin muokkaus- ja muotoilutoiminnot sijaitsevat muotoilun tyokalupalkissa
aktiivisen asiakirjan yldosassa. Tekstin muokkaukseen liittyvia muotoilutoimintoja ovat:

e Fontin tyypin, fonttikoon ja fontin varin vaihtaminen.
e Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus.

e Seuraavien tekstin vaakasuoran kohdistamisen asetusten kdyttaminen:
vasemmalle, oikealle, keskelle ja tasareunaisesti.

e Hyperlinkkien lisédaminen.
Siirtyminen muokkaustilaan
> Siirry muokkaustilaan napsauttamalla tekstiruudun sisdpuolta.

e Muotoiluvalikko avautuu.
e Tekstin voi valita muokkausta varten.

Sisdllon kontekstivalikon avaaminen

> Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella sellaista tekstiruutua, jossa on
tekstia tai hyperlinkki.

Esiin ilmestyvat muotoiluvalikko ja kontekstivalikko, jotka sisdltavat leikkaa-, kopioi-
ja liita -toimintojen pikavalinnat.

Hyperlinkkien kdyttoé PublishView™-asiakirjoissa

Kayta PublishView™-asiakirjoissa hyperlinkkeja seuraaviin toimintoihin:

e Linkittaminen tiedostoon

e Linkittdminen Internet-sivuille
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Voit lisata hyperlinkin avoinna olevaan asiakirjaan, tai voit muuntaa tekstiruudun
sisdltaman tekstin hyperlinkiksi. Kun hyperlinkki lisataan, jarjestelma alleviivaa tekstin
ja muuttaa fontin varin siniseksi. Voit muuttaa hyperlinkkind toimivan tekstin
muotoilua menettamatta hyperlinkkia.

Jos linkki katkeaa, linkkid napsautettaessa nakyviin tulee virheilmoitus:

e Madritettya tiedostoa ei voida avata

e Madritettya verkkosivua ei voi avata
PublishView™-tekstiruudut tukevat sekd absoluuttisia etta suhteellisia linkkeja.

Absoluuttiset linkit sisdltavat linkitetyn tiedoston taydellisen sijaintipolun eivatka ne
riipu paaasiakirjan sijainnista.

Suhteelliset linkit sisdltavat linkitetyn tiedoston sijaintipolun suhteessa padasiakirjaan.
Jos sinulla on lukuisia oppitunteja yhdessa ainoassa kansiossa ja ne on kaikki linkitetty
suhteellista osoitteenmuodostusta kdyttden, voit siirtda kansion mihin tahansa
paikkaan (toiseen paikalliseen kansioon, datajakoon, flash-muistiin, online) linkkia
rikkomatta. Linkki sdilyy ennallaan myos silloin, kun pakkaat asiakirjat
oppituntipakettiin tai zip-tiedostoksi ja jaat ne.

Huomautus: PublishView™-asiakirja taytyy tallentaa, ennen kuin voit lisata suhteellisen
hyperlinkin.

Linkittaminen tiedostoon

Voit muodostaa linkin mihin tahansa tietokoneessasi olevaan tiedostoon. Jos
tiedostotyyppi liittyy tietokoneessasi olevaan sovellukseen, sovellus kdynnistyy, kun
napsautat linkkia. Tiedostoon linkittdmisen voi toteuttaa kahdella tavalla: kirjoittamalla
tai liittdamalla tiedoston osoitteen Osoite-kenttdan, tai siirtymalla linkitettavaan
tiedostoon selaamalla.

Tiedostoon linkittdminen osoitetta kdyttden

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

Publish\iew™ Objects =
Choose your working folder
=)
[ |

PublishView™-asiakirjojen kdsittely 97



2. Veda hyperlinkkikuvake asiakirjaan.

Hyperlinkin valintaikkuna avautuu.

Text: |

Address: | |

15'. Link to a file on your computer or network drive.

[} Link to an Internet resource.

OK Cancel

Kirjoita linkin nimi Teksti-kenttdaan. Nimi voi olla esimerkiksi asiakirjan nimi.

Kopioi haluamasi linkitettavan tiedostopolun sijaintipaikka ja liitd se Osoite-
kenttaan.

—tai—
Kirjoita tiedoston sijaintipaikka Osoite-kenttaan.

Huomautus: Madrittele pdahakemistot kirjoittamalla ../ Esimerkki:
../../oppitunnit/matematiikanoppitunnit2.tns

5. Lisaa linkki napsauttamalla kohtaa OK.
Hyperlinkin sisaltava tekstiruutu lisdataan PublishView™-asiakirjaan.
Tiedostoon linkittdminen selaamalla

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

PublishView™ Objects

2088

Choose your working folder

| =

rr
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2. Veda hyperlinkkikuvake asiakirjaan.

Hyperlinkin valintaikkuna avautuu.

Text | |

Address: ' |

Tl{:r, Link to afile on your computer or network drive.

) Link to an Internet resource.
DK Cancel

3. Kirjoita linkin nimi Teksti-kenttdan. Nimi voi olla esimerkiksi asiakirjan nimi.

) |
4. Napsauta kohtaa = ja valitse kohta Muodosta linkki tietokoneellasi tai
verkkoasemalla olevaan tiedostoon.

Valitse hyperlinkiksi lisdttava tiedosto -valintaikkuna avautuu.

Select a file to insert as hypé-l‘l'lnk

Look In: [@TI—Nspire 'I i ‘|

I Backups I5) new test folder 8] Language C
| Circles_Equation_of_a_Circle tilb |5 Restores [£] TempB181E
| Downloads | Screen Captures 4 test_split_p
[C3) Examples B Active_Documenttns 4 test! tns
| Linear_Equalities_in_Two_Variables. tilb @ color_notes.ins

Ch Logs -;Q Diagnostics_LTX0134044_2010-10-07 zip
| £ MyLib # Documentt.tns

I3 New Lesson Bundle.tilb 3 Document2.tns

[ New Lesson Bundle2 il 4 Example.ins

[ New Lesson Bundle3 tilb B image_testins

]

File Mame: ‘DOCLIQO'I tns

Files of Type:

Insert Cancel

5. Valitse selaamalla se tiedosto, johon haluat muodostaa linkin, ja napsauta Lis&a.

Polun nimi lisdtaan hyperlinkin valintaikkunan Osoite-kenttdan.
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Jos ohjelmisto ei pysty maarittelemaan, onko linkin osoite suhteellinen vain
absoluuttinen, hyperlinkin valintaikkuna avautuu ja tarjoaa vaihtoehdon linkin tyypin
muuttamiseksi.

Muuta linkkid napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa:

e Muuta absoluuttiseksi osoitteeksi.
e Muuta suhteelliseksi osoitteeksi.

6. Lisaa linkki napsauttamalla kohtaa OK.
—tai—

Napsauta kohtaa Aloita uudelleen, kun haluat siirtya takaisin hyperlinkin
valintaikkunaan, ja valitse eri tiedosto linkitettavaksi tai muokkaa Teksti- tai
Osoite-kenttia.

Hyperlinkin sisaltava tekstiruutu lisatdaan PublishView™-asiakirjaan.

Example 1

7. Muuta tekstiruudun kokoa tarttumalla hiirelld kahvoihin.

—tai—

Tartu yhteen reunoista ja sijoita tekstiruutu asiakirjaan haluamallasi tavalla.
Verkkosivulle linkittaminen

Verkkosivulle linkittamisen voi toteuttaa kahdella tavalla: kirjoittamalla tai liittamalla
URL-osoitteen Osoite-kenttdan, tai siirtymalla linkitettdvaan tiedostoon selaamalla.

Verkkosivulle linkittdminen osoitetta kdyttden
1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien valikko on auki.

2. Avaa hyperlinkin valintaikkuna vetamalla hyperlinkin kuvake 8 asiakirjaan .

3. Kirjoita tai liita linkitettdava URL-osoite Osoite-kenttdan.
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4. Napsauta OK.

Hyperlinkin sisdltava tekstiruutu lisdtaan PublishView™-asiakirjaan.
Verkkosivulle linkittdminen selaamalla
1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien valikko on auki.

2. Avaa hyperlinkin valintaikkuna vetamalla hyperlinkin kuvake 8 asiakirjaan .

i
3. Valitse Linkki Internet-resurssiin napsauttamalla kohtaa t’ .

Selain avaa oletusverkkosivun.

4. Siirry selaamalla verkkosivulle tai sellaiseen verkkosivulla olevaan tiedostoon, johon
haluat muodostaa linkin.

5. Kopioi URL-osoite ja liitd se hyperlinkin valintaikkunan Osoite-kenttaan.
—tai—
Kirjoita URL-osoite Osoite-kenttdan.

6. Napsauta OK.

Hyperlinkin sisaltava tekstiruutu lisdtdan PublishView™-asiakirjaan.

Google

| = |
7. Muuta tekstiruudun kokoa tarttumalla hiirelld kahvoihin.
—tai—
Tartu yhteen reunoista ja sijoita tekstiruutu asiakirjaan haluamallasi tavalla.
Hyperlinkin muokkaaminen

Seuraavassa on neuvottu, miten voit muuttaa hyperlinkin nimed, polkua tai URL-
osoitetta.
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1. Napsauta ensin hiiren oikeanpuoleisella painikkeella hyperlinkin tekstid ja napsauta
sen jdlkeen kohtaa Muokkaa hyperlinkkia.

Hyperlinkin valintaikkuna avautuu.

Text: 'EGoogIe |

Address: 'http:www.google.com

I|
u’

= ‘ Linkto afile on your computer or network drive.

| (a9 ‘ Linkto an Internet resource.

| OK || Cancel

2. Tee tarvittavat korjaukset:

e Kirjoita hyperlinkin nimen korjaukset Teksti-kenttaan.

e Napsauta kohtaa > ja avaa Valitse hyperlinkiksi lisattava tiedosto -
valintaikkuna. Selaa sitten tiedostoselaimella kansioon, jossa tiedosto sijaitsee.

i
e Avaa selain napsauttamalla kohtaa 't’ , siirry selaamalla verkkosivulle,
kopioi oikea URL-osoite ja liitd se Osoite-kenttaan.

3. Tallenna muutokset napsauttamalla kohtaa OK.
Olemassa olevan tekstin muuntaminen hyperlinkiksi

1. Aktivoi muokkaustila ja avaa muotoiluvalikko napsauttamalla tekstiruudun
sisdpuolta.

2. Valitse teksti, jonka haluat muuttaa hyperlinkiksi.
3. Napsauta kohtaa @

Naytolle avautuu hyperlinkin valintaikkuna, jossa valittu teksti nakyy Teksti-
kentassa.

4. Muodosta linkki tiedostoon napsauttamalla kohtaa =2

—tai—

i
Muodosta linkki verkkosivulle napsauttamalla kohtaa 't’.
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Hyperlinkin poistaminen

Talla menetelmalla voit poistaa linkin tekstiruudun sisdltamasta tekstista. Teksti sailyy
asiakirjassa.

1. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella hyperlinkkina toimivaa tekstia.

2. Napsauta Poista hyperlinkki.
Hyperlinkin muotoilu poistuu tekstista, eikd tekstid voi enda napsauttaa.

Huomautus: Jos haluat poistaa seka tekstin ettd hyperlinkin, poista teksti. Jos
tekstiruutu sisaltda ainoastaan linkkind toimivan tekstin, poista tekstiruutu.

Kuvien kdsittely

PublishView™-asiakirjoihin voi lisdta kuvia PublishView™-objekteina, tai kuvia voi lisata
kuvia tukevien TI-Nspire™-sovellusten sisalla. Tuetut tiedostotyypit ovat bmp, .jpg ja

.png.

Huomautus: Jos TI-Nspire™-sovellus on aktiivinen PublishView™-asiakirjassa, kuva
lisataan TI-Nspire™-sovelluksen sivulle, kun napsautat valikkopalkin tai kontekstivalikon
kohtaa Lisd&d > Kuva. Jos aktiivista TI-Nspire™-asiakirjaa ei ole, kuva lisdtdaan
PublishView™-objektina. Vain TI-Nspire™-sovellusten sisalla olevat kuvat muuntuvat
TI-Nspire™-asiakirjoiksi (.tns-tiedostoiksi).

Kuvan lisdédaminen

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

PublishView™ Objects fu
F—
B
Choose your working folder
l ~— (=
[
' I

=
2. Napsauta kohtaa ja veda kuvake asiakirjaan.

Valitse PublishView™-asiakirjaan lisdttava kuva -valintaikkuna avautuu.
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Huomautus: Oletusarvoisesti nakyviin tulee Texas Instrumentsin valmiiksi
ladattujen kuvien kansio.

Choose an image to insert into PublishView

X )
[=l]=

Look In: '..j Screen Caplures | EI 59 Fﬂ

|= 12302010 Image
£ Blue hills jpg

£ problem2 jpg

%) Sunsetjpg

%) water lilies jpg

=) winter.jpg

File Name

Files of Type: I Images (*jpg, *jpeg, *.bmp, *.png) |

Siirry selaamalla siihen kansioon, jossa lisattava kuvatiedosto sijaitsee, ja korosta
tiedostonimi.

4. Napsauta Lisaa kuva.

Kuva lisataan PublishView™-arkille.

5. Muuta tekstiruudun kokoa tarttumalla hiirella kahvoihin,

—tai—

Tartu yhteen reunoista ja sijoita tekstiruutu asiakirjaan haluamallasi tavalla.
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Kuvien siirtaminen

1. Valitse kuva napsauttamalla sitd kehysta, jossa kuva on.

e

2. Aktivoi sijoitustyokalu siirtamalld osoitin kuvan reunan paalle.
3. Siirrd kuva uuteen kohtaan PublishView™-arkilla.

Huomautus: Objektit voivat olla paallekkdin PublishView™-arkilla.
Kuvien koon muuttaminen

1. Valitse kuva napsauttamalla sitd kehysta, jossa kuva on.

2. Aktivoi kokoa muuttava tyokalu siirtamalla kursori yhden sinisen kahvan paalle.
3. Pienenna tai suurenna kuvaa vetamalla kahvasta.

Kuvien poistaminen

> Valitse kuva napsauttamalla sita ja paina sen jdlkeen Poista-ndppadinta.

—tai—

> Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella yhta
kahvoista ja napsauta sen jalkeen kohtaa Poista.

Videotiedostojen kdisittely

PublishView™-asiakirjaan voi upottaa Flash-videotiedoston (.flv), ja videon voi toistaa
suoraan PublishView™-asiakirjasta. Tuettuja videoformaatteja ovat:

e Flash® (.flv) -videotiedostot VP6-videokuvalla ja MP3-danella.

e  MP4 (MPEG-4 pakattu multimediatiedosto) H264/AVC (kehittynyt videokoodaus) -
videopakkauksella ja AAC -dénella.

Huomaa: Voit myos lisdta linkin videoon, joka kdynnistyy uudessa selainikkunassa tai
multimedian toisto-ohjelman ikkunassa. Lisatietoja on kohdassa Hyperlinkkien
kdsittely.

Videon lisdéaminen

1. Tarkista, ettd PublishView™-objektien ikkuna on auki.

2. Napsauta kohtaa ﬂja veda kuvake asiakirjaan.

Valitse PublishView™-asiakirjaan lisdttava video -valintaikkuna avautuu.
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%4 Choose a video to insert into PublishView™ @

Lookln: | | Videos ~| B8 ® Ea
I f Eureka! Episode 20 Measuring Temperature.mp4 ‘
File Mame: |
Files of Type: | All Videos (* fiv. * mp4) - |

Cancel

3. Siirry selaamalla siihen kansioon, jossa lisattava videotiedosto sijaitsee, ja valitse
tiedostonimi.

4. Napsauta kohtaa Lisda video.

PublishView™-arkille lisatdan objekti, joka sisdltdd upotetun videon.
Oletusarvoisesti koon muuttamista ja sijoittamista varten olevat kahvat ovat
aktiiviset.

00:04

5. Muuta objektin kokoa tarttumalla hiirella kahvoihin tai sijoita objekti haluamaasi
kohtaan asiakirjassa tarttumalla sen reunoihin. Voit sijoittaa videon sisaltavan
objektin esimerkiksi videon esittelytekstin sisaltavan tekstiruudun yla- tai
alapuolelle.

6. Toista video napsauttamalla eteenpdin-nuolta tai mita tahansa katseluikkunan
kohtaa.

Videokonsolin kaytto

Videokonsoli sallii kayttajan kontrolloida videota.
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@ Aloittaa ja pysdyttdd videon ndyttdmisen.
@ Naiyttdd kuluneen ajan videon pydriessa.

© Mykistds ddnen tai poistaa mykistyksen.

Asiakirjojen muuntaminen

Voit muuntaa PublishView™-asiakirjoja (.tnsp-tiedostoja) TI-Nspire™-asiakirjoiksi (.tns-
tiedostoiksi), jolloin ne voidaan avata kimmenlaitteissa. Myods TI-Nspire™-asiakirjoja
voi muuntaa PublishView™-asiakirjoiksi.

Asiakirjan muuntaminen luo uuden asiakirjan — alkuperdinen asiakirja sailyy
koskemattomana, eika sitd yhdistetd uuteen asiakirjaan. Jos teet muutoksia yhteen
asiakirjoista, muutokset eivat vaikuta toiseen asiakirjaan.

PublishView™-asiakirjojen muuntaminen TI-Nspire™-asiakirjoiksi

PublishView™-asiakirjaa (.tnsp-tiedostoa) ei voi avata kimmenlaitteessa. Sen sijaan
voit muuntaa PublishView™-asiakirjan TI-Nspire™-asiakirjaksi, jonka voi siirtda
kammenlaitteeseen ja avata siind. Kun muunnat PublishView™-asiakirjan TI-Nspire™-
asiakirjaksi:

e Vain TI-Nspire™-sovellukset tulevat osaksi TI-Nspire™-asiakirjaa.

e PublishView™-objekteja, kuten tekstiruutuja, kuvia, hyperlinkkeja ja videoita, ei
muunneta.

e PublishView™-tekstiruutujen sisaltamaa tekstia ei muunneta, mutta TI-Nspire™-
ohjelmiston Muistiinpanot-sovelluksessa oleva teksti muunnetaan.

e Jos TI-Nspire™-sovellus sisaltdaa kuvia, ne muunnetaan, mutta PublishView™-
objektien sisaltdmid kuvia ei muunneta.

PublishView™-asiakirja (.tnsp-tiedosto) muunnetaan TI-Nspire™-asiakirjaksi (.tns-
tiedostoksi) seuraavasti:

1. Avaa muunnettava PublishView™-asiakirja.
2. Napsauta kohtaa Tiedosto > Muunna kohteeksi > TI-Nspire™-asiakirja.
e Uusi TI-Nspire™-asiakirja avautuu Asiakirja-tydalueelle.
e Kaikki tuetut TI-Nspire™-sovellukset ovat osa uutta TI-Nspire™-asiakirjaa.

e TI-Nspire™-asiakirjan asettelu perustuu PublishView™-asiakirjan sisaltdmien
TI-Nspire™-sovellusten jarjestykseen, ensin ylhdalta alas ja sitten vasemmalta
oikealle.
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- Jokainen PublishView™-asiakirjan sisaltama TI-Nspire™-sovellus nakyy
sivuna muunnetussa TI-Nspire™-asiakirjassa. TI-Nspire™-asiakirjan sivujen
jarjestys perustuu PublishView™-asiakirjan sisdltamien TI-Nspire™-
sovellusten asetteluun.

- Jos kaksi tai useampia tehtdvida on samalla tasolla, jarjestys on vasemmalta
oikealle.

e Tehtdvanvaihdot sdilyvat.
e Uutta TI-Nspire™-asiakirjaa ei ole yhdistetty PublishView™-asiakirjaan.

|
Kun asiakirjan kasittely on valmis, napsauta kohtaa D ja tallenna asiakirja
nykyiseen kansioon.

—tai—
Tallenna asiakirja eri kansioon napsauttamalla kohtaa Tiedosto > Tallenna nimella.

Huomautus: Jos asiakirjaa ei ole tallennettu aikaisemmin, sen voi tallentaa
johonkin toiseen kansioon seka komennolla Tallenna ettad Tallenna nimella.

Huomautus: Voit kdyttdaa Tallenna nimelld -komentoa myos silloin, kun haluat
muuntaa PublishView™-asiakirjan TI-Nspire™-asiakirjaksi.

Huomautus: Jos yritdt muuntaa PublishView™-asiakirjaa, joka ei sisalld TI-Nspire™-
sivuja tai -sovelluksia, ndkyviin tulee virheilmoitus.

TI-Nspire™-asiakirjojen muuntaminen PublishView™-asiakirjoiksi

Voit muuntaa olemassa olevia TI-Nspire™-asiakirjoja PublishView™-asiakirjoiksi, jolloin
voit kdyttdda monipuolisempia tulostuksen asettelu- ja muokkausominaisuuksia, luoda
opiskelijaraportteja, tyokirjoja ja arviointeja tai julkaista asiakirjoja verkkosivulla tai
blogissa.

TI-Nspire™-asiakirja muunnetaan PublishView™-asiakirjaksi seuraavalla tavalla:

1.
2.

Avaa muunnettava TI-Nspire™-asiakirja.

Napsauta Tiedosto > Muunna kohteeksi > PublishView™-asiakirja.
e Uusi PublishView™-asiakirja avautuu Asiakirjat-tyoalueelle.

e Oletusarvoisesti sivulla on kuusi objektia.

e Muuntamisen yhteydesséa jokainen TI-Nspire™-asiakirjan tehtava aloittaa uuden
arkin PublishView™-asiakirjassa.

e Tehtdvanvaihdot sailyvat.

=]
Kun asiakirjan kasittely on valmis, napsauta kohtaa D ja tallenna asiakirja
nykyiseen kansioon.

—tai—

Tallenna asiakirja eri kansioon napsauttamalla kohtaa Tiedosto > Tallenna nimella.
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Huomautus: Voit kdyttda Tallenna nimelld -komentoa myo6s silloin, kun haluat
tallentaa TI-Nspire™-asiakirjan PublishView™-asiakirjana.

PublishView™-asiakirjojen tulostaminen

Voit tulostaa raportteja, tyokirjoja ja arviointeja, jotka on luotu PublishView™-
toiminnolla. Asiakirjan tulostaminen:

1.

Napsauta kohtaa Tiedosto > Tulosta.

Tulosta-valintaikkuna avautuu. Asiakirjan esikatselu nakyy valintaikkunan oikeassa
reunassa.

Valitse tulostin valikosta.
Huomautus: Tulostettava kohde -kenttd ei ole kaytossa.

Valitse valikosta Paperikoko. Vaihtoehdot ovat:
e Letter (8,5 x 11 tuumaa)

e Legal (8,5 x 14 tuumaa)

e A4210x297 mm

Valitse tulostettavien kopioiden maara.

Valitse Tulostusalue-kohdassa kaikkien sivujen, sivualueen tai ainoastaan aktiivisen
sivun tulostus.

Huomautus: YIa- ja alamarginaali on asetettu oletusarvoisesti yhteen tuumaan ja
marginaalit sdilyvat, kun PublishView™-asiakirja tulostetaan. Sivumarginaaleja ei
ole. PublishView™-arkit tulostuvat samannakéisinad kuin ne nakyvat tydalueella.
Valitse seuraavat ruudut tai peruuta niiden valinnat tarpeen mukaan:

e Tulosta tehtdavanvaihdot ja nimet

e Tulosta ylatunnisteet

e Tulosta alatunnisteet

e Nayta objektin rajat

Klikkaa Tulosta tai klikkaa Tallenna PDF-tiedostona.
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Oppituntipakettien kasittely

Monet oppitunnit tai tehtdvat sisaltavat useita tiedostoja. Opettajilla on esimerkiksi
tiedostosta yleensa opettajan versio, opiskelijan versio, arvioinnit ja joskus
tukitiedostoja. Oppituntipaketti on sailytyspaikka, joka mahdollistaa opettajille kaikkien
oppituntiin tarvittavien tiedostojen ryhmittamisen yhteen. Oppituntipakettien avulla
voidaan:

e Lisata kaikentyyppisia tiedostoja (.tns, .tnsp, .doc, .pdf, .ppt) oppituntipakettiin.

e Lahettda oppituntipaketteja kytkettyihin kimmenlaitteisiin tai kannettaviin
tietokoneisiin. Kuitenkin vain .tns-tiedostot ldhetetaan kimmenlaitteeseen.

e Tarkastella kaikkia oppituntipaketin tiedostoja TI-Nspire™-ohjelmistolla
e Jarjestaa kaikki yhteen oppituntiin liittyvat tiedostot yhteen paikkaan.

e Ldhettda oppituntipaketin sdhkopostitse opettajille tai opiskelijoille useiden
tiedostojen hakemisen ja liittdmisen sijaan.

Uuden oppituntipaketin luominen

Opettajat ja oppilaat voivat luoda uusia oppituntipaketteja Asiakirjat-tyoalueella.
Opettajat voivat luoda uusia oppituntipaketteja myos Sisalto-tydalueella.

Oppituntipaketin luominen Asiakirjat-ty6alueella

Luo uusi oppituntipaketti suorittamalla seuraavat vaiheet. Uusi oppituntipaketti ei
oletusarvoisesti sisalld tiedostoja.

1. Avaa Sisaltoresurssien hallinta napsauttamalla Asiakirjat-tyokaluruudun painiketta

2. Siirry kansioon, johon haluat tallentaa oppituntipakettitiedoston.

3. Avaa valikko napsauttamalla “** ja napsauta sitten Uusi oppituntipaketti.
Uusi oppituntipaketti on luotu oletusnimelld ja sijoitettu tiedostoluetteloosi.

4. Kirjoita oppituntipaketin nimi.

5. Tallenna tiedosto painamalla Enter.

Oppituntipakettien luominen Sisalto-tyoalueella

Opettajilla on kaksi vaihtoehtoa luoda oppituntipaketteja Sisalto-tyoalueella:

e Kun oppituntipakettia varten tarvittavat tiedostot on paikallistettu eri kansioista,
luo tyhja oppituntipaketti ja lisaa sitten tiedostot oppituntipakettiin.

e Jos kaikki tarvittavat tiedostot sijaitsevat samassa kansiossa, luo oppituntipaketti
valittujen tiedostojen avulla.

Tyhjéin oppituntipaketin luominen

Suorita seuraavat vaiheet luodaksesi oppituntipaketin, joka ei sisalla tiedostoja.

Oppituntipakettien kdsittely 111



1. Siirry tietokoneen kansioon, johon haluat tallentaa oppituntipaketin.

Huomautus: Jos kaytat ohjelmistoa ensimmaista kertaa, sinun pitaad ehka luoda
kansio tietokoneellesi ennen oppituntipaketin luomista.

P
[ == |

2. Napsauta tai napsauta Tiedosto > Uusi oppituntipaketti.

Uusi oppituntipaketti luodaan oletusnimellé ja sijoitetaan tiedostoluetteloon.
3. Anna oppituntipaketille nimi ja paina Enter.

Oppituntipaketti tallennetaan uudella nimella ja sen tiedot nakyvat Esikatselu-
ikkunassa.

Tiedostoja sisdltdvén oppituntipaketin luominen

Voit valita useita tiedostoja yhdessa kansiossa ja luoda sitten oppituntipaketin.
Kansiota ei voi liittda oppituntipakettiin.

1. Siirry siihen kansioon, joka sisaltda ne tiedostot, joista haluat muodostaa paketin.

2. Valitse tiedostot. Voit valita useita tiedostoja valitsemalla ensimmadisen tiedoston
ja pitamalla sitten Vaihto (Shift)-nappainta painettuna ja valitsemalla luettelon
viimeisen tiedoston. Voit valita satunnaisia tiedostoja valitsemalla ensimmaisen
tiedoston ja pitamalla sitten Ctrl-ndppainta painettuna ja valitsemalla muut
tiedostot napsauttamalla niita.

3. Napsauta ensin bl ja sitten Oppituntipaketit > Luo uusi oppituntipaketti
valituista.

Uusi oppituntipaketti luodaan ja sijoitetaan avattuun kansioon. Oppituntipaketti
sisaltaa kopiot valituista tiedostoista.

4. Anna oppituntipaketille nimi ja paina Enter.

Oppituntipaketti tallennetaan ja avoimeen kansioon ja sen tiedot nakyvat
Esikatselu-ikkunassa.

Tiedostojen liséiéiminen oppituntipakettiin
Kayta yhta seuraavista menetelmista lisataksesi tiedostoja oppituntipakettiin:

e Veda ja pudota mikd tahansa tiedosto valittuun oppituntipakettiin. Tassa
menettelyssa tiedosto siirtyy oppituntipakettiin. Jos poistat oppituntipaketin,
tiedosto on poistettu tietokoneeltasi. Voit palauttaa tiedoston roskakorista.

e Kopioi ja liita mika tahansa tiedosto valittuun oppituntipakettiin.

e Kaytd vaihtoehtoa ”Lisaa tiedostoja oppituntipakettiin”. Tdssd menettelyssa valitut
tiedostot kopioituvat oppituntipakettiin. Tiedostoa ei siirreta sen alkuperaisesta
paikasta.
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Lisda tiedostoja oppituntipakettiin -toiminnon kaytté

Kayta tata toimintoa, kun haluat lisdta tiedostoja tyhjaan oppituntipakettiin tai jo
olemassa olevaan oppituntipakettiin.
1. Kaytd yhta seuraavista vaihtoehdoista valitaksesi oppituntipakettitiedoston.

e Asiakirjat-tyoalueelta avaa Sisaltdselain ja kaksoisnapsauta oppituntipaketin
tiedostonimea.

e Sisalto-tyoalueelta kaksoisnapsauta oppituntipaketin nimea.
Huomautus: Sisalté-tydalueella on myds mahdollista napsauttaa
oppituntipaketin nimea Esikatselu-ikkunassa ja avata Tiedostot-valintaikkuna.
Lisaa tiedostoja oppituntipakettiin -toiminto on kdytettavissa Tiedostot-

valintaikkunasta. Jos oppituntipaketissa on jo tiedostoja, oppituntipaketin
ensimmainen tiedosto ndytetaan Tiedostot-valintaikkunassa.

Oppituntipaketin valintaikkuna aukeaa. Nimi viittaa oppituntipaketin nimeen.

I Lesson_Bundle

Add Files to Lesson Bundle

2. Napsauta Lisaa tiedostoja oppituntipakettiin.

Lisda-valintaikkuna avautuu naytolle.
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Lookln: | 1. T-Nspire - BdE (B
‘ , ARCHIVED FILES - Jupiter . Getting_Started_TNS_Files . Screen Capture
, Backups . Images . Stacks
, Calculator . Linear_Equalities_in_Two_Variables tilb || chinese_licens
, Circles_Equation_of_a_Circle tilb . Math 101 @ ClassRoster.cs
. Dictionary . Mylmages | derbylog
. Downloads . MyLib | Exit Test Mode.t
, Downloads2 . PublishView_Documents \ﬂ_] Language Code
, Examples . PublishView_Objects @themes.csv
, EXAMPLE TNS FILES . PublishView Training 51 Ti-Mspire_Playe
. Folder1 . Restores & | Tree_Fall.himl
4 1l | 3
File Name: [ |
Files of Type: | Al Files - |
|-—Add—| |-cancel~|

3. Siirry haluamaasi tiedostoon ja valitse se lisattavaksi oppituntipakettiin.
e Voit valita useita tiedostoja kerralla, mikali ne sijaitsevat samassa kansiossa.
e Jos tiedostot sijaitsevat eri kansioissa, voit lisata ne yksi kerrallaan.

e Etvoi luoda kansiota oppituntipaketin sisélle tai lisata kansiota
oppituntipakettiin.

4. Lisaa tiedosto oppituntipakettiinpakettiin napsauttamalla Lisda.

Tiedosto lisdtdaan oppituntipakettiin ja se luetellaan nyt Oppituntipaketin
valintaikkunassa.

5. Toista tdma toimenpide, kunnes kaikki tarvittavat tiedostot on lisatty
oppituntipakettiin.

Oppituntipaketin avaaminen

Avaa oppituntipaketti ja tarkastele tai kayta oppituntipaketissa olevia tiedostoja
suorittamalla yksi seuraavista vaiheista.

> Kaksoisnapsauta oppituntipaketin nimea.

> Valitse oppituntipaketti, napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Avaa.

> Valitse oppituntipaketti, napsauta bl ja napsauta sitten Avaa.

> Valitse oppituntipaketti ja paina sitten Ctrl + O. (Mac®: # + O).

Kun avaat oppituntipaketin, paketin sisdltamat tiedostot naytetaan erillisessa
valintaikkunassa.
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I Circles_Equation... -L = | x |

: Circles_Equation_of_a_Circletns k
IE_I’l Circles_Equation_of_a_Circle_...

@ Circles_Equation_of_a_Circle_...
IE_I’l Circles_Equation_of_a_Circle_...
ﬁ' Circles_Equation_of_a_Circle_...
Add Files to Lesson Bundle

Huomautus: Oppituntipakettia ei voi avata TI-Nspire™-ohjelmiston ulkopuolella. Jos
esimerkiksi avaat kansion tietokoneesi tiedostojen hallintakansiossa ja
kaksoisnapsautat oppituntipaketin nimed, se ei automaattisesti kdynnista TI-Nspire™-
ohjelmistoa.

Oppituntipaketin sisdltdmien tiedostojen avaaminen

Voit avata minka tahansa oppituntipaketissa olevan tiedoston tietokoneellasi, jos
sinulla on tiedostotyyppiin sopiva ohjelma.

e Kun avaat .tns- tai .tnsp-tiedoston, tiedosto avautuu Asiakirjat-tyoalueelle
TI-Nspire™-ohjelmistossa.

e Jos avaat toisen tiedostotyypin, se kdynnistaa tiedostoon liittyvan sovelluksen tai
ohjelman. Jos esimerkiksi avaat .doc-tiedoston, se aukeaa Microsoft® Wordissa.

Kayta yhta seuraavista vaihtoehdoista avataksesi oppituntipaketissa olevan tiedoston:

> Kaksoisnapsauta oppituntipakettia ja kaksoisnapsauta sitten oppituntipaketissa
olevaa tiedostoa.

> Valitse oppituntipaketissa tiedosto, napsauta sitten p tai napsauta tiedoston nimeda
hiiren oikealla painikkeella ja valitse Avaa.

Oppituntipaketissa olevien tiedostojen hallinta

Voit avata, kopioida/liittd4, poistaa ja nimetd uudelleen olemassa olevan
oppituntipaketin tiedostoja. Tiedostojen I16ytaminen ja niiden kasittely olemassa
olevassa oppituntipaketissa:

1. Paikallista olemassa oleva oppituntipaketti jollakin seuraavista vaihtoehdoista.
e Asiakirjat-tyoalueella avaa Sisaltéselain (napsauta s Asiakirjat-tyokaluissa)

ja siirry sitten kansioon, jossa oppituntipaketti sijaitsee.

e Kun tyoskentelet Sisdlto-tyoalueella, siirry siihen paikallisen sisallon kansioon,
jossa oppituntipaketti sijaitsee Sisalté-ikkunassa.
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Huomaa: Kun oppituntipaketin nimed napsautetaan Sisalto-ikkunassa,
Esikatselu-ikkunaan aukeaa Tiedostot-valintaikkuna. Valitse tiedosto ja avaa
sisaltovalikko hiiren oikean painikkeen napsautuksella.

Files
: Circles_Equation_of_a_Circletns
IEJ Circles_Equation_of_a_Circle_Student doc
'@ Circles_Equation_of_a_Circle_Student pdf
IEJ Circles_Equation_of_a_Circle_Teacher.doc
'@ Circles_Equation_of_a_Circle_Teacher pdf
Add Files to Lesson Bundle

*y ¥ v v w-

2. Kaksoisnapsauta oppituntipaketin nimea avataksesi oppituntipaketin
valintaikkunan.

i Circles_Equation... | ==
: Circles_Equation_of_a_Circletns
@] Circles_Equation_of_a_Circle_...

'@ Circles_Equation_of_a_Circle_...
I@] Circles_Equation_of_a_Circle_...
'E:] Circles_Equation_of_a_Circle_...
Add Files to Lesson Bundle

3. Valitse haluamasi tiedosto ja avaa sisaltévalikko napsauttamalla ).

i Circles_Equation... | = |

~ Circles_Equation_of_a_Circletns b =
(3 Gircles Equation_of 2 Circie TSN
'@ Circles_Equation_of| Open

[ Circles_Equation_of]| @ Copy Cirl+C
4 Circles_Equation_of]
Add Files to Lesson Bur

Ctrl+0

Delete Delete
Rename F2
Add Files to Lesson Bundle

Refresh F5
Package Lesson Bundle

Close

Send to Connected Handhelds

4. Napsauta toimenpidettd, jonka haluat suorittaa:
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e Napsauta Avaa. TI-Nspire™- ja PublishView™ -asiakirjat avautuvat Asiakirjat-
tydalueelle. Jos avaat toisen tiedostotyypin, se kdynnistaa tiedostoon liittyvan
sovelluksen tai ohjelman.

e Sijoita tiedosto leikepoydalle napsauttamalla Kopioi.

e Kopioitu tiedosto asetetaan uuteen paikkaan seuraavasti. Siirry tietokoneessasi
olevaan kansioon tai valitse kytketty kimmenlaite tai kannettava tietokone,
napsauta sitten hiiren oikeaa painiketta ja napsauta Liita.

e Poista tiedosto oppituntipaketista napsauttamalla Poista. Toimi varovasti
poistaessasi tiedostoa oppituntipaketista. Varmista, ettd paketissa olevat
tiedostot on varmuuskopioitu, jos satut tarvitsemaan tiedostoja
tulevaisuudessa.

e Anna tiedostolle uusi nimi napsauttamalla Nime& uudelleen. Peruuta tdma
toiminto painamalla Esc.

e Napsauta Lisda tiedostoja oppituntipakettiin valitaksesi ja lisdtdksesi tiedostoja
pakettiin.

e Paivita paketissa olevien tiedostojen luettelo napsauttamalla Paivita.
e Luo .tilb-tiedosto napsauttamalla Pakkaa oppituntipaketti.

¢ Napsauta Lihetd kytketyille kimmenlaitteille avataksesi siirtotyokalun ja
lahettdaksesi valitun tiedoston kytketyille kimmenlaitteille. Voit Iahettaa .tns-
ja OS-tiedostoja.

Huomaa: Tama vaihtoehto ei ole saatavana ohjelmistossa TI-Nspire™
Navigator™ NC Teacher Software.

5. Kun olet valmis, sulje valintaikkuna napsauttamalla Sulje.
Oppituntipakettien hallinta

Kayta valinnat- tai sisdltovalikkoa kopioidaksesi, poistaaksesi, nimetdksesi uudelleen
tai lahettddksesi oppituntipaketin kytkettyihin kimmenlaitteisiin tai kannettavin
tietokoneisiin. Kansiota ei voi liittda oppituntipakettiin.

Oppituntipakettien hallinta Asiakirjat-tyoalueella

1. Avaa Sisdltoselain ja napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella oppituntipaketin

nime3 tai avaa sisaltévalikko napsauttamalla ™ .
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2. Valitse toiminto, jonka haluat suorittaa. Jos toiminto ei ole kdytettavissa, se nakyy
himmennettyna.

e Avaa oppituntipaketti napsauttamalla Avaa.

e Napsauta Yksi taso yléspdin siirtyaksesi kansiohierarkiassa yhden tason
yléspain.

e Kansiota ei voi liittdd oppituntipakettiin. Jos napsautat Uusi kansio, uusi kansio
lisataan siihen kansioon, johon oppituntipaketti on tallennettu.

e Napsauta Uusi oppituntipaketti luodaksesi uuden oppituntipaketin. Uutta
oppituntipakettia ei lisata olemassa olevaan oppituntipakettiin, vaan se
luodaan samaan kansioon olemassa olevan oppituntipaketin kanssa.

e Vaihda oppituntipaketin nimi napsauttamalla kohtaa Nime& uudelleen. Peruuta
tdma toiminto painamalla Esc.

e Kopioi oppituntipaketti leikepdydalle napsauttamalla Kopioi.

e Siirry uuteen kansion, napsauta sitten Liitd ja oppituntipaketti kopioituun tahan
kansioon.
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Poista oppituntipaketti napsauttamalla Poista. Toimi varovasti poistaessasi
oppituntipakettia. Varmista, ettd paketissa olevat tiedostot on
varmuuskopioitu, jos satut tarvitsemaan tiedostoja tulevaisuudessa.

Valitse kaikki korostaa avatun kansion kaikki tiedostot. Tama toiminto ei koske
oppituntipaketteja.

Luo .tilb-tiedosto napsauttamalla Pakkaa oppitunti.

Pdivitd avoimessa kansiossa olevien tiedostojen luettelo napsauttamalla
Padivita.

Oppituntipakettien hallinta Sisalté-tyoalueella

1. Napsauta Resurssit-ikkunassa Tietokoneen sisélto.

2. Siirry Sisalto-ikkunassa oppituntipakettiin, jota haluat kasitelld, napsauta hiiren

oikeaa painiketta avataksesi kontekstivalikon tai napsauta " avataksesi
valikkovaihtoehdot.

Open Ctrl+0
iE] Copy Ctrl+C
Delete Delete
Refrash Cirl+R
Rename F2
E9 Up aLevel Alt+Up

Create Shortcut...

Lesson Bundles k
Send to Connected Handhelds
Filter by 3

Valitse toimenpide, jonka haluat suorittaa:

Avaa oppituntipaketti napsauttamalla Avaa.
Aseta oppituntipakettitiedosto leikepoydalle napsauttamalla Kopioi.

Siirry tietokoneessasi olevaan kansioon tai valitse kytketty kimmenlaite ja
napsauta hiiren oikeaa painiketta. Kun napsautat Liitd, niin tiedosto kopioituu
tahan uuteen paikkaan.

Poista oppituntipaketti napsauttamalla Poista. Toimi varovasti poistaessasi
oppituntipakettia. Varmista, ettd paketissa olevat tiedostot on
varmuuskopioitu, jos satut tarvitsemaan tiedostoja tulevaisuudessa.

Pdivita paketissa olevien tiedostojen luettelo napsauttamalla Péivita.

Anna oppituntipaketille uusi nimi napsauttamalla Nimed uudelleen. Peruuta
tdma toiminto painamalla Esc.

Siirry ylospain kansiohierarkiassa napsauttamalla kohtaa Yksi taso ylospdin.
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e Lisaa oppituntipaketti Paikallisen sisallon pikavalintaluetteloon klikkaamalla
Luo pikavalinta.

e Lisaa tiedostoja oppituntipakettiin napsauttamalla Oppituntipaketit > Lisda
tiedostoja oppituntipakettiin.

e Luo .tilb-tiedosto napsauttamalla Oppituntipaketit > Pakkaa oppituntipaketti.

e Napsauttamalla Laheta kytketyille kimmenlaitteille voit avata siirtotyokalun ja
lahettaa oppituntipaketin kytketylle kimmenlaitteelle. Ainoastaan .tns-
tiedostot ldhetetaan kimmenlaitteelle. (Tama vaihtoehto ei ole saatavana
ohjelmistossa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software.)

Oppituntipakettien pakkaaminen

Oppituntipakettien pakkaaminen luo "paketti"-kansion, joka sisaltaa .tilb-tiedoston.
Tama tiedosto sisaltaa kaikki oppituntipaketin sisdltamat tiedostot. Oppitunti on
pakattava, ennen kuin oppituntipaketti voidaan ldhettdad sahkopostitse (.tilb-tiedosto)
kollegoille tai opiskelijoille. Oletusarvona oppituntipaketti tallennetaan seuraavaan
kansioon:

...\TI-Nspire\New Lesson Bundlel.tilb\package\...

Oppitunnin pakkaaminen Asiakirjat-tyalueella

1. Avaa sisaltoselain.

2. Siirry kansioon, johon oppituntipaketti on tallennettu.
3. Valitse oppituntipaketti, jonka haluat pakata.
4

Avaa kontekstivalikko hiiren oikean painikkeen napsautuksella ja klikkaa sitten
Pakkaa oppitunti.

Nayttoon tulee oppitunnin valintaikkuna, jossa vahvistetaan, etta .tilb-tiedosto on
luotu ja ettd oppituntipaketin pakkaaminen onnistui.

Lesson Bundie

5. Napsauta Kylla , niin avautuu kansio, johon oppituntipaketti on tallennettu. Sulje
valintaikkuna napsauttamalla Ei.

Oppitunnin pakkaaminen Sisall6t-ty6alueella

1. Siirry Tietokoneen sisalt6é-alueella kansioon, joka sisdltdaa oppituntipaketin, jonka
haluat pakata.

2. Napsauta oppituntipakettia Sisaltdikkunassa. Oppituntipaketin tiedot ndytetdaan
Esikatselu-ikkunassa.

3. Luo paketti yhdelld seuraavista menetelmista:

e Esikatselu-ikkunasta napsauta p, kun olet Tiedostot-valintaikkunassa ja
napsauta sitten Pakkaa oppituntipaketti.
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e Sisalto-ikkunasta napsauta hiiren oikealla painikkeella oppituntipaketin nimea,
napsauta sitten Oppituntipaketit > Pakkaa oppituntipaketti.

Nayttoon avautuu Oppituntipaketti-valintaikkuna, jossa vahvistetaan, etta
oppituntipaketti on luotu.

4. Napsauta Kylld avataksesi kansion, jonne oppituntipaketti on tallennettu. Sulje
valintaikkuna napsauttamalla Ei.

Oppituntipaketin Idhettdminen séhképostitse

Kun oppituntipaketti on pakattu, .tilb-tiedosto voidaan lahettaa sahkopostitse toisille
opettajille tai opiskelijoille. Oppituntipaketin liittdminen sahkopostin liitteeksi:

1. Valitse sdahkopostissasi toiminto Liita tiedosto, ja siirry sitten .tilb-kansioon.
2. Varmista, ettd avaat kansion ja valitset sahkopostiviestiin liitettavan .tilb-
tiedoston. .tilb-kansiota ei voi lahettaa sahkopostitse.

Oppituntipakettien Idhettéiminen kytketyille kimmenlaitteille

Huomautus: Tdma vaihtoehto ei ole saatavana ohjelmistossa TI-Nspire™ Navigator™
NC Teacher Software.
1. Valitsei oppituntipaketti yhdelld seuraavista toiminnoista:

e Asiakirjat-tydalueella avaa Sisaltoselain ja valitse sitten se oppituntipaketti,
jonka haluat ldhettaa.

e Sisalto-tydalueella siirry siihen oppituntiin, jonka haluat ldhettaa Sisalto-
ikkunassa.

2. Veda oppituntipaketti liitettyyn kimmenlaitteeseen. Voit myos kopioida
oppituntipaketin ja liittda sen sitten kytkettyyn kimmenlaitteeseen.

Oppituntipaketti siirtyy kimmenlaitteeseen samannimisena kansiona. Ainoastaan .tns-
tiedostot siirretdan kimmenlaitteelle.
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Nadyttékuvien kaappaaminen

Nayténkaappauksen avulla voit:

+ Kaappaa luokka

- Voit nayttaa ja valvoa kaikkien opiskelijoiden kimmenlaitteiden nayttoja
samanaikaisesti ja varmistaa nain, etta kaikki opiskelijat etenevat tehtdavan
suorittamisessa.

- Voit kaapata yhden tai useampia opiskelijoiden ndyttoja luokan kanssa
keskustelua varten. Voit piilottaa opiskelijoiden nimet kohdistaaksesi
keskustelun oppitunnin aiheeseen eika yksittaisiin henkilihin.

- Voit valita ja ndyttaa yksittdisen opiskelijan laitteen nayton ja tarkastella
tehtavia reaaliaikaisena esityksena.

- Voit tallentaa kaapatut kuvat .jpg-, .gif- tai .png-tiedostoina, jotka voidaan
liittaa kuvia tukeviin TI-Nspire™-sovelluksiin.

+ Kaappaa sivu

- Voit kaapata TI-Nspire™-asiakirjan aktiivisen sivun kuvaksi ohjelmistosta tai
TI-SmartView™-emulaattorin kautta.

- Voit tallentaa kaapatut kuvat .jpg-, .gif-, .png- tai .tif-tiedostoina, jotka voidaan
liittda kuvia tukeviin TI-Nspire™-sovelluksiin.

- Voit kopioida ja liittda kuvia muihin sovelluksiin, kuten Microsoft® Wordiin.
Ndyton kaappauksen kdyttéiminen

Naytonkaappaustyokalu on kdytettavissa kaikilla tyéalueilla. Naytonkaappaustoiminnon
avaaminen:

> Napsauta valikkopalkista Tyokalut > Nayttékuva.

> Napsauta tyokalupalkista \E.

Luokan kaappauksen kdyttiminen

Luokkatilanteessa voit nayténkaappauksen tyokalun avulla tarkastella ja kaapata
opiskelijoiden nayttoja. Voit kaapata yhden tai useamman valitun opiskelijan tai
kaikkien luokan opiskelijoiden naytét.

Luokkatilanteessa voit nayténkaappauksen tyokalun avulla tarkastella ja kaapata
opiskelijoiden nayttoja. Voit kaapata yhden tai useamman valitun opiskelijan tai
kaikkien luokan opiskelijoiden naytét.

Huomaa: Jotta opiskelijoiden naytt6ja voidaan tarkastella ja kaapata, heidan tulee olla
kirjautuneina luokkaan.

Kaappaaminen Opiskelijoiden naytot

1. Ellet ole vield aloittanut oppituntia, tee se nyt ja pyyda opiskelijoita kirjautumaan
jarjestelmaan.
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2. Napsauta @ja napsauta sitten Kaappaa luokka.

Naytolle avautuu Valitse henkil6(t) -valintaikkuna. Jos olet valinnut opiskelijat
Luokka-tydalueen ndkymastd, ndiden opiskelijoiden nimet ndkyvat korostettuina.
Jos opiskelijoita ei ole valittu, luokan kaikkien opiskelijoiden nimet valitaan.

Baker, Susan =
@ Chopra, Laxmi
— Garcia, Rafe
EEse Huang, Shen
Kapur, Samir
Li, Song
Lopez, Maria

Individuzls

Ortega, Carlos
Simmons, Nading -

Logged in only
Show TI-Mspire Work Area only

[0k [-cCancel|

3. Voit muuttaa valittua opiskelijaa tai lisata opiskelijoita seuraavasti:

o Nayta kaikkien luokan opiskelijoiden naytét napsauttamalla painiketta @%. Jos
joku opiskelija ei ole kirjautunut jarjestelmaan, kimmenlaitteen ndytossa lukee
Ei kirjautunut. Kun opiskelijat kirjautuvat sisdan, pdivita naytto Paivita-
komennolla.

e Jos haluat ndyttia yksittdisten opiskelijoiden ndytét, napsauta & ja sen jalkeen
kunkin opiskelijan nimed. Voit valita useita opiskelijoita samalla kertaa
pitdmalla vaihto-ndppaintd alhaalla. Jos haluat valita opiskelijoita
satunnaisessa jarjestyksessa pidd Ctrl-ndppainta painettuna (Mac®: &) ja
napsauta jokaisen opiskelijan nimea.

e Valitse vasemman ruudun alapuolella oleva valintaruutu Vain kirjautuneet ja
voit ndyttaa vain parhaillaan kirjautuneiden opiskelijoiden naytot. Kun paivitat

tietokoneen naytén, ensimmaisen nayton kaappauksen jalkeen kirjautuneiden
opiskelijoiden nimet nakyvat luokan naytonkaappausikkunan alaosassa.

4. Napsauta OK.

Nayta pelkka tyoalue opiskelijan koko ndayton sijasta valitsemalla Nayta vain TI-
Nspire-tyoalue.

Valittujen opiskelijoiden naytot tulevat ndkyviin luokan naytonkaappausikkunaan.

Huomaa: Alla olevassa esimerkissa on kahden jarjestelmaan kirjautuneen ja valitun
opiskelijan ndayttokuvat. Oletusnakyma on Vierekkdinen, jolloin ikkunassa nakyvat
kaikki kaapatut naytot.
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File Edit View

& G € [ Show Student Names Auto-Refresh: Off -] view [FF]

25 dollars 2 dollary

5. Paata, haluatko nayttaa vai piilottaa opiskelijoiden nimet. Piilota tai nayta
opiskelijoiden nimet valitsemalla tyokalupalkin valintaruutu, joka vaihtaa
piilottamisen ja nayttamisen valilla, tai napsauta Nayta > Ndyta opiskelijoiden
nimet.

Huomautus: Opiskelijoiden nimien ndyttaminen tai piilottaminen pysyy voimassa
siihen saakka, kunnes vaihdat valintaa. Jos esimerkiksi paatat piilottaa
opiskelijoiden nimet, ne jadvat piilotetuiksi, kun suljet luokan
ndytonkaappausikkunan ja palaat Luokka-tydalueelle. Jos valitset opiskelijoiden
nimien piilottamisen Luokka-ty6alueella, nimet pysyvat piilotettuina, kun luokan
naytonkaappausikkuna avautuu.

Kaapattujen nayttéjen satunnaistaminen
Kayta opettajan asetusvaihtoehtoa asettamaan satunnaisen nayton valinta.
1. Napsauta Luokka-ty6alueella Tiedosto > Asetukset > Opettajan asetukset.

Néaytdlle avautuu Opettajan asetukset -valintaikkuna.
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Teacher Preferences @

Teacher Account

Username: | |
Password: ‘ Reset |

Add teacher to classroom view
Options

Randomize order in Screen Capture

[[] Individualize Teacher Handheld in Screen Capture

OK ‘ ‘ Cancel

2. Voit satunnaistaa nayttokuvien kaappausjarjestyksen lisddmalla

valintamerkin kohtaan Satunnainen jarjestys ndyton kaappauksessa.

3. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Ndkymdasetusten asettaminen: Taltioi luokka

Sinulla on useita vaihtoehtoja kaapattujen luokkaruutujen ndkyman optimoimiseen,
kuten:

Vaihtaminen vierekkaisen ja gallerianakyman valilla.
Valittujen nayttéjen vertaaminen vierekkdin.

Nakyman paivittaminen tarvittaessa tai automaattisesti, jolloin nakyma paivittyy
automaattisesti tietyin valiajoin.

Ikkunassa nakyvien kaapattujen nayttéjen suurentaminen tai pienentaminen
lahentamalla tai loitontamalla. Voit valita myds nayttokuvan suurennus- tai
pienennysprosentin.

Opiskelijoiden nimien ndyttaminen tai piilottaminen.

Reaaliaikaisen Presenter-esityksen toimintojen kaytto. Lisatietoja on kohdassa
Reaaliaikaisen Presenter-esityksen kdyttdminen.

Vaihtaminen vierekkdisen ja galleriandkyman valilla

Kun kaappaat opiskelijoiden kimmenlaitteiden nayttoja, luokan kaappausikkunan
oletusnakyma on vierekkdinen. Vaihda galleriandkymaan, jos haluat ndyttaa valitun
nayton suurempana. Kaikkien kaapattujen nayttjen pikkukuvat nakyvat vasemmassa
ruudussa, jolloin valittuja naytt6ja on helpompi etsia ja valita.
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Vaihtaminen vierekkaisen ja gallerianakyman valilla:

> Napsauta Nakyma ‘='ja napsauta sitten Galleria tai Vierekkain.
—tai—

> Valitse Ndkymai-valikosta Galleria tai Vierekkiin.
—tai—

> Valitse galleriandkyma painamalla Ctrl + G. (Mac®: 3 + G). Valitse vierekkdinen
nakyma painamalla Ctrl + T (Mac®: & + T).

Kaapattujen nayttojen pikkukuvat ndakyvat sarakkeessa taman nakyman
vasemmanpuoleisessa ruudussa gallerianakymdssa. Valitun nayton nakyma nakyy
suurennettuna oikeanpuoleisessa ruudussa.

@ Ti-Nspire CX Navigator Teacher Software Class Capture o EoR ===
File Edit View
pr=

Es3 &, Make Presenter [ Show Student Names Auto-Refresh(15 seconds - View [

%7 Add to Stack

e Jos valitset vasemmanpuoleiseen ruutuun useita pikkukuvia, ne nakyvat
suurennettuina oikeanpuoleisessa ruudussa.

e Jos valitset enemman kuin nelja pikkukuvaa, saat nakyviin lisda nayttoja
vierittdmalla oikeanpuoleista ruutua alaspain.

e Jos olet valinnut opiskelijoiden nimien nayttamisen, nimet nakyvat kunkin
opiskelijan kaapatun ndayton alapuolella.

e Zoomaustoiminnot eivat ole kdytossa galleriandkymassa.
e Galleriandkymassa voit muuttaa nayttojen jarjestysta.

e Pikkukuvaruudun leveytta ei voi muuttaa.

Kaapattujen ndyttokuvien jarjestaminen uudelleen

Kaapattujen nayttojen jarjestyksen vaihtaminen yhdessa nakymdssa (vierekkdinen tai

Néyttokuvien kaappaaminen

127



galleria) automaattisesti muuttaa sen myos toisessa nakymdassa.

> Veda vierekkaisnakymassa ruutu sen uuteen sijaintiin.

> Veda galleriandkymassa ruudun kuvake yl6s tai alas uuteen sijaintiin.
Vetdessasi pystysuuntainen palkki ilmoittaa pisteen, johon ruutu lisataan.

Huomaa: Peruuta liike ennen kuin paastat irti hiiren painikkeesta painamalla Esc.

Kaapattujen ndyttokuvien pdivittaminen

Kun opiskelijat kirjautuvat oppitunnille ja kdyttavat kimmenlaitteitaan, voit paivittaa
kaapattuja nayttoja.

Ndyttdjen pdivittdminen manuaalisesti

» Napsauta Paivita <.

Huomaa: Jos jonkin kimmenlaitteen yhteys on katkennut eikd ndyttoa voi paivittaa,
tama ndyttokuva on reunustettu keltaisella.

@ TLNspire CX Navigator Teacher Software Class Capture: o o=
File Edit View
] & © © & MakePresenter [7lShow Student Names Auto-Refresh |15 seconds - View 7]

- 77 Add to Stack

Ndyttdojen pdivittdminen automaattisesti

Automaattipaivitystoiminto kaappaa luokkandytot tasaisin valiajoin. Oletusarvoisesti
automaattinen pdivitys ei ole kdytdssa. Automaattisen paivityksen kdyttddnotto:

> Napsauta Nakyma-valikossa Automaattipdivitys ja valitse aikavali.

Auto-Refresh Off Auto-Refresh Off
@, Zoom In Cirl+Up @, Zoom In Ctrl+Up
30 seconds 1 minute
Zoom Percentage r 1 minute Zoom Percentage U 2.5 minutes
Show Student Names 2.5 minutes Show Student Names 5 minutes
Stacks U 5 minutes
TI-Nspire™ Navigator™ NC
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TI-Nspire™ CX Navigator™
Teacher Software Teacher Software

Lahentaminen ja loitontaminen
Vierekkaisnakymassa voit suurentaa tai pienentda kaapattujen nayttéjen nakymaa.
» Zoomaus tapahtuu 50 prosentin valein alueella 50-400 %.

Napsauta tyokalupalkissa Lahenna ©, tai Loitonna ©..
—tai—
Napsauta valikossa Ndkyma > Ldhennd tai Ndkyma > Loitonna.

> Zoomaa haluttuun tarkkuuteen napsauttamalla Nakyma > Zoomausprosentti, ja
valitse tarkkuus.

® Tiled G+ 1] Show Student
Gallery Ctri+G
¥ Refresh now F5 1
Auto-Refresh ¥
con
€, Zoom In Ctri+Up  |—— |1 o
&, Zoom Out Ctri+Down —. ’
,I P ag Fit &Il Ctrl+0 |
+ Show Student Names 50% Ctrl+1
Live Presenter k| @ 100% Cirl+2
o Lo 150% Ctrl+3
a9 Press—to-Test M
200% Ctrl+4
250% Ctrl+5
Thompson, Olivia S00% CRiG
350% Ctrl+7
400% Ctrl+8

Pinojen luominen opiskelijoiden néiytoistd

Talla toiminnolla voit kerdta historian yhden tai useamman opiskelijan kaapatuista
nayttokuvista Luokan ndytonkaappausikkunassa. Kerattyja nayttoja kutsutaan pinoiksi ja
voit lisata tai poistaa nayttoja jokaisen opiskelijan pinosta, seka siirtya opiskelijoiden
pinojen sisalla ja niiden valilla. Pinojen kdyttaminen on hyodyllista, kun haluat tarkistaa
tietyn oppitunnin etenemisen, kerata opiskelijoiden esityksia tai tehtdavia mychempaa
tarkastelua ja arvostelua varten, tai ndyttda suoritusta ja etenemista
vanhempien/opettajien tapaamisessa.
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Voit lisatd, poistaa, navigoida ja tallentaa pinoja Luokan ndaytonkaappausikkunasta, joka
aktivoituu kun kaytat Luokan nayténkaappaustoimintoa.

> Jos haluat avata Luokan nayténkaappausikkunan, napsauta lkkuna > Luokan
ndytonkaappausikkuna.

Nayttojen lisdadminen pinoon

> Napsauta Luokan naytonkaappausikkunassa Nayta > Pinot > Lisaa pinoihin, tai
napsauta 7.

» Jos haluat lisdta toisen sarjan nayttdjd, napsauta ensin Paivita< ja lisaa sitten
pino.

Kun ensimmaisten nayttdjen sarja lisdtdan uuteen pinoon, se merkitdan nimella
Kehys1. Jokainen jalkeenpain tehty lisdys nostaa numeroa yhdelld, esimerkiksi Kehys2,
Kehys3, jne.

Kehysten poistaminen pinosta
1. Valitse kehys, jonka haluat poistaa.
2. Napsauta Nidyti > Pinot > Poista pinosta, tai napsauta ["1.

Kun kehyksia poistetaan pinosta, niiden nimet sopeutuvat jaljelle jadvaan osioon ja
nayttavat poiston. Jos esimerkiksi poistetaan Kehys6, Kehys7 nimetdaan Kehys6-nimella
ja kaikkien sitd seuraavien kehysten numeroa vahennetdan yhdella.

Navigointi pinojen valilla
Voit navigoida kehyspinoissa seka vierekkdiselta etta galleriandakymalta.
> Jos haluat katsella eri kehyksiad pinossa, kdyta yhtd seuraavista vaihtoehdoista:

e Napsauta pudotusnuolta ja napsauta sitten haluamaasi kehysta listalta.
e Niytid> Pinot > Seuraava kehys, tai napsauta [

e Niytd> Pinot > Edellinen kehys, tai napsauta 5.

Huomautus: N&itd vaihtoehtoja voi kdyttda vain silloin, kun seuraava tai edellinen kehys
on olemassa.

Pinojen tallentaminen

Kun suljet Luokan naytonkaappausikkunan, ohjelmisto kysyy sinulta haluatko tallentaa
pinot.

1. Napsauta Kylla ja tallenna pinot.

Nayttoon avautuu Valitse tai luo kansio pinojen tallentamiseen -valintaikkuna.
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Select or Create Folder to Save Stacks

Saveln: | . Stacks -] BB e

Save || Cancel |

2. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa pinot oletuskansioon, tai luo kansio tai
siirry toiseen kansioon ja napsauta sitten Tallenna.

Pinot tallennetaan yksittaisind nayton kaappauksina, joissa on opiskelijan nimi, kuvan
numero, paivays ja kellonaika. Esimerkki:

Laxmi Chopra_imagel_10-21-2011_11-50
Laxmi Chopra_image2_10-21-2011_11-57

Kayta Sisalto-tyoaluetta tai tietokoneesi tiedoston hallintajarjestelmaa, kun haluat
paikantaa ja avata tallennetut naytét.

N&ytot avautuvat oletusarvoisessa kuvankatselijassa tietokoneellasi.

Valittujen néyttéjen vertaaminen
Talla toiminnolla voit verrata opiskelijoiden nayttoja vierekkain.

1. Valitse ne opiskelijoiden nayt6t, joita haluat verrata. Voit valita useita perakkaisia
nayttoja pitamalla vaihto-nappainta alhaalla. Jos haluat valita nayttoja
satunnaisessa jarjestyksessa pida Ctrl-ndppainta painettuna (Mac®: ) ja napsauta

jokaista kuvaa, jonka haluat tallentaa. Kun valitset nayton, sen reunus muuttaa
varia.

Huomautus: Jos valitset enemman kuin nelja nayttéa, katseluruutua on vieritettava
alaspéin, jotta voit nahda ne kaikki.

2. Napsauta Muokkaa > Vertaa valitut.

Jos olet vierekkdisessa nakymassa, nakyma vaihtuu galleriandakymaan ja valitut
naytot tulevat nakyviin valitussa jarjestyksessa.

Huomautus: Tama toiminto ei ole kdytossa gallerianakymassa.

3. Vertailutilasta poistutaan napsauttamalla galleriandkyman vasemmassa ruudussa
olevan nayttokuvan ulkopuolella.
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Laadi esitys -toiminnonkéyttdminen

Valitse kaapattu ndytt6 luokan ndytdnkaappausikkunasta ja kdynnistd reaaliaikainen
esitys napsauttamalla tyokalurivin komentoa Laadi esitys. Talla tavalla voit esittaa
kyseisen opiskelijan laitteen ndayton luokalle. Voit valita vain yhden opiskelijan
kerrallaan reaaliaikaisen esityksen kohteeksi. Lisatietoja on kohdassa Reaaliaikaisen
esityksen kdyttdminen.

Ndyttokuvien tallentaminen luokan kaappauksessa

Voit tallentaa kaapattuja nayttokuvia kdytettavaksi muissa kuvia tukevissa TI-Nspire™ -
asiakirjoissa tai muissa sovelluksissa, kuten Microsoft® Wordissa. Kuvat voi tallentaa
seuraavissa tiedostomuodoissa: .jpg, .png tai .gif. Voit tallentaa yhden kuvan
kerrallaan, valita useita kuvia tallennettavaksi tai tallentaa kaikki kaapatut kuvat.

Ndyttokuvien tallentaminen

Luokan kaappaustoiminnolla kaapatut nayttékuvat tallennetaan seuraavalla tavalla:

1. Valitse luokan naytonkaappausikkunasta naytto tai naytét, jotka haluat tallentaa
kuvatiedostoiksi.

e Voit valita useita perdkkaisia nayttokuvia napsauttamalla ensimmaista kuvaa ja
painamalla sitten vaihto-ndppaintd samalla, kun napsautat muita kuvia. Jos
haluat valita naytt6ja satunnaisessa jarjestyksessa pida Ctrl-ndppainta

painettuna (Mac®: #) ja napsauta jokaista kuvaa, jonka haluat tallentaa.

e Jos haluat valita kaikki kaapatut nayt6t, napsauta Muokkaa> Valitse kaikki.

2. Napsauta Tiedosto > Tallenna valitut naytét tai paina Ctrl + S (Mac®: & +S).

Naytoélle avautuu Tallenna-valintaikkuna.

saveIn: [ Math 101 ) BEdm (B
File Name: ‘\maga |
Files of Type: ‘F‘NG Image (*.png) -|

| Save | | Cancel |

3. Selaa tietokoneen kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston tai tiedostot.

4. Kirjoita tiedoston tai tiedostojen nimi/nimet Tiedostonimi-kenttdan.
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Oletusarvoinen tiedostonimi on Image.

5. Napsauta Tiedostotyyppi-kentdssa painiketta w ja valitse tiedostotyyppi: .png, .jpg
tai .gif. Oletusarvoinen tiedostotyyppi on .jpg.

6. Napsauta Tallenna.
Tiedosto tai tiedostot tallentuvat maaritettyyn kansioon.

e Jos tallennat yhden kuvan, tiedosto tallentuu Tiedostonimi-kenttaan
maaritetylla nimella.

e Jos tallennat useita kuvia, tiedostot tallentuvat Tiedostonimi-kenttaan
maaritetylla nimelld, jonka peraan lisataan nimen yksildivda numero. Esimerkki:
Imagel, Image 2 jne.

Kaapattujen ndyttékuvien tulostaminen

Luokan kaappaustoiminnolla kaapatut nayt6t voidaan tulostaa. Voit tulostaa yhden,
useita tai kaikki kaapatut nayt6t. Tulostettavan sivun yldtunnisteessa on luokan nimi, ja
paivamaara ja sivun numero nakyvat alatunnisteessa.

Huomautus: Tulostus ei ole mahdollinen kdytettdessa Kaappaa sivu- tai Kaappaa valittu
kdmmenlaite -toimintoja.

Kaapatun nayton tulostaminen:

1. Valitse tulostettava naytto.

2. Napsauta Tiedosto > Tulosta.

Naytolle avautuu Tulosta-valintaikkuna.

Print Service

Marne: |WDLES@8WSPCN_05_01

Status:  Accepting jobs
Type:
Info: [ Print Ta File
Print Range Copies
(&) Al Number of copies:

() Pages

| Print Options.. || Frint || Cancel |

3. Jos olet valinnut useamman kuin yhden nayton, valitse yhdelle sivulle tulostettavien
nayttokuvien lukumaara napsauttamalla Tulostusasetukset.
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Naytolle avautuu Tulostusasetukset-valintaikkuna.

Print Options 7. |

Print Options

| HEH

6 ~ | screens PerPage [zom

Show student names

| OK || Cancel |

4. Valitse haluamasi asetukset. Mahdolliset vaihtoehdot ovat yksi naytto yhdelle
sivulle, kuusi nayttda yhdelle sivulle tai kaikki naytét yhdelle sivulle. Voit valita
myos, tulostetaanko opiskelijoiden nimet.

5. Palaa Tulosta-valintaikkunaan napsauttamalla OK-painiketta.
6. Valitse tulostimesi yksilolliset tulostusasetukset.

7. Valitse tulostettavien kopioiden maara.
8

Lahetd tulostustyo valittuun tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.
Sivun kaappauksenkdyttiminen

Kaappaa sivu -toiminnolla voit kaapata kuvan TI-Nspire™ -asiakirjan aktiivisesta
sivusta. Kuvat voi tallentaa seuraavissa tiedostomuodoissa: .jpg, .gif, .png ja .tif.
Tallennettuja kuvia voi liittaa kuvia tukeviin TI-Nspire™ -sovelluksiin. Kuva kopioituu
myos leikepoydalle ja se voidaan liittdd muihin sovelluksiin, kuten Microsoft® Wordiin
tai PowerPointiin.

Sivun kaappaaminen

Kuva kaapataan aktiivisesta sivusta seuraavalla tavalla:

1. Avaa jokin asiakirja Asiakirjat-tyoalueella ja aktivoi kaapattava sivu siirtymalla talle
sivulle.

2. Napsauta @ja napsauta sitten Kaappaa sivu.
Aktiivisen sivun kuva kopioituu leikepdydalle ja ndytonkaappausikkunaan.
TyOpoytasi oikeaan alakulmaan avautuu @ Screen Capture taken, View it
valintaikkuna, kun ndyttdkuvan kaappaus on suoritettu.

3. Napsauta Nayta se.

Naytoélle avautuu ndytonkaappausikkuna.
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Voit avata naytonkaappausikkunan myos napsauttamalla Ikkuna > Nayton

kaappausikkuna.

File Edit View

B iR 6 6 m |

P o
&= 30f3 =P

'5‘ &7

& 447

12-23-2010 Image003

12-23-2010 Image002

4.

uusi asiakirja ja valitse sivu.

Jos haluat kaapata muita sivuja, siirry aktiivisen asiakirjan toiselle sivulle tai avaa

Kun kaappaat lisasivuja, kuvat kopioituvat ndaytdnkaappausikkunaan, johon mahtuu
useita kuvia. Viimeksi kaapattu sivu korvaa leikepoydan sisallon.

Kaapattujen nédyttdjen tarkastelu

Kun kaappaat sivun tai ndyton, se kopioituu ndytdonkaappausikkunaan.
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File Edit View

BE R G 6 W By | & 203 <P

LA [ 5 657

12-23-2010 Image02

f1(x)=x2
z
Y 5
rio f s i
> 467
12-23-2010 Image003 -

Kaapattujen ndyttéjen ndkyman zoomaus

Naytonkaappausikkunassa voit suurentaa tai pienentda kaapattuja nayttoja
lahentamalla tai loitontamalla.

(]
» Suurenna nayttokuvien kokoa nakymdassa napsauttamalla tyokalupalkissa %,
Voit myOs napsauttaa Naytd > Ldhenna valikosta.
> Pienennd nayttokuvien kokoa nakymdassa napsauttamalla tyokalupalkista %, Voit

my0s napsauttaa Nayta > Loitonna valikosta.

Kaapattujen sivujen ja nédyttdjen tallentaminen

Voit tallentaa kaapattuja sivuja ja nayttokuvia kuvina kaytettavaksi muissa kuvia

tukevissa TI-Nspire™ -asiakirjoissa tai muissa sovelluksissa, kuten Microsoft®

Wordissa. Voit tallentaa yhden kuvan kerrallaan, valita useita kuvia tallennettavaksi tai

tallentaa kaikki kaapatut kuvat.

Valittujen nayttojen tallentaminen
1. Valitse tallennettava nayttokuva naytonkaappausikkunasta.

2. Napsauta Tiedosto > Tallenna valittu naytto/naytot.
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Huomautus: Voit napsauttaa myds painiketta [= nayténkaappausikkunassa.

Naytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.

SaveIn: |3 Screen Caplures -] BEdER BE

Rj Blue hills jpg

¥ problem2.jpg

%] sunsetjpg

%) water lilies_jpg

=] winterjpa

File Name:  [12-13-2010 Image001 |

Files of Type: |*Jpg, *Jpeg |
|~save | [~ cancel|

Siirry tietokoneen kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston.

Anna tiedostolle nimi.
Huomautus: Oletusarvoinen nimi on KK-PP-VVVV Image ###.

Valitse kuvatiedostoille sopiva tiedostotyyppi. Oletusarvoinen tyyppi on .jpg.
Napsauta w  kun haluat valita toisen formaatin: .gif, .tif tai .png.

Napsauta Tallenna.

Tiedosto tallentuu maaritettyyn kansioon.

Usean ndyttokuvan tallentaminen

1.

Valitse tallennettavat kuvat ndytdonkaappausikkunasta.

Voit valita useita perdkkaisia nayttokuvia napsauttamalla ensimmaista kuvaa ja
painamalla sitten vaihto-ndppdinta samalla, kun napsautat muita kuvia. Jos haluat

valita ndytdt satunnaisessa jarjestyksessa, paina Ctrl (Mac®: #) ja napsauta
jokaista kuvaa, jonka haluat tallentaa.

Napsauta [ tai valitse Tiedosto > Tallenna valitut niytét. Voit tallentaa kaikki
kaapatut ndyttokuvat valitsemalla Tiedosto > Tallenna kaikki naytot.

Huomautus: "Tallenna kaikki ndytot" -vaihtoehto ei ole kdytettavissa luokan
kaappaustoiminnossa.

Naytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.

Selaa Tallenna kohteeseen -kentdssa kansioon, johon haluat tallentaa kuvat.

Kirjoita uusi kansion nimi Tiedoston nimi -kenttdan. Oletusarvoinen kansion nimi on
KK-PP-VVVV Image, jossa KK-PP-VVVV on sen hetkinen paivamaara.

Valitse kuvatiedostoille sopiva tiedostotyyppi. Oletusarvoinen tyyppi on .jpg.
Napsauta w  kun haluat valita toisen formaatin: .gif, .tif tai .png.
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6. Napsauta Tallenna.

Kuvat tallentuvat madritettyyn kansioon jarjestelman maarittamilla nimilla, joista
nakyy paivamaara ja jarjestysnumero. Esimerkki: KK-PP-VVVV Image 001.jpg, KK-
PP-VVVV Image 002.jpg jne.

Ndyton kopioiminen ja liittéminen

Voit valita kaapatun nayttokuvan ja kopioida sen leikepoydalle liitettdavaksi muihin
asiakirjoihin tai sovelluksiin. Voit myos tulostaa kopioituja ndyttokuvia. Kopioidut naytot
kaapataan 100-prosenttisella zoomaustasolla ja ne kopioituvat valintajdrjestyksessa.

N&yton kopioiminen
1. Valitse kopioitava naytto.

2. Napsauta -1 tai Muokkaa > Kopioi.
Valittu naytto kopioituu leikepdydalle.
Nayton liittaminen
Riippuen sovelluksesta, johon liitdt kuvan, napsauta Muokkaa > Liita.

Huomautus: Voit myos vetdaa kaapatun nayttokuvan toiseen sovellukseen. Tama toimii
kuten kopioi ja liita -toiminto.

Kuvien kaappaaminen kémmenlaitetilassa

Kayta Asiakirjat-tyotilassa DragScreen -toimintoa, kun haluat kaapata emulaattorin
ndyton tai sivundyton silloin, kun TI-SmartView™ -emulaattori on aktivoitu.

Opettajat voivat kayttaa tata toimintoa kuvien vetamiseen ja liittdmiseen
esittelytyokaluihin, kuten SMART® Notebook, Prometheanin Flipchart ja Microsoft®
Office -sovelluksiin, mukaan lukien Word ja PowerPoint®.

Kuvien kaappaaminen DragScreen-toimintoa kayttamalla

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun haluat kaapata kuvan ja kopioida sen toiseen
sovellukseen.

1. Napsauta Asiakirjat -tyétilassa [, joka sijaitsee Asiakirjojen tydkalulaatikossa.
TI-SmartView™ -emulaattori avautuu.

e Jos valittu ndyttd on kimmenlaite + sivunaytto, parhaillaan kdytossa oleva
asiakirja naytetdan emulaattorissa ja sivunaytolla.

e Jos valittu ndyttd on ndppdimisto + sivunayttd, parhaillaan kdytdssa oleva
asiakirja naytetdan sivunaytolla.
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File Edit View Insert Tools Window Help

Content Documents

B-@E
Documents Toolbox:

=~ =

B - [Hananela~ sidesoreen < |

_with_image <

#1lx)d A

~G&G_with_image x Tva

11 | setngs | Documentview: ()] ) | zoom [190% | - +

2. Kun haluat aloittaa kuvien kaappaamisen, napsauta emulaattorin naytén tai
nappaimiston yldpuolella olevaa aluetta. Kimmenlaite + sivundytt6 -ndytdssa voit
myods napsauttaa emulaattorin ndyton ymparilld olevaa aluetta.

Al3 vapauta hiiren painiketta. Jos osoitin on aktivoitu, tai jos napsautat
emulaattorin ikkunan sisdpuolta, ndytén kaappausta ei kdynnisteta.
|

§ © IHamjhelcl + SideScreen > 5 - IKeypad+SideScreen -

Napsauta kdmmenlaite - sivundytté -ndytossd Napsauta néppdimisté + sivundytto -ndytossd
emulaattorin yldpuolella olevaa aluetta, ndppdimistén yldpuolella olevaa aluetta
emulaattorin ympadirilld olevaa aluetta, tai ndytén kaappauksen kéynnistémiseksi.
emulaattorindytén reunaa ndytén

kaappauksen kdynnistdmiseksi.

3. Veda kuvaa hiiren painiketta vapauttamatta.

Kaapatun kuvan haamukuva aukeaa. Haamukuva pysyy nakyvissa niin kauan, kunnes
vapautat hiiren painikkeen.

@.

= haamukuvan kulmassa ilmaisee, etta kuvaa ei voi liittda kyseiseen paikkaan.
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File Edit View Insert Tools Window Help

Content Documents

Foser - @ i - -

—__ ghostimage

~G8G_with_image x Tva

11 | setings | Documentview:[] ) | zoom: [150% -]~ +

haamukuva

4. Veda kuva toiseen, avoimeen sovellukseen. Kun kuva on toisen sovelluksen

ylapuolella, ilmoittaa, ettd voit pudottaa kuvan.
5. Vapauta hiiren painike ja pudota kuva valittuun sovellukseen.
Kuva kopioituu myos leikepdydalle ja TI-Nspire™ -nayténkaappausikkunaan.

Jos haluat tarkastella kaapattuja kuvia naytdnkaappausikkunassa, napsauta Ikkuna
> Naytonkaappausikkuna.

Voit kaapata lisdnadyttoja tarpeen mukaan. Kun kaappaat lisanayttoja, kuvat
kopioituvat ndaytdonkaappausikkunaan, johon mahtuu useita kuvia. Viimeksi kaapattu
nayttd korvaa leikepdydan sisallon.
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Kuvien kasittely

Kuvia voidaan kadyttaa TI-Nspire™ -sovelluksissa viite-, arviointi- ja opetustarkoituksiin.
Kuvia on mahdollista lisata seuraaviin TI-Nspire™ -sovelluksiin:

e Kuvaajat ja geometria
e Data ja tilastot
e Muistiinpanot

e Kysymys, mukaan lukien pikatesti

Kuvaajat ja geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa kuvat asetetaan taustalle
akseleiden ja muiden kohteiden taakse. Muistiinpanot- ja Kysymykset-sovelluksissa
kuva asetetaan kohdistimen paikkaan tekstin tasoon (etualalle).

Seuraavia kuvatiedostotyyppeja on mahdollista sijoittaa: .jpg, .png tai .omp.

Huomautus: .png-tiedostotyypin lapindkyvyysominaisuus ei ole tuettu. Lapinakyvat
taustat naytetdan valkoisina.

Kuvien kdsittely ohjelmistossa

TI-Nspire™ software -ohjelmaa kaytettdaessa on kuvia mahdollista lisata, kopioida,
siirtad ja poistaa.

Kuvien lisddminen

Muistiinpanot- ja Kysymys-sovelluksissa seka Pikatestissa on mahdollista sijoittaa
useampi kuin yksi kuva sivulle. Sivulle voidaan sijoittaa vain yksi kuva Kuvaajat ja
geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa.

1. Avaa asiakirja, johon haluat lisata kuvan.

2. Napsauta Lisda > Kuva.

Sijoita kuva -valintaikkuna avautuu.
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Insert image

LookIn: | Images

& Arch at National Park jpg
&) Arch of Bridge jpg
&1 Bridge jpg

&l Bridgez jpg

£l Bridgejpg

£l Fencejpo

£l Ferris Wheel jpg
€]l Fountain jpg

[ HotairBalloons jpg
[ Manhole Coverjpg
] Tulip.jpa

File Mame

Files of Type: I.»\\II Images (*jpg, *jpeg, *.bmp, *.png)

Cancel |

3. Siirry kansioon, jossa kuva sijaitsee, ja valitse kuva.

4. Napsauta Avaa.

e Kuvaajat ja geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa kuvat asetetaan
taustalle akseleiden taakse.

e Muistiinpanot- ja Kysymys-sovelluksissa seka Pikatestissa kuva sijoitetaan
kursorin sijaintipaikkaan. Kuvan pdalle tai alle on mahdollista kirjoittaa tekstia
ja kuvaa voidaan liikuttaa yl6s tai alas sivulla.

Huomautus: Kuvia voidaan sijoittaa myos kopioimalla kuva leikepdydalle ja liittamalla
se sovellukseen.

Kuvien liikuttaminen

Muistiinpanot- ja Kysymys-sovellusten kaltaisissa tapauksissa, joissa kuva asetetaan
kursorin sijaintiin, kuva voidaan sijoittaa uudelleen liikuttamalla kuvaa uudelle riville,
tyhjaan tilaan tai sijoittamalla se tekstirivin sisdan. Kuvaajat ja geometria- seka Data ja
tilastot -sovelluksissa kuvia voidaan liikuttaa mihin tahansa paikkaan sivulla.
1. Valitse kuva.

e Muistiinpanot- ja Kysymys-sovelluksissa valitse kuva napsauttamalla sita.

e Kuvaajat ja geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa, napsauta kuvaa
hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Valitse > Kuva.

2. Napsauta valittua kuvaa ja pida hiiren painiketta pohjassa.

e Jos kuva on etualalla, kursori muuttuu muotoon ﬁ .

e Jos kuva on taustalla, kursori muuttuu muotoon
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3. Veda kuva uuteen paikkaa ja padsta irti hiiren painikkeesta sijoittaaksesi kuvan.

Jos kuva on etualalla, kursori muuttuu muotoon % , kun pidat sita kohdassa, jossa
on uusi rivi tai tila. Taustalla olevia kuvia voidaan siirtda ja sijoittaa minne tahansa
sivulla.

Kuvan koon muuttaminen

Voit sdilyttda kuvan mittasuhteet ja muuttaa sen kokoa tarttumalla yhteen kuvan
neljasta kulmasta.

1. Valitse kuva.
e Muistiinpanot- ja Kysymys-sovelluksissa valitse kuva napsauttamalla sita.

e Kuvaajat ja geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa, napsauta kuvaa
hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Valitse > Kuva.

2. Siirra kursori yhteen kuvan kulmista.

Kursori muuttuu muotoon x (nelisivuinen suuntanuoli).

Huomautus: Jos siirrat kursorin kuvan reunalle, se muuttuu muotoon +
(kaksisivuinen suuntanuoli). Jos vedat kuvaa sen yhdesta reunasta koon
muuttamiseksi, kuva vaaristyy.

3. Napsauta kuvan kulmaa tai reunaa.

E2h| -tyokalu otetaan kayttoon.
4. Veda sisddanpdin pienentddksesi kuvaa tai veda ulospdin suurentaaksesi sita.
5. Paasta irti hiiren painikkeesta, kun kuva on oikean kokoinen.

Kuvien poistaminen

Kuva poistetaan avoimesta asiakirjasta noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Valitse kuva.
e Jos kuva on etualalla, napsauta kuvaa valitaksesi sen.

e Jos kuva on taustalla, napsauta sita hiiren oikealla painikkeella ja napsauta
sitten Valitse > Kuva.

2. Paina Poista.

Kuva poistetaan.
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Luokka-tydalueen kaytto

Talla tyoalueella voit lisata ja hallita luokkia ja opiskelijoita seka vaihtaa tiedostoja
opiskelijoiden kanssa.

Lo -] PauseCiass -

(3]

= 2ckons comaca| & 2 1 Staderts loggedin Stugent view: [1]

@ Luokkatietue. Tdssd kohdassa ndkyvat asiakirjoihin tehdyt toimenpiteet. Voit avata
asiakirjan Tarkastus-tyoalueella, tallentaa asiakirjan Kansio-tydalueelle, kerata
tiedostoja Luokkatietue-tyoalueelta, 1dhettda ja poistaa tiedostoja tyokalurivin avulla,
sekd tarkastella asiakirjan ominaisuuksia Tietueen ominaisuudet -kohdassa.

@ Luokkahuone-alue. Ndet luokkaan kuuluvat opiskelijat, jarjestelmaan kirjautuneet
opiskelijat seka luokan tallenteesta valittujen tiedostojen siirtotilan. Voit tarkastella
opiskelijoita istumajarjestyksen tai nimilistan mukaan.

(3) Oppilasndakyma. Voit ndyttaa luokan opiskelijat istumajarjestyksen mukaisesti tai
opiskelijaluettelona.

Luokan lisééminen

Kun aloitat TI-Nspire™-ohjelmiston kayton, luokan luominen on yksi ensimmaisista
tehtdvistd. Muista luoda luokka jokaiselle ryhmalle, jonka aiot opettaa.

Jos kaytat TI-Nspire™-ohjelmistoa ensimmaistd kertaa, luokka-alue saattaa olla tyhja.
Seuraavat vaiheet on mahdollista suorittaa milloin tahansa.

Ohjattu Lisaa luokkia-toiminto opastaa sinut oppituntien asetusprosessin lapi.
Ohjelmisto pyytaa lisddmaan luokan ja opiskelijoita luokkaan. Voit halutessasi lisdta
luokkia manuaalisesti tai CSV-tiedostoa kayttaen.

Luokkien lisadminen manuaalisesti

1. Valitse Luokka-ty6alue tyoalueen valitsijan avulla.
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2. Napsauta Luokka > Lisaa luokkia tai napsauta Eg%

Naytolle avautuu Lisaa luokkia-valintaikkuna.

Add Classes x

|-

Create classes to save student files and assesment results and track
student performance.

There are two ways to create classes

(&, Manually
" Mame your classes and manually add students to each class

~ Upload a C5V file
" Upload a comma-delimited file to create your classes

MNext Cancel

3. Valitse kohtaManuaalisesti Lisaa luokkia-valintaikkunasta.

4. Napsauta Seuraava-painiketta.

Naytolle avautuu Lisaa luokkia manuaalisesti-valintaikkuna.

X

-

Add Classes Manually

Create Class(es)

To create class(es), simple type the class name and click Add. When you're
finished, click Next to add students to your class(es).

Tip: Use names that are easily identifiable in a list

Class Name | |

Section(optional) | |

Back

5. Kirjoitan luokan nimi. Voit tarvittaessa antaa myos osion.
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Luokan nimessa tulee olla 3—32 aakkosnumeerista merkkia. Luokan nimessa ei voi
olla erityismerkkeja / \ : " | * ? < > eikd se voi sisdltdad naitd sanoja:

Iptl, Ipt2, Ipt3, Ipt4, Ipt5, Ipt6, Ipt7, Ipt8, Ipt9, com1, com2, com3, com4, comS5,
com6, com7, com8, com9, aux, con, prn, nul.

Huomaa: Kaytettdessa opettajan ohjelmistoa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher
Software on hyva ajatus lisata luokan nimeen ainutkertainen tunniste, kuten
kurssitunnus tai opettajan nimi. Tdma auttaa opiskelijaa valitsemaan oikean
luokan, mikali valittavana on esimerkiksi useita Algebra | -oppitunteja.

6. Napsauta Lisad-painiketta.
Lisda luokkia manuaalisesti -valintaikkuna esittda listatut oppitunnit.
7. Jatka luokkien lisddmista ja napsauta Seuraava-painiketta, kun olet valmis.

Esiin tulee valintaikkuna, josta ndkyy luokan luonnin onnistuminen ja joka kysyy,
haluatko lisata opiskelijoita.

Add Classes Manually |

Your class(es) have been succesfully created.
Find them listed in the class drop down menu

Ready to add students to your class(es)?
You can assign a student to multiple classes by using the Assign Classes button. Once
you're done, click Finish

Ifyou select Finish at this time, you can always add students to your class(es) later by

selecting the Add Student to Current Class icon in the menu bar or by selecting Add
Student in the Class menu

|--Back—| Add Student

8. Napsauta Lisda opiskelija.

Huomaa: Napsauta Valmis lisataksesi opiskelijoita myéhemmin.
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Luokkien lisddaminen CSV-latauksella

CSV-latauksella voit lisata luokkia ja tuoda opiskelijaryhman oppitunnille. CSV-
latauksella voit tuoda oppilastiedot pilkulla erottuja arvoja (CSV) sisaltavasta
tiedostosta tai tekstitiedostosta (.txt).

CSV- tai .txt-tiedoston tulee sisdltda seuraavat tiedot:

Luokan nimi

Osion nimi (valinnainen)
Oppilaan etunimi
Oppilaan sukunimi
Oppilaan kayttajanimi
Oppilaan ID (valinnainen)
Salasana (valinnainen)

1. Valitse Luokka-ty6alue tyoalueen valitsijan avulla.

2. Napsauta Luokka > Lisd3 oppitunteja tai napsauta 3.

Naytolle avautuu Lisda oppitunteja -valintaikkuna.

Add Classes x |

Create classes to save student files and assesment results and track
student performance.

There are two ways to create classes

~ Manually
~ Name your classes and manually add students to each class.

~ Upload a CSV file

®
~ Upload a comma-delimited file to create your classes.

‘ Mext || Cancel |

3. Valitse Lataa CSV-tiedosto Lisdd oppitunteja -valintaikkunasta.

4. Napsauta Seuraava-painiketta.

Esiin avautuu valintaikkuna: Lisaa luokka lataamalla CSV-tiedosto.
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Uplead a CSV file from your computer

Uploading a comma-delimited file automatically creates your classes and assigns your
students to the correct class. This file can contain student rosters for multiple classes.

Be sure your file contains the following categories or headers: Class Name, Section Name
(optional), Student First Mame, Student Last Name, Student User Name, Student ID
(optional), and Password (optional).

[ | | Browse

|- cancer|

Back |

Napsauta Selaa siirtyaksesi tietokoneellasi olevaan tiedostoon.
Valitse tiedosto, joka sisdltda tuotavien opiskelijoiden tiedot.

Napsauta Avaa.
Lisda luokkia lataamalla CSV-tiedosto -valintaikkuna ndyttaa tiedoston.
Napsauta Seuraava.

Maarityskentat-valintaikkuna avautuu.

Add Classes by.r “l.lploading a CSV File

Mapping fields
Navigator fields Imported file fields.

Class Name*  |Class Name = |

Section Name !Ellank -
FirstName*  [FirstName = |
LastName* |LastName
UserName* |UserName - |

Student'D [Studenti -

Password  |Blank -

1 Cancel

|- Back
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9. Kun napsautat w ja valitset kentdn pudotuslistoista, voit maarittaa pilkulla
erotetun tiedostosi sisdltdmat otsakkeet.

10. Napsauta Seuraava.

Esiin avautuu valintaikkuna, jossa nakyy edistymisen tila.

Add Classes Manually

Your class(es) and student profiles have been successfully created.
Find them listed in the class drop-down menu.

Once you begin class, you can transfer files to your students and use features like
Quick Poll, Live Presenter, and Capture Class.

Lok

11. Sulje se napsauttamalla OK.

Huomaa: Jos joidenkin opiskelijoiden tuonti ei onnistunut, selvita ongelma
napsauttamalla N&yté tiedot.

Opiskelijoiden lisdéminen luokkiin

Kun olet luonut tarvittavat luokat, sinun on lisattava opiskelijat luokkiin. Voit lisata
opiskelijoita kdynnissa olevan oppitunnin luokkaan tai mihin tahansa luokkaan milloin
tahansa.

Huomaa: Seuraavissa ohjeissa selitetddn, miten luokkaan lisatdan opiskelijoita luokan
luomisen jalkeen.

1. Valitse luokka, johon haluat lisata opiskelijoita.

e Jos oppitunti on kdynnissa, opiskelija lisdtdaan kdynnissa olevan oppitunnin
luokkaan. Voit halutessasi lisdta opiskelijan muihinkin luokkiin.

e Jos oppitunti ei ole kdynnissa, valitse oppitunnin ohjaustoimintojen avulla se
luokka, johon haluat lisata opiskelijan.

File Edit View Tools Window Help

~
Content Documents Review  Portfolio E64i6,Gi5 5
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Napsauta Luokka > Lisda opiskelija tai napsauta % .

Naytolle avautuu Lisaa opiskelija -valintaikkuna.

Add Student x |

First Mame: 1

LastName: | |
User Name:

Password: (8 Student Chooses Q | l

Display Mame: [ |

StudentID: | '

Classes: Algebral | Assign Classes |

|- Add Next Student || Finish I Cancel |

Kirjoita opiskelijan etu- ja sukunimi.
Kirjoita kayttajatunnus.

Huomaa: Kayttdjatunnuksen tulee olla yksilollinen. Sama kayttajatunnus ei saa
esiintya kdynnissa olevan oppitunnin luokassa tai muussa luokassa.

Jos haluat, etta opiskelija maarittaa itse salasanansa, lisaa valintamerkki kohtaan
Opiskelija valitsee.

—tai—

Jos haluat maarittaa opiskelijan salasanan, valitse tyhja salasanan syottoruutu ja
kirjoita siihen uusi salasana.

(Valinnainen) Kirjoita kutsumanimi.

Huomaa: Jos jatat kutsumanimen kentdn tyhjaksi, ohjelmisto kdyttaa opiskelijan
etunimed kutsumanimend.

(Valinnainen) Sy6ta opiskelijatunnus.
(Valinnainen) Maarita opiskelija muihin luokkiin.
e Napsauta Maarita luokkia.

Naytolle avautuu Maarita luokkia -valintaikkuna.
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Assign Classes: X

Modify class membership through the checkboxes below:

] Concepts of Math
[+ Algebra |
] Algebra i

[ Geometry
[ statistics

| oK || Cancel |

e Lisaa valintamerkit niiden luokkien (oppituntien) ruutuihin, joihin opiskelija
osallistuu.

e Poista valintamerkit niiden oppituntien ruuduista, joihin opiskelija ei osallistu.
e Napsauta OK.

Naytolle avautuu Lisaa opiskelija -valintaikkuna.

9. Jos haluat lisdta toisen opiskelijan, napsauta Lisda seuraava opiskelija ja toista
vaiheet 3-8.

10. Kun kaikki opiskelijat on lisatty, napsauta Lopeta.
Opiskelijoiden poistaminen luokista

Voit tarvittaessa poistaa opiskelijoita luokistasi. Kun poistat opiskelijoita, TI-Nspire™ -
ohjelmisto poistaa heidat vain valitusta luokasta. Jos opiskelijat ovat muissakin
luokissa, he sdilyvat naissa luokissa, kunnes poistat heidat.

Muistiinpanot:

e TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon parhaillaan kirjautuneita opiskelijoita ei voi
poistaa.

e Opiskelijoiden poistamista ei voi kumota.

e Voit siirtya useisiin opiskelijatilikohtiin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
luokka-alueella ndkyvaa opiskelijan kuvaketta ja valitsemalla haluamasi
toimenpiteen avautuvasta valikosta.

Opiskelijan poistaminen luokasta:
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1. Napsauta poistettavaa opiskelijaa.

2. Napsauta Luokka > Poista opiskelija tai napsauta ’8
Ohjelma kysyy, haluatko varmasti poistaa opiskelijan.

3. Valitse Kylla.

Ohjelmisto poistaa opiskelijan.
Luokan nimilistan pdivittéminen

Yksittdisia tai useita luokan nimilistoja voidaan paivittaa uusilla opiskelijatiedoilla
tuomalla paivitykset sisaltava CSV-tiedosto.

Huomaa: Olemassa olevien opiskelijatietojen muuttaminen tai TI-Nspire™ Navigator™ -
tietokannassa jo olevien opiskelijoiden poistaminen ei ole mahdollista.

Voit tuoda pilkulla erotettuja arvoja sisaltdvan tiedoston (CSV) tai *.txt-tiedoston. CSV-
tai .txt-tiedoston tulee sisiltda seuraavat tiedot:

Luokan nimi

Osion nimi (valinnainen)
Oppilaan etunimi
Oppilaan sukunimi
Oppilaan kayttajanimi
Oppilaan ID (valinnainen)
Salasana (valinnainen)

Valitse Luokka-tyoalue tydalueen valitsijan avulla.

2. Valitse luokka, jonka nimilistan haluat paivittaa.
Huomaa: Tuntia ei saa olla aloitettu.
3. Napsauta Luokka > Pdivita luokan nimilista.

Paivita luokan nimilista -valintaikkuna avautuu.
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Update Class Roster

Uplead a CSV file from your computer

Update a C3V file to update the roster for one or more classes. New students will be added.
Students who drop your class must be manually deleted. Existing students will not be affected.

[ | Browse

Next Cancel

4. Napsauta Selaa siirtydksesi tietokoneellasi olevaan tiedostoon.
Valitse tiedosto, joka sisdltda tuotavien uusien opiskelijoiden tiedot.

Napsauta Avaa.
Paivita luokan nimilista -valintaikkuna esittaa tiedoston.
7. Napsauta Seuraava.

Maarityskentat-valintaikkuna avautuu.

Update Class Roster s ]
Mapping fields
MNavigator fields Imported file fields.
Class Name®  |Blank hd
Section Name  |Blank A
FirstName®  |Blank A
LastName* Blank =
User Name* Blank =
Student D Blank =
Password  |Blank -
|-~Back~|

8. Kun napsautat w ja valitset kentdn pudotuslistoista, voit maarittaa pilkulla
erotetun tiedostosi sisaltdmat otsakkeet.
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9. Napsauta Seuraava.

Valintaikkuna nayttaa edistymisen tilan.

Update Class Roster

Your class(es) and student profiles have been successfully created.
Find them listed in the class drop-down menu.

Once you begin class, you can transfer files to your students and use features like
Quick Poll, Live Presenter, and Capture Class.

|-ox-

10. Sulje se napsauttamalla OK.

Huomaa: Jos joidenkin opiskelijoiden tuonti ei onnistunut, maarita ongelma
napsauttamalla N&dyti tiedot.

Luokkien hallinta

Voit poistaa luokkia seka pyyhkia kaikki luokkatiedot TI-Nspire™ Navigator™ -
tietokannasta. Luokat on myds mahdollista piilottaa tai esittaa valikoissa ja ndkymissa.

Luokan poistaminen

Kun poistat luokan, ohjelmisto poistaa seka luokan ettd luokkaa vastaavat tiedostot
kiintolevylta.

Huomaa: Luokan poistamista ei voi kumota

1. Jos oppitunti on kdynnissa, lopeta se.

2. Napsauta Luokka > Hallitse luokkia.

Naytoélle avautuu Hallitse luokkia -valintaikkuna.
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Manage Classes

Select Classes

Class Created Show | Hide
["] Algebra 101 - MGentry 11211 10:41 AM v
[=] Trigonometry - MGentry 11/2M1 1:26 PM v
[£] Geometry - MGentry 11211 1:32 PM
[] calculus - MGentry 11/2M1 1:38 PM
[=] Algebra | - MGentry 11211 1:41 PM
["] Algebra Il - MGentry 1142111 2:08 PM

OK Cancel

3. Valitse poistettava luokka Luokkaluettelosta.
4. Valitse Poista Toiminnot-listalta.

5. Valitse Kayta.
Ohjelmisto kysyy, haluatko varmasti poistaa luokan.

6. Napsauta OK.

Luokan piilottaminen

Kun luokka piilotetaan, se poistetaan kaikista tyoaluendkymista ja valikoista, paitsi
Hallitse luokkia -valintaikkunasta.

Huomaa: Piilotettuja luokkia ei poisteta TI-Nspire™ Navigator™ -tietokannasta.
1. Napsauta Luokka > Hallitse luokkia.

Naytolle avautuu Hallitse luokkia -valintaikkuna.
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Manage Classes

Select Classes

Class Created Show | Hide

["] Algebra 101 - MGentry 11211 10:41 AM v -
[=] Trigonometry - MGentry 11/2M1 1:26 PM v

[£] Geometry - MGentry 11211 1:32 PM

[] calculus - MGentry 11/2M1 1:38 PM

[=] Algebra | - MGentry 11211 1:41 PM

["] Algebra Il - MGentry 1142111 2:08 PM

7

| OK || Cancel

2. Valitse piilotettava luokka luokkaluettelosta.
3. Valitse Piilota Toiminnot-listalta.
4. Valitse Kayta.
Ohjelmisto kysyy, haluatko varmasti piilottaa luokan.
5. Napsauta OK.

Huomaa: Valitse Ndyta Toiminnot-listasta, kun haluat luokan nakyvan jalleen.

Oppitunnin aloittaminen ja lopettaminen

Oppitunti tarkoittaa aikaa, jolloin TI-Nspire™-ohjelmisto on kdytossa tietylle luokalle.
Oppitunnin aikana voit suorittaa yhteystoimintoja valitun luokan kanssa. Et voi olla
yhteydessa luokkaan ohjelmiston avulla ennen kuin olet aloittanut oppitunnin, etka voi
aloittaa toista oppituntia, ennen kuin olet lopettanut nykyisen.

Oppitunnin aloittaminen
1. Napsauta Luokka > Valitse luokka tai napsauta Oppituntiluetteloa.
Nakyviin tulee luettelo kaytettavissa olevista luokista.

2. Valitse luettelosta luokka, jonka haluat aloittaa.
3. Napsauta Aloita luokka.

File Edit View Tools s Window Help

- N
Content Documents  Review Portfolio

Luokan lopettaminen

Kun oppitunti on paattynyt, tai ennen kuin aloitat uuden luokan, sinun on lopetettava
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kaynnissa oleva oppitunti. Luokan lopettaminen pysdyttaa kaiken viestinnan opettajan
tietokoneen ja oppilaiden kimmenlaitteiden tai tietokoneiden valilld. Kun lopetat
luokan, opiskelijat saavat tasta viestin ja heidat kirjataan automaattisesti ulos
jarjestelmasta.

» P&ata nykyinen oppitunti valitsemalla Paata luokka Luokkatoiminnot-
pudotuslistasta.

Oppitunnin keskeyttaminen

Tama toiminto on kaytettavissa vain kimmenlaitteita tukevassa TI-Nspire™-
ohjelmistossa. Opettaja voi joskus haluta keskeyttda oppitunnin. Jos kdytdssa on
kammenlaitteita tukeva TI-Nspire™-ohjelmisto, oppitunnin keskeyttaminen keskeyttaa
kaikki toimenpiteet opiskelijoiden kimmenlaitteissa, ja opiskelijat saavat viestin, jossa
kerrotaan oppitunnin keskeytyksesta. Kun opettaja jatkaa oppituntia, viesti haviaa
nakyvista, ja opiskelijat voivat taas kayttdaa kimmenlaitteitaan. Opiskelijat pysyvat
kirjautuneina jarjestelmaan opettajan keskeyttdessa oppitunnin.

1. Oppitunti keskeytetdan napsauttamalla komentoa Keskeytd oppitunti.

2. Oppituntia jatketaan napsauttamalla komentoa Jatka oppituntia.
Opiskelijandkymdn vaihtaminen

Luokka-alueella voit tarkastella valitun luokan opiskelijoita joko opiskelijaluettelon tai
istumajarjestyksen mukaisessa nakymassa. Opiskelijaluettelossa opiskelijat on esitetty
taulukossa, joka sisaltda opiskelijan kutsumanimen, etu- ja sukunimen,
kayttajatunnuksen seka opiskelijatunnuksen. Istumajarjestys-nidkymdassa opiskelijat on
esitetty kuvakkeilla ja kutsumanimilld. Voit vaihtaa luokkandkymaa milloin tahansa.

Kummassakin ndakymassa opiskelijakuvakkeen vieressa oleva varoitusmerkki osoittaa,
etta oppilaan kimmenlaitteen kayttojarjestelma ei vastaa opettajan tietokoneen
ohjelmistoversiota. Hiiren liikuttaminen varoitusmerkin paalle avaa tyokaluvihjeen, joka
ilmoittaa, etta kayttojarjestelman paivitys vaaditaan.

Luokkandkyman vaihtaminen opiskelijaluetteloksi

> Napsauta Niyti >Opiskelijaluettelo tai napsauta tilapalkin painiketta |

Nakyma vaihtuu opiskelijaluetteloksi.
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Picture Display Name: First Name Last Name

User Name

Student ID

Olivia Olivia Thompson

a Maria Maria Lopez.

a4 samir Samir Kapur
Jacob Jacod Moore

Song song

101
102
103
104
109
106

Luokkandkyman vaihtaminen istumajarjestykseksi

L I S CR O

23

> Napsauta Ndytd > Istumajarjestys tai napsauta tilapalkin painiketta .

Nakyma vaihtuu istumajarjestykseksi.

8 38 B

Teacher Ortega, C.. Wilson, K. Garcia,R...
Jones, Alan Lopez, M Samir, K...

@ &

Song,Li  Moore. J...

Istumajdrjestyksen jérjestéiminen

Opiskelijat on aluksi jarjestetty istumajarjestysnakymaan siina jarjestyksessa, jossa
heidat on lisatty luokkaan. Voit kuitenkin jarjestaa opiskelijat uudelleen luokka-alueelle
samaan istumajarjestykseen kuin oikeassa luokkahuoneen tyoétilassa. Istumajarjestysta

voidaan muuttaa milloin tahansa.

Opiskelijoiden jarjestaminen istumajarjestykseen

1. Valitse luokka Luokka-luettelosta.

2. Napsauta Nayta > Istumajarjestys.

Luokka-alue esittdd luokan istumajarjestysnakymassa.

3. Veda luokka-alueella ndkyvien opiskelijoiden kuvakkeet haluamiisi paikkoihin.

Ohjelmisto siirtaa opiskelijoiden kuvakkeet uusiin paikkoihin.

Ohjelmisto muistaa opiskelijoiden paikat, kun seuraavan kerran aloitat saman

oppitunnin.

Huomaa: Al3 sijoita opiskelijoiden kuvakkeita paallekkdin. Jos kaksi kuvaketta on

paallekkdin, vain toinen niista nakyy.
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Opiskelijan kirjautumistilan tarkistaminen

Voit ndhda opiskelijoiden kirjautumistilan istumajarjestysnakymasta. Opiskelijan
kutsumanimen vieressa nakyvan kuvakkeen vari ilmaisee kirjautumistilan seka
oppitunnin tilan:

Kuvake | Oppitunnin Opiskelijan tila Vari
tila
Oppituntiaei | — Harmaa

ole aloitettu.

Oppitunti on | Opiskelija ei ole kirjautunut Vaaleansininen
aloitettu. oppitunnille.
8 Oppitunti on | Opiskelija on kirjautunut oppitunnille. Tummansininen
aloitettu.
i Oppitunti on | Oppilaan kayttojarjestelma ei vastaa Tummansininen
aloitettu. opettajan tietokoneella olevaa

ohjelmistoversiota.

Opiskelijatietojen lajitteleminen

Valitun luokan opiskelijoiden tiedot nakyvat luokka-alueen Opiskelijaluettelo-
nakymadssa. Naita tietoja ovat kutsumanimet, etu- ja sukunimet, kdyttajanimet ja
opiskelijatunnukset. Opiskelijaluettelo-ndkymassa opiskelijoiden tietoja voidaan
lajitella ndiden ryhmien perusteella. Tiedot on jarjestetty aakkosjarjestykseen A-0 tai

O—-A seka numeerisesti 1-9 tai 9—1. Opiskelijatietoja on mahdollista lajitella milloin
tahansa.

Opiskelijatietojen lajitteleminen

1. Napsauta Luokka > Valitse luokka ja valitse se luokka, joka sisaltda lajiteltavat
opiskelijatiedot.

Huomaa: Jos oppitunti on kdynnissa, sinun on lopetettava se, jotta voit valita
luokan.

2. Napsauta valikossa Nédytd > Opiskelijaluettelo.

3. Napsauta otsikkoa sarakkeesta, jonka sisaltdman luettelon haluat lajitella.
Ohjelmisto lajittelee valitun luettelon.

4. Jos haluat lajitella valitut tiedot painvastaisessa jarjestyksessa, napsauta uudelleen
sarakkeen otsikkoa.

Opiskelijalle mddritettyjen luokkien vaihtaminen

Joskus opiskelijat saattavat vaihtaa toiseen luokkaan tai he kuuluvat useampaan kuin
yhteen luokistasi. Voit vaihtaa opiskelijan luokkia tarpeen mukaan.
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Huomaa: Jos opiskelija on parhaillaan kytkeytynyt TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon,

hanen luokkaansa ei voi vaihtaa.

Opiskelijan luokan vaihtaminen
1. Valitse luokka, johon opiskelija kuuluu.
2. Napsauta muokattavaa opiskelijaa.

3. Napsauta Luokka > Muokkaa opiskelijaa tai napsauta (%

Naytolle avautuu Opiskelijan ominaisuudet -valintaikkuna.

Student Properties x

||

First Mame: |Jacoh| |

Last Name: |Moare |
User Name: |104 |

Password: Reset |

Display Mame: 'Jacob Moaore |

Student ID: |4 |

Classes: Algebral | Assign Classes |

[0k [ccanee ]

4. Napsauta Maarita luokkia.

Naytolle avautuu Maarita luokkia -valintaikkuna.
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6.
7.
8.

Assign Classes: 7. |

Modify class membership through the checkboxes below:

[] Concepts of Math
Algebra |

[ Algebra Il
[] Geometry
[C] statistics

| Ok || Cancel |

Lisda valintamerkit niiden luokkien (oppituntien) ruutuihin, joihin opiskelija
osallistuu.

Poista valintamerkit niiden oppituntien ruuduista, joihin opiskelija ei osallistu.
Napsauta OK.

Napsauta Opiskelijan ominaisuudet -valintaikkunassa OK.

Opiskelijoiden nimien ja tunnistetietojen muuttaminen

Kun opiskelijoita on lisatty, voi joskus olla tarpeen muuttaa jonkun nimea tai muita
tunnistetietoja. Opiskelijalle maaritetaan viisi erilaista nimi- ja tunnistetietoa, kuten:

Etunimi
Sukunimi
Kayttajatunnus
Kutsumanimi

Opiskelijatunnus

Tassa kappaleessa neuvotaan, miten nditd nimid ja tunnistetietoja muutetaan.

Huomaa: Jos opiskelija on parhaillaan kytkeytynyt TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon,
hanen kayttajatilinsa tietoja ei voida muuttaa.

162 Luokka-tydalueen kdyttoé



Huomaa: Voit siirtya moniin opiskelijatilikohtiin napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella opiskelijaa ja valitsemalla haluamasi toimenpiteen avautuvasta valikosta.

Opiskelijoiden nimien tai tunnistetietojen muuttaminen

1. Valitse luokka, johon opiskelija kuuluu.

Huomaa: Jos oppitunti on kdynnissa, sinun on lopetettava se, jotta voit valita

luokan.

2. Napsauta muokattavaa opiskelijaa.

3. Napsauta Luokka > Muokkaa opiskelijaa tai napsauta &

Naytolle avautuu Opiskelijan ominaisuudet -valintaikkuna.

Student Properties

First Mame:
Last Mame:
User Mame:

Password:

Cisplay Mame:
Student ID:

Classes:

x

I

[Jacan|

[Moore
[104

Reset

[Jacob Maore

4

Algebra |

Assign Classes

oK

|| Cancel |

Napsauta muutettavan nimen tai tunnistetiedon kenttaa.

Jos haluat muuttaa muita nimia tai tunnistetietoja, toista vaiheet 4 ja 5.

4
5. Tee tarvittavat muutokset.
6
7

Napsauta OK.

Opiskelijoiden siirtdminen toiseen luokkaan

Jos joku opiskelija vaihtaa toiseen luokkaan, voit siirtdd hanet sinne myos TI-Nspire™ -

ohjelmistossa.

Huomaa: TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon parhaillaan kirjautuneita opiskelijoita ei

voida siirtaa.

Huomaa: Voit siirtya useisiin opiskelijatilikohteisiin napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella opiskelijaa ja valitsemalla haluamasi toimenpiteen avautuvasta valikosta.
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Opiskelijan siirtdminen toiseen luokkaan

1. Valitse luokka, johon opiskelija kuuluu.

Huomaa: Jos oppitunti on kdynnissa, sinun on lopetettava se, jotta voit siirtda
opiskelijan.

2. Napsauta siirrettavaa opiskelijaa.
3. Napsauta Muokkaa > Leikkaa tai napsauta 3.

Ohjelmisto poistaa opiskelijan luokasta ja sijoittaa hanen kayttajatilitietonsa
leikepoydalle.

4. Valitse oppituntiluettelosta luokka, johon haluat siirtda opiskelijan.
5. Napsauta Muokkaa > Liita tai napsauta f""‘

Ohjelmisto siirtda opiskelijan valittuun luokkaan.

Opiskelijoiden kopioiminen toiseen luokkaan

Jos jotkut opiskelijoista kuuluvat useampaan kuin yhteen opettajan luokkaan, opettaja
voi katevasti kopioida heidan tietonsa luokasta toiseen. Opiskelijoiden tietojen
kopioiminen sddstda aikaa, silla talloin heidan tietojaan ei tarvitse sy6ttaa uudelleen.

Huomaa: TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon parhaillaan kirjautuneita opiskelijoita ei
voida kopioida.

Huomaa: Voit siirtya useisiin opiskelijatilikohteisiin napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella opiskelijaa ja valitsemalla toimenpiteen avautuvasta valikosta.

Opiskelijan kopioiminen toiseen luokkaan
1. Valitse luokka, johon opiskelija kuuluu.

Huomaa: Jos oppitunti on kdynnissa, sinun on lopetettava se, jotta voit valita
luokan.

2. Napsauta opiskelijaa, jonka tiedot haluat kopioida.

3. Napsauta Muokkaa > Kopioi tai napsauta ZE

Ohjelmisto kopioi opiskelijan tiedot leikepdydalle.

4. Valitse Nykyinen luokka -pudotuslistasta luokka, johon haluat kopioida opiskelijan.

5. Napsauta Muokkaa > Liita tai napsauta F'”

Ohjelmisto kopioi opiskelijan tiedot valittuun luokkaan.

Tutkitaan kohdetta Luokkatietue

Luokkatietueesta kdsin voit avata asiakirjan Tarkastus-tyoalueella, tallentaa asiakirjan
Kansio-tyGalueelle, kerdta tiedostoja Luokkatietue-tydalueelta, |dhettda ja poistaa
tiedostoja tyokalurivin avulla, seka tarkastella asiakirjan ominaisuuksia
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Tietueominaisuudet -kohdassa. Tama patee kaikkiin TI-Nspire™ -asiakirjoihin,
pikatestitiedostoja lukuun ottamatta.

Oletusarvona 100 tietuetta listataan. Jos haluat ndhda lisaa tietueita, napsauta Lataa
seuraavat 100 tai napsauta Lataa kaikki syotteet.

1 2 Class Record 3
Action File Mame Status
Unprompted-03-18 @ r =~
% BR4.20 220f24 ¥ o
3] BR4.20 230f24 »
Unprompted-05-16 7|2
$ BR 4.20.tns 230f24 b |
[® B8R4.19 230f24 ¥
&  2011-12A1Geo.. »
3 BR4.19 230f24 ¥
Unprompted-05-14 (10} »
b BR 4.19.ins 230f24 ¥
] BR418 220f24 b
&  2011-12A1 Geo »
B BR4.18 220f24 ¥
Unprompted-05-10 (12} »
£ BR4.18.ins 23024 ¥
= BR4.16 230f24 ¥
M Golden_Ratio 230f24 ¥
&  2011-12A1Geo.. »
p Golden_Ratio.tns 230f24 b
3] BR4.16 230f24 ¥
Unprompted-05-08 @ »
% BR 4 16tns 230f24 ¥
5l Graph_Theory oof24 b
[® BR4.14 200f24 ¥
= Hamilton_Around... 200124 » 7
Fat LL ild, A oL £ .
|- LoadNext 100 |

|- Load All Entries |

@ Tiedostotoiminto. Kuvakkeet ilmaisevat tiedoston tilan.
€1 Lihetetty luokalle
% Keratty luokalta
) Tallennettu kansioon
€ Jaettu uudelleen luokalle
& Pikatesti
Pyytamaton

[®] Poistettu

(2] Tiedoston nimi. Talla oppitunnilla kdytettyjen tiedostojen nimet.

Tila. Toimenpiteen eteneminen. Esimerkiksi "23/25" tarkoittaa, etta 23 opiskelijaa
25 opiskelijasta on vastaanottanut tiedoston.
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@ valikoiden vaihtoehdot. Napsauttamalla painiketta ) padset nopeasti tiettyihin

valikon kohteisiin. Painike avaa samat vaihtoehdot kuin hiiren oikeanpuoleisen
painikkeen napsautus.

Tiedostojen Idhettéiminen luokalle

Voit |dhettda tiedostoja ja kansioita koko luokalle, parhaillaan kirjautuneille
opiskelijoille tai yksittaisille opiskelijoille. Oppitunnin on oltava kdynnissa tiedostojen
lahettamisen aikana.

Kun ldhetat tiedoston koko luokalle, kaikki parhaillaan kirjautuneena olevat opiskelijat
saavat tiedoston valittémasti. Opiskelijat, jotka eivat ole kirjautuneina, saavat
tiedoston kirjautuessaan seuraavan kerran jarjestelmaan.

Huomautuksia:

e TI-Nspire™ -ohjelmistossa on mahdollista avata vain muotoa TI-Nspire™ (.tns) ja
PublishView™ (.tnsp) olevia tiedostoja.

e Muut tiedostotyypit (mikali tuettuja), kuten kuva-, tekstinkasittely- tai
taulukkolaskentatiedostot, avautuvat siind sovelluksessa, jonka kayttojarjestelma
on yhdistanyt kyseiseen tiedostotyyppiin.

Tiedostojen ldhettaminen

1. Napsauta Tyokalut > Ldhetd luokalle tai napsauta @

Naytolle avautuu Valitse ldhetettdva(t) tiedosto(t) -valintaikkuna.

Step 1 of 2 - Select file(s) to send x |

Files | Folders |

Lookln: |5 Examples ~| B D ||
[ Equations2ilb &4 11 Optics Explorer.ins

I3 New Lesson Bundle1.tilb B 12 Introducing CAS tns

B 00 Getting Started.tns @ Plot Conics CASins

@ 01 Percents tns @ Plot Differential Equation CAS ins

2 02 Functions.tns B9 Plot Sequence Order! CASins

&3 03 Linear Eqns.ins B3 Plot Sequence Order2 CASins

2 04 Systems of Eqns tns i Plot Sequence System CASins

@ 05 Geometry.tns

&2 06 Advanced Functions.tns
3 07 Trig Functions.ins

2 08 Calculus tns

&2 09 Statistics tns

&3 10 Simple Machinesins

File Name: | |

Files of Type: |TI-Nspire Family Handhelds -

Cancel— |
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2. Valitse tiedostot napsauttamalla Tiedostot-vélilehtea tai valitse kansiot
napsauttamalla Kansiot-valilehtea.

Huomaa: Voit |ahettda vain tiedostoja tai kansioita, mutta et niiden yhdistelmia.

e Opettajan ohjelmisto TI-Nspire™ CX Navigator Teacher Software
kammenlaitteille siirtaa vain .tns-tiedostoja.

e Opettajan ohjelmisto TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software verkotetuille
tietokoneille siirtaa kaikkia tiedostoja.

3. Valitse lahetettavat tiedostot tai kansiot jollakin seuraavista tavoista:

e Siirry lahetettdvan tiedoston tai kansion kohdalle ja napsauta sita. Voit valita
useita tiedostoja tai kansioita pitamalla alhaalla Ctrl-painiketta (Mac®: )
napsauttamalla samalla kutakin tiedostonimea.

e Kirjoita tiedoston tai kansion nimi Tiedoston nimi- tai Kansion nimi -kenttdan.
Kansion nimissa voi olla aakkosnumeerisia merkkejd, mutta ei erikoismerkkeja
J\:" | *?< > eivatkd ne voi sisdltaa naitd sanoja:

Iptl, Ipt2, Ipt3, Ipt4, Ipt5, Ipt6, Ipt7, Ipt8, Ipt9, com1, com2, com3, com4, comS5,
com6, com7, com8, com9, aux, con, prn, nul.

Huomaa: Voit |dhettada tiedostoja myos vetamalld ne tiedostoselaimen ikkunasta
luokkatietueeseen.

4. Napsauta Seuraava-painiketta.

Naytolle avautuu Valitse henkild(t) -valintaikkuna.

Luokka-tybalueen kéytté 167



Baker, Susan
Chopra, Laxmi
, Rafe
Huang, Shen
Kapur, Samir

Li, Song
Lopez, Maria

Individuals Moore, Jacob

Thompson, Olivia

Send to handheld folder: | Algebra | -

] Logged in only

[ <Back— | Finish \l[ Cancel

5. Valitse opiskelijat, joille haluat Iahettda tiedoston.

e Jos haluat Iahettda tiedoston koko luokalle, napsauta Luokka &3, Jos haluat
lahettda tiedoston vain parhaillaan kirjautuneille opiskelijoille, lisda
valintamerkki ruutuun Vain kirjautuneet.

e Jos haluat Iahettda tiedoston jollekin yksittdiselle opiskelijalle, napsauta

Henkil6t &ja napsauta sen jalkeen kyseista opiskelijaa.

Huomaa: Jos Luokka-alueelta on valittuna opiskelijoita, ohjelmisto on jo
merkinnyt heidat valituiksi.

e Voit valita Lihetd kimmenlaitteen kansioon -pudotuslistan avulla nykyisesta
luokkakansiosta kimmenlaitteen ylimman tason kansion tai 10 viimeisinta
kansiota, joihin tiedostoja ldhetettiin. (Saatavana vain kimmenlaitteita
tukevassa TI-Nspire™ -ohjelmistossa.)

- Kansionimen polku voidaan antaa myds pudotuslistaan.

6. Napsauta Lopeta.

Tiedoston siirto nakyy luokkatietueessa.
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Puuttuvien tiedostojen lahettaminen

Lahetd puuttuva -toiminto aktivoituu, kun olet suorittanut alkuperdisen siirron. Tama
toiminto ldhettda tiedostot uudelleen vain niille opiskelijoille, jotka eivat olleet
kirjautuneina jarjestelmaan tai alkuperdisen siirron kohteina.

1. Valitse Luokkatietue-kohdasta luokalle Iahetetyn tiedoston Iahetystoiminto.
Huomaa: Ldhetystoiminto ei saa olla aktiivinen.

2. Napsauta Tiedosto>Ldahetd puuttuva.

Valittujen tiedostojen jakelu uudelleen luokalle

Jaa valitut uudelleen luokalle -toiminnon avulla voit tarkastaa, muokata ja lahettdaa
valitut tehtavat takaisin opiskelijoille.

1. Valitse Luokkatietue-kohdassa muokatun alkuperaisen tiedoston tai tiedostojen
kerdystoiminto.

2. Napsauta Tiedosto > Jaa valitut uudelleen luokalle.

Huomaa: Toiminto ldhettda tiedostot takaisin vain niille opiskelijoille, joilta ne
kerattiin.

Tiedostojen kerdiéiminen opiskelijoilta

Voit kerata kaikki aikaisemmin lahetetyt, opiskelijoiden luokkakansioissa sijaitsevat
tiedostot kdyttamalld Luokkatietuetta. Voit kerdtd myods uusia tiedostoja oppilailta
kirjoittamalla tdyden tiedostonimen.

Kun keraat tiedostoja valikon tai kuvakkeen kautta, voit halutessasi poistaa keratyt
tiedostot opiskelijoiden luokkakansioista.

Huomaa: Jos opiskelija on poistanut tiedoston, nimennyt sen uudelleen tai tallentanut
sen toiseen sijaintiin, tiedostoa ei voi kerata.

Oppitunnin on oltava kdynnissa, jotta tiedostot voidaan kerata. Jos opiskelija ei ole
kirjautunut jarjestelmaan, kerdaamasi tiedostot siirtyvat automaattisesti opiskelijan
kirjautuessa jarjestelmaan.

Tiedostojen keradminen luokkatietueen kautta
1. Valitse luokkatietueesta yksi tai useampia luokalle ldhetettyja tiedostoja.

Huomaa: Oletusarvona ensimmaiset 100 tietuetta listataan. Jos haluat ndhda lisda
tietueita, napsauta Lataa seuraavat 100 tai napsauta Lataa kaikki syotteet.
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Class Record

Action File Name Status

AlgebraTest! 4of4 b =
_IF
@ Concepts of Math - KP...

Homework3 Oof1 D
_l
Concepts of Math - KP...
Concepts of Math - KP..
Concepts of Math - KP...
Concepts of Math - KFP...
Concepts of Math - KP...

v v v v

2 & QHDHTD

"4

AlgebraTest{ Qoft
AlgebraTest! 2of2
AlgebraTest{ 20f2
AlgebraTest? 2of2
AlgebraTest!.tns 2of2
Concepts of Math - KP...
Concepts of Math - KP...
Concepts of Math - KP...

Lists 1of1 b
AlgebraTest2 tns fofi b
_l

Ak 8 ama

2. Napsauta p jonkin korostetun tiedoston kohdalla ja valitse Kerad valitut luokalta.
Tiedoston siirto nakyy luokkatietueessa.

Tiedostojen keradminen valikosta tai kuvakkeesta

1. Napsauta Tyokalut > Kerda luokalta tai napsauta @

N&ytolle avautuu Valitse kerattava(t) tiedosto(t) -valintaikkuna.

2. Valitse kerattavat tiedostot tai kansiot jollakin seuraavista tavoista:

e Napsauta Viimeksi kdytetyt tiedostot, siirry kerattavan tiedoston kohdalle ja
napsauta sitd. Voit valita useita tiedostoja tai kansioita pitdmalla pohjassa Ctrl-
painiketta (Mac®: #6) napsauttamalla samalla kutakin tiedostonimed.

e Napsauta Anna tiedostonimi, kirjoita tiedoston nimi Tiedoston nimi -kenttdan ja
napsauta sitten Lisaa.

3. Napsauta Seuraava-painiketta.

Naytolle avautuu Valitse henkild(t) -valintaikkuna.
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Step 2 of 2 - Select individual(s) x

Baker, Susan

&

e Garcia, Rafe
Huang, Shen
—
Li, Song
8 Lopez, Maria
Individuals Moore, Jacob
Ortega, Carlos

Simmons, Nadine

Thompsaon, Olivia

[] Logged in anly
[Z] Delete from handheld after collecting

[ <pack | Einisn || cance

4. Valitse opiskelija(t), joilta haluat kerata tiedoston:

e Jos haluat kerata tiedoston koko luokalta, napsauta Luokka &3, Jos haluat
kerata tiedoston vain parhaillaan kirjautuneilta opiskelijoilta, lisaa
valintamerkki ruutuun Vain kirjautuneet.

8ja napsauta sen jalkeen kyseista opiskelijaa.

Huomaa: Jos Luokka-alueelta on valittuna opiskelijoita, ohjelmisto on jo
merkinnyt heidat valituiksi.

5. Jos haluat poistaa tiedoston opiskelijoiden kansioista kerdttyasi sen, valitse
kerayksen jélkeisen poiston toteuttavan vaihtoehdon valintaruutu.

6. Napsauta Lopeta.

Keratty tiedosto nakyy luokkatietueessa.

Puuttuvien tiedostojen kerddaminen

Keraa puuttuvat -toiminto aktivoituu tiedostoille, joita ei ole vastaanotettu
opiskelijoilta.

1. Valitse Luokkatietue-kohdasta luokalle Iahetetyn tiedoston kerdystoiminto.
2. Napsauta Tiedosto > Kerda puuttuvat.

Huomaa: Kerdystoiminto ei voi olla aktiivinen.

Jos haluat kerata tiedoston joltakin yksittdiseltd opiskelijalta, napsauta Henkil6t
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Pyytdimdittomdit-kansion hallinta

Kun oppitunnille kirjautunut opiskelija lahettda sinulle keruuseen kuulumattoman
tiedoston, jarjestelma luo Pyytamattémat-kansion.

Nama tietokantaan tallentuvat tiedostot nakyvat luokkatietueessa, kunnes ne
poistetaan.

Pyytamattomat-kansion tarkastelu ja avaaminen

Pyytamattomat-kansion nimi on Pyytamattomat ja sen perdssa on kuukausi ja paiva.
Jokainen oppitunti sisdltaa kaikki opiskelijoiden Idhettamat .tns- ja .tnsp-tiedostot
yhdessa Pyytamattomat-kansiossa.

Uusin Pyytamattomat-kansio nakyy luokkatietueen yldosassa, ja se sisaltda tiedostot,
jotka opiskelija on lahettanyt viimeksi oppitunnin aikana. Seuraavan oppitunnin aikana
uudempi Pyytamattomat-kansio nakyy luokkatietueessa aikaisemman kansion
ylapuolella.

Pyytamattomat-kansion avaaminen:

1. Kaksoisnapsauta kansiota tai napsauta sita hiiren oikealla painikkeella ja valitse
kohta Rekisterdi kohteen ominaisuudet.

Naytolle avautuu Pyytamattémat-valintaikkuna. Oletusarvoisesti Pyytamattomat-
kansiossa ei ole valittuna kohteita.

2. Pyytamattdmat-valintaikkunasta voit katsella yhtd tai useampaa kohdetta,
tallentaa kohteita Kansio-tyopaluulle, poistaa kohteita, vieda kohteita toiseen
tiedostosijaintiin tai olla tekemattd mitaan.

Pyytamattomat-kansiossa olevien kohteiden katselu

1. Valitse Pyytamattomat-valintaikkunassa haluamasi kohteen/kohteiden vasemmalla
puolella oleva valintaruutu.

Huomaa: Voit napsauttaa myos kohteen vieressa olevaa Nayta-kuvaketta, jolloin
paaset kohteeseen nopeasti.

2. Napsauta Nayta.

Kohteet avautuvat vain luettavina tiedostoina.
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Yksittdisten kohteiden poistaminen Pyytamattémat-kansiosta

Pyytamattomat-kansio pysyy Luokkatietueessa, kunnes poistat sen. Vaikka olisit
siirtanyt ja tallentanut kohteet, Pyytamattomat-kansio nakyy edelleen, kunnes poistat
sen. Kohteiden poistaminen Pyytamattomat-kansiosta:

1.
2.

Avaa Pyytamattomat-kansio kaksoisnapsauttamalla sitd Luokkatietueessa.

Valitse Pyytamattomat-valintaikkunassa poistettavan kohteen vasemmalla puolella
oleva valintaruutu.

Napsauta Poista.

Pyytamattomat-kansion kohteiden siirtaminen

Voit siirtda kohteita tietokannasta tiedostojarjestelmaan. Kohteiden siirtdminen
Pyytamattémat-kansiosta:

1.
2.

4.
5.

Avaa Pyytamattomat-kansio kaksoisnapsauttamalla sitd Luokkatietueessa.
Valitse siirrettavat tiedostot.

Napsauta Vie.

Naytélle avautuu tiedostoselain.

Valitse siirron kohdesijainti.

Napsauta Valitse kansio.

Tiedostojen tallentaminen kansiotietueeseen

Kansiotietueeseen voi tallentaa kerdttyjd ja pyytdmattomia tiedostoja.

1.
2.

Valitse tiedostot luokkatietueesta.
Napsauta p ja valitse Tallenna valitut kansioon.
Naytolle avautuu Tallenna kansioon -valintaikkuna.

Voit valita, tallennatko tiedostot uuteen kansiosarakkeeseen vai lisdatké ne
olemassa olevaan kansiosarakkeeseen.

e Jos haluat lisata tiedostot uuteen kansiosarakkeeseen, napsauta komentoa
Lisd3 uutena kansiosarakkeenaja anna uudelle kansiosarakkeelle nimi.

¢ Jos haluat tallentaa tiedostot olemassa olevaan kansiosarakkeeseen, napsauta
Lisd3 olemassa olevaan kansiosarakkeeseen ja valitse haluamasi sarakkeen
nimi pudotuslistasta.

Napsauta Tallenna.
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Huomaa: Kansion ty6tilaan tallennetut tiedostot nakyvat luokkatietueessa, kunnes
poistat ne Poista-komennolla.

Tiedostojen poistaminen luokkakansioista

Tiedostoja on mahdollista poistaa tarvittaessa opiskelijoiden luokkakansioista. Voit
poistaa tiedostoja, jotka on ldhetetty luokalle tai keratty luokalta. Oppitunnin on oltava
kaynnissa, jotta tiedostoja voidaan poistaa.

Huomaa: Tiedoston poistaminen poistaa valitun tiedoston ainoastaan luokkakansiosta.
Jos opiskelija on tallentanut siitd kopion toisella nimella tai on kopioinut tiedoston
toiseen sijaintiin, opiskelijalla on edelleen paasy tiedostoon.

1. Napsauta Tyokalut > Poista luokalta tai napsauta .
Nd&ytolle avautuu Valitse poistettava(t) tiedosto(t) -valintaikkuna.

2. Valitse poistettavat tiedostot jollakin seuraavista tavoista:

e Napsauta Viimeksi kdytetyt tiedostot, siirry poistettavan tiedoston kohdalle ja
napsauta sitd. Voit valita useita tiedostoja tai kansioita pitamalla alhaalla Ctrl-
painiketta (Mac®: #6) napsauttamalla samalla kutakin tiedostonimed.

Napsauta Anna tiedostonimi, kirjoita tiedoston nimi Tiedoston nimi -kenttdan ja
napsauta lopuksi Lisaa.

3. Napsauta Seuraava.

N&ytolle avautuu Valitse henkild(t) -valintaikkuna.

Step 2 of 2 - Select individual(s)

Baker, Susan
@ Chopra, Laxmi

o Garcia, Rafe
Huang, Shen
Kapur, Samir
Li, Song
)
Individuals Moore, Jacob

Ortega, Carlos

Simmans, Nadine

Thompson, Clivia

] Logged in only

l = Back l Finish J I Cancel

4. Valitse opiskelija(t), joiden tiedostot haluat poistaa.
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e Jos haluat poistaa tiedoston koko luokalta, napsauta Luokka &%. Jos haluat
poistaa tiedoston vain silla hetkella sisdaankirjautuneilta opiskelijoilta, lisaa
valintamerkki ruutuun Vain kirjautuneet.

e Jos haluat poistaa tiedoston joltakin yksittdiseltd opiskelijalta, napsauta
Henkil6t 8)]3 napsauta sen jalkeen kyseisen opiskelijan nimea.

Huomaa: Jos Luokka-alueella on valittuna opiskelijoita, ohjelmisto on jo
merkinnyt heidat valituiksi.

5. Napsauta Lopeta.

Tiedoston poisto ndkyy luokkatietueessa.

Tiedostosiirtojen tilan tarkistaminen

Kun lahetat, kerdat tai poistat tiedostoja, haluat ehka tarkistaa, ketka opiskelijoista
ovat vastaanottaneet tai lahettaneet tiedostonsa.

» Napsauta Luokkatietue-osiossa tiedostoa, jonka tilan haluat tarkistaa.
Ohjelmisto esittda opiskelijoiden tilan luokka-alueella seuraavasti:

. ﬁ Vihrea tausta tarkoittaa, etta opiskelijat ovat
|dhettaneet/vastaanottaneet/poistaneet tiedoston.

e & Keltainen tausta tarkoittaa, etti opiskelija on vastaanottanut keruu- tai
poistopyynnon, mutta kyseista tiedostoa ei ole hdnen luokkakansiossaan.

o [ Punainen tausta tarkoittaa, ettd opiskelijat eivat ole vield
|dhettdneet/vastaanottaneet/poistaneet tiedostoa.

Huomaa: Tiedoston siirron tilan voi tarkistaa myos tiedostojen Ominaisuudet-
valintaikkunasta.

Tiedostosiirtojen peruuttaminen

Jos muutat mieltasi tiedostosiirron suhteen, voit peruuttaa siirron Luokkatietueesta.
Tiedoston siirron peruuttaminen estaa ohjelmistoa siirtdmasta lisaa tiedostoja. Kaikki
ennen peruutusta siirretyt tiedostot jaavat oppilaan luokkakansioihin.

1. Napsauta Luokkatietueessa tiedostoa, jonka siirron haluat peruuttaa.

2. Napsauta Muokkaa > Poista luokkatietueesta.
Ohjelmisto kysyy, haluatko varmasti poistaa toiminnon.
3. Napsauta Poista.

Ohjelmisto pysayttaa tiedoston siirron ja poistaa tiedoston Luokkatietue-
luettelosta.
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Tiedoston ominaisuuksien tarkasteleminen

Jokaisella lahetettdvalla tai kerattavalla tiedostolla on ominaisuuksia, joita voit
tarkastella, pikatestitiedostoja lukuunottamatta. Tiedosto-ominaisuuksia ovat nimi,
koko, lahetyspaivamaara ja tila. Voit tarkastella tiedoston ominaisuuksia milloin
tahansa.
1. Valitse tiedosto Luokkatietueesta.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostonimed ja valitse Tietuekohde

> Ominaisuudet.

Naytolle avautuu Tilasto-ominaisuudet -valintaikkuna, jossa ndytetaan tiedoston
ominaisuudet.

09 Statistics Properties 7.
File Properties
MName:09 Statistics
Date Collected:11/11/10 9:34 AM
Status:1 of 11

Targeted Collected
SU%H B Ma
Laxmii C Mo
Rafe G Ma
ShenH Mo
Samir K Ma
Song L Mo
Maria L Yes
Jacob M Mo
Carlos O Ma
Madine 5 Mo
Olivia T Ma

Opiskelijoiden salasanojen uudelleen asettaminen

Koska TI-Nspire™-ohjelmisto pitda opiskelijoiden salasanat salaisina, opiskelijoiden
salasanoja ei voida palauttaa, mikdli he unohtavat ne. Voit kuitenkin asettaa
opiskelijoiden salasanat uudelleen. Voit asettaa uudelleen kaikkien luokan
opiskelijoiden salasanat tai jonkin yksittdisen opiskelijan salasanan.

Huomaa: Parhaillaan TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon kirjautuneiden opiskelijoiden
salasanoja ei voi asettaa uudelleen.

Kaikkien luokan opiskelijoiden salasanojen asettaminen uudelleen

1. Valitse kyseinen luokka.
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2.

3,
4.

Huomaa: Opiskelijoiden tulee olla valittuna, jotta salasanan uudelleen asettaminen
onnistuu.

Napsauta Luokka > Aseta opiskelijoiden salasana(t) uudelleen.

Naytélle avautuu Vahvista opiskelijoiden salasanojen uudelleen asettaminen -
valintaikkuna.

Confirm Reset Student Passwords

This action will reset the passwards of the selected
students who are MOT currently logged in.

The students will settheir passwords with their next login.

| 0K Cancel‘

Napsauta OK.

Ohjeista oppilaat kirjoittamaan uusi salasana, kun he seuraavan kerran kirjautuvat
sisaan.

Yksittdisen opiskelijan salasanan uudelleen asettaminen

1.
2.

Napsauta muokattavaa opiskelijaa.

Napsauta Luokka > Muokkaa opiskelijaa tai &/napsauta opiskelijan nimea hiiren

oikealla painikkeella ja valitse komento Muokkaa opiskelijaa.

Naytolle avautuu Opiskelijan ominaisuudet -valintaikkuna.
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Student Properiies X

FirstName: |Jacoh| |

Last Name: |Moore |
User Name: |104 |

Password: Reset |

Display Mame: IJacob Moore |

Student ID: |4 |
Classes: Algebral | Assign Classes |

| oK || Cancel |

3. Napsauta Aseta uudelleen -painiketta Salasana.painikkeen vieressa.

4. Jos haluat, etta opiskelija maarittaa itse salasanansa, lisdaa valintamerkki kohtaan
Opiskelija valitsee.
—tai—
Jos haluat maarittaa opiskelijalle jonkin tietyn salasanan, valitse tyhja salasanan
syottoruutu ja kirjoita siihen uusi salasana.

5. Napsauta OK.

Ohjelmisto asettaa uudelleen opiskelijoiden salasanat.

6. Seuraavan kerran, kun opiskelija kirjautuu sisdan:

e Jos olet lisannyt valintamerkin kohtaan Opiskelija valitsee, ohjeista opiskelijaa
kirjoittamaan jokin salasana.

e Jos olet luonut salasanan opiskelijalle, kerro hanelle, mika salasana on.

Tiedostojédirjestelmédn ymmdrtidminen

Opiskelijan ohjelma TI-Nspire™ Student Software tai Opiskelijan ohjelma TI-Nspire™
CAS Student Software luo tiedostojarjestelman opiskelijan tietokoneelle, kun
ohjelmisto asennetaan. Opiskelija voi asentaa ohjelmiston minne tahansa, mutta kun
se on asennettu, sijaintia ei voi muuttaa. Tiedostot tallennetaan kansioon TI-Nspire\
[Luokan nimi]. Jarjestelma luo uuden luokkakansion kullekin luokalle.
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Opettajan ohjelmisto TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software lahettda tiedostot
opiskelijan koneella olevaan sen hetkiseen luokkakansioon ja keraa tiedostot sielta
automaattisesti. Opiskelijoiden vastuulla on pitaa tiedostot tdssa kansiossa.

Opettaja voi lahettaa tai kerata kaikentyyppisia tiedostoja.

Tiedostosiirtojen ymmdrtdminen

Oppitunnin aikana opettaja voi lahettaa tiedostoja oppilaiden tietokoneisiin ja kerata
tai poistaa tiedostoja oppilaiden tietokoneista.

Huomaa: Ennen oppitunnin alkua opettaja voi maarittda toiminnot tiedostojen
lahettamiseksi tai keraamiseksi. Kun kirjaudut sisdan, tiedostot on lahetetty tai keratty.
Jos opettaja maarittaa toiminnot seka tiedostojen lahettamiseksi ettad kerdaamiseksi,
naet ainoastaan viimeisimman suoritetun toiminnon valintaikkunan.

Tiedostojen avaaminen

Kun opettaja lahettda tiedoston tietokoneellesi, avautuu Asiakirja vastaanotettu -
valintaikkuna.

Document Received

The following document has been sent to you. Getting Started 3_0.tns

|-open || GoTo || Cancel

> Avaa tiedosto napsauttamalla Avaa. Jos opettaja ldhettdd useita tiedostoja,
toiminto avaa listan viimeisen tiedoston.

Huomaa: Tiedostot vastaanotetaan aakkosjarjestyksessa nimen mukaan,
riippumatta siitd, missa jarjestyksessa opettaja ne lahetti. Listan viimeinen
tiedosto on aakkosjarjestyksen viimeinen tiedosto.

TI-Nspire™ -asiakirjat (.tns) ja TI-Nspire™ PublishView™ -asiakirjat (.tnsp)
avautuvat suoraan TI-Nspire™ -ohjelmistossa.

Muun tyyppiset tiedostot (.doc, .pdf, jne.) avautuvat vastaavissa sovelluksissaan,
mikali sovellus on asennettu tietokoneelle.

» Napsauta Siirry kohtaan kun haluat siirtya kohtaan, jonne tiedosto lahetettiin.
Ohjelmisto avaa sisadltéselaimen automaattisesti Asiakirjat-tyokalulaatikossa.
Tiedoston nimi on korostettu. Voit avata kyseisen tiedoston, tai siirtya toiseen
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tiedostoon. Jos opettaja lahetti useita tiedostoja, aakkosjarjestyksessa viimeinen
tiedosto listassa on korostettu.

Huomaa: Jos et pysty ndkemaan tiedoston sijaintia, olet ehkd muuttanut
oletussuodattimen maarityksesta “Nayta koko sisdltd” maaritykseen “Nayta vain
TI-Nspire™ -sisdltd.” Muuta suodatin maaritykseen "Nayta koko sisaltd", kun haluat
tarkastella tiedostoja.

> Napsauta Peruuta, kun haluat ohittaa valintaikkunan tiedostoa avaamatta.

Tiedostojen kerdadaminen tai poistaminen

Opettajasi voi kerata tai poistaa tiedostoja luokkakansiostasi oppitunnin aikana.
Opettaja voi esimerkiksi kerata kotitehtavat tai poistaa tiettyja tiedostoja ennen
koetta. Kun opettaja keraa tai poistaa tiedostoja, Asiakirja keratty -valintaikkuna
avautuu.

Document Collected

» Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.
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Reaaliaikaisen esityksen kaytto

TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Softwaren Reaaliaikainen esitys mahdollistaa, etta
opettaja voi projisoida ja esittda toimenpiteita reaaliaikaisesti valitussa opiskelijan
tietokoneessa. Opettaja voi heijastaa valkokankaalle kenen tahansa opiskelijan
tietokonendyton ja esittdd tyoskentelya samalla kun sitd suoritetaan, seka keskustella
vaiheittaisesta tyon etenemisesta luokan kanssa.

Kun Reaaliaikainen esitys on kaytossa, se ei vaikuta muihin opiskelijoiden tietokoneisiin
ja kaikkia muita laitteita voidaan siis kayttaa.

Reaaliaikaisen esityksen kédynnistéminen

Reaaliaikainen esitys voidaan kdynnistda Luokka-tyoalueelta tai Luokan taltiointi -
ikkunasta. Varmista kummassakin tavassa, etta esityksen pitajaksi valittu opiskelija on
kirjautunut aktiiviselle oppitunnille. Vaikka esityksen voi pitda vain yksi henkild
kerrallaan, voit valita esittdjaksi kenet tahansa edellyttden, etta henkil6 on kirjautunut
oppitunnille ja oppitunti on aktiivinen.

Reaaliaikaisen esityksen avaaminen Luokka-tyoalueelta.

Kayta yhta seuraavista tavoista tehdaksesi opiskelijasta reaaliaikaisen esittdjan Luoka-
tydalueelta:

> Valitse oppilas luokasta ja napsauta sitten Tyokalut > Reaaliaikainen esitys.
—tai—

> Valitse oppilas luokasta, napsauta hiiren oikeata painiketta ja sitten Reaaliaikainen
esitys.

Reaaliaikaisen esityksen voi kdynnistaminen Luokan taltiointi -ikkunasta

Noudata seuraavia vaiheita tehdaksesi opiskelijasta reaaliaikaisen esittelijan Luokan

taltiointi -ikkunasta:
[e]

Naytolle avautuu Valitse henkil(t) -valintaikkuna.

1. Napsauta Luokka-tyoalueella ja sitten Taltioi luokka.

e Valitse Vain kirjautuneet -valintaruutu ndayttamaan vain sisdankirjautuneiden
opiskelijoiden naytot. Kun nayttd paivitetaan, kaikki alkuperdisen
naytonkaappauksen jalkeen kirjautuneet opiskelijat lisdtaan luokan
Naytdnkaappaus-ikkunaan.

Huomautus: Jos olet valinnut jarjestelmaan kirjautuneen opiskelijan Luokka-
tyoalueelta, taman opiskelijan nimi nakyy korostettuna Valitse henkil6(t) -ruudussa.

P

Jos haluat valita kaikki luokan opiskelijat, napsauta “—*.

2. Napsauta OK-painiketta.
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Naytolle avautuu Luokan taltiointi-ikkuna.

Luokan naytonkaappausikkuna avautuu Reaaliaikainen esitys -tilassa.

3. Valitse oppitunnille kirjautunut opiskelija ja napsauta

Reaaliaikaisen esityksen katselu

Kun Reaaliaikainen esitys avataan joko Luokka-tydalueelta tai Luokan taltiointi -
naytosta, uusi ikkuna aukeaa oletusarvoisesti taysikokoisena. Voit saataa ikkunan kokoa
oikeassa yldkulmassa olevilla pienennys- ja suurennuspainikkeilla.

Reaaliaikaisen esittdjan nimi ndakyy vasemmassa ylakulmassa.

Opiskelijan nimi Reaaliaikaisen esityksen ikkunan pienennys-,

suurennnus- ja sulkemispainikkeet.

Reaaliaikaisen esityksen pysdyttiminen
> Reaaliaikaisen esityksen ikkunan sulkeminen pysayttda Reaaliaikaisen esityksen.

Esitysikkuna sulkeutuu ja Luokka-tydalue tulee nakyviin. Oppitunti on edelleen
aktiivinen.
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Kysymyksen kdytté Teacher Software -ohjelmistossa

Teacher Software -ohjelmiston Kysymys-sovelluksen avulla voit laatia
monivalintakysymyksia tai vapaasti vastattavia, yhtalo-, lauseke-, koordinaattipiste-,
lista- ja kuvakysymyksia sekad kemian kysymyksia.

Vaikka opiskelijat eivat voi laatia kysymyksia, he voivat avata kysymyksia sisaltavia
asiakirjoja, vastata kysymyksiin ja tarkastaa oman tyonsa itse-tarkastustilassa.

Kysymyssovellus sijaitsee Asiakirja-tyotilan Lisaad-valikossa.

& @5 -3 (5 B msert - @) ] <) @ pocument Preview -| ()
Documents Toolbox >
e ~ o
) s 1= . .
Question o=
9 = 11 ‘D‘ *Unsaved = {I]ﬂ
#” 1.Clear Answers ,
[ 2:cneck Answer »
O 3 insert ,
A 4Format = OlA
"
[&]5:Teacher Toal Palstts » ol
e Configuration 2 e}
C
~ Multiple Choice Properties olp
Response Type: [Single Respon... - |
~ Correct Answer
»
[a ~| | “Documentt x| 4b B

Lisaa-valikko. Lisda kysymys napsauttamalla kohtaa Lisaa ja valitse Kysymys, tai lisda
kysymykseen kuva valitsemalla kohta Kuva .

Asiakirjatyokalut. Napsauta tata kuvaketta avataksesi tyokaluikkunan.
Kysymystyokalu. Valikko, joka sisdltdaa kysymyssovelluksen kasittelyd varten saatavilla
olevat tyokalut.

Maaritystyokalu. Antaa sinun asettaa tiettyja ominaisuuksia kullekin lisaamallesi
kysymykselle.

Kysymysalue. Tama on alue, johon kysymykset kirjoitetaan ja jossa tarkastetaan
oppilaiden vastaukset.

Muotoilun tyokalupalkki. Voit muotoilla tekstia.

O ¢ ©6 0 ©

Asiakirjan esikatselu. Tarkastele asiakirjaa kimmenlaite- tai tietokonetilassa.
Esikatselu muuttuu, mutta sivun koko ei. Lisdtietoja sivukoosta ja asiakirjojen
esikatselusta 16ydat osiosta TI-Nspire™ -asiakirjojen kanssa tyéskentely.
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Kysymystyékalujen kuvaus
Kysymyksen lisddminen avaa kysymyssovelluksen. Napsauta tarvittaessa kohtaa

Asiakirjatyokalut ¢ ja avaa tyokaluvalikko.

Huomaa: Opettajan tyokalupaletti ei ole opiskelijoiden kdytettavissa.

Tybkalun nimi Tyokalun tehtava
3 Tyhjenna Opettaja tai opiskelijat voivat tyhjentda nykyisen
vastaukset kysymyksen tai asiakirjan vastaukset.

i

Tarkasta Jos valitset asiakirjan tyypiksi itsetarkastuksen Kysymyksen
vastaus ominaisuudet -valintaikkunasta, opiskelijat voivat tarkastaa
kysymykseen antamansa vastauksen.

Lisaa Opettajat tai opiskelijat voivat lisatd kysymykseen tai
vastaukseen lausekeruudun tai kemiallisen yhtalon
ruudun.

fun=ah

Muotoilu Opettaja tai opiskelijat voivat muotoilla valittua tekstia
ala- tai yldindeksissa. (Kemiallisen kaavan ruutu kayttaa
omaa muotoilutyokaluaan, joten tdma muotoilutytkalu ei
toimi kemiallisen kaavan ruudussa.)

= [

f’q_;l tyokalupaletti  tyypiksi itsetarkastuksen- tai kokeen.

~ ] Opettajan Voit lisdta tekijanoikeustiedot sekd asettaa asiakirjan

—

Lisda-valikon kaytto

Asiakirjatyokalut-kohdan Lisda-valikosta voit lisdtd matemaattisten lausekkeiden
[u]

ruutuja i 2 ja kemiallisten yhtélsiden ruutuja i kysymysalueelle, ehdotetun
vastauksen alueelle tai oikean vastauksen alueelle tietyissa kysymystyypeissa. Kun olet
kysymystyypeissa, joissa voi kayttdd matemaattisia lausekkeita tai kemiallisia
yhtaloita, aseta osoitin siihen kohtaan, johon haluat lisata ruudun, ja toimi seuraavasti:

1. Avaa kysymystyokalu.

2. Napsauta kohtaa Lisdd > Lausekeruutu tai Kemian ruutu.
Ohjelmisto lisda osoittimen kohdalle tyhjan ruudun.

3. Kirjoita haluamasi matemaattinen lauseke tai kemiallinen yhtdld, napsauta jotakin
kohtaa ruudun ulkopuolella ja jatka tekstin kirjoittamista.

Opettajan tyokalupaletin kéyttiminen

Opettajan tyokalupaletilla voit lisata tekijanoikeustietoja seka asettaa asiakirjatyypiksi
itsetarkastuksen tai kokeen.
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Tekijanoikeustietojen lisidminen

Lisaa tekijanoikeustiedot nykyiseen kysymykseen kysymysten ominaisuuksien
valintaikkunasta.

5.
6.

Napsauta Opettajan tyékalupaletin kuvaketta j >Kysymysominaisuudet.

Kysymysominaisuuksien valintaikkuna avautuu.

Quesion Properties . |
Author ' l
CopyriglﬁtI v |
Year IO l
COwner ' l

Document Properties

Document Type |Exam - |
oK | Cancel |

Kirjoita kysymyksen laatijan nimi ja siirry Tekijanoikeus-kenttaan.

Huomaa: TI-Nspire™ -ohjelmiston avulla voit kdyttda useamman kuin yhden tekijan
laatimia kysymyksida samassa asiakirjassa. Antamasi tiedot tekijasta ja
tekijanoikeudesta eivat siten ole globaaleja. Sinun tulee antaa asianomaiset tiedot
kullekin eri kysymykselle.

Valitse, onko kysymys avoin vai onko sille asetettu tekijanoikeudet, ja siirry sitten
Vuosi-kenttdan.

Kirjoita kysymyksen tekijanoikeusvuosi ja siirry sitten Omistaja-kenttdan. Jos teet
tekijanoikeuksia uudelle kysymykselle, kirjoita nykyinen vuosi (esimerkki: 2012).

Kirjoita sen henkilon tai tahon nimi, joka omistaa tekijanoikeudet.

Napsauta OK.

Itsetarkastus- ja koetyypiset asiakirjat

Jos maarittelet asiakirjan itsetarkastus- tai koetyyppiseksi, kaikki kyseisen asiakirjan
kysymykset ovat joko itsetarkastus- tai koetyyppia.

Jos maarittelet asiakirjan itsetarkastustyyppiseksi, opiskelijat voivat tarkastaa omat

vastauksensa vertaamalla niitd opettajan antamiin vastauksiin.
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e Jos annat suositellun vastauksen kysymykseen koetilassa, opiskelijat eivat voi
tarkastaa vastauksia. Voit kayttda koetilaa opiskelijoiden vastausten
automaattiseen arvosteluun.

Napsauta Opettajan tyékalupaletin kuvaketta D > Kysymysominaisuudet.
Napsauta Asiakirjatyyppi-kentdssa kohtaa Koe tai Itsetarkastus.
3. Napsauta OK.

Miqdidiritystyékalun kuvaus

Maaritystyokalulla voit muokata lisddmiesi kysymystyyppien ominaisuuksia.
Ominaisuuksiin kuuluvat vastaustyyppi, vastausten maara (soveltuvissa tapauksissa),
oikea vastaus ja muita asetuksia.

Voit esimerkiksi asettaa oikean vastauksen ja kuvaajan asteikon, akselit ja ruudukon.
Voit lisatd 2D matemaattisen lausekkeen kysymystyyppeihin, jotka sisdltavat oikea
vastaus -kentdn.

Kunkin kysymystyypin asetukset ovat ainutkertaisia. Kysymystyyppien asetukset on
kuvattu osiossa Kysymysten lisdéminen.

Asetusmaaritykset sailyvat, kun kopioit ja liitat kysymyksen asiakirjasta toiseen.

Madritysvaihtoehtojen lisidminen

1. Napsauta asiakirjan tyokalulaatikon maarityspalkin alanuolta, jotta voisit avata
maaritystyokalun.

Documents Toolbox

| Question ¥ |

I Configuration (=)

2. Napsauta sen asetuksen vieressa olevaa alanuolta, jota haluat muokata, ja kirjoita
haluamasi teksti.
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Configuration s

* Open Response Properties

Response Type: ITe){t Match (scored) -

¥ Correct Answer

|Tj,-pe correct word or phrase here

Ignore case

3. Sulje madritykset -ruutu. Valitsemasi vaihtoehdot tallennetaan, kun tallennat
asiakirjan.

Tekstin ja kohteiden muotoilu

Kayta tekstin muotoilutydkaluja tekstin muotoiluun niissa kysymysosioissa, joissa voi
lisata tekstia.

Muotoilun tyokalupalkissa on myos asiakirjatyokalujen kuvake ‘%\Q . Sen avulla paaset
helposti kysymys- ja maaritystyokaluihin.

Lisatietoja tekstin ja kohteiden muotoilusta on kohdassa T/-Nspire™-asiakirjojen
kdsittely.

Kuvien liséiéiminen kysymyksiin

Voit lisata kuvia kysymysten tekstialueille suurimmassa osassa kysymyksista. Joissakin
kysymystyypeissa voit lisata kuvan opiskelijan vastaukseen tai kysymyksen ehdotetun
vastauksen alueelle.

Kuvia voi lisata taustakuviksi kuvaajille, visuaalisiksi apukeinoiksi tai kysymysten
kontekstin selittamiseksi.

Voit valita kuvan tietokoneellasi olevasta kuvasarjasta tai kopioida ja liittda sen eri
sovelluksesta kysymyksen tekstialueelle. Lisatietoja on kohdassa Kuvien kdsittely.

Kaytettdvissa olevat kuvatyypit

Seuraavia tiedostotyyppeja voidaan kayttaa kysymyssovelluksessa:

* .jpg
* .jpeg
e .bmp
* .png
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Huomaa: .png-kuvien lapindkyvyytta ei tueta. Kaikki lapindakyvat .png-taustat
nakyvat valkoisina.

Kuvien lisadminen Lisaad-komennolla

1. Napsauta Lisda > Kuva.
Lisaa kuva -valintaikkuna avautuu.

Siirry kuvan sijaintipaikkaan ja valitse kuva.

Napsauta Avaa.

Kuva ilmestyy kysymykseen.
Kuvien lisadminen leikepoydalta

Kopioi kuva leikepdydalle TI-Nspire™-asiakirjasta, kuvatiedostosta tai muusta
ohjelmasta painamalla ndppéinyhdistelmai Ctrl + C (Mac®: & + C).

Liita kuva kysymykseen painamalla ndppainyhdistelmaa Ctrl + V (Mac®: # + V).
Kysymysten liséiéiminen
Voit lisdta seuraavan tyyppisia kysymyksia:
¢ Monivalinta

- Mukautettu

- ABCD

- Tosi/epéatosi

- Kylla/ei

- Aina/joskus/ei koskaan

- Samaa mieltd/eri mieltd

- Vahvasti samaa mieltd... Vahvasti eri mielta
e Avoin vastaus

- Selitys (ei itsearvostelua)

- Tekstivastaavuus (itsearvosteltu)
e Yhtdlot ja lausekkeet

-y

- f(x)=

- Lauseke
e Koordinaattipisteet ja -listat

- (xy) numeerinen syGte

- Pudotettava(t) piste(et)

- Lista(t)

e Kuva
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- Nimio
- Piste paalle
e Kemia

Kun valitset kysymystyypin, Valitse kysymystyyppi -valintaikkunan alaosassa naytetaan
lyhyt selitys kysymykselle.

Choose Question Type...

Multiple Choice
Custom Choice
|
True/False
YesMo
Always/Sometimes/Mever
Agree/Disagree
Strongly Agree... Strongly Disagree
Open Response
Explanation
Text Match
Equations and Expressions
=
=
Expression
Coordinate Points & Lists
{x, ¥) Mumerical Input
Drop Points
List{s)
Image
Label

Point on

Chemistry

= |Insert a Multiple Choice guestion containing the
—— | choices of A, B, C, and D. You can change the
choices to fit your needs. Also, this question can be

single or multi-response.

cooo|

[ Insert H Cancel I

Kun avaat kysymysmallin, osoitin on kysymyksen tekstialueella.
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Monivalintakysymyksen lisdéaminen

Tassa esimerkissa kuvataan mukautetun monivalintakysymyksen lisddminen.
Mukautettujen monivalintakysymysten avulla voit maaritelld, mita vastauksia oppilaat
voivat valita. Voit sitten valita yhden tai useamman vastauksen oikeaksi, jotta
arvosteleminen olisi helpompaa tai jotta oppilaiden olisi helpompi tarkastaa
vastauksensa itsetarkastustilassa.

Which of the following are roots of 2=97
Mark all that apply.

oooooao

Mukautetun monivalintakysymyksen lisdaminen:

1.

Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

Napsauta Monivalinta-otsikon alapuolella olevaa kohtaa Mukauta valinta.

Napsauta kohtaa Lisaa.
Mukauta valinta -malli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.
Mallissa on oletuksena kaksi vastausvaihtoehtoa.

Kirjoita kysymys.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtaloita kysymysalueelle ja suositellun vastauksen alueelle.

e Voit lisata kysymysten tekstialueelle kuvia.

Lisda uusi kysymysrivi painamalla Enter-ndppdinta tai siirry ensimmaisen oikean
vastauksen valintapainikkeeseen painamalla sarkainndppainta.

Kirjoita vastausvaihtoehdot. Lisaa halutessasi kuva.

Lisda muita vastausvaihtoehtoja ja vastausteksti painamalla Enter-ndppainta.
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e Paina poistondppaintd, jos haluat tyhjentaa tai poistaa vastauksen.
e Kaytd askelpalautinta, jos haluat poistaa tyhjan vastausrivin.

8. Napsauta halutessasi ehdotetun vastauksen viereistd valintapainiketta.

Huomautus: Itsetarkastustilassa opiskelija voi tarkastaa vastauksensa vertaamalla

sitd ehdotettuun vastaukseen.

9. Avaa madritystyokalu. Valitse vastaustyyppi ja napsauta oikean vastauksen
valintapainiketta.

Avoimen vastaustyypin kysymyksen liséaminen

Avoimen vastaustyypin kysymys pyytda oppilasta kirjoittamaan vastauksen.
Selityskysymystyyppi sallii oppilaan vastata ilman esimaaritettyja vastauksia.
Tekstivastaavuuden kysymystyypissa opettaja voi maaritella vastauksen oppilaan
vastaukselle. Tekstivastaavuuskysymykset arvostellaan automaattisesti; avoimen
vastaustyypin kysymyksia taas ei.

Cne word that describes two lines that never meet but are in the same
plane:

Tassa esimerkissa kuvataan selityskysymyksen lisadminen.
1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Napsauta Avoin vastaus -kohdan asetusta Selitys.

3. Napsauta kohtaa Lisaa.
Avoin vastaus -malli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

4. Kirjoita kysymys.
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Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtalo6itd kysymysalueelle ja suositellun vastauksen alueelle.

Voit lisata kysymysten tekstialueelle kuvia.
Paina sarkainndppainta tai kdayta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.

5. Avaa maaritystyokalu. Valitse vastaustyypiksi Selitys tai Tekstivastaavuus ja kirjoita
oikea vastaus.

Selitys-vastaustyypissa oppilas voi antaa vastauksia, jotka vastaavat suurin
piirtein suosittelemaasi vastausta.

Tekstivastaavuus-vastaustyyppi edellyttad oppilaan vastauksen vastaavan
tadsmalleen suosittelemaasi vastausta. Valitse Al huomioi alkukirjaimia, jos
oikean kirjasinkoon kaytto ei ole tarkeaa.

Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtaloita oikean vastauksen alueelle.

Yhtdlokysymyksen lisddminen

Yhtalokysymyksissa opiskelijan taytyy joko kirjoittaa yhtalé muodossa y= tai f(x)= tai
vastata numerolla tai lausekkeella.

Tassa esimerkissa kuvataan y= -kysymysten lisaaminen.

Expand the right side of the 6.67 1»
equation:
y =[x+ 3)fx - 5]

v=|

-10 1 10

1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.

Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

Valitse y= kohdasta Yhtélot ja lausekkeet.

Napsauta kohtaa Lisaa.

Yhtdlomalli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.
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Kirjoita kysymys.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtaloita kysymysalueelle.

e Voit lisata kysymysten tekstialueelle kuvia.

e Paina sarkainndppainta tai kdyta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.
Anna ehdotettu vastaus, mikali haluat.

Lisda muita vastausvaihtoehtoja ja vastausteksti painamalla Enter-ndppainta.

e Paina poistondppaintd, jos haluat tyhjentda tai poistaa vastauksen.

e Kaytd askelpalautinta, jos haluat poistaa tyhjan vastausrivin.

Avaa maaritystyokalu ja aseta vastausten maard, oikea vastaus ja maarittele,
tuleeko oppilaiden ndyttaa tyénsa. Voit myos lisata graafisen kuvauksen, joka nakyy
vastausalueella.

»

Configuration

* Equation Properties

Response Type: I\,r: -
Mumber of responses: ﬁ
Include a Graph Preview

Prompt Location ILeﬂ ~|

D Allow students to show their work

w Correct Answer
Accepted responsel(s):

[ | | e
v=[x22015 2O

D Accept equivalent responses as ..

How does this work?

e Vastausten lukumaara voi olla 1-5.

e Na&ytd tydsi -vaihtoehto sisaltaa alueet, joille oppilaat kirjoittavat lahtopisteen,
vaiheet ja lopullisen vastauksen. Tyon vaiheiden esitysmahdollisuus on estetty,
jos useat vastaukset sallitaan.

e Jos haluat lisata kysymysalueelle kuvaajan, valitse Sisallytd kuvaajan esikatselu
-ruutu. Kysymyksen tekstialue jakautuu ja kuvaaja naytetdan oikealla.

e Kun olet kuvaajassa, Kuvaajat ja geometria -tyokalupalkki on kaytettavissa
funktioiden lisdamiseksi.
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Huomaa: Vain opettaja voi muokata kuvaajaa. Oppilaat voivat ainoastaan
tarkastella ja zoomata kuvaajaa.

e Napsauta kohtaa ib, jos haluat lisata kenttia useille oikeille vastauksille.
Saatat esimerkiksi haluta hyvdksya sekd vastaukset y=(x+1)(x+2) ettd y=(x+2)

(x+1).
e Valitse, hyvaksytdanko samanarvoiset vastaukset oikeina vai ei.

- Jos et valitse kohtaa Hyviksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitaan oikeaksi, jos se vastaa tekstiltdan tarkasti jotakin
antamaasi hyvaksyttya vastausta.

- Jos valitset kohdan Hyviaksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitaan oikeaksi, jos se vastaa jotakin antamistasi hyvaksytyista
vastauksista. Jos esimerkiksi asetit oikeaksi vastaukseksi x+2, ja oppilas
antaa vastaukseksi 2+x, vastaus vastaa hyvaksyttyd vastausta ja merkitdaan
automaattisesti oikeaksi. Valilyonnit, isojen ja pienten kirjainten erot ja
ylimaaraiset sulkumerkit sivuutetaan, kun ohjelmisto arvioi oppilaiden
vastauksia. Esimerkiksi y=2x+1 arvioidaan samaksi vastaukseksi kuin
Y=2X+1.

Lausekekysymyksen lisddminen

Lausekekysymyksissa opiskelijan on vastattava joko numeroarvolla tai lausekkeella.

The dog walker earns $12 per hour, and she spends $2 on gas getting to
and from her client's house. She walks the dog for 30 minutes each day.
Write an expression showing how much money she earns in one day.

1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Napsauta kohdan Yhtélot ja lausekkeet asetusta Lauseke.

Napsauta kohtaa Lisda.
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Lausekemalli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

Kirjoita kysymys.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtal6ita kysymysalueelle.

e Voit lisata kysymysalueelle kuvan.

Anna lauseketyyppisissa vastauksissa halutessasi aloituslauseke. Opiskelija ndkee
aloituslausekkeen.

Anna ehdotettu vastaus, mikali haluat.

e Jos asetat vastaustyypin numeroksi, vastauskentdt ovat matemaattisia ruutuja
ja niihin voi sy6ttaa vain numeroarvoja, kuten 1/3.

e Jos asetat vastaustyypin lausekkeeksi, vastauskentdt ovat lausekeruutuja ja
niihin voi syottaa vain lausekkeita, kuten 2(3+5.

Avaa maaritystyokalu ja aseta vastaustyyppi numeroksi tai lausekkeeksi.
Madrittele, tuleeko oppilaiden ndyttda tyonsa ja anna oikea vastaus. Voit myos
asettaa toleranssin numerotyypeille, tai samanarvoiset vastaukset lauseketyypeille.

¥ Expression Properties

Response Type: IE:s::pns-,ssion v |

D Allow students to show their work

¥ Correct Answer

Accepted expression response(s):
12 ] |
-2 noe

2|

Accept equivalent responses as ..

How does this work?

e Nayta tydsi -asetuksessa on alueita, joihin oppilaat kirjoittavat |ahtopisteen,
vaiheet ja lopullisen vastauksen.
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e Anna numerotyyppisessa vastauksessa hyvaksytty numerovastaus ja toleranssi.
Oppilaiden vastaukset merkitdan oikeiksi, jos ne ovat maarittelemiesi
toleranssirajojen sisalla.

¢ Nollatoleranssin valinta ilmoittaa, ettd vaadit tarkan numerovastauksen. Jos et
maarittele toleranssia, se tulkitaan nollatoleranssiksi.

e Oppilaiden vastaukset katsotaan oikeiksi, jos ne ovat numeerisesti
samanarvoisia kuin oikea vastaus. Valilyonnit, isojen ja pienten kirjainten erot
ja ylimaaraiset sulkumerkit sivuutetaan, kun ohjelmisto arvioi oppilaiden
vastauksia.

e Lauseketyyppisissa vastauksissa voit lisata kenttia (korkeintaan 10) useita
oikeita vastauksia varten.

e Napsauta lauseketyyppisissa vastauksissa kohtaa I--:I ja avaa mallien ja
symbolien luettelo, jonka avulla voit kirjoittaa matemaattisia 2D-lausekkeita.

e Lauseketyyppisissa vastauksissa voit valita, hyvaksytdanko samanarvoiset
vastaukset oikeiksi vai ei.

- Jos et valitse kohtaa Hyvaksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitaan oikeaksi, jos se vastaa tekstiltdan tarkasti jotakin
antamaasi hyvaksyttya vastausta.

- Jos valitset kohdan Hyviksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitaan oikeaksi, jos se vastaa jotakin antamistasi hyvaksytyista
vastauksista. Jos esimerkiksi asetit oikeaksi vastaukseksi x+2, ja oppilas
antaa vastaukseksi 2+x, vastaus vastaa hyvaksyttyd vastausta ja merkitdaan
automaattisesti oikeaksi. Valilyonnit, isojen ja pienten kirjainten erot ja
ylimaaraiset sulkumerkit sivuutetaan, kun ohjelmisto arvioi oppilaiden
vastauksia. Esimerkiksi x+2 tulkitaan samaksi vastaukseksi kuin X + 2.

Tarkeaa: Oppilas voi kirjoittaa antamasi aloituslausekkeen, jolloin tama
vastaus arvostellaan automaattisesti oikeaksi. Jos esimerkiksi pyydat
oppilaita purkamaan x2-7x+12, ja asetat oikeaksi vastaukseksi (x-3)(x-4),
oppilas voi antaa vastaukseksi x2-7x+12. Tdm4 vastaus tulkitaan
automaattisesti oikeaksi, silla se on samanarvoinen kuin hyvaksytty
vastaus. Sinun taytyy merkita tdma oppilaan vastaus manuaalisesti
vaaraksi joko Tarkastus- tai Portfolio-tyGtilassa. Saat naiden tydalueiden
osioista lisatietoja vastausten merkitsemisestd ja arvostelemisesta.

(x,y) numeerisen syotteen kysymyksen lisddminen

(x,y) numeerinen syote -kysymys kehottaa oppilasta vastaamaan koordinaatilla.
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Write the ardered pair for 10Ty
each given point in order: J,
N, P .
N

C L) 1

1D 3 ; 3

C D

-
Y -10

Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

Napsauta kohdan Koordinaattipisteet ja listat asetusta (x,y) numeerinen syéte .

Napsauta kohtaa Lisda.
Malli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

Kirjoita kysymys.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja

kemiallisia yhtaloita kysymysalueelle.
e Voit lisata kysymysalueelle kuvan.

e Paina sarkainnippdintd tai kdyta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.

Anna ehdotettu vastaus, mikali haluat.
e Vastauskentat ovat lausekeruutuja ja niihin voi syottaa vain lausekkeita.

Paina Enter-ndppaintd, jos haluat lisdtd muita vastausvaihtoehtoja (korkeintaan
viisi), ja lisda vastausteksti.

e Paina poistondppdintd, jos haluat tyhjentda tai poistaa vastauksen.
e Kaytd askelpalautinta, jos haluat poistaa tyhjan vastausrivin.

Avaa maaritystyokalu ja aseta pisteiden maara, lisda kuvaajan esikatselu, anna
oikea vastaus ja aseta samanarvoiset vastaukset oikeiksi.
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* Coordinate Point Properties

Mumber of Points: '3 =
D Include a Graph Preview

Prompt Location ul

* Correct Answer

Acceptable Answer(s):

(l 3 @), _

| -6 & |) ©e
(l 3 @], _

2 68
(s al

| -4 & |) ©e

I:I Accept equivalent responses as ..

e Pisteiden lukumaaré voi olla 1-5.

e Napsauta kohtaa “, jos haluat lisata kenttia useille oikeille vastauksille. Voit
kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja

kemiallisia yhtaloitd oikeiden vastausten kenttiin.

e Napsauta kohtaa L:I ja avaa Mallit ja symbolit -luettelo, jonka avulla voit
lisatd matemaattisia 2D-lausekkeita.

e Lisda kysymysalueelle kuvaaja valitsemalla asetus Sisdllytd kuvaajan esikatselu.
Kysymyksen tekstialue jakautuu, ja kuvaaja naytetdaan oikealla ja oppilaan
kehotealue vasemmalla. Jos haluat vaihtaa kuvaajan paikkaa, napsauta
Kehotteen sijainti -kohdan vieressa olevaa alanuolta ja valitse oppilaan
kehotealueelta haluamasi sijainti kuvaajalle.

e Kun olet kuvaajassa, Kuvaajat ja geometria -tyokalut ovat kaytettdvissa
funktioiden lisddmiseksi.
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Huomaa: Vain opettaja voi muokata kuvaajaa. Oppilaat voivat ainoastaan
tarkastella ja zoomata kuvaajaa.

e Valitse, hyvaksytdaanko samanarvoiset vastaukset oikeina vai ei.

- Jos et valitse kohtaa Hyviksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitaan oikeaksi, jos se vastaa tekstiltdan tarkasti jotakin
antamaasi hyvaksyttya vastausta.

- Jos valitset kohdan Hyviaksy samanarvoiset vastaukset oikeina, oppilaan
vastaus merkitdan oikeaksi, jos se vastaa jotakin antamistasi hyvaksytyista
vastauksista. Jos esimerkiksi kirjoitit oikeaksi vastaukseksi (-0.5, .75) ja
oppilas antaa vastauksen (-.5, .75) tai (-1/2, 3/4) jne., oppilaan vastaus on
samanarvoinen kuin hyvaksytty vastaus ja se hyvaksytdan automaattisesti
oikeaksi.

Pisteiden pudotuskysymysten lisddminen

Pisteiden pudotuskysymys lisda kuvaajan ja kehottaa oppilasta pudottamaan pisteet
kuvaajalle vastauksena kysymykseesi.

Plot the following peints on the 15.06 Ty
coordinate grid.

(6.2)
(0.2)
(0.-4)
1
10 1 10
-15.06

1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

Valitse Pisteiden pudotus kohdasta Koordinaattipisteet ja listat.

Napsauta kohtaa Lisda.
Pisteiden pudotusmalli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

Kuvaaja on oppilaan vastausalueella.
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e Kun olet kuvaajassa, Kuvaajat ja geometria -tyokalut ovat kaytettavissa
funktioiden lisdamiseksi.

Huomaa: Vain opettaja voi muokata kuvaajaa. Oppilaat voivat ainoastaan
tarkastella, zoomata tai sijoittaa pisteita kuvaajaan.
4. Kirjoita kysymys.
e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtal6ita kysymysalueelle.
e Voit lisata kysymysalueelle kuvan.
e Paina sarkainndppdinta tai kayta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.

5. Avaa maaritystyokalu ja aseta pisteiden maara, piilota tai ndyta koordinaatit ja
anna oikea vastaus.
e Pisteiden lukumé&ara voi olla 1-5.

e Koordinaattien ndyttd on oletusarvoisesti pois paalta. Merkitse valintaruutu, jos
haluat esittaa koordinaattinimiot kuvaajassa.

e Napsauta kohtaa “, jos haluat lisata kenttia useille oikeille vastauksille. Voit
kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstia, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtdloita oikeiden vastausten kenttiin.

e Napsauta kohtaa & ja avaa Mallit ja symbolit -luettelo, jonka avulla voit
lisatd matemaattisia 2D-lausekkeita.

Listakysymyksen lisddminen

Listakysymys lisda listan ja kehottaa oppilasta syéttamaan tiedot listaan vastauksena
kysymykseen.

3

Submit the following data — distance Blime
distance in miles between home

and work (distance) and the

travel time in minutes (time)

£l
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1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse Lista(t) Valitse kysymystyyppi -valintaikkunan kohdasta Koordinaattipisteet
ja -listat -kysymys.

3. Napsauta kohtaa Lis3a.

Listamalli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

4. Kirjoita kysymys.

e Voit lisata sarakkeita tai riveja, muuttaa listojen nimia ja syottaa tietoja
listoihin kdyttamalla samoja toimintoja kuin Listat & Taulukot -sovelluksessa.

Anna listojen alkutiedot, mikali haluat.
Avaa maaritystyokalu ja aseta listojen lukumaéara oppilaiden vastauksille.
e Listojen lukumaara voi olla 1-5.
e Listoilla pitda olla nimet. Oletusnimet ovat Listal, Lista2 jne.
Kuvan lisdédminen: Nimiointikysymys

Kuva: Nimidintikysymys lisdaa kuvan. Voit lisata tyhjia kenttid kuvaan ja pyytaa oppilaita
tayttdmaan tyhjat kohdat vastauksena kysymykseen.

Label the Earth's layers.

1. Napsauta kohtaa Lisda >Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse Nimidinti kohdasta Kuva.

3. Napsauta kohtaa Lis3a.

Kuva: Nimidintimalli avautuu tyhjalle taustalle ja siind on yksi nimi6. Kysymykseen
tarkoitettu kuva sijoitetaan tahan.

4. Kirjoita kysymys.
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e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtal6ita kysymysalueelle.

e Paina sarkainndppdinta tai kayta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.
Lisda kuva kysymysmallin alaosaan.

Avaa maaritystyokalu, aseta vastausten lukumaara ja anna sitten vastaukset
jokaiselle nimidlle.

Configuration 3

¥ Image Analysis Question Properties

MNumber of Responses: '4 -

* Answers

A | crust

g | mantle

c | outer core

p | inner core

Ignore Case

e Vastausten lukumaara maarittelee nimien lukumaaran kuvassa. Jokainen uusi
vastaus antaa nimelle ainutkertaisen tunnisteen, kuten A, B, C jne. Veda nimet
haluamaasi paikkaan kuvassa.

Huomautus: Jos asetat yli 26 vastausta, nimet tunnistetaan numeroilla alkaen
numerosta 1. Voit lisdta enintddn 35 nimea.

e Napsauta vastausalueella kohtaa 23 ja avaa Mallit ja symbolit -luettelo, jonka
avulla voit lisatd matemaattisia 2D-lausekkeita.

e Jos nimen teksti on liian suurikokoinen eikd mahdu nimen oletuskokoon, muuta
nimen kokoa vetamalld sen reunoja.

7. Kirjoita halutessasi ehdotettu vastaus nimille. Valitse Ald huomioi alkukirjaimia, jos
oikean kirjasinkoon kaytto ei ole tarkeaa.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtaloita vastausalueelle.

e Kun kirjoitat ehdotettua vastausta, vastauksen haamukuva ilmestyy vastaavaan
nimeen kuvassa. Jos ehdotettu vastaus on liian suurikokoinen nimion
oletuskokoon nahden, veda nimen reunoja ja muuta sen kokoa.
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Kuvan lisddminen: Pisteen sijoittaminen -kysymys

Kuva: Pisteen sijoittaminen -kysymys lisda kuvan. Lisda kuvaan valintaruutuja ja pyyda
oppilaita merkitsemaan oikeat ruudut vastauksena kysymykseen.

responsible for photosynthesis.

The picture below shows a plant cell. Identify which organelle is i
e

1. Napsauta kohtaa Lisda > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse Pisteen sijoittaminen kohdasta Kuva.
3. Napsauta kohtaa Lisaa.
Kuva: Pisteen sijoittamismalli avautuu tyhjalle taustalle ja siind on yksi piste.
Kysymykseen tarkoitettu kuva sijoitetaan tahan.
4. Kirjoita kysymys.
e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtal6ita kysymysalueelle.
e Paina sarkainndppdinta tai kayta hiiren osoitinta kenttien valilla liikkumiseen.
5. Avaa maaritystyokalu ja aseta vastaustyyppi, vastausten maara ja oikea vastaus.

e Vastaustyyppi tekee pisteestd ympyran yhden vastauksen kysymyksiin ja
muuttaa sen nelidksi useiden vastausten kysymyksiin ilmoittaen samalla
oppilaille, etta he voivat valita useamman kuin yhden ruudun.

e Vastausten lukumaara maarittelee pisteiden lukumaaran kuvassa. Jokainen
uusi vastaus antaa pisteelle ainutkertaisen tunnisteen, kuten A, B, Cja niin
edelleen. Veda pisteet haluamaasi kohtaan kuvassa.

Huomautus: Jos asetat enemman kuin 26 vastausta, pisteet tunnistetaan
numeroilla alkaen numerosta 1. Voit lisata enintddn 35 pistetta.

6. Lisda halutessasi napsauttamalla piste tai pisteet ehdotetuiksi vastauksiksi.
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Kemian kysymyksen lisddminen

Kun lisdat kemian kysymyksen, oppilaat vastaavat kemiallisella kaavalla tai yhtalolla.

Balance the following equation:
I + H: » ITHs

1. Napsauta kohtaa Lisdad > Kysymys.
Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

2. Napsauta kohtaa Kemia.

3. Napsauta kohtaa Lis3a.
Kemian malli avautuu ja osoitin on kysymyksen tekstialueella.

4. Kirjoita kysymys.

e Voit kirjoittaa minka tahansa yhdistelman tekstid, matemaattisia lausekkeita ja
kemiallisia yhtaloita kysymysalueelle.

e Voit lisata kysymysalueelle kuvan.
5. Anna ehdotettu vastaus, mikali haluat.

6. Avaa madritystyokalu ja anna oikea vastaus.

Napsauta kohtaa U, jos haluat lisata kenttia useille oikeille vastauksille. Sinun
tulisi antaa kaikki mahdolliset vastaukset. Ohjelmisto ei arvioi vastaavuuksia

kemian vastauksissa.
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Kysymyksiin vastaaminen

Opettaja voi lahettaa sinulle eri tyyppia olevia kysymyksia. Tassa kappaleessa
neuvotaan, miten erityyppisiin kysymyksiin vastataan.

Kysymys-tyékalurivin kuvaus

Kun avaat kysymyksen sisdltavan asiakirjan, kdytettavana on nelja vaihtoehtoa sisaltava
tyokalurivi. Tyokalurivia kdytetdadn seuraavalla tavalla.

> Napsauta Asiakirjat-tyokaluruudussa ™.

Kammenlaite: Paina [menu],

Tydkalun nimi Tydkalun tehtévi

Tyhjenna Voit tyhjentaa aktiivisen kysymyksen tai asiakirjan sisaltamat
vastaukset  vastaukset.

Tarkasta Jos opettaja on sallinut itsetarkastuksen kysymysta varten,
vastaus napsauta tasta nahdaksesi oikean vastauksen.
Lisaa Antaa sinun lisdtd matemaattisen lausekkeen ruudun tai

kemiallisen kaavan ruudun vastaukseesi.

Muotoilu T&ta tyokalua napsauttamalla voit muotoilla vastaukseesi
sisaltyvan valitun tekstin yla- tai alaindeksiksi. (Kemiallisen kaavan
ruutu kayttad omaa muotoilutyokaluaan, joten tama
muotoilutydkalu ei toimi kemiallisen kaavan ruudussa.)

Kysymystyypit

Sinulta voidaan kysya useita erilaisia kysymyksia. Vaikka kysymyksen tyyppi voi
vaihdella, jokaisen tyypin vastaus on periaatteessa samanlainen.
e Monivalinta

- Mukautettu

- ABCD

- Tosi/epatosi

- Kylla/ei

- Aina/joskus/ei koskaan

- Samaa mieltd/eri mielta

- Vahvasti samaa mielta... Vahvasti eri mielta

e Avoin vastaus

- Selitys (ei autom. arvosteltu)
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- Tekstivastaavuus (autom. arvosteltu)
e Yhtdl6t ja lausekkeet

- y=

- f(x)=

- Lauseke

e Koordinaattipisteet ja -listat

- (xy) numeerinen sytte

- Pudotuspiste(et)

- Listat

e Kuva

- Nimid

- Piste paille
e Kemia

Pikatesti-kysymyksiin vastaaminen

Kun opettajasi lahettaa pikatestin oppitunnin aikana, kysymys avautuu uutena
asiakirjana mahdollisen parhaillaan avoinna olevan asiakirjan paalle. Voit kdyttaa
muita sovelluksia laskutoimituksiin ja tarkistaa tai poistaa vastauksen ennen
vastauksesi lahettamista kysymykseen tai pikatestiin.

Huomautus: TI-Nspire™ CX- ja TI-Nspire™ CX CAS -kdmmenlaitteissa kysymykset
nakyvat varillisina, jos opettaja kaytti vareja kirjoittaessaan kysymyksen. Vaikka voit
nahda vastaanottamasi kysymykset varillisind , et voi lisata vareja |lahettamiisi
vastauksiin.

Muiden sovellusten kaytto

Jos opettaja antaa luvan, pikatesti-tyokalu sallii sinun poistua valiaikaisesti
kysymyksesta suorittamaan laskutoimituksia tai avaamaan muita asiakirjoja, joiden
avulla voit selvittda vastauksen kysymykseen. Voit esimerkiksi avata Luonnossivun
laskutoimitusta varten tai voit avata Listat & Taulukot -sovelluksen ja kopioida sielta
tietoja listakysymykseen. Listakysymyksessa voit muodostaa linkin Vernier
DataQuest™- tai Listat & Taulukot -sovelluksien muuttujiin .

Voit kdyttda muita sovelluksia Pikatesti -ndytossa seuraavasti:

1. Avaa uusi asiakirja.
Kdmmenlaite: Paina [@on], jolloin perusnayttd avautuu.

2. Valitse sovellus.

Kammenlaite: Voit palata pikatestiin avaamatta asiakirjoja valitsemalla komennon
C: Pikatesti.

3. Kun olet valmis, napsauta Pikatesti-kuvaketta.
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Kun vastaat kyselyyn, vastauksesi lahetetdan valittomasti opettajan tietokoneeseen,
jolloin opettaja voi seurata opiskelijoiden vastauksia reaaliaikaisesti.

Oman tyon esittaminen

Opettaja voi pyytda sinua esittdmaan vastaukseesi liittyvan tyon. Jos ndin tapahtuu,
vastausalueella on osia, joihin voit kirjoittaa aloittamiskohdan, vélivaiheet ja lopullisen
vastauksen.

Vastaaminen erilaisiin kysymystyyppeihin

> Monivalintakysymyksissa voit siirtyd vastaamaan kayttamalla Tab-painiketta.
Lopeta vastaus painamalla Enter.

» Avointen vastausten kysymyksissa kirjoita vastaus.

> Yhtdlokysymyksissa kirjoita vastaus. Jos kysymykseen sisdltyy kuvaaja, se paivittyy,
kun painat Enter. Kaikki annetut funktiot nakyvat kuvaajassa ja kohdistin pysyy
vastausruudussa. Et voi muokata itse kuvaajaa.

> Lausekekysymyksissa kirjoita vastaus. Jos vastauksen muoto edellyttdda numeroa,
vastauksesi pitda olla numeromuodossa. Jos vastauksen muoto edellyttaa
lauseketta, vastauksesi pitdaa olla lausekemuodossa. Esimerkiksi x+1.

> Koordinaattipisteille: (x,y)-kysymyksissa kirjoita vastaus ensin x-kentan ruutuun ja
paina Tab siirtydksesi y-kentdn ruutuun. Kirjoita vastaus.

Jos kysymykseen sisaltyy kuvaaja, kuvaaja paivittyy, kun annat funktion ja painat
Enter.

Voit kdyttaa lkkuna- ja Zoomaus-toimintoja tyoskennellessasi kuvaajan kanssa.

» Koordinaattipisteille: Pistekysymyksissa voit pudottaa kohdistimen kuvaajalle
painamalla Tab. Pudota piste tdhan kohtaan painamalla Enter.

Voit kumota toiminnon ja poistaa pisteen painamalla Ctrl + Z.

> Listakysymyksissa paina Tab, niin kohdistin siirtyy listan ensimmaiseen soluun.
Kirjoita vastaus ja siirry seuraavaan soluun painamalla Tab. Kirjoita vastaus.

Linkita sarake olemassa olevaan muuttujaan valitsemalla sarake ja napsauttamalla
var. Napsauta Linkitd ja napsauta sitten muuttujaa, johon haluat luoda linkin.

Listat-kysymyksen kayttaytyminen vastaa laheisesti Listat & Taulukot -sovelluksen
kayttaytymista, seuraavin poikkeuksin. Listakysymyksessa ei voi:

e Lisata, liittda tai poistaa sarakkeita.
e Muuttaa otsikkorivid.

e Syottaa kaavoja.

e Vaihtaa taulukkomuotoon.

e Luoda kaavioita.

» Kemiankysymyksissa kirjoittaa vastausta.
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» Kuvan tapauksessa: Nimea kysymykset ja paina Tab siirtadksesi kohdistimen
kuvassa olevaan nimikkeeseen. Kirjoita vastaus nimikekenttaan.

> Kuvan tapauksessa: Piste kuvaajalla- kysymyksissa paina Tab siirtddksesi
kohdistimen johonkin kohtaan kuvaajaa. Merkitse vastaus painamalla Enter.

Vastausten tarkastaminen
Jos opettaja sallii kysymyksen itsetarkastuksen, Tarkista vastaus -toiminto on
nakyvissa.
1. Napsauta ﬂit%
Kdmmenlaite: Paina painikkeita (menu],
2. Valitse Check Answer (Tarkista vastaus).
Vastausten poistaminen

Vastattuasi pikatestiin haluat joskus ehkd muuttaa vastaustasi, ennen kuin lahetdt sen
opettajalle.

> Napsauta Valikko>Tyhjennd vastaukset > Nykyinen kysymys tai Asiakirja.

e Nykyinen kysymys tyhjentaa aktiiviseen kysymykseen antamasi vastaukset.

e Asiakirja tyhjentaa vastaukset kaikkiin aktiivisen asiakirjan sisaltamiin
kysymyksiin.

—tai—

Jos olet vastannut kysymykseen ja olet valmis |dhettamaan sen, sinulla on vield aikaa
tyhjentaa vastauksesi, ennen kuin lahetat sen opettajallesi.

> Napsauttamalla Clear Answer (Tyhjenna vastaus) voit tyhjentda vastauksen ja
yrittdd uudelleen.

Kdmmenlaite: Paina ja valitse Tyhjenné vastaus.

Vastausten Iédhettdminen
Voit ldhettaa lopullisen vastauksen opettajalle seuraavasti:
> Valitse Submit Response (Laheta vastaus).
Kdmmenlaite: Paina ja valitse Laheta.
Vastaus lahetetdaan opettajalle ja ndyttoon palaa viimeksi kdyttamasi naytto.

Vastauksesi tulee ndkyviin opettajan tietokoneelle. Opettaja on voinut asettaa testin
siten, etta voit lahettda useamman kuin yhden vastauksen. Jos ndin on, voit jatkaa
testiin vastaamista ja lahettdaa vastauksia, kunnes opettaja paattaa testin.
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Opiskelijoiden testaaminen

Pikatesti-tyokalu auttaa sinua "testaamaan" opiskelijoitasi. Testi on kysely, joka
lahetetdan opiskelijoille ja jonka he saavat valittomasti kimmenlaitteilleen tai
kannettaville tietokoneilleen. Kun opiskelijat ovat vastaanottaneet testin, he voivat
lahettda vastauksensa takaisin tietokoneellesi. Pikatesti on kdytettdvissa kaikilta
tydalueilta kasin. Kun saat opiskelijoittesi vastaukset, voit kdyttda Tarkastelu-tyoaluetta
vastausten tarkasteluun.
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Kun napsautat Pikatesti-kuvaketta lIEJ mista tahansa tydalueesta, Asiakirjat-tyalue
avautuu ja voit aloittaa pikatestin. Pikatestin aloittaminen avaa Tarkastelu-tyoalueen.

Voit siirtya mille tahansa tyoalueelle silla aikaa, kun testi on kdynnissa, mutta voit
pysayttaa testin vain Asiakirjat- tai Tarkastelu-tydalueilta.

Voit ldhettaa seuraavantyyppisia kysymyksia:

e Monivalinta
- Mukautettu valinta
- ABCD
- Tosi/epéatosi
- Kyllad/ei
- Aina/joskus/ei koskaan
- Samaa mieltd/eri mieltad
- Vahvasti samaa mieltd... Vahvasti eri mielta

e Avoin vastaus
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- Selitys (ei autom. arvosteltu)

- Tekstivastaavuus (autom. arvosteltu)
e Yhtdlot ja lausekkeet

-y

- f(x)=

- Lauseke
e Koordinaattipisteet ja -listat

- (xy) numeerinen syGte

- Pudotuspisteet

- Listat
e Kuva

- Nimio

- Piste paidlle
e Kemia

Valitessasi kysymystyypin lyhyt selitys kysymyksesta esitetdan Valitse kysymystyyppi -
valintaikkunan alaosassa.

Pikatesti-tyokalun avaaminen

Voit avata Pikatesti-tyokalun milta tahansa tydalueelta. Voit lahettda testin olemassa
olevasta asiakirjasta, tai avata uuden asiakirjan testin aloittamiseksi.

Varmista ennen aloittamista, etta oppitunti on kdynnissa.

oLy

lEJ .

Valitse kysymystyyppi -valintaikkuna avautuu.

1. Napsauta Tyokalut > Pikatesti tai napsauta
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Choose Question Type...

| Multiple Choice
Custom Choice H
True/False
YesMo
Always'Sometimes/Mever
Agree/Disagree
Strongly Agree... Strongly Disagree
Open Response
Explanation
Text Match
Equations and Expressions
¥=
i
Expression
Coordinate Points & Lists
{x. y) Mumerical Input
Drop Points
List{s)
Image
Label
Pgint on

Chemistry

[#]

8= choices of A, B, C, and D. You can change the

8 choices to fityour needs. Also, this question can be
single or multi-response.

=————| Insert a Multiple Choice question containing the

sert Cancel

2. Valitse kysymystyyppi ja napsauta Lisda.

Avautuu uusi asiakirja, jossa kysymysmalli on auki ja osoitin kysymyksen
tekstialueella.

| True
() |False
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Pikatestiasiakirjat on nimetty <Luokan nimi, Pikatestisarja#, kk-pp.tns>. Esimerkki:
Algebral - Smith, Pikatestisarja 2, 10-26.tns. Voit nimeta testin uudelleen sita
tallentaessasi.

Huomautus: Kaikki pikatestit yhdelta oppitunnilta kerdtaan yhteen valilehteen
Asiakirjat-ty6alueella. Uusi valilehti aloitetaan, kun testin kysymysten lukumaara
ylittaa 30, tai kun aloitat uuden luokan oppitunnin.

Huomautus: Lisdtietoja kysymystyypeista ja kysymysten luomisesta ja maarityksista
|6ydat kohdastaKysymysten kdyttdminen Opettajan ohjelmistossa.

Pikakyselyn Idhettdminen

Kun olet valinnut Pikatesti-kysymyksen ja antanut tiedot ja haluamasi asetukset, testi
on valmis ldhetettavaksi opiskelijoiden testaamiseksi.

> Laheta Pikatesti-kysymys napsauttamalla Aloita testi @

Testi lahetetdaan opiskelijoille valittomasti. Pikatesti keskeyttda aktiivisen TI-Nspire™ -
asiakirjan ja pikatestista tulee aktiivinen asiakirja.

Voit pysdyttaa testin ja kdynnistaa sen koska tahansa uudelleen.
Pikatestivalintojen kdyttaminen

Kun pikatesti on aktiivinen, Tyokalut > Pikatestivalinnat-valikko on kaytossa. Kaytettavat
valinnat vaihtelevat riippuen siitd, kaytatko liitettyja kimmenlaitteita vai liitettyja
kannettavia tukevaa ohjelmistoa. Salli asiakirjapadsy -vaihtoehto ei ole saatavana
ohjelmistossa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software verkotetuille tietokoneille.

e Salli asiakirjapadsy Antaa sinulle oikeuden sallia tai kieltaa opiskelijoilta paasy
luonnossivulle ja mihin tahansa asiakirjaan heiddn kimmenlaitteissaan. Opiskelijat
voivat kayttaa asiakirjaa, laskea hieman ja kopioida sitten tulokset takaisin testiin.

Huomaa: Jos tiedonkeruuanturi on liitetty tietokoneeseen tai kimmenlaitteeseen
sellaisen pikatestin aikana, jolloin Salli pdasy asiakirjaan -vaihtoehtoa ei ole
kytketty paalle, pikatesti ohitetaan ja tiedonkeruukonsoli aktivoituu.

e Salli uudelleenldhetys. Sallii opiskelijoiden |ahettda vastauksensa useita kertoja.
Testien pysdyttiminen

Voit pysdyttaa testit milloin tahansa. Opiskelijoiden ei tarvitse tehda
kdmmenlaitteillaan tai tietokoneillaan mitdan testin pysdyttamiseksi. Kun pysaytat
testin, opiskelijat eivat voi enaa lahettda vastauksia.

» Kun haluat pysdyttaa testin, napsauta Pysdyta testi —

Huomaa: Jos keskeytat oppitunnin Pikatesti-toiminnon ollessa kdynnissa, pikatesti jaa
opiskelijoiden kammenlaitteille, mutta opiskelijat eivat voi vastata tai lahettaa testia,
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ennen kuin oppituntia jatketaan. Oppitunnin keskeyttamisvaihtoehto ei ole saatavana
ohjelmistossa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software verkotetuille tietokoneille.

Testien ldhettéiminen uudelleen

Voit ldhettaa testin uudelleen Tarkastelu-tydalueelta, vaihtamatta tydalueita tai
aloittamatta uutta kysymysta.

Ohjelmisto kasittelee uudelleen lahetettya testid uutena testina. Opiskelijat
vastaanottavat uuden testin avoimen asiakirjan yldosaan kimmenlaitteissaan tai
kannettavassa tietokoneessaan.

Testin tietoja kasitelladn uutena tietona, eika niita kirjoiteta alkuperdisen testin
tietojen paalle.

> Jos haluat lahettdd uudelleen saman testin, kuin juuri aikaisemmin, napsauta

Aloita testi @

> Jos haluat lahettdd uudelleen aikaisemman testin, napsauta testia sivujen

luokittelijassa ja napsauta sitten Aloita testi @

Testi lisatdaan sivujen luokittelijaan siina jarjestyksessa, jossa se lahetettiin. Sivujen
luokittelija ilmoittaa, ettd se lahetettiin uudelleen.

i ¥ Quick Poll 3 Resent

i What didl you have for breakfast?

| E-| Egas
l'f.-l Cereal

l—i-| Waffles

i h.—}anthlrg

Student Data

0 of 1 waorking
0 of 1 submitted

a4
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Testien Idhettdéminen puuttuville opiskelijoille

Voit |dhettda viimeisimman testin opiskelijoille, jotka eivat olleet kirjautuneina sisdan
ennen testin pysayttamista.

Huomautus: Laheta puuttuville -valintaa voi kdyttda vain viimeisimman lahetetyn testin
osalta.

1. Napsauta sivujen luokittelijassa viimeisinta lahetettya testia.

2. Napsauta Tiedosto > Laheta puuttuville.

Testi lahetetdan valittomasti opiskelijoille, jotka eivat olleet kirjautuneina sisdan
silloin, kun testi aikaisemmin lahetettiin, mutta ovat parhaillaan kirjautuneina.

Puuttuvilta opiskelijoita keratyt tiedot lisatdaan viimeisimman testin tietoihin.

Testien tallentaminen

Voit tallentaa pikatestin tulokset Kansio-tydalueelle testin ollessa viela kaynnissa, tai
voit tallentaa loppuun viedyn sarjan pikatestiasiakirjoja .tns-tiedostona.

Kansio-tydalueelle voidaan tallentaa sekd Luokka- ettad Tarkastus-tydalueilta.

Kun tallennat tulokset Kansio-tyoalueelle, yhden oppitunnin aikana lahetetyt testit
tallennetaan yhteen sarakkeeseen.

Uusi sarake aloitetaan, kun testin kysymysten lukumaara ylittaa 30, tai kun aloitat
uuden luokan oppitunnin.

» Kun haluat tallentaa pikatestin Kansio-tydalueelle, napsauta Tiedosto > Tallenna
kansioon.

Huomaa: Ensimmaisen tallennuksen jalkeen seuraavat testin muutokset
pdivitetddn Kansio-tyalueelle automaattisesti, kunnes testi pysdytetaan.

Voit myo0s tallentaa pikatestien sarjan padasiakirjana (.tns-tiedosto). Pddasiakirja
sisaltaa tietoja, joita voi kayttaa vastausavaimena opiskelijoilta kerattyjen vastausten
arvioinnissa.

> Kun haluat tallentaa pikatestin pddasiakirjana, napsauta Tiedosto > Tallenna
pikatestisarja asiakirjana.

Huomautus: Sen jalkeen kun olet tallentanut testin .tns-tiedostona, mitaan
jalkeenpain tehtyja muutoksia testiin ei pdiviteta .tns-asiakirjaan.

Testin tulosten tarkasteleminen

Pikatestin tuloksia tarkastellaan tarkastelutydalueella.

Kaikki yhdelta oppitunnilta |dhetetyt testit kerdataan Pikatesti-vdlilehteen Tarkastelu-
tydalueella. Jokainen uusi kysymys lisdtdan uutena tehtavana sivujen luokittelijaan, ja
ohjelmisto avaa automaattisesti viimeisimman lahetetyn kysymyksen. Uusi valilehti
aloitetaan, kun testi ylittaa 30 kysymysta.
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Tuloksia voidaan tarkastella pylvaskaaviona, kuvaajana tai taulukkona. Tulokset
paivittyvat automaattisesti opiskelijoiden lahettdessa vastauksiaan, kunnes lopetat
testin.

Seuraavassa esimerkissd ndytetaan testin tulokset lueteltuna taulukossa.

Student/ Response
Chopra, Laxmi y=3-x
Garcia, Rafe y=x—3
Moore, Jacob y=x+3
Ortega, Carlos y=3-x
Simmons, Nadine  y=3-x

Lisatietoja testitulosten tarkastelusta ja lajittelusta |6ydat kohdasta Tarkastelu-
tyéalueen kéyttdminen.

Opiskelijoiden testaaminen

215



216



Tarkastus-tyoalueen kaytto

Talla tyoalueella voit tarkastaa keratyt asiakirjat, hallita opiskelijoiden vastauksia,
suorittaa reaaliaikaisia tehtavia seka jarjestella tietoja.

a
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Which of these is not a rational number?
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- " AlgebraTest1 x\ " Concepts of M..P Set 1, 11-02 x\ abB

@ Tarkastamisen tydkalulaatikko. Sisdltda tarkastustyokalut, sivujen luokittelijan ja
opiskelijoiden vastaustyokalut. Napsauta kutakin kuvaketta paastaksesi kdytettavissa
oleviin tyokaluihin. Valitun tyokalun toiminnot nakyvat tyokaluruudun ikkunassa.

@ Tietojen tarkasteluruutu. Sisdltad Tarkastamis -tybkalulaatikosta valitun testin tai
asiakirjan tiedot ja vaihtoehdot. Tietondyton esitystapaa voi vaihtaa pylvaskaavion,
taulukon ja kuvaajan (mikali kaytettavissa) valilla.

Ohjelmisto sailyttaa jokaiselle kysymykselle asetetun tietondyton sulkiessasi ja
avatessasi uudelleen Tarkastelun tyoalueen. Kaikki piilotetut ja piilottamattomat
tiedot, asetukset kuvaajandytossd, taulukkondytossa, pylvaskaaviondytossa seka Nayta
tyosi -ndytossa sailyvat, kun suljet Tarkastus tydalueen.

Tarkastus -tyokalulaatikon kdyttéminen

Tarkastus -tyokalulaatikko sisaltda tyokalut, joita tarvitaan kerattyjen asiakirjojen,
kysymysten vastausten ja pikatestin vastausten kasittelyssa.

Kuvake Mita voit tehda
% Tarkastustyokalujen avulla voit jarjestaa vastaustiedot, kayttaa
i piirtotyokaluja, piilottaa tai ndyttaa vastaukset sekd merkita
Tarkastu- kysymysten tai pikatestien vastaukset oikeiksi tai vaariksi.
stydkalut
Tassa nakymadssa nakyvat kaikki asiakirjan tai pikatestin tehtavat,
o jokaisen tehtavan kaikki sivut seka opiskelijoiden vastaukset
Sivujen kaikkiin asiakirjan sisaltamiin kysymyksiin.
luokittelija
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Kuvake Mitd voit tehda

Nayttda opiskelijoiden nimet ja vastaukset Tiedon
tarkasteluruudussa.

Opiskelijaruutu

Tarkastustyokaluihin tutustuminen

Review Tools

QOCO0e

@ Jirjests. Napsauttamalla painiketta ) voit jarjestda tiedot erilaisiin nadyttdihin.
@ Piirtotyskalut. Napsauttamalla painiketta ) voit siirtya piirtotydkaluihin ollessasi
koordinaattikuvaajandkymassa.

@ Naéyté valitut. Nayttaa valitut vastaukset Tiedon tarkasteluruudussa tarkastamista
varten.

@ Piilota valitut. Piilottaa valitut vastaukset Tietojen tarkasteluruudussa.
@ Merkitse valittu oikeaksi. Valitse vastaus tietojen néyttdikkunasta ja merkitse se

oikeaksi vastaukseksi napsauttamalla komentoa Merkitse valittu oikeaksi. Voit
merkitd useamman kuin yhden vastauksen oikeaksi.

@ Merkitse valittu véaréksi. Valitse vastaus tietojen ndyttoikkunasta ja merkitse se
vadraksi vastaukseksi napsauttamalla komentoa Merkitse valittu vaaraksi. Voit
merkitd useamman kuin yhden vastauksen vaaraksi.

Sivujen luokittelijaan tutustuminen

Kayta sivujen luokittelijaa ja tarkastele opiskelijan vastauksia kaikkiin asiakirjan
sisaltamiin kysymyksiin.
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Review Toolbox

Answer each question for your Algebra exam Save the dot

and | will collectit & the end of the class perod,

®

Which of these is nat a rational number’

@ Student Data

@ Supista ndkymad napsauttamalla miinusmerkkia (-). Voit laajentaa ndkymén
napsauttamalla plusmerkkid (+), jolloin nakyviin tulevat kaikki tehtavan sivut seka
kaikki asiakirjan sisaltamat tehtavat.

@ Tehtdvan sisdltémat sivut. Napsauttamalla sivua voit avata sen Tietojen
tarkasteluruudussa.

© Opiskelijoiden vastaukset. Asiakirjan jokaisen kysymyksen perdssi on opiskelijan
tietokuvake. Napsauttamalla kuvaketta saat nakyviin opiskelijoiden kysymykseen
antamat vastaukset Tietojen tarkasteluruudussa.

Pikatesteissa kuvakkeesta nakyy vastanneiden ja vastauksen lahettaneiden
opiskelijoiden lukumaara, seka testin alkaessa sisadankirjautuneiden opiskelijoiden
lukumaara. Alla olevassa esimerkissa 9 opiskelijaa vastaanotti testin, 7 opiskelijaa
vastasi sithen mutta kukaan opiskelijoista ei lahettanyt vastaustaan.

Huomautus: Jos ldhetét testin opiskelijoille, jotka eivat ole paikalla, luvut voivat
muuttua.

Student Data

jull

7 of @ waorking
0 of 9 submitted

@ Vierityspalkki. Vierityspalkki on aktiivinen, kun sivuja on enemman kuin ikkunan
nayttéon mahtuu.
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@ Sivunumerot. Napsauttamalla sivun numeroa voit avata sivun Tietojen

tarkasteluruudussa.

Opiskelijaruutuun tutustuminen

Opiskelijaruudussa voit:

Nayttaa opiskelijat, joille tiedosto on ldhetetty
Katsoa, ketka opiskelijoista ovat vastanneet
Katsoa oppilaiden vastaukset

Merkita vastaukset oikeiksi tai vaariksi

Lajitella vastaukset opiskelijan tai vastauksen mukaisesti tai ajan perusteella
pikatesteissa.

Review Toolbox

7] Display Student Responses & - e

Student Response  Time
Baker, Susan 15 11:50:18
Chopra, Laxmi  [0.734 | 11:50:14
Huang, Shen |5 11:50:36
Kapur, Samir J’) 11:50:05
Li, Song {5 11:50:32
Lopez, Maria
Moore, Jacob J5 11:50:28
Simmons, Nadine
Thompson, Olivia % 11:50:25

4

Nayta oppilaiden vastaukset. Valitse tama ruutu nayttaaksesi kunkin opiskelijan

vastaukset. Voit piilottaa opiskelijoiden vastaukset poistamalla valintamerkin.

Opiskelija-, Vastaus- ja Aika- sarakkeet. Aika-sarake on kdytettavissa vain pikatestien
tarkastuksessa.

e Voit jarjestaa opiskelijat aakkosjarjestykseen napsauttamalla Opiskelija-
saraketta. Voit vaihtaa luettelon kdanteiseen aakkosjarjestykseen
napsauttamalla uudelleen.

e Voit jarjestda vastaukset aakkos- tai numerojarjestykseen napsauttamalla
Vastaus-saraketta. Napsauttamalla uudelleen voit vaihtaa jarjestyksen
pdinvastaiseksi.

e Jos haluat lisata Aika-sarakkeen pikatestin tarkastukseen, napsauta Valinnat-
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valikkoa = ja napsauta sitten Aika-vaihtoehtoa.

e Aika-saraketta napsauttamalla saat vastaukset nakyviin vastausajan
mukaisessa jarjestyksessa (ensimmainen vastaus ylimpana). Napsauttamalla
uudelleen voit vaihtaa ensimmaisen vastauksen viimeiseksi.

© Opiskelijoiden nimet. Luettelo sisaltas kaikkien niiden luokan opiskelijoiden nimet,
jotka liittyvat tarkastettavaksi avattuun asiakirjaan. Opiskelijoiden nimet nakyvat
muodossa, joka on valittu valikosta Luokka >Opiskelijan nimen muoto.

Punaisella kirjoitetut nimet tarkoittavat opiskelijoita, jotka eivat saaneet tiedostoa
tai vastanneet pikatestiin.

Voit piilottaa opiskelijan vastauksen poistamalla valintamerkin nimen vieresta.

@ Vastaukset. Luettelee kaikki vastaukset opiskelijan nimen vieressé. Opiskelijan nimi
voi olla luettelossa useita kertoja, jos han on antanut monta vastausta. Vastaus-sarake
voi olla muodoltaan erilainen, jos tarkastettava asiakirja on aktiivinen pikatesti tai
kysymysasiakirja, jota ei ole vield tallennettu.

e Vastaus naytetdan, jos opiskelija on vastannut kysymykseen.
e Jos opiskelija ei ole vastannut kysymykseen, vastausalue on tyhja.

o Alueella lukee "Vastannut", jos opiskelija on vastannut mutta vastaukset on
piilotettu.

o Alueella lukee "Ei vastausta", jos opiskelija ei ole vield vastannut avoimeen
kysymykseen tai aktiiviseen pikatestiin.

o Alueella lukee "Tyoskentelee", jos opiskelija on muuttanut vastaustaan
pikatestiin mutta ei ole viela lahettanyt sita.

@ Valinnat-valikko. Napsauttamalla painiketta w voit avata valikon, joka siséltdd
opiskelijoiden vastauksien kasittelyssd mahdolliset toiminnot:

e Ndayta opiskelijoiden vastaukset.

e Nayta vain opiskelijoiden nimet.

e Nayta vain vastaukset.

e Nayta Aika-sarake pikatestin vastauksille.

e Valitse kaikki luettelon kohteet.

e Nayta valittu kohde.

e Piilota valittu kohde.

e Merkitse yksi tai useampia vastauksia oikeaksi.

e Merkitse yksi tai useampia vastauksia vaaraksi.
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Tietojen tarkasteluruutuun tutustuminen

&’ - @ - % E‘ [#] Show Correct Answer

»

Which of these is not a rational
number?

‘: ~ Quick Poll 1 Resent

Which of these is not a rational numbar

4

0.734'0

lo

3
8

stugsnt et 3 - -
il

1 of 3working 3_33333 - 1

2 of 3 submitted

‘Concepts of M_P Set 1, 11-02 X‘ @Cuncepls of M_P 8et1,03-01 X‘ 4B

= aclients connected & 3 of 11 Students logged in Data View: ElE=

(3]

@ Niyti oikea vastaus. Lisdamalla valintamerkin tdhan ruutuun voit nayttas
tietondyttoikkunassa vastauksen, jonka olet merkinnyt oikeaksi vastauksesi. Oikea
vastaus korostetaan vihrealla.

@ Vastaukset. Esittda Sivujen luokittelijassa valitut tiedot. Tdssd esimerkissd nakyvissa
ovat valitun opiskelijan vastauskuvakkeen kautta avatut vastaukset. Voit nadyttaa tai
piilottaa vastaukset seka merkita vastaukset oikeiksi tai vaariksi.

@ Tietojen tarkastelundyttd. Napsauttamalla kuvaketta voit nayttaa tiedot eri
muodoissa: pylvaskaavio, kuvaaja tai taulukko. "Nayta tyosi" -vaihtoehto on
kaytettavissa lausekkeita ja yhtal6ita varten.

Tietojen tarkastelundyton ymmartaminen

Tietojen tarkasteluruudussa nakyvat avoinna olevan asiakirjan sisaltama kysymys seka
vastaukset tahan kysymykseen. Tietojen tarkasteluruudussa vastaukset nakyvat
reaaliaikaisina. Tiedot paivittyvat, kun opiskelijat vastaavat pikatestin ja avoimen
vastauksen kysymyksiin, piirtavat kuvaajia tai liikuttavat kuvaajien pisteita.

Tietojen tarkastelukuvakkeilla voit tarkastella vastauksia Tietojen tarkasteluruudussa
pylvaskaavioina, kuvaajina tai taulukkomuodossa. Kussakin nakymdssa nakyvat
opiskelijoiden vastaukset ja kunkin vastauksen frekvenssi.

Pylvdskaavio- ja taulukkomuodot ovat kaytettdvissa kaikissa kysymystyypeissa ja
pikatestiasiakirjoissa. Kuvaajanakyma on kdytettavissa yhtalo-, koordinaattipiste- ja
listakysymyksissa.
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Lausekkeissa ja yhtalokysymyksissa on lisdksi tarjolla "Naytd tyosi" -tietonaytto, jos
olet merkannut opiskelijoiden kysymykseen, etta heiddn on naytettava tyonsa. "Nayta
tyosi" tietondytto sadilyy, kun suljet ja avaat uudelleen Tarkastelun tydalueen.

Seuraavissa esimerkeissa samat tiedot on esitetty erilaisissa tietondytoissa.

-
Napsauttamalla == tiedot saadaan nakyviin pylvaskaavioon.

Napsauttamalla 2§ tiedot saadaan nikyviin kuvaajamuotoon.

Kuvaajandakymassa voi kayttaa piirtotyokaluja kuvaajan kasittelyssa. Kuvaajan asetukset
sdilyvat, kun suljet ja avaat uudelleen Tarkastelun tydalueen.

Pylvdskaavioissa ja kuvaajissa saat nakyviin vastauksen antaneiden opiskelijoiden nimet
liikuttamalla hiiren osoitinta vastauksen paalla.
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Chopra, Laxmi

Lopez, Maria

Thompson, Olivia

y=x+3 [Thompson, Olivia]
y=x+3 [Lopez, Maria]
y=x+3 [Chopra, Laxmi]

Napsauttamalla % tiedot saadaan nakyviin taulukkomuodossa.

Taulukkondakymd voi olla frekvenssitaulukko tai opiskelijataulukko.

> Tiedot saadaan nakyviin eri taulukkondkymissa napsauttamalla Tarkastus-
tyokalulaatikon Jarjesta-tyokalua ja valitsemalla vaihtoehto Frekvenssitaulukko tai
Opiskelijataulukko.

Frekvenssitaulukossa vastausten lisdksi ndakyvissa on vastauksen esiintymiskerrat.
Vastaukset voi lajitella nousevaan, laskevaan tai kysymyksen mukaiseen jarjestykseen
napsauttamalla Vastaus-otsikkoa. Frekvenssi-otsikkoa napsauttamalla vastaukset voi
lajitella vastausfrekvenssin mukaisesti.

Response Frequency
y=3-x 3
y=x-3 1
y=x+3 1
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Opiskelijataulukko sisdltaa opiskelijoiden nimet ja heidan vastauksensa. Vastaukset voi
lajitella opiskelijan nimen mukaiseen nousevaan tai laskevaan aakkosjarjestykseen
napsauttamalla Opiskelija-otsikkoa. Vastaukset voi lajitella nousevaan, laskevaan tai
kysymyksen mukaiseen jarjestykseen napsauttamalla Vastaus-otsikkoa.

Student Response
Chopra, Laxmi y=3-x
Garcia, Rafe y=x-3
Moore, Jacob y=x+3
Ortega, Carlos y=3-x
Simmons, Nadine  y=3-x

Sarakkeiden luokittelun ja koon maarityksen asetukset sailyvat jokaiselle asiakirjalle,
kun suljet ja avaat uudelleen Tarkastelun tyoalueen.

Asiakirjojen avaaminen tarkastettavaksi

Voit tarkastaa luokalta keratyn asiakirjan, kdynnissa olevan pikatestin tai tallennetun
pikatestin. Asiakirjaa, jossa ei ole kysymyksia, ei voi tarkastaa.

Kun kaynnistat pikatestin, ohjelmisto vaihtaa automaattisesti Tarkastus-tydalueelle ja
voit tarkastaa tiedot samalla, kun opiskelijat vastaavat. Kun pysaytat ja tallennat testin,
voit avata sen Tarkastus-tydalueella tarkastaaksesi tallennetut vastaukset.

Mikéli ohjelmistoa kdytetddn ensimmaistd kertaa, Tietojen tarkasteluruutu voi olla
tyhja. Asiakirja avataan tarkastettavaksi noudattamalla seuraavia toimenpiteita.

Asiakirjan avaaminen Luokka-ty6alueelta

Asiakirja avataan tarkastettavaksi Luokka-tyoalueelta seuraavalla tavalla:

1. Valitse Luokka-tyoalue tydalueen valitsijan avulla.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella luokan tallenteessa nakyvaa tiedostoa ja
napsauta sitten Avaa Tarkastus-tydalueella.

Ohjelmisto vaihtaa automaattisesti Tarkastus-tydalueelle, jossa valittu asiakirja on
avattu.

Huomaa:Voit avata Luokan tallenteessa tarkastettavaksi kerattyja asiakirjoja, jotka
Al

B sisaltavat kysymyksia ja pikatesteja
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Class Record

Action File Mame Status
[ AlgebraTest! Oof 10 b =
| AlgebraTest1.tns Oof10 b
| AlgebraTest2.tns 0of10 b
(8 AlgebraTest! Gof 10 b
== Unprompted-12-01 (1) »|_

—. -
59 Flot Differential Equation Qof1
S| Plot Differential Equation.tns Gof10 b
= Poll 1.tns 409 b
= Poll 6.tns 10f9 b
&  Pollstns 10r9 b
k5| ICECreamConeDocumentt.. 20f10 b
[ 02 Functions Dofd b
k5| Homework2.tns Dofg b
b Homework?2 tns Oofg b
b5 | 00 Getting Started.tns Qofg »
b Homework?2 tns Oofg b
<€ Mixed Files 3of3 b
< Mixed Files Jof3 b
= Poll 4.tns 30f11 b
=7 Unprompted-11-18 (4) »
3] 10 Simple Machines Oofd b
= 05 Geometry Oof1 b

Asiakirjan avaaminen Kansio-tyoalueelta

Asiakirja avataan tarkastettavaksi Kansio-tydalueelta noudattaen seuraavia
toimenpiteita:
1. Valitse Kansio-tyoalue tyoalueen valitsijan avulla.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sarakkeen tai opiskelijan rivilla olevaa solua ja
napsauta sitten Avaa Tarkastus-tyoalueella.
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Assignment Summary
Column Actions P e
Class Average = — 0% 0%
Date 12-08 12-08  12-08
3, Baker, Susan
& Chopra, Laxmi 0% 0%
& Garcia, Rafe FE B 0% 0%
& Huang, Shen =] B oow 0%
\3) Kapur, Samir
‘3, Li, Song
& Lopez, Maria
& Moore, Jacob
& Ortega, Carlos 5L 50 0% 0%
&, simmons, Nadine B3 0% 0%

& Thompsan, Olivia

Ohjelmisto vaihtaa automaattisesti Tarkastus-ty6alueelle, jossa valittu asiakirja on
avattu.

Tietojen tarkastelu

Voit tarkastella tietoja Opiskelija- tai Tietojen tarkasteluruudusta. Voit valita
opiskelijan nahdaksesi hanen vastauksensa tai voit valita vastauksen nahdaksesi, ketka
opiskelijoista ovat antaneet tdman vastauksen.

Tietojen tarkastelu Opiskelija-ruudusta
» Valitsemalla opiskelijan nimen Opiskelija-ruudusta saat nakyviin hanen
vastauksensa Tietojen tarkasteluruutuun. Voit valita useamman kuin yhden

opiskelijan kerrallaan.

Valitun opiskelijan vastaus nakyy sinisena.
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Review Toolbox

hich of these is not a rational number?

[#] Display Student Responses C.Qe -
Student a Response  Time
Baker, Susan J\ 11:50:18
Chopra, Laxmi ~ 0.734  11:50:14
Huang, Shen - 11:50:36
Kapur, Samir 11:50:05
Lopez, Maria
Moore, Jacob 11:50:28
Simmons, Nadine 3_33333'0
Thompsen, Olivia 11:50:25

Jos vaihdat pylvaskaavion, taulukon ja kuvaajan valilla, ohjelmisto sailyttaa valitut
tiedot ja korostaa valittujen opiskelijoiden vastaukset.

Huomautus: Koska opiskelijoiden vastaukset voivat vaihdella listakysymyksissa,
ohjelmisto ei nayta tietonayttoikkunassa valittujen opiskelijoiden vastauksia
listakysymyksiin.

Tietojen tarkastelu Tietojen tarkasteluruudussa

> Valitsemalla vastauksen Tietojen tarkasteluruudusta saat ndkyviin opiskelijat, jotka
ovat antaneet tdman vastauksen Opiskelija-ruudussa. Voit valita useamman kuin
yhden vastauksen kerrallaan.

Vastaavien opiskelijoiden nimet nakyvat sinisella.

Which of these is not a rational number?

Response ‘Frequency
0.734 1

# Chopra, Laxmi  0.734  11:50:14

3.33333

Simmons. Nadine

11:50:25

Thompson, Olivia

= =T e

Jos vaihdat pylvdskaavion, taulukon ja kuvaajan valilla, ohjelmisto sdilyttaa valitut
tiedot ja korostaa valitun vastauksen antaneiden opiskelijoiden nimet.
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Huomautus: Jos monivalintakysymyksissa on annettu monta vastausta, valitun
opiskelijan antamien kaikkien vastausten vieressa on sininen alue.

Response Frequency
0.734 0
3
8 1

v

_—
N
| [ |

Huomautus: Kun napsautat listakysymyksissa hiiren oikealla painikkeella jossakin
taulukon kohdassa ja napsautat sitten Nayta opiskelijan sarake, saat opiskelijoiden
nimet nakyviin vastausten viereen.

Student™ list1 list2
Thompson, Olivia 101 333 —
Thompson, Olivia 201 411
Thompson, Olivia 85 278 _
Kapur, Samir 444 411

Huang, Shen 101 145

Huang, Shen 201 411

Huang, Shen 85 275

Chopra, Laxmi 101 145 -

Kuvasuhteen muuttaminen

Tarkastelu-tydalue nayttaa kuvaajat kysymyssovelluksessa siten kuin ne nakyvat
opiskelijan kimmenlaitteissa tai tietokoneilla. Toisinaan kuvaaja voi ndyttaa
venytetyltd, koska kuvaaja on voinut muuttaa kuvasuhdetta mahtuakseen
kdmmenlaitteeseen.

Voit valita kuvaajien tarkastelun sellaisina, kuin ne tulevat oppilailta, tai voit sdilyttaa
kuvaajan kuvasuhteen sellaisena, kuin se syotettiin kysymyssovellukseen.

Tarkastelu-tydalue nayttaa oletusarvoisesti kuvaajat kysymyssovelluksessa sellaisina,
kuin opiskelijat ne lahettavat.

Jos haluat sadilyttdad kuvaajan kuvasuhteen sellaisena, kuin se syotettiin kysymykseen,
toimi seuraavasti:
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1. Tarkastele tietoja kuvaajanakymassa.

2. Napsauta kuvaajaa hiiren oikealla painikkeella Tietojen tarkasteluruudussa ja
napsauta sitten Piirtotyokalut >Kuvasuhde.

— tai —
3. Napsauta %— Tarkastelun tyokalulaatikkoa ja napsauta sitten Piirtotydkalut >
Kuvasuhde.

Kun Kuvasuhde-ruutu on valittu, kuvasuhde sdilytetaan. Kun Kuvasuhde-ruutua ei
valita, kuvasuhde saattaa muuttua.

Vastausten jdrjestdminen

Voit maarittaa listakysymyksille listakuvion, jarjestaa pylvaskaavion tiedot ja
taulukkonakymat, yksiloida opiskelijoiden vastaukset sekd jarjestdd useita vastauksia
sisaltavat monivalintakysymykset erillisiksi, ryhmitellyiksi tai samansisaltoisiksi
vastauksiksi.

Listakuvion konfigurointi

Listakuvion asetuksien avulla voit maarittaa eri pisteille erilaiset kuviot, joiden avulla
voit seurata erillisid suoria tai vastauksia kuvaajalla.

Listakuvion asetukset maaritetadn seuraavalla tavalla:
1. Napsauta kuvaajandkymdssa Tarkastus-tyokaluruudun kohtaa Piirtotyokalut.

Review Toolbox

Review Tools

‘ﬁ Graph Tools v

2. Napsauta Listakuvion asetukset.

Naytolle avautuu Konfiguroi kuvaaja(t) -valintaikkuna.

230 Tarkastus-tyéalueen kdytté



Configure plots for list data

xList

yList

-]

. 'l [Choose...

-]

. 'I [Choose...

-]

Plot4 Ah Choose..
A

'l [Choose...

-]

Plot5 v[cmose__.

| oKk | | cancel |

'l [Choose...

-]

3. Napsauta kuvion vieressa olevaan alaspain osoittavaa nuolta valitsemaan, mika

lista esitetaan (lista 1, lista 2 jne.) x-listalle ja y-listalle.

Huomautus: Voit valita useamman kuin yhden kuvion jokaiselle listalle.

4. Napsauta OK.

Kuvaajandkyma paivittyy valitsemiesi kuvioiden mukaisesti.

Kun muutat listakuvion asetuksia kuvaajandkymasta ja vaihdat sen jalkeen
pylvaskaavioesitykseen, ohjelmisto pyytda valitsemaan pylvaskaaviossa naytettavat
listat. Voit valita jonkin yksittdisen listan tai Ryhman tai Frekvenssin listan.
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Choose a single list to use for the Bar Chart

iist1 = |

() Categorical Lists

Choose alistfor the Category and a list for the Frequency

Category List |list1 = |

Frequency List IIist2 - |

| oK || Cancel

5. Tee asianmukaiset valinnat ja napsauta OK.

Jos napsautat Peruuta, ohjelmisto nayttda pylvaskaavion yksittdisena listana, jossa
lista 1 on oletusarvo.

Voit konfiguroida listakuvion milloin tahansa pylvdskaaviondkymassa.

Huomautus: Listakuvion voi konfiguroida pylvaskaaviondkyméassa napsauttamalla
Tarkastus-tyokalulaatikossa komentoa Jarjesta ja valitsemalla vaihtoehto
Listakuvion asetukset.

Opiskelijoiden vastausten yksilGinti

Voit vaihtaa opiskelijan vastauksen varia kuvaajassa ja tunnistaa ndin eri opiskelijoiden
antamat vastaukset. Tama on hyodyllinen ominaisuus reaaliaikaisen tehtavan aikana,
silla voit seurata yksittaisten opiskelijoiden suorituksen etenemista samalla, kun he
piirtavat funktioiden kuvaajia, siirtdvat kuvaajan pisteitd tai vastaavat pikatestin
kysymyksiin.

> Opiskelijoiden vastausten varid vaihdetaan napsauttamalla Tarkastus-
tyokalulaatikossa kohtaa Piirtotydkalut ja napsauttamalla sitten Yksiloi
opiskelijoiden vastaukset.

Vastaukset ndkyvat eri vareilla tietondyttoikkunassa.
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Listan tietojen jarjestiminen

Pylvdaskaaviondkymassa listan tiedot voi jarjestda frekvenssin tai numeroarvon
mukaisesti tai aakkosjarjestykseen.

Listan tiedot jarjestetdan seuraavasti:
1. Napsauta pylvaskaaviondkymdssa Piirtotydkalut.

Review Toolbox

Review Tools

|E Graph Tools 4

2. Valitse pylvaiden lajittelu frekvenssin, numeroarvon tai aakkosjarjestyksen
mukaisesti.

Pylvaskaaviondkyma paivittyy tietonayttoikkunassa.
Pylvdskaavion tietojen jarjestaminen

Kun vastaukset jarjestetddn yksitellen, voidaan nahda jokaisen yksittdisen vastauksen
tulokset. Jarjestys voi olla esimerkiksi kaikki A-vastaukset, kaikki B-vastaukset, kaikki C-
vastaukset jne. Kun vastaukset jarjestetdan ryhman mukaisesti, nahdaan kaikki
opiskelijoiden antamat useat vastaukset. Jarjestys voi olla esimerkiksi kaikki A + B -
vastaukset, kaikki A + C -vastaukset jne.
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Samansisaltoisten vastausten mukainen jarjestys yhdistda ne yhteen pylvaaseen.
Esimerkiksi y=4-x, y= ~x+4, ja y= =(x~4) olisivat kaikki yhdistetty yhteen pylvdaseen tai
taulukkoriviin.

Oletusarvoisesti monivalintakysymysten vastaukset nakyvat erillisind vastauksina
pylvaskaaviondkymadssa.

Vastauksen yksittain tai ryhmittdin jarjestelyn seka samankaltaisuuden mukaan
jarjestelyn asetukset sdilyvat, kun suljet ja avaat uudelleen Tarkastelu-tyalueen.

Ryhmitellyt vastaukset jarjestetdaan seuraavasti:

1. Napsauta Tarkastus-tyokalulaatikon Jarjesta-tyokalua.

Review Tools

@ Organize 4

2. Napsauta Nayta oppilaiden vastaukset ryhmitettyna yhteen.

Ryhmitellyt vastaukset nakyvat tietonayttoikkunassa.

Which of these is not a rational number? Choose all
that apply.

J§.3.33333_ 2
=5 e
5 -
333333 [ 1

3. Voit palata oletusnakymaan napsauttamalla Jarjesta-tyokalua ja napsauttamalla
sitten Nayta opiskelijoiden vastaukset erillaan.
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Tiedot ndkyvat tietonayttdikkunassa erillisind vastauksina.

Which of these is not a rational number? Choose all
that apply.

U.?34| 0
d K
q K
3.33333_ 3

Jarjestaminen saman sisallén perusteella

Kun vastaukset jarjestetddn vastaavan sisallon mukaisesti, kaikki samantapaiset
vastaukset ryhmittyvat yhteen pylvdaseen tai yhdelle riville. Pylvdaskaaviondkymassa
voit edelleen nahda vastaukset erilldan napsauttamalla pylvasta.

Vastaukset jarjestetddn saman sisdllon mukaisesti seuraavalla tavalla:

1. Napsauta Tarkastus-tyokalulaatikon Jarjesta-tyokalua.

Review Tools

@ Organize »

2. Napsauta Ryhmittele vastaukset samanarvoisuuden mukaan.
Ryhmitellyt vastaukset nakyvat tietonayttoikkunassa.

3. Voit palata oletusnakymaan napsauttamalla Jarjesta-tyokalua ja napsauttamalla
sitten Ryhmittele vastaukset tarkan sisdllon mukaisesti.

Tiedot nakyvat tietonayttoikkunassa erillisina vastauksina.
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Vastausten piilottaminen ja néyttdminen

Voit piilottaa yhden tai useampia opiskelijan vastauksia Opiskelija-ruudussa tai
Tietojen tarkasteluruudussa. Kun piilotat vastauksen, vastaavat tiedot paivittyvat ja
piilotetut tiedot eivat ndy Tietojen tarkasteluruudussa. Tietojen piilottamisen tai
nayttamisen asetukset sailyvat, kun suljet ja avaat uudelleen Tarkastelu-tyalueen.

Kun piilotat vastauksen, eri ndkymissa tapahtuu seuraavaa:

e Pylvdaskaaviondkyma.Pylvaskaavio padivittyy ja jarjestyy uudelleen senhetkisten
tietojen mukaisesti.

e Taulukkondkyma.Taulukko pdivittyy ja se lajitellaan uudelleen senhetkisten tietojen
mukaisesti.

e Kuvaajandakyma. Kuvaaja pdivittyy senhetkisten tietojen mukaisesti. Mahdollisesti
lisatyt regressioyhtdlot lasketaan uudelleen automaattisesti, ja uudet arvot
esitetaan.

e Nd&ytd tyosi. Valitun opiskelijan tyo on piilotettu.

Vastausten piilottaminen Opiskelija-ruudusta

Vastaukset piilotetaan seuraavalla tavalla:

1. Valitse Opiskelija-ruudusta ne opiskelijat, joiden vastaukset haluat piilottaa.

Valitun opiskelijan vastaukset nakyvat sinisella varilla Tietojen tarkasteluruudussa.

Review Toolbox
Edit the expression to change the slope from positive

to negative.

[] Display Student Responses -

Student & Respunse

] Chcpra Laxmi y=3-x

Huang, Shen y=3-x
Kapur, Samir
Li, Song y=3-x

=]} Lopez. Maria

z

Thompson Olivia

2. Napsauta Valinnat-valikkoa b ja sitten Piilota valitut tai poista valintamerkki
opiskelijan nimen vieresta.

Valitsemiesi opiskelijoiden vastaukset piilotetaan Tietojen tarkasteluruudussa,
mutta muiden opiskelijoiden vastaukset nakyvat.

Valitsemiesi opiskelijoiden nimet ndkyvat harmaana.
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Review Toolbox

% Edit the .expressinn to change the slope from positive
to negative.

[l Display Student Responses & -

Student Response
Baker, Susan

Chopra, Laxmi y=3-x

Huang, Shen y=3-x
Kapur, Samir

Li, Song y=3-x
Lopez, Maria

Moore, Jacob

Simmons, Nadine
Thompson, Olivia

EIREIEEEEEE]

=,
il

PlAgebraTestt x| Poll1 x| fPAgebraTestz x| 4 v B

Huomautus: Jos vastaus on piilotettu, napsauttamalla opiskelijan nimea saat
vastauksen nakyviin. Vastaus nakyy sinisena Tietojen tarkasteluruudussa. Kaikki
pylvaskaavio-, taulukko- ja kuvaajandakymat pdivittyvat valituilla tiedoilla. Vastaus

pysyy nakyvissa, kunnes valitset toisen opiskelijan.

Review Toolbox

xR Edit the expression to change the slope from positive
to negative.
Display Student Responses [ g
Student Response
B Baker, Susan
Chopra, Laxmi y=3—x
Huang, Shen y=3-x
Kapur, Samir
Li, Song y=3-x
Lopez, Maria =
B Moore, Jacob -
B Simmons, Nadine |
Thompson, Olivia

{PlaigebraTest! x| FiPoll1 x| fPAgebraTestz x P!

Vastausten piilottaminen Tietojen tarkasteluruudussa

Voit piilottaa vastaukset pylvaskaavio-, kuvaaja- tai taulukkondkymassa. Kun piilotat
vastaukset, Tietojen tarkasteluruudun tiedot paivittyvat eivatka piilotetut vastaukset
ndy. Opiskelija-ndkymassa opiskelijoiden nimet nakyvat harmaina. Sivujen luokittelija -

nakymadssa ohjelmisto ei vaihda asiakirjoja tai kuvakkeita.

Vastaukset piilotetaan seuraavalla tavalla:

1. Valitse piilotettavat vastaukset Tietojen tarkasteluruudusta.

Valittujen opiskelijoiden nimet nakyvat sinisend Opiskelija-ruudussa.
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Review Toolbox

Edit the expression to change the slope from positive
to negative.

[] Display Student Responses & -
Student & Response

Chopra, Laxmi y=3-x

Huang, Shen y=3-x

Kapur, Samir

Li, Song y=3-x

Lopez, Maria .

-

Thompson, Olivia

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella vastausta ja valitse Piilota valitut.

Valitsemasi vastaukset piilotetaan Tietojen tarkasteluruudussa, mutta muiden
opiskelijoiden vastaukset nakyvat.

Valitsemiasi vastauksia vastaavien opiskelijoiden nimet ndakyvat harmaina.

Review Toolbox <
3 Edit the .expressinn to change the slope from positive
to negative.
[#] Display Student Responses @ -
Student & Response
B Baker, Susan I/
Chopra, Laxmi y=3-x 1A
Huang, Shen y=3-x A
Kapur, Samir
Li, Song y=3-x /
Lopez, Maria P =
B Moore, Jacob /1
B Simmons, Nadine /1
Thompson, Olivia //
//
{FlagebraTestt x| £ Poll1 x| fPAgebraTestz x 4 b B

Vastausten ndyttiminen
Piilotetut vastaukset saadaan nakyviin seuraavasti:

1. Valitse Opiskelija-ruudusta ne opiskelijat, joiden vastaukset haluat nayttaa.

b
2. Napsauta Valinnat-valikkoa w ja napsauta sitten N&yta valitut.

Opiskelijoiden nimet ndkyvat mustina ja opiskelijoiden vastaukset ndkyvat Tietojen
tarkasteluruudussa.
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Vastausten merkitseminen oikeiksi tai vdéiriksi

Voit merkita valitut vastaukset oikeiksi tai vaariksi Tarkastelu-tydalueella. Jos tarkastat
asiakirjaa, johon oikea vastaus on jo merkitty, voit muuttaa oikeaa vastausta.
Monivalintakysymyksessd, johon on useita vastauksia, voit lisdta oikeita vastauksia.

Jos ruudussa N&ytd oikea vastaus on valintamerkki, oikeiksi merkityt vastaukset nakyvat
vihredna.

Ohjelmisto tarkastaa tiedot uudelleen oikeiden vastausten perusteella, ja Tietojen
tarkasteluruutu paivittyy muutosten mukaisesti.

Vastauksen merkitseminen oikeaksi:

> Napsauta Opiskelija-ruudussa opiskelijan nimea hiiren oikealla painikkeella ja
napsauta Merkitse oikeaksi.

» Napsauta Tietojen tarkasteluruudussa vastausta hiiren oikealla painikkeella ja
napsauta Merkitse valittu oikeaksi.

> Napsauta vastausta Tietojen tarkasteluruudussa ja napsauta tarkastustyokalujen
ruudusta Merkitse valittu oikeaksi.

Monta vastausta sisaltdavissa monivalintakysymyksissa vastausten vieressa on
tarkistusmerkit.

> Voit merkitd vastauksen oikeaksi napsauttamalla tarkistusmerkkia.
Jos merkitset vastauksen vaaraksi, merkin vihrea korostusvari poistuu.
Vastauksen merkitseminen vaaraksi:

» Napsauta Opiskelija-ruudussa opiskelijan nimea hiiren oikealla painikkeella ja
napsauta Poista luokitus oikeaksi.

» Napsauta Tietojen tarkasteluruudussa vastausta hiiren oikealla painikkeella ja
napsauta Merkitse valittu vaaraksi.

> Napsauta vihreda tarkistusmerkkia monta vastausta sisaltavissa
monivalintakysymyksissa.

Huomautus: Jos vaihdat vastauksen oikeaksi tai vaaraksi, pisteet, jotka olet jo antanut
manuaalisesti opiskelijoille oikeista tai vadrista vastauksista, eivdat muutu.

Kun merkitset vastauksia, eri kysymystyypeissa tapahtuu seuraavaa:

Kysymyksen tyyppi Toiminto
Monivalintatehtava, vain yksi vastaus Uuden vastauksen lisdédminen korvaa
Kuva: Merkitse, vain yksi vastaus nykyisen vastauksen. Jos vastaus

poistetaan, kysymykselle ei jaa yhtaan

Kuva: Osoita, vain yksi vastaus .
¥ oikeata vastausta.
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Kysymyksen tyyppi

Toiminto

Monivalintatehtava, useita vastauksia
Kuva: Merkitse, useita vastauksia
Kuva: Osoita, useita vastauksia

Uuden vastauksen lisdaminen lisaa
oikeita vastauksia. Vastaus "A ja B"
voidaan esimerkiksi muuttaa
vastaukseksi "A ja B ja C". Vastauksen
poistaminen vdahentaa oikeita
vastauksia.

Avoin vastaus: Selitys

Avoin vastaus: Tekstivastaavuus
Yhtalo: f(x) jay=
Koordinaattipisteet

Lauseke: Muuttuja

Kemiallinen

Uuden vastauksen lisdédminen lisaa
oikeita vastauksia. Jos vastaus
poistetaan, kysymykselle ei jaa yhtdan
oikeata vastausta.

Lauseke: Numeerinen

Uuden vastauksen lisdédminen,
toleranssilla tai ilman, korvaa nykyisen
vastauksen. Jos vastaus poistetaan,
kysymykselle ei jaa yhtdan oikeata
vastausta.

Seuraavissa esimerkeissa vastaukset on merkitty oikeiksi erilaisissa tietonaytoissa.

3
2¢]o

= [

3.33333 % _ 2

Pylvaskaavio, monta vastausta sisaltava monivalintakysymys, johon on kaksi oikeaa vastausta,
jarjestettyna siten, ettd opiskelijoiden vastaukset ndytetaan erikseen, kun Opiskelija-ruudusta eiole

valittu yhtdan opiskelijaa.
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3.33333 %

. -

Pylvaskaavio, monta vastausta sisaltdava monivalintakysymys, johon on kaksi oikeaa vastausta,
jarjestettyna siten, ettd opiskelijoiden vastaukset ndytetdan erikseen, kun Opiskelija-ruudusta on
valittu yksi opiskelija.

n,J?lo

Pylvaskaavio, monta vastausta sisaltdva monivalintakysymys, johon on kaksi oikeaa vastausta,
jarjestettyna siten, ettd opiskelijoiden vastaukset ndytetadan ryhmana, kun Opiskelija-ruudusta eiole
valittu yhtaan opiskelijaa.
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Pylvaskaavio, monta vastausta sisaltdva monivalintakysymys, johon on kaksi oikeaa vastausta,
jarjestettyna siten, ettd opiskelijoiden vastaukset ndytetadan ryhmana, kun Opiskelija-ruudusta on
valittu yksi opiskelija.

Response Frequency
0.734 0
1
1
3.33333 2

Frekvenssitaulukko, monivalintakysymys, johon on yksi oikea vastaus, kun Opiskelija-ruudusta ei
ole valittu yhtdan opiskelijaa.

Student/ ‘Response
Chopra, Laxmi
Garcia, Rafe 3.33333

Ortega, Carlos 3.33333

Simmons, Nadine

Opiskelijataulukko, monivalintakysymys, johon on yksi oikea vastaus, kun Opiskelija-ruudusta on
valittu yksi opiskelija.
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Kuvaaja, kysymystyyppi Yhtdl6 y=, johon on yksi oikea vastaus, kun Opiskelija-ruudusta ei ole
valittu yhtaan opiskelijaa.

Kuvaaja, kysymystyyppi Yhtél6 y=, johon onyksi oikea vastaus, kun Opiskelija-ruudusta on valittu
yksi opiskelija.
Opettajan tietojen lisdiéminen

Joskus haluat mahdollisesti lisdtd omia tietojasi kuvaajaan, jota tarkastelet luokkasi
kanssa. Piirtotyokalujen avulla voit lisata kuvaajaan opettajan pisteitd ja opettajan
yhtal6ita sekd maarittaa listakuvion asetukset ja yksildida opiskelijoiden vastaukset.

Opettajan tiedot ndkyvat suurempikokoisina ja eri varilla kuin opiskelijoiden tiedot.

Kun lisdat opettajan tietoja, ohjelmisto tarkastaa tiedot uudelleen ja Tietojen
tarkasteluruutu paivittyy muutosten mukaisesti.

Voit piilottaa ja ndyttda opettajan tiedot, mutta et voi merkitd opettajan vastausta
oikeaksi tai vaaraksi.
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Opettajan pisteiden lisédminen

1. Napsauta Tarkastele-tyokalulaatikon kohtaa Piirtotyokalut.

Review Toolbox

Review Tools

e rive »

|@ Graph Tools v

2. Napsauta Lisda opettajan piste.

Naytolle avautuu Lisda opettajan piste -valintaikkuna.

Add Teacher Point

s
)

l OK H Cancel ]

3. Kirjoita tiedot kenttiin.

Napsauttamalla (ES voit avata matematiikkamallit ja symbolit, joita kenttiin voi
lisata.

4. Napsauta OK.

Maarittamasi piste nakyy kuvaajassa, ja Opiskelija-ruudun nimiluetteloon on lisatty
nimi Opettaja.

Huomautus: Opettaja voi lisdta useita tietoja.
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Review Toolbox
- Edit the expression to change the slope from positive to negative.

[ Display Student Responses & -
Student a Response

Chopra, Laxmi ~ y=3~x

Garcia, Rafe y=x-3 4

Lopez, Maria

Moore, Jacob y=x+3 [

]

Ortega, Carlos ~ y=3—x

®

Simmons, Nadine ¥=3-X
Teacher (2.3)

]

Opettajan yhtaloiden lisadminen

1. Napsauta Tarkastele-tyokalulaatikon kohtaa Piirtotyokalut.

Review Toolbox

Review Tools

Iy}
]

2. Napsauta Lisda opettajan yhtalo.

Naytolle avautuu Lisaa opettajan yhtalo -valintaikkuna.
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Add Teacher Equation

| QK || Cancel |

3. Kirjoita tiedot kenttdan.

Napsauttamalla (B8 voit avata matematiikkamallit ja symbolit, joita kenttiin voi
lisata.

4. Napsauta OK.

Maarittamasi viiva nakyy kuvaajassa, ja Opiskelija-ruudun nimiluetteloon on lisatty
nimi Opettaja.

Huomautus: Opettaja voi lisdta useita tietoja.

Tallentaminen Kansio-tyéalueelle

Voit tallentaa kysymyksia ja pikatesteja sisaltavia asiakirjoja Kansio-tyoalueelle, jossa
voit tarkastaa ja analysoida yksittdisid vastauksia seka antaa opiskelijalle arvosanan tai
muuttaa sita.

Kun tallennat pikatesteja Kansioon, opiskelijat voivat jatkaa pikatestin vastausten
lahettamistd siihen saakka, kunnes pysaytat testin. Kansioon tallennettu pikatesti
paivittyy automaattisesti ilman, etta sinun tarvitsee tallentaa sitd uudelleen.

Huomautus: Jos olet avannut tiedoston Kansio-tydalueelta, tai jos olet jo tallentanut
tiedoston Kansioon, ohjelmisto ei kysy tiedoston nimed. Ohjelmisto tallentaa tiedoston
Kansio-tyOalueelle olemassa olevalla tiedostonimella ja paivittaa opiskelijoille
mahdollisesti antamasi arvosanat. Voit siirtya Kansio-ty6alueelle ja muuttaa arvosanaa
milloin tahansa.

Tiedosto tallennetaan Kansio-tyoalueelle seuraavalla tavalla:

!
1. Napsauta Tiedosto > Tallenna kansioon tai napsauta .

Naytolle avautuu Tallenna kansioon -valintaikkuna. Oletusarvona tiedostonimi
esitetdan Kansionimen ruudussa. Jos tiedosto on pikatesti, jota et ole viela
tallentanut, oletusnimi on <Luokan nimi, Pikatestisarja#, kk-pp.tns>. Esimerkki:
Algebral - Smith, Pikatestisarja 2, 10-26.tns.
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(®) Add as new portfolio column

TN TREUESl Trigonometry Poll 4 03-01 tns| |

| Save || Cancel

e Lisda uusi Kansiosarake valitsemalla Lisda uutena kansiosarakkeena. Voit
kayttaa olemassa olevaa nimea tai kirjoittaa uuden nimen.

e Lisaa tiedosto olemassa olevaan kansiosarakkeeseen valitsemalla Lisda
olemassa olevaan kansiosarakkeeseen. Valitse sarake napsauttamalla alas-
nuolta.

Huomautus: Pikatesteja ei voi lisdta olemassa oleviin sarakkeisiin.
2. Napsauta Tallenna.

Tiedosto tallentuu Kansio-tydalueelle.

Uuden asiakirjan tallentaminen

Voit ottaa opiskelijoilta kerattyja tietoja, tarkastella niitd taulukkomuodossa ja
tallentaa ne Listat ja laskutaulukot -asiakirjana. Tatd asiakirjaa voi kdyttda opetuksen
apuvalineena tai sen voi lahettda opiskelijoille analyysia varten.

Huomautus: Jos tiedot tulevat Listakysymyksista, Taulukkonakyman sarakkeiden
otsikkoja kdytetdaan listan muuttujien nimind. Jos muuttujien nimia ei voi kayttaa,
ohjelmisto nimeaa ne uudelleen. Esimerkiksi jos nimesséa on valilyonti, ohjelmisto
muuttaa sen alaviivaksi.

1. Kun tallennat tietoja uuteen Listat ja laskutaulukot -asiakirjaan, varmista, etta
tarkastelet tietoja taulukkondkymassa.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella taulukkoa ja napsauta sitten Laheta taulukko
uuteen asiakirjaan.

Huomautus: Piilotettuja tietoja ei laheteta. Jos tiedot on luokiteltu,
luokittelujarjestys sailyy uudessa asiakirjassa.

Listat ja laskutaulukot -asiakirja avautuu Asiakirjat-tyoalueelle.
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Kansio-ty6alueen kaytto

Talta tyoalueelta voit tallentaa, tarkastaa opiskelijoilta saamiasi tuntitehtavia seka
muokata niiden arvosanoja.

kS & e & &
@ - & & & & & e
= 2 s & @ s & o
P & & ) & & &5 A
e : N R A A Y e
= AlgebraReview foralgebral Assignment Summary -
[ Algebra 101 - NGentry, QP Set 1, 111845, Column Actions ﬂ - - @ B =
L) Detarminingares Class Average = 7% = = 95% — %
3 Algebra 101 - MGentry, QP Set 1, 11-16.ns.
FJ Algebra 101 - NGentry, QP Set 1, 11-02ns. Date 1118 118 1118 1116 1102 1102
= Getling Started 3_0 & Susan Baker 100% ] 100% = 100%
& songLi 80% 100% 20%
& shen Huang 100% 100% = 100%
& samirkapur 100% 80% 90%
& Rafe Garcia 100% 100% 100%

& Olivia Thompson
& Nadine Simmons
& Waria Lopez

& Laxmi Chopra
2 1acah Manrs

95%
100%

5%
100%

100%
85%
100% 98%
100%
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#
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o
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(1) Tehtdvat-ikkuna. Valitse tehtavat tarkastellaksesi opiskelijatietoja ja pistemaaria. Voit
jakaa uudelleen, nimeta uudelleen tai poistaa tehtavan.

Tyobalue. Listaa valitun luokan opiskelijat ja esittda kustakin tehtdvasta saadut pisteet.
Voit tarkastella luokan tai opiskelijan tehtavia; lajitella tehtavan, pisteiden tai
opiskelijan mukaan; sekd muokata tehtavien pisteita.

Tehtdivdt-ikkunaan tutustuminen

B 5

Q-u

: AlgebralReviewforAlgebrall
% Algebra 101 - WGentry, OP Set 1, 11-18.ns
: DeterminingArea
Algebra 101 - MGentry, QP Set1, 11-16.tns
‘9 Algebra 101 - MGentry, QP Set 1, 11-02.tns.
__ Getting Started 3_0

=

T

2]

(1] Tehtdvien yhteenveto. Listaa niiden tehtédvien nimet, jotka tallensit Kansiot-
tyOalueelle. Esittad luokan ja opiskelijan keskiarvon tyéalueella.

Napsauttamalla miinusmerkkia () voit kutistaa yksittaisten tehtavien listan ja
tarkastella pelkkaa Tehtavat-yhteenvetoa.

Napsauttamalla plusmerkkia (+) voit esittaa yksittdisten tehtavien listan.
(2] Yksittdiset tehtdvat. Napsauta tehtavaa nahdaksesi sen opiskelijapisteet.

© Valinnat-valikko. Kiytettéviss3, kun valitset yksittéisen tehtévin. Napsauta w*
avataksesi valikon, jonka avulla voit:
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e Avata asiakirjan Tarkastus-tydalueella.
e Jakaa tehtdvan uudelleen nykyiselle luokalle.

e Poistaa tehtdvan Kansio-tyoalueelta. Tehtava on silti olemassa muilla
tyoalueilla.

e Antaa tehtdvalle uuden nimen.
Tyéaluendikymiin tutustuminen
Tyoalueen ulkondkd muuttuu riippuen siitd, mita valitsit Tehtdvat-ikkunassa.

Tehtdvien yhteenvetondytto

Tama tydalue avautuu, kun valitset Tehtadvien yhteenvedon Tehtdvat-ikkunassa.

. X E
4% ‘ &
@° @\@ @(@‘? . & @\Q\ P o
g y g y <O 6
\Cgp \%Cgp & \?\@) \%&0 Qfa@ \&\‘m
¥ ko)

Assignment Summary —

Column Actions ﬂ =N =~ - & = —®

@ class Average — 97% — - 96% — 9%

9 Date 1148 1148 1118 16 1102 1102
£ Susan Baker B 100% = ] 100% = 100%
& songlLi = 80% & 100% 90%
£ shen Huang BE 100% | 100% BE 100%
& samir Kapur | 100% ] 80% 90%
2 Rafe Garcia = 100% = 100% = 100% 6

0 & Olivia Thompson = 95% = 100% E 98%
2 Nadine Simmons | 100% (| 85% | 92%
& Waria Lopez | 95% ] 100% 98%
& Laxmi Chopra = 100% = 100% = 100%

B 1acah Maare

(1] Saraketoiminnot. Voit suorittaa tiettyja toimintoja sarakkeelle. Napsauttamalla
tiedostokuvaketta talla rivilla voit:

e Avata arvioinnin tarkastelua varten Tarkastus-tyoalueella.

e Jarjestaa tehtdvat nousevassa tai laskevassa jarjestyksessa opiskelijoiden
mukaan.

e Avata Paaasiakirjan Tarkastus-tyoalueella.
e Poistaa Kansiosta.
e Antaa tehtdvalle uuden nimen.

(2] Luokan keskiarvo. Nayttaa luokan keskiarvon tdman sarakkeen tehtavasta.

(3] Paivays. Esittad pdivan, jona tiedosto kerattiin. Viimeisen tiedoston kerdyspdiva
esitetdadan ensimmaisessa sarakkeessa vasemmalla.

(4] Sarakkeen otsikko. Esittaa Kansio-tyoalueelle tallennetun tehtavan nimen. Sarakkeen
otsikolle voidaan suorittaa samat toiminnot kuin sarakkeen toiminnoille. Avaa valikko
napsauttamalla sarakkeen otsikkoa hiiren oikealla painikkeella.
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(5) Sarakeotsikko Keskiarvo esittda kaikkien tehtévien keskiarvon seka opiskelijakohtaisen
keskiarvon kaikille tehtaville . Napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Keskiarvo-
saraketta voit lajitella pisteet nousevaan tai laskevaan jarjestykseen.

(6] Tiedostokuvake. [Imaisee tiedoston tyypin. Esitetyt tiedostotyypit ovat:

Al
llEr Pikatesti
——

— Publishview™
(Esitetdan vain ohjelmassa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software)

TI-Nspire™

D Muut tiedostotyypit
(Esitetaan vain ohjelmassa TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software)

(7] Opiskelijoiden pisteet. Jos kysymykset arvostellaan automaattisesti, pisteet esitetaan.
Opiskelijan tehtavasta saamia pisteitd on mahdollista muuttaa.

Yksittdisen tehtavan nakyma

Tama tydalue aukeaa, kun valitset yksittdisen tehtavan Tehtdvat-ikkunassa. Taman
tyOalueen tarkastelu edellyttda, etta valittu tehtdva on .tns-tiedosto, joka sisaltaa
yhden tai useamman kysymyksen.

Huomautus: Ohjelmat TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Softwaressa voivat avata
myo0s .tnsp-tiedostoja.

AlgebraTe... Q1 Q2 Q3 +Points Total Poi... % %

Total Possibl... 10.0 10.0 50 75.0 1000 Raw Sc... Final Score

Woore, Jacob 10.0 10.0 5.0 75.0 100.0 100% 100% =

Chopra, Laxmi 10.0 10.0 5.0 75.0 100.0 100% 100% —@

Ortega, Carlos 10.0 10.0 5.0 75.0 100.0 100% 100%
9 Lopez, Maria 10.0 9.0 5.0 75.0 99.0 99% 99% E_e

Simmons, N... 9.0 10.0 5.0 75.0 99.0 99% 99%

Garcia, Rafe 8.0 10.0 5.0 75.0 98.0 98% 98%

Huang, Shen 10.0 10.0 3.0 70.0 93.0 93% 93%

Thompson, ...

Kapur, Samir

Li, Song -
o—Average 96% 99% 94% 743 98.4 98% 98%

] 1] »

0 Valitun tehtavan nimi.

(2] Mahdollinen yhteismaara. Tama rivi esittaa naiden ryhmien pisteet:

e Tehtdvan kunkin kysymyksen mahdollinen kokonaispistemaara Voit muokata
tatta numeroa.

e Mahdollinen tehtdvan ylimaaraisten pisteiden kokonaismaara . Voit muokata
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Ttata numeroa.
e Tehtdvan kokonaispistemaara.

e Raakapistemaara, joka lasketaan siten, etta opiskelijan sama pistemaara
jaetaan suurimmalla mahdollisella pistemdaaralla.

e Lopullinen prosenttiluku. Tama luku paivittyy, kun mahdollisia pisteita tai
ylimaaraisia pisteitd muokataan. Tatad pistemaaraa voidaan muokata.
Loppupisteet ovat samat kuin raakapisteet, ellei niitd muuteta.

e Jos muokkaat loppupisteitd, ne eivat enaa paivity, kun muut pisteet
muutettuvat.

@ Opiskelijoiden nimet. Kaikki valitun tehtavén saaneet opiskelijat. Napsauta asiakirjaa
hiiren oikealla painikkeella avataksesi ja muokataksesi sita Asiakirjat-tydalueella tai
avataksesi asiakirjan tarkasteltavaksi Tarkastus-tyoalueella.

(4] Keskiarvo. Esittaa kaikkien opiskelijoiden keskiarvon seka keskimaaraiset
yhteispisteet, raakapisteet ja loppupisteet.

® Tehtdvan sisaltamat kysymykset. Jos asiakirja sisaltaa useita kysymyksia, kukin
kysymys esitetddn tdssa yhdessa kyseisen kysymyksen mahdollisen
kokonaispistemaaran kanssa.

(@ Pisteet. Listaa kunkin opiskelijan valitusta tehtdvdstd saamat pisteet. Tehtédvan eri
sivuilla voi olla erilainen pistemaarad. Napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta voit
muokata pistemaaraa, avata tehtavan Asiakirjat-tyoalueella tai avata asiakirjan
Tarkastele-tydalueella.

@ Vierityspalkki. Tulee ndkyviin, kun tehtava sisaltdd lisaa tarkasteltavia kysymyksid tai
opiskelijoita.

Kohteen tallentaminen Kansio-tyéalueelle

Jos kaytat TI-Nspire™-ohjelmistoa ensimmaistd kertaa, Kansio-tydalue voi olla tyhja.
Tiedostot pitda tallentaa Kansio-tyoalueelle, jotta pisteitd voidaan tarkastella ja
muokata ja tiedostoille voidaan suorittaa muita toimintoja.

Kansio-tydalueelle voi tallentaa kerattyjd, pyytamattomia ja pikatestin tiedostoja.
Kansio-tyoalueelle voidaan tallentaa Luokka- ja Tarkastus-tyoalueilta.

Kun tallennat pikatesteja Kansioon, opiskelijat voivat jatkaa pikatestin vastausten
lahettamista siihen saakka, kunnes pysaytat testin. Tallennettu pikatesti paivittyy
automaattisesti ilman, etta sinun tarvitsee tallentaa sita uudelleen.

Huomautus: Jos avasit tiedoston Kansio-tydalueelta, tai jos olet jo tallentanut tiedoston
Kansio-tybalueelle, ohjelmisto ei kysy tiedostonimed. Ohjelmisto tallentaa tiedoston
Kansio-tyoalueelle olemassa olevalla tiedostonimella ja paivittaa opiskelijoille
mahdollisesti antamasi arvosanat. Voit muuttaa arvosanaa Kansio-tyoalueella milloin
tahansa.

Tiedosto tallennetaan Kansio-tyoalueelle seuraavalla tavalla.

1. Valitse tallennettavat tiedostot.
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e Napsauta Luokka-tydalueella Luokan tallenteessa kohtaa * ja sitten kohtaa
Tallenna valitut kansioon.
e Napsauta Tarkastus-tydalueen avoimesta tiedostosta Tiedosto > Tallenna

| B}

kansioon tai napsauta .

Naytolle avautuu Tallenna kansioon -valintaikkuna.

Save to Portfolio

(® Add as new portfolio column

Portfolio name: |

© Addte existing pertfolio column

Existing column:

Cancel

2. Tallenna tiedostot uuteen kansiosarakkeeseen tai lisda ne olemassa olevaan
kansiosarakkeeseen.

e Lisaa tiedostot uuteen kansiosarakkeeseen valitsemalla Lisd3 uutena
kansiosarakkeena. Voit kdyttdad olemassa olevaa nimea tai kirjoittaa uuden
nimen.

¢ Tallenna tiedostot olemassa olevaan kansiosarakkeeseen valitsemalla Lisaa

olemassa olevaan kansiosarakkeeseen. Valitse haluamasi sarake
pudotusvalikosta napsauttamalla alas-nuolta.

Huomautus: Pikatesteja ei voi lisatd olemassa oleviin sarakkeisiin.
3. Napsauta Tallenna.

Tiedosto tallentuu Kansio-tyoalueelle.

Huomaa: Kansio-tydalueelle tallennetut tiedostot ndkyvat Luokan tallenteessa, kunnes

poistat ne Poista-komennolla.

Jos tiedosto poistetaan Luokan tallenteesta, poisto ei vaikuta Kansio-tyoalueella
olevaan tiedoston kopioon. Kopio pysyy Kansio-tydalueella, kunnes se poistetaan.

Kohteen tuominen Kansio-tyéalueelle
Voit tuoda .tns-tiedoston tietokoneestasi opiskelijan Kansioon.

1. Napsauta Tehtdvien yhteenveto.

2. Korosta opiskelijan rivilla solua, johon haluat tuoda tiedoston.
Huomautus: Voit tuoda tiedoston vain yhdelle opiskelijalle kerrallaan.
3. Napsauta Tiedosto > Tuo kohde.
Esiin avautuu Avaa-valintaikkuna.

Siirry tuotavan tiedoston kohdalle ja napsauta sita.

Napsauta komentoa Tuo.
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Jos kyseinen solu sisaltda jo tiedoston, sinua pyydetdan vahvistamaan tiedoston
korvaaminen uudella.
¢ Tallenna tuotu tiedosto olemassa olevan tilalle napsauttamalla Korvaa.

¢ Jos haluat sdilyttda olemassa olevan tiedoston ja peruuttaa tiedoston
tuontitoiminnon, napsauta Sdilytd olemassa oleva.

Pisteiden muokkaaminen

Toisinaan saattaa olla tarpeen muokata opiskelijan pisteita. Esimerkiksi avoimen
vastauksen tehtdva sisaltaa kysymyksen, jonka oikea vasta on “Kesa”. Eras opiskelija on
vastannut “Suvi”. Jos haluat antaa opiskelijalle taydet tai osan pisteistd, voit tehda niin
muuttamalla opiskelijan pisteita talle kysymykselle.

Yksittdisen opiskelijan pisteiden muokkauksen lisdksi voit muokata kunkin kysymyksen
mahdollisia kokonaispisteitd, ylimaaraisia pisteita ja loppuprosenttia.

> Kayta kokonaislukuja pisteiden muokkauksessa. Kirjoita esim. 75 antaaksesi 75 %
pisteet, kirjoita 100 antaaksesi 100 % pisteet ja niin edelleen.

Huomaa: Jos kirjoitat pistemdaardn etkd paina Enter, muutosta ei tehda ja edellinen
pistemaara pysyy voimassa.

Opiskelijan vastauksen esikatselu

Voit katsella opiskelijan vastausta yksittaiseen tehtavakysymykseen Esikatselu-
ikkunassa. Tama tarjoaa nopean, helpon ja tehokkaan tavan tarkistaa kysymyksia,
vastauksia ja pistemaarien muokkauksia.

Huomautus: Tehtdvan pitaa sisaltaa ainakin yksi kysymys, jota voi esikatsella.

1. Napsauta yksittdistd tehtdvaa Tehtdavat-yhteenvetolistalla.

2. Valitse kysymyssolu, jota haluat esikatsella.

Tt Possil o a
o e e "0 i o
[Laxmi Chopra 1.0 00 10 100% 100% |:

Average  36% 00 04 W 9%

Seuraavat tiedot esitetdan Esikatselu-ikkunassa.

e Q#Kysymys. Alkuperdinen kysymys ja kuvake, joka osoittaa oikean tai vaaran
vastauksen

e Opiskelijan vastaus. Opiskelijan vastaus
e Oikea vastaus. Opettajan oikea vastaus (tyhjd, jos oikeaa vastausta ei ole)

Huomaa: Esitetysta kysymyksesta riippuen nakyvissa voi olla lisatietoja.
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Opiskelijan pistemdaran muokkaus tehtdvassa

Voit muokata tehtdvan pisteita Tehtavien yhteenveto -naytolla tai voit muokata
tehtavan yksittdisten kysymysten pisteita Yksittdiset tehtdavat -ndaytolla. Nama vaiheet
kuvaavat, miten pisteitd muutetaan naissa naytoissa.

1.
2.
3.

Valitse opiskelijarivilta pistemaara, jota haluat muokata.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella solua ja napsauta Muokkaa pisteita.

Kirjoita uudet pisteet ja paina Enter. Voit peruuttaa painamalla Esc.

Kysymyksen mahdollisen kokonaispistemaaran muuttaminen

On mahdollista muokata yksittdisten kysymysten suurinta mahdollista pistemaaraa tai
ylimaaraisia pisteita.

1.
2.
3.

4.

Valitse solu Mahdollisten yhteismdara -rivilta.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella solua ja napsauta Muokkaa pisteita.

Kirjoita kysymyksen pisteet tai ylimaaraiset pisteet ja paina Enter.

Ohjelmisto kysyy, haluatko pitaa kysymyksen opiskelijapisteet tai arvioida pisteet
uudelleen kullekin opiskelijalle. Oletuksena on arvioida uudelleen kunkin opiskelijan

pisteet.

Changes to Question Totals

|, Thetotal being edited has been used for assesment of student responses for tis
=) question

() Leave student assigned credit for this question intact
No changes will be made to credit awarded to students for this question.

(® Reassess question for each student
The student respanses will be reassessed and awarded credit using the new total

Student scores can be updated manually at any time.

Gancel |

e Pida opiskelijapisteet tekemattd muutoksia valitsemalla Jata opiskelijoille
annetut pisteet muuttamatta télle kysymykselle.

e Arvioi uudelleen kunkin opiskelijan pisteet valitsemalla Arvioi uudelleen
kysymys kullekin opiskelijalle.

Napsauta OK.

Lopullisten prosenttipisteiden muuttaminen

1.
2.

3.

Valitse Yksittdiset tehtavat -naytossa opiskelija, jonka pisteitda haluat muokata.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Lopputulos-sarakkeen solua ja napsauta
Muokkaa pisteita.

Kirjoita uudet pisteet ja paina Enter. Voit peruuttaa painamalla Esc.

Huomautus: Jos loppupisteitda muokataan, muokattu arvo jaa voimaan eika paivity
endd, kun muita rivin arvoja muokataan.
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Tulosten vienti

Mikali sina tai koulupiirisi kdytatte sahkoista arvosana-ohjelmistoa ja -raportointia,
saatat haluta vieda pisteet naihin ohjelmiin. Pisteet voidaan vieda Kansio-tyotilasta
.csv-muotoisena tiedostona. Vientitoiminto sisadltda kaikkien oppilaiden kaikki pisteet
valitussa tehtdvassa tai kaikissa tehtdvissa.

.csv-tiedosto sisaltaa kaikki tydalueen sarakkeet ja rivit paitsi Saraketoiminnot-rivin. Jos
opiskelijalla oli tyhja solu ilman pistemaaraa, .csv-tiedosto esittaa solun, joka on tyhja.

Nykyisen ndkyman vienti

Taman avulla on mahdollista vieda kaikki Kansio-tyotilassa nakyva yhden tehtdvan
data.

1. Valitse tehtdva luettelosta.
2. Napsauta Tiedosto > Vie Dataa tai napsauta [©.

3. Valitse Vie nykyinen nakyma3.
Naytolle avautuu Vie dataa -valintaikkuna.

e Oletussijainti on Omat asiakirjat -kansio.

e Oletusnimi on tehtavan nimi.

Export Data x

SaveIn: | Desktop - e [@E

‘ Downloads
Khronos
PersReferencelnfo
TortoiseSVN

4 ClassRosterMGentry3.csv

File Name: | Algebra 101 - MGentry.csv |

Files of Type: |CSV File (*csv) -]

|-save—| [-cancel-|

4. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa tiedoston.

5. Napsauta Tallenna.
Viennin muokkaus

Muokattu vienti -toiminnon avulla voit vieda yhden tai useamman tehtavan
loppupisteet. Tama on hyddyllistd, kun pisteitd vieddan aikajakson kuluessa ja kun
vietdvand ovat vain opiskelijan nimi ja loppupisteet.

1. Napsauta Tiedosto > Vie Data tai napsauta [©).

2. Valitse Muokattu vienti.

Naytolle avautuu Muokattu vienti -valintaikkuna.
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Custom Export x |

Select an assignment. You may select multiple assignments.

Algebra 101 - MGentry, QP Set 1, 11-16.tns =
Algebra 101 - MGentry, QP Set 1, 11-02.tns
Getting Started 3_0

Clear All

‘ Export H Cancel |

3. Valitse vietdvat tehtavat.
e Merkitse tehtdvan nimen vieressa oleva valintaruutu.
e Napsauta Valitse kaikki valitaksesi kaikki tehtdvat.
e Napsauta Tyhjennd kaikki poistaaksesi valinnat.

4. Napsauta Vie.
Naytolle avautuu Vie dataa -valintaikkuna.
e Oletussijainti on Omat asiakirjat -kansio.
e Oletusnimi on tehtdvan nimi.
5. Siirry sijaintiin, johon haluat tallentaa tiedoston.
6. Napsauta Tallenna.
Informaation lajittelu Kansio-tyéalueella
1. Napsauta sarakeotsikkoa listasta, jonka haluat lajitella.

Valittu luettelo voidaan lajitella nousevassa, laskevassa tai opiskelijanimen
mukaisessa jarjestyksessa.

2. Napsauta sarakeotsikkoa uudestaan lajitellaksesi toisessa jarjestyksessa.
Kansio-kohteen avaaminen toisessa tydalueessa

Voit avata .tns-tiedoston Asiakirjat-tyoalueella muokataksesi sitd tai voit avata .tns-
tiedoston tai pikatestitiedoston Tarkastus-tydalueella tarkistaaksesi opiskelijoiden
vastaukset pylvasdiagrammin, taulukon tai kuvaajan avulla.

Huomautus: Voit avata .tnsp-tiedostoja myos ohjelmassa TI-Nspire™ Navigator™ NC
Teacher Software.

Kohteen avaaminen Asiakirjat-ty6alueella
1. Valitse avattava tiedosto.
Tiedoston avaaminen kaikille opiskelijoille:

e Napsauta tiedostoa Tehtdvien yhteenvetolistalla.
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¢ Napsauta Tehtdvien yhteenveto -naytossa kuvaketta Saraketoiminot-rivilla tai
napsauta sarakkeen otsikkoa.

Tiedoston avaaminen tietyille opiskelijoille:

e Valitse Tehtdvien yhteenveto -naytolta solu valitun opiskelijan rivilta. Voit avata
sarakkeesta useamman kuin yhden tiedoston, mutta et voi avata tiedostoja eri
sarakkeista.

e Valitse Yksittdiset tehtdavat -naytolta solu valitun opiskelijan rivilta.

2. Napsauta Tiedosto > Avaa muokattavaksi tai napsauta hiiren oikeaa painiketta ja
sitten Avaa muokattavaksi.

Asiakirja avautuu Asiakirjat-tycalueelle.

Kohteen avaaminen Tarkastus-tydalueella

1. Napsauta tiedostoa, jonka haluat avata, kdyttden yhta seuraavista tavoista.
e Valitse tiedosto Tehtadvien yhteenvetolistalla.

¢ Napsauta Tehtdvien yhteenveto -ndytossa kuvaketta Saraketoimintojen rivilla
tai napsauta sarakkeen otsikkoa.

e Napsauta Tehtavien yhteenveto -naytoltad solua valitun opiskelijan rivilta. Voit
avata sarakkeesta enemman kuin yhden tiedoston, mutta et voi avata
tiedostoja eri sarakkeista.

e Napsauta Yksittdiset tehtavat -naytolla valitun opiskelijan rivilld olevaa solua.

Huomautus: Avaatpa tiedoston milld tavalla tahansa, tiedosto avautuu Tarkastus-
tyoalueelle kaikilla opiskelijavastauksilla varustettuna. Tiedostoa ei ole mahdollista
avata vain yhdelle opiskelijalle. Voit kuitenkin halutessasi tarkistaa yksittdisen
opiskelijan vastaukset Tarkastus-tydalueella.

2. Napsauta Tiedosto > Avaa Tarkastus- tydalueella tai napsauta hiiren oikeaa
painiketta ja valitse Avaa Tarkastus- tydalueella.

Asiakirja avautuu Tarkastus-tydalueella.

Pdidasiakirjan avaaminen

Padasiakirja on se alkuperainen asiakirja, joka lahetettiin opiskelijoille, ja se sisaltaa
vastausavaimen opiskelijoilta kerattavien vastausten arvioimista varten. Kun tallennat
asiakirjan Kansio-tyoalueella olevaan sarakkeeseen, kyseiseen tiedostoon yleensa liittyy
padasiakirja.

Padasiakirja voidaan avata Kansio-ty6alueelta Tehtdvien yhteenveto -ndytolla. Kun
padasiakirja avataan, se aukeaa Asiakirjat-tyoalueelle vain lukuoikeudella varustettuna
tiedostona.

1. Napsauta Saraketoiminnot-rivilld kuvaketta, joka vastaavan tiedoston haluat avata.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kuvaketta ja sitten Avaa padasiakirja.

Asiakirja aukeaa Asiakirjat-tydalueelle vain lukuoikeudella varustettuna tiedostona.
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Pdidasiakirjan lisédminen

Joskus voi olla tarpeen korvata olemassa oleva paaasiakirja tai lisata paaasiakirja
tehtavaan, jossa ei sellaista ole. Esimerkiksi, jos kysymykseen merkittiin vaara vastaus
eivatka opiskelijat saaneet pisteitad kyseisesta vastauksesta. Voit antaa opiskelijoille
pisteet vaihtamalla kyseisen kysymyksen vastauksen ja sailyttamalla paaasiakirjan
pysyvana todisteena oikeasta vastausavaimesta.

Huomaa: Pddasiakirja voidaan lisdta tai korvata .tns tiedostolla mutta ei
pikatestitiedostolla.

Uutta padasiakirjaa kiaytetdaan opiskelijapisteiden arviointiin. Arviointi toimii
seuraavalla tavalla:

e Jos kysymystd muutetaan, opiskelijoiden vastaukset arvioidaan uuden kysymyksen
perusteella.

e Jos uusi padasiakirja sisaltaa kysymyksia, joita ei ollut vanhassa padasiakirjassa,
nama kysymykset arvioidaan. Opiskelijat voivat saada nolla pistetta naista
kysymyksistd, jos he eivat ole ndhneet niita.

Seuraavia vaiheita noudattamalla voit lisdta tai korvata paaasiakirjan:

1. Napsauta Saraketoiminnot-rivilla kuvaketta, jota vastaavan .tns-tiedoston haluat
avata.

2. Napsauta Tiedosto > Lisda padasiakirja.
Esiin tulee valintaikkuna, josta voit valita tiedoston.
3. Siirry .tns-tiedostoon, jota haluat kdyttaa uutena padasiakirjana ja napsauta Avaa.

Ohjelmisto esittaa viestin, joka varoittaa, etta padasiakirjan korvaaminen voi saada
ohjelmiston arvioimaan opiskelijapisteet uudelleen.

4. Napsauta Lisdi/korvaa paitiedosto madrittadksesi uuden padasiakirjan tai
napsauta Peruuta peruuttaaksesi toiminnon.

Kansion kohteen jakaminen uudelleen

Tiedoston jakaminen luokalle uudelleen on hyddyllinen tapa palauttaa arvostellut
tehtavat tai palauttaa tehtavia lisaty6ta varten. Oppitunnin tulee olla kdynnissa
tiedoston uudelleenjakamiseksi.

Huomautus: Pikatestitiedostoa ei ole mahdollista jakaa uudelleen.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohdetta, jonka haluat jakaa uudelleen.

2. Napsauta Jaa uudelleen luokalle tai napsauta 4.

Jarjestelma lahettda tiedoston jokaiselle TI-Nspire™ Navigator™ -verkkoon
kirjautuneelle opiskelijalle.
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Puuttuvien tiedostojen kerédédminen opiskelijoilta

Joskus voi olla tilanteita, jolloin tallennat sarjan opiskelijoiden tiedostoja Kansio-
tyoalueelle, ja kokoelma ei ole valmis, koska kaikki opiskelijat eivat ole paikalla, eivat
saa tiedostoa valmiiksi tai eivat ole kirjautuneet jarjestelmaan. Oppitunnin on oltava
kaynnissa, jotta tiedosto voidaan kerata.

1. Valitse yksittdinen tiedosto tai valitse sarakkeen kaikki tiedostot napsauttamalla
tiedoston kuvaketta Sarakkeen toiminnot -rivilla.

Huomautus: Voit kerata kerrallaan vain yhden tiedostosarakkeen.
2. Napsauta Kerda puuttuva.

Puuttuvat tiedostot kerdatdaan opiskelijoilta, jotka ovat kirjautuneet verkkoon ja
joiden tiedostoja ei ole keratty aikaisemmin.

Puuttuvien tiedostojen Idhettéiminen opiskelijoille

Joskus voi olla tilanteita, joissa olet |ahettanyt tiedostoja opiskelijoille, ja Idhetys ei
tule valmiiksi, koska kaikki opiskelijat eivat ole paikalla, tai eivat ole kirjautuneet
jarjestelmaan, tai luokkaan on lisatty uusi opiskelija. Oppitunnin on oltava kdynnissa
puuttuvan tiedoston ldhettamiseksi.

1. Valitse yksittdinen tiedosto tai valitse sarakkeen kaikki tiedostot napsauttamalla
tiedoston kuvaketta Sarakkeen toiminnot -rivilla.

Huomautus: Voit |ahettda kerrallaan vain yhden sarakkeen sisdltamia tiedostoja.
2. Napsauta Ldheta puuttuva.

Puuttuvat tiedostot |ahetetaan opiskelijoille, jotka ovat kirjautuneet verkkoon ja
jotka eivat ole alunperin vastaanottaneet tiedostoja.

Kansion kohteen nimedminen uudelleen
Voit antaa tetavalle uuden nimen Tehtavat-ikkunassa tai sarakeotsikossa.

1. Napsauta sen tehtdvan nimea tai sarakeotsikkoa, jonka haluat nimeta uudelleen.

2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta Nimea uudelleen.
Esiin tulee Nimed kansion sarake uudelleen -valintaikkuna.
Kirjoita uusi nimi.
4. Valitse Nimed uudelleen. Peruuta toimenpide napsauttamalla Peruuta.
Sarake ilmestyy sarakeotsikkoon ja Tehtavat-ikkunaan uudella nimella.
Sarakkeiden poistaminen kansiosta
Joskus haluat ehka poistaa tiedostoja Kansiosta, Esimerkiksi, kun luokalle on ldhetetty

tai luokalta on keratty vaara tiedosto. Voit poistaa tehtavan Tehtdvat-ikkunasta tai
sarakeotsikosta.
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1. Napsauta sen tehtdavan nimea tai sarakeotsikkoa, jonka haluat poistaa.

2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse Poista kansiosta.

Esiin tulee Poista kansiosta -valintaikkuna.

3. Napsauta Poista poistaaksesi tiedoston. Peruuta toimenpide napsauttamalla

Peruuta.

Huomautus: Jos tiedosto tallennetaan Kansio-tydalueelle ja poistetaan myhemmin
Luokan tallenteesta, poisto ei vaikuta kansiossa olevaan tiedoston kopioon. Kopio pysyy
Kansio-tyoalueella, kunnes se poistetaan.

Yksittdisten tiedostojen poistaminen kansiosta

Toisinaan voi olla tarpeen poistaa yksittdinen tiedosto tai muutamia tiedostoja
sarakelistalta, mutta ei kaikkia tiedostoja. Kun esimerkiksi opiskelijalta on keratty vaara
tiedosto. Poista yksittdiset tiedostot tydalueelta Tehtavien yhteenveto -naytosta.

1. Napsauta yksittdisessa sarakkeessa sijaitsevaa tiedostoa tai tiedostoja, jotka

haluat poistaa.

2. Paina Poista.

Esiin tulee Poista valitut asiakirjat -valintaikkuna.

3. Napsauta Poista poistaaksesi tiedostot. Peruuta toimenpide napsauttamalla Ald

poista.

Tiedostotyyppien valintojen yhteenveto

.ins tns tnsp Pikatesti Muut
kysymyksilla tiedostotyypit

Tallenna kansioon v v v v v
Tallenna valittu v v v v v
Kansioon
Muokkaa v v v v
pistemaaraa
Avaa Tarkastus- v v
tydalueessa
Avaa muokattavaksi v v v v*
Jaa uudelleen v v v v
luokalle
Avaa padasiakirja v v v v v
Lisad pasasiakirja v v
Siirré tiedot Ve R v Vil VE*
Lahetd/keraa v v v v
puuttuva
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Nimea uudelleen
tiedostojen
kansiosarake

Poista tiedostojen
kansiosarake

4 v v v 4

v* Tiedosto aukeaa ohjelmassa, jonka kayttojarjestelma yhdistaa
tahan tiedostotyyppiin.
Vé Tyhjat, arvioimattomat ja “muut tiedostotyypit” nakyvat

merkinnalla ”Ei pisteitd” solussa, kun ne viedaan.
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Laskin-sovellus

Laskin-sovelluksella voit:

e luoda ja sieventdd matemaattisia lausekkeita;

e maarittdd muuttujia, funktioita sekad ohjelmia, jotka ovat sen jalkeen kdytettavissa
missa tahansa TI-Nspire™ -sovelluksessa (kuten Kuvaajat-sovelluksessa), joka on
samassa tehtavassa;

e maadrittaa kirjasto-objekteja, kuten muuttujia, funktioita ja ohjelmia, joita voidaan
kayttdd minka tahansa asiakirjan mistad tahansa tehtdvasta kasin. Kirjasto-objektien
luomisohjeet |6ytyvat osiosta Kirjastot.

Laskin-sovelluksen sivun lisddminen
» Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja laskinsivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten Lisaa
laskin.

Kammenlaite: Paina ja valitse Laskin 2.
» Laskinsivun lisadminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen tehtavaan:

Napsauta tyokalupalkissa Lisaa > laskin.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Lisaa > laskin.

Calculator 2 ) 3 Done [| 13A49{}y
Define cnbe(n]:n 1
¥ 1actons »
1,
%5 2:Number »
X=3:Algebra 3 T [rilx)=cube(x)
Jd 4 calcuus ﬂ 8 9 9
& 5 Probabiiity »
X & statistics ' NN & /AN
g . 10 1 1
2] 7:Matrix & Vector v
$ ¢ aFinance v
g;[{ g Functions & Pvugrems »r

Laskin-valikko. Tama valikko on kaytettavissa aina, kun olet Laskin-sovelluksen
tyoalueella ja ndyttotila on Normaali. Kuvassa nakyva valikko ei valttamatta ole
tasmalleen samanlainen kuin omalla naytollasi nakyva valikko.

(2] Laskimen ty6alue

e Syo6td matemaattinen lauseke syoteriville ja sievenna lauseke painamalla
Enter-painiketta.

e lausekkeet nakyvat normaalissa matemaattisessa esitysmuodossa
syOttaessasi niita.

e Syotetyt lausekkeet ja vastaukset ndkyvat Laskinhistoriassa.
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(3] Esimerkki toisessa sovelluksessa kaytettavistd Laskin-muuttujista.

Matemaattisten lausekkeiden syéttéiminen ja laskeminen
Yksinkertaisten matemaattisten lausekkeiden sy6ttaminen

Huomaa: Negatiivinen luku syStetddn kimmenlaitteesta painamalla ). Negatiivinen
luku syotetdan tietokoneen nappadimistolta painamalla tavuviivan painiketta (-).

28.43

Kun esimerkiksi haluat laskea lausekkeen 12

1. Valitse syoterivi Laskin-sovelluksen tyoalueelta.

2. Aloita lausekkeen kirjoittaminen syottamalla 2+ 8.
>4

Palauta kohdistin perusriville ndppaimella p.

4. Taydenna lauseke:
- Sy6ta *43/12.

Kammenlaite: Systa (x] 43 (5] 12.

28.43/12

5. Sievenni lauseke painamalla [enter]-painiketta.

Lauseke nakyy normaalissa matemaattisessa esitysmuodossa, ja vastaus nakyy
Laskin-sovelluksen oikealla puolella.

58.43 2752

12 3

Huomaa: Jos vastaus ei sovi samalle riville lausekkeen kanssa, se nakyy seuraavalla
rivilla.

Vastauksen muodon kontrollointi

Edellisessa esimerkissa odotit mahdollisesti ndkevasi desimaalimuotoisen vastauksen
muodossa 2752/3 olevan vastauksen sijaan. Lahelld oleva desimaalimuotoinen vastaus
on 917.33333..., mutta se on ainoastaan likiarvo.

Oletusarvoisesti Laskin-sovellus sdilyttdd tarkemman msuodon: 2752/3. Muut kuin
kokonaisluvun muodossa olevat vastaukset nakyvat murtolukuina tai (CAS)
symbolisessa. Talla tavoin valtetadn pyoristysvirheita, joita voisi syntya perakkaisten
laskutoimitusten valituloksien vuoksi.
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Voit pakottaa vastauksen desimaalimuotoiseksi likiarvoksi:

e Painamalla pikavalintapainikkeita.
- Windows®: sievenna lauseke painamalla painikkeita Ctrl+Enter.
- Macintosh®: sievenni lauseke painamalla painikkeita #+Enter.
- Kimmenlaite: sievenni lauseke painamalla ndppaimia [ctr] sen sijaan,
ettd painat pelkdstaan [enter]-nappainta.

5843 917.333

2y 4

¢

%

Painikeyhdistelmé pakottaa tuloksen likimddrdiseksi

e Sisdllyttamalla lausekkeeseen desimaalipisteen (esimerkiksi 43 . sen sijaan, etta
syotat 43).

843 917.333
12

o Merkitsemalla lausekkeen approx()-funktion sisélle.

28_43 917.333

approx

e Muuttamalla asiakirjan tilan asetuksen Auto (Automaattinen) tai Approximate
(Likim&dardinen) valintaan Approximate (Likimaardinen).

- Valitse Tiedosto-valikosta Asetukset > Asiakirjan asetukset.

Kdmmenlaite: Paina nippaimia (7).

Huomaa, ettd tdma menetelma pakottaa kaikkien asiakirjan tehtavien kaikki
vastaukset likimaaraisiksi.

Kohteiden lisadminen Katalogista

Voit lisata Katalogista jarjestelman funktioita ja komentoja, symboleja seka
lausekemalleja Laskin-sovelluksen sydteriville.

1. Napsauta Apuohjelmat-vdlilehted ja avaa katalogi napsauttamalla painiketta m

Kimmenlaite: Paina nappaimia [&] 1.
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& B B
=17 Math Ternplates

=f Symbols

Catalog

Double-click on icon to in|Catalog

lim

lim it{

LinReghlx
LinRegBx
LinFegtintervals

LinRegtTest
LinS nheat

PSS

4

LbllabelMame

b

L]

] # Wizards On

IE lWlath Operators

f%. Unit Conversions

[I1l Libraries

Huomaa: Joillakin funktioilla on ohjattu toiminto, joka pyytaa kayttajalta jokaista
argumenttia. Nama funktiot on merkitty ilmaisimella. Lisda valintamerkki kohtaan
Ohjatut toiminnot paalla, jotta funktio antaa kehotteen.

2. Jos lisattava kohde nikyy luettelossa, valitse ja lisda se painamalla [enter]-

ndppainta.

3. Jos kohde ei ndy luettelossa:

a) Napsauta funktioluettelon sisalld ja hyppaa sen jalkeen tietylla alkukirjaimella
alkaviin syotteisiin painamalla kyseista kirjainndppainta.

b) Korosta syétettdava kohde painamalla ndppdintd w tai a

Ohjeita, esimerkiksi syntaksitiedot tai lyhyt kuvaus valitusta kohteesta, nakyy

Katalogin alaosassa.

c) Lisaa kohde syoteriville painamalla [enter]-ndppadint.
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Lausekemallin kaytto

Laskin-sovellus sisdltdaa malleja, joiden avulla voit sy6ttaa matriiseja, paloittain
madariteltyja funktioita, yhtdaloryhmia, integraaleja, derivaattoja, tuloja ja muita

matemaattisia lausekkeita.
7
E (n)

Oletetaan esimerkiksi, etta haluat laskea lausekkeen n=3

[m]
1. Hae mallit ndkyviin napsauttamalla Apuohjelmat-vadlilehdelld painiketta lnl{ﬂ.

Kammenlaite: Paina nappainta [+

Tl

8]
O

2. Lisaa algebrallinen yhteenlaskumalli valitsemalla painike

Malli tulee nakyviin sydteriville, ja siind olevat pienet laatikot kuvaavat sy6tettavia
elementteja. Kohdistin on jonkin elementin vieressa osoittaen, etta voit syottaa
arvon kyseiselle elementille.

3. Siirrd kohdistin nuolindppainten avulla kunkin elementin kohdalle ja syota jokaiselle
arvo tai lauseke.

7

>

n=3

4. Sievenni lauseke painamalla [enter]-painiketta.

i(")

Matriisien luominen

25

a]
1. Hae mallit ndkyviin napsauttamalla Apuohjelmat-vililehdelld painiketta lnl{ﬂ.
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Kdmmenlaite: Paina nappainta [w].

2. Valitse L2928,

N&ytolle avautuu Create a Matrix (Luo matriisi) -valintaikkuna.

Create a Matrix
IWatrix
MNumber of rows

MNumber of columns '

ok

3. Syota arvo kohtaan Number of rows (Rivien lukumiéara).

4. Syo6ta arvo kohtaan Number of columns (Sarakkeiden lukumaiara) ja valitse sen
jalkeen OK.

Laskin-sovellus avaa naytolle mallin, jossa riveille ja sarakkeille on varattu tilat.

Huomaa: Jos luot paljon riveja ja sarakkeita sisaltavan matriisin, voi kestaa hetken,
ennen kuin matriisi tulee nakyviin.

5. Sybta matriisin arvot malliin ja maarita matriisi painamalla [enter]-painiketta.
Rivin tai sarakkeen lisdadminen matriisiin

> Voit lisata uuden rivin pitamalla Alt-painiketta alhaalla ja painamalla Enter-
painiketta.

> Voit lisdta uuden sarakkeen pitdamalla Vaihto-painiketta alhaalla ja painamalla
samanaikaisesti Enter-painiketta.

Kammenlaite:

»  Voit lisitd uuden rivin painamalla nappéinta [<].

» Voit listd uuden sarakkeen painamalla nippaint3 (enter].
Lausekkeiden lisadminen ohjatun toiminnon avulla

Voit helpottaa joidenkin lausekkeiden syottamistd kdyttamalla apuna ohjattua
toimintoa. Ohjattu toiminto sisdltda nimettyja kenttia, jotka helpottavat argumenttien
syottamista lausekkeeseen.
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Oletetaan esimerkiksi, etta haluat sy6ttaa lineaarisen regressiomallin y=mx+b
seuraaviin kahteen listaan:

{112131415}

{5,8,11,14,17}

1. Avaa katalogi napsauttamalla Apuohjelmat-valilehdella painiketta m
Kdmmenlaite: Paina nappaimia 1.

2. Napsauta jotakin katalogin valintaa ja siirry sen jdlkeen L-kirjaimilla alkaviin
komentoihin painamalla ndppéinta L.

Kdmmenlaite: Paina nappainta [L].

3. Paina nappainta w, kunnes LinRegMx nakyy korostettuna.

4. Napsauta Ohjatut toiminnot paalla -valintaa, ellei se ole jo valittu:
Kimmenlaite: Paina ndppaimia ja korosta nain kohta Ohjatut toiminnot
pailld, muuta asetusta [enter]-ndppaimella ja korosta nappaimilla kohta
LinRegMx uudelleen.

5. Paina [enter]-nappainta.

Ohjattu toiminto avautuu, ja ndkyviin tulevat nimetyt kentat, joihin voit syottaa
argumentit.
Linear Regression (mx+b)
X List: |
Y List |
Save RegEgn to:
Frequency List: [1
Category List: '
Include Categories: .
| QK | Cancel |

6. Syota {1,2,3,4,5} kohtaan X List (X-lista).

7. Paina ja siirry ndin kentén Y List (Y-lista) kohdalle.

8. Sybtd {5,8,11,14,17} kohtaan Y List (Y-lista).

9. Jos haluat tallentaa regressioyhtdlon johonkin tiettyyn muuttujaan, paina ja

kirjoita muuttujan nimi sen jalkeen kohtaan Save RegEqn To (Tallenna RegYht
paikkaan).
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10. Kun painat OK-painiketta, ohjattu toiminto sulkeutuu ja lauseke lisataan
syoteriville.

Laskin-sovellus lisaa lausekkeen sekd lausekkeita, joilla maaritetaan
regressioyhtdlon kopiointi ja vastaukset sisdltdvian muuttujan stat.results
nayttdminen.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f2: stat.results

Sen jalkeen Laskin-sovellus ndyttda stat.results-muuttujat.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: stat.results

[ " Title" "Linear Regression (mX+b)”-
"RegEqn" "m*x+b"
"m" 3.
"b" 2.
"r2" 1.
"r" 1.
| "Resid" R

Huomaa: Voit kopioida arvoja stat.results-muuttujista ja liittda ne syoteriville.

Paloittain madritellyn funktion luominen
1. Aloita funktion maarittaminen. Syota esimerkiksi:

Define f(x,y)=

a
2. Hae mallit ndkyviin napsauttamalla Apuohjelmat-valilehdellad painiketta lnl{‘:‘.

Kammenlaite: Paina ndppainta [+].

3. Valitse

Naytolle avautuu Piecewise Function (Paloittain maaritelty funktio) -valintaikkuna.

| OK | Cancel |

4. Syota arvo kohtaan Number of Function Pieces (Funktion palojen lukumaara) ja
valitse OK.

Laskin-sovellus nayttdaa mallin, jossa paloille on varattu tilat.

5. Kirjoita lausekkeet malliin ja maarita funktio painamalla [enter]-painiketta.
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6. Syota lauseke funktion kuvaajan laskemiseksi. Syota esimerkiksi lauseke £ (1, 2)
Laskin-sovelluksen syo6teriville.

Yhtdloryhman luominen

[m]
1. Hae mallit ndkyviin napsauttamalla Apuohjelmat-vadlilehdelld painiketta lnl{ﬂ.

Kammenlaite: Paina nappainta [+
{8
o

Create a System of Equat...

2. Valitse painike

System of Equations

MNumber of equations g

| OK I Cancel |

3. Syota arvo kohtaan Number of Equations (Yhtédloiden lukumaara) ja paina OK.
Laskin-sovellus avaa naytolle mallin, jossa yhtéldille on varattu tilat.

4. Syota yhtalot malliin ja maarita ryhma painamalla [enter],

Usean lausekkeen syéttaminen syottoriville

Jos syotat useita lausekkeita samalla riville, erota lausekkeet kaksoispisteella (:). Vain
viimeisen lausekkeen vastaus tulee nakyviin.

a=5: b=2: L.1. 25
b

CAS: Mittayksikkdjen kdsittely

Katalogi sisaltaa joukon valmiiksi maaritettyja vakioita ja mittayksikoita. Voit luoda
my0Os omia yksikoita.

Huomaa: Jos tiedat yksikon nimen, voit kirjoittaa yksikon suoraan. Esimerkki: voit
syottad merkinnan _qt, joka tarkoittaa neljannesgallonan yksikkda. Alaviiva sybtetdan

kammenlaitteesta painikkeilla [etn] [ ].

CAS: Mittayksikdiden muuntaminen

Voit muuntaa arvon minka tahansa samaan ryhmaan kuuluvan kahden yksikon valilla
(esim. pituus).

Esimerkki: Muunna Katalogin avulla 12 metrid jaloiksi. Haluttu lauseke on 12-_m)p_ft.

1. Kirjoita syottoriville 12.
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2. Naytd yksikkémuunnokset napsauttamalla Apuohjelmat-vililehdelld painiketta F#.

Kimmenlaite: Paina nappaimia 3.

| 2 Unit Conversions |

Comiersion Assistant  [Open-—|
Conversion Symbol (&) |E|
=
| Constants v| |=
‘ Length ¥ |
| Area % |
| volume ¢ |
| Time v| ~

] # Wizards On

3. Laajenna valmiiksi maaritettyjen pituusyksikéiden luettelo valitsemalla ryhma
Pituus.

Kimmenlaite: Selaa Pituus-ryhman kohdalle ja paina [enter]-nippainta.
4. Selaa metrin kohdalle.

Kdammenlaite: Selaa kohtaan _m (huomaa Ohje-ikkunan vihje metri).

—m
_fath
_fm
_ft
_in
_km
_ltyr
_um
_mi

_mil

M.

-

£ # Wizards On

5. Paina [enter]-n3ppéint, jolloin _m liitetdan syoteriville.

12 m

6. Valitse Muunnosoperaattori (p) yksikkdluettelon yldosasta ja liita se syottoriville
painamalla [enter]-nappéinta.

12_mbp
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7. Valitse Pituus-ryhman kohta _ft ja paina [enter]-nappainta.

12 mr_fi

8. Sievenni lauseke painamalla [enter]-nippainta.

12-_mb_jt 39.3701-_ft

CAS: Kayttajan maadrittdaman yksikon luominen

Samoin kuin valmiiksi méaaritettyjen yksikdéiden nimissd, myos kayttdjan maarittamien

yksikoéiden nimien alussa on oltava alaviivan merkki.

Esimerkki: M&arita valmiiksi maaritettyjen yksikdiden f#ja _min avulla yksikkd nimelta
_fpm, jonka avulla voit sy6ttaa nopeusarvoja yksikdssd jalkaa/minuutti ja muuntaa

nopeustulokset yksikkdon jalkaa/minuutti.

_ft Done

min

Define _fpm=

Nyt voit kdyttda uutta nopeusyksikkoa fpm.

15-_knot»_fpm 1519.03-_fpm
160-_mphV»_fpm 14080.-_fpm
500-_fpmP _knot 4.93737-_knot

Yksikkbmuunnosapurin kéyttiminen

Missa tahansa sovelluksessa, jossa matemaattinen syott6 on sallittu, voit luoda
Yksikkdmuunnosapurilla yksikkdmuunnoksia. Yksikdiden sydttaminen sinulle

automaattisesti saattaa auttaa vahentamaan syntaksivirheita.

Esimerkki: Muunna 528 minuuttia tunneiksi. Haluttu lauseke on 528¢_min» _hr.

1. Kirjoita 528 sy6ttoriville.
2. Klikkaa Apuohjelmat -vililehdessaYksikkomuunnos-palkkia.

Kdmmenlaite: Paina (@] 3].
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%- Unit Conversions |

Conversion Assistant Open
Conversion Symbol (k) Insert

| Constants ¥ |
e .
r= 2
| voume v |
| Time v -

[C] # Wizards On

Conversion Assistant

3. Klikkaa Avaa-painiketta Yksikkdmuunnosapurin vieressa.
Kammenlaite: Paina [enter].

Yksikkémuunnosapurin valintaikkuna nayttdaa seuraavaa:

«EEE e — ran 2111 K9

Unit Conversion Assistant

Category:

I Length j
From:

I m (meter) j
To:

| m (meter) J

|J| |cancel|

4. Klikkaa Kategoria-luetteloa ja valitse Aika.

Kammenlaite: Selaa Aika-kategoriaa ja paina [enter].

<« EXE T R ran 2111 P9
Unit Conversion Assistant

Category:

Time
Length
Area
Volume

Velocity
Temperature
Mass

5. Klikkaa Alkaen-luettelosta ja valitse min (minuutti).

Kammenlaite: Selaa min (minuutti) ja paina [enter]).
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hr (hour)
min (minute)

ms (millisecond)
ps(microsecond)

min (minute) |
To:

s (second) |

|E| |Cancel|

Huomaa: Voit valita Kdyta olemassa olevaa yksikk6a luettelon alareunassa, jos olet
jo syottanyt yksikon. Tassa esimerkissa olet ehkd jo antanut 528 *_min.

6. Klikkaa Mennessa-luetteloa ja valitse hr (tunti) .

Kammenlaite: Selaa hr (tunti) ja paina [enter].

INE ol > |

hr (hour)
min (minute)

ms (millisecond)
ps(microsecond)
ns (nanosecond)
s (second)

hr (hour) |

|§| |Cancel|

Klikkaa OK siirtadksesi _min®_hr syocttoriville.

Paina Enter lausekkeen arvioimiseksi.
Kammenlaite: Paina [enter].

[£
528 _minP_hr 8.8 _hr

Huomaa:

e Viimeiset Kategoria-, Mista- ja Mihin-valinnat sailyvat, kunnes:
- ohjelmisto suljetaan ja avataan uudelleen (Tyopoytd)
- laite nollataan (Kdmmenlaite)
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- Kieli vaihdetaan tai sovellus poistetaan tai paivitetaan (iPad)

e Muunnoksen lisaaminen Notes-tekstikenttdan luo automaattisesti Matemaattisen
kentan.

e Lisattdessa tyhjalle laskinriville, lisataan automaattisesti Ans ennen muunnosta.
Muunnoskategoriat ja -yksikot

Seuraavassa taulukossa luetellaan kategoriat ja yksikot, jotka ovat kaytettavissa
Yksikkdmuunnosapurissa. Kun yksikot syotetaan, lisataan alaviiva(_) ennen kunkin
yksikdn nimed niiden erottamiseksi muista muuttujista. Esimerkiksi:

e cmhP_m
e _km/_hr»_m/_s
e _°CP_°F

Kategoria  Yksikot

Pituus A (dngstrom)
au (astronominen yksikko)
cm (senttimetri)
dm (desimetri)
fath (syli)
fm (fermi)
ft (jalka)
in (tuuma)
km (kilometri)
Ityr (valovuosi)
m (metri)
um (mikroni)
mi (maili)
mil (1/1 000 tuuma)
mm (millimetri)
nm (nanometri)
Nmi (meripeninkulma)
pc (parsek)
rod (sauva)
yd (jaardi)

Ala acre (eekkeri)
cm?
dm?

ftz
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Kategoria

Yksikot

ha (hehtaari)

mm
yd?

Tilavuus

cm3

cup (kupillinen)

dm3

ft3

floz (amerikkalainen nesteunssi)
flozUK (brittildinen nesteunssi)
gal (US gallona)

galUK (brittildinen gallona)

in3

| (litra)
m3

ml (millilitra)

pt (pint)

qt (kvartti)

tbsp (ruokalusikallinen)
tsp (teelusikallinen)

yd3

Aika

day (paivaa)

hr (tunti)

min (minuutti)
ms (millisekunti)
us (mikrosekunti)
ns (nanosekunti)
s (sekunti)

week (viikko)

yr (vuosi)

Nopeus

ft/min

ft/s

knot (solmu)
km/h
km/min
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Kategoria  Yksikot

km/s
m/s
mi/h
mi/min
mi/s

Lampétila  °C (Celsius)
°F (Fahrenheit)
K (kelvin)
°R (Rankine)

Massa amu (atomimassayksikko)
gm (gramma)
kg (kilogramma)
Ib (pauna)
mg (milligramma)
mton (metrinen tonni)
0z (unssi)
slug (slug)
ton (tonni)
tonUK (pitka tonni)

Voima dyne (dyne)
kp (kilopondi)
Ibf (pauna-voima)
N (newton)
tonf (tonni-voima)

Energy BTU (brittildinen Iampoyksikko)
cal (kalori)
erg (erg)
eV (elektronivoltti)
ftlb (jalka-pauna)
J (joule)
kcal (kilokalori)
k) (kilojoule)
kgf*m
kWh (kilowattitunti)
latm (litra-ilmakeha)

Teho hp (hevosvoima)
kW (kilovatti)

278 Laskin-sovellus



Kategoria  Yksikot

PS (metrinen hevosvoima)
W (watti)

Paine atm (ilmakeha)
bar (baari)
inHZO (tuumaa vetta)
inHg (tuumaa elohopeaa)
kPa (kilopascal)
kef/cm?
Ibf/in?
mbar (millibaari)
mmHZO (millimetria vetta)
mmHg (millimetria elohopeaa)
N/m2
Pa (pascal)
psi (paunaa nelidtuumaa kohti)
torr (millimetria elohopeaa)

Muuttujien kdsittely

Kun tallennat arvon muuttujaan ensimmaisen kerran, maaritat muuttujalle nimen.

e Jos muuttujaa ei ole vield olemassa, Laskin-sovellus luo sen.

e Jos muuttuja on jo olemassa, Laskin-sovellus paivittaa sen.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetusteknologian TI-Nspire™-sovellukset jakavat
keskendan tehtdvan sisdlld olevat muuttujat. Voit esimerkiksi luoda muuttujan Laskin-
sovelluksessa ja kayttaa tai muokata sitd myohemmin Kuvaajat & Geometria- tai Listat
& Taulukot -sovelluksessa saman tehtavan sisalla.

Lisatietoja muuttujista 16ytyy oppaan luvusta Muuttujien kéytto.
Kdyttdjdn mddrittidmien funktioiden ja ohjelmien luominen
Define (maaritd) -komennon avulla voit luoda omia funktioita ja ohjelmia. Voit luoda

ne Laskin-sovelluksessa tai ohjelmaeditorissa ja kdyttaa niitd sen jalkeen muissa
TI-Nspire™-sovelluksissa.

Jos haluat lisatietoja, katso kohtia Ohjelmaeditorin yleiskuvaus ja Kirjastot.

Yksirivisen funktion luominen

Oletetaan, ettd haluat maarittaa funktion nimelta cube(), joka laskee luvun tai
muuttujan kuution.
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1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syoteriville Define cube (x)=x"3 ja paina Enter-
painiketta.

Define cube(x):x3 Done

Viesti “Done (Valmis)” vahvistaa, ettd funktio on maaritetty.

2. Testaa funktiota kirjoittamalla cube (2) ja paina Enter-painiketta.

cube(2) 8

Monirivisen funktion maarittdminen mallien avulla

Voit maarittdaa funktion, joka koostuu useista eri riveille syotetyista lausekkeista.
Monirivinen funktio voi olla helppolukuisempi kuin useita kaksoispisteelld erotettuja
lausekkeita sisaltava funktio.

Huomaa: Voit luoda monirivisia funktioita ainoastaan Define (ma&arita) -komennon
avulla. Monirivisten madaritelmien luomisessa ei voi kdyttaa operaattoreita := tai —.
Func...EndFunc-malli toimii lausekkeiden sailytyspaikkana.

Luo esimerkiksi funktio nimelta g(x,y), joka vertaa argumentteja x ja y. Jos argumentti
X > argumentti y, funktion pitdisi antaa vastauksena x:n arvo. Muussa tapauksessa
vastauksena pitdisi olla y:n arvo.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syéteriville Define g(x,y)=. Al4 paina viel3 Enter-
painiketta.

define glx,v)-

2. Sy6ta Func...EndFunc-malli.
Valitse Funktiot ja ohjelmat -valikon kohta Func...EndFunc.

Laskin-sovellus lisda mallin.

define g(x,y):Func

Fn dFunc

3. Lisda If...Then...Else...EndIf-malli.

Valitse Funktiot ja ohjelmat -valikon kohta Kontrolli ja valitse sen jalkeen
If...Then...Else...EndIf.
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Laskin-sovellus lisda mallin.

define g(x,y):Func
If | Then

Else

EndIf
EndFunc

4. Syota funktion muut osat siirtden kohdistinta rivilta riville nuolipainikkeiden avulla.

define g(x,y):Func
If x>y Then
return x
Else
return y|
EndIf
EndFunc

5. Suorita maarittely loppuun painamalla Enter-painiketta.

6. Testaa funktiota laskemalla lauseke g (3,-7).

gl3,-7) 3

Maarittaminen Monirivisen funktion maarittdminen manuaalisesti

Kun kyseessa on monirivinen malli, kuten Func...EndFunc tai If...EndIf, voit aloittaa
uuden rivin maaritysta tdydentamatta.

e Kimmenlaite: Paina (<] valinnan sijasta.
*  Windows®: Pidd painettuna Alt ja paina Enter.

* Macintosh®: Pida painettuna Option ja paina Enter.

Madrita esimerkiksi funktio sumintegers(x), joka laskee kokonaislukujen 1 - x
kumulatiivisen summan.

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen sy&teriville Define sumIntegers (x)=.Ald paina
vield Enter-painiketta.

Define sumlntegers(x):|
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2. Syota Func...EndFunc-malli.
Valitse Funktiot ja ohjelmat -valikon kohta Func...EndFunc.

Laskin-sovellus lisdaa mallin.

Define sumlin tegers(x): Func

EndFunc

3. Kirjoita seuraavat rivit ja paina jokaisen rivin lopussa nappdinta tai Alt+Enter.

Define sumIntegers(x):Func
Local i,tmpsum
tmpsum:=0
Fori,1,x
_tmpsum:=tmpsum-+i
EndFor
Return tmpsum
EndFunc

4. Kirjoitettuasi Return tmpsum, suorita madrittely loppuun painamalla Enter-
painiketta.

5. Testaa funktiota laskemalla sumIntegers(5) arvo.

sumintegers(S) 15

Ohjelman maarittaminen

Ohjelman maarittdminen on samankaltainen toimenpide kuin monirivisen funktion
maadrittaminen. Prgm...EndPrgm-malli toimii ohjelman lausekkeiden sailytyspaikkana.

Luo esimerkiksi ohjelma nimeltd g(x,y), joka vertaa kahta argumenttia. Vertailun
perusteella ohjelman tulisi ndyttaa teksti “x>y” tai “x<y” (ndyttden x ja y arvot
tekstissa).

1. Kirjoita Laskin-sovelluksen syéteriville Define progl (x,y)=. Al paina viel3
Enter-painiketta.

Define progl (X,)’):l

2. Lisaa Prgm...EndPrgm -malli.

Valitse Funktiot ja ohjelmat -valikon kohta Prgm...EndPrgm.
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Define progl‘(x,y)= Prgm

EndPrgm

Lisda If...Then...Else...EndIf-malli.
Valitse Funktiot ja ohjelmat -valikon kohta Kontrolli ja valitse sen jalkeen

If...Then...Else...EndIf.

Define prog](x,y)= Prgm
If | Then

Else

EndIf
EndPrgm

4. Syota funktion muut osat siirtden kohdistinta rivilta riville nuolipainikkeiden avulla.

Merkin "<“ saat symbolipaletista.

Define prog](x,y):Prgm

If x>y Then
Disp x," > ",y
Else
Disp x," = "y
EndIf
EndPrgm

5. Suorita maarittely loppuun painamalla Enter-painiketta.

6. Testaa ohjelmaa suorittamalla ohjelma progl (3,-7).

progI(S,ﬂ)

Funktio- tai ohjelmamaaritelman hakeminen

Haluat mahdollisesti kdyttdaa uudelleen tai muokata maarittamaasi funktiota tai

ohjelmaa.
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1. Nayta maaritettyjen funktioiden luettelo.
Valitse Toiminnot-valikon kohta Hae maéaritelma.
2. Valitse nimi luettelosta.

Maéritelma (esimerkiksi Define £ (x)=1/x+3) liitetdan syoteriville
muokkausta varten.

Laskin-sovelluksen lausekkeiden muokkaaminen

Vaikka et voikaan muokata lauseketta Laskin-sovelluksen historiatiedoissa, voit
kopioida historiatiedoista koko lausekkeen tai osan siitd ja liittda sen syoteriville. Sen
jalkeen voit muokata syoterivia.

Kohdistimen sijoittaminen lausekkeeseen
>  Siirrd kohdistinta lausekkeen sisalla nappaimells [tab], 4, p, a tai w. Kohdistin
siirtyy lahimpaan mahdolliseen kohtaan painamasi nuolen suunnassa.

Huomaa: Lausekemalli voi pakottaa kohdistimen liikkumaan parametrien lapi, vaikka
jotkin parametrit eivat olisikaan kohdistimen kulkureitilld. Esimerkiksi siirryttdessa
ylospéin integraalin padargumentista kohdistin siirtyy aina ylarajalle.

Lisdadminen syéterivilla olevaan lausekkeeseen

1. Vie kohdistin kohtaan, johon haluat lisdta elementteja.

2. Kirjoita lisattavat elementit.

Huomaa: Kun lisaat alkavan sulkeen, Laskin-sovellus lisda valiaikaisen sulkevan sulkeen,
joka ndakyy harmaana. Voit ohittaa vdliaikaisen sulkeen syottamalla saman sulkeen
kasin tai syottamalla jotakin valiaikaisen sulkeen taakse (vahvistaen talla tavalla
epdsuorasti sen paikan lausekkeessa). Ohitettuasi valiaikaisen harmaan sulkeen se
korvautuu mustalla sulkeella.

Lausekkeen osan valitseminen

1. Sijoita kohdistin aloituskohtaan lausekkeessa.
Kammenlaite: Siirrd kohdistinta ndppdimelld ¢, p, a tai w.

Syéterivilla olevan koko lausekkeen tai sen osan poistaminen

1. Valitse poistettava lausekkeen osa.
2. Paina -painiketta [('].
Finanssilaskenta

Monet TI-Nspire™ -funktiot sisaltavat finanssilaskentatoimintoja, kuten rahan aika-
arvo, kuoletukset ja investoinnin tuotto.
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Laskin-sovellus sisdltdaa myos talouslaskentasovelluksen (Finance Solver). Sen avulla
voit suorittaa monenlaisia laskutehtavid, esimerkiksi laina- ja investointilaskelmia.

Talouslaskentasovelluksen kaytto
1. Avaa talouslaskentasovellus.

- Valitse Talous-valikon kohta Talouslaskenta.

Sovelluksessa nakyvat sen oletusarvot (tai edelliset arvot, jos olet jo kayttanyt
sovellusta nykyisessa tehtdvadssa).

Finance Solver |I‘
N:
1% |0,
pv. b |
Pmt [0, - |
=V ~|
Pev: 1 2|
oov: 1 7
pmtAt [END - |
Press ENTER to calculate
Number of Payments, N

2. Syota kaikki tunnetut arvot siirtyen kentasta toiseen [tab]-painikkeella.
- Jokaisen kentan kuvaus nakyy sovelluksen alareunassa.
- Joudut mahdollisesti ohittamaan valiaikaisesti arvon, jonka haluat laskea.
- Tarkista, etta olet maarittanyt parametreille PpY, CpY ja PmtAt oikeat
asetukset (tdssa esimerkissa 12, 12 ja END).
3. Valitse laskettava parametri siirtymalla sen kohdalle painikkeella [tab]-painikkeella
ja paina sen jalkeen [enter]-painiketta.
Sovellus laskee arvon ja tallentaa kaikki arvot tvm.-muuttujiin, esimerkiksi tvm.n ja

tvm.pmt. Nama muuttujat ovat kdytettdvissa kaikissa TI-Nspire™ -sovelluksissa
saman tehtavan sisalla.
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Finance Solver X
N: |so -
1%): [10.5 =

PV: [25000 -

Fv: |

PpY: 12 =]

cpy: |12 =

PmtAt: [END - |

Finance Solver info stored into

[tvrn.n, tvm.d, tvm.py, tvm.pmt, ...

Ohjelmiston sisdltamat finanssilaskennan funktiot

Talouslaskentasovelluksen lisdksi TI-Nspire™ -ohjelmisto sisaltda seuraavat
finanssilaskennan funktiot:

e TVM-funktiot, joilla voidaan laskea tuleva arvo, nykyarvo, maksuerien maara,
korkoprosentti ja maksuerdn suuruus.

e Kuoletukseen liittyvat kuoletustaulukot, tase, korkomaksuerien summa ja pddoman
maksuerien summa.

e Nettonykyarvo, sisdinen korkokanta ja modifioitu korkokanta.

¢ Nimelliskorkoprosentin ja efektiivisen korkoprosentin valiset muunnokset seka
paivamadrien valisten paivien laskenta.

Huomaa:

e Finanssilaskennan funktiot eivat tallenna automaattisesti argumenttien arvoja tai
tuloksia TVM-muuttujiin.

e Kaikki TI-Nspire™-funktiot on esitetty sovelluksen kasikirjassa.
Laskinhistorian kanssa tydéskentely

Kun sy6tat ja sievennat lausekkeita Laskin-sovelluksessa, jokainen syote-vastaus-pari
tallentuu Laskin-sovelluksen historiatietoihin. Historiatietojen avulla voit tarkastella
suorittamiasi laskutoimituksia, toistaa sarjan laskutoimituksia ja kopioida lausekkeita
kayttadksesi niita uudelleen muilla sivuilla tai muissa asiakirjoissa.

Laskinhistorian tarkastelu

Huomaa: Toiminta saattaa hidastua, kun historiatiedoissa on useita syotteita.

> Voit selata historiatietoja painikkeilla A ja V.
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3.76 -0.66385

7.0+5

-0.66384977522033+2- log (45) 2.64258
10
a 2.5
a:=5:b:=2:=—"1»
b
3 Done

Define cub (x):x

Laskinhistoriakohdan kopioiminen syéteriville

Voit kopioida historiatiedoista syoteriville nopeasti lausekkeen, alalausekkeen tai
vastauksen.

1. Selaa historiatietoja painikkeella A tai V¥ ja valitse kopioitava kohde.
—tai—
Valitse osa lausekkeesta tai vastauksesta painamalla Vaihto-painiketta yhdessa

nuolipainikkeiden kanssa.

3.76 -0.66385

7.9+5

Huomaa: Nykyisen asiakirjan liukuvien desimaalien asetus voi rajoittaa
vastauksessa nakyvia desimaaleja. Taysin tarkan vastauksen saamiseksi valitse se
joko vierittamalla ylos- ja alas-nuolipainikkeilla tai kolmoisnapsauttamalla sita.

2. Kopioi valinta ja lisda se syoteriville painamalla Enter-painiketta.

3.76
7915

Historiakohteen kopioiminen toiseen sovellukseen

1. Selaa historiatietoja painikkeella A tai V¥ ja valitse kopioitava kohde.

Laskin-sovellus 287



2. Voit vaihtoehtoisesti valita osan lausekkeesta tai vastauksesta painamalla Vaihto-
painiketta yhdessa nuolindppdimien kanssa.

3. Kopioi valinta normaalilla pikavalintandappdimella.
Windows®: Paina Ctrl+C.
Mac®: Paina #6+C.
Kammenlaite: Paina [etr ] [C].

4. Sijoita kohdistin siihen kohtaan, johon haluat kopion paatyvan.
5. Liita kopio.

Windows®: Paina Ctrl+V.

Mac®: Paina #+V.

Kammenlaite: Paina [etr] [V].

Huomaa: Jos kopioit toiseen tehtdavaan lausekkeen, jossa on kaytetty muuttujia,
muuttujien arvot eivat kopioidu. Muuttujat on maaritettava tehtdvassa, johon liitat
lausekkeen.

Lausekkeen poistaminen historiatiedoista

Kun poistat lausekkeen, kaikki lausekkeeseen maaritetyt muuttujat ja funktiot
sailyttavat sen hetkiset arvonsa.

1. Valitse lauseke vetamalla tai nuolipainikkeiden avulla.

Kammenlaite: Kayta nuolindppaimia.
3.76 -0.66385
7.915

2. Paina Del.

Lauseke ja sen vastaus poistetaan.
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Laskinhistorian tyhjentdminen

Kun tyhjennat historiatiedot, kaikki historiatietoihin maaritetyt muuttujat ja funktiot
sdilyttavat sen hetkiset arvonsa. Jos tyhjennat historiatiedot vahingossa, kdytda Kumoa-
komentoa.

> Valitse Toiminnot-valikosta Tyhjenna historia.

Kaikki lausekkeet ja vastaukset poistetaan historiatiedoista.
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Muuttujien kaytto

Muuttujalla on maaritetty arvo, jota voidaan kayttaa useita kertoja tehtdvassa. Voit
madrittaa arvon tai funktion muuttujaksi jokaisessa sovelluksessa. Tehtdvan sisalla
TI-Nspire™-sovellukset jakavat muuttujat keskenaan. Voit esimerkiksi luoda muuttujan
Laskin-sovelluksessa ja kayttaa tai muokata sitd myohemmin Kuvaajat & Geometria-
tai Listat & Taulukot -sovelluksessa saman tehtdvan sisalla.

Jokaisella muuttujalla on nimi ja maaritelma, ja maaritelmaa voi muuttaa. Kun
maaritelmaa muutetaan, kaikki tehtavan sisaltamat muuttujan esiintymat paivittyvat
saman maaritelman mukaisesti. TI-Nspire™-ohjelmistossa muuttajalla on nelja
maaritetta:

e Nimi - kdyttdjan maarittama nimi muuttujan luomisen yhteydessa.

¢ Sijainti - muuttujat tallentuvat muistiin.

e Arvo - numero, teksti, matemaattinen lauseke tai funktio.

e Tyyppi - muuttujana tallennettavan datan tyyppi.

Huomaa: Kayttdjan madrittaman funktion tai ohjelman sisaltdmat Paikallinen-
komennolla luodut muuttujat eivat ole kdytettavissa kyseisen funktion tai ohjelman
ulkopuolella.

Arvojen linkittdminen sivuille

Yhdessa sovelluksessa luotuja ja maaritettyja arvoja ja funktioita voidaan jakaa muiden
sovellusten kanssa (saman tehtavan sisalla).

Kun kaytat linkitettyja kohteita, huomioi seuraavat asiat:

e Arvoja voidaan linkittda yhdella sivulla olevien sovellusten valilld tai saman
tehtavan eri sivujen valilla.

e Kaikki sovellukset on linkitetty samoihin tietoihin.

e Jos linkitettya arvoa muutetaan alkuperaisessa sovelluksessa, muutos nakyy
kaikissa linkitetyissa kohteissa.

Muuttujan maarittaminen on arvojen linkittamisen ensimmainen vaihe.

Muuttujien luominen

Sovelluksen sisdlld luodun objektin tai funktion mikd tahansa osa tai madarite voidaan
tallentaa muuttujaksi. Esimerkkeja muuttujina kdytettavistd maaritteista ovat
suorakulmion pinta-ala, ympyran sade, taulukon solun sisdltama arvo tai rivin tai
sarakkeen sisdlto tai funktiolauseke. Kun luot muuttujan, se tallentuu muistiin.

Muuttujien tyypit

Seuraavat datatyypit voidaan tallentaa muuttujiksi:
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Datatyyppi

Esimerkkeja

Lauseke JE
| N=
[22] 254 12566 2m xmin/10 2+3i (x-2)2 2
Lista {2,4,6,8} {1,1,2} {"punainen", "sininen", "vihrea"}
Matriisi

— 123

[ 369

Voidaan syottaa seuraavasti: [1,2,3;3,6,9]

Merkkijono

“Hei” “xmin/10” “Vastaus on:”

Funktio, ohjelma

i)

myfunc(arg) ellipse(x,vy,rl, r2)

Mittaustulos

012

pinta-ala, piiri, pituus, kulmakerroin, kulma

Kun avaat tallennettujen muuttujien luettelon napsauttamalla painiketta @ tai
painamalla kimmenlaitteen nappéinta [var], symboli ilmaisee muuttujan tyypin.

Muuttujan luominen Laskin-sovelluksen arvosta

Tassa esimerkissa esitetdan muuttujan luominen kimmenlaitteen avulla. Luo muuttuja
nimeltd num ja tallenna lausekkeen 5 +8 vastaus muuttujaan seuraavalla tavalla:

1. Syota Laskin-sovelluksen sy6ttoriville lauseke 5+84 3.

5+83|

2. Laajenna kohdistin perusriville painamalla ndppdinta p.

5+8ﬂ

3. Paina nappaimia [ctr] ja kirjoita sitten muuttujan nimi num.

5187 —»num‘

Merkint3 tarkoittaa: Laske 5+83 ja tallenna vastaus muuttujaksi nimeltd num.

4. Paina [enter]-nappainta.
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Laskin-sovellus luo muuttujan num ja tallentaa vastauksen siihen.

5+83—>num 517

Muuttujan luominen tietokoneohjelmistossa

Kun luot muuttujan tietokoneohjelmistossa, noudata seuraavia sovittuja kaytantoja:
Vaihtoehtoina komennolle = (tallenna) voit kayttda komentoa : = tai Define. Kaikki
seuraavat lausekkeet ovat samanarvoisia:

5483 = num

num := 5+83

Méarita num=5+83
Muuttujan arvon tarkistaminen

Voit tarkistaa olemassa olevan muuttujan arvon syottamalla sen nimen Laskin-
sovelluksen syottoriville. Kun kirjoitat tallennetun muuttujan nimen, se nakyy
lihavoituna.

> Kirjoita Laskin-sovelluksen sy6ttoriville muuttujan nimi num ja paina

nappdinta .

Vastauksena nakyy viimeksi muuttujaan num tallennettu arvo.

num N

Muuttujien luominen automaattisesti Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa

Kuvaajat & Geometria -sovelluksessa syottoriville maaritetyt funktiot tallentuvat
automaattisesti muuttujiksi.

|<< I f1 lzx]l=x§| ’?'

Tassd esimerkissa funktio f1(x)=x3 on muuttujan maaritelma, joka sallii sen ndkymisen
muissa sovelluksissa, mukaan lukien Listat & Taulukot -sovelluksen taulukossa.

Muuttujan luominen Kuvaajat & Geometria -sovelluksen arvosta

1. Valitse muuttujaksi tallennettava arvo napsauttamalla.

2519575 cm?2,
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2. Napsauta painiketta @.
Kdmmenlaite: Paina nappéinta [var].

Muuttujien vaihtoehdot tulevat ndkyviin, ja Tallenna muutt -komento nakyy
korostettuna.

lnsaved w @m

3. Paina [enter]-n3ppéinta. Valitun arvon edessé on VAR :=. Tdmé on oletusarvoinen
nimi.

lnsaved w @m

1lecm

4. Kirjoita oletusarvoisen nimen VAR paalle muuttujan nimi, jonka haluat antaa
arvolle.

5. Kirjoitettuasi muuttujan nimen paina [enter]-nappainta.

Arvo tallentuu antamallasi muuttujan nimelld, ja tallennettu arvo tai sen nimi
nakyy lihavoituna, mika tarkoittaa, etta kyseessa on tallennettu arvo.
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lnsaved w @m

1lecm

area=65 24 o

Huomaa: Voit jakaa muiden sovellusten kanssa myos Kuvaajat & Geometria -
sovelluksen akselin padn arvon. Napsauta tarvittaessa komentoja Toiminnot,
Né&ytd/piilota akselin pdiden arvot, jotta saat vaaka- ja pystyakseleiden arvot nakyviin.
Korosta jokin akselin paan arvo sy6ttorivilla napsauttamalla lukuarvoa. Nimed muuttuja
ja tallenna se kaytettavaksi muissa sovelluksissa jollakin vaiheessa 2 kuvatulla
menetelmalla.

Muuttujien luominen automaattisesti Listat & Taulukot -sovelluksessa

Kun listalle annetaan nimi Listat & Taulukot -sovelluksen sarakkeen yldosaan, tama
arvo tallentuu automaattisesti listamuuttujaksi. Tatd muuttujaa voidaan kayttaa
muissa sovelluksissa, mukaan lukien Data & Tilastot -sovelluksessa.

Muuttujan luominen Listat & Taulukot -sovelluksen solun arvosta

Solun arvon voi jakaa muiden sovellusten kanssa. Kun maaritat jaetun solun tai viittaat
siihen Listat & Taulukot -sovelluksessa, lisda nimen eteen heittomerkki (').

1. Napsauta jaettavaa solua.

2. Avaa Muuttujat-valikko napsauttamalla painiketta
Kdmmenlaite: Paina nappé&inta [var].

A1k *Hnsaved w freg] x|
A 5] [ ] (I
*
T
2
£ 3ilink To: ¢
]
5
)
4z [18 [<]>

3. Valitse komento Tallenna muutt.

Sovellus lisdd soluun kaavan, jossa var on muuttujan nimen paikanpitdjd.
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A1 |k *Hnsaved w freg] x|
A E C D T

*

1 9

ol lvarkgy

3

4

5 W
a2 -1 (<[>

4. Kirjoita kirjainten “var” tilalle muuttujan nimi ja paina [enter]-nappéainta.
Arvo on nyt muiden sovellusten kaytettavissda muuttujana saman tehtavan sisalla.

Huomaa: Jos antamasi nimen mukainen muuttuja on jo olemassa nykyisessa
tehtdvassa, Listat & Taulukot -sovellus nayttda virheilmoituksen.

Muuttujien kdéyttoé (linkittdminen)

Luomiesi muuttujien jakaminen eli linkittdminen on tehokas tydkalu matematiikan
tutkimisessa. Linkitettyjen muuttujien ndytt6 pdivittyy automaattisesti muuttujan arvon
muuttuessa.

Linkittdminen jaettuihin muuttujiin

Tallennetun muuttujan kaytto:

1. Ota sivu nakyviin ja valitse kohta tai objekti, johon haluat linkittda muuttujan.
2. Valitse muuttujien tyokalu [var].

Muuttujien vaihtoehdot tulevat ndkyviin. Ohjelmisto tietdad, minkatyyppiset
muuttujat toimivat kyseisessa kohdassa tai valitun objektin kanssa, ja nayttaa vain
nama muuttujat.

3. Selaa luetteloa ndppaimilla A ja ¥ tai kirjoita muuttujan nimen alkua.

Syottdessasi kirjaimia jarjestelma nayttad ne muuttujat, jotka alkavat
kirjoittamillasi kirjaimilla. Kirjoittamalla nimen alkua Idydat muuttujan
nopeammin, jos luettelo on pitka.

4. Kun olet |6ytanyt ja korostanut haluamasi muuttujan nimen, napsauta nimea tai

paina [enter]-nappainta.

Valittu muuttujan arvo linkittyy.
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Listat & Taulukot-sovelluksen solun linkittdminen muuttujaan

Kun linkitat solun muuttujaan, Listat & Taulukot -sovellus pitda solun arvon paivitettyna
muuttujan nykyisen arvon mukaisesti. Muuttuja voi olla mika tahansa nykyisen
tehtavan sisdaltama muuttuja, ja se voidaan maarittaa Kuvaajat & Geometria- tai
Laskin-sovelluksessa tai missa tahansa Listat & Taulukot -sovelluksen kohdassa.

Huomaa: Al3 luo linkki3 jarjestelman muuttujaan. Tima voisi estda jarjestelmén
paivittdmasta muuttujaa. Jarjestelman muuttujia ovat ans, StatMatrix ja tilastojen
vastaukset (kuten RegEqn, dfError ja Resid).

1. Napsauta solua, jonka haluat linkittda muuttujaan.
2. Avaa Varlink-valikko:

- Napsauta painiketta ja sen jalkeen komentoa Solu.
- Kimmenlaite: Paina nappéinta [var].

Naytolle avautuu VarLink-valikko.
Store Var

Link Ta:

3. Selaa muuttujan nimeen kohdasta Linkitd ja napsauta nimea.

Muuttujan arvo nakyy solussa.
Muuttujan kdytté laskutoimituksessa

Tallennettuasi arvon muuttujaan voit kdyttdd muuttujan nimea lausekkeessa
tallennetun arvon tilalla.

1. Syota lauseke:
- Syota syottoriville 4*25*num”2 ja paina Enter-ndppadinta.
- Kimmenlaite: Syota syottoriville 4 [x] 25 [xJnum*2 ja paina [enter]-nappainta.

Laskin korvaa arvon 517, joka on muuttujalle num silla hetkella méaaritetty arvo, ja
sieventda lausekkeen.

4-25-num 2 26728900

2. Syota lauseke:

- Syotd 4*25*nonum”2 ja paina Enter-ndppainta.
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- Kammenlaite: Sybta sydttoriville 4 [x] 25 [x] nonum”2 ja paina [enter]-
nappainta.

4-25-n0num2 100-nonum2

CAS: Koska muuttujaa nonum ei ole maaritetty, sitd kdsitelldan vastauksessa
algebrallisesti.

4-25-n0num2

"Error: Variable is not defined"

Koska muuttujaa nonum ei ole méaaritetty, lausekkeen vastauksena on
virheilmoitus.

Muuttujien nimedminen

Luomiesi muuttujien ja funktioiden nimien tulee noudattaa seuraavia
nimedamissaantoja:

Huomaa: Siind epatodenndkoisessa tapauksessa, ettd luot samannimisen muuttujan
kuin tilastoanalyysissa tai talouslaskentasovelluksessa kdytettdva muuttuja,
seurauksena on virhetilanne. Jos aloitat syéttda muuttujan nimea, joka on jo kaytossa

nykyisessa tehtavassa, jarjestelma ilmoittaa tasta sinulle ndyttden syotteen
lihavoituna.

e Muuttujien nimien on oltava muodossa xxx tai xxx.yyy. xxx-osassa voi olla 1-16
merkkia. Mikdli yyy-osaa kdytetdan, siina voi olla 1-15 merkkia. Jos kdytdt muotoa
Xxx.yyy, sekd osa xxx ettd yyy tarvitaan; muuttujan nimi ei voi paattya pisteeseen

e Merkit voivat olla kirjaimia, numeroita ja alaviivoja (_). Kirjaimet voivat olla
amerikkalaisia tai kreikkalaisia (ei kuitenkaan I tai «t), aksenttimerkilla
varustettuja ja kansainvalisia kirjaimia.

o Al3 kdytd symbolipaletin merkkid c tai n muuttujan nimen osana, esimerkiksi c1 tai
n12. Ndma saattavat nayttaa kirjaimilta, mutta ohjelmisto kasittelee niita
erikoismerkkeina.

e Voit kdyttaa isoja tai pienia kirjaimia. Nimet AB22, Ab22, aB22 ja ab22 viittaavat
kaikki samaan muuttujaan.

e Numeroa ei voi kdyttdd osan xxx tai yyy ensimmaisend merkkina.

e Voit kdyttdd numeroita 0-9, amerikkalaisia kirjaimia a—z, latinan ja kreikan
kirjaimia (mutta ei kuitenkaan ) alaindekseina (esimerkiksi a 9, tai & 0) Kun
haluat syottaa alaindeksin kirjoittaessasi muuttujan nimea, va'?'tse matematukan
malleista tai muotoilun tyokaluriviltd 0.

o Al4 kayta vililydnteja.

e Jos haluat, ettd muuttujaa kasitelldan kompleksilukuna, kdyta nimen viimeisena
merkkina alaviivaa.
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e CAS:Jos haluat, ettd muuttujaa kasitelldan mittayksikkond (esimerkiksi _m tai _f1),
kdytd nimen ensimmadisena merkkina alaviivaa. Nimessa ei voi olla muita

alaviivoja.

e Alaviivaa ei voi kdyttda nimen ensimmaisena merkkina.

e Etvoi kdyttda valmiiksi maaritetyn muuttujan, funktion tai komennon nimea,
esimerkiksi Ans, min tai tan.

Huomaa: Kaikki TI-Nspire™-funktiot on esitetty sovelluksen Kdsikirjassa.

e Kirjastoasiakirjoille ja kirjasto-objekteille on muitakin nimeamisrajoituksia. Néama
on kuvattu yksityiskohtaisesti kdsikirjan kohdassa Kirjastot.

Esimerkkeja:

Muuttujien nimet

Kelpaako?

Myvar, my.var

Kylla

My var, list 1

Ei. Sisaltaa valilyénnin.

a b, bi2, b ,d

120 €

Kyllda Huomaa, ettd muuttujat b12 ja b12 ovat erilaisia.

Log, Ans

Ei. Nimi on kaytossa jarjestelman funktiolla tai muuttujalla.

Logl, listl.a, listl.b

Kylla

3rdTotal, listl.1

Ei. xxx tai yyy alkaa numerolla.

Muuttujan arvojen sddtdminen liukusddtimelld

Liukusaatimen avulla voit sdatda numeerisen muuttujan arvoja tai animoida arvoja
interaktiivisesti. Voit lisdta liukusdatimia Kuvaajat-, Geometria-, Data & Tilastot- seka
Muistiinpanot-sovelluksiin.
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fl(x):x2+v1

A0 DN U N

g o - £2(x)=sin(xtva)

._.
O

-6.67 T

@ Vaakasuuntainen liukusdddin muuttujan m/ saat6on.
@ Pienennetty pystysuuntainen liukusdddin muuttujan m2 sdato6n.

Huomaa: TI-Nspire™-versio 4.2 tai uudempi tarvitaan avattaessa .tns -tiedostoja, jotka
sisdltavat liukusaatimia Muistiinpanosivulla.

Liukusaatimen lisddminen manuaalisesti

1. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulta valitse Toiminnot > Lisda
liukusaadin.
—tai—
Tarkasta Muistiinpanosivulla, ettei kursori ole matematiikka- tai kemiaruudussa, ja
valitse sitten Lisda > Lisda liukus3adin.

Liukusdaatimen asetukset -ruutu avautuu.

Slider Settings 5

Wariable: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: [Horizontal ~ |
Display Digits: IFLoatB - |
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

300 Muuttujien kéytté



2. Syota halutut arvot, ja napsauta OK.

Liukusdadin naytetdan. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulla naytetaan
kahvat, joilla voit liikuttaa tai venyttaa liukusaadinta.

Jos haluat poistaa kahvat ja kdyttaa liukusaadintd, napsauta
tyhjaa tilaa tydalueella. Voit ndyttaa kahvat uudelleen milloin
vain valitsemalla liukusaatimen kontekstivalikossa Siirra.

3. S&ada muuttujaa liu’'uttamalla osoitinta (tai napsauta pienennetyn liukusdatimen
nuolia).

- Voit siirtaa kohdennuksen liukusaatimeen tai siirtya yhdesta saatimesta
seuraavaan Tab-ndppaimella. Liukusdatimen vari muuttuu, kun se on
kohdennettuna.

- Kun liukusaadin on kohdennettuna, voit kdyttda nuolindppaimia muuttujan
arvon muuttamiseen.

Tyoskentely liukusaatimella

Kayta kontekstivalikon vaihtoehtoja liukusaatimen siirtdmiseen tai poistamiseen ja sen

animaation kdynnistdmiseen tai pysayttamiseen. Voit myos muuttaa liukusaatimen
asetuksia.

1. Na&ytd liukusaatimen kontekstivalikko.

0. 10.
2:5ettings. ..

74 3:Minimize

"0 4:Animate 74
S:Delete

2. Valitse jokin vaihtoehto napsauttamalla sita.

Automaattiset liukusdatimet kuvaajissa

Liukusaatimia voidaan luoda automaattisesti Kuvaajasovelluksessa ja
Geometriasovelluksen analytiikka-ikkunassa. Jarjestelma tarjoaa automaattisia
liukusaatimia, kun maaritat tiettyja funktioita, yhtaloita tai jonoja, jotka viittaavat
maarittamattémiin muuttujiin.
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f1 (x)=m' x+b|

Create a slider for:
[m I
b

Vi

|§‘| |Cancel|

Muuttujien lukitseminen ja vapauttaminen

Muuttujat voidaan suojata muokkaamiselta tai poistamiselta lukitsemalla ne.
Lukitseminen estdd muutosten tekemisen vahingossa muuttujaan.

Altime.... Blaltitude... § T
12(x)=3.02-sin(1.08-x+0.51)-0.017

altitude of a seconds |meters
hot air balloon 10 64
during its A ! N

linear descent. 20 29 1
70 49

What equation

The table
shows the

gives the 90 44 f1 x):sin(x)

altitude at any ~

time? 10 | f1{x)-sin(x] | A
Aika- ja korkeuslistat voidaan lukita tehtdvan Viitefunktio f1 voidaan lukita, jotta sita ei
luotettavuuden varmistamiseksi. muutettaisi vahingossa.

Muuttujat, joita ei voi lukita

e Jarjestelmdn muuttuja Ans

e stat.- ja tvm.-muuttujaryhmat
Tarkeita tietoja lukituista muuttujista

e Kaytd muuttujien lukitsemisessa Lock-komentoa.

e Jotta voit muokata lukittua muuttujaa tai poistaa sen, sinun on ensin vapautettava
se.

e Lukittujen muuttujien kohdalla on lukon kuvake muuttujien valikkoluettelossa.

e Lock-komento tyhjentda Tee uudelleen/kumoa-toiminnon historian, kun komentoa
kdytetdan lukitsemattomiin muuttujiin.
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Esimerkkeja lukitsemisesta

Lock a,b,c Lukitsee Laskin-sovelluksen muuttujat a, b ja c.

Lock Lukitsee kaikki muuttujaryhman mystats alkiot.

mystats.

UnLock Vapauttaa muuttujan func2.

func2

1lm:= Tarkistaa muuttujan var2 senhetkisen lukitustilan ja maarittaa
getLockInfo tdmaén arvon Laskin-sovelluksen muuttujalle /m.

(var2)

Lisatietoja komennoista Lock, UnLock ja getLockinfo() on kdyttooppaisiin kuuluvassa
osassa Kasikirja.

Muuttujan paivittdminen

Jos haluat paivittaa muuttujan laskutoimituksen tuloksella, sinun on tallennettava
vastaus tarkasti.

Syote Vastaus | Kommentti

a = 2 2

a3 8 Vastausta ei ole tallennettu muuttujaan a.
a 2

a := a3 8 Muuttuja a on paivitetty vastauksella.

a 8

a2 —-a 64 Muuttuja a on paivitetty vastauksella.

a 64

Viimeisen vastauksen kdyttaminen uudelleen

Kaikki Laskin-sovelluksen toiminnot tallentavat viimeisen lasketun tuloksen
automaattisesti muuttujaan, jonka nimi on Ans. Voit kdyttdd Ans-muuttujaa
laskutoimitusten sarjan luomiseen.

Huomaa: Al3 luo linkkid Ans-muuttujaan tai mihinkdan jarjestelman muuttujaan. Tima
voisi estda jarjestelman paivittdmasta muuttujaa. Jarjestelman muuttujia ovat
tilastolaskujen vastaukset (kuten Stat.RegEqn, Stat.dfError ja Stat.Resid) sekd

talouslaskentasovelluksen muuttujat (kuten tvm.n, tvm.pmt ja tvm.fv).
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Ans-muuttujan kayttoéesimerkkina lasketaan 1,7 x 4,2 metria olevan puutarhapalstan
pinta-ala. Sen jdlkeen pinta-alan avulla lasketaan tuotto neliometrid kohden, jos palsta
tuottaa yhteensa 147 tomaattia.

1. Laske pinta-ala:
- Syotéa Laskin-sovelluksen syottoriville 1.7*4 .2, ja paina Enter-ndppainta.

- Kammenlaite: Sybta Laskin-sovelluksen 1.7 [x] 4.2, ja paina [enter]-
nappainta.

1.7-4.2 7.14

2. Laske tuotto neliometria kohden kayttamalla uudelleen viimeista vastausta:

- Sybtd 147/ans, ja laske tuotto painamalla Enter-
nappainta.

- Kimmenlaite: Syotd 147 [£] ans, ja laske tuotto painamalla

[enter] -ndppainta.

147 20.5882
7.14

376

3. Toisena esimerkkind lasketaan lausekkeen _'?'9+JE arvo ja lisataan siihen 2*log
(45) .

- Syota 3.76/(-7.9+sqrt(5)), ja paina Enter-ndppdinta.

- Kimmenlaite: Syota 3.76 (%] (E]7.9+sqrt(5)), ja paina [enter] -
nappdainta.

3.76 -0.66385
7.9+5

4. Viimeisen vastauksen kdyttdminen uudelleen:

- Syota ans+2*log(45) ja paina Enter-ndppainta.

- Kimmenlaite: Sy6td ans+2 [x] log(45) ja paina [enter]-ndppainta.

-0.66384977522033+2+log  (45) 2.64258
10

Muuttujan arvon korvaaminen valiaikaisesti

Madrita operaattorin | (jossa) avulla arvo muuttujalle lausekkeen laskemiseksi vain
yhden ainoan kerran.
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@:=200.12 200.12
a2|a-100 10000

a 200.12

Linkitetyn muuttujan poistaminen
1. Valitse linkitetty muuttuja.
2. Paina nappéinta [var].

Muuttujien vaihtoehdot tulevat nakyviin.
3. Valitse komento Poista linkki.

Linkki poistuu arvosta, ja arvo nakyy ilman lihavointia.

Muuttujien kédyttd 305



306



Geometria-sovellus

Geometria-sovelluksella voit:

e Luoda ja tutkia geometrisia objekteja ja konstruointeja.
e Kasitelld ja mitata geometrisia objekteja.
e Animoida objekteilla olevia pisteita ja tutkia niiden kdyttaytymista.

e Tutkia objektimuunnoksia.
Geometria-sovelluksen sivun lisddminen
> Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja geometriasivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten Lisaa
geometria.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Geometria IN.
> Geometriasivun lisddminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen tehtavaan:

Napsauta tyokalupalkissa Lisdd > geometria.

Kammenlaite: Paina ja valitse Lisd3 > geometria.

Vem|

Graphs & Geometry Py
IR 1:Actions »
o 2:View ,
G aTrace ,
@ 4:Points & Lines »
()5 snapes »
& & Measurement >
X z.construction o ,
o= ® 8Transformation »
+T grsettings »

@ Geometria-valikko — kdytettavissd aina geometriasivua tarkastellessasi.
(2] Geometria-tydalue — alue, jossa luot ja tutkit geometrisia objekteja.

Mité sinun tulee tietdd

Kuvaajat ja Geometria-asetusten muuttaminen

1. Kun olet Asetukset-valikossa Asiakirjat-tyokaluruudussa, valitse Asetukset.

2. Valitse asetukset, joita haluat kayttaa.
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- Naytettdvat numerot. Asettaa naytettavien numeroiden tilan liukuviin tai
kiinteisiin desimaaleihin.

- Piirtokulma. Asettaa kulman yksikon nykyisessa asiakirjassa kaikille Kuvaajille ja
3D-kuvaajien piirtosovelluksille. Oletusasetus on radiaani. Aseta tdma asetus
automaattiseksi, mikali haluat kuvaajan piirron kulmien noudattavan
Tiedosto > Asetukset -pddvalikossa olevaa kulman asetusta. Kulman tilan
osoitin nayttda tuloksena olevan tilan Kuvaajat- ja 3D-
kuvaajanpiirtosovelluksissa.

- Geometriakulma. Asettaa kulman yksikon kaikille geometriasovelluksille
senhetkisessa asiakirjassa. Oletusyksikko on aste. Aseta tdma asetus
automaattiseksi, mikali haluat geometriakulmien noudattavan
Tiedosto > Asetukset -padvalikossa olevaa kulman asetusta. Kulman tilan
osoitin nayttaa tuloksena olevan tilan geometriasovelluksissa.

- Piilota kuvaajien selitteet automaattisesti. Piilottaa Kuvaajat-sovelluksessa sen
selitteen, joka normaalisti nakyy piirretyn relaation vieressa.

- Naéytd akseleiden pdiden arvot. Voidaan kayttda vain Kuvaajat-sovelluksessa.

- Nayta funktioiden kasittelyn tyokaluvinkit. Voidaan kdyttdaa vain Kuvaajat-
sovelluksessa.

- Etsi kiinnostavat kohteet automaattisesti. Nayttad Kuvaajat-sovelluksessa
nollat, minimipisteet ja maksimipisteet samalla, kun se jaljittaa
funktiokuvaajia.

- Pakota geometriset kolmion kulmat kokonaisluvuiksi. Rajoittaa kolmion kulmat
kokonaislukuarvoiksi sitda mukaa, kun luot tai muokkaat kolmiota. Tama asetus
on kaytettavissa vain geometrianakymassa silloin, kun geometriakulman
vksikko on asetettu asteeseen tai graadiin. Sita ei voi kdyttaa analyyttisissa
kulmissa kuvaajien piirron nakymassa tai analyyttisissa kulmissa
geometriandkyman analyysi-ikkunassa. Tama asetus ei vaikuta olemassa
oleviin kulmiin eika sita voi kayttaa, jos kolmiota rakennetaan aikaisemmin
syotettyjen pisteiden perusteella. Oletusarvoisesti tama asetus ei ole valittuna.

- Merkitse selitteet pisteisiin automaattisesti. Lisaa selitteita (4, B, ..., Z, Al, B’1
jne.) geometristen muotojen pisteisiin, suoriin seka karkipisteisiin sitd mukaa,
kun piirrat niita. Selitteiden merkintasarja alkaa A:sta asiakirjan kullakin sivulla.
Oletusarvoisesti tama asetus ei ole valittuna.

Huomaa: Mikali luot uuden objektin, joka kdyttaa olemassa olevia
selitteettémia pisteitad, kyseiset pisteet eivat saa automaattisesti selitetta
valmiissa objektissa.

- Napsauta Palauta palauttaaksesi kaikki asetukset niiden tehdasasetuksiin.
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- Napsauta Luo oletusarvo kdyttaaksesi senhetkisia asetuksia avoimeen
asiakirjaan ja tallentaaksesi ne oletusarvoina uusille Kuvaaja- ja Geometria-
asiakirjoille.

Kontekstivalikoiden kaytté

Kontekstivalikoiden kautta pdasee nopeasti usein kaytettyihin komentoihin ja
tyokaluihin, joita lisdtaan johonkin tiettyyn objektiin. Voit esimerkiksi kdyttaa
kontekstivalikkoa objektin suoran varin muuttamiseksi tai valittujen objektien sarjan
ryhmittamiseksi.

> Objektin kontekstivalikon voi ndyttaa jollakin seuraavista menetelmista.

- Windows®: Napsauta objektia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.
- Mac®: Pida - painettuna ja napsauta objektia.

- Kammenlaite: Siirrd osoitin objektin kohdalle ja paina sitten (menu],
Piilotettujen objektien etsiminen Kuvaajat- tai Geometria-sovelluksesta

Voit piilottaa ja nayttaa yksittaisia kuvaajia, geometrisia objekteja, tekstia, selitteita,
mittauksia ja akselien loppuarvoja.

Voit tilapaisesti tarkastella piilotettuja kuvaajia tai objekteja tai palauttaa ne nakyviksi
objekteiksi:

1. Valitse Toiminnot-valikossa Piilota/nédyta.

Piilota/ndyta-tyokalu @ | ilmaantuu tydalueelle ja kaikki piilotetut objektit

muuttuvat nakyviksi himmennetyissa vareissa.
2. Voit vaihtaa kuvaajan tai objektin Piilota/n3yté-tilaa napsauttamalla sita.
3. Lisataksesi muutokset ja sulkeaksesi Piilota/nayta-tyokalun paina ESC.

Taustakuvan lisddminen

Voit lisata jonkun kuvan taustakuvaksi Kuvaajat- tai Geometria-sivulle. Kuvan
tiedostomuoto voi olla .bmp, .jpg tai .png.

1. Napsauta Lisaa-valikon kohtaa Kuva.

2. Siirry kuvaan, jonka haluat lisdtd, valitse se ja napsauta kohtaa Avaa.

Jos haluat lisatietoja taustakuvan siirtdmisesta, sen koon muuttamisesta tai sen
poistamisesta, katso kohtaa Kuvien kanssa tybskentely ohjelmassa.
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Tekstin lisdidminen Kuvaajat- tai Geometria-tydalueelle
1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.
Tekstitydkalu 2ol ilmaantuu tydalueelle.

2. Napsauta sijaintia tekstin syottamiseksi.

3. Kirjoita teksti avautuvaan ruutuun ja paina sitten Enter.

0.296

Slope of a Lim"

4. Kun haluat sulkea tekstityokalun, paina ESC.

5. Muokkaa tekstid kaksoisnapsauttamalla sita.
Relaation ja sen kuvaajan poistaminen

1. Valitse relaatio napsauttamalla sen kuvaajaa.
2. Paina askelpalautinta tai DEL-painiketta

Kuvaaja poistetaan seka tydalueelta ettd kuvaajahistoriasta.

Geometristen objektien esittely

Geometriatyokaluja voidaan kayttaa sekd Kuvaajat- ettd Geometria-sovelluksissa. Voit
kayttaa ndita tyokaluja piirtadksesi tai tarkastellaksesi objekteja kuten pisteitd, suoria
ja muotoja.

e Piirrosnakyma nayttdaa Kuvaajat-tyoalueen paallekkdin Geometria-tyoalueen
kanssa. Voit valita, mitata ja muuttaa objekteja molemmilla tydalueilla.

e Tasogeometria-nakyma nayttda vain Geometria-sovelluksessa luodut objektit.
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Kuvaajat-sovelluksessa luodut objektit

Kuvaajat-sovelluksessa luodut pisteet, suorat ja muodot ovat analyyttisia objekteja.

Kaikki pisteet, jotka maarittavat naita objekteja, ovat x,y-tasossa. Tassa luodut
objektit nakyvat vain Kuvaajat-sovelluksessa. Koordinaattiakselien asteikon
muuttaminen vaikuttaa objektien ulkonakoon.

Voit ndyttaad ja muokata minka tahansa pisteen koordinaatteja objektilla.

Voit nayttdad Kuvaajat-sovelluksessa luodun suoran , tangenttisuoran, ympyran tai
kartioleikkauksen yhtalon.
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Ympyran kaari ja monikulmio luotiin Geometria-sovelluksessa. Siniaalto ja kartio luotiin
Kuvaajat-sovelluksessa.

Geometria-sovelluksessa luodut objektit

Geometria-sovelluksessa luodut pisteet, suorat ja muodot eivat ole analyyttisia
objekteja.

Naita objekteja maarittavat pisteet eivat ole kuvaajatasolla. Tassa luodut objektit
nakyvat seka Kuvaajat- ettd Geometria-sovelluksissa, mutta niihin ei vaikuta
kuvaajien x,y-akseleihin tehdyt muutokset.

Et voi saada koordinaatteja objektin pisteista.

Et voi ndyttdd Geometria-sovelluksessa luodun geometrisen objektin yhtaloa.
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Pisteiden ja suorien luominen

Kun luot objektin, tyokalu nakyy tydalueella (esimerkiksi Jana —). Voit peruuttaa
painamalla ESC. Jos haluat ottaa automaattisen merkinnan kayttoon tietyille
objekteille, katso tdman luvun kohta Mitd sinun tulee tietdd.

Pisteen luominen tyo6alueella

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Piste. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Piste)

2. Napsauta jotain sijaintia pisteen luomiseksi.
3. (Valinnainen) Aseta pisteelle merkinta.

4. Siirra piste vetamalla sita.

Pisteen luominen kuvaajan tai objektin paalle

Voit luoda pisteen suoralle, janalle, sateelle, akselille, vektorille, ympyrélle tai
kuvaajalle.

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Piste kohteelle. (napsauta Kuvaajat-
sovelluksessa Geometria > Pisteet ja Suorat > Piste kohteelle)

2. Napsauta sita kuvaajaa tai objektia, jolle haluat luoda pisteen.

3. Napsauta jotain sijaintia objektilla pisteen sijoittamiseksi.
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Leikkauspisteiden maarittaminen
1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Leikkauspisteet. (napsauta Kuvaajat-
sovelluksessa kohtaa Geometria > Pisteet ja Suorat > Leikkauspisteet)

2. Napsauttamalla kahta toisiaan leikkaavaa objektia voit lisdta pisteitd niiden
leikkauspisteisiin.

Suoran luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Suora. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Suora)

2. Napsauta jotain sijaintia suoralla olevan pisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta toista sijaintia maarittaaksesi suoran suunnan seka sen nakyvan osan
pituuden.
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4. Vedad suoran maarityspistettd sen siirtdmiseksi. Voit kiertdd suoraa vetamalla mita
pistettd tahansa lukuun ottamatta maarityspistetta tai suoran paita.
Laajentaaksesi suoran ndkyvaa osaa vedd jommasta kummasta padsta.

Janan luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Jana. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Jana)

2. Maarita janan paatepisteet napsauttamalla kahta sijaintia.

3. Voit siirtda janaa vetamalld mita tahansa pistetta paatepistetta lukuunottamatta.
Muuttaaksesi suuntaa tai pituutta veda jompaa kumpaa paatepistetta.

Sateen luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Side. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Sade)

2. Maarita sateen paatepiste napsauttamalla jotain sijaintia.

3. Napsauta toista sijaintia suunnan maarittamiseksi.
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Veda sateen maarityspistetta sen siirtamiseksi. Voit kiertaa sadetta vetamalla
mita pistettd tahansa maarityspistetta tai suoran paita lukuun ottamatta.
Laajentaaksesi sateen nakyvaa osaa veda sateen paata.

Tangentin luominen

Voit luoda tangenttisuoran johonkin tiettyyn pisteeseen geometriselld objektilla tai
funktiokuvaajalla.

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Tangentti. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Tangentti)

2. Valitse objekti napsauttamalla sita.

3. Napsauta jotain sijaintia objektilla tangentin luomiseksi.

11 (x) =sin (x) -2

4. Veda tangenttia sen siirtamiseksi. Se pysyy kiinnittyneena objektiin tai kuvaajaan.
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Vektorin luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Vektori. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Vektori)

2. Napsauta jotain sijaintia vektorin alkupisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta toista sijaintia suunnan ja pituuden maarittamiseksi ja vektorin
taydentamiseksi.

4. Voit siirtaa vektoria vetamalla mita tahansa pistetta paatepisteita
lukuunottamatta. Muuttaaksesi vektorin pituutta ja/tai suuntaa veda jompaa
kumpaa paatepistetta.

Huomaa: Jos paatepiste sijaitsee akselilla tai jollakin toisella objektilla, voit siirtaa
vektorin paatepistettd vain kyseistd objektia pitkin.

Ympyran kaaren luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Ympyran kaari. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja suorat > Ympyran kaari)

2. Napsauta jotain sijaintia tai pistetta kaaren aloituspisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta jotain toista pistettd sen valipisteen maarittdmiseksi, jonka kautta kaari
kulkee.

4. Napsauta kolmatta pistettd paatepisteen asettamiseksi ja taydenna kaari.
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5. Jos haluat siirtda kaarta, veda sen kehaa. Jos haluat muokata sita, veda mita
tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.

Geometristen muotojen luominen

Muoto-tyokalujen avulla voit tutkia ympyroita, monikulmioita, kartioita sekd muita
geometrisid objekteja.

Kun luot jonkun muodon, tyoalueelle ilmaantuu tyokalu (esimerkiksi Ympyrd (). Jos
haluat peruuttaa muodon, paina ESC. Jos haluat ottaa automaattisen merkinnan
kayttoon tietyille objekteille, katso taman luvun kohta Mitd sinun tulee tietdd.

Ympyran luominen

1. Valitse Muodot-valikosta Ympyra. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot
> Ympyra)

2. Sijoita ympyran keskipiste napsauttamalla sijaintia tai pistetta.

3. Napsauta sijaintia tai pistetta sateen madarittamiseksi ja ympyran tdydentamiseksi.

4. Jos haluat muuttaa ympyran kokoa, veda sen kehda. Jos haluat siirtaa sita, veda
sen keskipistetta.

Kolmion luominen

Huomaa: Jos haluat varmistaa, ettd kolmion kulmien summa on 180° tai 200 graadia,
voit pakottaa kokonaislukukulmat Geometria-nakymassa. Katso taman luvun kohta
Mitd sinun tulee tietdd.

1. Valitse Muodot-valikosta Kolmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot >
Kolmio)

2. Napsauta kolmea sijaintia kolmion karkien maarittamiseksi.
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3. Jos haluat muokata kolmiota, veda mita pistetta tahansa. Jos haluat siirtaa sita,
veda mita sivua tahansa.

Suorakulmion luominen

1. Valitse Muodot-valikosta Suorakulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Suorakulmio)

2. Maarita suorakulmion ensimmainen kulma napsauttamalla jotain sijaintia tai
pistetta.

3. Napsauta jotain sijaintia toista kulmaa varten.
Suorakulmion yksi kylki ilmestyy nakyviin.

4. Napsauta madrittddksesi etdisyys vastakkaiseen sivuun ja tdydenna suorakulmio.

5. Kiertadksesi suorakulmiota veda yhta sen kahdesta ensimmaisesta pisteesta.
Laajentaaksesi sitd veda yhta sen kahdesta viimeisesta pisteesta. Jos haluat siirtda
sitd, veda mita sivua tahansa.

Monikulmion luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Monikulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Monikulmio)
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2. Maarita monikulmion ensimmainen karki napsauttamalla jotain sijaintia tai
pistetta.

3. Napsauta maarittadksesi kukin ylimaardinen karki.

4. Napsauta ensimmaista kiarked monikulmion tdydentdamiseksi.

5. Jos haluat muokata monikulmiota, veda mita tahansa karkea. Jos haluat siirtda
sitd, vedd mita sivua tahansa.

Saannollisen monikulmion luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Sdannollinen monikulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Muodot > Sdinnéllinen monikulmio)

2. Maarita keskipiste napsauttamalla tyoaluetta kerran.

3. Napsauta toista sijaintia ensimmaisen karjen ja sateen maarittamiseksi.

Sovellus piirtdaa 16-kylkisen saannollisen monikulmion. Sivujen maara naytetaan
kaarisulkeissa, esimerkiksi {16}.

4. Veda mita tahansa karkea pyorivalla liikkeella sivujen lukumaaran asettamiseksi.
- Vedd myé6tapaivaan sivujen lukumaaran vahentamiseksi.

- Veda vastapaivaan lavistdjien lisdamiseksi.
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5. Muuttaaksesi sdaanndllisen monikulmion kokoa tai kiertdaksesi sitd, veda yhta sen
pisteista. Jos haluat siirtaa sita, veda mita sivua tahansa.

Ellipsin luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Ellipsi. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot >
Ellipsi)

2. Napsauta kahta sijaintia tai pistetta polttopisteiden maarittamiseksi.

3. Napsauta maarittadksesi piste ellipsilla ja tdydenna muoto.

4. Jos haluat muokata ellipsid, veda mita tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.
Jos haluat siirtda sita, veda sen kehaa.

Paraabelin luominen (polttopisteesta ja kdrjestd)

1. Valitse Muodot -valikosta Paraabeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Paraabeli)

2. Napsauta jotain sijaintia polttopisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta jotain sijaintia kdrjen maarittamiseksi ja tdydenna paraabeli.

320 Geometria-sovellus



4. Jos haluat muokata paraabelia, veda sen polttopistetta tai sen karkea. Jos haluat
siirtaa sita, veda sitd jostain muusta pisteesta.

Paraabelin luominen (polttopisteestd ja johtosuorasta)

1. Luo suora, jota kdytetdan johtosuorana.

2. Valitse Muodot -valikosta Paraabeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Paraabeli)

3. Napsauta jotain sijaintia polttopisteen maarittamiseksi.

4. Napsauta suoraa, jotta se madrittyy johtosuoraksi.

5. Jos haluat muokata paraabelia, kierra tai siirrd sen johtosuoraa tai veda sen
polttopistettd. Jos haluat siirtaa sita, valitse sekd johtosuora etta polttopiste ja
veda sitten jompaakumpaa objektia.

Hyperbelin luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Hyperbeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Hyperbeli)

2. Napsauta kahta sijaintia polttopisteiden maarittamiseksi.

3. Napsauta kolmatta sijaintia hyperbelin tdydentamiseksi.
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4. Jos haluat muokata hyperbelid, veda mita tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.
Jos haluat siirtaa sita, veda sitd muodon jostain muusta paikasta.

Viiden pisteen lapi kulkevan kartioleikkauksen luominen
1. Valitse Muodot-valikosta Kartioleikkaus viiden pisteen kautta. (Kuvaajasovellus:
napsauta Geometria > Muodot > Kartioleikkaus viiden pisteen kautta)

2. Napsauta viitta sijaintia maarittaaksesi viisi pistettd muodolla.

Pisteiden sijoittelumallista riippuen kartioleikkaus voi olla joko hyperbeli tai ellipsi.

3. Jos haluat muokata kartioleikkausta, veda jotain sen viidesta maarityspisteestd. Jos
haluat siirtaa sita, veda sitd muodon jostain muusta paikasta.

Kuvioiden luominen liikkeitd kdyttimédllé (MathDraw)

"MathDraw" -tyokalulla voit kdyttaa kosketusnayttoa tai hiiren liikkeita pisteiden,
suorien, ympyroiden ja muiden kuvioiden luomiseen.

MathDraw kdytettdvissa seuraavissa:

e Geometria-ndkyma, jossa analyyttinen ikkuna ei ole nakyvilla.

e Kuvaaja-ndakyma, kun x- ja y-asteikot ovat identtisia. Talla tavoin ei-
ympyranmuotoiset ellipsit ja ei-nelionmuotoiset suorakulmiot eivat ndy ympyréina
ja neliina.

MathDraw ei ole kdytettavissa 3D-kuvaajien piirtdminen -ndkymdassa tai Geometria-
nakymassa, jossa analyyttinen ikkuna on nakyvilla.

MathDraw -tyokalun aktivointi

1. Mikali Geometria-ndkymaa kdytetaan analyyttisen ikkunan ollessa nakyvilla, voit
kayttaa Nakyma-valikkoa ikkunan piilottamiseen.

2. Valitse Toiminnot-valikosta MathDraw.

MathDraw -kuvake [ tulee nakyviin. Voit aloittaa tyokalun kayton.
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MathDraw -tyokalun peruuttaminen
> Kun olet lopettanut MathDraw -tyokalun kayton, paina Esc.

Tyokalu sulkeutuu myos silloin, kun valitset jonkun toisen tyokalun tai vaihdat
nakymia.

Pisteiden luominen

Jos haluat luoda merkityn pisteen, napauta tai napsauta avointa aluetta.

e Mikali kyseinen piste on jonkun olemassa olevan suoran, janan, sdteen,
geometrisen kartion (mukaan lukien ympyrat) tai monikulmion lahella, piste
kiinnittyy kyseiseen objektiin. Voit myo0s sijoittaa pisteen minka tahansa edella
mainittujen objektien leikkauspisteeseen.

e Mikali piste on jonkun nakyvan ruudukkosijainnin lahelld Kuvaajat-nakymassa tai
Geometria-nakyman analyyttinen ikkuna Iahella, se kiinnittyy ruudukkoon.

Suorien ja janojen piirtdminen

Jos haluat luoda suoran tai janan, kosketa tai napsauta alkusijaintia ja veda sitten
loppusijaintiin.

e Mikali piirretty suora kulkee jonkun olemassa olevan pisteen laheltd, suora
kiinnittyy pisteeseen.

e Mikali piirretty suora alkaa jonkun olemassa olevan pisteen lahelta ja paattyy
jonkun toisen olemassa olevan pisteen ldhelle, siita tulee niiden pisteiden
maarittdama jana.

e Mikali piirretty suora on lahes yhdensuuntainen tai normaali suhteessa johonkin
olemassa olevaan suoraan, janaan tai monikulmion sivuun, se kohdistuu kyseiseen
objektiin.

Huomaa: Oletustoleranssi yhdensuuntaisten/normaalien suorien havaitsemiseen
on 12,5 astetta. Tata toleranssia voidaan muuttaa kayttamalla muuttujaa, joka on
nimetty ti_gg_fd.angle_tol. Voit muuttaa toleranssia senhetkisessa tehtavassa
asettamalla tdman muuttujan laskinsovelluksessa arvoon vilille 0-45 (O=ei
yhdensuuntaisuuden/normaalin havaitsemista).

Ympyroiden ja ellipsien piirtdaminen

Jos haluat luoda ympyran tai ellipsin, kdyta kosketusnayttoa tai hiirtd summittaisen
muodon piirtamiseen.

e Mikali piirretty muoto muistuttaa ympyraa riittavasti, ympyra muotoutuu.
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e Mikali muoto on pitkdinomainen, siitd muotoutuu ellipsi.

e Mikali piirretyn muodon virtuaalinen keskus on ldhelld jotain olemassa olevaa
pistettd, kyseisesta pisteesta tulee ympyran tai ellipsin keskikohta.

Kolmioiden piirtdminen

Jos haluat luoda kolmion, piirra kolmiontapainen muoto.

e Mikali piirretty karkipiste on jonkun olemassa olevan pisteen ldhelld, kyseinen
karkipiste kiinnittyy tahan pisteeseen.

Suorakulmioiden ja nelididen piirtaminen

Jos haluat luoda suorakulmion tai nelion, kayta kosketusndyttoa tai hiirta piirin
piirtamiseen.

e Mikali piirretty muoto on lahes nelio, nelio muotoutuu.

e Mikali muoto on pitkdnomainen, siitd muotoutuu suorakulmio.

e Mikali nelion keskus on ldahella jotain olemassa olevaa pistetta, nelio kiinnittyy
kyseiseen pisteeseen.

Monikulmioiden piirtdminen

Jos haluat luoda monikulmion, napauta tai napsauta olemassa olevia pisteita
perajdlkeen, paattden ensimmaiseen napauttamaasi pisteeseen.

MathDraw -tyokalun kaytto yhtaléiden luomiseen

Kuvaajat-nakymassa MathDraw -tyokalu yrittdaa tulkita piirrettyja kuvioita funktioina.

Huomaa: Oletusaskelarvo paraabelin kertoimille on 1/32. Taman murtoluvun nimittaja
voidaan maarittaa uudelleen muuttujassa nimelta ti_gg_fd.par_quant. Voit muuttaa
tata askelarvoa senhetkisessa tehtdavassa asettamalla taman muuttujan arvoon, joka
on 2 tai suurempi. Esimerkiksi arvo 2 antaa 0,5 suuruisen askelarvon.

MathDraw -tyokalun kdytto kulman mittaamiseen

Jos haluat mitata kahden olemassa olevan suoran vélisen kulman, kosketusnayton tai
hiiren avulla voit piirtdd ympyran kaaren yhdesta suorasta toiseen.

e Mikali ndiden kahden suoran valista leikkauspistetta ei ole olemassa, se luodaan ja
merkitdan.

e Kyseinen kulma ei ole suunnattu kulma.
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MathDraw -tyo6kalun kaytto keskipisteen I6ytamiseen.

Jos haluat luoda pisteen kahden pisteen puolivaliin, napauta tai napsauta pistetta 1,
pistetta 2 ja sitten taas pistetta 1.

MathDraw -tyokalun kadytto poispyyhkimiseen

Jos haluat pyyhkia pois objekteja, kdyta kosketusnayttoa tai hiirtd vasemmalle tai
oikealle vetamiseen. Liike on samantapainen kuin pyyhkisit valkotaulua.

e Pyyhintaalue on pyyhkimiseleen rajaama suorakulmio.

e Kaikki pyyhintaalueen sisalla olevat objektit ja niista riippuvat kohteet poistetaan.

Objektien kanssa tyoskentelyn perusteet
Objektien valinta ja valintojen poisto

Voit valita yksittaisen objektin tai useita objekteja. Valitse useita objekteja, kun haluat
siirtda, varittaa tai poistaa niita yhdessa nopeasti.

1. Valitse objekti tai kuvaaja napsauttamalla sita.
Objekti valkkyy osoittaen sen valinnan.

2. Voit napsauttaa muitakin objekteja lisatdksesi ne valintaan.
3. Suorita toiminto (kuten siirto tai varin asetus).

4. Jos haluat poistaa valinnan kaikista objekteista, napsauta tyhjda tilaa tyoalueella.

Geometristen objektien ryhmittdminen ja ryhmittamisen poistaminen

Objektien ryhmittamisen avulla voit valita ne uudestaan sarjana myos silloin, kun olet
poistanut niista valinnan tyoskennelldksesi muiden objektien parissa.

1. Napsauta kutakin objektia sen lisddmiseksi sen hetkiseen valintaan.
Valitut objektit valkkyvat.

2. Nayta valitun objektin tai valittujen objektien tilannevalikko.

3. Napsauta Ryhma. Voit nyt valita kaikki ryhmdssa olevat kohteet napsauttamalla
mita tahansa sen jasenista.

4. Jakaaksesi ryhman yksittaisiin objekteihin ndytd minka tahansa jasenobjektin
kontekstivalikko ja napsauta Poista ryhmitys.
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Objektien poistaminen
1. Na&yta objektin tai objektien kontekstivalikko.
2. Napsauta Poista.

Et voi poistaa origoa, akseleita tai lukittuja muuttujia edustavia pisteita, vaikka
kyseiset kohteet olisivat mukana valinnassa.

Objektien siirtaminen

Voit siirtdaa objektin, ryhman tai valittujen objektien ja ryhmien yhdistelman.

Huomaa: Mikali valintaan tai ryhmaan sisaltyy siirtokelvoton objekti (kuten kuvaaja-
akseleita tai piste, jossa on lukittuja koordinaatteja), et voi siirtdd yhtdan objektia.
Sinun tulee poistaa valinta ja valita sitten vain siirrettavat kohteet.

Taman Veda tata

siirtamiseksi...

Moniobjektinen | Mika tahansa sen objekteista

valinta tai

ryhma

Piste Piste

Jana tai vektori Mika tahansa piste paatepistettd lukuun ottamatta

Suora tai sade Madrittava piste

Ympyra Keskipiste

Muita Mika tahansa sijainti objektilla paitsi yksi sen madarittavista pisteista.
geometrisia Voit esimerkiksi siirtdd monikulmiota vetamalla mita tahansa sen
muotoja sivuista.

Objektin lilkkkumisen rajoittaminen

Kun piddt VAIHTO-ndppdintd alhaalla ennen vetamista, voit luoda rajoituksia sille,
miten tiettyja objekteja voidaan vetaa, siirtaa tai kasitella.

Kayta rajoitusominaisuutta seuraavissa toiminnoissa:

e Vain yksittaisen akselin uudelleenskaalaus kuvaajasovelluksessa.
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e Tyobalueen panorointi vaakatasossa tai pystysuoraan riippuen siitd, mihin suuntaan
alun perin vedat.

e Objektin liikkumisen rajaaminen vaakasuuntaiseksi tai pystysuuntaiseksi.

e Pisteen sijoittamisen rajaaminen 15° portaaseen piirtdessasi kolmiota,
suorakulmiota tai monikulmiota.

e Kulman muutosten rajaaminen 15° portaaseen.

e Sateen rajaaminen kokonaislukuarvoihin ympyrassa, jonka kokoa on muutettu.
Objektien kiinnittaminen

Objektien kiinnittdminen estda tahattomat muutokset siirtdessasi tai kasitellessasi
muita objekteja.

Voit kiinnittda kuvaajafunktioita, geometrisia objekteja, tekstiobjekteja, kuvaaja-
akseleita seka taustan.

1. Valitse kiinnitettavat objektit tai napsauta tyhjaa aluetta mikali olet kiinnittdmassa
taustaa.

2. Nayta tilannevalikko ja valitse Kiinnita.

Kiinnitetyssa objektissa on aina kiinnityskuvake .f, kun osoitat sita.
3. Jos haluat poistaa objektin kiinnityksen, ndyta sen tilannevalikko ja valitse Irrota.
Huomautuksia:

e Vaikka et voikaan vetda kiinnitettya pistetta, voit sijoittaa sen uudelleen
muokkaamalla sen x- ja y-koordinaatteja.

e Et voi panoroida tydaluetta silloin, kun tausta on kiinnitetty.

Objektin dariviivan tai tayttovarin vaihtaminen

Ohjelmistossa tehdyt varimuutokset nakyvat harmaasavyisina kasitellessasi asiakirjoja
sellaisessa TI-Nspire™-kammenlaitteessa, joka ei tue vareja. Vari sailyy, kun siirrat
asiakirjat takaisin ohjelmistoon.

1. Valitse objekti tai objektit.

2. Tuo objektin kontekstivalikko nakyviin, valitse Vari ja napsauta sitten Viivan vari tai
Tayttovari.

3. Valitse objekteissa kaytettdva vari.
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Objektin ulkondon muuttaminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Maaritteet.

2. Napsauta objektia, jota haluat muuttaa. Voit muuttaa muotoja, suoria, kuvaajia tai
kuvaaja-akseleita.

Esiin tulee valitun objektin maaritteiden luettelo.

3. Voit liilkkua maariteluettelossa painikkeilla A ja V.

4. Kunkin maaritekuvakkeen kohdalla paina « tai » siirtydksesi vaihtoehtojen valilla.
Voit esimerkiksi valita paksu, ohut tai keskikoko viivan vahvuuden maaritteeksi.

5. Hyvdksy muutokset painamalla Enter.

6. Paina ESC maaritetyokalun sulkemiseksi.
Pisteiden, geometristen suorien ja muotojen merkitseminen

1. Nayta objektin kontekstivalikko.
2. Napsauta Merkinta.

3. Syota merkinndn teksti ja paina sitten Enter.

Merkinta kiinnittyy objektiin ja seuraa objektia liikuttaessasi sitd. Merkinnan vari
vastaa objektin varia.

CircleA CircleB

Objektien mittaaminen

Mittausarvot paivittyvat automaattisesti muokatessasi mitattua objektia.

Huomaa: Kuvaajat-sovelluksessa luotujen objektien mittaukset esitetdan yleisina
vksikkding, jotka on nimetty . Geometria-sovelluksessa luotujen objektien mittaukset
naytetdan senttimetreina (cm).
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Janan, ympyran kaaren tai vektorin pituuden mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta jotain objektia sen pituuden nayttamiseksi.

7.14 &Ky

12.9 cm

5.13 u

ST + + + + + + + + [ t

Kahden pisteen, pisteen ja suoran tai pisteen ja ympyran vilisen etdisyyden
mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta ensimmaista pistetta.

3. Napsauta toista pistetta tai suoralla tai ympyrassa olevaa pistetta.

©843 cm

Tassa esimerkissa pituus on mitattu ympyran keskipisteesta
monikulmion vasempaan yldkarkipisteeseen.

Ympyran tai ellipsin kehdn tai monikulmion, suorakulmion tai kolmion piirin
mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)
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2. Napsauta objektia sen kehan tai piirin ndayttamiseksi.

32.6cm
29.7 cm

Kolmion, suorakulmion tai monikulmion yhden sivun mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta objektilla olevia kahta pistettd, jotka muodostavat sivun, jonka haluat
mitata.

Huomaa: Sinun on napsautettava kahta pistettd sivun mittaamiseksi. Sivun
napsauttaminen mittaa objektin kehan koko pituuden.

Ympyran, ellipsin, monikulmion, suorakulmion tai kolmion pinta-alan mittaaminen

Huomaa: Et voi mitata sellaisen monikulmion pinta-alaa, joka on konstruoitu
janatyokalua kayttaen.

1. Valitse Mittaus-valikosta Pinta-ala. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria >
Mittaus > Pinta-ala)

2. Napsauta jotain objektia sen pinta-alan nayttamiseksi.

330 Geometria-sovellus



6.74 Ay

,_‘

Suoran, siteen, janan tai vektorin kulmakertoimen mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Kulmakerroin. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria >
Mittaus > Kulmakerroin)

2. Napsauta jotain objektia sen kulmakertoimen nayttamiseksi.

0.296

Arvo paivittyy automaattisesti objektia muokatessasi.

Kulmien mittaaminen

Geometria-sovelluksessa mitatut kulmat vaihtelevat valilla 0°-180°. Kuvaajat-
sovelluksessa mitatut kulmat vaihtelevat valilla O radiaania — m radiaania. Jos haluat
vaihtaa kulmayksikkoa, kayta Asetukset-valikkoa.

1. Valitse Mittaus-valikosta Kulma. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Kulma)

2. Napsauta kolmea sijaintia tai pistettd kulman maarittamiseksi. Toinen napsautus
maarittaa karkipisteen.
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7.62 4y

—t

Kulmien mittaaminen "Suunnatut kulmat" -tyokalulla

1. Valitse Mittaus-valikosta Suunnattu kulma. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria
> Mittaus > Suunnattu kulma)

2. Napsauta kolmea sijaintia tai olemassa olevaa pistetta kulman maarittamiseksi.
Toinen napsautus maarittaa karkipisteen.

1em

3. Jos haluat kddantaa mittauksen suuntaa,
a) valitse Toiminnot-valikossa Maéritteet.
b) Napsauta kulmatekstia. Napsauta esimerkiksi 300°.

c) Valitse suunnan maére ja kdytd vasemman- tai oikeanpuoleista nuolindppainta
sen muuttamiseksi.

d) Paina Esc maaritetyokalun sulkemiseksi.
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1em

Mitatun arvon siirtdminen

> Veda mittaustulos haluamaasi kohtaan.

Huomaa: Mikali siirrdt mittaustuloksen liian kauas sen objektista, se lopettaa
objektin seuraamisen. Sen arvo kuitenkin jatkaa paivittymistdan muokatessasi
objektia.

Mitatun pituuden muokkaus

Voit asettaa kulman, suorakulmion tai monikulmion sivun pituuden muokkaamalla sen
mitattua arvoa.

> Kaksoisnapsauta mittaustulosta ja sy6ta sitten uusi arvo.
Mitatun arvon tallentaminen muuttujana
Kayta tatd menetelmaa muuttujan luomiseksi ja anna sille mitattu arvo.

1. Na&ytd kohteen kontekstivalikko ja valitse Tallenna.

2. Nappdile muuttujan nimi tallennetulle mittaukselle.

Mitatun pituuden linkittaminen olemassa olevaan muuttujaan

Kayta tata menetelmaa mitatun pituuden liittdmiseksi olemassa olevaan muuttujaan.
1. Na&ytd mittauksen kontekstivalikko ja valitse Muuttujat > Linkitd kohteeseen.

Valikko nayttaa listan sen hetkisista maaritetyistd muuttujista.

2. Napsauta sen muuttujan nimea, johon haluat suorittaa linkityksen.
Mittauksen poistaminen

> Nayta mittauksen kontekstivalikko ja valitse Poista.
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Mittauksen lukitseminen ja lukituksen poistaminen

1. Nayta mittauksen kontekstivalikko ja valitse Méaritteet.
2. Kayta ylos- ja alas-nuolindppdimia Lukitse-maaritteen korostamiseksi.
3.

Kayta vasen- ja oikea-nuolindppdimia lukon sulkemiseksi tai avaamiseksi.

Niin kauan kuin arvo pysyy lukittuna, mittaustuloksen muuttumista vaativat
muokkaukset eivat ole sallittuja.

Objektien muunnokset

Voit lisdta muunnoksia piirrettyihin objekteihin seka Kuvaajat- ettd Geometria-
sovelluksissa. Mikali objektin pisteet ovat merkittyja, muunnetun objektin vastaavat
pisteet ovat merkittyind kdyttden jaotonta esitystapaa (4 - A'). Jos haluat ottaa

automaattisen merkinnan kayttoon tietyille objekteille, katso tdman luvun kohta Mitd
sinun tulee tietdd.

Symmetrian tutkiminen

1. Valitse Muunnokset-valikossa Symmetria. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria Muunnokset > Symmetria)

2. Napsauta sitd objektia, jonka symmetriaa haluat tutkia.

3. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistettda symmetriapisteen

maarittamiseksi.

Objektin symmetrinen kuva tulee nakyviin.

4. Muokkaa alkuperdista objektia tai symmetriapistetta symmetrian tutkimiseksi.

Peilauksen tutkiminen

1. Luo suora tai jana madrittddksesi suoran, jonka suhteen objektia peilataan.

2. Valitse Muunnokset-valikosta Peilaus. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Peilaus)
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3. Napsauta sitd objektia, jonka peilausta haluat tutkia.

4. Napsauta etukdateen maaritettya peilaussuoraa tai janaa.

Objektin peilattu kuva tulee nakyviin.

5. Muokkaa alkuperaista objektia tai symmetriasuoraa peilauksen tutkimiseksi.
Siirron tutkiminen

1. (Valinnainen) Luo vektori, joka maarittaa siirron etdisyyden ja suunnan.

2. Valitse Muunnokset-valikosta Siirto. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Siirto)

3. Napsauta sitd objektia, jonka siirtoa haluat tutkia.

4. Napsauta etukdteen maaritettya vektoria.
—tai—
Napsauta kahta sijaintia tydalueella osoittamaan siirron suuntaa ja etaisyytta.

Objektin siirretty kuva tulee nakyviin.

5. Muokkaa alkuperdista objektia tai vektoria siirron tutkimiseksi.
Kierron tutkiminen

1. (Valinnainen) Luo kulman mittauksen, jota kdytetaan kierron etukateen
maaritettyna kulmana.
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2. Valitse Muunnokset-valikosta Kierto. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Rotaatio)

3. Napsauta sita objektia, jonka kiertoa haluat tutkia.
4. Napsauta jotain sijaintia tai pistettd kiertopisteen maarittamiseksi.

5. Napsauta etukdteen maaritetyn kulman pisteita.
—tai—
Napsauta kolmea sijaintia kiertokulman maarittamiseksi.

Objektin kierretty kuva tulee nakyviin.

140°

6. Muokkaa alkuperdista objektia tai kiertopistetta kierron tutkimiseksi.

Venytyksen tutkiminen

1. Luo numeerisen arvon sisaltdva tekstiobjekti, jota kdytetadn etukdteen
maaritettyna venytystekijana.

Huomaa: Voit kayttdad myds mitatun pituuden arvoa venytystekijand. Muista, etta
jos kdytat isoa arvoa, saatat joutua panoroimaan ndyttda venytetyn objektin
nayttamiseksi.

2. Valitse Muunnokset-valikossa Venytys. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria Muunnokset > Venytys)

3. Napsauta sitd objektia, jonka venytysta haluat tutkia.

4. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistetta venytyksen keskipisteen
madrittamiseksi.

5. Napsauta sitd tekstiobjektia tai mittausta, joka maarittda venytystekijan.

Objektin venytetty kuva tulee nakyviin.
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6. Muokkaa alkuperaista objektia tai venytyksen keskipistetta venytyksen tutkimiseksi.
Voit myds muokata venytystekijaa.

Geometrisilla konstruointitydkaluilla tutkiminen

Voit tutkia skenaarioita lisdamalla objekteja konstruointityokaluista. Konstruoinnit ovat
dynaamisia. Esimerkiksi suorajanan keskipiste paivittyy automaattisesti muokatessasi
sen pdatepisteita.

Konstruointia luotaessa tydalueelle avautuu tyokalu (esimerkiksi Yhdensuuntainen ==).
Voit peruuttaa painamalla ESC.

Keskipisteen luominen

Taman tyokalun avulla voit puolittaa janan tai maarittaa keskipisteen kahden pisteen
valilla. Pisteet voivat olla yksittdisella objektilla, erillisilla objekteilla tai tyoalueella.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Keskipiste. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Keskipiste.)

2. Napsauta jotain pistetta tai sijaintia ensimmaisen pisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta jotain toista pistetta tai sijaintia keskipisteen tadydentamiseksi.
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Yhdensuuntaisen suoran luominen

Tama tyokalu luo yhdensuuntaisen suoran minka tahansa olemassa olevaan suoran
kanssa. Olemassa oleva suora voi olla kuvaaja-akseli tai kolmion, nelion, suorakulmion
tai monikulmion mika tahansa sivu.

1. Valitse Konstruointi-valikossa Yhdensuuntainen. (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Konstruointi > Yhdensuuntainen.)

2. Napsauta objektia, jota kdytetdan viitesuorana.

3. Napsauta jotain sijaintia yhdensuuntaisen suoran luomiseksi.

7

Voit vetda yhdensuuntaista suoraa sen siirtamiseksi. Jos muokkaat viiteobjektia,
suora pysyy yhdensuuntaisena.

Kohtisuoran suoran luominen

Voit luoda suoran, joka on kohtisuorassa suhteessa vertailusuoraan. Vertailusuora voi
olla akseli, olemassa oleva suora, jana tai kolmion, suorakulmion tai monikulmion yksi
sivu.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Kohtisuora. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Kohtisuora.)

2. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistettd, jonka kautta kohtisuoran
suoran tulee kulkea.
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3. Napsauta sita kohdetta, jota kdytetaan viitesuorana.

+ 1

Voit vetda leikkauspisteen kohtisuoran siirtamiseksi. Jos muokkaat viiteobjektia,
suora pysyy kohtisuorana.

Keskinormaalin luominen

Voit luoda keskinormaalin janalle tai kolmion, suorakulmion tai monikulmion yhdelle
sivulle tai kahden pisteen vdlille.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Keskinormaali . (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria
> Konstruointi > Keskinormaali .)

2. Napsauta sita kohdetta, josta tulee viitesuora.
—tai—
Napsauta kahta pistettad luodaksesi keskinormaalin niiden valille.

Kulman puolittaminen

Tama tyokalu luo kulman puolittajan. Kulman pisteet voivat sijaita olemassa olevilla
objekteilla tai ne voivat sijaita ty6alueella.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Kulman puolittaja . (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Konstruointi > Kulman puolittaja .)
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2. Napsauta kolmea sijaintia tai pistettda kulman maarittamiseksi. Toinen napsautus
maarittaa kulman karjen.

Kulman puolittaja saatyy automaattisesti muokatessasi sen maarityspisteita.
Uran luominen

Ura-tyokalun avulla voit tutkia toisen objektin liikealuetta suhteessa toiseen objektiin
jaetun pisteen rajoituksen mukaan.

1. Luojana, suora tai ympyra.

2. Luo piste janalle, suoralle tai ympyrdan.

/

3. Luo toinen objekti, jossa kdytetdadn edellisessa vaiheessa luotua pistetta.
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Ympyra, joka on luotu kdyttdmaan janaan
maadritettya pistetta.

4. Valitse Konstruointi-valikosta tyokalu Ura. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Ura.)
5. Napsauta objektien jakamaa pistetta.

6. Napsauta objektia, joka on méaaritetty jakamaan pisteen (tdma on muuttuva
objekti).

Nakyviin tulee jatkuva ura.

Harpin luominen
Tama tyokalu toimii samoin kuin geometrinen harppi, jota kdytetdaan ympyroiden
piirtdmiseen paperille.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Harppi. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Harppi.)

2. Harpin leveyden (sdteen) asettaminen:
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Napsauta jotain janaa.

—tai—

Napsauta mita tahansa kolmion, suorakulmion, monikulmion, tai saannéllisen
monikulmion sivua.

—tai—

Napsauta kahta olemassa olevaa pistetta tai sijaintia tydalueella.

3. Napsauta jotain sijaintia ympyran keskuksen maarittamiseksi ja konstruoinnin
taydentamiseksi.

4.05 cm \

Sadde saatyy automaattisesti muokatessasi alkuperaista janaa, sivua tai pisteita,
joita kaytettiin sateen maarittamiseksi.

Geometriajdljityksen kéytto

Geometriajaljityksen tyokalu jattaa nakyvan jaljen geometrisesta objektista tai
funktiokuvaajasta sita siirrettdessa tai kasiteltdessa. Siirron voi tehdd manuaalisesti tai
animaatiotyokalun avulla. Tata tyokalua voidaan kayttaa sekd Kuvaajat- etta
Geometria-sovelluksessa.

1. Valitse Jaljitys-valikosta tyokalu Geometriajaljitys .
Geometriajaljityksen tyokalu tulee esiin.

2. Napsauta objektia tai funktiota, jonka haluat jaljittaa sen valitsemiseksi.

3. Veda objektia tai toista animaatio.

Tama esimerkki nayttaa jaljet piirretysta funktiosta, jota on kasitelty vetamalla,
sekd kolmiosta, jota on kasitelty animoimalla.
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Huomaa: Jaljityspolkua ei voi valita eika kasitella.
4. Jos haluat poistaa kaikki polut, valitse Jaljitys -valikosta PyyhiGeometriajaljitys.
Jos haluat pysayttaa jaljityksen, valitse Esc.

Ehdolliset mdidiritteet

Voit asettaa objektit piiloutumaan, nakymaan ja vaihtamaan varia dynaamisesti
tiettyjen ehtojen perusteella, kuten "r1<r2" tai "sin (al) >=cos (a2)."

Saatat esimerkiksi haluta piilottaa objektin muuttujalle asetetun muuttuvan
mittauksen perusteella tai haluat objektin varin muuttuvan muuttujalle asetetun
"Laske"-tuloksen perusteella.

Ehdollinen kayttaytyminen voidaan asettaa objekteille tai ryhmille Kuvaaja-,
Tasogeometria- ja 3D-kuvaajandkymissa.

Ehdollisten asetusten asettaminen objektille

Voit asettaa valitun objektin ehdot joko kayttamalla sen kontekstivalikkoa tai
aktivoimalla Aseta ehdot -tyokalun Toiminnot-valikosta ja valitsemalla sitten objektin.
Ndissa ohjeissa on kuvattu kontekstivalikon kdyttaminen.

1. Valitse objekti tai ryhma.
2. Avaa objektin kontekstivalikko ja napsauta kohtaa Ehdot.

Ehdolliset maaritteet ilmestyvat nakyviin.
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Conditional Attributes

Conditional Attnibutes
Show When: |

Show When: |

Mesh Color: |

. C
Line Color: Top Color: I

. N
Fill Color: Bottom Color: |

Colors “ G H Siisan) J Colors...| |

2D-objekteille 3D-objekteille

3. (Valinnainen) Kirjoita N&aytd, jos -kenttdan lauseke ja aseta ehdot, joiden tayttyessa
objekti tulee nakyviin. Jos ehdot eivat tayty, objekti pysyy piilossa.

Voit asettaa tietyn toleranssin kayttamalla yhdistelmadehtoja Nayt4, jos -
syotekentdssa. Esimerkki: alue>=4 ja alue<=6.

Huomaa: Jos sinun taytyy nahda ehdollisesti piilotetut objektit, napsauta
Toiminnot > Piilota/ndyta. Voit palata normaaliin ndkym&an painamalla ESC-
painiketta.

4. (Valinnainen) Syota numerot tai lausekkeet, jotka sievennetaan numeroiksi
sovellettavissa varikentissd, kuten Suoran véri tai Verkon vari. Voit tarkastella
variarvokarttaa napsauttamalla Vérit-painiketta.

Conditional Color

The wvalue of the expression determines the object color.

Colr HEEIAEART 5 0 112 BEE
Grayscale [E1 z EIE s (78] 210 11 [HERE
Lines, Points and Text (N BHABBAEHRA ¢ 1 [P EDE

Varien ehdollisten arvojen kartta
5. Ota ehdot kayttoon napsauttamalla OK-painiketta ehdollisten maaritteiden
valintaikkunassa.
Objektien piilotus Geometria-sovelluksessa

Piilota/ndyta-tyokalu ndyttad objektit, joita olet aikaisemmin valinnut piilotettaviksi ja
sen avulla voit valita mita objekteja nayttaa tai piilottaa.
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1. Valitse Toiminnot-valikossa Piilota/ndyta.

Piilota/nadyta-tyokalu tulee esiin ja silld hetkelld piilotetut kohteet (mikali niitd on)
nakyvat himmennettyina.

E

2. Voit vaihtaa objektien piilota/nayta-tilaa napsauttamalla niita.

3. Paina Esc valintojesi tdydentamiseksi ja tyokalun sulkemiseksi.

Kaikki ne objektit, jotka olet valinnut piilotettaviksi, katoavat.

4. Voit tilapaisesti tarkastella piilotettuja kuvaajia tai objekteja tai palauttaa ne
nakyviksi objekteiksi avaamalla Piilota/nayta-tyokalun.

Geometria-tyéalueen mukauttaminen
Taustakuvan lisddminen

Voit lisata kuvan taustakuvaksi jollekin Kuvaajat- tai Geometria-sivulle.

1. Napsauta Lisda-valikon kohtaa Kuva.

2. Siirry kuvaan, jonka haluat lisata, valitse se ja napsauta kohtaa Avaa.

Tekstiobjektin lisddminen ty6alueelle

Kayta tekstityokalua lisdtdksesi numeerisia arvoja, kaavoja, huomautuksia tai muuta
selittdvaa tietoa Geometria-tydalueelle.

1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.

2. Napsauta sijaintia tekstin syottamiseksi.
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3. Kirjoita teksti avautuvaan ruutuun ja paina sitten Enter.

0.296

Slope of a Lim"

Jos haluat siirtaa tekstiobjektia, veda sita. Muokkaa tekstid kaksoisnapsauttamalla sita.
Jos haluat poistaa tekstiobjektin ndyta sen kontekstivalikko ja valitse Poista.

Numeerisen tekstin maaritteiden muuttaminen

Jos syotat numeerisen arvon teksting, voit lukita sen tai asettaa sen muodon seka
naytetyn tarkkuuden.

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Maéritteet.

2. Napsauta numeerista tekstia nayttadksesi sen maaritelistan.
3. Voit liikkua listalla painikkeilla A ja V.
4

Kunkin maaritekuvakkeen kohdalla paina « tai » siirtydksesi vaihtoehtojen valilla.
Voit esimerkiksi valita tarkkuudeksi 0-9.

5. Hyvdksy muutokset painamalla Enter.
6. Paina Esc maaritetyokalun sulkemiseksi.

Objektien pisteiden animointi

Voit animoida minka tahansa pisteeksi luodun pisteen objektilla tai kuvaajalla. Useita
pisteitd voidaan animoida samanaikaisesti.

Pisteen animointi

Valitse Toiminnot-valikosta Maaritteet.
Napsauta pistetta sen maaritteiden nayttamiseksi.
Paina ¥ animointimé&aritteiden valitsemiseksi.

Paina <« tai P> joko yksisuuntaisen tai vaihtelevan animoinnin valitsemiseksi.

LA I

Nappadile jokin arvo animaation nopeuden asettamiseksi. Mika tahansa nopeus,
joka ei ole nolla, aloittaa animaation. Jos haluat kdantaa suunnan, syota
negatiivinen arvo.

6. Paina Sy6ta animaatio-ohjainten nayttamiseksi E] E]
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7. Paina ESC maaritetyokalun sulkemiseksi.

Kaikkien animaatioiden keskeyttaminen ja jatkaminen

» Jos haluat keskeyttaa sivulla olevat animaatiot, napsauta Keskeyta (n].

> Jos haluat jatkaa kaikkia animaatioita, napsauta Toista E]
Kaikkien animaatioiden palautus alkuasetuksiin

Alkuasetuksiin palauttaminen keskeyttda kaikki animaatiot ja palauttaa kaikki
animoidut pisteet niihin sijainteihin, joissa ne olivat, kun ne ensimmaistd kertaa
animoitiin.

> Palauttaaksesi animaation alkuasetuksiin napsauta Palauta (.

Liikkuvan pisteen animaation muuttaminen tai pysayttaminen

1. Napsauta Palauta (] kaiken animoinnin pysayttamiseksi.
2. Valitse Toiminnot-valikosta Maaritteet.

3. Napsauta pistetta sen maaritteiden nayttamiseksi.

4. Valitse animaation madrite ja ndppaile uusi animaationopeus. Jos haluat pysayttaa

pisteen animoinnin, sy6ta nolla.

Huomaa: Mikali muita animoituja pisteitd on olemassa, animaatio-ohjaimet
pysyvat tydalueella.

Muuttujan arvojen sddtiminen liukusddtimellé

Liukusdatimen avulla voit saataa numeerisen muuttujan arvoja tai animoida arvoja

interaktiivisesti. Voit lisata liukusaatimia Kuvaajat-, Geometria-, Data & Tilastot- seka

Muistiinpanot-sovelluksiin.
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fl(x):x2+v1

A0 DN U N

g o - £2(x)=sin(xtva)

._.
O

-6.67 T

@ Vaakasuuntainen liukusdddin muuttujan m/ saat6on.
@ Pienennetty pystysuuntainen liukusdddin muuttujan m2 sdato6n.

Huomaa: TI-Nspire™-versio 4.2 tai uudempi tarvitaan avattaessa .tns -tiedostoja, jotka
sisdltavat liukusaatimia Muistiinpanosivulla.

Liukusaatimen lisddminen manuaalisesti

1. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulta valitse Toiminnot > Lisda
liukusaadin.
—tai—
Tarkasta Muistiinpanosivulla, ettei kursori ole matematiikka- tai kemiaruudussa, ja
valitse sitten Lisda > Lisda liukus3adin.

Liukusdaatimen asetukset -ruutu avautuu.

Slider Settings 5

Wariable: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: [Horizontal ~ |
Display Digits: IFLoatB - |
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘
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2. Syota halutut arvot, ja napsauta OK.

Liukusdadin naytetdan. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulla naytetaan
kahvat, joilla voit liikuttaa tai venyttaa liukusaadinta.

Jos haluat poistaa kahvat ja kdyttaa liukusaadintd, napsauta
tyhjaa tilaa tydalueella. Voit ndyttaa kahvat uudelleen milloin
vain valitsemalla liukusaatimen kontekstivalikossa Siirra.

3. S&ada muuttujaa liu’'uttamalla osoitinta (tai napsauta pienennetyn liukusdatimen
nuolia).

- Voit siirtaa kohdennuksen liukusaatimeen tai siirtya yhdesta saatimesta
seuraavaan Tab-ndppaimella. Liukusdatimen vari muuttuu, kun se on
kohdennettuna.

- Kun liukusaadin on kohdennettuna, voit kdyttda nuolindppaimia muuttujan
arvon muuttamiseen.

Tyoskentely liukusaatimella

Kayta kontekstivalikon vaihtoehtoja liukusaatimen siirtdmiseen tai poistamiseen ja sen

animaation kdynnistdmiseen tai pysayttamiseen. Voit myos muuttaa liukusaatimen
asetuksia.

1. Na&ytd liukusaatimen kontekstivalikko.

0. 10.
2:5ettings. ..

74 3:Minimize

"0 4:Animate 74
S:Delete

2. Valitse jokin vaihtoehto napsauttamalla sita.

Automaattiset liukusdatimet kuvaajissa

Liukusaatimia voidaan luoda automaattisesti Kuvaajasovelluksessa ja
Geometriasovelluksen analytiikka-ikkunassa. Jarjestelma tarjoaa automaattisia
liukusaatimia, kun maaritat tiettyja funktioita, yhtaloita tai jonoja, jotka viittaavat
maarittamattémiin muuttujiin.
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f1 (x)=m' x+b|

Create a slider for:

[m I
Vb

Lal

|§‘| |Cancel|

Laske-tyokalun kéytto

Laskentatyokalu on kaytettavissd Kuvaajat- ja Geometria-sovelluksissa. Voit laskea silla
arvon lausekkeelle, jonka olet syottanyt tekstiobjektina.

Seuraava esimerkki kayttaa Laske-tyokalua kolmion mitattujen kulmien
yhteenlaskemiseen.

1. Kayttamalld Muodot-valikkoa voit luoda kolmion ja mitata sitten sen kulmat.

Vinkki: Voit ottaa kayttoon asetukset, jolloin pisteet merkitdan automaattisesti ja
geometristen kolmioiden kulmat pakotetaan kokonaisluvuiksi. Lisatietoja Ioydat
taman luvun kohdasta Mitd sinun tulee tietdd.

C
36°
2. Napsauta Toiminnot-valikon kohtaa Teksti.

3. Napsauta tekstille tarkoitettua sijaintia ja nappaile laskutoimituksen kaava.

Tdssa esimerkissa kaava laskee yhteen kolme lukua.
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C
36°

4. Valitse Toiminnot-valikosta Laske.
5. Napsauta luomaasi kaavaa.

Sovellus pyytaa valitsemaan arvon kaavan jokaiselle termille.
6. Napsauta pyydettdessa jokaista kulmamittaa.

Huomaa: Jos olet tallentanut mittausarvon muuttujaksi, voit valita sen sovelluksen
niin pyytdessa napsauttamalla painiketta €. Jos tallennetun mittausarvon nimi
vastaa jotain kaavan termia, voit painaa L-kirjainta, kun kyseista termid pyydetaan.

Kun olet valinnut kolmannen luvun, laskutoimituksen tulos kiinnittyy osoittimeen.

at+b+c

C
36°

7. Sijoita tulos haluttuun kohtaan ja kiinnita se uutena tekstiobjektina painamalla
Enter.
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Kuvaajat-sovellus

Kuvaajat-sovelluksella voit:

Piirtaa ja tutkia funktioita ja muita relaatioita, kuten epdyhtaloita, parametrisia ja
polaarisia yhtal6ita, lukujonoja, differentiaaliyhtdldiden ratkaisuja ja
kartioleikkauksia.

Animoida objektien ja kuvaajien pisteitd ja tutkia niiden kayttaytymista.

Linkittya muiden sovellusten luomiin tietoihin.

Kuvaajat-sovelluksen sivun lisadminen

>

(1)

Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja kuvaajasivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten Lisaa
kuvaajia.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Kuvaajat .
Kuvaajasivun lisddminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen tehtdvaan:
Napsauta tyokalupalkissa Lisdad > kuvaajat.

Kammenlaite: Paina ja valitse Lisd3 > kuvaajat.

Graphs & Geometry 2o #1094 9 =
I Lctons '

Bazview ’

% 3:Graph Entry/Edit o »

T 4 Window / Zoom 4

1 ’ ©

A&t 6:Anayze Graph C L il + 3
~=| 7.Table 4 10 ! 1C
& 8.Goomety ' |

1k g setings ;

Kuvaajat ja Geometria -valikko Sisdltaa tyokaluja relaatioiden maarittamiseen,
tarkasteluun ja tutkimiseen.

@ Syottorivi. Taman avulla voit maarittaa relaatiot, joista haluat piirtaa kuvaajan.

Oletusarvoinen kuvaajatyyppi on funktio, joten nakyvissa on aluksi muoto f7(x)=. Voit
asettaa useita relaatioita kullekin useista kuvaajatyypeista.

€) Kuvaajat-sovelluksen tyalue

e Nayttaa kuvaajat syo6ttoriville maarittamistasi relaatioista.
e Nayttaa pisteet, suorat ja muodot, jotka luot geometria-tyokaluilla.

e Vedd aluetta panoroidaksesi (vaikuttaa ainoastaan Kuvaajat-sovelluksessa
luotuihin objekteihin).
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Mitd sinun tulee tietdid

Kuvaajat ja Geometria-asetusten muuttaminen

1. Kun olet Asetukset-valikossa Asiakirjat-tyokaluruudussa, valitse Asetukset.

2. Valitse asetukset, joita haluat kayttaa.

Ndytettdavat numerot. Asettaa ndytettdvien numeroiden tilan liukuviin tai
kiinteisiin desimaaleihin.

Piirtokulma. Asettaa kulman yksikon nykyisessa asiakirjassa kaikille Kuvaajille ja
3D-kuvaajien piirtosovelluksille. Oletusasetus on radiaani. Aseta tama asetus
automaattiseksi, mikali haluat kuvaajan piirron kulmien noudattavan

Tiedosto > Asetukset -padvalikossa olevaa kulman asetusta. Kulman tilan
osoitin ndyttaa tuloksena olevan tilan Kuvaajat- ja 3D-
kuvaajanpiirtosovelluksissa.

Geometriakulma. Asettaa kulman yksikon kaikille geometriasovelluksille
senhetkisessa asiakirjassa. Oletusyksikko on aste. Aseta tdama asetus
automaattiseksi, mikali haluat geometriakulmien noudattavan

Tiedosto > Asetukset -padvalikossa olevaa kulman asetusta. Kulman tilan
osoitin nayttad tuloksena olevan tilan geometriasovelluksissa.

Piilota kuvaajien selitteet automaattisesti. Piilottaa Kuvaajat-sovelluksessa sen
selitteen, joka normaalisti nakyy piirretyn relaation vieressa.

N&ytd akseleiden paiden arvot. Voidaan kayttda vain Kuvaajat-sovelluksessa.

N&ytd funktioiden kasittelyn tyokaluvinkit. Voidaan kdyttda vain Kuvaajat-
sovelluksessa.

Etsi kiinnostavat kohteet automaattisesti. Nayttda Kuvaajat-sovelluksessa
nollat, minimipisteet ja maksimipisteet samalla, kun se jaljittaa
funktiokuvaajia.

Pakota geometriset kolmion kulmat kokonaisluvuiksi. Rajoittaa kolmion kulmat
kokonaislukuarvoiksi sitd mukaa, kun luot tai muokkaat kolmiota. Tama asetus
on kdytettavissa vain geometrianakymassa silloin, kun geometriakulman
vksikkd on asetettu asteeseen tai graadiin. Sita ei voi kdyttaa analyyttisissa
kulmissa kuvaajien piirron nakymassa tai analyyttisissa kulmissa
geometrianakyman analyysi-ikkunassa. Tama asetus ei vaikuta olemassa
oleviin kulmiin eika sita voi kayttaa, jos kolmiota rakennetaan aikaisemmin
syotettyjen pisteiden perusteella. Oletusarvoisesti tima asetus ei ole valittuna.
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- Merkitse selitteet pisteisiin automaattisesti. Lisaa selitteita (4, B, ..., Z, Al, B’1
jne.) geometristen muotojen pisteisiin, suoriin seka karkipisteisiin sitd mukaa,
kun piirrat niita. Selitteiden merkintasarja alkaa A:sta asiakirjan kullakin sivulla.
Oletusarvoisesti tama asetus ei ole valittuna.

Huomaa: Mikali luot uuden objektin, joka kdyttaa olemassa olevia
selitteettémia pisteitad, kyseiset pisteet eivat saa automaattisesti selitetta
valmiissa objektissa.

- Napsauta Palauta palauttaaksesi kaikki asetukset niiden tehdasasetuksiin.

- Napsauta Luo oletusarvo kdyttadksesi senhetkisia asetuksia avoimeen
asiakirjaan ja tallentaaksesi ne oletusarvoina uusille Kuvaaja- ja Geometria-
asiakirjoille.

Kontekstivalikoiden kaytté

Kontekstivalikoiden kautta pdasee nopeasti usein kdytettyihin komentoihin ja
tyokaluihin, joita lisdtdaan johonkin tiettyyn objektiin. Voit esimerkiksi kdyttaa
kontekstivalikkoa objektin suoran varin muuttamiseksi tai valittujen objektien sarjan
ryhmittamiseksi.

> Objektin kontekstivalikon voi nayttaa jollakin seuraavista menetelmista.

- Windows®: Napsauta objektia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.
- Mac®: Pida - painettuna ja napsauta objektia.

- Kammenlaite: Siirrd osoitin objektin kohdalle ja paina sitten [ctr] [menu],
Piilotettujen objektien etsiminen Kuvaajat- tai Geometria-sovelluksesta

Voit piilottaa ja nayttaa yksittaisia kuvaajia, geometrisia objekteja, tekstia, selitteita,
mittauksia ja akselien loppuarvoja.

Voit tilapaisesti tarkastella piilotettuja kuvaajia tai objekteja tai palauttaa ne nakyviksi
objekteiksi:

1. Valitse Toiminnot-valikossa Piilota/nédyta.

Piilota/ndyta-tyokalu '@ | ilmaantuu tydalueelle ja kaikki piilotetut objektit

muuttuvat nakyviksi himmennetyissa vareissa.

2. Voit vaihtaa kuvaajan tai objektin Piilota/n3yta-tilaa napsauttamalla sita.

3. Lisataksesi muutokset ja sulkeaksesi Piilota/ndyta-tyckalun paina ESC.
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Taustakuvan lisddminen

Voit lisata jonkun kuvan taustakuvaksi Kuvaajat- tai Geometria-sivulle. Kuvan
tiedostomuoto voi olla .bmp, .jpg tai .png.

1. Napsauta Lisaa-valikon kohtaa Kuva.

2. Siirry kuvaan, jonka haluat lisdtd, valitse se ja napsauta kohtaa Avaa.

Jos haluat lisatietoja taustakuvan siirtdmisestd, sen koon muuttamisesta tai sen
poistamisesta, katso kohtaa Kuvien kanssa tyéskentely ohjelmassa.

Tekstin lisdadminen Kuvaajat- tai Geometria-tydalueelle
1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.

Tekstitydkalu 2ol ilmaantuu tydalueelle.

2. Napsauta sijaintia tekstin syottamiseksi.

3. Kirjoita teksti avautuvaan ruutuun ja paina sitten Enter.

0.296

Slope of a Lim"

4. Kun haluat sulkea tekstityokalun, paina ESC.

5. Muokkaa tekstid kaksoisnapsauttamalla sita.
Relaation ja sen kuvaajan poistaminen

1. Valitse relaatio napsauttamalla sen kuvaajaa.

2. Paina askelpalautinta tai DEL-painiketta

Kuvaaja poistetaan seka tydalueelta ettd kuvaajahistoriasta.

Funktioiden kuvaajien piirtiminen

1. Valitse Kuvaajan sy6ttd/muokkaus -valikosta Funktio.
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f1(x)]

2. Kirjoita funktion lauseke.

f1(x)=x2+1.5

3. Piirra funktion kuvaaja painamalla Enter.

h y

f1(x)=x2+1.5

Funktion kdsittely vetdmdilld

Joitain funktiotyyppeja voidaan siirtad, venyttaa ja/tai kiertda vetamalla kuvaajan osia.
Vetdessasi kuvaajan lauseke paivittyy muutosten mukaisesti.

5.24

f1(x)=0.78- x+1.68

o Veds kuvaajaa sen péistéd sen kiertamiseksi.

@ Siirrd kuvaajaa vetamalld kuvaajaa sen keskikohdan lahelta.
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Lineaarisen funktion kasittely

> Siirrd kuvaajaa tarttumalla kuvaajaan sen keskikohdan lahelta ja vetamalla siita.

6.67

=

-10

-6.67

> Kierra kuvaajaa tarttumalla kuvaajaan sen pdiden laheltd ja vetamalla siita.

6.67 1y
ar f1(x)=0.4*xx)
10 ¥ 10
[¥)
g 6,67

Toisen asteen funktion kasittely

> Siirrd kuvaajaa tarttumalla kuvaajaan sen huipun lahelta ja vetamalla siita.

T

f1(x)={x+6,34)%-2.9

-10 7 10
1 )I"

-6.67

=

» Venyta kuvaajaa tarttumalla kuvaajan pisteeseen, joka ei ole huipun lahella ja
vetamalla siita.
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/N

Sini- tai kosinifunktion kasittely

>  Siirrd kuvaajaa tarttumalla kuvaajan pisteeseen, joka on ldhelld kuvaajan
pystysymmetria-akselia ja vetamalla siita.

6.67%
f1(x)=sin(x+4.7)+3

-I0 - + 7 ;(c:'
-6.67

» Venyta kuvaajaa tarttumalla pisteeseen, joka ei ole ldheltad sen pystysymmetria-
akselia ja vetamalla siita.

£1(x)=5.09%sin(0. 3%x)

6,67

Paloittain mddritellyn funktion mddritys

Voit maarittdd maarittelyjoukkorajoituksia sisdltavan funktion kdyttamalla syoterivia
tai Laskin-sovellusta. Jos funktio sisdltda useita aluerajoituksia, kdyta paloittain
maariteltya funktiota piecewise().

Seuraavassa esimerkissa syoteriville on maaritetty funktio, jonka alue on pienempi kuin
2 ja suurempi kuin -2.
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1. Valitse Kuvaajan sy6tté/muokkaus-valikosta Funktio.

2. Nappadile syoteriville seuraava, kdyttden valilyonteja "ja" -operaattorin
erottamiseen:

piecewise (3,x>-2 ja x<2)

3. Napsauta Enter piirtdaksesi funktion kuvaajan.

5.86 Ay
ﬂ()(.)’{?:,x'—“"Z and x<2
14
+——tt——————F
-6.28 1

Tutkittavien funktion kuvaajan pisteiden I6ytiminen

Kuvaaja-sovellus auttaa sinua I6ytamaan nollakohdan, minimin, maksimin,
leikkauspisteen, derivaatan (dy/dx) tai integraalin. Voit myds maarittaa
kartioleikkauksiksi maaritellyille kuvaajille polttopisteet, johtosuoran ja muita pisteita.

(CAS): Voit maarittdd myods kaannepisteen.
Kiinnostavien pisteiden tunnistaminen pisteen vetamisella

> Tunnistaaksesi maksimit, minimit ja nollakohdat luo piste kuvaajaan, ja veda sitten
pistetta.

Viliaikaisia opasteita ilmestyy vetdessasi tutkittavien pisteiden kautta.

minimum

(-7.85,-3)
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Tutkittavien pisteiden tunnistaminen analyysityokaluilla

Tama esimerkki havainnollistaa Minimi-tyokalun kayttéa Muut analyysityokalut

toimivat samalla tavoin.

1. Valitse Minimi Analysoi kuvaaja —valikosta.

Minimi-kuvake nakyy tydalueen yldosassa vasemmalla ja kuvaaja?-kehote
ilmaantuu tyoalueelle.

fl(x)—fi . sin(x)
£2(x)=3- sin(x- 2)
graph?

2. Napsauta sitd kuvaajaa, jolle haluat [6ytda minimin.

-6.36 1

Nakyviin tulee pisteviiva ja se edustaa alarajaa sille vaihteluvilille, josta tulee
etsia.

El’l{x)*fi-sin(x}
f2[1] 3+ sin(x- 2)

lower bound?

-6.36 1
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3. Veda suoraa tai napsauta sijaintia alarajan asettamiseksi ja ndyta ehdotettu
ylaraja.

minimum

o 7.85,-3)

ﬂ(x)—_’: . sin(x)

g f2[.)(.]*3- sin(x: 2.] T
upper bound? 6.36 +

o3 Es O30 E

4. Veda yldrajaa edustavaa viivaa tai napsauta jotain sijaintia sen asettamiseksi.

Minimi ndytetdaan yhdessa tekstiobjektin kanssa, joka nayttda sen koordinaatit.

minimum

7.85,73)

f1(x)=3- sin(x) .

£2(x)=3- sin(x- 2) T

“6.36 T
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Funktioryhméin piirtdminen

Funktioryhmassa kullakin jasenelld on oma arvonsa yhdelle tai useammalle
parametrille. Syottamalla parametrit listoina voit kayttaa yksittaista lauseketta
kuvaamaan jopa 16 funktion ryhmaa.

Esimerkiksi lauseke f1(x) ={-1,0,1,2} * x + {2,4,6,8} ilmaisee seuraavat nelja funktiota:
f1 I{x)=-1x+2
f1 2(x)=0x+4
f1 3(x)=1x+6
f1 4(x)=2+x+8

Funktioryhman piirtaminen
1. Valitse Kuvaajan syottd/muokkaus -valikosta Funktio.

2. Kirjoita lauseke kayttden listoja ryhman jasenid edustamaan.

f1(x)={-1,01.2}- x+{2,4,68}

3. Piirrd funktiot painamalla Enter.

Kukin jasen on merkitty erillisena (f1_1, fI 2 jne.), jotta niiden jarjestys
lausekkeessa kay ilmi.

6,774 A/

/f} 4

Huomaa: Yhden funktion kuvaajaa ei voi muokata siten, ettd se muutettaisiin
funktioryhmaksi.

“6.74
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Yhtdldiden piirtiminen
1. Valitse Kuvaajan syotto/muokkaus -valikosta Yhtilo.

2. Napsauta yhtalon tyyppid (Suora, Paraabeli, Ympyrd, Ellipsi, Hyperbeli tai
Kartioleikkaus).

3. Napsauta kuvaajalle ominaista yhtilémallinetta. Napsauta esim. y=a*x2+bex+c
paraabelin maarittamiseksi.

Syéttorivi sisdltaa symbolin, joka ilmaisee yhtdlon tyypin.

er W [yl

4. Kirjoita kertoimet yhtdlomallineeseen.

el M| y=1x2+2:x+3

5. Paina Enter.

-4.99 1

Kartioleikkausten piirtidminen

Kuvaajien piirtaminen -nakymassa voit piirtaa ja tutkia lineaarisia ja
kartioleikkausyhtaloita analyyttisesti kaksiulotteisessa koordinaattijarjestelmassa. Voit
luoda ja analysoida suoria, ympyroita, ellipseja, paraabeleja, hyperbeleja ja yleisia
kartioleikkausyhtaloita.

Sy6ttorivin avulla voit helposti syottaa yhtalon nayttamalla valitsemasi yhtalotyypin
mallineen.

Esimerkki: Kartioleikkausellipsin luominen

1. Valitse Kuvaajan sy6tto/muokkaus -valikosta Yhtdlé > Ellipsi ja napsauta @
yhtalon tyyppia.
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el &

2. Syota kertoimien alkuarvot niille varattuihin paikkoihin. Siirry kertoimesta toiseen
nuolindppaimilla.

=12 (2)2 !

el & 52 22 =|

3. Paina Enter yhtdlon kuvaajan piirtamiseksi.

6.74 Ay

-6.74

Otosellipsin tutkiminen

1. Veda ellipsia sen keskikohdasta ja tutki siirron vaikutusta yhtaléon.
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-6.74

2. K&yta analysointityokaluja, kuten Analysoi kuvaaja > Analysoi kartiot > Polttopiste
kuvaajan tarkempaan tutkimiseen.

Huomaa: Kartioleikkaustyyppi maarittelee, mita analysointitydkalua voit kayttaa.
Mikali kyseessa on ellipsi, saat sen keskipisteen, kdrkipisteet, polttopisteen,
symmetria-akselit, johtosuorat, epakeskisyyden ja latera recta -parametrin.
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6.74 A Y

1 (x-1.91)2  (y—0.55)2
52 42

1

-6.74

3. Jos haluat tutkia siirtoa ja venytysta interaktiivisesti, maarittele sellainen
kartioleikkausellipsi, joka kdyttdd muuttujia /-, k-, a- ja b-kertoimille. Lis3a
liukusaatimet parametrien vaihtamiseen.

< > |zl 6.74 4
<> =3
4 > a=5.
€| 2> ||b=3
—h)2 )2
o b2
a2 b2
TN e e

Relaatiokuvaajien piirtiminen

Relaatiokuvaajan piirtdminen on kaytettavissa Kuvaajat-sivuilla ja Geometria-sivujen
Analyyttisessa ikkunassa.

Kuvaajat-sovellus 367



Voit maaritella relaatioita kdyttden <, <, =, > tai >. Erisuuruusoperaattoria (#) ei tueta
relaatioiden kuvaajien piirtdmisessa.

Relaation tyyppi Esimerkkeja
Yhtalot ja epayhtalot, jotka ovat o y=sqgrt(x)
muotoay = f(x) o y-sqrt(x) = 1/2

e 2*y-sqrt(x) = 1/2
o ysart(x) =1/2
o 2*y-sqrt(x)>1/2

Yhtal6t ja epayhtalot, jotka ovat e x=sin(y)
muotoa x = gy) o xsinly) = 1/2
e x=sin(y)>1/2

Polynomiyhtalot ja -epayhtal 6t o xMN2+yN2 =5
o xA2yP2 > 1/2+y
o X3+y3-6*x*y=0

Edellisia relaatioita alueilla e y=sin(x) ja -2nm<x<2m
rajoittavat suorakulmiot o y<x2|y2-2 ja 0<x<3

. {x2+yzs3, y=0 ja x<0

Huomaa: Aktiivisen Press-to-Test-istunnon asettamat rajoitukset saattavat rajoittaa
kuvattavissa olevia relaatiotyyppeja.

Relaatiokuvaajien piirtdminen:

1. Valitse Kuvaajan sy6tté/muokkaus -valikosta Relaatio.

L] relilcy)

2. Kirjoita relaation lauseke.

L] re!!(r,y)

x—sin(y)>=1/2

3. Piirrd relaatio painamalla Enter-painiketta.
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Vinkkeja relaatioiden piirtdmiseen

> Voit nopeasti maarittaa relaation funktioiden sy6ttoriviltd . Aseta kursori suoraan

merkin = oikealle puolelle, ja paina sitten Backspace-nappainta. Esiin tulee pieni

valikko, jossa on relaatio-operaattorit ja Relaatio-vaihtoehto. Valikosta
valitseminen siirtda kursorin Relaatio-syéttoriville.

> Voit kirjoittaa relaation tekstimuodossa Kuvaajat-sivulle ja sitten vetda
tekstiobjektin jommankumman akselin yli. Relaatio piirretdan ja lisataan

relaatiohistoriaan.

Varoitus- ja virheilmoitukset

Virhetilanne

Lisdtietoa

Relaation syote, jota ei tueta

Relaation syote, jota ei tueta

Huomaa: Seuraavia relaatiosyotteita
tuetaan:

e Relaatiot, joissaon g, <, =, >, tai 2

e Polynomirelaatiot x:lle ja y:lle

e Relaatiot, jotka ovat yhta kuin to y=f(x)
tai x=g(y) tai vastaavat epayhtalot

e Edellisid relaatioita alueilla rajoittavat
suorakulmiot

Aluerajoitukset, joita tietyt
relaatioiden luokat eivat tue, yhta
kuin y=f(x) tai x=g(y) tai vastaavat
epdyhtalot.

e Relaatioilla yhtd kuin y=f(x) ja vastaavilla
epayhtaloilla voi olla rajoituksia vain x:n
suhteen.

e Esimerkiksi: y=V(x) and 0<x<1 toimii,
mutta y=V(x) ja 0<y<1 ei toimi

e Relaatioilla yhta kuin x=g(y) ja vastaavilla
epayhtaloilla voi olla rajoituksia vain y:n
suhteen

e Esimerkiksi: x=sin(y)|-1<y<1 toimii,
mutta x=sin(y)|-1<x<1 ei toimi
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Parametristen yhtdléiden kuvaajien piirtdminen
1. Valitse Kuvaajan syotto/muokkaus -valikosta Parametrinen.

Kayta ylos- ja alas-nuolindppadimia liikkuaksesi kenttien joukossa
parametrisyottoviivalla.

x1(t)
1(z)=

0=r<6.28 tstep=0.13

2. Kirjoita yhtaloiden xn(t) ja yn(t) lausekkeet.

x1(t)=sin(z)- 4
1(t)=cos(t)- 3
0=r=6.28 tstep=0.13

(Valinnainen) Muokkaa oletusarvoja tmin, tmax ja tstep.

4. Paina Enter.

4.41 Ay

y1(t)=cosls): 3

{xl l.t.]*sin(f]- 4

=

Polaaristen yhtdléiden piirtiminen

1. Valitse Kuvaajan sy6ttd/muokkaus -valikosta Polaarinen.

r1(6)
0=60<6.28 Bstep=0.13

2. Kirjoita lauseke kohteelle rn(0).

3. (Valinnainen) Muokkaa oletusarvoja kohteelle Omin, Omax, ja Ostep.

ri(g)=.2-8
0=0=(n- 10) Bstep=0.13
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4. Paina Enter.

Tekstityokalun kdytto yhtdléiden kuvaajien piirtimiseen

Voit piirtaa "x=" tai "y=" -yhtalon kirjoittamalla sen tekstiruutuun ja vetamalla tekstin
akselille. Voit muokata yhtalon tekstia (esimerkiksi muuttaa sen epayhtaloksi), mutta
et voi muuttaa sita valilla x= ja y=.

Trigonometrisen relaation kuvaajan piirtdminen tekstista

1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.

2. Sijoita tekstiruutu paikalleen napsauttamalla tyoaluetta.

3. Nappadile yhtdl6 trigonometriselle relaatiolle, kuten x=sin (y) *2.
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4. Paina Enter tekstiobjektin taydentamiseksi.

5. Veda tekstiobjekti jommalle kummalle akselille piirtaaksesi yhtalon kuvaajan.

-~

6.74

Pysty- tai vaakasuuntaisen suoran kuvaajan piirtiminen tekstista
1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.
2. Sijoita tekstiruutu paikalleen napsauttamalla tyaluetta.

3. Kirjoita yhtdlo pystysuoralle viivalle, esimerkiksi x=4, tai vaakasuoralle viivalle,
esimerkiksi y=-2. Taydenna se napsauttamalla Enter.

4. Veda tekstiobjekti jommalle kummalle akselille piirtddksesi yhtdlon kuvaajan.

6.74 Ay

y="2

Kun olet piirtanyt suoran kuvaajan, voit siirtaa tai kiertda sita vetamalla.
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Epdyhtélon kuvaajan piirtdiminen tekstistad

Voit piirtaa kuvaajia epayhtaloille, joissa kaytetdan operaattoreita >, <, < tai >.
Epdyhtalolle sopivat alueet on ndytetty varjostettuina. Jos kahden tai useamman
epayhtalon varjostetut alueet osuvat paallekkain, paallekkainen alue on varjostettu
tummemmaksi.

1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.

2. Sijoita tekstiruutu paikalleen napsauttamalla ty6aluetta.

3. Kirjoita epdyhtdlon lauseke, esimerkiksi x<2*sin (y) . Tdydenna se
napsauttamalla Enter.

4. Veda tekstiobjekti jommallekummalle akselille piirtddksesi epayhtdlon kuvaajan.

6.74 Ay
x<2-sin(y)
45

Sirontakuvaagjien piirtdminen

1. (Valinnainen) Luo kaksi etukdteen madritettya listamuuttujaa, jotka sisaltavat x- ja
y-arvot, joiden kuvaaja piirretdaan. Voit kayttaa Listat ja taulukot -, Laskin-, tai
Muistiinpanot-sovellusta listojen luomiseen.

Ayl B v2 (= D

(¥, - NV IR SR
o]

32

2. Valitse Kuvaajan sy6tt6/muokkaus -valikosta Sirontakuvaaja.

Kayta ylos- ja alas-nuolindppdimia liikkuaksesi x- ja y-kenttien valilla.
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s1 ﬁ:

3. Kayta yhtd seuraavista tavoista maarittaaksesi listat, joista tulee piirtaa kuvaaja
x:ksi ja y:ksi.

- Napsauta ﬁ etukateislistamuuttujien nimien valitsemiseksi.

- Nappaile muuttujien nimet kuten m1.

- Néppaile listat pilkulla erotetuilla elementeillad sulkujen sisalld, esimerkiksi:
{1,2,3}.

1 xevl
«v2

4. Paina Enter piirtdaksesi kuvaajan tiedoista ja suurenna tyoalue tarkastellaksesi
piirrettyja tietoja.

47.88 Ay

Lukujonokuvaajan piirtiminen

Kuvaajasovelluksella voit piirtda kuvaajia kahdentyyppisista lukujonoista. Kullakin
tyypilla on erillinen malline lukujonon maarittamiseksi.

Lukujonon madrittdminen

1. Valitse Kuvaajan syottd/muokkaus-valikosta Lukujono > Lukujono.

ul(n)=
Initial Terms:=
1=n=99 nstep=1

2. Kirjoita lukujonon maaritteleva lauseke. Paivita riippumattoman muuttujan kentta
muotoon m+1, m+2, jne., jos tarpeen.
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3. Kirjoita alkuehto. Jos lukujonon lauseke viittaa useampaan kuin yhteen alkutermiin,

kuten ul(n-1) ja ul(n-2), (tai ul(n) ja ul(n+1)), erota alkutermit pilkuilla.

ul(n)=1.1-ul(n—1)+1
Initial Terms:=1
1=n=99 nstep=1

4. Paina Enter.

23.09 Ay ®

Mukautetun lukujonon maarittaminen

Mukautettu lukujonokuvaaja nayttaa kahden lukujonon valisen yhteyden piirtamalla

yhden lukujonon x-akselille ja toisen y-akselille.

Tama esimerkki simuloi biologiasta tuttua Saalistaja-Saalis -mallia.

1. Kayta tassa naytettyja relaatioita ja maarittele kaksi lukujonoa: ensimmainen
janispopulaatiolle ja toinen kettupopulaatiolle. Korvaa lukujonojen oletusnimet

sanoilla janis ja kettu.

rabbit(n)=rabbit(n—1)- (1+0.05-0.001 - fox(n—1))

Initial Terms:=200
1=n=400 nstep=1

fox(n)=fox(n 1) (1+2.€-4 rabbit(n—1)-0.03)
Initial Terms:=50
1=n=400 nstep=1

.05 = kanien lisdantyminen, jos kettuja ei ole,
.001 = nopeus, jolla ketut voivat tappaa kaneja,
.0002 = kettujen lisdantyminen, jos kaneja ei ole,
.03 = kettujen kuolleisuus, jos kaneja ei ole.

Huomaa: Jos haluat ndahda naiden kahden jakson kuvaajat, suurenna ikkuna

asetukseen Zoomaa - Sovita.

2. Valitse Kuvaajan sy6tt6/muokkaus -valikosta Lukujono > Mukauta.
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3. Maarita lukujonot janis ja kettu piirtadksesi ne x- ja y-akselille vastaavasti.

x « rabbit(n)
pl « fox(n)
1=n=400 nstep=1

4. Piirra mukautettu kuvaaja painamalla Enter.
5. Suurenna ikkuna asetukseen Zoomaa - Sovita.

70.07 ¥

.....lli.lll.....

pl :(rabbil[n],fox(u))

x
85.57 227.35

6. Tutki mukautettua kuvaajaa tarttumalla alkuehtoa kuvaavaan pisteeseen ja
vetamalla siita.

Differentiaaliyhtdiloiden kuvadjien piirtiminen

Voit tutkia lineaarisia ja ei-lineaarisia differentiaaliyhtaloita ja tavallisten
differentiaaliyhtaloiden (ODE) jarjestelmid, mukaan lukien logistiset mallit ja Lotka-
Volterran yhtél6t (saalis-saalistaja -mallit). Voit my0s piirtda vektori- ja suuntakenttia,
joissa on interaktiivisia Eulerin ja Runge-Kutta -menetelmien toteutuksia.
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€ ODE-syottorivi:

eyl ODE-tunniste

e Lauseke k-yl madrittaa relaation

e Kentéat (1,1) alkuehdon maarittelyyn

e Painikkeet alkuehtojen lisddmiseen ja kuvaajan parametrien asettamiseen
@ Liukusaadin ODE:n kertoimen k muuttamiseen

€ Kulmakerroinkentta

o Ratkaisukayrd, joka kulkee alkuehdon kautta

Differentiaaliyhtdlén kuvaajan piirtaminen:

1. Valitse Kuvaajan syottd/muokkaus -valikosta Diff. yht. .

ODE:lle annetaan automaattisesti tunniste, kuten "y1".

yl =
d1. .
(oyTa)  ( . 8 =

2. Siirry lausekekenttddn ja syotd differentiaaliyhtdl6a madritteleva lauseke. Saatat
esimerkiksi syottdaa -y1+0.1*y1*y2,

y1 ' 1+0.1 y1y2
d1.
Gyt ( J 18 =

3. Syota riippumattoman muuttujan Xo alkuehto ja muuttujan y10 alkuehto.

Huomaa: x_ -arvo(t) ovat yhteisia kaikille tehtdavan ODE-yhtalGille, mutta niitd voi
syottda tai muokata ainoastaan ensimmaisessa ODE-yhtal6ssa.
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4. (Valinnainen) Jos haluat tutkia nykyiselle ODE-yhtél6lle useita alkuehtoja, napsauta

(+]
Lisaa alkuehto 7\ ja sy6td ehdot.

Edit Initial Conditions [z
Xo yla
1 4 |
[2 4 |

|- cancal |

5. Napsauta Muokkaa parametreja " asettaaksesi kuvaajaparametrit. Valitse
numeerinen ratkaisumenetelma ja aseta sitten mahdolliset lisdparametrit. Voit

muuttaa naitd parametreja milloin tahansa.

Differential Equation [==3a]
Solution Method |Euler—v
lterations Between Plot Step F -
Field [Slope | =
Axes -
s [l =
ye |y
Plot Start: |10 -]
Plot End: |10 -
Plot Step: |0.1 -1
Field Resolution: |14 =
Direction Field at x= -
Coc ] [Lomen

6. Napsauta OK.
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7. Lisdaa ODE-yhtaloita painamalla alas-nuolta seuraavan ODE:n muokkauskentan
nayttamiseksi.

Sitd mukaa, kun siirryt maaritettyjen ODE-yhtal6iden joukossa, kuvaaja paivittyy
vastaamaan kaikkia muutoksia. Yksi ODE-yhtdlon ratkaisu kuvataan kullekin
ndytetylle ODE-yhtaldlle (valittu valintaruudulla) kutakin maariteltya alkuehtoa
kohden.

Differentiaaliyhtdl6iden asetusten yhteenveto

Ratkaisumetodi Valitsee Eulerin tai Runge-Kutta-menetelman numeeriseksi
ratkaisumenetelmaksi.

Kuvausaskelten Laskennallinen arvo vain Eulerin ratkaisumenetelmalle. Arvon on

vdliset oltava kokonaisluku >0. Palauta oletusarvo valitsemalla alanuoli ja
iteraatiot Oletus.
Virhetoleranssi Laskennallinen tarkkuus vain Runge-Kutta -ratkaisumenetelmalle.

Taman on oltava liukulukuarvo >1x107*". Palauta oletusarvo
valitsemalla alanuoli ja Oletus.

Kentta Ei mitddn — Yhtaan kenttaa ei ole kuvattu. Kaytettavissa kuinka
monelle ODE-yhtél6lle tahansa, mutta vaaditaan, jos kolme tai
useampia 1. asteen ODE-yhtal6ita on aktiivisena. Piirtaa
yhdistelman yhden tai useamman ODE-yht&lon ratkaisusta ja/tai
arvoista (kayttdjan maarittelemien Akselit-asetusten mukaan).

Kulmakerroin — Piirtaa kentéan, joka esittaa yhden 1. asteen ODE-
yhtalon ratkaisuperheen. Tasmalleen yhden ODE-yhtélon on oltava
aktiivinen. Asettaa asetuksen Akselit arvoon Oletus (xjay).
Asettaa vaaka-akselin arvoon x (riippumaton muuttuja). Asettaa
pystyakselin arvoon y (ODE-yhtalon ratkaisu).

Suunta — Piirtda vaihetasossa kentan, joka kuvaa kahden 1.-asteen
ODE-yhtél6n jarjestelman ratkaisun ja/tai arvojen vilistd suhdetta
(MukautaAkselit -asetuksen maarittelemalla tavalla). Tarkalleen
kahden ODE-yhtdlén on oltava aktiivinen.

Akselit Oletus (x ja y) — Piirtaa x:n x-akselille ja y:n (aktiivisten
differentiaaliyhtaloiden ratkaisut) y-akselille.

Mukauta — Antaa valita x- ja y-akseleille piirrettavat arvot tassa
jarjestyksessa. Sallittuihin syotteisiin kuuluvat:

e X (riippumaton muuttuja)
e yl1, y2 jakaikki ODE-muokkaimessa maaritellyt tunnistimet
e yl’, y2’ ja kaikki ODE-muokkaimessa maaritellyt derivaatat

Kuvaajan alku Asettaa sen riippumattoman muuttujan arvon, josta ratkaisukuvaaja
alkaa.

Kuvaajan loppu Asettaa riippumattoman muuttujan arvon, johon ratkaisukuvaaja
paattyy.

Kuvaajan askel Asettaa sen riippumattoman muuttujan askeleen lisdyksen, jolla
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arvot kuvataan.

Kentan Asettaa vektorikentdn tai suuntakentan piirtamiseen kaytettyjen
erottelutarkkuus  kentéan tulkintaelementtien (linjasegmenttien) sarakkeiden maaran.
T&ta parametria voidaan muuttaa vain, jos Kentta = Suunta tai

Kulmakerroin.
Suuntakentta Asettaa sen riippumattoman arvon, jolla suuntakentta piirretdan
pisteessd x= kuvattaessa ei-autonomisia yhtaloita (niitd, jotka viittaavat x:aan).

Jatetaan huomioimatta piirrettdessa autonomisia yhtaloita. Tata
parametria voidaan muuttaa vain, jos Kentta = Suunta.

Taulukoiden tarkastelu Kuvaajat-sovelluksesta kéisin
Voit ndyttda arvotaulukon mille tahansa nykyisessa tehtdavassa maaritetylle relaatiolle.

Huomaa: Lisdtietoja taulukoiden kdytosta ja ohjeet taulukoihin siirtymiseen Listat ja
taulukot -sovelluksesta |6ydat osiosta Taulukoilla tyoskentely.

Taulukon ndyttdminen
> Valitse Taulukko-valikosta Jaetun-ndyton taulukko.

Taulukko avautuu jaettuun ndkymaan ja sen sarakkeissa nakyvat nykyisten
madritettyjen relaatioiden arvot.

100 ffy ® | f1(x):=10- sin(x)
T xn(fi):= Yuln:= T v
T 10%sin(x) |2*ul(n-1)..
1 ul(n)=2-ulln—1)+1 0. 0. #ERR
T ° 1.| 8.41471 2.
1 2.| 9.09297 5.
° 3. 1.4112 11.
0l ® 4.| -7.56802 23.
X| 5. -9.58924 47.
26 11! 796, -2.79415 95.
f1(x)=10-sin(x) + 7.| 6.56987 191.
+ 8. 9.89358 383.
* Q A4 12118 TR7

Muuttaaksesi sitd, mika relaatio sarakkeessa naytetdan, napsauta sarakkeen
ylimmassa solussa olevaa nuolta ja valitse sitten relaation nimi.

Taulukon piilottaminen

> Valitse Taulukko-valikosta Poista taulukko.

Relaatioiden muokkaaminen

1. Kaksoisnapsauta kuvaajaa sen lausekkeen nayttamiseksi syoterivilla.
—tai—
Avaa kuvaajan kontekstivalikko ja napsauta sitten Muokkaa Relaatio.
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f2 (ff):ff3—2 Cx

2. Muuta lauseketta tarpeen mukaan.

]
| 12(,1')=,r3 -2 x4

3. Piirrda muutetun funktion kuvaaja painamalla [enter].

7.794y

2

fl(x) X

f2(:f)=:(372- xt+d

Relaation nimedminen uudelleen

Kullakin relaatiotyypilla on oletusnimedmiskdytanto. Funktioiden oletusnimet ovat
esimerkiksi muotoa fn(x). (n-kirjaimen kuvaama lukum&ara kasvaa luodessasi lisaa
funktioita.) Voit korvata oletusarvoisen nimen haluamallasi nimella.

Huomaa: Mikali haluat kdyttdd mukautettua nimed kdytantona, tulee sinun syottaa se
manuaalisesti kullekin funktiolle.

1. Poista syoterivilld olemassa oleva nimi. Poista esimerkiksi "fI" funktion nimesta
"f1(x)". Voit kayttaa oikealle ja vasemmalle osoittavia nuolia osoittimen
sijoittamiseksi.

|(x}=x2+3

2. Kirjoita korvaava teksti.
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xan;kx}=x 243

Mikali olet maarittamassa uutta relaatiota, sijoita osoitin =-merkin jalkeen ja
nappaile lauseke.

xanr{x}=x2 +3‘

Paina Enter relaation kuvaajan piirtdmiseksi sen uudella nimella.

xanr(_\') ¥2+3

]
o
—_
o
—

Kuvaajahistoriaan siirtyminen

Ohjelma tallentaa kullekin tehtdvalle Kuvaajat-sovelluksessa ja 3D-kuvaajanakymassa
madaritetyn relaatiohistorian, kuten funktiokuvaajat f1-f99 ja 3D-funktiokuvaajat z1-
299. Voit tarkastella ja muokata ndita kohteita kayttamalla syottorivilla olevaa
painiketta.

Historiatietojen tarkastelu

1.
2.

Piilota tai nayta syottorivi painikkeilla Ctrl+G/G.
Napsauta syoterivilld olevaa Historiavalikko-painiketta

Nayttoon tulee valikko. Osoittaessasi kunkin kohteen nimea niiden lausekkeet
ilmaantuvat syéteriville.

£2()=sin(s)
\ b

Valitse sen relaation nimi, jota haluat tarkastella tai muokata.

(Valinnainen) Kayta syGterivin kautta yl6s- ja alas-nuolindppdimia ja selaa
vierittdmalla samantyyppisia maaritettyja relaatioita.
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Erityisten relaatiotyyppien historian tarkastelu

Kayta tata menetelmaa, jos haluat tarkastella tai muokata maaritettya relaatiota, joka
ei ndy historiavalikossa.

1. Napsauta relaatiotyyppid Kuvaajan sy6tt6/muokkaus -valikossa. Napauta esim.
Polaarinen nadyttaaksesi syoterivin seuraavalle kaytettavissa olevalle polaariselle
relaatiolle.

2. Napsauta Historiavalikko-painiketta tai kayta ylos- ja alas-nuolindppdimia ja
selaa vierittamalla samantyyppisia madritettyja relaatioita.

Kuvaajat-sovelluksen tybalueen zoomaus / asteikon muuttaminen

Kuvaajasovelluksessa suoritettu uudelleenskaalaus vaikuttaa ainoastaan Kuvaaja-
nakymassa oleviin kaavioihin, kuvaajiin ja objekteihin. Se ei vaikuta milldan lailla
Tasogeometria-nakymassa oleviin objekteihin.

Asteikon muuttaminen vetamalla akselia pitkin

» Jos haluat uudelleenskaalata x- ja y-akselit suhteellisesti, veda astemerkki
kummallekin akselille.

» Jos haluat skaalata uudelleen vain yhden akselin, pida alhaalla Vaihto-nappainta ja
veda astemerkki akselille.

Zoomaus zoomaustyokalun avulla

> Valitse Ikkuna/Suurenna-valikosta yksi tyokaluista.

- Zoomaa - Ruutu (napsauta ruudun kahta kulmaa ndytettavan alueen
maarittamiseksi)
- Zoomaa - Ldhennd

- Zoomaa - Loitonna
Zoomaus ennalta maarattyihin asetuksiin
> Valitse Ikkuna/Suurenna-valikosta yksi ennakkoon maaritellyistd asetuksista.

- Zoomaa - Vakio

- Zoomaa - 1. Neljannes
- Zoomaa - Vakiokdyttaja
- Zoomaa - Vakio-trig

- Zoomaa - Vakiotiedot

- Zoomaa - Sovita
Mukautettujen ikkuna-asetusten sy6tto

1. Valitse Ikkuna/Zoomaa-valikosta lkkunan asetukset.
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2. Syota kullekin asetukselle arvo. Voit kayttaa tarkalle syotolle lausekkeita alla
naytetylla tavalla.

Window Settings @

XMin: [-2673 '

XMax: [10%pi ' 447y

KScale: Ipif2 -

0.5 v
.57 31.4

YMin: [—exp(1)2 '

'
| 2
|2

Yhax: [2*sgrt(s) '

YScale: 'Auto v

-7.39

Murtolukusyétté sdilytetddn sellaisenaan TI-Nspire ™-tuotteissa. Muut tarkat sy6tét korvataan
lasketulla tuloksella.

Window Settings @

XMin: [-2673 '

KMax: |[10%pi ' 2[5y

*Scale: Ipif2 -

| 0.5 r
107

YMin: [—exp(1)e2

SR

YMax: [2%sqrt(s) '

YScale: IAuto -

TI-Nspire™ CAS -tuotteissa murtoluku- ja muut tarkat sy6tét pysyvit muuttumattomina.

Kuvaajat-sovelluksen tyéalueen mukauttaminen
Taustakuvan lisddminen
Voit lisdta kuvan taustakuvaksi jollekin Kuvaajat- tai Geometria-sivulle.

1. Napsauta Lisda-valikon kohtaa Kuva.

2. Siirry kuvaan, jonka haluat lisata, valitse se ja napsauta kohtaa Avaa.
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Tekstiobjektin lisdidminen tyoalueelle

Kayta tekstityokalua lisdatdksesi numeerisia arvoja, kaavoja, huomautuksia tai muuta
selittavaa tietoa Kuvaaja-tyoalueelle. Voit piirtaa kuvaajan yhtalosta, joka on syotetty
tekstina (kuten "x=3").

1. Valitse Toiminnot-valikosta kohta Teksti.
2. Napsauta sijaintia tekstin sydttamiseksi.

3. Kirjoita teksti avautuvaan ruutuun ja paina sitten Enter.

0.296

Slope of a Lim"

Jos haluat siirtaa tekstiobjektia, veda sita. Muokkaa tekstid kaksoisnapsauttamalla sita.
Jos haluat poistaa tekstiobjektin ndyta sen kontekstivalikko ja valitse Poista.

Numeerisen tekstin maaritteiden muuttaminen

Jos syotat numeerisen arvon teksting, voit lukita sen tai asettaa sen muodon seka
naytetyn tarkkuuden.

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Maéritteet.

2. Napsauta numeerista tekstia nayttadksesi sen maaritelistan.
3. Voit liikkua listalla painamalla A ja'V.
4

Kunkin méaéaritekuvakkeen kohdalla paina <dtai> siirtydksesi vaihtoehtojen valilla.
Voit esimerkiksi valita 0-9 tarkkuudeksi.

5. Hyvdksy muutokset painamalla Enter.

6. Paina Esc maaritetyokalun sulkemiseksi.
Ruudukon nayttdminen
Oletusarvoisesti ruudukkoa ei ndytetd. Voit valita ndytetddnko se pisteina vai viivoina.

> Valitse Nadytéd-valikosta ruudukko, ja valitse sitten Pisteruudukko, Viivoitettu
ruudukko tai Eiruudukkoa.

Ruudukon vérin vaihtaminen
1. ValitseToiminnot-valikostaValitse > ruudukko(saatavilla vain kun ruudukko nakyy).

Ruudokko valkkyy valinnan merkiksi.
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2. Napsauta alas-nuolta varipainikkeen vieressa valitaksesi ruudukon varin.

.-.ﬁ'

EEEEE
EREOO
0@ muE

Kuvaajan akseleiden ulkond6n muuttaminen
1. Valitse Toiminnot-valikosta Maaritteet.
2. Napsauta jompaakumpaa akselia.

3. Siirry haluttuun méaéritteeseen painamalla A ja V¥ja paina sitten « ja
kaytettavan asetuksen valitsemiseksi.

; (1/3) Pasitive arrows

Huomaa: Piilottaaksesi akselit tai piilottaaksesi tai ndyttaaksesi yksittdisen akselin
paatearvon kayta Piilota/nadyta-tyokalua.

Kohteiden piilottaminen ja ndyttdminen Kuvaajat-sovelluksessa

Piilota/ndyta-tyokalu ndyttad objektit, joita olet aikaisemmin valinnut piilotettaviksi ja
sen avulla voit valita mitd objekteja ndyttda tai piilottaa.

Huomaa: Jos piilotat kuvaajan, sen lauseke muuttuu automaattisesti piilotetuksi
kuvaajahistoriassa.

1. Valitse Toiminnot-valikossa Piilota/néyti.

Piilota/nédyta-tyokalu tulee esiin tydalueen yldosaan ja silla hetkella piilotetut
kohteet (mikali niitd on) nakyvat himmennettyina.
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& y

1 (:l= 4

f2(:r_)=:f3—2-:r_+4

2. Voit vaihtaa objektin piilota/ndyta-tilaa napsauttamalla sité. Voit piilottaa
kuvaajia, geometrisia objekteja, tekstia, merkintdja, mittoja tai yksittaisten
akselien loppuarvoja.

3. Paina Esc valintojesi tdydentamiseksi ja tyokalun sulkemiseksi.

Kaikki ne objektit, jotka olet valinnut piilotettaviksi, katoavat.

h
¥

'

f2(x)=x"-2'x+4

4. Voit tilapaisesti tarkastella piilotettuja kuvaajia tai objekteja tai palauttaa ne
nakyviksi objekteiksi avaamalla Piilota/nayta-tydkalun.

Ehdolliset mdidritteet

Voit asettaa objektit piiloutumaan, nakymaan ja vaihtamaan varia dynaamisesti
tiettyjen ehtojen perusteella, kuten "r1<r2" tai "sin (al) >=cos (a2)."

Saatat esimerkiksi haluta piilottaa objektin muuttujalle asetetun muuttuvan
mittauksen perusteella tai haluat objektin varin muuttuvan muuttujalle asetetun
"Laske"-tuloksen perusteella.

Ehdollinen kadyttaytyminen voidaan asettaa objekteille tai ryhmille Kuvaaja-,
Tasogeometria- ja 3D-kuvaajandkymissa.
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Ehdollisten asetusten asettaminen objektille

Voit asettaa valitun objektin ehdot joko kayttamalla sen kontekstivalikkoa tai
aktivoimalla Aseta ehdot -tyokalun Toiminnot-valikosta ja valitsemalla sitten objektin.
Ndissa ohjeissa on kuvattu kontekstivalikon kdyttaminen.

1. Valitse objekti tai ryhma.
2. Avaa objektin kontekstivalikko ja napsauta kohtaa Ehdot.

Ehdolliset maaritteet ilmestyvat nakyviin.

Conditional Attributes
Conditional Attributes
Show When: |
Show When: | )
Mesh Color:

Line Color: Top Color: '

Fill Color: Bottorn Color: |

Colors... || OK || Cancel ‘

Colors ||

2D-objekteille 3D-objekteille

3. (Valinnainen) Kirjoita N&yti, jos -kenttaan lauseke ja aseta ehdot, joiden tayttyessa
objekti tulee nakyviin. Jos ehdot eivat tayty, objekti pysyy piilossa.

Voit asettaa tietyn toleranssin kdyttamalla yhdistelmaehtoja N&yt4, jos -
syotekentdssa. Esimerkki: alue>=4 ja alue<=6.

Huomaa: Jos sinun taytyy nahda ehdollisesti piilotetut objektit, napsauta
Toiminnot > Piilota/naytd. Voit palata normaaliin ndkymaan painamalla ESC-
painiketta.

4. (Valinnainen) Sy6ta numerot tai lausekkeet, jotka sievennetdaan numeroiksi
sovellettavissa varikentissa, kuten Suoran véri tai Verkon viri. Voit tarkastella
variarvokarttaa napsauttamalla Varit-painiketta.
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5.

Conditional Color

[The value of the expression determines the object color.

color HEABBABEE 5 0 112 E@EE
Grayscale IE1 3 EIE s [7/[8 o101 [AIEBE
Lines, Points and Text [EIE1EIE 7 | s [ERRCIERN2] 3] 14] 5]

Viérien ehdollisten arvojen kartta

Ota ehdot kdyttoon napsauttamalla OK-painiketta ehdollisten maaritteiden
valintaikkunassa.

Rajatun alueen laskeminen

Huomaa: Jotta odottamattomat tulokset valtetdaan tatd ominaisuutta kaytettdessa,
varmista, ettd kohdassa "Reaali- vai kompleksimuoto" asiakirja-asetus on asetettuna
tilaan Reaali.

Laskiessasi kayrien valistd aluetta, kunkin kdyran tulee olla:

Funktio suhteessa x:aan.
—tai -

Yhtalo muodossa y=, mukaan lukien y=-yhtalot, jotka on maaritetty tekstiruudun tai
kartioyhtalémallineen kautta.

Alueen madrittaminen ja varjostaminen

1.

Valitse Analysoi kuvaajaa -valikossa Rajattu alue.

Mikali tasmalleen kaksi sopivaa kadyraa on kaytettavissa, ne valitaan
automaattisesti ja voit hypatd vaiheeseen 3. Muussa tapauksessa sinua kehotetaan
valitsemaan kaksi kayraa.

Voit valita kaksi kdyraa napsauttamalla niita.
—tai—
Napsauta yhta kdyraa ja x-akselia.

Sinua pyydetdan asettamaan ala- ja ylarajat.
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--135-

——ol)esinlo)|

-1.51

lower bound?

3. Napsauttamalla kahta pistettad voit maarittaa rajat. Vaihtoehtoisesti voit nappailla
numeerisia arvoja.

Alue varjostuu ja alueen arvo tulee ndkyviin. Arvo on aina ei-negatiivinen,
riippumatta valin suunnasta.

1.5}y

~— f2(x)=sin(‘)
“1.571

Varjostetuilla alueilla ty6skentely

Sitd mukaan, kun muutat rajoja tai maaritat kayria uudelleen, varjostus ja alueen arvo
paivittyvat.

e Jos haluat muuttaa alempaa tai ylempaa rajaa, veda sita tai ndppaile sille uudet
koordinaatit. Et voi muuttaa sellaista rajaa, joka sijaitsee jossain leikkauspisteessa.
Piste kuitenkin liikkuu automaattisesti sitd mukaa, kun muokkaat tai kasittelet
kayria.
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Jos haluat maaritella jonkun kadyran uudelleen, voit joko kasitella sitd vetamalla sita
tai muokata sen lauseketta syottorivilla.

Mikali paatepiste sijaitsi alunperin jossain leikkauspisteessa ja uudet funktiot eivat
endd leikkaa toisiaan, varjostus ja alueen arvo katoavat. Mikali maaritat funktio(i)
ta siten, etta leikkauspiste ilmaantuu, varjostus ja alueen arvo tulevat uudestaan
nakyviin.

Jos haluat poistaa tai piilottaa varjostetun alueen tai muuttaa sen varid ja muita
madritteita, ndyta sen kontekstivalikko.

- Windows®: Napsauta varjostettua aluetta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.
- Mac®: Pida - alhaalla ja osoita varjostettua aluetta.

- Kdmmenlaite: Siirrd osoitin varjostetulle alueelle ja paina [et]) [2].

Kuvaadjien tai kaavioiden jdljittiminen

Kuvaajan jaljitystoiminnolla voit siirtdd osoitinta piste pisteeltd kuvaajassa tai
kaaviossa ja ndyttaa arvojen tiedot.

Erityisten kuvaajien jaljittaminen

1. Valitse Jaljitys-valikosta Kuvaajan jaljitys.

Kuvaajan jaljitys -tyokalu ilmestyy tydalueen yldosaan, jaljityskohdistin tulee
nakyviin ja kohdistimen koordinaatit nakyvat oikeassa alakulmassa.

-5.94 f1:( 39, 38 )

2. Tarkastele kuvaajaa tai kaaviota:

- Osoita kuvaajalla tai kaaviolla olevaa sijaintia siirtaaksesi jaljityskohdistimen
tahan pisteeseen.
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- Paina d tai P> siirtddksesi osoitinta sen hetkiselld kuvaajalla tai kaaviolla.
Naytto panoroituu automaattisesti ja pitda kohdistimen nakyvissa.

- Paina A tai V liikkuaksesi ndytettyjen kuvaajien keskella.

- Napsauta jaljityskohdistinta pysyvan pisteen luomiseksi. Voit halutessasi
syottaa erityisen itsendisen arvon liikuttaaksesi jaljitysosoitinta siihen arvoon.

3. Jos haluat pysayttaa jaljityksen, valitse Esc.
Kaikkien kuvaajien jaljittdminen

Jaljita kaikki -tyokalulla voidaan jaljittda samanaikaisesti useita funktioita. Kun
tyoalueelle on piirretty useita funktioiden kuvaajia, suorita seuraavat vaiheet:

Huomaa: Jaljita kaikki -tyokalu jaljittaa ainoastaan funktioiden kuvaajia eikd muiden
relaatioiden kuvaajia (polaariset, parametriset, sirontakuvaajat, jaksokuvaajat).

1. Valitse Jaljitys-valikosta Jaljita kaikki.

Jaljita kaikki -tyokalu ilmaantuu tyalueelle, pystysuora viiva osoittaa jaljen x-arvoa
ja kunkin jaljitetyn pisteen koordinaatit ndkyvat oikeassa alakulmassa.

&=

2. Kuvaajien tutkiminen:

- Napsauta jotain pistetta x-akselilla siirtddksesi kaikki jaljityspisteet kyseiselle x-
arvolle.

- Paina <« tai P> liikkuaksesi jaljityspisteilld kaikilla kuvaajilla.

3. Jos haluat pysayttaa jaljityksen, valitse Esc.
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Jaljitysaskeleen muuttaminen

1. Valitse Jaljitys-valikosta Jaljitysaskel.

Trace Step @

Trace Step '

| Ok || Cancel |

2. Valitse automaattinen tai sy6ta erityinen askelkoko jaljitykselle.

Geometristen objektien esittely

Geometriatyokaluja voidaan kayttda sekd Kuvaajat- ettd Geometria-sovelluksissa. Voit
kayttaa ndita tyokaluja piirtadksesi tai tarkastellaksesi objekteja kuten pisteitd, suoria
ja muotoja.

e Piirrosnakyma nayttda Kuvaajat-tyoalueen paallekkdin Geometria-tyoalueen
kanssa. Voit valita, mitata ja muuttaa objekteja molemmilla ty6alueilla.

e Tasogeometria-nakyma nayttdd vain Geometria-sovelluksessa luodut objektit.
Kuvaajat-sovelluksessa luodut objektit
Kuvaajat-sovelluksessa luodut pisteet, suorat ja muodot ovat analyyttisia objekteja.

e Kaikki pisteet, jotka maarittavat naita objekteja, ovat x,y-tasossa. Tassa luodut
objektit nakyvat vain Kuvaajat-sovelluksessa. Koordinaattiakselien asteikon
muuttaminen vaikuttaa objektien ulkonakoon.

e Voit ndyttdad ja muokata minka tahansa pisteen koordinaatteja objektilla.

e Voit nayttda Kuvaajat-sovelluksessa luodun suoran, tangenttisuoran, ympyran tai
kartioleikkauksen yhtalon.
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Ympyran kaari ja monikulmio luotiin Geometria-sovelluksessa. Siniaalto ja kartio luotiin
Kuvaajat-sovelluksessa.

Geometria-sovelluksessa luodut objektit

Geometria-sovelluksessa luodut pisteet, suorat ja muodot eivat ole analyyttisia
objekteja.

e Na3ita objekteja maarittavat pisteet eivat ole kuvaajatasolla. Tassa luodut objektit
nakyvat seka Kuvaajat- ettd Geometria-sovelluksissa, mutta niihin ei vaikuta
kuvaajien x,y-akseleihin tehdyt muutokset.

e Et voi saada koordinaatteja objektin pisteista.

e Et voi ndyttda Geometria-sovelluksessa luodun geometrisen objektin yhtaloa.

394  Kuvaajat-sovellus



Lem

/
i Conicl ~

'
i ~
v
\

1 68.1°

Pisteiden ja suorien luominen

Kun luot objektin, tyokalu nakyy tydalueella (esimerkiksi Jana —). Voit peruuttaa

painamalla ESC. Jos haluat ottaa automaattisen merkinnan kayttoon tietyille
objekteille, katso tdman luvun kohta Mitd sinun tulee tietdd.

Pisteen luominen tyo6alueella

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Piste. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa

Geometria > Pisteet ja Suorat > Piste)
2. Napsauta jotain sijaintia pisteen luomiseksi.
3. (Valinnainen) Aseta pisteelle merkinta.

4. Siirra piste vetamalla sita.

Pisteen luominen kuvaajan tai objektin paalle

Voit luoda pisteen suoralle, janalle, sateelle, akselille, vektorille, ympyrélle tai
kuvaajalle.

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Piste kohteelle. (napsauta Kuvaajat-
sovelluksessa Geometria > Pisteet ja Suorat > Piste kohteelle)

2. Napsauta sita kuvaajaa tai objektia, jolle haluat luoda pisteen.

3. Napsauta jotain sijaintia objektilla pisteen sijoittamiseksi.
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Leikkauspisteiden maarittaminen
1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Leikkauspisteet. (napsauta Kuvaajat-
sovelluksessa kohtaa Geometria > Pisteet ja Suorat > Leikkauspisteet)

2. Napsauttamalla kahta toisiaan leikkaavaa objektia voit lisdta pisteitd niiden
leikkauspisteisiin.

Suoran luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Suora. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Suora)

2. Napsauta jotain sijaintia suoralla olevan pisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta toista sijaintia maarittaaksesi suoran suunnan seka sen nakyvan osan
pituuden.
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4. Vedad suoran maarityspistettd sen siirtdmiseksi. Voit kiertdd suoraa vetamalla mita
pistettd tahansa lukuun ottamatta maarityspistetta tai suoran paita.
Laajentaaksesi suoran ndkyvaa osaa vedd jommasta kummasta padsta.

Janan luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Jana. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Jana)

2. Maarita janan paatepisteet napsauttamalla kahta sijaintia.

3. Voit siirtda janaa vetamalld mita tahansa pistetta paatepistetta lukuunottamatta.
Muuttaaksesi suuntaa tai pituutta veda jompaa kumpaa paatepistetta.

Sateen luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Side. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa kohtaa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Sade)

2. Maarita sateen paatepiste napsauttamalla jotain sijaintia.

3. Napsauta toista sijaintia suunnan maarittamiseksi.
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Veda sateen maarityspistetta sen siirtamiseksi. Voit kiertaa sadetta vetamalla
mita pistettd tahansa maarityspistetta tai suoran paita lukuun ottamatta.
Laajentaaksesi sateen nakyvaa osaa veda sateen paata.

Tangentin luominen

Voit luoda tangenttisuoran johonkin tiettyyn pisteeseen geometriselld objektilla tai
funktiokuvaajalla.

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Tangentti. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja Suorat > Tangentti)

2. Valitse objekti napsauttamalla sita.

3. Napsauta jotain sijaintia objektilla tangentin luomiseksi.

11 (x) =sin (x) -2

4. Veda tangenttia sen siirtamiseksi. Se pysyy kiinnittyneena objektiin tai kuvaajaan.
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Vektorin luominen

1. Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Vektori. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa

Geometria > Pisteet ja Suorat > Vektori)
Napsauta jotain sijaintia vektorin alkupisteen maarittamiseksi.

Napsauta toista sijaintia suunnan ja pituuden maarittamiseksi ja vektorin
taydentamiseksi.

Voit siirtaa vektoria vetamalla mita tahansa pistetta paatepisteita
lukuunottamatta. Muuttaaksesi vektorin pituutta ja/tai suuntaa veda jompaa
kumpaa paatepistetta.

Huomaa: Jos paatepiste sijaitsee akselilla tai jollakin toisella objektilla, voit siirtaa
vektorin paatepistettd vain kyseistd objektia pitkin.

Ympyran kaaren luominen

1.

Valitse Pisteet ja suorat -valikosta Ympyrén kaari. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria > Pisteet ja suorat > Ympyran kaari)

Napsauta jotain sijaintia tai pistetta kaaren aloituspisteen maarittamiseksi.

Napsauta jotain toista pistetta sen valipisteen maarittdmiseksi, jonka kautta kaari
kulkee.

Napsauta kolmatta pistettd paatepisteen asettamiseksi ja taydenna kaari.
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5. Jos haluat siirtda kaarta, veda sen kehaa. Jos haluat muokata sita, veda mita
tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.

Geometristen muotojen luominen

Muoto-tyokalujen avulla voit tutkia ympyroita, monikulmioita, kartioita sekd muita
geometrisid objekteja.

Kun luot jonkun muodon, tyoalueelle ilmaantuu tyokalu (esimerkiksi Ympyrd (). Jos
haluat peruuttaa muodon, paina ESC. Jos haluat ottaa automaattisen merkinnan
kayttoon tietyille objekteille, katso taman luvun kohta Mitd sinun tulee tietdd.

Ympyran luominen

1. Valitse Muodot-valikosta Ympyra. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot
> Ympyra)

2. Sijoita ympyran keskipiste napsauttamalla sijaintia tai pistetta.

3. Napsauta sijaintia tai pistetta sateen madarittamiseksi ja ympyran tdydentamiseksi.

4. Jos haluat muuttaa ympyran kokoa, veda sen kehda. Jos haluat siirtaa sita, veda
sen keskipistetta.

Kolmion luominen

Huomaa: Jos haluat varmistaa, ettd kolmion kulmien summa on 180° tai 200 graadia,
voit pakottaa kokonaislukukulmat Geometria-nakymassa. Katso taman luvun kohta
Mitd sinun tulee tietdd.

1. Valitse Muodot-valikosta Kolmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot >
Kolmio)

2. Napsauta kolmea sijaintia kolmion karkien maarittamiseksi.
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3. Jos haluat muokata kolmiota, veda mita pistetta tahansa. Jos haluat siirtaa sita,
veda mita sivua tahansa.

Suorakulmion luominen

1. Valitse Muodot-valikosta Suorakulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Suorakulmio)

2. Maarita suorakulmion ensimmainen kulma napsauttamalla jotain sijaintia tai
pistetta.

3. Napsauta jotain sijaintia toista kulmaa varten.
Suorakulmion yksi kylki ilmestyy nakyviin.

4. Napsauta madrittddksesi etdisyys vastakkaiseen sivuun ja tdydenna suorakulmio.

5. Kiertadksesi suorakulmiota veda yhta sen kahdesta ensimmaisesta pisteesta.
Laajentaaksesi sitd veda yhta sen kahdesta viimeisesta pisteesta. Jos haluat siirtda
sitd, veda mita sivua tahansa.

Monikulmion luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Monikulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Monikulmio)
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2. Maarita monikulmion ensimmainen karki napsauttamalla jotain sijaintia tai
pistetta.

3. Napsauta maarittadksesi kukin ylimaardinen karki.

4. Napsauta ensimmaista kiarked monikulmion tdydentdamiseksi.

5. Jos haluat muokata monikulmiota, veda mita tahansa karkea. Jos haluat siirtda
sitd, vedd mita sivua tahansa.

Saannollisen monikulmion luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Sdannollinen monikulmio. (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Muodot > Sdinnéllinen monikulmio)

2. Maarita keskipiste napsauttamalla tyoaluetta kerran.

3. Napsauta toista sijaintia ensimmaisen karjen ja sateen maarittamiseksi.

Sovellus piirtdaa 16-kylkisen saannollisen monikulmion. Sivujen maara naytetaan
kaarisulkeissa, esimerkiksi {16}.

4. Veda mita tahansa karkea pyorivalla liikkeella sivujen lukumaaran asettamiseksi.
- Vedd myé6tapaivaan sivujen lukumaaran vahentamiseksi.

- Veda vastapaivaan lavistdjien lisdamiseksi.
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5. Muuttaaksesi sdaanndllisen monikulmion kokoa tai kiertdaksesi sitd, veda yhta sen

pisteista. Jos haluat siirtaa sita, veda mita sivua tahansa.

Ellipsin luominen

1.

4.

Valitse Muodot -valikosta Ellipsi. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria > Muodot >
Ellipsi)

Napsauta kahta sijaintia tai pistettd polttopisteiden maarittamiseksi.

Napsauta maarittaaksesi piste ellipsilla ja tdydenna muoto.

Jos haluat muokata ellipsid, veda mita tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.
Jos haluat siirtda sita, veda sen kehaa.

Paraabelin luominen (polttopisteesta ja kdrjestd)

1.

Valitse Muodot -valikosta Paraabeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Paraabeli)

Napsauta jotain sijaintia polttopisteen maarittamiseksi.

Napsauta jotain sijaintia kdrjen maarittamiseksi ja tdydenna paraabeli.
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4. Jos haluat muokata paraabelia, veda sen polttopistetta tai sen karkea. Jos haluat
siirtaa sita, veda sitd jostain muusta pisteesta.

Paraabelin luominen (polttopisteestd ja johtosuorasta)

1. Luo suora, jota kdytetdan johtosuorana.

2. Valitse Muodot -valikosta Paraabeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Paraabeli)

3. Napsauta jotain sijaintia polttopisteen maarittamiseksi.

4. Napsauta suoraa, jotta se madrittyy johtosuoraksi.

5. Jos haluat muokata paraabelia, kierra tai siirrd sen johtosuoraa tai veda sen
polttopistettd. Jos haluat siirtaa sita, valitse sekd johtosuora etta polttopiste ja
veda sitten jompaakumpaa objektia.

Hyperbelin luominen

1. Valitse Muodot -valikosta Hyperbeli. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Muodot > Hyperbeli)

2. Napsauta kahta sijaintia polttopisteiden maarittamiseksi.

3. Napsauta kolmatta sijaintia hyperbelin tdydentamiseksi.
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4. Jos haluat muokata hyperbelid, veda mita tahansa sen kolmesta maarityspisteesta.
Jos haluat siirtaa sita, veda sitd muodon jostain muusta paikasta.

Viiden pisteen lapi kulkevan kartioleikkauksen luominen
1. Valitse Muodot-valikosta Kartioleikkaus viiden pisteen kautta. (Kuvaajasovellus:
napsauta Geometria > Muodot > Kartioleikkaus viiden pisteen kautta)

2. Napsauta viitta sijaintia maarittaaksesi viisi pistettd muodolla.

Pisteiden sijoittelumallista riippuen kartioleikkaus voi olla joko hyperbeli tai ellipsi.

3. Jos haluat muokata kartioleikkausta, veda jotain sen viidesta maarityspisteestd. Jos
haluat siirtaa sita, veda sitd muodon jostain muusta paikasta.

Kuvioiden luominen liikkeitd kdyttimédllé (MathDraw)

"MathDraw" -tyokalulla voit kdyttaa kosketusnayttoa tai hiiren liikkeita pisteiden,
suorien, ympyroiden ja muiden kuvioiden luomiseen.

MathDraw kdytettdvissa seuraavissa:

e Geometria-ndkyma, jossa analyyttinen ikkuna ei ole nakyvilla.

e Kuvaaja-ndakyma, kun x- ja y-asteikot ovat identtisia. Talla tavoin ei-
ympyranmuotoiset ellipsit ja ei-nelionmuotoiset suorakulmiot eivat ndy ympyréina
ja neliina.

MathDraw ei ole kdytettavissa 3D-kuvaajien piirtdminen -ndkymdassa tai Geometria-
nakymassa, jossa analyyttinen ikkuna on nakyvilla.

MathDraw -tyokalun aktivointi

1. Mikali Geometria-ndkymaa kdytetaan analyyttisen ikkunan ollessa nakyvilla, voit
kayttaa Nakyma-valikkoa ikkunan piilottamiseen.

2. Valitse Toiminnot-valikosta MathDraw.

MathDraw -kuvake [ tulee nakyviin. Voit aloittaa tyokalun kayton.

Kuvaajat-sovellus 405



MathDraw -tyokalun peruuttaminen
> Kun olet lopettanut MathDraw -tyokalun kayton, paina Esc.

Tyokalu sulkeutuu myos silloin, kun valitset jonkun toisen tyokalun tai vaihdat
nakymia.

Pisteiden luominen

Jos haluat luoda merkityn pisteen, napauta tai napsauta avointa aluetta.

e Mikali kyseinen piste on jonkun olemassa olevan suoran, janan, sdteen,
geometrisen kartion (mukaan lukien ympyrat) tai monikulmion lahella, piste
kiinnittyy kyseiseen objektiin. Voit myo0s sijoittaa pisteen minka tahansa edella
mainittujen objektien leikkauspisteeseen.

e Mikali piste on jonkun nakyvan ruudukkosijainnin lahelld Kuvaajat-nakymassa tai
Geometria-nakyman analyyttinen ikkuna Iahella, se kiinnittyy ruudukkoon.

Suorien ja janojen piirtdminen

Jos haluat luoda suoran tai janan, kosketa tai napsauta alkusijaintia ja veda sitten
loppusijaintiin.

e Mikali piirretty suora kulkee jonkun olemassa olevan pisteen laheltd, suora
kiinnittyy pisteeseen.

e Mikali piirretty suora alkaa jonkun olemassa olevan pisteen lahelta ja paattyy
jonkun toisen olemassa olevan pisteen ldhelle, siita tulee niiden pisteiden
maarittdama jana.

e Mikali piirretty suora on lahes yhdensuuntainen tai normaali suhteessa johonkin
olemassa olevaan suoraan, janaan tai monikulmion sivuun, se kohdistuu kyseiseen
objektiin.

Huomaa: Oletustoleranssi yhdensuuntaisten/normaalien suorien havaitsemiseen
on 12,5 astetta. Tata toleranssia voidaan muuttaa kayttamalla muuttujaa, joka on
nimetty ti_gg_fd.angle_tol. Voit muuttaa toleranssia senhetkisessa tehtavassa
asettamalla tdman muuttujan laskinsovelluksessa arvoon vilille 0-45 (O=ei
yhdensuuntaisuuden/normaalin havaitsemista).

Ympyroiden ja ellipsien piirtdaminen

Jos haluat luoda ympyran tai ellipsin, kdyta kosketusnayttoa tai hiirtd summittaisen
muodon piirtamiseen.

e Mikali piirretty muoto muistuttaa ympyraa riittavasti, ympyra muotoutuu.
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e Mikali muoto on pitkdinomainen, siitd muotoutuu ellipsi.

e Mikali piirretyn muodon virtuaalinen keskus on ldhelld jotain olemassa olevaa
pistettd, kyseisesta pisteesta tulee ympyran tai ellipsin keskikohta.

Kolmioiden piirtdminen

Jos haluat luoda kolmion, piirra kolmiontapainen muoto.

e Mikali piirretty karkipiste on jonkun olemassa olevan pisteen ldhelld, kyseinen
karkipiste kiinnittyy tahan pisteeseen.

Suorakulmioiden ja nelididen piirtaminen

Jos haluat luoda suorakulmion tai nelion, kayta kosketusndyttoa tai hiirta piirin
piirtamiseen.

e Mikali piirretty muoto on lahes nelio, nelio muotoutuu.
e Mikali muoto on pitkdnomainen, siitd muotoutuu suorakulmio.

e Mikali nelion keskus on ldahella jotain olemassa olevaa pistetta, nelio kiinnittyy
kyseiseen pisteeseen.

Monikulmioiden piirtdminen

Jos haluat luoda monikulmion, napauta tai napsauta olemassa olevia pisteita
perajdlkeen, paattden ensimmaiseen napauttamaasi pisteeseen.

MathDraw -tyokalun kaytto yhtaléiden luomiseen

Kuvaajat-nakymassa MathDraw -tyokalu yrittdaa tulkita piirrettyja kuvioita funktioina.

Huomaa: Oletusaskelarvo paraabelin kertoimille on 1/32. Taman murtoluvun nimittaja

voidaan maarittaa uudelleen muuttujassa nimelta ti_gg_fd.par_quant. Voit muuttaa

tata askelarvoa senhetkisessa tehtdavassa asettamalla taman muuttujan arvoon, joka

on 2 tai suurempi. Esimerkiksi arvo 2 antaa 0,5 suuruisen askelarvon.

MathDraw -tyokalun kdytto kulman mittaamiseen

Jos haluat mitata kahden olemassa olevan suoran vélisen kulman, kosketusnayton tai

hiiren avulla voit piirtdd ympyran kaaren yhdesta suorasta toiseen.

e Mikali ndiden kahden suoran valista leikkauspistetta ei ole olemassa, se luodaan ja

merkitaan.

e Kyseinen kulma ei ole suunnattu kulma.
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MathDraw -tyo6kalun kaytto keskipisteen I6ytamiseen.

Jos haluat luoda pisteen kahden pisteen puolivaliin, napauta tai napsauta pistetta 1,
pistetta 2 ja sitten taas pistetta 1.

MathDraw -tyokalun kadytto poispyyhkimiseen

Jos haluat pyyhkia pois objekteja, kdyta kosketusnayttoa tai hiirtd vasemmalle tai
oikealle vetamiseen. Liike on samantapainen kuin pyyhkisit valkotaulua.

e Pyyhintaalue on pyyhkimiseleen rajaama suorakulmio.

e Kaikki pyyhintaalueen sisalla olevat objektit ja niista riippuvat kohteet poistetaan.

Objektien kanssa tyoskentelyn perusteet
Objektien valinta ja valintojen poisto

Voit valita yksittaisen objektin tai useita objekteja. Valitse useita objekteja, kun haluat
siirtda, varittaa tai poistaa niita yhdessa nopeasti.

1. Valitse objekti tai kuvaaja napsauttamalla sita.
Objekti valkkyy osoittaen sen valinnan.

2. Voit napsauttaa muitakin objekteja lisatdksesi ne valintaan.
3. Suorita toiminto (kuten siirto tai varin asetus).

4. Jos haluat poistaa valinnan kaikista objekteista, napsauta tyhjda tilaa tyoalueella.

Geometristen objektien ryhmittdminen ja ryhmittamisen poistaminen

Objektien ryhmittamisen avulla voit valita ne uudestaan sarjana myos silloin, kun olet
poistanut niista valinnan tyoskennelldksesi muiden objektien parissa.

1. Napsauta kutakin objektia sen lisddmiseksi sen hetkiseen valintaan.
Valitut objektit valkkyvat.

2. Nayta valitun objektin tai valittujen objektien tilannevalikko.

3. Napsauta Ryhma. Voit nyt valita kaikki ryhmdssa olevat kohteet napsauttamalla
mita tahansa sen jasenista.

4. Jakaaksesi ryhman yksittaisiin objekteihin ndytd minka tahansa jasenobjektin
kontekstivalikko ja napsauta Poista ryhmitys.
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Objektien poistaminen

1. Na&yta objektin tai objektien kontekstivalikko.

2. Napsauta Poista.

Et voi poistaa origoa, akseleita tai lukittuja muuttujia edustavia pisteita, vaikka

kyseiset kohteet olisivat mukana valinnassa.

Objektien siirtaminen

Voit siirtdaa objektin, ryhman tai valittujen objektien ja ryhmien yhdistelman.

Huomaa: Mikali valintaan tai ryhmaan sisaltyy siirtokelvoton objekti (kuten kuvaaja-

akseleita tai piste, jossa on lukittuja koordinaatteja), et voi siirtdd yhtdan objektia.

Sinun tulee poistaa valinta ja valita sitten vain siirrettavat kohteet.

Taman
siirtamiseksi...

Veda tata

Moniobjektinen
valinta tai
ryhma

Mika tahansa sen objekteista

Piste

Piste

Jana tai vektori

Mika tahansa piste paatepistettd lukuun ottamatta

Suora tai sade

Maédrittava piste

Ympyra Keskipiste

Muita Mika tahansa sijainti objektilla paitsi yksi sen madarittavista pisteista.
geometrisia Voit esimerkiksi siirtdd monikulmiota vetamalla mita tahansa sen
muotoja sivuista.

Objektin lilkkkumisen rajoittaminen

Kun piddt VAIHTO-ndppdintd alhaalla ennen vetamista, voit luoda rajoituksia sille,

miten tiettyja objekteja voidaan vetaa, siirtaa tai kasitella.

Kayta rajoitusominaisuutta seuraavissa toiminnoissa:

e Vain yksittaisen akselin uudelleenskaalaus kuvaajasovelluksessa.
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e Tyobalueen panorointi vaakatasossa tai pystysuoraan riippuen siitd, mihin suuntaan
alun perin vedat.

e Objektin liikkumisen rajaaminen vaakasuuntaiseksi tai pystysuuntaiseksi.

e Pisteen sijoittamisen rajaaminen 15° portaaseen piirtdessasi kolmiota,
suorakulmiota tai monikulmiota.

e Kulman muutosten rajaaminen 15° portaaseen.

e Sateen rajaaminen kokonaislukuarvoihin ympyrassa, jonka kokoa on muutettu.

Objektien kiinnittaminen

Objektien kiinnittdminen estda tahattomat muutokset siirtdessasi tai kasitellessasi
muita objekteja.

Voit kiinnittda kuvaajafunktioita, geometrisia objekteja, tekstiobjekteja, kuvaaja-
akseleita seka taustan.

1. Valitse kiinnitettavat objektit tai napsauta tyhjaa aluetta mikali olet kiinnittdmassa
taustaa.

2. Nayta tilannevalikko ja valitse Kiinnita.

Kiinnitetyssa objektissa on aina kiinnityskuvake .f, kun osoitat sita.
3. Jos haluat poistaa objektin kiinnityksen, ndyta sen tilannevalikko ja valitse Irrota.
Huomautuksia:

e Vaikka et voikaan vetda kiinnitettya pistetta, voit sijoittaa sen uudelleen
muokkaamalla sen x- ja y-koordinaatteja.

e Et voi panoroida tydaluetta silloin, kun tausta on kiinnitetty.

Objektin dariviivan tai tayttovarin vaihtaminen

Ohjelmistossa tehdyt varimuutokset nakyvat harmaasavyisina kasitellessasi asiakirjoja
sellaisessa TI-Nspire™-kammenlaitteessa, joka ei tue vareja. Vari sailyy, kun siirrat
asiakirjat takaisin ohjelmistoon.

1. Valitse objekti tai objektit.

2. Tuo objektin kontekstivalikko nakyviin, valitse Vari ja napsauta sitten Viivan vari tai
Tayttovari.

3. Valitse objekteissa kaytettdva vari.
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Objektin ulkondon muuttaminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Maaritteet.

2. Napsauta objektia, jota haluat muuttaa. Voit muuttaa muotoja, suoria, kuvaajia tai
kuvaaja-akseleita.

Esiin tulee valitun objektin maaritteiden luettelo.

3. Voit liilkkua maariteluettelossa painikkeilla A ja V.

4. Kunkin maaritekuvakkeen kohdalla paina « tai » siirtydksesi vaihtoehtojen valilla.
Voit esimerkiksi valita paksu, ohut tai keskikoko viivan vahvuuden maaritteeksi.

5. Hyvdksy muutokset painamalla Enter.

6. Paina ESC maaritetyokalun sulkemiseksi.
Pisteiden, geometristen suorien ja muotojen merkitseminen

1. Nayta objektin kontekstivalikko.
2. Napsauta Merkinta.

3. Syota merkinndn teksti ja paina sitten Enter.

Merkinta kiinnittyy objektiin ja seuraa objektia liikuttaessasi sitd. Merkinnan vari
vastaa objektin varia.

CircleA CircleB

Objektien mittaaminen

Mittausarvot paivittyvat automaattisesti muokatessasi mitattua objektia.

Huomaa: Kuvaajat-sovelluksessa luotujen objektien mittaukset esitetdan yleisina
vksikkding, jotka on nimetty . Geometria-sovelluksessa luotujen objektien mittaukset
naytetdan senttimetreina (cm).
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Janan, ympyran kaaren tai vektorin pituuden mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta jotain objektia sen pituuden nayttamiseksi.

7.14 &Ky

12.9 cm

5.13 u

ST + + + + + + + + [ t + + + + + + +

Kahden pisteen, pisteen ja suoran tai pisteen ja ympyran vilisen etdisyyden
mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta ensimmaista pistetta.

3. Napsauta toista pistetta tai suoralla tai ympyrassa olevaa pistetta.

©843 cm

Tassa esimerkissa pituus on mitattu ympyran keskipisteesta
monikulmion vasempaan yldkarkipisteeseen.

Ympyran tai ellipsin kehdn tai monikulmion, suorakulmion tai kolmion piirin
mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)
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2. Napsauta objektia sen kehan tai piirin ndayttamiseksi.

32.6cm
29.7 cm

Kolmion, suorakulmion tai monikulmion yhden sivun mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Pituus. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Pituus)

2. Napsauta objektilla olevia kahta pistettd, jotka muodostavat sivun, jonka haluat
mitata.

Huomaa: Sinun on napsautettava kahta pistettd sivun mittaamiseksi. Sivun
napsauttaminen mittaa objektin kehan koko pituuden.

Ympyran, ellipsin, monikulmion, suorakulmion tai kolmion pinta-alan mittaaminen

Huomaa: Et voi mitata sellaisen monikulmion pinta-alaa, joka on konstruoitu
janatyokalua kayttaen.

1. Valitse Mittaus-valikosta Pinta-ala. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria >
Mittaus > Pinta-ala)

2. Napsauta jotain objektia sen pinta-alan nayttamiseksi.
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Suoran, siteen, janan tai vektorin kulmakertoimen mittaaminen

1. Valitse Mittaus-valikosta Kulmakerroin. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria >
Mittaus > Kulmakerroin)

2. Napsauta jotain objektia sen kulmakertoimen nayttamiseksi.

0.296

Arvo paivittyy automaattisesti objektia muokatessasi.

Kulmien mittaaminen

Geometria-sovelluksessa mitatut kulmat vaihtelevat valilla 0°-180°. Kuvaajat-
sovelluksessa mitatut kulmat vaihtelevat valilla O radiaania — m radiaania. Jos haluat
vaihtaa kulmayksikkoa, kayta Asetukset-valikkoa.

1. Valitse Mittaus-valikosta Kulma. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria > Mittaus
> Kulma)

2. Napsauta kolmea sijaintia tai pistettd kulman maarittamiseksi. Toinen napsautus
maarittaa karkipisteen.
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1.05 rad

—t

Kulmien mittaaminen "Suunnatut kulmat" -tyokalulla

1. Valitse Mittaus-valikosta Suunnattu kulma. (Kuvaajat-sovellus: napsauta Geometria
> Mittaus > Suunnattu kulma)

2. Napsauta kolmea sijaintia tai olemassa olevaa pistetta kulman maarittamiseksi.
Toinen napsautus maarittaa karkipisteen.

1em

3. Jos haluat kddantaa mittauksen suuntaa,
a) valitse Toiminnot-valikossa Maéritteet.
b) Napsauta kulmatekstia. Napsauta esimerkiksi 300°.

c) Valitse suunnan maére ja kdytd vasemman- tai oikeanpuoleista nuolindppainta
sen muuttamiseksi.

d) Paina Esc maaritetyokalun sulkemiseksi.
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1em

Mitatun arvon siirtdminen

> Veda mittaustulos haluamaasi kohtaan.

Huomaa: Mikali siirrdt mittaustuloksen liian kauas sen objektista, se lopettaa
objektin seuraamisen. Sen arvo kuitenkin jatkaa paivittymistdan muokatessasi
objektia.

Mitatun pituuden muokkaus

Voit asettaa kulman, suorakulmion tai monikulmion sivun pituuden muokkaamalla sen
mitattua arvoa.

> Kaksoisnapsauta mittaustulosta ja sy6ta sitten uusi arvo.
Mitatun arvon tallentaminen muuttujana
Kayta tatd menetelmaa muuttujan luomiseksi ja anna sille mitattu arvo.

1. Na&ytd kohteen kontekstivalikko ja valitse Tallenna.

2. Nappdile muuttujan nimi tallennetulle mittaukselle.

Mitatun pituuden linkittaminen olemassa olevaan muuttujaan

Kayta tata menetelmaa mitatun pituuden liittdmiseksi olemassa olevaan muuttujaan.
1. Na&ytd mittauksen kontekstivalikko ja valitse Muuttujat > Linkitd kohteeseen.

Valikko nayttaa listan sen hetkisista maaritetyistd muuttujista.

2. Napsauta sen muuttujan nimea, johon haluat suorittaa linkityksen.
Mittauksen poistaminen

> Nayta mittauksen kontekstivalikko ja valitse Poista.
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Mittauksen lukitseminen ja lukituksen poistaminen

1. Nayta mittauksen kontekstivalikko ja valitse Méaritteet.
Kayta yl6s- ja alas-nuolindppdimia Lukitse-maaritteen korostamiseksi.

Kayta vasen- ja oikea-nuolindppdimia lukon sulkemiseksi tai avaamiseksi.

Niin kauan kuin arvo pysyy lukittuna, mittaustuloksen muuttumista vaativat
muokkaukset eivat ole sallittuja.

Objektien muunnokset

Voit lisdta muunnoksia piirrettyihin objekteihin seka Kuvaajat- ettd Geometria-
sovelluksissa. Mikali objektin pisteet ovat merkittyja, muunnetun objektin vastaavat
pisteet ovat merkittyind kdyttden jaotonta esitystapaa (4 - A'). Jos haluat ottaa

automaattisen merkinnan kayttoon tietyille objekteille, katso tdman luvun kohta Mitd
sinun tulee tietdd.

Symmetrian tutkiminen

1. Valitse Muunnokset-valikossa Symmetria. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria Muunnokset > Symmetria)
2. Napsauta sitd objektia, jonka symmetriaa haluat tutkia.

3. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistettda symmetriapisteen

maarittamiseksi.

Objektin symmetrinen kuva tulee nakyviin.

4. Muokkaa alkuperdista objektia tai symmetriapistetta symmetrian tutkimiseksi.
Peilauksen tutkiminen

1. Luo suora tai jana madrittddksesi suoran, jonka suhteen objektia peilataan.

2. Valitse Muunnokset-valikosta Peilaus. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Peilaus)
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3. Napsauta sitd objektia, jonka peilausta haluat tutkia.

4. Napsauta etukdateen maaritettya peilaussuoraa tai janaa.

Objektin peilattu kuva tulee nakyviin.

5. Muokkaa alkuperaista objektia tai symmetriasuoraa peilauksen tutkimiseksi.
Siirron tutkiminen

1. (Valinnainen) Luo vektori, joka maarittaa siirron etdisyyden ja suunnan.

2. Valitse Muunnokset-valikosta Siirto. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Siirto)

3. Napsauta sitd objektia, jonka siirtoa haluat tutkia.

4. Napsauta etukdteen maaritettya vektoria.
—tai—
Napsauta kahta sijaintia tydalueella osoittamaan siirron suuntaa ja etaisyytta.

Objektin siirretty kuva tulee nakyviin.

5. Muokkaa alkuperdista objektia tai vektoria siirron tutkimiseksi.
Kierron tutkiminen

1. (Valinnainen) Luo kulman mittauksen, jota kdytetaan kierron etukateen
maaritettyna kulmana.
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2. Valitse Muunnokset-valikosta Kierto. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa Geometria
Muunnokset > Rotaatio)

3. Napsauta sita objektia, jonka kiertoa haluat tutkia.
4. Napsauta jotain sijaintia tai pistettd kiertopisteen maarittamiseksi.

5. Napsauta etukdteen maaritetyn kulman pisteita.
—tai—
Napsauta kolmea sijaintia kiertokulman maarittamiseksi.

Objektin kierretty kuva tulee nakyviin.

140°

6. Muokkaa alkuperdista objektia tai kiertopistetta kierron tutkimiseksi.

Venytyksen tutkiminen

1. Luo numeerisen arvon sisaltdva tekstiobjekti, jota kdytetadn etukdteen
maaritettyna venytystekijana.

Huomaa: Voit kayttdad myds mitatun pituuden arvoa venytystekijand. Muista, etta
jos kdytat isoa arvoa, saatat joutua panoroimaan ndyttda venytetyn objektin
nayttamiseksi.

2. Valitse Muunnokset-valikossa Venytys. (napsauta Kuvaajat-sovelluksessa
Geometria Muunnokset > Venytys)

3. Napsauta sitd objektia, jonka venytysta haluat tutkia.

4. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistetta venytyksen keskipisteen
madrittamiseksi.

5. Napsauta sitd tekstiobjektia tai mittausta, joka maarittda venytystekijan.

Objektin venytetty kuva tulee nakyviin.
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6. Muokkaa alkuperaista objektia tai venytyksen keskipistetta venytyksen tutkimiseksi.
Voit myds muokata venytystekijaa.

Geometrisilla konstruointitydkaluilla tutkiminen

Voit tutkia skenaarioita lisdamalla objekteja konstruointityokaluista. Konstruoinnit ovat
dynaamisia. Esimerkiksi suorajanan keskipiste paivittyy automaattisesti muokatessasi
sen pdatepisteita.

Konstruointia luotaessa tydalueelle avautuu tyokalu (esimerkiksi Yhdensuuntainen ==).
Voit peruuttaa painamalla ESC.

Keskipisteen luominen

Taman tyokalun avulla voit puolittaa janan tai maarittaa keskipisteen kahden pisteen
valilla. Pisteet voivat olla yksittdisella objektilla, erillisilla objekteilla tai tyoalueella.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Keskipiste. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Keskipiste.)

2. Napsauta jotain pistetta tai sijaintia ensimmaisen pisteen maarittamiseksi.

3. Napsauta jotain toista pistetta tai sijaintia keskipisteen tadydentamiseksi.
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Yhdensuuntaisen suoran luominen

Tama tyokalu luo yhdensuuntaisen suoran minka tahansa olemassa olevaan suoran
kanssa. Olemassa oleva suora voi olla kuvaaja-akseli tai kolmion, nelion, suorakulmion
tai monikulmion mika tahansa sivu.

1. Valitse Konstruointi-valikossa Yhdensuuntainen. (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Konstruointi > Yhdensuuntainen.)

2. Napsauta objektia, jota kdytetdan viitesuorana.

3. Napsauta jotain sijaintia yhdensuuntaisen suoran luomiseksi.

7

Voit vetda yhdensuuntaista suoraa sen siirtamiseksi. Jos muokkaat viiteobjektia,
suora pysyy yhdensuuntaisena.

Kohtisuoran suoran luominen

Voit luoda suoran, joka on kohtisuorassa suhteessa vertailusuoraan. Vertailusuora voi
olla akseli, olemassa oleva suora, jana tai kolmion, suorakulmion tai monikulmion yksi
sivu.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Kohtisuora. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Kohtisuora.)

2. Napsauta jotain sijaintia tai olemassa olevaa pistettd, jonka kautta kohtisuoran
suoran tulee kulkea.
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3. Napsauta sita kohdetta, jota kdytetaan viitesuorana.

+ 1

Voit vetda leikkauspisteen kohtisuoran siirtamiseksi. Jos muokkaat viiteobjektia,
suora pysyy kohtisuorana.

Keskinormaalin luominen

Voit luoda keskinormaalin janalle tai kolmion, suorakulmion tai monikulmion yhdelle
sivulle tai kahden pisteen vdlille.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Keskinormaali . (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria
> Konstruointi > Keskinormaali .)

2. Napsauta sita kohdetta, josta tulee viitesuora.
—tai—
Napsauta kahta pistettad luodaksesi keskinormaalin niiden valille.

Kulman puolittaminen

Tama tyokalu luo kulman puolittajan. Kulman pisteet voivat sijaita olemassa olevilla
objekteilla tai ne voivat sijaita ty6alueella.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Kulman puolittaja . (Kuvaajasovellus: napsauta
Geometria > Konstruointi > Kulman puolittaja .)
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2. Napsauta kolmea sijaintia tai pistettda kulman maarittamiseksi. Toinen napsautus
maarittaa kulman karjen.

Kulman puolittaja saatyy automaattisesti muokatessasi sen maarityspisteita.
Uran luominen

Ura-tyokalun avulla voit tutkia toisen objektin liikealuetta suhteessa toiseen objektiin
jaetun pisteen rajoituksen mukaan.

1. Luojana, suora tai ympyra.

2. Luo piste janalle, suoralle tai ympyrdan.

/

3. Luo toinen objekti, jossa kdytetdadn edellisessa vaiheessa luotua pistetta.
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Ympyra, joka on luotu kdyttdmaan janaan
maadritettya pistetta.

4. Valitse Konstruointi-valikosta tyokalu Ura. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Ura.)
5. Napsauta objektien jakamaa pistetta.

6. Napsauta objektia, joka on méaaritetty jakamaan pisteen (tdma on muuttuva
objekti).

Nakyviin tulee jatkuva ura.

Harpin luominen
Tama tyokalu toimii samoin kuin geometrinen harppi, jota kdytetdaan ympyroiden
piirtdmiseen paperille.

1. Valitse Konstruointi-valikosta Harppi. (Kuvaajasovellus: napsauta Geometria >
Konstruointi > Harppi.)

2. Harpin leveyden (sdteen) asettaminen:
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Napsauta jotain janaa.

—tai—

Napsauta mita tahansa kolmion, suorakulmion, monikulmion, tai saannéllisen
monikulmion sivua.

—tai—

Napsauta kahta olemassa olevaa pistetta tai sijaintia tydalueella.

3. Napsauta jotain sijaintia ympyran keskuksen maarittamiseksi ja konstruoinnin
taydentamiseksi.

4.05 cm \

Sadde saatyy automaattisesti muokatessasi alkuperaista janaa, sivua tai pisteita,
joita kaytettiin sateen maarittamiseksi.

Objektien pisteiden animointi

Voit animoida minka tahansa pisteeksi luodun pisteen objektilla tai kuvaajalla. Useita
pisteita voidaan animoida samanaikaisesti.

Pisteen animointi

Valitse Toiminnot-valikosta Maaritteet.
Napsauta pistettda sen maaritteiden nayttamiseksi.
Paina ¥ animointimé&aritteiden valitsemiseksi.

Paina <« tai P joko yksisuuntaisen tai vaihtelevan animoinnin valitsemiseksi.

LA I

Nappaile jokin arvo animaation nopeuden asettamiseksi. Mika tahansa nopeus,
joka ei ole nolla, aloittaa animaation. Jos haluat kdantaa suunnan, syota
negatiivinen arvo.

6. Paina Sy6ta animaatio-ohjainten nayttamiseksi O[],

7. Paina ESC maaritetyokalun sulkemiseksi.
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Kaikkien animaatioiden keskeyttaminen ja jatkaminen

> Jos haluat keskeyttaa sivulla olevat animaatiot, napsauta Keskeyta E]

» Jos haluat jatkaa kaikkia animaatioita, napsauta Toista I
Kaikkien animaatioiden palautus alkuasetuksiin

Alkuasetuksiin palauttaminen keskeyttaa kaikki animaatiot ja palauttaa kaikki
animoidut pisteet niihin sijainteihin, joissa ne olivat, kun ne ensimmaista kertaa
animoitiin.

> Palauttaaksesi animaation alkuasetuksiin napsauta Palauta E]

Liikkuvan pisteen animaation muuttaminen tai pysayttaminen

1. Napsauta Palauta (] kaiken animoinnin pysayttamiseksi.
2. Valitse Toiminnot-valikosta Madritteet.
3. Napsauta pistettd sen maaritteiden nayttamiseksi.

4. Valitse animaation madrite ja nappaile uusi animaationopeus. Jos haluat pysayttaa
pisteen animoinnin, syota nolla.

Huomaa: Mikdli muita animoituja pisteitd on olemassa, animaatio-ohjaimet
pysyvat tyoalueella.

Muuttujan arvojen séddtdminen liukusddtimelld

Liukusaatimen avulla voit sdataa numeerisen muuttujan arvoja tai animoida arvoja
interaktiivisesti. Voit lisata liukusaatimia Kuvaajat-, Geometria-, Data & Tilastot- sekd
Muistiinpanot-sovelluksiin.
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@ Vaakasuuntainen liukusdddin muuttujan m/ saat6on.
@ Pienennetty pystysuuntainen liukusdddin muuttujan m2 sdato6n.

Huomaa: TI-Nspire™-versio 4.2 tai uudempi tarvitaan avattaessa .tns -tiedostoja, jotka
sisdltavat liukusaatimia Muistiinpanosivulla.

Liukusaatimen lisddminen manuaalisesti

1. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulta valitse Toiminnot > Lisda
liukusaadin.
—tai—
Tarkasta Muistiinpanosivulla, ettei kursori ole matematiikka- tai kemiaruudussa, ja
valitse sitten Lisda > Lisda liukus3adin.

Liukusdaatimen asetukset -ruutu avautuu.

Slider Settings 5

Wariable: |

Value: [1

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: [Horizontal ~ |
Display Digits: IFLoatB - |
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘
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2. Syota halutut arvot, ja napsauta OK.

Liukusdadin naytetdan. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulla naytetaan
kahvat, joilla voit liikuttaa tai venyttaa liukusaadinta.

Jos haluat poistaa kahvat ja kdyttaa liukusaadintd, napsauta
tyhjaa tilaa tydalueella. Voit ndyttaa kahvat uudelleen milloin
vain valitsemalla liukusaatimen kontekstivalikossa Siirra.

3. S&ada muuttujaa liu’'uttamalla osoitinta (tai napsauta pienennetyn liukusdatimen
nuolia).

- Voit siirtaa kohdennuksen liukusaatimeen tai siirtya yhdesta saatimesta
seuraavaan Tab-ndppaimella. Liukusdatimen vari muuttuu, kun se on
kohdennettuna.

- Kun liukusaadin on kohdennettuna, voit kdyttda nuolindppaimia muuttujan
arvon muuttamiseen.

Tyoskentely liukusaatimella

Kayta kontekstivalikon vaihtoehtoja liukusaatimen siirtdmiseen tai poistamiseen ja sen

animaation kdynnistdmiseen tai pysayttamiseen. Voit myos muuttaa liukusaatimen
asetuksia.

1. Na&ytd liukusaatimen kontekstivalikko.

0. 10.
2:5ettings. ..

74 3:Minimize

"0 4:Animate 74
S:Delete

2. Valitse jokin vaihtoehto napsauttamalla sita.

Automaattiset liukusdatimet kuvaajissa

Liukusaatimia voidaan luoda automaattisesti Kuvaajasovelluksessa ja
Geometriasovelluksen analytiikka-ikkunassa. Jarjestelma tarjoaa automaattisia
liukusaatimia, kun maaritat tiettyja funktioita, yhtaloita tai jonoja, jotka viittaavat
maarittamattémiin muuttujiin.
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Create a slider for:
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Pisteen koordinaattien merkitseminen (tunnistaminen)

Kuvaajat-sovellus voi tunnistaa ja merkitda minka tahansa olemassa olevan pisteen
koordinaatit, mikali piste on luotu Kuvaajat-sovelluksessa.

1. Valitse Toiminnot-valikosta Koordinaatit ja yhtélot.
Kyseinen tyokalu ilmaantuu tyoalueen yldosaan

2. Napsauta pistettd, jonka koordinaatit haluat nayttaa.

6.7 Ay
-1.73,2171)
1

3. Kun haluat sulkea tyokalun, paina Esc.

Jos mybhemmin siirrat pisteen eri paikkaan, koordinaatit seuraavat pistetta ja
paivittyvat automaattisesti.

Geometrisen objektin yhtdlén néyttdiminen

Voit ndyttda suoran, tangenttisuoran, ympyrakuvion tai geometrisen kartion yhtalon,
jos objekti on luotu kuvaajandakymassa tai tasogeometriandakyman analyyttisessa
ikkunassa.
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Huomaa: Analyyttisten ja geometristen kartioiden numeeristen esitysten valisten
erojen vuoksi geometrisiad kartioita ei joissakin tapauksissa voi muuttaa analyyttisiksi
mallineiksi. Nain voidaan valttaa tilanteet, joissa mallinepohjainen kartio on erilainen
kuin geometrinen kartio.

1.
2.

Napsauta Toiminnot-valikosta Koordinaatit ja yhtélot.
Siirrd osoitin objektiin.
Objektin yhtdl6 ilmestyy nakyviin.

Huomaa: Jos ldhestyt suoran maaritettya pistetta tai ympyran keskipistetta, pisteen
koordinaatit tulevat nakyviin yhtalon sijaan. Jos haluat nakyviin objektin yhtadlon,
siirra osoitinta maaritetysta pisteesta poispain.

Kiinnita yhtalo osoittimeen napsauttamalla.

Siirrd yhtalo haluamaasi paikkaan ja kiinnita se napsauttamalla.

2 2

1 x%4-0.51- y4+1.05  3+0.19=0

5. Poistu tyokalusta painamalla Esc.

Laske-tyokalun kéyttoé

Laskentatyokalu on kaytettavissd Kuvaajat- ja Geometria-sovelluksissa. Voit laskea silla
arvon lausekkeelle, jonka olet syottanyt tekstiobjektina.

Seuraava esimerkki kayttaa Laske-tyokalua kolmion mitattujen kulmien
yhteenlaskemiseen.

1. Kayttamalld Muodot-valikkoa voit luoda kolmion ja mitata sitten sen kulmat.

Vinkki: Voit ottaa kayttoon asetukset, jolloin pisteet merkitdan automaattisesti ja
geometristen kolmioiden kulmat pakotetaan kokonaisluvuiksi. Lisatietoja I6ydat
taman luvun kohdasta Mitd sinun tulee tietdd.
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36°

2. Napsauta Toiminnot-valikon kohtaa Teksti.
3. Napsauta tekstille tarkoitettua sijaintia ja nappaile laskutoimituksen kaava.

Tassa esimerkissa kaava laskee yhteen kolme lukua.

+b+

C
36°

4. Valitse Toiminnot-valikosta Laske.

5. Napsauta luomaasi kaavaa.
Sovellus pyytaa valitsemaan arvon kaavan jokaiselle termille.
6. Napsauta pyydettdessa jokaista kulmamittaa.

Huomaa: Jos olet tallentanut mittausarvon muuttujaksi, voit valita sen sovelluksen
niin pyytdessa napsauttamalla painiketta (1. Jos tallennetun mittausarvon nimi
vastaa jotain kaavan termid, voit painaa L-kirjainta, kun kyseista termid pyydetaan.

Kun olet valinnut kolmannen luvun, laskutoimituksen tulos kiinnittyy osoittimeen.
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at+b+c

C
36°

7. Sijoita tulos haluttuun kohtaan ja kiinnitd se uutena tekstiobjektina painamalla
Enter.
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3D-kuvaajat
3D-kuvaajanakymassa voit tarkastella ja tutkia kolmiulotteisia kuvaajia seuraavista:

e muodon z(x,y) 3D-funktiot

e 3D parametriset kuvaajat

3D-kuvaajandakyman valinta

3D-kuvaajandkyma on kdytettdvissa milla tahansa Kuvaajat-sivulla 7] tai

Geometria-sivulla .
N

> Valitse Naytd-valikosta 3D-kuvaajat .

Graphs & Geometry x —
[¢ 1:Actions » O 21 ey :| | 9 =
2:View » X
) 3:30 Graph Entry/Edit »
“f 4:Range/Zaom 3
@ SiTrace o 3
114 6'Settings 8

) 3D-kuvaajien valikko

@ Syoterivi. Tdman avulla voit maarittaa 3D-kuvaajia. Oletusarvoinen kuvaajatyyppi on
3D-funktio, jota ilmaisee zI(x,y)=.

9 3D-kuvaajat-sovelluksen tydalue. Nayttda 3D-ruudun, joka sisaltdaa maarittamasi
kuvaajat. Veda kiertaaksesi ruutua.

3D-funktioiden kuvaajien piirtiminen
1. Valitse 3D-kuvaajandkymassd 3D-kuvaajan sy6ttd/muokkaus > Funktio.

Syéterivi ilmestyy nakyviin.

2 (xy) =I |

2. Kirjoita kuvaajan maarittava lauseke. Voit kirjoittaa lausekkeen tai rakentaa sen
kayttamalla lausekemallineita.
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3.

212

12- cos

zk (k) =

3+x2+y2

Napauta Enter luodaksesi kuvaajan ja piilottaaksesi samalla sy6ttorivin ja
nappaimiston. Voit myos piilottaa tai nayttaa syottorivin milloin tahansa
painamalla Ctrl+G.

Parametristen yhtdléiden 3D-kuvaajien piirtdminen

1.

Valitse 3D-kuvaajandkyméassa 3D-kuvaajan sy6tté/muokkaus > Parametrinen.

Syéterivi ilmestyy nakyviin.

xpl o (t,u) =| |
ypl - (tu) =
zpl  (tu) =

Kirjoita yhtalot, jotka maarittavat kuvaajan.

xpl  (tu) = 4-cus(t)*sin(n}-cus(t)

ypl  (tu) = 4-sin(r)-sin(u)- sin(t)

pl (tu) =| coslu)
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3. Napsauta Enter piirtddksesi kuvaajan ja piilottaaksesi syottorivin seka
nappaimiston. Voit myos piilottaa tai ndyttda syottorivin milloin tahansa
painamalla Ctrl+G.

4. Asettaaksesi kuvaajaparametrit tmin, tmax, umin ja umax, nayta kuvaajan
kontekstivalikko ja valitse Muokkaa Parametrit.

3D Plot Parameters @

tmin= [0 I

tmax = |6.283185 '

umin= |0

umax = |6.283185

3D-ndkymdn kiertdminen

Kiertdminen manuaalisesti

1. Aktivoi kiertotyokalu painamalla R (vaaditaan vain sellaisille TI-Nspire™-
kammenlaitteille, joissa on napsautuslevy).

2. Kierra kuvaajaa painamalla jotain nuolindppdinta.

Kiertaminen automaattisesti

Automaattinen kierto toimii samalla tavalla kuin pidettdessa oikealle osoittavaa
nuolindppdinta painettuna.

1. Paina A.

Automaattisen kierron kuvake & tulee nakyviin ja kuvaaja kiertyy.

2. (Valinnainen) Tutki kiertyvaa kuvaajaa ylos ja alas osoittavilla nuolinappaimilla.

3. Voit pysayttaa kierron ja palata Osoitin-tyokalun kayttoon painamalla Esc.
Tarkastelu tietyistd suunnista

1. Palaa tarvittaessa Osoitin-tyokaluun painamalla Esc-painiketta.

2. Valitse suunta kirjainndppaimilla:

3D-kuvaajat
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- Paina kirjainndppdinta z, Y tai X, kun haluat tarkastella kuvaajaa z-, y- tai x-
akselilla.

- Paina kirjainndppdinta O, kun haluat tarkastella kuvaajaa oletusarvoisesta
suunnasta.

3D-kuvaajan muokkaaminen

1. Kaksoisnapsauta kuvaajaa nayttdaaksesi sen lausekkeen syoterivilla.
—tai—
Avaa kuvaajan kontekstivalikko ja napsauta sitten Muokkaa Relaatio.

X2+y2]

12- cos(

I 21 (xy-=

34x24y2

2. Muokkaa olemassa olevaa lauseketta tai kirjoita syottoriville uusi lauseke.

3. Paina Enter.
Kuvaajahistoriaan siirtyminen

Ohjelma tallentaa kullekin tehtavalle Kuvaajat-sovelluksessa ja 3D-kuvaajandkymassa
madritetyn relaatiohistorian, kuten funktiokuvaajat f1-f99 ja 3D-funktiokuvaajat z1—
299. Voit tarkastella ja muokata nditd kohteita kdyttamalla syottorivilla olevaa
painiketta.

Historiatietojen tarkastelu
1. Piilota tai ndyta syottorivi painikkeilla Ctrl+G/G.
2. Napsauta syoterivilld olevaa Historiavalikko-painiketta

Nayttoon tulee valikko. Osoittaessasi kunkin kohteen nimea niiden lausekkeet
ilmaantuvat syéteriville.

fZ((\')=sin(,\')

[1 3
311

b

Valitse sen relaation nimi, jota haluat tarkastella tai muokata.

4. (Valinnainen) Kayta syoterivin kautta yl6s- ja alas-nuolindppaimia ja selaa
vierittamalla samantyyppisid maaritettyja relaatioita.

Erityisten relaatiotyyppien historian tarkastelu

Kayta tata menetelmas, jos haluat tarkastella tai muokata maaritettya relaatiota, joka
ei nay historiavalikossa.

1. Napsauta relaatiotyyppid Kuvaajan sy6tt6/muokkaus -valikossa. Napauta esim.
Polaarinen nayttaaksesi syoterivin seuraavalle kaytettavissa olevalle polaariselle
relaatiolle.
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2. Napsauta Historiavalikko-painiketta tai kayta ylos- ja alas-nuolindppdimia ja
selaa vierittamalla samantyyppisia madritettyja relaatioita.

3D-kuvaajan ulkondén muuttaminen

Verkon ja pinnan vérin asettaminen:
1. Na&yta objektin kontekstivalikko, napsauta Véri ja Viivan vari tai Tayttovari .
2. Ota vari kayttéon napsauttamalla varimallia.

Mukautettujen kuvaajan varien asettaminen:

Voit maarittaa eri varit kuvaajan yla- ja alapinnalle tai voit valita kuvaajan
automaattisen varityksen korkeuden tai jyrkkyyden perusteella. Voit asettaa myos
verkon vdrin.

1. Avaa kuvaajan kontekstivalikko ja napsauta kohtaa Vari> Mukauta Kuvaajanvari.

Custom Plot Colors @

Surface color

O Wary color by height

O Vary color by steepness
Wire color: ||

| OK || Cancel |

2. Valitse yksi kolmesta pintavarivaihtoehdosta. Yld-/alaosan viri, Sadda vari
korkeuden mukaan taiSaada vari jyrkkyyden mukaan.

- Jos valitset vaihtoehdon Yl3-/alaosan vari, valitse varit yla- ja alapinnalle
napsauttamalla varimalleja.

- Jos valitset varin saatamisen korkeuden tai jyrkkyyden mukaisesti, varit
madardytyvat automaattisesti.

3. Voit asettaa verkon varin napsauttamalla varimallia ja valitsemalla varin.

3D-kuvaajat
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Muiden kuvaajamdaritteiden asettaminen:
1. Avaa kuvaajan kontekstivalikko ja valitse kohta Maéritteet. Voit asettaa seuraavat
maaritteet valitulle kuvaajalle.
- muotoilu: pinta+verkko, vain pinta tai vain verkko
- x-resoluutio (anna arvo valilta 2—200%, oletusarvo=21)
- y-resoluutio (anna arvo valilta 2-200*, oletusarvo=21)

- lapindkyvyys (anna arvo vililta 0-100%*, oletusarvo=30)

* Kimmenlaitteissa nayton erottelutarkkuus on rajoitettu enintdan arvoon 21
riippumatta syotetysta arvosta.

2. Aseta maaritteet haluamallasi tavalla ja paina sitten Enter hyvaksyaksesi
muutokset.

Kuvaajan otsikon ndayttaminen tai piilottaminen

> Ota nayttéon kuvaajan kontekstivalikko ja napsauta sitten Piilota merkinta tai Nayta
merkinta.

3D-kuvadjien ndyttéminen ja piilottaminen

1. Valitse 3D-kuvaajandkymassa Toiminnot > Piilota/niyté

Piilota/Nayta-tyokalu @ ilmestyy nadytdlle, ja kaikki piilotetut kohteet ndytetdan
harmaina.

2. Voit muuttaa kuvaajan piilota/ndyta-tilaa napsauttamalla kuvaajaa.

3. Lisataksesi muutokset ja ohittaaksesi Piilota/nayta-tyokalun, paina Esc.

Huomaa: Jos haluat nayttaa tai piilottaa vain yhden kuvaajan selitteen, katso osio
Kuvaajan selitteen ndyttaminen tai piilottaminen.

3D-tarkasteluympdiriston mukauttaminen

Taustavdrin asettaminen

> Nayta tydalueen kontekstivalikko ja napsauta kohtaa Taustavari.
Tiettyjen ndkymadelementtien ndyttaminen tai piilottaminen

> Valitse Naytd-valikosta ndytettdva tai piilotettava kohde. Voit valita esimerkiksi 3D-
ruudun, akselit, ruudun loppuarvot ja selitystekstit.
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3D-projektion muuttaminen

> Napsauta Nayta-valikossa Ortografinen projektio tai Perspektiivindkyma.

;
oo

ik

e

Sl
<

FA
(i

Ortografinen projektio (oletusarvo) Perspektiivindkymd

Ruudun ja akseleiden visuaalisten maaritteiden asettaminen

1. Na&yta ruudun kontekstivalikko ja napsauta kohtaa Maaritteet. Voit asettaa
seuraavat maaritteet:

- Nayta tai piilota asteikkomerkit

- Na&yta tai piilota loppuarvot

- Nayta tai piilota akseleiden nuolet

- Nayta kolmi- tai kaksiulotteiset nuolenpaat

2. Aseta maaéritteet haluamallasi tavalla ja paina sitten Enter hyvaksyaksesi
muutokset.

3D-ndkyman kutistaminen tai suurentaminen

» Valitse Vili/zoomaa-valikosta Kutista ruutu tai Suurenna ruutu.
3D-kuvasuhteen muuttaminen

1. Valitse Vili/zoomaa-valikosta Kuvasuhde.

2. Syota arvot x-, y- ja z-akseleille. Kunkin akselin oletusarvo on 1.

Vaihteluvalin asetusten muuttaminen

> Valitse Viéli/zoomaa-valikosta Vilin asetukset. Voit asettaa seuraavat parametrit:
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- XMin (oletus=-5)

XMaks (oletus=5)

XSkaala (oletus=Auto) Voit sy6ttdd numeerisen arvon.
- YMin (oletus=-5)

YMaks (oletus=5)

YSkaala (oletus=Auto) Voit sy6ttda numeerisen arvon.
- ZMin (oletus=-5)

ZMaks (oletus=5)

ZSkaala (oletus=Auto) Voit syottad numeerisen arvon.
- silmé 6° (oletus=35)

silmé ¢° (oletus=160)

silmaetdisyys (oletus=11)

Jiljittdminen 3D-nédkymdéissd
1. Valitse Jaljitys-valikosta z Jaljita.

Nikyviin tulevat z-akselin jaljityksen kuvake #¥ ja jiljitystaso sekd tekstirivi, jossa
nakyy sen hetkinen jaljitysarvo "z=".

2. Voit siirtaa jaljitysta painamalla samanaikaisesti vaihto-ndppéinta ja ylos tai alas
osoittavaa nuolindppainta.

Teksti "z=" pdivittyy sitd mukaa kuin liikut.

3. (Valinnainen) Kierra ndkymaa nuolindppaimilld ja katso, miten jaljitystaso ja
kuvaaja leikkaavat toistensa kanssa.

4. Voit pysdyttaa jaljityksen ja palata Osoitin-tyokalun kayttoon painamalla Esc.
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Jaljityksen asetusten muuttaminen

1.

Valitse Jaljitys-valikosta vaihtoehto Jaljityksen asetukset.

3D-jaljitysasetusten valintaikkuna avautuu.

3[;* Trace Setup

Z Trace colo
Z Trace steps

z Trace resolution

z Trace transparency

OK | Cancel |

Sydta tai valitse asetukset ja ota ne kayttdon napsauttamalla OK-painiketta.

Jos et viela suorita jaljitysta, uudet asetukset tulevat voimaan seuraavan jaljityksen
aikana.

Esimerkki: Animoidun 3D-kuvaajan luominen

Lisda uusi tehtdva ja valitse 3D-kuvaajat-nakyma.

Valitse Toiminnot-valikosta Lisda liukusdadin, aseta liukusdadin paikalleen
napsauttamalla ja kirjoita muuttujan nimeksi aika.

Avaa liukusaatimen kontekstivalikko, napsauta kohtaa Asetukset ja syota seuraavat
arvot.

Arvo: 3.8
Minimi: 3.2
Maksimi: 4.4
Askelkoko: 0.1

Maaritd syottoriville tassa nakyva funktio:

12 ) 3+ '|sin(time)|
zl (xy)=
x2+)J2 @

Ved3 liukusdatimen osoitinta ja seuraa, miten aika muuttuu.
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_ -|sin(ﬁ'me)|
zi‘(x)—SvLW z
"

time =2.7

6. Lisaa visuaalisia ominaisuuksia. Esimerkki:

- Muuta tyoalueen taustavaria

- Piilota laatikko, akselit tai kuvateksti.

- Kierrd kuvaajaa automaattisesti.

- Muuta kuvaajan tayttovaria ja piilota sen viivat.

- Muuta kuvaajan lapinakyvyyttd ja varjostusta.

7. Voit animoida kuvaajan avaamalla liukusdatimen kontekstivalikon ja valitsemalla
komennon Animoi. (Voit pysdyttad toimenpiteen napsauttamalla kontekstivalikon
kohtaa Pysédytd animointi.)

Voit yhdistda manuaalisen ja automaattisen kierron liukusaatimen animointiin.
Kokeile x- ja y-resoluutiota tasapainottaaksesi kdyran rajauksen animoinnin
tasaisuuden suhteen.
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Listat & taulukot -sovellus

Listat & taulukot -sovelluksessa voit tyoskennelld taulukkomuotoisen tiedon kanssa.

Sen avulla voit:

Tallentaa numeerista dataa, tekstia tai matemaattisia lausekkeita.
Laskea taulukon solun arvon muiden solujen arvojen avulla.

Maarittaa kokonaisen sarakkeen arvot toisen sarakkeen sisallon perusteella.

Kayttda taulukon sarakkeita listamuuttujina muissa TI-Nspire™-sovelluksissa. Jakaa

myos yksittaisia soluja muuttujina.

Tyoskennelld Kuvaajat & geometria- sekd Laskin-sovelluksissa luotujen muuttujien

kanssa.

Keradtd dataa taulukoihin antureiden avulla tehtdvistd mittauksista.

Luoda datasarakkeita maarittamiesi lukusarjojen perusteella.

Voit piirtda kuvaajia taulukon tiedoista Data & tilastot -sovelluksen avulla.
Luoda funktion arvotaulukon.

Kopioida ja liittda taulukkodataa Listat & taulukot -sovelluksesta muihin
tietokoneen sovelluksiin, kuten Tl Connect™ -ohjelmistoon ja Excel®-
taulukkolaskentaohjelmistoon.

Voit suorittaa tilastollisia analyyseja datalistoista.

Listat & taulukot -sovelluksen sivun lisddminen

>

Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja Listat & taulukot -sivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten
Listat & taulukot.

Kammenlaite: Paina ja valitse Listat & taulukot i),

Listat & taulukot -sivun lisddminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen
tehtdvaan:

Napsauta tyokalupalkissa Sy6td > Listat & taulukot.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Syota >Listat & taulukot.

Listat & taulukot -sovellus
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Listat & taulukot -sovelluksen valikot (kdytettavissa Listat & taulukot -
sovelluksen tydalueen ollessa aktiivinen).

Otos Listat & Taulukot -tydalueesta

Listat & taulukot -syottorivi

OC®0d ©

Listat & taulukot -sovelluksen dataa piirrettyna kuvaajiksi Data & tilastot -
sovelluksessa

Taulukkodatan luominen ja jakaminen listoina
Voit madarittaa sarakkeen nimetyksi listaksi, joka koostuu samantyyppista tietoa
sisdltdvista elementeista. Maaritettyasi listan voit linkittdd sen nykyiseen tehtavaan

Kuvaajat & geometria-, Laskin- tai Data & tilastot -sovelluksesta ja muista Listat & ja
taulukot -sovelluksen kohdista.

Huomaa: Listat & ja taulukot -sovellus pystyy ndyttdmaan enintdaan 2 500 elementtia
yhdessa listassa.

Laskentataulukon sarakkeen jakaminen listamuuttujana

Voit jakaa datasarakkeen nimeamalla sen listamuuttujaksi.

Huomaa: Al3 nime3 muuttujia samoilla nimilld kuin mita on kdytetty tilastoanalyysien
muuttujissa. Joissakin tapauksissa tdsta voi olla seurauksena virhetilanne.

Tilastolaskennassa kaytettavat muuttujanimet on esitetty TI-Nspire™-kdsikirjan
kohdassa stat.results.

1. Napsauta solua siirtydksesi sarakkeen nimisoluun (sarakkeen ylin solu).
—tai—

Paina A tarpeen mukaan.
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Kirjoita listamuuttujalle nimi ja napsauta Enter.
Sarake on nyt kdytettdvissa listamuuttujana muissa TI-Nspire™-sovelluksissa.

Luo listaan elementteja samalla tavalla kuin luot dataa taulukon soluihin. Voit
esimerkiksi kirjoittaa tiedot jokaiseen soluun tai luoda datasarakkeen kaavan
awvulla.

Huomautuksia:

Jos antamasi nimen mukainen muuttuja on jo olemassa nykyisessa tehtavassa,
Listat & taulukot -sovellus ndyttaa virheilmoituksen.

Kun valitset listan sarakekaavan solun, listanimi nakyy lausekkeena, joka on
vastaava kuin leveys:=.

Listat voivat sisaltda tyhjia elementteja (merkitty alaviivalla "_").

Voit viitata johonkin nimetyn listan elementtiin Laskin-sovelluksesta. Kayta
viittauksena listan nimea ja elementin paikkaa listassa. Esimerkiksi listan nimelta
Pituudet ensimmaiseen elementtiin viitataan merkinnalla Pituudet[1]. Pituudet[2]
viittaa toiseen elementtiin ja niin edelleen.

Linkittdminen olemassa olevaan listamuuttujaan

Linkittamalla sarakkeen olemassa olevaan listamuuttujaan voit helposti tarkastella ja
muokata listan arvoja. Lista voi olla mika tahansa nykyisessa tehtdvdssa jaettu lista, ja
se voidaan maaritelld Kuvaajat & geometria- tai Laskin-sovelluksessa tai missa
tahansa Listat & taulukot -sovelluksen kohdassa.

Linkitettyasi sarakkeen listaan Listat & taulukot -sovellus ndyttda automaattisesti
muutokset, jotka teet listaan muissa TI-Nspire™-sovelluksissa.

1.
2.

Napsauta muuttujaan linkitettdvan sarakekaavan solua (toista solua ylhaalta).

Kirjoita listamuuttujan nimi, johon haluat linkittaa sarakkeen.
—tai—

Napsauta @ tyokalurivilla (paina kimmenlaitteen painiketta [var]), napsauta
komentoa Linkitd kohteeseen ja valitse muuttuja, johon haluat linkittaa sarakkeen.

Paina Enter.

Listan alkiot ndkyvat sarakkeessa.

Huomautuksia:

Et voi linkittdd samaan muuttujaan useita kertoja samalla sivulla.
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e Ole varovainen, jos luot linkin jarjestelman muuttujaan. Tdma voi estaa
jarjestelmaa paivittamasta muuttujaa. Jarjestelmamuuttujia ovat muun muassa
ans ja tilastolaskujen tulokset (esimerkiksi stat.results, stat.RegEqn ja stat.Resid).

Elementin lisdédminen listaan

Kun lisdat elementin listaan, muut elementit siirtyvat alaspain luoden tilaa lisatylle
alkiolle. Tama ei vaikuta muihin sarakkeisiin.

> Napsauta Lisdaa > Lisaa solu.
Elementin poistaminen listasta

Kun poistat elementin listasta, muut elementit siirtyvat ylospain tayttaen syntyneen
aukon. Yl6spain siirtyminen vaikuttaa vain valittuun sarakkeeseen.

1. Napsauta poistettavan elementin solua.

2. Avaa solun kontekstivalikko ja valitse napsauta Poista solu.

Huomaa: Jos tyhjennat solun sisdllon painamalla Del- tai Askelpalautinta sen
sijaan, etta poistaisit listaelementin, elementti saa arvon 0 (nolla) Muut listan
elementit eivat vaihdu.

Taulukkodatan luominen

Voit sy6ttaa rungon soluihin numeroarvoja, tekstia tai kaavoja. Sarakekaavojen solut
voivat sisdltdd vain kaavoja. (Katso lisatietoja kohdasta Datasarakkeiden luominen.)

Dataesimerkkeja

Syote Huomautukset
1.234 Yksinkertainen numeerinen syote
"Vihred" Teksti - Merkitse kategorinen, luokiteltu data (kuten tutkimuksessa

kaytetyt varien nimet), lainausmerkkeihin erottaaksesi ne
muuttujanimista.

Kéammenlaite: Anna lainausmerkeilld merkittya dataa painamalla

(en] (.

=a3*pituus | Kaava — Sisdltaa =-merkin, jonka perassa on lauseke.

Voit kirjoittaa lausekkeen tai rakentaa sen kayttamalla katalogia ja
lausekemalleja. Lisitietoja 16ydat osiosta Laskin.

Voit varmistaa, ettd vastaus on desimaalimuodossa murtolukumuodon
sijaan, syottamalla yhden lausekkeen kokonaisluvuista
desimaalimuodossa. Syota esimerkiksi 1,0 kokonaisluvun 1 sijaan.
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Matemaattisen lausekkeen, tekstin tai taulukkokaavan syottdminen
1. Valitse solu ja aseta se muokkaustilaan kaksoisnapsauttamalla solua.
Huomaa: Jos solu on jo valittu, voit painaa Enter tai napsauttaa syottorivia.

2. Kirjoita lauseke, teksti tai kaava. Muista merkita tekstisyotteet lainausmerkkien
sisdan ja aloittaa kaavasyotteet =-merkilla.

Sybttdessadsi dataa se nakyy solussa ja syottorivilla samanaikaisesti.

3. Viimeistele syo6te ja siirry alaspdin seuraavaan soluun painamalla Enter.
—tai—
Viimeistele syote ja siirry oikealle seuraavaan soluun painamalla Tab.

Listat & taulukot -sovellus laskee automaattisesti uudelleen kaikki solut, jotka ovat
riippuvaisia syottamastasi solusta. Jos olet jakanut solun, ja soluun on linkitetty
muita TI-Nspire™-sovelluksia, myds muut sovellukset paivittyvat.

Huomaa: Taulukossa olevat tyhjat solut nakyvat tyhjina aukkoina, joissa on alaviivan
merkki (_). Alaviiva lisdtaan automaattisesti tyhjiin soluihin listan nimeamisen
yhteydessa tai kun tyhjaan soluun viitataan jossakin kaavassa. Kun aiot suorittaa
laskutoimituksia solualueelle, huomioi tyhjien solujen sijainti. Ilman arvoa olevat
solut voivat vaikuttaa laskutoimituksiin. Esimerkiksi, jos summaa laskevassa
alueessa, kuten =b2+c2, on tyhja solu, laskutoimituksen tulos on tyhja (_).

Soluvilin lisddminen kaavaan

Valitse véli -toiminnon avulla voit lisata kaavaan solualueen (esimerkiksi al:b3)
valitsemalla valin sen sijaan, ettd kirjoittaisit solujen osoitteet argumenttiin.

Oletetaan, ettd haluat laskea jonkin solualueen keskiarvon.

1. Valitse solu, joka tulee sisdltamaan tuloksen.

2. Napsauta Data-valikosta Lista Matematiikka > Keskiarvo.

Soluun ilmestyy muokattava kaava.
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3. Napsauta Toiminnot > Valitse > Valitse kaavan alue.

4. Veda valintapalkki sen arvovalin ymparille, jonka arvojen keskiarvon haluat laskea.

Kammenlaite: Siirry vélin ensimmaéiseen soluun ja paina [¢shift]-painiketta alhaalla
ja paina nuolipainikkeita.

Kaava paivittyy sitd mukaa, kun valitset solualuetta.

e A B c D E
1 2

2 3

3 4

4 5 10 :mean(af:b4)

. K

6

7— |

=mean(a1:b4]

5. Taydenna kaava ja ndyta tulos painamalla Enter.
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Liikkuminen taulukossa

Taulukon jokaisen sarakkeen paalla on sarakkeen kirjaintunnus ja jokaisen rivin
vasemmalla puolella on rivin numero. Taulukon kaksi ylinta rivia ja rivien numerot
pysyvat paikallaan, kun vieritat taulukkoa. Voit nimeta datasarakkeen, jolloin voit
kayttaa sita listamuuttujana TI-Nspire™-sovelluksissa.

XX

#® |Avol B S D E
= |
o 6
2 27 PR
3 <
4 15
5 236 143489...
6
3]
€5 =a23 (6

Sarakkeen viitekirjain
Sarakkeen nimen solu, joka maarittaa sarakkeen listamuuttujaksi
Solu kaavalle, jolla voit luoda datasarakkeen

Rivin viitenumero

00O

Runkosolut — Listassa olevat tyhjat elementit on merkitty alaviivalla (“_"). Arvot, jotka
eivat mahdu solun leveyteen, on typistetty (143489...). Saat arvon kokonaan nakyviin
liikuttamalla osoitinta solun paalle.

Syottorivi (sisaltaa nykyisen solun soluviitteen)

®

Voit valita jonkin solun ja tarkastella tai muokata sen sisaltéa. Kun taulukko on
suurempi kuin Listat & taulukot -sovelluksen tydalue, voit siirtyd taulukon muihin osiin
Tab-painikkeella ja pikavalintapainikkeilla.

> Tab-painike siirtaa taulukon tyalueen (data-alueen) ja sarakkeiden nimien ja
kaavojen (nimeamisalueen) valilla.

» Painikkeilla <, », A ja V¥ liikutaan taulukossa yksi solu kerrallaan (liikkuminen
alueen solujen valilld). Nuolipainikkeet siirtavat kohdistimen solusta soluun, ja
taulukko vierii naytolla siten, ettd valittu solu pysyy nakyvissa.
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> Voit siirtyd samalla kertaa useiden solujen yli painikkeilla Page up, Page Dn, Home
jaEnd.
Kammenlaite: Paina painikkeita [ct] [9](Page up), (ctr] 3] (Page Dn), [ctrt]
(Home) ja [etr] (1] (End).

> Voit valita jonkin tietyn solun Siirry-komennolla, jonka 16ydat Toiminnot-valikosta.
Kirjoita solun sarakekirjain ja rivin numero (esim. G16).

> Siirrd valittu solu muokkaustilaan painamalla Enter.

>

Vierityspalkkia vetamalla voit liikkua pystysuunnassa muuttamatta valittua solua
tai soluryhmaa.

Solujen kdsittely

Vérien kdyttaminen

Listat & taulukot -sovelluksessa musta teksti ja solut ndkyvat oletusarvoisesti
valkoisella taustalla. Voit korostaa tai erottaa tietoja muuttamalla solujen ja tekstin
varia. Varit sekd jarjestys, jossa vari annetaan, perustuvat TI-Nspire™-vdripalettiin.

Solujen tdyttévdrin vaihtaminen

1. Valitse solut, jotka haluat tayttaa varilla. Voit valita yhden tai useampia soluja
vierekkaisista soluista, sarakkeista tai riveilta.

2. Avaa kontekstivalikko ja valitse komennot Vari > Tayttovari.

3. Napsauta soluissa kdytettavaa varia.

Huomaa: Jos yhdistat varillisen tekstin ja varilliset solut, huomioi vdrien valinnassa

niiden ndkyminen, kun kasittelet asiakirjoja ohjelmistossa ja kimmenlaitteessa.

Tekstin vdrin vaihtaminen

1. Valitse solut, joiden sisdltdamaa tekstia haluat muuttaa. Voit valita yhden tai
useampia soluja vierekkaisista soluista, sarakkeista tai riveilta.

2. Avaa kontekstivalikko ja valitse komennot Véri > Tekstin vari.

3. Napsauta tekstissa kdytettavaa varia. Varin muutos ndkyy valinta-alueella olevissa

tyhjissa soluissa vasta sitten, kun niihin lisataan tekstia.

Kaavojen soluviittausten ymmartaminen

Kayta soluviittausta solujen tai soluvalin tietojen kdyttdmiseksi jossain kaavassa.
Laskutoimitusten tulokset paivittyvdat automaattisesti solujen arvojen muuttuessa.
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Suhteelliset viittaukset sisaltavat vain solun tunnuskirjaimen ja rivinumeron
(esimerkiksi E7). Suhteellinen viittaus ilmaisee, missa solu sijaitsee suhteessa taulukon
muihin soluihin. Listat & taulukot -sovellus seuraa suhteellisia soluviittauksia ja saataa
viittauksen automaattisesti ymparoivien solujen vaihtuessa (tekemiesi toimenpiteiden,
esim. solujen poistamisen tai liséamisen, tuloksena).

Maarita soluviittaukset seuraavien saantéjen mukaisesti:

e Suhteellisessa viitteessa on oltava sarakkeen tunnuskirjain ja rivin numero.

e Absoluuttiseen viittaukseen merkitdan symboli $ seké sarakkeen kirjaimen ett3
rivin numeron edelle.

o Sisallytd kaksoispiste (:) kahden soluviittauksen valiin solualueen méaarittamiseksi.

Absoluuttisissa viittauksissa sarakkeen tunnuskirjaimen ja rivinumeron edelld on
merkki $ (esimerkiksi $B$16). Absoluuttiset viittaukset viittaavat aina soluun, joka on
tietyssa taulukon paikassa. Sovellus ei sdada automaattisesti soluviittausta, kun
solujen paikat vaihtuvat.

Soluviittauksen kirjoittaminen kaavaan

1. Kaksoisnapsauta solua ja kirjoita kaava. Lisatietoja |6ydat osiosta Laskin.

2. Siirry oikeaan kohtaan kaavassa ja kirjoita soluviittaus. Kayta suhteellisen
viittauksen (B3), absoluuttisen viittauksen ($BS$2) tai solualueen (A1:A4) muotoa.

Huomaa: Voit valita Laske uudelleen -komennon Toiminnot-valikosta, kun haluat
pdivittda kaikki taulukon viittaukset ja kaavojen vastaukset.

Solujen sisallon poistaminen

1. Valitse solu napsauttamalla sita.
—tai—
Siirry soluun nuolipainikkeiden avulla.

Huomaa: Jos olet poistamassa soluvalid, valitse jokin solu vélin yhdesta reunasta
tai nurkasta ja valitse sitten alueen muut solut painaen Vaihto-painiketta
samanaikaisesti nuolipainikkeiden kanssa.

2. Paina Del.

Huomaa: Solut, jotka kdyttavat dataan absoluuttisesti viittaavaa kaavaa, nayttavat
virheen. Solu, jossa on poistettuun dataan suhteellisesti viittaava kaava, pdivittyy
viittauskohdan datan mukaisesti.
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Solujen kopioiminen

Kopioidessasi soluja alkuperdisten solujen mahdollisesti sisdltamat kaavat kopioituvat
kohdesoluihin.

1. Napsauta kopioitavaa solua.
—tai—
Siirry soluun nuolipainikkeiden avulla.

Huomaa: Jos olet kopioimassa soluvalia, valitse jokin solu valin yhdesta reunasta tai
nurkasta ja valitse sitten valin muut solut painaen Vaihto-painiketta
samanaikaisesti nuolipainikkeiden kanssa.

2. Kopioi valinta normaalilla pikavalintandappaimella.
Windows®: Paina Ctrl+C.
Mac®: Paina #+C.

Kdammenlaite: Paina [ctr] (C].

3. Napsauta solua, johon haluat liittda juuri kopioimasi solun. Jos kopioit solualueen,
valitse solu, joka sijaitsee kopioitavan solualueen vasemmassa ylanurkassa.

4. Liitd valitut solut:
Windows®: Paina Ctrl+V.
Mac®: Paina #6+V.
Kdammenlaite: Paina [etr] [V].

Tarkeda: Liita kopioidut tiedot soluun, joka on samassa tilassa kuin solu, josta
tiedot on alunperin kopioitu. Muussa tapauksessa sovellus voi liittda kaavan
lainausmerkkien sisalla olevana merkkijonona eikd kaavana.

Vierekkdisten solujen tdyttaminen

Voit toistaa solun, kaavan tai arvon seuraavissa soluissa yhden rivin tai sarakkeen
sisalla. Voit myos toistaa soluvdlin vaaka- tai pystysuunnassa. Jos taytat valista, joka
sisdltda yksinkertaisen jakson (kuten 2, 4, 6), jakso jatkuu taytetyissa soluissa.

1. Napsauta solua, joka sisdltaa toistettavan arvon tai kaavan.
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Huomaa: Jos olet toistamassa soluvalia, veda valittua valia tai valitse solu valin
toisesta padsta ja kayta sitten Vaihto-nappdintd nuolindppainten kanssa valitaksesi
muut solut.

2. Napsauta Data > Tayta.
3. Kaytd nuolindppdimia tai veda valitaksesi valin, joka sisdltda toistuvat solut.

4. Paina Enter.

Kopioitavaksi valitsemasi arvo, kaava tai sisalto toistetaan valitulla alueella.

Solun arvon jakaminen muuttujana

Voit jakaa solun arvon muiden TI-Nspire™-sovellusten kanssa tallentamalla sen
muuttujaksi. Kun maaritat jaetun solun tai muuttujan tai viittaat siihen
Listat & taulukot -sovelluksessa, nimen edelle merkitdan heittomerkki (').

1. Napsauta jaettavaa solua.
2. Napsauta tyokalurivilla f-_":'_?ja tallenna solun arvo napsauttamalla komentoa

Tallenna muutt.

Kammenlaite: Paina [ctrl] tai paina [var]-painiketta ja valitse komento
Tallenna muutt.).

Sovellus lisda soluun kaavan, jossa muutt on muuttujan nimen paikanpitdja.

3. Kirjoita muuttujan nimi merkkien "muutt" paalle ja paina Enter. Kdyta
muuttujanimed, jota ei ole nykyisessa tehtdvassa.

Arvo nakyy lihavoituna, mika tarkoittaa, etta se on nyt kdytettavissa muuttujana
muissa TI-Nspire™-sovelluksissa.

Solun linkittaminen muuttujaan

Kun linkitat solun muuttujaan, Listat & taulukot -sovellus pitaa solun arvon paivitettyna
muuttujan nykyisen arvon mukaisesti. Muuttuja voi olla mika tahansa nykyisen
tehtavan sisaltdama muuttuja, ja se voidaan maarittda Kuvaajat & geometria-, Laskin-
tai Data & tilastot -sovelluksessa tai missa tahansa Listat & taulukot -sovelluksen
kohdassa.

1. Napsauta solua, jonka haluat linkittda muuttujaan.

2. Napsauta tyokalurivilla *ﬁ-_":'_?ja napsauta Linkita kohteeseen.

Kammenlaite: Paina [ctrl] tai paina ja valitse Linkita kohteeseen.
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3.

MuuttLink-valikko aukeaa.

Selaa muuttujan nimen kohdalle painamalla kohdassa Linkitd kohteeseen
painikkeita A ja V.

Paina Enter.

Muuttujan arvo nakyy solussa.

Huomaa: Ole varovainen, jos luot linkin jarjestelman muuttujaan. Linkittaminen voi

estaad jarjestelmaa paivittamasta muuttujaa. Jarjestelman muuttujia ovat
tilastolaskujen tulokset (kuten Stat.RegEqn, Stat.dfError ja Stat.Resid) seka
talouslaskentasovelluksen muuttujat (kuten tvm.n, tvm.pmt ja tvm.fv).

Datarivien ja -sarakkeiden kdsittely

Rivin tai sarakkeen valitseminen

Valitse sarake siirtymalld sarakkeen yldosaan ja napsauttamalla sen
tunnuskirjainta. Valitse rivi siirtymalla rivin vasemmanpuoleiseen soluun ja
napsauttamalla rivin tunnuskirjainta. Voit peruuttaa valinnan painikkeella Esc.

Kammenlaite: Voit siirtyd ylimman solun ohi pitden painiketta A alhaalla ja
vasemman solun ohi pitden painiketta <« alhaalla.

Voit laajentaa valinnan viereisiin riveihin tai sarakkeisiin pitamalla Vaihto-
painiketta pohjassa ja painamalla <, », A, tai V.

Rivin tai sarakkeen koon muuttaminen

Napsauta rivia tai saraketta, jonka kokoa haluat muuttaa.
Valitse Toiminnot-valikosta Muuta kokoa ja valitse sitten jokin vaihtoehto.
Valitse sarakkeen tai rivin kokoa sdatava vaihtoehto.

- Voit saataa sarakkeen kokoa komennoilla Muuta sarakeleveyttd, Suurin
sarakeleveys tai Pienin sarakeleveys.

- Voit saataa rivin kokoa komennolla Muuta rivin korkeutta.
Sarakkeen maksimi- ja minimileveyden saatotyokalut toimivat automaattisesti.

Komentoja Muuta sarakeleveyttad ja Muuta rivin korkeutta kdytettdessa kokoa on
saadettdava manuaalisesti.

Voit muuttaa sarakkeen kokoa manuaalisesti painikkeilla < ja » ja rivin kokoa
painikkeilla A ja V. Paina lopuksi Enter.
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Tyhjan rivin tai sarakkeen lisdaminen

1.
2.

Napsauta saraketta tai rivid, johon haluat lisdta uutta dataa.
Valitse Lisda-valikosta joko Rivi tai Sarake.

- Jos lisdat rivin, sen alapuolella olevat rivit siirtyvat alaspdin luoden tilaa uudelle
riville.

- Jos lisdat sarakkeen, sen oikealla puolella olevat sarakkeet siirtyvat oikealle
luoden tilaa uudelle sarakkeelle.

Huomaa: Jos muut solut sisaltavat kaavoja, joissa on suhteellisia viittauksia
siirrettyyn riviin tai sarakkeeseen, nama viittaukset muuttuvat vastaavasti.

Kokonaisten rivien tai sarakkeiden poistaminen

Voit poistaa rivin, sarakkeen, riviryhman tai sarakeryhman. Kun poistat rivin tai

sarakkeen, jaljelle jaavat rivit tai sarakkeet siirtyvat ylospain tai vasemmalle tayttaen

muodostuvan aukon.

1.
2.

Napsauta poistettavaa saraketta tai rivia.

(Valinnainen) Voit valita poistettavaksi viereisia riveja tai sarakkeita pitamalla
Vaihto-painiketta alhaalla ja painamalla €, >, A tai V.

Avaa kontekstivalikko.
- Windows®: Napsauta valittua rivia hiiren oikealla painikkeella.
- Mac®: Pida —>-ndppain pohjassa ja napsauta valittua rivia.

- Kammenlaite: Paina [ctr] [menu]-painiketta.

Valitse Poista rivi kontekstivalikosta.
Valitut rivit tai sarakkeet poistuvat.

Huomaa: Jos muut solut sisaltavat kaavoja, jotka viittaavat poistettuun riviin tai
sarakkeeseen, ndissa soluissa ndkyy virheilmoitus. Suhteelliset viittaukset soluihin,
joiden paikat ovat muuttuneet poiston vuoksi, muuttuvat vastaavasti.

Rivien tai sarakkeiden kopioiminen

1.

Voit kopioida rivin napsauttamalla rivin numeroa ja voit kopioida sarakkeen
napsauttamalla sarakkeen kirjaintunnusta.

(Valinnainen) Voit valita kopioitavaksi viereisia riveja tai sarakkeita pitamalla
Vaihto-painiketta alhaalla ja painamalla <, >, A tai V.

Rivin tai sarakkeen kopiointi:
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Windows®: Paina Ctrl+C.
Mac®: Paina >+C.
Kdammenlaite: Paina [etr] [C].

Siirry siihen rivin tai sarakkeen soluun, johon haluat lisdta kopioidut kohteet.

Rivin tai sarakkeen liittdminen:

Windows®: Paina Ctrl+V.

Mac®: Paina >+V.

Kdammenlaite: Paina [ctr] (V).

Kopioitu rivi tai sarake liitetdan paikalleen ja se korvaa aikaisemman sisallon.

Huomaa: Jos kopioit nimetyn sarakkeen, sen nimi poistuu liittdmisen yhteydessa
muuttujaristiriidan valttamiseksi.

Sarakkeen siirtaminen

Napsauta saraketta, jonka haluat siirtaa.

Valitse Toiminnot-valikosta Siirra sarake.
Naytolle avautuu lisdysrivi.

Sijoita lisdyspalkki sarakkeen uuteen paikkaan painikkeella < ja P> ja paina sitten
Enter.

Huomaa: Suhteelliset viittaukset soluihin, joiden paikkaan siirto vaikuttaa,
muuttuvat vastaavasti.

Tulosten esittdminen tasmallisina tai likimaaraisina

Sarakkeen lasketut tulokset voidaan esittaa tasmallisessa (murto-osa) tai
likimaaradisessa (desimaali) muodossa. Tama vaikuttaa ainoastaan kaavan perusteella
laskettuihin arvoihin.

1.

Valitse sarake napsauttamalla sarakkeen tunnuskirjainta sen ylapuolella.
Kédmmenlaite: Pida pohjassa A siirtydksesi ylimman solun ohi.

Avaa sarakkeen kontekstivalikko.

Napsauta kontekstivalikossa joko Data > Tasmallinen tai Data > Likima&rdinen.
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Huomaa: Asiankirjan oletusasetukset voidaan palauttaa valitsemalla sarake ja
napsauttamalla Data > Palauta asiakirjan asetus.

Sarakkeen tietojen tyhjentaminen

Tyhjenna tiedot -komennolla voit poistaa tietoja valituista sarakkeista. Tyhjenna tiedot
-komento ei poista saraketta eika sarakkeen nimea tai kaavaa.

Tietojen poistamisen jalkeen Listat & taulukot laskee uudelleen valittujen sarakkeiden
sarakekaavat. Nain ollen Tyhjenna tiedot -komento on hyodyllinen kaapattaessa uutta
datasarjaa toisesta sovelluksesta tai luotaessa selektiivisesti uutta
satunnaislukusaraketta.

1. Napsauta yhta tai useampaa tyhjennettavaa saraketta.

2. Valitse Data-valikosta Tyhjenn3 tiedot.

Huomaa: Jos uudelleen laskettu kaava antaa samat tiedot kuin aikaisemmin,
Tyhjenna tiedot -komento on mahdollisesti epdonnistunut.

Tietojen lajittelu

Voit lajitella taulukon valitun alueen nousevassa tai laskevassa jarjestyksessa. Valitse,
mita valitun alueen saraketta kdytetdaan lajitteluperusteena. Lajittelu siirtda tietoja
ylOs- tai alaspain lajitteluperusteen sarakkeessa, ja myos muiden sarakkeiden
vastaavat tiedot siirtyvat ylos- tai alaspain. Nain kaikki rivit sdilyvat ennallaan.

Huomaa: Lajittelu perustuu numeroarvoihin. Jos valitset lajitteluperusteeksi tekstia
sisaltavan sarakkeen, tulos voi olla virheellinen.

1. Valitse soluvali.

s B c D E
1 1|sue 345 1
2 2|bob 299 2
3 3|lori 601 3
4 4|burt 445 4
5 5/jean 563 5

X

2. Valitse Toiminnot-valikosta Lajittele.
Naytolle avautuu Lajittele-valintaikkuna.

Napsauta lajittelussa kdytettdavan sarakkeen tunnuskirjainta.

4. Napsauta lajittelumenetelmaksi Laskeva tai Nouseva ja napsauta sitten OK.
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® A B D E
1 5/jean 563 1

2 4|burt 445 2

3 3|lori 601 3
4 2|bob 299 4
5 1|sue 345 5
&

Huomaa: Kaavalla maaritetyn sarakkeen lajittelu poistaa kaavan, koska kaava ei
valttdmatta enda pade lajittelun jalkeen.

Datasarakkeiden luominen

Voit luoda arvoja sisaltdavan sarakkeen toisen sarakkeen sisallon perusteella. Voit myos
luoda sarakkeen monenlaisiin sekventiaalisiin tietoihin perustuen.

Kaavan lisdaminen sarakkeen kaavasoluun kertoo Listat & taulukot -sovellukselle, etta
haluat kdyttaa kaavaa kaikkiin sarakkeen soluihin eikd vain yhteen soluun.

1]

(2]

(3]

® A B c D
= =xbar*2  =a[]/2 =segn(u(n-=1)+u(n

1 1. 25. 0.5 1.

2 5. 25. 2.5 5.

3 15. 25. 7.5 6.
4 45, 25. 22.5 11.
5 7. 25. 3.5 17.

6 25. 28.
(< E— ot 5

b|=seqnlu(n—1)+1n—2){1,5})

€ Muuttujaan perustuva sarakekaava

@ Toiseen sarakkeeseen perustuva sarakekaava (sarake A)

@ Sarakekaava, joka luo lukujonon

Huomautuksia:
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Jos luot dataa sarakkeeseen, joka sisaltda jo yhden tai useampia soluarvoja,
Listat & taulukot -sovellus pyytda vahvistusta ennen olemassa olevien arvojen
korvaamista. Jos jatkat toimenpidetta, kaikki sarakkeen olemassa olevat arvot
poistuvat.

Jos muokkaat solua manuaalisesti tietoja sisdltavassa sarakkeessa,
Listat & taulukot -sovellus pyytda vahvistusta ennen luotujen tietojen korvaamista.
Jos jatkat toimenpidettd, tiedot poistuvat koko sarakkeesta.

Sarakkeen arvojen luominen toisen sarakkeen perusteella

1.

Napsauta sen sarakkeen sarakekaavan solua (toinen solu ylhaaltd), jossa haluat
kayttaa kaavaa.

Listat & taulukot lisda kaavan alkuun yhtaldisyysmerkin (=). Jos sarake on nimetty
lista, Listat & ja taulukot lisd3d merkinnan listanimi:=, jonka perdssa on kohdistin.

Nappaile kaavalle lauseke =-merkin jalkeen ja paina Enter Kaytad hakasulkeita ([1)

kaikkien mahdollisesti kaavaan lisdamiesi sarakkeiden kirjainten jalkeen. Esimerkki:
kirjoita =A[]12, kun haluat luoda arvosarakkeen, jossa jokainen solu on sarakkeen
A vastaavan solun nelid.

Listat & taulukot -sovellus nayttaa kaavan kaavasolussa ja tayttaa sarakkeen
tuloksilla.

® A B

a —al12

1 12. 144.
2 15. 225.
3 18. 324.
4 20. 400.
5 21. 441.

Satunnaislukuja sisdltdavan sarakkeen luominen

Tassa esimerkissa luodaan 20 satunnaista kokonaislukua valillad 1-6 sisaltava sarake.

1.

Napsauta sarakkeen sarakekaavan solua (toinen solu ylhaalta).

Listat & taulukot lisda kaavan alkuun yhtdlaisyysmerkin (=). Jos sarake on nimetty
lista, Listat & ja taulukot lisda merkinnan listanimi:=, jonka perdssa on kohdistin.

Nappaile yhtdldisyysmerkin jalkeen RandInt (1,6,20).
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Huomaa: Voit kdyttda myos Katalogia tai napsauttaa Data> Satunnainen >
kokonaisluku Randint()-funktion lisdaamiseksi.

3. Luo luvut painamalla Enter.

®|A B
= |=randint(1,6,20)
1 6.
2 6.
3 1.
4 4.
5 2

4. Luo (laske uudelleen) uusi satunnaislukujen sarja:
Windows®: Paina Ctrl+R.
Mac®: Paina #+R.

Kammenlaite: Paina [etr] [R].

Numeerisen lukujonon luominen

1. Napsauta jotain solua sarakkeesta, johon haluat luoda lukusarjan.

2. Valitse Data-valikosta Luo lukusarja.
Lukusarja-valintaikkuna avautuu.

Sequence @

Formula: uin)=

Initial Terms:

n0: '1 l

nMax: [255

nStep: [1

Ceiling Value: '

| oK || Cancel ‘

3. Kirjoita kaava, jota kaytetdan sarakkeen arvoihin.

4. Kirjoita kaikki lukusarjan vaatimat Alkuehdot. Erota ne pilkuilla.
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Kirjoita aloitusarvo riippumattomalle muuttujalle (n0).
Kirjoita luotavien arvojen maksimimaéara (nMax).
Kirjoita vaihearvo (nStep).

(Valinnainen) Kirjoita jakson maksimiarvo Kattoarvo -kenttaan.

L ® N o U

Napsauta OK.

Listat & taulukot -sovellus nayttaa kaavan kaavasolussa ja tayttaa sarakkeen

tuloksilla.

@A B c
= |=seqgen(n™2,n,u,{1,255}.{2}.1,

1 2.

2 4.

3 9.

4 16.

5 25.

6 36. d
<] — 5]

A

:squeu(_n 2,:;,:1,{ 1,255 },{ 2 }, 1,50,]

Kuvadajien piirtiminen taulukkotiedoista
Voit luoda taulukon sisdltamasta tiedosta graafisen kuvaajan kayttamalla Pikakuvaus-

tai Yhteenvetotaulukko-toimintoja. Listat & taulukot -soluja, jotka eivat sisdlla dataa, ei
esitetd datapisteilla graafisissa kuvauksissa.

Pikakuvaajan kaytt6

Pikakuvaajan avulla voit helposti luoda pistekaavion yhden sarakkeen sisdltamista
tiedoista tai sirontakaavion kahden vierekkdisen sarakkeen tiedoista. Toiminto esittaa
tiedot kuvaajana Data & tilastot -sovelluksen avulla.

Sirontakaavion luominen:

1. Anna kummallekin sarakkeelle nimi maarittadksesi ne listoiksi.
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16.
32.

v ke W|N
bl il el el 5

c

2. Valitse kumpikin sarake.

CDENDTEN -

1 Uo
2 2.
3 3.
A 4. 16.
5 5. 32.

A

3. Valitse Data-valikon kohta Pikakuvaaja.

Sivulle lisdtaan Data & tilastot -sovellus yhdessa datan kuvaajan kanssa.
Vasemmanpuoleinen lista on esitetty x-akselilla ja toinen lista y-akselilla.

. .

LA A xlist B ylist Cp ®
— 30
1 1. . 54
2 2. .

G 18
3 3. . = @
4 4, 16. 124
5 5. 32. @]

6_

6 @

L @]
7 0
[ - [>] T T T T T
A:le]jst 1.0 2.0 ji.sg 40 5.0

4. (Valinnainen) Voit analysoida ja tehostaa kuvaajaa visuaalisesti Data & tilastot -
sovelluksen ominaisuuksien avulla.

Huomaa: Katso lisatietoja osiosta Data ja tilastot -sovelluksen kdytté.
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1 1. .
2 2. o
3 3. .
4, 16.
5. 32.

B} T T T T T

1.0 2.0 3{\.0 40 50

xlist

Yhteenvetokuvaajan luominen yhteenvetotaulukosta

Tassa esimerkissa luodaan yhteenvetotaulukko raakadatasta ja tata taulukkoa
kaytetaan sitten luomaan yhteenvetokuvaaja. Katso lisdtietoja osasta Data & tilastot -
sovelluksen kdytté.

# Aperson Bht Cwt D eyecolor |E gender ® Acolor |Bcounts C D E
1 1. 56. 130. |blue f 1 blue 3.
2| 2.‘ 55. 150. |blue m 2 green 55
3 3. 60.,  200.|green f 3 \brown 4.
(4] 4.| 62.| 270./brown m [ 4]
5 &5 65. 250. brown f 5
6 6. 71. 187.|green m 6
raakatiedot raakatietoihin perustuva yhteenvetotaulukko

silmien varille

Yhteenvetotaulukko sisdltda X- (tai Y-) listan ja yhteenvetolistan.

e X- (tai Y-) lista sisdltda numeerisia tai merkkijonoarvoja (kuten 1999 tai ”vari”).
Numeerisista arvoista saadaan histogrammi. Merkkijonoarvot toimivat
kategorialuokkina pylvaskaaviota varten.

* Yhteenvetoarvojen lista sisaltdd numeerisia arvoja (kuten maara, toistuvuus tai
todennakoisyys) kullekin toisen listan alkiolle.
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Yhteenvetokuvaajan luominen:

Huomaa: Tilanteissa, joissa yhteenvetotaulukko on jo olemassa, kaksi ensimmaista
vaihetta voidaan sivuuttaa.

1. Luo lista, joka sisaltdaa kategoriatunnisteet, eli luokkien nimet. Tata esimerkkia
varten anna listan nimeksi "vari" ja kirjoita merkkijonot silmien varille. Sisallyta
mukaan kategorioiden nimet lainausmerkeissa estadksesi niiden tulkitsemisen
muuttujina.

® A color B c D

1 blue

2 |green

3" brownl"

2. Luo yhteenvetolista. Tata esimerkkia varten anna listan nimeksi "maarat" ja anna
kullekin silmien varille kokonaismé&ara.

® A color B counts |C D
1 blue

2 \green 3.

3 |brown 4

A

3. Valitse jompikumpi lista napsauttamalla sarakkeen ylinta solua ja painamalla A.

4. Valitse Data-valikosta Yhteenvetokuvaaja.
Yhteenvetokuvaajan valintaikkuna aukeaa.

Summary Plot @

|
X List: Icolor =

Summary List:

Display On: ISplit Page - |

| OK H Cancel |

5. Tarpeen vaatiessa kdytdaTab- ja nuolindppdimia valitsemaan oikeat listat X-listalleja
yhteenvetolistalle.
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6. Valitse Ndyta kohteessa-kentdssa, miten yhteenvetokaavio esitetdaan
Data & tilastot -sovelluksessa.
e Valitse Jaa sivu kuvaajan sijoittamiseksi nykyisen sivun puolikkaalle.

e Valitse Uusi sivu kaavion lisddamiseksi uudelle sivulle.

Yhteenvetokuvaaja esitetdan listanimet akseleilla ja yhteenvetokuvaajan symboli
kaavioikkunan vasemmassa alareunassa.

Huomaa: Tassa esimerkissa X -lista sisaltaa merkkijonodataa, joten
yhteenvetokuvaaja esitetdan pylvaskaaviona. Listan ryhmien nimet nakyvat
pylvaiden alapuolella merkkijonoina.

Tietojen vaihtaminen muiden tietokoneohjelmistojen kanssa

TI-Nspire™-tyopoytaohjelmiston avulla voit kopioida taulukkodataa ohjelmistoon ja
ohjelmistosta TI-Nspire™-sovellusten ulkopuolella, kuten Tl DataEditorissa
(TI Connect™-ohjelmistossa) ja Excel®-taulukkolaskentaohjelmistossa.

Voit kopioida esimerkiksi:

e Yksittdisten solujen arvoja, solualueita tai koko listan Tl DataEditorista.

e Yksittaisten solujen arvoja (ei peruskaavojen), solualueita tai koko sarakkeen
Excel®-taulukosta.

e Lukuarvon Tl DataEditorista.

e Matriisin arvon Tl DataEditorista.
Esimerkki: tietojen kopioiminen Tl DataEditorista

1. Avaa Tl Connect™-ohjelmisto.
2. Avaa Tl DataEditor-tietomuokkain.
3. Avaa tarvittaessa tiedosto, joka sisaltda kopioitavan luvun, listan tai matriisin.

Le|
1.5567 |
2.2256

3.087
7.5326
13.33

Lo T [ Y S B PR T R )

4. Valitse kopioitavat arvot hiirella vetamalla. Jos haluat kopioida koko listan,
napsauta listan ylinta solua.
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5. Napsauta komentoja Muokkaa > Kopioi.

6. Napsauta Listat & taulukot -sovelluksessa solua, johon haluat liittda datan.

Jos olet kopioinut solualueen, solut liitetdaan siten, ettd alueen vasen ylakulma
tulee valitun solun kohdalle. Ndiden solujen sisdltdma tieto korvautuu.

7. Napsauta komentoja Muokkaa > Liita.

® A B Cc
1 1.5567

2 2.2256

3 3.987

4 7.5326

5 13.33

6

Solujen kopioiminen Excel®-taulukosta

Voit kopioida enintddn 26 saraketta ja 2 500 rivia Excel®-taulukosta Listat & taulukot -

sovellukseen.

1. Valitse kopioitavat arvot Excel®-taulukosta vetamalla hiiren avulla. Jos haluat
kopioida koko sarakkeen, napsauta sarakkeen yldosassa olevaa sarakkeen tunnusta.

Huomaa: Jos valitset epdjatkuvia sarakkeita Excel®-taulukosta, ne liitetdan
jatkuvina sarakkeina Listat & taulukot -sovellukseen.

2. Kopioi valinta normaalilla pikavalintanappaimella.

Windows®: Paina Ctrl+C.

Mac®: Paina #6+C.
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3. Napsauta Listat & taulukot -sovelluksessa soluja, joihin haluat liittda datan.

Jos olet kopioimassa soluvalid, solut liitetaan siten, ettd alueen vasen ylakulma
tulee valitun solun kohdalle. Nadiden solujen sisdltama tieto korvautuu.

4. Liita tiedot.
Windows®: Paina Ctrl+V.
Mac®: Paina #6+V.

Kammenlaite: Paina [etr] [V].

Huomaa: Kategorinen data on merkittava lainausmerkkien (" ") sisdan liittamisen

jalkeen.

Tietojen kaappaaminen Kuvaajat & geometria -sovelluksesta

Voit kaapata objektien tietoja Kuvaajat & geometria -sovelluksesta Listat & taulukot -
sovelluksen avulla. Voit esimerkiksi seurata muutoksia kolmion alassa muuttaessasi
kolmion kyljen pituutta Kuvaajat & geometria -sovelluksessa.

Kaapatut arvot korvaavat sarakkeen arvot. Halutessasi voit poistaa kaikki tiedot
sarakkeesta ennen kuin aloitat uuden kaappauksen napsauttamalla Tyhjenna tiedot
Data-valikossa.

Datan kaappaaminen manuaalisesti

1. Varmista, etta data-arvo, jonka haluat kaapata, on linkitetty johonkin
muuttujanimeen.

2. Napsauta sen sarakkeen sarakekaavan solua (toinen solu ylhdalta), josta haluat
kaapata arvot.

Huomaa: Kaapatut arvot korvaavat sarakkeen arvot.
3. Napsauta Data > Datan kaappaus >Manuaalinen datan kaappaus.

Kaappauslauseke lisatdadn sarakekaavan soluun, jossa muutt toimii kaapattavan
muuttujan nimen paikanpitajana.
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®A B c D i

= =capru?‘e{-var,0)

1

2

3

4

B

6 U
~

| — B |

a :caprure(vaﬁ, 0)

4. Korvaa kirjaimet "muutt" Kuvaajat & geometria -sovelluksesta kaapattavan
muuttujan nimelld. Anna nimeksi esimerkiksi ala.

Kaavasolu sisdltda nyt vastaavanlaisen lausekkeen kuin =capture (ala,0).

1 1 v

|EA | :capture(areal,Oj

Huomaa: Argumentti "0" kertoo Listat & taulukot -sovellukselle, ettd haluat
suorittaa kaappauksen manuaalisesti.

5. Paina Enter.

6. Muuta Kuvaajat & geometria -sovelluksessa objektia, jonka mittausarvo on
tallennettu datan kaappauslausekkeen viitemuuttujaksi (tdssa esimerkissa ala).

7. Paina kaappauspainikkeita aina, kun olet valmis kaappaamaan alan nykyisen arvon.
Windows®: Paina Ctrl+. (pisteen painike).
Mac®: Pida alhaalla —-painiketta ja paina . (pisteen painike).
Kammenlaite: Paina [etr] [1].

Nykyinen alan arvo lisdtdan listan loppuun listaelementiksi.
Datan kaappaaminen automaattisesti

Kun kaappaat dataa automaattisesti, voit maarittaa, ettd haluat kaappaukset
tapahtuvan seuraavasti:

e muutokset vain kaapatussa muuttujassa
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muutokset kaapatussa muuttujassa tai lisamuuttujissa.

Na&in voit asettaa useita synkronoitujen kaappausten sarakkeita, kuten liikkuvan
objektin x- ja y-koordinaatit.

1.
2.

Tyhjenna kaikki sarakkeet, joita aiot kayttaa kaapatulle datalle.
Varmista, etta kaikki data-arvot, jotka haluat kaapata, on linkitetty muuttujanimi

Napsauta sen sarakkeen sarakekaavan solua (toinen solu ylhaaltd), josta haluat
kaapata arvot.

Napsauta Data >Datakaappaus >Automaattinen.

Kaappauslauseke lisatddn sarakekaavan soluun, jossa muutt toimii kaapattavan
muuttujan nimen paikanpitajana.

® A B C D
= =capmre(vm{,1)
1
2
&)
4
5
6
7— |

=capmre(var{ 1)

Korvaa kirjaimet "muutt" kaapattavan muuttujan nimella. Anna nimeksi
esimerkiksi objpathX. Vaihtoehtoisesti voit valita muuttujan nimen Muuttujat-
valikosta.

Kaavasolu sisdltda nyt vastaavanlaisen lausekkeen kuin =capture
(objpathX,1).

:capnﬂe(objpatht 1)

Huomaa: Argumentti "1" kertoo Listat & ja taulukot -sovellukselle, ettd haluat
laukaista kaappaukset muuttujan muutoksen perusteella.

in.
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6. Jos haluat, etta kaappaus suoritetaan myos lisamuuttujan tai -muuttujien
muutosten perusteella, lisda luvun 1 peraan pilkku ja sen jalkeen muuttujan nimi
tai listan nimi, joka ilmaisee muuttujat.

Kaavasolu sisdltda nyt vastaavanlaisen lausekkeen kuin =capture
('objpathX,1,objpathY).

7. Taydenna kaava painamalla Enter.

8. Jos kaappaat useita synkronoitua dataa sisaltavia sarakkeita, maarittele
lisdsarakkeita. Voit esimerkiksi maarittaa toisen kaappausmuuttujan kayttaen
lauseketta
=capture (objpathY¥,1l,objpathX).

9. Kun olet valmis kaappaamaan arvot, aloita objektin siirtdminen tai kdynnista
objektiin vaikuttava animaatio Kuvaajat & geometria -sovelluksessa.

Kaapatut arvot lisatdan listan loppuun.

Taulukkodatan kdéytto tilastoanalyysissé

Tilastot-valikon tyokalut sisadltdavat ohjattuja toimintoja, jotka helpottavat
tilastoanalyysien suorittamista taulukon sarakkeiden tiedoista. Maarittaessasi tietojen
sijainnin Listat & taulukot -sovellus tallentaa tulokset kahteen sarakkeeseen, joista
toisessa on nimet ja toisessa vastaavat arvot.

Kuvaajien piirtaminen tilastotiedoista

Joissakin ohjatuissa tilastotoiminnoissa on Piirrd-valintaruutu. Oletusarvoisesti ruutu ei
ole valittuna. Valitessasi taman ruudun sivulle luodaan Data & tilastot -sovelluksen
tyoalue, lasketut tulokset ndytetdan Listat & taulukot -sovelluksessa ja tilastolaskennan
tulokset piirretdan Data & tilastot -tyoalueelle.

Huomaa: Funktioissa, jotka tukevat Piirrd-toimintoa, toiminto on kaytettdvissa vain, jos
sy6tat funktion sarakekaavan soluun.
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z Test

W0: )

a.

List: |a[]
Frequency List: .1
Alternate Hyp: IHa: p#Eul - l

1st Result Column: |b[]

hade P Value

| OK H Cancel |

Piirra valintaruutu (kuten ndytetty z-testin ohjatussa toiminnossa).

Tilastolaskennan syétteiden kuvaukset

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Listat & taulukot -sovelluksen ohjatuissa
toiminnoissa kdytettavat syotteet.

Syote Kuvaus

My Testattavan perusjoukon keskiarvon hypoteesiarvo.

c Tunnettu perusjoukon keskihajonta; arvon tulee olla reaaliluku
> 0.

Lista Listan nimi, joka sisaltaa testattavan datan.

Frekvenssilista

Listan nimi, joka sisaltaa Listan sisdltdaman datan frekvenssiarvot.
Oletusarvo=1. Kaikkien elementtien on oltava kokonaislukuja

> 0. Frekvenssiarvot voidaan myos kirjoittaa listaksi muodossa {1,
1,3, 2}

X, Sx, n Yhteenvetotilastot (keskiarvo, keskihajonta ja otoksen koko)
yhden otoksen testeissa ja luottamusvaleissa.

ol Ensimmaisen perusjoukon tunnettu perusjoukon keskihajonta
kahden otoksen testeissa ja luottamusvaleissa. Arvon on oltava
reaaliluku > 0.

G2 Toisen perusjoukon tunnettu perusjoukon keskihajonta kahden

otoksen testeissd ja luottamusvaleissa. Arvon on oltava
reaaliluku > 0.

Lista 1, Lista 2

Listojen nimet, jotka sisdltavat testattavan datan kahden otoksen
testeissd ja luottamusvaleissa.
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Syote

Kuvaus

Frekvenssi 1,
Frekvenssi 2

Listojen nimet, jotka sisaltavat Lista 1:n ja Lista 2:n sisdltaman
datan frekvenssit kahden otoksen testeissa ja luottamusvaleissa.
Oletusarvo=1. Kaikkien elementtien on oltava kokonaislukuja

> 0.

X1, Sx1, nl, Yhteenvetotilastot (keskiarvo, keskihajonta ja otoksen koko)

X2, Sx2, n2 otokselle 1 ja otokselle 2 kahden otoksen testeissa ja
luottamusvéleissa.

Poolattu Maarittaa, poolataanko varianssit 2- otoksen t -testissa ja 2-
otoksen t -vililla.

p Odotettu otoksen osuus 1- osuuden z -testissa. Arvon on oltava

0 reaaliluku siten, ettd 0 < Po <1.

X Otoksen onnistumisten maara 1- osuuden z -testissa ja 1-
osuuden z -valilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

n Otoksen havaintojen maara 1- osuuden z -testissa ja 1-
osuuden z -valilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

x1 Otoksen 1 onnistumisten maara 2- osuuden z -testissa ja 2-
osuuden z -valilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

x2 Otoksen 2 onnistumisten maara 2- osuuden z -testissa ja 2-
osuuden z -valilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

nl Otoksen 1 havaintojen maara 2- osuuden z -testissa ja 2-
osuuden z -valilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

n2 Otoksen 2 havaintojen maara 2- osuuden z -testissad 2- osuuden
z -vdlilla. Arvon on oltava kokonaisluku > 0.

C-Taso Luottamusvalin ohjeiden luottamustaso. Arvon on oltava > 0 ja
< 100. Jos se on > 1, se oletetaan prosenttiarvoksi ja jaetaan
100:lla. Oletusarvo=0,95.

RegEQ Funktion nimikehoite, johon laskettu regressioyhtald
tallennetaan.

Tilastolaskenta

Tilastolaskennan suorittaminen

Tilastolaskennan avulla voit analysoida dataa. Seuraavassa esimerkissa lineaarista

regressiomallia y=mx+b sovitetaan kahteen listaan sarakkeissa A ja B.
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Valitse Tilastot-valikosta Tilastolaskenta> Lineaarinen regressio (mx+b)
regressiomallin valitsemiseksi.

Lineaarinen regressio (mx+b) -valintaikkuna avautuu.

Nappdile a[] sarakkeeksi X-listalle.
Nappdile b[] sarakkeeksi Y-listalle.

Jos haluat tallentaa regressioyhtalon johonkin tiettyyn muuttujaan, korvaa teksti
Tallenna RegYht nimelld muuttujan nimella.

Nappaile ¢ [] sarakkeeksi 1. tulokselle.

Linear Regression (my+h) ==
| X List a[] -1
Y List B[] -
Save RegEqn to: ‘f1 -1
Frequency List ‘1 -1
Category List ‘ -
Include Categories: ‘ -

1st Result Colummn: c[]
[Fok] o

Napsauta OK.

Listat & taulukot lisda kaksi saraketta: toinen sisdltdaa vastausten nimet ja toinen
niitd vastaavat arvot.
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Y B c D ‘E
= =LinRegMx(a[].b[].1 ): CopyV.

1 1 7|Title Linear Regression (mx+b)

2 2 12|RegEgn m*x+b

3 3 17|m 5.

4 4 22|b 2.

5 5 27|r? 1.

6 r 1.

7 Resid {0..0..0..0.,0.}

8
< | 1]

E =LinRegMx(d [/ ],5{1],1 ): CopyVar Stat.RegEqn,'fI: CopyVa

Huomaa: Tulokset on linkitetty ldhdedataan. Jos esimerkiksi vaihdat arvon
sarakkeessa A, regressioyhtalo paivitetdan automaattisesti.

Tilastotulosten tallentaminen

Listat & taulukot tallentaa tilastolaskujen vastaukset kdyttden muuttujaryhman nimea,
joka on muotoa stat.nnn, jossa nnn on vastauksen nimi (esimerkiksi stat.RegEqn ja
stat.Resid). Vakionimien kdyttdminen muuttujien nimind helpottaa tilastomuuttujien
mydhempad tunnistamista ja kdyttéa. Jos haluat kdyttdad mukautettua muuttujaryhmaa
vakionimen sijaan, voit muokata sarakekaavan solussa olevaa kaavaa.

Voit kdyttaa esimerkiksi seuraavanlaista kaavaa tulosten tallentamiseksi
muuttujaryhm&an MystatsB.

=LinRegMx (a[] ,b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.

Voit myohemmin tarkastella vastauksia syottamalla seuraavan lausekkeen Laskin-
sovellukseen tai johonkin toiseen Listat & taulukot -sovelluksen sarakkeeseen:

MystatsB.results
Tuetut tilastolliset laskutoimitukset

Tilastolaskenta-valikosta voit valita seuraavassa kuvatut laskutoimitukset. Katso
lisatietoja TI-Nspire™ -kdyttéoppaasta.
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Yhden muuttujan tilastot (OneVar)

Analysoi dataa yhdella mitatulla muuttujalla. Voit maarittaa valinnaisen
frekvenssilistan. Talla analyysimenetelmalla saadaan seuraavat tilastotiedot:

Otoksen keskiarvo, X

Datan summa, Xx

Datan neliosumma, =x2
Otoksen keskihajonta, sx
Perusjoukon keskihajonta, ox
Otoksen koko, n

X-min

Ensimmainen neljannes, Q1
Mediaani

Kolmas neljannes, Q3
X-max

Toiseen potenssiin korotettujen hajontojen summa, SSx = X(x -X)2

Kahden muuttujan tilastot (TwoVar)

Analysoi datapareja. Lista I on riippumaton muuttuja. Lista 2 on riippuva muuttuja.

Voit maarittaa valinnaisen frekvenssilistan. Talla analyysimenetelmalld saadaan
seuraavat tilastotiedot:

Jokaisesta listasta:

Otoksen keskiarvo, X tai ¥
Datan summa, 2x tai Zy
Datan neliGsumma, >x? tai Zyz

Otoksen keskihajonta, sx = S, 1 tai sy = S.1V

-1
Perusjoukon keskihajonta, ox = o xtaicy=cy
X-min tai Y-min

Ensimmainen neljannes, Q1X tai Q1Y

Mediaani

Kolmas neljannes, Q3X tai Q3Y

X-max tai Y-max
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« Toiseen potenssiin korotettujen hajontojen summa, SSx = X(x -X2 tai SSy = 2y
_y)Z
Lisatiedot:

e Jokaisen datasarjan otoksen koko, n

o Txy

e Korrelaatiokerroin, R.

Lineaarinen regressio (mx+b) (LinRegMx)

Sijoittaa yhtalon y=ax+b tietoihin kdyttden pienimman neliGsumman menetelmaa. Se
nayttaa m:n (kulmakerroin) ja b:n (y--leikkaus) arvot.

Lineaarinen regressio (a+bx) (LinRegBx)

Sijoittaa yhtalon y=a+bx tietoihin kdyttden pienimman neliGsumman menetelmaa. Se

nayttaa a:n (y--leikkaus), b:n (kulmakerroin), rZ:n ja r:n arvot.

Mediaani-mediaani-suora (MedMed)

Sovittaa dataan malliyhtdl6d y=mx+b kdyttden mediaani-mediaani-suoran (resistentti
suora) menetelmaa ja laskien yhteenvetopisteet x1, y1, x2, y2, x3 ja y3.
Mediaani-mediaani- suora ndyttdd m:n (kulmakerroin) ja b:n (y--leikkaus) arvot.

2. asteen regressio (QuadReg)

Sovittaa toisen asteen polynomin y=axZ+bx+c tietoihin. Se naytti a:n, b:n, c:n ja RZN
arvot. Kolmelle pisteelle yhtdlo on polynomisovitus; jos pisteita on nelja tai enemman,

kyseessa on polynomiregressio. Vahintaan kolme tietopistetta tarvitaan.
3. asteen regressio (CubicReg)

Sovittaa kolmannen asteen polynomin y=ax3+bxZ+cx+d tietoihin. Se nayttad a:n, bin,
c:n, din ja R2M arvot. Neljan pisteen tapauksessa yhtdld on polynomin sovitus; jos
pisteita on viisi tai enemman, kyseessad on polynominregressio. Vahintaan nelja
pistetta tarvitaan.

4. asteen regressio (QuartReg)

Sovittaa dataan neljdnnen asteen polynomifunktion y=ax*+bx3+cx2+dx+e dataan. Se
nayttaa a:n, b:n, c:n, d:n, e:n ja R2N, Viidess datapisteessa yhtadlé on polynominen. Jos
pisteita on kuusi tai enemman, se on polynomiregressio. Vahintaan viisi pistetta
vaaditaan.
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Potenssiregressio (PowerReg)

Sovittaa malliyhtdlon y=axb annettuihin arvoihin kdyttaen pienimman neliGsumman
menetelmi3 muunnettuihin arvoihin In(x) ja In(y). Se ndyttda a:n, b:n, r2:n ja r:n arvot.

Eksponentiaalinen regressio (ExpReg)

Sovittaa yhtdlén y=ab* annettuihin arvoihin kidyttden pienimman neliéssumman
menetelma3 muunnettuihin arvoihin x ja In(y). Se nayttia a:n, b:n, rZ:n ja r:n arvot.

Logaritminen regressio (LogReg)

Sovittaa yhtdlon y=a+b In(x) annettuihin arvoihin kayttden pienimman neliGsumman
menetelmd3 muunnettuihin arvoihin In(x) ja y. Se ndyttd a:n, b:n, rZ:n ja r:n arvot.

Siniregressio (SinReg)

Sovittaa dataan malliyhtdl6a y=a sin(bx+c)+d kdyttden iteratiivista pienimman
nelibGsumman menetelmda. Se nayttda a:n, b:n, c:n ja d:n arvot. Vahintdan nelja
datapistettd vaaditaan. Jaksoa kohden tarvitaan vahintdan kaksi datapistettd, jotta
valtetdan virheelliset frekvenssiarviot.

Huomaa: SinReg:n tulos on aina radiaaneja riippumatta Radiaani/Aste-tilan
asetuksesta.

Logistinen regressio (d=0) (Logistic)

Sovittaa dataan malliyhtdl6a y=c/(1+a*e bx) kdyttden iteratiivista pienimman
nelibGsumman menetelmaa. Se nayttaa a:n, b:n ja c:n arvot.

Logistinen regressio (d+0) (LogisticD)

Sovittaa dataan malliyhtdl6a y=c/(1+a*e(’bx))+d kayttden iteratiivista pienimman
neliGsumman menetelmaa. Se ndyttda a:n, b:n, c:n ja d:n arvot.

Moninkertainen lineaarinen regressio (MultReg)
Laskee listan Y moninkertaisen lineaarisen regression listojen X1, X2, ..., X10 suhteen.
Jakaumat

Jakauman laskeminen

Esimerkki: Laske jakauma sovittaaksesi sen Normaali Pdf -jakaumamalliin.

1. Napsauta sarakekaavan solua (toinen solu ylhdaltd) sarakkeesta A.

2. Napsauta Tilastot > Jakaumat > Normaali Pdf jakaumamallin valitsemiseksi.
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Naytoélle avautuu Normaali Pdf -valintaikkuna, jossa on argumenttien syotto- tai
valintakentat.

3. Liiku kentissa Sarkain-painikkeella tarpeen mukaan ja anna kukin argumentti. Voit
kirjoittaa arvot tai valita ne avattavasta valikosta.

- X:narvo: Napsauta pudotusvalikon nuolta ja valitse jokin tehtdvan listoista
maarittadksesi laskutoimitukseen x:n arvot.

- Keskiarvo: Syota keskiarvo tai klikkaa pudotusvalikon nuolta ja valitse muuttuja,
joka sisaltaa keskiarvon.

- Keskihajonta: Syota keskihajonnan arvo tai valitse muuttuja, joka sisaltaa
keskihajonnan.

4. Napsauttamalla Piirrd-valintaruutua voit ndhda jakauman piirrettyna Data &
Tilastot -sovelluksessa.

Huomaa: Piirrd-toiminto ei ole kdytettavissa kaikille jakaumille.
5. Klikkaa OK.

Listat & Taulukot lisda kaksi saraketta: toinen sisdltda vastausten nimet ja toinen
niitd vastaavat arvot. Tulokset piirretdan Data & Tilastot -sovelluksessa.

¢ladd1 s
= =normpdf('dd1,0,1 0.40 N
AnPdf(x, 0, 1)
1 5 0.000001
2 6 6.07588e-9 | || . 0-307
3| 2 0.053991| || 5
© 0.20-
4 4 0.000134
5 5 0.000001
0.10
6 2 0.053991
7 1 0.241971 5
51 [ 0.00 . :
:normpdﬂ'ddl,o,l} -2 0 20

Huomaa: Tulokset on linkitetty ldhdedataan. Jos esimerkiksi muutat arvoa
sarakkeessa A, yhtalo paivittyy automaattisesti.

Tuetut jakaumafunktiot

Listat & Taulukot -sovellus sisdltda seuraavassa kuvatut jakaumatyypit. Katso
lisatietoja naista funktioista T/-Nspire™-kdyttéoppaasta.

e Kun haluat laskea yhden jakauman tuloksen yhden arvon perusteella, syota funktio
yhteen soluun.
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e Kun haluat laskea jakauman tuloslistan arvolistan perusteella, sy6ta funktio yhteen
sarakekaavan soluun. Tassa tapauksessa sinun tulee maarittaa lista (sarake), joka
sisaltaa arvot. Jakauma laskee vastaavan tuloksen jokaiselle listan arvolle.

Huomaa: Toiminto on kaytettadvissa jakaumafunktioille, jotka tukevat
piirtotoimintoa (normPDF, t PDF, 2 Pdf, ja F" Pdf), vain siind tapauksessa, ett3
syotat jakaumafunktion kaavasoluun.

Normaali Pdf (normPdf)

Laskee todennakoisyystiheysfunktion (pdf) normaalijakaumalle maaritetylld x-arvolla.
Keskiarvon oletusarvo on p=0, ja keskihajonnan oletusarvo on 6=1.
Todennakoisyystiheysfunktio (pdf) on:

- (x- gf

1
e 20 >0

2

flx) =

o]

Taman jakauman avulla madritetdan tietyn arvon esiintymisen todennakoisyys
normaalijakaumassa. Piirtotoiminto on kaytettadvissa, kun Normaali PDF -funktiota
kaytetdaan kaavasolusta.

Kun lasket jakaumia kaavasolusta, sinun on valittava pudotusvalikosta oikea lista, jotta
tulokset ovat oikein. Jos lasket jakauman solusta, sinun on maaritettava x:lle lukuarvo.
Jakauma laskee madrittdmasi arvon esiintymisen todennakoisyyden.

Normaali Cdf (normCdf)

Laskee normaalijakauman todennékdisyyden alarajan ja yldrajan valilta méaritetylle
keskiarvolle, u (oletusarvo=0) ja keskihajonnalle,c (oletusarvo=1). Voit varjostaa ala- ja
ylarajan valisen alueen napsauttamalla Piirrd (varjosta alue) -valintaruutua.
Alkuperdiseen alarajaan ja yldrajaan tehdyt muutokset paivittavat jakauman
automaattisesti.

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa minka tahansa ala- ja yldarajan valilla olevan
arvon esiintymisen todennakoisyys normaalijakaumassa. Se vastaa pinta-alan
laskemista rajojen valissa olevan maaritetyn normaalikdyran alapuolelta.

Normaali kddnteinen (invNorm)

Laskee kdanteisen normaalijakauman kertyméafunktion annetulle alueelle
normaalijakaumakayralld, joka on maaritelty keskiarvolla p ja keskihajonnalla o.

Taman jakauman avulla voidaan méaarittda datan x:n arvo vaihteluvalilld 0 - x<1, kun
jakaantumiskayra tunnetaan.
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t Pdf (tPdf)

Laskee todenn&koisyystiheysfunktion (pdf) t-jakaumalle maaritetyssa x-arvossa. dfin
(vapausasteet) tulee olla 0. Todennakéisyystiheysfunktio (pdf) on:

2, —ldft1)2
fixy = L+ 12 ] (1+x"/df)
T(d/2) N

Taman jakauman avulla voidaan maarittda arvon esiintymistodennakdisyys, kun
perusjoukon keskihajonta ei ole tunnettu ja otoskoko on pieni. Piirtotoiminto on
kaytettavissa, kun t Pdf-funktiota kdytetdan kaavasolusta.

t Cdf (tCdf)

Laskee Student-t-jakauman todennékdisyyden alarajan ja ylarajan valiltd maaritetylla
df-arvolla (vapausasteella). Voit varjostaa rajojen valisen alueen napsauttamalla Piirré
(Varjosta alue) -valintaruutua. Alkuperdiseen alarajaan ja yldrajaan tehdyt muutokset
paivittavat jakauman automaattisesti.

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa arvon esiintymistodennakéisyys ala- ja
ylarajan rajaamalla valilla normaalijakauman funktiolle, kun perusjoukon keskihajonta
ei ole tunnettu.

Kddnteinen t (invt)

Laskee kddnteisen kumulatiivisen t-jakauman todennakdoisyysfunktion, joka on
madritetty vapausasteella, df, tietylle kdyran alapuoliselle alueelle.

Taman jakauman avulla voidaan maarittda datan esiintymistodennakdisyys alueella 0...
x<1. T4ta funktiota kaytetaan, kun perusjoukon keskiarvoa ja/tai keskihajontaa ei
tunneta.

%2 paf (x2 Pdf())

Laskee todenn&kadisyystiheysfunktion (pdf) xz (khi-nelio) jakaumalle mddritetyssd x-
arvossa. df:n (vapausaste) tulee olla kokonaisluku 0. Todennakdisyystiheysfunktio (pdf)
on:

5 @2 721 2
fx) = 1_(a,f,j)(lf 2)

Xx20

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa tietyn arvon esiintymistodennakoisyys
perusjoukosta, jossa on y27akauma_piirtotoiminto on kiytettivissa, kun x2 Pdf -
funktiota kaytetaan kaavasolusta.
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12 cdf (2 caf))

Laskee %2 2 (khi-nelié) jakauman todenndkdisyyden alarajan ja ylarajan valilli
annetulla df:1ld (vapausasteella). Voit varjostaa ala- ja ylarajan vilisen alueen
napsauttamalla Piirrd Varjosta alue -valintaruutua. Alkuperdiseen alarajaan ja
yldrajaan tehdyt muutokset péivittavat automaattisesti jakauman.

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa arvon esiintymistodennakaisyys sellaisen
perusjoukon maarattyjen rajojen sisalla, jossa on xz -jakauma.

F Pdf (F Pdf())

Laskee todennikéisyystiheysfunktion (pdf) F-jakaumalle maéaritetyssa x-arvossa.
osoittajan df:n (vapausaste) ja nimittdjdn df:n tulee olla kokonaislukuja O.
Todennakaisyystiheysfunktio (pdf) on:

2 - _ 2
flx) = MLEJ” Pt ](l+nx/a’) (n+d) ‘x>0
T(n/2)T(d2)\d

jossa n = osoittajan vapausasteet
d = nimittdjan vapausasteet

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa todennakaisyys, jolla kahdella otoksella on
sama varianssi. Piirtotoiminto on kdytettavissa, kun F Pdf -funktiota noudetaan
kaavasolusta.

F cdf (F cdf{)

Laskee F-jakauman todennikdisyyden alarajan ja yldrajan valilla mairitetylle
dfOsoittajalle (vapausasteet) ja dfNimittdjdlle. Voit varjostaa ala- ja yldrajan valisen
alueen napsauttamalla Piirrd (varjosta alue) -valintaruutua. Alkuperdiseen alarajaan ja
yldrajaan tehdyt muutokset paivittdvat automaattisesti jakauman.

Taman jakauman avulla voidaan maarittda todennakaisyys, jolla yksi havainto esiintyy
ala- ja ylarajan valissa.

Binominen Pdf (binomPdf{())

Laskee todenndkoisyyden kohteessa x diskreetille binomijakaumalle méaaritetylla
toistojen mddrdlld (numtrials) ja onnistumistodenndkaisyydelld (p) kussakin kokeessa.
x voi olla kokonaisluku tai kokonaislukujen lista. 0<p<1 taytyy olla tosi. foistojen
mddrdn tulee olla kokonaisluku > 0. Jos et maarita x:n arvoa, saat vastaukseksi
todenndkoisyyksien listan valiltd 0 ja toistojen mddird. Todennakoisyystiheysfunktio
(pdf) on:

fxy = (1P =p)" " = 01,m
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jossa n = toistojen mddrd

Tamaén jakauman avulla voidaan maarittda onnistumiseen/epaonnistumiseen
paattyvan kokeen n onnistumistodennakaisyys. Voit kayttaa tata jakaumaa esimerkiksi
ennustaessasi todennakoisyytta saada kruuna kolikon viidennellad heitolla.

Binominen Cdf (binomCdf{())

Laskee kumulatiivisen todennakoisyyden diskreetille binomiselle jakaumalle, jossa
toistojen maara on n ja jokaisen toiston onnistumistodennakéisyys on p.

Taman jakauman avulla voidaan maarittdd yhden kokeen onnistumistodenndkoisyys
ennen kaikkien kokeiden suorittamista. Esimerkiksi, jos kruuna voittaa kolikonheitossa
ja aiot heittda kolikkoa 10 kertaa, tima jakauma ennustaisi, etta saat kruunan
vahintdan kerran 10 heitolla.

Kddnteinen binomi (invBinom())

Johtuen kokeiden lukumé&arastad (NumTrials) ja kunkin kokeen onnistumisen
todenngkoisyydesta (Prob) tama funktio laskee onnistumisten minimimaaran, &, siten,
ettd arvo, k, on suurempi tai yhta suuri kuin annettu kumulatiivinen todennakaisyys
(CumulativeProb).

Tama jakauma on hyddyllinen maarattaessa binomisen cdf:n yldrajan syottoa.
Esimerkiksi, jos heitat kolikkoa 10 kertaa, ja haluat todenndkoéisyyden saada x kruunaa
tai vdhemman olevan suurempi kuin 75 %, tdma jakauma auttaa sinua
madrittelemdan, mika x:n pitdisi olla.

Kdcinteinen Binomi suhteessa tekijéén N (invBinomN())

Johtuen kunkin kokeen onnistumisen todennikéisyydestd (Prob), ja onnistumisten
lukumd&arasta (NumSuccess) tama luku laskee kokeiden minimimaéaran, N, siten, ettd
arvo N on yhté suuri tai pienempi kuin annettu kumulatiivinen todennakéisyys
(CumulativeProb).

Tama jakauma on hyodyllinen maarattaessa binomisen cdf:n kokeiden maaraa.
Esimerkiksi, jos heitat kolikkoa monta kertaa, ja haluat kruunien lukuma&aran olevan 6
tai vahemman vahemmalla kuin 25 %:n todennakoisyydelld, tama jakauma auttaa
maaraamaan, kuinka monta kertaa kolikkoa pitaisi heittaa.

Poissonin Pdf (poissPdf())

Laskee satunnaismuuttujan x todenndkéisyyden diskreetille Poisson-jakaumalle
maaritetylld keskiarvolla , jonka on oltava reaaliluku > 0. x voi olla kokonaisluku tai
kokonaislukujen lista. Todennakdisyystiheysfunktio (pdf) on:

flx) = e "u/xlx = 0,1.2,...
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Taman jakauman avulla voidaan maarittaa todennakoisyys, jolla saadaan tietty maara
onnistumisia ennen kokeen aloittamista. Voit kdyttaa tata laskutoimitusta esimerkiksi
ennustaessasi kruunujen maaran, kun kolikkoa heitetdaan kahdeksan kertaa.

Poissonin Cdf (poissCdf())

Laskee kumulatiivisen todennakoisyyden diskreetille Poissonin jakaumalle, jolla on
maaritetty keskiarvo X.

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa todennakaisyys, jolla tietty maara
onnistumisia tulee kokeen yla- ja alarajojen valilla. Voit kayttaa tata laskutoimitusta
esimerkiksi ennustaessasi, kuinka monta kertaa kolmannen ja kahdeksannen
kolikonheiton valilla tulee kruuna.

Geometrinen Pdf (geomPdf())

Laskee diskreetin jakauman todenndkoisyyden arvolle x, eli ensimmaisen onnistuneen
kokeen jarjestysnumeron kohdalla, maaritetylla onnistumistodenndkdisyydella p. 0<p
<1 on oltava tosi. x voi olla kokonaisluku tai kokonaislukujen lista.
Todennakaisyystiheysfunktio (pdf) on:

fio) = p1-p) ta =12,

Taman jakauman avulla voidaan maarittaa todennakaisin kokeiden lukumaara ennen
onnistumista. Voit kdyttaa tata laskutoimitusta esimerkiksi ennustaessasi, kuinka
monta kertaa kolikkoa on heitettdava ennen kuin tulee kruuna.

Geometrinen Cdf (geomCdf{())

Laskee kumulatiivisen geometrisen todennakoisyyden alarajalta ylarajalle maaritetylla
onnistumistodennakoisyydella p.

Taman jakauman avulla voidaan maarittda ensimmaisen onnistumisen todennakoisyys,
joka esiintyy yritysten 1-n valilla. Voit kdyttaa tata laskutoimitusta esimerkiksi
ennustaessasi todennakoisyytta, etta kruuna tulee heitoilla numero 1, 2, 3, ..., n.

Luottamusviilit
Tuetut luottamusvalit

Listat & taulukot -sovellus sisdltda seuraavassa kuvatut luottamusvalifunktiot. Katso
lisatietoja naista funktioista TI-Nspire™-kdyttGoppaasta.

z-vdli (zInterval)

Laskee luottamusvalin tuntemattomalle perusjoukon keskiarvolle, p, kun perusjoukon
keskihajonta ¢ tunnetaan. Laskettu luottamusvali riippuu kdyttdjan maarittamasta
luottamustasosta.
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Taman testin avulla voit maarittaa, miten kaukana perusjoukon keskiarvosta otoksen
keskiarvo voi olla, ennen kuin se osoittaa merkittdvaa poikkeamaa.

t-vili (tinterval)

Laskee luottamusvalin tuntemattomalle perusjoukon keskiarvolle, ., kun perusjoukon
keskihajontaa o ei tunneta. Laskettu luottamusvali riippuu kdyttdjan maarittamasta
luottamustasosta.

Taman testin avulla voidaan tutkia, sisdltdako johonkin luottamustasoon liittyva
luottamusvali hypoteettisen arvon. Samoin kuin z-vélin avulla, myos talla testilla voit
maarittad, miten kaukana perusjoukon keskiarvosta otoksen keskiarvo voi olla ennen
kuin se osoittaa merkittavaa poikkeamaa, kun perusjoukon keskiarvoa ei tunneta.

2 otoksen z-viili (zinterval_2Samp)

Laskee luottamusvalin kahden perusjoukon keskiarvon (. -u,) véliselle erolle, kun
kumpikin perusjoukon keskihajonta (c1 ja 0,) tunnetaan. Laskettu luottamusvali
riippuu kdyttajan maarittdmasta Iuottamust?'asosta.

Taman testin avulla voidaan maarittaa, onko kahden samasta perusjoukosta olevan
otoksen keskiarvon valilld tilastollista merkittavyyttd. Taman testin avulla voit
maadrittaa esimerkiksi, onko naispuolisten ja miespuolisten opiskelijoiden saman
koulun paasykokeen keskiarvojen vililla tilastollista merkitsevyytta.

2 otoksen t-viili (tinterval_2Samp)

Laskee luottamusvélin kahden perusjoukon keskiarvon (u, -, ) véliselle erolle, kun
kumpaakaan perusjoukon keskihajontaa (o, ja 6.,) ei tunneta. Laskettu luottamusvali
riippuu kdyttdjan maarittamasta luottamustasosta.

Tdaman testin avulla voidaan maarittda, onko kahden samasta perusjoukosta olevan
otoksen keskiarvon vililla tilastollista merkittavyytta. Sita kaytetdan 2 otoksen z-valin
sijaan tilanteissa, joissa perusjoukko on liian suuri mitattavaksi keskihajonnan
madrittamista varten.

1-Prop z-viili (zIinterval_1Prop)

Laskee luottamusvalin tuntemattomalle onnistumisten osuudelle. Syétearvoina
annetaan onnistumisten maara otoksessa x ja havaintojen maara otoksessa .
Laskettu luottamusvali riippuu kdyttdjan maarittamasta luottamustasosta.

Taman testin avulla voidaan maarittaa tietyn onnistumisten maaran todennakoisyys,
jota voidaan odottaa tietyssa kokeiden maarassa. Kasinon tutkijat voisivat esimerkiksi
kayttaa tata testia tutkiessaan, osoittavatko havainnot maksuista yhteen
kolikkokoneeseen yhdenmukaista maksukertojen maaraa.

2 osuuden z-vdili (zInterval_2Prop)

Laskee luottamusvalin kahden perusjoukon (pl*pz) onnistumisen osuuksien valiselle
erolle. Sy6tearvoina annetaan onnistumisten maara kummassakin otoksessa ()c_I ja x2)
seka havaintojen maara kummassakin otoksessa (n, ja n2). Laskettu luottamusvali
riippuu kdyttdjan maarittamasta luottamustasosta.
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Taman testin avulla voidaan maarittaa, eroavatko kaksi onnistumisten maaraa
toisistaan jonkin muun seikan kuin naytteenottovirheen ja keskihajonnan vuoksi.
Uhkapeluri voisi esimerkiksi kayttaa tata testia maarittadkseen, onko pitkalla
aikavalilla edullista pelata yhta pelia tai konetta verrattuna jonkin toisen pelin tai
koneen pelaamiseen.

Lineaarinen Reg t -vdilit (LinRegtIntervals)

Laskee lineaarisen regression T-luottamusvalin kulmakertoimelle b. Jos luottamusvali
sisaltaa arvon 0, se on riittava todiste siitd, ettd datalla on lineaarinen suhde.

Moninkertaiset regressiovdilit (MultRegintervals)

Laskee moninkertaisen regression ennusteen luottamusvalin lasketulle y:lle seka
luottamuksen y:lle.

Tilastotestit
Tuetut tilastotestit

Hypoteesitesteja on saatavilla Listat & taulukot -sovelluksesta. Katso lisatietoja naista
funktioista TI-Nspire™-kdyttGoppaasta.

Joissakin tilastojen ohjatuissa toiminnoissa on valintaruutu Piirrd. Oletusarvoisesti
ruutu ei ole valittuna. Valintamerkin lisadminen ruutuun luo Data & tilastot -
sovelluksen tyalueen ja tulokset piirtyvat tyoalueelle.

z -testi (zTest)

Suorittaa hypoteesitestin yhdelle tuntemattomalle perusjoukon keskiarvolle u, kun
perusjoukon keskihajonta o tunnetaan. Se testaa nollahypoteesia HO: H=Kg yhteen
seuraavista vaihtoehdoista.

. Ha: u;tuo
. Ha: H<pg
. Ha: u>pg

T&ta testia kaytetdan suurille perusjoukoille, joilla on normaalijakauma. Keskihajonta
on tunnettava.

Talla testilla voidaan maarittaa, onko otoksen keskiarvon ja perusjoukon keskiarvon
vélinen ero tilastollisesti merkittdva, kun perusjoukon todellinen jakauma tunnetaan.

t -testi (tTest)

Testaa hypoteesia yhden tuntemattoman perusjoukon keskiarvoon p, kun perusjoukon
keskihajontaa o ei tunneta. Se testaa nollahypoteesia HO: H=p, yhteen seuraavista
vaihtoehdoista.

. Ha: u;tuo
. Ha: H<pg
. Ha: u>pg
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Tama testi on samanlainen kuin z-testi, mutta sita kdytetdan, kun perusjoukko on pieni
eikd normaalisti jakautunut. Tata testia kdytetdan useammin kuin z-testid, koska
tilastoissa esiintyy useammin pienen otoksen perusjoukkoja kuin suuria perusjoukkoja.

Talla testilla voidaan maarittaa, onko kahdella normaalijakauman perusjoukolla sama
keskiarvo, tai kun halutaan maarittda, eroaako otoksen keskiarvo perusjoukon
keskiarvosta huomattavasti, ja kun perusjoukon keskihajontaa ei tunneta.

2 otoksen z-testi (zTest_2Samp)

Testaa kahden perusjoukon (u1 ja “2) keskiarvojen samanlaisuutta riippumattomiin
otoksiin perustuen, kun kummankin perusjoukon keskihajonnat (o, ja 6.,) tunnetaan.
Nollahypoteesia HO: W =k, testataan yhteen alla olevista vaihtoehdoista.

. Ha: u1¢u2
* Ha: Hy<Hy
. Ha: p.1>p2

2 otoksen t-testi (tTest_2Samp)

Testaa kahden perusjoukon (u1 ja “2) keskiarvojen samanlaisuutta riippumattomiin
otoksiin perustuen, kun kumpaakaan perusjoukon keskihajontaa (o, tai 6,,) ei tunneta.
Nollahypoteesia HO: Hy=h, testataan yhteen alla olevista vaihtoehdoista.

. Ha: u1¢u2
. Ha: Hy<d,
. Ha: u1>p2

1 osuuden z-testi (zTest_1Prop)

Testaa tuntemattomien onnistumisten osuutta (prop). Syétearvoina annetaan
onnistumisten madara otoksessa x ja havaintojen maara otoksessa n. 1-osuuden z-testi
testaa nollahypoteesia HO: prop=p, yhteen seuraavista vaihtoehdoista.

. Ha: prop;r&p0
: <
. Ha prop po
H_: prop>
® - Prop>p,
Taman testin avulla voidaan maarittaa, onko otoksessa havaitun onnistumisen

todennakoisyys merkittavasti erilainen kuin perusjoukon todennakaisyys vai johtuuko se
naytteenottovirheesta, poikkeamasta vai muista tekijoista.

2 osuuden z-testi (zTest_2Prop)

Laskee testin verraten kahden perusjoukon onnistumisen osuutta (p1 and pz).
Sy6tearvoina annetaan onnistumisten maara kummassakin otoksessa (x1 ja x2) seka
havaintojen maara kummassakin otoksessa (n1 ja n2). 2-osuuden z-testi testaa

nollahypoteesia H

tp=p, (kdyttden poolattua otossuhdetta C) yhteen seuraavista
vaihtoehdoista.

0

* Ha: plipz
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* Ha:p1<p2
. Ha:p1>p2

Taman testin avulla voidaan maarittaa, onko kahdessa otoksessa havaittu
onnistumistodenndkdisyys samanlainen.

XZGOF (XZGOF)

Suorittaa testin, jolla varmistetaan, ettd otoksen data on tiettyd jakaumaa vastaavasta
perusjoukosta. x< GOF voi esimerkiksi varmistaa, ettd otoksen data on
normaalijakaumasta.

X 2 2-suuntainen testi (), 22way)

Laskee khi-nelidtestin kaksisuuntaisen taulukon arvojen toisiinsa liittymisesta
madritetyssa Havainto-matriisissa. Kaksisuuntaisen taulukon nollahypoteesi H_on:
rivimuuttujien ja sarakemuuttujien valilla ei ole yhteytta. Vaihtoehtoinen hypoteesi on:
muuttujat liittyvat toisiinsa.

2 otoksen F-testi (FTest_2Samp)

Laskee F--testin vertaillakseen kahta normaalin perusjoukon keskihajontaa (o, ja 6,).
Perusjoukon keskiarvoja ja keskihajontoja ei tunneta. 2-otoksen F-testi, jossa kaytetain

otosten varianssien Sx12/Sx222 suhdetta, testaa nollahypoteesia HO: 6,0, yhteen
seuraavista vaihtoehdoista.
. Ha: 01¢02
. Ha: c,<0,
. Ha: 6,>0,
Alla on 2- otoksen F-testin mééritelma.
Sx1, Sx2 = Otoksen keskihajonnoilla, joilla on nl—l ja n2—1 vapausastetta df,
vastaavasti.
. (Sx 1) 2
"~ F-tilastollinen = “.S5x2
dfix, n1—1, = Fpdfl ), jonka vapausasteet df, nl—lja nz—l
nz—l)
p = raportoitu p-arvo

2-otoksen F-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille G, >0,

p= rﬂx,nl— 1.ny—1)dx
F

2-otoksen F-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille 0, <0,

p = [Ff(x,nl — 1.1y~ 1)dx
0
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2-otoksen F-testi vaihtoehtoiselle hypoteesille ¢ ics Rajojen on taytettdva seuraavat
vaatimukset:

Lénd 0
’5 = | flxny =1y —1)de = | flxny—1,ny—1)dx
- 0 Ulbnd

jossa: [Lbnd, Ubnd)=ala- ja ylarajat

F--tilastoa kidytetdin rajana, joka tuottaa pienimman integraalin. Jiljelle jadva raja
valitaan siten, ettd saavutetaan edellisen integraalin samanlaisuussuhde.

Lineaarisen regression t-testi (LinRegtTest)

Laskee lineaarisen regression ja suorittaa ¢-testin kulmakertoimen 3 ja
korrelaatiokertoimen p arvosta yhtéldlle y=c.+Bx. Se testaa nollahypoteesia H B=0
(vastaavasti p=0) yhteen seuraavista vaihtoehdoista.

. Ha: B+0 ja p#0
o Ha: B<0ja p<0
o Ha: B>0ja p>0
Moninkertaiset regressiotestit (MultRegTests)

Laskee lineaarisen regression tietysta datasta ja antaa F-testin tilastot
lineaarisuudelle.

Katso lisatietoja TI-Nspire™ -kdyttéoppaasta.
ANOVA (ANOVA)

Laskee yksisuuntaisen varianssianalyysin 2—20 perusjoukon keskiarvojen vertaamiseksi.
Ndiden keskiarvojen vertailussa kdytettavd ANOVA-menetelma sisdltda otosdatan
vaihtelun analysoinnin. Nollahypoteesia H CHyEHy =m0, testataan vaihtoehtoon Ha:
Hyeeebly eivat ole kaikki yhta suuria.

ANOVA-testi on menetelm3, jolla maaritetddn, onko ryhmien valilla merkittava ero
verrattuna kunkin ryhman sisalld esiintyvaan eroon.

Taman testin avulla voidaan maarittaa, ilmaiseeko datan vaihtelu otosten valilla
tilastollisesti merkittavaa jonkin muun tekijan vaikutusta kuin itsensa datasarjojen
sisalla olevan vaihtelun vaikutusta. Esimerkki: kuljetusyhtion pakkauslaatikoiden
hankkija haluaa arvioida kolmea eri pakkauslaatikon valmistajaa. Han pyytdaa
naytelaatikot kaikilta kolmelta toimittajalta. ANOVA-analyysin avulla han voi
maarittaa, ovatko nayteryhmien valiset erot merkittavia verrattuna kunkin
nayteryhman sisalla esiintyviin eroihin.

2-suuntainen ANOVA (ANOVA2way)

Laskee kaksisuuntaisen varianssianalyysin kahdesta 20:een perusjoukon keskiarvojen
vertaamiseksi Tulosten yhteenveto tallentuu stat.results-muuttujaan.
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Kaksisuuntainen ANOVA-varianssianalyysi tutkii kahden riippumattoman muuttujan
vaikutuksia auttaen maarittdmaan, onko nailla vaikutusta riippuvaan muuttujaan.
(Toisin sanoen, jos nama kaksi riippumatonta muuttujaa ovat vuorovaikutuksessa,
niiden yhdistetty vaikutus voi olla suurempi tai pienempi kuin jommankumman
riippumattoman muuttujan vaikutus yhteensa.)

Taman testin avulla voidaan arvioida vastaavanlaisia eroja kuin ANOVA-analyysissa,
mutta tassa testissa on lisédna jokin muu potentiaalinen vaikutus. Jos jatkamme
ANOVA-analyysin laatikkoesimerkkia, kaksisuuntaisella ANOVA-analyysilla voitaisiin
tutkia pakkauslaatikon materiaalin vaikutusta havaittuihin eroihin.

Vaihtoehtoisen hypoteesin (# < >) valitseminen

Useimmat hypoteesien testaukseen tarkoitetut johdettujen tilastojen editorit pyytavat
valitsemaan yhden kolmesta vaihtoehtoisesta hypoteesista.

e Ensimmadinen on vaihtoehtoinen hypoteesi #, esimerkiksi p#u0 z -testissa.
e Toinen on vaihtoehtoinen < hypoteesi , esimerkiksi ul<u2 2-otoksen t -testissa.

e Kolmas on vaihtoehtoinen > hypoteesi , esimerkiksi p1>p2 2- osuuden z -testissa.

Valitse vaihtoehtoinen hypoteesi viemalla kohdistin sopivan vaihtoehdon kohdalle ja
paina sen jdlkeen Enter.

Poolatun toiminnon valitseminen

Poolattu (vain 2- otoksen t -testi ja 2- ndytteen t -vili) maarittda, poolataanko varianssit
laskutoimitusta varten.

e Valitse Ei, jos et halua poolata variansseja. Perusjoukon varianssit voivat olla
erilaisia.

e Valitse Kylld, jos haluat poolata varianssit. Perusjoukon varianssien oletetaan
olevan samanlaiset.

Voit valita Poolaus-toiminnon valitsemalla vaihtoehdon Kylla pudotuslistasta.
Funktiotaulukkojen kdisittely
Listat & taulukot -sovelluksessa voit ndyttaa funktion arvojen taulukon mille tahansa
sen hetkisen tehtdvan funktiolle. Voit muuttaa taulukon asetuksia, poistaa sarakkeita,
lisata arvoja usealle funktiolle ja muokata lauseketta, joka maarittaa funktion,
poistumatta Listat & taulukot -sovelluksesta.
Vaihtaminen taulukkoon
1. Tyoskennellessasi Listat & taulukot -sovelluksessa:

Windows: Paina Ctrl+T.

Mac®: Paina >+T.

Kammenlaite: Paina [etr] [T].
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Listat & taulukot -sovellus katoaa ja nakyviin tulee tyhja taulukko, joka sisaltaa
tehtavassa kaytettavissa olevien funktioiden luettelon.

Huomaa: Jos olet aikaisemmin nayttanyt jonkin funktion taulukon Listat & taulukot -
sovelluksessa, taulukko sisadltda oletusarvoisesti kyseisen funktion.

Valitse funktion nimi, jolle haluat nayttaa arvot.
Valitsemasi funktion arvot tulevat nakyviin taulukon ensimmaiseen sarakkeeseen.

Voit liikkua taulukon vierekkaisissa soluissa painikkeella A tai V. Painikkeella Tab
voit liikkua taulukon tybalueelta (soluista) kahdelle ylariville (sarakkeiden nimien ja
kaavojen soluihin).

Voit piilottaa arvotaulukon ja palata Listat & taulukot -sovellukseen toistamalla
vaiheen 1.

Muutosten tekeminen taulukosta kasin

Voit vaihtaa taulukkofunktion arvot kayttden Taulukko-valikon tyokaluja.

>

Poista sarake taulukosta Napsauttamalla mitd tahansa solua ja valitsemalla sitten
Poista sarake.

Esitd funktioiden lista napsauttamalla solua sarakkeessa ja valitsemalla Valitse.
Valitse solu tyhjdsta sarakkeesta, ellet korvaa jo nakyvissa olevia arvoja. Napsauta
listan funktiota lisdtaksesi sen arvot sarakkeeseen.

Huomaa: Voit ndyttdd tehtdvan funktioluettelon myds napsauttamalla sarakkeen
ylimmassa solussa nakyvda avattavan valikon nuolta.

Valitse Muokkaa lauseketta vaihtaaksesi funktion maarittavan lausekkeen. Voit
muokata lauseketta myds suoraan syo6ttoriville taulukon alapuolelle.

Huomaa: Kun muokkaat funktion lauseketta, funktio muuttuu automaattisesti
sovelluksessa, jossa funktio on maaritetty. Jos esimerkiksi muokkaat

Kaaviot & geometria -funktiota taulukossa, seka taulukon arvot etta funktion kaavio
paivittyvat.

Vaihda oletustaulukon asetuksia valitsemalla Muokkaa taulukkoasetuksia.

Taulukko-valintaikkuna avautuu. Paina Tab siirtydaksesi kentdsta toiseen ja kirjoita
tai valitse uudet arvot oletustaulukkoasetuksiksi:

- Taulukon alku: Anna arvo, jota kaytetaan arvotaulukon ensimmaisena arvona.

- Taulukon askel: Anna arvojen vilisen intervallin arvo.
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Riippumaton ja riippuvainen: Napsauta pudotusnuolta valitaksesi Autom. tai
Kysy sarakkeen tayttometodiksi riippumattomilla ja riippuvaisilla arvoilla.
Autom. tayttaa taulukon alkaen méaaritetysta taulukon alkuarvosta ja esittdaa
riippumattoman ja riippuvaisen arvon kullekin vaiheelle. Kysy antaa sinun valita
solun ja paina Enter arvon luomiseksi solulle.
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Data & tilastot -sovellus

Data & tilastot -sovellus sisaltaa tyokalut seuraavia toimenpiteitd varten:

e Datan havainnollistaminen erilaisilla kuvaajatyypeilla.

e Muuttujien arvojen manipulointi mahdollistaa datan ja kuvaajan valisen suhteen
tutkimisen ja havainnollistamisen. Yhdessa sovelluksessa dataan tehdyt muutokset
pdivittyvat dynaamisesti kaikissa tahan dataan linkitetyissa sovelluksissa.

e Keskilukujen laskeminen ja muiden tilastollisten analyysien tekeminen.
e Funktioiden sovittaminen dataan.
e Regressiosuorien luominen sirontakuvaajiin.

e Hypoteesin testauksien ja tulosten (z- ja t-testit) kuvaaminen yhteenvetotilastojen
madaritelmien tai datan perusteella.

Data & tilastot -sivun lisdaminen
» Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja Data & tilastot -sivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten Lisaa
Data & tilastot.

Kammenlaite: Paina ja valitse Data & tilastot |LJ.

> Data & tilastot -sivun lisdédminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen
tehtdvaan:

Napsauta tyokalupalkista Lisdd> Data & tilastot.

Kdmmenlaite: Paina[doc] ja valitse Systd > Data & tilastot.

Documents Toolbox
2L .
Data & Statistics o 3
= 1:Plot Type » 1 .Sj @
il 2:Plot Properties » 1.2 ;
Jg 3:Actions » ]
L4 4Analyze 5 _g O.Gj
[
[ 4, 5:Window/Zoom g o
2 ] x—12.5
"o Y S ozres
=1 .Zj
-1.8
T T T T T T T T T T
P3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
group

o Data & tilastot -sovelluksen valikko
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Tybalue
X- ja y-akselin Lisdd muuttuja -alueet

Normaalijakauman kuvaaja ja lauseke

@000

Datapiste ja koordinaatit

Data & Tilastot -sovelluksen perustoiminnot

Data & Tilastot -sovelluksella voit tutkia ja havainnollistaa tietoja ja piirtda kuvaajia
paattelyyn perustuvista tilastoista. Voit kiayttaa Listat & Taulukot -sovellusta yhdessa
Data & Tilastot -sovelluksen kanssa. Listat & Taulukot -sovelluksen yhteenvetokaavio-
ja pikakuvaaja -tyokalut lisddvat automaattisesti Data & Tilastot -sovelluksen kuvaajien
nayttdmista varten. Voit kayttda muuttujana listaa, jonka olet luonut tehtavaan (Listat
& Taulukot- tai Laskin-sovelluksella), missd tahansa TI-Nspire™-sovelluksessa kyseisen
tehtavan sisalla.

Data & Tilastot -sovelluksen muuttaminen Asetukset

1. Valitse Asetukset-valikosta Asetukset.
2. Valitse asetukset, joita haluat kayttaa.

e Néytettdviat numerot. Voit valita numeeristen nimikkeiden nayttdmuodon
senhetkisessa asiakirjassa. Valitse Auto, jos haluat, ettd Asiakirjan asetukset -
valintaruudussa olevaa asetusta noudatetaan automaattisesti.

2_tai R2-ti|astojen arvon (jos saatavilla) tiettyjen

e Vianmaadritys. Nayttaa r
regressioyhtaloiden alla.

. naytetdan lineaariselle (mx+b), lineaariselle (a+bx), potenssi-,

eksponentiaaliselle sekd logaritmiselle regressiolle.

- R2 naytetaan toisen asteen, 3. asteen ja 4. asteen regressioille.
Oletusarvoisen tapauskuvaajan kaytto

Data & Tilastot -sovellus piirtdd muuttujista numeerisiin tietoihin ja merkkijonoihin
(kategorisiin tietoihin) perustuvia kuvaajia. Kun lisdat Data & Tilastot -sovelluksen
tehtdvaan, joka sisaltaa listoja, tydalueelle ilmestyy oletusarvoinen tapauskuvaaja.

Tapauskuvaaja on kuin tietoa sisaltdva korttipino levitettdisiin satunnaisesti poydalle.
Voit napsauttaa pistettd ja katsoa kyseisessa "kortissa" olevat tiedot. Voit vetada
pisteen ja "ryhmittaa kortit" otsikon muuttujan mukaan.
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Click to add variable

Voit kdyttaa tapauskuvaajaa napsauttamalla otsikon perdssa olevaa muuttujan
nimea.

Valitse <None>, jos haluat poistaa oletusarvoisen tapauskuvaajan.

Valitsemalla muuttujan nimen voit korvata silla nykyisen tapauskuvaajan
muuttujan.

N&et yhteenvetotiedot liikuttamalla osoitinta jonkin datapisteen paalle.
Voit ndhda pisteiden ryhmittelyn vetamalla jotain datapistetta akselia kohti.

Aktivoi Jaljitd kuvaaja -tyokalu ja liiku pisteissd painamalla painiketta <« tai p>.

Kun lisdat muuttujan jommallekummalle akselille, taman muuttujan kuvaaja korvaa
oletusarvoisen tapauskuvaajan. Jos poistat muuttujan kuvaajan kummaltakin akselilta,
oletusarvoinen tapauskuvaaja tulee uudelleen nakyviin.

Kontekstivalikon kaytto

Kontekstivalikko sisdltda tyokalut, joita kaytetdaan useimmiten valittuna olevan objektin
yhteydessa. Kontekstivalikko sisdltaa erilaisia vaihtoehtoja riippuen aktiivisesta
objektista ja suoritettavasta tehtavasta.

>

Objektin kontekstivalikon avaaminen.
Windows®: Napsauta objektia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

Mac®: Pidd — painettuna ja napsauta objektia.

Kammenlaite: Osoita objektia ja paina [ctri] (menu],
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Kontekstivalikossa on vaihtoehto Vari. Voit kdyttda variasetusta datan muuttamiseksi
haluamasi variseksi.

Kontekstivalikossa on myos muita asetuksia, joita voi kdyttaa eri kuvaajatyypeissa.
Datan valitseminen ja yhteenvetotietojen ndyttaminen

Kun siirrat osoitinta jonkin kuvaajan osan paalle, Data & Tilastot -sovellus nayttaa
kyseisen osan esittamien tietojen yhteenvetotiedot.

1. Liikuttamalla osoitinta kuvaajan alueen paalla saat nakyviin datan arvot tai
yhteenvetotiedot. Voit liikuttaa osoitinta esimerkiksi rasiakuvaajan keskell3, jolloin
saat nakyviin mediaanin yhteenvetotiedot.

2. Valitse datan esitys kuvaajan muodossa napsauttamalla kerran.

Valitut datapisteet naytetdan lihavoidulla dariviivalla. Voit peruuttaa valinnan
napsauttamalla toisen kerran, tai voit lisata valintaan lisdpisteitd napsauttamalla
niita.

Muuttujien kuvaajien piirtdaminen

Kun haluat piirtdd muuttujien kuvaajia, aloita tehtavasta, joka sisaltda Data & Tilastot -
sovelluksen seka Listat & Taulukot- tai Laskin-sovelluksessa luotuja listoja.

1. Napsauta akselin keskikohdan ldhelld olevaa muuttujan lisdysaluetta.

Jos akselille ei ole piirretty muuttujan kuvaajaa, ndkyviin tulee tyokaluohje Lisda
muuttuja napsauttamalla tai syottamalla.

2. Napsauta tyokaluohjetta Lisdd muuttuja napsauttamalla tai syottamalla.

Kaytettavissa olevien muuttujien nimet nakyvat listassa.

|

{4 2:blist

3. Piirrd kuvaaja napsauttamalla muuttujan nimea.
Huomaa: Kaytantona on, ettd riippumaton muuttuja nakyy x-akselilla.

Yhden muuttujan oletusarvoinen kuvaaja on pistekaavio. Oletusarvoisen
tapauskuvaajan datapisteet jarjestetadan uudelleen ja valitun muuttujan osat
ndytetdan pistekaaviossa.
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4.

(Valinnainen) Piirrd toisen muuttujan kuvaaja napsauttamalla toisen akselin
keskikohdan lahella olevaa muuttujan lisdysaluetta.

Kahden muuttujan oletusarvoinen kuvaaja on sirontakaavio. Datapisteet jarjestyvat
uudelleen esittden kummankin muuttujan elementit sirontakaaviossa.

(Valinnainen) Valitse lisda muuttujia ja piirra niiden kuvaajat pystyakselille
toistamalla vaiheet 1-3.

Eblist @alist

@ alist

20+
B blist

16

m

] o, u”
i ®

12+ BC o°

T T T

T T T T
0o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2
blist

Sovellus lisda jokaisen lisédmasi muuttujan nimen akselilla olevaan selitekenttaan.
Oletusarvoinen datapisteen muoto muuttuu, jotta tiedot olisi helpompi erottaa
toisistaan, ja nakyviin tulevat pisteiden muotoja kuvaavat selitteet.

Muuta, analysoi tai tutki piirrettyja kuvaajia.

Voit poistaa akselilla olevan muuttujan tai muuttaa sitd napsauttamalla
muuttujan lisdysaluetta.

Voit nayttaa tietojen kuvaajan jollakin muulla tuetulla kuvaajatyypilla
valitsemalla tyokalun Kuvaajatyypit-valikosta.

Valitse Jaljita kuvaaja -tyokalu Analysoi-valikosta ja siirry eteenpain kuvaajan
tietopisteissa painamalla « tai p>.

Muuttujina piirretyt listat voivat sisaltaa epataydellisia tai puuttuvia tapauksia.
(Tapaus tarkoittaa Listat & Taulukot -sovelluksen yhden solurivin sisdltamia
tietoja.) Listat & Taulukot -sovellus ilmaisee tyhjan paikan alaviivalla ("_"), ja
tyhjan solun ollessa kyseessa Data & Tilastot -sovellus ei piirra tietopisteesta
kuvaajaa.
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Datan kuvaajan kasittely

Voit kasitelld tietopisteitd Data & Tilastot -tydalueella tutkiaksesi niiden vaikutuksia.
Voit esimerkiksi tutkia, miten tietty arvoryhma vaikuttaa mediaaniin.

Datapistetta voi siirtda vain sen maaritelman sallimissa suunnissa. Jos lista
maaritetdan Listat & Taulukot -sovelluksen kaavalla, Data & Tilastot -sovelluksen
pisteet eivat valttamatta siirry kaavan rajoituksista johtuen. Voit esimerkiksi kasitella
kuvaajaa, joka esittda yhtalon y=x vastausta, mutta voit siirtya vain suoraa pitkin.

Et voi siirtda pisteita, jotka kuvaavat lukitun muuttujan tai kategorisen arvon dataa.

1. Napsauta Data & Tilastot -sovelluksen tydalueella sellaista tietojen kuvaajaa
(esimerkiksi histogrammin palkkia tai rasiakuvaajan janaa), joka ei ole lukittu tai
kaavan rajoittama.

15.418

Click to add variable

T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
alist
Osoitin muuttuu avatun kimmenen muotoiseksi ilmaisten, ettd dataa voi siirtaa.

2. Veda valintaa ja tutki, milla tavalla pisteen erilaiset arvot vaikuttavat kuvaajaan.

Kdammenlaite: Tartu painamalla [ctn] (%] ja sen jalkeen pyyhkiise tai veds
kayttdmalla nuolindppaimia.

Muuttuva arvo ndkyy tydalueella samalla kun vedat kuvaajaa.

Yleiskatsaus raaka- ja yhteenvetotietoihin

Voit luoda kuvaajia suoraan raaka- tai yhteenvetodatasta.
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# Aperson Bht Cwt D eyecolor [E gender F i # Acolor B counts |C D E
1 1 56 130|blue f 1 |blue 3,

2 2 55 150 blue m

1 T 2 |green 3.

3 3 60 200|green f B A

4 4 62 270brown  |m rown :

5 5 65 250|brown f 4

6 6 71 187|green m 3

7 7| 62 176/brown m :

< — — — . 5] ~ 7
Raakatiedot Raakatietoihin perustuva yhteenvetotaulukko

silmien vdrille

e Raakadata sisaltdaa yhden ainoan listan, esimerkiksi silmien varista. Kun luot
raakadatasta kuvaajan, Data & tilastot laskee esiintymat. Raakadatan kuvaaminen
suoraan tekee sen analysoinnista joustavampaa.

¢ Yhteenvetotaulukko sisaltaa kaksi listaa, kuten silmien varit (X - tai Y -lista) ja
laskee silmien vdrin esiintymistiheydet (yhteenvetolista). Lisatietoja I6ydat luvusta
Listat & taulukot -sovelluksen kédyttdminen.

Numeeristen kuvaajatyyppien kidisittely

Kuvaajien avulla muuttujan sisaltamat tiedot voidaan esittaa monilla erilaisilla tavoilla.
Sopivan kuvaajan valitseminen auttaa tietojen havainnollistamista. Voit esimerkiksi
tarkastella datan muotoa ja jakaumaa yhdessa kuvaajatyypissa, ja jokin toinen
kuvaajatyyppi voi puolestaan olla kayttokelpoinen parhaan tilastollisen
arviointimenetelman maarittelemiseen.

Pistekuvaajien luominen

Pistekuvaajat, joista kdytetdan myos nimitysta pistefrekvenssikuvaajat, kuvaavat yhden
muuttujan dataa. Pistekuvaaja on numeerisen datan oletusarvoinen kuvaajatyyppi. Kun
piirrat muuttujan pistekuvaajana, jokaista listan arvoa kuvaa yksi piste. Jokainen piste
nakyy akselilla arvoa vastaavassa pisteessa.

1. Luo pistekuvaaja napsauttamalla muuttujan lisdysaluetta akselin keskikohdassa ja
napsauta numeerisen muuttujan nimea. Lisatietoja on kohdassa Muuttujien
kuvaajien piirtéminen.

2. (Valinnainen) Voit jakaa pistekuvaajan ryhman mukaisesti napsauttamalla
muuttujan lisdysaluetta toisella akselilla ja valitsemalla listan, joka sisdltaa
vastaavan ryhman tiedot.

3. (Valinnainen) Voit piirtda useita pistekaavioita valitsemalla kohdan Lisda X-
muuttuja Kuvaajan ominaisuudet -valikosta ja napsauttamalla numeerista
muuttujaa nakyviin tulevasta listasta.
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Tyoalueelle ilmestyy toinen pistekaavio ja sovellus lisaa piirretyn muuttujan nimen
kummankin akselin selitekenttdan.

4. Tutki piirrettya dataa.
- Saat datan arvot ndkyviin liikuttamalla osoitinta datapisteen paalla.

- Siirrd piste vetamalla sita. Kun siirrat pistettd, siihen liittyvat arvot muuttuvat
tydalueen naytdssa ja muuttujan listassa.

- Aktivoi Jaljita kuvaaja -tyokalu ja liiku kuvaajan datapisteissa listan mukaisessa
jarjestyksessa painamalla painiketta < tai P>. Kun liikut pisteissa
jaljitystilassa, pisteet suurenevat ja niiden aariviiva lihavoidaan.

Rasiakuvaajien luominen

Rasiakuvaaja-tyokalu piirtaa yhden muuttujan datan modifioituun rasiakuvaajaan.
Janat ulottuvat rasian kummastakin paasta joko 1,5 kertaa kvartiilivalille tai datan
loppuun sen mukaan, kumpi naista esiintyy ensiksi. Pisteet, jotka ovat

1,5 * kvartiilivalin verran kvartiilien ulkopuolella, piirtyvat erikseen janan ulkopuolelle.
Na&ita pisteitd sanotaan potentiaalisiksi vieraiksi havainnoiksi. Kun vieraita havaintoja ei
ole, x-min ja x-max maaraavat kummankin janan paatepisteen.

Rasiakuvaajista on hyotya verrattaessa kahta tai useampaa sellaista datasarjaa, joilla
on sama asteikko. Jos datasarja on suuri, rasiakuvaaja voi olla kdyttokelpoinen myos
datan jakauman tutkimisessa.

1. Napsauta muuttujien lisdysaluetta akselin keskikohdassa. Numeerisen muuttujan
oletusarvoinen kuvaaja on pistekaavio. Lisatietoja on kohdassa Muuttujien
kuvaajien piirtéminen.
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Huomaa: Jos tydalueelle on piirretty kaksi muuttujan kuvaajaa, voit luoda
pistekaavion poistamalla toisen muuttujista. Valitse Poista X -muuttuja tai
Poista Y -muuttuja Kuvaajatyypit-valikosta.

2. NapsautaKuvaajatyypit-valikon kohtaa Rasiakuvaaja.

T T T T T

T T
0.20 030 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
sample20

Data & tilastot -sovelluksen tydalueelle piirtyy modifioitu rasiakuvaaja.

Huomaa: Voit jakaa rasiakuvaajan ryhman mukaisesti lisaamalla y-akselille listan,
joka sisaltaa vastaavat kategoriset tiedot.

3. (Valinnainen) Voit piirtda lisémuuttujia rasiakuvaajien vertaamiseksi samalla
akselilla napsauttamalla Lisda X-muuttuja Kuvaajan ominaisuudet -valikossa.

® |Asamp20 |Esamp40 |Csamp90 |y

= |=randbin(20| =randbin(40, =randbin(90 % I °
1 0.5 0.55| 0.422222 3

2 0.45 0.675| 0.466667

3 0.45 0.575| 0.477778

4 0.5 0.525| 0.566667 mnn:‘nm
5 0.55 0.425 0.5

6 0.4 0.5| 0.533333

7 0.45 0.55| 0.477778 3

8 0.45 0.525| 0.455556 g +
G_ nag n Eeg n A:::!,

Useita rasiakuvaajia voi kdyttaa esimerkiksi otoksen suhteiden jakauman
vertaamiseen. Esimerkissa todellinen osuus on 0,5, ja otoksen koko vaihtelee valilla
n=20, n=40 ja n=90.

Huomautuksia:

- Voit luoda frekvenssia esittdavan rasiakuvaajan valitsemalla kohdan Lisda X-
muuttuja tai Lisdd Y-muuttuja Kuvaajan ominaisuudet -valikosta.
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- Voit maarittda muuttujan useita kertoja valitessasi rasiakuvaajana piirrettavia
muuttujia.

- Sovellus lisda frekvenssitietoja kuvaavan muuttujan vaaka-akselin
selitekenttdan muodossa: x_muuttujannimi{frekvenssilista_nimi}.

4. Voit tutkia ja analysoida rasiakuvaajan esittamia tietoja napsauttamalla kuvaajan
alueita.

- Kun liikutat osoitinta alueen tai janan paalla, saat nakyviin kyseisen kuvaajan
osan tiedot. Valintaasi vastaavan kvartiilin seliteteksti ilmestyy nakyviin.

- Valitse datapisteet tai janat napsauttamalla jotain rasiakuvaajan aluetta. Voit
poistaa valinnan napsauttamalla uudelleen.

- Voit valita minka tahansa sellaisen rasiakuvaajan, joka ei sisalla
frekvenssitietoja, ja voit vaihtaa kuvaajan tyyppia valitsemalla kontekstivalikon
kohdan Pistekuvaaja.

- Siirrd valintaa vetamalla ja tutki talla tavoin muita datan mahdollisuuksia.
- Nuolipainikkeiden avulla voit siirtda datapistetta yhden kuvapisteen kerrallaan.

- Aktivoi Jaljita kuvaaja -tyokalu ja liiku pisteissa ja kuvaajan alueilla painamalla
<« tai P Jaljitysosoittimen liikkuessa nakyviin tulevat Q1:n, mediaanin ja Q3:n
arvot seka janan paat/vieraat havainnot.

5. Voit vaihtaa kuvaajan muokatusta rasiakuvaajasta normaaliksi rasiakuvaajaksi
valitsemalla kohdan Veda rasiakaavion janat Kuvaajan ominaisuudet -valikosta.

Rasiakuvaaja piirtyy uudelleen normaalina rasiakuvaajana, johon janat on piirretty.

Normaalissa rasiakuvaajassa janat piirretdan kayttden muuttujan minimi- ja
maksimipisteita, eivatka vieraat havainnot ndy siina. Kuvaajan janat ulottuvat
sarjan sisdltaman datan minimipisteesta (x-min) ensimmaiseen kvartiiliin (Q1) ja
kolmannesta kvartiilista (Q3) maksimipisteeseen (x-max). Rasia on rajattu pisteilla
Q1, Med (mediaani) ja Q3.

Huomaa: Jos haluat palata muokattuun rasiakuvaajaan, voit napsauttaa kohtaa
Né&ytd rasiakuvaajan vieraat havainnot Kuvaajan ominaisuudet -valikosta.

Histogrammien piirtiminen

Histogrammi piirtda yhden muuttujan tiedot ja esittaa datan jakauman. Nakyvissa
olevien palkkien maara riippuu datapisteiden maarasta ja pisteiden jakaumasta. Palkin
reunassa nakyva arvo viittaa sen oikealla puolella olevaan palkkiin.
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Histogrammin luominen raakadatasta

1. Valitse lista, josta haluat piirtda histogrammin. Voit esimerkiksi antaa tai kerata
dataa nimettyna listana Listat & taulukot -sivulla.

@ |Aht B = D 5 E c g
1 40
2 40
g 45
4 45
5 45
6 45
7 55
8 55
9 55
- ——— ol

A1l40

2. Napsauta Data & tilastot -sivulla x- tai y-akselia ja valitse listasi piirrettavaksi
dataksi.

3. NapsautaKuvaajatyypit-valikon kohtaa Histogrammi.

Data muodostaa histogrammin palkit ja frekvenssi kuvataan oletusarvona
valitsemattomalle akselille.

Frequency

40 45 50 55 60 65 70 75
ht

4. Tutki dataa.
- Palkin tiedot tulevat nakyviin, kun liikutat osoitinta sen paalla.

- Valitse palkki napsauttamalla sitd. Peruuta valinta napsauttamalla palkkia
uudelleen.

- S&ada palkin leveyttd ja lukumaarad vetamalla sen reunaa.
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Huomaa: Kategorisissa kuvaajissa palkkeja ei voi sdataa, eika myoskaan
sellaisissa kuvaajissa, joissa valitaan muuttuvia palkin leveyksia.

- Napsauta Analysoi-valikosta Jaljita kuvaaja ja siirry palkista toiseen ja nayta
niiden arvot painamalla painiketta < tai p>.

Raakatietojen histogrammin asteikon sédtéminen

1. Napsauta Kuvaajan ominaisuudet -valikossa Histogrammin ominaisuudet ja valitse
sitten Histogrammin mittakaava.

2. Valitse histogrammin asteikon muoto.

- Frekvenssi — ndyttaa tiedot kunkin palkin sisalla esiintyvien arvojen maaran
mukaisesti. Tadma on datan oletusarvoinen esitystapa.

- Prosentti — ndyttda histogrammin tiedot jokaisen ryhman prosenttiosuutena
koko datasarjasta.

- Tiheys — ndyttaa tiedot kunkin datasarjan sisaltaman arvon tiheyden
mukaisesti.

Histogrammin luominen frekvenssi- tai yhteenvetodatalla

1. Voit luoda Listat & taulukot -sivulla kaksi listaa: yksi sisaltaa palkit, esimerkiksi
tietyn populaation pituudet (/¢), ja toinen ndiden pituuksien frekvenssin (freq).

Aht E freq c D E F ]

40.
45,
50.
55.
60.
65.
70.
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[ — 5]
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2. Siirry Data & tilastot -sivulla x-akselin kontekstivalikkoon ja napsauta Lisda X-
muuttuja, jossa yhteenvetolista.

3. Valitse At X-listaksi ja freq yhteenvetolistaksi.
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Huomaa: Sinun tdytyy itse asettaa data ja palkit mielekkaalla tavalla
yhteenvetodataa kayttdessasi.

Yhtdldisten palkin leveyksien asettaminen

Palkit ovat oletuksena samanlevyisid. Voit asettaa leveyden ja kohdistuksen
samanlevyisille palkeille.

1. Napsauta Kuvaajan ominaisuudet -valikossa Histogrammin ominaisuudet >
Palkin asetukset ja valitse Sama leveys.

Samat leveysasetukset -valintaikkuna avautuu.

2. Kirjoita arvot ja aseta palkkien Leveys ja Kohdistus.

3. Napsauta OK, jolloin muutokset tulevat voimaan ja palkit piirtyvat uudelleen.

A ht B
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Seka palkkien kuvaama data ettd kohdistukselle antamasi arvo vaikuttavat palkkien
sijaintiin asteikolla.

Muuttuvien palkin leveyksien asettaminen
Voit asettaa muuttuvia palkin leveyksia palkin rajojen listan perusteella.

1. Luo nimetty lista, joka sisaltda raja-arvot.
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Esimerkiksi raja-arvolista, jonka asetuksina ovat {60,70,100,110}, luo palkit 60-70,
70-100 ja 100-110.

Huomaa: Datan taytyy sijoittua maaritettyjen palkin leveyksien puitteisiin.
Esimerkiksi datapiste 115 olisi ylla olevan listan mukaisen palkin ulkopuolella ja
Data/Palkin sijainti ei tdsmaa -virheilmoitus tulisi ndkyviin.

2. Napsauta Kuvaajan ominaisuudet -valikosta Histogrammin ominaisuudet >
Palkin asetukset ja valitse Muuttuva palkin leveys.

Muuttuvat palkin leveysasetukset -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse raja-arvojen listasi maaritteelld Luettelo rajoista.

4. Napsauta OK, jolloin muutokset tulevat voimaan ja palkit piirtyvat uudelleen.

@|aht [5bins [ N
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Huomaa: Et voi muuttaa muuttuvia palkin leveyksia niiden rajoista vetamalla, vaan
sinun tulee muokata raja-arvojen listaa tai palauttaa palkkien leveydet
samansuuruisiksi.

Normaalijakauman kuvaajan luominen

Normaalijakauman kuvaajassa esitetdan yksi datasarja standardinmukaisen
normaalijakauman vastaavan kvartiilin (z) funktiona. Normaalijakauman
todenndkdisyyskuvaajien avulla voit arvioida, sopiiko normaalimalli datalle.

1. Valitse tai luo data, jota haluat kayttaa normaalijakauman kuvaajassa. Kayta
jotakin Listat & taulukot- tai Laskin-sovelluksen nimettya listaa.

2. Voit piirtaa datan jollakin seuraavista tavoista:
- Luo pistekuvaaja valitsemalla sarake ja valitsemalla Pikakuvaaja .

- Lisda Data & tilastot -sovelluksen tydalue. Napsauta jommankumman akselin
muuttujien lisdysaluetta ja napsauta sitten sen datalistan nimea, josta
muuttujan kuvaaja piirretdan.
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3. Napsauta Kuvaajatyypit-valikon kohtaa Normaalijakauman kuvaaja.

Datan kuvaaja piirtyy Data & tilastot -sovelluksen tyoalueelle. Voit tutkia kuvaajaa
ja verrata normaalimuuttujaa kvartiiliin.

4. Tutki normaalijakauman kuvaajan esittimaa dataa.
- Datapisteen arvo tulee nakyviin, kun liikutat osoitinta pisteen paalle.

- Valitse datapiste napsauttamalla. Peruuta valinta napsauttamalla pistetta
uudelleen.

- Voit valita useita datapisteita napsauttamalla niita.

- Aktivoi Jaljitd kuvaaja -tyokalu ja liiku datapisteissa nayttaen samalla arvot
painamalla painiketta < tai .

Sirontakuvaajan luominen

Sirontakaavio esittda kahden datasarjan valisen suhteen. Voit myos piirtaa
sirontakuvaajan kayttamalla Pikakuvaaja-tyokalua Listat & taulukot -sovelluksessa

1. Napsauta Data & tilastot -sovelluksen tydalueella muuttujan lisdysaluetta ja valitse
se muuttuja, joka sisaltaa akselilla esitettavan datan.

Valitun muuttujan kuvaaja tulee nakyviin akselille.

2. Napsauta toisen akselin muuttujan lisdysaluetta ja valitse se muuttuja, joka
sisaltaa piirrettavan datan.

Datapisteet siirtyvat esittden valitun muuttujan sisdltamat tiedot.

86

80 (¢
e ©

74+ Q
P

temperature

68

624 @

T T T T T T T T T T T T
012 3456 7 8 910111213
3. Analysoi ja tutki kuvaajan tietoja.

- Valitse piste napsauttamalla sita.

- Nayta yhteenvetotiedot liikuttamalla osoitinta jonkin datapisteen paalle.
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- Voit kasitella dataa Analysoi-valikon tyokalujen avulla. Voit esimerkiksi valita
Jaljita kuvaaja -tyokalun ja liikkua kuvaajassa painamalla painiketta < tai p>.

4. Valinnainen: Voit piirtaa muita listoja x--akselille napsauttamalla y--akselia
oikealla painikkeella ja napsauttamalla sitten Lisda muuttuja.

X-Y-viivadiagrammin luominen

X-Y-viivadiagrammi on sirontakaavio, jossa datapisteet piirretdadn ja yhdistetdaan siina
jarjestyksessa kuin ne esiintyvat ndissa kahdessa muuttujassa. Samoin kuin
sirontakaaviot, ndma kuvaajat kuvaavat kahden datasarjan valista suhdetta.

Kaytantona on, ettd vasemmanpuoleinen datasarake esitetdan vaaka-akselilla.

1. Luo sirontakaavio. Jos haluat lisatietoja, ks. Sirontakuvaajan luominen.

2. Napsauta Kuvaajatyypit-valikossa tyokalua XY-viivadiagrammi.

Datasarjojen sisdltamat pisteet yhdistyvat toisiinsa viivalla.

82

76+

temperature

70

64+

time

Huomaa: Viivat yhdistyvat siind jarjestyksessa kuin ne ndkyvat vaaka-akselin
listamuuttujassa. Voit muuttaa jarjestysta Listat & taulukot -sovelluksen
lajittelutyokalun avulla.

3. Analysoi ja tutki kuvaajan tietoja.

- Nayta yhteenvetotiedot liikuttamalla osoitinta jonkin datapisteen paalla.

- Voit kasitelld dataa Analysoi-valikon tyokalujen avulla. Voit esimerkiksi valita
Jaljita kuvaaja -tyokalun ja liikkua kuvaajan pisteissa nuolipainikkeilla ja nayttaa
samalla arvot.

Tyoskentely kategorisen datan kuvaajatyypeillé
Voit lajitella ja ryhmitelld dataa kategorisen datan kuvaajatyyppien avulla.

e Pistekaavio
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e Pylvasdiagrammi
e  Ympyrdadiagrammi

Kategorisen datan kuvaajatyyppeja voi kdyttdaa datan esitystapojen vertaamiseen eri
kuvaajissa. Jos samaa muuttujaa (listaa) kdytetdan tehtdvan pistekaaviossa ja pylvas-
tai ympyradiagrammissa, datapisteen tai segmentin valitseminen yhdesta kuvaajasta
valitsee vastaavan datapisteen, segmentin tai pylvaan kaikista muistakin kuvaajista,
jotka sisaltavat kyseisen muuttujan.

Pistekaavion luominen

Pistekaavio on luokitellun aineiston oletusarvoinen kuvaajatyyppi.

Piirrettdessa yhden muuttujan kuvaajaa jokaisen solun arvoa vastaa yksi piste ja pisteet
on pinottu pdallekkdin solun arvoa vastaavaan akselin kohtaan.

1. Luo Listat & taulukot -sovelluksessa taulukko, joka sisaltdd vahintaan yhden
sarakkeen merkkijonomuotoisia arvoja, joita voidaan kayttaa datan ryhmittelyssa.

@ |~ breed E walk_time_min |C D E i
1 [Toy Poodle 12

2 |Lhasa Apso 18

3 Beagle 18

4 Beagle 15

5 Beagle 12

6 |Cocker Spaniel 20

7 |Doberman 18

8 |Doberman 20

2 |Pit Bull 20
n D v aimiae 1c ; ‘f

Huomaa: Kun kirjoitat merkkijonon Listat & taulukot -sovellukseen, lisaa
lainausmerkit merkkien ymparille.

2. Lisda tehtdvaan Data & tilastot -sivu.
Huomautuksia:

- Voit lisata Data & tilastot -sivun automaattisesti ja piirtda kuvaajan valitusta
sarakkeesta kayttamalla Listat & taulukot -sovelluksen Pikakuvaaja-tyokalua.

- Uudella Data & tilastot -sovelluksen tydalueella ndkyy oletusarvoinen
tapauskuvaaja, otsikko ja muuttujan nimi sekd muuttujan datapisteet, joista ei
ole piirretty kuvaajia. Napsauttamalla muuttujan nimea otsikossa voit valita
jonkin toisen muuttujan esikatseluun, tai voit piirtda nykyisen muuttujan
kuvaajan vetdamalla oletusarvoista datapistetta kohti akselia.
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3. Siirry jommankumman akselin keskikohdan lahelle ja napsauta listojen
lisdysaluetta. Muuttujalista tulee nakyviin.

= 2:walk_time_min

Click to add variable
_'

4. Napsauta sita listaa, joka sisaltaa tietojen lajittelussa kaytettavat kategoriat.

Beagle @@O®
Cocker Spaniel O
Doberman @@
King Charles Span.. @
Lhasa Apso O
Pit Bull @
Pomer%ﬂan 0

breed

Springer Spaniel @
Toy Poodle @

Click to add variable

Pistekaavio piirtyy tydalueelle. Sovellus merkitsee akselin muuttujan nimella ja
piirtda pisteen jokaisesta kategorian esiintymasta.

5. Tutki dataa, josta on piirretty kuvaaja.
- Liikuttamalla osoitinta kaavion pisteen paalle saat nakyviin datan arvot.

- Valitse piste napsauttamalla sitd. Voit peruuttaa pisteen valinnan
napsauttamalla sitd toisen kerran tai voit poistaa sen usean pisteen valinnasta.

- Aktivoi Jaljita kuvaaja -tyokalu ja liiku pisteissa listan mukaisessa jarjestyksessa
painamalla painiketta < taiP. Kun liikut pisteissa jaljitystilassa, pisteiden
reitista piirtyy lihavoitu viiva.

Palkkikaavion luominen

Kuten pistekaaviot, myos pylvaskaaviot kuvaavat kategorisia tietoja. Pylvdaan korkeus
kuvaa kategorian tapausten lukumaaraa.
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3.

Napsauta jommankumman akselin muuttujien lisdysaluetta ja valitse kategorisen

muuttujan nimi. Saat lisatietoja kohdasta Pistekaavion luominen.

Napsauta Kuvaajatyypit-valikossa Pylvasdiagrammi.

Pistekaavio muuttuu pylvaskaavioesitykseksi.

Beagle [N
Cocker Spaniel I:l
Doberman _
- King Charles Span.. _
g Lhasa Apso :]
rit sul [
Pom®yranian _
Springer Spaniel _
Toy Poodle _
0 1 2 3
Frequency

Tutki kuvaajan esittamia tietoja.

- Saat nakyviin kategorian tiedot (tapausten lukumaéaran ja osuuden kaikista
kategorioista) siirtamalla osoittimen pylvaan paalle.

- Aktivoi Jaljita kuvaaja -tyokalu ja liiku pylvaissa ja nayta yhteenvetotiedot
painamalla painiketta <« taip.

Pylvasdiagrammin luominen frekvenssitaulukosta tai yhteenvetodatasta

1.

Luo uudelle Data & tilastot -sovelluksen sivulle frekvenssi- tai yhteenvetotietoja
esittdva pylvasdiagrammi valitsemalla kohta Lisdad X-muuttuja Kuvaajan
ominaisuudet -valikosta.

Huomaa: Voit luoda frekvenssitietoja esittavan pylvasdiagrammin myos
valitsemalla Lisda muuttuja yhteenvetolistalla akselin muuttujien lisdysalueen
kontekstivalikosta.

Valitse haluamasi muuttuja ponnahdusvalikon vaihtoehdoista.

Aseta pylvdiden korkeus yhteenvetomuuttujalla valitsemalla kohta Lisaa
yhteenvetolista Kuvaajan ominaisuudet -valikosta.

Valitse yhteenvetolista ponnahdusvalikon vaihtoehdoista.

Pylvasdiagrammi piirtyy tydalueelle. Vasemmassa alakulmassa oleva kuvake
ilmoittaa, ettd tdma kuvaaja on luotu yhteenvetodatasta.

Data & tilastot -sovellus

511



240+

180+

1999

1204

60

EUL PES EFA EDD ELDR EPP UEN Other
groups

5. Siirtdmalla osoittimen pylvdaan paalle saat ndkyviin kategorian tiedot, tai voit siirtya
pylvadsta toiseen ja ndyttda yhteenvetotiedot kdyttamallad Analysoi-valikon Jaljita
kuvaaja -tyokalua.

6. (Valinnainen) Lisda yhteenvetolistat ja luo vertaileva pylvasdiagrammi.

240+

180+

[y2004 [y1999
N
s

)
o
I

G

EUL PES EFA EDD ELDR EPP UEN Other
groups

o
I

Ympyrdkaavion luominen

Ympyradiagrammi esittdd kategorisen datan ympyrdssa, jossa jokaista kategoriaa
kuvaa vastaavankokoinen segmentti.

1. Luo pistekaavio tydalueelle.

2. Napsauta Kuvaajatyypit-valikon kohtaa Ympyradiagrammi.

Pisteet siirtyvat ryhmittdin ympyrakaavion segmentteihin.
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Lhasa Apso

o
@
)
“King Charles Sp...

Doberman

Pit Bull

Pomeranian

Beagle
3 cases (23.1%)

ol

Cocker Spaniel

Click to add variable

Beagle

Springer Spaniel

Toy Poodle

3. Siirtdmalla osoittimen segmentin paalle saat nakyviin kategorian tiedot, tai voit
siirtyd segmentista toiseen ja ndyttaa kaikki yhteenvetotiedot kayttamalla
Analysoi-valikon Jaljita kuvaaja -tyokalua. Yhteenvedossa nadytetdan kategorian
tapausten lukumaara sekd prosenttiosuus kaikista tapauksista.

Huomaa: Voit siirtyd ympyradiagrammiin yhteenvetodatalla luodusta
pylvasdiagrammista.

Vertailevan pylvdsdiagrammin luominen

Tata voidaan kayttaa datan tutkimiseen kaksisuuntaisessa taulukossa.

1. Kirjoita raakadata Listat & taulukot -sivulle.

# Aperson Bht [Cwt D eyecolor |E gender |F
1 1 56 130|blue f

2 2 55 150|blue m

3 3 60 200 |green f

4 4 62 270|brown m

5 5 65 250 [brown f

6 6 71 187 |green m

7 7 62 176|brown m

5]

2. Napsauta tyokalupalkin Lisda-valikon kohtaa Data & tilastot.

Data & tilastot -sovellus
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Caption: eyecolor

a @blue

_'IE @brown

z @brown

3 @b 3“1

[ green

2

] @ green

Q

@ brown [0) blue. blue
@gicen

Click to add variable

Huomaa: Naytolla ndkyvat tiedot riippuvat syéttdmistasi tiedoista.

3. Valitse Lisda muuttuja napsauttamalla -kentta ja valitse sitten silmien véri x-akselin
muuttujaksi.

4. Napsauta Kuvaajatyypit-valikon kohtaa Pylvdsdiagrammi.

Silmienvéaridatan frekvenssi kuvataan.

blue brown green
eyecolor

Frequency
s

5. Kun haluat jakaa silmien varin sukupuolen mukaan, napsauta Kuvaajan
ominaisuudet -valikossa Jaa luokat muuttujien mukaan ja napsauta sitten sukupuoli.

ol

gender

blue brown green
eyecolor / gender

Frequency
L

=}
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Numeerisen kuvaajan jakaminen kategorioittain

Voit lajitella akselille piirretyt arvot kdyttamalla kategorista jakamista.

1.

Avaa tehtdva, joka sisaltda Listat & taulukot -sivun, tai luo piirrettava data
Listat & taulukot -sovelluksessa.

Tassa esimerkissa listat sisaltavat tietoja koirien rodusta ja paivittaisesta
ulkoiluttamisesta.

# Abreed E walk_time_min |C D E ]
1 [Toy Poodle 12
2 |Lhasa Apso 18
3 |Beagle 18
4 Beagle 15
5 Beagle 12
6 |Cocker Spaniel 20
7 |Doberman 18
2 Doberman 20
9 |Pit Bull 20
1c =

Napsauta sarakkeen kirjainta (B).

Napsauta Listat & taulukot -sovelluksen Data-valikossa Pikakuvaaja-tyokalu.

Pikakuvaaja-tyokalu lisda naytolle Data & tilastot -sivun. Data & tilastot -sovellus
piirtdd muuttujan ja nimeda vaaka-akselin.

# A breed E walk_time...

1 |Toy Poodle 12

2 |Lhasa Apso 18 P S

3 Beagle 18| -

4 Beagle 15 i

5 Beagle 12 E

6 |Cocker Spaniel 2|

7 |Doberman 18

& Doberman 20 o
9 |Pit Bull 20 3 3 3 :
- U [ ] [ ] [ ] (]

12 13 14 15 16 17 18 19 20
walk_time_min

Voit piirtaa jokaisen kategorian numeeriset tiedot liikuttamalla osoitinta
pystyakselin keskella muuttujien lisdysalueella ja napsauttamalla tyokaluvihjetta
Lisda muuttuja napsauttamalla tai syottamalla.

Nakyviin tulee luettelo mahdollisista muuttujista.
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1:breed

=4 Z:walk_time_min

|Cilic|-. to add variable |
-

5. Napsauta muuttujalistassa kategorisen muuttujan nimea.

Data & tilastot -sovellus nimeda pystyakselin ja piirtda kuvaajan jokaisen
kategorian numeerisista tiedoista.

.
# A breed & walk_time... || Beagl
2 eagle el o
- Cocker Spaniel
1 |Toy Poodle 12
Dob
2 |Lhasa Apso 18 epeman e e
= [Beagle 18 King Charles
4 Beagle 15 g Lhasa Apso ®
5 Beagle 12 Ei B
6 |Cocker Spaniel 20
Pomeranian
7 |Doberman 18
2 Doberman 20 SRR e
9 Pit Bull 20 Toy Poodle
B & T
< g 15 12 14 16 18 20
a1]="Toy Poodle" | ¥ walk_time_min

Datan tutkiminen
Voit kasitelld ja tutkia eri tavoilla tietoja, joista on piirretty kuvaaja.
Siirrd datapisteita tai -palkkeja
1. Napsauta ja tartu haluamaasi pisteeseen tai palkkiin.
Osoitin muuttuu avoimeksi kddeksi 2.

2. Veda piste tai palkki uuteen paikkaan ja pddsta irti. Pisteen siirtdaminen muuttaa
X:n ja y:n arvoja.
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151
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
time

Jos kasittelet Listat & taulukot -sovelluksen dataa, alkuperdista pistetta tai palkkia
vastaava data paivittyy automaattisesti alkuperdisessa sarakkeessa tai sarakkeissa
Listat & taulukot -sovelluksessa siirtdessasi pistetta.

Voit siirtaa pisteita tai palkkeja myds muuttamalla lukuarvoja Listat & taulukot- tai
Laskin-sovelluksessa. Data paivittyy kaikissa esitystavoissa.

Useiden pisteiden siirtdiminen

1. Vie osoitin kunkin valittavan datapisteen paalle. Kun osoitin muuttuu avoimeksi
kadeksi , lisda piste valintaan napsauttamalla.

60 iy
o q
45 @

304

temperature

0 T T T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

time

Vaihtoehtoisesti voit valita pisteitd myos vetamalla valintasuorakulmion niiden
ympdrille.
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e |
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time

2. Siirra kaikkia valittuja pisteita vetamalla yhta niista.

Huomaa: Jos lista on maaritelty kaavaksi Listat & taulukot -sovelluksessa, vain
kyseiseen kaavaan sopivia pisteitd voidaan siirtaa.

Sellaisten kategorioiden luokittelu, joista on piirretty kuvaaja

Voit luokitella kategoriat, joista on piirretty kuvaaja listan jarjestyksen tai
arvojarjestyksen mukaisesti, tai aakkosjarjestyksessa kategorian nimen mukaan.

1. Napsauta piirretyn datan sisaltavaa tyoaluetta.

2. Napsauta Toimenpiteet-valikon kohtaa Luokittele ja napsauta sen jalkeen
luokittelutyyppia.

® A month |E rain_in

1 Jan 44

2 Feb 54 Nov

3 Mar 70 -5

4 Apr a9zl © Jun

5 May 128

5 Jun 73

7 Jul 55

g Aug 45 ' Apr
="

|E|-"Jan" manth

Kuukaudet lueteltuina aikajérjestyksessd, mutta luokiteltuina arvon mukaan (sademddrd)
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Huomaa: Voit mukauttaa kategorioiden jarjestyksen napsauttamalla selitekenttda ja
vetamalla sita.

x=vakio suoran piirtdminen

Voit piirtaa x=vakio viivan kuvaaajaan olemassa olevalle kuvaajalle. Se nakyy
pystyviivana tydalueella.

1. Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Piirra arvo.

Tydalueelle avautuu tekstiruutu, joka sisadltda oletusarvoisen lausekkeen.

5

vl = mean(cost)|

ncount

14 16
= cost

2. Syota arvo, josta kuvaaja halutaan piirtda ja paina Enter. Tassa esimerkissd arvo on
v1:= keskiarvo(kustannus).

Suora piirtyy taman arvon kohdalle kohtisuorassa akseliin ndhden. Jos tydalueella
on useita kuvaajia, jokaisesta kuvaajasta nakyy piirtoarvon segmentti.

Huomaa: Jos laadit histogrammin frekvenssitaulukon tiedoista, viittaa lausekkeessa
frekvenssitaulukkoon. Kirjoita kuvaajan arvon sy6ttéruutuun esimerkiksi lauseke
"v1:= keskiarvo(List, FreqList)".

3. Saat arvon ndkyviin napsauttamalla suoraa.

Huomaa: Jos haluat muokata lauseketta, kaksoisnapsauta arvoa.
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vl:= mean(cost)
=9

ncount
*

2 4 6 8 10 12 14 16
= cost

Arvoa kuvaava suora, jossa arvo on nakyvillé

Voit kayttaa Piirra arvon kuvaaja -toimintoa piirtaaksesi kuvaajan yhdesta luvusta
tai jostakin lausekkeesta, jonka tuloksena on luku. Jos arvo on riippuvainen datasta,
esimerkiksi keskiarvosta vetdessasi pistettd tai tehdessadsi muutoksia

Listat & taulukot -sovelluksessa, suora paivittyy muutoksen mukaisesti, jolloin voit
tutkia pisteiden vaikutusta laskutoimitukseen.

Kuvatun arvon poistaminen

1. Valitse piirrettya arvoa kuvaava suora.

2. Napsauta Toiminnot-valikon kohtaa Poista kuvattu arvo.

Kuvaajatyypin vaihtaminen

Voit vaihtaa kuvaajan tyyppidnahdaksesi tietojen eri esityksia.

> Napsauta Kuvaajatyypit-valikossa uutta kuvaajatyyppia. Vain tuetut kuvaajatyypit
ovat kdytettavissa. Kun akselille on esimerkiksi piirretty vain yksi muuttuja, vain
yhden muuttujan kuvaajatyypit ovat kdytettavissa.

Datan esitys muuttuu uuteen kuvaajamuotoon.

Huomaa: Jos dataa ei voi esittda jollakin kuvaajatyypilla, sen vaihtoehdot eivat ole
kaytettavissa valikossa. Jos tyoalueella on esimerkiksi sirontakaavio, et voi luoda
rasiakuvaajaa poistamatta ensin muuttujaa y-akselilta.
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Kuvaajan asteikon muuttaminen

Voit muuttaa akseleiden mittakaavaa kayttamalla siirtoa ja venytysta. Osoitin muuttuu
ilmaisemaan, onko siirto (<) tai venytys () kdytettavissd akseleiden alueilla.

Siirto
Siirtotoiminto siirtda akselistoa kiintean matkan tiettyyn suuntaan. Alkuperaiset akselit

sdilyvdt samanmuotoisina ja -kokoisina.

1. Vie osoitin akselin keskimmaisen kolmanneksen alueella olevan asteikkomerkin tai
selitteen paalle. Osoitin muuttuu muotoon <.

86+

821

temperature

L2 ~ ~ ~
o o E=~ [==]
| I | |

@
[¥]
N

2. Tartu kohteeseen napsauttamalla. Osoitin muuttuu tarttuvaksi kadeksi X¥. Ved3
haluamaasi paikkaan ja vapauta.

Venytys
Venytys sailyttdaa akseleiden muodon, mutta suurentaa tai pienentaa kokoa.

1. Vie osoitin akselin paiden lahelld olevan asteikkomerkin tai selitteen paalle. Osoitin
muuttuu muotoon + pystyakselilla tai muotoon < vaaka-akselilla.
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95+

temperature

85-

754

657

2. Tartu kohteeseen napsauttamalla. Osoitin muuttuu avoimeksi kideksi 2. Veda

haluamaasi paikkaan ja vapauta.

Siirrettavan suoran lisdédminen

Voit lisata siirrettavan suoran kuvaajaan. Kun suoraa siirretdan ja kierretaan
tyoalueella, myos sitd kuvaava funktio muuttuu.

> Napsauta Analysoi-valikossa Lisda siirrettdva suora.

Néakyviin piirtyvat seka siirrettdva suora ettd suoraa kuvaava funktio. Tassa

esimerkissa Data & tilastot -sovellus tallentaa siirrettdvan suoran lausekkeen

muuttujaan m/.
86
82+

787

747

temperature

ol 1111(1') =4.1-x+56

66

624

Siirrettdvan suoran kiertiminen
1. Napsauta ja tartu suoran toiseen padhan.

Osoitin muuttuu muotoon £J.
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2. Veda kiertdaaksesi ja muuttaaksesi suoran kulmakerrointa.

86

temperature
~
=
|

m1(y) := 2.69:x +60.9

Funktio m1(x) paivittyy siirrettavan suoran sijainnin mukaisesti.
Leikkauspisteen muuttaminen
1. Napsauta siirrettavan suoran keskikohtaa.

Osoitin muuttuu muotoon .

2. Muuta leikkauspistetta vetamalla.

temperature

Yhtdlon lopussa oleva numero muuttuu ilmaisten leikkauspisteen muutoksen.

Huomaa: Siirrettdva suora tallentuu funktiona, jota voidaan kayttdaa ennusteena
Laskin-sovelluksessa.

Leikkauspisteen lukitseminen nollaan
Voit lukita siirrettavan suoran leikkauspisteen nollaan.

> Napsauta Analysoi-valikossa Lukitse leikkauspiste nollaan.
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Voit vapauttaa leikkauspisteen lukituksen valitsemalla kohdan Vapauta siirrettavan
suoran leikkauspiste Analysoi-valikosta.

Siirrettdvan suoran jiljittdminen

Voit ennustaa ja analysoida arvoja jaljittamalla siirrettdvan suoraa.
1. Napsauta suoraa.
Osoitin muuttuu.

2. Napsauta Analysoi-valikossa Jéiljitd kuvaaja ja ota jaljitystila kdyttoon suoraa
varten. Suoran kiertdminen ei ole mahdollista jaljitystilassa.

3. Jaljita siirrettava suora painamalla painiketta < tai P (nuoli vasemmalle tai
oikealle).

Jos muuttujien arvot muuttuvat, kuvaajan pisteet ja suora paivittyvat
automaattisesti.

Regressiosuoran ndyttaminen

Voit esittdd regressiosuoran, kun sinulla on sirontakuvaaja tai X-Y-viivadiagrammi
tydalueella. Tutkimalla regressiosuoraa ymmarrat helpommin kahden muuttujan
valisid suhteita.

1. Kun tybalueella on kahden muuttujan sirontakaavio tai X-Y-viivadiagrammi,
napsauta Analysoi-valikosta Regressio ja tarkastele regressiolistaa.

2. Napsauta naytettavan regressiosuoran typpia. Valitse esimerkiksi Nayta
lineaarinen (mx+b), kun haluat piirtaa lineaarisen regressiosuoran, kuten
seuraavassa esimerkissa.

86

82+

temperature
-~
n

Y= 2.75595: 1+60.5357

Kun regressiosuora valitaan, suoran lauseke tulee nakyviin.
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Jadnnoésnelididen ndyttaminen

Voit ndyttda jaannosneliot kuvaajassa. Jaannosnelididen avulla voit maarittda mallin
sopivuuden datalle.

Huomaa: Tama tyokalu on kaytettdvissa vain, kun tydalueella on regressiosuora tai
siirrettava suora.

> Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Jdannokset> Nayta jaannoésneliét.

86

temperature
~
>~
|

= 2.75595- x+60.5357
Sum of squares = 16.2173

Nelididen summa paivittyy suoran tai datan muuttuessa.

Jaannoskuvaajan ndyttaminen

Voit ndyttda jddannoskuvaajan maarittadksesi, miten hyvin suora sopii datalle. Jotta
komento N&yta jadnnoskuvaaja olisi kdytettavissa, tydalueella on oltava sirontakaavio
ja yksi tai useampia siirrettavia suoria tai regressioyhtaloiden tai funktioiden kuvaajia.

> Kun tybalueella on sirontakaavio, regressiosuora ja/tai siirrettdva suora, napsauta
Analysoi-valikkoa ja napsauta Nayta jadnnoskuvaaja> Jaannokset.

82+
764
704

64

temperature

0.0 .

Residual

-1.51 A °
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Huomautuksia:

Kun piirrettyna on useita regressioita tai funktioita ja siirrettavia suoria, voit valita
kunkin niistd napsauttamalla suoraa ja nayttaa sen jaannoskuvaajan.

Napsauta ja pida kiinni jaannoskuvaajan pisteestd, kun haluat nahda jaannoksen.
Valitun regressioyhtdlon tai funktion jaannoskuvaaja piirtyy tyéalueelle.

Yhdenmukaisuuden vuoksi datasarjoja verrattaessa jadnnoskuvaajien koko ei
muutu, kun siirryt funktiosta tai regressioyhtalosta toiseen.

Valitse funktio tai regressio ennen kuin ndytat jaannoskuvaajan. Jos funktiota tai
regressioyhtadloa ei ole valittu ja kuvaajia on useita, Data & Tilastot valitsee
satunnaisesti sen funktion tai regressioyhtalon, josta se nayttaa jaannoskuvaajan.

Akseleita voidaan saatdaa napsauttamalla ja vetamalla.

Jadnndskuvaajan poistaminen

| 4

Kun tybalueella on sirontakaavio, regressiosuora ja/tai siirrettdva suora, napsauta
ensin Analysoi-valikkoa ja sen jalkeen kohtaa Piilota jadnnoskuvaaja.

lkkuna-/zoomaa-tyékalujen kéytté

Rajaa kuvaaja lkkuna-/zoomaa-tyokalujen avulla, jotta tutkittavat pisteet nakyvat
paremmin. Ikkuna-/zoomaa-tyokaluja ovat seuraavat:

Ikkunan asetukset: avaa Ikkunan asetukset -valintaikkunan, josta voit syottaa
akseleiden x--min-, x--max-, y--min- ja y--max-arvot.

Zoomaa - Data: saatdaa zoomaustekijaa siten, etta kaikki piirretty data on nakyvissa.

Zoomaa - Lahenna: voit maarittaa lahennyskohdan keskipisteen. Lahentdmisen
zoomaustekija on noin 2.

Zoomaa - Loitonna: voit maarittaa loitonnuskohdan keskipisteen. Loitonnuksen
zoomaustekija on noin 2.

lkkunan asetukset -tyokalun kaytto

1.

Napsauta Ikkuna-/zoomaa-valikon kohtaa lkkunan asetukset.

Ikkunan asetukset -valintaikkuna avautuu. Kentissa on x--min-, x-max-, y-min- ja
y-max -pisteiden senhetkiset arvot.

Huomaa: Voit muokata vain datasarjaan soveltuvia pisteita riippuen siita, onko
tyoalueella yksi vai kaksi akselia.

Sy6ta uudet arvot vanhojen paalle.

Napsauta OK-painiketta, jolloin muutokset tulevat voimaan ja kuvaaja piirtyy
uudelleen.
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Zoomaa tiedot -tyokalun kaytto
» Napsauta lkkuna-/zoomaa-valikossa Zoomaa tiedot.

Tyoalueen koko muuttuu siten, etta kaikki piirretyt tiedot nakyvat.
Liahenna-tyokalun kaytto

1. Napsauta Ikkuna-/zoomaa-valikossa Ldhenna.

2. Napsauta tyoalueella tutkittavan alueen keskipistettd. Tama piste on I[dhennyksen
keskipiste.

Kuvaaja piirtyy uudelleen siten, ettd naytto on kohdistettu ja suurennettu
edellisessa vaiheessa valitsemasi pisteen ymparilla olevaan kuvaajan osaan.

Loitonnustyokalun kaytto
1. Napsauta Ikkuna-/zoomaa-valikon kohtaa Loitonna.

2. Napsauta tydalueella tutkittavan alueen keskipistettd. Tama piste on loitonnuksen
keskipiste.

Kuvaaja piirtyy uudelleen siten, ettd nakyvissa on suurempi osa kuvaajasta
edellisessa vaiheessa valitsemasi pisteen ymparilta.

Funktioiden kuvaajien piirtiminen

Voit piirtaa funktioiden kuvaajia syottamalla funktiot Data & tilastot -sovellukseen tai
voit piirtda muissa sovelluksissa maaritettyjen funktioiden kuvaajia.

Funktioiden kuvaajien piirtdminen Piirrd funktio -tyokalun avulla

Piirrd funktio -tyokalun avulla voit piirtaad funktioiden kuvaajia tyoalueelle, jossa
akselistolle on jo piirretty kuvaaja. Piirrd funktio -tyokalun avulla voit maarittaa
funktion ja piirtda sen kuvaajan verrataksesi sitd olemassa olevaan kuvaajaan.

Piirra funktio -tyokalun kaytto:

1. Luo tai avaa tehtava, joka sisaltaa Data & tilastot -sovelluksen tydalueelle
piirrettavia muuttujia (Listat & taulukot -sovelluksesta). Varmista, etta tyoalueella
on sekd vaaka- etta pystyakselin asteikot.

2. Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Piirra funktio.

Tyoalueelle ilmestyy funktion syottokentta.
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Huomaa: Voit muokata syottoriville kirjoitettua funktion lauseketta. Data & tilastot
-sovelluksessa piirrettya funktion kuvaajaa ei voi kuitenkaan kasitella tai siirtaa
tyoalueella. Nama toimenpiteet on tehtdva Kuvaajat & geometria -sovelluksessa.

Kirjoita funktio sy6ttékenttadn ja paina Enter.

Huomaa: Voit halutessasi nimeta funktion uudelleen kirjoittamalla merkinnan f1(x):
paalle toisen nimen.

Funktion kuvaaja piirtyy tyoalueelle ja tallentuu muuttujana muissa sovelluksissa
kayttoa varten.

18+

14+

cost

10+

6.0
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Funktioiden sy6ttdminen muista sovelluksista kdsin

Voit syottaa funktion, joka on maaritelty muuttujaksi toisessa sovelluksessa,
esimerkiksi Listat & taulukot-, Kuvaajat & geometria- tai Laskin-sovelluksessa.

1. Lisaa muuttuja kummallekin akselille. Voit kdyttaa tehtdvdssa mita tahansa Listat
& taulukot- tai Laskin-sovelluksessa madritettyja muuttujia muuttujalistalta.

2. Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Piirra funktio.

Tyoalueelle ilmestyy funktion syottokentta.

ﬁ(x) =

3. Valitse tyokalurivilla @.
Kammenlaite: Paina [var].
Nakyviin tulee luettelo tehtdvassa kdytettavista muuttujista.

4. Valitse piirrettavan funktion sisaltava muuttuja napsauttamalla.

60 ls) o=
fin] 2:b

A 2cost

45 fiaf a:11
fiul 5:12
7] fiuf 613
o
0 301 {4 7:time
@
154 °
]
0@ Ld

Alla olevassa esimerkissd muuttuja a sisaltaa funktion f(x)=x2.
5. Paina Enter.

Funktion kuvaaja piirtyy tyoalueelle.
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Funktion muokkaaminen

Voit muokata funktiota ja paivittdaa sen tyoalueelle.

1. Funktiota muokataan kaksoisnapsauttamalla yhtdl6a ja tekemalla sen jalkeen
tarvittavat muutokset.

2. Kun painat Enter tehtyadsi kaikki muutokset, pdivitetty funktio ilmestyy tydalueelle.
Data & tilastot -sovelluksen funktioiden kayttd muissa sovelluksissa

Data & tilastot -sovelluksen funktiot tallentuvat muuttujina ja niitd voidaan kayttaa
muissa sovelluksissa samalla tavalla kuin muitakin muuttujia. Kaikkia funktiotyyppeja
tuetaan.

Huomaa: Funktion numeroksi tulee aina seuraava kaytettavissa oleva numero. Jos olet
madritellyt funktiot f1(x) ja f2(x) Kuvaajat & geometria -sovelluksessa, ensimmainen
Data & tilastot -sovelluksessa luomasi funktio on f3(x).

Nayta normaali PDF -tyokalun kaytto

Voit likiarvoistaa Data & tilastot -tydalueelle piirrettya dataa normaalijakauman
pistetodennakéisyyden funktion suhteen. Tyokalu piirtda kaavion paalle
normaalijakauman pistetodennakéisyyden funktion kuvaajan kdyttdaen histogrammin
tietojen keskiarvoa ja keskihajontaa.

Normaalijakauman pistetodennakéisyyden funktion kuvaajan nayttaminen piirretysta
datasta:

1. Lisda muuttuja x-akselille.

2. NapsautaKuvaajatyypit-valikon kohtaa Histogrammi.
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ncount

1 2 3 45 6 7 8 910111213 1415

B X

Huomaa:Naytd normaali PDF on kdytettdvissa vain, kun kuvaajatyyppina on
histogrammi.

3. Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Ndytd normaali PDF.

12 3 45 6 7 8 9101112131415
X

Kuvaajan normaali PDF piirtyy tyoalueelle. PDF:n laskennassa kaytetty lauseke tulee
nakyviin valittaessa.

Voit poistaa PDF:n nakyvistd napsauttamalla kohtaa Piilota normaali PDF Analysoi-
valikosta.

Varjostus funktion alla

Varjostus funktion alla -toiminnon avulla 16ydat helposti valitun alueen alan tydalueelle
piirretyn funktion kuvaajan alapuolelta.

1. Valitse jokin Data & tilastot -sovelluksen tydalueelle piirretty funktion kuvaaja.
Valitse esimerkiksi aikaisemmin piirretty normaali PDF.

2. Napsauta Analysoi-valikon kohtaa Varjostus funktion alla.
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Osoitin muuttuu pystysuuntaiseksi katkoviivaksi ja alueen raja +/- o tulee nakyviin,
kun viet hiiren vasemman tai oikean rajan lahelle. Voit asettaa nakyviin tulevan
merkin o rajaksi napsauttamalla sita.

ncount

12 3 45 6 7 8 9101112131415
X

3. Valitse piste kayraltd ja maaritd napsauttamalla, mista funktion alla oleva
varjostus alkaa. Suunta, johon siirryt seuraavaksi, maarittaa, onko varjostettu alue
kdyran vasemmalla puolella, oikealla puolella vai keskella.

4. Valitse jokin piste kayraltd ja maarita napsauttamalla varjostetun alueen loppuraja.
Alue funktion alapuolella varjostuu valitsemiesi pisteiden mukaisesti.

Varjostus funktion alla -toimintoa voi kdyttaa seuraavilla tavoilla:

e Valitse alue, jolta datapisteiden arvot naytetdan varjostettuina.

e Voit poistaa varjostuksen napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta tai
napsauttamalla Ctrl-painike alaspainettuna varjostettua aluetta ja valitsemalla
kohdan Poista varjostettu alue.

e Voit poistaa varjostetun alueen tayttévarin napsauttamalla hiiren
oikeanpuoleista painiketta tai napsauttamalla Ctrl-painike alaspainettuna
varjostettua aluetta ja valitsemalla ensin Véri, sen jalkeen Taytto ja
napsauttamalla lopuksi varia.

e Aseta alueen rajat tasmalliseksi lukuarvoksi Piirrd arvon kuvaaja -toiminnon
avulla. Kun varjostetun alueen reunat on asetettu piirtoarvoksi, voit paivittaa
varjostusta muuttamalla piirtoarvoa.

e Muokkaa varjostettua aluetta napsauttamalla ja vetamalla reunaa alku- tai
loppurajalla.
Jdljitd kuvaaja -tyékalun kdytto

Jaljita kuvaaja -tyokalun avulla voit siirtya kuvaajan pisteesta toiseen ja analysoida talla
tavoin datan muutoksia. Voit kayttaa Jaljita kuvaaja -tyokalua seuraavien kuvaajien
tarkastelussa:
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e Kuvaajat, jotka on piirretty toiminnoilla Piirra funktion kuvaaja ja Nayta normaali
PDF

e Jakaumakayrat (luotu Listat & taulukot -sovelluksessa)

e Siirrettavat suorat

e Regressiot

e Tapauskuvaajat

e Pistekaaviot

e Sirontakaaviot ja X-Y-viivadiagrammit

e Rasiakuvaajat

e Histogrammit

e Pylvaskaaviot

e  Ympyradiagrammit

Kuvaajan jiljityksen kaytto

1. Napsauta Analysoi-valikossa Jéljitd kuvaaja.

2. Liiku kuvaajassa painamalla painiketta <« tai .
Kun liikut datakuvaajissa jaljitystilassa, kuvaajat suurenevat ja nakyvat lihavoidulla
adriviivalla.

Oman tyétilan mukauttaminen

Vdrien kdyttdminen

Kaikki yhden muuttujan kuvaajan datapisteet nakyvat samanvarising, jotta ne voidaan
erottaa toisten muuttujien datapisteista. Ryhmitellyn datan kuvaajan ja jaettujen
kuvaajien pisteet ndytetadn automaattisesti erivarising, jotta tiedot olisi helpompi
erottaa toisistaan.

Voit korostaa tai erottaa tiettyja tyon osia vaihtamalla muuttujadatan oletusarvoista

varia.

e Voit kdyttda objekteissa tayttovareja, esimerkiksi varjostusta, tai voit vaihtaa
muuttujan datapisteen varia.

e Voit kdyttda varia kuvaajan suorissa (kuten regressioyhtalon suorissa) tai
siirrettavissa suorissa.

Taustakuvan lisadminen

Tietokoneohjelmistoa kdyttdessasi voit lisdta taustakuvan Data & tilastot -sivulle.
Kuvan tiedostomuoto voi olla .bmp, .jpg tai .png.
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1. Napsauta Lisda-valikon kohtaa Kuva.
2. Siirry lisattavan tiedoston kohdalle.

3. Valitse se ja napsauta kohtaa Avaa.
Kuva on lisatty taustakuvaksi.

Lisatietoja l0ydat luvusta Kuvien késittely.

Tekstin kasittely

- Lisaa teksti -tyokalulla voit kirjoittaa tekstid, jonka avulla voit merkita tydalueella
nakyvien kuvaajien yksityiskohtia.
1. Napsauta Toiminnot-valikossa Lisda teksti.

Tekstiruutu avautuu.

2. Kirjoita huomautukset tai selitykset tekstiruutuun.

The ages of infants
in the formula
s(udy{

Click to add variable

9]
o
o 00 0
—9 0 ¢ 09%
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
age

3. Mukauta teksti tarpeitasi vastaavaksi.

e Voit muuttaa tekstiruudun leveytta ja korkeutta siirtamalla osoittimen
tekstiruudun reunojen paalle ja vetamalla reunoista.

e Voit siirtda tekstiruudun oikealle paikalleen napsauttamalla ja tarttumalla
siihen.

e Voit vierittda ruutua napsauttamalla yla- ja alareunassa olevia nuolia
nahddksesi enemman tekstia.

e Teksti-tyokalusta poistutaan napsauttamalla tekstin syéttoruudun ulkopuolella.

e Piilota teksti napsauttamalla ensin Toiminnot-valikkoa ja sen jdlkeen Piilota
teksti.

e Muuta tekstin varia.
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Muuttujan arvojen sddtiminen liukusddtimellé

Liukusdatimen avulla voit saataa numeerisen muuttujan arvoja tai animoida arvoja
interaktiivisesti. Voit lisata liukusaatimia Kuvaajat-, Geometria-, Data & Tilastot- seka
Muistiinpanot-sovelluksiin.

6.67 .

f1(x)=x2+v1

N G N

X,
A NS WS N
9 " . - £2(x)=sin(x+v2)
“6.67 |

€ Vaakasuuntainen liukusdddin muuttujan m/ s&té6n.

@ Pienennetty pystysuuntainen liukusdadin muuttujan m2 séatoon.

Huomaa: TI-Nspire™-versio 4.2 tai uudempi tarvitaan avattaessa .tns -tiedostoja, jotka
sisdltdvat liukusaatimia Muistiinpanosivulla.

Liukusaatimen lisddminen manuaalisesti

1. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulta valitse Toiminnot > Lisaa
liukusdadin.
—tai—
Tarkasta Muistiinpanosivulla, ettei kursori ole matematiikka- tai kemiaruudussa, ja
valitse sitten Lisda > Lisaa liukusaadin.

Liukusdatimen asetukset -ruutu avautuu.
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Slider Settings 5

Varizble: |

Value: [1 |

Minimurn: |5

Maximum: |5
Step Size: IAutomatic -
Style: IHorizomtal |
Display Digits: IFtoatB =)
[ Minimized
Show Variable

Show Scale

| OK H Cancel ‘

2. Syota halutut arvot, ja napsauta OK.

Liukusdadin naytetdan. Kuvaaja-, Geometria- tai Data & Tilasto -sivulla naytetaan
kahvat, joilla voit liikuttaa tai venyttaa liukusaadinta.

Jos haluat poistaa kahvat ja kdyttaa liukusaadintd, napsauta
tyhjaa tilaa tydalueella. Voit ndyttaa kahvat uudelleen milloin
vain valitsemalla liukusaatimen kontekstivalikossa Siirra.

3. S&ada muuttujaa liu’'uttamalla osoitinta (tai napsauta pienennetyn liukusdatimen
nuolia).

- Voit siirtaa kohdennuksen liukusaatimeen tai siirtya yhdesta saatimesta
seuraavaan Tab-ndppaimella. Liukusdatimen vari muuttuu, kun se on
kohdennettuna.

- Kun liukusaadin on kohdennettuna, voit kdyttda nuolindppaimia muuttujan
arvon muuttamiseen.

Tyoskentely liukusaatimella

Kayta kontekstivalikon vaihtoehtoja liukusaatimen siirtdmiseen tai poistamiseen ja sen
animaation kdynnistamiseen tai pysayttamiseen. Voit myos muuttaa liukusaatimen
asetuksia.

1. Na&ytd liukusaatimen kontekstivalikko.
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vl =1.

|J|||||||||

v
2:Seftings. ..

# 3:Minimize

ro 4 Animate 7£
S:Delete

2. Valitse jokin vaihtoehto napsauttamalla sita.
Automaattiset liukusaatimet kuvaajissa

Liukusdatimia voidaan luoda automaattisesti Kuvaajasovelluksessa ja
Geometriasovelluksen analytiikka-ikkunassa. Jarjestelma tarjoaa automaattisia
liukusaatimia, kun maaritat tiettyja funktioita, yhtaloita tai jonoja, jotka viittaavat
maadrittamattémiin muuttujiin.

fl(x)=m'x+b| (=

Create a slider for:

4 [m |
b

v

|ok | [cancel|

Tilastollinen pddittely

Voit tutkia hypoteesitesteja ja todennakoisyysjakaumia Data & tilastot -sovelluksessa
sen jalkeen, kun tiedot on sy6tetty Listat & taulukot -sivulle.

Tilastollisen paattelyn kuvaajien piirtaminen

Seuraavassa esimerkissad on kaytetty normCdf()-funktion Piirrd-asetusta
jakautumamallin kuvaamiseen.

1. Valitse Listat & taulukot -sivulta sarake-kaava-solu (toinen solu ylhdalta)
sarakkeessa A.

2. Napsauta Tilastot-valikon kohtaa Jakaumat ja valitse Normaali Cdf.
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Mormal Cdf [==]

Lower Bound: |- - |
Upper Bound: |1 -
[UE IO -
o 1 -

Draw: [<] Shade area

| OK || Cancel |

Kirjoita kuvaajan parametrit Normaali Cdf -ohjattuun toimintoon.

4. Nayta jakauma piirrettyna ja varjostettuna Datatilastot -sovelluksessa valitsemalla
Piirra& -valintaruutu.

Huomaa: Piirtotoiminto ei ole kdytettavissa kaikille jakaumille.

5. Napsauta OK.

&|A B
= | =normcdf(-=,1,0,1) 0.40 7
1 0.841345 nor“def(xJ 0, 1)
2 0.841345 30‘30'
3 0.841345 §
0.20

4 0.841345 rea: 841345
g 0.841345
6 0.841345 0107
7 0.841345

O‘OO\"I'\“\"I
ar e -30 -1.5 0.0 1.5 3.0
EFnomcdﬂffD,l,O,l) %

Tilastollisen paattelyn kuvaajien tutkiminen

Kun olet piirtanyt edellisen esimerkin mukaisen kuvaajan, voit tutkia sen ylarajan
muutoksen aiheuttamia vaikutuksia.

> Vedad Data & tilastot -kuvaajassa ylareunaa kuvaava pystysuora suora vasemmalle
tai oikealle.

Sitd mukaan kun vedat, kaava paivittyy ja varjostettu alue lasketaan uudelleen.
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®A

= | =normcdf(-=,-0.772, 0.40 \

1 0.220057 or'def(x, 0, 1)
2 0.220057 5,0:301

3 0.220057 §

4 0.220057 0.201

5 0.220057

6 0.220057 0101

7 0.220057 ‘Area: | 220057

- PR 000 ———T——— 171
(<] 13 -3.0 -1.5 0.0 1.5 30

e

=0.22005714355523

X
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Muistiinpanot-sovellus

Muistiinpanot-sovelluksella voit luoda ja jakaa tekstiasiakirjoja kdyttaen TI-Nspire™-
kdmmenlaitetta ja -tietokoneohjelmistoa. Kdyta Muistiinpanot-sovellusta:

e Luomaan opintomuistiinpanoja vahvistamaan oppimista, osoittamaan luokassa
esitettyjen kasitteiden ymmartamista seka kertaamaan kokeita varten.

e Muokkaamiseen yhteistydssa asettamalla asiakirjoja kayttaville henkilGille omat
roolinsa siten, etta kaikki muokkaukset nakyvat eri tekstimuodoissa.

e Voit luoda ja laskea matemaattisia lausekkeita.

e Voit luoda oikein muotoiltuja kemiallisia kaavoja ja yhtaloita.
Muistiinpanot-sovellussivun lisidminen
> Jos haluat aloittaa uuden asiakirjan, jolla on tyhja Muistiinpanot-sivu:

Napsauta ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja napsauta sitten Lisaa
muistiinpanoja.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Muistiinpanot [ =..

>  Muistiinpanot-sivun lisddminen olemassa olevan asiakirjan sen hetkiseen
tehtavaan:

Napsauta tyokalupalkissa Lisdd > Muistiinpanot.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Lisa > Muistiinpanot.

(2]
Document> Toolbox 2 G- A - Tpresams |11 <A A B I U A A, asc
% B ) -
Moo | 2

2#)=1:Actions »
| 2 Templates »
855 3nsert o >
A\ 4Fomat s
ji S:Math Box Optians »

¥ & Calculations » 9

@ Muistiinpanot-sovelluksen tydkalut — Kaytettdvissd aina, kun olet Muistiinpanot-
sovelluksen tyoalueella.

(2] Tekstinmuokkauksen tyokalupalkki — Voit vaihtaa sen avulla kokoa, varia, lihavointia
sekd muita tekstin ominaisuuksia.

Muistiinpanot-sovellus 541



(3] Muistiinpanot-sovelluksen tydalue - Talla alueella kirjoitetaan ja muotoillaan tekstia.

Mallineiden kdytté Muistiinpanot-sovelluksessa

Mallineet-valikosta voit valita Muistiinpanot-sovelluksen sivun muotoilun.

Valikon vaihtoehto Funktio

%57 2: Mallineet

Luo mallineen, johon voit lisata kysymys- ja
vastaustekstin.

- 1: K&V

Luo mallin, johon voi lisata vaittaman ja
perustelutekstin.

L. 2: Tarkastus

Al 3. Oletus Voit kirjoittaa vapaamuotoista tekstia.

Vaihtaa vastauksen ndyttamisen ja piilottamisen valilla

A 4:Piilota K&V-muodossa.
vastaus (K&V)

Mallineen valitseminen

Valitse malline ja ota se kayttoon seuraavalla tavalla:

2. Valitse napsauttamalla haluamasi malli avautuvasta valikosta.

Kdammenlaite: Kun olet Muistiinpanot-tydalueella, paina ja nayta valikon
asetukset painamalla P>

Muistiinpanot-sovelluksen sivu ndkyy valitsemallasi muotoilulla.

K&V-mallineen kdytto

K&V-mallineella voit luoda kysymyksia ja vastauksia. Voit nayttaa tai piilottaa
vastauksen, jolloin voit laatia kysymyksia tarkastusta varten ja piilottaa vastaukset. Kun
kaytat tata asiakirjaa opiskelun apuna, voit tarkistaa, etta vastauksesi ovat oikein.

Paina Sarkainta ja siirrd tekstiosoitinta mallineen Kysymykset- ja Vastaukset-alueiden
valilla.
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Tarkastusmallineen kdytto
Tarkastusmalline sisaltda valmiin rungon vaittamia ja vastaavia perusteluja varten.

Paina Sarkainta halutessasi siirtda osoitinta mallin Vaittamat ja Perustelut-alueiden
valilla.

4 4 *solor_notes = {ikf

Statements Reasons

What is the
circumference of

Tekstin muotoilu Muistiinpanot-sovelluksessa

Tekstia muotoilemalla voit lisata tekstiin sellaisia visuaalisia ominaisuuksia kuin
lihavointi ja kursivointi.

e Tavallinen teksti. Voit kdyttda muotoilussa ldhes kaikkia lihavoinnin, kursivoinnin,
alleviivauksen, yldindeksien, alaindeksien ja yliviivauksien yhdistelmia. Valitse
minka tahansa merkin kirjasin ja kirjasinkoko.

e Teksti matemaattisen lausekkeen ruudussa. Kdytd muotoilua ja syota
matemaattiset eksponentit ja alaindeksit muuttujien nimille. Valitse kirjasin ja
kirjasinkoko. Kirjasinkoko vaikuttaa koko ruudun tekstiin.

e Teksti kemiallisen yhtdlon ruudussa. Kaytda muotoilua. Valitse kirjasin ja
kirjasinkoko. Kirjasinkoko vaikuttaa koko ruudun tekstiin. Yla- ja alaindeksit
kdsitelldadn automaattisesti.

Tekstin valitseminen
> Teksti valitaan vetamallad kohdistin tekstin alkukohdasta loppukohtaan.

Kdmmenlaite: Jos kaytat K&V- tai Tarkastus-mallia, siirrd osoitin tekstia
sisaltavalle alueelle painamalla [tab]-painiketta. Siirra osoitin kosketuslevyn avulla
valittavan tekstin alkuun tai loppuun. Pida [eshift]-painiketta painettuna ja valitse
samalla teksti kosketuslevyn avulla.

Tekstimuotoilun kdayttaminen

1. Valitse teksti, jota haluat muotoilla.
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2. Kun napsautat muotoilun tydkalurivilld muotoilukuvakkeita (esim. B lihavoinnille),
voit vaihtaa niiden valilla. Voit valita kirjasimen ja kirjasinkoon napsauttamalla.

Kammenlaite: Napsauta [menu]-painiketta ja valitse kohta Muotoilu > Muotoile
teksti.

Muutokset otetaan kayttoon tekstissa sitd mukaa, kun teet valintoja.

& - A « | Ti-Nspire v 11 - | A A

EZZER

B [ o

Text @

Huomaa: Tyokalurivilld ndkyvat vain ne kuvakkeet, joita voidaan kdyttaa

valitsemassasi tekstityypissa. Esimerkiksi yla- (A') ja alaindeksi (A: ) nakyvat vain
tavalliselle tekstille.

Viirien kdytté Muistiinpanot-sovelluksessa

Kun tydskentelet Muistiinpanot-sovelluksessa tyopoydalla, kayta komentoa &

(taytevari) tai A (tekstin vari) Asiakirja-tydalueen tyokalurivilld, jos haluat painottaa
joitakin sanoja, laskutoimituksia ja kaavoja.

Voit myos lisata varia tekstiin, kun kdytat Muistiinpanot-sovellusta TI-Nspire™ CX -
kdmmenlaitteella.

Tekstin vdrien vaihtaminen

1. Valitse teksti, jonka varin haluat vaihtaa. Voit valita jonkin lauseen, ilmauksen,
sanan tai yksittaisen kirjaimen. Voit myos valita matemaattisen lausekkeen,
kemiallisen yhtaloruudun tai yksittaisen merkin jossakin laskutoimituksessa,
kaavassa, kemiallisessa yhtalossa tai matemaattisessa mallissa.

2. Napsauta & Asiakirja-tydalueen tydkalurivilla.

Kiammenlaite: Paina ja napsauta kohtaa Muokkaa > Tekstin viri.
Tekstin varipaletti avautuu.

3. Kayta varia valitussa tekstissa napsauttamalla haluamaasi varia.
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Taustavadrin kdyttaminen

Voit kdyttaa taustavaria korostamaan valittuja merkkeja tavallisessa tekstissa,
matemaattisten lausekkeiden tekstissa tai kemiallisen yhtdléruudun tekstissa.

1. Valitse teksti.

2. Napsauta Asiakirja-tydalueen tyokalurivilli kohdan & vieresss olevaa nuolta.

Kammenlaite: Paina ja valitse Muokkaa > Taytevari.
Taytevaripaletti avautuu.
3. Kayta varia valitussa tekstissa napsauttamalla haluamaasi varia.
Kuvien lisédminen

Kun tyoskentelet Muistiinpanot-sovelluksella tyopoydalla, kayta Lisda-valikon kohtaa
Kuvat, jos haluat lisata kuvan Muistiinpanot-sivulle.

Huomaa: Kuvan lisddmistoiminto ei ole kaytettavissa kimmenlaitteissa. Voit kuitenkin
siirtda kuvan sisaltavan tiedoston tietokoneelta TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteeseen
siten, etta varit sailyvat.

1. Napsauta Asiakirjat-tyokalurivin kohtaa Lisda > Kuva.
Lisda kuva -ikkuna avautuu.

2. Siirry kansioon, jossa kuva sijaitsee.

3. Valitse kuva ja lisda se Muistiinpanot-tydalueelle napsauttamalla kohtaa Avaa .
Hyvaksyttyja tiedostotyyppeja ovat .jpg, .png tai .bmp.

4. Jos haluat kirjoittaa tekstia kuvan ymparille, aseta osoitin kuvan eteen tai sen
peraan ja kirjoita haluamasi teksti.

Kuvakoon muuttaminen
Suorita seuraavat vaiheet muuttaaksesi kuvan kokoa.

1. Valitse kuva napsauttamalla sita.

2. Siirrd osoitin kuvan reunaan.

Osoitin muuttuu vasen-oikea -nuolisymboliksi.

3. Ota &-tydkalu kdyttéon napsauttamalla hiirtd ja pitdmalla sita painettuna, ja
muuta kuvan kokoa vetamalla.

4. Pa&asta irti hiiren painikkeesta, kun kuva on oikean kokoinen.

Saat lisatietoja kohdasta Kuvien kdsittely.
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Kohteiden liséiéiminen Muistiinpanot-sivulle

Muistiinpanot-sovelluksessa voit lisatd matemaattisen lausekkeen, kemiallisen
yhtalon, kuvion tai kommentin Lisaa-valikosta.

Valikon | Valikon vaihtoehto Funktio
nimi

S97 3: Lisaa

g 1 Tahan voit lisdtd matemaattisen lausekkeen.
Mater"natiikkaruutu
-[en] M
B 5. Kemiaruutu Voit lisata kemiallisen kaavan tai yhtalon tahan.
-[en] E
LA Merkitsee valitun tekstin kulmaksi, kolmioksi,
2: Kuvio

ympyraksi, suoraksi, janaksi, sateeksi tai vektoriksi.

Tahan voit kirjoittaa tekstid, joka kursivoidaan ja jonka

%] 3: Kommentti | oteen lisitdsn merkitd Opettaja tai Tarkastaja.

Kommenttien Liséidminen

Voit lisdta Opettajan tai Tarkastajan kommentteja Muistiinpanot-sovelluksessa.
Kommentit ovat helposti erotettavissa alkuperaisesta tekstista.

1. Maddrittele lisattavien kommenttien tyyppi (Opettaja tai Tarkastaja):

e Tietokone: Napsauta Lisdad-valikon kohtaa Kommentti ja valitse Opettaja tai
Tarkastaja.

e Kammenlaite: Kun olet Muistiinpanot-sovelluksen ty6alueella, avaa

Muistiinpanot-sovelluksen valikko painamalla [menu)-painiketta. Valitse ensin
Lisdd > Kommentti ja sen jalkeen joko Opettaja tai Tarkastaja.

2. Syota haluamasi teksti.

Kirjoittamasi teksti kursivoidaan
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[Teacher: This is a good question. ]

«

Answer

m

. Al
Question

What is the atomic weight of Hydrogen? I

v

Geometristenkuvioiden liséiéiminen

Voit kdyttda geometristen kuvioiden symboleja maarittdaksesi valitun tekstin
geometrisiksi objekteiksi, kuten kulmaksi, ympyrdksi tai janaksi.

Kun haluat lisata kuvion, vie osoitin siihen kohtaan, johon haluat lisdta kuvion ja toimi
sitten seuraavasti:

e Tietokone: Napsauta Lisda-valikon kohtaa Kuviot ja valitse kaytettava kuvio.

e Kiammenlaite: Avaa Muistiinpanot-valikko painamalla [menu)-painiketta. Napsauta
Lisdd-valikon kohtaa Kuviot ja valitse kdytettava kuvio.

'- 1Bl >  *color_notes ==

Question

What is the area of AABC?
I

What is the circumference of @C7?

—

What is the length of AB?

«

Answer
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Matemaattisten lausekkeiden tuominen Muistiinpanot-sovellukseen

Voit yhdistda Muistiinpanot-sovelluksen tekstiin matemaattisia lausekkeita samojen
tyokalujen avulla kuin muissakin TI-Nspire™-sovelluksissa.

Matemaattisten lausekkeiden ndytt6a voi hallita lausekeruutujen maaritteiden avulla.

Valikon | Valikon Funktio
nimi vaihtoehto

5: Math-ruudun

asetukset
Kun Math-ruutu valitaan, tasta toiminnosta naytolle
k 1: avautuu valintaikkuna, josta voit mukauttaa Math-ruutua.
Math-ruudun Voit piilottaa tai ndyttaa syotteen tai vastauksen, poistaa
madritteet kaytosta ruudun laskennan, lisatd symboleja, muuttaa

nayton ja kulman asetuksia ja sallia tai estaa lausekkeiden
vierityksen seka varoituksen ndytdn varoituksen
ohittamisen jalkeen. Voit muuttaa usean valitun
lausekeruudun maaritteita samanaikaisesti.

1 Nayttaa varoituksen sen jalkeen, kun varoitus on ohitettu.
0 ) Nayts
varoitustiedot

)

’- Nayttaa virheen sen jalkeen, kun virhe on ohitettu.
3: Nayta

|

virhe

3

Lausekkeen syottaminen

1. Kun olet Muistiinpanot-sovelluksen ty6alueella, vie kohdistin kohtaan, johon haluat
lisata lausekkeen.

2. Valitse Lisdd-valikosta Math-ruutu.
—tai—
PainaCtrl + M (Mac®: Paina 36+ M).

Tyhja ruutu tulee ndkyviin matemaattisia lausekkeita varten.
3. Kirjoita lauseke ruutuun. Voit tarvittaessa kdyttda apuna luetteloa funktion,
komennon, symbolin tai lausekemallin syottamisessa.

4. Kun haluat poistua Math-ruudusta, napsauta jotakin kohtaa sen ulkopuolella.

548  Muistiinpanot-sovellus



Matemaattisten lausekkeiden sieventiiminen ja lausekkeen
likiarvon laskeminen

Voit sieventdd yhden tai useamman lausekkeen tai laskea lausekkeen likiarvon ja
nayttaa tulokset. Lisdksi voit muuntaa valitsemasi tekstin ja useita matemaattisten
lausekkeiden ruutuja yhdeksi matemaattisen lausekkeen ruuduksi. Muistiinpanot-
sovellus paivittaa lausekkeet ja kdytetyt muuttujat automaattisesti.

Valikon
nimi

Valikon vaihtoehto

Funktio

2+42= 1: Toiminnot

B2: 1. sievenns -

Sieventaa lausekkeen.

= 2: Laske

likiarvo [ctr]

Laskee likiarvon lausekkeesta.

3: Sievennd ja
korvaa

Korvaa osan valitusta lausekkeesta laskutoimituksen
tuloksella.

N
2 4. poista
kaytostd

Poistaa kaytosta nykyisen tai valitun kohteen (ruudun
tai ruudut).

x 5. Poista
kaytosta kaikki

Poistaa kaytosta kaikki ruudut nykyisesta
Muistiinpanot-sovelluksesta.

-1 6. Aktivoi Ottaa kdyttdon nykyisen tai valitun kohteen, joka on
poistettu kdytosta aikaisemmin.

e h s Lo L ]

3 7 Ota Ottaa kayttoon kaikki aktiivisen Muistiinpanot:

kayttéon kaikki

sovelluksen ruudut.

Lausekkeen sieventaminen tai likiarvon laskeminen

Kun haluat sieventda lausekkeen tai laskea sen likiarvon, sijoita osoitin johonkin
kohtaan matemaattisen lausekkeen ruudussa ja toimi sitten seuraavasti:

e Windows®: Napsauta Toiminnot-valikossa Sievenni tai Laske likiarvo. Voit myos
painaa Enter-painiketta, kun haluat sieventaa, tai kayttaa ndappainyhdistelmaa
Ctrl + Enter, kun haluat laskea likiarvon.
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e Mac®: Laske likiarvo painamalla painikkeita 2 + Enter.

e Kiammenlaite: Avaa Muistiinpanot-valikko painamalla [menu]-painiketta. Valitse
Toiminnot-valikon kohta Sievenna.

Vastaus korvaa lausekkeen.

Lausekkeen osan sieventdminen

Kun haluat sieventaa lausekkeen osan, valitse teksti tai matemaattisen lausekkeen osa.
Toimi sitten seuraavasti:

> Valitse Toiminnot-valikossa Sievenni ja korvaa.

Kdmmenlaite: Avaa Muistiinpanot-valikko painamalla menu]. Valitse ensin

Toiminnot ja sen jalkeen Sievennd valinta.

Vastaus korvaa ainoastaan lausekkeen valitun osan.
Pitkien laskutoimitusten katkaiseminen

Jotkin laskutoimitukset voivat kestda pitkan aikaa. Muistiinpanot-sovellus ilmoittaa
varattu-kuvakkeella, kun kimmenlaite suorittaa parhaillaan pitkda laskutoimitusta. Jos
laskutoimitus kestda pitempaan kuin haluat sen kestavan, voit pysayttaa
laskutoimituksen.

Kaynnissa olevan funktion laskenta tai ohjelma pysaytetdaan seuraavasti:
e Windows®: Pida F12-ndppainta pohjassa ja paina toistuvasti Enter.
e Mac®: Pida F5-nappainta pohjassa ja paina toistuvasti Enter.

e Kammenlaite: Pida [Glon]-painiketta painettuna ja paina toistuvasti [enter]-
painiketta.

Varoitusten ja virheiden ndyttaminen

Jos Muistiinpanot-sovelluksessa suoritettava laskutoimitus aiheuttaa varoituksen tai
virheen, voit tarkistaa varoituksen tai virheen uudelleen, vaikka olisit jo sulkenut
valintaikkunan.

Varoitus tai virhe saadaan nakyviin Muistiinpanot-sovelluksessa valintaikkunan
sulkemisen jalkeen seuraavasti:

e Windows®: Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Nayta
varoitustiedot tai Nayta virhe.

e Mac®: > + napsauta ja valitse Nayta varoitustiedot tai Nayta virhe.
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Huomaa: Voit muuttaa asetuksia siten, ettd varoitukset eivat ndy lainkaan. Varoitusten
nayttda sdddetdan Matematiikkaruudun méaaritteet -valintaikkunasta. Katso kohta
Matemaattisten lausekkeiden ruutujen mdédritteiden muuttaminen.

Valittujen kohteiden muuntaminen matemaattisten lausekkeiden ruuduiksi

Kohteiden muuntaminen matemaattisten lausekkeiden ruuduiksi:

1. Valitse se teksti tai tekstin ja olemassa olevan matemaattisen lausekkeen ruudun
yhdistelma, jota haluat sieventda.

2. Valitse Toiminnot-valikosta Muunna matemaattisen lausekkeen ruuduksi.
Matematiikkatoimintojen kdytto

Matematiikkatoiminnot ovat kaytettavissa Muistiinpanot-, Luonnos- ja Laskin-sivuilla.

Kun naytat kontekstivalikon valitulle lausekkeelle tai yhtalolle, valikko saattaa sisaltaa
Matematiikkatoiminnot-alavalikon, jossa nakyvat kdytettavissa olevat toiminnot.
Jokainen toiminto saattaa antaa kehotuksen tarvittavien parametrien syottamiseen.

Tarkat luetteloidut matematiikkatoiminnot vaihtelevat seuraavien mukaan:

e Relaation tai lausekkeen tyyppi.

e Kaytetty kayttojarjestelma (numeerinen tai CAS).

e Aktiivisen Press-to-Test-istunnon asettamat rajoitukset.
Esimerkki Matematiikkatoiminnoista Muistiinpanoissa

1. Lisda matematiikkaruutu ja sy6ts yhtilé x2+3x+1=0, mutta 413 paina Enter viel4.

5 ] 2 :
X &rfl.fd XT3t l.=.0_i

Numeerinen kéyttojérjestelmd CAS OS

2. Nayta yhtadlon kontekstivalikko, ja valitse Matematiikkatoiminnot.
Windows®: Napsauta yhtdloa hiiren kakkospainikkeella.
Mac®: Pida pohjassa #, ja klikkaa yht&l6a.

Kammenlaite: Osoita yht&lo4, ja paina [ctr] (menu],

243 x+1|1:Show Warning Info

i |
x2+3-.\‘+[\ Show Warning Inft

1:Solve Numerically ...

I 2:Try to Factor ...
1 :”r 3:Complete the Square ...
4:Cop E:Paste 4:Solve Numerically ...
S:Paste A:Delate [

Numeerinen kéyttojérjestelmd CAS OS

3. Valitse toimenpide, jonka haluat suorittaa:

- Ratkaise numeerisesti numeerisessa kayttojarjestelmassa.
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- Ratkaise CAS OS:ssa.

Saat kehotuksen syéttamaan parametrit. Numeerinen ratkaisu esimerkiksi vaatii
tarkasteltavan muuttujan, alkuarvauksen, alarajan ja ylarajan.

Syo6ta arvo kullekin parametrille. Kun vaihtoehdot ovat kaytettavissa, voit tehda

valinnan napsauttamalla nuolta.

Solve for | x

EN—

Guess | -2
Lower | -5

Upper | -1

for][cancl

Numeerinen kdyttéjirjestelmé

Solve for

[V x

|&| ﬂCancel|

CAS OS

5. Viimeistele lauseke ja sijoita se matematiikkaruutuun napsauttamalla OK.

nSolvelc?+3c+ 1=0,x=-2) | -55x<-1

solve(x 2 +3x+1 =0,x}

Numeerinen kdyttéjérjestelmd

6. Viimeistele toiminto painamalla Enter.

5
nSolve{x“+3- x+1=0_x=-2)|-5-£\‘5-1
» -2.61803

CAS 0S

2
so]ve(x“+3- x+ 1=0,x)
AUERE) 5-3

g g

Numeerinen kdyttojarjestelmd

nSolvelx 243 x+ 1|=0,x=-2)|—ss,\-s—1
ro2.61802 &

CAS OS

7. Tutki edelleen vetdmalld kohdistin matematiikkaruudun yli ja valitsemalla
x2+3-x+1. Al3 sisillytd valintaan osiota =0.

solve;{,)c2 +3§-§+ lLO,x}

- [ c :
- =) ] ek

7] g

Numeerinen kdyttéjirjestelmé

CAS OS

8. Nayta kontekstivalikko valitulle tekstille, valitse Matematiikkatoiminnot > Etsi

polynomin juuret ja viimeistele toiminto painamalla Enter.

Toiminto ja sen tulos ndytetdaan uudessa matematiikkaruudussa.
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pol Roots(t2+3' x+1, "C]

» §£-2.61803,-0.381966 }

polyRoot's(

[

Numeerinen kdyttojarjestelmd

CAS OS

Vinkkeja Matematiikkatoimintojen kdyttamiseen Muistiinpanoissa

> Voit napsauttaa aiemmin evaluoitua lauseketta ja nayttaa sen kontekstivalikon.

Kun valitset toiminnon, se korvaa lausekkeen.

> Voit napsauttaa naytettya tulosta ja nayttaa sen kontekstivalikon.

Kun valitset toiminnon, se ilmestyy uuteen matematiikkaruutuun.

> Voit valita lausekkeen tai tuloksen osan ja nayttdaa sen kontekstivalikon.

Kun valitset toiminnon, se ilmestyy uuteen matematiikkaruutuun.

Kuvaajan piirtéiminen Muistiinpanot ja Laskin-sovelluksista

Voit piirtaa funktion tai relaation suoraan sen pikavalikosta. Taméa toiminto on

saatavana monille funktioille ja relaatioille Muistiinpanosovelluksessa, Luonnossivulla

ja Laskinsivulla.

x=sin ) H
2:Math Actions
Clear Histor

Paste

:Delete
8:Select Variable
9:Symbols. ..
A:Math Templates...

Jos sivun asettelu sallii, kuvaaja ilmestyy samalle sivulle funktion tai relaation kanssa.
Muussa tapauksessa kuvaaja ilmestyy erilliselle Kuvaajasivulle.

rel 2(&)»): =x=sin )

Done

13_42<

Luodun kuvaajan tyyppi vaihtelee seuraavien mukaan:

e Funktion tai relaation tyyppi.

e Aktiivisen Press-to-Test-istunnon asettamat rajoitukset.

Esimerkki Muistiinpanoista kuvaamisesta

Tdssa esimerkissa kdytetdan Muistiinpanot-sivua kvadraattisen funktion tutkimiseen

interaktiivisesti.

1. Lisda matematiikkaruutu uudelle Muistiinpanot-sivulle ja anna seuraava

funktiomaaritys:

Madrita £1(x)=x2-1-x-4
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Nayta Maarita-lausekkeen pikavalikko.
Windows®: Napsauta lauseketta hiiren kakkospainikkeella.
Mac®: Pid3 pohjassa #, ja klikkaa lauseketta.

Kdammenlaite: Osoita lauseketta, ja paina [ctr] [menu].

Define fl(.\‘)=x2—1- 1:Show Warning Info

3:Cut
4.Copy
5:Paste
6:Delete

7:Format text...
8:Color Y

9:Math Box Attributes...
A:Actions )

3. Valitse pikavalikosta Kuvaaja.

Kuvaaja ilmestyy. Kuvaaja ja matematiikkaruutu on linkitetty niin, ettd mika
tahansa muutos yhdessa vaikuttaa toiseen.

Define f1(x) , Done bty
=.r2-1'x-4
L b
0 \ 1','/ """ 10
fl(r}=x‘—1
-13.42

4. Tutki maaritetyn funktion ja sen kuvaajan suhdetta:

- Manipuloi kuvaajaa vetamalla kuvaajan paita tai keskiosaa ja huomioi

muutokset funktion maarityksessa.

—tai—

kuvaajassa.
Define fl(\') 13421y
2 /
= . 2.
0 } x“+0.52'x graph 1
-5.26 L7

» Done /
L X
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Kemiallisten reaktioyhtdldiden liséiéiminen Muistiinpanot-
sovellukseen

Kemiallisten yhtal6iden ruudut (kemiaruudut) auttavat sellaisten kemiallisten kaavojen
ja yhtaloiden kirjoittamisessa kuin CHs + 202 —» CO2 + 2H20.

Suurin osa muotoiluista tehddan automaattisesti sitd mukaa, kun kirjoitat
kemiaruutuun:

Isoja kirjaimia kdytetaan oikeissa kohdissa automaattisesti suurimmassa osassa
alkuaineiden symboleja, esim. Ag ja Cl.

Etunumeroita kdsitelldan kertoimina ja ne naytetdan taysikokoisina. Alkuainetta tai
suljettua sulkua seuraavat numerot muunnetaan alaindekseiksi.

n_n

Yhtd suuri kuin -merkki muunnetaan saannon =" -symboliksi.

Huomautuksia:

Kemiaruudun yhtalgita ei voi sieventaa eika tasapainottaa.

Alkuaineiden isojen kirjainten toiminto ei ehka toimi kaikissa tilanteissa. Jos
esimerkiksi haluat syottaa hiilidioksidin, CO_, sinun tulee kirjoittaa manuaalisesti
isokirjain0. Jos kirjoitat wvain "c0", tuloksena on "Co", koboltin symboli.

Kemiallisen yhtalon syottaminen

1.

Muistiinpanot-sovelluksen tydalueella sijoita osoitin siihen paikkaan, johon haluat
sijoittaa yhtalon.

Valitse Lisaa-valikosta kohta Kuva.
—tai—
Paina Ctrl + E (Mac®: Paina 36+ E).

Esiin ilmestyy tyhja kemiallisen yhtalon ruutu.
Kirjoita yhtalo ruutuun. Jos esimerkiksi haluat syottaa rikkihapon, kirjoita h2s04,
jolloin iso O-kirjain taytyy kirjoittaa manuaalisesti.

Kemiaruutu muotoilee automaattisesti tekstia sitd mukaa, kun kirjoitat:

S04

Jos tarvitset yldindekseja reaktioyhtdloihin, kirjoita korotusmerkki (*) ja sitten
teksti.

2Mn2’|

Kayta sulkuja, kun haluat ilmoittaa, onko yhdiste kiintea (s), nestemainen (l),
kaasumainen (g) vai vesiperdinen (aq).

2Cl(aq) + 2Ag'(aq) > 2AgCl(s)

Kun haluat poistua kemiaruudusta, napsauta jotakin kohtaa sen ulkopuolella.

Muistiinpanot-sovellus 555



Matemaattisten lausekkeiden ruutujen poistaminen kéytostd

Laskutoimitukset ovat oletusarvoisesti kdytdssd, mika tarkoittaa, ettd vastaukset
paivittyvat automaattisesti, kun sievennat lausekkeen tai lasket sen likiarvon. Jos et
halua vastausten pdivittyvan automaattisesti, voit poistaa kdytosta matemaattisen
lausekkeen ruudun, ruutujen ryhman tai koko sovelluksen.

Ruudun tai ruuturyhman poistaminen kaytosta

Kun haluat poistaa kaytosta ruudun tai ruutujen ryhman:

1. Valitse ruutu tai ruudut, jotka haluat poistaa kaytosta.
2. Poista kaytosta valittu ruutu tai ruudut:

e Windows®: Valitse Toiminnot > Poista kdytdsti (tai napsauta hiiren
oikeanpuoleista painiketta ja napsauta sitten Toiminnot > Poista kiytésti).
e Mac®: Valitse Toiminnot > Poista kdytdsta (tai - + napsauta ja napsauta sitten

Toiminnot > Poista kiytostd).

e Kammenlaite: Avaa Muistiinpanot-valikko painamalla menu]. Valitse Toiminnot-
valikosta Poista kdytosta.

Huomaa: Voit paivittda kaytosta poistetun ruudun tai ruudut manuaalisesti
valitsemalla ruudun tai ruudut ja toimimalla kohdassa Matemaattisten
lausekkeiden sieventdminen ja lausekkeen likiarvon laskeminen kuvatulla tavalla.

Kaikkien ruutujen poistaminen kdytostd Muistiinpanot-sovelluksessa

Jos haluat poistaa kaikki ruudut kdytésta Muistiinpanot-sovelluksessa:

> Kun jokin asiakirja on avoinna, sijoita osoitin siihen Muistiinpanot-sovellukseen,
jonka haluat poistaa kaytostd, ja valitse Poista kdytosta kaikki.

e Windows®: Valitse Toiminnot > Poista kidytdsté tai napsauta hiiren
oikeanpuoleista painiketta ja napsauta Toiminnot > Poista kaikki).
e Mac®: Valitse Toiminnot > Poista kdyt6sta tai >+ napsauta ja napsauta

Toiminnot > Poista kiytosta.

e Kammenlaite: Avaa Muistiinpanot-valikko painamalla (menu]. Valitse Toiminnot-
valikosta Poista kdytosta.

Huomaa: Kun kaytat tatd toimintoa K&V- ja Tarkastus-mallineissa, Poista kdytosta
kaikki -komento poistaa kdytosta vain sen hetkisellad tydalueella olevat
matemaattisten lausekkeiden ruudut.
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Matemaattisten lausekkeiden ruutujen mddritteiden muuttaminen

Voit muuttaa yhden tai useamman matemaattisen lausekkeen ruudun maaritteita
samanaikaisesti. Matemaattisten lausekkeiden ruutujen maaritteiden avulla voit
sdataa seuraavia:

e Syotteen tai vastauksen ndyttdminen tai piilottaminen tai ruudun laskennan
estaminen.

e Valitse erotinmerkki komennolla Lisda symboli.

e Valitse matemaattisen lausekkeen vastauksessa ndytettavien numeroiden
lukumaara.

e Valitse kulma-asetukset, jotta voit kdyttaa radiaani-, aste- ja graadikulmamittoja
samassa Muistiinpanot-sovelluksessa.

e Maarita, sallitko matemaattisten lausekkeiden vierityksen.

e Maarita, naytetaanko vai piilotetaanko varoitukset.
Jos haluat muuttaa yhden tai useamman ruudun maaritteita, toimi seuraavasti:

1. Valitse ruutu tai ruudut, joita haluat muuttaa.
2. Valitse Matematiikan ruudun asetukset -valikosta Matematiikan ruudun maaritteet.
3. Tee valinnat valikoista tai valintaruuduista.

4. Tallenna valitsemalla OK tai hylkdd muutokset valitsemalla Peruuta.

Huomautus: Sovellus laskee matemaattisten lausekkeiden ruudut automaattisesti
uudelleen tehtyasi muutoksia maaritteisiin ja tallennettuasi muutokset.

Matemaattisten lausekkeiden ruutuihin tehtyjen muutosten kumoaminen

» Kumoa matemaattisen lausekkeen ruutuun tehdyt muutokset painamalla

painikkeita [ctn] (Z].
Laskutoimitusten kdytté Muistiinpanot-sovelluksessa

Muistiinpanot-sovelluksessa voit suorittaa laskutoimituksia Laskutoimitukset-valikon
komennoilla. Laskutoimitukset on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tarkeita tietoja

e Muistiinpanot-sovellus ei tue ohjelmien muokkausta. Kayta muokkauksessa
ohjelmaeditoria.

e Muistiinpanot-sovellus ei tue Lukitse- ja Vapauta lukitus -komentoja. Kaytad tahan
sen sijaan Laskin-sovellusta.

e Muistiinpanot-sovellus ei nayta "Disp"-komennolla saatuja valituloksia. Kayta tahan
sen sijaan Laskin-sovellusta.

e Muistiinpanot-sovellus ei tue sellaisia kayttajan maarittelemia valintaruutuja, jotka
on saatu komentojen "Request”, "RequestStr" tai "Text" kautta. Kaytd tdhan sen
sijaan Laskin-sovellusta.
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Muistiinpanot-sovellus ei tue usean tilastokomennon suorittamista, kun tuloksena
on tilastomuuttujia (stat.variables).

Valikon
nimi

Valikon vaihtoehto

Funktio

fZ 6: Laskutoimitukset

[ ] 1: Médrittele
muuttujat

Voit madrittaa muuttujan Muistiinpanot-
sovelluksessa Laskin-sovelluksen avulla.

1
7% 2: Luku

Kayta Laskin-sovelluksen Luku-valikon tyokaluja,
esimerkiksi Muunna desimaaliluvuksi, Likiarvo
murtoluvuksi, Kertoma, Pienin yhteinen
jaettava, Suurin yhteinen tekija, Jakojaannaos,
Murtolukutyokalut, Lukutydkalut ja
Kompleksilukutyokalut.

X= 3, Algebra

Kayta Laskin-sovelluksen Algebra-valikon
tyokaluja, esimerkiksi Numeerinen ratkaisu,
Ratkaise yhtaloryhma ja Polynomityodkalut.

Jd 4: Differentiaali- ja
integraalilaskenta

Kayta Laskin-sovelluksen Differentiaali- ja
integraalilaskentavalikon tyokaluja, esimerkiksi
Numeerinen derivaatta pisteessd, Numeerinen
maaratty integraali, Summa, Tulo, Numeerisen
funktion minimi ja Numeerisen funktion
maksimi.

X= 3 (CAS): Algebra

Kayta Laskin-sovelluksen Algebra-valikon
tyokaluja, esimerkiksi Ratkaise, Kertoma,
Lavenna, Nollakohdat, Numeerinen ratkaisu,
Ratkaise yhtdloryhma, Polynomitydkalut,
Murtolukutyokalut, Muunna lausekkeet,
Trigonometria, Kompleksiluku ja Maarita juuri.

Jd 4 cas),
Differentiaali- ja
integraalilaskenta

Kayta Laskin-sovelluksen Differentiaali- ja
integraalilaskentavalikon tyokaluja, esimerkiksi
Derivaatta, Derivaatta pisteessd, Integraali, Raja-
arvo, Summa, Tulo, Funktion minimi, Funktion
maksimi, Tangenttisuora, Normaalisuora, Kaaren
pituus, Sarja, Differentiaaliyhtalon ratkaisija,
Implisiittinen derivointi sekd Numeeriset
laskutoimitukset.

t& 5:

Todenndkoisyyslaskenta

Kayta Laskin-sovelluksen Todennakdisyys-valikon
tyokaluja, esimerkiksi Kertoma, Permutaatiot,
Kombinaatiot, Satunnaisluku ja Jakaumat.

558 Muistiinpanot-sovellus




Valikon Valikon vaihtoehto Funktio
nimi
X ) Kayta Laskin-sovelluksen Tilastot-valikon
6: Tilastot tyokaluja, esimerkiksi Tilastolaskenta,
Tilastotulokset, Listamatematiikka,
Listaoperaatiot jne.
oG Kayta Laskin-sovelluksen Matriisi ja vektori -
2507 Matriisi ja valikon tyokaluja, esimerkiksi Luo, Transponoi,
vektori Determinantti, Rivi-echelon-muoto, Sievennetty
rivi-echelon-muoto, Samanaikainen jne.
$e Kayta Laskin-sovelluksen Talous-valikon
8: Talous

tyokaluja, esimerkiksi Talouslaskenta, TVM-
funktiot, Kuoletus, Kassavirrat,
Korkomuunnokset ja Vrk pdivamaarien valilla.

Huomaa:Lisitietoja on Laskin-sovellusta kasittelevassa kappaleessa.

Muistiinpanot-sovelluksen kuvaus esimerkkien avulla

Tdssd osassa kuvataan, miten Muistiinpanot-sovellus toimii yhdessa muiden
sovellusten kanssa vastausten automaattisessa paivittamisessa.

Esimerkki #1: Muistiinpanot-sovelluksen kadytto toisen asteen funktion juurten

etsimisessa

1. Avaa uusi asiakirja ja valitse Muistiinpanot-sovellus.

2. Maarita funktio matemaattisen lausekkeen ruutuun, sievenna se ja piilota vastaus
matemaattisen lausekkeen ruudun méaaritteiden avulla.

Define f‘1|:1,|=_'|”' Jx-2

I rgest & Custpart

F] Reart Sy
Cogiplany Diigts
Angle

# Emrma e

Hid & gt
Shiw Inglt & Quitput
Hinjp g

Mo CHLUSGR
—_—

[ Wrap pxpeessions

o e ey

A [

ow| [cancw

3. Kirjoita lisda tekstia, esimerkiksi: "Funktion f1(x) reaalijuuret ovat:"

4. Kirjoita uuteen matemaattisen lausekkeen ruutuun: polyRoots(f1(x),x).
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5. Paina [enter]-painiketta ja piilota timan ruudun syéte Matemaattisen lausekkeen
ruudun madritteet -valintaikkunan kautta.

6. Valitse jaettu asettelu tyokalurivin Sivun asettelu -kuvakkeesta.

0 -~

Define f(x)=2x%+3x-2
Real roots of polynomial f1(x) are:
l_-’l l}

) v

B
text Gab)

-10 a2 10
2 -3,28

7. Lisaa Kuvaajat-sovellus ja piirré funktion f1(x) kuvaaja.

Katso, miten funktion f1 juuret muuttuvat, kun funktiota muokataan Kuvaaja-
sovelluksessa.

-~
Define f1 (x)=2-1‘3+4'x+3
Real roots of polynomial f1(x) are:
~
3. 28
-10 G2 10
@ -3,28

Esimerkki #2: Muistiinpanot-sovelluksen kdyttd otannan tutkimisessa

Tassa esimerkissa luodaan tietysta perusjoukosta poimitun otoksen keskiarvon otannan
jakauma. Voimme tarkastella, miten otannan jakauma muodostuu tietylle otoskoolle,
ja voimme kuvata sen ominaisuuksia. Voit muuttaa perusjoukon ja otoksen kokoa.

1. Maarita perusjoukko ja otoksen koko.

a) Kirjoita: "Luo otosdata:"

b) Lisda matemaattisen lausekkeen ruutu ja maarita perusjoukko. Kirjoita
esimerkiksi: "perusjoukko:=seq(n,n,1,50)".
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c) Paina Enter-painiketta ja piilota vastaus Matemaattisten lausekkeiden ruudun
madritteet -valintaikkunan kautta.

d) Lisdd matemaattisen lausekkeen ruutu ja maarita otoksen koko. Kirjoita
esimerkiksi: "koko:=5".

e) Paina Enter-painiketta ja piilota vastaus Matemaattisten lausekkeiden ruudun
madritteet -valintaikkunan kautta.

2. Aseta initialisointi.

a) Kirjoita: "Aloita otosten poiminta:"

b) Lisda matemaattisen lausekkeen ruutu ja aseta alkuarvot otosten lukumaaralle
(num) ja otoksen keskiarvolistalle (sampmeans). Tyyppi:
"num:=0:sampmeans:={}"

c) Paina Enter-painiketta ja piilota vastaus Matemaattisten lausekkeiden ruudun
madaritteet -valintaikkunan kautta.

d) Poista matemaattisen lausekkeen ruutu kiaytésta komennoilla Toiminnot >
Poista kaytosta. Kaytostapoisto estdda matemaattisen lausekkeen ruudun
sisdllon korvautumisen, kun num- ja sampmeans-arvot muuttuvat.
Kaytostapoistettu matemaattisen lausekkeen ruutu nakyy vaalealla taustalla.

3. Maarita Data & Tilastot -sovellus otosten poimintaa varten.
a) Muuta sivun asettelua ja lisda Data & Tilastot -sovellus.
b) Napsauta vaaka-akselia ja lisda sampmeans-lista.
c) Muuta ikkunan asetusta: XMins=1 ja XMax = 50.

d) Voit asettaa otoksen keskiarvon kuvaajan myos komennoilla Analysoi > Piirrad
arvon kuvaaja.

3

[Define population and sample size:

population::seq[n,m1,50) and size:=5

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples

num :=0:sampmeans:={ U }

T T T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45
sampmeans

<[

4. Syota datan lisdysohjeet.
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a) Kirjoita: "Luo uudet otokset:"

b) Lisda matemaattinen lauseke, jolla maaritat otoksen (sample) ja paivitat
otosten lukumaaran seka otoksen keskiarvolistan. Tyyppi:

"num:=num+1:otos:=randsamp(perusjoukko,koko):
sampmeans:=augment(sampmeans,{keskiarvo(otos)})"

c) Paina Enter-painiketta, piilota vastaus ja poista lausekkeen vieritys kdytosta
Matemaattisten lausekkeiden ruudun maaritteet -valintaikkunan kautta.

d) Poista matemaattisen lausekkeen ruutu kdytostd komennoilla Toiminnot >
Poista kiytosta. Nain voit estda lausekeruudun sisallon korvautumisen, kun
num- ja sampmeans-arvot initialisoidaan uudelleen.

e) Luo matemaattisten lausekkeiden ruudut, joissa nakyvat nykyinen kokeiden
lukumaéara (num), otos (sample) seka otoksen keskiarvolista (sampmeans).

. . . A
Define population and sample size:

population::seq(mn,1,50) and size:=5 vl := mean(sampme ns)
=29.8

Start taking samples:

Press Enter to start taking samples

num:=0:sampmeans:={{ |}

r new samples:

Press Enter to add new samples
num:=num+1: sample:::andsamp(popular

Data after 1 sample(s):

sample = {21,26,8 46,48 }

T T T T T T T T T
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
v sdimpmeans

148
sampmeans =

5. Nyt voit aloittaa tutkimisen. Voit lisdta otoksia helposti painamalla Enter
matemaattisen lausekkeen ruudun kohdassa "Luo uusia otoksia".

Huomaa:Voit myos automatisoida otannan kayttamalla silmukkaa For ... EndFor.

562  Muistiinpanot-sovellus



It3

Define population and sample size:

population:=seq[rr,n,1,50) and size:=5

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples
num:=0:sampmeans:={| |}

Qrga 2 new §§le§§
Press Enter to add new samples
num:=num+1: sample =randsamp(popula

Data after 100 sample(s):

sample = {17,16,36,38,9}

sampmeans
8 36 2
lilg_‘l} 2475 l,c 1€:1 l,[’
5 5 5 5 5

i

vl:= mean(sampmeans)
= 25.346

5 10 15 20 25 30 35 40 45
sampmeans

Lisdksi voit muuttaa otoskokoa ja kdynnistaa otannan uudelleen.

Define population and sample size: =

population::seq[n,m1,50] and size:=3

Start taking samples:
Press Enter to start taking samples
num:=0:sampmeans ={ | }

grga e new gammes
Press Enter to add new samples
num:=num-+1: sample::randsamp(popular

Data after 100 sample(s):

sample = {1?21,20}
sampmeans

7 10 85 89 77 ;
9%¥-31..24JT£-79‘_.-19J9_

w0

)

<[

vl :=mean(sampr1eans )
=25.1133

5 10 15 20 25 30 35 40 45
sampmeans
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Widgetit

Kaikki tyot, jotka luot ja tallennat TINspire™-sovelluksella, tallentuvat asiakirjoiksi,
jonka voit jakaa muiden TI-Nspire™-ohjelmiston, TI-Nspire™-kdmmenlaitteen tai TI-
Nspire™ App for iPad® -sovelluksen kayttajien kanssa. Nama TI-Nspire™-asiakirjat
tallentuvat .tns -tiedostoina.

Widget on .tns -asiakirja, joka on tallennettu MyWidgets-kansioosi.
Voit kdyttdad Widgetteja:
e Paastaksesi helposti tekstitiedostoihin

e Lisatdksesi ja ajaaksesi skriptejd (esim. ennalta ladattu sovellusesimerkki
Stopwatch.tns)

e Lisatdksesi tallennetun tehtdvan asiakirjaan

Kun lisdat Widgetin, Tl-Inspire™ CX ottaa vain ensimmadisen sivun .tns -tiedostosta ja
lisda sen sinun avoimeen asiakirjaasi.

Widgetin luominen

Asiakirja katsotaan Widgetiksi, kun se on tallennettu tai kopioitu erityiseen
MyWidgets-kansioon. Oletusarvoinen tallennuspaikka on:

e Windows®: My Documents\TI-Nspire\MyWidgets.

e Mac®: Documents/TI-Nspire/MyWidgets.

e Kdmmenlaite: MyWidgets.

e TI-Nspire™ App for iPad® and TI-Nspire™ CAS App for iPad®: MyWidgets

Jos MyWidget kansio on poistettu vahingossa, se on luotava uudelleen ennen kuin voit
kayttaa sovellusta.

Huomaa: Kun lisdaat Widgetin, Tl-Inspire™ CX ottaa vain .tns -tiedoston ensimmaisen
sivun ja lisda sen avoimeen asiakirjaan.

Widgetin lisééminen

Widgetin lisddminen uuteen asiakirjaan

1. Avaa uusi asiakirja.
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2. Klikkaalisaa Widget.

d{.ﬁ:Add Calculator

i2:Add Graphs

N3:Add Geometry

--|4:Add Lists & Spreadsheet

15:Add Data & Statistics
6:Add Notes

49:Add Program Editor

-

3. Vierita valitaksesi .tns -tiedoston laatikosta.
4. Klikkaa Lisaa-painiketta.

rao{J|FA

=]
|@| ‘ Cancel‘
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Huomaa: Stopwatch on esiladattu .tns-tiedosto. Mika tahansa .tns-tiedosto nakyy
tassa listassa.

0:00:00.00

Widgetin lisadminen olemassa olevaan asiakirjaan.

1. Klikkaaw kohdassa Docw > Lisda > Widget.

1: Problem

LI 2: Page (Ctrl+l)

= 12 File |3 calculator

2:Edit|4: Graphs
1 3: View

: 5: Geometry

2 4:Inse€lg. | ists & Spreadsheet
3 __5:Pag47: Data & Statistics
. 6: Refr{g: Notes

71 Setti|9: Vernier DataQuest™
5 CHIL A\ idget
a1 @ 9: Pres B:Program Editor

2.
= linalgcas
1 NewWidget
2 numtheOIy
;
—_— 3

° |Adal |Cancel]
5 :
" KIE
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0:00:00.00

Huomaa: Voit myos liittda Widgetin uuteen tai olemassa olevaan asiakirjaan
kayttamalla Lisaa-valikkoa.

Widgetin tallentaminen

1. Klikkaa E’

2. Siirry kansioon MyDocuments > MyWidgets.
3. Anna Widgetillesi nimi.

Saveln: || MyWidgets -] mee @E

‘= Stopwatch.tns

File Name: 'ir_\_lewW\dget

Files of Type: IT\—Nsplre‘"' Documents (*.tns) -

Save Cancel

||[

4. Klikkaa Tallenna.
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Kirjastot

Mikd on kirjasto?

Kirjasto on TI-Nspire™-asiakirja, joka sisdltaa joukon kirjasto-objekteiksi madaritettyja
muuttujia, funktioita ja/tai ohjelmia.

Toisin kuin tavallisia muuttujia, funktioita ja ohjelmia, joita voidaan kayttaa vain yhden
tehtdvan sisalla (tehtdvassa, jossa ne on maadritetty), kirjasto-objekteja voidaan kayttaa
mista tahansa asiakirjasta kasin. Voit luoda jopa julkisia kirjasto-objekteja, jotka
nakyvat TI-Nspire™-katalogissa.

Oletetaan esimerkiksi, etta olet luonut kirjastoasiakirjan nimeltd matrix, joka sisaltaa
julkisen kirjaston funktion diagwithtrace() ja yksityisen kirjaston funktion errmsg().

Funktio diagwithtrace() ndyttda neliomatriisin lavistdjan ja laskee matriisin jaljityksen
(paalavistajan kaikkien elementtien summan). Jos funktion syote ei ole neliématriisi,
funktio hakee komennon errmsg(), joka antaa vastauksena soveltuvan
virhemerkkijonon.

Define LibPub diagwithtrace(m)
Func _
i dlagwimtracel:nmaj: diggonal with race
If mwl‘.limfm] & nﬂl‘.liml:r.lr:l Then
Returmn crrnlt;.{"nt\l squurl.'"]
Else
Disp diag(m)
Fetum lr.Lu'l.fr.lr
EndIl Jisefine LibPriv ermmsglmsgeode)
Func :
& Private library function Errmsg{r:r::y—:m[u]

IT msgeode~ "nod_square™ Then
Retum " Error: matrix is not square”

EndIf

EndFune

Tdssa tapauksessa voit ndyttda lavistajan seuraavan syntaksin avulla ja laskea
nykyisessa tehtdvdssa madritetyn matriisin m jaljityksen:

matrix\diagwithtrace (m)
Kirjastojen ja kirjasto-objektien luominen

Asiakirja katsotaan kirjastoksi, kun se on tallennettu tai kopioitu erityiseen
kirjastokansioon. Oletusarvoinen tallennuspaikka on:

e Windows®: My Documents\TI-Nspire\MyLib.
e Macintosh®: Documents/TI-Nspire/MyLib.
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e Kammenlaite: MyLib

Jos kansio on poistettu vahingossa, sinun on luotava se uudelleen, ennen kuin voit
kayttaa kirjastoja.

Voit madrittaa kirjasto-objekteja joko ohjelmaeditorilla tai Laskin-sovelluksella.
Kirjasto-objektit on madaritettava Define (M&éritd) -komennolla, ja niiden on sijaittava
kirjastoasiakirjan ensimmaisessa tehtavassa.

Huomaa: Jos maaritat kirjastofunktion tai -ohjelman ohjelmaeditorilla, sinun tulee
tallentaa objekti ja my0Os asiakirja. Asiakirjan tallentaminen ei tallenna objektia
automaattisesti. Lisatietoja |0ytyy kasikirjan kappaleesta Ohjelmointi.

Nimedmisrajoitukset koskevat myos kirjastoasiakirjoja ja kirjasto-objekteja.
e Kirjastoasiakirjan nimen on oltava kelvollinen muuttujan nimi, jonka pituus on 1-16
merkkid, eika se saa sisaltaa pistettd eika alkaa alaviivalla.

e Kirjasto-objektin nimen on oltava kelvollinen muuttujan nimi, jonka pituus on 1-15
merkkid. Se ei saa sisaltaa pistetta eika alkaa alaviivalla.

Yksityiset ja julkiset kirjasto-objektit
Kirjasto-objekti maaritetdaan luotaessa yksityiseksi (LibPriv) tai julkiseksi (LibPub).

Define a=5
a ei ole kirjasto-objekti.

Define LibPriv b={1,2,3}
b on yksityinen kirjasto-objekti.

Define LibPub funcl (x)=x*2 - 1
func on julkinen kirjasto-objekti.

Yksityinen kirjasto-objekti ei ole katalogissa, mutta voit kdyttda sitd kirjoittamalla sen
nimen. Yksityiset objektit toimivat myos rakennuspalikoina, jotka suorittavat alhaisen
tason perustehtavid. Tyypillisesti yksityisia kirjasto-objekteja haetaan julkisilla
funktioilla ja ohjelmilla.

Julkinen kirjasto-objekti ndkyy katalogin Kirjasto-valilehdellad sen jalkeen, kun olet
paivittanyt kirjastot. Voit kayttaa julkista kirjasto-objektia katalogin kautta tai
kirjoittamalla sen nimen.

Macintosh®: Kirjastoasiakirjan nimi ei voi siséltda lisamerkkeja, kuten O, 4 tai
f, ohjelmiston versiossa 1.4.

Huomaa: Julkisiksi maaritetyissa kirjasto-ohjelmissa ja -funktioissa katalogi sisaltaa
ohjeena automaattisesti nakyvan kommenttirivin (©) valittémasti Prgm- tai Func-rivin
perdssa. Tassa kohdassa voit nayttaa esimerkiksi syntaksin muistutuksen.
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Lyhyiden ja pitkien nimien kdyttdminen

Saman tehtavan sisalla, jossa objekti on maaritetty, voit kayttaa objektia syottamalla
sen lyhyen nimen (objektin Define-komennossa annetun nimen). Tdma koskee kaikkia
maaritettyja objekteja, mukaan lukien yksityiset, julkiset ja ei-kirjasto-objektit.

Voit kdyttaa kirjasto-objektia mista tahansa asiakirjasta kasin kirjoittamalla objektin
pitkdn nimen. Pitkda nimi koostuu objektin kirjastoasiakirjan nimesta, jonka perdssa on
kenoviiva “\” ja sen jalkeen objektin nimi. Esimerkiksi objektin, jolle on maaritetty nimi
funcl kirjastoasiakirjassa lib1, pitkd nimi on lib1\funcl. Voit sy6ttd3d merkin “\”

kimmenlaitteessa painamalla (=].

Huomaa: Jos et muista yksityisen kirjasto-objektin vaatimaa tasmallistd nimea tai
argumenttien jarjestysta, voit avata kirjastoasiakirjan tai tarkastella objektia
ohjelmaeditorin avulla. Voit kdyttda myos komentoa getVarinfo nahdaksesi luettelon
kirjaston sisdltamista objekteista.

Kirjasto-objektien kdytto

Ennen kuin kdytat kirjastomuuttujaa, -funktiota tai -ohjelmaa, varmista, etta seuraavat
toimenpiteet on suoritettu:

e Objekti on maaritetty Define-komennolla, ja komento maarittda sille joko LibPriv-
tai LibPub-maaritteen.

e Objekti sijaitsee kirjastoasiakirjan ensimmaisessa tehtdvassa. Asiakirjan tulee
sijaita erityisessa kirjastokansiossa ja sen on vastattava nimeamisvaatimuksia.

e Jos olet madrittanyt objektin ohjelmaeditorissa, se on tallennettu komennolla
Check Syntax & Store (Tarkista syntaksi ja tallenna) Program Editor
(Ohjelmaeditori) -valikosta.

e Kirjastot on paivitetty.

Kirjastojen paivittaminen

> Paivita kirjastot, jotta voit kayttaa kirjasto-objekteja asiakirjoissasi.
- Valitse Tyékalut-valikon kohta P&ivita kirjastot.

Kammenlaite: Paina nappainta [etrl ] ja valitse vaihtoehto Piivita kirjastot.

Julkisen kirjasto-objektin kaytt6
1. Paivita kirjastot.

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat kayttdaa muuttujaa, funktiota tai ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset pystyvat arvioimaan funktioita, mutta vain Laskin- ja
Muistiinpanot-sovellukset pystyvat suorittamaan ohjelmia.

Avaa katalogi ja etsi ja lisda objekti Kirjasto-valilehden avulla.

Jos argumentteja tarvitaan, kirjoita ne sulkujen sisaan.
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Yksityisen kirjasto-objektin kaytto
1. Paivita kirjastot.

2. Avaa TI-Nspire™-sovellus, jossa haluat kdyttda muuttujaa, funktiota tai ohjelmaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset pystyvat arvioimaan funktioita, mutta vain Laskin- ja
Muistiinpanot-sovellukset pystyvat suorittamaan ohjelmia.

3. Kirjoita objektin nimi, esimerkiksi 1ibl\funcl ().

Jos kyseessa on funktio tai ohjelma, lisda nimen perdan aina sulkumerkki. Voit
syottad merkin “\” kimmenlaitteessa painamalla (=].

4. Jos argumentteja tarvitaan, kirjoita ne sulkujen sisaan.
Pikavalintojen luominen kirjasto-objekteihin

Voit helpottaa kirjaston sisaltdmien objektien kdyttéa luomalla niihin kohdistuvia
pikavalintoja libShortcut()-komennon avulla. Komento luo muuttujaryhman nykyiseen
ongelmaan, joka sisaltaa viittauksia kaikkiin maaritetyn kirjastoasiakirjan sisaltamiin
objekteihin. Voit valita yksityisten kirjasto-objektien sisallyttamisen tai poissulkemisen.

Oletetaan esimerkiksi, ettd kirjastoasiakirja linalg sisaltda funktiot nimelta clearmat,
cofactor, gausstep, help, inversestep, kernelbasis, rank ja simultstep. Komento
libShortcut(“linalg”,“la”) luo muuttujaryhman, joka sisaltda seuraavat jasenet:

la.clearmat
la.cofactor
la.gausstep
la.help
la.inversestep
la.kernelbasis
la.rank
la.simultstep

Voit viitata naihin kirjasto-objekteihin nykyisestda ongelmasta kirjoittamalla niiden
muuttujanimet tai valitsemalla ne Variables (Muuttujat) -valikosta.

Lisatietoja ja esimerkki libShortcut()-funktion kaytosta 10ytyy kdsikirjasta.

Ohjelmiston siséltdmdt kirjastot

Kirjastojen kayton aloittamisen helpottamiseksi TI-Nspire™ sisaltaa kirjastoasiakirjan,
jossa on hyodyllisia lineaarisen algebran funktioita. Kirjasto on nimeltdan linalg tai
linalgCAS, ja se sijaitsee erityisessa kirjastokansiossa.

Huomaa: Kun kimmenlaitteen kayttojarjestelma paivitetdan tai tietokoneohjelmisto
asennetaan uudelleen, ohjelmiston sisdltamat kirjastot sijoittuvat oletusarvoiseen
kansioon. Jos olet muokannut jotakin ohjelmiston sisdaltaman kirjaston objektia tai
korvannut kirjaston samannimiselld omalla asiakirjallasi, paivitys tai uudelleenasennus
korvaa tekemasi muutokset. Nain voi kdyda myos paristojen vaihdon tai
kdmmenlaitteen jarjestelman alkutilaan palauttamisen jalkeen.
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Ohjelmiston sisdltdmdn kirjaston palauttaminen

Jos vahingossa poistat tai korvaat ohjelmiston sisdltdaman kirjaston, voit palauttaa sen
asennus-DVD:lta.

1. Avaa DVD ja selaa libs-kansioon.

2. Etsi palautettava tiedosto, esimerkiksi lineaarisen algebran kirjaston tiedosto
linalg.tns tai linalgCAS.tns.

3. Kopioi tiedosto.

- Windows®: Kopioi tiedosto erityiseen kirjastokansioon. Oletusarvoinen
tallennuspaikka on Omat asiakirjat\TI-Nspire\MyLib.

- Macintosh®: Kopioi tiedosto erityiseen kirjastokansioon. Oletusarvoinen
tallennuspaikka on Asiakirjat/TI-Nspire/MyLib.

- Kéammenlaite: Kytke kimmenlaite tietokoneeseen, avaa TI-Nspire™-
tietokoneohjelmisto ja kopioi kirjastotiedosto kimmenlaitteen MyLib-kansioon.

4. Aktivoi uudet kirjasto-objektit.

- Valitse TI-Nspire™-ohjelmiston Tybkalut-valikon vaihtoehto P4ivita kirjastot.

Kdmmenlaite: Paina nappaimia [ctn] ja valitse vaihtoehto Pivit4 kirjastot.
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Ohjelmaeditorin kdyton aloitus

Voit luoda kdyttdjan maarittamia toimintoja tai ohjelmia nappailemalla
madritelausekkeita laskimen syéteriville tai kdyttamalla ohjelmamuokkainta.
Ohjelmaeditorilla on erdita etuja ja sen toiminnot kasitelldan tassa osiossa. Lisadtietoja
|16ytyy osiosta Laskin.

e Editorissa on ohjelmointimallineita ja valintaikkunoita, joiden avulla voit maarittaa
funktioita ja ohjelmia kayttamalla oikeaa syntaksia

e Editorissa voit syottdd monirivisia ohjelmalausekkeita tarvitsematta kayttaa
erityista nappainjarjestysta kunkin rivin syéttamisessa.

¢ Voit luoda omia ja julkisia kirjasto-objekteja (muuttujia, funktioita ja ohjelmia)
helpolla tavalla. Lisatietoja |0ytyy osiosta Kirjastot.

Ohjelmaeditorin kdynnistys

> Ohjelmaeditorin-sivun lisddminen sen hetkiseen tehtavaan:
Napsauta tyokalupalkissa Liséd > Ohjelmaeiditori > Uusi.
Kammenlaite: Paina ja valitse Lisaa > Ohjelmaeditori > Uusi.

Huomaa: Editoriin pddsee myos Laskin-sivun Toiminnot & Ohjelmat -valikosta.

B

Documents Toolbox 3 - ' AL =
3 BT S
Program Editor Fy * cube ,] /1
010 .., . —
S LA ’ Define cube(n)=
dff| 2:Check Syntax & Store v Prgm @
5= 3:Define Variables » 3(
If.. 4:Control o » return n
€3 5 Transers , EndPrgm ®
W eio »
1 2 7:Mo0e »
S= BHub »

(1] Ohjelmaeditori-valikko — Tama valikko on kaytettavissa aina, kun olet ohjelmaeditorin
tyoalueella ja nayttotila on Normaali.

(2] Ohjelmaeditorin tyoalue
@ Tilarivi ndyttdd rivin numerotiedot ja muokattavan toiminnon tai ohjelman nimen.

Asteriski (*) osoittaa, ettd tama funktio on "likainen", joka tarkoittaa, etta funktio on
muuttunut siitd, kun sen syntaksi viimeisen kerran tarkistettiin ja tallennettiin.
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Ohjelman tai funktion mddrittely

Uuden ohjelmaeditorin kdynnistaminen
1. Editorin kdynnistaminen Laskin-sovelluksen sivulta:

- Valitse Lisda-valikosta Ohjelmaeditori ja valitse vaihtoehto Uusi.
2. Editorin kdynnistaminen muualta kuin Laskin-sovelluksen sivulta:

- Valitse Lisaa-valikosta Ohjelmaeditori ja valitse vaihtoehto Uusi.

New

MName:

Type: IF’rogram -

Library Access: INone

| oK | Cancel |

Kirjoita nimi maarittamallesi funktiolle tai ohjelmalle.
Valitse Type (Tyyppi) (Program (Ohjelma) tai Function (Funktio)).
Aseta Library Access (Kirjaston kaytto):

- Jos haluat kdyttda funktiota tai ohjelmaa vain nykyisesta asiakirjasta tai
tehtavasta, valitse None (Ei mitdin).

- Jos haluat kdyttda funktiota tai ohjelmaa mista tahansa asiakirjasta mutta et
halua sen nakyvan katalogissa, valitse LibPriv.

- Jos haluat kayttda funktiota tai ohjelmaa mista tahansa asiakirjasta ja haluat
sen myos nakyvan katalogissa, valitse LibPub (Show in Catalog (N&ayta
katalogissa). Lisatietoja, katso luku Kirjastot.

6. Napsauta OK.

Uusi ohjelmaeditorin ikkuna avautuu, ja siind on ndkyvissa valintojesi mukainen
malli.

prgm1 on
Define prgm1():

el
=9 Q<
o~ 8
L]
ag
=i
RC————p]
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Rivien sy6ttaminen funktioon tai ohjelmaan

Ohjelmaeditori ei suorita komentoja eikd sievenna lausekkeita syottaessasi niitd. Ne
suoritetaan vasta, kun ratkaiset funktion tai suoritat ohjelman.

1. Jos funktio tai ohjelma vaatii kdyttdjan syottdavan argumentteja, kirjoita
parametrien nimet sulkeisiin nimen peraan. Erota parametrit pilkulla.

Define prgm1(a,b): =
Prgm
]-E-ndPrgm

4

2. Sy6ta Func- ja EndFunc-rivien (tai Prgm- ja EndPrgme-rivien) valiin lausekerivit,
joista funktio tai ohjelma muodostuu.

* prgmi 3/3
Define prgm1(a,b):
Prgm

Disp "a=",a

Disp "b=",b

Disp "a"\b:",ab|
EndPrgm |

- Voit kirjoittaa funktioiden ja komentojen nimet tai lisdta ne katalogista.

- Rivi voi olla pitempi kuin ndyton leveys. Tassa tapauksessa sinun on vieritettava
nayttéa nahkaksesi koko lausekkeen.

- Paina [enter]-painiketta aina rivin lopussa. Enter-painike sy6ttaa uuden tyhjan
rivin, jolloin voit jatkaa uusien rivien syottoa.

- Voit liikkua funktiossa tai ohjelmassa nuolipainikkeiden 4, p, a ja w avulla
syottdessdsi tai muokatessasi komentoja.

Kommenttien lisaaminen

Kommentin symbolin (©) kohdalle voit lisdtd huomautuksen. Kommenteista voi olla
hy6tya ohjelmaa tarkastelevalle tai muokkaavalle henkildlle. Kommentit eivat nay
ohjelman suorituksen aikana, eika niilld ole mitdaan vaikutusta ohjelman kulkuun.
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Define LibPub volcyl(ht,r) =

Prgm

©volcyl(ht,r) = lierién tilavuus @
Disp “Tilavuus =7, approx(7 ¢ 2« ht)

©Téama on toinen kommentti.

EndPrgm

(1] Vaaditun syntaksin esittava kommentti. Koska kirjasto-objekti on julkinen, ja tama
kommentti on Func- tai Prgm-lohkon ensimmainen rivi, kommentti nakyy katalogissa

ohjeena. Lisatietoja, katso luku Kirjastot.
Kommentin lisddminen:
1. Aseta kohdistin sen rivin loppuun, johon haluat lisatd kommentin.
2. Valitse Toiminnot-valikon kohta Lisdd kommentti.
3. Kirjoita kommenttiteksti symbolin © peraan.
Syntaksin tarkastaminen
Ohjelmaeditorin avulla voit tarkastaa funktion tai ohjelman oikean syntaksin.
> Valitse Tarkista syntaksi ja tallenna -valikon vaihtoehto Tarkista syntaksi.

Jos syntaksin tarkastuksessa 16ytyy syntaksivirheita, nakyviin tulee virheilmoitus, ja
sovellus yrittaa asettaa kohdistimen ensimmaisen virheen kohdalle, jotta voit

korjata sen.

* prgm1 0/1
Define prgm1(a,b):
Prgm
Disp ”a:”;|a ,
EndPrgm ==

Funktion tai ohjelman tallentaminen

Funktio tai ohjelma on tallennettava, jotta sitd voidaan kayttaa. Ohjelmaeditori
tarkastaa syntaksin automaattisesti ennen tallennusta.

Ohjelmaeditorin vasemmassa ylanurkassa on asteriski (*), joka ilmaisee, ettd funktiota
tai ohjelmaa ei ole tallennettu.

578 Ohjelmaeditorin kdytén aloitus



> Valitse Tarkista syntaksi ja tallenna -valikon vaihtoehto
Tarkista syntaksi ja tallenna.

Jos syntaksin tarkastuksessa 10ytyy syntaksivirheita, nakyviin tulee virheilmoitus, ja
editori yrittda asettaa kohdistimen ensimmaisen virheen kohdalle.

Jos syntaksivirheitd ei |0ydy, tilariville ohjelmaeditorin yldosaan tulee nakyviin viesti
“Stored successfully” (tallennettu onnistuneesti).

Huomaa: Jos funktio tai ohjelma on maaritetty kirjasto-objektiksi, sinun on
tallennettava myos asiakirja erityiseen kirjastokansioon ja paivitettava kirjastot, jotta
objektia voidaan kayttda muissa asiakirjoissa. Lisatietoja, katso luku Kirjastot.

Ohjelman tai funktion ndyttiminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta N&yta.

Location: ICurrentF’rf)blem - |

MName: Ifur1<:1 - |

| Ok | Cancel |

2. Jos funktio tai ohjelma on kirjasto-objekti, valitse sen kirjasto Location (Sijainti) -
luettelosta.

3. Valitse funktion tai ohjelman nimi Name (Nimi) -luettelosta.

Funktio tai ohjelma avautuu katseluohjelmaan.

func 01
Define funci (L’z)=
Func

Return n”+16
EndFunc

[ | —r |

4. Voit tarkastella funktiota tai ohjelmaa nuolipainikkeiden avulla.

Jos haluat muokata ohjelmaa, paina Muokkaa-painiketta.

Huomaa: Edit (Muokkaa) -valinta on kaytettavissa vain nykyiseen ohjelmaan
maaritetyille funktioille ja ohjelmille. Jos haluat muokata kirjasto-objektia, sinun on
ensin avattava sen kirjastoasiakirja.
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Funktion tai ohjelman avaaminen muokkausta varten
Voit avata funktion tai ohjelman vain nykyisesta tehtavasta kasin.

Huomaa: Lukittua ohjelmaa tai funktiota ei voi muokata. Vapauta objekti siirtymalla
Laskin-sovelluksen sivulle ja kdyttamalla unLock-komentoa.

1. Hae ndkyviin kdytettdvissa olevien funktioiden ja ohjelmien luettelo.

- Valitse Toiminnot-valikon kohta Avaa.
2:12
fi) 2:funcl
@ 4:prgmi

2. Valitse jokin avattavaksi.
Ohjelman tuominen kirjastosta

Voit tuoda kirjasto-objektiksi maaritetyn funktion tai ohjelman Ohjelmaeditoriin
nykyisen tehtavan sisalld. Tuotu kopio ei ole lukittu, vaikka alkuperdinen olisi lukittu.

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Vie.

Library Name: I‘cmp3

L

MName: Ivolcy@ |

Import As: 'volcyQ

| OK | Cancel |

Valitse Library Name (Kirjaston nimi).

Valitse objektin Name (Nimi).

Jos haluat muuttaa siirretyn objektin nimea3, kirjoita nimi kohtaan Import As (Tuo
nimelld).

Kopion luominen funktiosta tai ohjelmasta

Uuden funktion tai ohjelman luominen on mahdollisesti helpompaa aloittaa
kopioimalla nykyinen funktio tai ohjelma. Luomasi kopio ei ole lukittu, vaikka
alkuperdinen olisi lukittu.

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Luo kopio.

2. Kirjoita uusi nimi tai hyvaksy ehdotettu nimi napsauttamalla OK-painiketta.
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3. Jos haluat muuttaa kayttotasoa, valitse Library Access (Kirjaston kayttd) ja maarita
uusi taso.

Ohjelman tai funktion nimeéminen uudelleen

Voit nimetd nykyisen funktion tai ohjelman uudelleen ja (halutessasi) muuttaa sen
kayttotasoa.

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Nimea uudelleen.

Rename

MName:; [funcﬂ

Rename As; ' unc2

Library Access; [None

| OK | Cancel |

2. Kirjoita uusi nimi tai hyvaksy ehdotettu nimi napsauttamalla OK-painiketta.

3. Jos haluat muuttaa kayttotasoa, valitse Library Access (Kirjaston kiytté) ja maarita
uusi taso.

Kirjaston kédyttétason muuttaminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Muuta kirjaston kaytt6a.

Change Library Access

Library Access: EN@ne

[ OK l Cancel ‘

2. Valitse Library Access (Kirjaston kaytté):

- Jos haluat kayttda funktiota tai ohjelmaa vain nykyisesta Laskin-sovelluksen
tehtavasta, valitse None (Ei mitdan).

- Jos haluat kayttaa funktiota tai ohjelmaa mista tahansa asiakirjasta mutta et
halua sen nakyvan katalogissa, valitse LibPriv.

- Jos haluat kayttaa funktiota tai ohjelmaa mista tahansa asiakirjasta ja haluat
sen myos nakyvan katalogissa, valitse LibPub.
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Tekstin etsiminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Etsi.

[ OK l Cancel ‘

2. Kirjoita etsittdva teksti ja napsauta OK.
- Jos teksti 16ytyy, se nakyy korostettuna ohjelmassa.
- Jos tekstia ei 10ydy, ndkyviin tulee ilmoitusviesti.
Tekstin etsiminen ja korvaaminen

1. Valitse Toiminnot-valikon kohta Etsi ja korvaa.

Replace

Find: |

Feplace |

Replace H Feplace All H Cancel ‘

2. Kirjoita etsittava teksti.
Kirjoita korvaava teksti.

Korvaa kohdistimen perassa oleva ensimmadinen esiintyma napsauttamalla Korvaa-
painiketta tai korvaa kaikki esiintymat napsauttamalla Korvaa kaikki -painiketta.

5. Huomaa: Jos teksti [6ytyy matematiikkamallin sisdltd, nakyviin tulee viesti, jossa
varoitetaan, etta korvausteksti korvaa koko mallin eikd ainoastaan Ioytynytta
tekstia.

Nykyisen funktion tai ohjelman sulkeminen

> Valitse Toiminnot-valikon kohta Sulje.
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Jos funktiossa tai ohjelmassa on tallentamattomia muutoksia, sovellus kehottaa
tarkastamaan syntaksin ja tallentamaan ennen sulkemista.

Ohjelmien suorittaminen ja toimintojen arviointi

Ohjelman tai toiminnon maarittelyn ja tallennuksen jalkeen voit kayttaa sita
sovelluksesta. Kaikilla sovelluksilla voidaan suorittaa toimintoja, mutta vain Laskin-
(Calculator) ja Muistiinpanot (Notes) -sovelluksilla voidaan kayttda ohjelmia.

Ohjelman lausekkeet suoritetaan perdkkaisessa jarjestyksessa (vaikka jotkut komennot
muuttavatkin ohjelmavirtaa). Mahdollinen tulostus nadkyy sovelluksen tydalueella.

e Ohjelman suorittaminen jatkuu, kunnes se saavuttaa viimeisen lausekkeen tai
Lopeta-komennon.

e Toimintojen suoritus jatkuu, kunnes se saavuttaa Return-komennon.
Ohjelman tai toiminnon suorittaminen Ohjelmaediittorista
1. Varmista, ettd olet maaritellyt ohjelman tai toiminnon, ja Ohjelmaediittori on

aktiivinen paneeli (tietokone) tai sivu (kammenlaite).

2. Klikkaa tyokalupalkissa Asiakirjan ty6kalut -painiketta qﬁ ja valitse Tarkista
syntaksi ja Tallenna > Suorita.

—tai—
Paina Ctrl+R.
Kédmmenlaite: Paina (3] tai paina (] (R].
% 1: Actions » ra {1 B
v42: Check{1: Check Syntax & Store  (Ctrl+B)
= 3: Defing2: Check Syntax
. 4: ContrqeHiz{)] (Ctrl+R)
© S: Transfers 3
% 6:1/0 »
14 7: Mode »
- 8: Hub »

=

Tdsta seuraa automaattisesti:

e syntaksin tarkistus ja ohjelman tai toiminnon tallennus,

e ohjelman tai toiminnon nimen liittdminen Laskin-sovelluksen ensimmaiseen
kaytettdvissa olevaan riviin valittbmasti Ohjelmaediittorin jalkeen. Jos
kyseisessa sijainnissa ei ole Laskinta, uusi laskin lisataan.
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3. Jos ohjelma tai toiminto vaatii sinua toimittamaan yhden tai useamman
argumentin, kirjoita arvot tai muuttujan nimet suluissa.

4, Paina [enter].

Huomaa: Voit myos suorittaa ohjelman tai toiminnon Laskin- tai Muistiinpanot-
sovelluksissa kirjoittamalla ohjelman nimen suluissa tarvittavine argumentteineen ja

painamalla [enter],

Lyhyiden ja pitkien nimien kaytt6é

Aina kun sinulla on sama ongelma, jossa kohde on madaritelty, voit Iahestya ongelmaa
kirjoittamalla lyhyen nimen (annettu nimi objektin Ma&érittele-komennossa). Tama
koskee kaikkia maariteltyja kohteita, kuten yksityisia, julkisia ja ei-kirjasto-objekteja.

Voit kdyttaa kirjasto-objektia mistd tahansa asiakirjasta kirjoittamalla objektin pitkan
nimen. Pitkd nimi koostuu objektin kirjastoasiakirjan nimestd, jota seuraa kdantoviiva
”\" ja sen jalkeen objektin nimi. Esimerkiksi kirjastoasiakirjassa lib1 maaritelty objektin
pitkd nimi funcl on lib1\funcl. Jos haluat kirjoittaa kimmenlaitteen ”\”-merkin, paina

(eshir [£].

Huomaa: Jos et muista tasmallista nimea tai yksityisen kirjasto-objektin vaatimien
argumenttien jarjestystd, voit avata kirjastoasiakirjan tai tarkastella objektia
Ohjelmaediittorilla. Voit myos kayttdaa komentoa getVarinfo ndhddksesi luettelon
kirjaston objekteista.

Julkisen kirjaston ohjelman tai toiminnon kayttaminen

1. Varmista, etta olet maaritellyt objektin asiakirjan ensimmaisessa ongelmassa,
tallentanut objektin, tallentanut kirjastoasiakirjan MyLib-kansioon ja pdivittanyt
kirjastot uudelleen.

2. Avaa TI-Nspire™ -sovellus, jossa haluat kdyttdaa ohjelmaa tai toimintoa.

Huomaa: Kaikilla sovelluksilla voidaan arvioida toimintoja, mutta vain Laskin- ja
Muistiinpanot-sovelluksilla voidaan suorittaa ohjelmia.

3. Avaa Katalogi ja etsi kirjasto-valilehti etsidksesi ja lisatdaksesi objektin.
—tai—
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4.

5.

Kirjoita objektin nimi. Jos kyseessa on ohjelma tai toiminto, liitd aina perdaan nimi
suluissa.

libs2\func1()

Jos ohjelma tai toiminto vaatii sinua toimittamaan yhden tai useamman
argumentin, kirjoita arvot tai muuttujan nimet suluissa.

libs2\func1(34,power)

Paina [enter].

Yksityisen kirjaston ohjelman tai toiminnon kadyttaminen

Kayttadksesi yksityisen kirjaston objektia sinun on tunnettava sen pitkd nimi.
Esimerkiksi kirjastoasiakirjassa lib1 maaritelty objektin pitkd nimi funcl on lib1\funcl.

Huomaa: Jos et muista tasmallistd nimea tai yksityisen kirjasto-objektin vaatimien
argumenttien jarjestysta, voit avata kirjastoasiakirjan tai tarkastella objektia
Ohjelmaediittorilla.

1.

5.

Varmista, etta olet maaritellyt objektin asiakirjan ensimmaisessa ongelmassa,
tallentanut objektin, tallentanut kirjastoasiakirjan MyLib-kansioon ja pdivittdanyt
kirjastot uudelleen.

Avaa TI-Nspire™ -sovellus, jossa haluat kdyttdd ohjelmaa tai toimintoa.

Huomaa: Kaikilla sovelluksilla voidaan arvioida toimintoja, mutta vain Laskin- ja
Muistiinpanot-sovelluksilla voidaan suorittaa ohjelmia.

Kirjoita objektin nimi. Jos kyseessa on ohjelma tai toiminto, liitd aina peraan nimi
suluissa.

libs2\func1()

Jos kohde pyytaa sinua syottamaan yhden tai useamman argumentin, kirjoita arvot
tai muuttujan nimet suluissa.

libs2\func1(34,power)

Paina [enter].

Kadynnissa olevan ohjelman tai toiminnon keskeyttaminen

Kun ohjelma tai toiminto on kdynnissa, naytetaan & varattu osoitin.

>

Jos haluat pysayttda ohjelman tai toiminnon,

- Windows®: Pida F12-nappdintad painettuna ja paina Enter toistuvasti.
- Mac®: Pida F5-ndppainta painettuna ja paina Enter toistuvasti.

- Kammenkayttoinen: Pidd [@Fon)-nappéinta painettuna ja paina toistuvasti.
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Nayttdon tulee viesti. Jos haluat muokata ohjelmaa tai toimintoa
Ohjelmaediittorissa, valitse Siirry. Osoitin tulee nakyviin komennolla, jossa tauko
tapahtui.

Arvojen hakeminen ohjelmaan

Arvot, joita funktio tai ohjelma kayttda laskutoimituksessa, voidaan hakea usealla eri
tavalla.

Arvojen upottaminen ohjelmaan tai funktioon

Tama menetelma on kayttokelpoinen ensisijaisesti sellaisten arvojen hakemisessa,
joiden on oltava samoja aina kuin ohjelmaa tai funktiota kaytetaan.

1. Maarita ohjelma.

Define calculatearea()=
Prgm

w=3

h:=23.64

area:=w*h

EndPrgm

2. Suorita ohjelma.

calculatearea() :area 70.92

Kayttdja maarittaa arvot muuttujille

Ohjelma tai funktio voi viitata etukdateen maaritettyihin muuttujiin. Tassa
menetelmassa kayttajien on muistettava muuttujanimet ja maaritettava niille arvot
ennen objektin kayttoa.

1. Maarita ohjelma.

Define calculatearea()=
Prgm

area:=w*h

EndPrgm

2. Anna muuttujat ja suorita ohjelma.

w:=3 : hi=23.64
calculatearea() :area 70.92

Kdyttdja antaa arvot argumentteina

Tdssa menetelmassa kayttajat voivat antaa yhden tai useampia arvoja argumentteina
ohjelmaa tai funktiota hakevan lausekkeen sisalla.

Seuraava ohjelma, volcyl, laskee lierién tilavuuden. Kdyttdjan on annettava kaksi arvoa:
lierion korkeus ja sade.

1. Madrita volcyl-ohjelma.
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Definevolcyl(korkeus,side) =

Prgm

Disp “Tilavuus =, approx(m « side? «korkeus)
EndPrgm

2. Kun suoritat ohjelman, naet lierion tilavuuden, jonka korkeus on 34 mm ja sdade 5
mm.

voleyl(34,5) Tilavuus =534.071

Huomaa: Sinun ei tarvitse kdyttdaa parametrinimia suorittaessasi volcyl-ohjelman,
mutta sinun on annettava kaksi argumenttia (arvoina, muuttujina tai lausekkeina).
Ensimmadisen arvon on oltava korkeus ja toisen sdde.

Arvojen pyytdminen kayttdjalta (vain ohjelmissa)

Voit kdyttda ohjelmassa Request- ja RequestStr-komentoja silld tavoin, ettd ohjelma
keskeytyy ja nayttda valintaruudun, jossa kdyttdjaltd pyydetddn tietoja. Tassa
menetelmassa kayttdjien ei tarvitse muistaa muuttujanimia eika jarjestystd, jossa ne
tarvitaan.

Request- ja RequestStr -komentoja ei voi kayttaa funktiossa.

1. Maarita ohjelma.

Define calculatearea()=
Prgm
Request "Leveys: ",w
Request "Korkeus: ",h
area:=w*h
EndPrgm

2. Suorita ohjelma ja anna tiedot pyydettdessa.

calculatearea() : area

Leveys: 3 (annettu vastaustieto on 3)
Korkeus: 23.64 (annettu vastaustieto on 23.64)
70.92

Kayta RequestStr-komentoa Request-komennon sijaan, kun haluat ohjelman
tulkitsevan kayttajan vastauksen merkkijonona eikd matemaattisena lausekkeena.
Talloin kayttdjan ei tarvitse merkitd vastausta lainausmerkkien (““) sisdan.

Tietojen néiyttiminen

Funktio tai ohjelma ei nayta suorituksen aikana valilaskutuloksia, ellet sisallyta siihen
komentoa, joka pyytda nayttamaan nama tulokset. Tassa kohtaa on merkittava ero
suoritettaessa laskutoimitus syoterivilla tai funktion tai ohjelman sisalla.

Esimerkiksi seuraavat laskutoimitukset eivat nay vastauksena funktiossa tai ohjelmassa
(vaikka ne nakyvat syoterivilla laskettaessa).
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x:=126
cps(ﬂ:/4)—>

Tietojen ndayttaminen historiassa

Voit kdyttda Disp-komentoa ohjelmassa tai funktiossa, jotta tiedot, mukaan lukien
vdlitulokset, ndytetaan historiassa.

Disp 12¢6
Disp "Tulos:",cos(1t/4)

Tietojen ndyttdminen valintaruudussa

Voit kdyttda Text-komentoa, jolloin kdynnissa oleva ohjelma keskeytyy ja ndyttaa tiedot
valintaruudussa. Kayttdja voi jatkaa ohjelmaa painamalla OK-painiketta tai pysdyttaa
ohjelman painamalla Peruuta-painiketta.

Text-komentoa ei voi kdyttdaa funktiossa.

Text "Area=" & area

Huomaa: Tuloksen nayttdminen Disp- tai Text-komennolla ei tallenna kyseistd tulosta.
Jos aiot viitata my6hemmin tulokseen, tallenna se globaaliin muuttujaan.

c.os(n/4)->maksimi
Disp maksimi

Paikallisten muuttujien kdytté

Paikallinen muuttuja on vdliaikainen muuttuja, joka on olemassa vain kdyttdjan
maarittaman funktion ratkaisun aikana tai kdyttdjan maarittiman ohjelman
suorituksen aikana.

Esimerkki paikallisesta muuttujasta

Seuraava ohjelmasegmentti sisdltaa For...EndFor-silmukan (jota kasitelldan
my&hemmin tdssa moduulissa). Muuttuja i on silmukan laskuri. Useimmissa
tapauksissa muuttujaa i kdytetaan vain ohjelman suorittamisen aikana.

Locali @
For 1,0,5,1
Disp i
EndFor
Disp i
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(1] Madrittaa muuttujan i paikalliseksi.

Huomaa: Mikali mahdollista, maaritd paikallisiksi kaikki muuttujat, joita kaytetaan vain
ohjelman sisalla ja joiden ei tarvitse olla kaytettavissa ohjelman pysahtymisen jalkeen.

Mika aiheuttaa maarittdmattéman muuttujan virheilmoituksen?

Maarittamatén muuttuja -virheilmoitus tulee nakyviin, kun ratkaiset kdyttajan
maarittaman funktion tai suoritat kdyttdjan maarittaman ohjelman, jossa viitataan
alustamattomaan paikalliseen muuttujaan (jolle ei ole maaritetty arvoa).

Esimerkki:

Define fact(n)=Func
Localm @
While n>1

nem=—m: n—1=n
EndWhile
Return m
EndFunc

@ Paikalliselle muuttujalle m ei ole madritetty alkuarvoa.

Paikallisten muuttujien initialisointi

Kaikille paikallisille muuttujille on maaritettava alkuarvo, ennen kuin niihin viitataan.

Define fact(n)=Func
Local m: 1-m @
While n>1

nem=—m: n—1=n
EndWhile
Return m
EndFunc

(1] 1 tallennetaan alkuarvoksi muuttujalle m.

Huomaa (CAS): Funktiot ja ohjelmat eivat pysty kdyttdmaan paikallista muuttujaa
symbolisten laskutoimitusten suorittamiseksi.

CAS: Symbolisten laskutoimitusten suorittaminen

Jos haluat funktion tai ohjelman suorittavan symbolisia laskutoimituksia, sinun on
kaytettava globaalia muuttujaa paikallisen muuttujan sijaan. Sinun on kuitenkin
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varmistettava, ettd globaali muuttuja ei ole jo olemassa ohjelman ulkopuolella.
Seuraavista menetelmista voi olla apua.

e Viittaa globaalin muuttujan nimeen, tyypillisesti kaksi tai useampia merkkeja, jota
ei todenndkdisesti ole olemassa funktion tai ohjelman ulkopuolella.

e Sisdllyta DelVar-komento ohjelmaan poistaaksesi globaalin muuttujan, mikali se on
olemassa, ennen kuin viittaat siihen. (DelVar ei poista lukittuja tai linkitettyja
muuttujia.)

Funktioiden ja ohjelmien viliset erot

Ohjelmaeditorissa maaritetty funktio on samanlainen kuin TI-Nspire™ -ohjelmiston
sisaltamat funktiot.

e Funktioiden tulee antaa tulos, joka voidaan piirtdaa tai syottaa taulukkoon. Ohjelmat
eivat pysty antamaan vastausta.

e Voit kdyttda funktiota (mutta et ohjelmaa) lausekkeen sisalla. Esimerkki: 3 « funcl
(3) on kelvollinen lauseke, mutta 3 « progl(3) ei ole.

e Voit suorittaa ohjelmia vain Laskin- ja Muistiinpanot-sovelluksista. Voit kuitenkin
arvioida funktioita Laskimessa, Muistiinpanoissa, Listat & taulukoissa, Kaaviot &
geometriassa sekd Data & tilastoissa.

e Funktio voi viitata mihin tahansa muuttujaan, mutta se voi tallentaa arvon vain
paikalliseen muuttujaan. Ohjelmiin voidaan tallentaa seka paikallisia etta
globaaleja muuttujia.

Huomaa: Argumentteja, joita kdytetdan arvojen siirtdmisessa funktioon, kasitelladn
automaattisesti paikallisina muuttujina. Jos haluat tallentaa arvoja muihin
muuttujiin, sinun on annettava niille maarite Local (Paikallinen) funktion sisalta
kdsin.

e Funktio ei voi hakea ohjelmaa aliohjelmana, mutta se voi hakea toisen kayttajan
maarittaman funktion.

e Ohjelmaa ei voi maarittaa funktion sisaan.

e Funktio ei voi maarittaa globaalia funktiota, mutta se voi maarittaa paikallisen
funktion.

Ohjelman hakeminen toisen ohjelman sisdlté

Ohjelma voi hakea toisen ohjelman aliohjelmana. Aliohjelma voi olla ulkoinen (erillinen
ohjelma) tai sisdinen (sisaltyy padaohjelmaan). Aliohjelmat ovat hyodyllisia, kun
ohjelman on suoritettava toistuvasti sama komentoryhma useissa eri paikoissa.

Erillisen ohjelman hakeminen

Kun haluat hakea erillisen ohjelman, kdyta samaa syntaksia kuin suorittaessasi
ohjelman syoterivilta.
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Define subtestI()=
Prgm Define subtest2(x.y)=
Fori,1.4,1 J. Prgm
subtest2(i,1m1000 Dhisp x,y

EndFor EndPrem
EndPrgm |

Sisdisen aliohjelman maarittaminen ja hakeminen

Kun haluat maarittaa sisaisen aliohjelman, kiayta Define-komentoa ja silmukkaa
Prgm...EndPrgm. Koska aliohjelma on madritettava ennen kuin sen voi hakea, hyva
kaytanto on maarittda aliohjelmat paaohjelman alussa.

Sisainen aliohjelma haetaan ja suoritetaan samalla tavalla kuin erillinen ohjelma.

Define subtest1()=
Prgm
local subtest2 @
Define subtest2(x,y)= (2]

Prgm
Disp x,y
EndPrgm
©Piddohjelman alku
Fori,1.,4,1
subtest2(1,1¥1000) €
EndFor
EndPrgm

@ Médrittaa aliohjelman paikalliseksi muuttujaksi.
@ Madrittaa aliohjelman.

(3] Hakee aliohjelman.

Huomaa: Siirry ohjelmaeditorin Var-valikon kautta Define- ja Prgm...EndPrgm-
komentoihin.

Aliohjelmien kayttoon liittyvia huomautuksia

Aliohjelman lopussa ohjelman suoritus palaa hakevaan ohjelmaan. Voit poistua

aliohjelmasta muina ajankohtina kdyttamalla Return-komentoa ilman argumenttia.

Aliohjelma ei voi kdyttda hakevassa ohjelmassa maaritettyja paikallisia muuttujia.
Samaten hakeva ohjelma ei voi kayttaa aliohjelmassa maaritettyja paikallisia
muuttujia.
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Lbl-komennot ovat paikallisia ohjelmille, joissa ne sijaitsevat. Niinpa hakevassa
ohjelmassa oleva Goto-komento ei voi haarautua aliohjelmassa olevaan tunnukseen tai
padin vastoin.

Kehdmaaritysvirheiden valttaminen

Kun lasket kdyttajan maarittdman funktion tai suoritat ohjelman, voit maarittaa
argumentin, joka sisdltda saman muuttujan, jota on kdytetty funktion maarittamisessa
tai ohjelman luomisessa. Valttadksesi kehamaaritysvirheita sinun on kuitenkin
maaritettava arvo muuttujille, joita kdytetaan funktion ratkaisemisessa tai ohjelman
suorittamisessa. Esimerkki:

x+tl=x @

—tai—

For 1,1,10,1
Dispi @
EndFor

(1] Aiheuttaa kehamaaritysvirheilmoituksen, jos x:1a tai i:lla ei ole arvoa. Virhetta ei
esiinny, jos x:lle tai i:lle on jo maaritetty arvo.

Funktion tai ohjelman suorituksen kontrollointi

Kun suoritat ohjelman tai ratkaiset funktion, ohjelmarivit suoritetaan jarjestyksessa.
Jotkin komennot kuitenkin muuttavat ohjelman suorituksen kulkua. Esimerkki:

e Kontrollirakenteet, kuten If...EndIf-komennot, kiayttavat ehtotestia maarittaakseen,
mika osa ohjelmasta tulee suorittaa.

¢ Silmukkakomennot, kuten For...EndFor, toistavat komentojen ryhmaa.

Komentojen If, Lbl ja Goto kéyttiminen ohjelman suorittamisen
kontrolloinnissa

If-komennon ja useiden If...EndIf-rakenteiden avulla voit laskea lausekkeen tai
lausekelohkon ehdollisesti eli testin tulokseen perustuen (kuten x>5). Lbl (tunnus)- ja
Goto-komentojen avulla voit haarautua tai hypata paikasta toiseen funktiossa tai
ohjelmassa.

If-komento ja useat If...EndIf-rakenteet sijaitsevat ohjelmaeditorin Control (Kontrolli) -
valikossa.

Kun lisdat rakenteen, kuten If...Then...EndIf, kohdistimen kohdalle lisatdaan malli.
Kohdistin sijoittuu siten, ettd voit syottaa ehtotestin.

If-komento

Kun haluat suorittaa yhden komennon ehtotestin ollessa tosi, kdytd yleistd muotoa:
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If x>5
Disp "x on suurempi kuin 5" @

Disp x @

0 Suoritetaan vain, jos x>5; muussa tapauksessa ohitetaan.
9 Nayttaa aina x:n arvon.

Tassa esimerkissa sinun on tallennettava arvo x:lle ennen If -komennon suorittamista.

If...Then...Endif-rakenteet
Kun haluat suorittaa yhden komentojen ryhman, jos ehtotesti on tosi, kdyta rakennetta:

If x>5 Then
Disp "x on suurempi kuin 5" @

2x—x @
EndIf
Dispx @

o Suoritetaan vain, jos x>5.

@ Nayttda seuraavien arvon:
2x, jos x>5
X, jos x<5

Huomaa: EndIf merkitsee loppukohdan Then-lohkolle, joka suoritetaan, jos ehto on tosi.

If...Then...Else... Endif-rakenteet

Kun haluat suorittaa yhden komentojen ryhman, jos ehtotesti on tosi, ja toisen ryhman,
jos ehto on epatosi, kdyta seuraavaa rakennetta:

If x>5 Then
Disp "x on suurempi kuin 5" @

2x—=x @
Else
Disp "x on pienempi tai yhti suuri kuin 5" @

5x=x @
EndIf

Disp x @
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o Suoritetaan vain, jos x>5.
9 Suoritetaan vain, jos x<5.

@ Nayttaa seuraavien arvon:
2x, jos x>5
5x, jos x<5

If...Then...Elself... EndIf-rakenteet

Monimutkaisemman If-komennon avulla voit testata useita ehtoja. Oletetaan, etta
haluat ohjelman testaavan kdyttdjan sy6ttdmaa argumenttia, joka viittaa yhteen
neljasta vaihtoehdosta.

Testataksesi jokaisen vaihtoehdon (If Vaihtoehto=1, If Vaihtoehto=2 ja niin edelleen)
kayta If...Then...Elself...EndIf-rakennetta.

Lbl- ja Goto-komennot

Voit kontrolloida ohjelman suoritusta myds Lbl (tunnus)- ja Goto-komentojen avulla.
Nama komennot sijaitsevat ohjelmaeditorin Transfers (Siirrot) -valikossa.

Lbl-komennon avulla voit merkita tietyn kohdan funktiossa tai ohjelmassa (maarittaa
nimen).

Lbl [abelName

télle paikalle maaritettava nimi (kdyta samaa nimeamistapaa kuin muuttujan nimille)

Sen jalkeen voit kdyttdd Goto-komentoa missa tahansa funktion tai ohjelman kohdassa
haaroittaaksesi funktion/ohjelman méaaritettyd tunnusta vastaavaan kohtaan.

Goto [abelName
maarittad, mihin Lbl-komentoon siirrytaan
Koska Goto-komento on ehdoton (se haarautuu aina maaritettyyn tunnukseen), sita

kaytetdaan usein yhdessa If-komennon kanssa, jotta voit maarittaa ehtotestin.
Esimerkki:

If x>5

Goto GT5 @
Disp x

Lbl GT5
Disp "Luku oli > 5"
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o Jos x>5, haarautuu suoraan tunnukseen GT5.

@ Tassa esimerkissa ohjelman tulee sisaltad komentoja (kuten Stop), jotka estavat
lausekkeen Lbl GT5 suorittamisen, jos x<5.

Silmukoiden kéyttidminen komentoryhmdn toistamiseksi

Voit toistaa samaa komentoryhmaa perakkain kdayttamalla jotakin silmukkarakenteista.
Kaytettavissa on useita erilaisia silmukkatyyppeja. Jokainen niista suorittaa silmukan
eri tavalla ehtotestin mukaisesti.

Silmukkakomennot ja silmukoihin liittyvat komennot sijaitsevat ohjelmaeditorin Control
(Kontrolli)- ja Transfers (Siirrot) -valikoissa.

Kun lisdat jonkin silmukkarakenteen, sen malli lisdtaan kohdistimen kohdalle. Sen
jalkeen voit aloittaa silmukassa suoritettavien komentojen syottamisen.

For...EndFor-silmukat

For...EndFor-silmukka kdyttaa laskuria kontrolloidakseen silmukan toistokertojen
maaraa. For-komennon syntaksi on:

Huomaa: Loppuarvon on oltava pienempi kuin alkuarvo, mikéli lisdys on negatiivinen.

For _muuttuja, alku, loppu [, 1isdys

(1] o 6 (4]

(1) Muuttuja, jota kdytetdan laskurina
@ Laskurin arvo, jota kdytetdan, kun For suoritetaan ensimmdisen kerran
@ Poistuu silmukasta, kun muuttuja ylittds tdmén arvon

@ Lisitddn laskuriin aina, kun For suoritetaan seuraavan kerran (Jos tdma valinnainen
arvo jatetadn pois, /isdys on 1.)

Kun For suoritetaan, muuttujan arvoa verrataan loppuarvoon. Jos muuttuja ei ylita
loppuarvoa, silmukka suoritetaan; muussa tapauksessa kontrolli hyppaa EndFor-
komentoa seuraavaan komentoon.

1.0
- Fr‘:u-r.t.u,i]
i =5 - _
EndFor
I —

Huomaa: For-komento lisdd automaattisesti laskurin muuttujan arvoa, jotta funktio tai
ohjelma voi poistua silmukasta tietyn toistokertojen maaran jalkeen.
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Silmukan (EndFor) lopussa kontrolli hyppaéa takaisin For-komentoon, jossa muuttujan
arvoa lisatdan ja sita verrataan loppuarvoon.

Esimerkki:

For 1,0,5,1
Dispi @
EndFor
Dispi @

@ Nayttaa vastauksena 0, 1, 2, 3, 4 ja 5.

Nayttaa vastauksen 6. Kun muuttujan arvo on lisaantynyt lukuun 6, silmukkaa ei
suoriteta.

Huomaa: Voit maarittaa laskurin muuttujan paikalliseksi, jos sita ei tarvitse tallentaa
funktion tai ohjelman paattymisen jalkeen.

While...EndWhile-silmukat

While...EndWhile-silmukka toistaa komentolohkoa niin kauan kuin maaritetty ehto on
tosi. While-komennon syntaksi on:

While -ehto

While-komentoa suoritettaessa maaritetdan ehdon totuusarvo. Jos ehto on tosi,
silmukka suoritetaan; muussa tapauksessa kontrolli hyppaa EndWhile-komentoa

seuraavaan komentoon.

—— — While x<3 -
xeh | ______
X =5 e
EndWhile —_—
e e

Huomaa: While-komento ei muuta ehtoa automaattisesti. Sinun on syotettava
komennot, jotka mahdollistavat funktion tai ohjelman poistumisen silmukasta.

Silmukan (EndWhile) lopussa kontrolli hyppaa takaisin While-komentoon, jossa ehdon
totuusarvo maaritetddn uudelleen.

Jotta silmukka voidaan suorittaa ensimmaisen kerran, ehdon on oltava aluksi tosi.

e Ehtoon viittaavat mahdolliset muuttujat on asetettava ennen While-komentoa.
(Voit syottaa arvot valmiiksi funktioon tai ohjelmaan tai voit kehottaa kayttajaa
syottamadn arvot.)
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e Silmukan tulee sisdltda komennot, jotka muuttavat ehdon arvoja siten, etta se on
lopuksi epatosi. Muussa tapauksessa ehto on aina tosi, ja funktio tai ohjelma ei voi
poistua silmukasta (= ikuinen silmukka).

Esimerkki:

0—x @
While x<5
Disp x @
xtl=x €
EndWhile

Disp x @

@ Asettaa aluksi x:n arvon.
@ Nayttdd vastauksena 0, 1, 2, 3 ja 4.

9 Lisaa x:n arvoa.

@ Nayttaa vastauksen 5. Kun x:n arvo on lisdaantynyt lukuun 5, silmukkaa ei suoriteta.

Loop...EndLoop-silmukat

Loop...EndLoop luo ikuisen silmukan, jota toistetaan loputtomasti. Loop-komennossa ei
ole argumentteja.

Tyypillisesti silmukkaan lisatdaan komennot, jotka sallivat ohjelman poistua silmukasta.
Yleisesti kaytettyja komentoja ovat: If, Exit, Goto ja Lbl (tunnus). Esimerkki:

0—=x
Loop
Disp x
x+1=x
Ifx>5 @
Exit
EndLoop
Disp x (2]

0 If-komento tarkistaa ehdon.
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(2] Poistuu silmukasta ja hyppaa tahan, kun x on lisdantynyt arvoon 6.

Huomaa: Exit-komento poistuu nykyisesta silmukasta.

Tassa esimerkissa If-komento voi olla missa tahansa kohtaa silmukassa.

Kun If-komento on:  Silmukka on:

Silmukan alussa Suoritetaan vain, jos ehto on tosi.

Silmukan lopussa Suoritetaan vahintaan kerran ja toistetaan vain, jos ehto on tosi.

If-komento voi kdyttdad myos Goto-komentoa ohjelman kontrollin siirtamiseksi
madritettyyn Lbl (tunnus) -komentoon.

Silmukan toistaminen valittomasti

Cycle-komento siirtda ohjelman kontrollin valittémasti seuraavaan silmukan
iteraatioon (ennen kuin nykyinen iteraatio on suoritettu loppuun). Tama komento toimii
silmukoiden For...EndFor, While...EndWhile ja Loop...EndLoop kanssa.

Lbl- ja Goto-silmukat

Vaikka Lbl (tunnus)- ja Goto-komennot eivat ole tarkasti ottaen silmukkakomentoja,
niiden avulla voidaan luoda ikuinen silmukka. Esimerkki:

Lbl ALKU

Kuten Loop...EndLoop-silmukan, tdmankin silmukan tulee sisadltdaa komennot, jotka
sallivat funktion tai ohjelman poistua silmukasta.

Tila-asetusten muuttaminen

Funktioissa ja ohjelmissa tietyt laskenta- tai tulostilat voidaan asettaa véliaikaisesti
setMode()-funktion avulla. Oikeaan syntaksiin voidaan siirtya helposti ohjelmaeditorin
Mode (Tila) -valikosta tarvitsematta muistaa numerokoodeja.

Huomaa: Funktion tai ohjelman maaritelman sisalla tehdyt tilamuutokset eivat ole
voimassa funktion tai ohjelman ulkopuolella.

Tilan asettaminen
1. Sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat lisdta setMode-funktion.

2. Valitse Tila-valikosta muutettava tila ja valitse uusi asetus.

Oikea syntaksi lisataan kohdistimen kohdalle. Esimerkki:
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setMode(1,3)

Ohjelmavirheiden etsiminen ja virheiden kdsittely

Kirjoitettuasi funktion tai ohjelman voit etsia ja korjata virheet usealla eri tavalla. Voit
myos luoda virheenkdsittelykomennon itse funktioon tai ohjelmaan.

Jos funktio tai ohjelma sallii kdyttajan valita usean eri vaihtoehdon joukosta, suorita
funktio/ohjelma ja testaa jokainen vaihtoehto.

Virheiden poistomenetelmat

Ajonaikaiset virheilmoitukset voivat |6ytaa syntaksivirheitd, mutta eivat
ohjelmalogiikan virheita. Seuraavat menetelmat voivat olla hyodyllisia.

e Lisaa vdliaikaisesti Disp-komentoja kriittisten muuttujien arvojen nayttamiseksi.

e Voit varmistaa, etta silmukan suorituskertojen maara on oikea Disp-komennon
avulla, joka nayttaa laskurin muuttujan tai ehtotestin arvot.

e Voit varmistaa aliohjelman suorittamisen Disp-komennon avulla, joka nayttaa
esimerkiksi viestit “Siirrytadn aliohjelmaan” ja “Poistutaan aliohjelmasta”
aliohjelman alussa ja lopussa.

e Ohjelman tai funktion pysdyttdminen manuaalisesti:
- Windows®: Pida F12-ndppaintd painettuna ja paina toistuvasti Enter.
- Macintosh®: Pida F12-ndppdinta painettuna ja paina toistuvasti Enter.

- Kimmenlaite: Pida [@lon]-nippainta painettuna ja paina toistuvasti [enter].

Virheenkasittelykomennot

Komento Kuvaus

Try...EndTry Maarittaa lohkon, joka sallii funktion tai ohjelman suorittaa komennon ja
tarvittaessa poistua tdman komennon luomasta virheesta.

CIrErr Tyhjentaa virhetilan ja asettaa jarjestelmamuuttujan errCode arvoksi
nolla. Katso esimerkki ervCode-muuttujan kdytostd
hakuteoksen kohdasta Try-komento.

PassErr Ohittaa virheen siirtyen Try...EndTry-lohkon seuraavalle tasolle.
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TI-SmartView™ -emulaattorin kdyttaminen

Kolmen valittavan asetteluvaihtoehdon ansiosta opettajat voivat havaita, etta
emulaattori mahdollistaa luokkaesitykset. Opettajaohjelmistossa asetteluvaihtoehdot
ovat:

e Vain kdmmenlaite
e Nappadimisto ja sivundytto
e Kammenlaite seka sivunaytto

Oppilasohjelmistossa TI-SmartView™ emuloi ndppaimistda, joka yhdessa
kdmmenlaitendkyman kanssa tarjoaa oppilaille kyvyn ajaa ohjelmistoa aivan kuin
kammenlaitetta kayttaen.

TI-SmartView™ -emulaattorin avaaminen

TI-SmartView™ -emulaattori sijaitsee Asiakirjat-tyoalueella. Emulaattorindyton
avaaminen:

1. Avaa Asiakirjat-tydalue.

2. Napsauta D, joka sijaitsee Asiakirjat-tyokalulaatikossa.

Opettajaohjelmistossa kimmenlaite esitetddn kimmenlaitteen ja sivundyton
paneelit avoimina tietokonetilassa seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Voit
kayttdda ndppdimistoda emuloidussa kimmenlaitteessa mutta asiakirja ei ndy
emuloidun kimmenlaitteen nayt6lla ennen kuin olet kytkenyt kimmenlaitetilan
paalle.

File Edit View Insert Tools Window Help

Gontent Documents

Finsen - @y @1 - | P -
ET—— 1lcm
B - [Handneld + Sidescreen ~ |
T-nspire CX
T-Smarfyiew™ Emulator will
be enabled when you switch
to Handneld mode
@Document2 % 4
11 | Sefiings DocumentView: [ [E]  Boldness:  T—U——)
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Oppilasohjelmistossa TI-Nspire™ CX -nappaimisto esitetdan sivupaneeli avoimena
tietokonetilassa. Voit kdyttda nappdimistéa emuloidussa kimmenlaitteessa asiakirjan
tyostamiseen sivunaytollad joko tietokonetilassa tai kimmenlaitetilassa.

Document1 - TI-Nspire™ Student Software

File Edit View Insert Tools Window Help

oot~ @ 83~ -2 L - A

Click here to add an application

PIDocumentt X 4 b E
11 | Setiings DocumentView: & [B| Boiness:  U————

3. Napsauta Nayta > kimmenlaite.

—tai—

Valitse D tilapalkissa kytkedksesi kimmenlaitetila paalle.

Ndippdimistén valinta

Nappdimiston vaihtaminen ei vaikuta avoinna olevaan asiakirjaan. Voit vaihtaa
nappaimistdd milloin tahansa. Nappaimiston valinta:

1. Napsauta emulaattoripaneelissa e avataksesi pudotusvalikon ja valitse yksi
seuraavista vaihtoehdoista:

e TI-Nspire™ CX
e TI-Nspire™ kosketuslevylla

e TI-Nspire™ napsautuslevylla
2. Napsauta p valitaksesi etulevyvaihtoehdon:

e Normaali
e Korkea kontrasti

e Adriviiva
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Ndyttovalinnan tekeminen

Opettajaohjelmistossa kayta tata vaihtoehtoa kun haluat valita, miten emulaattori
naytetaan ohjelmistoikkunassa.

| } |
. . Handheld + SideScreen =
1. Napsauta emulaattorin paneelissa .

—tai—
Napsauta Tiedosto > Asetukset > TI-SmartView™.

2. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

¢ Vain kimmenlaite. Nayttda vain emuloidun kimmenlaitteen ja piilottaa
tyoalueen ja muut ikkunat.

Huomaa:Jotta Vain kimmenlaite -valinta ndkyisi muiden sovellusikkunoiden
paalla, napsauta Aina edessd TI-SmartView™ -paneelin oikeassa ylareunassa.

e Na&ppaimistd + Sivundytto Avaa suuremman nakyman nappaimistosta yhdessa
sivundyton kanssa.

e Kammenlaite + Sivundytté Avaa koko emuloidun kimmenlaitteen yhdessa
sivundyton kanssa.

TI-SmartView™ -paneelin leveyden muuttaminen

TI-SmartView™ -emulaattoripaneelin leveyden muuttaminen:

> Napsauta paneelin oikeaa reunaa ja veda reuna haluamaasi leveyteen.
N&yton koon muuttaminen ty6alueella

Kammenlaitetilassa kdyta Skaalaa muuttamaan nayton kokoa.

> Veda liukusaadin sopivaan skaalan prosenttilukuun. Skaalan liukusdadin sijaitsee
tilapalkin oikealla puolella TI-Nspire™ -ikkunan alareunassa. Skaalausasteikko on
100-200 %. Oletusarvoinen skaalaus on 150 %.

Huomautus: Jos tietokonetila on valittuna, et voi muuttaa tyoalueen kokoa.

Emuloidun kdmmenlaitteen kdytto

Voit syottaa tietoja ja kasitelld tiedostoja emulaattorissa tietokoneen nappdimiston,
TI-SmartView™ -ndppdimiston, TI-Nspire™ -valikoiden ja -kuvakkeiden tai naiden
yhdistelmien avulla.

Huomaa: Yhden komennon sisalla ei voi kuitenkaan kdyttaa sekd emuloitua
nappdimistoa etta tietokoneen nappaimistda. Et voi esimerkiksi avata kontekstivalikkoa

painamalla tietokoneen nippaimiston Ctrl-painiketta ja emulaattorin [menu]-painiketta.
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Suurimmaksi osaksi voit suorittaa samat toiminnot TI-SmartView™ -emulaattorissa
kuin varsinaisessa kimmenlaitteessakin. Painikkeet ja sovellukset toimivat samalla
tavalla.

Huomaa: Jos kytket tietokonetilan pdalle, voit silti kdyttda useimpia ndppaimia
emuloidulla kimmenlaitteella tai ndppdimistolld ja kaikki nappailyt heijastuvat
tyoalueella. Jotkin ndppainyhdistelmat saattavat kuitenkin toimia ainoastaan
kdmmenlaitetilassa.

Kun napsautat emulaattorin painikkeita tai painat tietokoneen ndppaimiston
painikkeita, jotka aktivoivat emulaattorin painikkeita, ndiden painikkeiden vari muuttuu,
jolloin yleison on helppo seurata toimenpiteita. Viimeisin valittu ndppain pysyy
korostettuna.

Opettajan ohjelmistossa emulaattorindytto ja sivundytto ovat molemmat
interaktiivisia. Kummallakin ndaytolla voit napsauttaa kuvakkeita ja valikon kohtia.
Kummallakin naytolla voit myos avata valikoita napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella.

Kaikki kimmenlaitteen pikavalinnat ja nuolien toiminnat toimivat tietokoneen

nappaimistolta. Esimerkiksi tallentaaksesi asiakirjan, voit napsauttaa [ctn]  (S]
emulaattorin ndppaimistolla tai voit painaa Ctrl + S tietokonendppaimistolla. Jos kdytat
Mac®, paina 6 + S.

Kosketuslevyn kéyttéiminen

Voit kayttaa TI-Nspire™ -kosketuslevynappdimiston kosketuslevya joko kannettavan
mikron kosketuslevyn avulla tai kayttamalla hiirta napsauttamaan kosketuslevya.
Kosketuslevyn alueet on korostettu, kun napsautat nuolivyohykkeita.

Kun painat tai napautat nuolta, nuoli korostuu.

e Napsauttamalla 4, p, a tai w kosketuslewylld siirtda valikoissa yksi kohta
kerrallaan.

¢ Nuolen napsauttaminen ja pitdminen pohjassa kosketuslevylld saa aikaan jatkuvan
liikkeen haluttuun suuntaan.

e Hiiren napsauttaminen ja liu'uttaminen kosketuslevyn alueen poikki sallii sinun
liikuttaa hiiren kohdistinta.

e Kosketuslevyn keskikohdan napsauttaminen valitsee korostetun valikkokohdan.
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Napsautuslevyn kéyttéiminen

Voit kdyttaa TI-Nspire™ -napsautusnappaimiston napsautuslevyd joko kannettavan
mikron kosketuslevyn avulla tai kdayttamalla hiirta napsauttamaan napsautuslevya.
Napsautuslevyn alueet on korostettu, kun napsautat nuolivyohykkeita.

¢ Napsauttamalla 4, p, a, tai w napsautuslevylld siirtda valikoissa yksi kohta
kerrallaan.

¢ Nuolen napsauttaminen ja pitdminen pohjassa napsautuslevylla saa aikaan
jatkuvan liikkeen haluttuun suuntaan.

e Napsautuslevyn keskikohdan napsauttaminen valitsee korostetun valikkokohdan.
Asetusten ja tilan kdyttiminen

Kayttaessasi TI-SmartView™ -emulaattoria voit vaihtaa yleisid asetuksia ja asiakirja-
asetuksia. Lisatietoja saat kappaleesta Asiakirjojen tyéalueiden kéytté.

Voi tarkastella kaikkia muita asetuksia mutta et voi muuttaa niitd TI-SmartView™ -
emulaattorissa. Naiden vaihtoehtojen tarkastelukyky kuitenkin tarjoaa opettajille
opetusvdlineen, kun heidan pitda nayttaa oppilaille, miten kimmenlaitteen asetukset
tehdaan.

Asetusten ja tilan tarkastelu:

1. Napsauta padstaksesi perusnayttoon.
2. Napsauta Asetukset.

Asetus tai Kuvaus
asetukset
Kieli Voit avata kielten valikon ja valita kielen, mutta et voi tallentaa

muutoksia. Jos haluat vaihtaa kieltd, kayta TI-Nspire™ -valikon
komentoja Tiedosto > Asetukset > Vaihda kieli.

Kéammenlait- Voi avata valikot ja valita kohteita havainnollistamaan oikeiden
teen asetusten  kohteiden valintaa, mutta et voi tallentaa muutoksia.
madrittaminen

Kammenlait- Voit kayttaa ndyttod. Symboli # korvaa kaikki numeroarvot, jotka
teen tila nakyisivat kimmenlaitteessa.
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Asetus tai Kuvaus
asetukset

About (Tietoja)  Voit avata Tietoja-ndyton ja tarkistaa ohjelmistoversion. Muut
ainoastaan kammenlaitetta koskevat tiedot on merkitty "Ei
sovellettavissa."

Kirjaudu sisadn  Voit avata Kirjaudu oppitunnille -ndyton ja kirjoittaa
kayttdjatunnuksen ja salasanan niille varattuihin kenttiin.
Kirjautuminen ei ole kdytettavissa.

TI-SmartView™ -asetusten muuttaminen

Voit vaihtaa emulaattorivalintoja jopa emulaattoripaneelin ollessa suljettuna.
1. Napsauta opettajan ohjelmistossa Tiedosto > Asetukset > TI-SmartView™ -valinnat.

TI-SmartView™ -valintaikkuna avautuu.

TI-SmartView Options

TI-5martView Folder: '(0‘134044\.I'u1yDocuments\TI—Nspire\' Browse... |

Keypad: |TI—Nspire CX

Faceplate: INormal

View: |Handneld + sidescreen

Napsauta opiskelijan ohjelmistossa Tiedosto > Asetukset > Napp&dimistén valinnat.

Naytolle avautuu Nappdimiston valinnat -valintaikkuna.

Keypad Options

T-Smartview Folder: [<0134044\My DocumentsiTI-Nspirel| | Browse... |

Keypad: |TI—Nspire CX

Faceplate: |Normal

2. Napsauta Selaa vaihtaaksesi kansiota, johon asiakirjat tallennetaan ja jossa niita
kdytetddn Omat asiakirjat -kansiossa emulaattoria kdytettdessa.

Téarkeaa: Jos muutat TI-SmartView™ -asetusten sijaintia, sinun pitdda myos kopioida
tai siirtda MyLib-kansio ja liittda se uuteen sijaintiin, jotta ndet kirjaston kohteet.
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MyLib-kansion oletusarvoinen tallennuspaikka on:

e Windows®: Tiedostot\TI-Nspire\MyLib.
e Mac®: Dokumentit/TI-Nspire/MyLib.

Huomaa: Sulje TI-Nspire™ -sovellus ja avaa se uudelleen, jotta muutos nakyy
kirjastoissa.

3. Napsauta w avataksesi valikon ja valitaksesi nappaimiston.
4. Napsauta w avataksesi valikon ja valitaksesi etulevyn.

5. Napsauta opettajan ohjelmistossa w avataksesi valikon ja valitse ndkyma. Jos
valitaan Vain kimmenlaite, valitse Aina edessa pitdadksesi taman ikkunan kaikkien
muiden avointen sovellusten paalla.

6. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
Asiakirjojen kdsittely

Voit avata useita asiakirjoja tyoalueella valitsemalla Tiedosto > Avaa asiakirja valikosta
tai kdyttdmalla nappaimistooikopolkuja. Kun vaihdat ndiden asiakirjojen valilla,
emuloitu kimmenlaite nayttaa vain aktiivisen asiakirjan. Voit lisata sivuja ja tehtavia
joko TI-Nspire™ -valikoiden tai -kuvakkeiden, ndppaimiston pikavalintojen tai
TI-SmartView™ -valikoiden tai pikavalintojen avulla.

Asiakirjan avaaminen

Voit avata asiakirjan siirtymalla asiakirjaan emulaattorissa samalla tavalla kuin avaat
asiakirjan kimmenlaitteessa, tai voit napsauttaa Tiedosto > Avaa asiakirja.

Kun avaat asiakirjan emulaattorilla, voit avata ainoastaan asiakirjoja, jotka ovat
emulaattorissa ndkyvdssa kansiossa (yleensd Omat asiakirjat -kansio, ellet ole
madrittanyt eri kansiota TI-SmartView™ -maarityksissd). Kun avaat asiakirjan valikon
polkua kdyttden, voit etsid selaamalla minka tahansa tietokoneessa tai verkossa
sijaitsevan TI-Nspire™ -asiakirjan. Jos avaat asiakirjan emuloidun kimmenlaitteen
avulla, asiakirja korvaa aikaisemmin avattuna olleen asiakirjan.

Huomautus: Jos asiakirjan tiedostopolun merkkien maara ylittaa 256 merkkia,
asiakirjaa ei voida avata ja nakyviin tulee virheviesti. Voit valttaa tdman virheen
pitamalla tiedostojen ja kansioiden nimet lyhyina tai siirtdmalla tiedostoja ylospdin
kansiorakenteessa.

Asiakirjan tallentaminen

Kun tallennat asiakirjan Tiedosto > Tallenna asiakirja -valikolla tai tallennuskuvakkeella,
nappdimiston pikavalinnoilla, ndppainlevyn pikavalinnoilla tai emulaattorin valikoiden
avulla, asiakirja tallentuu samaan kansioon, josta tiedosto oli avattu. Tallentaaksesi
tiedoston toiseen sijaintiin tai eri nimelld napsauta Tiedosto > Tallenna nimella.
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Ndyton kaappauksen kdyttiminen

Siepataksesi nykyisen sivun paina Ctrl + J (Mac®: 3 + J) ndppdimistollasi tai
emuloidulla kimmenlaitteella. Kuva sijoitetaan automaattisesti leiketaululle ja Tl
-Nspire™ ndytonkaappausikkunaan. Voit liittaa kuvan toiseen sovellukseen ilman
lisdtoimia. Tama toiminto on kdytettavissa vain, kun TI-SmartView™ -ikkuna on
aktiivinen ja tydalue on Kammenlaite-tilassa.

Kaikki muut nayton kaappaustoiminnot toimivat samalla tavalla kuin TI-Nspire™ -
ohjelmiston muissa osissa. Katso lisatietoja kohdasta Ndyttjen kaappaaminen.
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Lua-komentosarjojen kirjoittaminen

Komentosarjojen muokkaimen avulla voit luoda ja tuottaa dynaamisesti linkitettyja
simulaatioita, tehokkaita ja joustavia apuohjelmia sekd muuta opetussisaltoa
matematiikan ja luonnontieteiden kasitteiden tutkimiseen. Kun avaat komentosarjan
sisaltavan asiakirjan, komentosarja suoritetaan automaattisesti ohjelmoinnin
mukaisesti. Komentosarjasovelluksen sisdltdvan sivun tulee olla valittuna, jotta voisit
nahda kaytéssa olevan komentosarjasovelluksen.

Komentosarjamuokkain on tarkoitettu opettajille ja muille kirjoittajille, jotka osaavat
kayttda Lua-komentosarjaymparistoa. Lua on tehokas, nopea ja kevyt
komentosarjakieli, jota TI-Nspire™- ja PublishView™-asiakirjat tukevat.
Komentosarjasovelluksia sisdltavat asiakirjat voidaan avata TI-Nspire™-
kdmmenlaitteissa. Komentosarjasovellus toimii kimmenlaitteessamutta et voi
tarkastella tai muokata komentosarjaa.

Ota seuraavat vaihtoehdot huomioon, kun kaytat Script Editor -muokkainta ja luot
komentosarjoja:

e Siirry Script Editor -ohjeen sisaltavaan TI-Nspire™-ohjeeseen painamalla F1-
ndppainta.

e Paina F2-nappdintd, kun haluat kayttaa TI-Nspire™ -lisdtoimintoja, esimerkiksi
komentosarjaotoksia ja linkkia TI-Nspire™ Scripting API -kirjastoon. (Ndm3 tiedot
|6ytyvat myos osoitteesta education.ti.com/nspire/scripting.)

e Lisatietoja Luasta saat osoitteesta lua.org.
Script Editor -komentosarjamuokkaimen yleiskatsaus

Script Editorin avulla voit lisdatd, muokata, tallentaa, kdyttaa ja poistaa virheita
komentosarjasovelluksista TI-Nspire™- (.tns-tiedostot) ja Publishview™-asiakirjoissa
(.tnsp-tiedostot).

e Komentosarjasovellukset toimivat asiakirjoissa, tehtavissa ja sivuilla samalla tavoin
kuin muutkin TI-Nspire™-sovellukset.

e Kun luot uuden tai avaat olemassa olevan asiakirjan, voit lisata tai muokata
komentosarjasovellusta sivulla tai jaetun sivun tydalueella.

e Jaetulla sivulla voit lisata komentosarjasovelluksen jokaiseen sivun tydalueeseen.
Sivu voidaan jakaa enintdan neljaan osaan.

e Komentosarjasovelluksiin voi lisatd myos kuvia. Katso osiota Kuvien lisédminen.
e Kaikki Script Editor -muokkaimessa tehty tyé menetetaan, jos suljet TI-Nspire™- tai
PublishView™-asiakirjan tallentamatta sita.

Script Editor -rajapintaan tutustuminen

Script Editor -ikkuna aukeaa, kun lisddt uuden komentosarjasovelluksen tai muokkaat
olemassa olevaa komentosarjasovellusta TI-Nspire™- tai PublishView™-asiakirjassa.
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Valitse uusien komentosarjojen luomiseen tai niiden muokkaamiseen tarvittavat
asetukset Asiakirja-ty6alueen Lisda-valikosta asiakirjan ollessa auki.

Huomaa: Asiakirja-tydalue on opiskelijan ohjelmistojen TI-Nspire™ CX Student Software
- ja TI-Nspire™ CX CAS Student Software -ohjelmien oletustydalue, vaikka sita ei
olekaan merkitty.

Seuraavassa kuvassa naytetaan Script Editor, jossa on olemassa oleva komentosarja.

o File Edit Debug View

= = o
O - & =3 n
Suspend set  Focus Enable Set
Script Script  Script Breakpoints Permissions
@J Image Example | 4B

1bridge = image.new(_R.IMG.bridge)

‘ 2 function on.paint {gc)
e 3 geidrawlmage (bridge, 30, 30)
send

@J Console ‘ Globals ‘ Callstack Locals Resources 4 b B
|

Search H & =

Image Name

Documentl, 1.1~ 44  Running B Insert

Valikkopalkki. Sisaltaa Script Editorilla tyoskentelyyn tarvittavat asetukset.

(6]

(1)

9 Tyokalurivi. Sisaltaa Script Editorin tavallisimpiin toimintoihin tarkoitettuja tyokaluja.
Katso osiota Tyékalupalkin kéyttdminen.

(3]

Komentosarjan nimi. Nayttaa komentosarjan nimen Jos haluat muuttaa nimea,
napsauta nimea hiiren oikealla painikkeella tai napsauta Muokkaa > Aseta
komentosarjan nimi.

@ Tekstiruutu. Tila, johon komentosarjan teksti kirjoitetaan.

@ Tyokalupaneeli. Nayttad komentosarjan tiedot. Katso osio Tydkalupaneelin
kdyttdminen.

@ Tilarivi. Néyttdd komentosarjan toimintatilan. Katso osio Tilapalkin kéyttéminen.

Tyékalurivin kéytto

Seuraavassa taulukossa kuvataan tyokalupalkin asetukset.
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Tyokalun nimi

Tyokalun toiminto

i Keskeyta Pysdyttdaa komentosarjan suorittamisen.
- komentosarja
») Jatka Jatkaa komentosarjan suorittamista.

- komentosarjaa Virheitd poistettaessa komentosarjan suorittaminen
jatkuu, kunnes paastaan seuraavaan keskeytyskohtaan tai
komentosarjan loppuun.

[p | Aseta Aloittaa komentosarjan suorittamisen.

= komentosarja

:_@." Kohdista Asettaa kohdistimen sille asiakirjan sivulle, jolle
L komentosarja komentosarjasovellus on liitetty:

e TI-Nspire™-asiakirjassa toiminto asettaa
kohdistimen sivulle.

e PublishView™ -asiakirjassa toiminto asettaa
kohdistimen sivun kehykseen.

Il

Siirry kohtaan

Suorittaa virheiden poiston aikana sen hetkisen
lausekkeen. Jos lause vaatii funktioita, korjausohjelma
pysahtyy jokaisen funktion ensimmadiselle riville.

— Ohita Suorittaa virheiden poiston aikana nykyisen lauseen.
Jos lause vaatii funktioita, korjausohjelma ei pysahdy
funktioon, paitsi jos funktiossa on keskeytyskohta.
E‘ﬁ' Ota Vaihtaa normaalista tilasta virheiden korjaustilaan.
= keskeytyskohdat
kayttoon
:'_'rl* Poista Vaihtaa virheiden korjaustilasta takaisin normaaliin tilaan
= keskeytyskohdat | ja jatkaa komentosarjan suorittamista.
kaytosta

@

Aseta oikeudet

Asettaa suojattu-, kirjoitussuojattu- tai suojaamaton -
oikeutustasot. Voit myds asettaa salasanan
komentosarijalle.

Tyokalupaneelin kdyttdminen

Komentosarjan suoritustiedot nakyvat ikkunan alareunassa olevassa tyokalupaneelissa.

Lisatietoja on Komentosarjojen korjaaminen -osiosta.
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Sarkainndppdin | Nayttdikkuna

Konsoli Komentosarjan virheet tulostetaan tassa.
Komentosarjaan upotetut tulostuslauseet tulostetaan myos tasta.

Globaalit Valitut globaalit muuttujat ndytetaan.

Kun haluat valita ndytettavan globaalin muuttujan, valitse
tyokalupaneelin alareunasta Napsauta ja lisda uusi kellon muuttuja.

Kutsupino Nayttaa parhaillaan suoritettavan funktion kutsupuun.
Paikalliset Naytetaan nykyisen funktion alaan kuuluvat paikalliset muuttujat.
Lisatietoja Lataa, lisaa ja hallinnoi kuvia tassa.

Tilapalkin kdytto

Ikkunan alareunassa oleva tilapalkki nayttdaa peruskomentosarjatiedot seuraavassa
esimerkissa kuvatulla tavalla: sekuntikello, 1.1, 4:1, Toiminnassa.

e Sen asiakirjan nimi, johon komentosarjasovellus on liitetty (sekuntikello)
e Tehtdva ja sivunumero (1.1)
e Komentosarjan rivi ja merkki, (4 : 1 kuvaa rivid 4 ja merkkia 1)
e Komentosarjan toimintatila (Toiminnassa). Huomaa mahdolliset tilat:
- Normaali tila: Toiminnassa, pysaytetty tai virhe

- Virheenkorjaustila: Toiminnassa (virheiden korjaus kdynnissd), pysadytetty tai
virhe

Uusien komentosarjojen lisééminen

Kun haluat lisdta uuden komentosarjasovelluksen ja komentosarjan, toimi seuraavasti:

1. Avaa se asiakirja, johon haluat lisatéd komentosarjan. Voit avata joko uuden tai
jonkin olemassa olevan asiakirjan.

2. Napsauta kohtaa Lisda > Script Editor > Lisdd komentosarja .
Komentosarjasovellus lisatddn ja Komentosarjan otsikko -valintaikkuna aukeaa.

Huomaa: Opiskelijan ohjelmistot TI-Nspire™ CX Student Software- ja TI-Nspire™ CX
CAS Student Software -ohjelmistot aukeavat automaattisesti Asiakirja-tydalueella.

Kirjoita komentosarjan otsikko. (Enintdan 32 merkkia.)
4. Napsauta OK.

Script Editor -ikkuna aukeaa ja nayttaa tyhjan komentosarjan.

5. Kirjoita teksti komentosarjan riveille.
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7.

Huomaa: Jotkut standardeista poikkeavat UTF-8 -levyiset merkit eivat valttamatta
ndy oikein. Ndiden merkkien kohdalla on suositeltavaa, ettd kaytat string.uchar-
funktiota.

Kun komentosarja on valmis, suorita se napsauttamalla kohtaa Aseta
komentosarja.

e TI-Nspire™-asiakirjassa skriptisovellus lisataan uudelle sivulle. Kun
komentosarjasovelluksen sisdltdva sivu on aktiivinen, asiakirjojen
tyokalulaatikko on tyhja.

e PublishView™-asiakirjassa aktiiviseen sivuun lisatdan komentosarjasovelluksen
sisaltava kehys. Voit siirtda kehysta tai muuttaa sen kokoa samalla tavoin kuin
muitakin PublishView™-kohteita, ja voit myos lisdta sivulle muita
PublishView™-kohteita.

Jos haluat tarkastella komentosarjasovellusta, napsauta kohtaa Kohdenna skripti.

Tekstin zoomaus Script Editor -komentosarjamuokkaimessa

Voit sdata tekstin kokoa komentosarjassasi ja missa tahansa tyokaluikkunassa.

Valikkomenetelmd

1. Napsauta zoomattavan tekstin aluetta.

2. Valitse Nayta-valikosta Zoomaus ja valitse sitten Lahenn3, Loitonna tai Palauta.
Huomioi, ettd valikossa nakyvat myds nappdimiston pikavalinnat
zoomauskomennoille.

Hiirimenetelmd

1. Aseta hiiriosoitin zoomattavan alueen yldapuolelle.

2. Pida painettuna Ctrl ja pyorita hiiren pyoraa eteen tai taaksepdin.

Komentosarjojen muokkaaminen

Muokkaa olemassa olevaa komentosarjaa seuraavalla tavalla:

1.

Avaa se TI-Nspire™- tai PublishView™-asiakirja, joka sisaltda komentosarjan.
Komentosarjan sisdltavan sivun tulee olla aktiivinen.

Valitse komentosarjan sisaltava sivu ja tyoalue.
Napsauta kohtaa Lisda > Script Editor > Muokkaa komentosarjaa.
Script Editor -ikkuna aukeaa ja nayttaa komentosarjan. Jos sivulla valittu tyéalue ei

sisalla komentosarjaa, Muokkaa komentosarja -komento naytetdaan
himmennettyna.

Jos komentosarja on suojattu salasanalla, Salasanasuojaus-valintaikkuna aukeaa ja
kehottaa antamaan salasanan.

4. Tee kaikki haluamasi muutokset.

e Jos haluat lisata kommentteja, kdyta kahta yhdysviivaa (--) jokaisen
kommenttirivin alussa.
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e Muuta otsikkoa napsauttamalla kohtaa Muokkaa > Aseta komentosarjan otsikko
tai napsauta otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja napsauta sen
jalkeen kohtaa Aseta komentosarjan otsikko.

Huomautuksia:

e Jotkut standardeista poikkeavat UTF-8 -merkit eivat ehka ndy oikein. Ndiden
merkkien kohdalla on suositeltavaa, etta kaytat string.uchar-funktiota.

e Tulostustoiminto voi antaa odottamattomia tuloksia ei-UTF-8-merkeille.

e Jotkin on.save-funktion vastauksena saadut tulostuskelvottomat merkit
hylataan.

5. Suorita komentosarja napsauttamalla kohtaa Aseta komentosarja.
Mahdolliset virheet ndytetdan tyokalupaneelin konsolialueella.

6. Jos haluat tarkastella skriptisovellusta (toiminnassa oleva komentosarja), napsauta
Kohdenna skripti.

Ndkymdasetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa tarkasteluasetuksia:

> Poista komentosarjatiedot tyokalupaneelista ja palauta muokkaimen
oletusasetukset napsauttamalla Nayta > Palauta editorin oletukset.

» Jos haluat tarkastella komentosarjan otsikkoa asiakirjassa ja ennen jokaista
tulostuslausetta konsolissa, napsauta Ndyta > Otsikko asiakirjandkymassa.

> Piilota tai nayta tyokalupalkin otsikot napsauttamalla Nayta > Tyokalupalkin
tekstietiketit.

> Nayta tai piilota tydkalupaneeli tai sen alueita napsauttamalla Nayta >
Tyokalupaneeli ja napsauta sen jalkeen haluamaasi vaihtoehtoa.

» Jos haluat luoda valilehtiryhmia silloin, kun useita komentosarjoja on auki,
napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella yhta otsikoista ja napsauta sen
jalkeen Uusi vaakasuora ryhma tai Uusi pystysuora ryhma.

API:n véihimmdiistason asettaminen

Jokainen T-Nspire™-ohjelmiston julkaistu versio sisdltdaa API-tuen erityista Lua-
komentosarjan ominaisuuksien sarjaa varten. Asettamalla APl:n vdhimmaistasolle
komentosarjoja varten, voit maaritella ominaisuuksien vahimmaissarjan, jonka vaadit
komentosarjalta.

Jos kayttdja yrittaa kayttaa komentosarjaa jarjestelmassa, joka ei tdyta komentosarjan
APl:n vahimmaistasoa, kdyttdja saa siita viestin ja komentosarjan kdyttaminen
estetdan.

Voidaksesi asettaa API:n vihimmdistason komentosarjalle:

1. Maarita vahimmaistaso, jonka haluat vaadittavan komentosarjalta.
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- Jos komentosarjojen ominaisuuksien sarjalle asetetaan liian alhainen taso,
tuloksena voi olla komentosarjavirhe vanhemmissa ohjelmistoissa.

- Jos taas taso asetetaan liian korkealle, tuloksena voi olla se, ettei komentosarja
suostu kdynnistymaan vanhemmissa ohjelmistoissa, jotka tukevat
ominaisuuksien sarjaa.

2. Valitse komentosarjan muokkaimessa Tiedosto-valikosta Aseta APl:n
vahimmdistaso.

3. Kirjoita valintaikkunaan vahimmdistaso kdyttden muotoa suurempi . pienempi. Voit
esimerkiksi kirjoittaa 2. 3.

Tama API-taso tai sitd korkeampi vaaditaan komentosarjan kdyttamiseen.

Komentosarjasovellusten tallentaminen

Aseta komentosarja -asetusta napsauttamalla nollataan (paivitetdan)
komentosarjasovellus TI-Nspire™- tai PublishView™-asiakirjassa. Komentosarja ja
skriptisovellus eivat kuitenkaan tallennu ennen kuin tallennat asiakirjan. Jos suljet
asiakirjan tai TI-Nspire™-ohjelman tallentamatta, komentosarjassa tehty tyo
menetetdan.

Jos haluat varmistaa, ettd komentosarjasovellus tallennetaan kasittelyn jalkeen, toimi
seuraavasti:

1. Napsauta Script Editor -ikkunassa Aseta komentosarja ja nollaa (pdivita)
komentosarjasovellus asiakirjassa.

2. Napsauta avoimessa asiakirjassa Tiedosto > Tallenna asiakirja muutosten
tallentamiseksi TI-Nspire™- tai PublishView™-asiakirjaan.

Huomaa: Jos haluat varmistaa, etta tyosta luodaan varmuuskopio, aseta komentosarja
ja tallenna asiakirja saannollisesti.

Kuvien hallinta
Lisdaa kuva komentosarjasovellukseen seuraavasti:

Lisda kuva resursseihin

1. Napsauta Resurssi -vdlilehtea.
2. Napsauta +-painiketta.

3. Napsauta kuvan tiedostonimea.
4. Napsauta Avaa.
5

Hyvaksy kuvan oletusnimi tai nimea kuva uudestaan kirjoittamalla uusi nimi
ruutuun. (Esim. uusikuva)

6. Napsauta OK.

Huomaa: Naet kuvan esikatselukuvan ndyton oikeassa alakulmassa. Kuvan
tiedostonimi ilmaantuu kuvalistaan ndaytdn vasempaan alakulmaan.
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7. Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella jos haluat nimeta sen uudelleen,
kopioida nimen, esikatsella kuvaa tai poistaa sen. Jos haluat poistaa kuvan, voit

my0s napsauttaa = -painiketta.

Useiden kuvien lisddminen resursseihin

1. Napsauta Resurssi -vdlilehtea.

2. Napsauta +-painiketta.

3. Valitse Tiedostot tyyppid -valikosta Pilkuilla erotetut arvot (*.csv).
4

Valitse haluttu .csv-tiedosto.

Huomaa: Muoto .csv koostuu kahdesta pilkulla erotetusta sarakkeesta.
Ensimmainen sarake on koodissa kdytetyn kuvaresurssin paikallinen nimi. Toinen
sarake on absoluuttinen polku kuvaan sen hetkisessa jarjestelmassa.

Esimerkki Windowsille:
silta,C:\kuvia\silta.jpg
talo,C:\kuvia\talo.jpg

Napsauta Avaa.

Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella jos haluat nimeta sen uudelleen,
kopioida nimen, esikatsella kuvaa tai poistaa sen. Jos haluat poistaa kuvan, voit
myods napsauttaa = -painiketta.

Komentosarjan luonti kuvan noutamiseksi

1. Kirjoita komentosarja komentosarjaruutuun seuraavalla tavalla:
myimage = image.new(_R.IMG.img_1)
function on.paint (gc)
gc:drawlmage (myimage, 30, 30)
end
Huomaa: Korvaa img_1 (ylld) kuvasi nimella.

2. Tallenna komentosarja napsauttamalla Aseta komentosarja. Naet kuvasi asiakirjan
esikatselundakymadssa.

3. Napsauta Kohdenna komentosarja asettaaksesi kohdistuksen sivulle siind
asiakirjassa, johon haluat lisata komentosarjasovelluksen.

Huomaa: TI-Nspire-asiakirja asettaa kohdistuksen sivulle; PublishView™-asiakirja
asettaa kohdistuksen sivun kehyksiin.
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Komentosarjan luonti useiden kuvien noutamiseksi

1.

Kirjoita komentosarja komentosarjaruutuun seuraavalla tavalla:
myimg = {}
for name, data in pairs (_R.IMG)
myimg [name] = image.new(data)
end
function on.paint (gc)
gc:.drawlmage (myimg[imagename], 30, 30)
end

Tallenna komentosarja napsauttamalla Aseta komentosarja. Ndet kuvasi asiakirjan
esikatselunakymassa.

Napsauta Kohdenna komentosarja asettaaksesi kohdistuksen sivulle siinad
asiakirjassa, johon haluat lisata komentosarjasovelluksen.

Huomaa: TI-Nspire-asiakirja asettaa kohdistuksen sivulle; PublishView™-asiakirja
asettaa kohdistuksen sivun kehyksiin.

Komentosarjan oikeuksien asettaminen

Voit asettaa komentosarjalle eritasoisia oikeuksia ja maaritelld salasanan
komentosarjan suojaamiseksi. Toimi seuraavasti:

1.

4.

Napsauta Script Editor -ikkunassa Tiedosto > Aseta luvat.
Aseta luvat -valintaikkuna aukeaa.

Valitse Lupatasot-alueella haluamasi suojaustaso:

e Suojattu. Komentosarjan voi suorittaa, mutta sita ei voi tarkastella eika
muokata.

e Kirjoitussuojattu. Komentosarjaa voi tarkastella, mutta sita ei voi muokata.
e Suojaamaton. Komentosarjaa voi tarkastella ja muokata.
Suojaa komentosarja antamalla sille salasana turvallisuusalueella.

Huomaa: Ole varovainen salasanoja asettaessasi, silld niita ei voi palauttaa.

Napsauta OK.

Kun seuraavan kerran napsautat kohtaa Lisda > Script Editor > Muokkaa komentosarjaa,
Salasanasuojattu-valintaikkuna aukeaa ja kehottaa sinua antamaan salasanan. Valitse
vksi seuraavista vaihtoehdoista:

Muokkaa komentosarjaa antamalla salasana ja napsauttamalla OK.
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Jos haluat vain tarkastella komentosarjaa, dld anna salasanaa, vaan napsauta
Nayts.

Komentosarjojen virheiden korjaaminen

Voit poistaa komentosarjasta virheitd ja tutkia ndin suorituksen aikana tapahtuneita
virheita ja seurata suoritusvirtaa. Korjausohjelmaa kaytettdessa tiedot nakyvat
tyokalupaneelissa.

>

Jos haluat ottaa virheiden korjaustilan kdyttoon tai poistaa sen kdytosta ja palata
normaalitilaan, napsauta kohtaaVirheiden poisto > Ota keskeytyskohdat kaytt66n
tai Poista keskeytyskohdat kaytosta.

Huomaa: Keskeytyskohtien kdytosta poistaminen jatkaa aina komentosarjan
suorittamista.

Napsauta korjauksen aikana tarpeen mukaan Siirry kohtaan ja Ohita. Katso osio
Script Editor -rajapintaan tutustuminen.

Aseta keskeytyskohdat napsauttamalla rivin numeron darimmaisena vasemmalla
olevaa tilaa kaksi kertaa. Keskeytyskohdat poistetaan kaytosta, kunnes napsautat
Ota keskeytyskohdat kayttoon.

Ota virheiden korjauksen aikana huomioon seuraavat seikat:

e Rinnakkaisrutiineissa ei tueta keskeytyskohtia.

e Jos keskeytyskohta on asetettu funktioon, joka on takaisinkutsu, korjausohjelma
ei ehka pysahdy keskeytyskohdassa.

e Korjausohjelma ei ehka pysahdy funktioissa kuten on.save, on.restore tai
on.destroy.

Kun keskeytyskohdat on otettu kayttoon, myos tydkalupalkissa olevat Siirry kohtaan-
ja Ohita -toiminnot ovat kaytossa.

Keskeyta komentosarja tai jatka sen suorittamista napsauttamalla kohtaa Keskeyta
komentosarja tai Jatka komentosarjaa. Kun komentosarjan suorittamista jatketaan,
se etenee seuraavaan keskeytyskohtaan tai komentosarjan loppuun. Komentosarja
voidaan keskeyttda normaalitilassa tai virheiden poistotilassa.
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Tiedon kerdaminen

Vernier DataQuest™ -sovellus on sisdanrakennettu TI-Nspire™-ohjelmistoon ja
kdmmenlaitteiden kayttojarjestelmaan. Talla sovelluksella voit:

Kerad, tarkastele ja analysoi todellista tietoa kayttamalla TI-Nspire™:-
kammenlaitetta, Windows®-tietokonetta tai Mac®-tietokonetta.

Kerata tietoa jopa viidella kytketylla anturilla (kolme analogista ja kaksi
digitaalista) kayttdaen TI-Nspire™-tiedonkeruulaitetta.

Tarkeaa: TI-Nspire™ CMC -kdmmenlaite ei ole yhteensopiva tiedonkeruulaitteen
kanssa, ja se tukee vain yhden anturin kdyttoa kerrallaan.

Kerata tietoa joko luokassa tai etdsijainneissa kayttamalla aika- tai
tapahtumapohjaista tiedonkeruutilaa.

Kerata useita tietoajoja vertailua varten.
Luoda graafisen hypoteesin Piirrd ennuste -ominaisuudella.
Toistaa mittaustiedot ja vertailla tulosta hypoteesiin.

Analysoida tietoa kdyttamalla funktioita kuten interpolointi, tangentti tai
mallintaminen.

Lahettaa kerattya tietoa muihin TI-Nspire™-sovelluksiin

Paaset anturien dataan kaikista kytketyista antureista TI-Basic-ohjelmallasi.

Vernier DataQuest™ -sivun lisdaminen

Huomaa: Sovellus kdynnistyy automaattisesti, kun kytket siihen anturin.

Uuden asiakirjan tai tehtavan aloittaminen kullekin uudelle kokeelle varmistaa, etta
Vernier DataQuest™ -sovellus on asetettu oletusarvoihinsa.

>

Kun haluat aloittaa uuden asiakirjan, joka sisadltda tiedonkeruusivun:

Klikkaa ensisijaisessa Tiedosto-valikossa Uusi asiakirja ja klikkaa sitten Lisda
Vernier DataQuest™.

Kdammenlaite: Paina[@en] ja valitse Vernier DataQuest™ ().

Kun haluat lisata uuden, tiedonkeruusivun sisaltavan tehtavan olemassa olevaan
asiakirjaan:

Klikkaa tyokalupalkissa Lisdd > Tehtdva>Vernier DataQuest™.

Kiammenlaite: Paina ja valitse Lis44 > Tehtdvi > Vernier DataQuest™.
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(1] Vernier DataQuest™ -valikko. Sisaltaa valikkokohdat anturitietojen asetukselle,
keradmiselle ja analysoimiselle.

@ Tietondkyma. Sisiltdd painikkeita tiedon kerdémisen aloittamiseksi Ll
kerddmisen asetusten muuttamiseksi & , kerityn tiedon merkitsemiseksi @ |,
tietojoukkojen tallentamiseksi | ¥ sekd valilehdet monien tietomittausten
hallinnoimiseksi.

Voit valita Nakyman valintapainikkeilla Mittari-nakyman @ |, Kuvaaja-nakyman
I tai Taulukko-nakyman valilla B .

(3) Tietotyoalue. Tassa ndytettadvat tiedot riippuvat nakymasta.

Mittari. Nayttaa listan antureista, jotka ovat talla hetkella kytkettyina tai jotka
on asetettu etukateen.

Kuvaaja. Nayttaa keratyt tiedot graafisessa esityksessa tai nayttdaa ennusteen
ennen tietojen kerdysajoa.

Taulukko. Nayttaa keratyt tiedot sarakkeissa ja riveilla.

Mitd sinun tulee tietdid
Kokeen suorittamisen perusvaiheet

Kokeita suoritettaessa nama perusvaiheet ovat samat riippumatta siita, minka
tyyppista koetta suoritat.

Kaynnista Vernier DataQuest™ -sovellus.
Kytke anturit.

Muokkaa anturiasetuksia.

Valitse kerdystapa ja kerdysparametrit.
Keraa tiedot.

Pysayta tietojen kerays.

Tallenna tietojoukko.

© N o Uk wN R

Tallenna asiakirja tallentaaksesi kaikki kokeen tietojoukot.
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9. Analysoi tietoja.
Kerattyjen tietojen lahettaminen muihin TI-Nspire™-sovelluksiin

Voit |dhettda kerattyja tietoja Kuvaajat-, Listat & Taulukot - sekd Tiedot & Tilastot -
sovelluksiin.

> Napsauta Ldhetd kohteeseen -valikossa sovelluksen nimea.

Sovellus lisda sen hetkiseen tehtdvaan uuden sivun, joka ndyttaa tiedot.

Tietoja tiedonkerdimistd

Voit valita tiedonkeruuseen useita eri antureita ja tiedonkerdaimia kayttdessasi Vernier
DataQuest™ -sovellusta TI-Nspire™-ohjelmistossa.

Monikanavaiset tiedonkerdaimet

Monikanavaisten tiedonkerdimen avulla voit kytkea useita antureita samanaikaisesti.

Tiedonkerdin Kuvaus

Tatd anturia voidaan kayttada kdmmenlaitteessa, tietokoneessa tai
itsendisenad anturina.

Talla tiedonkerdimelld voidaan kytkea ja kdyttaa 1-5 anturia
samanaikaisesti. Sitd voidaan kayttaa luokassa tai sen
ulkopuolella.

TI-Nspire Lab Cradle -tiedonkerdimeen voidaan kytkea kaksi
digitaalista ja kolme analogista anturia.

Tama laskimen taakse liukuva mittauskelkka(Lab Cradle) tukee
my0s suuren mittaustaajuuden vaativia antureita, kuten
mikrofonia, sykemittareita tai verenpaineanturia.

Kun olet kdyttanyt Lab Cradle -tiedonkerdintd etamittauksessa,

voit ladata tiedot jalkeen pain joko kammenlaitteelle tai
tietokoneelle.

Texas
Instruments
TI-Nspire™-
tiedonkeréin.

Yksittdisen anturin tiedonkeriin

Yksikanavaisiin tiedonkerdimiin voidaan liittaa vain yksi anturi kerrallaan. Naissa
antureissa on joko mini-USB-liitin kimmenlaitetta varten tai normaali USB-liitin
tietokonetta varten. Yhteensopivien anturien taydellinen luettelo |6ytyy kohdasta
Yhteensopivat anturit.
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Tiedonkerdin Kuvaus

Tata tiedonkerdinta kdytetdaan kdmmenlaitteiden
kanssa. Siind on mini-USB-liitin, jolla se voidaan kytkea
suoraan kdmmenlaitteeseen.

Kytkemalld anturit Vernier EasyLink® -sovittimeen voit:

* mitata iimanpainetta;

Vernier EasyLink® ¢ mitata liuoksen suolaisuutta;

e tutkia paineen ja tilavuuden suhdetta (Boylen
laki).

Tata tiedonkerdinta kdytetdan tietokoneiden kanssa.
Siina on tavallinen USB-liitin, joten se voidaan kytkea
Windows®- tai Mac®-tietokoneeseen.

Kytkemalla anturit Vernier GolLink® -kerdimeen voit:
e mitata liuoksen happamuuden tai eméksisyyden;

e tarkkailla kasvihuonekaasuja;

* mitata ddnen tasoa desibeleina.
Vernier Go!Link®

Anturityypit

* Analogiset anturit. Lampotila-, valo-, pH- ja janniteanturit ovat analogisia ja
vaativat tiedonkerdimen.

e Digitaaliset anturit. Valoportit, sateilyanturit ja pisaralaskurit ovat digitaalisia
antureita. N&itd antureita voidaan kdyttaa vain TI-Nspire™-Lab Cradle -
tiedonkerdimen kanssa.

e Suoraan kytkettdvat USB-anturit. Nama anturit kytketdan suoraan
kammenlaitteeseen tai tietokoneeseen, eivatka ne vaadi anturisovitinta.

Anturit kimmenlaitteille

Seuraavassa on lueteltu joitakin suoraan kimmenlaitteen kanssa kaytettavaksi sopivia
antureita.
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Anturi Kuvaus

Tama digitaalinen anturi kytkeytyy suoraan TI-Nspire™-
kdmmenlaitteisiin mini-USB-portin kautta. Silla voidaan
tutkia liiketta ja piirtaa siita kuvaajia.

Tama anturi kdynnistaa automaattisesti Vernier DataQuest™
-sovelluksen, kun se kytketdadan kammenlaitteeseen. Tietojen
keraaminen alkaa, kun valitset Liikkeen matkiminen -
toiminnon.

Tama anturi kerda jopa 200 mittauspistetta sekunnissa.

Taman anturin avulla voit:

e mitata henkilon tai esineen paikan ja nopeuden;
Texas Instruments

CBR 2™ e mitata kappaleen kiihtyvyyden.

Tama analoginen anturi kytkeytyy suoraan TI-Nspire™-
kdmmenlaitteisiin mini-USB-portin kautta ja silla mitataan
lampétilaa. Voit suunnitella kokeita, joissa voit:

e Kerata saatietoja.

e Seurata kemiallisten reaktioiden aiheuttamia
|ampéotilamuutoksia.

e Suorittaa sulamislampomittauksia.

Vernier EasyTemp® -
lampétila-anturi

Anturit tietokoneille

Seuraavassa taulukossa on lueteltu joitakin tietokoneen kanssa kaytettaviksi sopivia
antureita.

Anturi Kuvaus

Tama analoginen anturi kytkeytyy tietokoneen USB-
porttiin ja sita kaytetaan lampétilan mittaamiseen.

Taman anturin avulla voit:

e Kerdta saatietoja.

e Seurata kemiallisten reaktioiden aiheuttamia
Vernier Go!Temp® -lampétila- lampétilamuutoksia.

anturi . o .
e Suorittaa sulamislampomittauksia.
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Anturi Kuvaus

Tama digitaalinen anturi kytkeytyy tietokoneen USB-
porttiin ja silld mitataan kappaleen kiihtyvyytta ja
nopeutta.

Taman anturin avulla voit:
e mitata henkilon tai esineen paikan ja nopeuden;
e mitata kappaleen kiihtyvyyden.

Vernier Go!®Motion -
liiketunnistin

Yhteensopivat anturit
Vernier DataQuest™ -sovelluksen kanssa voi kayttda seuraavia antureita.

e 25 G kiihtyvyysanturi

e 30 voltin janniteanturi

e 3-akselinen kiihtyvyysanturi

e 5g kiihtyvyysanturi

e CBR 2™ - Kytketdan suoraan kimmenlaitteen USB-porttiin
e Go!Motion® - Kytketdaan suoraan tietokoneen USB-porttiin
e Lampodtila-anturi pitkdlld johdolla

e Lampdtila-anturi ruostumatonta terdsta

e Pintalampétila-anturi

¢ loniselektiivinen ammoniumelektrodi

e Tuulennopeusmittari

e IlImanpainemittari

e Verenpaineanturi

e (CO2-kaasuanturi

e loniselektiivinen kalsiumelektrodi

e Varausanturi

¢ loniselektiivinen kloridielektrodi

e Kolorimetri

e Johtokykyanturi

e Suurten virtojen anturi

e Virta-anturi
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Differentiaalinen janniteanturi

Digitaalinen sateilyanturi

Liuenneen hapen anturi

Kaksialueinen voima-anturi

EasyTemp® - Kytketdan suoraan kimmenlaitteen USB-porttiin
EKG-anturi

Elektrodin vahvistin

Virtausnopeusanturi

Voimalevy

Kaasunpaineanturi

GolTemp® - Kytketddn suoraan tietokoneen USB-porttiin
Kasidynamometri

Kasikahvoilla varustettu sykeanturi
Instrumentointivahvistin

Valoanturi

Magneettikenttaanturi

Melt Station -sulatusasema

Mikrofoni

loniselektiivinen nitraattielektrodi
02-kaasuanturi

ORP-anturi

pH-anturi

Suhteellisen ilmankosteuden anturi
Hengityksen seurantavyd (vaatii kaasunpaineanturin)
Pyorimisliikeanturi

Suolapitoisuusanturi

Maaperan kosteusanturi

Desibelimittari

Spirometri

Termopari

Tl-Light — Myytavana vain CBL 2™:n kanssa
TI-Temp — Myytdvana vain CBL 2™:n kanssa
TI-Voltage — Myytdvana vain CBL 2™:n kanssa
Tris-yhteensopiva litted pH-anturi

Sameusanturi

Tiedon kerddminen
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e UVA-anturi

e UVB-anturi

e Vernier-vakiovirtajarjestelma

e Vernier-pisaralaskuri

e Vernier-infrapunalampomittari
e Vernier-liikkeentunnistin

e Vernier-valoportti

e Janniteanturi

e Laaja-alainen lampétila-anturi
Anturien kytkeminen

Suorakytkettavat USB-anturit, kuten Vernier Go!Temp® -lampétila-anturi
(tietokoneille) tai Vernier EasyLink® -lampétila-anturi (kimmenlaitteille) liitetdadn
suoraan tietokoneeseen tai kimmenlaitteeseen, eivatka ne tarvitse tiedonkerainta.

Muut anturit vaativat tiedonkerdimen, kuten TI-Nspire™-Lab Cradle -tiedonkerdimen..

Suora kytkeminen

> Kiinnitd anturin kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin tai sopivaan
kdmmenlaitteen porttiin.
Kytkeminen tiedonkerdimen kautta

1. Kiinnita anturi sovittimeen mini-USB-, USB- tai BT-liittimella seka sopivalla
kaapelilla.

2. Kiinnita sovitin tietokoneeseen tai kimmenlaitteeseen sopivalla liittimella ja
kaapelilla.

Huomaa: Voit kiinnittda kimmenlaitteen TI-Nspire™ -Lab Cradle -tiedonkerdimeen
liu'uttamalla kimmenlaitteen siihen kiinni..

Offline-anturin (ei verkossa olevan) asettaminen

Voit maarittda etukdteen mittariasetukset sellaiselle anturille, joka ei silla hetkellad ole
kytkettyna tietokoneeseen tai kimmenlaitteeseen.

Et voi kayttaa anturia offline-tilassa, mutta voit valmistella kokeen sita varten ja kytkea
sen sitten, kun tietojen kerddmiseen ollaan valmiita. Taméan asetuksen ansiosta anturin
jakaminen on helpompaa oppitunnin tai laboratorioharjoituksen aikana, kun antureita
ei riita kaikille.

1. Valitse Koe-valikosta Lisdasetukset> Maérita anturi > Lisda offline-anturi.

Valitse anturi -valintaikkuna avautuu.
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Select Sensor

Select Sensor |None

25G Accelerometer
3-Axis Accelerometer (X)
Z-Axis Accelerometer (v)
3-Axis Accelerometer (£)
Low-g Accelerometer

Ammonium 15E
Anemometer

2. Valitse anturi listalta.
Napsauta Mittari-ndkyma-vililehted & .

4. Napsauta lisaamaasi anturia ja muokkaa sen asetuksia.

Asetukset otetaan kayttoon, kun kytket anturin.

Offline-anturin poisto
1. Valitse Koe-valikosta Lisdasetukset> Maérita anturi Maarita anturi.
2. Valitse poistettavan offline-anturin nimi.

3. Napsauta Poista.
Anturin asetusten muuttaminen

Voit muokata anturin arvojen esitys- ja tallennustapaa. Voit esimerkiksi muuttaa
lampétila-anturin mittayksikoksi Celsius tai Fahrenheit.

Anturin mittayksikdiden muuttaminen

Mittayksikot riippuvat valitusta anturista. Esimerkiksi Vernier Go!Temp® -lampétila-
anturissa valittavat yksikot ovat Fahrenheit, Celsius ja Kelvin. Vernier-
kasidynamomittarissa (puristusvoima-anturi) valittavat yksikot ovat newtonit, paunat
ja kilogrammat.

Voit vaihtaa yksikét ennen tietojen kerdamista tai sen jalkeen. Keratyt tiedot kayttavat
uutta mittayksikkoa.

1. Napsauta Mittari-nakymaa @ nayttasksesi kytketyt ja offline-tilassa olevat
anturit.

2. Napsauta anturia, jonka yksikkoja haluat muuttaa.

3. Valitse Mittarin asetukset -valintaikkunassa yksikkotyyppi Mittausyksikot-valikosta.
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Meter Settings @

MMeasurement Units:

N K
|1 - ||Decimal Places ~ |

Link to list: (e.g. 'runi.temperature”)

[¥] Apply changes to all Data Sets

Color: I. Blue -
Point Marker: IO Pentagon =
| OK | | Cancel |

Anturin kalibrointi

Kun ohjelmisto tai kimmenlaite havaitsee anturin, ko. anturin kalibrointi ladataan
automaattisesti. Voit kalibroida joitakin antureita manuaalisesti. Muut anturit, kuten
kolorimetri ja liuenneen hapen anturi voidaan kalibroida tarkempien tietojen
saamiseksi.

Anturi voidaan kalibroida kolmella tavalla:

¢ Manuaalisesti
e Kahden pisteen kalibrointi

e Yhden pisteen kalibrointi

Katso anturin ohjekirjasta tarkemmat kalibrointiarvot ja -menetelmat.
Anturin asettaminen nollaan

Voit asettaa joidenkin antureiden nollatason Antureita, joissa suhteelliset mittaukset
kuten voima, liike ja paine ovat yleisia, ei voida asettaa nollaan. Tiettyja
ymparistoolosuhteita kuten lampétilaa, pH-arvoa ja COz-pitoisuutta mittaavia
antureita ei myoskaan voida asettaa nollaan.
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Napsauta Mittari-nikymaa @ nayttaaksesi kytketyt ja offline-tilassa olevat
anturit.

Napsauta anturia, jonka nollatason haluat asettaa.

Napsauta Mittariasetukset-valintaikkunassa Nollaa.

Anturin positiivisen suunnan muuttaminen

Oletuksena voima-anturin vetdminen tuottaa positiivisen voiman ja tyéntaminen
negatiivisen voiman. Muuttamalla anturin positiivisen suunnan voit ndyttaa
tyontamisen positiivisena voimana.

1.

Napsauta Mittari-nikymaa @ nayttaaksesi kytketyt ja offline-tilassa olevat
anturit.

Napsauta anturia, jonka positiivisen suunnan haluat kaantaai.

Napsauta Mittariasetukset-valintaikkunassa Kadnna suunta.

Anturin ndyttama lukema on nyt kddnteinen. Jos olet Mittari-nakymassa,
kaanteisyyden ilmaisin = nakyy anturin nimen jilkeen.

go 23.0 «c

o

Mode USE P Temperature

Time Based m] ®_0 376 m

Rate
2 samplesis

Duration
180 s USB Position

Tietojen kerédiéminen

Tietojen kerddminen ajan funktiona

Ajan funktiona tapahtuva mittaus keraa anturien arvoja talteen automaattisesti
saanndllisin aikavalein.

1.

Kytke anturi(t).

Anturinimet lisdtdan anturilistaan automaattisesti.

Valitse Koe-valikosta Uusi koe.

Tama poistaa kaiken tiedon ja palauttaa mittariasetukset oletusarvoihin.

Valitse Koe-valikosta Mittaustapa> Ajan funktiona.

Tiedon kerddminen
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a) Valitse Nopeus tai Aikavili pudotuslistalta ja kirjoita sitten Nopeus
(pistettd/sekunti) tai Aikavili (sekuntia/pisteiden vili).

b) Anna mittauksen Kesto.

Pisteiden lukumaara lasketaan ja ndytetdan mittaustaajuuden ja mittauksen
keston perusteella. Huomaa, ettd lilan monien tietopisteiden keruu saattaa
hidastaa jarjestelman suorituskykya.

c) Valitse Piirturikaavio, jos haluat keratd mittauspisteita jatkuvasti, sdilyttden
vain viimeiset n otosta (jossa "n" on numero, joka nakyy Pisteiden lukumaara -
kentdssa).

Muokkaa anturin asetuksia tarpeen mukaan.

Napsauta Aloita kerays [ > |

Kun kerays on suoritettu, napsauta Pysayta kerdys n

Mittaus on valmis.

Valittujen mittauspisteiden kerdys

Kayta Valittujen mittauspisteiden kerdys -tilaa haluttujen pisteiden kerdaamiseksi
manuaalisesti. Tassa tilassa kukin mittauspiste kohdistetaan automaattisesti
tapahtuman jarjestyslukuun.

1.

Kytke anturi(t).

Anturinimet lisdtaan anturilistaan automaattisesti.

Valitse Koe-valikosta Uusi koe.

Tama poistaa kaiken tiedon ja palauttaa mittariasetukset oletusarvoihin.
Valitse Koe-valikosta Kerdystapa> Valitut mittauspisteet.

Valittujen mittauspisteiden asetukset -valintaikkuna avautuu.

- Nimi. Tama teksti nakyy Mittari-nakymdssa. Sen ensimmainen kirjain
naytetdan riippumattomana muuttujana Kuvaaja-nakymassa.

- Yksikot. Tama teksti naytetaan Kuvaaja-niakymassa nimen yhteydessa.

- Keskiarvoistus yli 10 s ajalta. Tama asetus keskiarvoistaa kymmenen sekuntia
tietoa kullekin mittauspisteelle.

Muokkaa anturin asetuksia tarpeen mukaan.

Napsauta Aloita kerdys 0.
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Sdilyta nykyinen lukema -kuvake E& muuttuu aktiiviseksi. Nykyisen anturin arvo

ilmaantuu kuvaajan keskelle.

Napsauta Pidi nykyinen lukema 8] kunkin otoksen kaappaamiseksi.

Tietopisteesta piirretdan kuvaaja ja nykyinen anturiarvo ilmaantuu kuvaajan
keskelle.

Huomaa: Jos olet valinnut Keskiarvoistus-asetuksen, taaksepain laskeva ajastin
tulee nakyviin. Kun laskuri saavuttaa nollan, jarjestelma piirtaa keskiarvosta
kuvaajan.

Jatka keraamista, kunnes olet kerannyt kaikki halutut tietopisteet.

Napsauta Pysdytd kerdys l:l

Mittaus on valmis.

Mittauspisteiden kerdys ja kdsin sy6tto

Kayta Mittaus ja kdsinsyotto -kerdystilaa otosten kerdamiseksi manuaalisesti. Tassa

tilassa kdyttaja syottaa kadsin kutakin mittauspistettd vastaavan toisen suureen arvon.

1.

Kytke anturi(t).

Anturien nimet lisdtdan anturilistaan automaattisesti.

Valitse Koe-valikosta Uusi koe.

Tama poistaa kaiken tiedon ja palauttaa mittariasetukset oletusarvoihin.
Valitse Koe-valikosta Kerdystapa> Mittaus ja kdsinsy6tto.

Mittaus ja kdsinsyotto -asetukset -valintaikkuna avautuu.

- Nimi. Tam3 teksti nakyy Mittari-ndkymassa. Sen ensimmainen kirjain
naytetdan riippumattomana muuttujana Kuvaaja-nakymdassa.

- Yksikot Tama teksti ndytetdan Kuvaaja-ndkymdassa nimen yhteydessa.

- Keskiarvo yli 10 sekuntia. Tama asetus keskiarvoistaa kymmenen sekuntia
tietoa kullekin pisteelle.

Muokkaa anturin asetuksia tarpeen mukaan.

Napsauta Aloita kerdys [ > |

Tiedon kerddminen
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10.

Sdilyta nykyinen lukema -kuvake E& muuttuu aktiiviseksi. Nykyisen anturin arvo

ilmaantuu kuvaajan keskelle.

Napsauta Siilytd nykyinen lukema [8] mittauspisteen keraamiseksi.

Mitatus ja kdsinsyo6tto -valintaikkuna avautuu.

Enter Value:

Previous Value: 13.00

| oK | Cancel |

Kirjoita arvo riippumattomalle muuttujalle.

Napsauta OK.

Tietopisteesta piirretddn kuvaaja ja nykyinen anturiarvo ilmaantuu kuvaajan
keskelle.

Huomaa: Jos olet valinnut Keskiarvoistus-asetuksen, taaksepdin laskeva ajastin
tulee nakyviin. Kun laskuri saavuttaa nollan, jarjestelma piirtaa keskiarvosta
kuvaajan.

Toista vaiheet 6-8, kunnes kaikki halutut tietopisteet on keratty.

Napsauta Pysdyta mittaus n

Mittaus on valmis.

Valoporttimittaukset

Valoportti-keraystila on kdytettavissa vain Vernier valoporttia kaytettdessa. Tama

anturi voi ottaa aikaa porttien lapi kulkeville objekteille tai porttien ulkopuolella
kulkeville objekteille.

1.

Kytke valoporttianturi(t).

Anturien nimet lisdtddn anturilistaan automaattisesti.

Valitse Koe-valikosta Uusi koe.

Tama poistaa kaiken tiedon ja palauttaa mittariasetukset oletusarvoihin.

Valitse Koe-valikosta Kerdystapa> Valoporttiajoitus.

Maarita kerdysasetukset.
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5. Muokkaa anturin asetuksia tarpeen mukaan.

6. Napsauta Aloita kerays [ > §

7. Kun kerays on suoritettu, napsauta Pysayta kerays n
Mittaus on valmis.

Pisaralaskurin tietojen kerdys

Pisaralaskurikerdystila on kaytettavissa vain optista Vernier Drop Counter -anturia
kaytettdaessa. Tama anturi voi laskea pisaroiden lukumaaran tai tallentaa kokeen
aikana lisatyn nesteen maaran.

1. Kytke pisaralaskurianturi(t).
Anturien nimet lisdtddn anturilistaan automaattisesti.
2. Valitse Koe-valikosta Uusi koe.
Tama poistaa kaiken tiedon ja palauttaa mittariasetukset oletusarvoihin.

Valitse Koe-valikosta Kerdystapa> Pisaralaskuri.
Maaritd kerdysasetukset.

Muokkaa anturin asetuksia tarpeen mukaan.

I

Napsauta Aloita mittaus [ > §

7. Kun kerays on suoritettu, napsauta Pysdyta mittaus l:l
Mittaus on valmis.

Tietomerkkien kdytto tietojen merkitsemiseen

Tietomerkeilla voit korostaa tiettyja tietopisteitad esim. niiden ehtoja muutettaessa.

Saatat esimerkiksi merkita pisteen, jossa jokin kemikaali on lisdtty johonkin liuokseen

tai jolloin [ampoa on lisatty tai poistettu. Voit lisatda merkin kommentin kanssa tai
ilman ja voit my0s piilottaa kommentin.
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Kaksi tietomerkkid, yksi kommentillinen on nékyvissd

5 2.0 28.4
5] 2.5‘ 28.4
e
9 4.0 28.4
10 45 28.4
11 5.0 28.4

55 285

Merkki néikyy punaisena kolmiona Taulukko-nékymdssé

Merkin lisddminen tiedonkeruun aikana
> Napsauta Lisdi tietomerkki | @  merkin sijoittamiseksi sen hetkiselle tietopisteelle.

Merkin lisadminen tiedonkeruun jilkeen

1. Napsauta Kuvaaja- tai Taulukko-ndkymassa ollessasi sita pistettd, johon haluat
merkin.

2. Napsauta Lisaé tietomerkki @ .
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Edit Data Markar

Mark Yalue at: |4.0 ]
Add/Edit Comment:

[Vatve opened ]

Show Comment on Graph

[ Remaove l =0k~ [ Cancel l

3. Taydenna valintaikkunan kohdat.
Kommentin lisddminen olemassa olevaan merkkiin

1. Napsauta Tiedot-ndkymassa laajentaaksesi tietojoukon merkkilistaa.

runi v

®27.3°C

Q x Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5,3...

2. Napsauta sen merkin syotettd, jota haluat muuttaa ja tdydenna valintaikkunan
kohdat.

Edit Data Marker

Mark Value at: |13.5 l
AddEdit Comment:

|Heat Removed ]

Show Comment on Graph

[ Remave l =0k [ Cancel l

Tietomerkin sijoittaminen uudelleen

1. Napsauta laajentaaksesi merkkilistaa Tiedot-nakymassa.

runi v

®27.3°C

Q x Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5,3...
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2. Napsauta sen merkin sy6tettd, jota haluat muuttaa.

3. Kirjoita valintaikkunassa uusi arvo kohteelle Merkitse arvo.
Tietomerkin kommentin siirtiminen Kuvaaja-ndkymassa

» Vedda kommenttia sen siirtdmiseksi. Yhdistava suora pysyy kiinnitettyna
tietopisteeseen.

Tietomerkin kommentin piilottaminen/ndyttaminen
> Piilota kommentti napsauttamalla kommentin lopussa X-merkkia.

» Piilotetun kommentin palauttaminen:

a) Napsauta laajentaaksesi merkkilistaa Tiedot-nakymassa.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5 3.,

b) Napsauta sen merkin syotettd, jota haluat muuttaa ja valitse
Ndyta Kommentti kohteessa Kuvaaja.

Tietomerkin poisto

1. Napsauta laajentaaksesi merkkilistaa Tiedot-nakymassa.

runi v

®27.3°C

Q Y
1:(2.0, 33.6)
2:(13.5, 3.

2. Napsauta valintaikkunassa Poista.

Tiedonkerdys itsendisesti tiedonkerdintd kdyttéden

Jos haluat kerata tietoja tiedonkerdimen ollessa irrotettuna, voit asettaa sen
etamittaustilaan. Vain TI-Nspire™-laboratoriokytkentételine, TI CBR 2™ ja Vernier
Go!Motion® tukevat tietojen etamittausta.

Voit ottaa etamittauksen kayttoon:
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Painamalla tiedonkerdimen manuaalista trigger -painkietta , esim. TI-Nspire™-
tiedonkerdimests;

Automaattisesti kun viivastetyn mittauksen odotusaika umpeutuu.

Etamittauksen asettaminen

1.

N o v o cow

8.

Tallenna ja sulje kaikki avoimet asiakirjat ja aloita uusi asiakirja.

Kytke etamittaukseen soveltuva tiedonkerdin tietokoneeseen tai
kimmenlaitteeseen.

Anturin asetusten muuttaminen.

Napsauta Mittauksen asetukset -painiketta £/

Valitse Mittauksen asetukset -ndkymdssa Ota etdmittaus kdyttéon.
Valitse kaytettdva tiedonkerdin Laitteet-listalta.

Aseta mittauksen aloitustapa:

e Jos haluat aloittaa automaattisesti maaritellyn viiveen jalkeen (vain tuetuissa

vksikoissa), kirjoita viiveelle arvo.

e Jos haluat aloittaa painamalla manuaalista trigger -painiketta(tuetuissa
tiedokerdimissa), kirjoita viiveen arvoksi 0. Jos kaytat viivettd, TI-Nspire™:-
tiedonkerdimessa oleva manuaalinen trigger -painike ei vaikuta kerdamisen
alkuun.

Collection Setup =

IRate (samples/second) |
|

Rate (samples/second): '2

Interval (seconds/sample): 0.5

Duration (seconds): '20
MNumber of points: 41

Use Recommended Sensor Settings

Enable Remote Collection

Devices: ICBF?2 -

|~oK~| |~cancal

Napsauta OK.

Viesti vahvistaa yksikon olevan valmis.
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Remote Setup @

[The device is ready for remote collection.
Disconnect the device, and then press the
Trigger button to start collecting data.
Recaonnect the device to retrieve data when
sampling is complete,

9. lIrrota yksikko.
Laitteesta riippuen LED-valot saattavat osoittaa sen tilan.
Punainen. Jarjestelma ei ole valmis.
Keltainen. Jarjestelma on valmis, mutta ei kerda tietoja.
Vihrea. Jarjestelma kerdd parhaillaan tietoja.

10. Jos olet aloittamassa manuaalista keraamista, paina trigger -painiketta kun olet
valmis. Jos olet aloittamassa viivepohjaista kerdystd, kerdys alkaa automaattisesti
viivelaskurin padstya nollaan.

Etdmittauksessa kerattyjen tietojen noutaminen

Kerattyasi tiedot etdakerayksella, siirrat ne tietokoneelle tai kimmenlaitteelle
analysointia varten.

1. Avaa Vernier DataQuest™ -sovellus.
2. Kiinnita TI-Nspire™-tiedonkerdin tietokoneeseen tai kimmenlaitteeseen.

Etdtietoja havaittu -valintaikkuna avautuu.

Remote Data Collected @
|

'New Data Available! |

[~ 1mport | | Discard | | Cancel |

3. Napsauta Tuo.

Tiedot siirtyvat Vernier DataQuest™ -sovellukseen.
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Anturin asettaminen liipaisua, eli mittauksen automaattista
kdynnistdmistd varten

Jotta liipaisu, eli johonkin tiettyyn anturin lukemaan perustuva tietojen kerdys voidaan
aloittaa, on TI-Nspire™-tiedonkerdimen ja anturin oltava yhdistettyina.

1. Kytke anturi.

2. Napsauta Koe > Lisdasetukset > Kaynnistyminen > Asetukset.

Maaritd automaattinen liipaisukdynnistys-valintaikkuna avautuu.
Configure Trigger x |

Select the sensor to use as trigger.

[
ch1:Gas Pressure Sensor -

Select the type of trigger to use.

IIncrf—:asing through threshold -
Enter the trigger threshold in units of the selected sensor.

0

Enter the percentage of points to keep prior to the trigger event.

o |

| OK I Cancel |

3. Valitse anturi Valitse liipaisussa kdytettava anturi -pudotuslistalta.
Huomaa: Valikko ndyttda TI-Nspire™-tiedonkerdimeen kytketyt anturit.

4. Valitse sitten jokin seuraavista Valitse kdytettdvan liipaisun tyyppi -pudotuslistalta.
* Noustessa kynnysarvon yli. Aseta kdynnistymaan arvon kasvaessa.
e Laskiessa kynnysarvon alle. Aseta kdynnistymaan arvon pienentyessa.

5. Kirjoita sopiva arvo kenttdan Kirjoita kdynnistysraja valitun anturin yksikoissa -
kenttaan.

Kirjoittaessasi kdynnistysarvoa kayta anturin mittausvalilla olevaa arvoa.

Jos muutat yksikkotyyppia kynnysarvon asettamisen jalkeen, arvo paivittyy
automaattisesti.

Jos esimerkiksi kaytat Vernier-kaasupaineanturia ja yksikoksi on asetettu atm ja
muutat myohemmin yksikoksi kPa, asetukset pdivitetdaan.

6. Kirjoita, montako mittauspistettd kerataan muistiin, ennen kuin kdynnistysarvo
Saavutetaan..

7. Napsauta OK.
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Liipaisuasetus on asetettu ja kdynnissa, jos arvot syotettiin.

8. (Valinnainen) Valitse Koe > Lisdasetukset > Kidynnistyminen varmistaaksesi, etta
aktiivinen osoitin on asetettu asentoon Kaytossa.

9:5et Up Sensors

1.8etUp..
& 2'Enabled
Threshold... 3Disabled

Tarkeda: Kun liipaisu on otettu kdyttoon, se pysyy aktiivisena poiskytkentaan tai
uuden kokeen aloittamiseen asti.

Pois kytketyn liipaisun ottaminen kayttoon

Jos asetat liipaisun arvot nykyisessd kokeessa ja poistat ne sitten kdytosta, voit ottaa
liipaisun uudelleen kayttoon.

Voit ottaa liipaisun kayttoon seuraavasti:

> Napsauta Koe > Lisdasetukset > Liipaisu> Ota kayttoon.
Kayttoon otetun liipaisun poistaminen kdytosta

Voit poistaa aktiivisen liipaisun kdytosta seuraavasti:

> Napsauta Koe > Lisdasetukset > Liipaisu> Poista kaytosta.
Datan kerdéminen ja kdsittely

Aloita kerdaminen-painike [l korvaa aiemmin kerdtyn datana oletusarvoisesti. Jos
haluat sdilyttda edelliset mittausdatat k, tallenna ne ennen uutta mittausta. Kun olet
kerdnnyt usemman datasarjan, voit asettaa ne samaan kuvaajaan vertailtavaksi.

Tarkeaa: Tallennetut datasarjat katoavat, jos suljet tiedoston tallentamatta sita. Jos
haluat mittauksessa tallennetun tiedon olevan saatavilla mydhemmin, varmista, etta
tallennat tiedoston.

Tietojoukon tallennus

1. Kerad tiedot ensimmaiselta mittauksella. (Katso Tietojen kerdaminen.)

2. NapsautaTallenna datassarja-painiketta ¥ .

31.0
)
Store latest Data Set
®19s =0y
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Mittausdata tallenetaan nimelld mittaus1. Uusi datasarja, mittaus2,luodaan
seuraavaa tietojenkeruuta varten.

3. Napsauta Aloita keriaminen [l lkerataksesi mittaus2:ntiedot.

Datasarjojen vertailu

1. Napsauta Kuvaajanikymi-kuvaketta | ¥ nayttaaksesi kuvaajan.

2. Napsauta Datasarjojen valitsija -kuvaketta (Yksityiskohtandkyman yldosassa)
laajentaaksesi datasarjojen listaa.

30'0_
g
=
& Q :
g
- g
B - &
[Jrun1 | % |220
[Jrun2 % | 130.00
9 [«]run3 | ® i
rund ® g
[ Jruns ® %
— - ~
— x 100.00
‘@‘ If_",‘ EH 0 Time (s) 25

@ Datasarjojen valitsija -toiminnolla voit laajentaa tai supistaa listaa.

@ Laajennettu lista ndyttdd saatavilla olevat tietojoukot. Nakyviin tulee
vierityspainike, jonka avulla voit selata listaa.

3. Valitse ndytettavat datasarjat rastittamalla tai tyhjentamalla valintaruutuja.

Kuvaajaa sovitetaan tarpeen mukaan kaiken valitun tiedon nayttamiseksi.
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33.0_
=
& Q :
g,
=]
- &
Crunt | % |20
[w]run2 x | 140.00
[ Jrun3 » g
[v]rund | » L
[ Jruns x| ¢
— § &
x 80.00
‘ (3] ‘ I/_",‘ E 0 Time (s) 30

Vinkki: Valitaksesi nopeasti yhden datasarjan, pida Shift-painiketta alhaalla, kun
napsautat tietojoukon nimea listalla. Kuvaaja nayttaa vain valitun sarjan, ja lista
supistuu automaattisesti, jotta voisit nahdan datan sisallon.

Datasarjan nimeaminen uudelleen

Oletusarvoisesti datasarjat nimetdan nimilld ajol, mittaus2 jne. Jokaisen datasarjan
nimi nakyy Taulukko-ndkymassa.

1.

2.

4.

Napsauta Taulukko-nikymi-kuvaketta B8 taulukon nayttimiseksi.

Nayta kontekstivalikko Taulukko-ikkunalle ja valitse Datasarja-asetukset > [nykyinen
nimi].

Data Set Options @
‘ I i
MName: i

Notes: | |

OK~| |-~ Cancel|

Kirjoita uusi nimi.
Huomaa: Merkkien enimmaismaara on 30. Nimi ei saa sisaltaa pilkkuja.

(Vaihtoehtoinen) MalliHuomioita mittausdatasta.

Datasarjan poistaminen

1.

Napsauta Kuvaajanikyma-kuvaketta | & nayttasksesi kuvaajan.
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2. Napsauta Datasarjan valitsija -kuvaketta (Yksityiskohtandkyman yldosassa)
laajentaaksesi datasarjojen listaa.

3. Selaa listaa tarpeen mukaan, ja napsauta sitten Poista-ikonia (X) datasarjan nimen
vieressa.
L Jrung [ X
[ Jrun3 [x]| =
[ ]rund %)
[_]run5 % [Delete uns
runé [ o
[ Jrun7 ®
= 0

4. Napsauta OK varmistusviestissa.

N&dkyman tiedot -alueen laajentaminen

> Veda rajaa Data-alueen vasemmalla reunalla sen leveyden kasvattamiseksi tai

pienentamiseksi.

L
h :

r=

g
®-—-s 5
runi =
®231°C *DO
W-0.380m

2.000
—

Anturitiedon kéytté ohjelmissa

Paaset anturitietoon kaikista kytketyistd antureista TI-Basic -ohjelmasi kautta
kayttamalla tata komentoa:
RefreshProbeVars statusVar

Sinun on ensin kdynnistettava Vernier DataQuest™ -sovellus tai saat

virheilmoituksen.

Huomaa: Vernier DataQuest™ -sovellus kaynnistyy automaattisesti, kun kytket
anturin tai tiedonkeruulaitteen TI-Nspire™-ohjelmaan tai kannettavaan.
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e Komento RefreshProbeVars on pateva vain, kun Vernier DataQuest™ on

e statusVar on valinnainen parametri, joka osoittaa komennon tilan. Nama ovat
statusVar-arvot:

metrisessa tilassa.

StatusVar- Tila
arvo

statusVar | Normaali (jatka ohjelmalla)
=0

statusVar | Vernier DataQuest™ -sovellus on tiedonkeruutilassa.

=1 Huomaa: Vernier DataQuest™ -sovelluksen on oltava metrisessa tilassa,

@

jotta tama komento toimisi.

statusVar | Vernier DataQuest™ -sovellusta ei ole kdynnistetty.
=2

statusVar | Vernier DataQuest™ -sovellus on kdynnistetty, mutta et ole asentanut
=3 yhtdan anturia.

Huomaa: KomentoRefreshProbeVars laskee melkein aina
statusVar=3 i0S:ss3, vaikka olisit jo kdynnistanyt Vernier DataQuest™ -
sovelluksen.

e Tl-Basic-ohjelmasi lukee suoraan Vernier DataQuest™ -muuttujista
symbolitaulukossa.

e Mitta-aika-muuttuja nayttda viimeisen muuttujan arvon. Se ei paivity
automaattisesti. Jos ei ole tapahtunut tiedonkeruuta, mitta-aika on 0 (nolla).

e Muuttujien nimien kdytto ilman vastaavien antureiden fyysista liittdmista saa
aikaan virheen "Variable not defined" (Muuttujaa ei ole maaritelty).

e Komento RefreshProbeVars on tyhja komento (NOP, null command) iOS:ssa.

Anturitiedon kerdiéiminen kdéyttidmdlld komentoa RefreshProbeVars
1. Kaynnista Vernier DataQuest™ -sovellus.

2. Liitd tiedonkeruuseen tarvittavat anturit.

3. Aja ohjelma, jota haluat kdyttaa tiedon kerdamiseen laskinsovelluksessa.

4. Kasittele antureita ja keraa tiedot.

Huomaa: Voit luoda ohjelman, joka on vuorovaikutuksessa Tl-Innovator-reitittimen
kanssa, kdyttden [menu> reititin > Lihetd. (Katso alla oleva esimerkki 2.) Téama on
valinnaista.

Esimerkki 1

Define temp ()=
Prgm
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© Check if system is ready
RefreshProbeVars-tila

Jos tila=0 niin

Naytto "valmis"

For n,1,50

RefreshProbeVars-tila
lampotila:=mittari.lampotila

Naytto "Lampotila: ", lampotila

Jos lampétila >30 niin

Nayttd "Liian kuuma"

EndIf

© Wait for 1 second between samples
Wait 4

EndFor

Tai

Nayttd "Ei valmis. Yritd myohemmin uudelleen"
EndIf

EndPrgm

Esimerkki 2- TI-Innovator™-reititin

Madraa tempwithhub ()=

Prgm

© Check if system is ready
RefreshProbeVars-tila

Jos tila = 0 niin

Naytto "valmis"

For n,1,50
RefreshProbeVars-tila
léampotila:=mittari.lampotila
Naytto "Lampdtila: ",lampdtila
Jos lampotila >30 niin

Naytto "Liian kuuma"

© Play a tone on the Hub
Laheta "SET SOUND 440 TIME 2"
EndIf

© Wait for 1 second between samples
Wait 1

EndFor

Tai

Nayttd "Ei valmis. Yritd myShemmin uudelleen.
EndIf

EndPrgm

Kerdtyn tiedon analysointi

Voit analysoida tietoja Vernier DataQuest™ -sovelluksen Kuvaaja-nakymassa. Aloita
asettamalla kuvaajia ja kayta sitten analysointityokaluja, kuten integraalia, tilastoja ja
kayransovituksia tutkiaksesi tietojen matemaattista luonnetta.

Tarkeaa: Kuvaaja- ja Analysoi-valikot ovat kaytettavissa vain Kuvaaja-nakymassa
tyoskenneltdessa.
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Kuvaajan ja akselien vdlisen pinta-alan maaritys

Integraali-toiminnon avulla voit maarittda tietokuvaajan rajaaman alueen. Voit valita
alueeksi kaikki tiedot tai tietyn alueen niista.

Voit selvittda kuvaajan alaisen alueen seuraavasti:

1. Voit tutkia kaikkia tietoja jattamalla kuvaajan valitsematta, tai voit tutkia tiettya
aluetta valitsemalla jonkin valin.

2. Napsauta Analysoi > Integraali.

3. Valitse sen sarakkeen nimi, josta kuvaaja on piirretty, jos sarakkeita on useampia.

Kuvaajan rajaaman alueen ala naytetddan Nakyman tiedot -alueella.
Kulmakertoimen I6ytaminen

Tangentti ndyttaa nopeuden, jolla tiedot muuttuvat tutkimasi pisteen kohdalla. Arvon
nimi on "Kulmakerroin".

Voit etsid kulmakertoimen seuraavasti:
1. Napsauta Analysoi > Tangentti.

Valintamerkki ilmaantuu valikkoon vaihtoehdon viereen.
2. Napsauta kuvaajaa.

Seurantamerkki piirtyy lahimpaéan tietopisteeseen.

Niiden tietojen arvot, joista kuvaaja on piirretty, ndytetdadan Nakyman tiedot -
alueella sekd Kuvaajan kaikki tiedot -valintaikkunassa.

Voit siirtdd seurantaviivaa vetamalla, napsauttamalla toista pistetta tai
kayttdamalla nuolindppaimia.

Arvon interpolointi kahden tietopisteen valilla

Interpoloi-toiminnon avulla voit arvioida arvon kahden tietopisteen valilla seka
maarittaa Kayransovitus-toiminnon arvon naiden pisteiden valissa ja ulkopuolella.

Seurantaviiva liikkuu tietopisteesta toiseen. Kun Interpoloi-tila on kdytossa,
seurantaviiva liikkuu tietopisteiden valilla ja niiden ohi.

Voit kdyttaa Interpoloi-toimintoa seuraavasti:

1. Napsauta Analysoi > Interpoloi.
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Valintamerkki ilmaantuu valikkoon vaihtoehdon viereen.
2. Napsauta kuvaajaa.
Seurantamerkki piirtyy lahimpaan tietopisteeseen.

Niiden tietojen arvot, joista kuvaaja on piirretty, ndytetdan Nakyman tiedot -
alueella.

Voit siirtdd seurantaviivaa siirtamalla kohdistinta nuolindppaimilla tai
napsauttamalla toista tietopistetta.

Tilastojen luominen

Voit luoda tilastoja (minimi, maksimi, keskiarvo, keskihajonta ja useita otoksia) kaikille
keratyille tiedoille tai valitulle alueelle. Voit my6s luoda kdyransovituksen, joka
perustuu yhteen useista vakiomalleista tai maarittamaasi malliin.

1. Voit tutkia kaikkia tietoja jattamalla kuvaajan valitsematta, tai voit tutkia tiettya
aluetta valitsemalla jonkin valin.

2. Napsauta Analysoi > Tilastot.

3. Valitse sen sarakkeen nimi, josta kuvaaja on piirretty, jos sarakkeita on useampia.
Esim. runl.Paine.

Tilastot-valintaikkuna avautuu.

Stats: on runl.Pressure
Fange: [0, 40.000000000]
Samples: 35

min: 106.515721260
max: 227434340160
mean: 184.715494752
dev: 37.404525020

oK

4. Tarkista tiedot.

5. Napsauta OK.
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Tietoja tilastoanalyysin poistamisesta |6ytyy kohdasta Analysointiasetusten
poistaminen.

Kayransovituksen luonti

Kayransovitus-toiminnolla voit etsia tietoihin parhaiten sopivan kdyran. Valitse kaikki
tiedot tai tietty alue niistd. Kayra piirretdan kuvaajaan.

1. Voit tutkia kaikkia tietoja jattamalla kuvaajan valitsematta, tai voit tutkia tiettya
aluetta valitsemalla jonkin valin.

2. Napsauta Analysoi > Kayrdnsovitus.

3. Valitse kdyransovitusvaihtoehto.

Kayransovitus-vaihtoehto | Lasketaan muodossa:

Lineaarinen y=m*x+b

2. asteen yhtalo y=a*x"2 +b*x+c

3. asteen yhtalo y=a*x"3 + b*x"2 + c*x + d

4. asteen yhtalo y = a¥xM + b*xA3 + c*xM2 + d¥*x + e
Potenssi (ax"b) y = a*x b

Eksponentiaalinen y = a*bAx

(ab”x)

Logaritminen y=a+ b*In(x)

Sinimuoto y = a*sin(b*x +c)+d

Logaritminen (d & 0) y =c/(1+a*er-bx)) +d

Luonnollinen y = a¥eM(-c*x)
eksponentti

Suoraan verrannollinen y = a*x

Sovita lineaarinen -valintaikkuna avautuu.
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Curve Fit on runl .y w
Linear

Range: [0,
100.000000000]
Sampleszlb

w0 v

=

4. Napsauta OK.

5. Tarkista tiedot.

Tietoja Kdyransovitus-toiminnon poistamisesta on kohdassa Analysointiasetusten
poistaminen.

Kuvaajan piirtdminen vakio- tai kdyttdjan maarittama -mallista

Taman valinnan avulla voidaan manuaalisesti piirtda funktio, joka sopii tietoihin. Kayta
jotakin ennalta maaritetyista malleista tai syota omasi.

Voit my0s asettaa pyorimislisdayksen, jota kaytetdaan Nakyman tiedot -valintaikkunassa.
Pyorimislisays on arvo, jolla kerroin muuttuu napsauttaessasi pyorimispainikkeita
Nakyman tiedot -valintaikkunassa.

Jos esimerkiksi asetat pyorimislisdykseksi m1=1, napsauttaessasi ylos-
pyorimispainiketta arvo muuttuu lukemaan 1.1, 1.2, 1.3 jne. Jos napsautat alas-
pyorimispainiketta, arvo muuttuu lukemaksi 0.9, 0.8, 0.7 jne.

1. Napsauta Analysoi > Malli.

Malli-valintaikkuna avautuu.

Tiedon kerdd@minen 649



m*x + b
ate e B E

a*x*3 + b*N + c*x +d
attd + bR + et + d¥ + e
a*h
a*h™x
a + b¥n(x) —

in(b*x +c) +d

2. Kirjoita oma funktiosi.

—tai—

Valitse arvo pudotuslistalta napsauttamalla.
3. Napsauta OK.

Aseta kertoimien arvot -valintaikkuna avautuu.

Set Coefficient Values

f(x) = a*sin(b*» +c) +d

Spin Increment: 10,100
b |1.000
Spin Increment: |0.100

c |1.000
Spin Increment: |0.100
d: [1.000
Spin Increment: |0.100

4. Kirjoita arvo muuttujille.
5. Kirjoita arvon muutos Pyorimislisdys-kenttdan.

6. Napsauta OK.
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Huomaa: Nama arvot ovat alkuarvoja. Voit saataa naita arvoja myos Nakyman
tiedot -alueella.

Malli ndytetaan kuvaajassa ja sdatoasetukset Nakyman tiedot -alueella seka Kaikki
kuvaajan tiedot -valintaikkunassa.

7. (Valinnainen) Saada ikkunan asetusta minimi- ja maksimiakseliarvoille. Lisatietoja
|6ytyy kohdasta Akselin asettaminen yhdelle kuvaajalle.

Tietoja Mallianalyysin poistamisesta |0ytyy kohdasta Analysointiasetusten poistaminen.
8. Tee halutut muutokset kertoimiin napsauttamalla @
—tai—
Napsauta arvoa Nakyman tiedot -alueella.
Tama kuva on esimerkki mallista, jonka arvoja on sdaadetty.
Analysointiasetusten poistaminen

1. Napsauta Analysoi > Poista.

2. Valitse se tietondkyma, jonka haluat poistaa.

Valitsemasi ndkyma poistetaan kuvaajasta ja Nakyman tiedot -alueelta.

Kerdityn datan ndyttiminen Kuvaaja-nédkymdssd

Keratessasi tietoja ne kirjoitetaan seka Kuvaaja- etta Taulukko-nakymiin. Kayta
Kuvaaja-nakymaa halutessasi tutkia tietoja, joista on piirretty kuvaaja.

Tarkeaa: Kuvaaja- ja Analysoi-valikkokohteet ovat kdytettavissa vain tyoskenneltdessa
Kuvaaja-nakymadssa.

Kuvaaja-ndkyman valitseminen
» Napsauta Kuvaaja-nikymi-vililehted & .
Useiden kuvaajien tarkastelu

Nayta kuvaaja -valikolla voit nayttaa erillisia kuvaajia, kun kaytdssa on:

e anturi, joka mittaa useampaa suuretta samalla kertaa;

e useita antureita, joille on maaritetty samanaikaisesti eri yksikot.
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Tdssa esimerkissa samassa mittauksessa on kdytetty kahta anturia (kaasupaineanturia
ja kdsidynamometria). Seuraavassa kuvassa esitetaan taulukkondkyman sarakkeet
Aika, Voima ja Paine. Kuva ndyttaa, miksi nakyvissa on kaksi kuvaajaa.

Kun haluat ndyttdd vain yhden kahdesta kuvaajasta

Kun nadkyvissa on kaksi kuvaajaa, ylempi on Kuvaaja 1 ja alempi on Kuvaaja 2.

Jos haluat nayttaa vain Kuvaajan 1:

> Valitse Kuvaaja > Nayti kuvaaja) > Kuvaaja 1.
TallGin vain Kuvaaja 1 naytetaan.

Jos haluat ndyttaa vain Kuvaajan 2:

> Valitse Kuvaaja > Nayta kuvaaja) > Kuvaaja 2.
Tall6in vain Kuvaaja 2 naytetdan.

Molempien kuvaajien ndyttiminen

Kuvaajien 1 ja 2 nayttaminen yhdessa:

> Valitse Kuvaaja > Ndytéd kuvaaja > Molemmat.

Talloin kuvaajat 1 ja 2 naytetaan.

Kuvaajien ndyttaminen Sivun asettelu -ndkymassa

Kayta Sivun asettelu -ndkymaa silloin, kun Nayta kuvaaja -valinta ei ole oikea ratkaisu
useiden kuvaajien nayttamiseen.

Nayta kuvaaja -valintaa ei voida kayttaa seuraavissa tilanteissa:

e Yksittdisella anturilla suoritetaan useita mittauksia.

e Samoja antureita on kaksi tai useampi.

e Useat anturit kdyttavat samoja tietosarakkeita.

Sivun asettelun kdyttaminen:

Avaa alkuperdinen tietojoukko, jonka haluat ndhda kahdessa kuvaajaikkunassa.
Napsauta Muokkaa > Sivun asettelu > Valitse asettelu.

Valitse kaytettdva sivun asettelutyyppi.

Napsauta Lisda sovellus napsauttamalla tata.

LA I

Valitse Lisda Vernier DataQuest™.
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Talloin toiseen nakymaan lisatdan Vernier DataQuest™ -sovellus.

6. Jos haluat nahda erilliset nakymat, napsauta muutettavaa nakymaa ja valitse sitten
Naytad > Taulukko.

Nakyviin tulee uusi nakyma.

7. Jos haluat nayttaa saman nakyman, napsauta muutettavaa nakymaa.

8. Napsauta Naytd > Kuvaaja.

Nakyviin tulee uusi nakyma.
Keridittyjen tietojen néyttiminen Taulukko-nédkymdssd
Taulukkondakyma on toinen tapa lajitella ja tarkastella kerattyja tietoja.

Taulukko-ndkyman valitseminen
» Napsauta Taulukko-nikymi-vililentea H .
Sarakeasetusten maaritys

Voit nimeta sarakkeita ja maarittdaa desimaalipisteet seka kaytettavan tarkkuuden.
1. Valitse Tiedot-valikosta Sarakeasetukset.

Huomaa: Voit napsauttaa naita valintoja myos Mittari-, Kuvaaja- tai Taulukko-
nakymassa. Tulokset tulevat silti nakyviin.

2. Napsauta maaritettdvan sarakkeen nimea.

Sarakeasetukset-valintaikkuna avautuu.
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Column Options. i

Name: il | i
Short Name: | |
Displayed Precision:

|1_v||DecimatPlaces - |

Link to list: (e.g. 'run1.time")

Apply changes to all Data Sets -
Color: [l Black =

Paint Marker: |Q Circle =

OK | Cancel |

Pl |

3. Kirjoita sarakkeen pitka nimi Nimi-kenttaan.

4. Kirjoita lyhennetty nimi Lyhyt nimi -kenttaan.
Huomaa: Tama nimi nakyy, jos saraketta ei voi laajentaa niin, etta koko nimi
nakyisi.

5. Kirjoita yksikoiden lukumaara Yksikét-kenttaan.

6. Valitse tarkkuusarvo Naytettava tarkkuus -pudotuslistalta.

Huomaa: Oletustarkkuus liittyy anturin tarkkuuteen.

7. Valitse Linkita luetteloon, jos haluat muodostaa linkin symbolitaulukkoon ja asettaa
tiedot muiden TI-Nspire™-sovellusten kaytettavaksi.

Huomaa: Linkittaminen on useimpien antureiden oletusasetus.

Tarkeda: Syke- ja verenpaineanturit vaativat valtavan maaran tietoja, jotta niista
olisi hyotya. Ndiden antureiden oletusasetus on linkittdmaton jarjestelman
suorituskyvyn parantamiseksi.

8. Valitse Ota muutokset kiyttoon kaikissa tietojoukoissa ottaaksesi muutokset
kayttoon kaikissa tietojoukoissa.

9. Napsauta OK.
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Nyt sarakkeen asetukset on maaritetty uusilla arvoilla.

Manuaalisesti syotettyjen arvojen sarakkeen luominen

Jos haluat syottaa tietoja manuaalisesti, lisdd uusi sarake. Antureilta saatua dataa ei
voi muokata, mutta manuaalisesti syotettyja tietoja voi muokata.

1. Napsauta Tiedot > Uusi manuaalinen sarake.

Sarakeasetukset-valintaikkuna avautuu.

[CotumnOptons———— L |
Name: (EGIE

Short Name: |M
Units:
Displayed Precision:
Decimal Places -
Generate \Values
Start: |1
End: (100
Increment: |1
Mumber of Points: 100
Link from List: |None =
I Link to list: (e.g. 'runl Manual’)

OK Cancel

2. Kirjoita sarakkeen pitkd nimi Nimi-kenttaan.
3. Kirjoita lyhennetty nimi Lyhyt nimi -kenttaan.

Huomaa: Tama nimi nakyy, jos saraketta ei voi laajentaa niin, etta koko nimi
nakyisi.

4. Kirjoita kdytettavat yksikot.
5. Valitse tarkkuusarvo Naytettdva tarkkuus -pudotuslistalta.
Huomaa: Oletustarkkuus liittyy anturin tarkkuuteen.

6. (Valinnainen) Valitse Ota muutokset kiytt6on kaikissa tietojoukoissa ottaaksesi
muutokset kdyttoon kaikissa tietojoukoissa.

7. (Valinnainen) Valitse Luo arvot rivien tdydentamiseksi automaattisesti.

Jos valitset taman vaihtoehdon, suorita ndma vaiheet:
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a) Kirjoita alkuarvo Alku-kenttdan.
b) Kirjota loppuarvo Loppu-kenttaan.

c) Kirjoita arvon lisdys Lisdys-kenttdan.
Pisteiden lukumaara lasketaan ja ndytetaan Pisteiden lukumaara -kentdssa.

8. Valitse Linkita luettelosta, jos haluat muodostaa linkin toisen TI-Nspire™-
sovelluksen tietoihin.

Huomaa: Tahan luetteloon tdydennetaan tietoja vain silloin, kun toisessa
sovelluksessa on tietoja, joilla on sarakkeen tunniste.

9. Valitse Linkitd luetteloon, jos haluat muodostaa linkin symbolitaulukkoon ja asettaa
tiedot muiden TI-Nspire™-sovellusten kaytettavaksi.

Huomaa: Linkittdminen on useimpien antureiden oletusasetus.

Tarkeaa: Syke- ja verenpaineanturit vaativat valtavan maaran tietoja, jotta niista
olisi hyotya. Naiden antureiden oletusasetus on linkittamaton jarjestelman
suorituskyvyn parantamiseksi.

10. Napsauta OK.

Uusi sarake lisataan taulukkoon. Tata saraketta voi muokata.

Laskettujen arvojen sarakkeen luominen

Voit lisata tietojoukkoon ylimaaraisen sarakkeen, jonka arvot lasketaan lausekkeella
kayttden vahintdan yhta olemassa olevaa saraketta.

Kayta laskettua saraketta pH-tietojen derivaatan selvittdmiseen. Jos haluat lisatietoja,
katso Derivaatta-asetusten sédtdminen.

1. Napsauta Tiedot > Uusi laskettu sarake.

Sarakeasetukset-valintaikkuna avautuu.
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Column Options

nome: [EEE |

Short Name: 'C |

Units: | |

Displayed Precision:

3 - |

|Significant Figures |
Expression: I |

Type an expression which includes
One of the following column names:

Volume, Pressure

Link to list: (e.g. run?1.Calculated”

oK | Cancel |

Kirjoita sarakkeen pitkda nimi Nimi-kenttaan.

Kirjoita lyhennetty nimi Lyhyt nimi -kenttaan.

Huomaa: Tama nimi nakyy, jos saraketta ei voi laajentaa niin, etta koko nimi
nakyisi.

Kirjoita kaytettavat yksikot.

Valitse tarkkuusarvo Naytettava tarkkuus -pudotuslistalta.

Huomaa: Oletustarkkuus liittyy anturin tarkkuuteen.

Kirjoita Lauseke-kenttaan laskelma, joka sisdltda yhden sarakkeen nimen.

Huomaa: Jarjestelman ilmoittamat sarakkeiden nimet riippuvat valituista
antureista seka sarakeasetuksissa tehdyista nimikentan muutoksista.

Tarkeda: Lauseke-kenttd tunnistaa suuret ja pienet kirjaimet. (Esimerkki: "Paine" ei
ole sama kuin "paine".)

Valitse Linkita luetteloon, jos haluat muodostaa linkin symbolitaulukkoon ja asettaa
tiedot muiden TI-Nspire™-sovellusten kdytettavaksi.

Huomaa: Linkittdminen on useimpien antureiden oletusasetus.
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Tarkeaa: Syke- ja verenpaineanturit vaativat valtavan maaran tietoja, jotta niista
olisi hyotya. Naiden antureiden oletusasetus on linkittamaton jarjestelman
suorituskyvyn parantamiseksi.

8. Napsauta OK.
Uusi laskettu sarake luodaan.
Mittausdatasta luodun kuvaajan mukauttaminen

Voit mukauttaa kuvaajaa lisdamalla otsikon, vaihtamalla vareja sekd maarittamalla
akselien valit.

Otsikon lisddaminen

Kuvaajaan lisatty otsikko ndakyy Nakyman tiedot -alueella. Kun tulostat kuvaajan, myos
sen otsikko tulostetaan.

1. Napsauta Kuvaaja > Kuvaajan otsikko.

Kuvaajan otsikko -valintaikkuna avautuu.

Title: |

] Enable

OK I Cancel |

Jos tydalueella on kaksi kuvaajaa, valintaikkunassa on kaksi otsikkovaihtoehtoa.

Graph 1 Tie: ———————
¥l Enable

Graph 2 Title:

| Enable

OK | Cancel

2. Kirjoita Otsikko-kenttaan kuvaajan nimi.
—tai—

a) Kirjoita ensimmaisen kuvaajan nimi Kuvaaja 1 -kenttaan.
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b) Kirjoita toisen kuvaajan nimi Kuvaaja 2 -kenttdan.

3. Nayta otsikko valitsemalla Ota kdytt6on.

Huomaa: Ota kdyttdon -valinnalla voit ndyttaa tai piilottaa kuvaajan otsikon
tarvittaessa.

4. Napsauta OK.
Otsikko naytetaan.
Akselivalien asetus

Yhden kuvaajan akselivilien asettaminen

X- ja Y-akseleiden minimi- ja maksimialueiden muokkaaminen:
1. Napsauta Kuvaaja > Ikkunan asetukset.

lkkunan asetukset -valintaikkuna avautuu.

Window Settings 7. |

X Max: |200.000
¥ Min: [1.000

¥ Max: [2.500

| OK | Cancel |

2. Kirjoita uudet arvot seuraaviin kenttiin:
- Xmin.
- Xmaks.
- Ymin.
- Y maks.

3. Napsauta OK.

Sovellus kayttaa uusia arvoja kuvaajan nakyvalle vilille, kunnes valia muokataan tai
tietojoukkoja muutetaan.
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Kahden kuvaajan akselivdlien asettaminen

Anna kahta kuvaajaa kasiteltdessa kahdet Y-akselin minimi- ja maksimiarvot mutta
vain yhdet X-akselin minimi- ja maksimiarvot.

1. Napsauta Kuvaaja > Ikkunan asetukset.
Ikkunan asetukset -valintaikkuna avautuu.

Window Settings Kol

X Min:

X Max: W‘
Graph 1: Y Min: ‘1.0007‘
Y Max: |2.500 ‘
Graph 2: Y Min: ‘07‘
¥ Max: |100.000 ‘

| 0K | GCancel |

2. Kirjoita uudet arvot seuraaviin kenttiin:
- Xmin.
- Xmaks.
- Kuvaaja 1: Y min.
- Y maks.
- Kuvaaja 2: Y min.
- Y maks.

3. Napsauta OK.

Sovellus kdyttdad uusia arvoja kuvaajan nakyvalle valille, kunnes valia muokataan tai
tietojoukkoja muutetaan.

Akselivdlin muuttaminen Kuvaaja-néikymdssd

Voit muokata X- ja Y-akseleiden minimi- ja maksimivdleja suoraan kuvaajanakymdssa.

» Valitse se akseliarvo, jota haluat muuttaa, ja kirjoita uusi arvo.
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Uusi kuvaaja piirtyy vastaamaan muutoksia.
Niiden tietojoukkojen valinta, joista piirretddn kuvaaja

1. Napsauta Tiedot-ndkymdssa vasemmalla olevaa vililehted, joka on heti
nakymanvalintapainikkeiden alla.
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2. Tiedot-ndkymassa on luettelo kdytettdvissa olevista tietojoukoista.

3. Valitse valintaruuduilla tietojoukot, joista kuvaaja halutaan piirtaa.
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Kuvaajan automaattinen skaalaus

Automaattisen skaalauksen avulla naet kaikki piirretyt pisteet. Skaalaa automaattisesti
nyt -valinnasta on hyotya, kun olet muuttanut X- ja Y-akseleiden véleja tai lahentanyt

tai loitontanut kuvaajaa. Voit myds maarittaa automaattisen skaalausasetuksen, jota
kaytetaan keraamisen aikana ja sen jalkeen.

Skaalaa automaattisesti nyt sovellusvalikkoa kéyttden

» Napsauta Kuvaaja > Skaalaa automaattisesti nyt.
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Kuvaaja nayttaa nyt kaikki pisteet, joista on piirretty kuvaaja.

Skaalaa automaattisesti nyt kontekstivalikkoa kdyttden

1. Avaa kontekstivalikko kuvaaja-alueella.

2. Napsauta Ikkuna/Suurenna > Skaalaa automaattisesti nyt.
Kuvaaja nayttaa nyt kaikki pisteet, joista on piirretty kuvaaja.

Kerdidmisen aikana suoritettavan automaattisen skaalauksen mddrittdminen

Kerddamisen aikana suoritettavan automaattisen skaalauksen kayttamiseen on kaksi
vaihtoehtoa. Vaihtoehdon valitseminen:

1. Napsauta Valinnat > Automaattisen skaalauksen asetukset.

Automaattisen skaalauksen asetukset -valintaikkuna avautuu.

During Collection: [ Autoscale Larger I

After Collection: | aytoscale to Data
|®| |Cancel|

2. Avaa Kerdamisen aikana -luettelo napsauttamalla .
3. Valitse yksi ndista vaihtoehdoista:

e Skaalaa automaattisesti suuremmaksi — Suurentaa kuvaajaa tarvittaessa, jotta
kaikki pisteet ndkyvat sitd mukaa, kun kerdat niita.

e Ali skaalaa automaattisesti — Kuvaajaa ei muuteta kerddmisen aikana.

4. Tallenna asetus napsauttamalla OK.

Kerdidmisen jéilkeen suoritettavan automaattisen skaalauksen mddrittdminen

Kerdamisen jalkeen automaattisesti suoritettavan skaalauksen asettamiseen on kolme
vaihtoehtoa. Asetuksen valitseminen:

1. Napsauta Valinnat > Automaattisen skaalauksen asetukset.
Automaattisen skaalauksen asetukset -valintaikkuna avautuu.

2. Avaa Kerdamisen jilkeen -luettelo napsauttamalla ».
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3. Valitse yksi ndista vaihtoehdoista:

e Skaalaa automaattisesti tietoihin. Laajentaa kuvaajan niin, etta kaikki
tietopisteet nakyvat. Tama on oletustila.

e Skaalaa automaattisesti nollasta. Muokkaa kuvaajaa niin, etta kaikki
tietopisteet alkupistettd myoten nakyvat.

e Al3 skaalaa automaattisesti. Kuvaajan asetukset eivit muutu.

4. Tallenna asetus napsauttamalla OK.

Tietovilin valitseminen

Tietovalin valitsemisesta on hydtya monissa tilanteissa, kuten Iahennettdessa tai
loitonnettaessa, tietoja yliviivattaessa ja yliviivausta poistettaessa seka asetuksia
tarkasteltaessa.

Vilin valitseminen:
1. Veda kohdistin kuvaajan poikki.
Valittu alue merkitdan harmaalla varjostuksella.

2. Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
e Lahenna tai loitonna
e Yliviivaa tietoja tai poista yliviivaus

e Tarkastele asetuksia
Ndiin poistat alueen valinnan:

> Paina Esc-ndppdinta tarvittaessa, kun haluat poistaa varjostuksen ja vaakasuoran
ohjeviivan.

Kuvaajan ldhentaminen

Voit [dhentada kerattyjen pisteiden alijoukkoa. Voit my0s loitontaa edellisesta
zoomauksesta tai laajentaa kuvaajaikkunaa kerattyjen pisteiden ulkopuolelle.

Kuvaajan lahentaminen:

1. Valitse zoomattava alue tai kayta nykyistd nakymaa.

2. Napsauta Kuvaaja > Ldhenna.

Kuvaaja saatyy nayttdmaan vain valitsemasi alueen.
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Valittua X-valia kdytetdaan uutena X-valind. Y-alue skaalautuu automaattisesti siten,
ettd kaikki kuvaajan tietopisteet valitulla valilla naytetaan.

Loitonna kuvaajalla

> Valitse Kuvaaja > Loitonna.
Kuvaaja on nyt laajennettu.

Jos loitontamista edeltda lahentaminen, loitontaminen palauttaa |dhentamista
edeltavat alkuperaiset asetukset.

Jos olet esimerkiksi Idhentdnyt kahdesti, ensimmadinen loitonnus palauttaa
nakyman ensimmadisen ldhennyksen jalkeen. Jos olet [dhentdnyt useita kertoja ja
haluat nyt ndyttaa koko kuvaajan ja kaikki tietopisteet, valitse Skaalaa
automaattisesti nyt.

Pisteasetusten maarittaminen

Kuvaajan merkintgjen esitystiheyden ja yhdistdvan viivan maarittdminen:

1. Napsauta Valinnat > Pisteasetukset.

Pisteasetukset-valintaikkuna avautuu.

Point Options 7.

Mark:

Connect Data Points

| OK | Cancel |

2. Valitse avattavasta luettelosta Merkinta.
e Ei mitdan. Mitaan pisteita ei korosteta.
e Alueellinen. Jaksoittainen pisteiden korostaminen.
e Kaikki. Kaikki datapisteet korostetaan.
3. Nayta suora pisteiden valilla valitsemalla Yhdista tietopisteet.
—tai—
Poista pisteiden valinen suora poistamalla Yhdistd tietopisteet -valinta.

Seuraavissa kuvissa on esimerkkeja pisteiden merkintdasetuksista.
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Regional
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All
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Connect Data Points - Selectaed

Kuvaajan varin muuttaminen

1. Napsauta sen kuvaajan pisteosoitinta, jonka varia haluat muuttaa.
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2. Valitse Sarakeasetukset-valintaikkunan kohdassa Véri uusi vari.
Pistemerkkien valitseminen

1. Avaa valikko napsauttamalla kuvaajaa oikeanpuoleisella painikkeella.
2. Napsauta Pistemerkki.

Huomaa: Jos olemassa on vain yksi riippuva muuttujasarake, Pistemerkki-valinnan
edessa nakyy tietojoukon sekd sarakkeen nimi. Muussa tapauksessa Pistemerkki-
valinnassa on valikko.

3. Valitse muutettava sarakemuuttuja.

4. Valitse asetettava pistemerkki.

Pistemerkki muuttuu valinnan mukaiseksi.
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Riippumattoman muuttujasarakkeen valitseminen

Valitse X-akselin sarake -valinnalla voit valita sarakkeen, jota kaytetdaan
riippumattomana muuttujana, kun tiedoista piirretaan kuvaaja. Tata saraketta
kaytetdaan kaikissa kuvaajissa.

1. Napsauta Kuvaaja > Valitse X-akselin sarake.

2. Valitse muutettava muuttuja.

Kuvaajalla oleva X-akselin nimi muuttuu ja kuvaaja jarjestyy uudelleen niin, etta
kuvaajan luomisessa kdytetdadn uutta riippumatonta muuttujaa.

Riippuvan muuttujasarakkeen valitseminen

Valitse Y-akselin sarake -valinnalla voit valita, mita riippuvaisia muuttujasarakkeita
kaytetaan ndytettdvien kuvaajien piirtdmiseen.

1. Napsauta Kuvaaja > Valitse Y-akselin sarake.
2. Valitse jokin seuraavista:
e Luettelossa nakyva muuttuja. Luettelossa yhdistyvat riippuvat muuttujat seka
tietojoukkojen lukumaara.

e Lis3d. Lisda-valinta avaa Valitse-valintaikkunan. Kayta tata valintaa, kun haluat
valita yhdistelman tietojoukkomuuttujia, joista piirretdan kuvaaja.

[Seect |

Select Columns to Graph
run1. Time
| runi Pressure
I run2 Time
] run2, Pressure
run3. Time
runz . Pressure

0K Cancel

Tietojen ndyttaminen ja piilottaminen

Voit ndyttda Tiedot-nakyman ndayton vasemmalla puolella tai piilottaa sen.

> Napsauta Valinnat > Piilota tiedot tai Valinnat > Nayta tiedot.
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Tietojen yliviivaaminen ja palauttaminen

Tietojen yliviivaustoiminto jattaa tiedot tilapdisesti pois Kuvaaja-ndkymasta ja
analysointityokaluista.

1.
2.
3.

Avaa se datakokoelma, joka sisdltda yliviivattavat tiedot.
Napsauta Taulukko-nikymi B .

Valitse alue vetamalla aloitusrivilta loppupisteeseen.
Ruutua vieritetdan ja naet valinnan.

Napsauta Tiedot > Yliviivaa tiedot.
Valitse jokin seuraavista:

e Valitulla alueella. Yliviivaa tiedot valitulta alueelta.

¢ Valitun alueen ulkopuolella. Yliviivaa tiedot muualta paitsi valitulta alueelta.

Valitut tiedot merkitaan yliviivatuiksi taulukossa ja ne poistetaan
kuvaajandakymasta.

Yliviivattujen tietojen palauttaminen

1.

Valitse palautettavien tietojen véli. Jos haluat palauttaa kaikki yliviivatut tiedot,
aloita vaiheesta kaksi.

Napsauta Tiedot > Palauta tiedot.

Valitse jokin seuraavista:

e Valitulla alueella - Palauttaa valitun alueen tiedot.

¢ Valitun alueen ulkopuolella - Palauttaa tiedot valitun alueen ulkopuolella.

e Kaikki tiedot - Palauttaa kaikki tiedot. Tietoja ei tarvitse valita.

Tiedot palautetaan.

Datan toisto

Toistotoiminnolla voit toistaa datan. Sen avulla voit:

valita tietojoukon, jonka haluat toistaa;
keskeyttaa toiston;

jatkaa toistoa piste kerrallaan;

saataa toistonopeutta;

toistaa uudelleen.

Toistettavan datan valitseminen

Voit toistaa yhden datajoukon kerrallaan. Oletuksena viimeisin datajoukko toistetaan

kdyttden ensimmaista saraketta perussarakkeena (esimerkki: viiteaika).
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Jos kdytossa on useita datajoukkoja ja haluat kayttaa jotain muuta, oletusasetuksesta
eroavaa datajoukkoa tai perussaraketta, voit valita seka toistettavan datajoukon etta
perussarakkeen.

Toistettavan datajoukon valitseminen:
1. Napsauta Koe > Toisto > Lisdasetukset.

Toiston lisdasetukset -valintaikkuna avautuu.

Data Set: Irun2 =

Base Column: ITirne - |

|-start—| |0k |- Cancel |

2. Valitse toistettava datajoukko Datajoukko-pudotuslistalta.

Huomaa: Ajon muuttaminen Datajoukko-valintatyokalussa ei muuta toistovalintaa.
Sinun tulee maarittda datajoukko kohdassa Koe > Toisto > Lisdasetukset .

3. (Valinnainen) Valitse uusi arvo Perussarake-pudotuslistalta.

Valittu sarake toimii toiston Aika-sarakkeena.

Huomaa: Perussarakkeen tulee olla kasvavien numeroiden luettelo.
4. Napsauta Aloita toiston aloittamiseksi ja asetusten tallentamiseksi.

Huomaa: Datajoukko- ja Perussarake-valinnat perustuvat tallennettujen ajojen
lukumadaraan ja kdytettavaan anturityyppiin.

Toiston kdynnistaminen ja ohjaus

> Valitse Koe > Toisto > Aloita toisto.

Toisto alkaa ja tiedonkeruun ohjauspainikkeet muuttuvat seuraaviksi:

11 Tauko
— Jatka
L Pysdyta
»

Etene piste kerrallaan (kdytdssa vain tauon aikana)
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Toistonopeuden sadtdminen

Toistonopeuden sdaataminen:
1. Valitse Koe > Toisto > Toistonopeus.

Toistonopeus-valintaikkuna avautuu.

Playback Rate:

Playback Rate: I
Repeat

|-start| [ ok || cancel |

2. Napsauta Toistonopeus-kentdssd ¥ pudotuslistan avaamiseksi.

3. Valitse toistonopeus.

Normaali nopeus on 1.00. Suurempi arvo nostaa toistonopeutta ja pienempi
hidastaa sita.

4. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
e Napsauta Aloita toiston aloittamiseksi ja asetusten tallentamiseksi.

e Napsauta OK asetusten tallentamiseksi seuraavaa toistokertaa varten.
Toiston toistaminen uudelleen

1. Valitse Koe > Toisto > Aloita toisto.

2. Napsauta Aloita toiston aloittamiseksi ja asetusten tallentamiseksi.
Derivaatta-asetusten sdéitdminen

Talla valinnalla voit valita derivaattalaskelmissa kaytettavien pisteiden lukumaaran.
Tama arvo vaikuttaa tangenttitydkalun, nopeuden ja kiihtyvyyden arvoihin.

Etsi pH-derivaatta-asetukset laskettua saraketta kayttden.

Vernier DataQuest™ -sovellus voi maarittaa jonkin tietolistan numeerisen derivaatan
suhteessa toiseen tietolistaan. Tietoja voidaan kerdta antureilla, syottamalla
manuaalisesti tai linkittdmalld muista sovelluksista. Numeerinen derivaatta |6ydetdan
laskettua saraketta kayttaen.

Jos haluat selvittaa listan B ensimmaisen numeerisen derivaatan suhteessa listaan A,
sy6ta seuraava lauseke Sarakeasetukset-valintaikkunaan:

derivaatta(B,A,1,0) tai derivaatta(B,A,1l,1)
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Jos haluat selvittaa listan B numeerisen toisen derivaatan suhteessa listaan A, syota
seuraava lauseke:

derivaatta(B,A,2,0) tai derivaatta(B,A,2,1)

Viimeinen parametri on O tai 1 riippuen kdytettavasta menetelmastd. Kun se on 0,
kaytossa on painotettu keskiarvo. Kun se on 1, kdytossa on derivaattamenetelma
aikasiirrolla.

Huomaa: Ensimmaisen derivaatan laskenta (painotettu keskiarvo) on se, mita
Tangentti-tyokalu kayttda kulmakertoimen ndyttamiseksi tietyssa tietopisteessa tietoja
analysoitaessa. (Analysoi > Tangentti).

Huomaa: Derivaatan laskeminen perustuu taysin riveihin. On suositeltavaa, etta
luettelo A on lajiteltu laskevassa jarjestyksessa.

1. Napsauta Asetukset > Derivaatta-asetukset.

Naytoélle avautuu Asetukset-valintaikkuna.

MNumber of Points for Derivative Calculations:

| OK | Cancel |

2. Valitse pisteiden lukumaara pudotuslistasta.
3. Napsauta OK.

Ennustekuvaajan piirtiminen
Talla valinnalla voit lisata kuvaajaan pisteita, jotka ennakoivat kokeen tuloksen.

1. Napsauta Kuvaaja-nikyma-vililehted k.

2. Valitse Analysoi-valikosta Piirrd ennustus > Piirra.

3. Napsauta kutakin aluetta, jolle haluat sijoittaa pisteen.
4

Paina Esc, kun haluat vapauttaa piirtotyckalun.
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Temperature (°C)

0
@ I’-'/o g 0 T (5) 180.0

5. Jos haluat tyhjentaa piirretyn ennustuksen, napsauta Analysoi > Piirrd ennustus >
Tyhjenna.

Liikkeen kuvaajan matkiminen

Talla valinnalla voit luoda satunnaisesti luodun -aika-paikka- tai -aika-nopeus--kuvaajan.

Ominaisuus on kaytettavissa vain, kun kaytossa on liikeanturi, kuten CBR 2™- tai
Go!Motion®-anturi.

Liikkeelld matkivan kuvaajan luominen
Kuvaajan luominen:

1. Kytke liiketunnistin.
2. Napsauta Nayta > Kuvaaja.
3. Napsauta Analysoi > Liikkeen matkiminen.
4. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
e Uusi matkittava paikan kuvaaja. Luo satunnaisen aika-paikka -kuvaajan.

¢ Uusi nopeuden kuvaajan matkiminen. Luo satunnaisen nopeuden kuvaajan.

Huomaa: Jatka valitsemalla uusi paikan tai uusi nopeuden kuvaaja, jos haluat luoda
uuden satunnaisen kuvaajan poistamatta olemassa olevaa kuvaajaa.

Liikkeen matkimiskuvaajan poistaminen

Luodun kuvaajan poistaminen:

> Napsauta Analysoi > Liikkeen kuvaajan matkiminen > Poista matkiminen.
Keridittyjen tietojen tulostaminen

Voit tulostaa vain tietokoneelta. Voit tulostaa minkd tahansa yksittaisen aktiivisen
nakyman tai Tulosta kaikki -valinnalla jonkin seuraavista:

e Yksi datandkyma.
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e Kaikki datandakymat.

e Datandkymien yhdistelma.

Tulosta kaikki -asetuksella ei ole vaikutusta muissa sovelluksissa kuin Vernier
DataQuest™ -sovelluksessa.

Datandakymien tulostaminen

Datandakyman tulostaminen:

1. Napsauta paavalikossa (ruudun yldosa) Tiedosto > Tulosta.

Tulosta -valintaikkuna avautuu.

Fapes i LalBer @51 1an] =
Prodl Rasnge
2 4 pagery
Fagerange ol I =
|

& Porrad | Landuiand

Tog 2 Lal 28 =
omorn 45|  Feg 245

] kil o vl P ey
] Gt paerd by BIEDIT

] Aodneson
(o T TR T

o Prasan

Huael Erni |- Gancel

2. Valitse Tulosta kaikki Mita tulostetaan -pudotuslistalta.
3. Valitse tarvittaessa lisdasetuksia.

4. Laheta asiakirja tulostimeen napsauttamalla Tulosta.
Asetusten asettaminen Tulosta kaikki -toiminnolle

1. Napsauta Asetukset > Tulosta kaikki -asetukset.

Tulosta kaikki -asetukset -valintaikkuna avautuu.
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Select the view(s) that this DataCQuest application will print when 'Print All' is selected.
[ Meter Wiew
[ Graph View
|##] Table View

| Ok I Cancel

Valitse tulostettavat ndakymat.
e Tulosta nykyinen nakyma. Nykyinen nakyma lahetetdan tulostimeen.

e Tulosta kaikki nikymat. Kaikki kolme nakymaa (Mittari, Kuvaaja ja Taulukko)
lahetetdan tulostimeen.

e Lisdd. Vain valitsemasi ndkymat |dhetetdan tulostimeen.

Napsauta OK.

Tulosta kaikki -asetukset ovat nyt valmiit ja niita voidaan kayttaa tulostettaessa.

Tiedon kerddminen
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Ohje-valikon kaytté

Kayta Ohje-valikkoa Ioytadksesi hyodyllisia tietoja, jotka auttavat sinua kdyttamaan
ohjelmistoa tehokkaammin. Voit:

Avata PDF -ohjetiedoston (paina F1 tai napsauta Ohje).

Avata verkkopohjaisen ohjetiedoston (paina F2 tai napsauta Verkko-ohje).
Aktivoida ohjelmistolisenssisi.

Rekisterdida Tl-tuotteesi.

Tarkastele Tl-resursseja, kuten Tehtdvien vaihtoa, josta |6ydat oppitunteja, kyselyja
ja muita kouluttajien jakamia opettavia tehtavia.

Tarkastele verkkovianetsintaa.

Tarkista paivitykset TI-Nspire™-kammenlaitteiden ja TI-Nspire™-tiedonkerdimen
kayttojarjestelmia varten.

Tarkasta ndahdaksesi, mitd ohjelmistoversiota kaytat.

Ohjelmistolisenssin aktivointi

1.
2.

Tarkista, etta tietokone on yhdistetty Internetiin.

Avaa Texas Instrumentsin ohjattu aktivointitoiminto valitsemalla Ohje -valikosta
Aktivoi.

Napsauta Lisenssin aktivointi, napsauta sitten Seuraava.

Naytélle avautuu Taydellinen ohjelmiston aktivointi -ikkuna.

Texas Instruments Activation Wizard oy

Complete Software Activation '.

Ta receive your activation information, TI-Ns pire™CAS Teacher Software updates
and promotions, complete the following

First Last

Name | [

Email

Region |US & CANADA -

Inform me about TI-Nspire™CAS Teacher Software updates, support and
promotions.®

*T1 Privacy Policy

| <Back || Mext»—| | cancel |

Tayta nimi- ja sahkopostikentat, valitse sitten alue, jossa asut, jos se poikkeaa
oletustiedosta. Jos haluat saada sdahkopostia Tl:Ita pdivityksistd, tuesta ja
kampanjoista, varmista, etta valintaruutu on valittu.

Napsauta Seuraava-painiketta.
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Naytolle avautuu Ohjelmiston aktivointi -valintaikkuna.

Texas Instruments Activation Wizard

Activate your software '5

Enter the License Number for your purchased software and click Mext.

License Number: ™ —

About your License Mumber

=<Back Cancel

Kirjoita lisenssinumero.

Napsauta Seuraava-painiketta.

Né&ytolle avautuu Lisenssisopimus-valintaikkuna.

Texas Instruments Activation Wizard

License Agreement 's

Select appropriate country and language, then read the license agreement
| carefully:

Country: [USA i

TI-Nspire™ 3.x Math and Science Learning Seftware for
Windows® and Mac®

i »

APPLICATION: This License applies to TI-Nspire™ Math and Science Learning
Software for Windows® and Mac® obtained in the United States or Canada.

IMPORTANT - Read this agreement [Agreement) carefully before installing the software:
program(s} in this The software programis] and materials ing this
package are licensed, not sold. By installing or otherwise using the software programis) in

Mhi installatinn wni anras b ke haond b tha tarme of this liranss Fun dn nnt 3nres with

acceptthe license agreement

©1do not accept the license agreement

{ <Back H Activate || { Cancel I

Valitse Maa-kentdssa maasi pudotuslistasta, jos se poikkeaa oletustiedosta.
Lue lisenssisopimus ja valitse sitten hyvaksyvasi sopimuksen.

10. Napsauta Aktivoi-painiketta. Lisenssinumero tarkistetaan TI-tietokannasta, jotta
varmistetaan sen kelpoisuus.

Jos lisenssinumero on voimassa, nayttoon avautuu aktivoinnin onnistumisikkuna.
Jos lisenssinumero ei ole voimassa, tarkista, ettd numerot on syotetty oikein. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteytta TI-tukeen.
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iments Activation Wizard

Successful Activation

Congratulations!

TI-Nspire™ Teacher Software has been
activated successfully.

Click Next to use TI-Mspire™ Teacher Software
@'nzxns Click Finish to exit this wizard
INSTRUMENTS

| Next=—| | Finish|

11. Napsauta Seuraava jatkaaksesi tai valitse Lopeta viimeistelldksesi asennuksen
oletusasetuksin.

12. Napsauta pyydettdessa OK hyvaksyaksesi TI-Nspire™-kansion oletussijainnin. Etsi
tarvittaessa tietokoneeltasi se hakemisto tai kansio, johon haluat tallentaa
TI-Nspire™-asiakirjat ja -tiedostot.

13. Valitse, haluatko korvata samannimiset asiakirjat.

Ohjelmisto kdynnistyy ja Tervetuloa-naytto tulee nakyviin.

Tuotteen rekisteréiminen

1. Tarkista, ettd tietokone on yhdistetty Internetiin.

2. Valitse Ohje-valikosta Rekisteroi siirtyaksesi Tl:n tuoterekisterdintisivustolle.
3. Noudata sivuston ohjeita.

Uusimman oppaan lataaminen

1. Tarkista, ettd tietokone on kytketty Internetiin.

2. Valitse Ohje -valikosta Lataa uusin opas.
Koulutusteknologian verkkosivusto aukeaa Oppaat-valilehti aktiivisena.
3. Napsauta sen oppaan nimed, jonka haluat ladata.

Oppaan PDF-versio avautuu tyopoydallesi.
Tl-resurssien tutkiminen

Ohje-valikko sisaltdaa myos linkkeja TI-resursseihin ja -verkkosivuille.

> Valitse Ohje > Siirry sivulle education.ti.com kayttdadksesi Texas Instruments
Education Technology -sivustoa.
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> Valitse Ohje > Avaa tehtavien vaihto kayttadksesi Texas Instruments -tehtavien
vaihtosivustoa, joka on foorumi, jolla voit selata aiheen mukaan |6ytdaksesi
kayttévalmiita matemaattisia ja luonnontieteellisia opetustehtavia. Nama tehtavat
sopivat valille ylaaste—korkeakoulu.

Huomaa: Ladattavana olevat toiminnot voivat vaihdella riippuen maantieteellisesta
alueesta.

> Valitse Ohje > Selaa vianmadaritysta verkossa kayttaaksesi Tl:n tietokantaa, josta
|6ydat yleistietoja, vianmaaritysapua, tuotteiden kayttovinkkeja seka TI-
tuotekohtaista informaatiota.

TINspire™-ohjelmiston péivittéminen
Paivita ohjelmisto
1. Varmista, etta tietokone on yhdistetty Internetiin.
2. Sulje avoimet asiakirjat.
3. Valitse Ohje-valikostaEtsi paivityksia ja ilmoituksia.
e Jos ohjelmisto on ajan tasalla, vahvistusviesti tulee esiin.

¢ Jos ohjelmisto ei ole ajan tasalla, saat kehotteen paivittaa sen.

4. Napsauta Paivitd ladataksesi ja asentaaksesi paivityksen tai napsauta Sulje
peruuttaaksesi.

Edistymisen osoitin nayttaa latauksen edistymisen. Jos saat
yhteysvirheilmoituksen, tarkista Internet-yhteys ja yritd uudelleen.

Jos pdivitdt TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software tai TI-Nspire™Navigator™NC
Teacher Software -ohjelmistoa: Portfoliosi ja luokkasi tiedot sijaitsevat tietokoneellasi
tietokantana. Koska uudessa ohjemistossa saattaa olla ominaisuuksia, joita vanha
tietokantarakenne ei tue, vanha tieto taytyy ehka konvertoida. Jos konvertointi on
tarpeen, tietokannan paivitystyokalu auttaa sinua tekemaan varmuuskopion vanhasta
tietokannasta. Tyokalu tulee nakyviin, kun paivitetty ohjelmisto kdynnistetdan ensi
kerran.

Automaattisen tarkistuksen hallinta

Automaattinen tarkistus etsii Internetista paivityksia joka kerta, kun avaan TI-Nspire™ -
ohjelmiston. Jos jarjestelmasi ei ole ajan tasalla, ndet ilmoituksen. Voit valita, onko
automaattinen tarkistus paalla tai pois paalta.

1. Valitse Ohje-valikostaEtsi paivityksia ja ilmoituksia.

2. Rastita tai tyhjennd Etsi pdivityksid automaattisesti-ruutu.

3. Napsauta Sulje.

Kéyttdjdrjestelmdn pdivittidminen kytketyssd kdmmenlaitteessa

Huomaa: Valta tallentamattomien tietojen menetys sulkemalla kaikki kimmenlaitteen
asiakirjat ennen kayttojarjestelman paivittamista.

1. Tarkista, ettd tietokone on yhdistetty Internetiin.
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2. Napsauta Asiakirjatyokalusta Sisaltoresurssit-valilehted |+ ndyttadksesi kytketyt
kdmmenlaitteet.

Valitse kimmenlaite, jota olet paivittamassa.
4. Valitse Ohje -valikosta Tarkasta kidyttojarjestelmin paivitykset .

e Jos kayttojarjestelma on ajan tasalla, vahvistusviesti tulee esiin.

Check for OS5 Update ==

0 Your TI-Nspire CX operating system is up to date.

e Jos kayttojarjestelman versio ei ole ajan tasalla, TI-Nspire™-ohjelmisto pyytda
asentamaan uusimman kayttojarjestelman nyt. Jos pdivitettya
kayttojarjestelmatiedostoa ei ole jo saatavissa tietokoneellasi, voit valita sille
sijainnin.

Check for 05 Update ]

Anewerversion of the 08 (3.6.0.452) is available.

I I ‘ You are currently running 3.2.3.1233.

\ b Save to:

|\Down\oads\T\-Nsp|re-3 6.0.415.tno | ‘ Browse

b]m:irm..lmwui ‘ Cantinue H Close |

5. Napsauta Jatka ja noudata kehotteita kimmenlaitteen kayttojarjestelman
asentamiseksi tai napsauta Sulje peruuttaaksesi.

Kun paivitys on valmis, kimmenlaite kdynnistyy automaattisesti uudelleen.

Ohjelmistoversion ja oikeudellisten tietojen tarkastelu
1. Valitse Ohje-valikosta Tietoja TI-Nspire™ <Product Name>-ohjelmistosta.

Huomaa: Et tarvitse Internet-yhteyttd tdman ruudun avaamiseen.
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Visit educationti.com forthe latestversion.

TI-Nspire™ CAS Student Software

Version: 3.6.0.452

Copyright © 2008 - 2012 Texsas Instruments Incorporated. All rights reserved

Grephs & wes in conjunction with Cabrilog SAS, Grenable, France.
Data & Statistics wes designed and ped in conjunction with KCF T i
Emeryville, California. Portions of the software are based on Fathom™ Dynsmic Data and
copyright ® 2007 KCP Technelogies. All Rights Reserved

DataQuest™ appli in conjunctien with Vemier Software & Technology,
Portions of the software include use of libraries from zLib {http://www.zlib.net), eXpat (http
l/expat.sourceforge.net) and OpenSSL {http:/iwww.openssl.org). This product includes software:
developed by the Apache Software Foundation (http:/www.apache.org).

Powered by JIDE {hitp:/iwww.jidesoft.com].

When present, ABC English-Chinese/Chinese-English Dictionary Copyright  1986-2011
Univessity of Hewaii.

Editors: John DeFrancis and Zhang Yanyin.

Associste Editors: Tem Bishop, Victor H. Mair, Zheng Liging, and Zhang Yanhua.

i3 Texas
T R umeres

2. Sulje ikkuna napsauttamalla OK.

Tuotteen parantaminen

Tama tuote sisdltdd ominaisuuden, joka auttaa Texas Instrumentsia parantamaan
tuotetta kerdadamalld automaattisesi anonyymeja tietoja tuotteen kaytosta ja
luotettavuudesta.

Huomaa: Riippuen ohjelmistosi asennustavasta saatat ndhdad seuraavan ndyton, kun
kaynnistat ohjelman ensimmaista kertaa. Paaset kasiksi ominaisuuteen myos
manuaalisesti.

1. Valitse Ohje-valikostaTuotteen parannukset.

2. Lue ruutuun ilmestyva tiedoteteksti ja napsauta yhta painikkeista:
- Salliaksesi tiedon kerdamisen napsautaKylld, haluan auttaa.
- Estddksesi tiedon kerddmisen, napsautaki kiitos.
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Texas Instrumentsin asiakastuki ja huolto

Kotisivu: education.ti.com
Sahko-postitiedustelut: ti-cares@ti.com
Tietokanta- ja sihké-postitiedustelut education.ti.com/support

Kansainvalinen tiedotus: education.ti.com/international

Huolto- ja takuutiedot
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mukana toimitetussa takuuilmoituksessa, tai ne voidaan selvittaa paikalliselta Texas
Instrumentsin jalleenmyyjalta/myyjalta.
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