I3 TEXAS
INSTRUMENTS

TI-SmartView™ Emulator
for TI-84 Plus-familjen
(Windows® och Macintosh®)

Denna handbok galler TI-SmartView™ for TI-84 Plus med

programvaruversion 2.55 och TI-84 Plus C Silver Edition med
programvaruversion 4.0.



Tarkeita tietoja

Ellei muuten ilmoiteta ohjelman mukaan liitetyssa kayttéluvassa, Texas
Instruments ei anna minkaanlaista suoraa tai valillista takuuta mukaan
lukien, mutta ei naihin rajoittuen, kaikki vélilliset takuut, jotka koskevat
kaikkien ohjelmien ja kirjojen myyntikelpoisuutta tai erityiseen
tarkoitukseen sopivuutta, ja tarjoaa kyseisia materiaaleja ainoastaan
“sellaisina kuin ne ovat” -pohjalla. Texas Instruments ei ole missdan
tapauksessa vastuussa kenellekdan mistaan erityisista, rinnakkaisista,
tahattomista tai seurauksellisista vaurioista ndiden materiaalien
hankinnan tai kaytdn aiheuttamana, ja Texas Instruments:n
yksinomainen ja eksklusiivinen vastuu toimintamuodosta riippumatta ei
ylitd maaraa, joka on asetettu kayttéluvassa ohjelmaa varten. Texas
Instruments ei my6skaan vastaa mistdan vaateista, joita toinen osapuoli
voi esittaa aiheutuen naiden materiaalien kaytosta.

Lisens
Se hela licensen installerad i:

e C:\Program Files (x86)\TI Education\TI-SmartView TI-84
Plus\license eller

e C:\Program Files\Tl Education\TI-SmartView TI-84 Plus\license
© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated

Mac, Windows, DataMate, och DataQuest ar varumarken som tillhor sina
respektive dgare.




Innehallsforteckning

Tarkeitd tieto]a .ooocvieceei e ii
Introduktion till TI-SmartView™ .........cccciimmmeinmnessnnesnnnsse. 1
Oversikt éver programvaran TI-SmartView™ ...........c.cccceueuenenne. 1
Valja ett visningsalternativ ........cccoooveiiriiinin e 5
Andra storlek p& TI-SmartView™-skdrmen ........ccocevvvevvrevrennnns 7
Andra raknarmodeller ..........ocoeeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Andra farg pa raknarens hélje
Spara och lasa in ett emulatortillstand .........c.ccoeveeevcviviecceniee 8
Aterstalla emulatortillstandet ..........ccceeeveveeueveeueuereeeeeceeeeeeenaeanns 9
Spara data till datorn ... e 9
Lasa in en grafraknarfil fran datorn .......ccoccvviniiniiiienicnnenn, 1
Uppdatera grafraknarens operativsystemvyer i
programvaran TI-SmartView™ ..., 12
Kompatibilitet med grafraknare ........ccccoevveviiniecin e, 14
Arbeta med grafraknarskdrmar .........cccoommiiiiimciinnneeiinnes 16
Infdnga skarmbilder fran grafraknare .......ccccovveeenicveceenenn, 16
Lagga till eller ta bort enram .......cccooeiiiiiiiiieeeee 16
Spara en skarmdump .....c.ooeeiiiiie e 17
Visa skarmdumpPar .......coccceviieie e 18
Dra och slappa en skarmdump till en annan applikation ......... 19

Konvertera och skicka bildvariabler till en TI-84 Plus C ....21

Bildvariabler
Pic-variabler
Skapa och skicka en bildvariabel till din TI-84 Plus C ................ 22
Skapa och skicka en bildvariabel till en inkopplad

TI-B4 PIUS C oottt e 22
Programvaran Tl Connect™ for PC: Skapa en bildvariabel

utan en inkopplad enhet ........coccoeeeiie i, 23
Programvaran Tl Connect™ fér Mac®: Skapa en

bildvariabel utan en inkopplad enhet .........ccccooiiiiiiinnee. 24
Lasa in en bildvariabel i TI-SmartView™ software for

TI-84 Plus C-emulatorvyn .......cooceeeeeieeeniiee e 25

Anvidnda tangenttryckningshistorik .........cccocimiiiieiniecinnee, 26

Vad ar tangenttryckningshistorik? ........ccccoviiiiiiinniinnien, 26
Visa eller dolja tangenttryckningshistoriken ........cc.cccvcerceennen. 26
Rensa tangenttryckningshistoriken ........cccoccviinieniiincnnicnnnen, 27
Kopiera tangenttryckningshistoriken till en

annan applikation ... 27

iii



Anvanda skript ... 29

Vad ar ett skript? ..o 29
Visa eller doélja skriptfonstret ... 29
Spela in ett nytt SKript ....oooeeeiee e 30
Spela upp ett sKript ..o 30
Justera skriptets hastighet ..., 30
Spara ett SKIiPt ...oooceee e 31
Spara en kopia av ett skript ......coceniiinie, 31
Oppna ett befintligt skript .......ccccceeieeiecreeeeeeeeee e 32
Stanga ett sKript ..o 32
Stega igenom ett skript .....ccccovviiiniiie e 32
Stoppa ett SKriPt ..oooeeeeeeeeee e 33
GOra paus i ett SKript .oocceeeecie e 34
Infoga en fordréjning i ett skript ........ccooeeiiieec e, 34
Infoga en textpunkt i ett SKript ...cocceviiiieiniie e, 35
Infoga ett Ga till startsidan-kommando .........cccccceeceevieeceenen, 36
Redigera ett skript ......cceeiiiiiiie e 36
Kopiera ett skript till en annan applikation ........cccccoceiiiinnnne 38
Hitta andras SKript ......ccceeveer i 39
Ansluta en raknare ... —————————- 40

Anvanda en ansluten grafraknare och applikationen
SmartPad™ for atkomst till fjarrtangenttryckning for

LY LU 1 o Y=Y 40

Overféra data till och fran en ansluten grafraknare ................ 43
Anvanda en ansluten CBL 2™- eller CBR 2™-enhet. .......ccc.... 44
Kortkommandon pa tangentbordet ..........ccccccvvmnnnnnnnnnnnnnn 47
Service och garanti for TI-produkter ........ccccccveveercevceeiieceenee, 49




Introduktion till TI-SmartView™

Oversikt dver programvaran TI-SmartView™

Med programvaran TI-SmartView™ kan du visa den valda grafraknaren i
gruppen TI-84 Plus fér dina elever utan att anvanda grafraknarspecifik
projektionsutrustning. Programvaran ger dig ocksa extra funktionalitet
som hjalper dig vid presentationer.

Komplettera den aktuella grafréknarskarmen genom att anvanda

View3™-fonstret for att visa ytterligare tre skarmar samtidigt. Du
kan valja tre av foljande grafréaknarskarmar: Y= redigerare, tabell,
graf, statistikplottning, lista och fonster.

Upprepa presentationer snabbt och enkelt genom att spela in och
spela upp skript genom att automatiskt spela upp en serie
tangenttryckningar.

Visa historiken 6ver dina tangenttryckningar liksom en stor version
av den aktuella grafréaknarskarmen, och 6ppna ett skript genom att
visa fonstret med tangenttryckningshistorik.

Infanga skarmdumpar som du kan spara och anvanda i andra
dokument eller spara historik 6éver skarmar som t.ex. skapats vid
genomgangar av matematiska eller naturvetenskapliga begrepp.

Stall in fonstret for programvaran TI-SmartView™ for praktisk fysisk
tillgang till TI-SmartView™-funktioner vid projicering pa en
interaktiv skrivtavla.
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Emulator
(fonster 1)

Du kan pa avstand trycka pa emulatortangenterna pa programvaran

View3™
(fénster 2)

Fliken Tangenttryckningshistorik

(fonster 3)

TI-SmartView™ med hjalp av grafraknaren TI-84 Plus Silver Edition eller
TI-84 Plus C Silver Edition som ar ansluten med en USB-kabel och som kor

applikationen SmartPad™. Nar du trycker pa tangenter och utfor
berakningar pa grafraknaren upprepas dessa atgarder automatiskt pa
emulatorn i programvaran TI-SmartView™. Den anslutna grafraknaren

fungerar som en fjarrknappsats.

Obs: TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition och TI-84 Plus C Silver Edition har
sina egna versioner av applikationen SmartPad™. Valj korrekt version av

applikationen SmartPad™ for din grafraknare. Se education.ti.com/go/

download for nedladdning av applikationer.
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Saker du behoéver veta

Muspekaren ersatter ditt finger vid tangenttryckningar pa
grafraknaren.

Du maste klicka pa tangenterna pa TI-SmartView™-emulatorn pa samma
satt som du skulle trycka pa tangenterna pa grafraknaren.
Grafraknarskarmen i programvaran TI-SmartView™ ar infe helt
interaktiv. Du maste klicka pa piltangenterna for att flytta markoren till

ENTRY SOLVE

Onskad installning och sedan klicka pa " for att valja den.

Att skriva text med datorns tangentbord fungerar inte savida du
inte forst stdller tangentbordet i dess alfaskrividge.

Grafraknarens tangentbord ar forinstallt i sitt normallage, vilket innebar
att tangenterna ar kortkommandon for grafraknarens tangenter. Att till
exempel trycka pa [ A ] pa din dators tangentbord ar detsamma som att

TEST A

klicka pa @ pa grafraknaren. | detta lage kan du inte skriva in
bokstéverna A till O pé grafrédknaren genom att skriva dessa bokstaver p
datorns tangentbord.

A-LOCK

For att skriva in en bokstav eller annat alfatecken, klicka forst pa

pa grafraknarens tangentbord (eller tryck pa [ F7 ] pa datorns
tangentbord) for att stélla grafraknaren i alfalage. Om du till exempel
skriver [ F7 1 [ A ] pa datorns tangentbord sa skrivs ett A in pa

TEST A

grafraknarskarmen. Om du endast skriver [ A ] visas menyn @ . Nar
du har skrivit in tecknet atergar tangentbordet till sitt normala lage.

For att |3sa alfatangenten sa att du kan skriva in mer an ett tecken at
gangen, klicka pa [A-LoCK] pa grafraknarens tangentbord eller tryck pa
[ F6 ]1 [ F7 ] pa datorns tangentbord. For att aterga till normallaget, klicka

A-LOCK

o

pa @ eller tryck pa [F7 1.
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Att i alfalage trycka pa [ 01till [ 9] pa datorns tangentbord fungerar
som kortkommandon for de alfafunktioner som é&r associerade med
dessa tangenter pa grafraknarens tangentbord. Om du trycker pa [ 11]
skrivs ett Y (alfatecknet som ar associerat med (i]) in pa
grafraknarskarmen. Om du vill skriva in ett tal ska du se till att
tangentbordet inte ar i alfaskrividge. Dessa tangenter skriver in siffrorna
0 till 9 i normallaget.

Hall ned en piltangent fér att kontinuerligt bladdra med
markdoren.

Nar du anvander en piltangent for att flytta markéren kan du halla
tangenten nedtryckt for att utan uppehall flytta markéren i stallet for att
trycka pa tangenten upprepade ganger. | tangenttryckningshistoriken
och i ett skript har ikonen fér en upprepande piltangent en tillhérande
klocksymbol. Till exempel:

Q4

Nar du trycker pa en piltangent flera ganger i rad visas en pil med
en repetitionsraknare.

Nar du trycker pa en piltangent flera ganger i rad visas en piltangent i
tangenttryckningshistoriken. Denna piltangent visar en siffra som anger
hur manga ganger piltangenten trycktes ned. Till exempel:

e

Nar du spelar in ett skript spelar du bara in tangenttryckningar
pa grafrdknaren. Dessa tangenttryckningar kan i sig vara svara
att tolka.

e

Eftersom du spelar in tangenttryckningar kan det vara knepigt att
redigera ett skript. Om du till exempel andrar laget till parameterlage

=
Quit =] = ENTRY SOLVE

spelar skriptet in 7 Skriptet talar inte
explicit om for dig att du andrat laget till parameterlage. Av denna
anledning kan det vara till hjalp att stega igenom skriptet en
tangenttryckning i taget, eller att spela upp skriptet med lag hastighet sa
att du kan se exakt var en @ndring behdver géras.

Skript maste kéras pa samma operativsystem fér emulatorn som de
skapades for att garantera att det lyckas.

Introduktion till TI-SmartView™ 4



Valja ett visningsalternativ

Som forinstallning visar programvaran TI-SmartView™ en stor skarm for
TI-84 Plus C Silver Edition grafraknaremulator. Du kan valja att visa eller
dolja dessa fonster eller andra typen av information som visas i dem.

B !iﬁu\-l (MRS

[FoRFAL FLowT AuTo ReAL 0T e 1) R PP ey e

Plott Flotz Plotd
m\Y1=

m\Yz=
m\Y3=
B\Ya=

m\Ys=
\Ye=

1 e ovpessrion v

Clear Key Press History

Nar det ar 6ppet visar View3™-fonstret skarmarna Y= redigerare, tabell
och graf. Men du kan valja vilken grafréknarskdarm som du vill visa i vart
och ett av dessa tre fonster. (Skarmarna statistikplottning, lista och
fonster finns ocksa tillgangliga.) Skarmarna uppdateras automatiskt for
att aterspegla uppgifter som du slutfér pa grafraknaren.

Ett tredje fonster har flikar som du kan klicka pa for att visa antingen
tangenttryckningshistoriken, en stor skarmbild av vad enhetens skarm
visar eller ett 6ppet skript. Nar du visar den stora skarmen i det tredje
fonstrets stora standardskarm kan du délja eller visa
tangenttryckningshistoriken langst ned i fonstret.

Visningsalternativ Klicka pa:

View>™-fnster @
Visa > Visa/Dolj View?> eller for att
visa eller dolja fonstret.

Visa > View>-alternativ for att védlja en
grafraknarskarm for varje display.

Introduktion till TI-SmartView™ 5



Visningsalternativ

Klicka pa:

Tangenttryckningshistor
ik, stor skdrm och
skriptfénster

Visa > Visa/Dolj

tangenttryckningshistorik eller @ for
att visa eller doélja fonstret.

Vy éver
grafraknarmodell

v

Visa >Grafrdknarmodell for att valja
antingen TI-84 Plus eller TI-84 Plus C-
emulatorvy.

Vy 6ver knappsats + stor
skarm

denna tangent stéller in knappsatsen

med vyn stor skarm. View3™ kommer att
Oppnas eller stangas beroende pa
anvandarinstallningen.

Emulatorns position
vanster/hdger

<L N

2] for att vaxla mellan vanstersidig och
hoégersidig visning av grafraknarskarmen.
Detta ar praktiskt vid projicering pa en
interaktiv whiteboard.

Verktygsfalt uppe/nere

A
% for att vaxla verktygsfaltet mellan
langst upp och langst ned pa skarmen. Detta
ar praktiskt vid projicering pa en interaktiv
skrivtavla.

Skript

Arkiv > Oppna eller @ for att 6ppna ett
befintligt skript.

s
Arkiv > Nytt skript eller == for att Oppna
ett nytt, tomt skript.
Stang-knappen pa skriptfliken (Skript 1 x)
for att stanga ett skript.

Obs:

e Att dolja fonstret Tangenttryckningshistorik rensar inte
tangenttryckningshistoriken.

e Att dolja fonstret Tangenttryckningshistorik tar inte bort och stanger

inte ett 6ppet skript.

Introduktion till TI-SmartView™ 6



¢ Du kan spela in ett skript utan att visa fonstret
Tangenttryckningshistorik.

¢ Det finns ingen menytillgang till alternativen Emulatorposition
vanster/hoger, Verktygsfalt uppe/nere och Screen Capture uppe/nere.
Dessa alternativ ar endast atkomliga fran sina respektive knappar i
verktygsfaltet.

Andra storlek pa TI-SmartView™-skirmen

Nar du anvander programvaran TI-SmartView™ férsta gangen visas en
fullskarmsbild for skarmupplésningen 1024 x 768. Du kan anvanda vilken
storlek du vill, men versionerna liten, mellanstor och stor ar optimerade
for foljande skarmupplosningar.

Om din skdarmupplésning Klicka pa:

ar:

800 x 600 Visa > Storlek > Liten emulator

1024 x 768 Visa > Storlek > Mellanstor
emulator

1280 x 1024 Visa > Storlek > Stor emulator

Grafraknarskarmarna i programvaran TI-SmartView™ ar fritt skalbara.
Férutom att valja Liten, Mellanstor eller Stor emulatorstorlek kan du
klicka pa och dra TI-SmartView™-fonstrets kanter for att visa
applikationen i ett fonster med anpassad storlek.

Andra raknarmodeller

Som forinstallning visas grafraknaren TI-84 Plus C Silver Edition forsta
gangen du startar programvaran TI-SmartView™., Nasta gang du startar
applikationen visas den grafraknarmodell som du anvande senast.

Klicka pa Visa > Grafridknarmodell eller klicka pa knappen for byte av
raknarmodell i verktygsfaltet och valj darefter 6nskat alternativ for
raknarmodell.

Varning!

Om du byter grafraknarmodell delas inte data mellan TI-SmartView™:-
emulatorvyerna. Bade TI-84 Plus Silver Edition och TI-84 Plus C

Silver Edition atergar till det senast anvanda emulatortillstandet for varje
grafraknare.

For att dela filer mellan de tva vyerna klickar du pa Arkiv > Las in fil for
att lasa in raknarfiler som tillats for dessa raknarmodeller.

Introduktion till TI-SmartView™ 7



Andra firg pa riknarens hédlje

Du kan andra raknarholjet pa grafraknaren TI-SmartView™ for att
forbattra tydligheten vid visning i klassrummet. Alternativen kan
omfatta olika farger pa raknarholjet, kontrast och kontur. Farger for
réknarhéljet finns endast tillgangliga i TI-84 Plus-emulatorvyn. TI-84 Plus
C har endast standardkontrast och -kontur.

Klicka pa Visa > Farg och klicka darefter pa ett fargalternativ for att
andra farg pa grafraknarskarmen i emulatorn.

Spara och ldsa in ett emulatortillstand

Nar du sparar ett emulatortillstand skapas en fil som lagrar
grafraknarens installningar med alla andringar som du har gjort i dess
konfiguration.

Du kanske till exempel vill férbereda en klasspresentation genom att
mata in funktioner i Y=redigeraren och &ndra installningarna fér
Fonster och Zoom. Nar du sparar dina andringar i en emulatortillstandsfil
kan du helt enkelt lasa in filen for att visa presentationen. Om du vill
skapa olika presentationer for olika klasser kan du skapa flera
tillstandsfiler for emulatorn. Det finns ingen grans for hur manga
emulatortillstand du kan spara.

Obs: Tangenttryckningshistoriken, skarmdumpar, 6ppna skript, fargen
pa raknarholjet och emulatorns storlek sparas inte i emulatorns
tillstandsfil. Emulatortillstandsfiler kan vara stora. Kontakta din IT-
avdelning om lagringskapaciteten ar ett problem.

Spara emulatortillstandet

Emulatortillstandsfiler ar specifika for varje raknarmodell. Du kan inte
spara en emulatortillstandsfil fér TI-84 Plus Silver Edition som en
emulatortillstandsfil fér TI-84 Plus C Silver Edition eller vice versa.

1. Klicka pa Arkiv > Spara emulatortillstand.
2. ldialogrutan:

a)Navigera till den mapp dar du vill spara emulatorns
tillstandsfil.

b)Skriv in ett filnamn. Anvand ett namn som beskriver
emulatorns tillstand.

o)Klicka pa Spara.

Introduktion till TI-SmartView™ 8



Namn p& emulatortillstand har formen filnamn.84state (for

TI-84 Plus) eller filnamn.84cstate (for TI-84 Plus C), dar filnamn
ar det namn som du har gett filen och 84state eller 84cstate
indikerar att filen ar ett emulatortillstand som skapats med
programvaran TI-SmartView™.

Lisa in ett emulatortillstand

Eftersom emulatortillstandsfiler ar specifika for varje raknarmodell kan
du endast lasa in en emulatortillstandsfil for den aktiva raknarmodellen.

1. Klicka pa Arkiv > Lés in fil.
2. ldialogrutan:
a)Navigera till den mapp som innehaller emulatorns tillstandsfil.

Obs: Endast emulatortillstandsfilerna for den aktiva
raknarmodellen visas.

b)Klicka pa namnet pa emulatortillstandet for att markera den.

o)Klicka pa Oppna.

Aterstilla emulatortillstandet

En aterstallning av emulatortillstandet aterstéller programvaran
TI-SmartView™ till fabriksinstallningarna fér grafraknare i gruppen
TI-84 Plus och aterstaller operativsystemet till den version som kérdes nar
programvaran TI-SmartView™ installerades forsta gangen.
Tangenttryckningshistoriken rensas. Om ett skript ar 6ppet stoppas det,
men det forblir 6ppet.

1. Klicka p3 Verktyg > Aterstill standardtillstand.

2. ldialogrutan, klicka pa Ja for att bekrafta att du vill aterstalla
emulatortillstandet.

Spara data till datorn

Genom att spara data (t.ex. listor, matriser och program) fran
TI-SmartView™-emulatorn till filer i datorn kan du géra sakerhetskopior
av dessa data. Om du raderar data fran TI-SmartView™-emulatorn, kan
du nér som helst lasa in grafraknarfilerna fran datorn.

Introduktion till TI-SmartView™ 9



Obs: Alla TI-84 Plus C grafraknarfiler ar inte kompatibla med andra
grafraknarfiler i gruppen TI-84 Plus pa grund av den hoga upplésningen
pa fargskarmen i TI-84 Plus C. | allmanhet delas numeriska filer (ej
begransat till listor, variabler, matriser och funktioner) mellan dessa
grafrdknare, men applikationer delas inte mellan dessa grafréknare dven
om de har samma titel. Nar de inte ar kompatibla skiljer sig filtillaggen
for TI-84 Plus C fran en liknande variabel fran grafraknarna TI-84 Plus/
TI-84 Plus Silver Edition.

Nar du vaxlar mellan emulatorerna TI-84 Plus C och TI-84 Plus
Silver Edition som finns i TI-SmartView™, behaller varje vy emulatorns
enskilda minne.

En lista som till exempel skapades nar TI-84 Plus C-vyn anvéandes maste
sparas och lasas in i TI-84 Plus Silver Edition-vyn om du vaxlar till den vyn.

1. Klicka pa Arkiv > Spara réknarfil.
2. Klicka pa ett objekt for att markera det.

e  For att vélja flera objekt, hall ned Ctrl pa ett PC-tangentbord
eller Cmd pa ett Macintosh®-tangentbord néar du klickar pa
varje ytterligare objekt.

e  For att vdlja ett omrade med objekt, klicka pa det forsta
objektet i omradet. Hall sedan ned Shift-tangenten och klicka
pa det sista objektet i omradet.

Klicka pa Spara valda objekt.
4. |dialogrutan, navigera till den mapp dar du vill spara filerna.

e Var noga med att antingen 6ppna mappen eller klicka pa
mappen for att markera den. Mappens namn maste visas i rutan
Filnamn langst ned i dialogrutan.

e Skapa vid behov en ny mapp.
5. Klicka pa Spara.

Varje markerat objekt sparas som en separat fil i datorn. Filnamn
tilldelas automatiskt. Filnamnens tilldgg anger datatypen.

Om mappen redan innehaller en fil med det tilldelade namnet
tillfragas du om du vill skriva 6éver den befintliga filen.

Dialogrutan Enhetens innehall ér fortfarande dppen sa att du kan
vélja och spara ytterligare dataobjekt.
6. Klicka pa Sténg.

Obs: | dialogrutan Enhetens innehall kan du sortera listan genom att
klicka pa en rubrik. Klicka till exempel pa Namn for att sortera efter
namn och véxla mellan stigande (a-6) och fallande ordning (6-a).
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Mame Type Size Ramitrchive
W2 Ecjuation 5] e
1 Ecjuation 4 e
b4 Real 9 R
Ed Real 9 R

Lasa in en grafrdknarfil fran datorn

Om du tidigare har sparat grafréknarfiler som innehaller listor, program,
applikationer osv. pa din dator sa kan du lasa in dem i korrekt
grafraknaremulatorvy i programvaran TI-SmartView™. Filerna kan vara
sakerhetskopior som sparats av programmet TI-SmartView™ eller filer
som Overforts till datorn fran en grafraknare.

Vanliga applikationstitlar finns tillgangliga for bade TI-84 Plus/TI-84 Plus
Silver Edition och TI-84 Plus C, men filtyperna skiljer sig at.

1. Klicka pa Arkiv > Las in fil.
2. ldialogrutan:

a)Navigera till den mapp som innehaller den fil som du vill lasa
in.

b)Klicka pa filnamnet fér att markera filen.

o)Klicka pa Oppna.

Namn pa grafraknarfiler pa datorn

For filer som delas med TI-84 Plus C, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus
och TI-83 Plus har grafraknarfilernas namn formen:

filnamn.8x*

dar filnamn &r sa likt dataobjektets namn pa grafraknaren som mojligt,
8x anger att filen skapades av programmet TI-SmartView™ eller en
kompatibel grafrdknare, och* ar en bokstav som anger datatyp.

Obs: Om en grafraknarfil specifikt ar en TI-84 Plus C-fil ar filtypen
filnamn .8c*.

Overfora filer fran kompatibla grafriknare

Programvaran TI-SmartView™ kan lasa in filer som 6verforts till din dator
fran foljande grafraknare till korrekt grafraknarmodellvy: TI-84 Plus
Silver Edition, TI-84 Plus C, TI-84 Plus och TI-83 Plus.
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For att overfora filer fran en grafraknare till datorn anvander du
programvaran Tl Connect™ och ratt typ av Tl-anslutningskabel som du
kan bestalla pa education.ti.com. Vissa grafréknare levereras med en
Tl-anslutningskabel som du kan anvanda for att ansluta grafréknaren till
datorn.

For att 6verfora data direkt mellan programmet TI-SmartView™ och ratt
grafraknare fér vyn anvander du USB Silver Edition-kabeln. Anvand
sedan Link-menyn mellan emulatorn och grafraknaren for att 6verféra
data mellan dessa.

Uppdatera grafriknarens operativsystemvyer i
programvaran TI-SmartView™

Besok education.ti.com/go/download fér kostnadsfria uppdateringar av
programvaror som regelbundet finns tillgadngliga fér nedladdning.
Denna implementering av programvaran TI-SmartView™ fungerar med
TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition eller TI-84 Plus C Silver Edition
programvaruemulering. Om du uppdaterar programvaran fér
grafraknarens operativsystem maste du uppdatera den med den senaste
programvaran for operativsystemet for gruppen TI-84 Plus eller

TI-84 Plus C.

Obs: RAM-minnet rensas nar du laser in ett nytt operativsystem i den
emulerade grafraknaren. Du kan undvika dataférluster genom att spara
réaknarfilen pa datorn.

For att lasa in programvaran foér operativsystemet for en sarskild
grafraknarmodellvy:

1. Ladda ned grafraknarens operativsystem fran education.ti.com/go/
download:

a)*.8xu foér TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition
b)*.8cu for TI-84 Plus C Silver Edition
Obs: *.8xu och *.8cu ar datafiltillagg.
2. Klicka pa Arkiv > Lés in fil.

3. ldialogrutan:

a)Navigera till den mapp som innehaller filen med
operativsystemets programvara.
Obs: Du kanske behover valja *.8x* eller *.8c* i listrutan
Filer av typ for att kunna se operativsystemets
programvarufil.

b)Klicka pa namnet for operativsystemets programvara for att
markera filen.
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o)Klicka pa Oppna.

4. Viktigt: Spara tillstandsfilen med detta nya operativsystem for
grafraknaremulatorn.

Obs: Om programvaran TI-SmartView™ aterstalls till standardtillstandet
for datorns programvara kommer den att kéras med grafraknarens
ursprungliga operativsystem. Genom att spara tillstandsfilen med
emulatorns nya operativsystem kan du enkelt ldsa in TI-SmartView™-
tillstandsfilen pa nytt i stallet for att lasa in varje enskild emulators
operativsystem igen.
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Kompatibilitet med grafraknare
Obs: Alla TI-84 Plus C Silver Edition grafraknarfiler ar inte kompatibla

med andra grafraknarfiler for gruppen TI-84 Plus pa grund av den héga

upplosningen i fargskarmen pa TI-84 Plus C Silver Edition. | allménhet

delas numeriska filer (ej begransat till listor, variabler, matriser och
funktioner) mellan dessa grafraknare, men applikationer delas inte

mellan dessa grafraknare dven om de har samma titel. Om de inte &r
kompatibla, skiljer sig filtillaggen for TI-84 Plus C Silver Edition fran en
liknande variabel fran grafraknarna TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition.

Filtyp Lénk fran Lénk fran 84P dator- 84PC
TI-84 till TI-84 Plus C filtyp dator-
TI-84 Plus C till TI-84 filtyp
Operativsystem Nej Nej 8xu 8cu
Applikationer Nej Nej 8xk 8ck
AppVar* Ja Ja 8xv 8xv
Program - TI Ja Ja 8xp 8xp
Basic*
Assemblerprogra Ja Nej 8xp 8xp
m*
Bilder Nej Nej 8xi 8ci
Bakgrundsbilder Ej tillampligt Nej Ej tillampligt 8ca
Gruppfiler Ja Ja 8xg 8xg
Anvandarzoom Ja Ja 8xz 8xz
Stréng Ja Ja 8xs 8xs
Tabell Ja Ja 8xt 8xt
Funktionsfil Ja Ja 8xy 8xy
GDB* Ja Ja 8xd 8xd
Lista Ja Ja 8xl 8xl
Matris Ja Ja 8xm 8xm
Tal Ja Ja 8xn 8xn
Komplexa Ja Ja 8xc 8xc
Fonsterinstallning Ja Ja 8xw 8xs
Certifikat Nej Nej 8xq 8cq
Sakerhetskopia Nej Nej 8xb 8cb
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* Program som skapats med kommandon som endast finns tillgangliga i
den senaste versionen av operativsystemet kommer inte att 6verfoéras till
grafraknare med éldre versioner av operativsystem.

* Applikationsvariabler och program boér granskas for anvandning efter

overforing mellan grafraknare i gruppen TI-84 Plus och TI-84 Plus C Silver
Edition. Vissa applikationsvariabler kanske inte installerar en applikation
pa forvantat satt. Vissa program maste modifieras pa grund av skillnaden
i skarmupplésning och nya kommandon.

** Om en PUNKTTUNN linjestil har anvants kan du fa ett versionsfel.
Andra linjestilen fér att undvika felet.

15



Arbeta med grafrdknarskarmar

Du kan infanga den aktuella skarmbilden pa grafréaknaren med verktyget
for skarmdump i TI-SmartView™,

Obs: Anvand Tl Connect™ Skarmdump pa PC:n eller TI Connect for Mac®
Device Explorer for bildkonvertering till TI-84 Plus C bildvariabler.

Infanga skarmbilder fran grafrdknare

Nar du infangar en skarmbild visas fonstret Screen Capture. | detta
fonster kan du visa, manipulera och spara skarmbilder.

» Klicka pa Verktyg > Ta skarmdump eller klicka pa ‘%-1 .

En ram visas automatiskt runt varje bild nar du infangar den, men denna
ram kan du ta bort.

Du kan infdnga upp till 44 skarmbilder at gangen. Varje skarmbild som
inte sparats lagras i minnet tills du stanger huvudfonstret i
TI-SmartView™, For att infanga ytterligare bilder kan du ta bort bilder
fran fonstret Screen Capture.

Nar du stanger Screen Capture visas ett meddelande om att du ska spara
dina skarmdumpar. Du kan starta en ny Screen Capture-session under en
TI-SmartView™-session.

Lagga till eller ta bort en ram
Knappen i verktygsfaltet for att lagga till eller ta bort en ram véaxlar

mellan lagg till EI och ta bort L beroende pa om den valda
skarmdumpen har en ram eller inte.

Lagga till eller ta bort en ram runt en enskild skarmdump
1. Klicka pa skarmdumpen for att valja den.

2. Klicka pa Redigera > Ta bort ram eller klicka pa e for att ta bort
ramen.

—eller—

Klicka pa Redigera > Lagg till ram eller klicka pa EI for att lagga
till en ram.
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Lagga till eller ta bort en ram fran en grupp av
skdarmdumpar

1. Vaxla till miniatyrvy.

2. Valj gruppen av skarmdumpar.

3. Klicka pa Redigera > Ta bort ram eller klicka pa e for att ta bort
ramen.

—eller—

Klicka pa Redigera > Ligg till ram eller klicka pa EI for att lagga
till en ram.

Obs: For att valja alla skarmdumpar, klicka pa Redigera > Vilj alla.

Spara en skarmdump

Du kan spara skarmdumpar i formaten TIF, GIF, PNG eller JPEG.
Skarmdumparna sparas i mappen Mina dokument om du inte har
specificerat att du vill spara dem pa en annan plats. Alla skarmdumpar
sparas i sina aktuella storlekar.

1. Klicka pa den skarmdump som du vill spara.

2. Klicka pa Arkiv > Spara skarmbild eller klicka pa H

3. Idialogrutan:
a)Navigera till den mapp dar du vill spara skarmdumpsfilen.
b)Valj filtyp for 6nskat skarmdumpsformat.

c)Skriv in ett filnamn. Anvand ett namn som beskriver
skarmdumpen.

d)Klicka pa Spara.
Obs:
e Om du tidigare har sparat den valda skarmdumpen, klicka pa Arkiv >
Spara skdrmbild eller pa E for att skriva 6ver den tidigare filen.

For att spara filen pa en annan plats med ett annat namn eller i ett
annat filformat maste du klicka pa Arkiv > Spara skérmbild som.
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e For att spara alla skarmdumpar pa en gang, klicka pa Arkiv >Spara
alla skdrmbilder. Nar du gor detta valjer du en plats dar du vill spara
filerna i fonstret Spara alla, men du anger inga filnamn. Varje
skarmdump sparas med sitt férinstallda filnamn. Om namnet redan
finns tillfragas du om du vill skriva 6ver den befintliga filen.

Visa skarmdumpar

Nar du infangar en skarmbild 6ppnas skarmdumpen i fonstret Screen
Capture. Du kan visa skarmdumpar en och en eller som en grupp av
skarmdumpar. Ett referensnamn visas under varje skarmdump.

B N - - = =
BEX B 0 100%

B 0
WERS Y-VARS COLOR WINDOW

L indow... Xmin=-10

2: Zoom... Xmax=10

3: GDB... Xsel=1

4:Picture & Background.. Ymin=-10

S:Statistics.. Ymax=10

6:Table.. Ysel=1

7:String.. Xres=1

aX=.07575757575757
TraceStep=.15151515151515

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP 1] NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP 1]
STAT PLOTS
P Lot 1..0Ff
2:Mem Management/Delete.. L=la L2 a
:Clear Entries 2:Plot2..0ff
lla 2w

3:Plot3.0ff
L=l1 L2 =

:ClrAlllLists
:Archive
:UnArchive
:Reset...

1 Group...

4:PlotsOff
S:PlotsOn

» For att visa skarmdumpsminiatyrer, klicka pa Visa > Miniatyrer eller
klicka pa EHE .

» For att visa en skarmdump i taget, klicka pa Visa > Enskild

v
skarmbild eller klicka pa H19

Navigera mellan skdrmbilder
» For att visa foregaende skarmdump, klicka pa Visa > Féregaende

skarmbild eller klicka pa ¢ .

» For att visa nasta skarmdump, klicka pa Visa > Nista skarmbild eller
klicka pa * .

Zooma in eller zooma ut

Du kan zooma in eller ut pa varje enskild skarmdump fér att visa en
storre eller mindre version av den.
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Du kan spara en storre eller mindre version av en skarmdump genom att
zooma in eller ut pa den innan du sparar den. For att till exempel spara
en skarmdump som ar storre an standardstorleken, zooma in tills
skarmdumpen har énskad storlek och spara den sedan.

> For att visa en storre skarmdump klickar du pa skjutreglaget

och drar markéren at vanster.

» For att visa en mindre skarmdump klickar du pa skjutreglaget och
drar markoéren at hoger.

Dra och slappa en skarmdump till en annan
applikation

Du kan dra och slappa valfri skarmdump i TI-SmartView™ for att klistra
in den i en annan applikation. Du kan aven dra en skarmdump fran

View3™-fonstret till Screen Capture sa att du sedan kan spara
skarmdumpen foér framtida anvandning.

Obs: Mojligheten att dra och slappa bilder i TI-SmartView™ &r ett
praktiskt satt att dra en skarmdump till en presentation vid anvandning
av en interaktiv skrivtavla.

Skarmdumpar i TI-SmartView™ som kan dras och klistras in omfattar
féljande:

e Sparade och ej sparade skarmdumpar

e Skarmar fran View3™-fanstret
e Storskarmsbilden

Obs: | fonstret Screen Capture har den valda skarmdumpen en réd ram.

Ramarna runt Storskarmsbilden och View3™-skarmarna andrar dock inte
farg nar du valjer dem.

GoOr sa har for att dra och slappa en skarmdump till en annan applikation:

1. Justera storleken pa fonstren i de tva applikationerna sa att bada
passar pa datorskarmen.

2. GOr sa har for att dra och slappa skarmdumpen:
a)Klicka pa skarmdumpen for att valja den.

Obs: Hovringstexten DragScreen visas 6ver den bild som du ska
dra och slappa.

b)Dra skarmdumpen fran programmet TI-SmartView™ och slapp
den sedan i den andra applikationen.
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Dra en skarmbild till en annan applikation
e fran emulatorn — drar skarmbilden utan en ram.
e  fran Stor skdrm - drar skarmbilden med en ram.

e fran View3™ — drar skarmbilden med en ram.

Obs: Du kan dra en View3™-skarmbild till Screen Capture och anvénda
Screen Capture som historik éver viktiga skarmbilder under en
klassession.
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Konvertera och skicka bildvariabler till en
TI-84 Plus C

TI-84 Plus C kan visa bakgrundsbilder (bildvariabler) samt den kdnda Pic

Vars-funktionaliteten hos TI-84 Plus. Dessa variabler visas i grafomradet.

TI-84 Plus C Bild- och picvariabler lankar inte till en TI-84 Plus pa grund av
skillnaden i skarmupplésning mellan de tva grafraknarna.

Bildvariabler

En TI-84 Plus C-bildvariabel skapas genom att konvertera bilden (gif, tif,
png, jpg eller bmp) till 83 x 133 pixlar (bredden ganger héjden) med
hjalp av TI Connect™ software. Du kan sedan skicka bildvariabeln till din
TI-84 Plus C eller spara den pa datorn som en *.8ca-fil. En bildvariabel
kan aven laddas in i TI-84 Plus C-emulatorvyn i TI-SmartView™ software.

Din bild kommer majligtvis inte visas som férvantat i grafomradet pa
grund av konverteringen till pixelmattet 83 x 133. Konverteringen till
bildvariabeln anvander 16-bitarsfarg.

Pa TI-84 Plus C visas en bildvariabel endast som bakgrund i grafomradet.
En bildvariabel visas skalad for MODE-instéllningarna Hel, Horisontell
och Graf-Tabell, dar eventuell matematisk modellering som gjorts pa en
bildvariabel bevaras. Bildvariabler kan inte redigeras under pagaende
arbete pa TI-84 Plus C. Bildvariabler koérs och sparas i arkivminnet.

Obs: En skarmdump av grafomradet innehaller hela TI-84 Plus C-skarmen,
statusfalt, grafgrans och grafomradet. Tl Connect™ software goér det
mojligt att beskara grafomradet for att endast skapa en bildvariabel, om
sa onskas.

Pic-variabler

Pic-variabler skapas och andras pa TI-84 Plus C. Pic-variabler ar 266 x 166
pixlar och anvénder de 15 fargerna tillgangliga pa TI-84 Plus C. Pic-
variabler visas som en dverlappning pa grafskarmomradet precis som pa
TI-84 Plus. Pic-variabler visas fran det 6vre vanstra hornet av grafomradet
och skalas inte for MODE-instéllningarna Hel, Horisontell och Graf-Tabell.
Pic-variabler kan 6ppnas fér granskning i programvaran Tl Connect™
Screen Capture. De kan sparas som datorfiler med filtillagget *.8ci. Pic-
variabler kors och lagras i arkivminnet. Observera att Pic-variabler pa
TI-84 Plus kors och lagras i RAM-minnet, men kan aven lagras i
arkivminnet. Observera denna skillnad ndr RAM-minnet rensas.

Obs: Programvaran Tl Connect™ konverterar inte en Pic-variabel (*.8ci)
till en bildvariabel (*.8ca).
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Skapa och skicka en bildvariabel till din
TI-84 Plus C

Bakgrundsbildvariabler skapas, skickas och sparas antingen:

¢ Tl Connect™ software for the Mac® genom att anvanda
Enhetsutforskaren eller Skapa en grupp

e Tl Connect™ software for the PC genom att anvanda
Enhetsutforskaren eller Skarmdump

Skapa och skicka en bildvariabel till en inkopplad
TI-84 Plus C

Foljande steg visar hur du kan skapa en bildvariabel om du har din TI-84
Plus-grafréknare kopplad till din dator. Du kan skapa en bildvariabel,
spara den pa din dator och visa den i grafomradet pa din TI-84 Plus C.

1. Valj bilden du vill konvertera. Tillatna typer av bildfiler ar tif, gif,
png, jpg och bmp.

2. Oppna programvaran Tl Connect™.

3. Anvanda USB-kabeln, koppla in TI-84 Plus C till datorn. Satt pa TI-84
Plus C.

4. Oppna enhetsutforskaren.
Dra bilden till enhetsutforskaren.

6. Valj ett bildnamn fran dropdownmenyn, t.ex. Bild0-Bild9. Detta blir
namnet for bilden pa TI-84 Plus C.

Obs: Eftersom detta bildnamn &r internt f6r konverteringsprocessen
ar det viktigt att komma ihag vilket bildnamn som du har tilldelat. Vi
rekommenderar att du behaller denna information i filnamnet sa att
du vet var bildvariabeln kommer att lagras pa TI-84 Plus Com du i
framtiden skickar eller delar denna fil.
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7. Klicka pa OK.

Du kan férhandsvisa en bildvariabel, spara den pa din dator och visa den
i grafomradet pa din TI-84 Plus C.

e  FOr att forhandsvisa bildvariabeln:

— Paen PC: 6ppna Bakgrund och dubbelklicka pa bilden.
Forhandsvisning av bildvariabeln 6ppnar i skarmdumpsfonstret.

- Paen Mac®: 6ppna raknarens filkatalog och dubbelklicka pa
bildnamnet. Férhandsvisningen av bildvariabeln éppnar i ett
férhandsvisningsfonster.

e  For att spara bildvariabeln pa datorn drar du bildnumret fran TI
Connect™ enhetsutforskaren till skrivbordet, eller till mappen dar
du vill spara den.

e  For att visa din nya bildvariabel i grafomradet pa TI-84 Plus C trycker
du pa [FORI\/IAT] , andrar installningen Bakgrund till det
bildnummer du just skickat till enheten (exempel: Bild5) och trycker

pa [GRAPH).

NORMAL FLOAT AUTD REAL RADIAN HMP I:I

Programvaran Tl Connect™ for PC: Skapa en
bildvariabel utan en inkopplad enhet

Féljande steg visar hur du kan skapa en bildvariabel om du inte har en
TI-84 Plus-grafraknare kopplad till din PC. Du kan skapa bildvariabeln,
spara den pa din dator och ladda upp den pa programvaran
TI-SmartView™ for att titta pa den.
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Valj bilden du vill konvertera. Tillatna typer av bildfiler ar tif, gif,
png, jpg och bmp.

Oppna programvaran Tl Connect™

Oppna skarmdump.

Dra bilden till skarmdump.

Klicka pa Arkiv > Spara som.

Valj filkatalogen dar du vill spara filen.

Valj TI-84 Plus C Bild (.8ca) som filtyp.

Klicka pa Spara.

Valj bildnamn fran dropdownmenyn, t.ex. Bild0-Bild9. Detta blir
namnet for bilden pa TI-84 Plus C.

Obs: Eftersom detta bildnamn &r internt fér konverteringsprocessen
ar det viktigt att komma ihag vilket bildnamn som du har tilldelat. Vi
rekommenderar att du behaller denna information i filnamnet sa att
du vet var bildvariabeln kommer att lagras pa TI-84 Plus Com du i
framtiden skickar eller delar denna fil.

10. Klicka pa OK for att konvertera bilden till en TI-84 Plus C-fil.

Se stegen nedan for att ladda upp bilden till programvaran
TI-SmartView™.,

Programvaran Tl Connect™ fér Mac®: Skapa en
bildvariabel utan en inkopplad enhet

Féljande steg visar hur du kan skapa en bildvariabel om du inte har en
TI-84 Plus-grafraknare kopplad till din Mac®. Skapa en grupp-
funktionen anvands for att konvertera en bild utan inkopplad enhet. Du
kan skapa bildvariabeln, spara den pa din dator och ladda upp den pa
programvaran TI-SmartView™ for att titta pa den.

1.

Valj bilden du vill konvertera. Tilldtna typer av bildfiler ar tif, gif,
png, jpg och bmp.

Oppna programvaran Tl Connect™.

Klicka pa dropdownmenyn Skapa langst ner i TI Connect™ -fonstret
och valj Skapa en grupp.

Drag bilden fran skrivbordet till Grupp-fénstret.

Valj den raknare du vill anvanda.
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Valj bildnamn fran dropdownmenyn, t.ex. Bild0-Bild9. Detta blir
namnet for bilden pa TI-84 Plus C.

Obs: Eftersom detta bildnamn &r internt f6r konverteringsprocessen
ar det viktigt att komma ihag vilket bildnamn som du har tilldelat. Vi
rekommenderar att du behaller denna information i filnamnet sa att
du vet var bildvariabeln kommer att lagras pa TI-84 Plus Com du i
framtiden skickar eller delar denna fil.

Klicka pa OK for att konvertera bilden till en TI-84 Plus C-fil.

For att spara bildvariabeln pa datorn drar du bildnamnet fran
gruppfonstret till skrivbordet, eller till mappen dar du vill spara den.

Se stegen nedan for att ladda upp bilden till programvaran
TI-SmartView™.

Lasa in en bildvariabel i TI-SmartView™ software
for T1-84 Plus C-emulatorvyn

Nar du skapar och sparar en bildvariabelfil (.8ca) med hjalp av Tl
Connect™ software kan du lasa in denna fil i TI-84 Plus C-emulatorvyn i
TI-SmartView™ software, precis som andra raknarfiler.

1.
2.
3.

Valj Arkiv > Las in fil i TI-SmartView™ software.
Valj Alla raknarfiler (*.8¢?).

Lokalisera din bildvariabel. Kom ihag att det interna bildnamnet for
bildnumret finns i filen. | detta exempel ddptes filen till
BRIDGE_IMAGES5.8ca. Du far ingen uppmaning om att valja ett nytt
bildnamn for raknaren.

Valj Gppna och filen kommer att lasas in i emulatorn.

For att visa din nya bildvariabel i grafomradet pa TI-84 Plus C-
emulatorn trycker du p& [2nd] [FORMAT] , andrar installningen
Bakgrund till det bildnummer du just skickat till enheten (exempel:

Bild5) och trycker pa |GRAPH].
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Anvinda tangenttryckningshistorik

Vad ar tangenttryckningshistorik?

Varje tangent pa grafraknaren som du klickar pa spelas automatiskt in i
tangenttryckningshistoriken. Du kan se tangenttryckningshistoriken i
fonstret Tangenttryckningshistorik och pa den stora skarmen.

Tangenttryckningshistoriken visar vissa tangentsekvenser i en annan
form jamfért med anvandarhandbéckerna for grafréknare i gruppen
TI-84 Plus. Om vi till exempel antar att du visar grafraknarens meny
MINNE.

e Anvandarhandboken visar tangentsekvensen som [MEM], d&r [MEM]
ar den andra funktionen for tangenten [.

e Tangenttryckningshistoriken visar tangentsekvensen som

MEM
Anta pa liknande satt att du valjer funktionen avrunda( pa menyn MATH
NUM.

, dvs. de faktiska tangenter som du klickar pa.

e Anvandarhandboken visar funktionen som avrunda(.

TEST A

L2 Z
e Tangenttryckningshistoriken visar @ @ @ eftersom

detta ar de tangenter som du klickar pa.

Visa eller ddlja tangenttryckningshistoriken
» Klicka pa Visa > Visa/Délj tangenttryckningshistorik eller klicka pa

&

Nar det hogra TI-SmartView™-fonstret visas kan du behova klicka pa
fliken Tangenttryckningshistorik for att aktivera den. Det hogra fonstret
visar ocksa flikar for Stor skarm och for alla 6ppna skript. Den aktiva
fliken har en fargad linje langs den 6vre delen.
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Nar tangenttryckningshistoriken visas pa den stora skarmen kan du klicka
pa Rensa tangenttryckningshistorik for att rensa listan 6ver
tangenter som du har tryckt pa.

Rensa tangenttryckningshistoriken

» Klicka pa Redigera > Rensa tangenttryckningshistorik eller klicka
pa Rensa tangenttryckningshistorik i fonstret for
tangenttryckningshistorik eller den stora skarmen.

Att rensa tangenttryckningshistoriken paverkar inte innehallet i 6ppna
skript i det hégra TI-SmartView™-fénstret.

Kopiera tangenttryckningshistoriken till en annan
applikation

Du kan kopiera alla eller utvalda delar av tangenttryckningshistoriken till
en annan applikation, t.ex. en ordbehandlare. Du kan kopiera
tangentgrafik sdsom den visas i tangenttryckningshistoriken eller ocksa
kan du kopiera tangenttryckningar som teckensnittstecken.
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Obs: Nar du kopierar tangenter som teckensnittstecken anvander dessa
tecken teckensnittet TIB4EmuKeys. Detta teckensnitt installeras
automatiskt pa din dator nar du installerar programvaran
TI-SmartView™.

Kopiera tangenter som grafik

1. Markera de tangenter som du vill kopiera. For att vélja alla
tangenter, klicka pa Redigera > Vilj alla.

2. Klicka pa Redigera > Kopiera, vaxla till den andra applikationen och
klistra in tangenterna pa onskad plats.

Obs:

¢ Du kan ocksa dra de markerade tangenterna till den nya
applikationen.

e Du kan andra storleken pa tangenterna nar du har kopierat och
dragit dem till den nya applikationen.

Kopiera tangenter som teckensnittstecken

1. Markera de tangenter som du vill kopiera. For att valja alla
tangenter, klicka pa Redigera > Vilj alla.

2. Klicka pa Redigera > Kopiera som teckensnitt.

3. Vaxla till den andra applikationen och klistra in tecknen pa énskad
plats.

| vissa applikationer kan de inklistrade tecknen visas med det
teckensnitt som anvands pa den aktuella platsen, sa de kanske inte
alls ser ut som grafréaknartangenter.

4. Om det behovs kan du applicera teckensnittet TIB4EmuKeys pa
tecknen. Se hjalpfilen for den applikation du anvénder for
information om hur du tillampar ett teckensnitt pa tecknen.

Obs: Skriptsymbolerna for textpunkter, fordrdjningar, pauser och Ga till
startsidan-kommandon kan inte kopieras som teckensnittstecken. De
ignoreras nar du klistrar in de kopierade tecknen i den andra
applikationen.
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Anvanda skript

Vad ar ett skript?

Genom att anvanda Windows Explorer med programvaran Tl Connect™
kan du skicka enhetsfiler och gruppfiler till dina Tl-grafréknare. Du kan
skicka filer som finns lagrade pa din dator till RAM eller Flash/Arkiv pa en

ansluten Tl-grafréknare.

Oversikt 6ver anviandning av ett skript

Skapa,
spelain
och spara
skriptet

Spela

upp
skriptet

Stédnga
skriptet

Nar du har utfort en eller flera berdkningar pa grafréaknaren kan du

Du kan ocksa:

Infoga textpunkter.
Infoga pauser och férdréjningar.

Infoga ett Ga till startsidan-
kommando.

Redigera ett skript for att gora
andringar.

Du kan:

Spela upp skriptet normalt.

Stega igenom skriptet en tangent i
taget.

Manuellt gbra en paus i skriptet.
Justera uppspelningshastigheten.

skapa ett skript som utfér samma berdkningar utan att behéva upprepa
tangenttryckningarna for att spela in ett nytt skript.

Visa eller dolja skriptfonstret

Det 6ppna skriptet visas i det hégra TI-SmartView™-fénstret. For att

vaxla det hogra fonstret mellan Pa och Av:

» Klicka pa Visa > Visa/Délj tangenttryckningshistorik eller klicka pa

)
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Det hogra fonstret visar flikar for Tangenttryckningshistorik, Stor skarm

och ett 6ppet skript. Klicka pa énskad flik for att visa dess innehall.

Spela in ett nytt skript

1. Klicka pa Arkiv > Nytt skript eller klicka pa @

Det hogra TI-SmartView™-féonstret 6ppnas automatiskt om det inte

redan ar 6ppet och ett nytt, tomt skript visas i fonstret. Det nya
skriptet har en flik langst upp i fonstret med en fargad linje langs

den Ovre delen for att markera att det ar aktivt. Fliken visar skriptets

forinstallda namn.

2. Klicka pa Skript > Spela in eller klicka pa @ i skriptets
verktygsfalt.

3. Klicka pa tangenterna pa grafraknaren for att spela in
tangenttryckningar for ditt skript.

4. Nar du ar klar, klicka pa Skript > Stoppa eller klicka pa @

Spela upp ett skript

Nar du har spelat in ett nytt skript eller 6ppnat ett befintligt skript kan
du spela upp det.

1. Valj fliken for 6nskat skript. Den aktiva fliken har en fargad linje
langs den 6vre delen.

2. Klicka pa Skript > Spela upp eller klicka pa @

Justera skriptets hastighet

Du kan variera hastigheten, med vilken varje tangenttryckning i ett
skript exekveras, fran Ldngsam (ungefar en tangenttryckning var 5:e
sekund) till Snabb (ungefar tva tryckningar per sekund).

1. Klicka pa Skript > Justera skripthastighet.
2. Paundermenyn, klicka pa en hastighet i omradet som visas.
Obs:

¢ Du kan ocksa anvanda skjutreglaget i skriptets verktygsfalt. Dra
skjutreglaget till 6nskad position.
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¢ Hastighetsinstallningen paverkar varje tangenttryckning i skriptet,
vilket kanske inte ar onskvart. Anta att skriptet skriver in tal sasom
425 237 234. Om du staller in skripthastigheten pa en
tangenttryckning varannan sekund tar det 18 sekunder att mata in
talet. | stéllet kan du anvdnda en snabbare hastighet och infoga
pauser eller fordréjningar vid vissa punkter i skriptet.

Spara ett skript

Nar du har spelat in ett nytt skript eller redigerat ett befintligt skript
sparar du skriptet.

1. Valj fliken for 6nskat skript.

=
2. Klicka pa Arkiv > Spara skript eller klicka pa =8 .

3. Om du ser denna dialogruta:
a) Navigera till den mapp dar du vill spara skriptfilen.
b) Skriv in ett filnamn.
¢) Klicka pa Spara.

Skriptnamn har formen filnamn.84script dar filnamn ar det
namn som du har gett filen och 84script indikerar att filen ar ett
skript som skapats med programvaran TI-SmartView™,

Spara en kopia av ett skript

1. Oppna det skript som du vill kopiera. Den aktiva fliken har en fargad
linje 1dngs den 6vre delen.

2. Klicka pa Arkiv > Spara skript som.
3. Idialogrutan:
a) Navigera till den mapp dar du vill spara kopian.

b) Skrivin ett filnamn. Anvand ett namn som anger syftet med
skriptet.

¢) Klicka pa Spara.
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Obs: Om du andrar ett skript och vill behalla dessa andringar i det

befintliga skriptet, klicka pa Arkiv > Spara skript eller €= innan du
véljer Spara skript som. Annars kommer dndringarna att sparas i kopian,
men inte i det ursprungliga skriptet.

Oppna ett befintligt skript

GOr sa har for att 6ppna ett befintligt skript:

1. Klicka pa Arkiv > Oppna skript eller klicka pa @’

2. ldialogrutan:
a) Navigera till den mapp som innehaller skriptfilen.
b) Klicka pa skriptnamnet for att markera det.
¢) Klicka pa Oppna.

Skriptet 6ppnas i det hdgra TI-SmartView™-fénstret. En flik med
skriptnamnet visas langst upp i fonstret tillsammans med flikar for
Tangenttryckningshistorik och Stor skarm. Du kan klicka pa nagon av
dessa flikar for att véxla fran en flik till en annan.

Stianga ett skript
» Klicka pa Arkiv > Sténg skript eller klicka pa X pa skriptfliken.

TestSoript x?— Klicka fér att stanga skriptet.

Stega igenom ett skript

Du kan stega igenom ett skript en tangenttryckning i taget.

Stega igenom ett skript fran bérjan
| skriptfonstret, i stallet for att spela upp skriptet:

1. Klicka pa Skript > Stega igenom eller klicka pa @ for att starta
skriptet.

Obs: Klicka inte pa Skript > Spela upp eller @

Skriptet gor automatiskt en paus efter varje tangenttryckning.
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2. Kilicka flera ganger pa @ for att stega igenom varje
tangenttryckning.

3. Nar du har stegat igenom en serie tangenttryckningar kan du klicka

pa @ for att spela upp de aterstaende tangenttryckningarna i ett
svep.

Stega igenom en del av ett skript
| skriptfonstret:

1. Klicka pa Skript > Spela upp eller klicka pa @

2. Klicka pa Skript > Paus eller klicka pa for att gora en paus pa
ett stalle innan du bérjar stega igenom.

3. Klicka pa Skript >Stega igenom eller klicka pa @ flera ganger for
att stega igenom varje tangenttryckning.

4. Nar du har stegat igenom en serie tangenttryckningar kan du klicka

pa @ for att spela upp de aterstaende tangenttryckningarna i ett
svep.

Stoppa ett skript medan du stegar igenom det
Nar du stegar igenom ett skript kan det handa att varken Skript >

Stoppa eller @ finns tillgangliga. | sa fall kan du géra féljande:

1. Klicka pa @ for att spela upp skriptet.

2. Klicka sedan pa @

Stoppa ett skript

Nar du ar klar med inspelningen av ett skript maste du stoppa
inspelningen.

» Klicka pa Skript > Stoppa eller klicka pa @
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Till skillnad fran nar du gor en paus i ett skript kan du inte fortsatta att
spela upp skriptet fran den plats dar det stoppades. Du kan endast spela
upp skriptet fran boérjan igen.

Gora paus i ett skript

Medan ett skript kors vill du kanske stanna det tillfalligt vid olika
tidpunkter. Du kan antingen géra en paus i skriptet manuellt eller infoga
ett pauskommando direkt i skriptet.

Gora paus i skriptet manuellt
| skriptfonstret, medan skriptet spelas upp:

» Klicka pa Skript > Paus eller klicka pa .

Knappen Spela upp @ andras till Paus nar du spelar upp
skriptet. Nar du har gjort en paus i skriptet andras knappen tillbaka till
Spela upp. Klicka pa Spela upp igen nar du ar redo att fortsatta skriptet.

Infoga ett pauskommando i skriptet
| skriptfonstret:
1. Klicka pa den plats dar du vill infoga pausen.

2. Klicka pa skript > Infoga paus eller klicka pa @J langst ned i
skriptfonstret.

visas i skriptet for att markera pausens plats. Nar du spelar upp
skriptet stannar det alltid vid detta pauskommando.

For att fortsatta, klicka pa Skript > Spela upp eller klicka pa @

Ta bort ett befintligt pauskommando

Ta bort symbolen pa samma satt som du tar bort andra
tangenttryckningar i skriptet.

Infoga en fordréjning i ett skript

I vissa fall kanske du vill fordrdja skriptet en viss tid innan det fortsatter
till nasta tangenttryckning. Du kanske till exempel vill visa ett resultat
eller en graf nagra sekunder extra innan skriptet exekverar nasta
tangenttryckning.
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Infoga en férdrojning
| skriptfénstret:

1. Klicka pa den plats dar du vill infoga fordrojningen.

2. Klicka pa Skript > Infoga férdrojning eller klicka pa E langst ned
i skriptfonstret.

E visas i skriptet for att markera férdréjningen.
En férdréjning har samma effekt som en “blank” tangenttryckning.

Om du vill ha en langre férdrojning kan du infoga mer an en férdréjning.
For att fa en fordrojning pa fem sekunder infogar du da fem
férdrojningar.

Obs: Om du inte vet hur lange skriptet ska fordrdjas kan du eventuellt
infoga en paus i stallet. Nar skriptet gor paus fortsatter det inte igen

forran du klickar pa Skript > Spela upp eller klickar pa @ for att
fortsatta.

Ta bort en befintlig fordrojning

Ta bort symbolen E pa samma satt som du tar bort andra
tangenttryckningar i skriptet.

Infoga en textpunkt i ett skript

Om du anvander ett skript for att gora en presentation vill du kanske visa
en textskarm pa vissa stallen for att forklara ett resultat eller beskriva vad
skriptet kommer att goéra harnast.

Infoga en ny textpunkt
| skriptfénstret:

1. Klicka pa den plats dar du vill infoga textpunkten.

2. Klicka pa skript > Infoga text eller klicka pa 123 langst ned i
skriptfonstret.

3. Idialogrutan:
a) Skriv in texten med din dators tangentbord.

b) Klicka pa Enter.
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T visas i skriptet for att markera textpunkten.

Redigera en befintlig textpunkt
| skriptfonstret:

1. Dubbelklicka pa markoéren T .
2. Redigera texten efter behov.

3. Klicka pa Enter.

Ta bort en befintlig textpunkt

Ta bort markoren l pa samma satt som du tar bort andra
tangenttryckningar i skriptet.

Infoga ett Ga till startsidan-kommando

Ett skript exekverar varje tangenttryckning i f6ljd. Dessa
tangenttryckningar kan dock fa olika effekt beroende pa vilken skarm
(Startskarm, Graf, Tabell osv.) som visas pa grafréknaren nar du spelar
upp skriptet. Genom att anvanda ett Ga till startsidan-kommando i
borjan av ett skript kan du vara saker pa att det borjar fran startskarmen.

Infoga ett nytt Ga till startsidan-kommando
| skriptfonstret:

1. Placera markéren i bérjan av skriptet.

2. Klicka pa Skript > Infoga Ga till startsidan eller klicka pa {%
langst ned i skriptfonstret.

Obs: Du kan infoga ett Ga till startsidan-kommando var som helst i ditt
skript. Nar du spelar in tangenttryckningar i ett skript ar det dock i regel
battre att spela in de faktiska tangenttryckningarna som anvands for att
visa startskarmen.

Ta bort ett befintligt Ga till startsidan-kommando

Ta bort symbolen {% pa samma satt som du tar bort andra
tangenttryckningar i skriptet.

Redigera ett skript

Att redigera ett skript ar ungeféar som att redigera ett textdokument.
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Infoga tangenttryckningar eller skriptelement
Med skriptet som visas i det hégra fonstret:

Klicka pa Skript > Spela in eller klicka pa @

Klicka pa den plats dar du vill infoga tangenterna eller
skriptelementen.

Obs: Var noga med att inte placera markéren férrdan du har startat
inspelningen.

Du kan:
e Klicka pa de tangenter som du vill infoga.
—eller -

e Anvanda knapparna langst ned i skriptfonstret for att infoga en
textpunkt, fordréjning, paus eller ett Ga till startsidan-
kommando.

4. Klicka pa Skript > Stoppa eller klicka pa @

Ta bort tangenttryckningar eller skriptelement
Med skriptet som visas i det hogra fonstret, gor nagot av foéljande:

Placera markéren omedelbart till vanster om de objekt som du vill ta
bort. Tryck sedan pa Delete pa datorns tangentbord.

—eller -

Placera markéren omedelbart till h6ger om de objekt som du vill ta
bort. Tryck sedan pa Backsteg pa datorns tangentbord.

—eller -

For att ta bort flera objekt samtidigt, markera forst objekten. Klicka

sedan pa Redigera > Klipp ut eller klicka pa % i skriptets
verktygsfalt.

Flytta objekt till en annan plats
Med skriptet som visas i det hégra fonstret:

1.

Markera de objekt som du vill flytta.

2. Klicka pa Redigera > Klipp ut eller klicka pa %

3.

Klicka pa den plats dar du vill infoga objekten.
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=

Klicka pa Redigera > Klistra in eller klicka pa 3

Kopiera objekt till en annan plats

Med skriptet som visas i det hogra fonstret:

1.

4,

Markera de objekt som du vill kopiera.

Ll
Klicka pa Redigera > Kopiera eller klicka pa |-|_1 .
Klicka pa den plats dar du vill infoga kopian.

=

Klicka pa Redigera > Klistra in eller klicka pa 3

Kopiera ett skript till en annan applikation

Du kan kopiera ett helt skript eller en del av ett skript till en annan
applikation, t.ex. en ordbehandlare. Du kan kopiera tangentgrafik sdsom
den visas i skriptfonstret eller ocksa kan du kopiera tangenttryckningar
som teckensnittstecken.

Obs: Nar du kopierar som teckensnittstecken anvander dessa tecken
teckensnittet TIB4EmuKeys. Detta teckensnitt installeras automatiskt pa
din dator néar du installerar programvaran TI-SmartView™.

Kopiera tangenter som grafik

1.
2.

Oppna 6nskat skript.

Markera de tangenter som du vill kopiera. For att valja alla
tangenter, klicka pa Redigera > Vilj alla.

Klicka pa Redigera > Kopiera, vaxla till den andra applikationen och
klistra in tangenterna pa onskad plats.

Kopiera tangenter som teckensnittstecken

1.
2.

Oppna 6nskat skript.

Markera de tangenter som du vill kopiera. For att valja alla
tangenter, klicka pa Redigera > Vilj alla.

Klicka pa Redigera > Kopiera som teckensnitt.

Vaxla till den andra applikationen och klistra in tecknen pa 6nskad
plats.

| vissa applikationer kan de inklistrade tecknen visas med det
teckensnitt som anvands pa den aktuella platsen, sa de kanske inte
alls ser ut som grafraknartangenter.
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5. Om det behovs kan du applicera teckensnittet TIB4EmuKeys pa
tecknen.

Obs: Skriptsymbolerna fér textpunkter, férdréjningar, pauser och Ga till
startsidan-kommandon kan inte kopieras som teckensnittstecken.

Hitta andras skript

Om du har tillgang till skript som andra har skrivit kan du dppna och
spela upp dessa skript pa din egen dator. Texas Instruments erbjuder ett
antal skript som utfor vanliga operationer. Besok Texas Instruments
webbplats pa education.ti.com.

Genom att anvanda tillgangliga skript och visa deras innehall kan du fa
idéer om hur du kan skapa nya skript for att automatisera dina egna
operationer.
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Ansluta en raknare

Anvanda en ansluten grafraknare och
applikationen SmartPad™ fo6r atkomst till
fjarrtangenttryckning for emulatorer

Du kan ansluta nagon av grafraknarna TI-84 Plus C Silver Edition eller TI-
84 Plus till din dator genom att anvanda en USB-kabel, kéra
applikationen SmartPad™ och anvanda grafraknaren som ett
fjarrtangentbord fér emulatorer i programvaran TI-SmartView™,

Obs: TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition och TI-84 Plus C har sina egna
versioner av applikationen SmartPad™. Valj korrekt version av
applikationen SmartPad™ fér din grafraknare. Se education.ti.com/go/
download for nedladdning av applikationer.

Om du trycker pa en serie tangenter pa grafraknaren, upprepas samma
tangenttryckningar pa grafraknarens emulator i programvaran
TI-SmartView™.

Obs:

e Korrekt version av applikationen SmartPad™ maste installeras pa
grafraknarna TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition eller TI-84 Plus C
Silver Edition.

*  For basta resultat maste grafraknaren ha det senaste
operativsystemet.

e Grafraknaren kommer inte att visa berdkningar eller grafer om
applikationen SmartPad™ kérs. Denna applikation gér endast
grafraknaren till ett tangentbord.

Kontrollera grafridknarens operativsystem

For att undvika problem medan en ansluten grafraknare anvands for att
styra programvaran TI-SmartView™ boér du uppdatera grafraknarens
operativsystem till 2.55MP eller senare for TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver
Edition eller 4.0 for grafraknarna TI-84 Plus C. Gor sa har for att
kontrollera grafraknarens operativsystem:

> Tryck pa [MEM] och valj sedan 1:0m.

Ansluta en réknare 40


http://education.ti.com/go/download
http://education.ti.com/go/download

Operativsystemets version visas direkt under grafraknarens namn. Till
exempel:

[HORHAL FLOAT AUTO REAL RADIAN HF n

TI-84 Plus C Silver Edition

TI-BYF1us Zilver Editian
. EEHF
FROD #: OR-Z-02-27 PROD #: BR-3-04-00

Helr: gducation.bi.cam

Help: education ti.com

Om du behoéver uppgradera ditt operativsystem gar du in pa
education.ti.com/go/download.

Ansluta grafraknaren till datorn

Du maste anvanda den USB-kabel som medfoljer grafréknaren T1-84 Plus
eller TI-84 Plus C. Andra Tl-anslutningskablar stéds inte. Om du behéver
kopa en kabel, ga in pa education.ti.com/go/en.

1. Satt in kabelns standard-USB-kontakt ordentligt i USB-porten pa
datorn.
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Satt in kabelns mini-USB-kontakt i grafraknarens USB-port.

Satt pa grafraknaren.

Om du uppmanas att ange en drivrutin, stdng av guiden eller
dialogrutan och aterga till skrivbordet. Grafraknaren anvander
datorns forinstallda USB-drivrutin.

Styra TI-SmartView™

1.

Nar grafraknaren och USB-kabeln ar korrekt anslutna startar du
programvaran TI-SmartView™.

Obs: Starta inte programvaran TI-SmartView™ férran USB-kabeln ar
sakert ansluten.

Tryck pa pa den anslutna grafraknaren. Skrolla ned och valj
applikationen SmartPad™. Startskarmen for SmartPad™ visas.

Tryck pa tangenterna pa den anslutna grafraknaren for att styra
programvaran TI-SmartView™. Alla tangenttryckningar och resultat
visas endast pa datorn. Du kan behoéva anvanda musen och klicka pa
en emulatortangent for att tvinga fram datorfonstret.

Nar du ar klar kan du antingen:

e Trycka pa[2nd] [OFF] pa den anslutna grafraknaren.
—eller -

e Koppla ifran USB-kabeln.

(Applikationen kommer inte att kéras om grafraknaren inte ar
ansluten.)

Startskarmen for SmartPad™ visas.

Nar en grafraknare ar ansluten kan du fortsatta att utféra
operationer genom att klicka pa tangenter pa TI-SmartView™
grafraknarskarmen. Du kan ocksa kora applikationer (t.ex. Inequality
Graphing eller Transformation Graphing) eller program som finns
lagrade i TI-SmartView™ emulatortillstand.
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Alla berdkningar anvander TI-SmartView™ emulatortillstand, inte
den anslutna grafréknaren. Om den anslutna grafraknaren
innehaller data, applikationer eller program som inte finns i
TI-SmartView™ emulatortillstand kan du inte fa tillgang till dessa
objekt.

Aven om TI-SmartView™ emulatortillstdnd innehaller samma
applikationer eller program som grafraknaren, kan de ligga pa
andra stéllen pa menyn.

Den anslutna grafraknaren stangs av automatiskt om den inte har
anvants pa ca 5 minuter. For att fortsatta att anvanda den kan du
behova koppla ifran grafraknaren, stanga programvaran
TI-SmartView™, ateransluta grafraknaren och darefter 6ppna
programvaran TI-SmartView™. Grafraknarens APD stér USB-
anslutningen till datorn.

Overfora data till och fran en ansluten
grafrdknare

Du kan overféra data mellan programvaran TI-SmartView™ och en
ansluten grafraknare.

Vyn i TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition &r kompatibel med féljande
grafraknare:

TI-84 Plus Silver Edition
TI-84 Plus
TI-83 Plus

Viyn i TI-84 Plus C ar kompatibel med grafraknaren TI-84 Plus C.

1.

2.

3.

Satt i kabelns USB-kontakt i ndgon av datorns USB-portar och satt in
den andra énden pa kabeln i grafraknarens I/0-lankport.

Obs: Du behover inte ha programvaran Tl Connect™ installerad pa
din dator for att styra programvaran TI-SmartView ™.

Klicka pa Verktyg > Uppréatta anslutning.

En dialogruta listar alla enheter som ar anslutna till datorn med en
USB Silver Edition-kabel.

Om enheten inte finns med pa listan, kontrollera att bada andarna
av kabeln ar korrekt anslutna och klicka sedan pa Uppdatera for att
uppdatera listan.

Klicka pa 6nskad enhet fér att markera den och klicka sedan pa Valj.
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Programvaran TI-SmartView™ ansluter enheten och visar Enhet
ansluten i rubrikfaltet. Menyobjektet Uppratta anslutning dndras
till Frankoppla.

4, Anvand [LINK] for att Overfora data genom att anvanda de
detaljerade instruktionerna som ges i kapitlet Kommunikationslank i
relevant handbok for grafraknare i gruppen TI-84 Plus. De allmanna
stegen ar:

a) Stall in den mottagande enheten pa mottagning.

b) Pa den sandande enheten, valj 6nskade dataobjekt och
overfor dem.

Du kan ladda ned handbécker fér gruppen TI-84 Plus fran
education.ti.com/go/download.

5. Nar du ar klar med datadverféringen, klicka pa
Verktyg > Frankoppla.

Du kan anvanda programvaran TI-SmartView™ nar grafraknaren ar
ansluten, men vi rekommenderar att du anvander
frankopplingsverktyget nar du ar klar. Koppla inte enbart ur kabeln.

Obs: For grafraknare i gruppen TI-84 Plus galler att om du drar ur USB-
kontakten fran datorn medan grafraknaranslutningen ar aktiv, kan det
handa att datorn hanger sig och maste startas om.

Anvinda en ansluten CBL 2™. eller CBR 2™-enhet.

Obs: DataMate™ och CBL/CBR st6ds inte pa grafraknaren TI-84 Plus C.
Medan grafréknarna TI-84 Plus /T1-84 Plus Silver Edition kan anvanda
antingen DataMate™ eller applikationen EasyData® for datainsamling,
anvander TI-84 Plus Silver Edition endast applikationen EasyData®.

Du kan ansluta nagon av datainsamlingsenheterna CBL 2™ (Calculator-
Based Laboratory™ 2) eller CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™ 2) till din
dator. Genom att anvanda nagon av féljande applikationer pa
TI-SmartView™-emulatorn kan du samla in och analysera verkliga data.

TI-84 Plus:

e Applikationen DataMate™ — Anvands for en CBL 2™-enhet. Denna
applikation medfoéljer CBL 2™-enheten och maste 6verforas till
applikationen TI-SmartView™ innan du kan anvanda den.

e CBL/CBR - Anvands for bade CBL 2™- och CBR 2™-enheter.
TI-84 Plus och TI-84 Plus C:

¢ Applikationen EasyData® — Anvands for bade CBL 2™- och
CBR 2™-enheter. Denna applikation ar standard pa TI-84 Plus-
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réknare och medfoéljer programvaran TI-SmartView™. (Pa en

TI-84 Plus startar applikationen EasyData® automatiskt nar du
ansluter en USB-sensor. Med programvaran TI-SmartView™ startar
dock inte applikationen EasyData® automatiskt.)

Obs: For att ansluta en CBL 2™- eller CBR 2™-enhet maste du anvanda
USB Silver Edition-kabeln som kan bestallas pa education.ti.com/go/en.
Andra Tl-anslutningskablar stods inte fér denna typ av anslutning.

Ansluta enheten och kéra applikationen

Om du vill anvanda applikationen DataMate™ (DataMate™ stdds inte pa
TI-84 Plus C), kontrollera att applikationen redan finns installerad pa
TI-SmartView™-emulatorn. Darefter:

1. Anslut kabelns USB-kontakt till ndgon av datorns USB-portar och
anslut USB Silver Edition-kabelns andra ande till enhetens I/O-port.

2. Klicka pa Verktyg > Uppréatta anslutning.

En dialogruta listar alla enheter som &r anslutna till datorn med en
USB Silver Edition-kabel, t.ex. en CBL 2™- eller CBR 2™-enhet och en
réknare.

Om enheten inte finns med pa listan, kontrollera att bada andarna
av kabeln ar korrekt anslutna och klicka sedan pa Uppdatera for att
uppdatera listan.

3. Klicka pa 6nskad enhet for att markera den och klicka sedan pa Valj.

Programvaran TI-SmartView™ ansluter enheten och visar Enhet
ansluten i rubrikfaltet. Menyobjektet Uppréatta anslutning dndras
till Frankoppla.

ANGLE B

4. Klicka pa och kor sedan nagon av applikationerna
DataMate™, EasyData® eller CBL/CBR.

Obs: DataMate™ och CBL/CBR st6ds inte pa grafraknaren
TI-84 Plus C.

5. Anvand applikationen for att samla in data. Nar du ar klar, klicka pa
Verktyg > Frankoppla.

Du kan anvanda programvaran TI-SmartView™ nar CBL 2™- eller
CBR 2™-enheten ar ansluten, men vi rekommenderar att du kopplar
ifran den nar du ar klar. Koppla inte enbart ur kabeln.

Obs:

e Om du kopplar ur USB-kontakten fran datorn medan anslutningen ar
aktiv kan datorn lasa sig och maste da startas om.
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Nar en enhet har anslutits kan du koppla ifran enheten och ansluta
en ny enhet utan att uppratta en ny anslutning i programvaran. Anta
som exempel att du forst ansluter en CBR 2™-enhet och sedan vill
vaxla till en CBL 2™-enhet. Koppla ur kabeln fran CBR 2™-enheten
och anslut den till CBL 2™-enheten.

Férutom en CBR 2™-enhet kan du bara anvanda prober som ar
anslutna till en CBL 2™-enhet. Programvaran TI-SmartView™
anvander inte direktanslutna prober.

Du kan ocksa samla in data separat med en CBR 2™-enhet och sedan
overféra dessa data till programvaran TI-SmartView™ for analys.

For detaljerad information om hur du anvander CBL 2™- eller
CBR 2™-enheter, se handboken som medféljer respektive enhet.

Overfora applikationen DataMate™ till TI-SmartView™-
emulatorn

Obs: DataMate™ stdds inte pa TI-84 Plus C. TI-84 Plus C anvander
applikationen EasyData® foér datainsamling.

Om du anvander en CBL 2™-enhet, bér du anvanda applikationen
DataMate™ som medfoljer enheten. Du behoéver bara 6verféra den en

gang.

1.

Anslut CBL 2™ till datorn med en USB Silver Edition-kabel och
uppratta sedan en anslutning pa det satt som tidigare beskrivits.

LINK ENTRY SOLVE
dlicka ps @D @D T
TI-SmartView™ i mottagningslage.
Tryck p& SAND pa CBL 2™-enheten.

for att stalla programvaran

Applikationen och eventuella stédprogram 6verfors.

QuIT

@D

Nar overforingen ar klar, klicka pa
emulatorn.

pa Tl-SmartView™-

Applikationen DataMate™ finns nu tillganglig pa menyn PROGRAM i
TI-SmartView™ i vyn i TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition, men stéds inte i
vyn i TI-84 Plus C.
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Kortkommandon pa tangentbordet

Pa din dators tangentbord kan du trycka pa de tangenter som listas
under grafréaknarens tangentsymboler i stallet for att klicka pa
motsvarande tangenter i handenhetsbilden i TI-SmartView™. Du kan till
exempel trycka pa F1 pa din dators tangentbord i stallet for att klicka pa

STATPLOT F1

i grafréknarens bild for att visa Y= redigeraren.
STATPLOT F1 TBLSET F2 FORMAT F3 CALC F4 TABLE F5
[F1] [F2] [F31] [F4] [F51]
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RCL X

L1 Y

L2 Zz

L3 =]

MEM ™

[X] [11] [2] [3] [Shift]+[ + ]
OFF CATALOG o i H ANS 1 ENTRY SOLVE
[Shift]+[~] [0] [.1 [Shift]+[ - ] [Enter]

Obs: Vissa av grafrdknarens tangenter har fler an ett kortkommando,

men tabellen visar bara de vanligaste. Du kan till exempel ocksa skriva 1
genom att trycka pa [ Y ] (eftersom Y ar alfatecknet for (1] pa

handenheten). Det ar dock mycket enklare att bara trycka pa [ 11.

Kortkommandon pa tangentbordet
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Service och garanti for Tl-produkter

Tl-produkter och
service

Service och garanti

Mer information om Tl-produkter och service
kan du fa via E-post eller genom att besdka TI
pa deras Internetadress.

e-post: ti-cares@ti.com
internetadress: education.ti.com

Information om garantitid och garantivillkor
eller om produktservice finns i garantibeviset
som medféljer denna produkt. Du kan ocksa
kontakta din lokala aterforsaljare/distributor
for Texas Instruments.
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